
IMPORTANTE
La presente libreta se aplica
a los siguientes modelos

Morning
Soluto
Rio
Cerato
Stinger
Soul
Grand Carnival
Optima
Niro 
Seltos
Sportage
Sorento



Motor
Gasolina (Todos excepto Stinger/Niro/Optima 2.0 T-GDI/Cerato T-GDI)

STINGER / NIRO/OPTIMA 2.0 T-GDI/CERATO T-GDI

Diesel (Todos)

Transmisión Manual
Transmisión Automática y Caja de Transferencia

(Todos) (Excepto Stinger)
STINGER

Diferencial:
STD
LSD

Dirección Servo asistida
Todos 

Engrase General
Sistema de Frenos y Embrague

Líquido Refrigerante / Anticongelante fórmula preparada

Helix HX7 SN 10W/40
Helix Ultra Pro AG 5W/30

Helix Ultra Pro AG 5W/30

Spirax S6 ADME 75W/90

P/N 0450000115
P/N 0450000116

Spirax S2 A 80W/90
Spirax S2 ALS 80W/90

P/N 0310000130 (Verde)
Gadus S3 V220 2
AC Delco Dot 4
Krynex Glyco Ultra 50/50
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Estimado Cliente: Junto con saludarlo y darle la más cordial bienvenida , le  agradecemos completar 
algunos antecedentes para atenderlo cada día mejor.
A su vez hacemos presente que los datos proporcionados por usted formarán parte de la base de datos 
de Kia Chile S.A., y su Red de Concesionarios Autorizados, lo anterior con el fin de mantenerlo 
informado de nuestros productos y servicios, así como también actualizar periódicamente sus 
requerimientos para con la marca.



Quien suscribe autoriza a Kia Chile S.A. para utilizar sus datos proporcionados
de conformidad los términos contenidos en la ley Nº 19.628, sobre protección
de datos de carácter personal”



contactokia@indumotora.cl

AV. LAS CONDES 11.774,Piso 2 - VITACURA



Quien suscribe autoriza a Kia Chile S.A. para utilizar sus datos proporcionados
de conformidad los términos contenidos en la ley Nº 19.628, sobre protección
de datos de carácter personal”
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Realice TODAS sus mantenciones 

en un Servicio Autorizado Kia y 

extenderemos su garantía por un 

año adicional, sin límite de 

kilometraje. Para hacer efectivo 

este beneficio ingrese a www.kia.cl 

antes del término de la vigencia de 

su garantía actual de 3 años ó 

100.000 km. 

EXTIENDA SU GARANTÍA 
1 AÑO MÁS 2018-0082

CERTIFICADO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA
1 AÑO ADICIONAL

Santiago, 02 de Enero de 2020

KIA CHILE S.A., a través de su Departamento de Asistencia Técnica certifica que al Vehículo individualizado más adelante se
le ha otorgado una ampliación de garantía de 1 año adicional sin límite de kilometraje - A partir del vencimiento de la Garantía
de su vehículo nuevo (02 - 01 - 2020)

Esta extensión de garantía se otorga como beneficio exclusivo del Club Ruta Kia, en reconocimiento por haber efectuado todos
sos servicios del Plan de Mantenimiento Kia Motors en los servicios autorizados de la Marca.

Primer propietario (1)
El beneficio directo es el propietario identificado anteriormente, teniendo como requisito previo para otorgar esta garantía
que se cumpla a cabalidad los términos que estipula la Libreta de Garantía y Mantenimiento de Kia Motors, en el
capítulo de “GARANTÍA DE VEHÍCULO NUEVO”, suministrada junto con su automóvil.

Segundo propietario (2)
Si el vehículo es vendido durante el periodo de garantía, este beneficio se extiende al segundo propietario, para ello es
necesario que sus antecedentes personales sean enviados a Kia Chile, completando la “Tarjeta de registro de segundo
propietario”, disponible en la Libreta de Garantía del automóvil.

En ambos casos (1-2), para hacer efectivo este beneficio, deberá presentar - en su Servicio Autorizado Kia Habitual - este
Certificado junto con la Libreta de Mantenimiento y Garantía del vehículo individualizado anteriormente.
Agradecemos su confianza, valoramos su preferencia y lo premiamos por su constancia con esta Ampliación de Garantía.

Modelo
VIN
Motor
Fecha Venta
Propietario
R.U.T.

: CERATO 5 SX 2.0 MT SPORT
: KNAFZ517XXXXX
: 52XXXXX
: 31-12-2015
: Juan Pérez
: 31909179-8

GARANTÍA VENCE

VÁLIDO SÓLO CON
MARCA DE AGUA AQUÍ

02-01-2021

Visítanos en www.kia.cl
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Siendo la satisfacción de nuestros clientes una de nuestras metas, confiamos poder siempre ayudarlos a 
estar conforme con nuestros vehículos. Para ello, junto a los Servicios Autorizados de la Red Kia, contamos 
con el conocimiento y las herramientas para mantener su vehículo KIA en óptimas condiciones. Si usted tiene 
alguna pregunta o recomendación para el mejoramiento del servicio de su vehículo KIA o respecto del 
servicio entregado por nuestro representante autorizado o por su personal, le recomendamos que siga los 
siguentes pasos:



Av. Las Condes 11.774, Piso 2 - Vitacura

17

Teléfonos: 2 - 2592 6114      2 - 2592 6397       2 - 2592 6137        2 - 2592 6135

Si después de haber realizado el paso anterior, aún le parece que su problema no ha sido, 
solucionado ni puede ser resuelto por el Servicio Autorizado, llame a Gestión Clientes de 
KIA CHILE S.A.   

contactokia@indumotora.cl



Las revisiones posteriores son de cargo exclusivo del propietario y se deben realizan cada 15.000 km 
(10.000 km en el caso del modelo Stinger y Optima 2.0 T-GDI y Cerato T-GDI), o cada doce meses, lo 
primero que ocurra, siempre y cuando el vehículo se utilice bajo condiciones normales de manejo y funcio-
namiento (*).

Todas las revisiones deben realizarse única y exclusivamente en los Servicios Autorizados y según lo 
estipulado en cada programa de mantenimiento periódico.

Para mantener la Garantía Convencional el propietario y/o usuario de todo vehículo KIA debe 
asegurarse en forma periódica de, por ejemplo: cargar el combustible indicado, verificar y mantener los 
niveles de aceite, de refrigerante, presión de inflado de neumáticos y otros que se encuentran acordes con 
los entregados en las instrucciones del "Manual de Propietario".

(*) La operación del vehículo bajo condiciones severas de manejo tales como exceso de polvo, 
continuos viajes cortos, clima cálido, ambiente salino, etc. no son considerados como uso normal y, por lo 
tanto, requerirá un mantenimiento e inspección más intenso (ver capítulo 4).
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MORNING
SOLUTO
RIO
CERATO
STINGER
SOUL
CARNIVAL
OPTIMA / OPTIMA HIBRIDO
NIRO HIBRIDO
SELTOS
SPORTAGE
SORENTO

21



La avanzada Ingeniería de Kia junto con la tecnología de los lubricantes modernos, permite que la 
frecuencia de cambio del aceite de motores especificado se realice ahora cada 15.000 km (10.000 km 
en el caso del modelo Stinger, Optima 2.0 T-GDI y Cerato T-GDI), siempre que el vehículo se utilice en 
condiciones normales de manejo y camino (*). Sin embargo, incluso bajo estas condiciones el consumo 
de lubricante, en cierto grado es necesario y normal para el adecuado funcionamiento de cualquier 
motor de combustión interna. Por esta razón, el propietario es responsable de revisar y/o rellenar 
periodicamente si fuera necesario (por ejemplo. cada vez que carga combustible), utilizando los 
lubricantes especificados por KIA.
 
El mantenimiento en los Servicios Autorizados es un requisito para la conservación de 
la cobertura de la garantía.
 
(*) Véase también "Mantenimiento bajo condiciones severas de conducción". 

22



(Cambio cada 30.000 km)
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Agregar (h)
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SOLUTO (AB)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Nº ITEM 1

km x 1.000

105
15 - 75 30 - 60

45

C

C C C
CI

C

C

C

I

III
I

I

C*1

C*1

I*1

I*1

Aceite motor y filtro
Aceite de transmisión (Sólo MT) 
Líquido de frenos / Embrague
Refrigerante motor
Sistema de refrigeración (presurización y fugas)
Niveles (aceites, refrigerante, batería, líquidos y otros)
Filtro purificador de aire (polen)
Filtro de aire (limpieza e inspección)
Cañerías y mangueras de combustible
Bujías (cambio a los 60.000 km)
Filtro de combustible

(Inspeccionar cada 60.000 km)

(Inspeccionar cada 60.000 km)

(Cambio cada 45.000 km)

(Cambio cada 30.000 km)

(Realizar a los 60.000 y 90.000 km)

(Cambio cada 60.000 km)

No requiere cambio hasta los 210.000 km
R*1 3*

25

90 - 120



12

13
14

15
16

17

Nº ITEM
km x 1.000

30 - 60
90 - 120

1 45

Correas Trapezoidales
Frenos Aseo e inspección de pastillla y balatas

Freno de Mano
Flexibles de Freno 

Inspección de Juego y terminales

TIEMPO (h)
Alineación (chequeo)

Control de emisión de gases y 
funcionamiento del catalizador

Rotación de Neumáticos
Fundas de Homocinéticas

Dirección

(Inspección cada 30.000 km) I

I

I I I
I I I

I I I

R R R

R R R

R R R

R

0.4 2.4 2.92.9

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Continuación)

LEYENDAS:
C
R
I

: cambiar
: realizar
: inspeccionar, corregir o cambiar cuando sea necesario

km x 1.000 Item Operación Agregar (h)
*1

*2

*3

60

90

60 - 75 - 90
105 - 120

2-5-9-10-11

12

5

I - C

R

I

1.2

0.2

0.2

I*2I*2

26

105

15 - 75



RIO (SC)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Nº ITEM 1

km x 1.000

15
75 - 105

30 - 60
90 - 120 45

C

C C C
CI

C

C

C

I

III
I

I

C*2

C*1

I*1

I*4

I*1

Aceite motor y filtro
Aceite de transmisión (Sólo MT) 
Líquido de frenos / Embrague
Refrigerante motor
Sistema de refrigeración (presurización y fugas)
Niveles (aceites, refrigerante, batería, líquidos y otros)
Filtro purificador de aire (polen)
Filtro de aire (limpieza e inspección)
Cañerías y mangueras de combustible
Bujías (Motor 1.4 I cambiar cada 150.000 km, Motor 1.6 I Cambio a los 60.000 km)
Holgura de válvulas (Solo motor 1.6 I)
Filtro de combustible

(Inspeccionar cada 60.000 km)

(Inspeccionar cada 60.000 km)

(Cambio cada 45.000 km)

(Cambio cada 60.000 km)

(Cambio cada 30.000 km)

(Realizar a los 60.000 y 90.000 km)

(Realizar cada 90.000 km)

No requiere cambio hasta los 210.000 km
R*1 4*

27



13

14
15

16
17

18

Nº ITEM
km x 1.000

15
75 - 105

30 - 60
90 - 120

1 45

Correas Trapezoidales
Frenos Aseo e inspección de pastillla y balatas

Freno de Mano
Flexibles de Freno 

Inspección de Juego y terminales

TIEMPO (h)
Alineación (chequeo)

Control de emisión de gases y 
funcionamiento del catalizador

Rotación de Neumáticos
Fundas de Homocinéticas

Dirección

(Inspección cada 30.000 km) I

I

I I I
I I I

I I I

R R R

R R R

R R R

R

0.4 2.4 2.92.9

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Continuación)

LEYENDAS:
C
R
I

: cambiar
: realizar
: inspeccionar, corregir o cambiar cuando sea necesario

km x 1.000 Item Operación Agregar (h)
*1

*2

*3

*4

60

60

90

60 - 75 - 90
105 - 120

(Motor 1.6 I)

(Motor 1.6 I)

2-5-9-12

10

13

5-11

I - C

R

I

R

1.2

1.1

0.4

0.2

I*3I*3

28



29

(BDm)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Nº ITEM 1

km x 1.000

15 - 75
105

30 - 60
90 - 120

45

C

C C C
CI

C

C

C

I

III
I

I

I

C*2

C*1

R*1 4

I*1

I*1

I*4

Aceite motor y filtro
Aceite de la transmisión (MT)
Líquido de frenos/embrague
Refrigerante motor
Sistema de refrigeración (presurización y fugas)
Niveles (aceites, refrigerantes, batería, líquidos y otros)
Filtro purificador de aire (polen) del habitáculo
Filtro de aire (limpieza e inspección)
Cañerías y mangueras de combustible

Filtro de Combustible 

Bujías
Holgura de válvulas (solo motor 1.6I) 

(Inspeccionar cada 60.000 km)

(Inspección cada 60.000 km)

(Cambio cada 45.000 km)

(Cambio cada 30.000 km)

(Cambio cada 60.000 km)

(Motor 2.0 I cambio a los 150.000 km.,motor 1.6I cambio a los 60.000 km.)
(Realizar cada 90.000 km.)

(Realizar a los 60.000 y 90.000 km)
No requiere cambio hasta los 210.000 km

I*3 I*313 Control de emisión de gases
y funcionamiento del catalizador

Norma D.S. 211
CO<0.5%;HC<100 PPM
(CO+CO2)>6%

*



14

15

16
17

18

Nº ITEM
km x 1.000

1 45

Correas Trapezoidales
Aseo e inspección de pastillas y balatas
Flexibles de freno
Freno de Mano

Inspección de Juego y terminales

TIEMPO (h)
Alineación (chequeo)

Frenos

Rotación de neumáticos
Fundas de Homocinéticas

Dirección

(Inspección cada 30.000 km)
R
I

I

I I

I I I

I I I

R R

R R R

R R R
R

0.4 2.4 2.92.9

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Continuación)

LEYENDAS:
C
R
I

: cambiar
: realizar
: inspeccionar, corregir o cambiar cuando sea necesario

km x 1.000 Item Operación Agregar (h)
*1

*2

*3

*4

60

60-75-90-105-
120

60

90

(MOTOR 1.6I)

(MOTOR 1.6I)

2-5-9-12

13

10

5 - 11

I - C

R

R

I

1.1

0.4

0.2

1.1

15 - 75
105

30 - 60
90 - 120

30



31

(BD T-GDI)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14

Nº ITEM 1

km x 1.000

70 - 90

10-30-50 20-40-60

110
80 - 100

120
C

C C

C

I

II

II

I
I

C*2

C*3

C*3

C*4

R*5R*3

I*3

I*5

I*3

Aceite motor y filtro
Aceite de la transmisión (MT)
Líquido de frenos/embrague
Refrigerante motor
Sistema de refrigeración (presurización y fugas)
Niveles (aceites, refrigerantes, batería, líquidos y otros)
Filtro purificador de aire (polen) del habitáculo
Filtro de aire (limpieza e inspección)
Intercooler, mangueras

Bujías
Filtro de aire estanque de combustible

Holgura de válvulas
Filtro de Combustible

Cañerías y mangueras de combustible (Inspeccionar cada 60.000 km)

(Inspección cada 60.000 km)

(Cambio cada 40.000 km)

(Cambio cada 30.000 km)

(Cambio a los 70.000 km)
(Realizar cada 90.000 km)

(Cambiar cada 60.000 km.)

(Realizar a los 60.000 y 90.000 km)
No requiere cambio hasta los 210.000 km

I*6 I*615 Control de emisión de gases/humo
y funcionamiento del catalizador

Norma D.S. 211/91
CO<0.5%;HC<100 PPM
(CO+CO2)>6%

C*1C*1



16

17

18
19

20

Nº ITEM

km x 1.000

1

Correas Trapezoidales
Aseo e inspección de pastillas y balatas
Flexibles de freno
Freno de Mano

Inspección de Juego y terminales

TIEMPO (h)
Alineación (chequeo)

Frenos

Rotación de neumáticos
Fundas de Homocinéticas

Dirección

(Inspección cada 30.000 km)
R
I I

I I

I I

R

R R

R R
R

0.3 2.4 2.9

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Continuación)

LEYENDAS:
C
R
I

: cambiar
: realizar
: inspeccionar, corregir o cambiar 
  cuando sea necesario

km x 1.000 Item Operación Agregar (h)
*1

*2

*3

*6

*4

*5

30-60-90-120

40-50-60-70-80-90-100

60

70

40-80

90

3-16

2-5-10-11-14

8

15

12

5-13

C - I

C - I

I-R-C

C

I

I

1
0.6

1.5

0.4

1.7

0.1

32

70 - 90
10-30-50 20-40-60

110
80 - 100

120

I*1 I*1



STINGER (CK)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (Cada 10.000 km / 12 meses)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

15

Nº ITEM 1

km x 1.000

10-30-50 20-40-60

70-90-110 80-100-120

C

C C

C

I

I

I
I

I

II
I*3

I*3

C*4

C*1 C*1

C*2

C*3

C*3

I*6

I*5

I*6

Aceite motor y filtro
Aceite diferencial delantero y trasero
Líquido de frenos/embrague
Refrigerante motor
Sistema de refrigeración (presurización y fugas)
Niveles (aceites, refrigerantes, batería, líquidos y otros)
Filtro purificador de aire (polen)
Filtro de aire (limpieza e inspección)
Intercooler, mangueras
Cañerías y mangueras de combustible
Filtro estanque de Combustible (Respiradero) (cambiar cada 60.000 km)

(cambiar cada 70.000 km)Bujías 

14 (cambiar cada 60.000 km)Filtro de combustible
13 (realizar cada 90.000 km)Holgura de válvulas

Control de emisión de gases/humo
y funcionamiento del catalizador

(cambiar cada 30.000 km)

(cambiar cada 40.000 km)

No requiere cambio hasta los 210.000 km

(Inspeccionar cada 60.000 km)

(realizar a los 60.000 y 90.000 km)

(Inspeccionar cada 60.000 km)

Norma D.S. 211/91
CO<0.5%;HC<100 PPM;(CO+CO2)>6%

R*5 R*3
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16

17

18

19

Nº ITEM

km x 1.000

10-30-50 20-40-60

80-100-12070-90-110

1

Correas Trapezoidales
Aseo e inspección de pastillla y balatas
Flexibles de freno
Freno de Mano

Inspección de Juego y terminales

TIEMPO (h)
Alineación (chequeo)

Frenos

Fundas de Homocinéticas

Dirección

(Inspección cada 30.000 km)
R
I I

I

I I

R

RR

I*1 I*1

R*2

0.4 3.3 3.5

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Continuación)

LEYENDAS:
C
R
I

: cambiar
: realizar
: inspeccionar, corregir o cambiar 
  cuando sea necesario

km x 1.000 Item Operación Agregar (h)
*1

*2

*3

*4

*5

*6

30-60-90-120

40-50-60-70-80-90-100-110-120

40-80-120

60

70

90

3-16

12

8-19

5-13

15

2-5-10-11-14

C-I

C-I

I

I

I-R-C

C

1.0

0.6

1.4

1.7

0.1

1.5

34



35

SOUL  (SK3)

(Inspección cada 60.000 km)
(Cambio cada 30.000 km)

(Cambio cada 45.000 km)

(Cambio cada 60.000 km)

(Cambio cada 60.000 km)Filtro de aire estanque de combustible
(Realizar cada 90.000 km)

No requiere cambio hasta los 210.000 km

C*2

C*2

R*4 R*4

R*3
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3 0,5

1,0

1,1

0,2

2-10-12

11

13

30-60-90-120

60-120

90

60-75-90-105-120
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OPTIMA (JF)
OPTIMA HIBRIDO (JF HEV)

km x 1.000

15

75 - 105

30 - 60

90
1 45

C*2

No requiere servicio ni inspección

No requiere inspección

No requiere cambio hasta los 210.000 km

R*3

C*4

C*4

I*4

I*5

(Realizar a los 60.000 y 90.000 km)

(Inspeccionar cada 60.000 km)
(Cambio cada 45.000 km)

(Cambio cada 60.000 km)

(Cambio cada 60.000 km)
(Realizar cada 90.000 km, solo motor 2.4 Theta GDI)

Filtro de estanque de combustible (respiradero)
Bujias Nu MP y Theta GDI(Cambio cada 165.000 km; Nu GDI HEV cada 150.000 km)  



40

Flexibles de freno e inspección de lineas

Rotación de Neumáticos, presión y desgaste de banda de rodadura

km x 1.000

15

0.3 2.3 3.1 2.6

75 - 105

30 - 60

90
1 45

(HSG HEV, inspección cada 15.000 km, cambio a los 105.000 km) I*1 I*1

*1

*2

*3

*4

*5

15 - 45
75 - 105

30 - 60 - 90

60 - 90

60

90

14

Modelo

0.4 2.0 Nu GDI HEV

2.0 Nu GDI HEV

Todos

Todos

2.4 Theta GDI

0.2

0.2

1.3

4.7

3

5

12

I - C9 -10 -13



OPTIMA (JF T-GDI)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (Cada 10.000 km / 12 meses)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Nº ITEM 1

km x 1.000

10-30-50 20-40-60

70-90-110 80-100-120

C

C C

C

I

I I

I
I

I

II
I*3

C*4

C*1 C*1 3

C*3

C*3

I*6

I*5

I*6

Aceite motor y filtro
Líquido de frenos/embrague
Refrigerante motor
Sistema de refrigeración (presurización y fugas)
Niveles (aceites, refrigerantes, batería, líquidos y otros)
Filtro purificador de aire (polen)
Filtro de aire (limpieza e inspección)
Intercooler, mangueras
Cañerías y mangueras de combustible
Filtro estanque de Combustible (Respiradero)
Bujías 

(cambiar cada 60.000 km)
(cambiar cada 70.000 km)

Holgura de válvulas

14

(cambiar cada 60.000 km)13
(realizar cada 90.000 km)

Filtro de combustible

Control de emisión de gases y 
funcionamiento del catalizador

(cambiar cada 40.000 km)

No requiere cambio hasta los 210.000 km

(Inspeccionar cada 60.000 km)

(realizar a los 60.000 y 90.000 km)

(cambiar cada 30.000 km)

Norma D.S. 211/91
CO<0.5%;HC<100 PPM;(CO+CO2)>6%

R*5 R*3

*

41



42

15

16

17

Nº ITEM

km x 1.000

10-30-50 20-40-60

80-100-12070-90-110

1

Correas Trapezoidales
Aseo e inspección de pastillla y balatas
Flexibles de freno
Freno de Mano

Frenos

(Inspección cada 30.000 km)
R
I I
I I

R
I*1 I*1

2

18

19 Inspección de Juego y terminales

TIEMPO (h)
Alineación (chequeo)

Fundas de Homocinéticas
Rotación de neumáticos

Dirección

I
RR

RR

R*
0.4 3 3.2

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Continuación)

LEYENDAS:
C
R
I

: cambiar
: realizar
: inspeccionar, corregir o cambiar 
  cuando sea necesario

km x 1.000 Item Operación Agregar (h)
*1

*2

*3

*4

*5

*6

30-60-90-120

40-50-60-70-80-90-100-110-120

40-80-120

60

70

90

2-15

11

19

4-12

14

2-4-9-10-13

C-I

C-I

I

I

I-R-C

C

0.6

0.4

0.4

4.9

0.1

2
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NIRO  (DE HEV)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Nº ITEM 1

km x 1.000

15 30-60 45

75-105 90

C

C C C
C

C C

I I I

I
I

I I

I I

I

I*2

I*2

C*1

C*1

C*2

C*2

Aceite motor y filtro
Aceite de la transmisión (DCT)
Líquido de frenos
Líquido del actuador del embrague del motor
Conducto y manguera del actuador del embrague motor
Refrigerante motor/inversor
Sistema de refrigeración (presurización y fugas)
Niveles (aceite, refrigerante, lìquidos y otros)
Filtro purificador de aire (polen)
Filtro de aire (limpieza e inspección)
Cañerías y mangueras de combustible (Inspección cada 60.000 km)

(60.000 y 90.000 km)

(cambio cada 60.000 km)Filtro estanque de Combustible (Respiradero)

14 (cambio cada 60.000 km)Filtro de combustible
13 Bujías (Kappa 1.6 GDI HEV cada 150.000 km)

(cambio cada 30.000 km)
(cambio cada 30.000 km)

No requiere cambio hasta los 210.000 km

No requiere inspección

(cambio cada 45.000 km)

(Inspección cada 60.000 km)

R*2 3*



44

15

16

17
18

19

Nº ITEM

Correas Trapezoidales
Aseo e inspección de pastillla y balatas
Flexibles de freno e inspección de líneas
Freno de Mano

Inspección de Juego y terminales

TIEMPO (h)
Alineación (chequeo)

Frenos

Rotación de neumáticos, inspección y desgaste de banda de rodadura
Fundas de Homocinéticas

Dirección

(HSG HEV, inspección cada 15.000 km, cambio a los 105.000 km)
R R R

R R R

R R R
R

I II

I II

I II

I

0.3 2.6 2.6 2.9

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Continuación)

LEYENDAS:
C
R
I

: cambiar
: realizar
: inspeccionar, corregir o cambiar 
  cuando sea necesario

km x 1.000 Item Operación Agregar (h)
*1

*2

*3

30

60

90

3 - 4

2-7-11-12-14

7

C

C

R

0.9

2.1

0.2

1

km x 1.000

15 30-60 45

75-105 90



SELTOS (SP2i)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Nº ITEM 1

km x 1.000

105
15 - 75 30 - 60

45

C

C C C
CC

C

C

C

C

III
I

I

I*3

I*2

I*1

Aceite motor y filtro
Aceite de transmisión (Sólo MT) 
Líquido de frenos / Embrague
Refrigerante motor
Sistema de refrigeración (presurización y fugas)
Niveles (aceites, refrigerante, batería, líquidos y otros)
Filtro purificador de aire (polen) del habitáculo
Filtro de aire 
Cañerías y mangueras de combustible
Bujías 
Holgura de válvulas

(Inspeccionar cada 60.000 km)

(Solo MT Inspección cada 60.000 km)
(Cambiar cada 30.000 km)

(Cambio a los 105.000 km, luego cada 30.000 km)
(Realizar a los 60.000 y 90.000 km)

(Realizar cada 90.000 km)

R*2 3*

45

90 - 120

C*4

(Cambio cada 150.000 km)



12
13
14

15
16

17

Nº ITEM
km x 1.000

30 - 60
90 - 120

1 45

Correas Trapezoidales
Frenos Aseo e inspección de pastillla y balatas

Freno de Mano
Flexibles de Freno 

Inspección de Juego y terminales

TIEMPO (h)
Alineación (chequeo)

Filtro de Combustible

Rotación de Neumáticos
Fundas de Homocinéticas

Dirección

(Inspección cada 30.000 km)
(Cambio cada 60.000 km)

I

I I I
I I I

I
III

I

R R R

R R R

0.3 1.8 2.12.4

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Continuación)

LEYENDAS:
C
R
I

: cambiar
: realizar
: inspeccionar, corregir o cambiar cuando sea necesario

km x 1.000 Item Operación Agregar (h)
*1

*2

*3

*4

60

90

105

60

2

4

5-9-12

5-11

I

C

R - I - C

R - I

0.2

0.8

0.5

1

C*2

46

105

15 - 75



47



48



49

SORENTO (UM F/L)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Nº ITEM 1

km x 1.000

15-75 30-60 45

105 90-120

C

C

C

C

C C

I

C C CI
I I

I I I I

I

I*1

I*4

C*2

C*2

Aceite motor y filtro
Aceite de la transmisión (Sólo MT)
Líquido de frenos/embrague
Refrigerante motor

Niveles (aceite, refrigerante, lìquidos y otros)
Filtro purificador de aire (polen)
Filtro de aire (limpieza e inspección)
Cañerías y mangueras de combustible

(GSL cambiar cada 60.000 km;DSL sin cambio)

(GSL y DSL cambiar cada 60.000 km)

(Inspeccionar cada: GSL 60.000 km, DSL 30.000 km)

Sistema de refrigeración (presurización y fugas) (Realizar a los 60.000 y 90.000 km)

(Realizar cada 90.000 km)Holgura de válvulas (Sólo motor 2.4 I y 3.5 I)

Filtro estanque de Combustible (Respiradero)

14

Filtro de combustible13

Bujías (Motor 2.4 I cambiar a los 45.000 km, motor 3.5 L cambiar a los 150.000 km)

(cambio cada 30.000 km)
No requiere cambio hasta los 210.000 km

(cambio cada 45.000 km)

(Inspección cada 60.000 km)

R*2 4*

I*3 I*3Control de emisión de gases/humo
y funcionamiento del catalizador

Norma D.S. 211/91
CO<0.5%;HC<100 PPM;(CO+CO2)>6%

Norma D.S. 4/94
K>2.5 m 1
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15

16

17
18

19

Nº ITEM

Correas Trapezoidales
Aseo e inspección de pastillla y balatas
Flexibles de freno
Freno de Mano

Inspección de Juego y terminales

TIEMPO (h)

Alineación (chequeo)
GSL 2.4

GSL 3.5
DSL 2.2

Frenos

Rotación de neumáticos
Fundas de Homocinéticas

Dirección

R R R

R R R

R R R
R

I

I II
I II

I

0.4 2.5 3.4 2.9

0.4 2.5 3.6 2.6

0.4 2.5 3.7 2.6

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO (Continuación)

LEYENDAS:
C
R
I

: cambiar
: realizar
: inspeccionar, corregir o cambiar 
  cuando sea necesario

km x 1.000 Item Operación Agregar (h) Obs.
*1

*2

*3

*4

60

60

60-75-105-120

90

2
5-10-13

5-13
14

12

R-C
R-C

I

I

I

0.3 Sólo MT
Sólo GSL

GSL 2.4
GSL 3.5

Sólo DSL
Todos

1.2
0.8
0.1
0.9
1.5

1

km x 1.000

45

(Inspección cada 30.000 km)

15-75 30-60

105 90-120



51



52



53
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Nº 

PARA SEGUIR MANTENIENDO SU GARANTIA ESTE CUPON DEBE SER 
RETIRADO DE LA LIBRETA AL MOMENTO DE EFECTUAR LA REVISION
Y SER ENVIADO A KIA CHILE S.A., SANTA ROSA 455,(DEPARTAMENTO DE 
ASISTENCIA TECNICA)



56

El propietario debe asegurarse que el Servicio que efectúe la revisión, complete
este cupón, registre la fecha y estampe su firma y timbre en el mismo, con el
propósito de mantener un registro de mantención. Esto conservará vigente la
garantía.

2.



Nº 00001

57

(Todos excepto Stinger, Optima 2.0 T-GDI y Cerato T-GDI)
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59

SERVICIO 30.000 km (ó 36 meses)*

OT Nº:

Fecha:

Kilometraje:

Firma y Timbre Servicio Autorizado

SERVICIO 20.000 km (ó 24 meses)*

OT Nº:

Fecha:

Kilometraje:

Firma y Timbre Servicio Autorizado

SERVICIO 10.000 km (ó 12 meses)*

OT Nº:

Fecha:

Kilometraje:

Firma y Timbre Servicio Autorizado

SERVICIO 60.000 km (ó 72 meses)*

OT Nº:

Fecha:

Kilometraje:

Firma y Timbre Servicio Autorizado

SERVICIO 50.000 km (ó 60 meses)*

OT Nº:

Fecha:

Kilometraje:

Firma y Timbre Servicio Autorizado

SERVICIO 40.000 km (ó 48 meses)*

OT Nº:

Fecha:

Kilometraje:

Firma y Timbre Servicio Autorizado

REGISTRO DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO
(Modelo STINGER, OPTIMA 2.0 T-GDI y CERATO T-GDI)

(*) Tiempo o kilometraje, condición que primero ocurra

Nº 00001
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REGISTRO DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO
(Modelo STINGER, OPTIMA 2.0 T-GDI y CERATO T-GDI)

SERVICIO 90.000 km (ó 108 meses)*

OT Nº:

Fecha:

Kilometraje:

Firma y Timbre Servicio Autorizado

SERVICIO 80.000 km (ó 96 meses)*

OT Nº:

Fecha:

Kilometraje:

Firma y Timbre Servicio Autorizado

SERVICIO 70.000 km (ó 84 meses)*

OT Nº:

Fecha:

Kilometraje:

Firma y Timbre Servicio Autorizado

SERVICIO 120.000 km (ó 144 meses)*

OT Nº:

Fecha:

Kilometraje:

Firma y Timbre Servicio Autorizado

SERVICIO 110.000 km (ó 132 meses)*

OT Nº:

Fecha:

Kilometraje:

Firma y Timbre Servicio Autorizado

SERVICIO 100.000 km (ó 120 meses)*

OT Nº:

Fecha:

Kilometraje:

Firma y Timbre Servicio Autorizado

(*) Tiempo o kilometraje, condición que primero ocurra
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AV. LAS CONDES 11.774,Piso 2 - VITACURA



67Desprender y enviar a KIA CHILE S.A. (Gestión Cliente Kia), Av. Las Condes 11.774, Piso 2 - Vitacura - Santiago - Chile
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Av. Las Condes 11.774 - www.kia.cl - Central: +56 2 2592 6500


