
Kia Sorento PHEV
SUV, 4-Türer, 5 & 7 Sitzer

ab Dezember 2020
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1. Identifizierung/Erkennung

2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben
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■ Immobilisierung

EPB

1. P-Schalter (Parken) einmal betätigen für Stellung P;

2. Räder verkeilen und Feststellbremse betätigen mit Hilfe des Hebels.

All Wheel Drive

ECO plug-in

▲ ▲



3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

4. Zugang zu den Insassen
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■ Deaktivierungsverfahren

① Zündschlüssel in

Stellung 'AUS' drehen

② Massekabel (-)

abklemmen

③ Batteriekabel (+)

abklemmen

■ Fahrzeugkarosserie

Verstärkungen

1: Verbundsicherheitsglas

2 + 3:

Einscheibensicherheitsglas

■ Glasarten:
①

②
③②

■ Zugang zur Batterie

1a.  Entriegelungsknopf 
betätigen

1b.  Entriegelungsknopf auf dem 
Kofferraumdeckel betätigen

2. Batterie im Kofferraum.



5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

6. Im Brandfall

8. Abschleppen/Transport/Lagerung
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Gefahr der Auslösung oder Gefahr von 

umherfliegenden Teilen

■ Gasdruckdämpfer

OK : Nicht OK :

[1] : Abschlepp-Dolly[1]

[1]

■ Treibstofftank

■ Batterie 12 V

47ℓ

Li-ion 360 V 


