
kia−YHTYMÄ

Nauti ajoneuvostasi ja “Family-like Care”-kokemuksista!

Kiitämme sinua Kia-ajoneuvon hankinnasta.
Kia Motors on maailmanlaajuinen autovalmistaja, joka on keskittynyt
valmistamaan tuotteita, jotka ovat korkealaatuisia ja tarjoavat erin -
omaisen vastineen rahalle. Kia Motors on omistautunut tarjoamaan asi-
akkailleen asiakaspalvelukokemuksia, jotka ylittävät odotukset.

Kaikissa Kia-jälleenmyyjäpisteissä tulet saamaan lämmintä, vieraan-
varaista ja ammattimaista palvelua henkilökunnalta, joka on sitoutunut
noudattamaan meidän “Family-like Care”-periaatetta.

Kaikki tämän käyttöohjekirjan sisältämät tiedot olivat ajan tasalla
julkaisun aikana. Kuitenkin Kia pidättää oikeuden muutoksien
tekemiseen milloin tahansa toimintaperiaatteen mukaisen, jatkuvan
tuotekehityksen johdosta.

Tämä käyttöohjekirja käsittää kaikki tämän automallin malliversiot ja
sisältää kuvaukset ja selitykset niin vakio- kuin lisävarusteille. Tämän
johdosta tästä käyttöohjekirjasta saattaa löytyä tietoja, jotka eivät
koske juuri sinun auton malliversiota.
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Kiitos, että valitsit KIAn.
Tämä käyttöohjekirja auttaa sinua tutustumaan uuden autosi käyttöön, huoltoon ja turvallisuuteen liittyvissä asiois-
sa. Tämän liitteenä toimitetaan Takuu- ja Huoltovihko, joka sisältää kaikki autoasi koskevat takuuehdot. Kehotamme
lukemaan nämä julkaisut huolellisesti ja noudattamaan niissä esitettyjä suosituksia, jotta voisit varmistaa uuden
autosi luotettavan ja turvallisen toiminnan.
KIA tarjoaa erilaisiin malleihinsa suuren valikoiman lisävarusteita ja valinnaisia ominaisuuksia. Tämän vuoksi jotkut
tässä ohjekirjassa esitetyt varusteet sekä erilaiset kuvat eivät välttämättä ole sovellettavissa oman autosi malliver-
sioon. 
Tässä ohjekirjassa annetut tiedot ja määritykset olivat ajan tasalla painatushetkellä. KIA pidättää oikeuden muuttaa
yksityiskohtia tai kehittää tuotteitaan ilman erillistä ilmoitusta niin, että se aiheuttaisi mitään velvoitteita. Jos sinulle
herää kysymyksiä, käänny valtuutetun KIA-jälleenmyyjän puoleen.
Haluamme jatkuvasti varmistaa, että olet tyytyväinen KIA-ajoneuvoosi.

© 2013 KIA MOTORS Corp.
Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen elektroninen tai mekaaninen kopiointi tai jäljentäminen, mukaan luettuina
valokopiointi, äänitys tai muu tallennusjärjestelmä, tai kääntäminen kokonaan tai osittain, ei ole sallittu ilman KIA
MOTORS Corporation’in kirjallista lupaa.
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Haluamme, että pystyt nauttimaan
autostasi mahdollisimman paljon.
Käyttöohjekirja pystyy auttamaan si-
nua monella eri tavalla. Suosittelem-
me vahvasti tutustumaan koko käyt-
töohjekirjaan. Välttyäksesi hengen-
vaarallisilta loukkaantumisilta, sinun
tulisi lukea tämän ohjekirjan VAROI-
TUS ja HUOMIO kohdat.
Kuvat täydentävät ohjekirjan tekstejä,
jotta esimerkit olisivat mahdollisim-
man havainnollistavia.  Lukemalla oh-
jekirjan pystyt perehtymään auton
ominaisuuksiin, tärkeisiin turvallisuus-
tietoihin ja ajo-ohjeisiin erilaisten tie -
olosuhteiden vallitessa.
Käyttöohjekirjan yleinen rakenne il-
menee sisällysluettelosta. Käytä ha-
kemistoa löytääksesi etsimäsi koh-
dan tai aihealueen. Hakemistoon on
luetteloitu käyttöohjekirjan kaikki ai-
heet aakkosjärjestyksessä.
Luvut: tässä ohjekirjassa on kahdek-
san lukua sekä hakemisto. Jokainen
luku alkaa lyhyellä sisällysluettelolla,
jotta pystyisit näkemään lyhyellä vil-
kaisulla, löytyykö luvusta etsimiäsi tie-
toja.

Löydät tästä käyttöoppaasta erilaisia
VAROITUKSIA, HUOMIOITA ja
HUOMAUTUKSIA. Nämä on laadittu
pa ran tamaan henkilökohtaista turval-
lisuuttasi. Sinun tulisi lukea huolelli-
sesti kaikki toimenpiteet ja suosituk-
set, joita näissä VAROITUKSISSA,
HUOMIOISSA ja HUOMAUTUKSIS-
SA annetaan, sekä noudattaa niitä
tarkoin.

] HUOMAUTUS
HUOMAUTUS viittaa käyttöohjekir-
jassa annettuihin mielenkiintoisiin tai
käytännöllisiin tietoihin.

TÄMÄN OHJEKIRJAN KÄYTTÄMINEN

VAROITUS 
VAROITUS osoittaa tilanteen, jo-
ka voi johtaa vahinkoihin, vaka-
viin tai jopa hengenvaarallisiin
ruumiinvammoihin, ellei varoi-
tusta noudateta. 

HUOMIO
HUOMIO osoittaa tilanteen, joka
voi vahingoittaa autoasi, jos huo-
miota ei noudateta.
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Bensiinimoottori
Lyijytön
Euroopassa
Auton parhaan suorituskyvyn saavut-
tamiseksi suosittelemme käyttämään
EN 228 -standardin mukaista lyijytön-
tä polttoainetta, jonka oktaaniluku
RON (Research Octane Number) on
95 / nakutusindeksi AKI (Anti Knock
Index) on 91 tai suurempi. Voit käyt-
tää lyijytöntä polttoainetta, jonka ok-
taaniluku RON on 91-94 / AKI 87-90,
mutta tästä saattaa aiheutua auton
suorituskyvyn pientä heikentymistä.

Euroopan ulkopuolella
Uusi Kiasi on suunniteltu käyttämään
ainoastaan lyijytöntä polttoainetta, jon-
ka oktaaniluku RON (Research Octa-
ne Number) on vähintään 91 / AKI
(Anti-Knock Index) 87 tai suurempi.

Uuden autosi paras suorituskyky on
suunniteltu saavutettavaksi LYIJYT-
TÖMÄLLÄ POLTTOAINEELLA, jol-
loin myös pakokaasupäästöt ja syty-
tystulppien vioittumiset on saatu mini-
moitua.

Lyijyllinen (mikäli varusteena)
Joissain maissa autosi on suunnitel-
tu käyttämään lyijyllistä bensiiniä. Jos
aiot käyttää lyijyllistä bensiiniä, suo-
sittelemme kysymään valtuutetulta
KIA-jälleenmyyjältä, voiko autossasi
käyttää lyijyllistä bensiiniä vai ei.
Oktaaniluku on lyijyllisissä bensiineis-
sä sama kuin vastaavissa lyijyttömis-
sä.

Alkoholia ja metanolia sisältävä
bensiini
Bensiinin ja etanolin seosta gasoho-
lia (tunnetaan myös etyylialkoholina)
sekä metanolia sisältävää bensiiniä
tai gasoholia markkinoidaan joissain
maissa lyijyllisen tai lyijyttömän ben-
siinin rinnalla tai sijasta.
Älä käytä yli 10 % etanolia sisältävää
gasoholia, äläkä bensiiniä tai gasoho-
lia, joka sisältää yhtään metanolia.
Molemmat näistä polttoaineista voivat
aiheuttaa toimintahäiriötä ja vahin-
goittaa polttoainejärjestelmää.
Lopeta minkä tahansa gasoholilaa-
dun käyttö, jos toimintahäiriötä ilme-
nee.

POLTTOAINEVAATIMUKSET
HUOMIO

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LYIJYL-
LISTÄ POLTTOAINETTA. Lyijyl-
lisen polttoaineen käytöllä on
haitallisia vaikutuksia katalys-
aattorille ja se vahingoittaa
moottorin ohjausjärjestelmän
happianturin ja päästöjen hallin-
nan toimintaa.
Älä koskaan lisää polttoainesäi-
liöön muita kuin suositeltuja,
polttoainejärjestelmää puhdista-
via aineita. Suosittelemme, että
käännyt valtuutetun Kia-huollon
puoleen lisätietojen saamiseksi.

VAROITUS 
• Älä täytä tankatessa enempää
sen jälkeen, kun suutin auto-
maattisesti katkaisee polttoai-
neen virran.

• Varmista aina polttoainekorkin
hyvä kiinnittyminen, jotta polt-
toainetta ei vuotaisi mahdolli-
sessa onnettomuudessa.
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Valmistajan takuu ei välttämättä kata
ajoneuvon vahinkoja tai toimintaon-
gelmia, jos ne ovat seuraavien seos-
ten käytön aiheuttamia:
1. Yli 10 % etanolia sisältävä gasoho-
li.

2. Metanolia sisältävä bensiini tai ga-
soholi.

3. Lyijyllinen bensiini tai gasoholi.

MTBE:n käyttö
Kia suosittelee välttämään polttoai-
neita, jotka sisältävät yli 15,0 til-%
(happea 2,7 m-%) MTBE -lisäainetta
(Metyylitertiääributyylieetteri).
Yli 15 til-% MTBE-lisäainetta sisältä-
vä polttoaine saattaa heikentää auton
suorituskykyä, aiheuttaa höyrylukon
muodostumista tai vaikeaa käynnisty-
mistä. 

Älä käytä metanolia
Autossasi ei saa käyttää metanolia
(metyylialkoholia) sisältäviä polttoai-
neita. Tämän tyyppinen polttoaine
heikentää auton suorituskykyä ja vau-
rioittaa polttoainejärjestelmän kompo-
nentteja.

Polttoaineen lisäaineet
Kia suosittelee käyttämään hyvälaa-
tuisia bensiinejä, jotka täyttävät Eu-
rooppalaiset polttoainestandardit
(EN228 tai vastaavat). 
Jos mahdollisuutta hyvälaatuiseen
bensiiniin ei ole ja käynnistyksessä
esiintyy ongelmia tai moottori ei käy
tasaisesti, polttoainesäiliöön suositel-
laan lisättäväksi tilanteeseen soveltu-
vaa lisäainetta 15 000 km:n (Euroo-
passa) tai 5 000 km:n (Euroopan ul-
kopuolella) välein. Lisäaineita ja nii-
den käyttöön liittyviä lisätietoja on
saatavilla valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä. Älä sekoita lisäaineita kes-
kenään.
 

HUOMIO
Älä koskaan käytä gasoholia, jo-
ka sisältää metanolia. Lopeta
ajettavuutta heikentävän gaso-
hol-tuotteen käyttö.  

HUOMIO
Uuden auton määräaikainen ta-
kuu ei välttämättä kata polttoai-
nejärjestelmän toimintaan liitty-
viä vahinkoja, jotka ovat aiheutu-
neet metanolia tai yli 15 til-% (ha-
pen osuus 2,7 % massasta)
MTBE-lisäainetta sisältävän polt-
toaineen käytöstä. 
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Toiminta ulkomailla
Jos aiot ajaa autollasi toisessa maas-
sa, varmista että:
• Noudatat kaikkia rekisteröintiin ja
vakuutuksiin liittyviä määräyksiä.

• Sopivaa polttoainetta on saatavilla.

Dieselmoottori
Dieselpolttoaine
Dieselmoottorissa on käytettävä aino-
astaan kaupallisesti saatavilla olevaa
dieselpolttoainetta, joka täyttää EN
590 tai sitä vastaavan standardin.
(EN on lyhenne sanasta ”Euroopan
Normi”). Älä käytä merikäyttöön tar-
koitettuja dieselpolttoaineita, lämmi -
tys öljyjä tai hyväksymättömiä poltto-
aineen lisäaineita, sille ne lisäävät ku-
lumista ja aiheuttavat vahinkoja moot-
toriin ja polttoainejärjestelmään. Hy-
väksymättömien polttoaineiden ja/tai
polttoaineen lisäaineiden käyttö rajoit-
taa takuuoikeuksiasi. 
Ajoneuvossasi käytetään dieselpolt-
toainetta, jonka setaaniluku on yli 51.
Jos saatavilla on kahta eri dieselpolt-
toainelaatua, käytä tarkoituksenmu-
kaisesti kesä- tai talvilaatua seuraavi-
en lämpötilaolosuhteiden mukaan.
• Yli -5 °C... Kesälaadun diesel.
• Alle -5 °C... Talvilaadun diesel.

Pidä säiliön polttoainemäärää silmäl-
lä hyvin tarkasti: jos moottori sammuu
polttoainekatkoksen johdosta, järjes-
telmä on täytettävä, jotta käynnistämi-
nen olisi mahdollista.

HUOMIO
Älä anna bensiinin tai veden kul-
keutua säiliöön. Tämä vaatisi
säiliön ja letkujen tyhjentämisen,
jolloin estetään ruiskupumpun
tukkeutuminen ja moottorin va-
hingoittuminen.

HUOMIO - Dieselpolttoai-
ne (mikäli hiukkassuodatin
varusteena)

On suositeltua käyttää säännön-
mukaista autoteollisuuden die-
selpolttoainetta hiukkassuodat-
timella varustetuissa dieselajo-
neuvoissa.
Jos käytät hyvin rikkipitoista (pi-
toisuus yli 50 ppm) dieselpoltto-
ainetta tai määräämättömiä lisäai-
neita, hiukkassuodatin saattaa
vaurioitua, jonka seurauksena
saattaa vapautua vaaleaa pako-
kaasua.
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Biodiesel 
Autossasi voidaan käyttää kaupalli-
sesti saatavilla olevia dieselseoksia,
joiden biodieselpitoisuus on alle 7%
ja jotka tunnetaan yleisesti nimellä
”B7 Diesel”, jos ne täyttävät EN
14214 tai sitä vastaavan normin. (EN
on lyhenne sanasta ”Euroopan Nor-
mi”). Jos autossa käytetään biodie -
seliä, joka sisältää yli 7 % Rypsime-
tyyliesteriä (RME), rasvahapon me-
tyyliesteriä (FAME), kasviöljyn metyy-
liesteriä (VME) tai vastaavaa, mootto-
rin kuluminen lisääntyy merkittävästi
ja seurauksena voi olla moottorin tai
polttoainejärestelmän vaurio. Biodie -
selin sekoittamisella normaaliin die-
selpolttoaineeseen voi olla vastaavat
seuraukset. Valmistajan takuu ei ka-
ta hyväksymättömien polttoaineiden
käytöstä kuluneiden tai vahingoittu-
neiden osien korjausta tai vaihtoa.

Erityistä totutusajovaihetta ei tarvita.
Kun noudatat yksinkertaisia varotoi-
menpiteitä ensimmäisen 1000 kilo-
metrin ajan, pystyt parantamaan au-
ton suorituskykyä, taloudellisuutta ja
kestävyyttä.
• Älä kiihdytä rajusti moottorilla.
• Pidä moottorin kierrosluku ajon ai-
kana 2000–4000 rpm välissä (rpm
= kierrosta minuutissa).

• Älä aja samaa nopeutta pitkiä ajan-
jaksoja joko hitaalla tai kovalla no-
peudella. Moottorin käyntinopeuden
vaihteluja tarvitaan, jotta moottorin
sisäänajo onnistuisi oikein.

• Vältä äkkijarrutuksia, paitsi hätäti-
lanteissa, jotta jarrupinnat asettuisi-
vat oikein.

• Älä anna moottorin käydä tyhjä -
käynnillä yli 3 minuuttia kerrallaan.

• Älä hinaa perävaunua ensimmäisten
2000 km aikana.

HUOMIO
• Älä koskaan käytä mitään polt-
toainetta (dieseliä tai B7 bio-
dieseliä tai vastaavaa), joka ei
täytä viimeisimpiä raakaöljy-
teollisuuden vaatimuksia.

• Älä koskaan käytä mitään polt-
toaineen lisä- tai käsittelyainei-
ta, joita ei ole suositeltu tai hy-
väksytty auton valmistajan toi-
mesta.

AJONEUVON TOTUTUSAJO
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ULKOPUOLEN YLEISILME

1. Konepelti...............................................4-32
2. Ajovalo.......................................4-117, 7-69
3. Sumuvalo ..................................4-120, 7-72
4. Rengas ja vanne...................................7-37
5. Ovipeilit .................................................4-50
6. Tuulilasin pyyhkijän sulat...........4-123, 7-29
7. Ikkunat ..................................................4-27
8. Pysäköintitutkan anturit ........................4-97

OTF014003

n Etunäkymä

h Varsinainen ulkonäkö saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
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9. Oven avauskahva.................................4-20
10. Polttoaineen täyttökansi .....................4-34
11. Takavaloumpio ...................................7-78
12. Lisäjarruvalo .......................................7-80 
13. Tavaratila............................................4-24
14. Antenni .............................................4-171
15. Pysäköintitutkan anturit ......................4-97
16. Peruutuskamera ...............................4-114

OTF014004

n Takanäkymä

h Varsinainen ulkonäkö saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
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SISÄTILAT 

1. Kuljettajan istuinasennon muisti............4-42
2. Ovien lukitus-/avauspainike ..................4-21
3. Ovipeilien taittokytkin..............................4-51
4. Ovipeilien säätökytkin ............................4-51
5. Keskuslukituksen katkaisija ..................4-21
6. Sähköikkunoiden lukituspainike ............4-31
7. Sähköikkunoiden kytkimet ....................4-28
8. Ajovalojen korkeudensäätö.................4-121
9. Kojelaudan valaistuksen säätökytkin ....4-54
10. ESC OFF -painike...............................5-46
11. ISG-järjestelmän OFF-painike ............5-64
12. Pysäköintiavustimen painike.............4-103
13. Kaistavahtijärjestelmän (LKAS) 

painike.................................................5-74
14. Pysäköintitutkan painike .....................4-97
15. BSD On/OFF-painike ..........................5-82
16. Ohjauspyörä........................................4-44
17. Ohjauspyörän korkeudensäätö ...........4-45
18. Sulakerasia .........................................7-48
19. Konepellin avausvipu ..........................4-32
20. Polttoainesäiliön kannen 

avauspainike .......................................4-34
21. Takaluukun avauspainike ...................4-24
22. Istuin .....................................................3-2

OTF014001L
h Varsinainen ulkonäkö saattaa poiketa kuvan mukaisesta.



KOJELAUTA

1. Mittaristo ...............................................4-53
2. Valojen hallinta / Suuntavilkut.............4-116
3. Pyyhkijä/Pesulaite ..............................4-123
4. Äänimerkki............................................4-47
5. Ohjauspyörän audio-painikkeet ..........4-172
6. Vakionopeudensäädin ..........................5-55
7. Kuljettajan etuturvatyyny ......................3-53
8. Virtalukko tai moottorin 
START/STOP-painike....................5-6, 5-10

9. Äänentoisto.........................................4-171
10. Digitaalikello .....................................4-170
11. Hätävilkkujen katkaisin .........................6-2
12. Ilmastointijärjestelmä..............4-134/4-144
13. AUX, USB ja iPod -liitäntä ................4-173
14. Sähköpistoke ....................................4-168
15. Vaihdevipu..................................5-17/5-21
16. Istuinlämmitin......................................3-11
17. Kaasupoljin...................................5-8/5-13
18. Jarrupoljin ...........................................5-29
19. Seisontajarrupoljin ..............................5-31
20. Sähköinen seisontajarru .....................5-34
21. AUTO HOLD -ohjauspainike ..............5-40
22. Matkustajan etuturvatyyny..................3-53
23. Hansikaslokero .................................4-162

OTF014002L
h Varsinainen ulkonäkö saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
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MOOTTORITILA

1. Jäähdytysnestesäiliö.........................7-17
2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki .......7-15
3. Jarru-/kytkin* -nestesäiliö..................7-20
4. Ilmansuodatin ...................................7-25
5. Sulakerasia .......................................7-48
6. Akun positiivinen napa......................7-33
7. Akun negatiivinen napa ....................7-33
8. Moottoriöljyn mittatikku .....................7-15
9. Jäähdyttimen korkki ..........................7-19
10. Tuulilasin pesunestesäiliö...............7-23
11. Ohjaustehostimen nestesäiliö* .......7-21
* : mikäli varusteena

OTF073080/otf074091

n Bensiinimoottori (Nu 2.0L) - CVVL

n Bensiinimoottori (Nu 2.0L) - MPI

h Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
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1. Jäähdytysnestesäiliö.........................7-17
2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki .......7-15
3. Jarru-/kytkin* -nestesäiliö..................7-20
4. Ilmansuodatin ...................................7-25
5. Sulakerasia .......................................7-48
6. Akun positiivinen napa......................7-33
7. Akun negatiivinen napa ....................7-33
8. Moottoriöljyn mittatikku .....................7-15
9. Jäähdyttimen korkki ..........................7-19
10. Tuulilasin pesunestesäiliö...............7-23
11. Ohjaustehostimen nestesäiliö* .......7-21
* : mikäli varusteena

OTF070072L/OYF071200n

n Bensiinimoottori (THETA 2.0 T-GDI)

n Bensiinimoottori (THETA 2.4L) - MPI

h Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
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OTFS070001

n Dieselmoottori (U2 1.7)

h Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.

1. Jäähdytysnestesäiliö.........................7-17
2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki .......7-15
3. Jarru-/kytkin* -nestesäiliö..................7-20
4. Ilmansuodatin ...................................7-25
5. Sulakerasia .......................................7-48
6. Akun positiivinen napa......................7-33
7. Akun negatiivinen napa ....................7-33
8. Moottoriöljyn mittatikku .....................7-15
9. Jäähdyttimen korkki ..........................7-19
10. Tuulilasin pesunestesäiliö...............7-23
11. Polttoainesuodatin*........................7-22
* : mikäli varusteena
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Kuljettajan istuin
(1) Eteen- ja taaksepäin
(2) Istuimen selkänojan kallistus
(3) Istuinosan korkeussäätö
(4) Ristiseläntuki
(5) Kuljettajan istuinasennon muisti*
(6) Istuinlämmitin*/ 

Istuinlämmitin (ilmastoitu)*
(7) Pääntuki
Etumatkustajan istuin
(8) Eteen- ja taaksepäin
(9) Selkänojan kallistus
(10) Istuinlämmitin* / 

Istuinlämmitin (ilmastoitu)*
(11) Pääntuki
Takaistuin
(12) Istuinlämmitin*
(13) Kyynärnoja
(14) Pääntuki
(15) Selkänojan kaatovipu*

* : mikäli varusteena

ISTUIMET 

OTF034001L
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VAROITUS - Irtonaiset ta-
varat

Irtonaiset tavarat kuljettajan jal-
katilassa saattavat häiritä polki-
mien toimintaa lisäten onnetto-
muusriskiä. Älä sijoita mitään
etuistuimien alle.

VAROITUS - Kuljettajan
vastuu matkustajista

Jos selkänoja on säädetty no-
jaavaan tai makaavaan asen-
toon ajon aikana, siitä saattaa ai-
heutua hengenvaarallisia vam-
moja onnettomuuden sattuessa.
Tällöin matkustajan lantio saat-
taa liukua lantiovyön alta aihe-
uttaen suuren voiman suojaa-
mattoman vatsan alueelle. Tästä
voi seurata vakavia tai hengen-
vaarallisia sisävammoja. Kuljet-
tajan tulee opastaa matkustajia
pitämään selkänoja pystyasen-
nossa aina ajoneuvon liikkues-
sa. 

VAROITUS - Istuimen pa-
lauttaminen pystyasentoon

Kun palautat selkänojan pysty-
asentoon, pidä selkänojasta
kiinni ja liikuta sitä hitaasti. Var-
mista myös, ettei muita matkus-
tajia ole istuimen lähettyvillä.
Jos selkänoja palautetaan hallit-
semattomasti ilman kiinnipitä-
mistä, se saattaa heittäytyä
eteen aiheuttaen mahdollisesti
matkustajaan osuessaan henki-
lövammoja.

VAROITUS
Älä käytä istuimien päällä liu-
kasta tyynyä tai istuinpäällistä.
Matkustajan lantio saattaa liu-
kua lantiovyön alle mahdollises-
sa onnettomuustilanteessa tai
äkkijarrutuksessa. Turvavyön
normaalista poikkeavasta toi-
minnasta saattaa seurata hen-
genvaarallisia tai vakavia sisä-
vammoja. 
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VAROITUS - Takaselkä -
nojat

• Takaselkänojan on oltava hyvin
kiinnittynyt. Jos näin ei ole, mat-
kustajat ja esineet saattavat
heittäytyä äkillisessä jarrutuk-
sessa tai törmäyksessä eteen
aiheuttaen vakavia tai jopa hen-
genvaarallisia vahinkoja.

• Matkatavarat ja muu kuorma on
asetettava tasaisesti tavarati-
laan. Jos tavarat ovat suuria,
painavia tai niitä pinotaan, ne tu-
lee kiinnittää. Missään tapauk-
sessa tavaroita ei saa kasata
selkänojakorkeuden yli. Näiden
varoitusten noudattamatta jättä-
minen saattaa aiheuttaa hen-
genvaarallisia vammoja äkkinäi-
sessä jarrutuksessa, törmäyk-
sessä tai auton kierimisessä.

• Matkustajaa ei saa kuljettaa ta-
varatilassa eikä hän saa istua tai
maata kaadetulla selkänojalla
auton liikkuessa. Kaikkien mat-
kustajien on istuttava oikein
kiinnitettyinä istuimillaan ajon
aikana.

(Jatkuu)

VAROITUS - Kuljettajan
istuin

• Älä koskaan yritä säätää is-
tuinta auton liikkuessa. Tämä
voi johtaa hallinnan menettä-
miseen ja sitä kautta hengen-
vaarallisiin vammoihin tai aine-
vahinkoihin.

• Älä anna minkään häiritä selkä-
nojan olemista normaaliasen-
nossa. Tavaroiden säilyttämi-
nen selkänojalla tai muu selkä-
nojan kiinnittymisen este saat-
taa aiheuttaa hengenvaarallisia
vammoja äkkinäisessä jarrutuk-
sessa tai törmäyksessä.

• Aja ja matkusta aina selkänoja
pystyasennossa lantiovyön
kulkiessa lantion yli tiukasti ja
matalalla.  Tämä on paras
asento suojaamaan sinua mah-
dollisessa onnettomuudessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jotta välttyisit tarpeettomilta ja
vakavilta turvatyynyvammoilta,
istu aina mahdollisimman
etäällä ohjauspyörästä samal-
la säilyttäen mukavan ohjaus-
tuntuman. Suosittelemme pitä-
mään rinnan vähintään 25 cm:n
päässä ohjauspyörästä.
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Etuistuimen säätäminen - käsin
Eteen- ja taaksepäin

Siirtääksesi istuinta eteen- tai taakse-
päin:
1. Vedä ja pidä kiinni istuimen pituus-
suunnan säätövivusta. 

2. Liu’uta istuin haluamaasi asentoon.
3. Päästä vivusta ja varmista, että is-
tuin on lukkiutunut paikoilleen.   

Säädä istuin ennen ajoon lähtöä ja
varmista, että se on lukittunut paikoil-
leen yrittämällä liikuttaa sitä eteen- ja
taaksepäin koskematta vipuun. Jos
istuin liikkuu, se ei ole lukkiutunut
kunnolla. 

(Jatkuu)
• Kun selkänoja palautetaan ta-
kaisin pystyasentoon, varmis-
ta sen oikea lukittuminen lii-
kuttamalla sitä eteen- ja taak-
sepäin.

• Pienentääksesi palovamma-
riskiä, älä poista tavaratilan
mattoa. Tämän lattian alla si-
jaitsevat päästöjärjestelmät
saavuttavat korkeita lämpöti-
loja.

VAROITUS
Varmista aina istuimen säätämi-
sen jälkeen, että se on lukittunut
kunnolla paikoilleen yrittämällä
liikuttaa istuinta eteen- tai taak-
sepäin käyttämättä lukituksen
avausvipua.  Äkkinäinen ja odot -
tamaton kuljettajan istuimen lii-
ke voi aiheuttaa auton hallinnan
menettämisen johtaen onnetto-
muuteen.

VAROITUS
• Ole erityisen varovainen, ettei
kädet tai muut ruumiinosat tai
tavarat jää väliin istuimen me-
kanismeihin säädön aikana.

• Älä aseta savukkeensytytintä
lattialle tai istuimelle. Kun sää-
dät istuinta, sytyttimestä saat-
taa irrota jäämiä, jotka voivat ai-
heuttaa tulipalon.  

OTF030002
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Istuimen selkänojan kallistus

Kallistaaksesi selkänojaa:
1. Nojaa hieman eteenpäin ja nosta
selkänojan kallistusvipua.

2. Nojaa varovaisesti taaksepäin ja
säädä selkänoja haluttuun asen-
toon.

3. Päästä vivusta ja varmista, että
selkänoja on lukkiutunut paikoil-
leen. Vivun PITÄÄ palautua alku-
peräiseen asentoonsa, jotta selkä-
noja lukkiutuu paikoilleen.

Istuinosan korkeus 
(kuljettajan istuin)

Muuttaaksesi istuinosan korkeutta, lii-
kuta istuinosan ulkopuolella sijaitse-
vaa vipua ylös- tai alaspäin.
• Laskeaksesi istuinosaa, liikuta vi-
pua toistuvasti alaspäin.

• Nostaaksesi istuinosaa, liikuta vi-
pua toistuvasti ylöspäin.

Etuistuimen sähköinen säätö
(mikäli varusteena)
Etuistuinta voidaan säätää käyttä-
mällä istuinosan sivussa olevia sää-
tökytkimiä. Säädä istuin sopivaan
asentoon aina ennen ajoon lähtöä si-
ten, että pystyt helposti käyttämään
ohjauspyörää, polkimia ja kojelaudan
kytkimiä.

OTF030003
OTF030004

VAROITUS
Sähkösäätöinen istuin on käy-
tettävissä virtalukon ollessa
OFF-asennossa. 
Tämän vuoksi lapsia ei tulisi kos-
kaan jättää ilman valvontaa au-
toon.



3 7

Autosi turvavarusteet

Eteen- ja taaksepäin

1. Paina säätökytkintä eteen- tai taak-
sepäin siirtääksesi istuimen halut-
tuun asentoon. 

2. Vapauta kytkin, kun istuin on aset-
tunut haluttuun asentoon.

Istuimen selkänojan kallistus

1. Paina säätökytkintä eteen- tai taak-
sepäin siirtääksesi selkänojan ha-
luttuun kulmaan. 

2. Vapauta kytkin, kun istuin on aset-
tunut haluttuun asentoon.

HUOMIO
• Sähkösäätöistä istuinta liikuttaa
sähkömoottori. Lopeta käyttö,
kun säädöt on suoritettu. Liialli-
nen käyttö saattaa vahingoittaa
sähkölaitteita.

• Säädön aikana sähkösäätöinen
istuin kuluttaa huomattavasti
enemmän sähköä. Estääksesi
akun tarpettoman tyhjenemi-
sen, älä säädä sähkösäätöisiä
istuimia pidempään kuin on tar-
peen, kun moottori ei ole käyn-
nissä.

• Älä käytä kahta tai useampaa
sähkösäätöisen istuimen sää-
dintä samanaikaisesti. Näin toi-
mimalla sähkösäätöisen istui-
men moottori tai sähköiset
komponentit voivat vahingoit-
tua.

OTF030007OTF030006
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Istuinkorkeus (mikäli varusteena)

1. Vedä säätökytkimen etuosaa ylös-
päin nostaaksesi istuimen etuosaa
tai alaspäin laskeaksesi sitä. Vedä
säätökytkimen takaosaa ylöspäin
nostaaksesi istuimen takaosaa tai
alaspäin laskeaksesi sitä. 

2. Vapauta kytkin, kun istuin on aset-
tunut haluttuun asentoon.

Ristiseläntuki

Ristiseläntukea voidaan säätää pai-
namalla istuimen sivussa olevaa ris-
tiseläntuen kytkintä. 
1. Paina kytkimen etuosaa paran-
taaksesi tuentaa tai kytkimen ta-
kaosaa vähentääksesi sitä. 

2. Vapauta kytkin, kun haluttuun
asento saavutetaan.

Pääntuki

Kuljettajan ja etumatkustajan istuimi-
en varusteena ovat pääntuet, jotka
parantavat turvallisuutta ja mukavuut-
ta.
Pääntuki ei ainoastaan lisää kuljetta-
jan ja etumatkustajan mukavuutta,
vaan auttaa myös suojaamaan päätä
ja niskaa mahdollisessa törmäystilan-
teessa.

OMG038400OTF030008 OTF030009
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Korkeuden säätäminen (ylös/alas)

Nostaaksesi pääntukea, nosta sitä
ylöspäin haluttuun asentoon (1). Las-
keaksesi pääntukea, paina ja pidä
pohjassa pääntuen pidikkeen vapau-
tuspainiketta (2) ja laske pääntuki ha-
luttuun asentoon (3). 

Irrotus ja kiinnitys takaisin

Poistaaksesi pääntuen, nosta sitä niin
ylös kuin mahdollista ja paina sitten
vapautuspainiketta (1) samalla nosta-
en ylöspäin (2).
Asentaaksesi pääntuen takaisin pai-
koilleen, aseta pääntuen tuennat (3)
niille tarkoitettuihin aukkoihin samalla
painaen vapautuspainiketta (1). Sää-
dä se sitten sopivalle korkeudelle.

VAROITUS
Varmista, että pääntuki lukittuu
paikoilleen säädön jälkeen hyö-
dyntääksesi sen suojavaikutuk-
sen. 

VAROITUS 
• Jotta varmistettaisiin pääntu-
en paras suojavaikutus mah-
dollisessa onnettomuudessa,
se tulee säätää siten, että
pääntuen keskiosa on samalla
korkeudella kuin käyttäjän
pään painopiste. Yleisesti ih-
misen pään painopiste on noin
silmien tason päällä. Säädä
pääntuki myös mahdollisim-
man lähelle päätä. Tämän
vuoksi ei suositella käyttöä
tyynylle, joka pitää vartalon ir-
ti selkänojasta.

• Älä aja autolla, kun siitä on
poistettu pääntuet, koska täs-
tä saattaa seurata vakavia
vammoja matkustajille onnet-
tomuuden sattuessa. Pääntuet
voivat tarjota oikein säädettyi-
nä suojaa niskavammoilta.

• Älä koskaan säädä kuljettajan
pääntukea auton liikkuessa. 

OTF030010 OTF030011
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Säätäminen eteen- ja taaksepäin 

Pääntukea voidaan säätää eteenpäin
4 eri asentoon vetämällä pääntukea
eteenpäin haluttuun pykälään. Sää-
tääksesi pääntuen äärimmäiseen ta-
ka-asentoon vedä se kokonaan
eteenpäin ja vapauta. Säädä pääntu-
ki siten, että se tukee oikein päätä ja
niskaa.

Aktiivinen pääntuki 
(mikäli varusteena)
Aktiivinen pääntuki on suunniteltu siir-
tymään eteen- ja ylöspäin taakse
kohdistuvista iskuista. Tämän avulla
estetään kuljettajan ja etumatkustajan
päiden liikkuminen taaksepäin ja tä-
ten voidaan ehkäistä mahdolliset nis-
kavammat.

OTF030012

HNF2041-1

VAROITUS
Istuimen ja pääntuen vapautus-
painikkeen väliin saattaa ilmes-
tyä rako istuttaessa istuimelle
tai sitä painettaessa tai vedettä-
essä. Varo, ettei sormi tms. jää
väliin.
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Istuinlämmitin (mikäli varusteena)

Istuinlämmitin on varusteena lämmit-
tämään etuistuimet kylminä kausina.
Kun virtalukko on ON-asennossa,
paina kytkintä lämmittääksesi istui-
men.

Leutojen säiden tai istuinlämmittimen
käytölle tarpeettomien olosuhteiden
vallitessa pidä kytkimet OFF-asen-
nossa.
• Jokaisella kytkimen painalluksella
istuimen lämpötila-asetus muuttuu
seuraavasti:

• Istuinlämmitin toimii oletuksena
OFF-asennossa aina, kun mootto-
rin start/stop-painike kytketään
päälle.

] HUOMAUTUS
Kun istuinlämmittimen kytkin on
ON-asennossa, istuimen lämmitys-
järjestelmä kytkeytyy pois päältä tai
päälle automaattisesti riippuen istui-
men lämpötilasta.

HUOMIO - Istuimen vahin-
goittuminen

• Kun puhdistat istuimia, älä
käytä orgaanisia liuottimia, ku-
ten maalitinneriä, bentseeniä,
alkoholia tai bensiiniä. Muussa
tapauksessa istuinverhoilut tai
istuimien sisällä olevat läm-
mittimet saattavat vahingoit-
tua.

• Estääksesi istuinlämmittimen
ylikuumenemisen älä aseta is-
tuimille mitään lämpöä eristä-
viä kappaleita tai tavaroita, ku-
ten peittoja, tyynyjä tai istuin-
päällisiä, istuinlämmittimen ol-
lessa käytössä. 

• Älä aseta painavia tai teräviä
esineitä istuimille. Ne voivat
vahingoittaa istuinlämmittimen
komponentteja.

• Ole varovainen, ettet läikytä nes-
teitä, kuten vettä tai virvoitus-
juomia, istuimille. Jos nesteitä
läikkyy, pyyhi likaantuneet istui-
met kuivalla kankaalla. Ennen
kuin käytät istuinlämmitintä, kui-
vaa istuin huolellisesti.

OTF034045

OTF034014

n Tyyppi A

n Tyyppi B

g OFF g TÄYSITEHO ( )
MATALATEHO ( )f
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Ilmastoitu istuin(mikäli varusteena)

Kuljettajan istuin on varustettu ilmas-
toinnilla istuimen jäähdyttämiseksi
lämpimillä säillä. Ilma virtaa istuimes-
sa ja selkänojassa olevien pienien vir-
tausaukkojen kautta. Paina jäähdytys-
kytkintä moottorin ollessa käynnissä
kytkeäksesi toiminnon päälle.

Pidä kytkin OFF-asennossa, kun is-
tuimen ilmastointia ei tarvitse käyttää.
• Aina kun painat kytkintä, ilmavirta
muuttuu seuraavasti:

• Kun istuimen ilmastointi kytketään
päälle, istuin alkaa jäähtyä noin 5
minuutin jälkeen. 

• Koska ilmastointi käyttää ajoneu-
vossa olevaa ilmaa, jäähdytysteho
riippuu ilman lämpötilasta. Paran-
taaksesi jäähdytystehoa, käytä au-
ton ilmastointijärjestelmää saman-
aikaisesti.

• Ilmastoitu istuin toimii oletuksena
OFF-asennossa aina, kun virta kyt-
ketään päälle (ON-asento).

VAROITUS - Istuinlämmit-
timen palovammat

Matkustajien on oltava hyvin va-
rovaisia istuinlämmittimien käy-
tössä mahdollisten ylikuumene-
misten tai palovammojen varalta.
Matkustajien on pystyttävä tunte-
maan, kun istuin on lämpene-
mässä liikaa ja kytkemään istuin-
lämmitin pois päältä. Istuinläm-
mitin saattaa aiheuttaa palovam-
moja, vaikka sitä käytetään alhai-
sella lämpötilalla. Tämä pätee eri-
tyisesti käytettäessä pitkiä aikoja.
Erityisesti kuljettajan on kiinni-
tettävä äärimmäistä huomiota
seuraaviin matkustajiin:
1. Vauvat, lapset, vanhukset, in-
validit tai avohoitopotilaat

2. Henkilöt, joilla on herkkä iho
tai jotka saavat helposti palo-
vammoja

3. Väsyneet henkilöt
4. Päihtyneet henkilöt
5. Henkilöt, jotka käyttävät lääki-
tystä, joka aiheuttaa väsy-
mystä (uni- ja kolmiolääkkeet
jne.)

OTF034015

OTF034046

n Tyyppi A

n Tyyppi B

g OFF g TÄYSITEHO ( )
MATALATEHO ( )f
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Selkänojan tasku  

Kuljettajan ja etumatkustajan selkä-
nojan takapuolella on säilytystasku.

HUOMIO - Istuimen vahin-
goittuminen

• Kun puhdistat istuimia, älä
käytä orgaanisia liuottimia, ku-
ten maalitinneriä, bentseeniä,
alkoholia tai bensiiniä. Näin
toimimalla ilmastoitu istuin
saattaa vahingoittua.

• Älä aseta painavia tai teräviä
esineitä istuimille. Ne voivat
vahingoittaa ilmastoitua is-
tuinta. 

• Ole varovainen, ettet läikytä nes-
teitä, kuten vettä tai virvoitus-
juomia, istuimille. Jos nesteitä
läikkyy, pyyhi likaantuneet istui-
met kuivalla kankaalla. Ennen
kuin käytät ilmastoitua istuinta,
kuivaa istuin huolellisesti.

VAROITUS - Selkänojan
taskut

Älä laita raskaita tai teräviä esi-
neitä selkänojien taskuihin.  On-
nettomuustilanteessa ne saatta-
vat irrota taskusta aiheuttaen
vammoja matkustajille.

OTF030016
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Takaistuimen säätäminen 
Pääntuki (mikäli varusteena)

Takaistuimet on varustettu pääntuilla
turvallisuuden ja mukavuuden paran-
tamiseksi. 
Pääntuki ei ainoastaan lisää matkus-
tajien mukavuutta, vaan auttaa myös
suojaamaan päätä ja niskaa mahdol-
lisessa törmäystilanteessa.

Korkeuden säätäminen ylös- ja alas-
päin (mikäli varusteena)
Nostaaksesi pääntukea, nosta sitä
ylöspäin haluttuun asentoon (1). Las-
keaksesi pääntukea, paina ja pidä
pohjassa pääntuen pidikkeen vapau-
tuspainiketta (2) ja laske pääntuki ha-
luttuun asentoon (3). 

OTF030017

OMG038401

VAROITUS

• Jotta varmistettaisiin pään -
tuen paras suojavaikutus
mahdollisessa onnettomuu-
dessa, se tulee säätää siten,
että pääntuen keskiosa on sa-
malla korkeudella kuin käyttä-
jän pään painopiste. Yleisesti
ihmisen pään painopiste on
noin silmien tason päällä. Sää-
dä pääntuki myös mahdolli-
simman lähelle päätä. Tämän
vuoksi ei suositella käyttöä
tyynylle, joka pitää vartalon ir-
ti selkänojasta.

• Älä aja autolla, kun pääntuet
on irrotettu. Onnettomuusti-
lanteessa saattaa seurata va-
kavia henkilövahinkoja. Pään-
tuet voivat tarjota oikein sää-
dettyinä suojaa vakavilta nis-
kavammoilta.
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Poistaminen ja asentaminen takaisin
(mikäli varusteena)
Poistaaksesi pääntuen, nosta se niin
ylös kuin mahdollista ja paina sitten
vapautuspainike (1) samalla nostaen
ylöspäin (2).
Asentaaksesi pääntuen takaisin pai-
koilleen, aseta pääntuen tuennat (3)
niille tarkoitettuihin aukkoihin samalla
painaen vapautuspainiketta (1). Sää-
dä se sitten sopivalle korkeudelle.

Kyynärnoja

Ottaaksesi kyynärnojan käyttöön, ve-
dä se auki selkänojasta.

Takaistuimen kaataminen
(mikäli varusteena)
Takaselkänojat voidaan kaataa pitki-
en tavaroiden kuljettamisen helpotta-
miseksi tai ajoneuvon tavaratilan kas-
vattamiseksi. 

VAROITUS 
Kaadettavien takaselkänojien tar-
koitus on mahdollistaa sinun kul-
jettaa tavaroita, jotka eivät muul-
loin mahtuisi tavaratilaan. 
Älä koskaan anna matkustajan is-
tua kaadetun selkänojan päällä
auton liikkuessa, sillä tämä ei ole
kunnollinen istuma-asento eikä
tällöin turvavöitä voida käyttää.
Tämä saattaa johtaa vakaviin tai
hengenvaarallisiin vammoihin on-
nettomuudessa tai äkkijarrutuk-
sessa. Kaadettujen selkänojien
päällä kuljetettavat tavarat eivät
saa ulottua etuistuimia korkeam-
malle.  Tällöin äkkijarrutuksissa
kuorma saattaa liukua eteen ai -
heuttaen vammoja ja vahinkoja. 

OTF030023

OTFS032023

n Tyyppi A

n Tyyppi B

VAROITUS
Varmista, että pääntuki lukittuu
paikoilleen säädön jälkeen hyö-
dyntääksesi sen suojavaikutuk-
sen. 

OTF030018
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Kaataaksesi takaistuimien selkänojat:
1. Varmista, että takaistuimien tur-
vavyöt kulkevat ohjurien kautta es-
tääksesi turvavöiden vahingot.

2. Aseta etuistuimen selkänoja pysty-
asentoon ja tarpeen vaatiessa
liu’uta etuistuinta eteenpäin.

3.Laske takaistuimien pääntuet alim-
paan asentoon.

4. Vedä tavaratilan selkänojan luki-
tusnupista (1) ja kaada sitten istuin
ajoneuvon etuosaa kohti.

5. Käyttääksesi takaistuinta, nosta ja
vedä selkänojaa taaksepäin. Vedä
napakasti selkänojaa, jotta se lu-
kittuu paikoilleen. Varmista, että
selkänoja lukittuu paikoilleen.

6. Palauta takaistuimen turvavyö oi-
keaan asentoon.

OTF030022N

VAROITUS 
Tarkasta takaistuimen kaatami-
sen jälkeen, että kuljettajan is-
tuin voidaan säätää kuljettajan
ajotottumusten ja -mukavuuden
mukaisesti. Jos näin ei ole, älä
kaada istuinta. Tämä lisää ruu-
miinvammojen riskiä äkkijarru-
tuksessa tai törmäyksessä. 

VAROITUS - Istuimen pa-
lauttaminen pystyasentoon

Kun palautat selkänojan pysty-
asentoon, pidä ote selkänojalla
ja palauta se hitaasti. Jos selkä-
noja palautetaan hallitsematto-
masti ilman kiinnipitämistä, se
saattaa heittäytyä eteen aiheut-
taen mahdollisesti matkustajaan
osuessaan henkilövammoja.

OTF030021

OTFS032021

n Tyyppi A

n Tyyppi B
OTF034020



3 17

Autosi turvavarusteet

HUOMIO - Takaturvavyöt
Kun takaistuimen selkänojat pa-
lautetaan pystyasentoon, muista
ensin palauttaa olkavyöt niiden
oikeaan asentoon.

HUOMIO - Takaistuimien
vyölukkojen vahingoittami-
nen

Ennen kuin kaadat takaistuimen
selkänojan, aseta vyölukko is-
tuinosan ja selkänojan väliin.
Näin pystyt estämään sen, ettei
taka selkänoja vahingoita vyö-
lukkoa.

VAROITUS - Tavaratilan
kuormaaminen

Aina kun täytät tai tyhjennät
kuormaa, varmista, että moottori
on sammutettu, automaattivaih-
teisto on P-asennossa (pysä-
köinti) tai käsivaihteisto 1-vaih-
teella ja seisontajarru on var-
masti kytketty. Jos näin ei toimi-
ta, auto saattaa liikkua, mikäli
vaihdevipu siirretään vahingossa
toiseen asentoon.

VAROITUS - Tavarakuor-
ma
Matkatavarat tulee aina olla var-
masti paikoillaan tai kiinnitetty-
nä, jotta ne eivät törmäystilan-
teessa lentelisi aiheuttaen vam-
moja matkustajille. Älä aseta ta-
varoita takaistuimille, sillä niitä
ei voi kiinnittää kunnolla, jolloin
ne saattavat törmäystilanteessa
lentää etumatkustajia päin.

VAROITUS 
Kun palautat takaselkänojan ta-
kaisin pystyasentoon kaatami-
sen jälkeen:
Varo, ettet vahingoita turvavyö-
tä tai sen lukkoa. Älä anna tur-
vavyön tai sen lukon kiinnittyä
tai tarttua takaistuimeen. Var-
mista, että selkänoja on lukittu-
nut kunnolla pystyasentoon pai-
namalla selkänojan päällisosas-
ta. Muussa tapauksessa onnet-
tomuudessa tai äkkijarrutukses-
sa istuin saattaa kaatua alas ja
päästää matkatavarat matkusta-
moon, josta voi seurata vakavia
tai hengenvaarallisia vammoja.
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Istuinlämmitin
(mikäli varusteena)

Takaistuimissa on varusteena lämmi-
tin, joka pitää istuimet lämpimänä vii-
leinä kausina. Kun virtalukko on ON-
asennossa, paina jompaakumpaa
kytkintä lämmittääksesi takaistuimet.
Leutojen säiden tai istuinlämmittimen
käytölle tarpeettomien olosuhteiden
vallitessa pidä kytkimet OFF-asen-
nossa.
• Jokaisella painikkeen painalluksel-
la istuimen lämpötila-asetus muut-
tuu seuraavasti:

• Istuinlämmitin toimii oletuksena
OFF-asennossa aina, kun virta kyt-
ketään päälle.

] HUOMAUTUS
Kun istuinlämmittimen kytkin on
ON-asennossa, istuinlämmitin kyt-
keytyy pois päältä tai päälle auto-
maattisesti riippuen istuimen lämpö-
tilasta.

OTF030025

HUOMIO
• Kun puhdistat istuimia, älä käy-
tä orgaanisia liuottimia, kuten
maalitinneriä, bentseeniä, alko-
holia tai bensiiniä. Muussa ta-
pauksessa istuinverhoilut tai
istuimien sisällä olevat lämmit-
timet saattavat vahingoittua.

• Estääksesi istuinlämmittimen
ylikuumenemisen, älä aseta is-
tuimille mitään lämpöä eristä-
viä kappaleita tai tavaroita, ku-
ten peittoja, tyynyjä tai istuin-
päällisiä, isuinlämmittimen ol-
lessa käytössä. 

• Älä aseta raskaita tai teräviä
esineitä istuimille, joissa on is-
tuinlämmittimet, sillä järjestel-
mä saattaa vahingoittua.

VAROITUS - Istuinlämmit-
timen palovammat

Matkustajien on oltava hyvin va-
rovaisia istuinlämmittimien käy-
tössä mahdollisten ylikuumene-
misten tai palovammojen varalta.
Matkustajien on pystyttävä tunte-
maan, kun istuin on lämpene-
mässä liikaa ja kytkemään istuin-
lämmitin pois päältä. Istuinläm-
mitin saattaa aiheuttaa palovam-
moja, vaikka sitä käytetään alhai-
sella lämpötilalla. Tämä pätee eri-
tyisesti käytettäessä pitkiä aikoja.
Erityisesti kuljettajan on kiinni-
tettävä äärimmäistä huomiota
seuraaviin matkustajiin:
1. Vauvat, lapset, vanhukset, in-
validit tai avohoitopotilaat

2. Henkilöt, joilla on herkkä iho
tai jotka saavat helposti palo-
vammoja

3. Väsyneet henkilöt
4. Päihtyneet henkilöt
5. Henkilöt, jotka käyttävät lääki-
tystä, joka aiheuttaa väsy-
mystä (uni- ja kolmiolääkkeet
jne.)

g OFF g MATALATEHO ( )
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Turvavöiden kiinnitysjärjestelmä
TURVAVYÖT

VAROITUS
• Turvavöitä on käytettävä aina
auton liikkuessa, jotta turvajär-
jestelmien paras suojavaikutus
hyödynnettäisiin.

• Turvavyöt toimivat tehokkaim-
min, kun selkänojat on säädetty
pystyasentoon.

• Alle 12-vuotiaiden lasten tulee
istua takaistuimella turvavyö oi-
kein kiinnitettynä.  Älä koskaan
anna lapsen matkustaa etuistui-
mella.  Jos alle 12-vuotias lapsi
on välttämättä kiinnitettävä etu -
istuimelle, hänelle tulee kiinnit-
tää turvavyö oikein ja istuin on
siirrettävä mahdollisimman
taakse.

• Älä koskaan aseta olkavyötä
kulkemaan kummankin käsivar-
tesi alla tai selkäsi takana.  Vää-
rin kulkeva olkavyö voi aiheut-
taa vakavia vammoja törmäyk-
sessä. Olkavyön tulee kulkea ol-
kapään keskikohdan yli solis-
luun poikki.

(Jatkuu)

VAROITUS
Turvavyöt on suunniteltu mukai-
lemaan vartalon luustorakennet-
ta. Lantiovyö tulee kiinnittää kul-
kemaan lantion etuosan yli ja ol-
kavyö rinnan sekä olkapään yli.
Lantiovyön kiinnittymistä vatsan
alueelle on vältettävä. 
Turvavyöt tulee kiinnittää mah-
dollisimman tiukalle mukavuus-
tekijät huomioiden, jotta ne tar -
joaisivat suunniteltua suojaa. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä anna turvavyön kiertyä.
Kiertynyt turvavyö ei kykene
toimimaan kunnolla. Törmäyk-
sessä se saattaa jopa viiltää
sinua. Varmista, että turvavyö
on suora eikä siinä ole kierty-
miä.

• Varo, ettet vahingoita turva -
vyötä tai sen osia. Jos turva-
vyö tai siihen liittyvä osa on
vahingoittunut, vaihda se.

(Jatkuu)
Löysä vyö heikentää käyttäjälle
tarjoamaa suojaa huomattavasti. 
Kiinnitä huomiota, ettei vyöhön
sotkeudu kiillotusainetta, öljyä tai
muuta kemikaalia, kuten akku-
happoa. Puhdistus voidaan suo-
rittaa turvallisesti käyttämällä
mietoa veden ja saippuan liuosta.
Vyö on vaihdettava, jos se on
purkaantunut, likaantunut kemi-
kaaleista tai vahingoittunut. 
Tärkeää on vaihtaa koko vyölaite,
jos vyö on ollut osallisena kovas-
sa törmäyksessä, vaikka siinä ei
näkyisi silmämääräistä vahinkoa.
Vöitä ei saa käyttää kiertyneenä.
Jokaista vyötä saa käyttää vain
yksi matkustaja. On vaarallista
asettaa vyö kulkemaan sylissä is-
tuvan lapsen ympäri. 
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Turvavöiden varoitusvalo - edessä

Tyyppi A
Kuljettajan muistutukseksi turvavyön
varoitusvalo vilkkuu noin 6 sekunnin
ajan aina, kun käännät virta-avaimen
ON-asentoon riippumatta siitä, onko
vyö kiinnitetty.
Jos kuljettajan turvavyö on kiinnittä-
mättä virran kytkemisen jälkeen, tur-
vavyön varoitusvalo vilkkuu uudelleen
noin 6 sekuntia. 

Jos kuljettajan turvavyötä ei ole kiin-
nitetty, kun virta-avain käännetään
ON-asentoon, tai se kiinnitetään vas-
ta virran kytkemisen jälkeen, turva -
vyön varoitusääni kytkeytyy enintään
6 sekunniksi. Jos turvavyö kiinnite-
tään tänä aikana, varoitusääni kes-
keytyy välittömästi (mikäli varustee-
na).

1GQA2083

VAROITUS
• Muutoksien tai lisäkorjauksien
tekeminen on kiellettyä, sillä
ne saattavat estää turvavyön
säätömekanismin tai käyttäjän
suorittaman toiminnan vyön
löysyyden poistamiseksi.

• Kun kiinnität turvavyötä, huo-
lehdi, ettet käytä muiden turva-
vöiden vyölukkoa. Tällöin turva-
vyö ei välttämättä tarjoa suun-
niteltua suojaa ja voi olla jopa
hengenvaarallinen.

• Älä avaa turvavyötä tai lukitse
ja avaa sitä toistuvasti ajon ai-
kana. Tämä voi johtaa hallin-
nan menettämiseen ja sitä
kautta hengenvaarallisiin vam-
moihin tai ainevahinkoihin.

• Kun kiinnität turvavyötä, var-
mista että vyö ei kulje kovien tai
helposti rikkoutuvien kappalei-
den yli.

• Tarkista, ettei vyölukossa ole
mitään ylimääräistä. Muussa
tapauksessa vyö ei ehkä kiin-
nity oikein.
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Tyyppi B
(1) Kuljettajan turvavyön varoitusvalo
(2) Etumatkustajan turvavyön varoi-

tusvalo

Kuljettajan ja etumatkustajan muistu-
tukseksi turvavöiden varoitusvalot vilk-
kuvat noin 6 sekunnin ajan aina, kun
käännät virta-avaimen ON-asentoon
riippumatta siitä, onko vyö kiinnitetty.

Jos kuljettajan tai etumatkustajan tur-
vavyötä ei ole kiinnitetty virta-lukkoa
kytkettäessä ON-asentoon tai se ava-
taan virran kytkemisen jälkeen, vas-
taavan turvavyön varoitusvalo syttyy
palamaan niin pitkäksi ajaksi, kunnes
vyö jälleen kiinnitetään.
Jos jatkat ajamista kiinnittämättä tur-
vavyötä ja nopeutesi ylittää 9 km/h,
varoitusvalo alkaa vilkkua, kunnes
nopeutesi laskee jälleen alle 6 km/h.
Jos jatkat ajamista vyö kiinnittämättä
ja nopeutesi ylittää 20 km/h, turva -
vyön varoitusääni kytkeytyy enintään
100 sekunniksi ja vastaavan turva -
vyön varoitusvalo alkaa vilkkua.

] HUOMAUTUS
• Etumatkustajan turvavyön varoi-
tusvalo sijaitsee kojelaudan kes-
kiosassa.

• Vaikka etumatkustajan istuin ei
olisi käytössä, turvavyön varoitus-
valo vilkkuu tai palaa noin 6 se-
kunnin ajan.

• Turvavyön varoitin saattaa kyt-
keytyä, jos etumatkustajan istui-
mella kuljetetaan matkatavaroita.

VAROITUS
Huonossa istuma-asennossa
matkustaminen voi heikentää
etumatkustajien turvavyön va-
roitusjärjestelmän toimintaa. On
tärkeää, että kuljettaja opastaa
matkustajia oikeassa istuma-
asennossa tämän käyttöoppaan
ohjeiden mukaisesti.

OTF034080
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Turvavyömuistutin - takana 
(mikäli varusteena)

Jos virtalukko käännetään ON-asen-
toon (moottoria ei käynnistetä), kun ta-
kamatkustajan turvavyötä ei ole vielä
kiinnitetty, vastaavan turvavyön varoi-
tusvalo vilkkuu, kunnes vyö kiinnite-
tään.
Vastaavan turvavyön varoitusvalo pa-
laa enintään 35 sekuntia, jos jokin
seuraavista tapahtuu: 
- Käynnistät moottorin, kun takatur-
vavyötä ei ole kiinnitetty.

- Ajat yli 9 km/h, kun takaturvavyötä ei
ole kiinnitetty.

- Takaturvavyö avataan, kun ajat alle
20 km/h.

Jos takamatkustajan turvavyö kiinni-
tetään, varoitusvalo sammuu välittö-
mästi.
Jos takaturvavyö avataan, kun ajat yli
20 km/h, vastaavan turvavyön varoi-
tusvalo alkaa vilkkua ja varoitusvalo
kytkeytyy enintään 35 sekunniksi.
Mutta jos takamatkustajan turvavyö
kiinnitetään ja avataan kahdesti 9 se-
kunnin aikana vyön kiinnittämisen jäl-
keen, vastaavan turvavyön varoitus-
valo lopettaa toimintansa.

Korkeuden säätäminen (edessä)

Voit säätää olkavyön kiinnityspisteen
korkeuden yhteen neljästä asennos-
ta parantaaksesi mukavuutta ja tur-
vallisuutta.
Turvavyö ei saa olla säädetty liian
korkealle, lähelle niskaa. Olkavyö tu-
lee säätää siten, että se kulkee rinta-
kehäsi poikki ja vyön keskiosa ovea
lähempänä olevan olkapään, eikä
niskan, yli.
Säätääksesi turvavyön kiinnityspis-
teen korkeutta, nosta tai laske kor-
keudensäädin haluttuun asentoon. 

OTF034081
OTF030026

Etuistuin
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Nostaaksesi korkeudensäädintä, vedä
sitä ylöspäin (1). Jos haluat laskea si-
tä, työnnä alaspäin (3) painaen samal-
la korkeudensäätimen painiketta (2).
Vapauta painike lukitaksesi kiinnitys-
pisteen paikalleen. Kokeile liikuttaa
korkeudensäädintä varmistaaksesi,
että se on lukittunut paikoilleen.

Kolmipistevyö (lantio-/olkavyö)

Turvavyön kiinnittäminen:
Kiinnittääksesi turvavyön, vedä se ulos
rullastaan ja aseta metallinen kiinnitin
(1) vyölukkoon (2). Kun kiinnitin lukittuu
vyölukkoon, kuuluu selvä lukitusääni.
Turvavyö asettuu automaattisesti oike-
alle pituudelle vain sen jälkeen, kun
lantio-osa on säädetty siten, että se
kulkee tiukasti lantiosi yli. Jos nojaat
eteenpäin hitaasti, rauhallisella liik-
keellä, turvavyö antaa pituutta antaen
liikkumavaraa. Kuitenkin vyö lukittuu
paikoilleen äkillisen pysähdyksen tai
törmäyksen seurauksena. Se lukittuu
myös, jos yrität nojata eteenpäin liian
nopeasti.

] HUOMAUTUS
Jos et pysty vetämään turvavyötä ke-
lauslaitteesta, vedä vyötä tiukasti
ulospäin ja vapauta se. Tämän jäl-
keen voit vetää vyön rauhallisesti
ulos.

VAROITUS
• Varmista, että olkavyön kiinni-
tyspiste on lukittunut paikoil-
leen sopivalle korkeudelle.  Älä
koskaan aseta olkavyötä kul-
kemaan kaulan tai naaman alu-
eelta.  Väärin asetetut turvav-
yöt voivat aiheuttaa vakavia
vammoja onnettomuudessa.  

• Jos turvavöitä ei vaihdeta on-
nettomuuden jälkeen, autoosi
voi jäädä vahingoittuneet tur-
vavyöt, jotka eivät anna suojaa
mahdollisesti tulevassa tör-
mäyksessä aiheuttaen hen-
genvaarallisia ruumiinvammo-
ja.  Vaihda turvavyöt onnetto-
muuden jälkeen mahdollisim-
man pian.

B180A01NF-1
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Kun käytetään keskimmäisen takais-
tuimen turvavyötä, on huolehdittava,
että käytetään “CENTER” -merkittyä
vyölukkoa. (mikäli varusteena)

Turvavyön avaaminen:
Turvavyö avataan painamalla vyölu-
kossa olevaa avauspainiketta (1).
Kun se avataan, vyön tulisi auto-
maattisesti kelautua takaisin kelaus-
laitteeseen.
Jos näin ei tapahdu, tarkasta, ettei
vyössä ole kiertymiä ja yritä sitten uu-
delleen.

B200A02NF

VAROITUS
Sinun tulee asettaa lantiovyö kul-
kemaan tiukasti lantion yli mah-
dollisimman alhaalla, ei vyötäröl-
lä. Jos lantiovyö kulkee liian kor-
kealla vyötärölläsi, se lisää louk-
kaantumisriskiä törmäystilan-
teessa. Molemmat käsivarret ei-
vät saa olla vyön ylä- tai alapuo-
lella. Toisen on oltava alla ja toi-
sen yllä, kuten kuvassa esite-
tään. 
Älä koskaan anna vyön kulkea
ovea lähimpänä olevan käsivar-
ren alta. 

OBH038023N B210A01NF-1
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Lantiovyö (mikäli varusteena)

Turvavyön kiinnittäminen:
Kiinnittääksesi kaksipisteturvavyön
kiinnitä metallinen kiinnike (1) vyöluk-
koon (2). Kun kiinnitin lukittuu vyöluk-
koon, kuuluu selvä lukitusääni. Tar-
kasta, että vyö on lukkiutunut kunnol-
la ja ettei vyö ole kiertynyt.

Kaksipisteturvavyössä pituus on sää-
dettävä käsin siten, että se asettuu tiu-
kasti vartalon ympärille. Kiinnitä vyö ja
vedä sen irrallisesta päästä kiristääk-
sesi sitä. Vyön tulee asettua mahdolli-
simman alas lantiollesi, ei vyötärölle.
Jos vyö on liian korkealla, se saattaa li-
sätä loukkaantumisriskiä onnettomuu-
den sattuessa. 

Kun käytetään keskimmäisen takais-
tuimen turvavyötä, on huolehdittava,
että käytetään “CENTER” -merkittyä
vyölukkoa.

220B01NF/H

Liian korkealla

Lyhentäminen

OVI039066

OHM039105N

Oikein

OAM039023
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Turvavyön avaaminen:
Kun haluat avata turvavyön, paina
vyölukon painiketta (1).

Turvavyön esikiristin 
(mikäli varusteena)

Autosi on varustettu kuljettajan ja etu-
matkustajan turvavöiden esikiristimil-
lä. Esikiristimien tarkoituksena on var-
mistaa, että turvavyöt asettuvat tiu-
kasti matkustajien vartaloille tietyissä
etupäähän kohdistuvissa törmäyksis-
sä. Esikiristimet laukeavat kolareissa,
jotka kohdistuvat riittävän voimak-
kaasti etupäähän.

Jos auto jarruttaa äkkinäisesti tai mat-
kustaja yrittää nojata eteenpäin liian
nopeasti, turvavyön kelauslaite lukit-
tuu paikoilleen. Tietyntyyppisissä et-
upäähän kohdistuvissa törmäyksissä
esikiristimet laukeavat ja vetävät tur-
vavyötä tiukemmin matkustajan var-
taloa vasten. 
Jos järjestelmä tunnistaa liian suuren
jännityksen kuljettajan tai etumatkus-
tajan turvavyössä esikiristimen laue-
tessa, esikiristimen sisällä oleva kuor-
manrajoitin vapauttaa painetta vai-
kuttavassa turvavyössä (mikäli va-
rusteena).OED030300

B210A02NF-1

VAROITUS
Turvallisuutesi parantamiseksi
pyri aina istumaan oikeassa
asennossa istuimella ja varmis-
ta, ettei vyö ole löysä tai kierty-
nyt.

VAROITUS
Keskilantiovyön kiinnitysmeka-
nismi on erilainen kuin takais-
tuimien olkavöiden. Kun kiinni-
tät takaistuimien olkavyön tai
keskilantiovyön, varmista, että
se kiinnittyy oikein vyölukkoon,
jotta saavutettaisiin turvavyöjär-
jestelmän paras suojavaikutus
ja varmistettaisiin oikea toimin-
ta.
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Turvavyön esikiristinjärjestelmä koos-
tuu pääosin seuraavista osista. Nii-
den sijainti ilmenee kuvasta:
1. SRS-turvatyynyn varoitusvalo
2. Vyön esikiristimen asennelma
3. SRS-ohjausyksikkö ] HUOMAUTUS

• Kummatkin sekä kuljettajan että
etumatkustajan turvavöiden esiki-
ristimet kytkeytyvät tietyntyyppi-
sissä etupäähän kohdistuvissa tör-
mäyksissä. Esikiristimet yhdessä
turvatyynyjen kanssa laukeavat,
jos etupään törmäys on riittävän
voimakas.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos turvavöiden esikiristimet lau-
keavat, saattaa kuulua kova ääni ja
matkustamossa saattaa esiintyä
pieniä määriä pölyä, joka voi näyt-
tää savulta. Näin tapahtuu järjes-
telmän normaalissa toiminnassa,
eivätkä ne ole vaarallisia. 

• Vaikka tämä pöly on vaaratonta, se
saattaa olla ärsyttävää iholla eikä
sitä tulisi hengittää jatkuvasti. Pese
kaikki sille altistuneet ihon alueet
huolellisesti esikiristimet laukais-
seen onnettomuuden jälkeen.

• Tunnistimeen, joka laukaisee SRS-
turvatyynyn, on liitetty myös tur-
vavyön esikiristin. SRS-turvatyy-
nyn varoitusvalo syttyy mitta-
ristoon noin 6 sekunniksi virran
kytkemisen jälkeen ja sammuu he-
ti sen jälkeen.

8KMB3311/Q

VAROITUS
Saadaksesi parhaan hyödyn esi-
kiristimistä:
1. Turvavyö on kiinnitettävä oi-
kein ja säädettävä oikealle kor-
keudelle. Lue ja noudata kaik-
kia tässä käyttöoppaassa esi-
tettyjä tärkeitä tietoja ja varo-
toimenpiteitä, jotka liittyvät
ajoneuvosi matkustajien tur-
vavarusteisiin, kuten turvavöi-
hin ja turvatyynyihin.  

2. Varmista, että sinä ja kanssa-
matkustajasi käytätte turvavöi-
tä asianmukaisesti.
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HUOMIO
Jos turvavyön esikiristin ei toimi
oikein, tämä varoitusvalo palaa,
vaikka SRS-turvatyynyjärjestel-
mässä ei olisikaan toimintahäi-
riötä. Jos SRS-turvatyynyjen va-
roitusvalo ei syty, kun virtalukko
kytketään ON-asentoon, tai se
jatkaa palamista noin 6 sekunnin
palamisen jälkeen, tai se syttyy
kesken ajon aikana, suositte-
lemme tarkastuttamaan järjestel-
män valtuutetussa Kia-huollos-

VAROITUS
• Esikiristimet on suunniteltu toi-
mimaan vain kerran. Laukea-
misen jälkeen esikiristimet on
vaihdettava uusiin. Kaikki kola-
rin aikana käytössä olleet tur-
vavyöt - riippumatta tyypistä -
tulee vaihtaa tämän jälkeen uu-
siin.

• Esikiristimien laitemekanismit
kuumenevat lauetessaan. 
Älä koske esikiristimien laittei-
siin moneen minuuttiin niiden
laukeamisen jälkeen.

• Älä yritä tarkastaa tai vaihtaa
esikiristimiä itse. Suosittelem-
me, että huollatat järjestelmän
valtuutetussa Kia-huollossa.

• Esikiristimien laitteisiin ei saa
kohdistua iskuja.

• Älä yritä huoltaa tai korjata tur-
vavöiden esikiristinjärjestel-
mää millään tavalla.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Esikiristimien laitteiden vää-
ränlainen käsitteleminen, niihin
kohdistuneet iskut tai niihin
tehtäviin muutoksiin, tarkas-
tuksiin, vaihtoihin, huoltoihin
tai korjauksiin liittyvien varoi-
tusten noudattamatta jättämi-
nen saattaa johtaa vääränlai-
seen toimintaan tai tahatto-
maan laukeamiseen ja sitä
kautta vakaviin loukkaantumi-
siin.

• Käytä aina turvavöitä ajaessasi
tai matkustaessasi moottori-
ajoneuvolla.

• Jos turvavyö tai esikiristin on
hävitettävä autosta, suositte-
lemme ottamaan yhteyden val-
tuutettuun KIA-huoltoon.
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Turvavöiden varotoimenpiteet Vauva tai pieni lapsi
Sinun tulee olla tietoinen maassasi
voimassa olevista määräyksistä. Las-
tenistuimet on sijoitettava ja asennet-
tava oikein takaistuimille.  Lisätietoja
näiden turvaistuimien käytöstä löydät
tämän luvun kappaleesta ”Lasten tur-
vaistuimet”.

] HUOMAUTUS
Pienet lapset suojataan parhaiten
loukkaantumisilta mahdollisissa on-
nettomuuksissa, kun heitä kuljete-
taan takaistuimelle kiinnitetyllä las-
ten turvaistuimella, joka täyttää
maassasi vallitsevat turvallisuusnor-
mit. Ennen lasten turvaistuimen os-
toa varmista, että siinä on tarra, jo-
ka todistaa, että istuin täyttää maasi
turvallisuusnormit. Turvaistuimen
on oltava sopiva lapsesi pituudelle ja
painolle. Tarkasta lasten turvaistui-
men tarra löytääksesi nämä tiedot.
Katso kappale ”Lasten turvaistuin”
tässä luvussa.

VAROITUS
Kaikkien auton matkustajien on
aina käytettävä turvavöitä. Tur-
vavyöt ja kiinnitysjärjestelmät
pienentävät vakavien tai hen-
genvaarallisten loukkaantumis-
ten riskiä törmäys- tai äkkijarru-
tustilanteessa.  Ilman turvavyötä
matkustaja saattaa heittäytyä lii-
an lähelle laukeavaa turvatyynyä,
iskeytyä auton sisärakenteeseen
tai lentää ulos matkustamosta.
Oikein käytetty turvavyö vähen-
tää huomattavasti näitä turvalli-
suusriskejä.   
Noudata aina tässä oppaassa
esitettyjä turvavöitä, turvatyyny-
jä ja matkustajien turvallisuutta
koskevia varotoimenpiteitä. 

VAROITUS
Jokaisen matkustajan on oltava
aina oikein kiinnitetty, mukaan
lukien vauvat ja lapset. Älä kos-
kaan pidä matkan aikana lasta
käsissäsi tai sylissäsi.  Muussa
tapauksessa kolarin aiheuttamat
kovat voimat riistävät lapsen kä-
sistäsi, jolloin lapsi osuu mat-
kustamon rakenteisiin. Käytä ai-
na lasten turvaistuinta, joka so-
veltuu lapsen pituudelle ja pai-
nolle.
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Isommat lapset
Lapset, jotka ovat liian isoja lasten
turvaistuimiin, tulee aina asettaa ta-
kaistuimille ja kiinnittää kolmipistetur-
vavöillä (lantio-/olkavyöt). Lantio-osa
tulee kiinnittää tiukasti lantiolle niin
alas kuin mahdollista. Tarkasta vyön
tiukka asettuminen säännöllisesti.
Lapsen liikkuminen saattaa muuttaa
vyön oikeaa asentoa. Lapsille on tur-
vallisinta onnettomuuden sattuessa,
kun heidät on kiinnitetty takaistuimille
oikeantyyppisiin lastenistuimiin. Jos
isomman lapsen (ikä yli 12 vuotta) on
istuttava etuistuimella, hänen tulee
käyttää kolmipisteturvavyötä ja istui-
men tulee olla äärimmäisessä taka-
asennossa. Alle 12-vuotiaiden lasten
tulee istua takaistuimella. ÄLÄ KOS-
KAAN kiinnitä alle 12-vuotiasta lasta
etuistuimelle. ÄLÄ KOSKAAN kiinnitä
taaksepäin suunnattua lastenistuinta
auton etuistuimelle.

Jos vyön olkaosa koskee vähänkin lap-
sen kaulaa tai kasvoja, kokeile asettaa
lapsi lähemmäs auton keskiosaa. Jos
olkavyö koskee yhä kaulaa tai kasvoja,
tulee lapsen alle asettaa korokeistuin.

Raskaana oleva nainen
Turvavyön käyttöä suositellaan ras-
kaana oleville naisille, jotta loukkaan-
tumisriski olisi pienempi mahdollises-
sa onnettomuudessa. Turvavyötä
käytettäessä vyön lantio-osan tulee
asettua mahdollisimman alas tiukasti
lantiolle, eikä vatsan päälle. Saadak-
sesi tarkat ohjeet, neuvottele lääkäri-
si kanssa. 

VAROITUS - Olkavyöt
pienillä lapsilla

• Älä koskaan anna olkavyön
koskettaa lapsen kaulaa tai
kasvoja auton liikkuessa.

• Jos lapsi ei käytä turvavyötä
oikein tai vyö on väärin sää-
detty, vakavan tai hengenvaa-
rallisen loukkaantumisen riski
lisääntyy. 

VAROITUS - Raskaana
oleva nainen

Raskaana olevan naisen ei tule
koskaan asettaa turvavyön lan-
tio-osaa vatsan alueen yli, jossa
sikiö sijaitsee.
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Loukkaantunut henkilö
Turvavyötä on käytettävä kuljetetta-
essa loukkaantunutta henkilöä. Kun
näin on toimittava, sinun tulisi neuvo-
tella lääkärin kanssa.

Yksi henkilö turvavyötä kohden
Kaksi henkilöä (mukaan lukien lap-
set) ei saa koskaan käyttää yhtä tur-
vavyötä samanaikaisesti. Tämä lisää
loukkaantumisriskiä mahdollisen on-
nettomuuden sattuessa. 

Älä makaa
Pienentääksesi loukkaantumisriskiä
mahdollisessa onnettomuustilantees-
sa ja saavuttaaksesi parhaan suojan
turvajärjestelmiltä, kaikkien matkus-
tajien tulee istua pystyasennossa ja
etu- sekä takaistuimien tulee olla pys-
tyasennossa auton liikkuessa. Turva-
vyö ei voi antaa kunnon suojaa, jos
henkilö makaa takaistuimella tai jos
etu- ja takaistuimet ovat kallistetussa
asennossa. 

VAROITUS
Matkustaminen kallistetulla sel-
känojalla lisää vakavan tai hen-
genvaarallisen loukkaantumisen
riskiä törmäys- tai äkkijarrutus-
tilanteessa. Turvavarusteiden
(turvavyö, turvatyyny) antama
suoja heikkenee huomattavasti
istuinta kallistettaessa.  Turva-
vöiden on oltava tiukasti lantiol-
la ja rinnalla toimiakseen oikein.
Mitä enemmän istuinta kalliste-
taan, sitä suurempi riski on, et-
tä matkustajan lantio liukuu
lantio vyön alta tai kaula iskeytyy
olkavyöhön. Seurauksena voi
olla vakavia sisävammoja.  Kul-
jettajan ja matkustajien tulee ai-
na istua tiukasti pystyyn säädet-
tyä selkänojaa vasten turvavyöt
kiinnitettyinä.
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Turvavöiden hoito
Turvavyöjärjestelmiä ei saa koskaan
purkaa tai muunnella. Lisäksi on tark-
kailtava, etteivät turvavyöt tai niiden
laitteistot ole vahingoittuneet saranoi-
den tai ovien väärinkäytöstä tai muus-
ta syystä.

Säännöllinen tarkastus
Jokaisen turvavyön kuluneisuus ja
mahdolliset vahingot tulisi tarkastaa
säännöllisesti. Kaikki vahingoittuneet
osat tulee vaihtaa mahdollisimman
nopeasti.

Pidä vyöt puhtaina ja kuivina
Turvavyöt tulee pitää puhtaina ja kui-
vina. Jos vyöt likaantuvat, ne voidaan
puhdistaa käyttämällä vettä ja mietoa
saippualiuosta. Valkaisu- tai värjäys-
aineita, vahvoja liuottimia tai han -
kaus aineita ei saa käyttää, koska ne
saattavat vahingoittaa ja heikentää
vyön kuituja. 

Milloin turvavyöt pitää vaihtaa?
Käytössä ollut järjestelmä tulee vaih-
dattaa, jos auto on ollut osallisena on-
nettomuudessa. Tämä tulee tehdä,
vaikka vahingot eivät olisi näkyviä.
Suosittelemme kääntymään valtuute-
tun Kia-huollon puoleen turvavyön toi-
mintaan liittyvissä kysymyksissä.

VAROITUS
Kun palautat takaselkänojan ta-
kaisin pystyasentoon sen kaata-
misen jälkeen, varo, ettet vahin-
goita vyötä tai vyölukkoa.  Var-
mista, ettei vyö tai vyölukko ta-
kerru takaistuimeen.  Turvavyö,
jonka vyöosa tai vyölukko on va-
hingoittunut, saattaa pettää tör-
mäys- tai äkkijarrutustilanteessa
aiheuttaen vakavia vammoja.
Jos vyöosa tai vyölukko on va-
hingoittunut, vaihdata ne välit-
tömästi uusiin.
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Aina lapsia kuljetettaessa heidät tulee
sijoittaa takaistuimille ja kiinnittää oi-
kein, jotta loukkaantumisriski saatai-
siin mahdollisimman pieneksi mah-
dollisen onnettomuuden tai äkkipikai-
sen jarru- tai ohjausliikkeen tapahtu-
essa. Onnettomuustilastojen mukaan
lapset ovat paremmin turvassa kiinni-
tettyinä takaistuimille kuin etuistuimil-
le. Isommat lapset, jotka eivät käytä
turvaistuimia, tulee kiinnittää turva-
vöillä.
Sinun tulee olla tietoinen maassasi
voimassa olevista määräyksistä. Las-
ten turvaistuimet on sijoitettava ja
asennettava oikein takaistuimille.  Si-
nun on käytettävä kaupallisesti saa-
tavilla olevia lasten turvaistuinjärjes-
telmiä, jotka täyttävät maassasi voi-
massa olevat turvallisuusnormit. Las-
ten turvaistuimet on suunniteltu kiin-
nitettäväksi ajoneuvon istuimille lan -
tio vyöllä tai kolmipistevyön lantio-
osalla tai ”tether” ja/tai ISOFIX -kiin-
nikkeillä (mikäli varusteena).

Lapset voivat loukkaantua tai jopa
menehtyä törmäyksessä, jos turvais-
tuin ei ole kunnolla kiinnitetty. Pienet
lapset ja vauvat tulee kiinnittää tar-
koituksenmukaisiin lasten turvaistui-
miin. Ennen lasten turvaistuimen han-
kintaa varmista, että se soveltuu au-
tosi istuimelle ja turvavöille sekä on
sopiva lapsellesi. Noudata kaikkia
valmistajan tarjoamia ohjeita asenta-
essasi lasten turvaistuinta.

LASTEN TURVAISTUIMET

VAROITUS
• Lasten turvaistuin on kiinnitet-
tävä takaistuimelle. Älä kos-
kaan kiinnitä turvaistuinta etu-
matkustajan istuimelle. Onnet-
tomuuden aiheuttama sivutur-
vatyynyn laukeaminen voi ai-
heuttaa vakavia tai hengen-
vaarallisia vammoja turvaistui-
meen kiinnitettyyn vauvaan tai
lapseen. Tämän vuoksi käytä
lastenistuinta ainoastaan au-
ton takaistuimella.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Turvavyö tai lasten turvaistuin
saattaa tulla erittäin kuumaksi,
jos se on jätetty suljettuun au-
toon aurinkoisena päivänä,
vaikka ulkoilma ei tuntuisi kuu-
malta. Tarkasta istuimen päälli-
set ja kiinnittimet ennen lapsen
kiinnittämistä.

• Kun lasten turvaistuinta ei käy-
tetä, säilytä sitä tavaratilassa tai
kiinnitä se turvavöillä, jottei se
lentäisi eteen mahdollisessa
äkkijarrutuksessa tai
onnettomuu dessa.

• Lapsi saattaa loukkaantua va-
kavasti tai jopa menehtyä lau-
keavasta turvatyynystä. Kaikki-
en lasten – jopa lastenistuimil-
le liian isojen – on matkustetta-
va takaistuimilla.
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VAROITUS
Vähentääksesi vakavien tai hen-
genvaarallisten loukkaantumis-
ten riskiä:
• Kaikenikäiset lapset ovat par-
haiten suojassa kiinnitettyinä
takaistuimille. Etumatkustajan
istuimelle kiinnitetty lapsi saat-
taa osua kovalla voimalla vasta
täyttyvään turvatyynyyn, josta
voi aiheutua vakavia tai hen-
genvaarallisia vammoja.

• Noudata aina lasten turvaistui-
men valmistajan asennus- ja
käyttöohjeita.

• Varmista aina, että lastenistuin
on kiinnitetty oikein autoon ja
että lapsi on kiinnitetty kunnol-
la lastenistuimeen.  

• Älä koskaan pidä matkan aika-
na lasta käsissäsi tai sylissäsi.
Muussa tapauksessa kolarin
aiheuttamat kovat voimat riis-
tävät lapsen käsistäsi, jolloin
lapsi osuu matkustamon ra-
kenteisiin.  

(Jatkuu)

(Jatkuu)
•Älä koskaan kiinnitä turvavyötä
samanaikaisesti itsesi ja lapsen
ympärille.  Kolaritilanteessa
vyö voi aiheuttaa kovan pai-
neen lapseen aiheuttaen vaka-
via sisävammoja.  

• Älä koskaan jätä lasta ajoneu-
voon ilman valvontaa edes ly-
hyeksi aikaa.  Auto voi lämme-
tä erittäin nopeasti vaarantaen
matkustamossa olevan lapsen
terveyden.  Pienikin lapsi voi ai-
heuttaa auton tahattoman liik-
kumisen, itsensä kiilautumisen
ikkunan väliin tai itsensä tai
muiden lukitsemisen matkusta-
moon.

• Älä koskaan anna kahden lap-
sen (tai henkilön) käyttää sa-
maa turvavyötä.

• Lapset usein liikkuvat, jolloin
istuma-asento saattaa muuttua
vääräksi.  Älä koskaan anna ol-
kavyön kulkea lapsen käden al-
la tai selän takana.  Kiinnitä ja
aseta lapsi aina oikein takais-
tuimelle.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä koskaan anna lapsen nous-
ta tai polvistua liikkuvan auton
istuimella tai lattialla.  Törmä-
yksessä tai äkkijarrutuksessa
lapsi voi lentää rajusti päin au-
ton sisärakenteita, josta voi
seurata vakavia vammoja.

• Älä koskaan käytä turvakauka-
loa tai turvaistuinta, joka ri-
pustetaan koukuilla selkäno-
jaan. Tämä ei tarjoa riittävää
suojaa onnettomuudessa.

• Turvavyöt voivat tulla erittäin
kuumiksi erityisesti, jos auto
on pysäköity auringonpaistee-
seen.  Tarkasta aina vyölukot
ennen lasten kiinnittämistä
niillä. 

• Suosittelemme, että tarkastu-
tat järjestelmän valtuutetussa
Kia-huollossa mahdollisen on-
nettomuuden jälkeen.

(Jatkuu)
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Lasten turvaistuimen käyttä-
minen
Pieniä lapsia ja vauvoja kuljetettaes-
sa lasten turvaistuimen käyttäminen
on pakollista. Tämän lastenistuimen
tulee olla lapselle sopivan kokoinen ja
se tulee asentaa valmistajan ohjeiden
mukaisesti. 
Turvallisuussyistä suosittelemme, et-
tä lasten turvaistuinta käytetään ta-
kaistuimilla. 

(Jatkuu)
• Jos lasten turvaistuimelle ei
ole riittävästi tilaa esimerkiksi
kuljettajan istuimen ollessa
tiellä, asenna turvaistuin oike-
alle takaistuimelle.

• Säilytä ja pidä turvaistuinta ai-
na kiinnitettynä, vaikka se ei
olisi käytössä. Törmäyksessä
tai äkkijarrutuksessa, turvais-
tuin saattaa lentää vaarallises-
ti matkustamossa.  

CRS09/OTF030028/OTFS032028

Lastenistuin suunnattuna eteenpäin

Lastenistuin suunnattuna taaksepäin

nn TTyyyyppppii   AA

nn TTyyyyppppii   BB

VAROITUS
Älä koskaan sijoita selkä meno-
suuntaan asennettavaa lastenis-
tuinta etumatkustajan istuimelle.
Tällöin on vaara, että täyttyvä
turvatyyny osuu lasten turvais-
tuimeen, josta lapsi voi menettää
jopa henkensä.
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VAROITUS
Lapsi voi loukkaantua vakavas-
ti tai menettää henkensä, jos tur-
vaistuinta ei ole kunnolla kiinni-
tetty autoon ja lasta ei ole kiin-
nitetty oikein turvaistuimeen.
Noudata aina lastenistuimen
valmistajan ohjeita asennukses-
sa ja käytössä.

Lasten turvaistuimen asentami-
nen kolmipistevyöllä

Asentaaksesi lasten turvaistuimen si-
vu- tai keskitakaistuimelle, toimi seu-
raavasti:
1. Aseta lasten turvaistuin auton is-
tuimelle ja ohjaa vyön lantio-osa
turvaistuimen kautta tai sen ympä-
ri noudattaen turvaistuimen val-
mistajan ohjeita. Varmista, ettei tur-
vavyö ole kiertynyt.

2. Kiinnitä 3-pistevyö sen vyölukkoon.
Varmista, että kuulet selkeän luki-
tusäänen.

Suuntaa avauspainike siten, että sii-
hen on helppo päästä käsiksi mah-
dollisessa hätätilanteessa.

E2MS103005

VAROITUS - Lastenistui-
men asenta-
minen

• Lapsi voi loukkaantua vaka-
vasti tai menettää henkensä,
jos turvaistuinta ei ole kunnol-
la kiinnitetty autoon ja lasta ei
ole kiinnitetty oikein turvais-
tuimeen. Ennen lasten turvais-
tuimen asentamista tutustu
turvaistuimen valmistajan tar-
joamiin ohjeisiin.

• Jos turvavyö ei toimi, kuten
tässä luvussa kuvailtiin, suo-
sittelemme tarkastuttamaan
järjestelmän valtuutetussa
KIA-huollossa.

• Tämän oppaan lasten turvais-
tuimiin liittyvien ohjeiden ja
lastenistuimen omien ohjeiden
noudattamatta jättäminen voi
lisätä loukkaantumisriskiä
ja/tai loukkaantumisen vaka-
vuutta onnettomuuden sattu-
essa.

E2BLD310
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3. Kiinnitä turvavyö ja vedä se tiukak-
si. Lasten turvaistuimen asentami-
sen jälkeen yritä liikuttaa sitä kaik-
kiin suuntiin varmistaaksesi, että
se on kunnolla kiinnittynyt.

Jos sinun on kiristettävä vyötä, vedä
lisää vyötä kelaa kohti. Kun avaat tur-
vavyön ja annat sen kelautua, kela-
mekanismi palautuu automaattisesti
takaisin normaalin istuvan matkusta-
jan hätälukitustilaan.

Lasten turvaistuimen asentaminen
lantiovyöllä (keskimmäiseen taka -
is tuimeen) (mikäli varusteena) -
Euroopan ulkopuolella

Asentaaksesi lasten turvaistuimen
keskitakaistuimelle, toimi seuraavas-
ti:
1. Aseta lasten turvaistuin takaistui-
men keskiosaan.

2. Jatka lantiovyön pituutta kiinnik-
keen kohdalta.

3. Ohjaa lantiovyö lastenistuimen
kautta istuimen valmistajan ohjei-
den mukaisesti.

4. Kiinnitä turvavyö ja säädä sen pi-
tuus vetämällä vyön irtonaisesta
päästä siten, että vyö on tiukasti
kiinni lastenistuimessa. Lasten tur-
vaistuimen asentamisen jälkeen
yritä liikuttaa sitä kaikkiin suuntiin
varmistaaksesi, että se on kunnol-
la kiinnittynyt. 

E2BLD347

MMSA3030
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Lasten turvaistuimen kiinnittämi-
nen ”Tether Anchor” -kiinnikkeillä 
(mikäli varusteena) 

Lastenistuimen kiinnikkeet sijaitsevat
kielekkeellä takaistuimien takana.

Tämä tunnus osoittaa tether-
kiinnikkeen sijainnin.

1. Ohjaa lasten turvaistuimen hihna
selkänojan ylitse.
Säädettävillä pääntuilla varuste-
tuissa autoissa kiinnike pitää ohja-
ta pääntuen alta sen tukitolppien
välistä. Muussa tapauksessa kiin-
nike tulee vetää selkänojan yli.

2. Liitä kiinnikkeen koukku pidikkee-
seen ja kiristä, jotta turvaistuin kiin-
nittyy paikalleen.

OTF030030N

OTF030029N

OTFS032029

n Tyyppi A

n Tyyppi B

*

* : mikäli varusteena
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Lasten turvaistuimen kiinnittämi-
nen ”ISOFIX” ja “Tether Anchor” -
kiinnikkeillä (mikäli varusteena)

ISOFIX on standardoitu menetelmä
lastenistuimien kiinnittämiseen, jonka
avulla tavallista turvavyötä ei tarvita
kiinnitettäessä turvaistuinta ajoneu-
voon. Tämä mahdollistaa varmem-
man ja tarkemman kiinnityksen hel-
pommalla ja nopeammalla asennuk-
sella.
ISOFIX-istuin voidaan asentaa ai -
noas taan, jos sillä on ajoneuvokoh-
tainen tyyppihyväksyntä ECE-R44
normin mukaisesti.

VAROITUS - Lastenistui-
men kiinnityspisteet

• Lastenistuimien kiinnityspis-
teet on suunniteltu kestämään
ainoastaan ne kuormat, jotka
kunnolla kiinnitetyt turvaistui-
met aiheuttavat oikein käytet-
tynä. Missään tapauksessa nii-
tä ei ole tarkoitettu käytettä-
väksi aikuisille tai muiden ta-
varoiden tai varusteiden kiin-
nittämiseksi autoon.

• Tether-kiinnike ei toimi suunni-
tellusti, jos se on kiinnitetty
muualle kuin oikeaan tether-
kiinnityspisteeseen.

B230D01NF

VAROITUS - Tether-kiin-
nike

• Lapsi voi loukkaantua vaka-
vasti tai menettää henkensä,
jos turvaistuinta ei ole kunnol-
la kiinnitetty autoon ja lasta ei
ole kiinnitetty oikein turvais-
tuimeen. Noudata aina lasten -
istuimen valmistajan ohjeita
asennuksessa ja käytössä.

• Älä koskaan kiinnitä kahta tai
useampaa lasta yhdellä tether-
kiinnikkeellä tai yhteen ala-
kiinnityspisteeseen. Monen is-
tuimen aiheuttama lisäkuorma
voi aiheuttaa tether-kiinnikkei-
den tai kiinnitypisteiden rik-
koutumisen, josta voi seurata
vakavia tai hengenvaarallisia
vammoja. 

VAROITUS - Lapsen kiin-
nityksen tarkastaminen

Tarkasta lasten turvaistuimen
kiinnittyminen painamalla ja ve-
tämällä sitä eri suunnista. Väärin
asennettu lasten turvaistuin
saattaa keinua, kääntyä, kaatua
tai irrota aiheuttaen vakavia tai
hengenvaarallisia vammoja.
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Takaistuimien selkänojien alaosassa
on ISOFIX-tunnukset molemmin puo-
lin. Nämä tunnukset ilmaisevat tur-
vaistuimen alempien kiinnikkeiden
kiinnityspisteet.
Molemmissa sivuistuimissa on kaksi
ISOFIX-kiinnityspistettä sekä vastaa-
va ylempi tether-kiinnityspiste selkä-
nojan takana. ISOFIX-kiinnityspisteet
sijaitsevat istuinosan ja selkänojan
välissä ISOFIX-tunnuksien kohdilla.

Asennuksessa turvaistuimen ISOFIX-
liittimien on kytkeydyttävä ajoneuvon
ISOFIX-kiinnityspisteisiin (varmista
lukitusäänen kuuluminen, tarkasta
mahdolliset turvaistuimen liittimen il-
maisimet ja varmista lopuksi vetä-
mällä).
Yleinen ECE-R44 -normin mukainen
turvaistuin on lisäksi kiinnitettävä
ylemmällä tether-kiinnikkeellä, joka lii-
tetään vastaavaan selkänojan ylem-
pään tether-kiinnityspisteeseen.
Asennuksessa ja istuimen käytössä
on toimittava ISOFIX-istuimen muka-
na toimitetun asennusoppaan mukai-
sesti. 

VAROITUS
• Kun käytät ajoneuvon ISOFIX-
järjestelmää lasten turvaistui-
men kiinnittämiseen takaistui-
melle, kaikki käyttämättömät
ajoneuvon takaturvavöiden
metallikiinnittimet on oltava
kiinnitettyinä vyölukkoihinsa
ja turvavyön vyöosan on olta-
va vedettynä lastenistuimen
taakse, jotta lapsi ei pystyisi
tarttumaan käyttämättömään
turvavyöhön.  Jos metallikiin-
nikkeitä ei ole kiinnitetty, lapsi
pystyy tarttumaan käyttämät-
tömään turvavyöhön, josta voi
seurata lapsen kuristuminen
tai vakava tai hengenvaaralli-
nen loukkaantuminen. 

• Älä aseta tai jätä mitään ala-
kiinnityspisteiden ympärille.
Varmista myös, ettei turvavyö
ole jumittunut alakiinnityspis-
teisiin.

VAROITUS
Asenna lastenistuin mahdolli-
simman taakse tukeutuen selkä-
nojaan, kun selkänoja on pysty-
asennossa, ei kallistettuna.

OTF030031

ISOFIX-
kiinnike

ISOFIX-kiinnik-
keen asennon

ilmaisin
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Lastenistuimen kiinnittäminen
1. Kiinnittääksesi lastenistuimen ISO-
FIX-kiinnityspisteeseen, liitä tur-
vaistuimen lukitsin ISOFIX-kiinnik-
keeseen. Varmista, että kuulet sel-
keän lukitusäänen.

2. Liitä ”tether” -kiinnikkeen koukku
sille tarkoitettuun pidikkeeseen ja
kiristä, jotta istuin kiinnittyy paikal-
leen. (katso edellinen sivu)

VAROITUS
• Älä asenna lastenistuinta kes-
kitakaistuimelle käyttämällä au-
ton ISOFIX-kiinnityspisteitä.
ISOFIX-kiinnityspisteet on tar-
koitettu ainoastaan takaistui-
men oikean tai vasemman si-
vun kiinnityksiin.  Älä käytä
ISOFIX-kiinnittimiä väärin yrit-
tämällä kiinnittää lastenistuin
keskitakaistuimelle ISOFIX-kiin-
nittimillä. 
Törmäyksessä lastenistuimen
ISOFIX-kiinnittimet eivät ole riit-
tävän vahvoja pitämään tur-
vaistuinta oikein takaistuimen
keskiosassa, jolloin ne saatta-
vat rikkoutua aiheuttaen vaka-
via tai hengenvaarallisia vam-
moja.

• Älä asenna kahta tai useampaa
lastenistuinta alempaan kiinni-
tyspisteeseen. Sopimaton, li-
sääntynyt kuorma voi aiheuttaa
kiinnityspisteiden tai tether-
kiinnittimien hajoamisen johta-
en vakaviin tai hengenvaaralli-
siin vammoihin.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kiinnitä ISOFIX-yhteensopiva
lastenistuin ainoastaan sovel-
tuviin taulukon mukaisiin paik-
koihin.

• Noudata aina lastenistuimen
valmistajan tarjoamia asennus-
ja käyttöohjeita.HUOMIO

Älä anna turvavyön naarmuun-
tua ISOFIX-istuimen kiinnitti-
mestä tai -kiinnityskohdasta
asennuksen aikana.
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Turvaistuimella kiinnitettävän lasten turvaistuimen soveltuvuus auton
eri istuimille - Euroopassa
Käytä ainoastaan lasten turvaistuimia, jotka on virallisesti hyväksytty ja sopivia
lapsellesi. Käyttäessäsi lasten turvaistuimia noudata seuraavaa taulukkoa.

Ikäryhmä Istuimen sijainti
Etumatkustaja Takana sivulla Takana keskellä

0   : 10 kg asti 
(0 - 9 kk) X U U

0+ : 13 kg asti 
(0 - 2 vuotta) X U U

I : 9 kg - 18 kg 
(9 kk - 4 vuotta) X U U

II & III : 15-36 kg 
(4 - 12 vuotta) X U U

VAROITUS
Suosittelemme, että lapsi kiinni-
tetään takaistuimelle, vaikka
etumatkustajan turvatyynyn
ON/ OFF -kytkin olisi asetettu
OFF-asentoon. Varmistaaksesi
lapsesi turvallisuuden, etumat-
kustajan turvatyyny on kytkettä-
vä pois päältä, jos lastenistuin
on poikkeussyistä asennettava
etumatkustajan istuimelle.

U : Soveltuu yleisen ryhmän turvaistuimille, jotka on hyväksytty tähän paino-
ryhmään. 

X : Istuinsijainti ei sovellu lapsille tässä painoryhmässä.
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Lasten ISOFIX-turvaistuimen soveltuvuus auton eri istuimille - Euroopassa

IUF = Soveltuu kasvot menosuuntaan asennettaville yleisen ryhmän las-
ten ISOFIX-turvaistuimille, jotka on hyväksytty tässä painoryh-
mässä.

IL = Soveltuu erityisille ISOFIX-turvaistuimille, jotka on luetteloitu ohei-
seen taulukkoon. Nämä ISOFIX-turvaistuimet ovat ajoneuvokohtai-
sia tai kuuluvat “restricted” tai “semi-universal” -kategoriaan.

X = ISOFIX-paikka ei sovellu ISOFIX-turvaistuimen kiinnittämiseen täs-
sä painoryhmässä ja/tai kokoluokassa.

* Sekä ISO/R2 että ISO/R3 voidaan asentaa ainoastaan, kun etumat-
kustajan istuin on siirretty äärimmäiseen etuasentoon.

* ISOFIX -lasten turvaistuimen kokoluokat ja tyypit

A - ISO/F3: Korkea (720 mm) turvaistuin, kasvot menosuuntaan
B - ISO/F2: Matala (korkeus 650mm) turvaistuin, kasvot menosuuntaan
B1 - ISO/F2X: Matala (korkeus 650mm), kasvot menosuuntaan asen-

nettava lasten turvaistuin, jonka selkäosa on muotoiltu
C - ISO/R3: Suurikokoinen turvaistuin, selkä menosuuntaan 
D - ISO/R2: Pienikokoinen turvaistuin, selkä menosuuntaan  
E - ISO/R1: Pienikokoinen vauvan turvaistuin, selkä menosuuntaan
F - ISO/L1: Sivuttain vasemmalle asennettava turvakaukalo
G - ISO/L2: Sivuttain oikealle asennettava turvakaukalo

Painoryhmä Kokoluokka Turvaistuin
ISOFIX-paikka autossa

Etumatkustaja Takana sivulla
(kuljettajan puoli)

Takana sivulla
(matkustajan puoli) Takana keskellä

Turvakaukalo F ISO/L1 - X X -
G ISO/L2 - X X -

0 : 10kg asti E ISO/R1 - IUF IUF -

0+ : 13kg asti
E ISO/R1 - IUF IUF -
D ISO/R2 - IUF IUF -
C ISO/R3 - IUF IUF -

I : 9-18 kg

D ISO/R2 - IUF IUF -
C ISO/R3 - IUF IUF -
B ISO/F2 - IUF IUF -
B1 ISO/F2X - IUF IUF -
A ISO/F3 - IUF IUF -
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Suositellut lasten turvaistuimet – Euroopassa

Turvaistuinvalmistajien tietoja
FAIR                    http://www.fairbimbofix.com
Britax Römer        http://www.britax.com

Painoryhmä Nimi Valmistaja Istuimen tyyppi ECE-R44 
Hyväksyntänumero

Ryhmä 0-1
(0 - 18kg)

Bimbo G 0/1 S Fair
Selkä menosuuntaan asennettava ajoneuvo

-kohtainen ISOFIX-jalusta tyyppiä “C”
E4 03443416(istuin)
E4 04443718(jalusta)

baby-Safe Plus II Britax Römer Taaksepäin suunnattava, ISOFIX-sovittimella
varustettu E1 04301146

Ryhmä 1
(9 - 18kg)

Bimbo G 0/1 S Fair
Selkä menosuuntaan asennettava ajoneuvo

-kohtainen ISOFIX-jalusta tyyppiä “I”
E4 03443416(istuin)
E4 04443718(jalusta)

Duo plus Britax Römer
Kasvot menosuuntaan asennettava, ISOFIX

-alakiinnike + Ylempi tether-kiinnike
E1 04301133
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(1) Kuljettajan etuturvatyyny
(2) Matkustajan etuturvatyyny*
(3) Sivuturvatyyny*
(4) Ikkunaturvatyyny*
(5) Etumatkustajan etuturvatyynyn

ON/OFF -kytkin*
* : mikäli varusteena

TURVATYYNYT - TÄYDENTÄVÄ TURVAJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

VAROITUS
Vaikka autossa on turvatyynyt,
sinun ja matkustajiesi pitää aina
käyttää turvavöitä, jotta voitai-
siin minimoida loukkaantumis-
riski ja loukkaantumisen vaka-
vuusaste törmäyksessä tai nu-
rinajossa.

OYF039050/OUB031021

h Varsinaiset turvatyynyt saattavat poiketa kuvan mukaisista.
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Kuinka turvatyynyjärjestelmä
toimii? 
• Turvatyynyt ovat käytettävissä (täyt-
tyvät tarpeen vaatiessa) ainoastaan,
kun virtalukko on käännetty ON- tai
START-asentoon.

• Turvatyynyt täyttyvät hetkessä voi-
makkaassa etupäähän tai sivulle
kohdistuvassa törmäyksessä (mikä-
li varustettu sivu- tai ikkunaturvatyy-
nyllä) auttaakseen suojaamaan
matkustajia vakavilta fyysisiltä vam-
moilta. 

• Turvatyynyjen täyttymiseen ei vaa-
dita tiettyä ajonopeutta. 
Yleisesti ottaen turvatyynyt on suun-
niteltu täyttymään törmäyksen voi-
makkuuden ja suunnan mukaan.
Nämä kaksi tekijää määrittävät lä-
hettävätkö tunnistimet täyttymisen
laukaisevan elektronisen signaalin.

• Turvatyynyn laukeamiseen vaikut-
taa monet tekijät, kuten ajonopeus
ja suuntakulma sekä törmäyksessä
osallisena olevien ajoneuvojen tai
kappaleiden massa ja kovuus. Tark-
kaan määritettäessä tekijät eivät ra-
joitu ainoastaan yllä mainittuihin.

• Etuturvatyynyt täyttyvät hetkessä ko-
konaan ja tyhjentyvät välittömästi. 
Käytännössä sinun on mahdotonta
ehtiä näkemään turvatyynyjen täyt-
tymistä törmäystilanteessa. 
On paljon todennäköisempää, että
näet ainoastaan koteloistaan roik-
kuvat tyhjentyneet turvatyynyt tör-
mäyksen jälkeen.

• Jotta saavutettaisiin turvatyynyjen
tarjoama suoja voimakkaissa tör-
mäyksissä, niiden tulee laueta erit-
täin nopeasti. Koska törmäykset
ovat hyvin nopeita tapahtumia, tur-
vatyynyn täyttymisnopeuden on ol-
tava erittäin suuri. Turvatyynyn on
ehdittävä matkustajan ja ajoneuvon
rakenteen väliin ennen kuin mat-
kustaja niihin osuu. Tämä täyttymis-
nopeus pienentää voimakkaissa ko-
lareissa vakavien tai hengenvaaral-
listen vammojen riskiä ja on näin ol-
len välttämätön osa turvatyynyn
suunnittelua.
Kuitenkin turvatyynyn täyttymisestä
saattaa myös aiheutua vammoja,
kuten hiertymiä kasvoissa, mustel-
mia ja murtuneita luita, koska turva-
tyynyt laukeavat hyvin suurella voi-
malla.

• On lisäksi tilanteita, joissa turva-
tyynyn ja ohjauspyörän välinen
kosketus saattaa aiheuttaa hen-
genvaarallisia vammoja erityises-
ti, jos henkilö on asettunut liian lä-
helle ohjauspyörää.

VAROITUS
• Kuljettajan on istuttava mah-
dollisimman etäällä ohjauspyö-
rän turvatyynystä (vähintään 25
cm), jotta törmäyksessä lau-
keavan turvatyynyn aiheutta-
man henkilövahingon tai me-
nehtymisen riski olisi mahdol-
lisimman pieni.  Etumatkustaji-
en tulee aina siirtää istuimensa
mahdollisimman taakse ja istua
tiukasti selkänojaa vasten.

• Turvatyynyt täyttyvät törmäyk-
sessä silmänräpäyksessä, jol-
loin matkustajat saattavat louk-
kaantua turvatyynyn täyttymis-
voimasta istuessaan liian lähel-
lä turvatyynyä.

• Turvatyynyn täyttyminen saat-
taa aiheuttaa ruhjeita naaman
tai vartalon alueelle, rikkoutu-
neen lasin aiheuttamia vammo-
ja tai palovammoja.
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Melu ja savu
Kun turvatyynyt täyttyvät, niistä pää-
see voimakas ääni ja ne vapauttavat
savua ja pölyä matkustamoon. Tämä
kuuluu normaaliin turvatyynyn täyttö-
laitteiston laukaisimen toimintaan.
Turvatyynyn täyttymisen seuraukse-
na saatat kokea voimakkaita hengi-
tysvaikeuksia turvavyön ja turvatyy-
nyn painaessa rintaasi. Lisäksi hen-
gittämistä vaikeuttaa ympärillä vallit-
seva savu ja pöly. Avaa kaikki ovet
ja/tai ikkunat mahdollisimman no-
peasti törmäyksen jälkeen, jotta
hengittäminen tulisi helpommaksi
ja vältyttäisiin jatkuvalta altistumi-
selta savulle ja pölylle. 
Vaikka savu ja pöly ovat vaarattomia,
ne saattavat aiheuttaa ihon ärsyynty-
mistä (silmissä, nenässä, kurkussa
jne.). Jos näin tapahtuu, pese altistu-
neet alueet ja huuhtele ne kylmällä
vedellä. Jos oireita ilmenee tämänkin
jälkeen, ota yhteys lääkäriin. 

Älä kiinnitä lastenistuinta etumat-
kustajan istuimelle

Älä koskaan asenna selkä meno-
suuntaan asennettavaa lastenistuinta
etumatkustajan istuimelle. Jos turva-
tyyny laukeaa, se iskeytyy suoraan
lastenistuinta päin aiheuttaen vakavia
tai jopa hengenvaarallisia vammoja.

VAROITUS
Kun turvatyyny laukeaa, turva-
tyynyyn liittyvät osat ohjaus-
pyörässä ja/tai kojelaudassa
ja/tai etu- ja takaovien yläpuoli-
sissa kattopaneeleissa kuume-
nevat voimakkaasti. Estääksesi
vammat, älä koske turvatyynyn
säilytyslokeron sisäosiin välittö-
mästi turvatyynyn täyttymisen
jälkeen.

n Tyyppi A

OLM034310

n Tyyppi B 
OYDESA2042
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Älä myöskään asenna kasvot meno-
suuntaan asennettavaa lastenistuinta
etumatkustajan istuimelle. Jos etu-
matkustajan turvatyyny laukeaa, se
aiheuttaa lapselle vakavia tai jopa
hengenvaarallisia vammoja.
Lisätietoja löydät sivuilta 3-56.

Turvatyynyn varoitusvalo

Mittaristossa olevan turvatyynyn va-
roitusvalon tarkoituksena on varoittaa
sinua mahdollisesta turvatyynyjärjes-
telmässä (SRS) olevasta ongelmasta.
Kun virta kytketään päälle (ON-asen-
toon), varoitusvalon tulee syttyä noin 6
sekunniksi ja sen jälkeen sammua.

VAROITUS
• ÄLÄ KOSKAAN aseta selkä
menosuuntaan käytettävää
turvaistuinta auton istuimelle,
jota suojaa edessä aktiivinen
turvatyyny. Lapsi voi saada
vakavia vammoja tai jopa me-
nehtyä.

• Älä koskaan kiinnitä lastenis-
tuinta etumatkustajan istui-
melle. Jos etumatkustajan tur-
vatyyny laukeaa, se voi aihe-
uttaa vakavia tai jopa hengen-
vaarallisia vammoja.

• Kun lapsi kiinnitetään takais-
tuimen sivuosaan ajoneuvos-
sa, jossa on sivu- ja/tai ikkuna-
turvatyynyt, varmista, että
asennat lastenistuimen mah-
dollisimman kauas ovesta kuin
mahdollista ja lukitset turvais-
tuimen kunnolla paikoilleen. 
Sivu- ja/tai ikkunaturvatyynyn
täyttyminen saattaa aiheuttaa
vakavia tai hengenvaarallisia
vammoja vauvaan tai lapseen.

W7-147
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Tarkastuta järjestelmä, jos:
• Valo ei syty lyhyesti, kun kytket vir-
ran päälle (ON-asento).

• Valo jatkaa palamista noin 6 se-
kunnin palamisen jälkeen. 

• Valo syttyy auton liikkuessa. 
• Valo vilkkuu, kun virta on kytketty
päälle (ON-asento).

Matkustajan etuturvatyynyn 
ON-merkkivalo (mikäli varustee-
na)

Matkustajan etuturvatyynyn kytken-
nän merkkivalo palaa noin 4 sekun-
tia sen jälkeen, kun virta kytketään
ON-asentoon.
Matkustajan etuturvatyynyn kytken-
nän merkkivalo syttyy myös silloin,
kun vastaavan turvatyynyn ON/OFF-
kytkin asetetaan ON-asentoon ja se
sammuu noin 60 sekunnin jälkeen.

Matkustajan etuturvatyynyn 
OFF-merkkivalo (mikäli varustee-
na)

Matkustajan etuturvatyynyn poiskyt-
kennän merkkivalo palaa noin 4 se-
kuntia sen jälkeen, kun virta on kyt-
ketty ON-asentoon. 
Matkustajan etuturvatyynyn poiskyt-
kennän merkkivalo syttyy myös, kun
matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-
kytkin on asetettu OFF-asentoon ja
vastaavasti sammuu, kun sama kyt-
kin asetetaan takaisin ON-asentoon.

OTF034082 OTF034083
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SRS-järjestelmän osat ja toi-
minnot

SRS-järjestelmä sisältää seuraavia
komponentteja:
1. Kuljettajan etuturvatyynymoduuli*
2. Matkustajan etuturvatyynymoduuli*
3. Sivuturvatyynyjen moduulit*
4. Ikkunaturvatyynyjen moduulit*
5. Kelojen esikiristimien asennelmat*
6. Turvatyynyn varoitusvalo
7. SRS-ohjausyksikkö (SRSCM)
8. Etutörmäystunnistimet
9. Sivutörmäystunnistimet*

10. Etumatkustajan etuturvatyynyn
poiskytkennän ilmaisin (vain etu-
matkustajan istuimelle)*

11. Etumatkustajan etuturvatyynyn
ON/OFF -kytkin*

* : mikäli varusteena

Kun virta on kytketty (ON-asento),
SRS-ohjausyksikkö (SRSCM) tark-
kailee jatkuvasti kaikkia SRS-kompo-
nentteja määrittääkseen mahdollises-
sa törmäystilanteessa, onko törmäys
riittävän voimakas turvatyynyn tai tur-
vavyön esikiristimen laukaisulle.
Mittaristossa oleva SRS-turvatyynyn
varoitusvalo ( ) palaa noin 6 sekun-
tia virran kytkemisen jälkeen (ON-
asento), jonka jälkeen sen ( ) tulee
sammua.

OTF030053L/Q

HUOMIO
Jos etumatkustajan turvatyynyn
ON/OFF-kytkimessä on toiminta-
häiriö, OFF-merkkivalo ei syty
(etumatkustajan turvatyynyn ON-
merkkivalo syttyy ja sammuu
noin 60 sekunnin jälkeen), jolloin
etuturvatyyny laukeaa nokkaan
kohdistuvissa törmäyksissä,
vaikka matkustajan etuturvatyy-
nyn ON/OFF-kytkin olisi asetettu
OFF-asentoon.
Jos näin tapahtuu, suosittelem-
me tarkastuttamaan järjestelmän
valtuutetussa Kia-huollossa.
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Turvatyynyjen moduulit sijaitsevat oh-
jauspyörän keskiössä ja etumatkus-
tajan paneelissa hansikaslokeron ylä-
puolella. Jos SRSCM tunnistaa riittä-
vän voimakkaan ajoneuvon etuosaan
kohdistuvan törmäyksen, se laukai-
see automaattisesti etuturvatyynyt.

Laukeamishetkellä suojuskansiin
muotoillut halkeamamasaumat re-
peävät turvatyynyjen laajenemisen ai-
heuttamasta paineesta. Suojusten
auetessa turvatyynyt voivat täyttyä
täydelliseen kokoonsa.

B240B02L

Kuljettajan etuturvatyyny (2)

B240B01L

Kuljettajan etuturvatyyny (1)
VAROITUS

Jos jotain seuraavista tilanteis-
ta esiintyy, on kyseessä SRS-
toimintahäiriö. Suosittelemme,
että tarkastutat järjestelmän val-
tuutetussa Kia-huollossa.
• Valo ei syty lyhyesti, kun kyt-
ket virran päälle (ON-asento).

• Valo jatkaa palamista noin 6
sekunnin palamisen jälkeen.

• Valo syttyy auton liikkuessa.
• Valo vilkkuu, kun virta on kyt-
ketty päälle (ON-asento).
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Täysin täyttynyt turvatyyny yhdessä
oikein kiinnitetyn turvavyön kanssa hi-
dastavat kuljettajan tai matkustajan
eteenpäin jatkuvaa liikettä pienen täen
pään ja rinnan alueen loukkaantu-
misvaaraa.

Välittömästi täydellisen täyttymisen
jälkeen turvatyyny alkaa tyhjentyä, jot-
ta kuljettaja pystyisi näkemään eteen-
päin ja ohjata autoa tai käyttämään
muita hallintalaitteita.

VAROITUS 
• Älä asenna tai aseta mitään va-
rusteita (mukipidikettä, tarraa
yms.) etumatkustajan hansi-
kaslokeron yläpuoliseen pa-
neeliin, kun autossa on varus-
teena etumatkustajan turvatyy-
ny. Nämä tavarat voivat olla
vaarallisia ja aiheuttaa vammo-
ja etumatkustajan turvatyynyn
lauetessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos asennat ilmanraikastinsäi-
liön auton matkustamoon, älä
aseta sitä mittariston lähelle tai
kojelaudan pinnalle. 
Se saattaa olla vaarallinen ja ai-
heuttaa vammoja turvatyynyn
lauetessa.

B240B05L

Matkustajan etuturvatyyny

VAROITUS
• Jos turvatyyny laukeaa, siitä
saattaa kuulua kova ääni ja va-
pautua pieni määrä savua.  Tä-
mä on normaali seuraus eikä
aiheuta lisävaaraa. Turvatyynyt
on pakattu tähän hienojakoi-
seen jauheeseen.  Turvatyynyn
laukeamisesta seuraava pölyn
muodostuminen saattaa ai -
heut taa silmien tai ihon är-
syyntymistä. Se voi olla myös
haitallista astmaatikoille.  Pese
aina huolellisesti kaikki altistu-
neet ihoalueet haalealla vedel-
lä ja miedolla saippualla turva-
tyynyt laukaisseen onnetto-
muuden jälkeen.

(Jatkuu)

B240B03L

Kuljettajan etuturvatyyny (3)
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Kuljettajan ja matkustajan etu-
turvatyyny (mikäli varusteena)

Autosi on varustettu sekä kuljettajan
että etumatkustajan turvatyynyjärjes-
telmällä ja kolmipisteturvavöillä. 

Järjestelmän olemassaolo ilmaistaan
ohjauspyörän turvatyynyn suojukseen
sekä matkustajan etusivupaneelissa
hansikaslokeron yläpuolella olevan
turvatyynyn suojukseen kohokuvioi-
dun kirjaimin “AIR BAG”.
SRS-järjestelmä koostuu turvatyy-
nyistä, jotka on asennettu ohjauspyö-
rän keskiön suojuksen sisään ja mat-
kustajan etusivupaneelin alle hansi-
kaslokeron yläpuolelle. 
SRS-järjestelmän tehtävänä on tarjo-
ta auton kuljettajalle ja/tai etumatkus-
tajalle suojaa turvavyöjärjestelmän
tarjoaman suojan lisäksi riittävän voi-
makkaissa etuosaan kohdistuvissa
törmäyksissä. 

OTF034033

Kuljettajan etuturvatyyny

OTF030034

Matkustajan etuturvatyyny

(Jatkuu)
• SRS toimii ainoastaan, kun vir-
ta on kytketty päälle (ON-asen-
to). Jos SRS-varoitusvalo “
” ei syty, pysyy päällä noin 6
sekunnin palamisen jälkeen,
kun virta-avain käännetään
ON-asentoon tai moottori
käynnistetään, tai syttyy ajon
aikana, SRS-järjestelmä ei toi-
mi oikein. Jos näin tapahtuu,
suosittelemme tarkastutta-
maan järjestelmän valtuute-
tussa Kia-huollossa.

• Ennen kuin vaihdat sulakkeen
tai irrotat akun liittimen, kään-
nä virtalukko LOCK-asentoon
ja poista virta-avain. Älä kos-
kaan poista tai vaihda turva-
tyynyyn liittyviä sulakkeita,
kun virtalukko on ON-asen-
nossa. Jos tätä varoitusta ei
noudateta, SRS-turvatyynyn
varoitusvalo “ ” syttyy pala-
maan.
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(Jatkuu)
• Etu- ja sivuturvatyynyt voivat
aiheuttaa väärin istuvan etu-
matkustajan loukkaantumisen.

• Siirrä istuimesi mahdollisim-
man etäälle etuturvatyynyistä
käytännöllisyyden nimissä säi-
lyttäen samalla hyvän ajotuntu-
man autoon.  

• Sinun ja matkustajiesi ei tulisi
koskaan istua tai nojata tar-
peettoman lähelle turvatyynyjä.
Väärin istuva kuljettaja tai mat-
kustaja voi loukkaantua vaka-
vasti täyttyvästä turvatyynystä. 

• Älä koskaan nojaa ovea tai kes-
kikonsolia vasten. Istu aina
pystyasennossa.

• Älä anna matkustajan istua
etuistuimella, kun matkustajan
etuturvatyynyn poiskytkennän
varoitusvalo palaa, koska täl-
löin turvatyyny ei laukea kes-
kivoimakkaassa tai voimak-
kaassa etupäähän kohdistu-
vassa törmäyksessä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Tavaroita ei tulisi asettaa oh -
jaus pyörän, kojelaudan ja han-
sikaslokeron yläpuolisen pa -
nee lin turvatyynymoduulien
päälle tai lähelle. Nämä tavarat
voivat olla vahingollisia mah-
dollisessa, riittävän voimak-
kaassa törmäyksessä, jossa
turvatyynyt laukeavat.

• SRS-järjestelmän johtoihin ja
muihin osiin ei saa koskea tai
niitä ei saa irrottaa. Jos näin toi-
mitaan, turvatyynyjen tahatto-
masta laukeamisesta tai toi-
mintakyvyttömäksi tekemises-
tä saattaa aiheutua loukkaantu-
misia.

• Jos SRS-turvatyynyjärjestel-
män varoitusvalo “ ” jatkaa
palamista ajon aikana, suositte-
lemme tarkastuttamaan järjes-
telmän valtuutetussa KIA-huol-
lossa.

(Jatkuu)

VAROITUS
Huolehdi, että kaikki käyttävät
aina turvavöitä ja lapset on kiin-
nitetty turvaistuimiin. Turvatyy-
ny täyttyy kovalla voimalla sil-
mänräpäyksessä. Turvavyöt pi-
tävät matkustajat oikeassa
asennossa, jolloin saadaan pa-
ras hyöty turvatyynyiltä. Jos tur-
vavöitä käytetään väärin tai ei
ollenkaan, turvatyynyt voivat
täyttyessään aiheuttaa vakavia
vammoja. Noudata aina tässä
oppaassa esitettyjä turvavöitä,
turvatyynyjä ja matkustajien tur-
vallisuutta koskevia varotoi-
menpiteitä. 
Jotta pienennettäisiin vakavien
loukkaantumisten riskiä ja saa-
vutettaisiin paras suojavaikutus,
noudata seuraavia ohjeita:
• Älä aseta lasta mihinkään las-
tenistuimeen tai korokeistui-
meen etuistuimelle.

• Kiinnitä lapsi aina takaistui-
melle. Se on turvallisin mat-
kustuspaikka lapselle iästä
riippumatta.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Lasten turvaistuinta ei saa
asettaa etuistuimelle. Vauva
tai lapsi saattaa loukkaantua
vakavasti tai jopa menehtyä
turvatyynyn laukeamisesta on-
nettomuudessa.

• Alle 12-vuotiaiden lasten tulee
istua takaistuimella turvavyö
oikein kiinnitettynä. Älä kos-
kaan anna lapsen matkustaa
etuistuimella.  Jos yli 12-vuo -
tias lapsi on välttämättä kiinni-
tettävä etuistuimelle, hänelle
tulee kiinnittää turvavyö oikein
ja istuin on siirrettävä mahdol-
lisimman taakse.

• Paras turvallisuus saavutetaan
kaikentyyppisissä törmäyksis-
sä, kun kaikki matkustajat (myös
kuljettaja) käyttävät aina turva-
vöitä riippumatta siitä, onko tur-
vatyyny varusteena käytettäväl-
lä istuimella. Tällöin vakavan tai
hengenvaarallisen loukkaantu-
misen riski on törmäyksessä
pienimmillään. Älä istu tai nojaa
tarpeettoman lähelle turvatyy-
nyä, kun auto liikkuu.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Väärässä asennossa istumi-
sesta voi aiheutua vakavia tai
hengenvaarallisia vammoja
törmäyksessä. Kaikkien mat-
kustajien tulisi istua pysty-
asennossa istuimen keski -
osassa turvavyöt kiinnitettynä
pystyasentoon säädettyä sel-
känojaa vasten ja jalkojen pi-
täisi levätä rennosti lattialla,
kunnes auto on pysäköity ja
virta-avain poistettu.

• SRS-turvatyynyjärjestelmän
on lauettava erittäin nopeasti
tarjotakseen suojaa törmäyk-
sessä. Jos matkustaja on liik-
kunut oikeasta asennosta tur-
vavyön käytön laiminlyömisen
johdosta, turvatyyny saattaa
osua voimalla matkustajaan
aiheuttaen vakavia tai jopa
hengenvaarallisia vammoja.

(Jatkuu)
• Turvatyynyt ovat kertakäyttöi-
siä. Suosittelemme, että järjes-
telmä vaihdetaan laukeamisen
jälkeen valtuutetussa Kia-huol-
lossa.

• SRS-järjestelmä on suunniteltu
laukaisemaan ainoastaan etu-
turvatyynyt, kun törmäys on riit-
tävän voimakas ja se tulee
suunnasta, joka poikkeaa alle
30° ajoneuvon etupään pituus-
linjasta. 
Lisäksi turvatyynyt laukeavat
vain kerran. Turvavöiden on
oltava aina kiinnitettyinä.

• Etuturvatyynyjen ei tulisi laue-
ta sivutörmäyksissä, perään -
ajoissa tai nurinajoissa. Etu-
turvatyynyt eivät myöskään
laukea etupäähän kohdistuvis-
sa törmäyksissä, joiden voi-
makkuus ei ylitä laukeamisen
kynnysarvoa.

(Jatkuu)
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Etumatkustajan etuturvatyynyn
ON/OFF -kytkin (mikäli varusteena)

Etumatkustajan etuturvatyyny voi-
daan kytkeä pois päältä matkustajan
etuturvatyynyn ON/OFF -kytkimestä,
jos lastenistuin asennetaan etumat-
kustajan istuimelle tai jos kyseistä is-
tuinta ei käytetä matkustajan kuljetta-
miseen.
Varmistaaksesi lapsesi turvallisuu-
den, matkustajan etuturvatyyny on
kytkettävä pois päältä, jos selkä me-
nosuuntaan suunnattava lastenistuin
on poikkeussyistä asennettava etu-
matkustajan istuimelle.

Etumatkustajan etuturvatyynyn kyt-
keminen päälle tai pois päältä:
Kytkeäksesi matkustajan etuturvatyy-
nyn pois päältä, aseta pääavain mat-
kustajan etuturvatyynyn ON/OFF -kyt-
kimeen ja käännä se OFF-asentoon. 

Matkustajan etuturvatyynyn poiskyt-
kennän merkkivalo ( ) syttyy ja py-
syy päällä, kunnes turvatyyny kytke-
tään taas päälle.
Kytkeäksesi matkustajan etuturvatyy-
nyn takaisin päälle, aseta pääavain
matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF
-kytkimeen ja käännä se ON-asen-
toon. Etumatkustajan turvatyynyn
OFF-merkkivalo sammuu ja etumat-
kustajan turvatyynyn ON-merkkivalo
( ) syttyy noin 60 sekunniksi.

VAROITUS
Etuturvatyynyn ON/OFF -kytkin-
tä voidaan kääntää käyttämällä
pientä, jäykkää, avaimen kal-
taista puikkoa. Tarkasta aina
etuturvatyynyn ON/OFF-kytki-
men ja etumatkustajan turvatyy-
nyn ON/ OFF-merkkivalon tila.

OTF034054L

OTF034082

OTF034083
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] HUOMAUTUS
• Kun matkustajan etuturvatyynyn
ON/OFF -kytkin asetetaan ON-asen-
toon, etumatkustajan etuturvatyyny
kytkeytyy ja tällöin lastenistuinta ei
saa asentaa etumatkustajan istui-
melle. 

• Kun matkustajan etuturvatyynyn
ON/OFF -kytkin on asetettu OFF-
asentoon, etumatkustajan etuturva-
tyyny on kytketty pois päältä.

HUOMIO
• Jos matkustajan etuturvatyy-
nyn ON/OFF-kytkin ei toimi oi-
kein, turvatyynyn varoitusvalo
( ) syttyy mittaristossa.
Lisäksi etumatkustajan turva-
tyynyn OFF-merkkivalo ( ) ei
syty (etumatkustajan tur-
vatyynyn ON-merkkivalo syt-
tyy ja sammuu noin 60 sekun-
nin jälkeen) ja SRS-ohjausyk-
sikkö kytkee etumatkustajan
turvatyynyn uudelleen päälle,
jolloin turvatyynyt voivat laue-
ta nokkaan kohdistuvissa tör-
mäyksissä, vaikka etumatkus-
tajan turvatyynyn ON/OFF-kyt-
kin olisi asetettu OFF-asen-
toon.
Jos näin tapahtuu, suositte-
lemme tarkastuttamaan järjes-
telmän valtuutetussa Kia-huol-
lossa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos SRS-turvatyynyn varoitus-
valo vilkkuu, ei syty virtalukon
ON-asentoon kytkemisen seu-
rauksena tai se jatkaa palamis-
ta ajon aikana, suosittelemme
tarkastuttamaan järjestelmän
valtuutetussa Kia-huollossa.
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Sivuturvatyyny (mikäli varus-
teena)

Autosi on varustettu kummankin etuis-
tuimen sivuturvatyynyllä. Turvatyynyn
tarkoitus on tarjota kuljettajalle ja etu-
matkustajalle lisäsuojaa turvavöiden
antaman suojan lisäksi. 

(Jatkuu)
• Vaikka autosi olisi varustettu
matkustajan etuturvatyynyn
ON/OFF-kytkimellä, älä asen-
na lasten turvaistuinta etumat-
kustajan istuimelle. Lasten
turvaistuinta ei saa asettaa
etuistuimelle. Lapset, jotka
ovat liian isoja lasten turvais-
tuimiin, tulee aina asettaa ta-
kaistuimille ja kiinnittää kolmi-
pisteturvavöillä (lantio-/olkav-
yöt). Lapsille on turvallisinta
onnettomuuden sattuessa,
kun heidät on kiinnitetty ta-
kaistuimille oikeantyyppisiin
lastenistuimiin.

• Kun lastenistuinta ei enää tar-
vita etumatkustajan istuimella,
palauta etumatkustajan turva-
tyyny välittömästi toimintaan.

OTF030035

OTF030036

Edessä
VAROITUS

• Kuljettaja on vastuussa mat-
kustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkimen asettamisesta
oikeaan asentoon. 

• Kytke matkustajan etuturva-
tyyny pois päältä ainoastaan,
kun virta on sammutettuna.
Muussa tapauksessa SRS-oh-
jausmoduuli saattaa vahin-
goittua.
Lisäksi saattaa olla vaarana,
että kuljettajan ja/tai etumat-
kustajan ja/tai sivu- ja ikkuna-
turvatyynyt eivät laukeakaan
tai laukeavat väärin törmäyk-
sessä. 

• Älä koskaan asenna selkä me-
nosuuntaan kiinnitettävää las-
tenistuinta etumatkustajan is-
tuimelle, ellei matkustajan etu-
turvatyynyä ole kytketty pois
päältä. Vauva tai lapsi saattaa
loukkaantua vakavasti tai jopa
menehtyä turvatyynyn laukea-
misesta onnettomuudessa.

(Jatkuu)
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Sivuturvatyyny on suunniteltu laukea-
maan vain tietyn tyyppisissä sivuun
kohdistuvissa törmäyksissä, johon
vaikuttaa mm. törmäyksen voimak-
kuus, suunta, nopeus ja törmäyspis-
te. Sivuturvatyynyjä ei ole suunnitel-
tu laukeamaan kaikenlaisissa sivutör-
mäystilanteissa.

VAROITUS
• Sivuturvatyynyt ovat täydentä-
vä järjestelmä turvavöille, eikä
se korvaa niitä. Tämän vuoksi
turvavöitä on aina käytettävä,
kun auto liikkuu. Turvatyynyt
laukeavat vain tietyntyyppisis-
sä sivutörmäyksissä, joiden
voimakkuus on riittävä vahin-
goittamaan matkustajia.

• Paras sivuturvatyynyjärjestel-
män suojavaikutus saavute-
taan, kun matkustajat istuvat
pystyasennossa turvavyöt oi-
kein kiinnitettyinä. Tällöin väl-
tytään myös laukeavan sivu-
turvatyynyn aiheuttamilta
louk kaantumisilta. Kuljettajan
tulisi pitää kädet ohjauspyörän
oikealla ja vasemmalla sivulla.
Matkustajan tulisi pitää käsiä
sylissään.

• Älä käytä mitään tarviketyyp-
pisiä istuinpäällisiä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Istuinpäällisten käyttäminen
voi heikentää tai estää järjes-
telmän toiminnan.

• Älä asenna mitään lisävarus-
teita sivuturvatyynyjen lähelle
tai sivuun. (säilytä sivuturva-
tyynyjen tarra)

• Älä aseta mitään tavaroita tur-
vatyynyn päälle tai itsesi ja tur-
vatyynyn väliin.

• Älä aseta mitään tavaroita (sa-
teenvarjo, laukku jne.) etuoven
ja etuistuimen väliin. Nämä ta-
varat voivat olla vaarallisia ja
aiheuttaa vammoja sivuturva-
tyynyn lauetessa.

• Vältä iskemästä sivutörmäys-
tunnistimiin, kun virta on pääl-
lä, jotta voisit estää sivuturva-
tyynyn tahattomasta laukeami-
sesta aiheutuvat henkilövahin-
got.

• Jos istuin tai sen päällinen on
vahingoittunut, suosittelemme
huollattamaan järjestelmän
valtuutetussa Kia-huollossa.

VAROITUS
Älä anna matkustajien nojata
päitään tai vartaloitaan oviin,
asettaa käsiään oville, venyttää
käsiään ulos ikkunoista tai aset-
taa tavaroita itsensä ja oven vä-
liin istuessaan istuimilla, joihin
sivu- ja ikkunaturvatyynyt vai-
kuttavat.
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Ikkunaturvatyyny
(mikäli varusteena)

Ikkunaturvatyynyt sijaitsevat katon
molemmin puoleisissa sivukaarissa
keskipilarin yläpuolella. 
Ne on suunniteltu suojaamaan etu- ja
takasivumatkustajien päitä tietyn tyyp-
pisissä sivutörmäyksissä.

Ikkunaturvatyyny on suunniteltu lau-
keamaan ainoastaan tietyn tyyppisis-
sä sivuun kohdistuvissa törmäyksis-
sä, johon vaikuttaa mm. törmäyksen
voimakkuus, suunta, nopeus ja tör-
mäyskohta. Ikkunaturvatyynyjä ei ole
suunniteltu laukeamaan kaikenlaisis-
sa sivutörmäystilanteissa, etu- tai ta-
kapäähän kohdistuvissa törmäyksis-
sä tai ajoneuvon kierimistilanteissa.

(Jatkuu)
• Älä anna matkustajien nojata
päitään tai vartaloitaan oviin,
asettaa käsiään oville, venyttää
käsiään ulos ikkunoista tai
asettaa tavaroita itsensä ja
oven väliin istuessaan istuimil-
la, joihin sivu- ja ikkunaturva-
tyynyt vaikuttavat. 

• Älä koskaan yritä avata tai kor-
jata mitään sivu- tai ikkunatur-
vatyynyjärjestelmään liittyviä
osia. Suosittelemme, että huol-
latat järjestelmän valtuutetussa
Kia-huollossa.

Yllä esitettyjen ohjeiden noudat-
tamatta jättäminen voi aiheuttaa
matkustajan loukkaantumisen tai
menehtymisen onnettomuuden
sattuessa.

VAROITUS
• Jotta sivu- ja ikkunaturvatyynyt
tarjoaisivat parhaan suojavaiku-
tuksen, sekä etumatkustajien ja
takasivumatkustajien tulisi istua
pystyasennossa turvavyöt oi-
kein kiinnitettyinä. Erityisen tär-
keää on, että lapset istuvat tar-
koituksenmukaisissa lasten tur-
vaistuimissa takaistuimella. 

• Kun lapset asetetaan ulkoreu-
nalla oleviin takaistuimiin, heidät
tulee kiinnittää asianmukaisiin
lasten turvaistuimiin. Varmista,
että kiinnität lasten turvaistui-
men mahdollisimman kauas
oven sivusta ja lukitset lastenis-
tuimen paikoilleen.

(Jatkuu)

OTF030037-1

OTF030038
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Miksi turvatyynyni ei lauennut tör-
mäyksessä? (turvatyynyn laukea-
miseen tarvittava tilanne)
On olemassa monenlaisia onnet-
tomuuksia, joissa turvatyynyt eivät
tarjoa lisäsuojaa.  
Näitä ovat mm. peräänajot, ketju-
kolarin lievimmät törmäykset ja al-
haisilla nopeuksilla tapahtuvat tör-
mäykset.  

Turvatyynyjen törmäystunnistimet

(1) SRS-ohjausyksikkö
(2) Etuosan törmäystunnistimet
(3) Sivutörmäystunnistin (mikäli varusteena)

OTF034039/OTF034040/OTF034041/OMG035053

1 2 3
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Turvatyynyn laukeamistilanteet

Etuturvatyynyt 
Etuturvatyynyt on suunniteltu laukea-
maan etupäähän kohdistuvissa tör-
mäyksissä, ja siihen vaikuttaa mm.
törmäyksen voimakkuus, nopeus ja
suuntakulma.

(Jatkuu)
• Ongelmia saattaa ilmetä, jos
tunnistimien asennuskulmat
muuttuvat etupuskurin, korin
tai B-pilarin, jossa sivutör -
mäystunnistin sijaitsee, muo-
donmuutoksen johdosta. Suo-
sittelemme, että huollatat jär-
jestelmän valtuutetussa Kia-
huollossa.

• Autosi on suunniteltu tunnis-
tamaan törmäys ja laukaise-
maan sitä kautta turvatyynyt
tietyntyyppisissä kolareissa.
Puskurisuojusten asentami-
nen tai puskurin vaihtaminen
sopimattomaan varaosaan
saattaa vaikuttaa haitallisesti
törmäysominaisuuksiin ja tur-
vatyynyn laukeamiseen.

VAROITUS
• Älä iske tai anna minkään kap-
paleen iskeytyä turvatyynyjen
tai niiden tunnistimien alueel-
le. 
Tämä saattaa aiheuttaa tahat-
toman turvatyynyn laukeami-
sen, joka voi johtaa vakaviin
tai jopa hengenvaarallisiin
henkilövahinkoihin.

• Jos tunnistimen paikkaa tai
asentoa muutetaan millään ta-
valla, turvatyynyt saattavat
laueta, kun niiden ei pitäisi, tai
ne eivät laukea, kun niiden pi-
täisi aiheuttaen vakavia tai
hengenvaarallisia vammoja.  
Tämän vuoksi älä yritä suorit-
taa mitään huoltotoimenpiteitä
turvatyynytunnistimien lähellä
tai suoraan niihin.  Suositte-
lemme, että huollatat järjestel-
män valtuutetussa Kia-huol-
lossa.

(Jatkuu)

1JBA3513
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Sivu- ja ikkunaturvatyynyt 
(mikäli varusteena)
Sivu- ja ikkunaturvatyynyt on suunni-
teltu laukeamaan, kun törmäyksen
tunnistaa sivutörmäystunnistin, ja sii-
hen vaikuttaa mm. törmäyksen voi-
makkuus, nopeus ja suuntakulma.

Vaikka etuturvatyynyt (kuljettajan ja
etumatkustajan) on suunniteltu lau-
keamaan ainoastaan etupäähän koh-
distuvissa törmäyksissä, ne saattavat
laueta myös muun tyyppisissä tör -
mäyksissä, mikäli etupään törmäys-
tunnistin tunnistaa riittävän voimak-
kaan iskun. Sivu- ja ikkunaturvatyynyt
on suunniteltu laukeamaan ainoas-
taan sivuun kohdistuvissa törmäyk-
sissä, mutta ne saattavat laueta myös
muuntyyppisissä törmäyksissä, jos si-
vutörmäystunnistimet tunnistavat riit-
tävän voimakkaan iskun.
Jos ajoneuvon alustaan kohdistuu is-
ku töyssyistä, esteistä, korjaamatto-
mista teistä tai jalkakäytävistä, turva-
tyynyt saattavat laueta. Aja varovai-
sesti huonokuntoisilla teillä tai tiepin-
noilla, joita ei ole suunniteltu liiken-
teelle, estääksesi turvatyynyjen tar-
koituksettoman laukeamisen.

Tilanteet, joissa turvatyyny ei lau-
kea

• Joissain matalanopeuksisissa tör-
mäyksissä turvatyynyt eivät saata
laueta.  Turvatyynyt on suunniteltu
siten, että ne eivät laukea näissä
törmäyksissä, sillä ne eivät tarjoa
mitään lisäsuojaa turvavöiden anta-
man suojan lisäksi.

1JBA3515

1JBA3514
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• Etuturvatyynyjä ei ole suunniteltu
laukeamaan takaosaan kohdistu-
vissa törmäyksissä, koska matkus-
tajat liikkuvat taaksepäin törmäyk-
sen voimasta. Tällöin täyttyneet tur-
vatyynyt eivät pysty tarjoamaan li-
säsuojaa. 

• Etuturvatyynyt eivät saata laueta si-
vutörmäyksissä, koska matkustajat
liikkuvat törmäyksen suuntaa kohti,
jolloin etuturvatyynyjen laukeami-
nen ei tarjoaisi matkustajille lisä-
suojaa.
Kuitenkin sivu- ja ikkunaturvatyynyt
saattavat laueta riippuen törmäyk-
sen voimakkuudesta ja suunnasta
sekä auton nopeudesta.

• Vinoissa törmäyksissä iskun voima
saattaa vaikuttaa matkustajiin suun-
nassa, jossa turvatyynyt eivät pysty
tarjoamaan lisäsuojaa, jolloin tunnis-
timet eivät laukaise ainuttakaan tur-
vatyynyä.

OBH0380601JBA3516OBH038058
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• Juuri ennen törmäystä kuljettaja
usein jarruttaa voimakkaasti.  Tä-
mänlaisissa voimakkaissa jarrutuk-
sissa auton keula laskeutuu, jolloin
se voi kiilautua ajoneuvon alle, jos-
sa on korkeampi maavara. Turva-
tyynyt eivät välttämättä laukea tä-
mänlaisissa ”alle kiilautumistilan-
teissa”, koska tunnistimien havait-
semat äkkihidastuvuusvoimat heik-
kenevät merkittävästi.

• Turvatyynyt eivät ehkä laukea nu-
rinajotilanteissa, koska ajoneuvo ei
kykene erikseen tunnistamaan nu-
rinajo-onnettomuutta.
Kuitenkin sivu- ja/tai ikkunaturva-
tyynyt saattavat laueta ajoneuvon
nurinajossa, koska tällöin ajoneu-
von sivuun saattaa kohdistua voi-
makkaita iskuja.

• Turvatyynyt eivät välttämättä lau-
kea, jos auto törmää esteeseen, ku-
ten liikennetolppaan tai puuhun, jol-
loin törmäysvoima keskittyy yhdelle
alueelle eikä välity tunnistimille as-
ti.

1JBA3517 1JBA3522 1JBA3518
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SRS-järjestelmän huolto ja yl-
läpito
SRS-järjestelmä ei käytännössä vaa-
di huoltoa eikä siinä ole osia, joita voi-
sit itse turvallisesti huoltaa. Jos SRS-
turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo

ei syty tai palaa jatkuvasti virran
kytkemisen jälkeen (ON-asento), suo-
sittelemme tarkastuttamaan ajoneu-
vosi valtuutetussa Kia-huollossa vä-
littömästi.

VAROITUS
• SRS-komponentteihin ja johtoi-
hin tehtävät muutokset, kuten
kaikentyyppisten merkkien lait-
taminen suojakuorien päälle tai
tehdyt korirakenteen muutok-
set, voivat vaikuttaa heikentä-
västi SRS-järjestelmän toimin-
taan johtaen mahdolliseen louk-
kaantumiseen.

• Turvatyynyjen suojakuorien
puhdistamiseen saa käyttää ai-
noastaan pehmeää, kuivaa tai
puhtaalla vedellä kostutettua
kangasta. Liuotin tai puhdistin
saattaa vaikutta epäedullisesti
turvatyynyn suojakuoreen ja jär-
jestelmän oikeaan laukeami-
seen.

• Tavaroita ei tulisi asettaa oh -
jauspyörän, kojelaudan ja han-
sikaslokeron yläpuolisen panee -
lin turvatyynymoduulien päälle
tai lähelle. Nämä tavarat voivat
olla vahingollisia mahdollisessa,
riittävän voimakkaassa törmäyk -
sessä, jossa turvatyynyt lau -
keavat.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos turvatyynyt laukeavat, suo-
sittelemme vaihdattamaan jär-
jestelmän valtuutetussa Kia-
huollossa.

• SRS-järjestelmän johtoihin ja
muihin osiin ei saa koskea tai
niitä ei saa irrottaa. Jos näin toi-
mitaan, turvatyynyjen tahatto-
masta laukeamisesta tai toimin-
takyvyttömäksi tekemisestä
saattaa aiheutua loukkaantumi-
sia.

• Jos turvatyynyjärjestelmän
osia on poistettava tai ajoneuvo
on romutettava, erityisiä turva-
varotoimenpiteitä on noudatet-
tava. Valtuutettu KIA-huolto tun-
tee nämä varotoimenpiteet ja
voi antaa sinulle tarvittavia lisä-
tietoja. Näiden toimenpiteiden
noudattamatta jättäminen voi li-
sätä henkilövahinkojen riskiä.

• Jos autoosi on tulvinut vettä ja
lattia on kostea, sinun ei tulisi
yrittää käynnistää moottoria.
Suosittelemme, että otat yhtey-
den valtuutettuun Kia-huoltoon.
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Turvallisuutta lisääviä varotoi-
menpiteitä
• Älä koskaan päästä matkustajia
tavaratilaan tai kaadetun tak-
aselkänojan päälle kuljetuksen
ajaksi. Kaikkien matkustajien tulee
istua pystyasennossa, selkä tiukas-
ti selkänojalla, vyöt kiinnitettyinä ja
jalat lattialla.

• Matkustajat eivät saa poistua is-
tuimilta tai vaihtaa niitä auton
liikkuessa.Matkustaja, joka ei käy-
tä turvavyötä, voi paiskautua päin
matkustamon rakenteita, muita
matkustajia tai lentää ulos autosta
mahdollisen törmäyksen tai äkkijar-
rutuksen seurauksena.

• Jokainen turvavyö on suunnitel-
tu yhden matkustajan kiinnittä-
miseen. Jos samaa turvavyötä
käyttää useampi kuin yksi henkilö,
saattavat molemmat loukkaantua
mahdollisessa törmäyksessä vaka-
vasti tai jopa hengenvaarallisesti.

• Älä käytä mitään tarvikkeita tur-
vavöillä. Lisävarusteet, jotka pa -
ran tavat matkustajan mukavuutta
tai muuttavat vyön asentoa, voivat
heikentää turvavyön tarjoamaa
suojaa ja jopa lisätä vakavan louk-

kaantumisen riskiä mahdollisessa
törmäyksessä.

• Matkustajat eivät saa asettaa ko-
via tai teräviä esineitä itsensä ja
turvatyynyn väliin. Kovien tai te-
rävien kappaleiden kuljettaminen
sylissä tai niiden pitäminen suulla
voi johtaa vakaviin vammoihin tur-
vatyynyn lauetessa.

• Pidä matkustajat kaukana turva-
tyynyjen suojuksista. Kaikkien
matkustajien tulee istua pystyasen-
nossa, selkä tiukasti selkänojalla,
vyöt kiinnitettyinä ja jalat lattialla.
Jos matkustajat ovat liian lähellä
turvatyynyjen suojuksia, ne saatta-
vat aiheuttaa vammoja lauetes-
saan.

• Älä kiinnitä tai aseta esineitä tur-
vatyynysuojuksien päälle tai nii-
den lähelle.Mitkä tahansa esineet,
jotka on kiinnitetty tai asetettu etu-
tai sivuturvatyynyjen suojuksiin, voi-
vat häiritä turvatyynyjen virheetön-
tä toimintaa.

• Älä muokkaa etuistuimia. Etuis-
tuimien muutostyöt voivat häiritä
etu- tai sivuturvatyynyjärjestelmän
tunnistinosien toimintaa.

• Älä sijoita esineitä etuistuimien al-
le. Esineiden asettaminen etuistui-
mien alle saattaa häiritä turvatyyny-
järjestelmän tunnistinosien ja johdo-
tusten toimintaa.

• Älä koskaan pidä lasta tai vauvaa
sylissäsi. Lapsi tai vauva saattaa
loukkaantua vakavasti tai jopa me-
nehtyä mahdollisessa törmäystilan-
teessa.  Kaikki lapset ja vauvat tulee
kiinnittää oikein tarkoituksenmukai-
siin lastenistuimiin tai turvavöin ta-
kaistuimille. 

VAROITUS
• Istuminen väärässä asennos-
sa voi aiheuttaa matkustajan
lentämisen liian lähelle lau-
keavaa turvatyynyä, iskeyty-
misen matkustamon sisära-
kenteeseen tai lentämisen
ulos autosta, josta voi seurata
vakavia tai hengenvaarallisia
vammoja.

• Istu aina pystyasennossa is-
tuimen keskiosassa pystyyn
säädettyä selkänojaa vasten
jalkojen ollessa mukavasti lat-
tialla.



Lisävarusteiden asentaminen
tai muiden muutosten tekemi-
nen turvatyynyllä varustettuun
autoon
Auton rungon, puskurien, etupään,
kylkien tai maavaran muuttaminen voi
vaikuttaa turvatyynyjärjestelmän toi-
mintaan.

Turvatyynyn varoitustarra 
(mikäli varusteena)

* : mikäli varusteena

Turvatyynyn varoitustarrat on kiinni-
tetty varoittamaan kuljettajaa ja mat-
kustajia turvatyynyjärjestelmän käy-
tön mahdollisista vaaroista.
Huomaa, että nämä lain määräämät
varoitukset keskittyvät lasten turvalli-
suusriskeihin. Pyydämme myös tu-
tustumaan vaaroihin, joille aikuiset
saattavat altistua. Nämä on lueteltu
edellisillä sivuilla.

OTF034043L
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Autosi ominaisuudet

Kirjoita avainnumero muistiin
Avaimen koodinume-
ro on painettu avainni-
pussa olevaan avain-
koodilevyyn. Jos ka-
dotat avaimesi, suo-

sittelemme ottamaan yhteyden val-
tuutettuun Kia-huoltoon. Irrota avain-
koodilevy ja säilytä sitä turvallisessa
paikassa. Lisäksi kirjoita koodinume-
ro muistiin ja säilytä sitä turvallisessa,
käytännöllisessä paikassa, älä ajo-
neuvossa.

Avaimen toiminnot
Tyyppi A

Käytetään moottorin käynnistämiseen
sekä ovien lukitsemiseen ja avaami-
seen.

Tyyppi B

Avataksesi avaimen, paina vapautus-
painiketta (1), jolloin avain taittuu au-
ki.
Sulkeaksesi avaimen, käännä avain
käsin painaen samalla vapautuspai-
niketta (1).

AVAIMET

n tyyppi A

ofD047002-A

n tyyppi B

otf044369

HUOMIO
Älä taita avainta painamatta va-
pautuspainiketta. Tämä voi va-
hingoittaa avainta.
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Tyyppi C

Irrottaaksesi mekaanisen avaimen,
paina ja pidä pohjassa vapautuspai-
niketta (1) ja poista mekaaninen
avain (2).
Kiinnittääksesi mekaanisen avaimen
takaisin paikoilleen, ohjaa avain auk-
koon ja paina sitä, kunnes kuuluu lu-
kitusääni.

VAROITUS - Virta-avain
(Smart key)

Lapsien jättäminen valvomatta
autoon, jossa virta-avain (smart
key) jätetään autoon, on vaaral-
lista, vaikka avain ei olisi virta-
lukossa tai käynnistyspainike
olisi ACC tai ON-asennossa.
Lapset saattavat ottaa esimerk-
kiä aikuisista ja asettaa avaimen
virtalukkoon ja/tai painaa käyn-
nistyspainiketta. Virta-avaimen
(smart keyn) avulla lapset saat-
tavat käyttää sähköikkunoita tai
muita laitteita tai saada jopa au-
ton liikkeelle, jonka seuraukse-
na voi olla vakavia tai jopa hen-
genvaarallisia ruumiinvammoja.
Älä koskaan jätä avaimia au-
toon, kun matkustamossa on
lapsia ilman valvontaa.

VAROITUS
Suosittelemme käyttämään val-
tuutetun Kia-huollon käyttämiä
varaosia. Mikäli käytössä on tar-
vikeavain, virtalukko ei välttä-
mättä palaudu ON-asentoon
START-asentoon kääntämisen
jälkeen. Jos näin käy, käynnistin
jatkaa toimintaa aiheuttaen va-
hinkoa käynnistinmoottorille tai
johdoissa jopa tulipaloja liialli-
sen jännitteen johdosta.

n tyyppi

oXM043003
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Käynnistyksenesto 
(mikäli varusteena)

Autosi on varustettu elektronisella
moottorin käynnistyksenestojärjestel-
mällä, jolla pyritään estämään auton
luvaton käyttö.
Käynnistyksenestojärjestelmä koos-
tuu virta-avaimen pienestä transpon-
derista ja autossa olevista elektroni-
sista laitteista.

Ajoneuvot ilman smart key -järjes-
telmää
Aina kun laitat virta-avaimen virtaluk-
koon ja käännät sen oN-asentoon,
käynnistyksenestojärjestelmä tarkas-
taa, onko virta-avain hyväksyttävä vai
ei.
Jos avain on hyväksytty, moottori
käynnistyy.
Jos avain ei ole hyväksytty, moottori
ei käynnisty.

Kytkeäksesi käynnistykseneston pois
päältä:
työnnä virta-avain virtalukkoon ja
käännä se oN-asentoon.

Kytkeäksesi käynnistykseneston pääl-
le:
Käännä virta-avain off-asentoon.
Käynnistyksenestojärjestelmä kyt-
keytyy automaattisesti. Ilman autolle-
si kelpaavaa virta-avainta moottori ei
käynnisty.

Ajoneuvot smart key -järjestel-
mällä 
Aina kun moottorin start/stop-painike
painetaan oN-asentoon, käynnistyk-
senestojärjestelmä tarkastaa ja vah-
vistaa, onko avain hyväksytty vai ei. 
Jos avain on hyväksytty, moottori
käynnistyy.
Jos avain ei ole hyväksytty, moottori
ei käynnisty.

Kytkeäksesi käynnistykseneston pois
päältä
Paina moottorin start/stop-painike
oN-asentoon.

Kytkeäksesi käynnistykseneston pääl-
le
Paina moottorin start/stop-painike
off-asentoon. Käynnistyksenesto-
järjestelmä kytkeytyy automaattises-
ti. Ilman autollesi kelpaavaa smart
key -avainta moottori ei käynnisty.

ofD047002-A
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] HUOMAUTUS
Moottoria käynnistettäessä älä pidä
muita käynnistyksenestoavaimia lä-
hellä. Muussa tapauksessa moottori ei
välttämättä käynnisty tai sammuu he-
ti käynnistyksen jälkeen. Pidä jokai-
nen avain erillään toisistaan välttyäk-
sesi käynnistyshäiriöiltä.

] HUOMAUTUS
Jos kadotat avaimesi tai tarvitset li-
säavaimia, suosittelemme ottamaan
yhteyden valtuutettuun Kia-jälleen-
myyjään.

VAROITUS
Estääksesi ajoneuvosi varasta-
misen älä jätä vara-avaimia ajo-
neuvoon. Käynnistykseneston
salasana on asiakaskohtainen ja
se tulee pitää salassa. Älä jätä
tätä numeroa mihinkään autos-
sasi.

HUOMIO
Älä aseta metallisia varusteita
virtalukon lähettyville. Metalliset
varusteet saattavat häiritä trans-
ponderin signaalia ja estää
moottorin käynnistymisen.

HUOMIO
Virta-avaimessasi oleva trans-
ponderi on tärkeä osa käynnis-
tyksenestojärjestelmää. 
Se on suunniteltu kestämään vuo-
sia ilman häiriöitä. Kuitenkin si-
nun tulee käsitellä sitä huolelli-
sesti ja välttää sen altistumista
kosteudelle tai staattiselle säh-
kölle. Muussa tapauksessa käyn-
nistyksenestossa saattaa esiintyä
toimintahäiriöitä.

HUOMIO
Älä muuta, korjaa tai säädä
käynnistyksenestojärjestelmää,
sillä siitä saattaa aiheutua toi-
mintahäiriöitä. Nämä tehtävät
suositellaan jätettäväksi valtuu-
tetun Kia-huollon vastuulle.
Auton valmistajan takuu ei kata
toimintahäiriöistä seuraavia kus-
tannuksia, jotka ovat aiheutuneet
sopimattomista käynnistyksenes-
tolaitteen korjauksista, säädöistä
tai muutoksista.
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Kauko-ohjainjärjestelmän toi-
minnot

Lukitseminen (1)
Kaikki ovet (ja takaluukku) lukitaan,
jos lukituspainiketta painetaan jokai-
sen oven ollessa suljettuna.
Varoitusvilkut vilkkuvat kerran osoit-
taakseen, että kaikki ovet on lukittu.
Kuitenkaan varoitusvilkut eivät vilku,
jos jokin ovista (tai konepelti/taka-
luukku) on jäänyt auki. Jos kaikki
ovet, konepelti ja takaluukku ovat sul-
jettu lukituspainikkeen painamisen jäl-
keen, varoitusvilkut vilkkuvat kerran.

Lukituksen avaaminen (2)
Kaikkien ovien (ja takaluukun) lukitus
avataan, jos avauspainiketta paine-
taan.
Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti osoit-
taakseen, että kaikkien ovien lukituk-
set on avattu.
tämän painikkeen painamisen jäl-
keen ovet lukittuvat automaattisesti,
ellet avaa jotain ovista 30 sekunnin si-
sällä.

Takaluukun lukituksen avaaminen
(3, mikäli varusteena)
takaluukku avataan, jos tätä paini-
ketta painetaan yli sekunnin ajan.
Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti osoit-
taakseen, että takaluukun lukitus on
avattu.
Kuitenkin tämän painikkeen painami-
sen jälkeen takaluukku lukkiutuu au-
tomaattisesti, ellet avaa takaluukkua
30 sekunnin sisällä.
Lisäksi kun takaluukku suljetaan sen
avaamisen jälkeen, se lukittuu auto-
maattisesti.

h Painikkeen merkintä “HoLD” muis-
tuttaa, että painiketta tulee painaa
vähintään sekunnin ajan.

KAUKO-OHJATTU KESKUSLUKITUS (MIKÄLI VARUSTEENA) 

oYDECo2004CN

n tyyppi B

n tyyppi A

oYDECo2003CN
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Varotoimenpiteet kauko-ohjai-
men käytössä
] HUOMAUTUS
Kauko-ohjain ei ehkä toimi, jos jokin
seuraavista tapahtuu:
• Virta-avain on virtalukossa.
• Ylität toimintasäteen (noin 10m).
• Kauko-ohjaimen paristo on tyhjä.
• Muut ajoneuvot tai esineet estävät

signaalin välittymisen.
• Sää on erittäin kylmä.
• Kauko-ohjain on lähellä radiolähe-

tintä, kuten radioasemaa tai lento-
kenttää, joka voi häiritä kauko-oh-
jaimen normaalia toimintaa.

Jos kauko-ohjain ei toimi oikein,
avaa ja lukitse ovet virta-avaimella.
Jos sinulla on ongelmia kauko-ohjai-
men käytössä, suosittelemme otta-
maan yhteyden valtuutettuun Kia-
jälleenmyyjään.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos kauko-ohjain on lähellä matka-

tai älypuhelinta, kauko-ohjaimesta
lähtevä signaali saattaa estyä pu-
helimen normaalin toiminnan ai-
heuttamana. Tämä on erityisesti
huomattava puhelimen ollessa ak-
tiivinen, kuten puheluja tehtäes-
sä/vastaanotettaessa tai teksti- tai
sähköpostiviestejä lähetettäessä/
vastaanotettaessa. Vältä asetta-
masta kauko-ohjainta ja puhelinta
samaan taskuun ja pidä ne riittä-
vän etäällä toisistaan.

HUOMIO
Muutostyöt, jotka eivät ole hy-
väksynnästä vastuussa olevan
osapuolen erityisesti hyväksy-
miä, voivat mitätöidä käyttäjän
kyseisen laitteen käyttöoikeu -
den. Jos kauko-ohjausjärjestel-
mä on toimintakyvytön sen joh-
dosta, että muutostyö ei ole ollut
hyväksynnästä vastuussa ole-
van osapuolen hyväksymä, kau-
ko-ohjausjärjestelmä ei ole enää
auton valmistajan takuun alai-
nen.

HUOMIO
Pidä kauko-ohjain kaukana ve-
destä ja kaikenlaisista nesteistä.
Jos kauko-ohjausjärjestelmä ei
toimi vedelle tai nesteelle altistu-
misen johdosta, auton valmista-
jan takuu ei kata vahinkoja.
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Pariston vaihtaminen
Kauko-ohjaimen pariston tulisi kestää
useita vuosia, mutta jos ohjain ei toi-
mi oikein, kokeile vaihtaa paristo uu-
teen. Jos olet epävarma pariston
vaihtamisessa, suosittelemme otta-
maan yhteyden valtuutettuun Kia-jäl-
leenmyyjään.

Tyyppi A
1. Aseta ohut työkalu uraan ja avaa

kauko-ohjaimen keskiosan kansi
avartamalla.

2. Vaihda paristo (CR2032) uuteen.
Kun vaihdat paristoa, varmista pa-
riston napojen suunnat.

3. Asenna paristo poistoon nähden
käänteisessä järjestyksessä.

Tyyppi B
1. Aukaise smart key -avaimen taka-

kuori avartamalla.
2. Vaihda paristo (CR2032) uuteen.

Kun vaihdat paristoa, varmista pa-
riston napojen suunnat.

3. Asenna paristo poistoon nähden
käänteisessä järjestyksessä.

oYDDCo2005 otf044370
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] HUOMAUTUS
• Väärän pariston käyttäminen voi

aiheuttaa kauko-ohjaimessa tai
smart key -avaimessa toimintahäi-
riöitä. Varmista, että käytät oikeaa
paristoa.

• Kauko-ohjaimen tai Smart key -
avaimen sisältämä piiri saattaa
vioit tua, jos avaimeen on kohdistu-
nut iskuja tai se on altistunut kos-
teudelle tai staattiselle sähkölle. 

• Jos epäilet, että kauko-ohjain tai
smart key -avain on kärsinyt va-
hinkoja tai se ei toimi oikein, suo-
sittelemme ottamaan yhteyden val-
tuutettuun KIA-jälleenmyyjään.

• Kauko-ohjaus tai smart key -jär-
jestelmän lähetin on suunniteltu
toimimaan häiriöttömästi vuosia.
Siinä voi kuitenkin esiintyä toimin-
tahäiriötä, jos se on altistettu kos-
teudelle tai staattiselle sähkölle. Jos
olet epävarma pariston vaihtami-
sessa, suosittelemme ottamaan yh-
teyden valtuutettuun Kia-jälleen-
myyjään.

HUOMIO
Väärin hävitetty paristo voi olla
ympäristöllisesti ja terveydelli-
sesti haitallinen. 
Hävitä paristo maan lain ja mää-
räysten mukaisesti.
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Smart key -avaimen toiminnot

Älyavaimen avulla voit lukita ja avata
ovet (myös takaluukun) ja jopa käyn-
nistää moottorin ilman avaimen aset-
tamista virtalukkoon.
Smart key -avaimessa olevien painik-
keiden toiminnot ovat samat kuin nor-
maalissa kauko-ohjaimessa. Nouda-
ta tämän luvun kappaleessa ”Kauko-
ohjattu keskuslukitus” esitettyjä ohjei-
ta.

Pitämällä smart key -avainta mukana
pystyt lukitsemaan tai avaamaan ajo-
neuvon ovien (tai takaluukun) lukituk-
sen.  Voit myös käynnistää moottorin.
tutustu seuraaviin ohjeisiin saadak-
sesi lisätietoja.  

Lukitseminen (1)
Painamalla etuoven ulkokahvan pai-
niketta, kun ovet (myös takaluukku)
ovat suljettuna ja lukitsematta, kaikki
ovet (myös takaluukku) lukittuvat.
Kun kaikki ovet (ja takaluukku sekä
konepelti) lukitaan, varoitusvilkut vilk-
kuvat kerran osoittaakseen, että kaik-
ki ovet (ja takaluukku) on lukittu. 
Painike toimii ainoastaan, kun smart
key on 0,7m - 1m etäisyydellä oven ul-
kokahvasta. Jos haluat varmistaa, on-
ko ovi lukossa vai ei, tarkasta matkus-
tamossa oleva oven lukituspainike
(paitsi Euroopassa) tai vedä oven ul-
kokahvasta.
Vaikka painaisitkin oven ulkokahvan
näppäintä, ovet eivät lukitu ja ääni-
merkki kytkeytyy 3 sekunniksi, jos jo-
kin seuraavista tapahtuu:
• Smart key on ajoneuvon sisällä.
• Moottorin StARt/StoP -painike on

ACC- tai oN-asennossa.
• Mikä tahansa ovi, paitsi takaluukku,

on auki.

SMART KEy (MIKÄLI VARUSTEENA)

otf040008

oYDECo2004CN
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Lukituksen avaaminen (2)
Paina etuoven ulkokahvan painiketta,
kun ovet (myös takaluukku) ovat sul-
jettuna ja lukittuna, avataksesi kaikkien
ovien (myös takaluukun) lukituksen.
Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti ilmoit-
taakseen, että kaikkien ovien (myös ta-
kaluukun) lukitus on avattu.
Painike toimii ainoastaan, kun smart
key on 0,7m - 1m etäisyydellä oven ul-
kokahvasta.
Kun smart key on 0,7m - 1m etäisyy-
dellä etuoven ulkokahvasta, muut
henkilöt voivat avata ovia.
tämän painikkeen painamisen jäl-
keen ovet lukittuvat automaattisesti,
ellet avaa jotain ovista 30 sekunnin si-
sällä.

Takaluukun lukituksen avaaminen
(3)
Jos olet alle 0,7-1 m etäisyydellä ta-
kaluukun ulkokahvasta ja mukanasi
on smart key, takaluukun lukitus au-
keaa, kun painat takaluukun kahvan
kytkimestä. 
Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti osoit-
taakseen, että takaluukun lukitus on
avattu.
Lisäksi kun takaluukku suljetaan sen
avaamisen jälkeen, se lukittuu auto-
maattisesti.

Käynnistäminen
Voit käynnistää moottorin asettamat-
ta avainta virtalukkoon. Lisätietoja
löydät luvun 5 kappaleesta ”Moottorin
käynnistäminen Smart key -avaimel-
la”.

Oven lukitseminen/avaaminen
hätätilanteessa

Jos smart key ei toimi normaalisti, voit
lukita tai avata ovilukot käyttämällä
mekaanista avainta.
1. Pidä avauspainiketta (1) painettu-

na ja irrota mekaaninen avain (2).
2. Aseta avain oven ulkokahvan auk-

koon. Käännä avainta ajoneuvon
takapäätä kohti avataksesi lukituk-
sen ja kohti keulaa lukitaksesi.

3. Kiinnittääksesi mekaanisen avai-
men takaisin paikoilleen, ohjaa
avain aukkoon ja paina sitä, kun-
nes kuuluu lukitusääni.

oXM043003
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Varotoimenpiteitä smart key -
avaimen käytössä
] HUOMAUTUS
• Jos jostain syystä satut kadotta-

maan smart key -avaimesi, et pysty
käynnistämään moottoria. Tarpeen
vaatiessa hinaa ajoneuvoa. Suositte-
lemme ottamaan yhteyden valtuu-
tettuun Kia-jälleenmyyjään.

• Enintään 2 smart key -avainta voi-
daan rekisteröidä yhtä ajoneuvoa
kohden. Jos kadotat smart keyn,
suosittelemme ottamaan yhteyden
valtuutettuun Kia-huoltoon.

• Smart key ei saata toimia, jos jokin
seuraavista tapahtuu:
- Smart key on lähellä radiolähe-

tintä, kuten radioasemaa tai len-
tokenttää, joka voi häiritä avai-
men normaalia toimintaa.

- Pidät smart key -avainta lähellä
kaksikanavaista radiojärjestel-
mää tai matkapuhelinta.

- Muun ajoneuvon smart key -
avainta käytetään sinun ajoneu-
vosi lähettyvillä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
Jos smart key ei toimi oikein, avaa
ja lukitse ovet mekaanisella avai-
mella. Jos sinulla on ongelmia
smart keyn käytössä, suosittelem-
me ottamaan yhteyden valtuutet-
tuun Kia-jälleenmyyjään.

• Jos smart key on lähellä matka- tai
älypuhelinta, avaimesta lähtevä
signaali saattaa estyä puhelimen
normaalin toiminnan aiheuttama-
na. Tämä on erityisesti huomatta-
va puhelimen ollessa aktiivinen,
kuten puheluja tehtäessä/vastaan-
otettaessa tai teksti- tai sähköposti-
viestejä lähetettäessä/vastaanotet-
taessa. Vältä asettamasta smart
key -avainta ja puhelinta samaan
taskuun ja pidä ne riittävän etääl-
lä toisistaan.

HUOMIO
Pidä smart key kaukana vedestä
ja kaikenlaisista nesteistä. Jos
kauko-ohjausjärjestelmä ei toimi
vedelle tai nesteelle altistumisen
johdosta, ajoneuvon valmistajan
takuu ei kata vahinkoja.
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HÄLyTINJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

Murtohälyttimellä varustetuihin ajo-
neuvoihin on kiinnitetty merkintä, jos-
sa on seuraavat varoitukset:
1. VARoItUS
2. MURtoHÄLYtIN

tämä järjestelmä on suunniteltu an-
tamaan suojaa luvattomalta pääsyltä
autoon. tämä järjestelmä toimii kol-
messa eri tilassa: ensimmäinen on
”viritetty” -tila, toinen on ”murtohäly-
tys” -tila ja kolmas on ”viritys poistet-
tu” -tila. Kytkeytyessään järjestelmä
välittää hälytysäänen varoitusvilkku-
jen samalla vilkkuessa.

Viritetty tila
Smart key -avaimen käyttäminen
Pysäköi auto ja sammuta moottori.
Viritä järjestelmä, kuten alla esite-
tään.
1. Sammuta moottori.
2. Varmista, että kaikki ovet (myös ta-

kaluukku) ja konepelti on suljettu.
3.• Lukitse ovet painamalla oven ul-

kokahvan painiketta, kun smart
key on mukanasi.
Yllä esitettyjen vaiheiden suoritta-
misen jälkeen varoitusvilkut vilk-
kuvat kerran osoittaakseen, että
järjestelmä on virittynyt.
Jos jokin ovi on jäänyt auki, ovet ei-
vät lukitu ja äänimerkki kytkeytyy 3
sekunniksi. Sulje ovi ja yritä lukita
ovet uudelleen.
Jos takaluukku tai konepelti on
jäänyt auki, varoitusvilkut eivät vä-
lähdä eikä murtohälytin virity. Jos
takaluukku tai konepelti suljetaan
tämän jälkeen, varoitusvilkut vilk-
kuvat kerran.

Viritetty tila

Murtohäly-
tin -tila

Viritys
poistettu -

tila

oJC040170
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• Lukitse ovet painamalla smart key
-avaimen lukituspainiketta.
Yllä esitettyjen vaiheiden suoritta-
misen jälkeen varoitusvilkut vilk-
kuvat kerran osoittaakseen, että
järjestelmä on virittynyt. 
Jos jokin ovi (tai takaluukku/kone-
pelti) on jäänyt auki, varoitusvilkut
eivät välähdä eikä murtohälytin vi-
rity. Jos kaikki ovet (takaluukku/
konepelti) suljetaan tämän jäl-
keen, varoitusvilkut vilkkuvat ker-
ran.

Kauko-ohjaimen käyttäminen
Pysäköi auto ja sammuta moottori.
Viritä järjestelmä, kuten alla esite-
tään.
1. Sammuta moottori ja poista virta-

avain virtalukosta.
2. Varmista, että kaikki ovet (myös ta-

kaluukku) ja konepelti on suljettu.
3. Lukitse ovet painamalla kauko-oh-

jaimen lukituspainiketta.
Yllä esitettyjen vaiheiden suoritta-
misen jälkeen varoitusvilkut vilkku-
vat kerran osoittaakseen, että jär-
jestelmä on virittynyt. 
Jos jokin ovi (tai takaluukku/kone-
pelti) on jäänyt auki, varoitusvilkut
eivät välähdä eikä murtohälytin vi-
rity. Jos kaikki ovet (takaluukku/ko-
nepelti) suljetaan tämän jälkeen,
varoitusvilkut vilkkuvat kerran.

• Älä viritä järjestelmää ennen
kuin kaikki matkustajat ovat
poistuneet autosta. Jos järjestel-
mä viritetään matkustajien vielä
ollessa matkustamossa, hälytin
saattaa kytkeytyä, kun he pois-
tuvat autosta. Jos jokin ovi (tai
takaluukku) tai konepelti avataan
30 sekunnin sisällä järjestelmän
virittymisen jälkeen, järjestelmän
viritystila poistuu tarpeettoman
hälytyksen estämiseksi.
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Murtohälytin -tila
Hälytin kytkeytyy, jos jokin seuraavis-
ta tapahtuu järjestelmän ollessa viri-
tettynä.
• ovi avataan käyttämättä kauko-oh-

jainta (tai smart key -avainta).
• takaluukku avataan käyttämättä

kauko-ohjainta (tai smart key -
avainta).

• Konepelti avataan.
Auton merkkiääni kytkeytyy ja varoi-
tusvilkut vilkkuvat jatkuvasti noin 30
sekunniksi. Kytkeäksesi järjestelmän
pois päältä, avaa ovien lukitus kauko-
ohjaimella (tai smart key -avaimella). 

Viritys poistettu -tila
Järjestelmän viritystila poistuu seu-
raavasti:

Kauko-ohjain
- ovilukituksen avauspainiketta pai-

netaan.
- Moottori käynnistetään. 
- Virtalukko on oN-asennossa yli 30

sekuntia.
Smart key
- ovilukituksen avauspainiketta pai-

netaan.
- Etuoven ulkokahvan painiketta pai-

netaan smart key -avaimen ollessa
lähettyvillä.

- Moottori käynnistetään. 

ovien lukituksen avaamisen jälkeen
varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti osoit-
taakseen, että järjestelmän viritystila
on poistettu käytöstä.
Jos ovea (tai takaluukkua) ei avata 30
sekunnin sisällä avauspainikkeen pai-
namisen jälkeen, järjestelmä virittyy ta-
kaisin toimintaan.

] HUOMAUTUS - Järjestel-
mä, jossa ei ole käynnistyk-
senestoa

• Vältä yrittämästä käynnistää
moottoria, kun hälytin on kytkey-
tynyt. Auton käynnistysmoottori
on poistettu käytöstä murtohäly-
tintilassa.
Jos järjestelmän viritystilaa ei ole
poistettu kauko-ohjaimella, aseta
avain virtalukkoon, käännä virta-
avain ON-asentoon ja odota 30 se-
kuntia. Tämän jälkeen viritystila
poistuu.

• Jos kadotat avaimesi, suosittelem-
me kääntymään valtuutetun Kia-
huollon puoleen.

] HUOMAUTUS - Käynnistyk-
sen esto

• Jos järjestelmää ei ole viritetty
kauko-ohjaimella, aseta avain vir-
talukkoon ja käynnistä moottori.
Tämän jälkeen viritystila poistuu.

• Jos kadotat avaimesi, suosittelem-
me kääntymään valtuutetun Kia-
huollon puoleen.
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HUOMIO
Älä muuta, korjaa tai säädä mur-
tohälytinjärjestelmää, sillä siitä
saattaa aiheutua toimintahäiriöitä.
Tämä huoltotoiminta on suositel-
tua jättää valtuutetun Kia-huollon
tehtäväksi.
Auton valmistajan takuu ei kata
toimintahäiriöistä seuraavia kus-
tannuksia, jotka ovat aiheutu-
neet sopimattomista murtohälyt-
timen korjauksista, säädöistä tai
muutoksista.
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OVILUKOT
Ovilukkojen käyttäminen au-
ton ulkopuolelta 
Avain (mekaaninen)

• Käännä avainta ajoneuvon taka-
päätä kohti avataksesi lukituksen ja
kohti keulaa lukitaksesi.

• Jos avaat/lukitset oven avaimella,
kaikki ovilukot avautuvat/lukkiutu-
vat.

• Jos avaat/lukitset kuljettajan oven
lukon avaimella, kaikki auton ovilu-
kot avautuvat/lukkiutuvat automaat-
tisesti. (mikäli varusteena)

• Kun ovien lukitukset on avattu, ovet
voidaan avata vetämällä ovenkah-
vasta.

• Sulkeaksesi oven, työnnä sitä kä-
dellä. Varmista, että ovet sulkeutu-
vat kunnolla.

Kauko-ohjain/Smart key
• ovilukot voidaan lukita tai avata

kauko-ohjaimella (tai smart key -
avaimella). (mikäli varusteena)

• Lukitse tai avaa ovilukot painamal-
la oven ulkokahvan painiketta, kun
smart key on mukanasi.

• Kun ovien lukitukset on avattu, ovet
voidaan avata vetämällä ovenkah-
vasta.

• Sulkeaksesi oven, työnnä sitä kä-
dellä. Varmista, että ovet sulkeutu-
vat kunnolla.

] HUOMAUTUS
• Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa

ovimekanismit ja -lukot eivät vält-
tämättä toimi kunnolla niiden jää-
tymisen johdosta.

• Jos oven lukitus avataan/lukitaan
monta kertaa lyhyessä ajassa joko
auton avaimella tai ovilukon kytki-
mellä, järjestelmän toiminta saat-
taa keskeytyä tilapäisesti piirilevyn
ja järjestelmän osien suojaamisek-
si. 

otf044009
VAROITUS

• Jos et sulje ovea huolellises-
ti, ovi saattaa aueta uudelleen.

• Varo, ettei kenenkään käsi tai
muu ruumiinosa jää oven väliin
sitä sulkiessasi.

LukittuLukittu AvattuAvattu
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Ovilukkojen käyttäminen au-
ton sisäpuolelta
Oven painikkeella

• Avataksesi oven lukituksen, paina
oven lukituspainike (1) ”Avattu” -
asentoon. Painikkeessa oleva pu-
nainen merkki (2) tulee näkyville.

• Lukitaksesi oven, paina oven luki-
tuspainike (1) ”Lukittu” -asentoon.
Jos ovi on lukittu oikein, oven luki-
tuspainikkeessa oleva punainen
merkki (2) ei näy.

• Vedä ovenkahvasta (3) avataksesi
oven.

• Jos etuoven (tai takaoven, varus-
teista riippuen) sisäpuolista kahvaa
vedetään, kun oven lukituspainike
on lukitusasennossa, lukitus va-
pautuu ja ovi aukeaa.  (mikäli va-
rusteena)

• Etuovia ei voida lukita, jos virta-
avain on virtalukossa ja mikä ta-
hansa ovi on avoinna. 

Keskuslukituksen katkaisimella

Käytä painamalla keskuslukituksen
katkaisinta.
• Kun katkaisimen etuosaa (1) pai-

netaan, kaikki ajoneuvon ovet luk-
kiutuvat.

• Kun katkaisimen takaosaa (2) pai-
netaan, kaikki ajoneuvon ovilukot
avautuvat.

• Jos avain on virtalukossa ja mikä
tahansa ovi on avattuna, ovet eivät
lukkiudu painettaessa keskusluki-
tuksen katkaisijan etuosaa (1).

otf044011

VAROITUS - Ovilukon
toiminta-
häiriö

Jos keskuslukituksen toiminta
pettää ollessasi ajoneuvon si-
sällä, kokeile yhtä tai useampaa
seuraavista tekniikoista poistu-
aksesi:
• Paina ovilukon avaustoimin-

toa toistuvasti (sekä elektro-
nista että käsin toimivaa) sa-
malla, kun vedät oven kahvas-
ta.

• Kokeile muita ovilukkoja ja nii-
den kahvoja edessä ja takana.

• Laske etuikkuna ja avaa ovi-
lukko ulkopuolelta käyttämällä
avainta.

otf040012

Kuljettajan ovi
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] HUOMAUTUS
Jos sähköisten ovilukkojen kytkin ei
toimi sähköisesti ja takaluukku on
suljettu, takaluukkua ei voida avata.

Törmäyksen tunnistava ovien
avausjärjestelmä (mikäli va-
rusteena)
Kaikkien ovien lukitukset avataan au-
tomaattisesti, jos törmäys aiheuttaa
turvatyynyjen laukeamisen.

Nopeuden tunnistava ovien 
lukitusjärjestelmä (mikäli va-
rusteena)
Kaikki ovet lukitaan automaattisesti,
kun ajoneuvon nopeus ylittää 15
km/h. Vastaavasti kaikki ovilukitukset
avataan automaattisesti, kun sam-
mutat moottorin ja poistat virta-avai-
men.  (mikäli varusteena)

VAROITUS - Lukitse-
mattomat ajoneuvot

Auton jättäminen lukitsematta
tarjoaa pääsyn varkaille tai ri-
kollisille, jotka piiloutuvat au-
toosi sinun ollessa poissa, aihe-
uttaen vahinkoa sinulle tai
muille. Jättäessäsi auton valvo-
mattomaksi, muista aina poistaa
virta-avain, kytkeä seisontajarru,
sulkea kaikki ikkunat ja lukita
kaikki ovet.

VAROITUS - Ovet
• Ovien tulisi olla aina hyvin sul-

jettuina ja lukittuna, kun auto
liikkuu, jotta vältyttäisiin ovien
tahattomilta aukeamisilta. Lu-
kitut ovet pitävät myös mah-
dolliset tunkeilijat ulkopuolel-
la, kun auto hidastaa tai on py-
sähtynyt.

• Ole varovainen ovea avates-
sasi ja varo oven avauslinjalla
lähestyviä ajoneuvoja, moot-
toripyöriä, polkupyöriä tai ja-
lankulkijoita. Oven avaaminen
jonkin lähestyessä saattaa ai-
heuttaa vahinkoa ja loukkaan-
tumisia.

VAROITUS - Lapset il-
man valvontaa

Suljetusta ajoneuvosta voi tulla
erittäin kuuma, jolloin matkusta-
moon mahdollisesti loukkuun
jääneiden lapsien tai eläimien
terveys tai jopa henki vaaranne-
taan. Sen lisäksi lapset saattavat
käyttää auton laitteita, joista voi
aiheutua loukkaantumisia, tai
heihin voi kohdistua muuta va-
hinkoa, esim. autoon tunkeutu-
jasta. Älä koskaan jätä lapsia tai
eläimiä autoon ilman valvontaa.
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Turvalukitus (mikäli varustee-
na)
Joissain autoissa on varusteena tur-
valukitustoiminto. turvalukitustoimin-
to estää ovien avaamisen sekä auton
sisä- että ulkopuolelta sen jälkeen,
kun turvalukitukset on kytketty. tällä
lisätoimenpiteellä voidaan parantaa
auton suojausta.
Lukitaksesi auton käyttämällä turva-
lukitustoimintoa, ovet on lukittava
käyttämällä kauko-ohjainta tai smart
key -avainta. Auton lukituksen avaa-
miseen on käytettävä uudelleen kau-
ko-ohjainta tai smart key -avainta. 

Takaovien lapsilukko

Auto on varustettu lapsilukolla, jotta
matkustamossa olevat lapset eivät
pystyisi vahingossa avaamaan ta-
kaovia. takaovien lapsilukkoja tulisi
käyttää aina, kun autossa on lapsia.
1. Avaa takaovi.
2. Aseta avain (tai ruuvimeisseli) auk-

koon (1) ja käännä se lukitus ( ) -
asentoon. Kun lapsilukko on luki-
tusasennossa, takaovi ei aukea yri-
tettäessä vetää oven sisäkahvasta.

3. Sulje takaovi.
Avataksesi takaoven, vedä ulkopuo-
len ovenkahvasta (2).
Vaikka ovien lukitukset olisivat auki,
takaovi ei aukea vetämällä sisäpuoli-
sesta ovenkahvasta ennen kuin ta-
kaoven lapsilukko jälleen avataan.

VAROITUS
Älä lukitse ovia kauko-ohjaimel-
la tai smart key -avaimella, jos
joku on jäänyt matkustamoon.
Autossa olevat matkustajat eivät
voi avata ovien lukitusta ovien
lukituspainikkeella. Jos esimer-
kiksi ovet on lukittu kauko-oh-
jaimella, autossa oleva matkus-
taja ei pysty avaamaan oviluki-
tusta ilman kauko-ohjainta.

otf040014

VAROITUS - Takaovien
lukot

Jos lapsi pystyy avaamaan ta-
kaoven auton liikkuessa, hän
saattaa pudota, jolloin seurauk-
set voivat olla kohtalokkaita. Es-
tääksesi lapsien avaamasta ta-
kaovia matkustamosta, takaovi-
en lapsilukkoja tulisi käyttää ai-
na, kun lasta kuljetetaan autos-
sa.
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TAKALUUKKU
Takaluukun avaaminen

• Paina kauko-ohjaimessa (tai smart
key -avaimessa) olevaa takaluukun
avauspainiketta yli sekunnin ajan. 

• Paina takaluukun kädensijassa ole-
vaa painiketta kuljettaessasi smart
key:tä.
Kun takaluukku suljetaan sen avaa-
misen jälkeen, se lukittuu auto-
maattisesti.

• Avataksesi takaluukun ajoneuvon
sisältä vedä takaluukun avauskytki-
mestä.
Kun takaluukku suljetaan sen avaa-
misen jälkeen, se lukittuu auto-
maattisesti.

] HUOMAUTUS
Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa ta-
kaluukun lukko- ja ovimekanismit ei-
vät välttämättä toimi kunnolla niiden
jäätymisen johdosta.

otf040016

HUOMIO
Muista huolehtia siitä, että suljet
takaluukun ennen ajoon lähtöä.
Takaluukun nostovaimentimet ja
kiinnitysmekanismit saattavat
vaurioitua, jos takaluukkua ei
suljeta ennen ajoon lähtöä.

VAROITUS
Takaluukku aukeaa ylöspäin.
Varmista, että ajoneuvon takao-
san lähettyvillä ei ole muita es-
teitä tai ihmisiä, kun aiot avata
takaluukun.

otf044015
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Takaluukun avauskaapeli hä-
tätilanteen varalta

1. Poista suojus asettamalla ruuvari
tai avain vasempaan reunaan.

2. Vedä kaapelin silmukasta.
3. Kiinnitä suojus huolellisesti käytön

jälkeen.

Takaluukun sulkeminen
Sulje takaluukku laskemalla sitä en-
sin sopivasti ja lopuksi painamalla,
kunnes se lukkiutuu. Varmista aina
vetämällä, että takaluukku on lukkiu-
tunut kunnolla.

] HUOMAUTUS
Jos smart key jää takaluukkuun sen
sulkemisen jälkeen, äänimerkki kyt-
keytyy noin 3 sekunniksi ja taka-
luukku avautuu uudelleen.

VAROITUS
Takaluukku tulisi pitää aina koko-
naan suljettuna ajoneuvon liikku-
essa. Jos se jää auki tai raolleen,
myrkyllisiä pakokaasuja saattaa
kulkeutua autoon altistaen ter-
veyden hengenvaaraan.otf040017

HUOMIO
• Älä käytä ajon aikana. Odotta-
mattomia ongelmatilanteita
saattaa ilmetä.

• Kun avaat suojusta, käytä ai-
noastaan ruuvimeisseliä tai
avainta. Saatat loukata sorme-
si tai kätesi yrittäessäsi avata
suojusta käsin.
Laita suojus talteen sen avaa-
misen jälkeen.

• Jos takaluukun kanssa on on-
gelmia, suosittelemme huollat-
tamaan järjestelmän valtuute-
tussa Kia-huollossa.
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Takaluukun avausvipu hätäti-
lanteen varalta (mikäli varus-
teena)

Ajoneuvosi on varustettu hätätilan-
teen varalta takaluukun sisäpuolisel-
la avausvivulla. Jos joku jää vahin-
gossa takaluukkuun lukkojen taakse,
vivun siirtäminen nuolen suuntaan
avaa takaluukun lukitusmekanismin.

VAROITUS - Pakokaasu -
päästöt

Jos ajat takaluukku auki, vaaral-
liset pakokaasut kulkeutuvat
matkustamoon, jolloin sisällä
olevat henkilöt altistuvat hen-
genvaaraan.
Jos sinun on ajettava takaluuk-
ku auki, pidä tuuletussuulakkeet
ja kaikki ikkunat avoinna siten,
että ulkoa pääsee lisäilmaa mat-
kustamoon.

VAROITUS - Tavaratila
takana

Matkustajia ei saa kuljettaa tava-
ratilassa, koska siellä ei ole tur-
vavöitä tai muita turvajärjestel-
miä. Välttyäksesi loukkaantumi-
silta onnettomuus- tai äkkijarru-
tustilanteissa, matkustajien tu-
lee aina olla oikein kiinnitettyinä
oikeilla paikoillaan.

VAROITUS
• Ole tietoinen hätätilanteen va-

ralta, missä tämän auton taka-
luukun hätäavausvipu sijait-
see ja kuinka se avataan tilan-
teessa, jossa jäät tahattomas-
ti loukkuun tavaratilaan.

• Kenenkään ei saa antaa asettua
tavaratilaan missään tilantees-
sa. Tavaratila on erittäin vaaral-
linen paikka onnettomuuden
sattuessa.

• Käytä avausvipua ainoastaan
hätätilanteessa. Ole äärimmäi-
sen varovainen etenkin, jos
auto liikkuu.

otf044018
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IKKUNAT
1) Kuljettajan oven sähköikkunan

kytkin
(2) Etumatkustajan oven sähköikku-

nan kytkin
(3) takaoven (vasemman) sähköik-

kunan kytkin 
(4) takaoven (oikean) sähköikkunan

kytkin 
(5) Ikkunoiden avaaminen ja sulke-

minen
(6) Automaattiset sähköikkunat

(ylös/alas)*
(7) Sähköikkunoiden lukituskytkin
* :  mikäli varusteena

] HUOMAUTUS
Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa
sähköikkunat eivät välttämättä toimi
kunnolla niiden jäätymisen johdosta.

otf040019N
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Sähköikkunat
(mikäli varusteena)
Virtalukon on oltava oN-asennossa,
jotta sähköikkunoita voitaisiin käyttää.
Jokaisessa ovessa on sähköikkunan
kytkin, jolla voidaan ohjata oven ikku-
naa. Kuljettajan käytössä on sähköik-
kunoiden lukituskytkin, jolla voidaan
estää matkustajien ikkunoiden käyt-
täminen. Sähköikkunoita voidaan
käyttää noin 30 sekuntia sen jälkeen,
kun virta-avain poistetaan tai kään-
netään ACC- tai LoCK-asentoon. Jos
kuitenkin etuovi avataan, sähköikku-
noita ei voida käyttää säädettyä 30
sekuntia virta-avaimen (mikäli varus-
teena) poistamisen jälkeen.

] HUOMAUTUS
Takaikkunat tai kattoluukku (mikä-
li varusteena) auki (tai osittain auki)
ajamisesta voi  aiheutua
ajokeskittymistä  haittaavaa melua.
Tämä  melu on normaali käytännön
ilmiö, jota voidaan ehkäistä tai pois-
taa kokonaan seuraavin toimin. Jos
melua ilmenee  toinen tai molemmat
takaikkunat alhaalla, avaa
kumpaakin  etuikkunaa muutama
senttimetri. Jos havaitset melua kat-
toluukun ollessa auki, laita katto-
luukkua hieman kiinni.

Ikkunoiden avaaminen ja sulkemi-
nen

Kuljettajan ovessa on sähköikkunoi-
den pääkytkin, jolla voidaan hallita
auton kaikkia ikkunoita. 
Avataksesi tai sulkeaksesi ikkunan,
paina alas tai nosta ylös vastaavan
kytkimen etuosaa ensimmäiseen por-
rastettuun asentoon (5).

otf040020
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Ikkunan automaattinen avaus (mi-
käli varusteena) (kuljettajan ikkuna)

Painamalla sähköikkunan kytkin het-
kellisesti toiseen porrastettuun asen-
toon (6) kuljettajan ikkuna avautuu
kokonaan, vaikka kytkin vapautettai-
siin. Pysäyttääksesi ikkunan halut-
tuun asentoon vielä ikkunan liikkues-
sa, siirrä kytkintä hetkellisesti ikkunan
liikkeeseen nähden vastakkaiseen
suuntaan.

Ikkunan automaattinen avaus/sul-
ku (mikäli varusteena)

Painamalla tai vetämällä sähköikku-
nan kytkin hetkellisesti toiseen por-
rastettuun asentoon (6) ikkuna avau-
tuu tai sulkeutuu kokonaan, vaikka
kytkin vapautettaisiin. Pysäyttääkse-
si ikkunan haluttuun asentoon ikku-
nan vielä liikkuessa, siirrä kytkintä
hetkellisesti ikkunan liikkeeseen näh-
den vastakkaiseen suuntaan.
Jos sähköikkunaa ei käytetä oikein,
automaattinen sähköikkunajärjestel-
mä on alustettava seuraavasti:

1. Kytke virtalukko oN-asentoon.
2. Sulje ikkuna ja jatka kuljettajan säh-

köikkunakytkimen painamista vä-
hintään sekunnin ajan ikkunan sul-
keutumisen jälkeen.

otf040021 otf040022
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Automaattinen suunnanvaihto 
Jos esine tai ruumiinosa estää ikku-
nan nousuliikkeen, ikkuna tunnistaa
vastustavan liikevoiman ja pysäyttää
nousuliikkeen. tämän jälkeen ikkuna
laskeutuu noin 30 cm, jotta este voi-
daan poistaa.
Jos ikkuna tunnistaa vastustavaa voi-
maa, kun sähköikkunakytkintä vede-
tään jatkuvasti ylös, ikkunan nostolii-
ke keskeytyy ja se laskeutuu sitten
noin 2,5 cm. 

Lisäksi jos sähköikkunakytkintä pide-
tään jatkuvasti pohjassa vielä 5 se-
kunnin sisällä ikkunan laskeutumisen
jälkeen, automaattinen ikkunan suun-
nanvaihtotoiminto poistuu käytöstä. 

] HUOMAUTUS
Kuljettajan ikkunan automaattinen
suunnanvaihtotoiminto on aktiivinen
ainoastaan, kun automaattista nosto-
toimintoa käytetään (kytkin vedetty
kokonaan ylös).  Automaattinen
suunnanvaihtotoiminto ei ole käytös-
sä, jos ikkunaa nostetaan sähköikku-
nakytkimen puoliväliasennossa.

oUN026013

VAROITUS
Tarkasta aina ennen ikkunan nos-
tamista, ettei väliin jää esteitä.
Näin voit välttää loukkaantumiset
ja ajoneuvovahingot.  Jos ikku-
nan ja yläpilarin väliin jää esine,
jonka paksuus on alle 4 mm, au-
tomaattinen avaustoiminto ei ha-
vaitse tätä eikä pysähdy tai pa-
laudu taaksepäin.
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Sähköikkunoiden lukituspainike

Kuljettaja voi poistaa takamatkustaji-
en sähköikkunoiden kytkimet käytös-
tä painamalla sähköikkunoiden luki-
tuskytkimen lukitusasentoon (painet-
tu pohjaan).
Kun sähköikkunoiden lukituskytkintä
painetaan: 
• Kuljettajan pääkytkimillä voidaan

käyttää kaikkia sähköikkunoita.
• Etumatkustajan kytkimellä voidaan

käyttää etumatkustajan sähköikku-
naa.

• takamatkustajien kytkimillä ei voi-
da käyttää takamatkustajien ikku-
noita.

HUOMIO
• Estääksesi mahdolliset säh-
köikkunajärjestelmän vahin-
got, älä avaa tai sulje enempää
kuin yhtä ikkunaa kerrallaan.
Tämä takaa myös sulakkeen
pitkän käyttöiän.

• Älä koskaan käytä kuljettajan
oven pääkytkintä ja yksittäisen
oven ikkunan avauspainiketta
samanaikaisesti eri suuntiin.
Jos näin toimitaan, ikkuna py-
sähtyy eikä sitä voida avata tai
sulkea.

otf040023

VAROITUS - Ikkunat
• ÄLÄ KOSKAAN jätä virta-avain-

ta autoon, kun matkustamossa
on lapsia ilman valvontaa.

• ÄLÄ KOSKAAN jätä lasta au-
toon ilman valvontaa.  Pienikin
lapsi voi aiheuttaa ajoneuvon
tahattoman liikkumisen, itsen-
sä kiilautumisen ikkunan väliin
tai muuntyyppisen itsensä tai
muun henkilön loukkaantumi-
sen.

• Varmista aina kahdesti, ettei
käsiä, päitä tai muita esteitä
ole tiellä ennen ikkunan sulke-
mista.

• Älä anna lasten leikkiä säh-
köikkunoilla. Pidä kuljettajan
oven sähköikkunoiden luki-
tuspainike LOCK-asennossa
(painettuna). Vakavia louk-
kaantumisia voi seurata lap-
sen tarkoituksettomasta ikku-
nan käytöstä.

• Älä työnnä naamaa tai käsi-
vartta ulos ikkuna-aukosta
ajon aikana.
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KONEPELTI
Konepellin avaaminen

1. Vedä avausvivusta avataksesi ko-
nepellin kiinnityksen. Konepellin tu-
lisi avautua hieman ylös.

2. Siirry ajoneuvon eteen, nosta ko-
nepeltiä hieman, paina konepellin
keskiosan sisäpuolen tuulisalvasta
(1) ja nosta konepelti (2).

3. Nosta konepelti. Se aukeaa itses-
tään kokonaan auki, kun se on
nostettu noin puoliväliin. 

Konepellin sulkeminen
1. Ennen konepellin sulkemista tar-

kasta seuraavat asiat:
• Kaikkien moottoritilan täyttökork-

kien on oltava oikein kiinnitetty. 
• Hansikkaat, rievut ja kaikki muut

syttyvät materiaalit on poistettava
moottoritilasta.

2. Laske konepelti puoliväliin ja paina
se alas kiinnittääksesi sen huolel-
lisesti.

oUB041021

VAROITUS
Konepelti voidaan avata, kun
ajoneuvo on pysäköity tasaisel-
le pinnalle, moottori on sammu-
tettu, vaihdevipu on P-asennos-
sa (automaattivaihteisto) tai 1-
/peruutusvaihteella (käsivaih-
teisto) ja seisontajarru on kyt-
ketty.

otf044025
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VAROITUS
• Tarkasta aina kahdesti, että

konepelti on hyvin kiinnittynyt
ennen ajoon lähtöä. Jos se ei
ole kiinnittynyt, konepelti voi
aueta ajon aikana, josta voi
seurata näkyvyyden täydelli-
nen menetys ja sitä kautta on-
nettomuus. 

• Älä liiku autolla, kun konepelti
on nostettu. Näkyvyys on es-
tetty ja konepelti voi pudota tai
vahingoittua.

VAROITUS
• Ennen konepellin sulkemista

varmista, että kaikki esteet on
poistettu konepellin tieltä. Jos
konepelti suljetaan, kun kone-
peltiaukon tiellä on esteitä,
seurauksena voi olla omai-
suusvahinkoja tai vakavia
loukkaantumisia.

• Älä jätä hanskoja, riepuja tai
muita syttyviä tavaroita moot-
toritilaan. Näin toimimalla
saattaa syttyä tulipalo.
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POLTTOAINEEN TÄyTTÖKANSI
Polttoaineen täyttökannen avaus

Polttoaineen täyttökansi on avattava
ajoneuvon sisäpuolelta painamalla
täyttökannen avauspainiketta.

] HUOMAUTUS
Jos polttoaineen täyttökansi ei aukea
sen ympärille muodostuneen jään
johdosta, napauta tai paina varovai-
sesti kantta rikkoaksesi jään ja ava-
taksesi kannen. Älä käytä voimaa
kannen avaamiseen. Tarvittaessa voit
suihkuttaa tarkoituksenmukaista,
hyväksyttyä jäänpoistoainetta (älä
käytä jäähdyttimen pakkasnestettä)
tai siirtää auton lämpimään paik-
kaan jään sulattamiseksi.

1. Sammuta moottori.
2. Avataksesi polttoaineen täyttökan-

nen paina sen avauspainiketta.
3. Vedä täyttökansi (1) kokonaan au-

ki.
4. Irrottaaksesi korkin (2), käännä si-

tä vastapäivään.
5. tankkaa tarpeen mukaan.

Polttoaineen täyttökannen sul-
keminen
1. Kiinnittääksesi korkin, käännä sitä

myötäpäivään, kunnes kuuluu luki-
tusääni. tämä ilmaisee, että kork-
ki on kiinnittynyt kunnolla. 

2. Sulje polttoaineen täyttökansi, pai-
na sitä kevyesti ja varmista, että se
on oikein sulkeutunut.

VAROITUS - Tankkaaminen
• Jos polttoainetta suihkuaa pai-

neella ulos, se voi osua vaat-
teisiisi tai ihoosi altistaen sinut
helpommin tulipalolle ja palo-
vammoille.  Poista polttoaine-
korkki aina varovaisesti ja hi-
taasti. Jos korkista vuotaa
polttoainetta tai kuulet sihinää,
odota tämän loppumista en-
nen kuin avaat korkin koko-
naan.

• Älä täytä tankatessa enempää
sen jälkeen, kun suutin auto-
maattisesti katkaisee polttoai-
neen virran.

• Varmista aina polttoainekorkin
hyvä kiinnittyminen, jotta polt-
toainetta ei vuotaisi mahdolli-
sessa onnettomuudessa.

otf040026

otf040027
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(Jatkuu)
• Älä mene takaisin autoon, kun

olet jo aloittanut tankkauksen,
sillä sinusta voi aiheutua
staattinen sähköpurkaus. Kan-
gas (polyesteri, satiini, nailon
yms.) tai muu materiaali, joka
pystyy tuottamaan sähköpur-
kauksen, voi aiheuttaa kosket-
taessaan, hangatessaan tai
liukuessaan sellaisen. Staatti-
nen sähköpurkaus voi sytyttää
polttoainehöyryn räjähdysmäi-
sesti. Jos sinun on pakko
mennä matkustamoon, sinun
tulee estää jälleen mahdolli-
nen sähköpurkauksen synty-
minen koskemalla auton me-
talliosaa, joka on kaukana
polttoaineen täyttöaukosta,
suuttimesta tai muusta poltto-
ainelähteestä.

(Jatkuu)

VAROITUS - Tankkaami-
sen vaarat

Autoteollisuuden polttoaineet
ovat helposti syttyviä tuotteita.
Kun tankkaat, pyydämme nou-
dattamaan seuraavia ohjeita huo-
lellisesti. Jos et noudata näitä
suosituksia, seurauksena saattaa
olla vakavia henkilövahinkoja, pa-
lovammoja tai hengenvaarallinen
räjähdys.
• Lue ja noudata kaikkia huolto-

asemalla esiintyviä varoituksia.
• Ennen tankkaamista ota sel-

vää polttoaineen hätäkatkaisi-
men sijainnista, mikäli sellai-
nen huoltoasemalla on.  

• Ennen kuin tartut polttoaine-
pistooliin, sinun on estettävä
mahdollisten staattisten säh-
köpurkausten syntyminen
koskemalla johonkin auton
metallipintaan. Lisäksi sinun
on oltava turvallisella etäisyy-
dellä polttoaineen täyttöau-
kosta, suuttimesta tai muusta
polttoainelähteestä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun käytät hyväksyttyä, kan-

nettavaa polttoaineen varasäi-
liötä, aseta se ennen tankkaa-
mista maahan. Säiliön aiheut-
tama staattinen sähköpurkaus
voi sytyttää polttoainehöyryt
räjähdysmäisesti. Kun tank-
kaaminen on aloitettu, koske-
tus autoon tulee säilyttää, kun-
nes tankkaaminen on lopetet-
tu. 
Käytä ainoastaan hyväksyttyä,
kuljetettavaa, muovista poltto-
aineen varasäiliötä, joka on
suunniteltu bensiinin kuljetta-
miseen ja varastoimiseen.

• Älä käytä matkapuhelinta tan-
katessasi. Sähkövirta ja/tai
matkapuhelimen elektroninen
häiriö voi sytyttää polttoaine-
höyryt aiheuttaen tulipalon.

(Jatkuu)



Autosi ominaisuudet

364

Polttoaineen täyttökannen
avaaminen ongelmatilanteessa

Jos polttoaineen täyttökansi ei aukea
avauspainikkeen painamisesta, voit
avata sen käsitoimisesti vetämällä ku-
van kahvaa hieman ulospäin.

(Jatkuu)
• Sammuta moottori aina tank-

kauksen ajaksi. Moottoriin liit-
tyvien sähkökomponenttien
kipinät voivat sytyttää poltto-
ainehöyryt aiheuttaen tulipa-
lon. Kun tankkaaminen on
suoritettu, tarkasta, että polt-
toainekorkki ja täyttöaukko
ovat kunnolla kiinni ennen
moottorin käynnistämistä.

• ÄLÄ käytä tulitikkuja tai syty-
tintä ÄLÄKÄ TUPAKOI tai jätä
palavaa savuketta autoon ol-
lessasi huoltoasemalla tai
etenkään tankkauksen aikana.
Autoteollisuuden polttoaineet
ovat helposti syttyviä ja voivat
syttyä tuleen kipinästä.

• Jos tulipalo syttyy tankkauk-
sen aikana, poistu välittömäs-
ti auton läheisyydestä ja ota
yhteys huoltoaseman hoita-
jaan ja soita sitten paikalliseen
hätänumeroon. Noudata kaik-
kia heidän tarjoamia turvaoh-
jeita.

HUOMIO
• Huolehdi, että tankkaat autosi
luvun 1 kappaleen “Polttoaine-
vaatimukset” mukaisesti.

• Jos polttoaineentäyttöaukon
kansi vaatii vaihtoa, pyydämme
huolehtimaan, että käytä erityi-
sesti ajoneuvollesi suunniteltua
varaosaa. Väärä polttoaine-
korkki voi aiheuttaa vakavia toi-
mintahäiriöitä polttoaine- tai
päästöjen hallintajärjestel-
mään. Jos haluat lisätietoja,
suosittelemme ottamaan yhtey-
den valtuutettuun Kia-huoltoon.

• Älä läikytä polttoainetta auton
ulkopinnoille. Maalatulle pin-
nalle läikkynyt polttoaine saat-
taa vahingoittaa maalia riippu-
matta polttoainelaadusta.

• Tankkaamisen jälkeen varmis-
ta polttoainekorkin hyvä kiin-
nittyminen, jotta polttoainetta
ei vuotaisi mahdollisessa on-
nettomuudessa.

HUOMIO
Älä vedä kädensijasta liian voi-
makkaasti. Muussa tapauksessa
tavaratilan verhoilu tai kädensija
saattaa vahingoittua.

otf044031
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 KATTOLUUKKU (MIKÄLI VARUSTEENA)

Jos autosi on varustettu kattoluukul-
la, voit liu’uttaa tai kallistaa sitä kat-
toluukun ohjausvivulla, joka sijaitsee
yläpuolisessa ohjauspaneelissa.

Kattoluukku voidaan avata, sulkea tai
kallistaa ainoastaan, kun virtalukko
on oN-asennossa.

] HUOMAUTUS
• Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa

kattoluukku ei välttämättä toimi
kunnolla sen jäätymisen johdosta.

• Rankkasateen tai autopesun jäl-
keen muista pyyhkiä ylimääräinen
vesi kattoluukun päältä ennen sen
käyttämistä.

] HUOMAUTUS
Kattoluukkua ei voi liu’uttaa, kun se
on kallistetussa asennossa, eikä sitä
vastaavasti voi kallistaa sen ollessa
avatussa tai liu’utetussa asennossa. 

HUOMIO
• Älä jatka kattoluukun ohjaus-
vivun käyttämistä, kun katto-
luukku on kokonaan auennut,
sulkeutunut tai kallistunut.
Käyttömoottori tai järjestelmän
osat saattavat vahingoittua.

• Varmista, että kattoluukku on
kokonaan kiinni poistuessasi
ajoneuvosta. 
Jos kattoluukku on jätetty au-
ki, sade tai lumi saattaa päästä
sisään kattoluukusta kastellen
verhoilun ja ajoneuvo altistuu
varkauksille.

VAROITUS
• Älä koskaan säädä kattoluuk-

kua tai aurinkoverhoa ajon ai-
kana. Tämä voi johtaa hallin-
nan menettämiseen ja sitä
kautta hengenvaarallisiin vam-
moihin tai ainevahinkoihin.

• Älä anna lasten käyttää katto-
luukkua.

oVg049031
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Aurinkoverho

• Avataksesi aurinkoverhon, vedä
kattoluukun ohjausvipua taaksepäin
ensimmäiseen porrastettuun asen-
toon.

• Sulkeaksesi aurinkoverhon katto-
luukun lasin ollessa suljettuna, pai-
na kattoluukun ohjausvipua eteen-
päin. 

Keskeyttääksesi liikkeen, paina tai
vedä kattoluukun ohjausvipua hetkel-
lisesti.

] HUOMAUTUS
Ryppyjen ilmestyminen aurinkover-
hoon on normaalia materiaaliomi-
naisuuksien johdosta.

Kattoluukun liu’uttaminen 

Kun aurinkoverho on kiinni
Jos vedät kattoluukun ohjausvipua
taaksepäin toiseen porrastettuun
asentoon, ensin aurinkoverho liukuu
kokonaan auki ja sen jälkeen katto-
luukku. Keskeyttääksesi kattoluukun
liikkeen, paina tai vedä sen ohjausvi-
pua hetkellisesti.

Kun aurinkoverho on avoinna
Jos vedät kattoluukun ohjausvipua
taaksepäin, kattoluukun lasi liukuu ko-
konaan auki. Keskeyttääksesi katto-
luukun liikkeen, paina tai vedä sen oh-
jausvipua hetkellisesti.

oYf049214 oVg049032
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Kattoluukun kallistaminen

Kun aurinkoverho on kiinni
Jos painat kattoluukun ohjausvipua
ylöspäin, ensin aurinkoverho liukuu
kokonaan auki ja sitten kattoluukun
lasi kallistuu. 
Keskeyttääksesi kattoluukun liikkeen,
paina tai vedä sen ohjausvipua het-
kellisesti.

Kun aurinkoverho on avoinna
Jos painat kattoluukun ohjausvipua
ylöspäin, kattoluukun lasi kallistuu. 
Keskeyttääksesi kattoluukun liikkeen,
paina tai vedä sen ohjausvipua het-
kellisesti.

Automaattinen suunnanvaihto

Jos esine tai ruumiinosa havaitaan
tiellä kattoluukun automaattisen sul-
kuliikkeen aikana, luukun liikesuunta
vaihtuu ja se pysähtyy. 
Automaattinen suunnanvaihtotoimin-
to ei toimi, jos liukuvan lasin ja katto-
luukun kehyksen väliin jää pieniko-
koinen este. Sinun tulee aina tarkas-
taa ennen kattoluukun sulkemista, et-
tä kaikki matkustajat ja esineet ovat
poissa luukun tieltä.

oYf049201

VAROITUS - Kattoluukku
• Varo, ettei kenenkään pää, kä-

si tai ruumiinosa jää sulkeutu-
van kattoluukun väliin.

• Älä työnnä kasvoja, kaulaa tai
mitään ruumiinosaa ulos kat-
toikkunasta ajon aikana.

• Varmista, että kätesi ja kasvo-
si ovat turvallisesti poissa sul-
keutuvan kattoluukun tieltä.

oYf049215
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Kattoluukun sulkeminen
Ainoastaan kattoluukun lasin sul-
keminen
Paina kattoluukun ohjausvipua eteen-
päin ensimmäiseen porrastettuun
asentoon tai vedä vipua alaspäin.

Kattoluukun lasin sulkeminen au-
rinkoverhon kanssa 
Paina kattoluukun ohjausvipua eteen-
päin toiseen porrastettuun asentoon.
Kattoluukun lasi ja aurinkoverho sul-
keutuvat automaattisesti.
Keskeyttääksesi kattoluukun liikkeen,
paina tai vedä sen ohjausvipua het-
kellisesti.

Kattoluukun toiminnan alusta-
minen
Aina kun auton akku on ollut tyhjen-
tyneenä tai irrotettuna tai kyseinen
sulake on palanut, sinun on alustetta-
va kattoluukkujärjestelmä seuraavas-
ti:

1. Käännä virtalukko oN-asentoon ja
sulje kattoluukku kokonaan.

2. Vapauta ohjausvipu.
3. Paina ohjausvipua eteenpäin ja pi-

dä sitä siinä (ainakin 10 sekuntia),
kunnes kattoikkuna kallistuu ja liik-
kuu hieman. Vapauta sitten vipu.

4. Paina ohjausvipua eteenpäin sul-
kusuuntaan, kunnes kattoluukku
käyttäytyy seuraavasti:

AURINKoVERHo AUKEAA ® KAL -
LIStUU AUKI ® LIUKUU AU KI ®
LIUKUU KIINNI ® AURINKoVERHo
SULKEUtUU

Vapauta sitten ohjausvipu.

Kun tämä on suoritettu, kattoluukku-
järjestelmän toiminta on alustettu.

HUOMIO
• Poista säännöllisesti lika, jota
saattaa kerääntyä liukukiskoi-
hin.

• Jos yrität avata kattoluukkua
pakkasella tai kun kattoluukun
päällä on lunta tai jäätä, lasi tai
käyttömoottori voivat vaurioi-
tua. 

• Jos kattoluukkua käytetään
pitkän tauon jälkeen, kattoluu-
kun ja kattopaneelin väliin jää-
nyt pöly saattaa aiheuttaa me-
lua.
Avaa kattoluukku säännölli-
sesti ja puhdista kerääntynyt
pöly puhtaalla liinalla. 

• Kattoluukku on suunniteltu liu-
kumaan yhdessä aurinkover-
hon kanssa. Älä jätä aurinko-
verhoa kiinni, kun kattoluuk-
kua avataan.
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HUOMIO
Jos kattoluukun toimintaa ei
alusteta ajoneuvon akun uudel-
leenliittämisen tai sulakkeen
vaihdon jälkeen, kattoluukku ei
ehkä toimi oikein.
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KULJETTAJAN ISTUINASENNON MUISTI (MIKÄLI VARUSTEENA)

Kuljettajan istuinasennon muistin
avulla voit tallentaa kuljettajan istui-
men asennon ja tehdä myöhemmät
säädöt ainoastaan yhden painikkeen
painalluksella. tallentamalla halutun
asennon järjestelmän muistiin eri kul-
jettajat voivat säätää kuljettajan istui-
men asennon heidän ajotottumusten-
sa mukaiseksi. Jos akku irrotetaan,
asentomuisti tyhjenee ja ajoasennot
tulee tallentaa uudelleen järjestel-
mään.

Asentojen tallentaminen muistiin
oven painikkeilla
Kuljettajan istuimen asentojen tallen-
taminen
1. Siirrä vaihdevipu P- (automaatti-

vaihteisto) tai N-asentoon (käsi-
vaihteisto), kun virtalukko on oN-
asennossa tai moottori käynnissä.

2. Säädä kuljettajan istuin mieleiseksi.
3. Paina ohjauspaneelin SEt-paini-

ketta. Järjestelmä antaa yhden ää-
nimerkin.

4. Paina yhtä muistipainiketta (1 tai 2)
5 sekunnin sisällä SEt-painikkeen
painamisesta. Järjestelmä antaa
kaksi äänimerkkiä, kun tallennus
muistiin on suoritettu.

VAROITUS
Älä koskaan yritä käyttää kuljet-
tajan istuinasennon muistia ajo-
neuvon liikkuessa. 
Tämä voi johtaa hallinnan menet-
tämiseen ja sitä kautta hengen-
vaarallisiin vammoihin tai aineva-
hinkoihin.

otf044035
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Asentojen hakeminen muistista
Muistissa oleva asento voidaan ha-
kea seuraavasti: 
1. Vaihdevipu on P- tai N-asennossa

(automaattivaihteisto) tai N-asen-
nossa (käsivaihteisto) ja yksi seu-
raavista ehdoista toteutuu:
- Virtalukko on oN-asennossa tai

moottori käynnissä.
- Virtalukko on LoCK/off tai

ACC-asennossa, kun kuljettajan
ovi avataan.

- Virtalukko on LoCK/off tai ACC-
asennossa ja toiminta suoritetaan
30 sekunnin sisällä kuljettajan oven
sulkemisesta.

2. Paina haluttua muistipainiketta (1
tai 2). Järjestelmä antaa yhden ää-
nimerkin, ja kuljettajan istuin liikkuu
automaattisesti muistin mukaiseen
asentoon.

Jos kuljettajan istuimen säätökytkimiä
painetaan järjestelmän hakiessa
muistin mukaista asentoa, toiminto
keskeytyy ja istuin alkaa liikkua pai-
netun säätökytkimen mukaiseen
suuntaan.

Easy access -toiminto 
(mikäli varusteena)
Järjestelmä liikuttaa automaattisesti
kuljettajan istuinta seuraavasti:
Vaihdevipu on P- tai N-asennossa
(automaattivaihteisto) tai N-asennos-
sa (käsivaihteisto).
• Ilman smart key -järjestelmää

- Kuljettajan istuin liikkuu taakse-
päin, kun virta-avain poistetaan.

- Kuljettajan istuin liikkuu eteenpäin,
kun virta-avain syötetään.

• Smart key -järjestelmällä
- Kuljettajan istuin liikkuu taakse-

päin, kun moottorin StARt/
StoP-painike kytketään off-
asentoon.

- Kuljettajan istuin liikkuu eteenpäin,
kun moottorin StARt/ StoP-pai-
nike kytketään ACC tai StARt-
asentoon.

tämä toiminto voidaan kytkeä päälle
tai pois päältä. Noudata tämän luvun
kappaleessa “Käyttäjäasetukset” an-
nettuja ohjeita.

VAROITUS
Ole varovainen, kun haet istuin-
asentoa muistista istuessasi
ajoneuvossa. Paina istuimen
asentokytkintä haluttuun suun-
taan välittömästi, jos istuin liik-
kuu liian paljon johonkin suun-
taan.
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OHJAUSPyÖRÄ
Sähköinen ohjaustehostin 
(mikäli varusteena)
ohjaustehostin käyttää moottoria hel-
pottaakseen sinua auton ohjaamises-
sa. Jos moottori ei ole käynnissä tai
ohjaustehostin ei ole käytettävissä,
autoa voidaan yhä ohjata, mutta se
vaatii enemmän voimaa.
Moottoria käyttävää ohjaustehostinta
ohjaa ohjaustehostimen ohjausyksik-
kö, joka tunnistaa ohjauspyörän
vääntömomentin, sen asennon ja au-
ton nopeuden, joiden mukaan tehos-
tusta hallitaan.
ohjaukseen tarvitaan vähemmän te-
hostusvoimaa ajoneuvon nopeuden
kasvaessa ja vastaavasti sitä tarvi-
taan enemmän nopeuden laskiessa,
jotta ohjauspyörän kääntäminen hel-
pottuisi.
Jos havaitset muutoksia ohjaustuntu-
massa auton normaalikäytön aikana,
suosittelemme tarkastuttamaan oh -
jaus tehostimen valtuutetussa Kia-
huollossa.

] HUOMAUTUS
Seuraavia tapahtumia saattaa esiin-
tyä auton normaalissa käytössä:
• EPS-varoitusvalo ei syty pala-

maan.
• Ohjaustuntuma on raskas heti vir-

ran kytkemisen jälkeen. Näin ta-
pahtuu, kun EPS-järjestelmä suo-
rittaa järjestelmädiagnoosia. Kun
diagnoosi on suoritettu, ohjaustun-
tuma palautuu normaaliksi.

• EPS-releestä saattaa kuulua nap-
sahdusääni virtalukon kytkemisen
jälkeen ON- tai LOCK-asentoon.

• Moottorista voi kuulua ääntä, kun
ajoneuvo on pysähtyneenä tai liik-
kuu alhaisella nopeudella.

• Jos sähköinen ohjaustehostin ei toi-
mi normaalisti, vastaava varoitus-
valo syttyy mittaristossa. Ohjaus-
pyörän pyörittäminen voi olla vai-
keaa tai se toimii epänormaalisti.
Suosittelemme, että käännyt val-
tuutetun Kia-huollon puoleen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Ohjaustuntuma muuttuu ras-

kaammaksi, jos ohjauspyörää
käännetään jatkuvasti, kun ajo-
neuvo ei liiku. Kuitenkin muuta-
man minuutin jälkeen sen nor-
maalitoiminta palautuu.

• Kun käytät ohjauspyörää matalis-
sa lämpötiloissa, järjestelmästä voi
kuulua normaalista poikkeavaa
melua. Kun lämpötila nousee, me-
lu katoaa. Tämä on normaali ilmiö.
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Ohjaustehostin
(mikäli varusteena)
ohjaustehostin saa tehonsa auton
moottorista helpottaakseen sinua au-
ton ohjaamisessa. Jos moottori ei ole
käynnissä tai ohjaustehostin ei ole
käytettävissä, autoa voidaan yhä oh-
jata, mutta se vaatii enemmän voi-
maa.
Jos havaitset muutoksia ohjaustuntu-
massa auton normaalikäytön aikana,
suosittelemme tarkastuttamaan oh -
jaus tehostimen valtuutetussa Kia-
huollossa.

] HUOMAUTUS
Jos ohjaustehostimen käyttöhihna
rikkoutuu tai ohjaustehostimen
pumpussa on toimintahäiriö, ohjaa-
miseen tarvitaan huomattavasti
enemmän voimaa.

] HUOMAUTUS
Jos ajoneuvo on ollut pysäköitynä pi-
demmän ajan ulkona kylmässä il-
massa (alle -10 °C), ohjaaminen saat-
taa vaatia enemmän voimaa juuri,
kun moottori käynnistetään. Tämä
johtuu kylmyyden aiheuttamasta
nesteen viskositeetin lisääntymisestä
eikä merkitse toimintahäiriötä.
Jos näin tapahtuu, anna moottorin
käydä tyhjäkäynilllä 2 tai 3 minuut-
tia tai nosta moottorin kierroslukua
painamalla kaasupoljinta, kunnes
kierrosluku saavuttaa 1500 rpm, ja
vapauta sitten kaasupoljin lämmit-
tääksesi nesteen.

Ohjauspyörän korkeussäätö
(mikäli varusteena)
Ennen ajoonlähtöä ohjauspyörä voi-
daan säätää haluttuun kulmaan. Voit
myös nostaa sen antaaksesi jaloille-
si tilaa astuessasi sisään autoon ja
poistuessasi siitä.

ohjauspyörä tulee säätää siten, että
se on ajon kannalta miellyttävässä
asennossa ja ettei se tule mittariston
varoitusvalojen ja mittareiden tielle.

HUOMIO
Älä koskaan pidä ohjauspyörää
ääriasennossa yli viittä sekuntia,
kun moottori on käynnissä. Jos
ohjauspyörää pidetään yli 5 se-
kuntia ääriasennossa, ohjauste-
hostimen pumppu voi vahingoit-
tua. 

VAROITUS
• Älä koskaan säädä ohjauspyö-

rää ajon aikana. Saatat menet-
tää ohjauksen hallinnan, joka
voi johtaa kohtalokkaaseen
onnettomuuteen.

• Säädön jälkeen liikuta ohjaus-
pyörää ylös ja alas ollaksesi
varma, että se on lukittunut
paikoilleen.
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Muuttaaksesi ohjauspyörän kulmaa,
paina lukitsinvipu (1) ala-asentoon,
säädä ohjauspyörä haluttuun kul-
maan (2) ja korkeuteen (3, mikäli va-
rusteena) ja vedä sitten lukitsinvipu
(4) yläasentoon lukitaksesi ohjaus-
pyörän paikoilleen. Muista aina sää-
tää ohjauspyörä haluttuun asentoon
ennen ajoonlähtöä.

Lämmitetty ohjauspyörä 
(mikäli varusteena)

ohjauspyörän lämmitin kytkeytyy,
kun sen lämmityspainiketta painetaan
virtalukon ollessa oN-asennossa.
Painikkeen merkkivalo syttyy.
Sammuttaaksesi ohjauspyörän läm-
mittimen, paina kyseistä painiketta
uudelleen. Painikkeen merkkivalo
sammuu.
ohjauspyörän lämmitin sammuu au-
tomaattisesti 30 minuutin käytön jäl-
keen. 

Jos sammutat moottorin puolen tun-
nin sisällä lämmittimen kytkemisen
jälkeen, se palautuu automaattisesti
toimintaan, kun virta jälleen kytke-
tään.

otf044038

HUOMIO
• Älä kiinnitä mitään tarvike-
tyyppistä tartuntapintaa oh -
jauspyörään. Tämä voi vahin-
goittaa ohjauspyörän lämmi-
tintä.

• Kun puhdistat lämmittimellä
varustettua ohjauspyörää, älä
käytä orgaanisia liuottimia, ku-
ten maalitinneriä, bentseeniä,
alkoholia tai bensiiniä. Muussa
tapauksessa ohjauspyörän
pinta saattaa vahingoittua.

• Jos ohjauspyörän pinta vahin-
goittuu terävästä kappaleesta,
myös lämmittimen komponen-
tit saattavat vahingoittua.

otf044037
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Äänimerkki

Käyttääksesi äänimerkkiä, paina oh-
jauspyörän kohtaa, jossa on ääni-
merkin tunnus. tarkasta äänimerkin
toiminta säännöllisesti varmistuakse-
si, että se toimii oikein.

] HUOMAUTUS
Käyttääksesi äänimerkkiä, paina oh-
jauspyörän kohtaa, jossa on ääni-
merkin tunnus (ks. kuva). Äänimerk-
ki toimii ainoastaan, kun tätä kohtaa
painetaan.

HUOMIO
Älä iske äänimerkkiä voimak-
kaasti tai paina nyrkillä sitä käyt-
täessäsi. Älä paina äänimerkkiä
terävällä kappaleella.

otf044039



Autosi ominaisuudet

484

PEILIT
Matkustamon taustapeili
Säädä taustapeili asentoon, jossa nä-
kymä on keskelle takalasia. tee tämä
säätö ennen kuin lähdet ajamaan.

Taustapeilin yö-/päivätoiminto

tee tämä säätö ennen kuin lähdet
ajamaan ja kun päivä-/yövipu on päi-
väasennossa.
Vedä päivä-/yövipua itseäsi kohti es-
tääksesi takana olevien autojen ajo-
valojen häikäisyn ajaessasi yöllä. 
Muista, että yöasennossa takanäky-
män selkeys heikkenee.

VAROITUS - Näkyvyys 
taakse

Älä aseta sellaisia tavaroita ta-
kaistuimille tai tavaratilaan, jot-
ka voivat rajoittaa näkyvyyttä
taakse.

VAROITUS
Älä säädä peilejä auton liikkues-
sa. Tämä voi johtaa hallinnan
menettämiseen ja sitä kautta
hengenvaarallisiin vammoihin
tai ainevahinkoihin.

VAROITUS
Älä muuta sisäpeiliä äläkä vaih-
da sitä toisentyyppiseen. Tästä
voi seurata vammoja mahdolli-
sessa onnettomuudessa tai ti-
lanteessa, jossa turvatyyny lau-
keaa.

otf040040

Päivä

yö
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Elektrokromaattinen taustapeili
(ECM) (mikäli varusteena)
Sähköinen taustapeli säätää auto-
maattisesti takana olevan auton ajo-
valoista aiheutuvaa häikäisyä yöllä tai
heikossa valaistuksessa. Peilissä ole-
va tunnistin havaitsee auton ympäril-
lä olevan valoisuustason ja säätää
automaattisesti takana olevien auto-
jen ajovaloista aiheutuvaa häikäisyä.
Kun moottori on käynnissä, taustapei-
liin sijoitettu tunnistin säätää häikäisyä
automaattisesti.
Aina kun vaihdevipu siirretään peruu-
tusasentoon (R), peili asettuu auto-
maattisesti kirkkaimpaan asentoon,
jotta näkyvyys auton taakse parantui-
si.

Sähköisen taustapeilin käyttäminen:
• Peili toimii oletuksena oN-asen-

nossa aina, kun virta on kytketty
päälle.

• Paina oN/off-painiketta (1) kytke-
äksesi automaattisen himmennys-
toiminnon pois päältä. Peilin merk-
kivalo sammuu.
Paina oN/off-painiketta (1) kytke-
äksesi automaattisen himmennys-
toiminnon päälle. Peilin merkkivalo
syttyy.

HUOMIO
Käytä lasinpesunesteellä kostu-
tettua paperia tai vastaavaa lii-
naa peilin puhdistamiseen. Älä
suihkuta lasinpesunestettä suo-
raan peiliin, sillä se voi aiheuttaa
pesunesteen kulkeutumisen pei-
lin koteloon.

oVg049039

Merkkivalo tunnistin

oVg049039-1

Merkkivalo tunnistin

n tyyppi A

n tyyppi B

Peruutusnäyttö
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Ovipeilit
Muista säätää peilien kulmat ennen
ajoon lähtöä.
Autosi on varustettu sekä vasemman
että oikean puolen ovipeileillä. Peile-
jä voidaan säätää sähköisesti erityi-
sellä kytkimellä. Peilit voidaan taittaa
taakse automaattisen autopesun
ajaksi tai ajettaessa ahtaan kadun lä-
pi, jotta estettäisiin vahinkojen synty-
miset.

VAROITUS - Ovipeilit
• Ovipeilit ovat kuperia. Peilistä

näkyvät kohteet ovat lähem-
pänä kuin mitä peilikuva näyt-
tää.

• Käytä matkustamon taustapei-
liä tai vilkaise taakse arvioi-
daksesi perässä ajavien ajo-
neuvojen todellisen etäisyy-
den vaihtaessasi kaistaa.

HUOMIO
Älä raavi jäätä pois peilin pinnal-
ta, koska lasipinta saattaa va-
hingoittua. Jos jää estää peilin
liikkeen, älä säädä peiliä väkisin.
Poistaaksesi jään, käytä jään-
poistosuihketta tai hyvin lämpi-
mällä vedellä kostutettua sientä
tai kangasta. 

HUOMIO
Jos peili on jumissa jäästä, älä
säädä sitä väkisin. Käytä hyväk-
syttyä jäänpoistosuihketta (ei
jäähdyttimen pakkasnestettä) va-
pauttaaksesi jäätyneet mekanis-
mit tai siirrä auto lämpimään
paikkaan antaaksesi jään sulaa.

VAROITUS
Älä säädä tai taita ovipeilejä au-
ton liikkuessa. Tämä voi johtaa
hallinnan menettämiseen ja sitä
kautta hengenvaarallisiin vam-
moihin tai ainevahinkoihin.



4 51

Autosi ominaisuudet

Peilien säätö

Sähkötoimisella säätimellä voit sää-
tää vasemman ja oikean puolen ovi-
peilin asennon. Peilien säätämiseksi
virtalukon on oltava ACC-asennossa. 
Siirrä vipu (1) R- tai L-asentoon vali-
taksesi oikean tai vasemman puolen
peilin. Paina sitten peilin säädintä
säädettävään suuntaan siirtääksesi
valittua peiliä ylös, alas, vasemmalle
tai oikealle.
Säädön jälkeen aseta vipu keski-
asentoon estääksesi tahattomat sää-
döt.

Ovipeilin taittaminen

Sähkötoiminen (mikäli varusteena)
taittaaksesi ulkopuolen ovipeilin, pai-
na painiketta. 
taittaaksesi sen takaisin normaali-
asentoon, paina painiketta uudelleen.

HUOMIO
• Peilien liike pysähtyy, kun ne
saavuttavat ääriasennon, mut-
ta moottori jatkaa toimintaa
kytkimen painamisen ajan. Älä
paina kytkintä pidempään kuin
on tarpeen. Käyttömoottori voi
vahingoittua.

• Älä yritä säätää ovipeilejä kä-
sin. Näin toimimalla osat saat-
tavat vahingoittua.

otf040044 otf040046
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Käsitoiminen
taittaaksesi ovipeilin, tartu peilin run-
koon ja paina sitä ajoneuvon taka -
osaa kohti.

HUOMIO
Jos varusteena ovat sähköiset
ovipeilit, älä taita niitä käsin. Nii-
den moottorit voivat vahingoit-
tua.

HUOMIO
Sähköinen ovipeili on toimin-
nassa, vaikka virtalukko olisi
OFF-asennossa. Kuitenkin es-
tääksesi akun tarpeettoman tyh-
jenemisen, älä säädä peilejä pi-
dempään kuin on tarpeen, kun
moottori on sammuneena. 

otf040045
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MITTARISTO

1. Kierroslukumittari 
2. Nopeusmittari
3. Moottorin lämpömittari
4. Polttoainemittari
5. LCD-näyttö
6. Varoitus- ja huomautusvalot

(mikäli varusteena)
7. Suuntavilkkujen merkkivalot

otf044050L/otf044051L

n Tyyppi A

h Varsinainen auton mittaristo saattaa poike-
ta kuvan mukaisesta. Lisätietoja löydät tä-
män luvun kappaleesta “Mittarit”.

n Tyyppi B
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Mittariston käyttö
Mittariston valaistuksen säätö
(mikäli varusteena)

Mittariston valaistuksen kirkkautta
voidaan säätää painamalla valaistuk-
sen säätöpainiketta (“ ” tai “ ”),
kun virtalukko tai moottorin Start
/Stop-painike on oN-asennossa tai
kun seisontavalot ovat päällä.

• Jos pidät valaistuksen säätöpaini-
ketta pohjassa (“ ” tai “ ”), kirk-
kaus muuttuu jatkuvasti.

• Jos kirkkaus saavuttaa maksimi- tai
minimitason, järjestelmä antaa ää-
nimerkin.

LCD-näytön käyttö

LCD-näytön tilaa voidaan vaihtaa
käyttämällä ohjauspyörän ohjauspai-
nikkeita.

(1) : MoDE-painike tilojen vaihta-
miseen.

(2) oK: SELECt/RESEt-painike va-
littujen kohtien asettamiseen
tai nollaamiseen.

(3) : MoVE-painike vaihtoehtojen
selaamiseen.

h Saadaksesi lisätietoja LCD-tiloista,
tutustu tämän luvun kappaleeseen
“LCD-näyttö” tai “Ajotietokone”.

otf044052

otf044111L

otf044112L

n tyyppi A

n tyyppi B

otf044363L
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Mittarit
Nopeusmittari

Nopeusmittari ilmoittaa ajoneuvon lii-
kenopeuden ja se voidaan kalibroida
maileina (mph) ja/tai kilometreinä tun-
nissa (km/h).

otf044053

otf044053N

otf044053L

n tyyppi A (MPH, km/h)

n tyyppi A (km/h)

n tyyppi A (km/h, MPH)

otf044054

otf044054N

otf044054L

n tyyppi B (MPH, km/h)

n tyyppi B (km/h)

n tyyppi B (km/h, MPH)
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Kierroslukumittari

Kierroslukumittari ilmaisee moottorin
likimääräisen kierrosmäärän minuutin
aikana (rpm).
Käytä kierroslukumittaria oikeiden
vaihtohetkien valitsemiseen ja es-
tääksesi moottorin käyttämisen liian
alhaisilla ja/tai korkeilla kierroksilla.

Moottorin lämpömittari

tämä mittari osoittaa moottorin jääh-
dytysnesteen lämpötilan, kun virta-
lukko tai moottorin Start/Stop-painike
on oN-asennossa.

otf044055/otf044055L

n Bensiini
tyyppi A

n Diesel
tyyppi A

otf044056/otf044056L

n Bensiini
tyyppi B

n Diesel
tyyppi B

HUOMIO
Älä käytä moottoria kierrosluku-
mittarin punaisella alueella. Tä-
mä saattaa aiheuttaa vakavia
moottorivahinkoja.

otf044057

n tyyppi A n tyyppi B
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Polttoainemittari

tämä mittari osoittaa arvion polttoai-
nesäiliössä jäljellä olevan polttoai-
neen määrästä.

] HUOMAUTUS
• Polttoainesäiliön tilavuus on ilmoi-

tettu luvussa 8.
• Polttoainemittari on varustettu al-

haisen polttoainemäärän varoitus-
valolla, joka syttyy polttoainesäi -
liön ollessa lähes tyhjä.

• Kallistuksissa ja mutkissa polttoai-
nemittarin osoitin saattaa heilah-
della tai alhaisen polttoainemäärän
varoitusvalo saattaa syttyä aikai-
semmin kuin tavallisesti johtuen
polttoaineen liikkeestä säiliössä.

VAROITUS
Älä koskaan poista jäähdyttimen
korkkia, kun moottori on kuuma.
Moottorin jäähdytysneste on
paineessa ja saattaa aiheuttaa
vakavia palovammoja. Odota,
kunnes moottori on jäähtynyt
ennen jäähdytysnesteen lisää-
mistä säiliöön.

HUOMIO
Jos mittarin osoitin liikkuu nor-
maalin toiminta-alueen ulkopuo-
lelle kohti ”H”-asentoa, on ky-
seessä ylikuumeneminen, joka
saattaa vahingoittaa moottoria.
Älä jatka ajamista ylikuumentu-
neella moottorilla. Jos autosi
moottori ylikuumenee, noudata
luvun 6 kappaleessa “Jos moot-
tori ylikuumenee” esitettyjä oh-
jeita.

otf044058L

n tyyppi n tyyppi B
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Matkamittari

Matkamittari osoittaa ajoneuvolla aje-
tun kokonaisajomäärän ja sen mu-
kaan tulee määrittää myös määräai-
kaishuoltojen ajankohdat.
- Matkamittarin toiminta-alue: 0 - 999

999 kilometriä tai mailia.

Ulkoilman lämpömittari

tämä mittari osoittaa ulkoilman het-
kellisen lämpötilan 1°C tarkkuudella.
- Lämpötila-alue: -40°C - 85°C.

VAROITUS- Polttoaine-
mittari

Polttoaineen ajaminen loppuun
voi altistaa auton matkustajat
vaaratilanteeseen.
Sinun tulee pysähtyä ja hankkia
lisäpolttoainetta mahdollisim-
man pian varoitusvalon syttymi-
sen jälkeen tai kun mittarin osoi-
tin lähestyy “E (Empty)” -tasoa.

HUOMIO
Vältä hyvin alhaisella polttoaine-
määrällä ajamista. Polttoainesäi-
liön ajaminen loppuun aiheuttaa
epätäydellistä palamista vahin-
goittaen katalysaattoria. 

otf044120

otf044121L

n tyyppi A

n tyyppi B
otf044124

otf044123L

n tyyppi A

n tyyppi B
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Näytöllä näkyvä ulkoilman lämpötila
ei muutu välittömästi, kuten yleisissä
lämpömittareissa. tällä on pyritty vält-
tämään kuljettajan keskittymisen häi-
riintyminen.
Lämpötilayksikkö (°C tai °f) voidaan
vaihtaa käyttämällä LCD-näytön
“User Settings” -tilaa tai painamalla
AUto-painiketta samanaikaisesti
off-painiketta yli 3 sekunnin ajan.
(automaattisessa ilmastointijärjestel-
mässä)

h Saadaksesi lisätietoja, tutustu tä-
män luvun kappaleeseen “LCD-
näyttö”.

Vaihteiston vaihdeilmaisin
Automaattivaihteiston vaihdeilmai-
sin (mikäli varusteena)

tämä ilmaisin näyttää, minkä vaih-
teen automaattivaihteisto on valinnut.

• Pysäköinti: P
• Peruutus: R
• Vapaa: N
• Ajo: D
• Sports-tila: 1, 2, 3, 4, 5, 6

otf044364

otf044125L

n tyyppi A

n tyyppi B
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Käsivaihteiston vaihdeilmaisin
(mikäli varusteena)

tämä ilmaisin ehdottaa vaihdetta, jo-
ta käyttämällä polttoainetta voitaisiin
säästää.

• Vaihtaminen ylös: s2, s3, s4, s5,
s6

• Vaihtaminen alas: t1, t2, t3, t4,
t5

Esimerkiksi:
: Ehdottaa vaihtamaan isommal-

le, 3-vaihteelle (nykyinen vaihde
on 2- tai 1-vaihde).  

: Ehdottaa vaihtamaan pienem-
mälle, 3-vaihteelle (nykyinen
vaihde on 4-, 5- tai 6-vaihde).

Jos järjestelmä ei toimi oikein, ilmai-
sinta ei näytetä.otf044364L

otf044402

n tyyppi A

n tyyppi B
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LCD-tilat (tyypin B mittaristo)
LCD-NÄyTTÖ (MIKÄLI VARUSTEENA)

Tilat Tunnus Selitys

Ajotietokone tämä tila näyttää ajotietoja, kuten osamatkamittarin, polttoaineenkulutuksen jne.
Lisätietoja löydät tämän luvun kappaleesta “Ajotietokone”.

turn By turn
(mikäli varusteena) tämä tila näyttää navigoinnin tilan.

LKAS
(mikäli varusteena)

tämä tila näyttää kaistavahtijärjestelmän (LKAS) tilan.
Lisätietoja löydät luvun 5 kappaleesta “Kaistavahti (LKAS)”.

A/V
(mikäli varusteena) tämä tila näyttää A/V-järjestelmän tilan.

Huolto
tämä tila ilmoittaa huoltovälit (ajomääränä tai päivinä) sekä tPMS-järjestelmään
ja pesunesteen määrään liittyvät varoitusviestit.

Yleisvaroitus

Käyttäjäasetukset tässä tilassa voit muuttaa ovien, valojen jne. asetuksia.

h Saadaksesi lisätietoja LCD-tilojen käytöstä, tutustu tämän luvun kappaleeseen “LCD-näytön käyttö”.
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Huoltotila
Huoltoväli

Seuraava huolto (Service in)
tämä toiminto arvioi ja näyttää, mil-
loin määräaikaishuolto on ajankohtai-
nen (kilometreinä tai päivinä).

Jos jäljellä olevaa ajomäärää tai ai-
kaa on jäljellä 1500 km tai 30 päivää,
“Service in” viesti ilmestyy näytölle
muutamaksi sekunniksi jokaisella vir-
talukon tai moottorin Start/Stop-pai-
nikkeen kytkentäkerralla (oN-asen-
toon).

Huoltotarve (Service required)
Jos et huollata ajoneuvoasi valmiiksi
syötetyn huoltovälin mukaisesti, “Ser-
vice required” viesti ilmestyy näytölle
muutamaksi sekunniksi jokaisella vir-
talukon tai moottorin Start/Stop-pai-
nikkeen kytkentäkerralla (oN-asen-
toon).

otf044411L

otf044131L

n tyyppi A

n tyyppi B

otf044412L

otf044196L

n tyyppi A

n tyyppi B
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Huoltovälin nollaaminen aiemmin syö-
tetyksi ajomääräksi tai päiviksi:
- Paina oK-painiketta vähintään 1 se-

kunnin ajan.

Huoltoväli pois päältä (Service in OFF)
Jos huoltoväliä ei ole asetettu, “Ser-
vice in off” ilmestyy LCD-näytölle.

] HUOMAUTUS
Ajomäärä tai päivät saattavat näkyä
väärin, jos jokin seuraavista tapah-
tuu:
- Akkukaapeli irrotetaan.
- Sulakekytkin käännetään pois

päältä.
- Akku tyhjentyy.

otf044414L

otf044192L

n tyyppi A

n tyyppi B
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Yleisvaroitustila 
(mikäli varusteena)

• tämä varoitusvalo ilmoittaa kuljet-
tajalle seuraavista tilanteista:
- Pesuneste alhainen (mikäli varus-

teena)
- tPMS (mikäli varusteena)
- Kaistavahtijärjestelmän (LKAS) toi-

mintahäiriö (mikäli varusteena)
- Moottoriöljyn taso alhainen (mikäli

varusteena)
- Huoltomuistutin (mikäli varustee-

na)
Yleisvaroitusvalo syttyy, kun vähin-
tään yksi yllä esitetyistä varoitustilan-
teista ilmenee. tällöin LCD-tilan ( )
tunnus muuttuu ( ) -tunnukseksi.
Kun varoitustilanne ratkaistaan, yleis-
varoitusvalo sammuu ja LCD-tilojen
tunnus vaihtuu takaisin aikaisempaan
tunnukseen ( ).
(esim. täytä pesunestesäiliö)

Käyttäjäasetustila
Kuvaus

tässä tilassa voit muuttaa ovien, va-
lojen jne. asetuksia. 

Ovet
Automaattinen ovilukitus
(mikäli varusteena)
• off: 

ovien automaattinen lukitus poiste-
taan käytöstä.

• Speed: 
Kaikki ovet lukitaan automaattises-
ti, kun ajoneuvon nopeus ylittää
15km/h.

Automaattinen ovilukituksen avaus
(mikäli varusteena)
• off: 

ovilukituksen automaattinen avaus
poistetaan käytöstä.

• Avain poissa tai virta pois päältä: 
Kaikki ovilukitukset avataan auto-
maattisesti, kun virta-avain poiste-
taan virtalukosta tai moottorin
Start/Stop-painike asetetaan off-
asentoon.

• Kuljettajan lukituksen avaus: 
Kaikki ovilukitukset avataan auto-
maattisesti, jos kuljettajan ovilukko
avataan.

otf044133L

otf044134L

n tyyppi A

n tyyppi B
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Valaistus (Lamp)
Kaistanvaihtotoiminto (One Touch
Turn Lamp)
Jos tämä toiminto valitaan, suuntavil-
kut vilkkuvat automaattisesti 3,5 tai 7
kertaa, kun suuntavilkkuvipua siirre-
tään hieman.

Ajovalojen saattotoiminto (Head
Lamp Delay, mikäli varusteena)
Jos tämä toiminto valitaan, ajovalojen
saatto- ja vastaanottotoiminto kytkey-
tyvät.

Valojen vastaanottotoiminto (Welcome
Light, mikäli varusteena)
Jos tämä toiminto valitaan, peilien
maavalojen vastaanottotoiminto kyt-
keytyy.

Mukavuus
Kieli
Valitse LCD-näytön vaihtoehdoista
haluamasi kieli.

Lämpötilayksikkö
Vaihda lämpötilayksiköksi joko °C tai
°f.

Keskimääräisen polttoaineenkulutuk-
sen nollaus
• Auto Reset: 

Keskimääräinen polttoaineenkulu-
tus nollautuu automaattisesti tank-
kauksen yhteydessä.

• Manual Reset: 
Keskimääräinen polttoaineenkulu-
tus ei nollaudu automaattisesti
tankkauksen yhteydessä.

Lisätietoja löydät tämän luvun kappa-
leesta “Ajotietokone”.

Istuimen Easy Access -toiminto
(mikäli varusteena)
Valitse kuljettajan istuimen liikkeen pi-
tuus, jotta kuljettajan astuminen ajo-
neuvoon ja siitä poistuminen sujuu
mukavammin.

Tervetulotoivotus (mikäli varusteena)
Jos tämä toiminto valitaan, tervetulo-
toivotus aktivoituu.

Ohjauspyörän asento
(mikäli varusteena)
Jos tämä toiminto valitaan, ohjaus-
pyörän asennon säätötoiminto akti-
voituu.

h Saadaksesi lisätietoja, tutustu tä-
män luvun kappaleeseen “LCD-
näyttö”.
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Ajoavustimet (mikäli varusteena)
LKAS-tila
- LKAS : Kaistavahtijärjestelmä akti-

voituu.
- LDWS : Kaistavaroitin aktivoituu.
Lisätietoja löydät kappaleesta “LKAS”
luvussa 5.

RCTA
Jos tämä kohta valitaan, BSD-järjes-
telmän (kuolleen kulman tunnistus)
RCtA-toiminto (takapään risteävän
liikenteen varoitin) aktivoituu.
Lisätietoja löydät luvun 5 kappalees-
ta “kuolleen kulman tunnistusjärjes-
telmä”.

Huoltoväli (mikäli varusteena)

tässä tilassa voit kytkeä huoltoväli-
toiminnon ajomääränä (km tai mi) tai
aikana (kuukausina).

] HUOMAUTUS
Jos ajoneuvossasi huoltovälinäyttöä
ei voida säätää, suosittelemme kään-
tymään valtuutetun Kia-huollon
puoleen.

otf044135L

otf044136L

n tyyppi A

n tyyppi B
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A/V-tila (mikäli varusteena)

tämä tila näyttää A/V-järjestelmän ti-
lan.

Turn By Turn -tila
(mikäli varusteena)

tämä tila näyttää navigoinnin tilan.

Varoitusviestit
(mikäli varusteena)
Siirrä P-asentoon (smart key -jär-
jestelmät ja automaattivaihteistot)

• tämä varoitusviesti ilmestyy, jos
yrität sammuttaa moottorin ilman,
että vaihdevipu on P-asennossa
(pysäköinti).

otf044129
otf044128

otf044147L

otf044148L

n tyyppi A

n tyyppi B
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• tällöin moottorin Start/Stop-painike
siirtyy ACC-asentoon (jos painat
Start/Stop-painiketta vielä kerran,
kytkeytyy se oN-asentoon).

Avaimen pariston varaus alhainen 
(smart key -järjestelmät)

• tämä varoitus ilmestyy, jos smart
key -avaimen paristo on tyhjentynyt
ja moottorin Start/Stop-painike siir-
retään off-asentoon.

Paina START-painiketta kääntäes-
säsi ohjauspyörää (smart key -jär-
jestelmät)

• tämä varoitusviesti ilmestyy, jos
ohjauspyörän lukitus ei avaudu nor-
maalisti, kun moottorin Start/Stop-
painiketta painetaan.

otf044141L

otf044142L

n tyyppi A

n tyyppi B otf044173L

otf044187L

n tyyppi A

n tyyppi B
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• tämän seurauksena sinun tulisi
painaa moottorin Start/Stop-paini-
ketta samalla, kun käännät ohjaus-
pyörää vasemmalle ja oikealle.

Ohjauspyörän lukitus avattu 
(smart key -järjestelmät)

• tämä varoitusviesti ilmestyy näy-
tölle, jos ohjauspyörä ei lukitu, kun
moottorin Start/Stop-painike siirre-
tään off-asentoon.

Tarkasta ohjauspyörän lukitus-
järjestelmä (smart key -järjestel-
mät)

• tämä varoitusviesti ilmestyy näy-
tölle, jos ohjauspyörä ei lukitu nor-
maalisti, kun moottorin Start/Stop-
painike siirretään off-asentoon.

otf044174L

otf044188L

n tyyppi A

n tyyppi B otf044175L

otf044189L

n tyyppi A

n tyyppi B
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Paina jarrupoljinta käynnistääkse-
si moottorin (smart key -järjestel-
mä ja automaattivaihteisto)

• tämä varoitusviesti ilmestyy näytöl-
le, jos moottorin Start/Stop-painike
vaihtuu ACC-asentoon kahdesti pai-
nikkeen toistuvan painamisen seu-
rauksena ilman, että jarrupoljinta
painetaan.

• tämä tarkoittaa, että sinun on pai-
nettava jarrupoljinta moottorin käyn-
nistämiseksi.

Paina kytkinpoljinta käynnistääk-
sesi moottorin (smart key -järjes-
telmä ja käsivaihteisto) 

• tämä varoitusviesti ilmestyy näytöl-
le, jos moottorin Start/Stop-painike
vaihtuu ACC-asentoon kahdesti pai-
nikkeen toistuvan painamisen seu-
rauksena ilman, että kytkinpoljinta
painetaan.

otf044151L

otf044152L

n tyyppi A

n tyyppi B
otf044155L

otf044190L

n tyyppi A

n tyyppi B
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• tämä tarkoittaa, että sinun on pai-
nettava kytkinpoljinta moottorin
käynnistämiseksi.

Avain ei ole ajoneuvossa 
(smart key -järjestelmät)

• tämä varoitusviesti ilmestyy näy-
tölle, jos smart key ei ole ajoneu-
vossa, kun moottorin Start/Stop-
painiketta painetaan.

• tämä tarkoittaa, että sinun on aina
pidettävä smart key -avainta muka-
nasi.

Avainta ei tunnisteta 
(smart key -järjestelmät)

• tämä varoitusviesti ilmestyy näy-
tölle, jos smart key:tä ei voida tun-
nistaa, kun moottorin Start/Stop-
painiketta painetaan.

otf044137L

otf044138L

n tyyppi A

n tyyppi B
otf044139L

otf044140L

n tyyppi A

n tyyppi B
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Paina START-painiketta uudelleen 
(smart key -järjestelmät)

• tämä varoitusviesti ilmestyy näy-
tölle, jos et pysty käyttämään moot-
torin Start/Stop-painiketta sen jär-
jestelmävirheen johdosta.

• tämä tarkoittaa, että moottori voi-
daan käynnistää painamalla Start/
Stop-painiketta vielä kerran.

• Jos varoitus ilmestyy jokaisella ker-
ralla, kun painat moottorin Start/
Stop-painiketta, suosittelemme tar-
kastuttamaan ajoneuvon valtuute-
tussa Kia-huollossa.

Paina START-painiketta smart
key:llä (smart key -järjestelmät)

• tämä varoitusviesti ilmestyy näy-
tölle, jos painat moottorin Start/
Stop-painiketta varoitusviestin “Key
not detected” ollesssa näytöllä.

• tällöin käynnistykseneston merkki-
valo vilkkuu .

otf044143L

otf044144L

n tyyppi A

n tyyppi B
otf044145L

otf044146L

n tyyppi A

n tyyppi B
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Tarkasta jarruvalokytkimen sula-
ke (smart key -järjestelmä ja auto-
maattivaihteisto)

• tämä varoitusvalo ilmestyy näytöl-
le, jos jarruvalokytkimen sulake ir-
rotetaan.

tämä tarkoittaa, että sinun tulisi vaih-
taa sulake uuteen. Jos tämä ei ole
mahdollista, voit käynnistää mootto-
rin painamalla moottorin Start/Stop-
painiketta ACC-asennossa 10 sekun-
tia.

Siirrä vaihdevipu P- tai N-asentoon
käynnistääksesi moottori
(smart key ja automaattivaihteisto)

• tämä varoitusviesti ilmestyy, jos
yrität käynnistää moottorin ilman,
että vaihdevipu on P (pysäköinti) tai
N-asennossa (vapaa).

otf044156L

otf044157L

n tyyppi A

n tyyppi B
otf044149L

otf044150L

n tyyppi A

n tyyppi B
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] HUOMAUTUS
Voit käynnistää moottorin, kun vaih-
devipu on N-asennossa (vapaa). Mut-
ta turvallisuussyistä suosittelemme,
että käynnistät moottorin vaihdevi-
vun ollessa P-asennossa (pysäköinti).

Ovi avoinna

• tämä tarkoittaa, että jokin ovi on
auki.

Takaluukku avoinna 

• tämä tarkoittaa, että takaluukku on
avoinna.

otf044160

otf044161

n tyyppi A

n tyyppi B
otf044162

otf044163

n tyyppi A

n tyyppi B
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Pesuneste alhainen (mikäli varus-
teena)

• tämä varoitusviesti ilmestyy huol-
tomuistuttimen tilassa, jos pesu-
nestesäiliö on lähes tyhjä.

• tämä tarkoittaa, että pesunestesäi-
liö tulisi täyttää.

Käännä sulakekytkin (FUSE
SWITCH) päälle

• tämä varoitusviesti ilmestyy, jos
ohjauspyörän alla oleva sulakekyt-
kin on off-asennossa.

• tämä tarkoittaa, että sulakekytkin
tulisi kytkeä päälle.

Lisätietoja löydät kappaleesta “Sulak-
keet” luvussa 7.

Suorista ohjauspyörä
(mikäli varusteena)

• tämä varoitusviesti ilmestyy, jos
käynnistät moottorin, kun ohjaus-
pyörä on käännetty vähintään 90
astetta oikealle tai vasemmalle.

• tämä tarkoittaa, että sinun tulee
suoristaa ohjauspyörää siten, että
sen kulma on alle 30 astetta.

otf044158L

otf044159L

n tyyppi A

n tyyppi B
otf044153L

otf044154L

n tyyppi A

n tyyppi B otf044166L

n tyyppi B
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Tarkasta moottoriöljy
(mikäli varusteena)

Moottorin öljymäärän varoitusviesti
näytetään, kun moottoriöljyn taso tu-
lisi tarkastaa.

Jos varoitusviesti ilmestyy, tarkasta
moottoriöljyn määrä mahdollisimman
pian ja lisää öljyä tarvittaessa.
Kaada suositeltua öljyä suppilosta hi-
taasti, vähän kerrallaan. (öljyn täyttö-
määrä: noin 0,6 - 1,0 l)
Käytä ainoastaan määrättyjä mootto-
riöljyjä. (Noudata luvun 8 kappaletta
”tilavuudet ja suositellut voiteluai-
neet”).
Älä täytä moottoriöljyä liikaa. Huoleh-
di, että pysyt mittatikun f-merkinnän
alapuolella.otf044170L

otf044186L

n tyyppi A

n tyyppi B
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yleistä
Kuvaus
Ajotietokone on mikroprosessorioh-
jattu kuljettajan informaatiojärjestel-
mä, joka tarjoaa ajamiseen liittyviä
tietoja.

] HUOMAUTUS
Jotkut ajotietokoneeseen tallennetut
ajotiedot (esim. ajoneuvon keskino-
peus) nollautuvat, jos auton akku ir-
rotetaan.

Ajotietojen tilat (Tyyppi A) Ajotietojen tilat (Tyyppi B)
AJOTIETOKONE

*1 : Avataksesi käyttäjäasetustilan,
paina MoDE ( ) painiketta.

osamatkamittari A

Polttoaineen keskikulutus

Hetkellinen polttoaineenkulutus

Ajoneuvon keskinopeus

Ajoaika

Huoltotila

Käyttäjäasetukset *1

×

Õ

Õ
osamatkamittari B

×
toimintasäde

×

×

×

×

×

• osamatkamittari [B]
• Ajoneuvon keskinopeus [B]
• Ajoaika [B]

TRIP B

• osamatkamittari [A]
• Ajoneuvon keskinopeus [A]
• Ajoaika [A]

TRIP A

• toimintasäde
• Polttoaineen keskikulutus
• Hetkellinen polttoaineenkulutus

POLTTOAINEENKULUTUS

Vaihtaaksesi ajotietotilaa, paina Mo-
VE ( ) painiketta.

×

×

Õ

Õ
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Ajotiedot A/B Osamatkamittari (1)
• osamatkamittari näyttää ajetun

matkan viimeisimmästä osamatka-
mittarin nollauksesta.
- Matkan pituusalue: 0,0 - 9999,9

km tai mi.
• Nollataksesi osamatkamittarin, pai-

na ohjauspyörän oK-painiketta yli 1
sekunnin osamatkamittarin ollessa
näytöllä.

Ajoneuvon keskinopeus (2)
• Ajoneuvon keskinopeus lasketaan

kokonaisajomatkan ja -ajoajan pe-
rusteella viimeisimmästä keskino-
peuden nollauksesta.
- Nopeusalue: 0 - 260 km/h tai 

0 - 160 MPH
• Nollataksesi ajoneuvon keskino-

peuden, paina ohjauspyörän oK-
painiketta yli 1 sekunnin keskino-
peuden ollessa näytöllä.

] HUOMAUTUS
• Ajoneuvon keskinopeutta ei näyte-

tä, jos ajetun matkan pituus on al-
le 50 metriä tai ajoaika on alle 10
sekuntia viimeisimmästä virtalu-
kon tai moottorin Start/Stop-pai-
nikkeen kytkemisestä ON-asen-
toon.

• Vaikka ajoneuvo ei liiku, keskino-
peuden laskenta jatkuu moottorin
käynnin ajan.

Ajoaika (3)
• Ajoaika on kokonaisaika viimeisim-

mästä ajoajan nollauksesta.
- Aika-alue (hr:min): 00:00 ~ 99:59

• Nollataksesi ajoajan, paina ohjaus-
pyörän oK-painiketta yli 1 sekunnin
ajoajan ollessa näytöllä.

] HUOMAUTUS
Vaikka ajoneuvo ei liikkuisi, ajoajan
laskenta jatkuu niin kauan kuin
moottori on käynnissä.

otf044167E

otf044415L

n tyyppi A

n tyyppi B
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Polttoaineenkulutus Ajomatka polttoaineen loppumi-
seen (1)
• Ajomatka polttoaineen loppumi-

seen on arvio matkasta, joka jäljel-
lä olevalla polttoaineella voidaan
ajoneuvolla ajaa.
- Matkan pituusalue: 50 - 1  999 km

tai 30 - 3  217,08 km.
• Jos matka-arvio on alle 50 km (30

mi.), ajotietokone näyttää matkana
polttoaineen loppumiseen “---”.

] HUOMAUTUS
• Jos auto ei ole tasaisella pinnalla tai

akun virta on katkaistu, ajomatka
polttoaineen loppumiseen ei välttä-
mättä näy oikein.

• Ajomatka polttoaineen loppumi-
seen on ainoastaan histoariatietoi-
hin perustuva arvio ja saattaa poi-
keta todellisesta arvosta.

• Ajotietokone ei välttämättä tunnis-
ta lisättyä polttoainetta, jos autoon
tankataan alle 6 litraa (1,6 gallo-
naa) polttoainetta.

• Polttoaineenkulutuksen ja polttoai-
neen loppumiseen jäljellä olevan
ajomatkan arvot saattavat vaihdel-
la merkittävästi ajo-olosuhteiden,
ajotottumusten ja auton kunnon
mukaan.

Keskimääräinen polttoaineenkulu-
tus (2)
• Keskimääräinen polttoaineenkulu-

tus lasketaan kokonaisajomatkan ja
polttoaineenkulutuksen perusteella
viimeisimmästä keskimääräisen
polt toaineenkulutuksen nollaukses-
ta.
- Polttoaineenkulutuksen toiminta-

alue: 0,0 - 99,9 L/100km tai mpg
• Keskimääräinen polttoaineenkulu-

tus voidaan nollata joko käsin tai
automaattisesti.

Nollaus käsitoimisesti
Nollataksesi keskimääräisen polttoai-
neenkulutuksen käsitoimisesti, paina
ohjauspyörän oK-painiketta yli 1 se-
kunnin keskimääräisen polttoaineen-
kulutuksen ollessa näytöllä.

otf044169E

otf044193L

n tyyppi A

n tyyppi B
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Automaattinen nollaus
Asettaaksesi tankkauksen yhteydes-
sä tapahtuvan keskimääräisen poltto-
aineenkulutuksen automaattisen nol-
lauksen, valitse “Auto Reset” tila LCD-
näytön “User setting” valikosta (tutus-
tu kappaleeseen “LCD-näyttö”).
“Auto Reset” tilassa keskimääräinen
polttoaineenkulutus nollautuu (---),
kun ajoneuvon nopeus ylittää 1 km/h
tankkauksen (väh. 6 litraa) jälkeen.

] HUOMAUTUS
Keskimääräistä polttoaineenkulu-
tusta ei näytetä, jos ajoneuvolla ei ole
ajettu yli 10 sekuntia tai 50 metriä
virtalukon tai moottorin Start/Stop-
painikkeen kytkemisestä ON-asen-
toon.

Hetkellinen polttoaineenkulutus
(3)
• tämä tila näyttää hetkellisen polt-

toaineenkulutuksen muutamalta vii-
me sekunnilta, kun ajoneuvon no-
peus on vähintään 10 km/h.
- Polttoaineenkulutuksen toiminta-

alue: 0,0 - 30,0 l/100km tai 0,0 -
50,0 mpg

Ajotietojen kertanäyttö (tyypin B
mittaristo)

tämä näyttö näyttää osamatkan (1),
keskimääräisen polttoaineenkulutuk-
sen (2) ja matkan jäljellä olevalla polt-
toaineella (3).
tämä tieto näytetään muutaman se-
kunnin ajan, kun moottori sammute-
taan, jonka jälkeen katoaa automaat-
tisesti. Näytetty tieto lasketaan jokai-
sen yksittäisen matkan perusteella.
Jos arvioitu matka on alle 50 km (30
mi.), jäljellä olevalla polttoaineella
päästävän matkan (3) kohdalla näy-
tetään “---” ja polttoaineen täyttämi-
sen kehotus ilmestyy (4).

otf044367L
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Varoitusvalot

] HUOMAUTUS - Varoitusva-
lot
Varmista, että kaikki varoitusvalot
ovat pois päältä moottorin käynnis-
tämisen jälkeen. Jos jokin valo vielä
palaa, on kyseessä tilanne, joka vaa-
tii huomiota.

Turvatyynyn
varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen oN-asen-
toon.
- Se palaa noin 6 sekuntia, jonka

jälkeen sammuu.
• Kun SRS-järjestelmässä on toimin-

tahäiriö.
tässä tapauksessa suosittelemme
tarkastuttamaan ajoneuvon valtuu-
tetussa Kia-huollossa.

Turvavyön varoitusvalo

tämä varoitusvalo ilmoittaa kuljetta-
jalle, että turvavyötä ei ole kiinnitetty.

Lisätietoja löydät kappaleesta “tur-
vavyöt” luvussa 3.

VAROITUS- JA MERKKIVALOT
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Seisontajarrun ja jarru-
nesteen varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen oN-asen-
toon.
- Se palaa noin 3 sekuntia
- Se jatkaa palamista, jos seisonta-

jarru on kytketty.
• Kun seisontajarru kytketään.
• Kun jarrunestesäiliön taso on alhai-

nen.
- Jos varoitusvalo syttyy seisonta-

jarru vapautettuna, on tämä merk-
ki siitä, että jarrunestesäiliön nes-
tetaso alhainen.

Jos jarrunestesäiliön nestetaso on al-
hainen:
1. Aja varovaisesti lähimpään turval-

liseen pysähtymispaikkaan ja py-
säytä auto.

2. tarkasta jarrunesteen taso heti
moottorin sammuttua ja lisää nes-
tettä tarpeen vaatiessa (lisätietoja
löydät kappaleesta “Jarruneste” lu-
vussa 7). tarkasta sen jälkeen
kaikki jarrujärjestelmän osat neste-
vuodoista. Jos jarrujärjestelmästä
löytyy vielä vuotoja, varoitusvalo
jatkaa palamista tai jarrut eivät toi-
mi oikein, älä aja ajoneuvolla. 
tässä tapauksessa suosittelem-
me, että ajoneuvo hinataan valtuu-
tettuun Kia-huoltoon tarkastusta
varten.

Kaksipiirijarrujärjestelmä
Autosi on varustettu kaksipiirijarrujär-
jestelmällä. tämä tarkoittaa, että voit
yhä jarruttaa kahdella renkaalla, vaik-
ka toinen piireistä rikkoutuisi.
Jarruttaminen ainoastaan yhdellä toi-
mivalla jarrupiirillä vaatii pidemmän
poljinliikkeen ja enemmän voimaa au-
ton pysäyttämiseksi. 
Lisäksi auto ei pysähdy yhtä lyhyellä
jarrutusmatkalla käytettäessä ainoas-
taan osaa toimivasta jarrujärjestel-
mästä.
Jos jarrut hajoavat ajon aikana, vaih-
da pienemmälle vaihteelle hyödyn-
tääksesi moottorijarrutusta ja pysäyt-
tääksesi auton mahdollisimman no-
peasti turvallisuuden rajoissa.

WK-23
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Lukkiutumattoman jarru-
järjestelmän (ABS) va-
roitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen oN-asen-
toon.
- Se palaa noin 3 sekuntia, jonka

jälkeen sammuu.
• Kun ABS-järjestelmässä on toimin-

tahäiriö, normaali jarrujärjestelmä
on yhä käytettävissä ilman lukkiu-
tumattoman jarrujärjestelmän tar-
joamaa hyötyä.
tässä tapauksessa suosittelemme
tarkastuttamaan ajoneuvon valtuu-
tetussa Kia-huollossa.

EBD-järjestel-
män (elektroni-
nen jarruvoi-
man jako) varoitusvalo
Nämä kaksi varoitusvaloa syttyvät sa-
manaikaisesti ajon aikana:
• Kun ABS ja normaali jarrujärjestel-

mä eivät välttämättä toimi normaa-
listi.
tässä tapauksessa suosittelemme
tarkastuttamaan ajoneuvon valtuu-
tetussa Kia-huollossa.

VAROITUS - Seisonta-
jarrun ja jarrunesteen va-
roitusvalo

Autolla ajaminen varoitusvalon
palaessa on vaarallista. Jos sei-
sontajarrun ja jarrunesteen va-
roitusvalo palavat seisontajar-
run ollessa vapautettuna, on tä-
mä merkki alhaisesta jarrunes-
teen tasosta.
Tässä tapauksessa suosittelem-
me tarkastuttamaan ajoneuvon
valtuutetussa Kia-huollossa.

WK-23
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] HUOMAUTUS - EBD-järjes-
telmän (elektroninen jarruvoi-
man jako) varoitusvalo
Kun ABS-varoitusvalo palaa tai sekä
ABS- että seisontajarru- ja jarrunes-
teen varoitusvalot palavat, nopeus-
mittari, matkamittari tai osamatka-
mittari eivät välttämättä toimi. Li-
säksi EPS-varoitusvalo saattaa syt-
tyä, jolloin ohjaus saattaa jäykistyä
tai keventyä.
Tässä tapauksessa suosittelemme
tarkastuttamaan ajoneuvon valtuu-
tetussa Kia-huollossa mahdollisim-
man pian.

Sähköisen seisontajar-
run (EPB) varoitusvalo
(mikäli varusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen oN-asen-
toon.
- Se palaa noin 3 sekuntia, jonka

jälkeen sammuu.
• Kun EPB-järjestelmässä on toimin-

tahäiriö.
tässä tapauksessa suosittelemme
tarkastuttamaan ajoneuvon valtuu-
tetussa Kia-huollossa.

] HUOMAUTUS - Sähköisen
seisontajarrun (EPB) varoitus-
valo
Sähköisen seisontajarrun varoitus-
valo (EPB) saattaa syttyä samanai-
kaisesti ESC-merkkivalon kanssa
osoittaakseen, että ajovakauden hal-
lintajärjestelmä ei toimi oikein (tämä
ei tarkoita sähköisen seisontajarrun
toimintahäiriötä).

EPBVAROITUS - EBD-järjes-
telmän (elektroninen jar-
ruvoiman jako) varoitus-
valo

Kun sekä ABS- että seisontajar-
run ja jarrunesteen varoitusvalot
ovat päällä, jarrujärjestelmä ei
toimi normaalisti ja saatat kokea
odottamattomia ja vaarallisia ti-
lanteita äkkinäisessä jarrutuk-
sessa.
Tällöin vältä kovia nopeuksia ja
äkillisiä jarrutuksia mahdolli-
suuksien mukaan.
Suosittelemme tarkastuttamaan
ajoneuvon valtuutetussa Kia-
huollossa mahdollisimman pian.
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AUTO HOLD -merkkivalo
(mikäli varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• [Valkoinen] Kun aktivoit mäkipidä-

tinjärjestelmän painamalla AUto
HoLD -painiketta.

• [Vihreä] Kun pysäytät ajoneuvon
paikalleen jarrupolkimella mäkipi-
dätinjärjestelmän ollessa aktiivinen.

• [Keltainen] Kun mäkipidätinjärjes-
telmässä on toimintahäiriö.
tässä tapauksessa suosittelemme
tarkastuttamaan ajoneuvon valtuu-
tetussa Kia-huollossa.

h Saadaksesi lisätietoja, tutustu lu-
vun 5 kappaleeseen “Mäkipidätin”.

Sähköisen ohjauste-
hostinjärjestelmän
(EPS) varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen oN-asen-
toon.
- Se pysyy päällä, kunnes moottori

käynnistetään.
• Kun EPS-järjestelmässä on toimin-

tahäiriö.
tässä tapauksessa suosittelemme
tarkastuttamaan ajoneuvon valtuu-
tetussa Kia-huollossa.

Toimintahäiriön valo
(MIL-valo)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen oN-asen-
toon.
- Se pysyy päällä, kunnes moottori

käynnistetään.
• Kun päästöjenhallintajärjestelmäs-

sä on toimintahäiriö.
tässä tapauksessa suosittelemme
tarkastuttamaan ajoneuvon valtuu-
tetussa Kia-huollossa.

AUTO
HOLD
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HUOMIO - Bensiinimoot-
tori

Jos MIL-valo palaa, katalysaat-
tori voi olla vahingoittunut ja
moottori on saattanut menettää
tehoaan.
Tässä tapauksessa suosittelem-
me tarkastuttamaan ajoneuvon
valtuutetussa Kia-huollossa mah -
dollisimman pian.

HUOMIO - Dieselmoottori
hiukkassuodattimella 
(mikäli varusteena)

Kun MIL-valo vilkkuu, niin se
saattaa lopettaa vilkkumisen kun
ajoneuvolla ajetaan keskeytyk-
settä:
- yli 60 km/h nopeudessa tai
- suuremmalla kuin 2-vaihteella,
kun moottorin kierrosluku on
alueella 1500 - 2000 rpm tietyn
ajanjakson (noin 25 minuuttia).

Jos MIL-valo jatkaa vilkkumista
tästä huolimatta, suosittelemme
tarkastuttamaan hiukkassuoda-
tinjärjestelmän valtuutetussa
Kia-huollossa.
Jos jatkat ajamista toimintahäi -
riön (MIL) varoitusvalon vilkku-
essa pitkään, DPF-järjestelmä
voi vahingoittua ja polttoaineen-
kulutus kasvaa.

HUOMIO - Dieselmoottori
Jos MIL-varoitusvalo vilkkuu,
polttoaineensyötön ohjauksessa
on häiriö, joka voi aiheuttaa
moottorin tehon alenemista ja
pakoäänien sekä päästöjen li-
sääntymistä.
Tässä tapauksessa suosittelem-
me tarkastuttamaan moottorin
ohjausjärjestelmän valtuutetus-
sa Kia-huollossa.

HUOMIO - Toimintahäi -
riön valo (MIL-
valo)

Ajaminen MIL-valon palaessa
saattaa aiheuttaa vahinkoa pääs-
töjen hallintajärjestelmiin, joka
voi vaikuttaa ajettavuuteen ja/tai
polttoainetalouteen.
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Latausjärjestelmän va-
roitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen oN-asen-
toon.
- Se pysyy päällä, kunnes moottori

käynnistetään.
• Kun laturissa tai sähköisissä lataus -

järjestelmissä on toimintahäiriö.

Jos laturissa tai sähköisissä latausjärjes-
telmissä on toimintahäiriö:
1. Aja varovaisesti lähimpään turval-

liseen pysähtymispaikkaan ja py-
säytä auto.

2. Sammuta moottori ja tarkasta ettei
laturin hihna ole löystynyt tai rik-
koutunut. 
Jos hihna on oikein säädetty, on-
gelma saattaa olla sähköisessä la-
tausjärjestelmässä.
tässä tapauksessa suosittelemme
tarkastuttamaan ajoneuvon valtuu-
tetussa Kia-huollossa mahdollisim-
man pian.

Moottorin jäähdytysnes-
teen lämpötilan varoitus-
valo (mikäli varusteena)
Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun moottorin jäähdytysnesteen

lämpötila on yli 120°C. tämä tar-
koittaa, että moottori on ylikuumen-
tunut ja ehkä vahingoittunut.
Jos autosi moottori ylikuumenee,
tutustu luvun 6 kappaleeseen “Yli-
kuumeneminen”.

Moottorin öljynpaineen
varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen oN-asen-
toon.
- Se pysyy päällä, kunnes moottori

käynnistetään.
• Kun moottorin öljynpaine on alhai-

nen.

Jos moottorin öljynpaine on alhainen:
1.Aja varovaisesti lähimpään turvalli-

seen pysähtymispaikkaan ja py-
säytä auto.

2.Sammuta moottori ja tarkasta moot-
toriöljyn taso (lisätietoja saat kap-
paleesta “Moottoriöljy” luvussa 7).
Jos taso on alhainen, lisää öljyä tar-
vittava määrä.
Jos varoitusvalo jatkaa palamista
öljyn lisäämisen jälkeen tai jos öljyä
ei ole saatavilla, suosittelemme tar-
kastuttamaan ajoneuvon valtuute-
tun Kia-huollon toimesta mahdolli-
simman pian.

HUOMIO - Moottorin yli-
kuumeneminen

Älä jatka ajamista ylikuumentu-
neella moottorilla. Muussa ta-
pauksessa moottori voi vaurioi-
tua.
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Alhaisen polttoainemää-
rän varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun polttoainesäiliö on lähes tyhjä.

Jos polttoainesäiliö on lähes tyhjä:
• Lisää polttoainetta mahdollisimman

pian.

Alhaisen rengaspai-
neen varoitusvalo 
(mikäli varusteena)
Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen oN-asen-
toon.
- Se palaa noin 3 sekuntia, jonka

jälkeen sammuu.
• Kun yhdessä tai useammassa ren-

kaassa paine on merkittävän alhai-
nen (alhaisen paineen renkaiden si-
jainti näytetään LCD-näytöllä).
Lisätietoja löydät kappaleesta “Ren-
gaspaineidenvalvontajärjestelmä
(tPMS)” luvussa 6.

HUOMIO - Moottorin öl-
jynpaineen varoitusvalo

• Jos moottoria ei sammuteta
heti moottorin öljynpaineen
varoitusvalon syttymisen jäl-
keen, seurauksena voi olla va-
kavia vahinkoja.

• Jos varoitusvalo jatkaa pala-
mista moottorin käydessä, voi
tämä tarkoittaa sitä, että moot-
torissa on vakava vahinko tai
toimintahäiriö. Tässä tapauk-
sessa,
1. Pysäytä ajoneuvo heti, kun
se on turvallista.

2. Sammuta moottori ja tarkas-
ta moottoriöljyn taso. Jos öl-
jyn taso on alhainen, lisää
moottoriöljyä sopivaan ta-
soon asti.

3. Käynnistä moottori uudel-
leen. Jos varoitusvalo jatkaa
palamista moottorin käyn-
nistyttyä, sammuta moottori
välittömästi. Tässä tapauk-
sessa suosittelemme tar-
kastuttamaan ajoneuvon
valtuutetussa Kia-huollossa.

HUOMIO - Polttoaineen ta-
so alhainen

Ajaminen alhaisen polttoaine-
määrän varoitusvalon palaessa
tai polttoainetason ollessa “E”-
merkinnän alapuolella voi aiheut-
taa epätasaista käyntiä ja vahin-
goittaa katalysaattoria (mikäli va-
rusteena).
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Tämä varoitusvalo jatkaa palamista
noin 60 sekunnin vilkkumisen jälkeen
tai vilkkuu ja sammuu jatkuvasti noin
3 sekunnin väliajoin:
• Kun tPMS-järjestelmässä on toi-

mintahäiriö.
tässä tapauksessa suosittelemme
tarkastuttamaan ajoneuvon valtuu-
tetussa Kia-huollossa mahdollisim-
man pian.
Lisätietoja löydät kappaleesta “Ren-
gaspaineidenvalvontajärjestelmä
(tPMS)” luvussa 6.

Avonaisen oven merkki-
valo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun ovea ei ole suljettu kunnolla.

Takaluukku auki -varoi-
tusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun takaluukkua ei ole suljettu kun-

nolla.

Polttoainesuodattimen
varoitusvalo (Diesel-
moottorit)
Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen oN-asen-
toon.
- Se palaa noin 3 sekuntia, jonka

jälkeen sammuu.
• Kun polttoainesuodattimen sisään

on kerääntynyt vettä.
tässä tapauksessa poista vesi polt-
toainesuodattimesta.
Lisätietoja löydät kappaleesta “Polt-
toainesuodatin” luvussa 7.VAROITUS -Turvallinen

jarruttami-
nen

• TPMS-järjestelmä ei pysty va-
roittamaan sinua ulkoisen teki-
jän aiheuttamasta vakavasta ja
yhtäkkisestä rengasvauriosta.

• Jos havaitset epävakautta au-
ton käyttäytymisessä, irrota jal-
kasi heti kaasupolkimelta, lisää
jarrua vähitellen kevyellä voi-
malla ja hidasta turvalliseen
paikkaan tien sivuun.
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Ylinopeuden varoitusva-
lo (mikäli varusteena)

Tämä varoitusvalo vilkkuu:
• Kun ajat yli 120 km/h ajonopeutta.

- tämä pyrkii estämään sinua aja-
masta ylinopeutta.

- Ylinopeuden varoitusmerkkiääni
kuuluu lisäksi noin 5 sekunnin
ajan.

Pesunesteen varoitusva-
lo (mikäli varusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun pesunestesäiliön taso on lähes

tyhjä.
tässä tapauksessa sinun tulisi lisä-
tä pesunestettä.

Yleisvaroitusvalo 
(mikäli varusteena)

• tämä varoitusvalo ilmoittaa kuljet-
tajalle seuraavista tilanteista:
- Pesuneste alhainen (mikäli varus-

teena)
- tPMS (mikäli varusteena)
- Huoltomuistutin
- Kaistavahtijärjestelmän toiminta-

häiriö (mikäli varusteena)
- Moottoriöljyn taso alhainen (mikä-

li varusteena)
Yleisvaroitusvalo syttyy, kun vähin-
tään yksi yllä esitetyistä varoitustilan-
teista ilmenee.
Jos varoitustilanne ratkaistaan, yleis-
varoitusvalo sammuu (esim. täytä pe-
sunestesäiliö).

HUOMIO - Polttoaine-
suodattimen varoitusvalo

• Kun polttoainesuodattimen va-
roitusvalo syttyy, moottorin te-
ho (auton käyttönopeus ja jou-
tokäynti) saattaa heikentyä.

• Jos jatkat ajamista varoitusva-
lo päällä, moottorin osat (suut-
timet, common rail, polttoai-
neen korkeapainepumppu)
saattavat vahingoittua. Jos
näin tapahtuu, suosittelemme
tarkastuttamaan ajoneuvon
valtuutetussa Kia-huollossa
mahdollisimman pian.

120
km/h
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Jäisen tien varoitusvalo
(mikäli varusteena)

Tämä varoitusvalo vilkkuu 10 kertaa
ja jatkaa sitten palamista yhdessä kol-
minkertaisen äänimerkin kanssa:
• Kun ulkoilman lämpömittari laskee

noin alle 4oC (39.2of) lämpötilan,
kun virtalukko tai moottorin
Start/Stop-painike on oN-asennos-
sa.

] HUOMAUTUS
Jos jäisen tien varoitusvalo syttyy
ajon aikana, sinun tulee ajaa keskit-
tyneemmin ja varovaisemmin välttä-
en ylinopeutta, nopeita kiihdytyksiä
tai jarrutuksia sekä nopeita ohjaus-
liikkeitä yms.

Merkkivalot
Elektronisen ajovakau-
den hallintajärjestelmän
(ESC) merkkivalo (mikäli
varusteena)
Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen oN-asen-
toon.
- Se palaa noin 3 sekuntia, jonka

jälkeen sammuu.
• Kun ESC-järjestelmässä on toimin-

tahäiriö.
tässä tapauksessa suosittelemme
tarkastuttamaan ajoneuvon valtuu-
tetussa Kia-huollossa.

Tämä merkkivalo vilkkuu:
• Kun ESC on toiminnassa.

Lisätietoja löydät kappaleesta “Elek -
troninen ajovakauden hallintajärjes-
telmä (ESC)” luvussa 5.

Elektronisen ajovakau-
den hallintajärjestelmän
(ESC) OFF-merkkivalo 
(mikäli varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen oN-asen-
toon.
- Se palaa noin 3 sekuntia, jonka

jälkeen sammuu.
• Kun kytket ESC-järjestelmän pois

päältä painamalla ESC off -paini-
ketta.

Lisätietoja löydät kappaleesta “Elek -
troninen ajovakauden hallintajärjes-
telmä (ESC)” luvussa 5.
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ECO-merkkivalo 
(mikäli varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy
seuraavasti:
• Kun aktivoit active ECo -järjestel-

män painamalla ACtIVE ECo tai
ajotilan painiketta.

Lisätietoja löydät luvun 5 kappalees-
ta “Active ECo -järjestelmä” tai “Ajo-
tila”.

SPORT-tilan merkkivalo 
(mikäli varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun valitset “SPoRt”-tilan ajotilak-

si.

Lisätietoja löydät kappaleesta “Ajoti-
la” luvussa 5.

Automaattisen sammu-
tusjärjestelmän merkki-
valo (mikäli varusteena)
Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti: 
• Kun moottori astuu ISg-järjestel-

män joutokäynnin pysäytystilaan.
• Kun automaattinen käynnistys kyt-

keytyy, automaattisen sammutus-
järjestelmän merkkivalo vilkkuu 5
sekuntia mittaristossa.

Lisätietoja löydät luvun 5 kappalees-
ta “ISg-järjestelmä (Idle Stop and
go)”.

] HUOMAUTUS
Kun ISG-järjestelmä käynnistää
moottorin automaattisesti, joitain va-
roitusvaloja (ABS, ESC, ESC OFF tai
seisontajarrun varoitusvalo) saattaa
syttyä hetkeksi. 
Näin tapahtuu akun alhaisen jännit-
teen vuoksi. Tämä ei tarkoita, että
järjestelmässä olisi toimintahäiriö.

ECO SPORT
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Käynnistyksenestolait-
teen merkkivalo (ilman
Smart Key:tä) (mikäli va-
rusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun ajoneuvo tunnistaa avaimesi

käynnistyksenestotunnisteen oikein
virtalukon ollessa oN-asennossa.
- tällöin voit käynnistää moottorin.
- Merkkivalo sammuu moottorin

käynnistämisen jälkeen.

Tämä merkkivalo vilkkuu:
• Kun käynnistyksenestojärjestel-

mässä on toimintahäiriö.
tässä tapauksessa suosittelemme
tarkastuttamaan ajoneuvon valtuu-
tetussa Kia-huollossa.

Käynnistyksenestolait-
teen merkkivalo (Smart
Key:llä) 
(mikäli varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy korkeintaan
30 sekunniksi:
• Kun ajoneuvo tunnistaa ajoneuvos-

sa olevan Smart key -avaimen oi-
kein moottorin Start/Stop-painik-
keen ollessa ACC tai oN-asennos-
sa.
- tällöin voit käynnistää moottorin.
- Merkkivalo sammuu moottorin

käynnistämisen jälkeen.

Merkkivalo vilkkuu muutaman sekun-
nin:
• Kun Smart key ei ole ajoneuvon si-

sällä.
- tällöin et voi käynnistää mootto-

ria.

Tämä merkkivalo syttyy noin 2 sekun-
niksi ja sammuu:
• Kun ajoneuvo ei pysty tunnista-

maan ajoneuvossa olevaa Smart
key -avainta moottorin Start/Stop-
painikkeen ollessa oN-asennossa.
tässä tapauksessa suosittelemme
tarkastuttamaan ajoneuvon valtuu-
tetussa Kia-huollossa.

Tämä merkkivalo vilkkuu:
• Kun Smart keyn pariston jännite on

alhainen.
- tällöin et voi käynnistää moottoria.

Voit kuitenkin käynnistää mootto-
rin, jos painat moottorin Start/Stop-
painiketta suoraan Smart key:llä.
(Lisätietoja löydät kappaleesta
“Moottorin käynnistäminen” luvus-
sa 5).

• Kun käynnistyksenestojärjestel-
mässä on toimintahäiriö.
tässä tapauksessa suosittelemme
tarkastuttamaan ajoneuvon valtuu-
tetussa Kia-huollossa.
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Suuntavilkkujen merkki-
valo

Tämä merkkivalo vilkkuu:
• Kun käännät suuntavilkun päälle.

Jos jokin seuraavista tapahtuu, suun-
tavilkkujärjestelmässä saattaa olla toi-
mintahäiriö. tässä tapauksessa suo-
sittelemme tarkastuttamaan ajoneu-
von valtuutetussa Kia-huollossa.

- Merkkivalo ei vilku vaan palaa jat-
kuvana.

- Merkkivalo vilkkuu normaalia no-
peammin.

- Merkkivalo ei vilku ollenkaan.

Lähivalojen merkkivalo
(mikäli varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun ajovalot ovat päällä.

Kaukovalojen merkkiva-
lo  

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun ajovalot ovat päällä kaukova-

lojen asennossa.
• Kun suuntavilkkuvipua vedetään

kaukovalojen väläyttämiseksi.

Seisontavalojen merkki-
valo

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun seisonta- tai takavalot ovat

päällä.
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Etusumuvalojen merkki-
valo (mikäli varusteena)  

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun etusumuvalot ovat päällä.

Takasumuvalojen merkki-
valo (mikäli varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun takasumuvalot ovat päällä.

Hehkutuksen merkkivalo
(ainoastaan Diesel)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun moottoria esilämmitetään vir-

talukon tai moottorin Start/Stop-pai-
nikkeen ollessa oN-asennossa.
- Moottori voidaan käynnistää sen

jälkeen, kun hehkutuksen merkki-
valo sammuu.

- Valon päälläoloaika riippuu moot-
torin jäähdytysnesteen ja ilman
lämpötiloista sekä akun toiminta-
kyvystä.

Jos merkkivalo jatkaa palamista tai
vilkkuu moottorin lämpenemisen jäl-
keen tai ajon aikana, moottorin heh-
kutusjärjestelmässä saattaa olla toi-
mintahäiriö.
tässä tapauksessa suosittelemme
tarkastuttamaan ajoneuvon valtuute-
tussa Kia-huollossa.

] HUOMAUTUS - Moottorin
hehkutus

Jos moottori ei käynnisty 10 sekun-
nin sisällä hehkutuksen loppumises-
ta, käännä virtalukko tai moottorin
Start/Stop-painike LOCK tai OFF-
asentoon noin 10 sekunniksi ja sitten
takaisin ON-asentoon hehkuttaakse-
si moottorin uudelleen.
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Vakionopeu-
densäätimen
merkkivalo 
(mikäli varus-
teena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun vakionopeudensäädin on kyt-

ketty.

Saadaksesi lisätietoja, tutustu kappa-
leeseen “Vakionopeudensäädin” lu-
vussa 5.

Vakionopeudensäätimen
SET-merkkivalo (mikäli
varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun vakionopeus on asetettu.

Saadaksesi lisätietoja, tutustu kappa-
leeseen “Vakionopeudensäädin” lu-
vussa 5.

Nopeudenrajoittimen
merkkivalo (mikäli va-
rusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun nopeudenrajoitin on kytketty.

Saadaksesi lisätietoja tutustu kappa-
leeseen “Nopeudenrajoitin” luvussa
5.

CRUISE
n tyyppi A n tyyppi B

SET
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PySÄKÖINTITUTKA (MIKÄLI VARUSTEENA)
Pysäköintitutka avustaa kuljettajaa
auton pysäköintiliikkeiden aikana an-
tamalla äänimerkkejä tai näyttämällä
mittaristossa alueen, mikäli mitä ta-
hansa esteitä havaitaan alle 100 cm:n
etäisyydellä auton edessä tai 120
cm:n etäisyydellä auton takana.
tämä on ainoastaan täydentävä jär-
jestelmä eikä sen käyttö tarkoita, et-
tä kuljettajan erityistä varovaisuutta ja
tarkkaavaisuutta ei tarvita.  
tunnistusalueet ja tunnistimien ha-
vaitsemat kohteet ovat rajoitetut.
Aina pysäköintiliikkeitä tehdessäsi
kiinnitä yhtä paljon huomiota edessä
ja takana oleviin esteisiin, kuin pysä-
köidessäsi autolla, jossa ei ole pysä-
köintitutkaa.

VAROITUS
Pysäköintitutkaa on pidettävä ai-
noastaan täydentävänä toiminto-
na. Kuljettajan tulee tarkastaa
katsomalla auton etu- ja takapää.
Pysäköintitutkan toimintaan
saattaa vaikuttaa monet ympä-
ristön tekijät ja olosuhteet, jonka
vuoksi vastuu säilyy aina kuljet-
tajalla.otf044101

otf044301

tunnistin

tunnistin
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Pysäköintitutkan toiminta
Toiminnan edellytykset

• tämä järjestelmä kytkeytyy, kun py-
säköintitutkan painiketta painetaan
virran ollessa oN-asennossa.

• Pysäköintitutka ja sen painikkeen
merkkivalo kytkeytyvät automaatti-
sesti päälle, kun siirrät vaihteen R-
asentoon (peruutus) tai painat
SPAS-painiketta. Ne sammuvat au-
tomaattisesti, kun ajat yli 20 km/h.
(40 km/h, jos SPAS on varusteena)

• Jos ajoneuvon nopeus on yli 10
km/h, pysäköintitutka ei ole toimin-
nassa.

• tunnistusetäisyys on noin 100 cm
liikuttaessa eteenpäin alle 10 km/h
vauhdilla.

• Kun useampia esteitä havaitaan
samanaikaisesti, lähin niistä tunnis-
tetaan ensimmäisenä.

] HUOMAUTUS
Järjestelmä ei ehkä ole toiminnassa,
jos etäisyys kappaleesta on valmiiksi
noin alle 25 cm, kun järjestelmä kyt-
ketään päälle.

otf044210
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Varoitusmerkkivalon ja äänen tyyppi
: varoitusmerkkiäänellä

Etäisyys esteestä 
Varoitusilmaisin

Varoitusmerkkiääni
Ajettaessa 
eteenpäin

Peruutettaessa

100cm~61cm Edessä - Äänimerkki toimii 
jaksottaisesti.

120 cm - 61cm takana - Äänimerkki toimii 
jaksottaisesti.

60cm - 31cm
Edessä Äänimerkki kuuluu 

tiheämmin.

takana - Äänimerkki kuuluu 
tiheämmin.

30cm
Edessä Äänimerkki kuuluu 

jatkuvana.

takana - Äänimerkki kuuluu 
jatkuvana.

HUOMIO
• Tämä järjestelmä pystyy ha-
vaitsemaan ainoastaan kappa-
leet, jotka ovat tunnistimien
toiminta-akselilla ja -säteellä.
Se ei pysty tunnistamaan kap-
paleita muilla alueilla, joihin
tunnistimia ei ole asennettu.
Lisäksi tunnistin ei välttämättä
havaitse pieniä tai ohuita kap-
paleita, kuten tolppia, tai kap-
paleita, jotka sijaitsevat tun-
nistimien välissä.
Tarkkaile silminnähden auton
takaosaa aina peruuttaessasi.

• Muista kertoa kuljettajille, joil-
le järjestelmä on tuntematon,
järjestelmän mahdollisuuksis-
ta ja rajoituksista. 

] HUOMAUTUS
• Varsinainen varoitusäänimerkki ja merkkivalo saattavat poiketa kuvassa

esitetystä riippuen esteestä tai tunnistimen toimintatilasta.
• Älä pese ajoneuvon tunnistimia paineistetulla vedellä. 
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Tilanteet, joissa pysäköintitut-
ka ei ole käytettävissä
Pysäköintitutka ei ehkä toimi nor-
maalisti seuraavissa tilanteissa:
1. Kosteus on jäätynyt tunnistimiin.

(Kun jää sulaa, toiminta palaa nor-
maaliksi).

2. tunnistin on peittynyt vieraasta ai-
neesta, kuten lumesta tai vedestä,
tai tunnistin on tukkeutunut. (Se toi-
mii jälleen normaalisti, kun aine on
poistettu, tai tunnistin ei ole enää
tukkeutunut).

3. Kun tunnistin on likaantunut vie-
raasta aineesta, kuten lumesta tai
vedestä. (tunnistusalue palaa ta-
kaisin normaaliksi, kun nämä pois-
tetaan).

4. Pysäköintitutkan painike on pois
päältä. 

Pysäköintitutka saattaa altistua
toimintahäiriölle seuraavissa ti-
lanteissa:
1. Ajetaan epätasaisilla tiepinnoilla

(päällystämättömät tiet, soratiet,
töyssyt tai kaltevuudet). 

2. Liian voimakkaat melulähteet, kuten
ajoneuvojen äänimerkit, äänekkäät
moottoripyörät tai rekkojen ilmajar-
rut voivat häiritä tunistimien toimin-
taa.

3. Rankkasade tai vesisuihku.
4. tunnistimien lähellä on langatto-

mia lähettimiä tai matkapuhelimia.
5. tunnistin on peittynyt lumesta.

Tunnistusalue saattaa heikentyä,
kun:
1. Ulkoilman lämpötila on erittäin kor-

kea tai alhainen.
2. tunnistamattomia kappaleita, jotka

ovat pituudeltaan 1 m pienempiä ja
halkaisijaltaan ohuempia kuin 14
cm.

Seuraavia esineitä tunnistin ei
saata havaita:
1. teräviä tai ohuita kappaleita, kuten

köysiä, ketjuja tai pieniä pylväitä.
2. Kappaleita, jotka eivät saata hei-

jastaa tunnistimen lähettämää sig-
naalia, kuten vaatteet, huokoiset
materiaalit tai lumi.
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] HUOMAUTUS
1. Varoitusäänimerkki ei välttämättä

kuulu jaksottaisesti riippuen no-
peudesta ja havaittujen kappalei-
den muodoista.

2. Pysäköintitutka saattaa vioittua,
jos auton puskurin korkeutta tai
tunnistimen kokoonpanoa muute-
taan. Mikä tahansa tarvike tai li-
sävaruste, joka ei ole tehtaan asen-
tama, saattaa häiritä tunnistimen
toimintaa.

3. Tunnistin ei saata havaita esineitä,
jotka ovat alle 30 cm:n päässä tun-
nistimesta tai se saattaa havaita
väärän etäisyyden.  Käytä varoen.

4. Jos tunnistin on jäätynyt tai tah-
riintunut lumesta tai vedestä, tun-
nistin saattaa olla toimintakyvy-
tön, kunnes tahrat poistetaan
käyttämällä pehmeää liinaa.

5. Älä missään tapauksessa paina,
naarmuta tai iske tunnistina koval-
la esineellä, joka voi vahingoittaa
tunnistimen pintaa. Tunnistin voi
rikkoontua.

] HUOMAUTUS
Tämä järjestelmä voi havaita aino-
astaan kappaleet, jotka ovat tunnis-
timien asemissa ja niiden toiminta-
alueen sisällä. Se ei kykene havaitse-
maan kappaleita, jotka sijaitsevat
alueilla, joissa tunnistimia ei ole.
Myöskään pieniä, kapeita tai tunnis-
timien välissä sijaitsevia kappaleita
ei ehkä pystytä havaitsemaan. 
Tarkasta ajoneuvon etu- ja takapää
aina silmämääräisesti ajon aikana.
Muista kertoa kuljettajille, joille jär-
jestelmä on tuntematon, järjestel-
män mahdollisuuksista ja rajoituk-
sista. 

VAROITUS
Kiinnitä erityistä huomiota, kun
autolla ajetaan erilaisten estei-
den, jalankulkijoiden ja erityi-
sesti lapsien lähettyvillä. Muista,
että tunnistimet eivät havaitse
joitain kohteita niiden etäisyy-
den, koon tai muun tunnistimen
toimintaa rajoittavan ominaisuu-
den johdosta. Suorita aina en-
nen ajamista silmämääräinen
tarkastus varmistuaksesi siitä,
ettei auton tiellä ole mitään es-
teitä missään suunnassa.
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Itsetestaus
Jos yksi tai useampi seuraavista ta-
pahtuu, kun siirrät peruutusvaihteelle
(R-asento), pysäköintitutkassa saat-
taa olla toimintahäiriö.
• Et kuule varoitusääntä tai ääni-

merkki toimii vain jaksottain.

Jos näin tapahtuu, suosittelemme tar-
kastuttamaan järjestelmän valtuute-
tussa Kia-huollossa.

VAROITUS
Uuden auton takuu ei kata mi-
tään pysäköintitutkan toiminnan
tai toimimattomuuden aiheutta-
maa ajoneuvovahinkoa tai mat-
kustajan loukkaantumista. Aja
aina varovaisesti turvallisuus
huomioiden.

vilkkuu

• näytetään. (mikäli varustee-
na)
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PySÄKÖINTIAVUSTIN (SPAS) (MIKÄLI VARUSTEENA)

Pysäköintiavustinjärjestelmä auttaa
kuljettajaa ajoneuvon pysäköinnissä
arvioimalla tunnistimilla mahdollisia
pysäköintipaikkoja jonomuodostel-
massa (ns. taskupysäköinti), ohjaa-
malla ohjauspyörää puoliautomaatti-
sesti auton pysäköimiseksi sekä an-
tamalla ohjeita LCD-näytöllä pysä-
köinnin ajan.

] HUOMAUTUS
• Ajoneuvo ei pysähdy jalankulkijoi-

hin tai tiellä oleviin esteisiin, jonka
vuoksi kuljettajan on tarkkailtava
toimintaa. 

• Käytä järjestelmää ainoastaan py-
säköintipaikoilla tai muilla pysä-
köintiin varatuilla alueilla. 

• Järjestelmä ei toimi, jos autoa ei ole
pysäköity suunnittelemasi pysä-
köintipaikan eteen tai jos kyseessä
on vinoparkki.

• Kun pysäköinti on suoritettu järjes-
telmän avulla, ajoneuvo ei välttä-
mättä ole pysäköity juuri haluamaa-
si kohtaan. Esimerkiksi ajoneuvosi ja
seinän välinen etäisyys ei ole ehkä ha-
luamasi.

• Poista järjestelmä käytöstä ja pysä-
köi auto omin toimin, kun tilanne
niin vaatii.

• Pysäköintitutkan etu- ja takapään
merkkiäänet kytkeytyvät, kun py-
säköintiavustin kytketään toimin-
taan.

• Kun sopiva pysäköintipaikka on
löytynyt, pysäköintiavustimen toi-
minta voidaan peruuttaa paina-
malla vastaavaa poiskytkennän
(OFF) painiketta.

oMD040151

VAROITUS
• Pysäköintiavustinta on pidettä-

vä ainoastaan täydentävänä
toimintona. Kuljettajan tulee
tarkastaa mahdolliset esteet
etu- ja takapäässä. Pysäköin-
tiavustimen toimintaan saattaa
vaikuttaa monet ympäristön te-
kijät ja olosuhteet, jonka vuok-
si vastuu säilyy aina kuljettajal-
la.

• Järjestelmä ei ehkä toimi nor-
maalisti, jos ajoneuvon pyö-
ränkulmat vaativat säätöä.
Suosittelemme, että tarkastu-
tat järjestelmän valtuutetussa
Kia-huollossa.

• Jos käytät eri rengas- ja/tai
vannekokoa kuin KIA-huolto
suosittelee, järjestelmä ei eh-
kä toimi oikein. Käytä aina sa-
moja rengas- ja vannekokoja. 
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Toiminnan edellytykset

Järjestelmä avustaa pysäköinnissä
ajoneuvojen väliin (pituussuunnassa)
tai ajoneuvon taakse. Voit käyttää jär-
jestelmää, kun alla esitetyt ehdot ovat
täyttyneet.
• Pysäköintipaikka on suorassa lin-

jassa.
• Kun on pysäköitävä taskuun.
• Kun pysäköintipaikan edessä on

ajoneuvo.
• Kun ajoneuvon liikkeille on riittä-

västi tilaa.

Tilanteet, joissa järjestelmä ei
toimi
Älä koskaan käytä pysäköintiavustin-
ta alla esitetyissä tilanteissa.
• Kaarevilla pysäköintipaikoilla 
• Kaltevilla teillä
• Ajoneuvo on kuormattu ajoneuvon

reunojen yli ulottuvilla tavaroilla
• Vinoilla pysäköintipaikoilla 
• Pysäköintipaikassa on roskia, hei-

nikkoa tai esteitä
• on kova vesi- tai lumisade
• toiminta-alueen lähellä on tolppa
• tie on epätasainen
• Ajoneuvossa on kiinni lumiketjut tai

varapyörä
• Rengaspaineet ovat ohjearvoja

matalammat tai korkeammat
• Ajoneuvoon on kiinnitetty perävau-

nu
• tie on liukas tai epätasainen
• tilaan on pysäköity suuria ajoneu-

voja, kuten busseja tai rekkoja
• tunnistin on likaantunut vieraasta

aineesta, kuten lumesta tai vedes-
tä

• Kosteus on jäätynyt tunnistimeen
• Pyörä tai moottoripyörä on pysäköi-

ty lähelle
• Roska-astia tai muu este on lähellä  
• tuuli on voimakas
• Pyörä on vaihdettu muun kuin suo-

sitellun kokoiseksi
• Pyöränkulmat ovat poikkeavat
• Pensas tai istutuksia on vieressä 

oMD040171

n oikean puolen    
taskuparkkeeraus

n Vasemman puolen    
taskuparkkeeraus
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VAROITUS
Älä käytä pysäköintiavustinta
seuraavissa tilanteissa. Seura-
ukset voivat olla odottamatto-
mia ja aiheuttaa vakavia vahiko-
ja.

1. Pysäköinti kaltevalle tielle 
Kuljettajan on käytettävä sekä
kaasu- että jarrupoljinta kalte-
valle tielle pysäköitäessä. Jos
kuljettaja ei ole tottunut kaasu-
ja jarrupolkimen käyttöön kysei-
sessä tilanteessa, seurauksena
voi olla liikenneonnettomuus. 

(Jatkuu)

oMD040152

(Jatkuu)
2. Pysäköinti lumisissa olosuh-

teissa 

Lumi voi häiritä tunnistimien
toimintaa tai järjestelmän toi-
minta saattaa keskeytytyä, mi-
käli pysäköintipaikan tie on liu-
kas. Lisäksi jos kuljettaja ei ole
tottunut kaasu- ja jarrupolki-
men käyttöön kyseisessä tilan-
teessa, seurauksena voi olla lii-
kenneonnettomuus. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
3. Pysäköinti ahtaisiin paikkoi-

hin 

Järjestelmä ei ehkä löydä pysä-
köintipaikkaa, jos tila on liian ah-
das. Ole aina varovainen järjes-
telmän toimiessa.

(Jatkuu)

oMD040159 oSL040144
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(Jatkuu)
4. Pysäköinti vinoparkkiin 

Järjestelmä avustaa pysäköintiä
jonomuodostelmaan (ns. tasku-
pysäköinti). Pysäköinti vino-
parkkiin ei ole tuettu. Vaikka ajo-
neuvo voitaisiin pysäköidä ky-
seiseen paikkaan, älä käytä py-
säköintiavustinta siihen. Järjes-
telmä avustaa vain taskuun py-
säköimisessä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
5. Pysäköinti epätasaisilla teillä

Kuljettajan on käytettävä polki-
mia (kytkin, kaasu ja jarru) tar-
koituksenmukaisesti pysäköit-
äessä epätasaisilla teillä. Jos
näin ei toimita, järjestelmä saat-
taa keskeyttää toiminnan auton
luiston seurauksena. Onnetto-
muusriski! 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
6. Pysäköinti rekan taakse

Korkeamman ajoneuvon taakse
pysäköimiseen liittyy onnetto-
muusriski. Näitä ovat mm. bus-
si, rekka, kuorma-auto jne.

(Jatkuu)

oMD040154 oMD040155 oMD040157
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Järjestelmän toiminta
1. Kytke pysäköintiavustin päälle
2. Valitse pysäköintiavustin -tila (“par-

king assist mode”)
3. Etsi pysäköintipaikkaa (aja hitaas-

ti eteenpäin.)
4. Etsintä päättyy (automaattinen ha-

ku tunnistimilla).
5. ohjauspyörän ohjaus   

(1) Vaihda vaihteita LCD-näytön
ohjeiden mukaisesti.   

(2) Aja hitaasti jarrupoljinta käyttä-
en.

6. Pysäköintiapu suoritettu
7. tarpeen vaatiessa siirrä ajoneuvo

lopulliseen paikkaan omatoimises-
ti.

] HUOMAUTUS
• Ennen kuin kytket järjestelmää

päälle varmista, että olosuhteet
ovat sopivat sen käytölle.

• Turvallisuussyistä käytä kokoajan
jarrupoljinta paitsi normaalin siir-
tymisen aikana.

1. Kytke pysäköintiavustin päälle

• Paina pysäköintiavustimen paini-
ketta (painikkeen merkkivalo syt-
tyy).

• Pysäköintiavustin kytkeytyy päälle
(painikkeen merkkivalo palaa).
Varoitusäänimerkki kytkeytyy, jos
este havaitaan. 

• Paina pysäköintiavustimen paini-
ketta uudelleen yli 2 sekunnin ajan
sammuttaaksesi järjestelmän.

• Pysäköintiavustin on oletuksena
pois päältä (off-asennossa) aina,
kun virta kytketään päälle.

(Jatkuu)
7. Este pysäköintipaikalla

Järjestelmä saattaa löytää pysä-
köintipaikan vaikka siinä olisi
este. Seurauksena voi olla on-
nettomuus, jos jatkat pysäköin-
tiä järjestelmän avulla. 
Älä luota yksinomaan pysäköin-
tiavustimeen. 

otfS042222 otfS044221
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2. Valitse pysäköintiavustin -tila
(“parking assist mode”)

• Valitse pysäköintiavustimen tila pai-
namalla pysäköintiavustimen paini-
ketta vaihdevivun ollessa vapaalla
(N-asento) tai D-asennossa (ajo) ja
jarrupoljin painettuna.

• oikean puolen taskupysäköinnin ti-
la valitaan automaattisesti, kun py-
säköintiavustin kytketään päälle.

• Valitse vasemman puolen taskupy-
säköinnin tila painamalla pysäköin-
tiavustimen painiketta vielä kerran.

• Jos painiketta painetaan uudelleen,
järjestelmä sammuu. 

3. Pysäköintipaikan etsintä

• Aja hitaasti eteenpäin pitäen noin 50
- 150 cm etäisyys viereen pysäköi-
tyihin autoihin. Sivutunnistimet etsi-
vät pysäköintipaikkaa.

• Jos ajoneuvon nopeus ylittää 30
km/h, näytön viesti kehottaa hidas-
tamaan vauhtia.

• Jos ajoneuvon nopeus ylittää 40
km/h, toiminto keskeytyy.

] HUOMAUTUS
• Kytke hätävilkku päälle, jos ympä-

rillä on paljon muita tienkäyttäjiä.
• Jos pysäköintialue on ahdas, aja

hitaasti lähemmäs pysäköintipaik-
kaa.

• Pysäköintipaikan etsintä voidaan
suorittaa loppuun ainoastaan, kun
tilaa on riittävästi ajoneuvon pysä-
köimiseen. 

] HUOMAUTUS
• Järjestelmä ei välttämättä kykene

löytämään pysäköintipaikkaa, jos
muita ajoneuvoja ei ole pysäköity,
pysäköintipaikka vapautuu vasta
ohiajon jälkeen tai vapaata pysä-
köintipaikkaa ei ole vielä ohitettu.

• Järjestelmä ei ehkä toimi normaa-
listi seuraavissa tilanteissa:
(1) Kun tunnistimet ovat jäätyneet
(2) Kun tunnistimet ovat likaiset
(3) Kun on voimakas lumi- tai ve-

sisade
(4) Kun lähellä on tolppa tai este

otf044200L

n oikean puolen
taskuparkkeeraus

n Vasemman puolen
taskuparkkeeraus

otf044201L

n oikean puolen 
taskuparkkeeraus

n Vasemman puolen
taskuparkkeeraus
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] HUOMAUTUS
Aja hitaasti eteenpäin pitäen noin 50
- 150 cm etäisyys viereen pysäköityi-
hin autoihin. Jos toimitaan etäisyys-
alueen ulkopuolella, järjestelmä ei
välttämättä kykene löytämään pysä-
köintipaikkaa.

4. Etsintä suoritettu 

Yllä oleva viesti ilmestyy ja äänimerk-
ki kytkeytyy, kun pysäköintipaikka on
löytynyt etsinnän aikana. Pysäytä ajo-
neuvo ja siirrä vaihde R-asentoon
(peruutus).

otf044202L

HUOMIO
Kun pysäköintipaikan etsintä on
suoritettu, jatka järjestelmän
käyttämistä ympäröivän alueen
tarkastamisen jälkeen.

HUOMIO
Jos mäkipidätin kytkeytyy pysä-
köintiavustimen käytön aikana,
yllä oleva viesti ilmestyy näytöl-
le. Kytke mäkipidätin pois pääl-
tä. Kun peruutat mäkipidättimen
toiminnan painamalla kaasupol-
jinta, tarkasta aina ajoneuvoa
ympäröivä alue. 

oMD040166

50 - 150 cm

otf044203L

n oikean puolen 
taskuparkkeeraus

n Vasemman puolen
taskuparkkeeraus

HUOMIO
• Aja aina hitaasti jarrupoljinta
käyttäen.

• Jos pysäköintipaikka on liian
ahdas, järjestelmän toiminta
saattaa keskeytyä ohjauspyö-
rän ohjausvaiheessa. Älä yritä
pysäköidä ajoneuvoasi liian ah-
taaseen paikkaan.
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5. Ohjauspyörän ohjaus

• Yllä oleva viesti ilmestyy, kun vaih-
de siirretään R-asentoon (peruu-
tus). Järjestelmä ohjaa ohjauspyö-
rää nyt automaattisesti. 

• Järjestelmän toiminta keskeytyy,
jos tartut ohjauspyörään tiukasti au-
tomaattiohjauksen aikana. 

• Järjestelmän toiminta keskeytyy, jos
ajoneuvon nopeus ylittää 7 km/h.

] HUOMAUTUS
• Jos et noudata annettuja ohjeita,

ajoneuvon pysäköinti saattaa epä-
onnistua.
Jos pysäköintiavustimen varoitus -
ääni kuitenkin kytkeytyy (etäisyys
esteeseen 30 cm:n sisällä: jatkuva
merkkiääni), aja ajoneuvolla hi-
taasti poispäin tunnistetusta es-
teestä sen jälkeen, kun olet tarkas-
tanut ympäristön.

• Tarkasta aina ympäröivät alueet
ennen kuin jatkat ajamista pysä-
köintiavustimen antaman varoitus -
äänimerkin (etäisyys esteeseen on
30 cm:n sisällä: jatkuva äänimerk-
ki) jälkeen, ettei ajoneuvon lähellä
ole vahinkoa aiheuttavia esteitä. 

otf044204L

HUOMIO
• Aja aina hitaasti jarrupoljinta
käyttäen. 

• Tarkasta aina ajoneuvon lähel-
lä mahdollisesti olevat esteen
ennen ajamista.

• Jos ajoneuvo ei liiku jarrupol-
kimen vapauttamisesta huoli-
matta, tarkasta ympäröivät alu-
eet ennen kaasupolkimen pai-
namista. Varmista, ettet ylitä 7
km/h nopeutta.

VAROITUS
Älä työnnä kättäsi ohjauspyörän
väliin sen automaattisen ohja-
uksen aikana.
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Toiminnan keskeyttäminen pysäköin-
nin aikana 
Paina pysäköintiavustimen painiketta
tai käännä ohjauspyörää vasemmal-
le tai oikealle.

Vaihteiden vaihtaminen ohjauspyörän
ohjauksen aikana
Kun yllä oleva viesti ilmestyy ääni-
merkin kanssa, vaihda vaihdetta ja
aja ajoneuvolla käyttäen jarrupoljinta. 

VAROITUS
Varo aina muita ajoneuvoja tai ja-
lankulkijoita pysäköinnin aikana.

HUOMIO
Tarkasta aina lähiympäristö en-
nen jarrupolkimen vapauttamis-
ta.

otf044191E

otf044205E

n Käsivaihteisto

n Automaattivaihteisto
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6. Pysäköintiapu suoritettu

Viimeistele ajoneuvon pysäköinti
LCD-näytön ohjeita noudattaen. tar-
peen vaatiessa käytä ohjauspyörää
omatoimisesti ajoneuvon lopulliseen
pysäköimiseen. 

] HUOMAUTUS
Kuljettajan on käytettävä jarrupol-
jinta ajoneuvon pysäköinnin aikana.

Toiminta keskeytetään alla esitetyissä
tilanteissa:
• Etu- ja takapysäköintitutkan varoitus -

äänet (etäisyys esteeseen 30 cm:n
sisällä: jatkuva äänimerkki) kuuluvat
samanaikaisesti.

• Vaihdevipu siirretään R-asentoon
(peruutus), kun pysäköintipaikan et-
sintä on vielä kesken.

Lisäohjeet 
(viestit)

Pysäköintiavustimen toimiessa viestejä
saattaa ilmestyä riippumatta pysäköin-
titoiminnasta.
Viestejä ilmestyy olosuhteiden mu-
kaan. Noudata annettuja ohjeita py-
säköidessäsi ajoneuvoa pysäköinti -
avustimella. 

otf044206L
otf044207L
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] HUOMAUTUS
• Alla esitetyissä tilanteissa järjestel-

män toiminta keskeytetään. Pysä-
köi ajoneuvo omatoimisesti.
1. Pysäköintipaikan etsintä
- Kun ABS/ESC kytketään
- Kun ajoneuvon nopeus ylittää 40

km/h.
- Kun painat pysäköintiavustimen

painiketta (etu- ja takapysäköin-
titutka jatkaa toimintaa)

- Kun siirrät vaihdevivun R-asen-
toon (peruutus)

2. Ohjauspyörän ohjaus
- Kun ABS/ESC kytketään
- Kun ajoneuvon nopeus ylittää 7

km/h
- Kun painat pysäköintiavustimen

painiketta (etu- ja takapysäköin-
titutka jatkaa toimintaa)

- Kun siirrät vaihdevivun D-asen-
toon ennen pysäköintipaikkaan
pääsyä

- Kun tartut tiukasti ohjauspyö-
rään

Järjestelmän toimintahäiriö

• Jos järjestelmässä on ongelma, yl-
lä oleva viesti ilmestyy järjestelmän
kytkemisen yhteydessä. Lisäksi
painikkeen merkkivalo ei syty ja ää-
nimerkki kuuluu 3 kertaa. 

• Jos ainoastaan pysäköintiavusti-
messa on häiriö, pysäköintitutka jat-
kaa toimintaansa 2 sekunnin jäl-
keen.
Jos havaitset mitä tahansa ongelmia,
suosittelemme tarkastuttamaan jär-
jestelmän valtuutetussa Kia-huollos-
sa.

otf044208L
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PERUUTUSKAMERA (MIKÄLI VARUSTEENA)

Peruutuskamera kytkeytyy, kun virta
on oN-asennossa ja vaihdevipu siir-
retään R-asentoon (peruutus), jolloin
myös peruutusvalo syttyy. 
tämä järjestelmä on täydentävä jär-
jestelmä, joka näyttää ajoneuvon ta-
kana olevan kuvan navigointinäytön
tai taustapeilin kautta koko peruutuk-
sen ajan.

VAROITUS
• Tämä järjestelmä on ainoas-

taan täydentävä. Kuljettajan
vastuulla on aina tarkkailla
tausta- ja ovipeilejä sekä ajo-
neuvon takana olevaa aluetta
ennen peruuttamista ja pe-
ruuttamisen aikana, sillä ka-
meran välityksellä ei pystytä
näkemään ns. “kuollutta aluet-
ta”.

• Pidä kameran linssi aina puh-
taana. Jos linssi on peittynyt
vieraasta aineesta, kamera ei
välttämättä toimi normaalisti.

otf044102

otf044103L
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VALOT
Akun säästötoiminto
• tämän toiminnon tehtävänä on es-

tää akun tyhjentyminen. Järjestel-
mä sammuttaa seisontavalot auto-
maattisesti, kun kuljettaja poistaa
virta-avaimen (smart key: sammut-
taa moottorin) ja avaa kuljettajan
oven.

• tämän toiminnon avulla seisonta-
valot sammuvat automaattisesti, jos
kuljettaja pysäköi tien sivuun yöai-
kana.
tarpeen vaatiessa valot voidaan pi-
tää päällä virta-avaimen poistami-
sen (smart key: moottorin sammut-
tamisen) jälkeen, jolloin on toimitta-
va seuraavasti:
1) Avaa kuljettajan ovi.
2) Kytke seisontavalot off-asen-

toon ja uudelleen oN-asentoon
käyttämällä ohjauspylväässä si-
jaitsevaa valokatkaisijaa.  

Ajovalojen saattotoiminto 
(mikäli varusteena)
Ajovalot (ja/tai takavalot) pysyvät
päällä noin 5 minuuttia moottorin
sammuttamisesta ja virta-avaimen
poistosta. Jos kuljettajan ovi kuitenkin
avataan tai suljetaan, ajovalot sam-
muvat 15 sekunnin jälkeen.
Ajovalot voidaan sammuttaa paina-
malla kauko-ohjaimen (tai smart key
-avaimen) lukituspainiketta kahdesti
tai sammuttamalla valokytkin ajovalo-
tai Auto-asennosta.

Kaarreajovalot 
(mikäli varusteena)
Näkyvyyden ja turvallisuuden paran-
tamiseksi kaarreajovalo kytkeytyy au-
tomaattisesti ajettaessa kaarteeseen.
Järjestelmä toimii automaattisesti
seuraavin ehdoin.
• Kun ajovalot ovat päällä
• Kun ohjauspyörän kääntökulma on

yli 25-35 astetta (riippuu ajonopeu-
desta)

• Kun ajoneuvon nopeus on yli 3
km/h

• Ajettaessa eteenpäinHUOMIO
Jos kuljettaja poistuu ajoneu-
vosta muun kuin kuljettajan
oven kautta, akun virransäästö-
toiminto ei ole käytössä ja ja sei-
sontavalot eivät sammu auto-
maattisesti. Tästä voi seurata
akun tyhjeneminen. Tällöin huo-
lehdi, että sammutat valot ennen
kuin poistut ajoneuvosta.
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Päivävalot 
(mikäli varusteena)
Päivävalot (DRL - Daytime Running
Lights) helpottavat muita näkemään
autosi etuosan päiväsaikaan. Päivä-
valot voivat olla käytännölliset monis-
sa erilaisissa ajo-olosuhteissa, ja eri-
tyisen käytännöllisiä ne ovat aurin-
gonnousun jälkeen ja ennen aurin-
gonlaskua.
DRL-järjestelmä sammuttaa ajovalot,
kun: 
1. Ajovalokytkin on oN-asennossa.
2. Moottori on sammutettu.
3. Etusumuvalot ovat päällä.

Liikennesuunnan muuttumi-
nen (Euroopassa)
Ajovalojen suuntaus on epäsymmet-
rinen. Jos ajat maahan, jossa liiken-
ne on vastakkaissuuntainen, vas-
taantulevat autoilijat häikäistyvät epä-
symmetrisestä suuntauksesta. Häi-
käisyn estämiseen ECE-määräykset
esittävät monia erilaisia ratkaisuja
(esim. automaattinen vaihtojärjestel-
mä, tarra-arkit, alassuuntaus). Nämä
ajovalot on suunniteltu siten, että va-
lot eivät häikäise vastaantulevia au-
toilijoita. täten sinun ei tavitse tehdä
muutoksia ajovaloihin, mikäli ajat
maahan, jossa on vastakkaispuolei-
nen liikenne.

Valojen hallinta

Valokatkaisijassa on ajovalojen ja sei-
sontavalojen asento.
Käyttääksesi valoja, käännä vivun
päässä oleva säädin yhteen seuraa-
vista asennoista:   
(1) off-asento
(2) Seisontavalojen asento
(3) Ajovalojen asento
(4) Automaattinen valokytkentä (mi-

käli varusteena)

oED040045

oBK049045

n tyyppi A

n tyyppi B
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Seisontavalojen asento ( )

Kun valokatkaisija on seisontavalojen
asennossa (1. asento), takavalot, re-
kisterivalot ja mittariston valot kytkey-
tyvät päälle.

Ajovalojen asento ( )

Kun valokatkaisija on ajovalojen
asennossa (2. asento), ajovalot, ta-
kavalot, rekisterivalot ja mittariston
valot kytkeytyvät päälle.

] HUOMAUTUS
Virran on oltava ON-asennossa ajova-
lojen kytkemiseksi.

Automaattinen valokytkentä
(mikäli varusteena)

Kun valokatkaisija on AUto -asen-
nossa, ajo- ja takavalot kytkeytyvät tai
sammuvat automaattisesti ulkoilman
kirkkauden mukaan.

otf040106L

oVg049181

n tyyppi A

n tyyppi B

oED040800

oAM049042

n tyyppi A

n tyyppi B
oED040046

oAM049041

n tyyppi A

n tyyppi B
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Kaukovalojen käyttäminen 

Kytkeäksesi kaukovalot päälle, paina
vipua poispäin itsestäsi. Vedä se ta-
kaisin kytkeäksesi lähivalot.
Kaukovalojen merkkivalo syttyy, kun
kaukovalot kytketään päälle. Estääk-
sesi akun tyhjentymisen, älä jätä va-
loja palamaan pitkään, kun moottori
ei ole käynnissä. 

oED040801

oAM049044

n tyyppi A

n tyyppi B

VAROITUS
Älä käytä kaukovaloja, jos ajo-
neuvoja on edessä lähietäisyy-
dellä. Kaukovalojen virheellinen
käyttö saattaa häiritä vastaantu-
levan näkyvyyttä.

HUOMIO
• Älä koskaan aseta mitään ko-
jelaudan tunnistimen (1) pääl-
le, ettei automaattisen valokyt-
kennän toiminta häiriintyisi.

• Älä puhdista tunnistinta ikku-
nanpesuaineella, sillä se saat-
taa jättää heijastavan kalvon,
joka voi häiritä tunnistimen toi-
mintaa.

• Jos auton tuulilasi on tum-
mennettu tai siinä on muun
tyyppinen metallinen pinnoite,
automaattinen valojen kytken-
tätoiminto ei välttämättä toimi
oikein. 
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Väläyttääksesi kaukovaloja, vedä vi-
pua itseäsi kohti. Vapautettaessa se
palautuu takaisin normaaliasentoon
(lähivalot). Ajovalojen kytkintä ei tarvit-
se käyttää tämän väläytystoiminnon
käyttämiseksi.

Suuntavilkut ja kaistanvaihto-
toiminto

Virran on oltava kytkettynä, jotta
suuntavilkkuja voitaisiin käyttää. Kyt-
keäksesi suuntavilkun päälle, siirrä vi-
pua ylös- tai alaspäin (A). 

Mittariston vihreä nuolimerkkivalo il-
maisee, kumpaa suuntavilkkua käy-
tetään. Ne kytkeytyvät pois päältä it-
sestään käännöksen suorittamisen
jälkeen. 
Jos merkkivalo jatkaa vilkkumista
käännöksen jälkeen, palauta vipu kä-
sin off-asentoon.
Antaaksesi merkin kaistanvaihdosta,
siirrä suuntavilkun vipua hieman ja pi-
dä sitä asennossa (B). Vapautettaes-
sa vipu palaa off-asentoon. 
Jos merkkivalo jatkaa palamista ja ei
vilku tai vilkkuu epätavallisesti, yksi
suuntavilkkujen polttimoista saattaa
olla palanut ja vaatii vaihtamista.

oED040804

oAM049045

n tyyppi A

n tyyppi B

oED040802

oAM049043

n tyyppi A

n tyyppi B
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Kaistanvaihtotoiminto
Kytkeäksesi kaistanvaihtotoiminnon,
liikuta suuntavilkkua hieman ja va-
pauta se. Kaistanvaihtotoiminto antaa
merkinannon 3, 5 tai 7 kertaa.
Voit säätää kaistanvaihtotoimintoa
käyttäjäasetuksista “User setting”
kohdasta “one touch turn lamp”. Nou-
data luvun 4 kappaleessa “Käyttäjä-
asetukset” annettuja ohjeita.

] HUOMAUTUS
Jos merkkivalon vilkkuminen on
epätavallisen nopeaa tai hidasta, jo-
kin polttimo saattaa olla palanut tai
sen piirissä on heikko sähköinen lii-
tos. 

Etusumuvalot (mikäli varus-

teena)  
Etusumuvaloja käytetään paranta-
maan näkyvyyttä, kun näkyvyys on
heikko sumun, sateen tai lumisateen
jne. takia. Etusumuvalot kytkeytyvät,
kun sumuvalojen kytkin (1) käänne-
tään oN-asentoon seisontavalojen
kytkemisen jälkeen.
Sammuttaaksesi sumuvalot, käännä
etusumuvalojen kytkin (1) o-asen-
toon (off). 

oYN049200

oAM049046

n tyyppi A

n tyyppi B

HUOMIO
Käytön aikana sumuvalot kulut-
tavat suuren määrän sähkövir-
taa. Käytä sumuvaloja ainoas-
taan, kun näkyvyys on heikko.
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Takasumuvalo

Kytkeäksesi takasumuvalot, käännä
takasumuvalokytkin (1) oN-asentoon
seisontavalojen ollessa päällä.
takasumuvalot kytkeytyvät myös
päälle, kun takasumuvalojen kytkin
käännetään oN-asentoon vasta sen
jälkeen, kun ajovalojen katkaisija on
vähintään seisontavalojen asennossa
ja kun etusumuvalojen kytkin (mikäli
varusteena) on käännetty oN-asen-
toon. Kytkeäksesi takasumuvalot pois
päältä, käännä takasumuvalojen kyt-
kin uudelleen oN-asentoon.

Ajovalojen korkeudensäädin 
(mikäli varusteena)

Säätääksesi ajovalojen valokeilan
korkeutta matkustajien määrän ja ta-
varatilan kuorman mukaan, kierrä ajo-
valojen korkeudensäätökytkintä.
Mitä korkeampi numero kytkimessä
on, sitä matalammalla on ajovalojen
valokeilan taso. Pidä valokeila aina
oikealla korkeudella tai muussa ta-
pauksessa ajovalot voivat häikäistä
muita tienkäyttäjiä.

Alle on luetteloitu esimerkkejä sopi-
vista kytkinasetuksista. Muissa kuin
alla luetteloiduissa kuormaustapauk-
sissa säädä kytkin sellaiseen asen-
toon, että valokeilan taso on asetettu
olosuhteisiin, jotka vastaavat lähim-
min jotain alla luetteloitua tilannetta.

otf040177N

Kuormaustilanne Kytkinasento
Vain kuljettaja 0
Kuljettaja + Etumatkustaja 0
Kaikki matkustajat 
(mukaan lukien kuljettaja) 1

Kaikki matkustajat (ja kul-
jettaja) + Suurin sallittu
kuorma

2

Kuljettaja + suurin sallittu
kuorma 3

oAM049046L

oAM049046L-1

n tyyppi A

n tyyppi B



Autosi ominaisuudet

1224

Automaattinen tyyppi
Ajovalojen korkeussäätö suoritetaan
automaattisesti matkustajien luku-
määrän ja tavaratilan kuorman mu-
kaan.
toiminto tarjoaa oikean ajovalokor-
keuden erilaisissa olosuhteissa.

Ajovalojen pesulaite
(mikäli varusteena)
Jos ajoneuvosi varusteena on ajova-
lojen pesulaite, se toimii samanaikai-
sesti tuulilasin pesulaitteen kanssa.
Pesulaite toimii, kun ajovalojen kytkin
on ensimmäisessä tai toisessa asen-
nossa ja kun moottorin StARt/StoP-
painike on oN-asennossa.
Pesunestettä suihkutetaan ajovaloi-
hin.

] HUOMAUTUS
Tarkasta ajovalojen pesulaitteet
säännöllisesti, jotta varmistuisit siitä,
että pesunestettä suihkutetaan oikein
ajovaloumpioihin.

VAROITUS 
Jos järjestelmä ei toimi oikein,
vaikka auto kallistuu taaksepäin,
tai valokeila häikäisee lähi- tai
kaukovaloasennossa, suositte-
lemme tarkastuttamaan auton
valtuutetussa Kia-huollossa.
Älä yritä tarkastaa tai vaihtaa
johdotusta itse välttääksesi
vioit tumisen.
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PyyHKIJÄT JA PESULAITTEET
A : Pyyhkijöiden nopeudensäädin

(edessä)
· 2/HI – Korkea pyyhintänopeus
· 1/Lo – Alhainen pyyhintänopeus
· ---/INt – Jaksottainen pyyhintä 
· AUto* – Automaattinen pyyhintä
· o/off – Pois päältä
· /MISt – Yksittäispyyhkäisy

B : Jaksottaisen pyyhinnän pyy-
hintätiheyden säätö 

C : Pesu lyhyillä pyyhkäisyillä
(edessä)

* : mikäli varusteena

oAM049047L/oAM049100L

n tyyppi A

n tyyppi B

oYf049102/otf040200L

n tyyppi A

n tyyppi B
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Tuulilasin pyyhkijät (edessä)
toimi seuraavasti, kun virta on kyt-
ketty oN-asentoon.
V/MISt : Kytkeäksesi kertapyyhkäi-

syn, siirrä vipu tähän asen-
toon ja vapauta se. Pyyhki-
jät liikkuvat jatkuvasti, jos vi-
pua pidetään tässä asen-
nossa.

o / off : Pyyhkijät eivät ole käytös-
sä 

--- / INt : Pyyhkijät toimivat jaksottai-
sesti samalla pyyhintätihey-
dellä. Käytä tätä toimintati-
laa kevyessä sateessa tai
huurteisissa olosuhteissa.
Vaihtaaksesi nopeusase-
tusta, käännä nopeuden-
säädintä (1).

1 / Lo : Normaali pyyhintänopeus 
2 / HI : Nopea pyyhintänopeus

] HUOMAUTUS
Jos tuulilasille on kerääntynyt paljon
lunta tai jäätä, sulata tuulilasia noin
10 minuuttia tai poista lumi ja/tai jää
ennen tuulilasin pyyhkijöiden käyttöä
virheettömän käytön varmistamisek-
si.
Jos et poista lunta ja/tai jäätä ennen
pyyhkijöiden tai pesulaitteen käyttä-
mistä, pyyhkijä- ja pesulaitejärjes-
telmä saattaa vahingoittua.

AUTO – Automaattinen hallinta 
(mikäli varusteena)

tuulilasin yläosassa sijaitseva sade-
tunnistin tunnistaa sademäärän, jon-
ka mukaan se säätää sopivaa pyyhin-
tänopeutta.

oYf049103

Sadetunnistin

otfR040207
Sadetunnistin



4 125

Autosi ominaisuudet

Mitä enemmän sataa, sitä nopeam-
min pyyhkijät toimivat. Kun sade lop-
puu, pyyhintä loppuu. 
Vaihtaaksesi nopeusasetusta, kään-
nä nopeudensäädintä (1). 
Jos pyyhkijäkytkin asetetaan AUto-
tilaan, kun virta on päällä (oN-asen-
to), pyyhkijä pyyhkäisee kerran suo-
rittaaksen järjestelmän itsetestauk-
sen. Aseta pyyhkijät off-asentoon,
kun pyyhkijöitä ei enää tarvita. 

Tuulilasin pesulaitteet (edessä) 

Jos vipu on o-asennossa (off), siir-
rä sitä hieman itseäsi kohti suihkut-
taaksesi pesunestettä tuulilasille ja
kytkeäksesi pyyhkijät 1-3 pyyhintä-
kerraksi.
Käytä tätä toimintoa, kun tuulilasi on li-
kainen.
Pesulaitteen ja pyyhkijöiden toiminta
jatkuu niin kauan, kunnes vapautat vi-
vun.

oXM049048E

HUOMIO
Kun peset autoa, aseta pyyhkijä-
kytkin OFF-asentoon estääksesi
pyyhkijöiden automaattisen toi-
minnan.
Pyyhkijät saattavat kytkeytyä ja
vahingoittua, jos kytkin on ase-
tettu AUTO-tilaan auton pesun
aikana. 
Älä irrota tunnistimen suojusta,
joka sijaitsee matkustajan puo-
len tuulilasin yläosassa. Järjes-
telmän osat saattavat vahingoit-
tua, jolloin auton takuu ei kata
vahinkoja.
Kun auto käynnistetään talvella,
aseta pyyhkijäkytkin OFF-asen-
toon. Muuten pyyhkijät saattavat
kytkeytyä, jolloin jää saattaa va-
hingoittaa pyyhkijänsulkia. Pois-
ta aina lumi ja jää tuulilasilta ja
kytke tuulilasin huurteen-/jään-
poisto ennen tuulilasin pyyhki-
jöiden käyttämistä.

HUOMIO
Kun virta on kytketty ja tuulilasin
pyyhkijät on asetettu AUTO-toi-
mintatilaan, toimi varoen seuraa-
vissa tilanteissa välttääksesi
loukkaamasta käsiäsi tai muita
ruumiinosia.
• Älä koske tuulilasin yläosaan
sadetunnistimen kohdalta.

• Älä pyyhi tuulilasin yläosaa
märällä tai kostealla pyyhkeel-
lä.

• Älä kohdista painetta tuulila -
siin.
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Jos pesulaite ei toimi, tarkasta pesu-
nesteen määrä. Jos nesteen taso on
alhainen, sinun pitää lisätä sopivaa,
hankaamatonta tuulilasin pesunestet-
tä pesunestesäiliöön.
Säiliön täyttöaukko sijaitsee moottori-
tilan etuosassa etumatkustajan puo-
lella. 

HUOMIO
• Älä käytä pyyhkimiä, kun tuuli-
lasi on kuiva, estääksesi pyyh-
kimien vahingoittumisen.

• Estääksesi pyyhkimien vahin-
goittumisen, älä käytä bensiiniä,
kerosiinia, maalitinneriä tai
muuta liuotinta niissä tai niiden
lähellä.

• Älä yritä siirtää pyyhkimiä kä-
sin, sillä pyyhkijän varsi ja
muut osat voivat vahingoittua.

• Estääksesi mahdolliset pyyh-
kijä- ja pesulaitevahingot, käy-
tä pakkaselle soveltuvia pesu-
nesteitä kylmissä tai talvisissa
olosuhteissa.

VAROITUS 
Älä käytä pesulaitetta pakkasel-
la ennen kuin olet lämmittänyt
tuulilasin. Pesuneste saattaa jää-
tyä tuulilasiin heikentäen näky-
vyyttäsi. 

HUOMIO
Estääksesi pesunestepumpun
mahdollisen vahingoittumisen,
älä käytä pesulaitetta, kun pesu-
nestesäiliö on tyhjä. 
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SISÄVALO
Sisävalon automaattinen kat-
kaisu
• Kun kaikki sisäänkäynnit on suljet-

tu, ajoneuvon lukitseminen kauko-
ohjaimella tai smart key -avaimella
sammuttaa kaikki sisävalot 3 se-
kunnin kuluessa.

• Jos toimintaa ei tapahdu ajoneu-
vossa moottorin sammuttamisen
jälkeen, valot sammuvat 20 minuu-
tin jälkeen.

Karttavalo

(1) Karttavalo (mikäli varusteena)
Paina kytkintä kytkeäksesi valon
päälle tai pois päältä. tämä valo va-
laisee paikkakohtaisesti, jotta sitä voi-
taisiin käyttää kätevästi karttavalona
yöaikana tai henkilökohtaisena etu-
matkustajan tai kuljettajan valona.

HUOMIO
Älä käytä sisävaloja pitkään, kun
moottori ei ole käynnissä.
Tämä voi aiheuttaa akun tyhje-
nemisen.

VAROITUS
Älä käytä sisävaloja ajaessasi
pimeässä. Näkyvyys voi heiken-
tyä sisävalojen päälläolon joh-
dosta, jolloin seurauksena voi
olla onnettomuus.

otf040107
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(2) OFF
off-asennossa valo pysyy aina pois
päältä, vaikka ovi avattaisiin.

(2) OVI
Valo syttyy, kun jokin ovi (tai taka-
luukku) avataan riippumatta virtalu-
kon asennosta. Kun ovien lukitukset
avataan kauko-ohjaimella tai avain
poistetaan virtalukosta, valo syttyy
noin 30 sekunniksi, kunhan yhtäkään
ovea ei avata. 
Valo sammuu vähitellen noin 30 se-
kunnin jälkeen, jos ovi on suljettu.
Kuitenkin, jos virtalukko on oN-asen-
nossa tai kaikki ovet lukitaan, valo
sammuu välittömästi.
Jos ovi avataan, kun virtalukko on
ACC- tai LoCK-asennossa, valo py-
syy päällä noin 20 minuuttia. Kuiten-
kin, jos ovi avataan, kun virtalukko on
oN-asennossa, valo pysyy jatkuvasti
päällä.

(2) ON
oN-asennossa valo pysyy päällä ko-
ko ajan.

Matkustamon valo 

n Tyyppi A
Karttavalo (mikäli varusteena)
Paina kytkintä kytkeäksesi valon
päälle tai pois päältä. tämä valo va-
laisee paikkakohtaisesti, jotta sitä voi-
taisiin käyttää kätevästi karttavalona
yöaikana tai henkilökohtaisena etu-
matkustajan tai kuljettajan valona.

HUOMIO
Älä jätä kytkintä tähän asentoon
pitkäksi ajaksi, kun moottori ei
ole käynnissä.

otf040108

otf040109

n tyyppi A

n tyyppi B
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n Tyyppi B
OFF-asento
off-asennossa valo pysyy aina pois
päältä, vaikka ovi avattaisiin.

OVI-toiminto
Valo syttyy, kun jokin ovi (tai taka-
luukku) avataan riippumatta virtalu-
kon asennosta. Kun ovien lukitukset
avataan kauko-ohjaimella tai avain
poistetaan virtalukosta, valo syttyy
noin 30 sekunniksi, kunhan yhtäkään
ovea ei avata. 
Valo sammuu vähitellen noin 30 se-
kunnin jälkeen, jos ovi on suljettu. Kui-
tenkin, jos virtalukko on oN-asennos-
sa tai kaikki ovet lukitaan, valo sam-
muu välittömästi.
Jos ovi avataan, kun virtalukko on
ACC- tai LoCK-asennossa, valo py-
syy päällä noin 20 minuuttia. Kuiten-
kin, jos ovi avataan, kun virtalukko on
oN-asennossa, valo pysyy jatkuvasti
päällä.

ON
oN-asennossa valo pysyy päällä ko-
ko ajan.

Tavaratilan valo
(mikäli varusteena)

tavaratilan valo syttyy, kun takaluuk-
ku avataan.

otf044110

HUOMIO
Tavaratilan valo pysyy päällä
niin kauan kuin takaluukku on
auki. Sulje takaluukku aina huo-
lellisesti tavaratilan käytön jäl-
keen estääksesi akun tarpeetto-
man tyhjenemisen.
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Oven kynnysvalo 
(mikäli varusteena)

oven kynnysvalo syttyy, kun ovi ava-
taan, helpottaakseen autoon pääsyä
ja sieltä poistumista. Se toimii myös
varoituksena ohittaville ajoneuvoille
siitä, että auton ovi on avoinna.

Ehostuspeilin valo 
(mikäli varusteena)

Paina kytkintä kytkeäksesi valon
päälle tai pois päältä.
• : Valo syttyy, jos tätä painiketta

painetaan.
• : Valo sammuu, jos tätä painiket-

ta painetaan.

HUOMIO - Ehostuspeilin
valo

Pidä kytkin aina OFF-asennossa,
kun ehostuspeilin valoa ei käy-
tetä. Jos häikäisysuoja suljetaan
valon ollessa vielä päällä, akku
saattaa tyhjentyä tai häikäisy-
suoja vahingoittua. 

oLM049105otf040111
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Hansikaslokeron valo
(mikäli varusteena)

Hansikaslokeron valo syttyy, kun
hansikaslokero avataan.

HUOMIO
Sulje hansikaslokero aina huo-
lellisesti sen käytön jälkeen es-
tääksesi akun tarpeettoman tyh-
jenemisen.

otf040112
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VASTAANOTTOTOIMINTO (MIKÄLI VARUSTEENA)
Valojen vastaanottotoiminto

(mikäli varusteena)
Kun kaikki ovet (ja takaluukku) ovat
suljettu ja lukittu, sisävalo syttyy noin
15 sekunniksi, jos jokin seuraavista
suoritetaan.
• Ilman smart key -järjestelmää

- Kun ovilukituksen avauspainiketta
painetaan kauko-ohjaimella.

• Smart key -järjestelmällä
- Kun ajoneuvoa lähestytään smart

key mukana. 

Ajovalojen saatto-/vastaanot-
totoiminto (mikäli varusteena)
Kun ajovalokytkin on lähivalo- tai AU-
to-asennossa ja kaikki ovet (ja taka-
luukku) ovat lukittu, seisonta- ja ajo-
valot syttyvät 15 sekunniksi, jos jokin
seuraavista suoritetaan.
• Ilman smart key -järjestelmää

- Kun ovilukituksen avauspainiketta
painetaan kauko-ohjaimella.

• Smart key -järjestelmällä
- Kun smart key -avaimen ovien

avauspainiketta painetaan.

Jos tämän jälkeen painat ovien lukitus-
tai avauspainiketta, seisonta- ja ajova-
lot sammuvat välittömästi.

Sisävalo 
Kun sisävalokytkin on oVI-asennossa
ja kaikki ovet (ja takaluukku) ovat lu-
kittu, sisävalo syttyy 30 sekunniksi, jos
jokin seuraavista suoritetaan.
• Ilman smart key -järjestelmää

- Kun ovilukituksen avauspainiketta
painetaan kauko-ohjaimella.

• Smart key -järjestelmällä
- Kun smart key -avaimen ovien

avauspainiketta painetaan.
- Kun oven ulkokahvan painiketta

painetaan.

Jos tämän jälkeen painat ovien luki-
tus- tai avauspainiketta, sisävalo
sammuu välittömästi.

otf040113N
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TAKALASIN LÄMMITIN

] HUOMAUTUS
Jos haluat sulattaa tai poistaa huur-
teen tuulilasilta, noudata tämän lu-
vun kappaleessa “Tuulilasin huur-
teen- ja jäänpoisto” esitettyjä ohjei-
ta.

Takalasin lämmitin

takalasin lämmitin lämmittää lasia
poistaakseen huurretta ja ohutta jää-
tä takaikkunalta moottorin ollessa
käynnissä.
Paina takalasin lämmittimen painiket-
ta kytkeäksesi sen päälle.
takalasin lämmittimen painikkeen
merkkivalo syttyy, kun lämmitin on
päällä.
Jos takalasille on kerääntynyt paljon
lunta, pyyhi ne pois ennen takalasin
lämmittimen käyttöä.

takalasin lämmitin sammuu auto-
maattisesti noin 20 minuutin käytön
tai virran sammuttamisen jälkeen.
Kytkeäksesi lämmittimen pois päältä,
paina takalasin lämmittimen painiket-
ta uudelleen.

Ovipeilien huurteenpoisto 
(mikäli varusteena)
Jos autosi on varustettu ovipeilien
lämmittimillä, ne toimivat samanaikai-
sesti takalasin lämmittimen kanssa.

Tuulilasin jäänpoisto 
(mikäli varusteena)
Jos autosi on varustettu tuulilasin
jäänpoistajalla, se toimii samanaikai-
sesti takalasin lämmittimen kanssa.

HUOMIO
Estääksesi takalasin sisäpinnal-
la olevien vastuslankojen vahin-
goittumisen, älä koskaan käytä
lasin puhdistamiseen teräviä esi-
neitä tai hankaavia lasinpesu-
nesteitä.

otf044114L
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KÄSISÄÄTÖINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

1. Puhaltimen nopeudensäädin
2. tuulilasin huurteenpoiston painike 
3. takalasin lämmittimen painike
4. Lämpötilan säädin

5. Ilmanoton painike
6. toimintovalitsimet
7. Ilmastointipainike

otf044311
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Lämmitys ja ilmastointi
1. Käynnistä moottori.
2. Aseta haluttu toimintatila.

Parantaaksesi lämmityksen tai
jäähdytyksen tehokkuutta:
- Lämmitys: 
- Jäähdytys: 

3. Aseta lämpötilasäädin haluttuun
asentoon.

4. Aseta ilmanoton painike ulkoilman
asentoon (raikas ilma).

5. Aseta puhaltimen nopeudensäädin
haluttuun asentoon.

6. Haluttaessa ilmastointilaite (mikäli
varusteena) voidaan kytkeä päälle. 

otf044314



Autosi ominaisuudet

1364

Toimintatilan valitseminen

toimintovalitsimella ohjataan ilmavir-
ran suuntausta ilmanvaihtojärjestel-
mässä. 
Ilma voidaan suunnata jalkatilaan, ko-
jelaudan tuuletuskanavista tai tuuli -
lasiin. Viittä eri tunnusta käytetään ku-
vaamaan ilman suuntausta: päänta-
so, pääntaso/jalkatila, jalkatila, jalka-
tila/ikkunoiden huurteenpoisto sekä
huurteenpoisto.

Pään tasolle (B, C, D, E, F)

Ilmavirta suunnataan vartalon ylä -
osaa ja päätä kohti. Lisäksi jokaista
tuuletuskanavaa voidaan ohjata, jotta
saapuvaa ilmaa voitaisiin suunnata. 

Pään tasolle ja jalkatilaan (B,
C, D, E, F)

Ilmavirta suunnataan pään tasolle ja
jalkatilaan. 

Jalkatilaan (A, C, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suun-
nataan lattialle ja pieni määrä ilmaa
suunnataan tuulilasille ja sivuikku-
noille. 

Jalkatila / ikkunoiden huurteen-
poisto (A, C, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan
lattialle ja tuulilasille sekä pieni mää-
rä ilmaa ohjataan sivuikkunoille. 

Huurteenpoisto (A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan
tuulilasille ja pieni määrä ilmaa ohja-
taan sivuikkunoille.

otf044312
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MAX A/C -asento (B,D)
(mikäli varusteena)
MAX A/C -asentoa käytetään mat-
kustamon nopeampaan viilentämi-
seen.
tässä toimintatilassa ilmastointilai-
teen ja sisäilman kierrätyksen asen-
not valitaan automaattisesti.

Kojelaudan tuuletuskanavat
tuuletuskanavat voidaan erikseen
avata ja sulkea käyttämällä säätö-
pyörää. Sulkeaksesi tuuletuskana-
van, kierrä sitä alaspäin äärimmäi-
seen asentoon. 
Lisäksi voit säätää näistä kanavista
tulevan ilman suuntausta käyttämällä
kuvan mukaista säätövipua. 

Lämpötilan säätäminen

Lämpötilan säätimen avulla voit hallita
ilmanvaihtojärjestelmästä tulevan il-
man lämpötilaa. Muuttaaksesi matkus-
tamon ilman lämpötilaa, käännä sää-
dintä oikealle lämmittääksesi ilmaa ja
vastaavasti vasemmalle viilentääksesi
sitä.

otf044317

otf044315 otf044316
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Ilmanoton säätäminen 

Ilmanoton painikkeita käytetään valit-
semaan (raikkaan) ulkoilman tai sisä-
ilman kierrätyksen asento.
Muuttaaksesi ilmanoton asentoa, pai-
na haluttua painiketta.

Sisäilman kierrätyksen asento
Kun sisäilman kierrätys
on valittu, matkustamon
ilma kulkeutuu lämmitin-
järjestelmän kautta, jos-
sa se riippuen valitusta
toiminnosta, joko viilenee
tai lämpenee.

Ulkoilman asento (raikas ilma)  
Kun ulkoilman asento on
valittu, raikasta ilmaa kul-
keutuu autoon ja se läm-
mitetään tai jäähdyte-
tään riippuen valitusta
toiminnosta.

] HUOMAUTUS
Lämmittimen jatkuva käyttäminen
sisäilman kierrätyksen asennossa (il-
man ilmastointilaitteen valintaa)
saattaa aiheuttaa tuulilasin ja sivuik-
kunoiden huurtumista ja myös mat-
kustamon ilmanlaadun heikkenemis-
tä.
Lisäksi ilmastointilaitteen jatkuva
käyttäminen sisäilman kierrätyksen
asennossa voi johtaa matkustamon
ilman liialliseen kuivumiseen. 

otf044318L
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Puhaltimen nopeudensäädin

Virtalukon on oltava oN-asennossa
puhaltimen käyttämiseksi.
Puhaltimen nopeudensäätimen avul-
la voit hallita ilmanvaihtojärjestelmän
tuulettimen nopeutta. Muuttaaksesi
puhaltimen nopeutta, käännä säädin-
tä oikealle saavuttaaksesi kovemman
nopeuden tai vastaavasti vasemmal-
le hiljentääksesi sitä.
Puhaltimen nopeudensäätimen aset-
taminen “0” -asentoon sammuttaa
tuulettimen.

Puhaltimen kytkeminen pois pääl-
tä

Kytkeäksesi puhaltimen pois päältä,
käännä puhaltimen nopeudensäädin
asentoon “0”.

VAROITUS
• Ilmastointilaitteen käyttämi-

nen jatkuvasti sisäilman kier-
rätyksen asennossa saattaa li-
sätä matkustamon ilmankos-
teutta aiheuttaen lasien huur-
tumista ja näkyvyyden heiken-
tymistä.

• Älä nuku autossa, kun ilmas-
tointijärjestelmä tai lämmitin
on päällä. Tämä voi vaarantaa
terveyden tai olla jopa hen-
genvaarallista, koska hapen
määrä ja/tai ruumiinlämpö
saattavat pudota.

• Jatkuva ilmastointilaitteen
käyttäminen sisäilman kierrä-
tyksen asennossa voi aiheut-
taa väsymystä, joka voi johtaa
auton hallinnan menettämi-
seen. Pidä ilmanoton painiket-
ta mahdollisimman usein ul-
koilman asennossa (raikas il-
ma) ajon aikana.

otf044319L
otf044403
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Ilmastointilaite (A/C)

Paina A/C painiketta kytkeäksesi il-
mastointijärjestelmän päälle (merkki-
valo syttyy). Paina painiketta uudel-
leen kytkeäksesi ilmastointijärjestel-
män pois päältä.

Järjestelmän käyttäminen
Ilmanvaihto
1. Aseta toimintatilaksi asento.
2. Aseta ilmanoton painike ulkoilman

asentoon (raikas ilma).
3. Aseta lämpötilasäädin haluttuun

asentoon.
4. Aseta puhaltimen nopeudensäädin

haluttuun asentoon.

Lämmitys
1. Aseta toimintatilaksi asento.
2. Aseta ilmanoton painike ulkoilman

asentoon (raikas ilma).
3. Aseta lämpötilasäädin haluttuun

asentoon.
4. Aseta puhaltimen nopeudensäädin

haluttuun asentoon.
5. Jos ilmaa kuivattava lämmitys ha-

lutaan päälle, kytke ilmastointilaite
(mikäli varusteena) päälle.

• Jos tuulilasi huurtuu, aseta toimin-
tatilaksi tai asento.

Käyttövinkkejä
• Estääksesi pölyn ja epämiellyttä -

vien kaasujen pääsyn ajoneuvoon
ilmanvaihtojärjestelmän kautta,
aseta ilmanotto tilapäisesti sisäil-
man kierrätyksen asentoon.  Pääs-
tääksesi autoon taas raikasta ilmaa,
muista palauttaa painike takaisin
raikkaan ilman asentoon, kun tilan-
ne on palautunut normaaliksi. tämä
parantaa kuljettajan keskittymistä ja
ajomukavuutta.

• Lämmitys-/jäähdytysjärjestelmän il-
ma kulkeutuu tuulilasin edessä ole-
vista ilmanohjaimista. on huoleh-
dittava, että nämä eivät tukkeutuisi
lehdistä, lumesta, jäästä tai muista
haittatekijöistä.

• Estääksesi tuulilasin huurtumisen,
aseta ilmanoton painike ilmanpuh-
distuksen asentoon ja puhaltimen
nopeus haluamaasi asentoon. Li-
säksi kytke ilmastointilaite päälle ja
säädä lämpötila halutuksi. 

otf044320L
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Ilmastointilaite
Kia-ilmastointijärjestelmät sisältävät
ympäristöystävällistä R-134a-kylmä-
ainetta.
1. Käynnistä moottori. Paina ilmas-

tointipainiketta.
2. Aseta toimintatilaksi asento.
3. Aseta ilmanoton painike ulkoilman

tai sisäilman kierrätyksen asen-
toon.

4. Säädä puhaltimen nopeus ja läm-
pötila mukavuuden kannalta par-
haaseen asentoon.

• Jotta saavutettaisiin tehokkain jääh-
dytys, aseta lämpötilasäädin äärim-
mäiseen vasempaan asentoon ja
puhallusnopeudensäädin kovim-
malle nopeudelle.

] HUOMAUTUS
• Käyttäessäsi ilmastointilaitetta

tarkkaile lämpömittaria tarkasti
ajaessasi ylämäkiä tai ruuhkaises-
sa liikenteessä, kun ulkoilman läm-
pötila on korkea. Ilmastointilait-
teen käyttäminen saattaa aiheuttaa
moottorin ylikuumenemista. Jos
lämpömittari enteilee moottorin
ylikuumenemista, jatka puhalti-
men käyttämistä, mutta kytke il-
mastointilaite pois päältä.

• Jos ikkuna avataan sään ollessa
kostea, ilmastointilaitteen käytöstä
saattaa seurata vesipisaroita mat-
kustamoon. Koska liian suuri kos-
teus saattaa aiheuttaa vahinkoa
sähkölaitteisiin, ilmastointia tulee
käyttää ainoastaan ikkunoiden ol-
lessa kiinni.

Ilmastointilaitteen käyttövinkkejä  
• Jos auto on pysäköity siten, että se

altistuu suoralle auringonvalolle
kuumina päivinä, avaa ikkunat het-
keksi päästääksesi kuuman ilman
pois matkustamosta.

• Vähentääksesi ikkunoiden huurtu-
mista sateisina tai kosteina päivinä,
laske matkustamon kosteustasoa
käyttämällä ilmastointijärjestelmää.

• Ilmastointilaitteen käytön aikana
saatat ajoittain huomata pieniä
muutoksia moottorin käyntinopeu-
dessa, jonka aiheuttaa ilmastointi-
laitteen kompressorin käynti. tämä
on järjestelmän toiminnalle tyypilli-
nen piirre.

• Käytä ilmastointijärjestelmää vähin-
tään kerran kuukaudessa muuta-
man minuutin ajan varmistaaksesi
järjestelmän parhaan toiminnan.
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• Ilmastointilaitetta käyttäessäsi saa-
tat huomata vesipisaroiden tippu-
van (tai jopa lätäköityvän) maahan
auton etumatkustajan puolelta. tä-
mä on järjestelmän toiminnalle tyy-
pillinen piirre.

• Ilmastointilaitteen käyttäminen si-
säilman kierrätyksen ollessa käy-
tössä saavutetaan nopein viilennys.
Kuitenkin tämän toimintatilan jatku-
va käyttäminen saattaa aiheuttaa
matkustamon ilmanlaadun heikke-
nemistä.

• Matkustamon jäähdytyksen aikana
saatat ajoittain huomata ilman sa-
meaa virtausta, joka aiheutuu no-
peasta kostean ilman jäähtymises-
tä. tämä on järjestelmän toiminnal-
le tyypillinen piirre.

• Jos käytät ilmastointilaitetta liian pit-
kään, ulkoilman ja tuulilasin lämpö-
tilaero saattaa aiheuttaa tuulilasin
ulkopinnan huurtumista rajoittaen
näkyvyyttä. tällöin aseta toiminto-
valitsin tai -painike asentoon ja
puhaltimen säädin/painike hiljai-
sempaan asentoon.

Ilmastointilaitteen raitisilma-
suodatin (mikäli varusteena)

Hansikaslokeron taakse asennettu
raitisilmasuodatin suodattaa pölyn ja
muut saasteet, jotka tulevat ulkoa au-
ton lämmitys- ja ilmastointilaitteen
kautta. Jos pölyä tai muita saasteita
kerääntyy suodattimeen pitkän ajan
saatossa, tuuletuskanavista tuleva il-
mavirta saattaa heikentyä, jolloin tuu-
lilasille saattaa muodostua huurretta,
vaikka ilmanoton ulkoilman asento
olisi valittuna.  Jos näin käy, suositte-
lemme vaihdattamaan raitisilmasuo-
dattimen valtuutetussa Kia-huollossa.

] HUOMAUTUS
• Vaihda suodatin huolto-ohjelman

mukaisesti.
Jos autoa käytetään ankarissa
oloissa, kuten pölyisillä, huono-
kuntoisilla teillä, raitisilmasuodat-
timen tarkastukset ja vaihdot on
suoritettava useammin.

• Jos ilmavirran määrä heikkenee
lyhyessä ajassa, suosittelemme tar-
kastuttamaan järjestelmän valtuu-
tetussa Kia-huollossa.

oHM048209

Ulkoilma
Kierrätetty

ilma

Raitisilmasuodatin
Puhallin Haihdutin

Lämmitys-
keskus
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Ilmastointilaitteen kylmäai-
neen ja kompressorin voitelu-
aineen määrien tarkastaminen
Kun kylmäaineen määrä on alhainen,
ilmastointijärjestelmän toimintakyky
heikkenee. Liiallisella täyttämisellä on
myös heikentävä vaikutus ilmastointi-
laitteen toimintaan.
Jos tämän vuoksi havaitaan normaa-
lista poikkeavaa toimintaa, suositte-
lemme tarkastuttamaan järjestelmän
valtuutetussa Kia-huollossa.

] HUOMAUTUS
On tärkeää, että käytetään oikea
määrä laadultaan sopivaa öljyä ja
kylmäainetta. Muussa tapauksessa
järjestelmä saattaa vahingoittua tai
sen toiminta saattaa olla normaalista
poikkeavaa. 

VAROITUS
Suosittelemme, että huollatat
järjestelmän valtuutetussa Kia-
huollossa. Vääränlainen huolta-
minen voi aiheuttaa vakavia
vammoja huoltotoimenpiteitä
suorittavalle henkilölle.
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AUTOMAATTINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

otf044322/otf044323

1. Kuljettajan lämpötilan säädin
2. AUto-painike (automaattinen toiminta)
3. tuulilasin huurteenpoiston painike
4. takalasin lämmittimen painike
5. Puhaltimen nopeudensäätöpainike
6. off-painike
7. toimintovalitsin
8. Ilmastointipainike
9. Ilmanoton painike
10. Matkustajan lämpötilansäädin 
11. Kaksialueisen lämpötilan valintapainike
12. Ilmastointijärjestelmän näyttö
13. Ilmastoinnin tietonäytön valintapainike

n Tyyppi A

n Tyyppi B
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Automaattinen lämmitys- ja il-
mastointijärjestelmän ohjaus

1. Paina AUto-painiketta. Puhallus-
nopeutta, ilmanottoa ja ilmastointi-
laitetta ohjataan automaattisesti
lämpötila-asetuksen mukaan.

2. Käännä lämpötilan säädin halut-
tuun lämpötilaan.

] HUOMAUTUS
• Kytkeäksesi automaattisen toimin-

nan pois päältä, paina mitä tahan-
sa painiketta tai seuraavaa kytkin-
tä:
- Toimintovalitsin
- Ilmastointipainike
- Tuulilasin lämmittimen painike
- Ilmanoton painike
- Puhaltimen nopeudensäätöpaini-

ke
Valittua toimintoa ohjataan käsin
muiden toimintojen toimiessa au-
tomaattisesti.

• Mukavuustekijöiden johdosta ja il-
mastoinnin tehokkuuden paranta-
miseksi, käytä AUTO-painiketta ja
aseta lämpötilaksi 23°C.

otf044324L

otf044328L
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] HUOMAUTUS
Älä koskaan jätä mitään kojelaudan
päällä olevan tunnistimen päälle, jot-
tei lämmitys- ja jäähdytysjärjestel-
män toiminta häiriintyisi.

Käsitoiminen lämmitys- ja il-
mastointijärjestelmän ohjaus
Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmää
voidaan ohjata käsin painamalla
muuta kuin AUto-painiketta. tällöin
järjestelmä toimii sen mukaan, missä
järjestyksessä painikkeita on painet-
tu.
Kun muuta kuin AUto-painiketta pai-
netaan (tai säädintä käännetään) au-
tomaattisen toiminnan ollessa käy-
tössä, valitsemattomia toimintoja oh-
jataan vielä automaattisesti. 
1. Käynnistä moottori.
2. Aseta haluttu toimintatila.

Parantaaksesi lämmityksen tai
jäähdytyksen tehokkuutta:
- Lämmitys: 
- Jäähdytys: 

3. Aseta lämpötilasäädin haluttuun
asentoon.

4. Aseta ilmanoton painike ulkoilman
asentoon (raikas ilma).

5. Aseta puhaltimen nopeudensäädin
haluttuun asentoon.

6. Haluttaessa ilmastointilaite voi-
daan kytkeä päälle.

Paina AUto-painiketta kytkeäksesi
järjestelmän täysin automaattisen toi-
minnan.

otf040132
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Toimintatilan valitseminen

toimintatilan valintapainikkeilla ohja-
taan ilmavirran suuntausta ilmanvaih-
tojärjestelmässä. 
Ilmavirtaus muuttuu seuraavassa jär-
jestyksessä:

Noudata kuvaa kappaleessa ”Käsi-
säätöinen ilmastointijärjestelmä”.

Jalkatila / ikkunoiden huur-
teenpoisto (A, C, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan
lattialle ja tuulilasille sekä pieni mää-
rä ilmaa ohjataan sivuikkunoille.

Pään tasolle (B, C, D, E, F)

Ilmavirta suunnataan vartalon yläo-
saa ja kasvoja kohti. Lisäksi jokaista
tuuletuskanavaa voidaan ohjata, jotta
saapuvaa ilmaa voitaisiin suunnata. 

Pään tasolle ja jalkatilaan
(B, C, D, E, F)

Ilmavirta suunnataan pään tasolle ja
jalkatilaan. 

Jalkatilaan (C, A, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan
lattialle ja pieni määrä ilmaa suunna-
taan tuulilasille ja sivuikkunoille.  

otf044325L
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Huurteenpoisto -tila 
Kun valitset huurteenpoisto-toiminta-
tilan, seuraavat järjestelmäsäädöt
tehdään automaattisesti:
• Ilmastointijärjestelmä kytketään

päälle.
• Ulkoilman asento valitaan.
• Puhallusnopeus asetetaan suurek-

si.
Kytkeäksesi huurteenpoisto-toiminta-
tilan pois päältä, paina mode-paini-
ketta, huurteenpoiston painiketta tai
AUto-painiketta.

Kojelaudan tuuletuskanavat
tuuletuskanava voidaan erikseen
avata tai sulkea käyttämällä vaakata-
sossa olevaa säätöpyörää. Sulkeak-
sesi tuuletuskanavan, kierrä sitä alas-
päin äärimmäiseen asentoon. Ava-
taksesi tuuletuskanavan, kierrä sitä
ylöspäin haluttuun asentoon
Lisäksi voit säätää näistä kanavista
tulevan ilman suuntausta käyttämällä
kuvan mukaista säätövipua. 

Lämpötilan säätäminen

Lämpötila kasvaa tehokkaimmin (HI),
kun säädin käännetään äärioikealle. 
Lämpötila laskee tehokkaimmin (Lo),
kun säädin käännetään äärivasem-
malle. 
Kun säädintä käännetään pykälän,
lämpötila nousee tai laskee noin 0,5
°C. Kun alin lämpötila-asetus on sää-
detty, ilmastointi on käytössä jatku-
vasti.

otf044326L otf044316

otf044328
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Kuljettajan ja matkustajan puolen
lämpötilan säätäminen erikseen 
1. Paina DUAL-painiketta säätääkse-

si kuljettajan ja matkustajan puolen
lämpötiloja erikseen. Myös oikean
puolen lämpötilansäätimen painik-
keen painaminen kytkee auto-
maattisesti DUAL-tilan. 

2. Käytä vasenta lämpötilasäädintä
säätääksesi kuljettajan puolen läm-
pötilaa. Käytä oikeaa lämpötila-
säädintä säätääksesi matkustajan
puolen lämpötilaa.

Kuljettajan ja matkustajan puolen
lämpötilan säätäminen samanaikaises-
ti
1. Paina DUAL-painiketta uudelleen

kytkeäksesi DUAL-tilan pois pääl-
tä. Matkustajan puolen lämpötila
asetetaan samaksi kuljettajan läm-
pötilan kanssa.

2. Käytä kuljettajan puolen lämpötila-
säädintä. Kuljettajan ja matkusta-
jan puolen lämpötilat säädetään
yhteneväksi.

Lämpötilayksikön muuttaminen
Voit vaihtaa lämpötilanäyttöä Celsius-
ja fahrenheit-asteikon välillä seuraa-
vasti:
Kun painat off-painiketta, paina
myös AUto-painiketta yli 3 sekuntia. 
Näyttö vaihtaa Celsiusasteikon fah-
renheit-asteikoksi tai päinvastoin.
Lämpötilayksikkö (°C tai °f) voidaan
vaihtaa käyttämällä LCD-näytön
“User Settings” -tilaa.
Jos akku on irrotettu tai liitetty irti,
lämpötilanäyttö nollautuu käyttämään
Celsiusasteikkoa.

otf044329L
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Ilmanoton säätäminen

tätä käytetään valitsemaan (raik-
kaan) ulkoilman tai sisäilman kierrä-
tyksen asento.
Muuttaaksesi ilmanoton asentoa, pai-
na haluttua painiketta.  

Sisäilman kierrätyksen asento
Kun sisäilman kierrätys
on valittu, matkustamon
ilma kulkeutuu lämmitin-
järjestelmän kautta, jos-
sa se riippuen valitusta
toiminnosta, joko viilenee
tai lämpenee.

Ulkoilman asento (raikas ilma)
Kun ulkoilman asento
on valittu, raikasta il-
maa kulkeutuu autoon
ja se lämmitetään tai
jäähdytetään riippuen
valitusta toiminnosta.

] HUOMAUTUS
Lämmittimen jatkuva käyttäminen
sisäilman kierrätyksen asennossa (il-
man ilmastointilaitteen valintaa)
saattaa aiheuttaa tuulilasin ja sivuik-
kunoiden huurtumista ja myös mat-
kustamon ilmanlaadun heikkenemis-
tä.
Lisäksi ilmastointilaitteen jatkuva
käyttäminen sisäilman kierrätyksen
asennossa voi johtaa matkustamon
ilman liialliseen kuivumiseen.

otf044330L

n tyyppi A n tyyppi B

n tyyppi A

n tyyppi B
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Puhaltimen nopeudensäädin

Puhallin voidaan asettaa halutulle no-
peudelle käyttämällä puhallusnopeu-
den säätökytkintä. 
Mitä suuremmalle puhallusnopeus on
asetettu, sitä enemmän ilmaa virtaa
matkustamoon.
off-painikkeen painaminen sam-
muttaa tuulettimen.

Ilmastointilaite (A/C)

Paina A/C painiketta kytkeäksesi il-
mastointijärjestelmän päälle (merkki-
valo syttyy). 
Paina painiketta uudelleen kytkeäk-
sesi ilmastointijärjestelmän pois pääl-
tä.   

otf044331L otf044332L

n tyyppi A n tyyppi B
VAROITUS

• Ilmastointilaitteen käyttämi-
nen jatkuvasti sisäilman kier-
rätyksen asennossa saattaa li-
sätä matkustamon ilmankos-
teutta aiheuttaen lasien huur-
tumista ja näkyvyyden heiken-
tymistä.

• Älä nuku autossa, kun ilmas-
tointijärjestelmä tai lämmitin
on päällä. Tämä voi vaarantaa
terveyden tai olla jopa hen-
genvaarallista, koska hapen
määrä ja/tai ruumiinlämpö
saattavat pudota.

• Jatkuva ilmastointilaitteen käyt-
täminen sisäilman kierrätyksen
asennossa voi aiheuttaa väsy-
mystä, joka voi johtaa auton
hallinnan menettämiseen. Pidä
ilmanoton painiketta mahdolli-
simman usein ulkoilman asen-
nossa (raikas ilma) ajon aikana.
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OFF-tila

Paina off-painiketta kytkeäksesi il-
mastointijärjestelmä pois käytöstä.
Voit kuitenkin käyttää vielä ilmanoton
painikkeita, kunhan auton virta on
päällä (oN-asento).

Ilmastointilaitteen tietonäytön va-
litseminen (mikäli varusteena)

Paina ilmastointilaitteen tietonäytön
valintapainiketta näyttääksesi ilmas-
tointilaitteen tietoja näytöllä.

Järjestelmän käyttäminen
Ilmanvaihto
1. Aseta toimintatilaksi 
asento.

2. Aseta ilmanoton painike ulkoilman
asentoon (raikas ilma).

3. Aseta lämpötilasäädin haluttuun
asentoon.

4. Aseta puhaltimen nopeudensäädin
haluttuun asentoon.

Lämmitys
1. Aseta toimintatilaksi asento.
2. Aseta ilmanoton painike ulkoilman

asentoon (raikas ilma).
3. Aseta lämpötilasäädin haluttuun

asentoon.
4. Aseta puhaltimen nopeudensäädin

haluttuun asentoon.
5. Jos ilmaa kuivattava lämmitys ha-

lutaan päälle, kytke ilmastointilaite
(mikäli varusteena) päälle.

• Jos tuulilasi huurtuu, aseta toimin-
tatilaksi tai asento.

otf044334
otf044333L
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Käyttövinkkejä
• Estääksesi pölyn ja epämiellyttävi-

en kaasujen pääsyn ajoneuvoon il-
manvaihtojärjestelmän kautta, ase-
ta ilmanotto tilapäisesti sisäilman
kierrätyksen asentoon.  Päästääk-
sesi autoon taas raikasta ilmaa,
muista palauttaa painike takaisin
raikkaan ilman asentoon, kun tilan-
ne on palautunut normaaliksi. tämä
parantaa kuljettajan keskittymistä ja
ajomukavuutta.

• Lämmitys-/jäähdytysjärjestelmän il-
ma kulkeutuu tuulilasin edessä ole-
vista ilmanohjaimista. on huoleh-
dittava, että nämä eivät tukkeutuisi
lehdistä, lumesta, jäästä tai muista
haittatekijöistä.

• Estääksesi tuulilasin huurtumisen,
aseta ilmanoton painike raikkaan il-
man asentoon ja puhaltimen nope-
us sopivaksi. Lisäksi kytke ilmas-
tointilaite päälle ja säädä lämpötila
halutuksi. 

Ilmastointilaite
Kia-ilmastointijärjestelmät sisältävät
ympäristöystävällistä R-134a-kylmä-
ainetta.
1. Käynnistä moottori. Paina ilmas-

tointipainiketta.
2. Aseta toimintatilaksi asento.
3. Aseta ilmanoton painike ulkoilman

tai sisäilman kierrätyksen asen-
toon.

4. Säädä puhaltimen nopeus ja läm-
pötila mukavuuden kannalta par-
haaseen asentoon.

• Jotta saavutettaisiin tehokkain jääh-
dytys, aseta lämpötilasäädin äärim-
mäiseen vasempaan asentoon ja
puhallusnopeudensäädin kovim-
malle nopeudelle.

] HUOMAUTUS
• Käyttäessäsi ilmastointilaitetta

tarkkaile lämpömittaria tarkasti
ajaessasi ylämäkiä tai ruuhkaises-
sa liikenteessä, kun ulkoilman läm-
pötila on korkea. Ilmastointilait-
teen käyttäminen saattaa aiheuttaa
moottorin ylikuumenemista. Jos
lämpömittari enteilee moottorin
ylikuumenemista, jatka puhalti-
men käyttämistä, mutta kytke il-
mastointilaite pois päältä.

• Jos ikkuna avataan sään ollessa
kostea, ilmastointilaitteen käytöstä
saattaa seurata vesipisaroita mat-
kustamoon. Koska liian suuri kos-
teus saattaa aiheuttaa vahinkoa
sähkölaitteisiin, ilmastointia tulee
käyttää ainoastaan ikkunoiden ol-
lessa kiinni.
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Ilmastointilaitteen käyttövinkkejä  
• Jos auto on pysäköity siten, että se

altistuu suoralle auringonvalolle
kuumina päivinä, avaa ikkunat het-
keksi päästääksesi kuuman ilman
pois matkustamosta.

• Vähentääksesi ikkunoiden huurtu-
mista sateisina tai kosteina päivinä,
laske matkustamon kosteustasoa
käyttämällä ilmastointijärjestelmää.

• Ilmastointilaitteen käytön aikana
saatat ajoittain huomata pieniä
muutoksia moottorin käyntinopeu-
dessa, jonka aiheuttaa ilmastointi-
laitteen kompressorin käynti. tämä
on järjestelmän toiminnalle tyypilli-
nen piirre.

• Käytä ilmastointijärjestelmää vähin-
tään kerran kuukaudessa muuta-
man minuutin ajan varmistaaksesi
järjestelmän parhaan toiminnan.

• Ilmastointilaitetta käyttäessäsi saa-
tat huomata vesipisaroiden tippu-
van (tai jopa lätäköityvän) maahan
auton etumatkustajan puolelta. tä-
mä on järjestelmän toiminnalle tyy-
pillinen piirre.

• Ilmastointilaitteen käyttäminen si-
säilman kierrätyksen ollessa käy-
tössä saavutetaan nopein viilennys.
Kuitenkin tämän toimintatilan jatku-
va käyttäminen saattaa aiheuttaa
matkustamon ilmanlaadun heikke-
nemistä.

• Matkustamon jäähdytyksen aikana
saatat ajoittain huomata ilman sa-
meaa virtausta, joka aiheutuu no-
peasta kostean ilman jäähtymises-
tä. tämä on järjestelmän toiminnal-
le tyypillinen piirre.

• Jos käytät ilmastointilaitetta liian pit-
kään, ulkoilman ja tuulilasin lämpöti-
laero saattaa aiheuttaa tuulilasin ul-
kopinnan huurtumista rajoittaen nä-
kyvyyttä. tällöin aseta toimintovalit-
sin tai -painike asentoon ja pu-
haltimen säädin/painike hiljaisem-
paan asentoon.

Ilmastointilaitteen raitisilma-
suodatin (mikäli varusteena)

Hansikaslokeron taakse asennettu
raitisilmasuodatin suodattaa pölyn ja
muut saasteet, jotka tulevat ulkoa au-
ton lämmitys- ja ilmastointilaitteen
kautta. Jos pölyä tai muita saasteita
kerääntyy suodattimeen pitkän ajan
saatossa, tuuletuskanavista tuleva il-
mavirta saattaa heikentyä, jolloin tuu-
lilasille saattaa muodostua huurretta,
vaikka ilmanoton ulkoilman asento
olisi valittuna.  Jos näin käy, suositte-
lemme vaihdattamaan raitisilmasuo-
dattimen valtuutetussa Kia-huollossa.

oHM048209

Ulkoilma
Kierrätetty

ilma

Raitisilmasuodatin
Puhallin Haihdutin

Lämmitys-
keskus
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] HUOMAUTUS
• Vaihda suodatin huolto-ohjelman

mukaisesti.
Jos autoa käytetään ankarissa
oloissa, kuten pölyisillä, huono-
kuntoisilla teillä, raitisilmasuodat-
timen tarkastukset ja vaihdot on
suoritettava useammin.

• Jos ilmavirran määrä heikkenee
lyhyessä ajassa, suosittelemme tar-
kastuttamaan järjestelmän valtuu-
tetussa Kia-huollossa.

Ilmastointilaitteen kylmäai-
neen ja kompressorin voitelu-
aineen määrien tarkastaminen
Kun kylmäaineen määrä on alhainen,
ilmastointijärjestelmän toimintakyky
heikkenee. Liiallisella täyttämisellä on
myös heikentävä vaikutus ilmastointi-
laitteen toimintaan.
Jos tämän vuoksi havaitaan normaa-
lista poikkeavaa toimintaa, suositte-
lemme tarkastuttamaan järjestelmän
valtuutetussa Kia-huollossa.

] HUOMAUTUS
On tärkeää, että käytetään oikea
määrä laadultaan sopivaa öljyä ja
kylmäainetta. Muussa tapauksessa
järjestelmä saattaa vahingoittua tai
sen toiminta saattaa olla normaalista
poikkeavaa. 

VAROITUS
Suosittelemme, että huollatat
järjestelmän valtuutetussa Kia-
huollossa. Vääränlainen huolta-
minen voi aiheuttaa vakavia
vammoja huoltotoimenpiteitä
suorittavalle henkilölle.
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• Jotta saavutettaisiin tehokkain
huurteenpoisto, aseta lämpötila ää-
rimmäiseen oikeaan/lämpimään
asentoon ja puhallin kovimmalle no-
peudelle.

• Jos jalkatilaan halutaan lämmintä il-
maa huurteenpoiston ajaksi, aseta
toimintatila jalkatila-huurteenpoisto
-asentoon

• Ennen ajoon lähtöä poista kaikki lu-
mi ja jää tuulilasilta, takaikkunalta,
ovipeileistä ja kaikista sivuikkunois-
ta.

• Poista kaikki lumi ja jää konepellil-
tä ja ilman imukanavista paran-
taaksesi lämmittimen ja huurteen-
poiston toimintaa ja ehkäistäksesi
mahdollista huurteen muodostu-
mista tuulilasin sisäpinnalle. 

Käsisäätöinen ilmastointilaite
Tuulilasin sisäpinnan huurteen-

poisto
1. Valitse jokin puhaltimen nopeus,

paitsi ”0”-asento.
2. Valitse haluttu lämpötila.
3. Valitse tai asento.
4. Raikkaan ulkoilman ja ilmastoinnin

asetus valitaan automaattisesti. 
Jos ilmastointia ja raikkaan ulkoilman
asetusta ei valita automaattisesti, pai-
na vastaavia painikkeita käsin.

TUULILASIN HUURTEEN- JA JÄÄNPOISTO  
VAROITUS - Tuulilasin

lämmittämi-
nen

Älä käytä tai asentoa
jäähdytyksen aikana hyvin kos-
teassa säässä. Ulkoilman ja tuu-
lilasin lämpötilaero saattaa ai-
heuttaa tuulilasin ulkopinnan
huurtumisen rajoittaen näky-
vyyttä. Tällöin aseta toimintova-
litsin   asentoon ja puhalti-
men säädin/painike hiljaisem-
paan asentoon.

otf044336
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Tuulilasin ulkopinnan lämmittämi-

nen
1. Aseta puhallin suurimmalle nopeu-

delle (äärimmäinen oikea).
2. Aseta lämpötila lämpimimpään

asentoon.
3. Valitse asento.
4. Raikkaan ulkoilman ja ilmastoinnin

asetus valitaan automaattisesti.

Automaattinen ilmastointijär-
jestelmä
Tuulilasin sisäpinnan huurteen-
poisto

1. Aseta puhaltimen nopeus halut-
tuun asentoon.

2. Valitse haluttu lämpötila.
3. Paina huurteenpoiston painiketta

( ).
4. Ilmastointilaite kytkeytyy ulkoilman

lämpötila-asetuksen mukaisena ja
raikkaan ulkoilman asento kytkey-
tyy automaattisesti.

Jos ilmastointia ja raikkaan ulkoilman
asetusta ei valita automaattisesti,
säädä vastaavia painikkeita käsin.
Jos asento valitaan, alhaiseksi
säädetty puhallusnopeus muuttuu
suuremmaksi.otf044338

otf044340

otf044341

n tyyppi A

n tyyppi B
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Tuulilasin ulkopinnan
lämmittäminen  

1. Aseta puhallin suurimmalle nopeu-
delle (äärimmäinen oikea).

2. Aseta lämpötila lämpimimpään (HI)
asentoon.

3. Paina huurteenpoiston painiketta
( ).

4. Ilmastointilaite kytkeytyy ulkoilman
lämpötila-asetuksen mukaisena ja
raikkaan ulkoilman asento kytkey-
tyy automaattisesti.

Jos asento valitaan, alhaiseksi
säädetty puhallusnopeus muuttuu
suuremmaksi.

Huurteenpoiston toimintalo-
giikka (mikäli varusteena)
Jotta vähennettäisiin tuulilasin sisä-
pinnan huurtumisen mahdollisuutta,
ilmanottoa ja ilmastointilaitetta halli-
taan automaattisesti erilaisissa tilan-
teissa, kuten tai asennoissa.
Peruuttaaksesi tai palauttaaksesi
huurteenpoiston toimintalogiikan, toi-
mi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

otf044343

otf044345

n tyyppi A

n tyyppi B
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Käsisäätöinen ilmastointilaite

1. Kytke virtalukko oN-asentoon.
2. Paina huurteenpoiston painiketta

( ).
3. Kymmenen sekunnin sisällä huur-

teenpoistopainikkeen painamises-
ta, paina ilmanoton painiketta ai-
nakin 5 kertaa 3 sekunnin sisällä. 

Ilmanoton painikkeen merkkivalo vilk-
kuu 3 kertaa. tämä merkitsee sitä, et-
tä huurteenpoiston esiohjelmoitu toi-
mintalogiikka on peruutettu tai palau-
tettu. 

Jos akku on ollut tyhjänä tai irrotettu-
na, huurteenpoiston toimintalogiikka
palautuu alkutilaan.

Automaattinen ilmastointijärjes-
telmä (mikäli varusteena)

1. Kytke virtalukko oN-asentoon.
2. Paina huurteenpoiston painiketta

( ).

otf044346 otf044349

otf044350

n tyyppi A

n tyyppi B
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3. Pitäessäsi ilmastointipainiketta
(A/C) painettuna paina ilmanoton
hallintapainiketta vähintään 5 ker-
taa 3 sekunnin aikana.

Ilmanoton painikkeen merkkivalo vilk-
kuu 3 kertaa. tämä merkitsee sitä, et-
tä huurteenpoiston esiohjelmoitu toi-
mintalogiikka on peruutettu tai palau-
tettu. 

Jos akku on ollut tyhjänä tai irrotettu-
na, huurteenpoiston automaattinen
toimintalogiikka palautuu alkutilaan.

Automaattinen huurteenpoisto 
(ainoastaan automaattisessa il-
mastointijärjestelmässä, mikäli
varusteena)

Automaattinen huurteenpoisto pie-
nentää tuulilasin sisäpinnan huurtu-
misen mahdollisuutta tarkkailemalla
automaattisesti siihen muodostuvaa
kosteutta. 
Automaattinen huurteenpoisto on toi-
minnassa, kun AUto-tila on käytös-
sä. 

tämä merkkivalo syttyy,
kun automaattinen huur-
teenpoisto tunnistaa toi-
miessaan kosteutta tuuli-
lasin sisäpinnalla.

Jos ajoneuvossa on enemmän koste-
utta, järjestelmä noudattaa seuraavia
vaiheita.   

Vaihe 1: Ilmastoinnin käyttö 
Vaihe 2: Ulkoilman asento
Vaihe 3: Ilmavirran suuntaus kohti

tuulilasia
Vaihe 4: Ilmavirran kasvattaminen

koh ti tuulilasia
otf044178N
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Jos auto on varustettu automaattisel-
la huurteenpoistolla, se kytkeytyy au-
tomaattisesti, kun toimintaehdot täyt-
tyvät. Jos haluat kuitenkin poistaa au-
tomaattisen huurteenpoiston käytöstä,
paina tuulilasin huurteenpoiston paini-
ketta 4 kertaa 2 sekunnin sisällä, sa-
malla kun pidät AUto-painiketta poh-
jassa. Käyttäksesi järjestelmää, toista
yllä esitetyt toimenpiteet uudelleen.

- Kun keskeytetty: tuulilasin huur-
teenpoiston painikkeen merkkivalo
vilkkuu 3 kertaa (1 sekunnin välein)
ilmoittaakseen, että järjestelmän toi-
minta on keskeytetty.

- Kun aktivoitu: tuulilasin huurteen-
poiston painikkeen merkkivalo vilk-
kuu 6 kertaa (0,5 sekunnin välein) il-
moittaakseen, että järjestelmän toi-
minta on kytketty.

Jos akku on ollut tyhjänä tai irrotettu-
na, automaattisen huurteenpoiston
toimintalogiikka palautuu alkutilaan. 

] HUOMAUTUS
Jos ilmastointi yritetään poistaa (A/C
OFF) käytöstä käsitoimisesti auto-
maattisen huurteenpoiston ollessa
päällä, sen merkkivalo vilkkuu 3 ker-
taa ilmoittaakseen, että ilmastointia
ei voida poistaa käytöstä. 

HUOMIO
Älä irrota tunnistimen suojusta,
joka sijaitsee kuljettajan puolen
tuulilasin yläosassa. Järjestel-
män osat saattavat vahingoittua,
jolloin auton takuu ei kata vahin-
koja.
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Näitä lokeroja voidaan käyttää pien-
ten, kuljettajan ja matkustajien tarvit-
semien tavaroiden säilyttämiseen. 

Keskikonsolin säilytyslokerot 

Näitä lokeroja voidaan käyttää pien-
ten, kuljettajan ja etumatkustajan tar-
vitsemien tavaroiden säilyttämiseen. 
Avataksesi keskikonsolin säilytyslo-
keron, vedä vivusta.

Hansikaslokero

Hansikaslokero voidaan lukita ja ava-
ta pääavaimella (tai smart key -avai-
men mekaanisella osalla, mikäli va-
rusteena).
Avataksesi hansikaslokeron, paina
painiketta (1) ja hansikaslokero avau-
tuu itsestään. Sulje hansikaslokero
käytön jälkeen.

SÄILyTySLOKEROT

VAROITUS - Helposti
syttyvät ai-
neet

Älä säilytä savukkeensytyttimiä,
propaanisäiliöitä tai muita sytty-
viä/räjähtäviä aineita autossa.
Nämä voivat aiheuttaa tulipa-
lon/räjähdyksen, jos ajoneuvo
on altistettu kuumuudelle pitkik-
si ajoiksi.

HUOMIO
• Estääksesi mahdollisen var-
kauden, älä jätä arvokkaita ta-
varoita säilytyslokeroihin.

• Pidä säilytyslokeroiden luukut
suljettuina ajon aikana. Älä yri-
tä täyttää säilytyslokeroa niin
täyteen, että sitä ei voida sul-
kea kunnolla. 

otf040152

otf040171

n tyyppi A

n tyyppi B otf040153
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Jäähdytyslokero (mikäli varus-
teena)

Voit säilyttää virvoitusjuomatölkkejä
tai muita tavaroita viileänä hansikas-
lokerossa.
1. Kytke ilmastointi päälle.
2. Liu’uta hansikaslokerossa oleva

sulku-/avausvipu (1) avattuun
asentoon.

3. Kun jäähdytyslokeroa ei käytetä,
liu’uta vipu (1) suljettuun asentoon.

] HUOMAUTUS
Jos jokin/jotkut kappaleet tukkivat
tuuletuskanavan, lokeron jäähdytys-
teho heikkenee.

] HUOMAUTUS
Jos lämpötilan säädin on lämpimäs-
sä tai kuumassa asennossa, hansi-
kaslokeroon virtaa lämmintä tai
kuumaa ilmaa.

VAROITUS 
Pienentääksesi loukkaantumis-
riskiä onnettomuudessa tai äk-
kijarrutuksessa, pidä hansikas-
lokeron kansi aina suljettuna
ajon aikana.

HUOMIO
Älä säilytä ruokia hansikasloke-
rossa pitkiä aikoja.

VAROITUS
Älä laita vanhenevia ruokia jääh-
dytyslokeroon, koska jäähdytys
ei ehkä pysty ylläpitämään riit-
tävän tasaista lämpötila, jotta
ruoka pysyisi tuoreena.

otf044351
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Aurinkolasipidike 

Avataksesi aurinkolasipidikkeen, pai-
na kantta, jolloin pidike aukeaa hi-
taasti. Aseta aurinkolasit säilytyslo-
keron kansiosaan suunnaten linssit
poispäin.  Paina sulkeaksesi.

Tavaraverkon pidike 
(mikäli varusteena)

Estääksesi tavaroiden liikkumisen ta-
varatilassa, voit kiinnittää tavaraver-
kon neljään tavaratilassa sijaitsevaan
kiinnikkeeseen.
tarpeen vaatiessa suosittelemme ot-
tamaan yhteyden valtuutettuun Kia-
jälleenmyyjään tavaraverkon hankki-
miseksi.

otf040155

VAROITUS
• Älä pidä muita esineitä kuin

aurinkolaseja aurinkolasipi-
dikkeessä. Nämä esineet voi-
vat lentää ulos pidikkeestä äk-
kijarrutuksessa tai onnetto-
muudessa aiheuttaen vahin-
koja ajoneuvon matkustajiin.

• Älä avaa aurinkolasipidikettä
auton liikkuessa. Auton taus-
tapeili voi peittyä avatusta au-
rinkolasipidikkeestä.

• Älä käytä voimaa asettaessa-
si aurinkolaseja niiden pidik-
keeseen välttääksesi lasien
rikkoutumisen tai vääntymi-
sen. Mikäli jumittunutta aurin-
kolasipidikettä yritetään avata
väkisin, siitä voi seurata hen-
kilövahinkoja.

oBH048125



4 165

Autosi ominaisuudet

HUOMIO
Ole varovainen kuljettaessasi
särkyviä tai suuria esineitä tava-
ratilassa estääksesi niiden tai
auton vahingoittumisen.

VAROITUS
Varo silmävammoja. ÄLÄ veny-
tä tavaratilan verkkoa liikaa. Pi-
dä AINA kasvosi ja vartalosi
poissa verkon kimpoamisalu-
eelta. ÄLÄ KÄyTÄ verkkoa, kun
siinä on näkyviä kulumisen tai
vaurion merkkejä.
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Savukkeensytytin
(mikäli varusteena) 

Jotta savukkeensytytin olisi käytettä-
vissä, virtalukon on oltava ACC- tai
oN-asennossa.
Käyttääksesi savukkeensytytintä, pai-
na se kokonaan pistorasiaansa. Kun
elementti on kuumentunut, sytytin
ponnahtaa ulos käyttöasentoon.

Tuhkakuppi
(mikäli varusteena)

Käyttääksesi tuhkakuppia, avaa sen
kansi. Vedä se ulos tuhkakupin tyhjen-
tämisen tai puhdistamisen ajaksi.  Käy-
tä tuhkakuppia avaamalla kantta vie-
ressä olevan mukipidikkeen suuntaan.

Mukipidike
SISÄTILAN VARUSTEET 

VAROITUS
• Älä paina sytytintä pohjassa,

kun se on jo lämmennyt, sillä
se voi ylikuumentua.

• Jos sytytin ei ponnahda ulos
30 sekunnin aikana, poista se
estääksesi ylikuumenemisen.

VAROITUS - Tuhkakupin
käyttö

• Älä käytä tuhkakuppia roska-
astiana.

• Palavan savukkeen tai tuliti-
kun laittaminen roskia sisältä-
vään tuhkakuppiin voi aiheut-
taa tulipalon.

otf044352 otf040157

VAROITUS - Kuumat
nesteet

• Älä aseta kannettomia, kuu-
maa nestettä sisältäviä kuppe-
ja mukipidikkeeseen, kun auto
liikkuu. Jos kuuma neste läik-
kyy, saatat saada palovam-
man. Tämänlainen palovamma
voi aiheuttaa kuljettajalle au-
ton hallinnan menettämisen.

• Pienentääksesi henkilövahin-
gon riskiä äkkijarrutuksessa
tai törmäyksessä, älä aseta
kannettomia tai avoimia pullo-
ja, laseja, mukeja jne. mukipi-
dikkeeseen, kun auto liikkuu.

VAROITUS
Pidä pullot ja säiliöt poissa suo-
ralta auringonvalolta äläkä tuo
niitä lämpimään autoon. Räjäh-
dysvaara!
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Häikäisysuoja

Käytä häikäisysuojaa suojaamaan
etu- tai sivuikkunan läpi tulevilta au-
ringonsäteiltä.
Käyttääksesi häikäisysuojaa, paina se
ala-asentoon.
Käyttääksesi häikäisysuojaa sivuik-
kunalla, paina se ala-asentoon, pois-
ta pidikkeestään (1) ja käännä sivulle
(2).
Säädä häikäisysuojan jatkopala
eteen- tai taakse (3).
Käyttääksesi ehostuspeiliä, paina häi-
käisysuoja ala-asentoon ja liu’uta pei-
lin kansi (4).
Lipputaskussa (5) voidaan säilyttää
lippuja. (mikäli varusteena)

otf040158/otf040159/otf040160n tyyppi B

Edessä 
n tyyppi A

Takana

Mukit ja pienet juomat voidaan aset-
taa mukipidikkeisiin.

oVg049174

* mikäli varusteena



Autosi ominaisuudet

1684

Sähköpistoke

Sähköpistoke on suunniteltu tarjoa-
maan virtaa matkapuhelimille ja muil-
le laitteille, jotka on suunniteltu toimi-
maan ajoneuvon sähköjärjestelmissä.
Laitteiden ei tulisi kuluttaa 10 ampee-
ria enempää moottorin käydessä.

otf044353

VAROITUS
Turvallisuussyistä älä peitä nä-
kyvyyttä tarpeettomasti käyttä-
essäsi häikäisysuojaa.

HUOMIO
• Käytä sähköpistoketta ainoas-
taan, kun moottori on käynnis-
sä. Irrota laitteen liitin käytön
jälkeen. Jos laitetta käytetään
pitkään sähköpistokkeessa
moottorin ollessa sammunee-
na, akku saattaa tyhjentyä.

• Säädä ilmastointi tai lämmitin
alhaisimpaan toimintatehoon,
kun käytät sähköpistoketta.

• Sulje kansi käytön jälkeen.
• Jotkut elektroniikkalaitteet voi-
vat aiheuttaa elektronisia häiri-
öitä, kun ne liitetään auton
sähköpistokkeeseen. Nämä
laitteet voivat aiheuttaa ääni-
häiriöitä tai muita toimintaon-
gelmia muissa ajoneuvossa
käytettävissä elektronisissa
järjestelmissä tai laitteissa.
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] HUOMAUTUS
Jos irrotat ja liität ulkoisen navi-
gointilaitteen sähköjohtoa sähköpis-
tokkeeseen toistuvasti, pistoke saat-
taa vahingoittua tai toimia viallises-
ti.

Lattiamattokoukut
(mikäli varusteena)

Kun etumatkustamon lattiaverhoilujen
päällä käytetään lattiamattoja, var-
mista, että matot kiinnittyvät lattia-
mattokoukkuihin. tällöin lattiamatot
eivät voi liukua eteenpäin.

VAROITUS
Älä työnnä sormea tai muuta
vierasta esinettä (neulaa jne.)
sähköpistokkeeseen, äläkä käy-
tä sitä kosteilla käsillä. Voit saa-
da sähköiskun.

oEL049222

n tyyppi A n tyyppi B

VAROITUS
Seuraavia ohjeita on noudatet-
tava asennettaessa MINKÄ TA-
HANSA tyyppisiä lattiamattoja
ajoneuvoon.
• Varmista, että lattiamatot on

kiinnitetty huolellisesti auton
lattian kiinnityskoukkuihin en-
nen ajoon ryhtymistä.

• Älä käytä MITÄÄN lattiamattoja,
joita ei voida kiinnittää kunnol-
la auton lattian kiinnityskouk-
kuihin.

• Älä kasaa lattiamattoja pääl-
lekkäin (esim. kumimattoa
kangasmaton päälle). Ainoas-
taan yhtä mattoa tulee käyttää
kerrallaan jokaista jalkatilaa
kohden.  

TÄRKEÄÄ - Ajoneuvossasi on
tehdasvarusteiset kuljettajan
lattiamattokoukut, jotka on
suunniteltu pitämään lattiamatto
turvallisesti paikallaan. KIA suo-
sittelee käyttämään Kia-lattia-
mattoja, jotka on erityisesti
suunniteltu sinun ajoneuvomal-
lia varten. Näin voidaan välttyä
polkimien toiminnan häiriintymi-
seltä.
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Kellon asettaminen 

Aina kun akkujen navat tai osallisena
oleva sulake irrotetaan, sinun on ase-
tettava kellonaika uudelleen.
Kun virtalukko on ACC- tai oN-asen-
nossa, kellon painikkeet toimivat seu-
raavasti:

Tunnit (1)
Painamalla H painiketta näytön ai-
kaan tulee tunti lisää.

Minuutit (2)
Painamalla M painiketta näytön ai-
kaan tulee minuutti lisää.

• Aikaformaatin muuttaminen
Muuttaaksesi 12 tunnin formaatin 24
tunnin formaatiksi, paina “H” ja “M”
painikkeita samanaikaisesti yli 5 se-
kuntia. 
Jos esimerkiksi “H” ja “M” painikkeita
painetaan kellonajan ollessa 10:15
p.m., esitysmuodoksi vaihtuu 22:15.

Vaatekoukku
(mikäli varusteena)

Käyttääksesi koukkua, vedä sen
ylempää osaa alaspäin.

otf044368

otf044356

n tyyppi A

n tyyppi B

VAROITUS
Älä säädä kelloa ajon aikana.
Voit menettää ajoneuvosi hallin-
nan, joka voi johtaa hengenvaa-
ralliseen onnettomuuteen.

HUOMIO
Älä ripusta painavia vaatteita,
sillä ne saattavat vahingoittaa
koukkua.

oUN026348
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] HUOMAUtUs
Jos asennat tarviketyyppiset HID-
kaasupurkausajovalot, ajoneuvosi
sähkö- ja äänentoistolaitteiden toi-
minta saattaa häiriintyä. 

Antenni

Lasiantenni
Autosi käyttää lasiantennia AM- ja
FM-taajuuksien vastaanottamiseen. 

Haineväantenni 
(mikäli varusteena)
Haineväantenni lähettää ja vastaan-
ottaa dataa.

ÄÄnentOIstOjÄrjestelMÄ

OTF044357

HUOMIO
• Älä puhdista takalasin tai pie-
nen sivutakalasin sisäpintoja
puhdistusaineella tai käytä
kaavinta vieraiden kerrostumi-
en poistamiseen, sillä nämä
voivat aiheuttaa vahinkoa an-
tennin osille.

• Vältä lisäämästä metallisia pin-
noitteita, kuten nikkeliä (Ni),
kadmiumia (CD) jne. Nämä voi-
vat häiritä AM-/FM-vastaanot-
toa.
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Ohjauspyörän audio-painik-
keet (mikäli varusteena) 

Ohjauspyörä voi olla varustettu ää-
nentoistolaitteen ohjauspainikkeilla. 

VOLUME ( / ) (1)
• Paina vipua ylöspäin ( ) kasvat-

taaksesi äänenvoimakkuutta.
• Paina vipua alaspäin ( ) vähen-

tääksesi äänenvoimakkuutta.

HAKU/ESIVALINTA ( / ) (2)
HAKU/ESIVALINTA -vivulla ohjataan
erilaisia toimintoja riippuen järjestel-
män toimintatilasta. Käyttääksesi
seuraavia toimintoja, vipua tulee pai-
naa vähintään 0,8 sekuntia.

RADIO-tila
Se toimii, kuten automaattisen haun
(AUTO SEEK) valintapainike.

CD/USB/iPod® -tila
Toiminto käyttäytyy, kuten eteen-
/taaksepäin pikakelauksen (FF/REW)
painike.

Jos HAKU/ESIVALINTA -painiketta
painetaan alle 0,8 sekuntia, se toimii
seuraavasti tietyissä toimintatiloissa.

RADIO-tila
Toiminto käyttäytyy, kuten tallennet-
tujen asemien (PRESET STATION)
valintapainikkeet.

CD/USB/iPod® -tila
Toiminto käyttäytyy, kuten seuraa-
van/edellisen kappaleen (TRACK
UP/DOWN) painike.

MODE ( ) (3)
Paina tätä painiketta vaihtaaksesi ää-
nilähteen. 
FM ß AM ß CD ß USB AUX(iPod®) ß
FM...

MUTE ( ) (4, mikäli varusteena)
• Paina tätä painiketta mykistääksesi

äänen.
• Paina tätä painiketta kytkeäksesi

mikrofonin pois päältä puhelun ai-
kana.

Yksityiskohtaisempia tietoja äänen-
toiston käyttöpainikkeista esitetään
tämän luvun seuraavilla sivuilla.

HUOMIO
Älä paina useita äänentoiston
kauko-ohjaimen painikkeita sa-
manaikaisesti.

OTF044401

n Tyyppi A

n Tyyppi C

n Tyyppi B

n Tyyppi D

n Tyyppi E
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Aux, UsB ja iPod® -liitäntä 
(mikäli varusteena)

Jos autossasi on aux- ja/tai USB-
(universal serial bus) tai iPod®-portti,
voit käyttää aux-porttia äänentoisto-
laitteen kytkemiseen, USB-porttia
USB-liittimen kytkemiseen ja lisäksi
iPod®-porttia iPod®-laitteen kytkemi-
seen.

] HUOMAUtUs
Käyttäessäsi kannettavaa äänentois-
tolaitetta, joka on kytketty sähköpis-
tokkeeseen, toiston aikana saattaa
esiintyä häiriöääniä. Jos näin tapah-
tuu, käytä kannettavan äänentoisto-
laitteen jännitelähdettä (akkua).

* iPod® on Applen tavaramerkki.

OTF044360
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Kuinka auton äänentoisto toi-
mii?

AM- ja FM-radiosignaalit lähetetään
lähetintorneista, jotka sijaitseva kau-
punkisi ympäristössä. Autosi radio-
antenni vastaanottaa niitä. Sitten tä-
mä signaali siirtyy radioon ja sen vä-
lityksellä ulos kaiuttimista. 
Kun ajoneuvosi vastaanottaa vahvaa
radiosignaalia, äänentoistojärjestel-
mäsi täsmällinen tekniikka takaa laa-
dultaan parhaan mahdollisen toiston.
Kuitenkin joissain tapauksissa ajo-
neuvosi vastaanottama signaali ei
välttämättä ole vahva ja selkeä.

Tämä saattaa johtua erilaisista teki-
jöistä, kuten radioaseman etäisyy-
destä, muiden radioasemien lähei-
syydestä tai rakennuksien, siltojen tai
muiden suurien esteiden esiintymi-
sestä alueella.

AM-lähetykset voidaan vastaanottaa
pidemmiltä etäisyyksiltä kuin FM-lä-
hetykset. Tämä johtuu siitä, että AM-
radioaallot lähetetään alhaisemmilla
taajuuksilla. Nämä pitkät, matalataa-
juuksiset radioaallot kykenevät nou-
dattamaan maapallon kaarevaa pin-
taa kulkematta suoraan pois ilmake-
hään. Lisäksi ne kaartavat esteiden
ohi tarjoamalla paremman signaalin
kantaman. 

♬♩♪

JBM001

♬♩♪ ♬♩♪

JBM002

FM-vastaanotto

AM-vastaanotto (MW, lW)
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FM-lähetykset lähetetään korkeilla
taajuuksilla ja ne eivät taivu seuraa-
maan maapallon pintaa. Tämän
vuoksi FM-lähetykset alkavat yleensä
heikentyä jo oltaessa lyhyellä etäi-
syydellä asemalta. Lisäksi FM-sig-
naaliin vaikuttaa helposti rakennuk-
set, vuoret tai muut esteet. Näistä voi
seurata tietyt kuunteluolosuhteet, joi-
den johdosta saatat luulla, että on-
gelma esiintyy sinun radiossasi. Seu-
raavat olosuhteet ovat normaaleja ei-
vätkä tarkoita radion ongelmaa:

• Äänen heikkeneminen - Kun autosi
liikkuu poispäin radioasemaan näh-
den, signaali - ja tämän seuraukse-
na myös - ääni alkaa heikentyä.
Kun näin tapahtuu, ehdotamme va-
litsemaan toisen, vahvemman ase-
man.

• Säröääni - Heikot FM-signaalit tai
suuret esteet lähettimen ja radiosi
välillä voivat häiritä signaalia aihe-
uttaen säröäänien esiintymistä. Dis-
kanttitason (treble) pienentäminen
voi vaimentaa tämän vaikutusta,
kunnes häiriö katoaa.

• Aseman vaihtuminen - FM-signaa-
lin heikentyessä toinen vahvempi
signaali lähellä samaa taajuutta
saattaa kytkeytyä. Tämä johtuu sii-
tä, että radiosi on suunniteltu lukit-
tumaan selkeimpään signaaliin. Jos
näin tapahtuu, valitse toinen sig-
naaliltaan vahvempi asema.

• Monisuuntainen vastaanotto - Mo-
nista eri suunnista vastaanotettavat
radiosignaalit voivat aiheuttaa ää-
nen vääristymistä tai säröämistä.
Tämä voi johtua saman aseman lä-
hettämästä suorasta ja heijastu-
neesta signaalista tai kahden lähei-
sen taajuuden lähettämistä signaa-
leista. Jos näin tapahtuu, valitse toi-
nen asema, kunnes toiminta palau-
tuu.

♬♩♪

JBM004 JBM005JBM003

FM-radioasema
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Matkapuhelimen tai kaksikanavai-
sen radion käyttäminen 
Kun matkapuhelinta käytetään auton
sisällä, äänentoistojärjestelmä saattaa
tuottaa häiriöääntä. Tämä ei tarkoita si-
tä, että joku on mennyt vikaan äänen-
toistolaitteistossa. Tämänlaisessa ta-
pauksessa käytä puhelinta paikassa,
joka on mahdollisimman kaukana ää-
nentoistolaitteistosta.

levyistä huolehtiminen
• Jos lämpötila auton sisällä on liian

korkea, avaa auton ikkunat ennen
järjestelmän käyttämistä tuulettaak-
sesi matkustamoa.

• MP3/WMA -tiedostojen kopioimi-
nen ja käyttäminen ilman lupaa on
laitonta. Käytä CD-levyjä, jotka on
valmistettu lain mukaisin menetel-
min.

• Älä käytä CD-levyissä räjähdys-
herkkiä aineita kuten bentseeniä ja
tinneriä tai normaaleita puhdistus-
aineita tai analogisille levyille suun-
niteltuja magneettisia suihkeita.

• Estääksesi levyn pinnan vahingoit-
tumisen tartu ja pidä CD-levyjä ai-
noastaan sivun tai keskireiän reu-
noista.

• Puhdista levyn pinta kangaspalalla
ennen toiston aloittamista (pyyhi se
keskiosasta ulkoreunoihin kohdis-
tuvin liikkein).

• Älä vahingoita levyn pintaa tai kiin-
nitä tarroja tai teippiä siihen.

• Varmista, että CD-soittimeen syö-
tetään ainoastaan CD-levyjä (älä
syötä useampaa kuin yhtä CD-le-
vyä kerrallaan).

• Pidä CD-levyt koteloissaan käytön
jälkeen suojataksesi niitä naarmu-
ilta tai lialta.

• Riippuen CD-R/CD-RW -levyn tyy-
pistä, jotkut CD-levyt eivät välttä-
mättä toimi normaalisti valmistaja-
yhtiöstä tai valmistus- ja tallennus-
menetelmistä johtuen. Tämänlaisis-
sa tilanteissa jatkuva käyttö saattaa
aiheuttaa toimintahäiriöitä äänen-
toistojärjestelmään.

] HUOMAUtUs - Yhteensopi-
mattoman kopiosuojatun ääni-
CD-levyn toistaminen

Jotkut kopiosuojatut CD-levyt, jotka
eivät täytä kansainvälisiä ääni-CD-
levyjen standardeja (Red Book), ei-
vät välttämättä soi autosi äänentois-
tojärjestelmässä. Pyydämme huomi -
oi maan, että kopiosuojatun CD-le-
vyn virheellinen toisto merkitsee to-
dennäköisemmin sitä, että CD-levy
on viallinen eikä CD-soitin.

HUOMIO
Käytettäessä kommunikointijär-
jestelmiä, kuten matkapuhelimia
tai radiosarjoja auton sisällä, tulee
erillinen ulkoantenni asentaa. Kun
matkapuhelinta tai radiosarjaa
käytetään ainoastaan sisäanten-
nilla, ne saattavat aiheuttaa häi-
riötä ajoneuvon sähköjärjestel-
mään ja vaikuttaa epäedullisesti
ajoneuvon turvatoimintoihin.

VArOItUs
Älä käytä matkapuhelinta ajaessa-
si. Pysähdy turvalliseen paikkaan
käyttääksesi matkapuhelinta.
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HUOM:
tiedostojen ja hakemistojen tois-
tojärjestys: 
1. Kappaleiden toistojärjestys: -

järjestyksessä.
2. Hakemistojen toistojärjestys:
k jos hakemisto ei sisällä kappa-

leita, sitä ei näytetä.

VArOItUs
• Älä katso suoraan näyttöön

ajon aikana. näytön pidempi-
aikainen katseleminen voi joh-
taa liikenneonnettomuuksiin.

• Älä pura, asenna tai tee muu-
toksia äänentoistojärjestel-
mään. nämä toimet voivat joh-
taa onnettomuuksiin, tulipaloi-
hin tai sähköiskuihin.

• Puhelimen käyttäminen ajon
aikana voi siirtää huomion
pois liikennetilanteista lisäten
onnettomuusriskiä. Käytä pu-
helintoimintoa sen jälkeen,
kun olet pysäköinyt ajoneu-
von.

• Ole varovainen, ettet läikytä
vettä tai syötä muita vieraita
esineitä laitteeseen. nämä toi-
met voivat johtaa tulipaloon,
oikosulkuun ja laitteen toimin-
tahäiriöihin.

(jatkuu)
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HUOMIO
• Laitteen käyttäminen ajon ai-
kana häiritsee keskittymistä
ympäröiviin tapahtumiin, jonka
seurauksena voi olla onnetto-
muus. Pysäköi ajoneuvo en-
nen laitteen käyttämistä.

• Säädä äänenvoimakkuus ta-
solle, joka ei estä kuljettajaa
kuulemasta ajoneuvon ulko-
puolelta tulevia ääniä. Ajo-olo-
suhteet, joissa ulkopuolelta tu-
levia ääni ei voi kuulla, voivat
johtaa onnettomuuteen.

• Kiinnitä huomiota äänenvoi-
makkuusasetukseen kytkies-
säsi laitetta päälle. Laitteen
kytkemisen yhteydessä tuleva
äänenvoimakkuudeltaan voi-
makas ääni saattaa johtaa kuu-
lovammaan. (säädä äänenvoi-
makkuus sopivalle tasolle en-
nen kuin suljet laitteen).

(Jatkuu)

(jatkuu)
• Pyydämme välttämään laitteen

käyttöä, jos näyttö on tyhjä tai
laitteesta ei kuulu ääntä, sillä
nämä ovat merkkejä tuotteen
toimintahäiriöstä. jatkuva
käyttäminen tälläisessä tilan-
teessa voi johtaa onnettomuu-
teen (tulipalo, sähköisku) tai
tuotteen toimintahäiriöön.

• Älä koske antenniin ukonil-
malla tai salamoidessa, koska
nämä toimet voivat johtaa sa-
laman aiheuttamaan sähköis-
kuun.

• Älä pysähdy tai pysäköi pysä-
köintikieltoalueille tämän tuot-
teen käyttämiseksi. nämä toi-
met voivat johtaa liikenneon-
nettomuuksiin.

• Käytä järjestelmää moottorin
ollessa käynnissä. jatkuva
käyttäminen virran ollessa
pois päältä voi johtaa akun
tyhjentymiseen.

(Jatkuu)
• Kytke autoon virta ennen tä-
män laitteen käyttämistä. Älä
käytä äänentoistojärjestelmää
pitkiä aikoja virtalukon ollessa
pois päältä, koska tämä johtaa
akun tyhjenemiseen.

• Älä altista laitetta voimakkaille
iskuille tai tärinälle. Näyttöön
etuosaan suoraan kohdistuva
paine saattaa vahingoittaa LCD-
tai kosketusnäyttöä.

• Varmista, että sammutat lait-
teen ennen sen puhdistamista
ja muista käyttää kuivaa ja
pehmeää puhdistuskangasta.
Älä koskaan käytä kovia mate-
riaaleja, kemikaaleja sisältäviä
kankaita tai liuottimia (esim. al-
koholia, bentseeniä, tinneriä,
jne.), koska nämä saattavat va-
hingoittaa laitteen verhousta
tai aiheuttaa värien haalistu-
mista tai laadun heikkenemis-
tä.

(Jatkuu)
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] HUOMAUtUs - UsB-lAIt-
teen käyttäminen

• Käyttääksesi ulkoista USB-laitetta,
varmista, ettei sitä ole liitetty, kun
ajoneuvo käynnistetään. Liitä lai-
te vasta käynnistyksen jälkeen.

• Jos käynnistät moottorin, kun
USB-laite on liitetty järjestelmään,
USB-laite saattaa vahingoittua
(USB-muistit ovat hyvin herkkiä
jännitepiikeille).

• Jos moottori käynnistetään tai
sammutetaan ulkoisen USB-lait-
teen ollessa liitettynä, ulkoinen
USB-laite ei välttämättä toimi.

• Järjestelmä ei välttämättä toista epä-
aitoja MP3- tai WMA-tiedostoja.
1) Järjestelmä voi toistaa ainoas-

taan MP3-tiedostoja, joiden
purkunopeus on  8 ~ 320 Kbps.

2) Järjestelmä voi toistaa ainoas-
taan WMA-musiikkitiedostoja,
joiden purkunopeus on välillä
8Kbps ~ 320Kbps. 

• Varo staattisia sähköpurkauksia
liittäessäsi tai irrottaessasi ulkoista
USB-laitetta.

• MP3-soittimeksi koodattua järjes-
telmää ei voida tunnistaa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Riippuen ulkoisen USB-laitteen
kunnosta, liitettyä USB-laitetta ei
välttämättä tunnisteta.

• Jos ulkoisen USB-laitteen alustuk-
sen tavu/sektori -asetus ei ole joko
512 TAVUA tai 2048 TAVUA, laitet-
ta ei voida tunnistaa.

• Käytä ainoastaan USB-laitetta, jo-
ka on alustettu FAT 12/16/32 tie-
dostojärjestelmään.

• USB-laitteet, joissa ei ole USB-I/F -
todennusta, eivät välttämättä ole
tunnistettavissa.

• Varmista, ettei USB-liitoksen port-
ti ole kosketuksissa käyttäjän ihon
tai minkä tahansa muun esineen
kanssa.

• Jos toistat USB-laitteen liittämisen
tai irrottamisen lyhyessä ajassa,
laite saattaa rikkoutua.

• Saatat kuulla epätavallisen äänen
liittäessäsi tai irrottaessasi USB-
laitteen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä aseta juomia äänentoisto-
järjestelmän lähettyville. Läik-
kyvät juomat saattavat johtaa
järjestelmän toimintahäiriöi-
hin.

• Laitteen toimiessa virheelli-
sesti pyydämme ottamaan yh-
teyden ostopaikkaan tai huol-
topalveluun.

• Järjestelmän sijoittaminen säh-
kömagneettiseen ympäristöön
voi lisätä häiriöäänien esiinty-
mistä.

• Vältä syövyttävien yhdisteiden,
kuten hajuvesien tai kosmeet-
tisten öljyjen, koskettamista ko-
jelautaan, sillä ne saattavat ai-
heuttaa vahinkoa tai haalistu-
mista.
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(Jatkuu)
• Jos irrotat ulkoisen USB-laitteen
toiston aikana USB-tilassa, ulkoi-
nen USB-laite saattaa vahingoittua
tai sen toiminta voi häiriintyä. Tä-
män vuoksi irrota ulkoinen USB-
laite, kun moottori on sammutettu
tai muu toimintatila käytössä.
(esim. Radio tai CD).

• Riippuen ulkoisen USB-laitteen
tyypistä ja kapasiteetista tai lait-
teeseen tallennettujen tiedostojen
tyypistä, laitteen tunnistamisessa
kestävässä ajassa saattaa esiintyä
eroavaisuuksia. 

• Älä käytä USB-laitetta muihin tar-
koituksiin kuin musiikkitiedosto-
jen toistamiseen.

• Videoiden toistamista USB-laitteen
kautta ei ole tuettu.

• USB-lisälaitteiden kuten USB-
käyttöliittymää hyödyntävien latu-
reiden tai lämmittimien käyttö
saattaa heikentää toimivuutta tai
aiheuttaa ongelmia.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos käytät laitteita kuten erikseen
hankittua USB-keskitintä, ajoneu-
von äänentoistojärjestelmä ei vält-
tämättä tunnista USB-laitetta. Täs-
sä tapauksessa liitä USB-laite suo-
raan ajoneuvon multimedia-port-
tiin.

• Jos USB-laite on jaettu loogisiin
asemiin, ainoastaan korkeimman
prioriteetin asemassa sijaitsevat
musiikkitiedostot tunnistetaan au-
ton äänentoistojärjestelmän toi-
mesta.

• Laitteita kuten MP3-soittimia/mat-
kapuhelimia/digitaalikameroita ei
välttämättä tunnisteta.

• USB-portin kautta lataamista ei
ehkä ole tuettu joissain mobiililait-
teissa.

• Sellaiset USB HDD tai USB-lait-
teet, jotka ovat alttiita yhteyshäi -
riöille ajoneuvon tärinästä johtuen,
eivät ole tuettuja. (i-stick -tyyppi)

• Joitain standardista poikkeavia
USB-laitteita (esim. “metallikuori”-
tyyppisiä USB-laitteita) ei ehkä voi-
da tunnistaa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• USB-muistikortin lukijoita (kuten
CF, SD, micro SD jne.) tai ulkoisia
HDD-tyyppisiä laitteita ei välttä-
mättä tunnisteta.

• DRM-suojattuja (DIGITAL RIGHTS
MANAGEMENT) musiikkitiedos-
toja ei voida tunnistaa.

• USB-muistin data saattaa kadota
käytettäessä tätä äänentoistojär-
jestelmää. Muista aina ottaa var-
muuskopio muistikortin tärkeistä
tiedostoista. 

• Vältä käyttämästä USB-
muistituotteita, joita voi-
daan käyttää esim. avai-
menperänä tai matka-
puhelintarvikkeena, sillä ne saatta-
vat aiheuttaa vahinkoa USB-liitti-
meen. Varmista, että käytät ainoas-
taan kuvan mukaisia liitintyyppejä.
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] HUOMAUtUs - iPod®-lait-
teen käyttä-
minen

• Jotkut iPod®-mallit eivät ehkä tue
kommunikointiprotokollaa, jolloin
tiedostoja ei voida toistaa oikein.
Tuetut iPod®-mallit: 
- iPhone® 3GS/4
- iPod® touch 1.- 4. sukupolvi
- iPod® nano 1.- 6. sukupolvi
- iPod® classic

• Kappaleiden haku- tai toistojärjes-
tys iPod®-laitteessa voi olla erilai-
nen kuin äänentoistojärjestelmän
hakujärjestys.

• Jos iPod® kaatuu oman toiminta-
häiriön johdosta, nollaa se iPod®-
ohjeiden mukaisesti. (Nollaus:
Noudata iPodin® käyttöopasta)

• iPod® ei välttämättä toimi nor-
maalisti alhaisella akulla.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jotkut Apple®-laitteet, kuten iP-
hone, voidaan liittää langattoman
Bluetooth®-tekniikan avulla. Lait-
teella on kuitenkin oltava kyky
toistaa kappaleita langattoman
Bluetooth®-tekniikan avulla (lan-
gattomien Bluetooth®-kuulokkei-
den tuki). Laitetta voidaan lukea,
mutta ei ohjata äänentoistojärjes-
telmän avulla.

• Käyttääksesi iPod®-toimintoja ää-
nentoistojärjestelmässä, käytä
iPod®-laitteen mukana toimitettua
johtoa.

• Äänen hyppimistä tai normaalista
poikkeavaa toimintaa saatta ilme-
tä riippuen iPod®/iPhone®-laittee-
si ominaisuuksista.

• Jos iPhone-laitteesi on yhdistetty
sekä langattomalla Bluetooth®-
tekniikalla että USB-johdolla, ää-
ni ei ehkä kuulu oikein. Valitse 
iPhone-laitteesi telakkaliitin tai
Bluetooth®-tekniikka, vaihtaakse-
si ääniulostulon (äänilähde).

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun iPod® liitetään iPod® Power -
johdolla, varmista, että liittimet
kiinnittyvät kunnolla. Jos kiinnitys-
tä ei tehdä huolellisesti, iPod®-lait-
teen ja äänentoistojärjestelmän vä-
linen yhteys saattaa häiriintyä.

• Säätäessäsi iPod®in ja äänentoisto-
järjestelmän äänitehosteita mo-
lempien laitteiden tehosteet saatta-
vat toimia päällekkäin, jolloin ää-
nenlaatu saattaa heikentyä tai vää-
ristyä.

• Poista (sammuta) iPod®in taajuus-
korjain käytöstä säätäessäsi ää-
nentoistojärjestelmän äänenvoi-
makkuutta. Vastaavasti kytke ää-
nentoistojärjestelmän taajuuskor-
jain pois käytöstä käyttäessäsi
iPod®in taajuuskorjainta.

• Kun et käytä iPod®ia enää auton
äänentoistolaitteiston välityksellä,
irrota iPod®-kaapeli iPod®ista.
Muussa tapauksessa iPod® saattaa
pysyä lisälaitetilassa eikä välttä-
mättä toimi oikein.
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n CD-soitin:  AM100tFee, AM110tFee

k -logoa ei näytetä, jos langaton Bluetooth® -toiminto ei ole tuettu.
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n CD-soitin: AM100tFeG, AM110tFeG

k -logoa ei näytetä, jos langaton Bluetooth® -toiminto ei ole tuettu.
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jÄrjestelMÄn sÄÄtIMet
jA tOIMInnOt
h Näyttö ja asetukset saattavat poi-

keta äänentoistolaitteen mallin mu-
kaan.

Äänentoiston keskusyksikkö
(rDs-mallit)
(1) (LEVYN POISTO)
Poistaa levyn.

(2) 
Vaihtaa FM/AM-tilan.
Jokaisella painikkeen painamiskerral-
la tila vaihtuu seuraavasti: FM1 ß
FM2 ß FMA ß AM ß AMA.

(3) 
Vaihtaa CD, USB(iPod®), AUX, My
Music, BT Audio -tilaan.
Aina kun painiketta painetaan, tila
vaihtuu järjestyksessä CD, USB
(iPod®), AUX, My Music ja BT Audio.

   (4) (langattomalla Blue-
tooth®-tekniikalla varuste-
tuissa malleissa)

Puhelimen valintaruudun käyttö.
h Kun puhelinta ei ole liitetty, puhe-

linyhteysruutu avautuu näytölle.

(5) VIRTAKYTKIN/ÄÄNENVOIMAK-
KUUDEN säädin

Virtakytkin: Säätimen painaminen
kytkee laitteen virran päälle/pois
päältä.
Äänenvoimakkuuden säädin: Sää -
timen kääntäminen vasemmalle/
oikealle säätää äänenvoimakkuu-
den.

(6) 
Radio-tila: Etsii ohjelmaa lähettäviä
radioasemia automaattisesti. CD,
USB, iPod®, My Music -tilat:
- Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)

painiketta: siirtyy seuraavaan tai
edelliseen kappaleeseen (tiedos-
toon).

- Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli
0,8 sekuntia): kelaa nykyistä kappa-
letta eteen- tai taaksepäin.

(7) ~ (Esivalinta)
Radio-tila: Tallentaa radiotaajuuksia
(kanavia) tai kytkee tallennettuja ra-
diotaajuuksia.
CD, USB, iPod®, My Music -tila
- : Repeat
- : Random
Radio, Media, Setup ja Menu -pon-
nahdusikkunoissa on valittava valik-
koa vastaava numero. RADIO

MEDIA SEEK
TRACK

61 

1 RPT

2 RDM
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(8) 
Aina kun painiketta painetaan lyhyes-
ti (alle 0,8 sekuntia), asettuu näyttö
pois päältä ß Näyttö päälle ß Näyttö
pois päältä.
h Äänetoistolaitteen toiminta säilyy ja

ainoastaan näyttö sammutetaan.
Jos näyttö on pois päältä, paina mi-
tä tahansa painiketta kytkeäksesi
sen uudelleen päälle.

(9) 
Radio-tila
- Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)

painiketta: TA On/Off
- Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli

0,8 sekuntia): Jokaista radioasemaa
kuunnellaan noin 5 sekuntia.

Media-tila
- Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli

0,8 sekuntia): Jokaista kappaletta
(tiedostoa) kuunnellaan noin 10 se-
kuntia.

h Pidä painiketta uudelleen pohjassa
jatkaaksesi nykyisen kappaleen
(tiedoston) kuuntelua.

(10) 
Siirtyy näytön, äänen, puhelimen,
järjestelmän asetustilaan.

(11) 
Näyttää nykyisen tilan valikot.
h iPod®-luettelo: Siirtyy yläkategoriaan

(12) TUNE-säädin
Radio-tila: Säätimen kääntäminen va-
semmalle/oikealle muuttaa taajuutta
CD, USB, iPod®, My Music -tila: Sää-
timen kääntäminen vasemmalle/oike-
alle hakee kappaleita (tiedostoja).
h Kun haluttu kappale näytetään,

paina säädintä aloittaaksesi kap-
paleen toiston.

Siirtyy valikkokohtien välillä ja valitsee
niitä   .

(13) 
FM : RDS-ohjelmatyypin haku
CD MP3, USB -tila: Hakemiston haku

TA/SCAN

MENU

PTY
FOLDER
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(14) 
Vaihtaa FM-tilan.
Aina kun painiketta painetaan, toi-
mintatila vaihtuu seuraavassa järjes-
tyksessä: FM1 ß FM2 ß FMA.

(15) 
Vaihtaa AM-tilan.
Aina kun painiketta painetaan, toi-
mintatila vaihtuu seuraavassa järjes-
tyksessä: AM ß AMA.

FM

AM
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AsetUKset
AM100tFeG, AM110tFeG,
AM100tFee, AM110tFee

näytön asetukset

Paina painiketta Valitse
[Display] TUNE-säätimellä tai
painikkeella Valitse valikko TUNE-
säätimellä.

toimintatilakohtainen ponnah-
dusvalikko (Mode Pop up)
[Mode Pop up] Vaihtaa valin-
tatilan.
• Kun toiminto on päällä (On), paina

tai painiketta näyt-
tääksesi tilakohtaisen ponnahdusik-
kunan.

tekstin vieritys
[Scroll Text] Aseta /
• : Vieritystoiminto on käytössä.
• : Vierittää tekstin ainoastaan

yhden (1) kerran.

Kappaletiedot
Valitse näytettävät tiedot vaihtoeh-
doista “Hakemisto/Tiedosto” tai “Al-
bumi/Esittäjä/Kappale” MP3-tiedos-
ton toiston aikana.

Ääniasetukset

Paina painiketta Valitse
[Sound]-kohta TUNE-säätimellä tai

painikkeella Valitse valikko
TUNE-säätimellä.

1 RPT

RADIO MEDIA

ON

ON
ON

OFF

OFF

2 RDM
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Ääniasetukset
Valikon kautta säädetään bassoa,
keskialuetta ja diskanttia sekä pituus-
ja poikkisuuntaista äänitasapainoa.
Valitse [Audio Settings] Valitse va-
likko TUNE-säätimellä Käännä

TUNE-säädintä vasemmalle/oike-
alle säätääksesi.
• Bass/Middle/Treble: äänensävy.
• Pituus- (Fader) ja poikkisuuntainen

(Balance) tasapaino: Siirtää äänen-
painoa pituus- ja poikkisuunnassa.

• Default: Palauttaa tehdasasetukset.
h Palaa:  TUNE-säätimen painami-

nen arvojen säätämisen aikana pa-
lauttaa edellisen valikon.

nopeuden mukaan säätyvä ää-
nenvoimakkuus (sDVC)
Tätä toimintoa käytetään äänenvoi-
makkuuden automaattiseen säätöön
ajoneuvon nopeuden mukaan.
Valitse [Speed Dependent Vol.]
Aseta yksi neljästä vaihtoehdosta
[Off/ Low/Mid/High] TUNE-sääti-
mellä.

Puheentunnistuksen äänen-
voimakkuus (Volume Dialo-
gue)
Säätää puheentunnistuksen äänen-
voimakkuutta.
Valitse [Volume Dialogue] Säädä
äänenvoimakkuus TUNE-sääti-
mellä.
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Puhelimen asetukset 
(langattomalla Bluetooth® -
tekniikalla varustetuissa mal-
leissa)
Paina painiketta Valitse
[Phone].

Puhelimen pariliitoksen muo-
dostaminen

Valitse [Pair Phone] Tee asetus
TUNE-säätimellä.
À Etsi puhelimesi nimi laiteluettelos-

ta ja yhdistä.
Á Syötä näytöllä näkyvä salasana.

(Passkey : 0000)
h Laitteen nimi ja salasana näytetään

näytöllä noin 3 minuuttia. Jos pari-
liitosta ei muodosteta loppuun 3 mi-
nuutin sisällä, matkapuhelimen pa-
riliitoksen muodostus keskeytetään
automaattisesti.

Â Näytöllä ilmoitetaan pariliitoksen
muodostuksen onnistumisesta.

h Joissain matkapuhelinmalleissa,
pariliitos suoritetaan automaatti-
sesti yhdistettäessä.

h Järjestelmän kanssa voidaan muo-
dostaa pariliitos viiden Bluetooth®-
matkapuhelimen kanssa.

HUOMIO
Muodostaaksesi pariliitoksen
Bluetooth®-matkapuhelimen
kanssa, ensin on suoritettava
hyväksyntä- ja yhdistystoimen-
piteet. Tämän vuoksi matkapu-
helimen pariliitosta ei voida suo-
rittaa ajon aikana. Pysäköi ajo-
neuvo ennen käyttöä.
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Puhelinlaitteiden luettelo
(Phone list)
Enimmillään 5 pariksi liitetyn laitteen
nimet näytetään.

Nykyisin liitetyn puhelimen edessä
näytetään tunnus [ ].
Valitse halutun puhelimen nimi sää-
tääksesi sen asetuksia.

• Yhdistäminen puhelimeen
Valitse [Phone List] Valitse matkapu-
helin TUNE-säätimellä Valitse
[Connect Phone].

À Valitse matkapuhelin, johon ei sillä
hetkellä ole yhdistetty.

Á  Yhdistä valittuun matkapuheli-
meen.

Â Näytöllä ilmoitetaan yhdistämisen
onnistumisesta.

h Jos puhelimeen on jo valmiiksi yh-
distetty, katkaise yhteys nykyiseen
puhelimeen ja valitse uusi yhdistet-
tävä puhelin.

• Puhelimen yhteyden katkaiseminen
Valitse [Phone List] Valitse matkapu-
helin TUNE-säätimellä Valitse
[Disconnect Phone]

À Valitse nykyisin yhteydessä oleva
matkapuhelin.

Á  Katkaise valitun puhelimen yhteys.
Â Näytöllä ilmoitetaan yhteyden kat-

kaisun onnistumisesta.
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• Yhdistämisjärjestyksen muuttami-
nen (Prioriteetti)

Tätä toimintoa käytetään muutta-
maan pariksi muodostettujen matka-
puhelimien automaattista yhdistämis-
järjestystä (prioriteettia).
Valitse [Phone List] Valitse [Priority]

TUNE-säätimellä Valitse ensim-
mäisen prioriteetin matkapuhelin.
À Valitse [Priority]
Á Valitse pariksi muodostettujen pu-

helimien luettelosta ensimmäisen
prioriteetin puhelin.

Â Muutettu yhdistämisjärjestys näy-
tetään.

h Kun yhdistämisjärjestys (prioriteet-
ti) on muutettu, uuteen ensimmäi-
sen prioriteetin matkapuhelimeen
yhdistetään.

- Kun ensimmäisen prioriteetin pu-
helimeen ei voida yhdistää: Järjes-
telmä yrittää yhdistää automaatti-
sesti viimeksi yhdistettyyn puheli-
meen.

- Tilanne, jossa viimeksi yhdistettyyn
puhelimeen ei voida yhdistää: Jär-
jestelmä yrittää yhdistää järjestyk-
sessä, jossa pariksi muodostetut
puhelimet on luetteloitu.

- Yhdistetty puhelin muutetaan auto-
maattisesti ensimmäisen prioritee-
tin puhelimeksi.

• Poistaminen
Valitse [Phone List] Valitse matkapu-
helin TUNE-säätimellä Valitse
[Delete].

À Valitse haluttu matkapuhelin.
Á Poista valittu matkapuhelin.
Â Näytöllä ilmoitetaan poiston onnis-

tumisesta.
h Kun yhdistettyä puhelinta yritetään

poistaa, sen yhteys katkaistaan en-
sin.

Yhteystietojen lataaminen
Tätä toimintoa käytetään lataamaan
yhteystiedot ja puheluhistoria äänen-
toistojärjestelmään.
Valitse [Phone book Download]
Vahvista TUNE-säätimellä.

HUOMIO
• Lataustoiminto ei ehkä ole tu-
ettu joissain matkapuhelimis-
sa.

• Jos muita toimintoja suorite-
taan yhteystietoja ladattaessa,
lataus keskeytyy. Jo ladatut yh-
teystiedot tallennetaan.

• Kun lataat uudet yhteystiedot,
poista kaikki aikaisemmin tal-
lennetut yhteystiedot ennen la-
taamisen aloittamista.

HUOMIO
• Kun poistat matkapuhelimen,
myös sen mukana ladatut yh -
teystiedot poistetaan.

• Varmistaaksesi vakaan Blue-
tooth®-yhteyden, poista tarpee-
ton matkapuhelin äänentoisto-
järjestelmästä ja poista myös
äänentoistojärjestelmä matka-
puhelimen laiteluettelosta.
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Automaattinen lataus
Uusien yhteystietojen ja puheluhisto-
rian lataus voidaan suorittaa auto-
maattisesti matkapuhelimeen yhdis-
tettäessä.
Valitse [Auto Download] Aseta
/ TUNE-säätimellä.

Äänen suoratoisto
Bluetooth®-matkapuhelimeesi tallen-
nettuja kappaleita (tiedostoja) voi-
daan toistaa äänentoistojärjestelmän
kautta.
Valitse [Audio Streaming] Aseta

/ TUNE-säätimellä.

lähtökanavan äänenvoimakkuus
Tätä toimintoa käytetään säätämään
lähtevää äänenvoimakkuutta, jonka
toinen osapuoli kuulee Bluetooth®-
handsfreellä tehdyn puhelun aikana.
Valitse [Outgoing Volume] Säädä
äänenvoimakkuus TUNE-säätimel-
lä.
h Vaikka puhelu on käynnissä, ää-

nenvoimakkuutta voidaan säätää
painikkeella.

langattoman Bluetooth®-järjestel-
män kytkeminen pois päältä
Tätä toimintoa käytetään, kun et ha-
lua käyttää langatonta Bluetooth® -
järjestelmää.
Valitse [Bluetooth System Off] Tee
asetus TUNE-säätimellä.

h Jos puhelimeen on jo valmiiksi yh-
distetty, katkaise yhteys nykyiseen
puhelimeen ja kytke langaton Blue-
tooth®-järjestelmä pois päältä.

On
Off

OffOn

SEEK
TRACK

HUOMIO
Musiikin suoratoisto langatto-
malla Bluetooth®-tekniikalla ei
ehkä ole tuettu joissain matka-
puhelimissa.
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langattoman Bluetooth®-järjes-
telmän käyttäminen
Käyttääksesi Bluetooth®-järjestelmää
sen  ollessa pois päältä, noudata seu-
raavia vaiheita.

• Langattoman Bluetooth® -tekniikan
kytkeminen päälle
painikkeella

Paina painiketta Noudata
näytön ohjeita
h Siirtyy ruutuun, jossa Bluetooth® -

toimintoja voidaan käyttää ja jossa
annetaan näytön opasteita.

• Langattoman Bluetooth®-tekniikan
kytkeminen päälle painik-
keella

Paina painiketta Valitse
[Phone]  tai paina painiketta.
À Näytöllä kysytään, halutaanko
Bluetooth®-tekniikka kytkeä päälle.

Á Valitse näytöltä kytkeäksesi
langattoman Bluetooth®-toiminnon-
ja näytön opastuksen päälle.

h Jos Bluetooth®-järjestelmä kytke-
tään päälle, järjestelmä yrittää au-
tomaattisesti yhdistää viimeksi yh-
distettyyn Bluetooth®-matkapuhe-
limeen.

3

YES

HUOMIO
• Bluetooth®-yhteys saattaa kat-
keta ajoittain joissain matkapu-
helimissa. Noudata seuraavia
vaiheita ja yritä uudelleen.

1) Kytke Bluetooth®-toiminto
matkapuhelimesta pois päältä
ja uudelleen päälle ja yritä sit-
ten yhdistää uudelleen.

2) Kytke matkapuhelimen virta
pois päältä ja uudelleen pääl-
le ja yritä sitten yhdistää uu-
delleen.

3) Poista matkapuhelimen akku
kokonaan, käynnistä puhelin
ja yritä sitten yhdistää uudel-
leen.

4) Käynnistä äänentoistolaite ja
yritä yhdistää uudelleen.

5) Poista kaikki pariksi liitetyt
laitteet matkapuhelimesta ja
äänentoistojärjestelmästä ja
suorita pariliitos uudelleen.
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järjestelmän asetukset

Paina painiketta Valitse [Sys-
tem].

Muistin tiedot 
(mikäli varusteena)
Näyttää käytetyn muistin ja järjestel-
män kokonaismuistin määrän.
Valitse [Memory Information] OK.
Nykyisin käytetyn muistin määrä näy-
tetään vasemmalla, kun taas oikeal-
la näytetään järjestelmän muistin ko-
konaismäärä.

Vrs-tila
Tätä toimintoa käytetään puheko-
mentojen palautteen käyttötilan vaih-
tamiseen Normal ja Expert tilojen vä-
lillä.
Valitse [VRS Mode] Tee asetus
TUNE-säätimellä.
• Normal : Tämä tila sopii aloittelevil-

le käyttäjille ja tarjoaa yksityiskoh-
taiset ohjeet puhekomentojen käy-
tön aikana.

• Expert : Tämä tila sopii osaaville
käyttäjille jättäen pois joitain lisätie-
toja puhekomentojen käytön aikana.
(Expert-tilaa käytettäessä opasteet
voidaan kuulla [Help] tai [Menu] -ko-
mentojen kautta.

h Saattaa poiketa äänentoistojärjes-
telmän mallista riippuen.



4 195

Autosi ominaisuudet

Kieli
Tätä valikkoa käytetään asettamaan
näytön ja puheentunnistuksen kieli.
Valitse [Language] Tee asetus
TUNE-säätimellä.

h Järjestelmä käynnistyy uudelleen
kielen vaihtamisen jälkeen.

h Tuetut kielet:
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1964

rADIO (rDs-malli)

rADIO-tilan vaihtaminen

HAKU
Paina painiketta
• Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia)

painallus: Muuttaa taajuutta.
• Painikkeen pitäminen pohjassa (yli

0,8 sekuntia): Seuraavan taajuuden
automaattinen haku kytkeytyy.

esivalintapainikkeet
Paina - painiketta
• Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia)

painallus: Vastaavaan painikkeesen
tallennetun radioaseman toisto kyt-
keytyy.

• Painikkeen pitäminen pohjassa (yli
0,8 sekuntia): halutun painikkeen (

- ) pitäminen pohjassa
tallentaa nykyisin kuunneltavan ra-
dioaseman valittuun muistipaikkaan,
jonka merkiksi kuuluu äänimerkki.

selAUs
Paina painiketta
• Painikkeen pitäminen pohjassa (yli

0,8 sekuntia): Taajuus alkaa kasvaa
ja toiminto pysäyttää jokaiselle kuu-
luvalle taajuudelle 5 sekunniksi. Kun
kaikki taajuudet on selattu, järjestel-
mä palaa toistamaan nykyistä ra-
diotaajuutta.

SEEK
TRACK

1 

1 

6

6

TA/SCAN



4 197

Autosi ominaisuudet

Valitseminen käsitoimisella
haulla
Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle säätääksesi taajuutta. 
- FM : Muuttuu 50KHz
- AM : Muuttuu 9 kHz

liikennetiedotukset - tA (traf-
fic Announcement)
Painikkeen lyhyt (alle 0,8 se-
kuntia) painallus: Kytke / -
tila (liikennetiedotukset).

PtY Ylös/Alas
Paina painiketta etsiäkse-
si PTY-ohjelmatyyppejä RDS-kanavil-
ta.

MenU-valikko
painike käsittää A.Store (Au-

to Store) ja Info-toiminnot.

Ast (Auto store)
Paina painiketta Aseta [
AST] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.

Valitse AST (Auto Store) tallentaak-
sesi hyvin kuuluvat taajuudet esiva-
lintamuistipaikkoihin ~ .
Jos taajuuksia ei vastaanoteta, vii-
meksi kuunneltu radiotaajuus kytkey-
tyy.
h Tallennus suoritetaan ainoastaan

esivalintapaikkoihin ~
FMA tai AMA-tilassa. 

Vaihtoehtoinen taajuus - AF
(Alternative Frequency)
Paina painiketta Aseta [
AF] TUNE-säätimellä tai pai-
nikkeella.
Vaihtoehtoisen taajuuden haku voi-
daan kytkeä päälle/pois päältä.

region - Paikallisohjelmat
Paina painiketta Aseta [
Region] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Region-toiminto voidaan kytkeä pääl-
le/pois päältä.

news - Uutisohjelmat
Paina painiketta Aseta [
News] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
News-toiminto voidaan kytkeä pääl-
le/pois päältä.

tiedotusten äänenvoimakkuus
Tiedotusten äänenvoimakkuus säätää
vastaanotettavien uutisten tai liikenne-
tiedotusten äänenvoimakkuutta.
Tiedotusten äänenvoimakkuutta voi-
daan säätää kääntämällä ÄÄNEN-
VOIMAKKUUDEN säädintä vasem-
malle/oikealle, kun uutista tai liikenne-
tiedotusta lähetetään.
h AF, Region ja News-toiminnot ovat

RDS-radiovalikoissa.

MENU
1 RPT

1 6

1 6

MENU
2 RDM

MENU
3

MENU
4

TA/SCAN
OFFON

PTY
FOLDER

MENU
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AUDIO CD / MP3 CD / UsB /
iPod® / My Music -toiminto-
jen peruskäyttö

Paina painiketta vaihtaaksesi ti-
lan järjestyksessä: CD ß USB(iPod®) ß
AUX ß My Music ß BT Audio.
Hakemiston/tiedoston nimi näytetään
näytöllä.

<Audio CD>

<CD MP3>

<USB>

<My Music>

h CD-levyn toisto alkaa automaatti-
sesti, kun CD syötetään.

h USB-laitteen musiikin toisto aloite-
taan automaattisesti, kun USB-lai-
te liitetään.

repeat
Kun kappaletta (tiedostoa) toistetaan

paina (RPT) painiketta
Audio CD, MP3 CD, USB, iPod®, My
Music -tila: näytöllä “RPT”
• Toistaaksesi yhtä kappaletta (Pai-

nikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) pai-
nallus): Toistaa nykyistä kappaletta
jatkuvasti.

MP3, CD, USB -tila: näytöllä
“FLD.RPT”
• Toistaaksesi hakemistoa (painami-

nen kahdesti): toistaa kaikki hake-
miston tiedostot uudelleen jatkuvas-
ti.

h Paina painiketta uudelleen
kytkeäksesi toistotoiminnon pois
päältä.

MEDIA

1 RPT

1 RPT



4 199

Autosi ominaisuudet

random
Kun kappaletta (tiedostoa) toistetaan

paina (RDM) painiketta
Audio CD, My Music -tila: Näytöllä
“RDM”
• Random (painikkeen lyhyt painal-

lus): Toistaa kaikkia kappaleita sa-
tunnaisessa järjestyksessä.

MP3, CD, USB -tila: näytöllä
“FLD.RDM”
• Hakemiston Random (painikkeen

lyhyt painallus): Nykyisen hakemis-
ton kaikkia tiedostoja toistetaan sa-
tunnaisesti.

MP3, CD, USB -tila: Näytöllä “RDM”
• Random (painaminen kahdesti):

Toistaa kaikkia tiedostoja satunnai-
sesti.

iPod®-tila: Näytöllä “RDM”
• Random (painikkeen lyhyt painal-

lus): Toistaa kaikkia tiedostoja sa-
tunnaisesti.

h Paina painiketta uudelleen
kytkeäksesi satunnaistoiston pois
päältä.

Kappaleen/tiedoston vaihtami-
nen
Paina painiketta kappaleen
(tiedoston) toiston aikana.
• Painikkeen lyhyt painallus: Nykyisen

kappaleen toisto aloitetaan alusta.
h Jos painiketta painetaan

uudelleen sekunnin sisällä, siirry-
tään edelliseen kappaleeseen.

• Painikkeen pitäminen pohjassa (yli
0,8 sekuntia): Kelaa kappaletta
taaksepäin.

Paina painiketta kappaleen
(tiedoston) toiston aikana.
• Painikkeen lyhyt painallus: Toistaa

seuraavan kappaleen.
• Painikkeen pitäminen pohjassa (yli

0,8 sekuntia): kappaleen pikakelaus
eteenpäin kytkeytyy.

selaus (rDs-malli)
• Painikkeen pitäminen poh-

jassa (yli 0,8 sekuntia): Selaa jo-
kaista kappaletta 10 sekuntia seu-
raavasta kappaleesta alkaen. 

h Pidä painiketta uudelleen
pohjassa kytkeäksesi toiminnon
pois päältä.

scan-selaus
• Painikkeen lyhyt painallus:

Selaa jokaista kappaletta 10 sekun-
tia seuraavasta kappaleesta alkaen. 

h Paina painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

h Selaustoiminto ei ole tuettu iPod®-
tilassa.

2 RDM

2 RDM

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

TA/SCAN

TA/SCAN

SCAN

SCAN
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Hakemiston haku: MP3, CD,
UsB -tila
Toiston aikana paina /

painiketta.

• Hakee seuraavan hakemiston.
Kun tiedostoa toistetaan paina

/ .

• Hakee ylähakemiston.
h Jos hakemisto valitaan painamalla

TUNE-säädintä, valitun hake-
miston ensimmäisen tiedoston tois-
to aloitetaan.

Kappaleiden (tiedostojen) ha-
ku
• TUNE-säätimen kääntäminen:

Hakee kappaleita (tiedostoja)
• TUNE-säätimen painaminen:

Toistaa valitun kappaleen (tiedos-
ton).

VAlIKKO: Ääni-CD
Paina painiketta CD MP3 -ti-
lassa asettaaksesi Repeat-toiston,
Random-satunnaistoiston tai katso-
aksesi lisätietoja kappaleesta.

repeat
Paina painiketta Aseta [
RPT] TUNE-säätimellä tai
painikkeella toistaaksesi nykyistä
kappaletta jatkuvasti.
h Paina RPT-painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

random
Paina painiketta Aseta [
RDM] TUNE-säätimellä tai
painikkeella toistaaksesi nykyisessä
hakemistossa olevia kappaleita sa-
tunnaisesti.
h Paina RDM-painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

lisätiedot
Paina painiketta Aseta [
Info] TUNE-säätimellä tai
painikkeella näyttääksesi lisätietoja
nykyisestä kappaleesta.
h Paina painiketta kytkeäk-

sesi tietonäytön pois päältä.

VAlIKKO: MP3 CD / UsB
Paina painiketta CD MP3 -tilassa
asettaaksesi kappaleen tai hakemis-
ton satunnaisen tai jatkuvan toiston
tai käyttääksesi lisätieto- tai kopiointi-
toimintoja.

repeat
Paina painiketta Aseta [
RPT] TUNE-säätimellä tai
painikkeella toistaaksesi nykyistä
kappaletta jatkuvasti.
h Paina RPT-painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

PTY
FOLDER

FOLDER

PTY
FOLDER FOLDER

MENU

MENU

MENU

1 RPT

MENU

2 RDM

3

MENU

MENU

1 RPT
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Hakemiston satunnaistoisto
Paina painiketta Aseta [
F.RDM]] TUNE-säätimellä tai
painikkeella toistaaksesi nykyisessä
hakemistossa olevia kappaleita sa-
tunnaisesti.
h Paina F.RDM painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Folder repeat
Paina painiketta Aseta [
F.RPT] TUNE-säätimellä tai
painikkeella toistaaksesi nykyisessä
hakemistossa olevia kappaleita jatku-
vasti.
h Paina F.RPT painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

All random
Paina painiketta Aseta [
A.RDM] TUNE-säätimellä tai
painikkeella toistaaksesi kaikkia CD-
levyn kappaleita satunnaisesti.
h Paina A.RDM painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

lisätietoja
Paina painiketta Aseta [
Info] TUNE-säätimellä tai
painikkeella näyttääksesi lisätietoja
nykyisestä kappaleesta.
h Paina painiketta kytkeäk-

sesi tietonäytön pois päältä.

Kopiointi (mikäli varusteena)
Paina painiketta Aseta [
Copy] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.

Tätä toimintoa käytetään kopioi-
maan nykyinen kappale My Music -
hakemistoon. Voit toistaa kopioitu-
ja kappaleita My Music -tilassa.

h Jos kopioinnin aikana painetaan
toista painiketta, ponnahdusikkuna
avautuu kysyen, haluatko keskeyt-
tää kopioinnin.

h Jos järjestelmään syötetään tai lii-
tetään kopioinnin aikana muu me-
dia (USB, CD, iPod®, AUX), kopi-
ointi keskeytetään.

h Musiikkia ei toisteta kopioinnin ai-
kana.

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU
2 RDM

3

4

5

6

MENU
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VAlIKKO: iPod®

Paina painiketta iPod®-tilassa
kytkeäksesi toistotoiminnon, satun-
naiston, lisätietojen näytön tai käyt-
tääksesi hakutoimintoja.

repeat
Paina painiketta Aseta [
RPT] TUNE-säätimellä tai
painikkeella toistaaksesi nykyistä
kappaletta jatkuvasti.
h Paina RPT-painiketta uudelleen

kytkeäksesi toistotoiminnon pois
päältä.

random
Paina painiketta Aseta [
RDM] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Kaikki nykyisin toistettavassa katego-
riassa olevat kappaleet toistetaan sa-
tunnaisesti.
h Paina RDM-painiketta uudelleen

kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

lisätietoja
Paina painiketta Aseta [
Info] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Tämä toiminto näyttää nykyisen kap-
paleen tiedot.
h Paina painiketta kytkeäk-

sesi tietonäytön pois päältä.

Haku
Paina painiketta Aseta [
Search] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Näyttää iPod®-kategorialuettelon.
h Jos iPod®-kategorian haussa pai-

netaan painiketta, siirry-
tään ylempään kategoriaan.

MENU

MENU

MENU

1 RPT

2

MENU

MENU

MENU

3

4

MENU
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VAlIKKO: My Music -tila
(mikäli varusteena)

Paina painiketta My Music -ti-
lassa käyttääksesi jatkuvaa tai satun-
naistoistoa, katsoaksesi kappaleen li-
sätietoja tai poistaaksesi yksittäisen,
valitun tai kaikki tiedostot.

repeat
Paina painiketta Aseta [
RPT] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Toistaa nykyisin kuunneltavan kap-
paleen uudelleen.
h Paina RPT-painiketta uudelleen

kytkeäksesi toistotoiminnon pois
päältä.

random
Paina painiketta Aseta [
RDM] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Toistaa kaikkia kappaleita satunnai-
sessa järjestyksessä.
h Paina RDM-painiketta uudelleen

kytkeäksesi satunnaistoiston pois
päältä.

lisätietoja
Paina painiketta Aseta [
Info] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Tämä toiminto näyttää nykyisen kap-
paleen tiedot.
h Paina painiketta kytkeäk-

sesi tietonäytön pois päältä.

Poistaminen
Paina painiketta Aseta [
Delete] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
• Poistaa nykyisin kuunneltavan kap-
paleen

Deleten painaminen toistonäytöllä
poistaa nykyisin toistettavan kappa-
leen.

• Poistaa tiedoston luettelosta

À Valitse poistettava tiedosto käyttä-
mällä TUNE-säädintä.

Á Paina painiketta ja valitse delete-
valikko poistaaksesi halutun tie-
doston.

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

1 RPT

2 RDM

3

4

MENU
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Poista kaikki
Paina painiketta Paina [
Del.All] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Poistaa kaikki kappaleet My Music -
hakemistosta.

Poista valinta
Paina painiketta Aseta [
Del.Sel] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
My Music -hakemistossa olevia kap-
paleita voidaan valita ja poistaa.
À Valitse poistettavat kappaleet luet-

telosta.

Á Valitsemisen jälkeen paina
painiketta ja valitse delete-valikko. 

] HUOMAUtUs - My Music -
toiminnon käyttäminen

• Järjestelmään voidaan tallentaa
enimmillään 6000 kappaletta, vaik-
ka muistia olisi vielä käytettävissä.

• Sama kappale voidaan kopioda
enimmillään 1000 kertaa.

• Muistin tiedot voidaan tarkastaa
järjestelmän asetusvalikosta.

AUX
AUX-toimintoa käytetään toistamaan
mediaa ulkoiselta AUX-liitäntään liite-
tyltä laitteelta.
AUX-tila kytkeytyy automaattisesti,
kun ulkoinen laite liitetään AUX-liitän-
tään.
Jos ulkoinen laite on jo liitetty järjes-
telmään, voit myös painaa
painiketta vaihtaaksesi AUX-tilaan.

h AUX-tilaa ei voida kytkeä, ellei ul-
koista laitetta ole liitetty AUX-liitän-
tään.

] HUOMAUtUs - AUX - toi-
minnon käyttäminen

• Kiinnitä AUX-kaapeli kunnolla
AUX-liitäntään käyttääksesi sitä.

   

MENU

MENU
5

6

MENU

MEDIA
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Langaton Bluetooth®-ää nen -
toisto (mikäli varusteena)

Mikä on langaton Bluetooth®-
tekniikka?
Bluetooth® on langaton tekniikka,
jonka avulla järjestelmään voidaan
yhdistää erilaisia lyhyellä kantamalla
toimivia laitteita, kuten hands-free-
laitteita, stereo-kuulokkeita, kauko-
ohjaimia jne. Lisätietoja Bluetooth®-
tekniikasta löydät Internet-osoittees-
ta: www.Bluetooth.com   .

Ennen kuin käytät langattoman Blue-
tooth®-tekniikan äänentoistoa
• Bluetooth®-äänentoisto ei ehkä ole

tuettu riippuen Bluetooth®-matku-
puhelimesi yhteensopivuudesta.

• Käyttääksesi langatonta Blue-
tooth®-äänentoistoa, sinun on en-
sin muodostettava pariliitos Blue-
tooth®-puhelimen kanssa ja sitten
yhdistettävä se.

• Bluetooth® merkinnät ja logot ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka
omistaa  Bluetooth® SIG, Inc. KIAl-
la on lupa näiden merkintöjen käyt-
töön. Muut tavaramerkit ja kauppa-
nimet ovat vastaavien omistajien
omistuksessa. Bluetooth®-ominai-
suudella varustetuilta matkapuhe-
limilta vaaditaan langattoman Blue-
tooth®-tekniikan käyttöä.

• Langatonta Bluetooth®-tekniikkaa
voidaan käyttää ainoastaan, kun
puhelimen [Audio Streaming]-suo-
ratoisto on kytketty päälle.

h Musiikin Bluetooth®-suoratoiston
asettaminen: Paina
( ) painiketta Valitse [Pho-
ne] tune-säätimellä Valitse [Au-
dio Streaming] TUNE-säätimel-
lä Valitse / .

SETUP

ON OFF

VArOItUs
Ajokeskittymisen häiriintyminen
voi johtaa ajoneuvon hallinnan
menettämiseen ja sitä kautta on-
nettomuuteen, vakaviin henkilö-
vahinkoihin ja menehtymiseen.
Kuljettajalla on suurin vastuu
ajoneuvon turvallisesta ja lain-
mukaisesta käytöstä. langatto-
mia laitteita tai muita varusteita,
jotka saattavat häiritä kuljettajan
keskittymistä, vaikuttavat muu-
ten ajoneuvon turvalliseen käyt-
töön tai ovat lain mukaan kiel-
lettyjä, ei tulisi koskaan käyttää
ajoneuvossa.
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langattoman Bluetooth®-ää-
nentoiston käynnistäminen
• Paina painiketta vaihtaakse-

si tilan järjestyksessä: CD ß USBß
AUX ß My Music ß BT Audio.

• Kun BT Audio valitaan, langaton
Bluetooth®-äänentoisto aloitetaan.

h Äänentoistoa ei ehkä aloiteta auto-
maattisesti joissain matkapuheli-
missa.

langattoman Bluetooth®-ää-
nentoiston käyttäminen
• Toisto / Tauko
Paina TUNE-säädintä toistaaksesi
tai pitääksesi tauon nykyisessä kap-
paleessa.

h Siirtymistä edelliseen/seuraavaan
kappaleeseen, toistoa tai pysäyttä-
mistä ei ehkä tueta joissain matka-
puhelimissa.

MEDIA
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PUHelIn
(mikäli varusteena)

Ennen kuin käytät langattoman Blue-
tooth®-tekniikan puhelintoimintoja

• Käyttääksesi langatonta Bluetooth®-
puhelinta, sinun on ensin muodostet-
tava pariliitos Bluetooth®-matkapu-
helimen kanssa ja sitten yhdistettävä
se.

• Jos matkapuhelinta ei muodosteta
pariksi ja yhdistetä, puhelintilaa ei
voida avata. Kun puhelin on muo-
dostettu pariksi ja yhdistetty, opas-
tusruutu avautuu.

• Jos prioriteetti on asetettu ajoneu-
von virran kytkemisen yhteydessä
(IGN/ACC ON), Bluetooth®-puhelin
yhdistetään automaattisesti. Vaikka
olisit ajoneuvon ulkopuolella, Blue-
tooth®-puhelin yhdistetään automaat-
tisesti, kun olet toiminta-alueen sisäl-
lä. Jos et halua automaattista Blue-
tooth®-puhelimen yhdistämistä, aseta
Bluetooth®-tekniikka pois päältä.

Puhelun tekeminen ohjaus-
pyörän painikkeilla

(1) MUTE-painike: Mykistä mikrofoni
puhelun aikana.

(2) ÄÄNENVOIMAKKUUDEN paini-
ke: Äänenvoimakkuus kasvaa tai
vähenee.

(3) painike : Tekee tai siirtää 
puhelun.

(4) painike : Lopettaa puhelut tai
peruuttaa toiminnot.

(5) painike : Kytkee puheentun-
nistuksen.

• Puheluhistorian tarkastaminen ja
puhelun tekeminen

À  Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)
ohjauspyörän painiketta.

Á   Ruudulle ilmestyy puheluhistoria.
Â Paina painiketta uudelleen

tehdäksesi puhelun valittuun nu-
meroon.

• Yhdistäminen viimeksi soitettuun
numeroon

À Pidä ohjauspyörän painiketta
pohjassa (yli 0,8 sekuntia).

Á Viimeksi soitettuun numeroon yh-
distetään.
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   Puhelinvalikko (rDs-malli)
Paina painiketa avataksesi
kolme valikkoa (puheluhistoria, yhte-
ystiedot, puhelinasetukset).

Puheluhistoria
Paina painiketta Valitse [

History] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.

Näytölle ilmestyy puheluhistoria, jota
voidaan käyttää yhteystiedon valitse-
miseen ja puhelun tekemiseen.
Jos puheluhistoriaa ei ole, ruudulla
kysytään, mikäli haluat ladata sellai-
sen järjestelmään. (Lataustoiminto ei
ehkä ole tuettu joissain matkapuheli-
missa).

Yhteystiedot
Paina painiketta Valitse [
P. Book] TUNE-säätimellä tai

painikkeella.
Näytölle ilmestyy osoitekirja, jota voi-
daan käyttää yhteystietojen valitse-
miseen ja puhelujen tekemiseen.
h Jos yhdelle yhteystiedolle on tal-

lennettu enemmän kuin yksi puhe-
linnumero, näytölle ilmestyy ruutu,
josta ilmenee matkapuhelin-, koti-
ja työnumerot. Valitse haluttu nu-
mero tehdäksesi puhelun.

h Jos yhteystietoja ei ole, ruudulla ky-
sytään, mikäli haluat ladata sellai-
sen järjestelmään. (Lataustoiminto
ei ehkä ole tuettu joissain matka-
puhelimissa).

Puhelimen asetukset
Paina painiketta Valitse [
Setup] TUNE-säätimellä tai 
painikkeella.
Bluetooth®-matkapuhelimen asetus-
ruutu ilmestyy näytölle. Lisätietoja löy-
dät kappaleesta “Puhelimen asetuk-
set”.

1 RPT

2 RDM

3
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Phone-VAlIKKO
Paina painiketa avataksesi
kolme valikkoa (puheluhistoria, yh -
teystiedot, puhelinasetukset).

Puheluhistoria
Paina painiketta Aseta [
History] TUNE-säätimellä tai 
painikkeella.
Näytölle ilmestyy puheluhistoria, jota
voidaan käyttää yhteystiedon valitse-
miseen ja puhelun tekemiseen.
Jos puheluhistoriaa ei ole, ruudulla
kysytään, mikäli haluat ladata sellai-
sen järjestelmään. (Lataustoiminto ei
ehkä ole tuettu joissain matkapuheli-
missa).

Yhteystiedot
Paina painiketta Aseta [
Contacts] TUNE-säätimellä tai

painikkeella.
Näytölle ilmestyy yhteystietoluettelo,
jota voidaan käyttää yhteystiedon va-
litsemiseen ja puhelun tekemiseen.
h Jos yhdelle yhteystiedolle on tal-

lennettu enemmän kuin yksi puhe-
linnumero, näytölle ilmestyy ruutu,
josta ilmenee matkapuhelin-, koti-
ja työnumerot. Valitse haluttu nu-
mero tehdäksesi puhelun.

h Jos yhteystietoja ei ole, ruudulla ky-
sytään, mikäli haluat ladata sellai-
sen järjestelmään. (Lataustoiminto
ei ehkä ole tuettu joissain matka-
puhelimissa).

Puhelimen asetukset
Paina painiketta Aseta [
Setup] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Bluetooth®-matkapuhelimen asetus-
ruutu ilmestyy näytölle. Lisätietoja löy-
dät kappaleesta “Puhelimen asetuk-
set”.

PHONE

PHONE

PHONE PHONE

1 RPT

2 RDM

3
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] HUOMAUtUs - langattoman
Bluetooth® -matkapuhelimen
käyttäminen

• Älä käytä matkapuhelinta tai muu-
ta langattoman  Bluetooth®-teknii-
kan asetuksia (esim. pariliitos)
ajon aikana.

• Jotkut langatonta  Bluetooth®-tek-
niikkaa tukevat puhelimet eivät ole
järjestelmän tunnistettavissa tai ei-
vät ole täysin yhteensopivia.

• Ennen kuin käytät langattomia
Bluetooth®-toimintoja äänentoisto-
järjestelmässä, tutustu puhelimen
käyttöoppaaseen langattoman
Bluetooth®-tekniikan osalta.

• Puhelimen ja äänentoistojärjestel-
män välille on muodostettava pari-
liitos ennen  Bluetooth®-ominai-
suuksien käyttöä.

• Hands-free-toiminto ei ole käytet-
tävissä, mikäli puhelimesi on oper-
aattorin toiminta-alueen ulkopuo-
lella (esim. tunnelissa, maan alla,
vuoristossa jne.).

( Jatkuu)

( Jatkuu)
• Jos matkapuhelimesi operaattorin
signaali on heikko tai auton mat-
kustamon melu on liiallinen, vasta-
puolta voi olla vaikea kuulla puhe-
lun aikana.

• Älä aseta puhelinta metallisten
kappaleiden lähelle tai sisään.
Muussa tapauksessa yhteys  Blue-
tooth®-järjestelmään tai matkapu-
helintukiasemaan voi häiriintyä.

• Kun puhelin on yhdistetty langat-
tomalla  Bluetooth®-tekniikalla ää-
nentoistojärjestelmään, puhelimen
akku saattaa tyhjentyä nopeam-
min kuin muita langattomia  Blue-
tooth®-toimintoja käytettäessä.

• Jotkut matkapuhelimet tai muut
laitteet saattavat aiheuttaa häiriö-
ääntä tai toimintahäiriötä äänen-
toistojärjestelmään. Tässä tapauk-
sessa kokeile sijoittaa laite eri paik-
kaan tilanteen ratkaisemiseksi. 

• Puhelimen yhteystietojen nimet tu-
lisi tallentaa englanninkielisellä
merkistöllä tai muussa tapaukses-
sa ne eivät näy oikein.

( Jatkuu)

( Jatkuu)
• Jos prioriteetti on asetettu ajoneu-
von virran kytkemisen yhteydessä
(IGN/ACC ON), Bluetooth®-puhe-
lin yhdistetään automaattisesti.
Vaikka olisit ajoneuvon ulkopuo-
lella, Bluetooth®-puhelin yhdiste-
tään automaattisesti, kun olet toi-
minta-alueen sisällä.
Jos et halua automaattista Blue-
tooth®-yhdistystä, kytke Bluetooth®-
toiminto pois päältä.

• Hands-free-puhelun äänenvoimak-
kuus ja laatu saattavat vaihdella
matkapuhelintyypistä riippuen.

• Bluetooth®-toimintoja voidaan
käyttää ainoastaan, kun matkapu-
helin on muodostettu pariksi ja yh-
distetty laitteeseen. Lisätietoja
Bluetooth®-matkapuhelimen pari-
liitoksen muodostuksesta ja yhdis-
tämisestä löydät osiosta “Puheli-
men asetukset”.

( Jatkuu)
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( Jatkuu)
• Kun Bluetooth®-matkapuhelin yh-
distetään, tunnus ( ) ilmestyy
näytön yläosaan. Jos ( ) tunnus ei
ilmesty näytölle, ei Bluetooth®-tek-
niikalla varustettua laitetta ole yh-
distetty järjestelmään. Sinun on
yhdistettävä laite ennen sen käyt-
tämistä. Lisätietoja Bluetooth®-
matkapuhelimista löydät osiosta
“Puhelimen asetukset”.

• Bluetooth®-matkapuhelimen pari-
liitoksen muodostaminen ja yhdis-
täminen toimii ainoastaan, kun
matkapuhelimesi Bluetooth®-omi-
naisuus on kytketty päälle. (Mene-
telmät Bluetooth®-ominaisuuden
kytkemiseen vaihtelevat matkapu-
helimen mallista riippuen). 

( Jatkuu)

( Jatkuu)
• Joissain matkapuhelimissa ajoneu-
von virran kytkeminen Bluetooth®-
handsfree-puhelun aikana johtaa
puhelun katkeamiseen. (Soita ta-
kaisin virran kytkemisen jälkeen).

• Tietyt toiminnot eivät ehkä ole
tuet tuja joissain Bluetooth®-matka-
puhelimissa ja -laitteissa.

• Bluetooth®-toiminnot saattavat toi-
mia epävakaasti riippuen yhteyden
tilasta.

• Järjestelmän sijoittaminen sähkö-
magneettiseen ympäristöön voi li-
sätä häiriöäänien esiintymistä.
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] HUOMAUtUs - PUHeOH -
jAUKsen KÄYttÄMInen

• Tässä järjestelmässä mahdollisesti
varusteena oleva puheentunnistus
tukee tässä käyttöoppaassa luette-
loituja komentoja.

• Jos käytät ohjauspyörän tai lait-
teen painikkeita puheohjauksen ai-
kana, puheentunnistus keskeytyy,
jolloin voit suorittaa halutut toi-
minnot käsin.

• Mikrofoni sijaitsee kuljettajan is-
tuimen yläpuolella. Kun ääniko-
mennot sanotaan istuttaessa suo-
raan ja ryhdikkäästi, saavutetaan
järjestelmän paras suorituskyky.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Puheentunnistus ei välttämättä toi-
mi oikein ympäröivän melun joh-
dosta. Seuraavat tilanteet voivat
vaikuttaa puheentunnistuksen toi-
mintaan:
- Kun ikkunat ja kattoluukku ovat
auki

- Kun lämmitys/jäähdytys on pääl-
lä

- Ajettaessa tunneliin
- Ajettaessa epätasaisilla ja huono-
kuntoisilla teillä

• Kun olet ladannut yhteystiedot lan-
gattomalla Bluetooth®-tekniikalla,
järjestelmässä kestää jonkun ai-
kaa, että yhteystiedot saadaan
muunnettua äänidataksi. Tämän
aikana puheentunnistus ei ehkä
toimi oikein.

• Yhteystietojen syötön aikana pu-
hekomentoina annettuja erikois-
merkkejä ja -numeroita ei voida
tunnistaa. Esimerkiksi “# John
Doe%&” tunnistetaan John
Doe:ksi.
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PUHeOHjAUs 
(mikäli varusteena)

Puhekomennon suorittaminen
• Suorittaaksesi puhekomennon, pai-

na lyhyesti ohjauspyörän paini-
ketta.

• Jos puheohjaus on [Normal Mode]
-tilassa, järjestelmä sanoo “Please
say  a command. Beep”.

h Jos puheohjaus on [Expert Mode] -
tilassa, järjestelmästä kuuluu vain
äänimerkki.

h Puheohjaustilan asettaminen [Nor-
mal Mode]/[Expert Mode]: 
Paina ( ) painiketta-
Valitse [System] TUNE-sääti-
mellä tai painikkeella Valit-
se [Voice Command Mode] TU-
NE-säätimellä Aseta [Normal
Mode]/[Expert Mode]

• Sano puhekomento.
] HUOMAUtUs
Jotta puhe tunnistettaisiin oikein,
lausu puhekomennot ohjeviestin ja
“Beep”-äänimerkin jälkeen.

Ohjeviestin ohittaminen
Järjestelmän antaessa ohjeviestiä
paina lyhyesti painiketta (alle 0,8
sekuntia) keskeyttääksesi ohjauksen,
jolloin järjestelmä antaa äänimerkin. 
Anna puhekomento äänimerkin jäl-
keen.

Puheohjauksen lopettaminen
• Käyttäessäsi puheohjausta pidä

painiketta pohjassa (yli 0,8 se-
kuntia) lopettaaksesi sen.

• Kun ohjauspyörän tai joitain laitteis-
ton painikkeita painetaan puheoh -
jausta käytettäessä, puheohjaus
päättyy.

• Jos sanot “cancel” tai “end” järjes-
telmän odottaessa puhekomentoa,
puheohjaus päättyy.

• Jos painat lyhyesti painiketta
(alle 0,8 sekuntia) järjestelmän odot-
taessa puhekomentoa, puheohjaus
päättyy.

SETUP

5
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h Esimerkkejä puhekomentojen käytöstä

• Puhekomennon aloittaminen
Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

• Puheentunnistuksen ohittaminen
Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

• Lopeta puheohjaus
Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

 

opastusviestin kuulumisen aikana

More Help

Phone book

Cancel

More Help

Please say a command

Please say a...

More Help.
You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux,
My Music, iPod®, Bluetooth Audio, Phone, Call His-
tory or Phone book. Please say a command.

Phone book
Please say the name of the phone book
you want to call.

More Help.
You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux,
My Music, iPod®, Bluetooth Audio, Phone, Call His-
tory or Phone book. Please say a command.

Beep-

Beep-

Beep-

Beep Beep.. (äänimerkki loppuu)

Painikkeen lyhyt (alle 0,8
sekuntia) painallus
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Puhekomentojen luettelo
• Peruskomennot: Näitä komentoja voidaan käyttää suurimmassa osassa toimintoja (kuitenkaan muutamat komennot

eivät ole käytettävissä tietyissä toiminnoissa).
Komento toiminto

More Help Antaa opastusta komennoista, joita voidaan
käyttää kaikkialla järjestelmässä.

Help Antaa opastusta komennoista, joita voidaan
käyttää nykyisessä tilassa.

Call <Nimi> Soittaa yhteystiedolle <Nimi>, joka on tallen-
nettu osoitekirjaan. Esim.) Call “John Smith”

Phone Antaa ohjeita puhelimeen liittyvissä komen-
noissa. Tämä komennon sanomisen jälkeen
sano “Call History”, “Phone book”, “Dial Num-
ber” suorittaaksesi ko. toiminnon.

Call History Näyttää puheluhistoriaikkunan.
Phone book Näyttää yhteystiedot näytöllä. Kun olet sano-

nut tämän komennon, sano osoitekirjaan tal-
lennettu yhteystieto yhdistääksesi automaatti-
sesti numeroon.

Dial Number Näyttää numeron syöttöruudun. Kun olet sa-
nonut tämän komennon, voit lausua puhelin-
numeron johon haluat yhdistää.

Redial Yhdistää viimeksi soitettuun numeroon.
Radio • Näyttää seuraavan radioruudun radion kuunte-

lun aikana. (FM1ß FM2ß FMA ß AM ß AMA).
• Näyttää viimeksi toistetun radioruudun, kun

kuuntelet toista äänilähdettä.

Komento toiminto
FM • Kun kuuntelet FM-radiota, järjestelmä säilyt-

tää nykyisen tilan. 
• Kun kuuntelet toista äänilähdettä, järjestelmä

näyttää viimeksi toistetun FM-ruudun, 
FM1(FM One) Näyttää FM1-ruudun.
FM2(FM Two) Näyttää FM2-ruudun.
FMA Näyttää FMA-ruudun.
AM Näyttää AM-ruudun.
AMA Näyttää AMA-ruudun.
FM Preset 1~6 Toistaa parhaillaan kuunneltavaa lähetystä tal-

lennetusta FM-esivalintapainikkeesta 1-6.
AM Preset 1~6 Toistaa lähetystä tallennetusta AM-esivalinta-

painikkeesta 1-6.
FM 87.5~107.9 Toistaa FM-lähetystä vastaavalta taajuudelta.
AM 530~1710 Toistaa AM-lähetystä vastaavalta taajuudelta.
TA on Kytke liikennetiedotukset päälle
TA off Kytke liikennetiedotukset pois päältä
News on Kytke RDS News -toiminto päälle
News off Kytke RDS News -toiminto pois päältä
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Komento toiminto
Media Siirtyy viimeksi toistetun median ruutuun.
Play Track 1~30 Jos musiikki-CD on syötetty, vastaava kappa-

le toistetaan.
CD Toistaa CD:lle tallennettua musiikkia.
Search CD Siirtyy CD-levyn kappaleen tai tiedoston valin-

taruutuun. 
• Ääni-CD-levyjen ollessa käytössä siirry ruutuun

ja sano kappaleen numero toistaaksesi vas-
taavan kappaleen. 

• Siirtyy MP3-CD-levyn tiedoston valintaruu-
tuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin va-
litaksesi toistettavan kappaleen.

USB Toistaa musiikkia USB-laitteelta.
Search USB Siirtyy USB-laitteen tiedoston valintaruutuun.

Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi
toistettavan kappaleen.

iPod® Toistaa iPod®in musiikkia.
Search iPod® Siirtyy iPod®-tiedoston valintaruutuun. Tämän

jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistet-
tavan kappaleen.

My Music Toistaa My Music -hakemiston musiikkia.
Search My Music Siirtyy My Music -hakemiston tiedoston valin-

taruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin
valitaksesi toistettavan kappaleen.

Komento toiminto
AUX (Auxiliary) Toistaa järjestelmään liitettyä ulkoista laitetta.
Bluetooth® Audio Toistaa yhdistettyyn Bluetooth® -laitteeseen

tallennettua musiikkia.
Mute Mykistää radion tai musiikkitoiston.
Pardon? Toistaa edellisen kommentin.
Cancel (Exit) Päättää puheohjauksen.
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• FM/AM-radiokomennot: Käytettävissä olevat komennot
FM ja AM-radiota käytettäessä.

• Audio CD-komennot: Käytettävissä olevat komennot
audio-CD-tilaa käytettäessä.

Komento toiminto
Preset 1~6 Toistaa painikkeeseen 1-6 tallennettua lähetystä.
Auto Store Valitsee automaattisesti vahvimman vastaan-

ottosignaalin omaavat radiokanavat ja tallen-
taa ne esivalintoihin 1-6.

Preset Save 1~6 Tallentaa nykyisen taajuuden esivalintaan 1-6.
Seek up Toistaa seuraavaa vastaanotettavaa radioka-

navaa (korkeampaa taajuutta).
Seek down Toistaa edellistä vastaanotettavaa radiokanavaa

(matalampaa taajuutta).
Next Preset Valitsee nykyistä seuraavan esivalintapaikan.

(Esimerkki: jos nykyisin kuunneltava kanava on
esivalinta 3, valitaan esivalinta 4).

Previous Preset Valitsee nykyistä edeltävän esivalintapaikan.
(Esimerkki: jos nykyisin kuunneltava kanava on
esivalinta 3, valitaan esivalinta 2).

Scan Selaa vastaanotettavia taajuuksia aloittaen ny-
kyisestä toistaen jokaista seuraavaa kanavaa
10 sekuntia.

Preset Scan Siirtyy nykyistä seuraavia esivalintakanavia
toistaen niitä 10 sekuntia kerrallaan.

AF on Kytkee AF-toiminnon päälle
AF off Kytkee AF-toiminnon pois päältä
Region Kytkee Region-paikallisohjelmat päälle

Komento toiminto
Region off Kytkee Region-paikallisohjelmat pois päältä
Program Type Siirtyy RDS-ohjelmatyypin valintaruutuun. Tä-

män jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi ha-
lutun ohjelmatyypin.

Random Toistaa CD-levyn kappaleita satunnaisesti.
Random Off Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappalei-

ta peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat Toistaa nykyistä kappaletta yhä uudelleen ja

uudelleen.
Repeat Off Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa kappalei-

ta peräkkäisessä järjestyksessä.
Next Track Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Track Toistaa edellisen kappaleen.
Scan Selaa jokaista kappaletta 10 sekuntia seuraa-

vasta kappaleesta alkaen. 
Track 1~30 Toistaa halutun kappalenumeron.
Search Track Siirtyy kappaleen valintaruutuun. Tämän jäl-

keen lausu kappaleen nimi toistaaksesi kysei-
sen kappaleen.

Information Näyttää nykyisen kappaleen tiedot.
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• MP3-CD/USB-komennot: Käytettävissä olevat komen-
not USB ja MP3 CD -tiloja käytettäessä.

• iPod®-komennot: Käytettävissä olevat komennot iPod®-
tilaa käytettäessä. 

Komento toiminto
Random Toistaa kaikki nykyisen kansion tiedostot sa-

tunnaisesti.
All Random Toistaa kaikki tallennetut tiedostot satunnai-

sesti.
Random Off Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa tiedosto-

ja peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
Folder Repeat Toistaa kaikkia nykyisen hakemiston tiedosto-

ja jatkuvasti uudelleen.
Repeat Off Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa tiedostoja

peräkkäisessä järjestyksessä.
Next File Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File Toistaa edellisen tiedoston.
Scan Selaa jokaista tiedostoa 10 sekuntia seuraa-

vasta tiedostosta alkaen. 
Search File Siirtyy tiedoston valintaruutuun.
Search Folder Siirtyy hakemiston valintaruutuun.
Information Näyttää nykyisen tiedoston tiedot.
Copy Kopio nykyisen tiedoston My Music -hakemis-

toon.

Komento toiminto
All Random Toistaa kaikki tallennetut kappaleet satunnai-

sesti.
Random Toistaa kaikki nykyisen kategorian kappaleet

satunnaisesti.
Random Off Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappalei-

ta peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat Toistaa nykyistä kappaletta jatkuvasti.
Repeat Off Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa kappalei-

ta peräkkäisessä järjestyksessä.
Next Song Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Song Toistaa edellisen kappaleen.
Search Song Siirtyy kappaleen valintaruutuun.
Information Näyttää nykyisen kappaleen tiedot.
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• My Music -komennot: Käytettävissä olevat komennot
My Music -tilaa käytettäessä.

• Käytettävissä olevat komennot käytettäessä langaton-
ta Bluetooth®-suoratoistoa matkapuhelimen välityksel-
lä Komentojen käyttö.

Komento toiminto
Random Toistaa kaikki tallennetut tiedostot satunnai-

sesti.
Random Off Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa tiedosto-

ja peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
Repeat Off Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa tiedostoja

peräkkäisessä järjestyksessä.
Next File Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File Toistaa edellisen tiedoston.
Scan Selaa jokaista tiedostoa 10 sekuntia seuraa-

vasta tiedostosta alkaen. 
Search File Siirtyy tiedoston valintaruutuun.
Information Näyttää nykyisen tiedoston tiedot.
Delete Poistaa nykyisen kappaleen. Tämän jälkeen

käydään läpi ylimääräinen vahvistusvaihe.
Delete All Poistaa kaikki My Music -hakemistoon tallen-

netut tiedostot. Tämän jälkeen käydään läpi yli-
määräinen vahvistusvaihe.

Komento toiminto
Play Jatkaa pysäytetyn kappaleen toistoa.
Pause Pysäyttää nykyisen kappaleen toiston.
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n CD-soitin: AM210tFeG, AM210tFee, AM210tFGG,rDs

k logoa ei näytetä, jos RDS Radio-toiminto ei ole tuettu.
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jÄrjestelMÄn sÄÄtIMet
jA tOIMInnOt 

h Näyttö ja asetukset saattavat poi-
keta äänentoistolaitteen mallin mu-
kaan.

Äänentoiston keskusyksikkö 

(1) (LEVYN POISTO)
Poistaa levyn.

(2) 
Muuttaa Radio(FM/AM)-tilan.
Jokaisella painikkeen painamiskerral-
la tila vaihtuu seuraavasti: FM1 ß
FM2 ß FMA ß AM ß AMA.

(3) 
Käynnistä Media-tila
Aina kun painiketta painetaan, tila
vaihtuu järjestyksessä CD, USB
(iPod®), AUX, My Music ja BT Audio.

(4) (langattomalla Bluetooth®-
tek niikalla varustetuissa malleissa)
Vaihtaa puhelintilan
h Kun puhelinta ei ole liitetty, puhe-

linyhteysruutu avautuu näytölle.

(5)  VIRTAKYTKIN/ÄÄNENVOIMAK-
KUUDEN säädin

Virta : Paina kytkeäksesi virran
päälle/pois päältä.

Äänenvoimakkuus : Käännä va-
semmalle/oikealle säätääksesi ää-
nenvoimakkuutta.

(6) 
Kun painiketta painetaan lyhyesti (al-
le 0,8 sekuntia)
- Radio-tila: edellisen/seuraavan taa-

juuden toisto
- Media-tilat (CD/USB/iPod®/My Music):

vaihtaa kappaletta tai musiikkitiedos-
toa

Kun painiketta pidetään pohjassa (yli
0,8 sekuntia)
- Radio-tila: muuttaa jatkuvasti taa-

juutta. Nykyisen taajuuden toisto al-
kaa vapautettaessa painike.

- Media-tilat (CD/USB/iPod®/My Mu-
sic): kelaa kappaletta tai tiedostoa
eteen-/taaksepäin.

- Ohjaa soiton äänenvoimakkuutta
Handsfree-puhelun aikana.

(7) 
RDS Radio-tila: hakee RDS-ohjelma-
tyyppejä.
CD/USB/MP3-tilat : hakee kansioita.

RADIO

MEDIA

SEEK
TRACK

PTY
FOLDER
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(8) 
Kytkee näytön päälle/pois päältä.

(9) 
Aseta TA-liikennetiedotukset (Traffic
Announcement) päälle/pois päältä.

(10) 
Radio-tila: toistaa jokaista vastaan-
otettavaa lähetystä 5 sekuntia
Media-tilat (CD/USB/iPod®/My Mu-
sic): jokaista kappaletta (tiedostoa)
kuunnellaan noin 10 sekuntia.

(11) 
Vaihtaa asetustilan.

(12) TUNE-säädin
Radio-tila: käännä vaihtaaksesi lähe-
tystaajuutta.
Media-tilat (CD/USB/iPod®/My Music):
käännä hakeaksesi kappaleita/kana-
via/tiedostoja.

(13) RESET
Järjestelmän alkuperäisasetusten pa-
lautus ja uudelleenkäynnistys.

TA

SCAN
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Ohjauspyörän painikkeet

(1) MYKISTYS
Mykistää äänenvoimakkuuden.

(2) ÄÄNENVOIMAKKUUS
Käytetään äänenvoimakkuuden sää-
töön.

(3) HAKU
Kun painiketta painetaan lyhyesti (al-
le 0,8 sekuntia)
- Radio-tila: hakee esivalintoihin tal-

lennettuja lähetystaajuuksia.
- Media-tilat (CD/USB/iPod®/My

Music/BT Audio):  vaihtaa kappa-
leen, tiedoston tai luvun.

Kun painiketta pidetään pohjassa (yli
0,8 sekuntia)
- Radio-tila: hakee automaattisesti lä-

hetystaajuuksia ja kanavia
- Media-tilat (CD/USB/iPod®/My Mu-

sic): pikakelaa tiedostoja tai kappa-
leita eteen- tai taaksepäin

(4) MODE
Jokainen tämän painikkeen painallus
vaihtaa tilaa seuraavassa järjestyk-
sessä: FM1ß FM2 ß FMAß AM ß
AMA ß USB tai iPod® ß AUX ß My
Musicß BT Audio
Jos mediaa ei ole liitetty tai levyä syö-
tetty, vastaavat tilat poistuvat käytös-
tä.

(5) (mikäli varusteena)
Kun painiketta painetaan lyhyesti (al-
le 0,8 sekuntia)
- Käynnistyy puheohjaus
- Kun valitaan puhekomennon suori-

tuksen aikana, komento pysäyte-
tään ja järjestelmä odottaa uutta pu-
hekomentoa.

Kun painiketta pidetään pohjassa (yli
0,8 sekuntia)
- Puheohjaus päättyy
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(6) 
Kun painiketta painetaan lyhyesti (alle
0,8 sekuntia)
- Soittohistoria näytetään painettaessa

puhelinruudun ollessa aktiivinen
- Tekee puhelun painettaessa soitto-

ruudun ollessa aktiivinen
- Vastaa puheluun painettaessa vas-

taanotettavan puheluruudun ollessa
aktiivinen

- Yhdistää odottavaa puheluun (kopu-
tuspalvelu) painettaessa odottavan
puhelun aikana

Kun painiketta pidetään pohjassa (yli
0,8 sekuntia)
- Soittaa viimeisimpään numeroon pai-

nettaessa Bluetooth®-handsfreen
odotustilassa

- Vaihtaa puhelun takaisin matkapu-
helimeen (yksityispuhelu) painetta-
essa Bluetooth®-handsfree-puhelun
aikana

- Vaihtaa puhelun takaisin Bluetooth®-
Handsfree-laitteelle painettaessa pu-
helun kuuluessa matkapuhelimesta
(toimii ainoastaan, kun Bluetooth®-
handsfree on kytketty)

(7) 
Lopettaa puhelun
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rADIO-tIlA 
(rDs-mallit)
AM210tFee, AM210tFGG,rDs

Perustilan näyttöruutu

(1) Tilanäkymä
Näyttää nykyisen käyttötilan

(2) Taajuus
Näyttää nykyisen taajuuden

(3) Esivalinta
Näyttää nykyisen esivalintanumeron
[1] ~ [6]

(4) Esivalintanäyttö
Näyttää tallennetut esivalinnat

(5) Autostore
Tallentaa esivalintapainikkeisiin auto-
maattisesti taajuudet, joilla on vahvin
vastaanottokyky

(6) RDS-valikko
Näyttää RDS-valikon

(7) RDS-tiedot
Näyttää RDS-lähetystietoja

Vaihtaminen radio-tilaan

Painikkeen painaminen vaih-
taa toimintatilaa seuraavassa järjes-
tyksessä: FM1 ßFM2ßFMAßAMßA-
MA.

Jos [Pop-up Mode] / [Mode Pop-up]
on kytketty päälle [Display]-
tilasta, painikkeen painami-
nen näyttää Radion ponnahdusruu-
dun.
Käännä TUNE-säädintä siirtääk-
sesi kursoria. Paina säädintä tehdäk-
sesi valinnan.

RADIO

RADIO
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radiotaajuuksien hakeminen

Seek-painikkeella
Paina painiketta toistaak-
sesi edellisen/seuraavan taajuuden.

TUNE-säätimellä
Käännä TUNE-säädintä valitakse-
si halutun taajuuden.
• FM : Kasvattaa/vähentää taajuutta

50kHz:llä
• AM : Kasvattaa/vähentää taajuutta

9kHz:llä

radio-tilan käyttäminen

Esivalintojen valitseminen/tallen-
taminen
Paina ~ painikkeita toistaak-
sesi haluttua esivalintakanavaa.

Paina painiketta näyttääksesi
lähetystietoja jokaiseen painikkee-
seen tallennetusta taajuudesta.

] HUOMAUtUs
Kun kuuntelet taajuutta, jonka ha-
luat tallentaa esivalintaan, pidä poh-
jassa (yli 0,8 sekuntia) yhtä esivalin-
tapainikkeista [1] ~ [6] tallentaakse-
si nykyisen taajuuden valittuun esi-
valintaan.

Auto Store
Paina painiketta tallentaaksesi
automaattisesti vastaanotettavat taa-
juudet esivalintapainikkeisiin.

] HUOMAUtUs
[Cancel] painikkeen painaminen uu-
delleen Auto Store -toiminnon olles-
sa toiminnassa peruuttaa toiminnon
ja palauttaa aiemmin käytetyn taa-
juuden.

SEEK
TRACK

1 6
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RDS-Valikko
Paina painiketta asettaaksesi
AF-, (vaihtoehtoinen taajuus), Regi-
on- (paikallisohjelmat) ja News-toi-
minnot (uutiset).

] HUOMAUtUs
RDS-valikko ei ole tuettu AM tai
AMA-tilassa.

Scan-selaus
• Radio-tila:
- Paina painiketta (alle 0,8 sekuntia):

jokaista radioasemaa kuunnellaan
noin 5 sekuntia.

• CD, USB, My Music -tila
- Paina painiketta (alle 0,8 sekuntia):

jokaista kappaletta (tiedostoa) kuun-
nellaan noin 10 sekuntia.

h Paina painiketta uudelleen jatkaak-
si nykyisen kappaleen (tiedoston)
kuuntelua.

] HUOMAUtUs
Aikaisemmin käytetty taajuus pa-
lautuu, kun scan-selaus on suoritet-
tu.
Scan-selaus keskeytyy pai-
nikkeen painamisesta (alle 0,8 se-
kuntia).

SCAN
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Ohjelmatyyppi

Paina painiketta hakeak-
sesi haluttua ohjelmatyyppiä.

Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi haluttua
ohjelmatyyppiä. Kun olet löytänyt ha-
lutun ohjelmatyypin, paina TUNE-
säädintä.
Kun valitsemasi ohjelmatyyppi vilkkuu
(noin 5 sekuntia) sen valitsemisen jäl-
keen, painamalla painiket-
ta voit valita eri ohjelmatyypin lähe-
tyksen.

tA-liikennetiedotukset (traffic
Announcement)

Paina painiketta kytkeäksesi
TA-toiminnon (Traffic Announcement)
päälle/pois päältä.

PTY
FOLDER

SEEK
TRACK

TA
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MeDIA-tIlA

Vaihtaminen Media-tilaan

Paina painiketta vaihtaaksesi
tilan järjestyksessä: CD ß USB
(iPod®) ß AUX ß My Music ß BT Au-
dio.

Jos [Pop-up Mode] / [Mode Pop-up] on
kytketty päälle ( )
[Display]-tilasta, painikkeen
painaminen näyttää Median ponnah-
dusruudun.
Käännä TUNE-säädintä siirtääkse-
si kursoria. Paina säädintä tehdäkse-
si valinnan.

] HUOMAUtUs
Media-tilan ponnahdusruutu voi-
daan näyttää ainoastaan, kun vähin-
tään kaksi media-tilaa on kytketty
päälle.

toiminnon tunnus 
Kun langaton Bluetooth® -tekniikka,
iPod®, USB tai AUX-laite liitetään tai
CD syötetään, vastaavan tilan tunnus
ilmestyy näytölle.

Tunnus Kuvaus
Langaton Bluetooth® -tekniikka
CD
iPod®

USB
AUX

MEDIA

SETUP
MEDIA
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AUDIO-CD-tIlA

Perustilan näyttöruutu

<RDS-mallit>

(1) Tila
Näyttää nykyisen käyttötilan

(2) Käyttötila
Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/
Random(satunnaistoisto)/Scan-selaus-
toiminnoille

(3) Kappaletiedot
Näyttää lisätietoja nykyisestä kappa-
leesta

(4) Toisto/Tauko
Vaihtaa toisto/tauko tilaan

(5) Toistoaika
Näyttää nykyisen toistoajan

(6) Info
Näyttää yksityiskohtaisia tietoja ny-
kyisestä kappaleesta

(7) Random(satunnaistoisto)
Kytkee Random-toiminnon päälle/
pois päältä

(8) Repeat
Kytkee Repeat-toistotoiminnon pääl-
le/pois päältä

(9) List
Siirtyy luetteloruutuun
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Audio-CD-tilan käyttäminen

CD-kappaleiden toisto/tauko
Kun audio-CD syötetään, käynnistyy
oikea tila automaattisesti ja toisto al-
kaa.

<RDS-mallit>

Paina painiketta toiston aikana
pitääksesi tauon toistossa ja paina

painiketta jatkaaksesi sitä.

] HUOMAUtUs
• Ainoastaan aidot audio-CD-levyt
ovat tuettuja. Muissa levyissä saat-
taa esiintyä tunnistushäiriöitä
(esim. CD-R-kopiot, CD-levyt tar-
roilla).

• Esittäjä- ja nimiketiedot näytetään
ruudulla, mikäli kappaletiedot si-
sältyvät audio-CD-levyyn.

Kappaleiden vaihtaminen
Paina painiketta siirtyäkse-
si edelliseen tai seuraavaan kappa-
leeseen.

] HUOMAUtUs
• Painikkeen painaminen 2
sekunnin jälkeen toiston aloitukses-
ta aloittaa nykyisen kappaleen alus-
ta.

• Painikkeen painaminen 1
sekunnin sisällä toiston aloituksesta
aloittaa edellisen kappaleen.

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK
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Valitseminen luettelosta
Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi haluttua
kappaletta.

Kun olet löytänyt haluamasi kappa-
leen, paina TUNE-säädintä aloit-
taaksesi toiston.

Kappaleiden pikakelaus eteen-
/taaksepäin
Paina ja pidä painiketta
pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston ai-
kana kelataksesi nykyistä kappaletta
pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

Scan-selaus
Paina painiketta toistaaksesi
ensimmäiset 10 sekuntia jokaisesta
tiedostosta.
Paina painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.
Pidä painike pohjassa tois-
taaksesi jokaista kappaletta 10 se-
kuntia.
Pidä painiketta uudelleen
pohjassa kytkeäksesi toiminnon pois
päältä.

Audio-CD-tilan valikko
Tässä tilassa pääset käyttämään In-
fo, Random, Repeat ja List-toiminto-
ja (luettelo).

<RDS-mallit>

SEEK
TRACK

SCAN 

SCAN 

TA/SCAN 

TA/SCAN 
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Info
Paina ( ) painiketta näyt-
tääksesi lisätietoja nykyisestä levys-
tä.

Random (satunnaistoisto)
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi kappaleita satunnaisessa
järjestyksessä.
Paina painiketta uudelleen kytkeäk-
sesi Random-toiminnon pois päältä.
• Random (satunnaistoisto): Toistaa

kaikkia kappaleita satunnaisesti.

Repeat
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi nykyistä kappaletta yhä uu-
delleen ja uudelleen. Paina painiket-
ta uudelleen kytkeäksesi repeat-toi-
minnon pois päältä.
• Repeat: Toistaa nykyistä kappaletta

yhä uudelleen ja uudelleen.

List
Paina ( ) painiketta näyt-
tääksesi kappaleluettelon ruudulla.

Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi kappaleita.
Kun haluttu kappale näytetään, paina
säädintä tehdäksesi valinnan ja aloit-
taaksesi toiston.

Info

Shuffle

Repeat

List
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MP3-CD-tIlA

Perustilan näyttöruutu

<RDS-mallit>

(1) Tila
Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Käyttötila
Näyttää nykyisen käyttötilan Repe-
at/Random(satunnaistoisto)/Scan-se-
laustoiminnoille

(3) Tiedostoindeksi
Näyttää nykyisen tiedoston numeron

(4) Kappaletiedot
Näyttää lisätietoja nykyisestä tiedos-
tosta

(5) Toisto/Tauko
Vaihtaa toisto/tauko tilaan

(6) Toistoaika
Näyttää nykyisen toistoajan

(7) Info
Näyttää yksityiskohtaisia tietoja ny-
kyisestä tiedostosta

(8) Random (satunnaistoisto)
Kytkee Random-toiminnon päälle/
pois päältä

(9) Repeat
Kytkee Repeat-toistotoiminnon pääl-
le/pois päältä

(10) Kopiointi
Kopio nykyisen tiedoston My Music -
hakemistoon

(11) List
Siirtyy luetteloruutuun
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MP3-CD-tilan käyttäminen

MP3-tiedoston toisto/tauko
Kun MP3-levy syötetään, oikea tila
käynnistyy automaattisesti ja toisto
aloitetaan.

<RDS-mallit>

Paina painiketta toiston aikana
pitääksesi tauon toistossa ja paina

painiketta jatkaaksesi sitä.

] HUOMAUtUs
Jos levyllä on useita tiedostoja ja
kansioita, lukuaika voi kestää yli 10
sekuntia ja luettelonäkymää ei ehkä
näytetä tai kappalehaku ei toimi.
Kun lataus on valmis yritä uudelleen.

Tiedoston vaihtaminen
Paina painiketta siirtyäkse-
si edelliseen tai seuraavaan tiedos-
toon.

] HUOMAUtUs
• Painikkeen painaminen 2
sekunnin jälkeen toiston aloitukses-
ta aloittaa nykyisen tiedoston alus-
ta.

• Painikkeen painaminen 1
sekunnin sisällä toiston aloitukses-
ta aloittaa edellisen tiedoston.

Valitseminen luettelosta
Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi haluttua
tiedostoa.

Kun olet löytänyt haluamasi tiedos-
ton, paina TUNE-säädintä aloit-
taaksesi toiston.

Tiedostojen pikakelaus eteen-
/taaksepäin
Paina ja pidä painiketta
pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston ai-
kana kelataksesi nykyistä tiedostoa
pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK
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Scan-selaus
Paina painiketta toistaaksesi
ensimmäiset 10 sekuntia jokaisesta
tiedostosta.
Paina painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.
Pidä pohjassa toistaaksesi
jokaista kappaletta 10 sekuntia.
Pidä painiketta uudelleen
pohjassa kytkeäksesi toiminnon pois
päältä.
Kansioiden hakeminen
Paina painiketta valitak-
sesi ja hakeaksesi kansioita.
Kun haluttu kansio näytetään, paina
TUNE-säädintä tehdäksesi valinnan.

Valitun kansion ensimmäisen tiedos-
ton toisto aloitetaan.

MP3-CD-tilan valikko
Tässä tilassa pääset käyttämään In-
fo, Random, Repeat, List ja kopiointi-
toimintoja.

<RDS-mallit>

Info
Paina ( ) painiketta näyt-
tääksesi lisätietoja nykyisestä tiedos-
tosta.

] HUOMAUtUs 
• Kun “Folder File” -valinta on ase-
tettu oletusruuduksi näyttöasetuk-
sista (“Display”), albumin/esittä-
jän/tiedoston tiedot näytetään lisä-
tiedoissa.

• Kun “Album Artist Song”-valinta
on asetettu oletusruuduksi, kansi-
on/tiedoston nimi näytetään lisätie-
doissa.

• Nimike-, esittäjä- ja albumitiedot
näytetään ainoastaan, kun kyseisiä
tietoja on tallennettu MP3-tiedos-
ton ID3-tagiin.

SCAN 

SCAN 

TA/SCAN 

TA/SCAN 

PTY
FOLDER

Info
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Random (satunnaistoisto)
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi tiedostoja satunnaisessa jär-
jestyksessä.
Jokaisella painikkeen painalluskerral-
la, toiminto vaihtuu seuraavassa jär-
jestyksessä: Kansion Random-toisto
ß Random (Shuffle) Allß Off.
• Kansion Random-toisto: Nykyisen

hakemiston kaikkia tiedostoja tois-
tetaan satunnaisesti.

• Random All : Toistaa kaikkia tiedos-
toja satunnaisesti.

Repeat
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi nykyistä tiedostoa tai kan-
siota yhä uudelleen ja uudelleen.
Jokaisella painikkeen painalluskerral-
la, toiminto vaihtuu seuraavassa jär-
jestyksessä: Repeat ßRepeat Folder-
ßOff.
• Repeat: Toistaa nykyistä tiedostoa

jatkuvasti.
• Repeat Folder: Toistaa kaikki hake-

miston tiedostot uudelleen jatkuvasti.

Tiedostojen kopioiminen
Paina ( ) painiketta kopi-
oidaksesi nykyisen tiedoston My Mu-
sic -hakemistoon.

] HUOMAUtUs
Toisen toiminnon valitseminen kes-
ken kopioinnin näyttää ponnahdus-
ruudun, joka kysyy, haluatko kes -
keyttää kopioinnin. Sano “Yes” kes-
keyttääksesi.

List
Paina ( ) painiketta näyt-
tääksesi tiedostoluettelon ruudulla.

Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi tiedostoja.
Kun haluttu tiedosto näytetään, paina
säädintä tehdäksesi valinnan ja aloit-
taaksesi toiston.

Shuffle

Repeat

Copy List
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] HUOMAUtUs - UsB-lait-
teen käyttäminen

• Liitä USB-laite moottorin käynnis-
tämisen jälkeen. USB-laite saattaa
vahingoittua, jos se on valmiiksi lii-
tettynä ajoneuvon virran kytkemi-
sen yhteydessä. USB-laite ei ehkä
toimi oikein, jos auton virta kytke-
tään päälle tai pois päältä USB-
laitteen ollessa liitettynä.

• Varo staattisia sähköpurkauksia
liittäessäsi/irrottaessasi USB-lait-
teita.

• MP3-enkoodattuja laitteita ei tun-
nisteta, jos ne liitetään ulkoisena
laitteena.

• Kun liität ulkoista USB-laitetta,
järjestelmä ei välttämättä tunnista
USB-laitetta oikein joissain käyttö-
tiloissa.

• Ainoastaan tuotteet, jotka on alus-
tettu 64 kbit bitti-/sektorikokoon
voidaan tunnistaa.

• Tämä laite tunnistaa USB-laitteet,
jotka on alustettu FAT 12/16/32 -
tiedostojärjestelmällä. Tämä laite
ei tunnista tiedostoja NTFS-tiedos-
tojärjestelmästä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Joitain USB-laitteita ei ole ehkä
tuet tu yhteensopivuusristiriitojen
johdosta.

• Vältä koskettamasta USB-liitintä
millään ruumiinosalla tai vieraalla
esineellä.

• Toistuva USB-laitteen liittämi-
nen/irrottaminen lyhyessä ajassa
voi johtaa tuotteen toimintahäi -
riöihin.

• USB-laitteen irrottamisen yhtey-
dessä voi kuulua epämääräistä
ääntä.

• Varmista, että liität/irrotat ulkoi-
sen USB-laitteen äänentoiston ol-
lessa pois päältä.

• Järjestelmän vaatima USB-laitteen
tunnistusaika saattaa vaihdella
riippuen USB-laitteen tyypistä,
koosta ja tiedostojärjestelmästä.
Nämä aikavaihtelut eivät ole merk-
kejä toimintahäiriöstä.

• Järjestelmä tukee ainoastaan mu-
siikkitiedostojen toistoon tarkoitet-
tuja USB-laitteita.

• USB-kuvat ja -videot eivät ole tuet -
tuja.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä käytä USB-porttia akkujen la-
taamiseen tai USB-laitteille, jotka
muodostavat lämpöä. Nämä toimet
voivat heikentää laitteen toimintaa
tai rikkoa sen.

• Järjestelmä ei välttämättä tunnista
USB-laitetta, jos käytössä on erik-
seen hankittu USB-jakaja tai -jat-
kojohto. Liitä USB-laite suoraan
ajoneuvon multimedia-porttiin.

• Kun käytössä on USB-massamuis-
ti erillisillä loogisilla asemilla, ai-
noastaan juurihakemistoon tallen-
netut tiedostot voidaan toistaa.

• Tiedostot eivät ehkä toimi oikein,
jos USB-laitteelle on asennettu oh-
jelmistoja.

• Järjestelmä ei ehkä toimi normaa-
listi, jos MP3-soittimia, matkapu-
helimia, digitaalikameroita tai
muita elektronisia laitteita (USB-
laitteita, joita ei tunnisteta ulkoisi-
na levyinä) on kytketty järjestel-
mään.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• USB-portin kautta lataaminen ei
ehkä toimi joissain mobiililaitteis-
sa.

• Järjestelmä ei ehkä tue normaale-
ja toimintoja, jos käytössä on eri-
koistyyppinen USB-muisti (esim.
metallikuorinen).

• Laitteen normaalit toiminnot eivät
välttämättä ole tuettuja käytettäes-
sä HDD, CF tai SD-muistiformaat-
teja.

• Laite ei tue DRM-suojattuja (Digi-
tal Rights Management.) tiedosto-
ja.

• Erillisen adapterin vaativia USB-
muistitikkuja (SD tai CF-tyyppi) ei
ehkä voida tunnistaa oikein.

• Laite ei ehkä toimi oikein, kun käy-
tössä on USB HDD-kovalevy tai
USB, joka on herkkä ajoneuvon
käytölle tyypilliselle tärinälle.
(esim. i-stick-tyyppi)

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Vältä käyttämästä
USB-muistituotteita,
joita voidaan käyttää
myös avainketjuina tai
matkapuhelin lisälaitteina. Näiden
tuotteiden käyttäminen voi vahin-
goittaa USB-liitäntää.

• MP3-laitteen tai puhelimen liittä-
minen monen eri kanavan (esim.
AUX/BT tai Audio/USB-tilat) kaut-
ta voi aiheuttaa epämääräisiä ää-
niä ja käyttäytymistä.
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UsB-tIlA 

Perustilan näyttöruutu

<RDS-mallit>

(1) Tila
Näyttää nykyisen käyttötilan

(2) Käyttötila
Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/
Random(satunnaistoisto)/Scan-selaus-
toiminnoille

(3) Tiedostoindeksi
Näyttää nykyisen tiedoston numeron

(4) Kappaletiedot
Näyttää lisätietoja nykyisestä tiedos-
tosta

(5) Toisto/Tauko
Vaihtaa toisto/tauko tilaan

(6) Toistoaika
Näyttää nykyisen toistoajan

(7) Info
Näyttää yksityiskohtaisia tietoja ny-
kyisestä tiedostosta

(8) Random(satunnaistoisto)
Kytkee Random-toiminnon päälle/
pois päältä

(9) Repeat
Kytkee Repeat-toistotoiminnon pääl-
le/pois päältä

(10) Kopiointi
Kopio nykyisen tiedoston My Music -
hakemistoon

(11) List
Siirtyy luetteloruutuun
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UsB-tilan käyttäminen
USB-tiedoston toisto/tauko
Kun USB-laite liitetään, oikea tila kyt-
keytyy automaattisesti ja USB-tiedos-
tojen toisto aloitetaan.

<RDS-mallit>

Paina painiketta toiston aikana
pitääksesi tauon toistossa ja paina

painiketta jatkaaksesi sitä.

] HUOMAUtUs
• Lataaminen saattaa vaatia enem-
män aikaa, jos USB-laitteessa on
paljon tiedostoja ja kansioita. Tie-
dostojen luettelointi näytöllä ja tie-
doston haku ei ehkä myöskään toi-
mi. Normaalitoiminta palautuu he-
ti, kun lataaminen on valmis.

• Järjestelmä ei ehkä tue normaale-
ja toimintoja, jos käytössä on eri-
koistyyppinen USB-muisti (esim.
metallikuorinen).

Tiedoston vaihtaminen
Paina painikkeita siirtyäkse-
si edelliseen tai seuraavaan tiedos-
toon.

] HUOMAUtUs
• Painikkeen painaminen 2
sekunnin jälkeen toiston aloitukses-
ta aloittaa nykyisen tiedoston alus-
ta.

• Painikkeen painaminen 1
sekunnin sisällä toiston aloitukses-
ta aloittaa edellisen tiedoston.

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK
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Valitseminen luettelosta
Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi haluttua
tiedostoa.

Kun olet löytänyt haluamasi tiedos-
ton, paina TUNE-säädintä aloit-
taaksesi toiston.

Tiedostojen pikakelaus eteen-
/taaksepäin
Paina ja pidä painiketta
pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston ai-
kana kelataksesi nykyistä tiedostoa
pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

Scan-selaus
Paina painiketta toistaaksesi
ensimmäiset 10 sekuntia jokaisesta
tiedostosta.
Paina painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.
Pidä painike pohjassa tois-
taaksesi jokaista kappaletta 10 se-
kuntia.
Pidä painiketta uudelleen
pohjassa kytkeäksesi toiminnon pois
päältä.

Kansioiden hakeminen
Paina painiketta valitak-
sesi ja hakeaksesi kansioita.

Kun haluttu kansio näytetään, paina
TUNE-säädintä tehdäksesi valin-

nan. Valitun kansion ensimmäisen
tiedoston toisto aloitetaan.

SEEK
TRACK

SCAN 

SCAN 

TA/SCAN 

TA/SCAN 

PTY
FOLDER
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UsB-tilan valikko
Tässä tilassa pääset käyttämään In-
fo, Random, Repeat, List ja kopiointi-
toimintoja.

<RDS-mallit>

Info
Paina ( ) painiketta näyt-
tääksesi lisätietoja nykyisestä tiedos-
tosta.

] HUOMAUtUs
• Kun “Folder File” -valinta on ase-
tettu oletusruuduksi näyttöasetuk-
sista (“Display”), albumin/esittä-
jän/tiedoston tiedot näytetään lisä-
tiedoissa.

• Kun “Album Artist Song”-valinta
on asetettu oletusruuduksi, kansion
/tiedoston nimi näytetään lisätie-
doissa.

• Nimike-, esittäjä- ja albumitiedot
näytetään ainoastaan, kun kyseisiä
tietoja on tallennettu MP3-tiedos-
ton ID3-tagiin.

Random (satunnaistoisto)
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi tiedostoja satunnaisessa jär-
jestyksessä.
Jokaisella painikkeen painalluskerral-
la, toiminto vaihtuu seuraavassa jär-
jestyksessä: Kansion Random-toisto
ß Random (Shuffle) Allß Off.
• Kansion Random-toisto: Nykyisen

hakemiston tiedostoja toistetaan sa-
tunnaisesti.

• Random All : Toistaa kaikkia tiedos-
toja satunnaisesti.

Repeat
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi nykyistä tiedostoa tai kan-
siota yhä uudelleen ja uudelleen.
Jokaisella painikkeen painalluskerral-
la, toiminto vaihtuu seuraavassa jär-
jestyksessä: Repeat ßRepeat Folder-
ßOff.
• Repeat (tunnus) : Toistaa nykyistä

tiedostoa jatkuvasti.
• Kansion Repeat (tunnus) : Toistaa

kaikki hakemiston tiedostot uudel-
leen jatkuvasti.

Info Shuffle

Repeat
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Tiedostojen kopioiminen
Paina ( ) painiketta kopi-
oidaksesi nykyisen tiedoston My Mu-
sic -hakemistoon.

] HUOMAUtUs
Toisen toiminnon valitseminen kes-
ken kopioinnin näyttää ponnahdus-
ruudun, joka kysyy, haluatko
keskeyt tää kopioinnin. Sano “Yes”
keskeyttääksesi.

List
Paina ( ) painiketta näyt-
tääksesi tiedostoluettelon ruudulla.

Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi tiedostoja.
Kun haluttu tiedosto näytetään, paina
säädintä tehdäksesi valinnan ja aloit-
taaksesi toiston.

Copy List



4 245

Autosi ominaisuudet

] HUOMAUtUs - iPod®:in
käyttö

• iPod® on Apple Inc:n rekisteröity
tavaramerkki.

• Jotta voisit käyttää iPod®ia laitteis-
ton painikkeilla, sinun on hankit-
tava trakoituksenmukainen iPod®-
johto. (johto, joka toimitetaan
iPod®/iPhone®-tuotteiden hankin-
nan yhteydessä)

• Jos iPod® liitetään ajoneuvoon tois-
ton aikana, järjestelmästä saattaa
kuulua 1-2 sekunnin pituinen kor-
keataajuuksinen ääni heti liittämi-
sen jälkeen. Liitä iPod® mahdolli-
suuksien mukaan iPod®in toiston
ollessa pysäytettynä.

• Jos virtalukko on ON-asennossa,
iPod®in liittäminen iPod®-johdolla
lataa iPod®ia auton äänentoiston
kautta.

• Kun liität iPod®-johtoa huolehdi,
että kiinnität liittimen kunnolla es-
tääksesi yhteyshäiriöt.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun sekä ulkoisen laitteen, kuten
iPod®in, ja äänentoistojärjestelmän
taajuuskorjaimet (EQ) ovat aktiivi-
sia, niiden vaikutukset ovat päälle-
käisiä, joka saattaa aiheuttaa äänen-
laadun heikkenemistä ja pätkimistä.
Aina kuin mahdollista kytke EQ-toi-
minto pois päältä ulkoisesta laittees-
ta, jos yhdistät sen äänentoistojär-
jestelmään.

• iPod® tai AUX-laitteen liittämisen
yhteydessä voi kuulua meluääntä.
Kun näitä laitteita ei enää käytä, ir-
rota ne säilytystä varten.

• Kun iPod® tai AUX-laite on kytketty
pistorasiaan latausta varten, ulkoi-
sen laitteen toistosta saattaa aiheutua
meluääntä. Näissä tapauksissa irro-
ta sähköliitin ennen käyttöä.

• Äänen hyppimistä tai normaalista
poikkeavaa toimintaa saatta ilmetä
riippuen iPod®/iPhone®-laitteesi omi-
naisuuksista.

• Jos iPhone-laitteesi yhdistetään se-
kä Bluetooth®-tekniikalla että USB-
johdolla, ääni ei ehkä kuulu oikein.
Valitse iPhone-laitteesi telakkaliitin
tai Bluetooth®-tekniikka, vaihtaak-
sesi ääniulostulon (äänilähde).

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• iPod®-tilaa ei voida käyttää, jos
iPod®ia ei tunnisteta tukematto-
man laiteversion, iPod®in virheelli-
sen toiminnan tai rikkoutumisen
johdosta. 

• Viidennen sukupolven iPod® Nano-
laitteita ei välttämättä tunnisteta
akun jännitetason ollessa alhainen.
Lataa iPod® käyttöä varten. 

• iPod®in näyttämät haku-/toistojär-
jestykset saattavat poiketa äänen-
toistojärjestelmän järjestyksistä.

• Jos iPod® toimii virheellisesti
iPod®-laitteen virheen johdosta,
nollaa iPod® ja kokeile uudelleen.
(Lisätietoja saat tutustumalla
iPod®-käyttöoppaaseen)

• Jotkut iPod®it eivät ehkä synkro-
noidu järjestelmän kanssa riippu-
en laiteversiosta. Jos media poiste-
taan ennen sen tunnistamista, jär-
jestelmä ei ehkä palauta oikein
aiemmin käytettyä tilaa. (iPad-la-
tausta ei ole tuettu).
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iPod®-tIlA

Perustilan näyttöruutu

<RDS-mallit>

(1) Tila
Näyttää nykyisen käyttötilan

(2) Käyttötila
Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/
Random(satunnaistoisto)-toiminnoille

(3) Kappaleindeksi
Näyttää nykyisen kappaleen/kappa-
leiden kokonaismäärän

(4) Kappaletiedot
Näyttää lisätietoja nykyisestä kappa-
leesta

(5) Toisto/Tauko
Vaihtaa toisto/tauko tilaan

(6) Toistoaika
Näyttää nykyisen toistoajan

(7) Random(satunnaistoisto)
Kytkee Random-toiminnon päälle/
pois päältä

(8) Repeat
Kytkee Repeat-toistotoiminnon pääl-
le/pois päältä

(9) List
Siirtyy luetteloruutuun
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iPod®-tilan käyttäminen

iPod®-kappaleen toisto/tauko
Kun iPod®-laite liitetään, oikea tila kyt-
keytyy automaattisesti ja tiedostojen
iPod®-toisto aloitetaan.

<RDS-mallit>

Paina painiketta toiston aikana
pitääksesi tauon toistossa ja paina

painiketta jatkaaksesi sitä.

] HUOMAUtUs
iPod®-laitteet, jotka käyttävät järjes-
telmälle tuntematonta yhteysproto-
kollaa, eivät ehkä toimi oikein. 

Kappaleiden vaihtaminen
Paina painiketta siirtyäkse-
si edelliseen tai seuraavaan kappa-
leeseen.

] HUOMAUtUs
• Painikkeen painaminen 2
sekunnin jälkeen toiston aloitukses-
ta aloittaa nykyisen kappaleen alus-
ta.

• Painikkeen painaminen 1
sekunnin sisällä toiston aloitukses-
ta aloittaa edellisen kappaleen.

• Aikaviiveet saattavat vaihdella
iPod®-laitteesta riippuen.

Kappaleiden pikakelaus eteen-
/taaksepäin
Paina ja pidä painiketta
pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston ai-
kana kelataksesi nykyistä kappaletta
pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK
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Kategorioiden hakeminen
Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi haluttua
kategoriaa.

<RDS-mallit>

Kun olet löytänyt haluamasi katego-
rian, paina TUNE-säädintä aloit-
taaksesi toiston.

] HUOMAUtUs
Kahdeksaa erilaista kategoriaa voi-
daan hakea, esim. soittolistat, esittä-
jät, albumit, genret, kappaleet, sä-
veltäjät, äänikirjat ja podcastit.

Kategoriavalikko
iPod®-kategoriavalikossa voit käyttää

, Home ja -toimintoja.

<RDS-mallit>

(1) : Näyttää toistoruudun
(2) Home: Siirtyy iPod®-kategoriaruu-

dun juureen
(3) : Siirtyy edelliseen kategori-

aan
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] HUOMAUtUs
• Jos hakutila avataan kappaleen
toiston aikana, viimeisin haettu ka-
tegoria näytetään.

• Hakuvaiheet ensimmäisen liittämi-
sen yhteydessä saattaa vaihdella
iPod®-laitteen tyypistä riippuen.

iPod®-tilan valikko
Tässä tilassa pääset käyttämään
Random, Repeat ja List-toimintoja
(luet telo).

<RDS-mallit>

Random (satunnaistoisto)
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi kappaleita satunnaisessa
järjestyksessä.
• Random All : Toistaa kaikkia kap-

paleita satunnaisesti.

Repeat
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi nykyistä kappaletta yhä uu-
delleen ja uudelleen. Paina painiket-
ta uudelleen kytkeäksesi repeat-toi-
minnon pois päältä.
• Repeat: Toistaa nykyistä kappaletta

jatkuvasti

Shuffle

Repeat
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List
Paina ( ) painiketta näyt-
tääksesi kategoriavalikon.

<RDS-mallit>

Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi haluttua
kategoriaa.
Kun olet löytänyt haluamasi katego-
rian, paina TUNE-säädintä aloit-
taaksesi toiston.

AUX-tIlA

AUX-tilan käyttäminen

Paina painiketta Valitse
[AUX].

Ulkoinen laite voidaan liittää musiikin
toistamiseksi.

Ulkoisen laitteen yhdistämi-
nen
Ulkoisia musiikkisoittimia (videoka-
merat, kannettavat videolaitteet jne.)
voidaan toistaa tarkoituksenmukai-
sella johdolla.

] HUOMAUtUs
• Jos ulkoinen laite liitetään AUX-
porttiin, AUX-tila kytkeytyy auto-
maattisesti. Kun liitin irrotetaan,
aiempi tila palautetaan. 

• AUX-tilaa voidaan käyttää ainoas-
taan, kun ulkoinen musiikkisoitin
(videokamerat, kannettavat video-
laitteet jne.) on liitetty. 

• AUX-äänenvoimakkuutta voidaan
säätää erikseen muista äänentois-
totiloista.

• Liittimen asettaminen AUX-port-
tiin ilman, että ulkoinen laite on
yhdistetty, aiheuttaa AUX-tilan
kytkeytymisen ilman äänentoistoa.
Kun ulkoista laitetta ei enää käyte-
tä, poista myös liitäntäjohto.

• Kun ulkoinen laite on kytketty pis-
torasiaan latausta varten, ulkoisen
laitteen toistosta saattaa aiheutua
meluääntä. Näissä tapauksissa ir-
rota sähköliitin ennen käyttöä.

• Kiinnitä AUX-kaapeli kunnolla
AUX-liitäntään käyttääksesi sitä.

List

MEDIA
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MY MUsIC -tIlA

Perustilan näyttöruutu

<RDS-mallit>

(1) Tila
Näyttää nykyisen käyttötilan

(2) Käyttötila
Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/
Random(satunnaistoisto)/Scan-selaus-
toiminnoille

(3) Tiedostoindeksi
Näyttää nykyisen tiedoston/tiedosto-
jen kokonaismäärän

(4) Kappaletiedot
Näyttää lisätietoja nykyisestä tiedos-
tosta

(5) Toisto/Tauko
Vaihtaa toisto/tauko tilaan

(6) Toistoaika
Näyttää nykyisen toistoajan

(7) Info
Näyttää yksityiskohtaisia tietoja ny-
kyisestä tiedostosta

(8) Random (satunnaistoisto)
Kytkee Random-toiminnon päälle/
pois päältä

(9) Repeat
Kytkee Repeat-toistotoiminnon pääl-
le/pois päältä

(10) Poista
Poistaa nykyisen tiedoston

(11) List
Siirtyy luetteloruutuun
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My Music -tilan käyttäminen

Musiikkitiedoston toisto/tauko

<RDS-mallit>

Paina painiketta toiston aikana
pitääksesi tauon toistossa ja paina

painiketta jatkaaksesi sitä.

] HUOMAUtUs
Jos My Music -hakemistossa ei ole
tallennettuja tiedostoja, [My Music]
painike poistetaan käytöstä.

Tiedoston vaihtaminen
Paina painiketta siirtyäksesi
edelliseen tai seuraavaan tiedostoon.

] HUOMAUtUs
• Painikkeen painaminen 2
sekunnin jälkeen toiston aloitukses-
ta aloittaa nykyisen tiedoston alus-
ta.

• Painikkeen painaminen 1
sekunnin sisällä toiston aloitukses-
ta aloittaa edellisen tiedoston.

Valitseminen luettelosta
Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi haluttua
tiedostoa.

<RDS-mallit>

Kun olet löytänyt haluamasi tiedos-
ton, paina TUNE-säädintä aloit-
taaksesi toiston.

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK
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Tiedostojen pikakelaus eteen-
/taaksepäin
Paina ja pidä painiketta
pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston ai-
kana kelataksesi nykyistä tiedostoa
pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

Scan-selaus
Paina painiketta toistaaksesi
ensimmäiset 10 sekuntia jokaisesta
tiedostosta.
Paina painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.
Pidä painike pohjassa tois-
taaksesi jokaista kappaletta 10 se-
kuntia.
Pidä painiketta uudelleen
pohjassa kytkeäksesi toiminnon pois
päältä.

My Music -tilan valikko
Tässä tilassa pääset käyttämään In-
fo, Random, Repeat, List ja poistotoi-
mintoja.

<RDS-mallit>

Info
Paina ( ) painiketta näyt-
tääksesi lisätietoja nykyisestä tiedos-
tosta.

] HUOMAUtUs
Nimike-, esittäjä- ja albumitiedot
näytetään ainoastaan, kun kyseisiä
tietoja on tallennettu MP3-tiedoston
ID3-tagiin.

SEEK
TRACK

SCAN 

SCAN 

TA/SCAN 

TA/SCAN 

Info



Autosi ominaisuudet

2544

Random
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi tiedostoja satunnaisessa jär-
jestyksessä. Paina painiketta uudel-
leen kytkeäksesi random-toiminnon
pois päältä.

Repeat
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi nykyistä kappaletta yhä uu-
delleen ja uudelleen. Paina painiket-
ta uudelleen kytkeäksesi repeat-toi-
minnon pois päältä.

Tiedostojen poistaminen
Paina ( ) painiketta pois-
taaksesi nykyisen tiedoston.

List
Paina ( ) painiketta näyt-
tääksesi tiedostoluettelon ruudulla.

<RDS-mallit>

Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi tiedostoja.
Kun haluttu tiedosto näytetään, paina
säädintä tehdäksesi valinnan ja aloit-
taaksesi toiston.

list-valikko
Luetteloruudun kautta voit poistaa ai-
kaisemmin My Music -hakemistoon
tallennettuja tiedostoja.

<RDS-mallit>

Shuffle

Repeat

Delete

List
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Paina ( ) painiketta tai
valitse poistettavat tiedostot yksittäi-
sesti. Kun tiedostot valitaan
( ) ja ( ) painik-
keet tulevat käytettäviksi.

(1) : Siirtyy edelliseen ruutuun
(2) Select All: Valitsee kaikki tiedos-

tot
(3) Unselect All: Poistaa kaikki tiedos-

tovalinnat
(4) Delete: Poistaa valitut tiedostot

Kun olet valinnut poistettavat tiedos-
tot, paina ( ) painiketta
poistaaksesi ne.

] HUOMAUtUs
• Järjestelmään voidaan tallentaa
enintään 6 000 tiedostoa, mikäli
muistia on käytettävissä.

• Samaa tiedostoa voidaan kopioida
enintään 1 000 kertaa.

• Tarkastaaksesi muistitiedot, mene
[System] [Memory In-

formation].

] HUOMAUtUs - Bluetooth®-
äänentoiston käyttäminen

• Langatonta Bluetooth®-äänentois-
toa voidaan käyttää ainoastaan,
kun Bluetooth®-puhelin on yhdis-
tetty.

• Bluetooth®-äänentoisto ei tule käy-
tettäväksi, kun yhdistettävä mat-
kapuhelin ei tue tätä toimintoa.

• Jos Bluetooth®-äänentoiston aikana
järjestelmään yhdistetään toinen
Bluetooth®-puhelin, musiikin toisto
myös pysäytetään.

• Kappaleen vaihtopainikkeiden
(ylös/alas) painaminen Bluetooth®-
äänentoiston aikana voi aiheuttaa
painikeääniä joissain matkapuheli-
missa.

• Musiikin suoratoisto langattomalla
Bluetooth®-tekniikalla ei ehkä ole
tuettu joissain matkapuhelimissa. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun palaat langattomaan Blue-
tooth®-äänentoistotilaan puhelun
lopettamisen jälkeen, tila ei välttä-
mättä käynnisty uudelleen auto-
maattisesti joissain matkapuheli-
missa.

• Puhelun tekeminen tai sen vas-
taanottaminen Bluetooth®-äänen-
toiston aikana voi johtaa äänihäi-
riöihin.

Select All

Unselect All Delete

Delete

SETUP 
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Bluetooth®-äänentoistotila
AUDIO-tIlA

Bluetooth®-äänentoistotilan
käyttäminen

Bluetooth® -äänentoiston toisto-
/taukotoiminto
Kun Bluetooth®-laite liitetään järjes-
telmään, oikea tila kytkeytyy auto-
maattisesti.

Paina painiketta toiston aikana
pitääksesi tauon toistossa ja paina

painiketta jatkaaksesi sitä.

] HUOMAUtUs
Toisto-/taukotoiminto saattaa toimia
erilailla riippuen matkapuhelinmal-
lista.

Tiedoston vaihtaminen
Paina painiketta siirtyäksesi
edelliseen tai seuraavaan tiedostoon.

Yhteyden muodostaminen
Jos langatonta Bluetooth®-laitetta ei
ole yhdistetty, paina (
) [Phone] painiketta näyttääksesi
Bluetooth®-yhdistysruudun .
Voit käyttää puhelimen pariliitos-, yh-
distys/yhteyden katkaisu- ja poistotoi-
mintoja Bluetooth®-puhelimellasi.

] HUOMAUtUs
• Jos Bluetooth®-äänentoisto ei toimi
oikein tarkasta, on toiminto kyt-
ketty pois päältä seuraa vista vali-
koista: ( ) [Phone]
[Audio streaming] (äänen suora-

toisto). Jos toiminto on pois päältä,
siirry takaisin ja yritä uudelleen.

• Jos musiikkia ei vielä toisteta mat-
kapuhelimessa Bluetooth®-äänen-
toistotilan vaihtamisen jälkeen,
toistopainikkeen painaminen ker-
ran voi kytkeä toistotilan päälle.
Tarkasta, että musiikkia toistetaan
Bluetooth®-laitteesta sen jälkeen,
kun olet vaihtanut Bluetooth®-ää-
nentoistotilaan.

SEEK
TRACK

SETUP

SETUP
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  Langaton  Bluetooth®-tekniikka
(eUrOOPAssA)

langattoman    Bluetooth®-
handsfreen käyttäminen

• Langattomalla Bluetooth®-tekniikalla
viitataan lyhyen kantaman langatto-
maan verkkotekniikkaan, joka käyttää
2,45 GHz taajuutta yhdistämään eri-
laisia laitteita eri etäisyyksiltä.

• Langaton Bluetooth®-tekniikka tukee
tietokoneita, ulkoisia laitteita, Blue-
tooth®-puhelimia, kämmentietoko-
neita ja erilaisia elektronisia laitteita
autojen toimintaympäristössä mah-
dollistaen suuren tiedonsiirtonopeu-
den ilman erillisen yhteyskaapelin
käyttöä.

• Langattomalla Bluetooth®-hands -
freellä viitataan laitteistoon, joka
mahdollistaa puhelujen tekemisen
Bluetooth®-matkapuhelimella vai-
vattomasti äänentoistojärjestelmän
kautta.

HUOMIO
• Langaton Bluetooth®-handsfree
on varuste, joka helpottaa kul-
jettajaa turvallisessa ajotavassa.
Langattoman Bluetooth®-puheli-
men yhdistäminen auton äänen-
toistojärjestelmään mahdollis-
taa käyttäjän vaivattoman puhe-
luiden tekemisen, puheluiden
vastaamisen sekä yhteystieto-
jen hallinnan. Ennen kuin käytät
Bluetooth®-tekniikkaa, tutustu
huolellisesti tämän käyttöop-
paan sisältöön.

• Toimintojen liiallinen käyttö ajon
aikana saattaa johtaa huolimat-
tomaan ajotapaan, joka voi joh-
taa onnettomuuksiin. 

• Älä käytä laitetta liikaa ajon ai-
kana.

• Näytön pitkäaikainen katselemi-
nen on vaarallista ja voi johtaa
onnettomuuksiin. Katso näyt-
töön ajon aikana vain lyhyesti.
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] HUOMAUtUs -  langatto-
man Bluetooth®-puhelimen
yhdistäminen

• Ennen kuin yhdistät matkapuheli-
men äänentoistojärjestelmään tar-
kasta, tukeeko matkapuhelin lan-
gattomia Bluetooth®-toimintoja.

• Vaikka puhelimessa olisi Blue-
tooth®-tuki, puhelinta ei löydetä lai-
tehaussa, jos se ei ole näkyvässä ti-
lassa tai sen Bluetooth®-toiminto on
kytketty pois päältä. Aseta puhelin
näkyvään tilaan tai kytke Blue-
tooth®-tekniikka päälle ennen kuin
aloitat haun/yhdistämisen auton
äänentoistojärjestelmällä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos et halua, että Bluetooth®-puhe-
limeen yhdistetään automaattises-
ti, kokeile seuraavia toimenpiteitä.
1. Sammuta Bluetooth®-toiminto
matkapuhelimestasi.

- Lisätietoja matkapuhelimen
Bluetooth®-toiminnoista löydät
matkapuhelimen käyttöoppaas-
ta.

2. Sammuta Bluetooth®-toiminto
auton äänentoistojärjestelmästä.

- Sammuttaaksesi Bluetooth®-toi-
minnon auton äänentoistojärjes-
telmästä, siirry (
) > [Phone] ja sammuta [turn off]
Bluetooth®-tekniikka käytöstä.

• Pysäköi ajoneuvo, kun yhdistät
matkapuhelinta auton äänentoisto-
järjestelmään.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Bluetooth®-yhteys saattaa katketa
ajoittain joissain matkapuhelimis-
sa. Noudata näitä vaiheita ja yritä
uudelleen.
1. Kytke Bluetooth®-toiminto mat-
kapuhelimesta pois päältä ja uu-
delleen päälle ja yritä sitten uu-
delleen.

2. Kytke matkapuhelimen virta
pois päältä ja uudelleen päälle ja
yritä uudelleen.

3 Poista matkapuhelimen akku ko-
konaan, käynnistä puhelin ja yri-
tä sitten uudelleen.

4. Käynnistä äänentoistolaite ja
yritä uudelleen.

5. Poista kaikki pariksi liitetyt lait-
teet, tee pariliitos ja yritä uudel-
leen.

• Handsfree-puhelun äänenvoimak-
kuus ja laatu saattavat vaihdella
matkapuhelimesta riippuen. 

(Jatkuu)

SETUP
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(Jatkuu)
• Äänentoisto tukee seuraavia Blue-
tooth®-toimintoja. Kaikkia toimin-
toja ei ehkä ole tuettu riippuen
Bluetooth®-laitteestasi. 
- Puhelujen tekeminen ja vastaan-
ottaminen Bluetooth®-handsfree-
toiminnolla 

- Valikkotoiminnot puhelun aikana
(yksityispuhelu, odottavan puhe-
lun vaihto, lähtökanavan äänen-
voimakkuus) 

- Puheluhistorian lataus
- Yhteystietojen lataus 
- Yhteystietojen/puheluhistorian
automaattinen lataus 

- Langattoman Bluetooth®-laitteen
automaattinen yhdistäminen -
Bluetooth®-äänentoisto 

• Järjestelmään voidaan muodostaa
pariksi enintään viisi Bluetooth®-
laitetta. 

• Ainoastaan yksi Bluetooth®-laite
voidaan yhdistää kerrallaan. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Muita laitteita ei voida muodostaa
pariksi silloin, kun Bluetooth®-laite
on valmiiksi yhdistetty. 

• Kun langatonta Bluetooth®-laitetta
yhdistetään, yhdistämisprosessia ei
voida keskeyttää. 

• Ainoastaan Bluetooth®-handsfree-
toimintoon ja Bluetooth®-äänen-
toistoon liittyvät toiminnot ovat
käytettävissä tässä järjestelmässä. 

• Normaalitoiminnot ovat käytettä-
vissä ainoastaan laitteissa, jotka tu-
kevat Handsfree- ja äänentoisto-
toimintoja (esim. Bluetooth®-mat-
kapuhelimet tai Bluetooth®-audio-
laitteet). 

• Vain yhtä toimintoa voidaan käyt-
tää kerrallaan: Bluetooth®-Hands -
free tai Bluetooth®-äänentoisto.
(Bluetooth®-äänentoiston ollessa
käytössä suoratoisto keskeytyy, jos
Bluetooth®-toiminnon puhelinruu-
tu avataan). 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos yhdistetyn Bluetooth®-laitteen
yhteys katkeaa jostain syystä, ku-
ten poistumisesta toiminta-alueel-
ta, laitteen kytkemisestä pois pääl-
tä tai Bluetooth®-tekniikan yhteys-
virheestä, Bluetooth®-laitetta aloi-
tetaan etsimään automaattisesti ja
yhdistetään mikäli mahdollista.

• Järjestelmän sijoittaminen sähkö-
magneettiseen ympäristöön voi li-
sätä häiriöäänien esiintymistä.



Autosi ominaisuudet

2604

langattoman Bluetooth®-laitteen
muodostaminen pariksi

Mitä tarkoittaa langattoman
Bluetooth®-laitteen muodosta-
minen pariksi?
Pariksi muodostaminen on tapahtu-
ma, jossa Bluetooth®-puhelin tai -lai-
te synkronoidaan auton äänentoisto-
järjestelmän kanssa. Pariksi muodos-
taminen on välttämätöntä Bluetooth®-
tekniikan yhdistämiseksi ja sen toi-
mintojen käyttämiseksi.
Bluetooth®-merkinnät ja -logot ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka
omistaa Bluetooth SIG, Inc. KIAlla on
lupa näiden merkintöjen käyttöön.
Muut tavaramerkit ja kauppanimet
ovat vastaavien omistajien omistuk-
sessa. Matkapuhelimessa on oltava
Bluetooth®-ominaisuus tämän langat-
toman tekniikan käyttämiseksi.

Pariksi muodostaminen
painikkeella/ohjauspyörän kau -
ko-ohjaimen painikkeella
Kun yhtään laitetta ei ole muodos-
tettu pariksi
1. Paina painiketta tai oh -

jauspyörän kauko-ohjauksen
painiketta. Seuraava ruutu näyte-
tään. 

2. Paina painiketta avataksesi
puhelimen parimuodostamisen
ruudun.

VArOItUs
Ajokeskittymisen häiriintyminen
voi johtaa ajoneuvon hallinnan
menettämiseen ja sitä kautta on-
nettomuuteen, vakaviin henkilö-
vahinkoihin ja menehtymiseen.
Kuljettajalla on suurin vastuu ajo-
neuvon turvallisesta ja lainmu-
kaisesta käytöstä. langattomia
laitteita tai muita varusteita, jotka
saattavat häiritä kuljettajan kes-
kittymistä, vaikuttavat muuten
ajoneuvon turvalliseen käyttöön
tai ovat lain mukaan kiellettyjä, ei
tulisi koskaan käyttää ajoneuvos-
sa.
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(1) Laite: Laitteen nimi näytetään
Bluetooth® -laitteen löydyttyä

(2) Salasana: Salasana, jota käyte-
tään laitteen pariliitoksen muo-
dostamisessa

3. Etsi ja valitse auton äänentoisto-
järjestelmä Bluetooth®-laitteella
(esim. matkapuhelin).

4. Hetken kuluttua näytölle ilmestyy ruu-
tu, johon salasana voidaan syöttää.
Syötä tähän salasana “0000” muo-
dostaaksesi Bluetooth®-laitteen pa-
riksi auton äänentoistojärjestelmän
kanssa.

5. Kun pariliitos on muodostettu, seu-
raava ruutu ilmestyy näytölle.

Jotkut puhelimet (esim. iPhone®,
Android ja Blackberry) saattavat tar-
jota oletuksena mahdollisuutta hy-
väksyä kaikki tulevat Bluetooth-yh -
teyspyynnöt.Tutustu Internet-sivuun:
“http://www.kia.com/#/bluetooth” saa-
daksesi lisätietoja Bluetooth-puheli-
men pariliitoksen muodostamisesta ja
tarkastaaksesi puhelinten yhteenso-
pivuusluettelon.

] HUOMAUtUs 

Jos langattomat Bluetooth®-laitteet
on muodostettu pariksi, mutta yksi-
kään niistä ei ole yhdistetty,
painikkeen tai ohjauspyörän kauko-
ohjauksen painikkeen  painami-
nen avaa seuraavan ruudun. Paina
[Pair] painiketta muodostaaksesi uu-
den laitteen pariksi tai paina [Con-
nect] yhdistääksesi aiemmin pariksi
muodostetun laitteen.

Pariksi muodostaminen [PHO-
ne] asetusten kautta
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Pair Phone] Va-
litse TUNE-säätimellä.

Seuraavat vaiheet ovat samat kuin
vaiheet, jotka on kuvailtu edellisten si-
vujen kappaleessa “Kun yhtään lai-
tetta ei ole muodostettu pariksi”.
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] HUOMAUtUs
• Puhelimen pariksi muodostaminen
kestää noin yhden minuutin. Parik-
si muodostaminen epäonnistuu, jos
laitetta ei muodosteta pariksi anne-
tussa ajassa. Jos pariksi muodosta-
minen epäonnistuu, sinun on aloi-
tettava toimenpide alusta.

• Yleisesti useimmat langattomalla
Bluetooth®-tekniikalla varustetut
laitteet yhdistävät automaattisesti
pariliitoksen suorituksen jälkeen.
Kuitenkin jotkut laitteet saattavat
vaatia erillisen hyväksymisvaiheen
yhdistämisen suorittamiseksi. Tar-
kasta ennen käyttöä, että Blue-
tooth®-järjestelmä yhdistetty oikein
matkapuhelimesi kanssa.

• Pariksi muodostettujen Bluetooth®-
laitteiden luetteloa voidaan katsoa

[Phone] [Paired Phone
List]-valikosta.

laitteen yhdistäminen
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Paired Phone List].

(1) Yhdistetty puhelin: nykyinen yh-
distetty laite 

(2) Pariksi muodostettu puhelin : pa-
riksi muodostettu laite, jota ei ole
yhdistetty

Valitse pariksi muodostettujen laittei-
den luettelosta
laite, jonka haluat yhdistää, ja paina
sitten painiketta.
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Prioriteetin muuttaminen

Mikä on Prioriteetti?
Äänentoistojärjestelmään voidaan
muodostaa pariksi enintään viisi Blue-
tooth®-laitetta. “Change Priority”-toi-
mintoa voidaan käyttää asettamaan
pariksi muodostetuille puhelimille yh-
distämisprioriteetti. Kuitenkin viimek-
si yhdistetty puhelin on asetettu aina
korkeimpaan prioriteettiin.

Paina painiketta
Valitse[Phone] Valitse [Paired Pho-
ne List]

Valitse puhelin, jonka haluat vaihtaa
korkeimman prioriteetin laitteeksi pa-
riksi muodostettujen puhelimien luet-
telosta, paina sitten painiketta
valikosta. Valittu laite muutetaan kor-
keimpaan prioriteettiin. 

] HUOMAUtUs
Kun laite on yhdistetty, vaikka vaih-
taisit prioriteetin toiseen laitteeseen,
nykyisellä laitteella pysyy aina korkein
prioriteetti.

laitteen yhteyden katkaisemi-
nen

Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Paired Phone List]

Valitse pariksi muodostettujen laittei-
den luettelosta nykyisin yhdistetty lai-
te ja paina painiketta.
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laitteen poistaminen

Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Paired Phone List].

Valitse pariksi muodostettujen puhe-
limien luettelosta laite, jonka haluat
poistaa ja paina painiketta.

] HUOMAUtUs
• Kun poistat nykyisin yhdistettyä
laitetta, laitteen yhteys katkaistaan
automaattisesti poistotoimenpiteen
jatkamiseksi.

• Jos pariksi muodostettu Bluetooth®-
laite poistetaan, järjestelmän laite-
kohtainen puheluhistoria ja yhteys-
tiedot myös poistetaan.

• Käyttääksesi poistettua puhelinta
uudelleen, sinun on muodostettava
laite pariksi uudelleen.

langattoman Bluetooth® -
tekniikan käyttäminen

Puhelimen valikkoruutu

Puhelinvalikot
Kun Bluetooth®-laite on yhdistetty,
paina painiketta näyttääksesi
puhelimen valikkoruudun.

(1) Dial Number: näyttää soittoruu-
dun, jossa numeroita voidaan
syöttää puhelun
muodostamiseksi.

(2) Call History: näyttää
puheluhistorialuettelon.

(3) Phone book: näyttää
yhteystietojen ruudun.

(4) Setup: näyttää puhelimeen liitty-
vät asetukset.

] HUOMAUtUs
• Jos painat [Call History] painiketta
ilman, että järjestelmässä on puhe-
luhistoriadataa, näytölle ilmestyy
pyyntö puheluhistoriadatan lataa-
misesta.

• Jos painat [Phone Book] painiket-
ta ilman, että järjestelmässä on yh-
teystietodataa, näytölle ilmestyy
pyyntö yhteystietojen lataamisesta.

• Tämä toiminto ei välttämättä ole
tuettu joissain matkapuhelimissa.
Saadaksesi lisätietoa, tutustu mat-
kapuhelimen omaan käyttöoppa-
aseen.
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soittaminen syötettyyn puhe-
linnumeroon

Paina painiketta Valitse
[Dial Number].

(1) Numeronäppäimistö: käytetään
pu helinnumeron syöttämiseen

(2) Soita: jos numero on syötetty,
soitto numeroon aloitetaan. Jos
numeroa ei ole syötetty, puhelu-
historian ruutu avautuu.

(3) Lopeta: poistaa syötetyn puhelin-
numeron

(4) Poista: poistaa syötetyt numerot
yksi kerrallaan

Puheluihin vastaaminen

Puheluun vastaaminen
Kun Bluetooth®-laite on yhdistetty,
seuraava ruutu ilmestyy näytölle vas-
taamisen yhteydessä.

(1) Soittaja: näyttää toisen osapuolen
nimen, kun soittava numero on
tallennettu yhteystietoihin

(2) Saapuva numero: näyttää vas-
taanotettavan numeron

(3) Hyväksy: hyväksy vastaanotetta-
va puhelu

(4) Hylkää: hylkää vastaanotettava
puhelu

] HUOMAUtUs 
•  Kun vastaanotettavan puhelun
ponnahdusikkuna näytetään,
useimmat äänentoisto- ja asetusti-
lojen toiminnot eivät ole käytettä-
vissä. Ainoastaan soiton voimak-
kuus on käytettävissä.

•  Puhelinnumeroa ei ehkä näytetä
oikein joissain matkapuhelimissa.

•  Kun puheluun vastataan matka-
puhelimella, soittotila vaihtuu au-
tomaattisesti yksityiseksi.
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Handsfree-puhelun aikana

(1) Soittaja: näyttää toisen osapuolen
nimen, jos soittava numero on tal-
lennettu yhteystietoihin

(2) Saapuva numero: näyttää vas-
taanotettavan numeron

(3) Puheluaika: näyttää puhelun keston.
(4) Lopeta: lopettaa puhelun
(5) Yksityispuhelu: vaihtaa yksityispu-

helutilaan
(6) Lähtökanavan äänenvoimakkuus:

säätää toisen osapuolen kuule-
maa äänenvoimakkuutta

(7) Mykistys: kytkee mikrofonin my-
kistyksen päälle/pois

] HUOMAUtUs 
Jos mikrofoni mykistetään, toinen
osapuoli ei kykene kuulemaan  ään-
täsi.

soittohistoria
Paina painiketta Valitse
[Call History].

Luettelo vastaanotetuista, soitetuista
ja vastaamattomista puheluista näy-
tetään.
Paina [Download] painiketta ladatak-
sesi soittohistorian.

(1) Soittohistoria:
- Näyttää viimeisimmät puhelut

(soittohistoria)
- Yhdistää numeroon valittaessa

(2) Lataa: viimeisimmän puheluhisto-
rian lataus.

HUOMAUtUs 
• Puheluhistorian luettelo näyttää
enintään 30 soitettua, vastaanotet-
tua ja vastaamatonta puhelua.

•  Puheluhistorioiden lataamisen yh-
teydessä aikaisemmin tallennetut
historiat poistetaan. 

•  Tuntemattomalla numerolla soitta-
via saapuvia numeroita ei tallenne-
ta soittohistorialuetteloon.

•  Aikaisemmin tallennetut yhteystie-
dot tallennetaan, vaikka laitteen
yhteys katkaistaan ja yhdistetään
uudelleen. 

•  Lataustoiminto ei ehkä ole tuettu
joissain matkapuhelimissa. Tar-
kasta, onko Bluetooth®-laitteessa
lataustoiminnon tukea.
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Yhteystiedot
Paina painiketta Valitse
[Phone book].

Tallennettujen yhteystietojen luettelo
näytetään. Paina [Download] paini-
ketta ladataksesi soittohistorian.

(1) Yhteystietoluettelo : 
- Näyttää ladatun osoitekirjan yhte-

ystiedot
- Yhdistää numeroon valittaessa

(2) Lataa : lataa osoitekirjan yhteys-
tiedot

] HUOMAUtUs 
• Enintään 1 000 yhteystietoa voi-
daan kopioida auton osoitekirjaan. 

• Osoitekirjan lataamisen yhteydessä
aikaisemmin tallennetut yhteystie-
dot poistetaan. 

• Lataaminen ei ole mahdollista, jos
yhteystietojen lataustoiminto on
kytketty pois päältä langattomasta
Bluetooth®-laitteesta. Lisäksi jotkut
laitteet saattavat vaatia laitehyväk-
synnän latausta yritettäessä. Jos la-
tausta ei voida suorittaa normaa-
listi, tarkasta langattoman Blue-
tooth®-laitteen asetukset tai näytön
tila. 

• Soittajan tunnistetietoja ei voida
näyttää tallentamattomille soitta-
jille. 

• Lataustoiminto ei ehkä ole tuettu
joissain matkapuhelimissa. Tar-
kasta, onko Bluetooth®-laitteessa
lataustoiminnon tukea.
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   Langaton Bluetooth®-tekniikka
(euroopan ulkopuolella)

langattoman Bluetooth®-lait-
teen muodostaminen pariksi

Mitä tarkoittaa langattoman
Bluetooth®-laitteen muodosta-
minen pariksi?
Pariksi muodostaminen on tapahtu-
ma, jossa Bluetooth®-puhelin tai -lai-
te synkronoidaan auton äänentoisto-
järjestelmän kanssa. Pariksi muodos-
taminen on välttämätöntä Bluetooth®-
tekniikan yhdistämiseksi ja sen toi-
mintojen käyttämiseksi.
•  Bluetooth® merkinnät ja logot ovat

rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka
omistaa Bluetooth® SIG, Inc. KIAlla
on lupa näiden merkintöjen käyt-
töön. Muut tavaramerkit ja kauppa-
nimet ovat vastaavien omistajien
omistuksessa. Matkapuhelimessa
on oltava Bluetooth®-ominaisuus
langattoman Bluetooth®-tekniikan
käyttämiseksi.

Pariksi muodostaminen 
painikkeella/ohjauspyörän kau -
ko-ohjaimen painikkeella

Kun yhtään laitetta ei ole muo-
dostettu pariksi
1. Paina painiketta tai oh -

jaus pyörän kauko-ohjauksen 
painiketta. Seuraava ruutu näyte-
tään. 

2. Paina painiketta avataksesi
puhelimen parimuodostamisen
ruudun.

PHONE

PHONEVArOItUs
Ajokeskittymisen häiriintyminen
voi johtaa ajoneuvon hallinnan
menettämiseen ja sitä kautta on-
nettomuuteen, vakaviin henkilö-
vahinkoihin ja menehtymiseen.
Kuljettajalla on suurin vastuu
ajoneuvon turvallisesta ja lain-
mukaisesta käytöstä. langatto-
mia laitteita tai muita varusteita,
jotka saattavat häiritä kuljettajan
keskittymistä, vaikuttavat muu-
ten ajoneuvon turvalliseen käyt-
töön tai ovat lain mukaan kiel-
lettyjä, ei tulisi koskaan käyttää
ajoneuvossa.
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(1) Auton nimi: Laitteen nimi näyte-
tään Bluetooth®  -laitteen löydyttyä

(2) Salasana: Salasana, jota käyte-
tään laitteen pariliitoksen muo-
dostamisessa

3. Etsi ja valitse auton äänentoisto-
järjestelmä Bluetooth®-laitteella
(esim. matkapuhelin).

4. Hetken kuluttua näytölle ilmestyy
ruutu, johon salasana voidaan
syöttää.
Syötä tähän salasana “0000” muo-
dostaaksesi Bluetooth®-laitteen
pariksi auton äänentoistojärjestel-
män kanssa.

5. Kun pariliitos on muodostettu, seu-
raava ruutu ilmestyy näytölle.

Jotkut puhelimet (esim. iPhone®,
Android ja Blackberry) saattavat tar-
jota oletuksena mahdollisuutta hy-
väksyä kaikki tulevat Bluetooth-yhte-
yspyynnöt.Tutustu Internet-sivuun:
“http://www.kia.com/#/bluetooth” saa-
daksesi lisätietoja Bluetooth-puheli-
men pariliitoksen muodostamisesta ja
tarkastaaksesi puhelinten yhteenso-
pivuusluettelon.

] HUOMAUtUs 

Jos langattomat Bluetooth®-laitteet
on muodostettu pariksi, mutta yksi-
kään niistä ei ole yhdistetty, 
painikkeen tai ohjauspyörän kauko-
ohjauksen painikkeen  painami-
nen avaa seuraavan ruudun. Paina
[Pair] painiketta muodostaaksesi uu-
den laitteen pariksi tai paina [Con-
nect] yhdistääksesi aiemmin pariksi
muodostetun laitteen.

PHONE
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Pariksi muodostaminen [PHO-
ne] asetusten kautta
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Pair Phone] Va-
litse TUNE-säätimellä

Seuraavat vaiheet ovat samat kuin
vaiheet, jotka on kuvailtu edellisten si-
vujen kappaleessa “Kun yhtään lai-
tetta ei ole muodostettu pariksi”.

] HUOMAUtUs
• Puhelimen pariksi muodostaminen
kestää noin yhden minuutin. Parik-
si muodostaminen epäonnistuu, jos
laitetta ei muodosteta pariksi anne-
tussa ajassa. Jos pariksi muodosta-
minen epäonnistuu, sinun on aloi-
tettava toimenpide alusta.

• Yleisesti useimmat langattomalla
Bluetooth®-tekniikalla varustetut
laitteet yhdistävät automaattisesti
pariliitoksen suorituksen jälkeen.
Kuitenkin jotkut laitteet saattavat
vaatia erillisen hyväksymisvaiheen
yhdistämisen suorittamiseksi. Tar-
kasta ennen käyttöä, että Blue-
tooth®-järjestelmä yhdistetty oikein
matkapuhelimesi kanssa.

• Pariksi muodostettujen Bluetooth®-
laitteiden luetteloa voidaan katsoa

[Phone] [Paired Phone
List]-valikosta.

SETUP

SETUP



4 271

Autosi ominaisuudet

laitteen yhdistäminen
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Paired Phone List].

(1) Yhdistetty puhelin: nykyinen yh-
distetty laite 

(2) Pariksi muodostettu puhelin: pa-
riksi muodostettu laite, jota ei ole
yhdistetty

Valitse pariksi muodostettujen laittei-
den luettelosta
laite, jonka haluat yhdistää, ja paina
sitten painiketta.

Prioriteetin muuttaminen

Mikä on Prioriteetti?
Äänentoistojärjestelmään voidaan
muodostaa pariksi enintään viisi Blue-
tooth®-laitetta. “Change Priority”-toi-
mintoa voidaan käyttää asettamaan
pariksi muodostetuille puhelimille yh-
distämisprioriteetti. Kuitenkin viimek-
si yhdistetty puhelin on asetettu aina
korkeimpaan prioriteettiin.

Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Paired Phone List].

SETUP

Connect

SETUP
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Valitse puhelin, jonka haluat vaihtaa
korkeimman prioriteetin laitteeksi pa-
riksi muodostettujen puhelimien luet-
telosta, paina sitten pai-
niketta valikosta. Valittu laite muute-
taan korkeimpaan prioriteettiin. 

] HUOMAUtUs
Kun laite on yhdistetty, vaikka vaih-
taisit prioriteetin toiseen laitteeseen,
nykyisellä laitteella pysyy aina korkein
prioriteetti.

laitteen yhteyden katkaisemi-
nen
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Paired Phone List].

Valitse pariksi muodostettujen laittei-
den luettelosta nykyisin yhdistetty lai-
te ja paina painiketta.

laitteen poistaminen

Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Paired Phone List].

Valitse pariksi muodostettujen puhe-
limien luettelosta laite, jonka haluat
poistaa ja paina painiketta.

Change priority SETUP

Disconnect

SETUP

Delete
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] HUOMAUtUs 
• Kun poistat nykyisin yhdistettyä
laitetta, laitteen yhteys katkaistaan
automaattisesti poistotoimenpiteen
jatkamiseksi.

• Jos pariksi muodostettu Bluetooth®-
laite poistetaan, järjestelmän laite-
kohtainen puheluhistoria ja yhteys-
tiedot myös poistetaan.

• Käyttääksesi poistettua puhelinta
uudelleen, sinun on muodostettava
laite pariksi uudelleen.

lAnGAttOMAn Bluetooth®

-tekniikan käyttäminen

PUHelIMen VAlIKKOrUUtU

Puhelinvalikot
Kun Bluetooth®-laite on yhdistetty,
paina painiketta näyttääksesi
puhelimen valikkoruudun.

(1) Dial Number: näyttää soittoruu-
dun, jossa numeroita voidaan
syöttää puhelun
muodostamiseksi.

(2) Call History: näyttää
puheluhistorialuettelon.

(3) Contacts: näyttää yhteystietojen
ruudun.

(4) Setup: näyttää puhelimeen liitty-
vät asetukset.

] HUOMAUtUs
• Jos painat [Call History] painiketta
ilman, että järjestelmässä on puhe-
luhistoriadataa, näytölle ilmestyy
pyyntö puheluhistoriadatan lataa-
misesta.

• Jos painat [Contacts] painiketta il-
man, että järjestelmässä on yhteys-
tietodataa, näytölle ilmestyy pyyn-
tö yhteystietojen lataamisesta.

• Tämä toiminto ei välttämättä ole
tuettu joissain matkapuhelimissa.
Saadaksesi lisätietoa latauksen yh-
teensopivuudesta, tutustu matka-
puhelimen omaan käyttöoppa-
aseen.

PHONE
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soittaminen syötettyyn puhelin-
numeroon
Paina painiketta Valitse
[Dial Number]

(1) Numeronäppäimistö: käytetään
puhelinnumeron syöttämiseen

(2) Soita: jos numero on syötetty,
soitto numeroon aloitetaan. Jos
numeroa ei ole syötetty, puhelu-
historian ruutu avautuu.

(3) Lopeta: poistaa syötetyn puhelin-
numeron

(4) Poista: poistaa syötetyt numerot
yksi kerrallaan

Puheluihin vastaaminen

Puheluun vastaaminen
Kun Bluetooth®-laite on yhdistetty,
seuraava ruutu ilmestyy näytölle vas-
taamisen yhteydessä.

(1) Soittaja: näyttää toisen osapuolen ni-
men, kun soittava numero on tallen-
nettu yhteystietoihin

(2) Saapuva numero : näyttää vastaan-
otettavan numeron

(3) Hyväksy: hyväksy vastaanotettava pu-
helu

(4) Hylkää: hylkää vastaanotettava puhe-
lu

] HUOMAUtUs 
•  Kun vastaanotettavan puhelun pon-
nahdusikkuna näytetään, useimmat
äänentoisto- ja asetustilojen toiminnot
eivät ole käytettävissä. Ainoastaan soi-
ton äänenvoimakkuus on käytettävis-
sä.

•  Puhelinnumeroa ei ehkä näytetä oikein
joissain matkapuhelimissa.

•  Kun puheluun vastataan matkapuheli-
mella, soittotila vaihtuu automaatti-
sesti yksityiseksi.

PHONE
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Handsfree-puhelun aikana

(1) Soittaja: näyttää toisen osapuolen ni-
men, jos soittava numero on tallen-
nettu yhteystietoihin

(2) Saapuva numero: näyttää vastaan-
otettavan numeron

(3) Puheluaika: näyttää puhelun kestoajan
(4) Lopeta: lopettaa puhelun
(5) Yksityinen: vaihtaa yksityispuheluti-

laan
(6) Lähtökanavan äänenvoimakkuus:

sää tää toisen osapuolen kuulemaa
äänenvoimakkuutta

(7) Mykistys: kytkee mikrofonin mykistyk-
sen päälle/pois

] HUOMAUtUs 
Jos mikrofoni mykistetään, toinen osa-
puoli ei kykene kuulemaan  ääntäsi.

soittohistoria
Paina painiketta Valitse
[Call History].

Luettelo vastaanotetuista, soitetuista ja
vastaamattomista puheluista näytetään.
Paina [Download] painiketta ladataksesi
soittohistorian.

(1) Soittohistoria:
- Näyttää viimeisimmät puhelut

(soittohistoria)
- Yhdistää numeroon valittaessa

(2) Lataa: viimeisimmän puheluhistorian
lataus.

Yhteystiedot
Paina painiketta Valitse
[Phone book].

Tallennettujen yhteystietojen luettelo näy-
tetään. Paina painiketta lada-
taksesi soittohistorian.

(1) Yhteystietoluettelo: 
- Näyttää ladatun osoitekirjan yhteys-

tiedot
- Yhdistää numeroon valittaessa

(2) Lataa: lataa osoitekirjan yhteystiedot

PHONE PHONE

Download
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] HUOMAUtUs 
• Enintään 1 000 yhteystietoa voidaan
kopioida auton osoitekirjaan. 

• Osoitekirjan lataamisen yhteydessä ai-
kaisemmin tallennetut yhteystiedot
poistetaan. 

• Lataaminen ei ole mahdollista, jos yh-
teystietojen lataustoiminto on kytketty
pois päältä langattomasta Bluetooth®-
laitteesta. Lisäksi jotkut laitteet saatta-
vat vaatia laitehyväksynnän latausta
yritettäessä. Jos latausta ei voida suo-
rittaa normaalisti, tarkasta langatto-
man Bluetooth®-laitteen asetukset tai
näytön tila. 

• Soittajan tunnistetietoja ei voida näyt-
tää tallentamattomille soittajille. 

• Lataustoiminto ei ehkä ole tuettu jois-
sain matkapuhelimissa. Tarkasta, onko
Bluetooth®-laitteessa lataustoiminnon
tukea.

] HUOMAUtUs - Pu heen tun -
nis tuksen käyttäminen

• Kun käytät puheentunnistusta, aino-
astaan käyttöoppaassa luetteloidut ko-
mennot ovat tuettuja.

• Muista, että puheentunnistusjärjestel-
män toimiessa minkä tahansa muun
kuin painikkeen tai ruudun pai-
naminen keskeyttää puheentunnistus-
tilan.

• Paras puheentunnistusjärjestelmän
suorituskyky saavutetaan, kun mikro-
foni suunnataan kuljettajan pään koh-
dalle ja äänikomennot lausutaan oike-
asta istuma-asennosta.

• Seuraavissa tilanteissa puheentunnis-
tus ei ehkä toimi oikein ulkopuolisen
äänen johdosta.
-  Kun ikkunat ja kattoluukku ovat au-
ki

-  Kun jäähdytys-/lämmitysjärjestel-
män puhallus on voimakas

-  Ajettaessa tunnelissa
-  Ajettaessa epätasaisilla ja huono-
kuntoisilla teillä

-  Kovalla sateella (kaatosateet, myrs-
kytuulet)

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Puhelimeen liittyviä puhekomentoja
voidaan käyttää ainoastaan, kun
Bluetooth®-laite on yhdistetty.

• Kun halutaan tehdä puhelu lausu-
malla soitettavan nimi, vastaava yh-
teystieto on oltava ladattu ja tallen-
nettu äänentoistojärjestelmään.

• Kun olet ladannut yhteystiedot lan-
gattomalla Bluetooth®-tekniikalla,
järjestelmässä kestää jonkun aikaa,
että yhteystiedot saadaan muunnet-
tua äänidataksi. Tämän aikana pu-
heentunnistus ei ehkä toimi oikein.

• Lausu puhekomennot luonnollisesti
ja selvästi, kuin normaalissa keskus-
telussa.
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PUHeentUnnIstUs

Puheentunnistuksen käyttäminen

Puheentunnistuksen aloittaminen
Paina lyhyesti ohjauspyörän kauko-
ohjauksen painiketta. Lausu ko-
mento

Jos puheentunnistus on [Normal Mo-
de] -tilassa, järjestelmä sanoo “Ple-
ase say  a command. Beep~”
• Jos puheentunnistus on [Expert Mo-

de] -tilassa, järjestelmästä kuuluu
vain “Beep” äänimerkki.

• Vaihtaaksesi Normal Mode/Expert
Mode -asetusta, siirry
( )   [System]    [Prompt
Feedback] / [Voice Recognition Sys-
tem].

] HUOMAUtUs
Sano komennot ääniopasteen ja ääni-
merkin jälkeen, jotta tunnistus toi-
misi virheettömästi.

Osoitekirjaluettelon parhaat
käytännöt
1) Älä tallenna yksittäisiä nimiä (esim.

“Bob”, “Mom”, “Kim”, jne.). Sen si-
jaan käytä osoitekirjassa koko nim-
iä (sekä etu- että sukunimet: esim.
“Jacob Stevenson” sen sijaan, että
käytät “Dad”).

2) Älä käytä lyhenteitä (esim. käytä
“Lt.” sijasta “Lieutenant” tai “Sgt.”
sijasta “Sergeant”).

3) Älä käytä akronyymejä (esim.
käytä “CFD” sijasta “County Fi-
nance Department”).

4) Älä käytä erikoismerkkejä (esim.
“@”, “-“, “*”, “&”).

5) Jos yhteystietoa ei tunnisteta osoi -
tekirjasta, vaihda siihen paremmin
kuvaava nimi (esim. käytä “Pa Joe”
sijasta “Granpa Joseph”).

PHONE
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Kehoteviestien ohittaminen
Kun kehoteviesti kuuluu Paina ly-
hyesti ohjauspyörän painiketta.
Kehoteviesti päättyy välittömästi ja
järjestelmä antaa “beep” äänimerkin.
Anna puhekomento äänimerkin jäl-
keen.

Puheentunnistuksen käynnistämi-
nen uudelleen
Kun järjestelmä odottaa komentoa 
Paina lyhyesti ohjauspyörän pai-
niketta.
Komennon odotustila päättyy välittö-
mästi ja järjestelmä antaa “beep” ää-
nimerkin. Anna puhekomento ääni-
merkin jälkeen.
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PUHeentUnnIstUKsen
PÄÄttÄMInen

Kun puheentunnistus on toiminnassa
Paina ja pidä pohjassa ohjauspyö-

rän painiketta

] HUOMAUtUs
• Kun ohjauspyörän tai joitain lait-
teiston painikkeita painetaan pu-
heohjausta käytettäessä, puheoh -
jaus päättyy.

• Jos sanot “cancel” tai “end” jär-
jestelmän odottaessa puhekomen-
toa, puheohjaus päättyy.

• Kun järjestelmä odottaa puheko-
mentoa, paina ja pidä ohjauspyö-
rän painiketta pohjassa lopet-
taaksesi puhekomennon.

Puheentunnistuksen ja puhe-
linluettelon käyttövinkit
Kia-puheentunnistukselle voi olla vai-
keaa ymmärtää joitain aksentteja ja
epätavallisia nimiä. 
Käytettäessä puheentunnistusta puhe-
lun muodostamiseen puhu normaalilla
äänellä selkeästi lausuen.
Saadaksesi parhaan hyödyn puheen-
tunnistuksesta, pyri noudattamaan näi-
tä ohjeita yhteystietoja tallentaessasi: 
• Älä tallenna yksittäisen nimen yhte-

ystietoja (esim. “Mika”, “Äiti”, “Elsa”,
jne.). Käytä aina kokonimiä näille yh-
teystiedoille (sekä etu- että sukuni-
met). 

• Älä käytä erikoismerkkejä (esim.@, -
, *, &, jne.).

• Älä käytä lyhenteitä (esim. käytä
“Lieutenant” lyhenteen “Lt.” sijaan) tai
akronyymejä (esim. käytä “County
Finance Department” sen sijaan, et-
tä käytät “C. F. D.”). Huolehdi, että
sanot nimen täsmälleen kuin se on
syötetty puhelinluetteloon.
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h Esimerkkejä puhekomentojen käytöstä

• Puhekomennon aloittaminen
Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

• Puheentunnistuksen ohittaminen
Painikkeen lyhyt (alle 0,8
sekuntia) painallus:

• Lopeta puhekomento.
Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

More Help

More Help

Please say a command

Please say a...

More Help.
You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux,
My Music, iPod®, Bluetooth Audio, Phone, Call His-
tory or Phone book. Please say a command.

More Help.
You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux,
My Music, iPod®, Bluetooth Audio, Phone, Call His-
tory or Phone book. Please say a command.

Ding~

Ding~Painikkeen lyhyt (alle
0,8 sekuntia) painallus

Phone book

Cancel

Please say a command

Phone book.
Please say the name of the phone book you
want to call.

Ding~

Di-Ding~(Cancel Sound)

Ding~
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Puhekomentojen luettelo
• Peruskomennot: näitä komentoja voidaan käyttää suurimmassa osassa toimintoja (kuitenkaan muutamat komennot

eivät ole käytettävissä tietyissä toiminnoissa).
Komento toiminto

More Help Antaa opastusta komennoista, joita voidaan
käyttää kaikkialla järjestelmässä.

Help Antaa opastusta komennoista, joita voidaan
käyttää nykyisessä tilassa.

Call<Nimi> Soittaa yhteystiedolle <Nimi>, joka on tallen-
nettu osoitekirjaan. Esim.) Call “John Smith”

Phone Antaa ohjeita puhelimeen liittyvissä komen-
noissa. Tämä komennon sanomisen jälkeen
sano “Call History”, “Phone book”, “Dial Num-
ber” suorittaaksesi ko. toiminnon.

Call History Näyttää puheluhistoriaikkunan.
Phone book Näyttää yhteystiedot näytöllä. Kun olet sano-

nut tämän komennon, sano osoitekirjaan tal-
lennettu yhteystieto yhdistääksesi automaatti-
sesti numeroon.

Dial Number Näyttää numeron syöttöruudun. Kun olet sa-
nonut tämän komennon, voit lausua puhelin-
numeron johon haluat yhdistää.

Redial Yhdistää viimeksi soitettuun numeroon.
Radio • Näyttää seuraavan radioruudun radion kuun-

telun aikana. (FM1ß FM2ß FMA ß AM ß

AMA)
• Näyttää viimeksi toistetun radioruudun, kun

kuuntelet toista äänilähdettä.

Komento toiminto
FM • Kun kuuntelet FM-radiota, järjestelmä säilyt-

tää nykyisen tilan. 
• Kun kuuntelet toista äänilähdettä, järjestelmä

näyttää viimeksi toistetun FM-ruudun. 
FM1(FM One) Näyttää FM1-ruudun.
FM2(FM Two) Näyttää FM2-ruudun.
FMA Näyttää FMA-ruudun.
AM Näyttää AM-ruudun.
AMA Näyttää AMA-ruudun.
FM Preset 1~6 Toistaa parhaillaan kuunneltavaa lähetystä tal-

lennetusta FM-esivalintapainikkeesta 1-6.
AM Preset 1~6 Toistaa lähetystä tallennetusta AM-esivalinta-

painikkeesta 1-6.
FM 87.5~107.9 Toistaa FM-lähetystä vastaavalta taajuudelta.
AM 530~1710 Toistaa AM-lähetystä vastaavalta taajuudelta.
TA on Kytke liikennetiedotukset päälle
TA off Kytke liikennetiedotukset pois päältä
News on Kytke RDS News -toiminto päälle
News off Kytke RDS News -toiminto pois päältä
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Komento toiminto
Media Siirtyy viimeksi toistetun median ruutuun.
Play Track 1~30 Jos musiikki-CD on syötetty, vastaava kappa-

le toistetaan.
CD Toistaa CD:lle tallennettua musiikkia.
Search CD Siirtyy CD-levyn kappaleen tai tiedoston valin-

taruutuun. 
• Ääni-CD-levyjen ollessa käytössä siirry ruutuun

ja sano kappaleen numero toistaaksesi vas-
taavan kappaleen. 

• Siirtyy MP3-CD-levyn tiedoston valintaruu-
tuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin vali-
taksesi toistettavan kappaleen.

USB Toistaa musiikkia USB-laitteelta.
Search USB Siirtyy USB-laitteen tiedoston valintaruutuun.

Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi
toistettavan kappaleen.

iPod® Toistaa iPod®in musiikkia.
Search iPod® Siirtyy iPod®-tiedoston valintaruutuun. Tämän

jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistet-
tavan kappaleen.

My Music Toistaa My Music -hakemistoon tallennettua
musiikkia.

Search My Music Siirtyy My Music -hakemiston tiedoston valin-
taruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin
valitaksesi toistettavan kappaleen.

Komento toiminto
AUX (Auxiliary) Toistaa järjestelmään liitettyä ulkoista laitetta.
Bluetooth Audio Toistaa yhdistettyyn Bluetooth® -laitteeseen

tallennettua musiikkia.
Mute Mykistää radion tai musiikkitoiston.
Pardon? Toistaa edellisen kommentin.
Cancel (Exit) Päättää puheohjauksen.
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• FM/AM-radiokomennot: käytettävissä olevat komennot
FM ja AM-radiota käytettäessä.

• Audio CD-komennot: käytettävissä olevat komennot
audio-CD-tilaa käytettäessä.

Komento toiminto
Preset 1~6 Toistaa esivalintapainikkeeseen 1-6 tallennet-

tua lähetystä.
Auto Store Valitsee automaattisesti vahvimman vastaan-

ottosignaalin omaavat radiokanavat ja tallen-
taa ne esivalintoihin 1-6.

Preset Save 1~6 Tallentaa nykyisen taajuuden esivalintaan 1-6.
Seek up Toistaa seuraavaa vastaanotettavaa radioka-

navaa (korkeampaa taajuutta).
Seek down Toistaa edellistä vastaanotettavaa radiokanavaa

(matalampaa taajuutta).
Next Preset Valitsee nykyistä seuraavan esivalintapaikan.

(Esimerkki: jos nykyisin kuunneltava kanava on
esivalinta 3, valitaan esivalinta 4).

Previous Preset Valitsee nykyistä edeltävän esivalintapaikan.
(Esimerkki: jos nykyisin kuunneltava kanava on
esivalinta 3, valitaan esivalinta 2).

Scan Selaa vastaanotettavia taajuuksia aloittaen ny-
kyisestä toistaen jokaista seuraavaa kanavaa
10 sekuntia.

Preset Scan Siirtyy nykyistä seuraavia esivalintakanavia
toistaen niitä 10 sekuntia kerrallaan.

AF on Kytkee AF-toiminnon päälle
AF off Kytkee AF-toiminnon pois päältä
Region Kytkee Region-paikallisohjelmat päälle

Komento toiminto
Region off Kytkee Region-paikallisohjelmat pois päältä
Program Type Siirtyy RDS-ohjelmatyypin valintaruutuun. Tä-

män jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi ha-
lutun ohjelmatyypin.

Random Toistaa CD-levyn kappaleita satunnaisesti.
Random Off Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappalei-

ta peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat Toistaa nykyistä kappaletta yhä uudelleen ja

uudelleen.
Repeat Off Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa kappalei-

ta peräkkäisessä järjestyksessä.
Next Track Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Track Toistaa edellisen kappaleen.
Scan Selaa jokaista kappaletta 10 sekuntia seuraa-

vasta kappaleesta alkaen. 
Track 1~30 Toistaa halutun kappalenumeron.
Search Track Siirtyy kappaleen valintaruutuun. Tämän jäl-

keen lausu kappaleen nimi toistaaksesi kysei-
sen kappaleen.

Information Näyttää nykyisen kappaleen tiedot.
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• MP3-CD/USB-komennot: käytettävissä olevat komen-
not USB ja MP3 CD -tiloja käytettäessä.

• iPod®-komennot: käytettävissä olevat komennot iPod®-
tilaa käytettäessä.

Komento toiminto
Random Toistaa kaikki nykyisen kansion tiedostot sa-

tunnaisesti.
All Random Toistaa kaikki tallennetut tiedostot satunnai-

sesti.
Random Off Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa tiedosto-

ja peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
Folder Repeat Toistaa kaikkia nykyisen hakemiston tiedosto-

ja jatkuvasti uudelleen.
Repeat Off Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa tiedostoja

peräkkäisessä järjestyksessä.
Next File Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File Toistaa edellisen tiedoston.
Scan Selaa jokaista tiedostoa 10 sekuntia seuraa-

vasta tiedostosta alkaen. 
Search File Siirtyy tiedoston valintaruutuun.
Search Folder Siirtyy hakemiston valintaruutuun.
Information Näyttää nykyisen tiedoston tiedot.
Copy Kopio nykyisen tiedoston My Music -hakemis-

toon.

Komento toiminto
All Random Toistaa kaikki tallennetut kappaleet satunnai-

sesti.
Random Toistaa kaikki nykyisen kategorian kappaleet

satunnaisesti.
Random Off Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappalei-

ta peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat Toistaa nykyistä kappaletta jatkuvasti.
Repeat Off Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa kappalei-

ta peräkkäisessä järjestyksessä.
Next Song Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Song Toistaa edellisen kappaleen.
Search Song Siirtyy kappaleen valintaruutuun.
Information Näyttää nykyisen kappaleen tiedot.



4 285

Autosi ominaisuudet

• My Music -komennot: käytettävissä olevat komennot
My Music -toiminnossa.

• Langattoman Bluetooth®-äänentoiston komennot: käy-
tettävissä olevat komennot langattomassa matkapu-
helimen Bluetooth®-suoratoistossa.

Komento toiminto
Random Toistaa kaikki tallennetut tiedostot satunnai-

sesti.
Random Off Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa tiedosto-

ja peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
Repeat Off Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa tiedostoja

peräkkäisessä järjestyksessä.
Next File Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File Toistaa edellisen tiedoston.
Scan Selaa jokaista tiedostoa 10 sekuntia seuraa-

vasta tiedostosta alkaen. 
Search File Siirtyy tiedoston valintaruutuun.
Information Näyttää nykyisen tiedoston tiedot.
Delete Poistaa nykyisen kappaleen. Tämän jälkeen

käydään läpi ylimääräinen vahvistusvaihe.
Delete All Poistaa kaikki My Music -hakemistoon tallen-

netut tiedostot. Tämän jälkeen käydään läpi yli-
määräinen vahvistusvaihe.

Komento toiminto
Play Jatkaa pysäytetyn kappaleen toistoa.
Pause Pysäyttää nykyisen kappaleen toiston.
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AsetUKset
(euroopassa)
AM210tFeG, AM210tFee,
AM210tFGG,rDs

Käynnistystila
Paina painiketta näyttääkse-
si asetusruudun.

Voit valita ja säätää asetuksia seu-
raavista toiminnoista: [Display],
[Sound],  [Phone] ja [System].

näytön asetukset

Kirkkauden säätäminen
Paina painiketta Valitse
[Display] Valitse [Brightness].

Käytä , painikkeita säätääkse-
si näytön kirkkautta tai aseta kirkkaus
automaatti-, päivä- tai yötilaan.
Paina painiketta nollataksesi.

(1) Automaattinen: säätää kirkkautta
automaattisesti

(2) Päivä : ylläpitää jatkuvasti suurta
kirkkautta

(3) Yö: ylläpitää jatkuvasti alhaista
kirkkautta

Ponnahdusruututila
Paina painiketta Valitse
[Display] Valitse [Pop-up Mode].

Tätä toimintoa käytetään näyttämään
ponnahdusruutuja radio- ja media-ti-
loja avattaessa.
Kun tämä toiminto kytketään päälle,
painikkeen tai paina-
minen näyttää ponnahdusikkunaruu-
dun.

] HUOMAUtUs
Media ponnahdusruutu voidaan
näyttää ainoastaan, kun vähintään
kaksi media-tilaa on yhdistetty.

Default

RADIO MEDIA 
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Tekstin vieritystoiminto
(Scroll Text) 
Paina painiketta Valitse
[Display] Valitse [Scroll text].

Tätä toimintoa käytetään näytöllä nä-
kyvän tekstin vierittämiseen, kun se
on liian pitkä kerralla näytettäväksi. 
Kytkettynä tekstiä vieritetään toistu-
vasti. Kytkettynä pois päältä tekstiä
vieritetään vain kerran.

MP3-tietonäyttö
Paina painiketta Valitse
[Display] Valitse [Song Info].

Tätä toimintoa käytetään vaihtamaan
näytöllä näkyviä tietoja USB ja MP3
CD -tiloissa.

(1) Folder File: näyttää tiedoston ja
kansion nimen.

(2) Album Artist Song: Näyttää albu-
min/esittäjän/kappaleen nimen.
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Ääniasetukset

Ääniasetukset
Paina painiketta Valitse
[Sound] Valitse [Audio Setting].

Käytä , , , painikkeita
säätääksesi Fader/Balance-tasapai-
non asetuksia.
Käytä , painikkeita säätääkse-
si Basso-/Keskialue-/Diskanttiasetuk-
sia.
Paina painiketta nollataksesi.

SDVC (Speed Dependent Volume
Control)
Paina painiketta Valitse
[Sound] Valitse [Speed Dependent
Vol.].

Äänenvoimakkuutta hallitaan auto-
maattisesti ajoneuvon nopeuden mu-
kaan. SDVC voidaan säätää seuraa-
viin tiloihin: Off/Low/Mid/High.

Puheentunnistuksen asetukset
Paina painiketta Valitse
[Sound] Valitse [Volume Dialogue].

Käytä , painikkeita puheko-
mentojen palautteen äänenvoimak-
kuuden säätämiseen.

Default
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Kosketusnäytön äänenvoimak-
kuus
Paina painiketta Valitse
[Sound] Valitse [Touch Screen
Beep].

Tätä toimintoa käytetään kosketus-
näytön merkkiäänen kytkemiseksi
päälle/pois päälle.
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langattoman Bluetooth®-tek-
niikan asetukset

Bluetooth®-merkinnät ja -logot ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka
omistaa Bluetooth SIG, Inc. KIAlla on
lupa näiden merkintöjen käyttöön.
Muut tavaramerkit ja kauppanimet
ovat vastaavien omistajien omistuk-
sessa. Matkapuhelimessa on oltava
Bluetooth®-ominaisuus tämän langat-
toman Bluetooth®-tekniikan käyttämi-
seksi.

Uuden laitteen muodostaminen
pariksi
Paina painiketta
Valitse[Phone] Valitse [Pair Pho-
ne].

Langattomat Bluetooth®-laitteet voi-
daan muodostaa pariksi äänentoisto-
järjestelmän kanssa.
Saadaksesi lisätietoja, tutustu kappa-
leeseen “Pariksi muodostaminen pu-
helimen asetusten kautta”, joka sijait-
see “Langaton Bluetooth®-tekniikka”
osassa.

VArOItUs
Ajokeskittymisen häiriintyminen
voi johtaa ajoneuvon hallinnan
menettämiseen ja sitä kautta on-
nettomuuteen, vakaviin henkilö-
vahinkoihin ja menehtymiseen.
Kuljettajalla on suurin vastuu ajo-
neuvon turvallisesta ja lainmu-
kaisesta käytöstä. langattomia
laitteita tai muita varusteita, jotka
saattavat häiritä kuljettajan kes-
kittymistä, vaikuttavat muuten
ajoneuvon turvalliseen käyttöön
tai ovat lain mukaan kiellettyjä, ei
tulisi koskaan käyttää ajoneuvos-
sa.
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Pariksi muodostettujen puhelin-
ten luettelon katselu
Paina  painikettaValitse[Phone]Valit-
se [Paired Phone List].

Tätä toimintoa käytetään tarkasta-
maan matkapuhelimia, jotka on muo-
dostettu pariksi äänentoistojärjestel-
män kanssa. Valittaessa pariksi muo-
dostettu puhelin asetusvalikko näyte-
tään.
Saadaksesi lisätietoja, tutustu kappa-
leeseen “Bluetooth®-yhteyden asetta-
minen” osassa “Langaton Bluetooth®-
tekniikka”.

1) : siirtyy edelliseen ruutuun
2) Connect/Disconnect Phone: yhdis-

tä/Katkaise yhteys nykyisin vali-
tusta puhelimesta

3) Delete: poistaa nykyisin valitun pu-
helimen

4) Change Priority: asettaa nykyisin va-
litun puhelimen korkeimpaan yhteys -
prioriteettiin

] HUOMAA ennen KUIn
lAtAAt YHteYstIetOjA

•  Ainoastaan yhdistettyjen puheli-
mien yhteystietoja voidaan ladata.
Tarkasta myös, että matkapuheli-
mesi tukee lataustoimintoa.

•  Tarkastaaksesi tukeeko matkapu-
helimesi yhteystietojen lataamista,
tutustu puhelimesi käyttöoppaa -
seen.

• Ainoastaan yhdistetyn puhelimen
yhteystiedot voidaan ladata. Ennen
latausta tarkasta tukeeko puheli-
mesi lataustoimintoa.

Yhteystietojen lataaminen
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Phone book Down-
load].

Yhteystiedot ladataan matkapuheli-
mesta ja latauksen edistyminen osoi-
tetaan näytöllä.

] HUOMAUtUs
•  Enintään 1 000 yhteystietoa voi-
daan kopioida auton osoitekirjaan.

•  Enintään 1 000 yhteystietoa voi-
daan tallentaa jokaisesta pariksi
muodostetusta laitteesta. 

•  Osoitekirjan lataamisen yhteydes-
sä aikaisemmin tallennetut yhteys-
tiedot poistetaan. Kuitenkaan niitä
yhteystietoja ei poisteta, jotka on
tallennettu muihin pariksi muo-
dostettuihin laitteisiin.
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Automaattinen lataus
(Yhteystiedot)
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Auto Download].

Tätä toimintoa käytetään matkapuheli-
men yhteystietojen automaattiseen la-
taamiseen, kun Bluetooth®-puhelin yh-
distetään.

] HUOMAUtUs
• Automaattinen lataustoiminto la-
taa matkapuhelimen yhteystiedot
aina, kun puhelin yhdistetään. La-
tausaika saattaa vaihdella riippu-
en tallennettujen yhteystietojen
määrästä ja yhteyden tilasta.

• Kun lataat yhteystietoja, tarkasta
ensin tukeeko matkapuhelimesi
yhteystietojen lataustoimintoa.

Äänen suoratoisto
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Audio Streaming].

Kun äänen suoratoisto on kyketty
päälle, voit toistaa langattomaan Blue-
tooth®-laitteeseen tallennettuja musiik-
kitiedostoja auton äänentoiston kautta.

Lähtökanavan äänenvoimakkuus
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Outgoing Volume].

Käytä , painikkeita säätääk-
sesi lähtökanavan äänenvoimakkuut-
ta.
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Bluetooth -järjestelmän kytkemi-
nen pois päältä
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Bluetooth System
Off].

Kun Bluetooth®-tekniikka kytketään
pois päältä, Bluetooth®-toimintoja ei
voida enää käyttää äänentoistolait-
teistolla.

] HUOMAUtUs
Kytkeäksesi Bluetooth®-tekniikan ta-
kaisin päälle, siirry valintaan

[Phone] ja paina “Yes”.

HUOMIO
Musiikin suoratoisto langattomal-
la Bluetooth®-tekniikalla ei ehkä
ole tuettu joissain Bluetooth®-pu-
helimissa.                                      
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järjestelmän asetukset

Muistin tiedot
Paina painiketta Valitse [Sys-
tem] Valitse [Memory Information].

Tämä toiminto näyttää järjestelmän
muistiin liittyviä tietoja.

(1) Using: näyttää käytössä olevan
kapasiteetin

(2) Capacity: näyttää kokonaiskapa-
siteetin

Puheentunnistustilan asetukset
(mikäli varusteena)
Paina painiketta Valitse
[System] Valitse [Voice Recogniti-
on System].

Tätä toimintoa käytetään valitsemaan
haluttu puhekomentojen palautteen ti-
la normaalin (“Normal”) ja harjaantu-
neen (“Expert”) välillä.

(1) Normal: tarjoaa yksityiskohtaisia
kehotteita puheentunnistusta käy-
tettäessä

(2) Expert: tarjoaa joitain kehotteita
puheentunnistusta käytettäessä

] HUOMAUtUs
Puheentunnistus on riippuvainen ää-
nentoistojärjestelmästä.

Kieli
Paina painiketta Valitse
[System] Valitse [Language].

Tätä toimintoa käytetään vaihtamaan
järjestelmän ja puheentunnistuksen
kieli.
Jos kieli vaihdetaan, järjestelmä
käynnistyy uudelleen valitulla kielellä.

h Tuetut kielet:
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PerUUtUsKAMerA 
(mikäli varusteena)

• Järjestelmä on voi olla varustettu
peruutuskameralla, joka laajentaa
näkyvyyttä taakse ja parantaa näin
käyttöturvallisuutta.

• Peruutuskamera toimii automaatti-
sesti, kun vaihdevipusiirretään R-
asentoon virta-avaimen ollessa
ON-asennossa.

• Peruutuskameran toiminta keskey-
tyy automaattisesti, kun vaihdevipu
siirretään eri asentoon.

HUOMIO
Peruutuskamera on varustettu
optisella linssillä, joka tarjoaa
laajemman näkyvyyden. Asiat
saattavat näkyä eri etäisyydellä
kuin todellisuudessa ovat. Tur-
vallisuuden vuoksi tarkasta ta-
kaosan vasen/oikea puoli omin
silmin.
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lIIte
Nimi Kuvaus

12hr 12 tuntia
24hr 24 tuntia
AST(A.Store) AUTO STORE
AMA AM RADIO (AUTO STORE)
FMA FM RADIO (AUTO STORE)
AUX Ulkoisen äänentoiston tila
BASS Basso
TREBLE Diskantti
BT Bluetooth
PRESET Esivalinta
RDS Search Radio Data System -haku
TA Liikennetiedotukset
Radio Radio
FM/AM/USB FM/AM/USB
Max Suurin
Min Pienin
Low Matala
Mid Keskitaso
On Päällä
Off Pois päältä
PowerBass PowerBass -bassokorostus
Setting Asetus
OK OK
MENU MENU-valikko
PowerTreble PowerTreble-diskanttikorostus

Nimi Kuvaus
SDVC Nopeudesta riippuva 

äänenvoimakkuuden hallinta
Setup Asetukset
Service following Seuraava huolto
CURRENT Nykyinen
Current/Total Nykyinen/Yhteensä
DEVICE NAME Laitteen nimi
NAME NIMI
NAME HERE NIMI TÄHÄN
NUMBER NUMERO
PHONE NAME PUHELIMEN NIMI
Received Date Vastaanottopäivämäärä
Received Vastaanotettuviesti
Message
Received Time Saapumisaika
TIME AIKA
AST AUTO STORE
AM AM RADIO
CD COMPACT DISC
FM FM RADIO (AUTO STORE)
L=R LEFT (vasen) = RIGHT(oikea)
Middle Keskialue
My Music My Music
Track Kappale
USB USB
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lIIte
Nimi Kuvaus

Phone Puhelin
Engineering Mode Huoltotila
SEEK HAKU
Icon Tunnus
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VAROITUS - MOOTTORIN PAKOKAASUJEN VAARALLISUUS!
Moottorin pakokaasut voivat olla erittäin vaarallisia. Jos milloin tahansa haistat pakokaasuja matkustamossa, avaa
ikkunat välittömästi.
• Älä hengitä pakokaasuja.
Pakokaasut sisältävät väritöntä ja hajutonta hiilimonoksidia, joka voi aiheuttaa tajunnan menetyksen ja tukehtu-
miskuoleman.

• Varmista, ettei pakokaasujärjestelmä vuoda.
Pakokaasujärjestelmä tulisi tarkastaa aina, kun auto nostetaan öljyn vaihtamiseksi tai muun toimenpiteen suorit-
tamiseksi. Jos havaitset muutoksia pakoäänissä tai auton alustaan on iskeytynyt jotakin ajon aikana, suositte-
lemme tarkastuttamaan pakokaasujärjestelmän valtuutetussa Kia-huollossa.

• Älä käytä moottoria suljetuissa tiloissa.
On vaarallista antaa moottorin käydä edes joutokäyntiä tallissa, vaikka tallin ovi olisi auki. Älä koskaan käytä moot-
toria tallissasi pidempään kuin moottorin käynnistäminen ja auton siirtäminen ulos vaatii.

• Vältä käyttämästä moottoria tyhjäkäynnillä pitkään, kun autossa on ihmisiä (Suomessa max. 2 min).
Jos moottoria on käytettävä tyhjäkäynnillä, kun matkustamossa on ihmisiä, varmista, että teet niin ainoastaan hy-
vin tuuletetulla alueella. Varmista myös, että raikkaan ilman asento on päällä (ei sisäilman kierrätys) ja puhallin
on säädetty kovalle nopeudelle, jotta raikas ilma pääsisi matkustamoon.

Jos sinun on ajettava takaluukku/tavaratila avoinna kuljettaaksesi tavaroita, jotka näin vaativat:
1. Sulje kaikki ikkunat.
2. Avaa sivutuuletuskanavat.
3. Aseta ilmanotto ”raikas ilma” -asentoon (ei sisäilman kierrätys), ilman suuntaus ”jalkatila” tai ”pään taso” -asen-
toon sekä puhallin yhdelle suurimmista nopeuksista.

Varmistuaksesi ilmanvaihtojärjestelmän virheettömästä toiminnasta, tarkasta, ettei tuulilasin edessä olevissa il-
manvaihtokanavissa ole lunta, jäätä, lehtiä tai muita esteitä.



Ajaminen

45

Ennen autoon astumista
• Varmista, että kaikki ikkunat, ulko-
peilit ja ulkovalot ovat puhtaat.

• Tarkasta renkaiden kunto.
• Tarkasta, ettei auton alla ole mitään
merkkejä vuodoista.

• Varmista, ettei takanasi ole esteitä,
jos aiot peruuttaa.   

Tärkeät tarkastukset  
Nestemäärät, kuten moottoriöljy,
moottorin jäähdytysneste, jarruneste
ja pesuneste tulisi tarkastaa säännöl-
lisesti, tarkoin määrätyin väliajoin
nesteestä riippuen. Lisätietoja löydät
luvusta 7 ”Huolto”.   

Ennen käynnistämistä 
• Sulje ja lukitse kaikki ovet.
• Säädä istuin siten, että hallintalait-
teet ovat helposti käytettävissä.

• Säädä sisä- ja ulkopeilit.
• Varmista, että kaikki valot toimivat.
• Tarkasta kaikki mittarit.
• Tarkasta varoitusvalojen toiminta,
kun virta kytketään ON-asentoon.

• Vapauta seisontajarru ja varmista,
että jarrun varoitusvalo sammuu.

Turvallisuuden vuoksi varmista, että
olet tutustunut autoon ja sen varus-
teisiin.   

ENNEN AJAMISTA

VAROITUS
Ajokeskittymisen häiriintyminen
voi johtaa ajoneuvon hallinnan
menettämiseen ja sitä kautta on-
nettomuuteen, vakaviin henkilö-
vahinkoihin ja menehtymiseen.

Kuljettajalla on suurin vastuu
ajoneuvon turvallisesta ja lain-
mukaisesta käytöstä. Langatto-
mia laitteita tai muita varusteita,
jotka saattavat häiritä kuljettajan
keskittymistä, vaikuttavat muu-
ten ajoneuvon turvalliseen käyt-
töön tai ovat lain mukaan kiel-
lettyjä, ei tulisi koskaan käyttää
ajoneuvossa. 
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VAROITUS - Ajaminen
alkoholin tai päihteiden
vaikutuksen alaisena

Alkoholi ja ajaminen ovat erit-
täin vaarallinen yhdistelmä. Rat-
tijuopumus on merkittävin lii-
kennekuolemien aiheuttaja joka
vuosi. Jopa pieni määrä alkoho-
lia vaikuttaa reflekseihin, ha-
vainnointiin ja päättelykykyyn.
Päihteiden vaikutuksen alaisena
ajaminen on jopa vaarallisem-
paa kuin rattijuoppous.
Vakavan onnettomuuden toden-
näköisyys on huomattavasti
suurempi, jos kuljettaja on alko-
holin tai päihteiden vaikutuksen
alaisena ajon aikana.
Jos olet alkoholin tai päihteiden
vaikutuksen alainen, älä aja. Älä
suostu alkoholin tai päihteiden
vaikutuksen alaisen kuljettajan
kyytiin. Pyydä joku muu aja-
maan tai ota taksi.

VAROITUS
• Kun aiot pysähtyä tai pysäköi-

dä ajoneuvon moottori käyn-
nissä, varo painamasta kaasu -
poljinta pitkää aikaa. Moottori-
tai pakokaasujärjestelmät saat -
taavat ylikuumentua ja ai heut -
taa tulipalon.

• Tehdessäsi äkkijarrutuksen tai
nopean ohjausliikkeen, ir to -
nai  set tavarat saattavat pudo-
ta lattialle häiriten polkimien
toimintaa ja aiheuttaa mahdol-
lisesti onnettomuuden. Pidä
kaikki ajoneuvossa olevat ta-
varat turvallisesti paikoillaan.

• Jos et keskity täydellisesti aja-
miseen, seurauksena saattaa
olla onnettomuus. Ole varo-
vainen suorittaessasi toimia
(esim. äänentoisto tai lämmi-
tin), jotka saattavat häiritä aja-
mista. Turvallinen ajaminen on
aina kuljettajan vastuulla.

VAROITUS
Kaikkien matkustajien on oltava
oikein turvavöillä kiinnitettyinä
aina auton liikkuessa. Noudata
luvun 3 kappaleessa ”turvavyöt”
esitettyjä ohjeita käyttääksesi
niitä oikein.

VAROITUS
Tarkasta aina ajoneuvosi ympä-
ristö ihmisistä, erityisesti lap-
sista, ennen vaihteen siirtämis-
tä D- (ajo) tai R-asentoon (pe-
ruutus).
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Valaistu virtalukko

Aina kun etuovi avataan, virtalukon
valaistus kytkeytyy sen käytön hel-
pottamiseksi edellyttäen, että virta-
lukko ei ole ON-asennossa. Valo
sammuu välittömästi, kun virtalukko
kytketään päälle, tai 30 sekunnin jäl-
keen oven sulkemisesta.

Virtalukon asennot

LOCK-asento
Ohjauspyörä lukittuu varkauksien va-
ralta. Virta-avain voidaan poistaa ai-
noastaan LOCK-asennosta. Kään -
nettäessä virtalukkoa LOCK-asen-
toon paina avainta sisäänpäin ACC-
asennossa ja käännä avainta LOCK-
asentoa kohti.

ACC-asento (Accessory)
Ohjauspyörän lukitus vapautuu ja
sähköiset lisälaitteet ovat käytettävis-
sä.

] HUOMAUTUS
Jos virtalukon kääntäminen ACC-
asentoon tuntuu vaikealta, käännä
avainta samalla liikuttaen ohjaus-
pyörää oikealle ja vasemmalle va -
paut taaksesi siihen vaikuttavan jän-
nityksen.

ON-asento
Varoitusvalot voidaan tarkastaa en-
nen moottorin käynnistymistä. Tämä
on normaali käyttöasento moottorin
käynnistymisen jälkeen.
Älä jätä virtalukkoa ON-asentoon, jos
moottori ei ole käynnissä estääksesi
akun tyhjenemisen.

AVAIMEN ASENNOT

OTF050001 OTF050002
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START
Käännä virta-avain START-asentoon
käynnistääksesi moottorin. Käynnis-
tinmoottori toimii niin kauan, kunnes
vapautat avaimen; tämän jälkeen se
palaa ON-asentoon. Jarrun varoitus-
valo voidaan tarkastaa tässä asen-
nossa.

VAROITUS - Virta-avain
• Älä koskaan käännä virtalukkoa

LOCK- tai ACC-asentoon, kun
auto liikkuu. Tämä voi johtaa
ohjauksen tai jarrujen toimin-
nan menettämiseen ja sitä kaut-
ta onnettomuuteen.

• Varkausyrityksiltä suojaava
ohjauspylvään lukko (mikäli
varusteena) ei korvaa seison-
tajarrua. Aina ennen kuljettajan
istuimelta poistumista varmis-
ta, että vaihdevipu on kytketty
ykkösvaihteelle (käsivaihteis-
toissa) tai P-asentoon (auto-
maattivaihteistoissa), seison-
tajarru on kunnolla kytketty ja
moottori sammutettu. Auto
saattaa liikkua odottamatto-
masti ja äkillisesti, jos näitä va-
rotoimenpiteitä ei huomioida.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä koskaan tavoittele virtaluk-

koa tai muita säätimiä ohjaus-
pyörän kautta auton liikkues-
sa. Jos kätesi on tällä alueella,
seurauksena voi olla auton hal-
linnan menetys, onnettomuus
ja vakavia ruumiinvammoja tai
jopa menehtyminen.

• Älä aseta mitään liikkuvia esi-
neitä kuljettajan istuimen ym-
pärille, sillä ne saattavat liikkua
ajon aikana häiriten kuljettajaa
ja aiheuttaen jopa onnetto-
muuden.
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Moottorin käynnistäminen

] HUOMAUTUS - Kick down
-toiminto (mikäli varusteena)

Kaasupolkimen kick down -toimin-
non (mikäli varusteena) tarkoitukse-
na on estää kuljettajan tahaton kaas-
upolkimen pohjaan painaminen. Täl-
löin kaasupolkimen pohjaan paina-
miseen vaaditaan normaalia enem-
män voimaa. Jos kuitenkin painat
poljinta enemmän kuin noin 80 %
sen liikeradasta, kaasupolkimen
käyttö helpottuu ja autolla voidaan
ajaa kaasu pohjassa. Tämä ei ole toi-
mintahäiriö, vaan normaali ominai-
suus.

Bensiinimoottorin käynnistämi-
nen
1.Varmista, että seisontajarru on kyt-
ketty.

2.Käsivaihteisto- Paina kytkinpoljin
kokonaan pohjaan ja siirrä vaihde
vapaalle. Pidä kytkin- ja jarrupoljin
painettuna kääntäessäsi virtalukkoa
START-asentoon. 
Automaattivaihteisto - Siirrä vaih-
devipu P-asentoon (pysäköinti).
Paina jarrua.
Voit käynnistää moottorin myös,
kun vaihdevipu on N-asennossa
(Neutral).

3.Käännä virtalukkoa START-asen-
toon ja pidä sitä siellä, kunnes
moottori käynnistyy (enintään 10
sekuntia), jonka jälkeen vapauta
avain.

4.Jos sää on erittäin kylmä (alle   
-18 °C) tai autoa ei ole käytetty mo-
neen päivään, anna moottorin läm-
metä painamatta kaasupolkimeen.

Onpa moottori sitten viileä tai lämmin,
se tulee käynnistää painamatta
kaasupoljinta.

HUOMIO
Jos moottori sammuu auton liik-
kuessa, älä yritä siirtää vaihde-
vipua P-asentoon (pysäköinti).
Jos liikenne- ja tieolosuhteet sal-
livat, voit siirtää vaihdevivun N-
asentoon (vapaalle) auton vielä
liikkuessa ja kääntää virta-avain-
ta START-asentoon yrittääksesi
käynnistää moottorin uudelleen. 

HUOMIO
Älä käytä käynnistysmoottoria
pidempään kuin 10 sekuntia. Jos
moottori sammuu tai ei käynnis-
ty, odota 5-10 sekuntia ennen
kuin käytät jälleen käynnistys-
moottoria. Käynnistysmoottorin
väärinkäyttö voi vahingoittaa si-
tä.

VAROITUS
Käytä aina sopivia kenkiä käyt-
täessäsi autoa. Sopimattomat
kengät (korkokengät, hiihtomo-
not jne.) saattavat häiritä sinun
jarru-, kytkin- (mikäli on) tai
kaasupolkimen käyttöä.
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Dieselmoottorin käynnistäminen
Käynnistääksesi dieselmoottorin kyl-
mänä, se täytyy hehkuttaa ennen
käynnistämistä ja sen jälkeen läm-
mittää ennen ajoon lähtöä.
1.Varmista, että seisontajarru on kyt-
ketty.

2.Käsivaihteisto- Paina kytkinpoljin
kokonaan pohjaan ja siirrä vaihde
vapaalle. Pidä kytkin- ja jarrupoljin
painettuna kääntäessäsi virtalukkoa
START-asentoon. 
Automaattivaihteisto - Siirrä vaih-
devipu P-asentoon (pysäköinti).
Paina jarrua.
Voit käynnistää moottorin myös,
kun vaihdevipu on N-asennossa
(neutral).

3.Käännä virtalukko ON-asentoon
hehkuttaaksesi moottorin. Hehku-
tuksen merkkivalo syttyy.

4.Kun hehkutuksen merkkivalo sam-
muu, käännä virtalukkoa START-
asentoon ja pidä sitä siellä, kunnes
moottori käynnistyy (enintään 10 se-
kuntia), jonka jälkeen vapauta avain.

] HUOMAUTUS
Jos moottori ei käynnisty 10 sekun-
nin sisällä hehkutuksen loppumises-
ta, käännä virta-avain uudelleen
LOCK-asentoon noin 10 sekunniksi
ja sitten ON-asentoon hehkuttaakse-
si uudelleen. 

Turboahtimella ja välijäähdyttimellä
varustetun moottorin käynnistäminen
ja sammuttaminen 
1.Älä kiihdytä tai rasita moottoria vä-
littömästi sen käynnistymisen jäl-
keen.
Jos moottori on kylmä, käytä sitä
tyhjäkäynnillä muutama sekunti, jot-
ta turboahtimen yksikölle taataan
riittävä voitelu.

2.Kovanopeuksisen tai jatkuvan aja-
misen jälkeen, joka vaatii raskasta
moottorin kuormittumista, anna
moottorin käydä tyhjäkäynnillä noin
minuutin ennen sen sammuttamis-
ta.
Tämä tyhjäkäyntiaika antaa turbo-
ahtimen jäähtyä ennen moottorin
sammuttamista.

W-60

Hehkutuksen merkkivalo

HUOMIO
Älä sammuta moottoria välittö-
mästi sen jälkeen, kun se on al-
tistettu raskaalle käytölle. Jos
näin tehdään, saattaa moottoril-
le tai turboahdinyksikölle aiheu-
tua vakavaa vahinkoa.
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MOOTTORIN START/STOP-PAINIKE (MIKÄLI VARUSTEENA)
Valaistu moottorin käynnistys-
/sammutuspainike

Aina kun etuovi avataan, moottorin
käynnistys-/sammutuspainike valais-
taan käytön helpottamiseksi. Valo
sammuu 30 sekunnin jälkeen oven
sulkemisesta. Se sammuu myös he-
ti, kun murtohälytin viritetään.

Moottorin start/stop -painik-
keen asento
OFF-asento

Käsivaihteistolla
Sammuttaaksesi moottorin (START/
RUN-asento) tai kytkeäksesi auton
virran (ON-asento) pois päältä, py-
säytä auto ja paina moottorin START/
STOP-painiketta.

Automaattivaihteistolla
Sammuttaaksesi moottorin (START/
RUN-asento) tai kytkeäksesi auton vir-
ran (ON-asento) pois päältä, paina
moottorin START/STOP-painiketta
vaihdevivun ollessa P-asennossa (py-
säköinti). Kun painat moottorin
START/STOP-painiketta ilman, että
vaihdevipu on P-asennossa (pysä-
köinti), painike ei kytkeydy OFF-asen-
toon vaan ACC-asentoon.

Ohjauslukolla varustetut ajoneuvot
Ohjauspyörä lukkiutuu suojatakseen
varkauksilta, kun moottorin käynnis-
tys-/sammutuspainike on OFF-asen-
nossa. Se lukittuu, kun ovi avataan.

Jos ohjauspyörää ei ole lukittu kun-
nolla, kun kuljettajan ovi avataan, va-
roitusmerkkiääni kytkeytyy. Yritä luki-
ta ohjauspyörä uudelleen. Jos ongel-
ma ei ratkea, suosittelemme tarkas-
tuttamaan järjestelmän valtuutetussa
Kia-huollossa.
Lisäksi jos moottorin START/STOP-
painike painetaan OFF-asentoon
vasta kuljettajan oven avaamisen jäl-
keen, ohjauspyörä ei lukitu, jolloin va-
roitusmerkkiääni kytkeytyy. Tälläises-
sä tilanteessa sulje ovi. Tämän jäl-
keen ohjauspyörä lukkiutuu ja varoi-
tusmerkkiääni keskeytyy.

OTF054005

Valo ei pala 
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] HUOMAUTUS
Jos ohjauspyörän lukitus ei aukea oi-
kein, moottorin START/STOP-pai-
nikkeessa on häiriö. Paina moottorin
START/STOP-painiketta kääntäes-
säsi ohjauspyörää oikealle ja vasem-
malle jännityksen poistamiseksi. 

ACC-asento
(Accessory)

Käsivaihteistolla
Paina moottorin START/STOP-paini-
ketta sen ollessa OFF-asennossa kos-
kematta kytkinpolkimeen.

Automaattivaihteistolla
Paina moottorin START/STOP-paini-
ketta sen ollessa OFF-asennossa
koskematta jarrupolkimeen.

Ohjauspyörän lukitus (mikäli varus-
teena) avautuu ja sähkötoiminnot
ovat käytettävissä. 
Jos moottorin START/STOP-painike
on ACC-asennossa yli 1 tunnin ajan,
painike sammuu automaattisesti es-
tääkseen akun tyhjenemisen.

ON-asento

Käsivaihteistolla
Paina moottorin START/STOP-paini-
ketta sen ollessa ACC-asennossa
koskematta kytkinpolkimeen.

Automaattivaihteistolla
Paina moottorin START/STOP-paini-
ketta sen ollessa ACC-asennossa
koskematta jarrupolkimeen. 

Varoitusvalot voidaan tarkastaa en-
nen moottorin käynnistymistä. Älä jä-
tä moottorin START/STOP-painiketta
ON-asentoon pitkäksi aikaa. Akku
saattaa tyhjentyä, koska moottori ei
ole käynnissä. 

HUOMIO
Voit sammuttaa moottorin
(START/RUN-asento) tai ajoneu-
von virran (ON-asento) ainoas-
taan, kun ajoneuvo ei liiku. Hätä-
tilanteessa, jossa ajoneuvo liik-
kuu, voit sammuttaa moottorin
ja kytkeä moottorin start/stop-
painikkeen ACC-asentoon pai-
namalla kyseistä painiketta yli 2
sekunnin ajan tai 3 kertaa peräk-
käin 3 sekunnin sisällä. Jos ajo-
neuvo vielä liikkuu, voit käyn-
nistää moottorin uudelleen pai-
namatta jarrupoljinta painamalla
moottorin start/stop-painiketta
vaihdevivun ollessa N-asennos-
sa (vapaa).

Oranssi Vihreä
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START/RUN-asento

Käsivaihteistolla
Käynnistääksesi moottorin, paina kyt-
kin- ja jarrupoljinta ja paina sen jäl-
keen moottorin START/STOP-paini-
ketta vaihdevivun ollessa N-asennos-
sa (vapaa).

Automaattivaihteistolla
Käynnistääksesi moottorin, paina jar-
rupoljinta ja paina sitten moottorin
START/STOP-painiketta, kun vaihde-
vipu on P-asennossa (pysäköinti) tai
N-asennossa (vapaa). Turvallisuus-
syistä käynnistä moottori vaihdevivun
ollessa P-asennossa (pysäköinti).

] HUOMAUTUS
Jos painat moottorin START/STOP-
painiketta painamatta kytkinpoljin-
ta käsivaihteisessa ajoneuvossa tai
painamatta jarrupoljinta automaat-
tivaihteisessa ajoneuvossa, moottori
ei käynnisty ja moottorin START/
STOP-painikkeen tila vaihtuu seu-
raavasti:
OFF ÔACC Ô ON Ô OFF tai ACC.

] HUOMAUTUS
Jos jätät moottorin START/STOP-
painikkeen ACC- tai ON-asentoon
pitkäksi ajaksi, akku saattaa tyhjen-
tyä. 

VAROITUS
• Älä koskaan paina moottorin

START/STOP-painiketta auton
liikkuessa. Tämä voi johtaa
ohjauksen tai jarrujen toimin-
nan menettämiseen ja sitä
kautta onnettomuuteen.

• Varkausyrityksiltä suojaava
ohjauspylvään lukko (mikäli
varusteena) ei korvaa seison-
tajarrua. Ennen kuljettajan is-
tuimelta poistumista varmista
aina, että vaihdevipu on kyt-
ketty P-asentoon (pysäköinti),
seisontajarru on kunnolla kyt-
ketty ja moottori sammutettu.
Auto saattaa liikkua odotta-
mattomasti ja äkillisesti, jos
näitä varotoimenpiteitä ei huo-
mioida.

(Jatkuu)

Valo ei pala 
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Moottorin käynnistäminen

] HUOMAUTUS - Kick down 
-toiminto (mikäli varusteena)

Kaasupolkimen kick down -toimin-
non (mikäli varusteena) tarkoitukse-
na on estää kuljettajan tahaton kaa -
su polkimen pohjaan painaminen.
Tällöin kaasupolkimen pohjaan pai-
namiseen vaaditaan normaalia enem-
män voimaa. Jos kuitenkin painat
poljinta enemmän kuin noin 80 %
sen liikeradasta, kaasupolkimen
käyttö helpottuu ja autolla voidaan
ajaa kaasu pohjassa. Tämä ei ole toi-
mintahäiriö, vaan normaali ominai-
suus.

Bensiinimoottorin käynnistäminen 
1.Pidä älyavainta mukanasi tai jätä se
ajoneuvoon. 

2.Varmista, että seisontajarru on kun-
nolla kytketty.

3.Käsivaihteisto- Paina kytkinpoljin
kokonaan pohjaan ja siirrä vaihde
vapaalle. Pidä kytkin- ja jarrupolkimet
painettuna moottoria käynnistäessä-
si.
Automaatti-vaihteisto - Siirrä
vaihdevipu P-asentoon (pysäköin-
ti).  Paina jarrua.
Voit käynnistää moottorin myös,
kun vaihdevipu on N-asennossa
(Neutral).

4. Paina käynnistys-/sammutuspaini-
ketta.

5. Jos sää on erittäin kylmä (alle 
-18 °C) tai autoa ei ole käytetty mo-
neen päivään, anna moottorin läm-
metä painamatta kaasupolkimeen.

Onpa moottori sitten viileä tai lämmin,
se tulee käynnistää painamatta kaa -
su poljinta. 

VAROITUS
Käytä aina sopivia kenkiä käyt-
täessäsi autoa. Sopimattomat
kengät (korkokengät, hiihtomo-
not jne.) saattavat häiritä sinun
jarru- tai kaasupolkimen käyt-
töä.

(Jatkuu)
• Älä koskaan tavoittele mootto-

rin start/stop-painiketta tai
muita säätimiä ohjauspyörän
kautta ajoneuvon ollessa liik-
keessä. Jos kätesi on tällä alu-
eella, seurauksena voi olla au-
ton hallinnan menetys, onnet-
tomuus ja vakavia ruumiin-
vammoja tai jopa menehtymi-
nen.

• Älä aseta mitään liikkuvia esi-
neitä kuljettajan istuimen ym-
pärille, sillä ne saattavat liik-
kua ajon aikana häiriten kul-
jettajaa ja aiheuttaen jopa on-
nettomuuden.
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Dieselmoottorin käynnistäminen 
Käynnistääksesi dieselmoottorin kyl-
mänä, se täytyy hehkuttaa ennen
käynnistämistä ja sen jälkeen läm-
mittää ennen ajoon lähtöä.
1.Varmista, että seisontajarru on kyt-
ketty.

2.Käsivaihteisto- Paina kytkinpoljin
kokonaan pohjaan ja siirrä vaihde
vapaalle. Pidä kytkin- ja jarrupoljin
painettuna painaessasi moottorin
START/STOP-painikkeen START-
asentoon. 
Automaattivaihteisto - Siirrä vaih-
devipu P-asentoon (pysäköinti).
Paina jarrua.
Voit käynnistää moottorin myös,
kun vaihdevipu on N-asennossa
(Neutral).

3.Paina moottorin START/STOP-pai-
niketta samalla painaen jarrupoljin-
ta. 

4.Jatka jarrupolkimen painamista,
kunnes hehkutuksen merkkivalo
sammuu. (noin 5 sekunnin ajan)  

5.Moottori käynnistyy, kun hehkutuk-
sen merkkivalo sammuu. 

] HUOMAUTUS
Jos moottorin START/STOP-paini-
ketta painetaan uudelleen, kun moot-
torin hehkutus on vielä käynnissä,
moottori saattaa käynnistyä. 

Turboahtimella ja välijäähdyttimellä
varustetun moottorin käynnistäminen
ja sammuttaminen 
1.Älä kiihdytä tai rasita moottoria vä-
littömästi sen käynnistymisen jäl-
keen.
Jos moottori on kylmä, käytä sitä
tyhjäkäynnillä muutama sekunti, jot-
ta turboahtimen yksikölle taataan
riittävä voitelu.

2.Kovanopeuksisen tai jatkuvan aja-
misen jälkeen, joka vaatii raskasta
moottorin kuormittumista, anna
moottorin käydä tyhjäkäynnillä noin
minuutin ennen sen sammuttamis-
ta.
Tämä tyhjäkäyntiaika antaa turbo-
ahtimen jäähtyä ennen moottorin
sammuttamista.

HUOMIO
Älä sammuta moottoria välittö-
mästi sen jälkeen, kun se on al-
tistettu raskaalle käytölle. Jos
näin toimitaan, moottori tai tur-
boahdin saattaa vahingoittua va-
kavasti.

W-60

Hehkutuksen merkkivalo
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• Vaikka smart key olisi ajoneuvossa,
mutta kaukana sinusta, moottori ei
käynnisty.

• Jos mikä tahansa ovista on auki ja
moottorin START/STOP -painike on
vähintään ACC-asennossa, järjes-
telmä etsii smart key -avainta. Jos
smart key ei ole ajoneuvossa, vies-
ti “Key not in vehicle” ilmestyy LCD-
näytölle. Lisäksi jos kaikki ovet ovat
suljettu, merkkiääni kuuluu noin 5
sekuntia.  Merkkivalo tai merkkiää-
ni kytkeytyy pois päältä ajoneuvon
liikkuessa. Pidä smart key aina mu-
kanasi.

HUOMIO
Jos moottori sammuu auton liik-
kuessa, älä yritä siirtää vaihde-
vipua P-asentoon (pysäköinti).
Jos liikenne- ja tieolosuhteet sal-
livat, voit siirtää vaihdevivun N-
asentoon (vapaalle) ajoneuvon
vielä liikkuessa ja painaa moot-
torin käynnistys-/sammutuspai-
niketta yrittääksesi käynnistää
moottorin uudelleen. 

VAROITUS
Moottorin käynnistyy ainoas-
taan, kun smart key on ajoneu-
vossa. 
Älä koskaan päästä lapsia tai ke-
tään, joka ei tunne ajoneuvoa,
koskemaan moottorin start/
stop-painikkeeseen tai siihen
liittyviin osiin.



Ajaminen

165

] HUOMAUTUS
• Jos akku on heikko tai smart key ei
toimi kunnolla, voit käynnistää
moottorin painamalla moottorin
start/stop-painiketta smart key -
avaimella.
Lukituspainikkeen puoleisen sivun
tulisi olla suorassa kosketuksessa.
Kun painat moottorin start/stop-
painiketta suoraan smart key -
avaimella, smart key:n tulee osua
painikkeeseen oikeassa kulmassa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos jarruvalon sulake on palanut,
et voi käynnistää moottoria nor-
maalisti. 
Vaihda sulake uuteen. Jos tämä ei
ole mahdollista, voit käynnistää
moottorin painamalla moottorin
START/STOP-painiketta yli 10 se-
kuntia sen ollessa ACC-asennossa.
Moottori voidaan tällä tavalla
käynnistää painamatta jarrupol-
jinta. Kuitenkin turvallisuussyistä
paina jarru- ja kytkinpoljinta (mi-
käli varusteena) aina ennen moot-
torin käynnistämistä.

HUOMIO
Älä paina moottorin start/stop-
painiketta yli 10:ttä sekuntia pi-
dempään paitsi, jos jarruvalo-
polttimon sulake on palanut.

OTF054006
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Käsivaihteiston käyttäminen

• Käsivaihteistossa on 6 vaihdetta
eteenpäin.
Vaihdekaavio on painettu vaihdevi-
vun nuppiin. Vaihteiston kaikki
eteenpäin vievät vaihteet on täysin
synkronoidut, jotta vaihtaminen
isommalle tai pienemmälle voitai-
siin suorittaa helpommin.

• Paina kytkinpoljin kokonaan poh-
jaan vaihtamisen ajaksi ja vapauta
se sitten hitaasti.
Jos autosi on varustettu virtalukon
kytkimellä, moottori ei käynnisty, jos
sitä yritetään käynnistää painamatta
kytkinpoljinta.

• Vaihdevipu on palautettava vapaal-
le ennen sen siirtämistä R-asen-
toon (peruutus).
Paina vaihdevivun alla olevaa pai-
niketta ja siirrä vaihdevipua vasem-
malle ja sitten R-asentoon (peruu-
tus).

Varmista, että auto on täysin pysäh-
tynyt ennen vaihtamista R-asentoon
(peruutus).
Älä koskaan käytä moottoria siten, et-
tä kierroslukumittari osoittaa punais-
ta aluetta.

KÄSIVAIHTEISTO (MIKÄLI VARUSTEENA)

OYDDDR2101

Painiketta (1) on painettava vaihdevi-
pua siirrettäessä.

Vaihdevipua voidaan siirtää painamat-
ta painiketta (1).

HUOMIO
• Kun siirrät vaihteen 5-vaihteel-
ta 4-vaihteelle, ole varovainen,
ettet siirrä vaihdevipua vahin-
gossa sivuun tavalla, joka kyt-
kee 2-vaihteen. Näin radikaali
vaihtaminen pienemmälle
saattaa aiheuttaa moottorin
käyntinopeuden nousun kier-
roslukumittarin punaiselle alu-
eelle. Tämänlainen liiallinen
moottorin kierrättäminen voi
aiheuttaa vahinkoa moottorille
ja vaihteistolle.

• Älä vaihda pienemmälle yli 2
vaihdetta kerrallaan tai edes
yhtä moottorin käydessä ko-
valla nopeudella (yli 5000 rpm).
Tämänlainen pienemmälle
vaihtaminen voi vahingoittaa
moottoria ja vaihteistoa.

• Aina kun vaihdat 5-vaihteelta
6-vaihteelle, sinun tulee painaa
vaihdevipu kokonaan oikealle.
Muussa tapauksessa saatat
tarkoituksettomasti vaihtaa 3-
tai 4-vaihteelle, joka vahingoit-
taa vaihteistoa.
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• Kylmässä säässä vaihtaminen voi
olla tahmeaa niin kauan, kunnes
voiteluaine on lämmennyt. Tämä on
normaalia, eikä ole haitaksi vaih-
teistolle.

• Jos olet täysin pysähtynyt ja vaih-
teen siirtäminen 1- tai R-vaihteelle
(peruutus) on vaikeaa, siirrä vaih-
devipu N-asentoon (Neutral) ja va-
pauta kytkin. Paina kytkinpoljin ta-
kaisin pohjaan ja vaihda sitten 1- tai
R-vaihteelle (peruutus).

HUOMIO
• Estääksesi kytkimen ennenai-
kaisen kulumisen tai vahin-
goittumisen, älä lepuuta jal-
kaasi kytkinpolkimella ajon ai-
kana. Älä myöskään käytä kyt-
kinpoljinta pitämään ajoneu-
voa paikallaan ylämäessä
odottaessasi liikennevalojen
vaihtumista jne.

• Älä pidä kättäsi vaihdevivulla
ajon aikana, sillä tämä voi ai-
heuttaa vaihteiston osien en-
nenaikaista kulumista.

• Paina kytkin kokonaan poh-
jaan sitä käyttäessäsi. Jos et
paina kytkintä kokonaan poh-
jaan, epämääräistä melua saat-
taa kuulua ja kytkin voi rikkou-
tua.

• Estääksesi mahdolliset kytkin-
vahingot, älä lähde liikkeelle 2-
vaihteella muussa tapaukses-
sa kuin liukkaalla tiellä.

VAROITUS
Aina ennen kuin poistut kuljet-
tajan istuimelta, kytke kunnolla
seisontajarru ja sammuta moot-
tori. Varmista sitten, että vaihde
on kytketty 1-vaihteelle pysä-
köitäessä ajoneuvoa ylämäkeen
tai R-asentoon (peruutus) ala-
mäkeen pysäköitäessä.
Jos näitä varotoimenpiteitä ei
noudateta, auto saattaa liikkua
odottamattomasti.
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Kytkimen käyttäminen
Kytkinpoljin tulee painaa kokonaan
pohjaan ennen vaihteen vaihtamista.
Vaihtamisen jälkeen se tulee vapaut-
taa varovaisesti. Kytkinpolkimen tulee
olla aina täysin vapautunut ajon aika-
na. Älä lepuuta jalkaasi kytkinpolki-
men päällä ajon aikana. Tämä voi ai-
heuttaa tarpeetonta kulumista. Älä
paina kytkintä osittain pitämään autoa
mäessä. Tämä aiheuttaa tarpeetonta
kulumista. Käytä jalkaa jarrulla tai kyt-
ke seisontajarru pitämään autoa mä-
essä. Älä käytä kytkinpoljinta nope-
asti ja toistuvasti.

Vaihtaminen pienemmälle
Kun sinun on hidastettava ruuhkan tai
ylämäkeen ajamisen johdosta, vaih-
da vaihde pienemmälle ennen kuin
moottori alkaa käydä liian alhaisilla
kierroksilla. Vaihtaminen pienemmäl-
le vähentää moottorin sammumisia ja
tarjoaa paremman kiihtyvyyden, kun
sinun tarvitsee jälleen nostaa nopeut-
tasi. Kun autolla ajetaan jyrkkiä ala-
mäkiä alas, pienemmälle vaihtami-
sella voidaan ylläpitää helpommin tur-
vallinen nopeus ja lisäksi jarrujen
käyttöikää voidaan pidentää.

Hyvät ajokäytännöt
• Älä koskaan kytke vaihdetta pois
päältä rullataksesi mäkiä alas. Tä-
mä on erittäin vaarallista. Pidä ko-
koajan vaihde kytkettynä.

• Älä “aja jarrulla” ajon aikana. Tämä
voi ylikuumentaa jarruja ja aiheuttaa
toimintahäiriötä. Sen sijaan hidas-
taessasi pitkässä mäessä vaihda
pienemmälle vaihteelle. Näin teh-
dessäsi moottorijarrutus auttaa au-
ton hidastamisessa.

• Hidasta vauhtia ennen kuin vaihdat
pienemmälle vaihteelle. Tällä tavoin
voit välttää käyttämästä moottoria
ylikierroksilla, joka voi aiheuttaa va-
hinkoa.

• Hidasta vauhtia kohdatessasi risti-
tuulta. Tällöin auto pysyy paljon pa-
remmin hallinnassa.

• Varmista, että auto on täysin py-
sähtynyt ennen kuin yrität vaihtaa
peruutusvaihteelle (R). Vaihteisto
voi rikkoutua, jos et toimi näin. Vaih-
taaksesi peruutusvaihteelle (R),
paina kytkintä, siirrä vaihdevipu va-
paalle, odota kolme sekuntia ja siir-
rä sitten peruutusvaihteelle.

HUOMIO
Paina kytkinpoljin kokonaan
pohjaan sitä käyttäessäsi. Jos et
paina kytkintä kokonaan poh-
jaan, epämääräistä melua saat-
taa kuulua ja kytkin voi rikkou-
tua.
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• Kiinnitä erityistä huomiota ajaessa-
si liukkailla tiepinnoilla. Ole erityisen
varovainen jarruttaessasi, kiihdyttä-
essäsi tai vaihtaessasi vaihteita.
Liukkaalla tiellä äkillinen nopeuden
muutos voi aiheuttaa vetävien pyö-
rien pidon menettämisen, jolloin au-
to karkaa hallinnasta.

VAROITUS
• Kiinnitä aina turvavyö!  Tör-

mäyksessä turvavyön kiinnit-
tämättä jättänyt matkustaja
vammautuu vakavasti tai me-
nehtyy huomattavasti toden-
näköisemmin kuin oikein tur-
vavyötä käyttävä matkustaja.

• Vältä kovia nopeuksia kaarre-
ajossa ja käännöksissä.

• Älä tee nopeita ohjausliikkeitä,
kuten äkkipikaisia kaistan-
vaihtoja tai nopeita, teräviä
käännöksiä.

• Nurinajon riski kasvaa huo-
mattavasti, jos menetät auton
hallinnan kovassa nopeudes-
sa.

• Auton hallinnan menetys ai-
heutuu usein siitä, kun kaksi
rengasta tai useampi ajautuu
pois tiepinnalta ja kuljettaja
yrittää korjata nopealla
ohjaus liikkeellä auton takaisin
tielle.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos auto ajautuu pois tiepin-

nalta, älä tee liian teräviä oh -
jaus liikkeitä. Sen sijaan hidas-
ta vauhtia ennen kuin palaat
takaisin ajokaistalle.

• Älä koskaan ylitä ilmoitettuja
nopeusrajoituksia.
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Automaattivaihteiston käyttä-
minen
Automaattivaihteistossa on 6 vaih-
detta eteenpäin ja yksi peruutusvaih-
de. Vaihtohetket valitaan automaatti-
sesti riippuen vaihdevivun asennosta.

] HUOMAUTUS
Ensimmäiset vaihdot uudella autol-
la saattavat tapahtua jossain määrin
äkkinäisesti tai mikäli akku on ollut
irrotettuna. Tämä on normaalia toi-
mintaa ja vaihtojärjestys säätyy oi-
kein sen jälkeen, kun vaihteiston oh-
jausyksikkö (TCM) tai voimansiir-
ron ohjausyksikkö (PCM) ovat käy-
neet vaihdekaavion läpi muutaman
kerran.

AUTOMAATTIVAIHTEISTO (MIKÄLI VARUSTEENA)

OTF054010

++  ((YYLLÖÖSS))

--   ((AALLAASS))

Vaihdevipua voidaan siirtää vapaasti.
Paina lukituksen vapautuspainiketta vaihdetta vaihtaessasi.

Paina jarrupoljinta ja vapautuspainiketta vaihdetta vaihtaessasi. 
(Jos vaihdelukkoa ei ole varusteena, jarrupoljinta ei tarvitse painaa. Jarrupoljinta on kui-
tenkin suositeltua painaa, jotta vältyttäisiin ajoneuvon tarkoituksettomalta liikkumiselta.)
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Järjestelmän sujuvan toiminnan var-
mistamiseksi paina jarrupoljinta vaih-
taessasi N-asennosta (Neutral)
eteenpäinajovaihteille tai peruutus-
vaihteelle.

Vaihteiston asennot
Mittariston merkkivalot näyttävät vaih-
devivun asennon, kun virtalukko on
ON-asennossa.

P-asento (Pysäköinti)
P-asentoon (Pysäköinti) vaihtaminen
on suoritettava täysin pysähtyneenä.
Tämä asento lukitsee vaihteiston ja
estää etupyörien liikkumisen. 

VAROITUS - Automaatti-
vaihteisto

• Tarkasta aina ajoneuvon ym-
päristö ihmisistä, erityisesti
lapsista, ennen vaihteen siir-
tämistä D- (ajo) tai R-asentoon
(peruutus).

• Ennen kuljettajan istuimelta
poistumista varmista aina, et-
tä vaihdevipu on kytketty P-
asentoon (pysäköinti). Kytke
sitten seisontajarru kunnolla
ja sammuta moottori. Jos näi-
tä varotoimenpiteitä ei nouda-
teta, auto saattaa liikkua odot-
tamattomasti.

HUOMIO
• Estääksesi vaihteiston vahin-
goittumisen, älä kaasuta moot-
toria vaihteen ollessa R-asen-
nossa tai millä tahansa eteen-
päinajovaihteella, kun jarrut on
kytketty.

• Kun olet pysähtynyt ylämä-
keen, älä pidä ajoneuvoa pai-
kallaan moottorin voimalla.
Käytä jarrupoljinta tai seison-
tajarrua.

• Älä siirrä N- (vapaa) tai P-asen-
nosta (pysäköinti) D- (ajo) tai
R-asentoon (peruutus), kun
moottori käy joutokäyntiä no-
peammin.

VAROITUS 
• Kun auto liikkuu, vaihteen siir-

täminen P-asentoon (pysä-
köinti) voi aiheuttaa vetävien
pyörien lukkiintumisen johta-
en hallinnan menettämiseen.

• Älä käytä P-asentoa (pysä-
köinti) seisontajarrun korvik-
keena.  Varmista aina, että
vaihdevipu on asetettu P-
asentoon (pysäköinti) ja sei-
sontajarru on kunnolla kytket-
ty.

• Älä koskaan jätä lasta autoon
ilman valvontaa.
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R-asento (Peruutus)
Käytä tätä asentoa peruuttaaksesi
autolla.

N-asento (Vapaa)
Pyörät ja vaihteisto eivät ole lukittu-
neet. Auto liikkuu vapaasti pienessä-
kin mäessä, ellei seisontajarrua ole
kytketty.

D-asento (Eteenpäin ajo)
Tämä on normaali eteenpäin ajon
asento. Vaihteisto vaihtaa automaat-
tisesti kuuden vaihteen välillä tarjoten
parhaan polttoainetalouden ja suori-
tuskyvyn.

Saadaksesi lisätehoa toisen ajoneu-
von ohitukseen tai mäen nousuun,
paina kaasupoljin kokonaan pohjaan
(yli 80%), kunnes kick down -toimin-
to (mikäli varusteena) kytkeytyy anta-
en äänimerkin. Tällöin vaihteisto siir-
tää automaattisesti pykälän pienem-
mälle vaihteelle.

] HUOMAUTUS
• D-asentoon (Eteenpäinajo) vaihta-
minen on suoritettava täysin py-
sähtyneenä.

• Kun kaasupoljin painetaan koko-
naan pohjaan, “kick down”-toi-
minto antaa napsahtavan äänimer-
kin. Tämä on normaali tilanne.

Sports-tila
Riippumatta siitä, liikkuuko ajoneuvo
vai ei, sports-tila voidaan valita siirtä-
mällä vaihdevipu D-asennosta (ajo)
käsivaihteistoportaaseen. Palatakse-
si D-vaihdealueelle (ajo), siirrä vaih-
devipu takaisin päävaihteistoportaa -
seen.

Sports-tilassa vaihdevivun siirtäminen
eteen- ja taaksepäin mahdollista no-
peiden vaihtojen tekemisen.
Päinvastoin kuin tavanomaisessa kä-
sivaihteistossa, sports-tilassa vaihdot
voidaan tehdä kaasupoljin painettu-
na. 

HUOMIO
Pysähdy kokonaan ennen kuin
siirrät R-asentoon (peruutus) tai
pois siitä. Jos siirrät R-asentoon,
kun ajoneuvo vielä liikkuu, saa-
tat vahingoittaa vaihteistoa, pait-
si tilanteessa, jossa toimitaan
”Ajoneuvon heijaaminen” -kap-
paleen ohjeiden mukaisesti.

HUOMIO
Vaihteisto voi vahingoittua, jos
siirrät vaihdevivun P-asentoon
(pysäköinti) auton vielä liikkues-
sa.

OTF054012

Sports-tila 

++   ((YYLLÖÖSS))

--   ((AALLAASS))
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Ylös (+) : Paina vaihdevipua eteen
vaihtaaksesi pykälän isom-
malle vaihteelle.

Alas (-) : Vedä vaihdevipua taakse
vaihtaaksesi pykälän pie-
nemmälle vaihteelle.

] HUOMAUTUS
• Sports-tilassa kuljettajan on suori-
tettava vaihteenvaihdot tieolosuh-
teiden mukaan huolehtien siitä, et-
tä moottorin kierrosluku ei nouse
punaiselle alueelle.

• Sports-tilassa voidaan käyttää ai-
noastaan kuutta eteenpäinajovaih-
detta. Peruuttaaksesi tai pysäköi-
däksesi ajoneuvon, sinun on siir-
rettävä vaihdevipu R- (peruutus)
tai P-asentoon (pysäköinti).

• Sports-tilassa vaihdot alaspäin suo-
ritetaan automaattisesti ajoneuvon
nopeuden hidastuessa. Kun ajo-
neuvo pysähtyy, 1. vaihde valitaan
automaattisesti.

• Kun moottorin kierrosluku lähes-
tyy sports-tilassa punaista aluetta,
vaihteenvaihto ylöspäin suorite-
taan automaattisesti.

• Ajoneuvon riittävän suorituskyvyn
ja turvallisuuden säilyttämiseksi
järjestelmä ei suorita tiettyjä vaih-
teenvaihtoja, joita vaihdevivulla
yritetään suorittaa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Liukkaalla tiellä ajettaessa siirrä
vaihdevipua eteenpäin kohti +
(ylös) asentoa. Tällöin vaihteisto
vaihtaa 2. vaihteelle, jolloin liik-
keelle lähteminen on sujuvampaa
liukkaalla tiellä. Vedä vaihdevipua
- (alas) asentoa kohti vaihtaaksesi
takaisin 1. vaihteelle.
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Ohjauspyörän vaihteenvalitsimet

(mikäli varusteena)
Ohjauspyörän vaihteenvalitsimet ovat
käytettävissä, kun vaihdevipu on D-
asennossa tai sports-tilassa.

Kun vaihdevipu on D-asennossa 
Ohjauspyörän valitsimet toimivat, kun
ajonopeutta on yli 10 km/h.
Vedä [+] tai [-] siivestä kerran vaih-
taaksesi ylös tai alas yhden pykälän,
jolloin järjestelmä vaihtaa automaatti-
tilasta manuaalitilaan.
Jos painat kaasupoljinta vähintään 5
sekuntia tai siirrät vaihdevivun D-
asennosta sports-tilaan ja takaisin D-
asentoon ajoneuvon nopeuden olles-
sa alle 10 km/h, järjestelmä vaihtaa
manuaalitilasta automaattitilaan.

Kun vaihdevipu on sports-tilassa 
Vedä [+] tai [-] siivestä vaihtaaksesi
yhden vaihdepykälän ylös- tai alas-
päin.

] HUOMAUTUS
Jos vedät [+] ja [-] siivestä samanai-
kaisesti, vaihteen vaihtaminen ei on-
nistu.

Vaihdelukko (mikäli varusteena)
Turvallisuussyistä automaattivaihteis-
to on varustettu vaihdelukolla, joka
estää vaihteen vaihtamisen P-asen-
nosta (Pysäköinti) R-asentoon (Pe-
ruutus), ellei jarrupoljinta paineta.
Vaihtaaksesi vaihteen P-asennosta
R-asentoon:
1. Paina ja pidä jarrupoljin pohjassa.
2. Käynnistä moottori tai kytke virta
ON-asentoon.

3. Siirrä vaihdevipua.
Jos jarrupoljinta painetaan ja vapau-
tetaan toistuvasti vaihdevivun ollessa
P-asennossa (Pysäköinti), vaihdevi-
vusta saattaa kuulua jaksottaista ään-
tä. Tämä on normaali ilmiö.

OTF054142L
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Vaihdelukon ohittaminen
Jos vaihdevipua ei voida siirtää P- tai
N-asennosta R-asentoon, kun jarru-
poljin on painettuna, jatka jarrupolki-
men painamista ja toimi seuraavasti:

1. Irrota varovaisesti vaihdelukon ohi-
tustoiminnon käytöltä suojaava
kansi (1).

2. Aseta ruuvitaltta aukkoon ja paina
sitä alaspäin.

3. Siirrä vaihdevipua.

4.Suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa Kia-huol-
lossa.

Virta-avaimen lukitusjärjestelmä
(mikäli varusteena)
Virta-avainta ei voida poistaa, ellei
vaihdevipu ole P-asennossa (pysä-
köinti). 

OTF054011N

VAROITUS
Paina jarrupoljin kokonaan poh-
jaan ennen kuin vaihdat P-asen-
nosta muuhun asentoon ja pidä
se pohjassa vaihtamisen ajan.
Tällöin voit välttää ajoneuvon
odottamattoman liikkumisen, jo-
ka voi johtaa henkilövahinkoihin
auton sisällä tai ulkopuolella.



5 27

Ajaminen

Hyvät ajokäytännöt
• Älä koskaan siirrä vaihdevipua P-
asennosta tai N-asennosta mihin-
kään asentoon, kun kaasupoljinta
painetaan.

• Älä koskaan siirrä vaihdevipua P-
asentoon (pysäköinti), jos auto liik-
kuu.

• Varmista, että auto on täysin py-
sähtynyt, ennen kuin yrität vaihtaa
R- tai D-asentoon.

• Älä koskaan kytke vaihdetta pois
päältä rullataksesi mäkiä alas. Tä-
mä voi olla hyvin vaarallista. Pidä
auto aina vaihteella liikkeen aikana.

• Älä “aja jarrulla” ajon aikana. Tämä
voi ylikuumentaa jarruja ja aiheuttaa
toimintahäiriötä. Sen sijaan hidas-
taessasi pitkässä mäessä vaihda
pienemmälle vaihteelle. Näin teh-
dessäsi moottorijarrutus auttaa au-
ton hidastamisessa.

• Hidasta vauhtia ennen kuin vaihdat
pienemmälle vaihteelle. Muussa ta-
pauksessa pienempi vaihde ei vält-
tämättä kytkeydy.

• Käytä aina seisontajarrua. Älä jätä
vaihteistoa P-asentoon (Pysäköin-
ti) pitämään autoa paikallaan.

• Kiinnitä erityistä huomiota ajaessa-
si liukkailla tiepinnoilla. Ole erityisen
varovainen jarruttaessasi, kiihdyttä-
essäsi tai vaihtaessasi vaihteita.
Liukkaalla tiellä äkillinen nopeuden
muutos voi aiheuttaa vetävien pyö-
rien pidon menettämisen, jolloin au-
to karkaa hallinnasta.

• Auton paras suorituskyky ja talou-
dellisuus saavutetaan painamalla ja
vapauttamalla rauhallisin liikkein
kaasupoljinta.

VAROITUS
• Kiinnitä aina turvavyö!  Törmä-

yksessä turvavyön kiinnittä-
mättä jättänyt matkustaja vam-
mautuu vakavasti tai menehtyy
huomattavasti todennäköi-
semmin kuin oikein turvavyötä
käyttävä matkustaja.

• Vältä kovia nopeuksia kaarre-
ajossa ja käännöksissä.

• Älä tee nopeita ohjausliikkeitä,
kuten äkkipikaisia kaistanvaih-
toja tai teräviä käännöksiä.

• Nurinajon riski kasvaa huomat-
tavasti, jos menetät auton hal-
linnan kovassa nopeudessa.

• Auton hallinnan menetys aiheu-
tuu usein siitä, kun kaksi ren-
gasta tai useampi ajautuu pois
tiepinnalta ja kuljettaja yrittää
korjata nopealla ohjausliikkeel-
lä auton takaisin tielle.

• Jos auto ajautuu pois tiepin-
nalta, älä tee liian teräviä oh -
jaus liikkeitä. Sen sijaan hidas-
ta vauhtia ennen kuin palaat ta-
kaisin ajokaistalle.

• Älä koskaan ylitä ilmoitettuja
nopeusrajoituksia.
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Liikkeellelähtö ylämäessä
Lähteäksesi liikkeelle ylämäessä, pai-
na jarrupoljinta ja siirrä vaihdevipu D-
asentoon. Valitse sopiva vaihde kuor-
masta ja mäen jyrkkyydestä riippuen
ja vapauta seisontajarru. Paina kaas -
u poljinta vähitellen samalla vapautta-
en jarrupolkimen.
Kiihdyttäessäsi paikaltaan jyrkässä
mäessä autolla on taipumus liikkua
taaksepäin.  Vaihdevivun siirtämi-
nen 2-vaihteelle auttaa estämään
auton liikkumista taaksepäin.

VAROITUS
Jos autosi juuttuu lumeen, mu-
taan, hiekkaan tms., voit yrittää
irrottaa sen heijaamalla sitä
eteen- ja taaksepäin. Älä yritä
suorittaa tätä toimenpidettä, jos
auton lähellä on ihmisiä tai es-
teitä. Heijaamisen aikana auto
saattaa liikkua yhtäkkiä eteen-
tai taaksepäin sen irrotessa, jol-
loin mahdollisesti lähellä oleva
ihminen saattaa loukkaantua tai
tielle tuleva kohde vahingoittua.
Heijaamista ei tule jatkaa pitkiä
jaksoja, sillä vaihteisto voi kuu-
mentua liikaa ja aiheuttaa vaka-
via vaurioita.
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Jarrutehostin  
Autosi on varustettu jarrujärjestelmän
jarrutehostimella, joka säätyy auto-
maattisesti normaalikäytön aikana.
Tilanteissa, joissa jarrutehostin me-
nettää toimintakykynsä sammuneen
moottorin tai muun syyn johdosta, voit
silti pysäyttää auton käyttämällä
enemmän voimaa kuin normaalisti
jarrupolkimen painamiseen. Kuitenkin
tällöin jarrutusmatka pitenee.
Kun moottori ei ole käynnissä, jarru-
järjestelmään “varastoitunutta” tehos-
tusta voidaan vielä hyödyntää muuta-
malla jarrupolkimen painamisella. Älä
“pumppaa” jarrupoljinta, kun jarrute-
hostin ei ole käytettävissä. 
Käytä jarrupoljinta tällä tavalla aino-
astaan tarpeen vaatiessa säilyttääk-
sesi ohjaustuntuman liukkailla tiepin-
noilla.

JARRUJÄRJESTELMÄ 
(Jatkuu)

Kuivataksesi jarrut paina niitä
kevyesti samalla säilyttäen tur-
vallisen etenemisnopeuden,
kunnes jarruteho palautuu nor-
maaliksi.

• Tarkasta aina jarru- ja kaasu -
pol kimien paikat ennen kuin
ryhdyt ajamaan. Jos et tarkas-
ta kaasu- ja jarrupolkimien
paikkoja ennen ajoon ryhty-
mistä, saatat vahingossa pai-
naa kaasupoljinta jarrupolki-
men sijasta. Seurauksena voi
olla vakava onnettomuus.

VAROITUS - Jarrut
• Älä aja samalla lepuuttaen jal-

kaa jarrupolkimella. Tämä nos-
taa jarrujen lämpötilan epäta-
vallisen korkeaksi, aiheuttaa
liiallista kulutuspintojen ja jar-
rupalojen kulumista sekä pi-
dentää jarrutusmatkaa.

• Kun ajat pitkää tai jyrkkää ala-
mäkeä alas, vaihda pienempi
vaihde ja vältä jatkuvaa jarru-
jen käyttöä. Jarrujen jatkuva
käyttäminen aiheuttaa jarrujen
ylikuumenemista, josta saat-
taa seurata jarrutehon tila-
päistä heikkenemistä.

• Jos jarrut ovat kastuneet, au-
tolla ei välttämättä voida jarrut-
taa turvallisesti. Auto saattaa
myös puoltaa jarruja painetta-
essa. Voit tarkastaa tämän pai-
namalla jarruja kevyesti. Ko-
keile jarruja tällä tavalla aina,
kun olet ajanut syvän vesilätä-
kön tms. yli.

(Jatkuu)
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Jarrujen toimintahäiriön sattues-
sa 
Jos käyttöjarrut eivät toimi auton liik-
kuessa, voit tehdä hätäjarrutuksen
seisontajarrun avulla. Kuitenkin tällöin
jarrutusmatka pitenee huomattavasti
normaalista.    

Levyjarrujen kuluneisuuden ilmai-
sin 
Kun jarrupalasi ovat kuluneet ja tar-
vitset uudet, kuulet korkean varoitus -
äänen etu- tai takajarruista. Saatat
kuulla tämän äänen vain hetkellisesti
tai aina painaessasi jarrupoljinta.
Muista, että joissain ajo-olosuhteissa
tai ilmastoissa jarrut saattavat vinkua
tai rahista ensimmäisessä jarrutuk-
sessa. Tämä on normaalia, eikä mer-
kitse jarrujen ongelmaa. 

VAROITUS - Jarrujen
kuluminen

Tämä jarrujen kulumisen varoi-
tusääni merkitsee, että autosi
tarvitsee huoltoa. Jos et huomi-
oi tätä varoitusääntä, saatat ai-
kanaan menettää jarrutustehoa,
joka voi johtaa vakavaan onnet-
tomuuteen.

HUOMIO
• Jotta välttyisit kalliilta jarru-
korjauksilta, älä jatka ajamista
kuluneilla jarrupaloilla.  

• Vaihda aina etu- ja takajarru -
palat pareittain.

VAROITUS - Seisontajarru
Jos kytket seisontajarrun auton
liikkuessa normaalilla nopeudel-
la, saatat menettää sen hallinnan.
Jos sinun on käytettävä seison-
tajarrua auton pysäyttämiseen,
ole erityisen varovainen jarrua
kytkiessäsi.
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Seisontajarru  
Seisontajarrun kytkeminen

Jalkakäyttöinen
Kytkeäksesi seisontajarrun, paina en-
sin normaalia jarrupoljinta ja paina sit-
ten seisontajarrupoljin kokonaan poh-
jaan. 

Käsikäyttöinen
Kytkeäksesi seisontajarrun, paina en-
sin normaalia jarrupoljinta ja vedä sit-
ten seisontajarrukahva kokonaan
ylös.

Lisäksi autoa mäkeen pysäköitäessä
on suositeltua, että vaihdevipu asete-
taan käsivaihteisissa autoissa pienel-
le vaihteelle tai automaattivaihteisis-
sa P-vaihteelle (pysäköinti).

OTF050015

OTF050014

HUOMIO
• Ajaminen seisontajarru kytket-
tynä aiheuttaa liiallista jarrupa-
lojen ja -levyjen kulumista. 

• Älä käytä seisontajarrua ajo-
neuvon liikkuessa, paitsi hätäti-
lanteessa. Tämä voi johtaa ajo-
neuvon järjestelmävahinkoihin
ja vaarantaa ajoturvallisuuden.
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Seisontajarrun vapauttaminen

Jalkakäyttöinen
Vapauttaaksesi seisontajarrun, paina
seisontajarrupoljinta toisen kerran
painaen samalla normaalia jarrupol-
jinta. Poljin vapautuu automaattisesti
kokonaan yläasentoon. 

Käsikäyttöinen
Vapauttaaksesi seisontajarrun, paina
ensin jarrupoljinta ja vedä hieman sei-
sontajarruvipua ylöspäin. Tämän jäl-
keen paina vapautuspainiketta (1) ja
laske seisontajarruvipu (2) samalla
painiketta painaen.

Jos seisontajarru ei vapaudu koko-
naan tai vapautuu vain osittain suo-
sittelemme, että järjestelmä tarkaste-
taan valtuutetun Kia-huollon toimes-
ta.

OTF050017

OTF050016

VAROITUS
• Estääksesi auton tarkoitukset-

toman liikkumisen pysäköit-
äessä ja poistuttaessa autos-
ta, älä käytä vaihdevipua sei-
sontajarrun korvikkeena. Kyt-
ke seisontajarru JA varmista,
että vaihdevipu on asetettu
kunnolla 1-vaihteelle tai R-
asentoon käsivaihteisissa au-
toissa tai P-asentoon auto-
maattivaihteisissa autoissa.

• Älä koskaan anna kenenkään,
joka ei ole tottunut auton käyt-
töön, koskettaa seisontajar-
ruun. Jos seisontajarru vapau-
tetaan vahingossa, vakavia
loukkaantumisia saattaa seu-
rata.

• Kaikissa autoissa tulisi aina
olla seisontajarru kunnolla
kytkettynä pysäköinnin ajaksi,
jotta estettäisiin tahaton liik-
kuminen, joka voi johtaa mat-
kustajien tai jalankulkijoiden
loukkaantumisiin.
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Tarkasta jarrujen varoitusvalo kytke-
mällä virtalukko ON-asentoon (älä
käynnistä moottoria). Tämä varoitus-
valo palaa, kun seisontajarru on kyt-
ketty päälle virran ollessa START- tai
ON-asennossa.
Ennen ajamista varmista, että sei-
sontajarru on vapautettu kokonaan ja
varoitusvalo on sammunut.
Jos varoitusvalo jatkaa palamista sei-
sontajarrun vapauttamisen jälkeen
moottorin käydessä, jarrujärjestelmäs-
sä saattaa olla toimintahäiriö. Jatkuva
tarkkailu on tarpeen.

Jos vain mahdollista, keskeytä autol-
la ajaminen välittömästi. Jos tämä ei
ole mahdollista, kiinnitä äärimmäistä
huomiota autoa käyttäessäsi ja jatka
ajamista ainoastaan turvalliseen paik-
kaan tai huoltoon.   

WK-23

WK-23
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Sähköinen seisontajarru (EPB)
(mikäli varusteena)
Seisontajarrun kytkeminen

Kytkeäksesi sähköisen seisontajarrun
(EPB):
1. Paina jarrupoljinta.
2. Vedä EPB-kytkin ylös. 
Varmista, että varoitusvalo syttyy. 

EPB kytkeytyy automaattisesti myös,
jos moottori sammutetaan mäkipidät-
timen (Auto Hold) painikkeen ollessa
päällä. Kuitenkaan EPB ei kytkeydy,
jos jatkat EPB-kytkimen painamista
ennen moottorin sammuttamista. 

] HUOMAUTUS
Jos ajoneuvo ei pysy paikallaan jyr-
kässä mäessä tai perävaunua vedet-
täessä, toimi seuraavasti:
1. Kytke EPB.
2. Vedä EPB-kytkimestä vähintään 3
sekuntia. 

Seisontajarrun vapauttaminen

Vapauttaaksesi sähköisen seisontajar-
run (EPB), paina EPB-kytkintä seu-
raavasti:
• Anna virtalukon tai moottorin
START/STOP-painikkeen olla ON-
asennossa.

• Paina jarrupoljinta.
Varmista, että jarrun varoitusvalo
sammuu. 

HUOMIO
Älä käytä seisontajarrua ajoneu-
von liikkuessa, paitsi hätätilan-
teessa. Tämä voi johtaa ajoneu-
von järjestelmävahinkoihin ja
vaarantaa ajoturvallisuuden.

OTFS054094

OTFS054093N
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Vapauttaaksesi sähköisen seisontajar-
run (EPB) automaattisesti:
• Siirrä vaihdevipu P-asennosta (py-
säköinti)
Kun moottori on käynnissä, paina
jarrupoljinta ja siirrä vaihde pois P
(pysäköinti), R (peruutus) tai D-
asennosta (ajo).

• Siirrä vaihdevipu vapaalta (N)
Kun moottori on käynnissä, paina
jarrupoljinta ja siirrä vaihde pois N
(vapaa), R (peruutus) tai D-asen-
nosta (ajo).

• Käsivaihteistolla
1. Käynnistä moottori.
2. Kiinnitä kuljettajan turvavyö. 
3. Sulje kuljettajan ovi, konepelti ja
takaluukku.

4. Paina kytkinpoljinta vaihde kyt-
kettynä.

5. Paina kaasupoljinta vapauttaes-
sasi kytkinpoljinta. 

• Automaattivaihteistolla
1. Käynnistä moottori.
2. Kiinnitä kuljettajan turvavyö. 
3. Sulje kuljettajan ovi, konepelti ja
takaluukku.

4. Paina kaasupoljinta vaihdevivun
ollessa R (peruutus), D (ajo) tai
Sports-tilassa.

Varmista, että jarrun varoitusvalo
sammuu.

] HUOMAUTUS
• Turvallisuussyistä voit kytkeä
EPB:n, vaikka virtalukko tai moot-
torin STOP/START-painike on
OFF-asennossa. Tällöin et voi kui-
tenkaan vapauttaa sitä. 

• Turvallisuussyistä paina jarrupol-
jinta ja vapauta seisontajarru kä-
sin EPB-kytkimestä, kun ajat ala-
mäkeen tai peruutat ajoneuvolla.

] HUOMAUTUS -Käsivaihteisto
Perävaunullinen ajoneuvo saattaa
valua hieman käynnistettäessä mäes-
sä. Estääksesi tilanteen noudata alla
annettuja ohjeita.
1. Paina kytkinpoljinta ja valitse

vaihde.
2. Jatka EPB-kytkimen vetämistä

ylöspäin.
3. Paina kaasupoljinta ja vapauta

kytkinpoljin hitaasti. 
4. Jos ajoneuvo lähtee liikkeelle ja te-

hoa on riittävästi vetävillä pyöril-
lä, vapauta EPB-kytkin. 

Älä noudata yllä esitettyä toimenpi-
dettä ajettaessa tasaisella tiepinnalla.
Ajoneuvo saattaa liikkua odottamat-
tomasti eteenpäin.
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Sähköinen seisontajarru (EPB) voi
kytkeytyä automaattisesti, kun: 
• EPB ylikuumenee
• Muu järjestelmä pyytää sen käyttöä

] HUOMAUTUS
Jos kuljettaja sammuttaa moottorin
vahingossa mäkipidättimen ollessa
aktiivinen, EPB kytkeytyy auto-
maattisesti (ajoneuvot, joissa mäki-
pidätin).

Järjestelmän varoitus

• Jos lähdet ajamaan EPB kytkettynä
ja järjestelmä ei vapaudu auto-
maattisesti, varoitusäänimerkki kyt-
keytyy ja viesti ilmestyy näytölle. 

• Jos kuljettajan turvavyö ei ole kiin-
nitetty ja konepelti tai takaluukku
avataan, varoitusääni kytkeytyy ja
viesti ilmestyy näytölle. 

• Jos ajoneuvossa on toimintahäiriö,
varoitusääni saattaa kytkeytyä yh-
dessä näytön viestin kanssa. 

Jos jokin yllä olevista tapahtuu, paina
jarrupoljinta ja vapauta EPB paina-
malla sen kytkintä. 

OTF054102L

n Tyyppi A n Tyyppi B
HUOMIO

• Jos seisontajarrun varoitusva-
lo jatkaa palamista, vaikka EPB
on vapautettu, suosittelemme
tarkastuttamaan järjestelmän
valtuutetussa Kia-huollossa.

• Älä aja ajoneuvollasi EPB kyt-
kettynä. Tämä voi aiheuttaa lii-
allista jarrupalojen ja -levyjen
kulumista.
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Järjestelmän varoitus

Jos mäkipidättimen (Auto Hold) ja
EPB-toiminnon välinen vaihtokytken-
tä ei toimi oikein, varoitusääni kytkey-
tyy yhdessä näytön viestin kanssa. 

VAROITUS
• Estääksesi auton tarkoitukset-

toman liikkumisen pysäköi -
täessä ja poistuttaessa autos-
ta, älä käytä vaihdevipua sei-
sontajarrun korvikkeena. Kyt-
ke seisontajarru ja varmista,
että vaihdevipu on varmasti P-
asennossa (pysäköinti).

• Älä koskaan anna kenenkään,
joka ei ole tottunut auton käyt-
töön, koskettaa seisontajar-
ruun. Jos seisontajarru vapau-
tetaan vahingossa, vakavia
loukkaantumisia saattaa seu-
rata.

• Kaikissa autoissa tulisi aina
olla seisontajarru kunnolla
kytkettynä pysäköinnin ajaksi,
jotta estettäisiin tahaton liik-
kuminen, joka voi johtaa mat-
kustajien tai jalankulkijoiden
loukkaantumisiin.

HUOMIO
Paina jarrupoljinta, kun yllä ole-
va viesti ilmestyy, sillä mäkipi-
dätin tai EPB ei välttämättä kyt-
keydy. 

HUOMIO
• EPB:n kytkennästä tai vapaut-
tamisesta saattaa kuulua nap-
sahdusääni, joka on toiminnal-
le tunnuksenomaista ja tar-
koittaa, että EPB toimii oikein.

• Kun jätät avaimesi pysäköinti-
alueen valvojalle, muista il-
moittaa hänelle EPB-järjestel-
män käytöstä.

• EPB saattaa vahingoittua, jos
ajat se kytkettynä. 

• Kun vapautat EPB:n automaat-
tisesti kaasupolkimen paina-
misella, paina kaasupoljinta hi-
taasti.

OTF054100L

n Tyyppi A n Tyyppi B
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Järjestelmän varoitus

Jos EPB kytketään mäkipidättimen
ollessa aktiivinen ESC-signaalin ai-
heuttamana, varoitusääni kytkeytyy
yhdessä näytön viestin kanssa. 

EPB-toimintahäiriön merkkivalo 
(mikäli varusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun moot-
torin START/STOP-painike kytketään
ON-asentoon ja sammuu noin 3 se-
kunnin päästä järjestelmän toimiessa
normaalisti.
Jos EPB-toimintahäiriön merkkivalo
jatkaa palamista, syttyy ajon aikana
tai ei syty ollenkaan, kun moottorin
START/STOP-painike kytketään ON-
asentoon, saattaa kyseessä olla
EPB-järjestelmän toimintahäiriö.

Jos näin tapahtuu, suosittelemme tar-
kastuttamaan järjestelmän valtuute-
tussa Kia-huollossa.
EPB-toimintahäiriön merkkivalo saat-
taa syttyä ESC-merkkivalon kanssa il-
moittaakseen, että ESC ei toimi oi-
kein. Näin tapahtuessa kyse ei ole
EPB-järjestelmän häiriöstä.

OTFS054079

n Tyyppi A n Tyyppi B

OTF054101L

n Tyyppi A n Tyyppi B
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Hätäjarrutus
Jos jarrupolkimen toiminnassa on
häiriö ajon aikana, hätäjarrutus voi-
daan suorittaa pitämällä EPB-kytkin-
tä ylhäällä. Jarruttaminen on mahdol-
lista vain, kun pidät EPB-kytkintä yl-
häällä.

] HUOMAUTUS
EPB:n suorittaman hätäjarrutuksen
aikana seisontajarrun varoitusvalo
palaa osoittaakseen järjestelmän toi-
minnasta.

Jos sähköinen seisontajarru (EPB) ei
vapaudu
Jos sähköinen seisontajarru (EPB) ei
vapaudu normaalisti, suosittelemme
toimittamaan ajoneuvosi lavalla va-
rustetulla hinausautolla valtuutettuun
Kia-huoltoon järjestelmän tarkastami-
seksi.

VAROITUS
Älä käytä seisontajarrua ajoneu-
von liikkuessa, paitsi hätätilan-
teessa.

HUOMIO
• EPB-varoitusvalo saattaa syt-
tyä, jos EPB-kytkin toimii epä-
normaalisti. Sammuta mootto-
ri ja käynnistä se uudelleen
muutaman minuutin jälkeen.
Varoitusvalo sammuu ja EPB-
kytkimen pitäisi toimia nor-
maalisti. Jos EPB-varoitusvalo
jatkaa kuitenkin palamista,
suosittelemme tarkastutta-
maan järjestelmän valtuutetus-
sa Kia-huollossa.

• Jos seisontajarrun varoitusva-
lo ei syty tai vilkkuu, vaikka
EPB-kytkin on vedetty ylös,
EPB ei ole kytkeytynyt.

• Jos seisontajarrun varoitusva-
lo vilkkuu EPB-varoitusvalon
palaessa, paina kytkintä ja ve-
dä se sitten ylös. Paina se vie-
lä kerran alkuperäiseen asen-
toonsa ja vedä se takaisin
ylös. Jos EPB-varoitusvalo ei
sammu, suosittelemme tarkas-
tuttamaan järjestelmän valtuu-
tetussa Kia-huollossa.

HUOMIO
Jos havaitset jatkuvaa melua tai
palaneen hajua, kun EPB:tä on
käytetty hätäjarrutukseen, suo-
sittelemme tarkastuttamaan jär-
jestelmän valtuutetussa Kia-
huollossa.
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MÄKIPIDÄTIN (AUTO HOLD,
mikäli varusteena)
Mäkipidätin pitää ajoneuvon paikal-
laan, vaikka jarrupoljinta ei painettai-
si sen jälkeen, kun kuljettaja on py-
säyttänyt ajoneuvon paikalleen jarru-
polkimen avulla. 

Asettaminen

1. Kun kuljettajan ovi, konepelti ja ta-
kaluukku ovat kiinni, kiinnitä kuljet-
tajan turvavyö tai paina jarrupoljin-
ta ja paina sitten Auto Hold -paini-
ketta. Valkoinen AUTO HOLD -
merkkivalo syttyy ja järjestelmä
asettuu valmiustilaan. 

2. Kun pysäytät auton paikoilleen jar-
rupoljinta painamalla, AUTO HOLD
-merkkivalo muuttuu valkoisesta
vihreäksi.

3. Ajoneuvo pysyy paikallaan, vaikka
jarrupoljin vapautettaisiin. 

4. Jos sähköinen seisontajarru (EPB)
kytketään, mäkipidätin vapaute-
taan. 

OTFS054096
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Lähteminen
Jos painat kaasupoljinta vaihdevivun
ollessa R (peruutus), D (ajo) tai
sports-tilassa, mäkipidätin vapaute-
taan automaattisesti ja ajoneuvo al-
kaa liikkua. Merkkivalo muuttuu vih-
reästä valkoiseksi. 

Toiminnan peruuttaminen

Peruuttaaksesi mäkipidättimen toi-
minnan, paina Auto Hold -kytkintä.
AUTO HOLD -merkkivalo sammuu.
Peruuttaaksesi mäkipidättimen toi-
minnan ajoneuvon ollessa paikallaan,
paina Auto Hold -kytkintä painaessa-
si jarrupoljinta.

] HUOMAUTUS
• Mäkipidätin (Auto Hold) ei toimi,
kun:
- Kuljettajan turvavyö ja ovi ava-
taan

- Konepelti avataan
- Takaluukku avataan
- Vaihdevipu on P-asennossa (py-
säköinti)

- EPB kytketään
• Turvallisuussyistä mäkipidättimen
tilalle kytkeytyy automaattisesti
sähköinen seisontajarru (EPB)
seuraavissa tilanteissa:
- Kuljettajan turvavyö ja ovi ava-
taan

- Konepelti avataan
- Takaluukku avataan
- Ajoneuvo on paikallaan yli 10 mi-
nuuttia

- Ajoneuvo on paikallaan jyrkässä
mäessä

- Ajoneuvoa on siirretty useita ker-
toja

(Jatkuu)

OTFS054097
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VAROITUS
Kun lähdet liikkeelle mäkipidät-
timen ollessa aktiivinen, tarkas-
ta aina ajoneuvoa ympäröivä
alue.
Paina kaasupoljinta hitaasti läh-
teäksesi liikkeelle tasaisesti.
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(Jatkuu)
Näissä tilanteissa jarrun varoitus-
valo syttyy, AUTO HOLD -merk-
kivalo muuttuu vihreästä valkoi-
seksi, varoitusääni kytkeytyy ja
viesti ilmestyy näytölle ilmoittaak-
seen, että EPB on kytketty auto-
maattisesti. Ennen kuin lähdet uu-
delleen liikkeelle, paina jarrupol-
jinta, tarkasta ajoneuvoa ympäröi-
vä alue ja vapauta seisontajarru
käsin EPB-kytkimestä.

• Jos AUTO HOLD -merkkivalo syt-
tyy keltaisena, mäkipidätin ei toimi
oikein. Suosittelemme, että kään-
nyt valtuutetun Kia-huollon puo-
leen.

• Mäkipidättimen käytöstä saattaa
aiheutua mekaanista ääntä. Tämä
on kuitenkin normaalista toimin-
nasta aiheutuvaa ääntä.

VAROITUS
• Paina kaasupoljinta hitaasti,

kun lähdet liikkeelle.
• Turvallisuussyistä poista mä-

kipidätin toiminnasta ajaessa-
si alamäkeen, peruuttaessasi
tai pysäköidessäsi ajoneuvoa.

HUOMIO
Jos kuljettajan oven, konepellin
tai takaluukun tunnistimessa on
häiriö, mäkipidätin ei ehkä toimi
oikein.
Suosittelemme, että käännyt val-
tuutetun Kia-huollon puoleen.
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Lukkiutumattomat jarrut (ABS) ABS-järjestelmä tarkkailee jatkuvasti
pyörien nopeutta. Jos pyörät ovat luk-
kiutumassa, ABS-järjestelmä muuttaa
toistuvasti pyöriin vaikuttavaa hyd-
raulista jarrupainetta.
Kun painat jarrua olosuhteissa, joissa
pyörät saattavat lukkiutua, voit kuulla
jarruista pätkivää ääntä ja tuntea jar-
rupolkimessa vastaavanlaista tärinää.
Tämä on täysin normaalia ja merkit-
see, että ABS on toiminnassa.
Jotta saavutettaisiin ABS-järjestel-
män paras toimivuus hätätilanteessa,
älä yritä muuttaa jarrupolkimen pai-
namisvoimaa äläkä pyri pumppaa-
maan jarruja. Paina jarrupoljinta tilan-
teen mukaan niin kovaa kuin mahdol-
lista, jolloin ABS-järjestelmä säätää
jarruihin välitettävän voimajaon.

VAROITUS
ABS (tai ESC) ei estä sopimatto-
mien tai vaarallisten ajoliikkei-
den aiheuttamia onnettomuuk-
sia. Vaikka auton hallintaa voi-
daan parantaa hätäjarrutukses-
sa, pidä aina riittävä turvaväli
edessä olevaan kohteeseen.
Ajonopeus tulee aina sovittaa
liukkaisiin tieolosuhteisiin.
Jarrutusmatka lukkiutumatto-
malla jarrujärjestelmällä (tai ajo-
vakauden hallintajärjestelmällä)
varustetuissa autoissa saattaa
olla pidempi kuin tavanomaisilla
jarruilla varustetuissa seuraa-
vissa tieolosuhteissa.
Näiden olosuhteiden vallitessa
autolla tulisi ajaa hiljempaa:
• Epätasaiset, hiekkaiset tai lu-

mipäällysteiset tiet.
• Lumiketjujen ollessa käytös-

sä.

(Jatkuu)
(Jatkuu)
• Ajettaessa epätasaisilla tai

pinnaltaan vaihtelevan korkui-
silla teillä.

ABS:llä (tai ESC:llä) varustetun
ajoneuvon turvallisuusominai-
suuksia ei tulisi kokeilla kovas-
sa nopeudessa tai kaarreajossa.
Tämä voi vaarantaa itsesi tai
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] HUOMAUTUS
Moottoritilasta saattaa kuulua nap-
sahtava ääni, kun auto alkaa liikkua
moottorin käynnistämisen jälkeen.
Tämä on normaalia toimintaa ja tar-
koittaa vain, että lukkiutumaton jar-
rujärjestelmä toimii oikein.

• Vaikka lukkiutumaton jarrujärjestel-
mä on käytössä, autosi vaatii tietyn
matkan pysähtymiseen. Pidä aina
turvallinen väli edessäsi olevaan
ajoneuvoon.

• Hidasta aina ennen käännöksen
suorittamista. Lukkiutumaton jarru-
järjestelmä ei voi estää onnetto-
muuksia, jotka aiheutuvat liian ko-
vasta nopeudesta.

• Irtonaisilla tai epätasaisilla tiepin-
noilla lukkiutumattoman jarrujärjes-
telmän toiminta saattaa aiheuttaa
pidemmän jarrutusmatkan kuin ta-
vanomaisella jarrujärjestelmällä va-
rustetuissa ajoneuvoissa.

(Jatkuu)
• ABS-varoitusvalo palaa noin 3
sekuntia virran kytkemisen jäl-
keen (ON-asento). Tämän aika-
na ABS suorittaa itsetestausta
ja valo sammuu, jos kaikki toi-
mivat normaalisti. Jos valo jat-
kaa palamista, ABS-järjestel-
mässä voi olla häiriö. Suositte-
lemme, että käännyt valtuute-
tun Kia-huollon puoleen.

HUOMIO
• Jos ABS-varoitusvalo syttyy ja
jatkaa palamista, ABS-järjes-
telmässä saattaa olla häiriö.
Tällöin kuitenkin tavanomaiset
jarrut toimivat normaalisti. 

(Jatkuu)

W-78
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] HUOMAUTUS
Jos käynnistät autosi apuakulla tyh-
jentyneen akun johdosta, moottori
saattaa käydä epätasaisesti ja ABS-
varoitusvalo saattaa syttyä samanai-
kaisesti. Näin tapahtuu akun alhai-
sen jännitteen vuoksi. Se ei tarkoita,
että ABS-järjestelmässä olisi toimin-
tahäiriö.
• Älä pumppaa jarruja!
• Lataa akku ennen kuin ajat autol-
la.

HUOMIO
• Kun ajat huonokitkaisilla
(esim. jäisillä) teillä ja käytät
jatkuvasti jarruja, ABS on jat-
kuvasti toiminnassa, jolloin
ABS-varoitusvalo saattaa syt-
tyä. Aja auto tien sivuun tur-
valliseen paikkaan ja sammuta
moottori.

• Käynnistä moottori uudelleen.
Jos ABS-varoitusvalo on sam-
munut, ABS-järjestelmä toimii
normaalisti. Muussa tapauk-
sessa ABS-järjestelmässä
saattaa olla häiriö. Suositte-
lemme, että käännyt valtuute-
tun Kia-huollon puoleen.
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Elektroninen ajovakauden hal-
lintajärjestelmä (ESC)
(mikäli varusteena)

Elektroninen ajovakauden hallintajär-
jestelmä (ESC - Electronic Stability
Control) on suunniteltu vakauttamaan
auton käyttäytymistä kaarreajossa.
ESC tarkkailee tekemiäsi ohjausliik-
keitä ja auton varsinaista liikesuun-
taa. Tarpeen vaatiessa ESC saattaa
jarruttaa yksittäistä pyörää ja puuttua
moottorin hallintajärjestelmän toimin-
taan auton vakauttamiseksi.

Elektroninen ajovakauden hallintajär-
jestelmä (ESC) on suunniteltu autta-
maan kuljettajaa auton hallinnan säi-
lyttämisessä liukkaissa olosuhteissa.
Se ei korvaa turvallisia ajokäytäntöjä.
Tekijät, kuten nopeus, tieolosuhteet ja
kuljettajan ohjausliikkeet, voivat kaik-
ki vaikuttaa siihen, kykeneekö ESC
estämään auton hallinnan menettä-
misen. Loppujen lopuksi olet itse vas-
tuussa sopivalla nopeudella ajami-
sesta ja riittävän turvavälin jättämi-
sestä.
Kun painat jarrua olosuhteissa, joissa
pyörät saattavat lukkiutua, voit kuulla
jarruista pätkivää ääntä ja tuntea jar-
rupolkimessa vastaavanlaista tärinää.
Tämä on täysin normaalia ja merkit-
see, että ESC on toiminnassa.

] HUOMAUTUS
Moottoritilasta saattaa kuulua nap-
sahtava ääni, kun auto alkaa liikkua
moottorin käynnistämisen jälkeen.
Tämä on normaalia toimintaa ja tar-
koittaa vain, että elektroninen ajova-
kauden hallintajärjestelmä (ESC)
toimii oikein. 

OTF054018

VAROITUS  
Älä koskaan aja liian kovaa olo-
suhteisiin nähden. Älä aja liian
kovaa mutkiin. Ajovakauden hal-
lintajärjestelmä (ESC) ei estä on-
nettomuuksien syntymistä. Liian
kovat kaarrenopeudet, äkkinäi-
set ohjausliikkeet ja vesiliirto
kosteilla pinnoilla voivat johtaa
vakaviin onnettomuuksiin.
Tarkkaa vainen ja turvallinen kul-
jettaja kykenee estämään onnet-
tomuudet välttämällä liikkeitä,
jotka aiheuttavat auton pidon
menettämisen.  Vaikka autossa
olisi ESC, noudata aina kaikkia
normaaleja ajamisen varotoi-
menpiteitä, kuten nopeuden so-
vittamisen olosuhteisiin.
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ESC:n toiminta
ESC ON -tila

• Kun virta käännetään ON-
asentoon, ESC ja ESC
OFF -merkkivalot palavat
noin 3 sekuntia, jonka jäl-
keen ESC kytkeytyy.

• Paina ESC OFF -painiket-
ta vähintään puoli sekuntia
virran kytkemisen jälkeen
(ON-asento) kytkeäksesi
ESC:n pois käytöstä. (ESC
OFF -merkkivalo syttyy).
Kytkeäksesi ESC:n päälle,
paina ESC OFF -painiketta
uudelleen (ESC OFF -
merkkivalo sammuu).

• Moottoria käynnistettäessä
saatat kuulla pientä tikitys -
ääntä. Tämä tarkoittaa, et-
tä ESC suorittaa automaat-
tista järjestelmän tarkas-
tusta eikä merkitse ongel-
maa.

Toiminta
Kun ESC on toiminnassa,
ESC -merkkivalo vilkkuu.
• Kun elektroninen ajova-
kauden hallintajärjestelmä
toimii oikein, voit tuntea
pientä tärinää autossa. Tä-
mä on vain jarrujen toimin-
nan vaikutusta eikä merkit-
se mitään epätavallista.

• Lähdettäessä liikkeelle mu-
dassa tai liukkaalla tiepin-
nalla moottorin kierrosluku
ei välttämättä nouse, vaik-
ka lisäisit painetta kaasu -
polkimeen. Tällä toiminnal-
la pyritään ylläpitämään
ajoneuvon pito ja vakaus,
eikä se merkitse ongel-
maa.

ESC-toiminta käytöstä poistettuna
ESC OFF -tila

Tässä autossa on 2 erilaista
ESC off -tilaa.
Jos moottori sammuu ESC:n
ollessa pois päältä, ESC py-
syy pois päältä. Käynnistet-
täessä moottori uudelleen,
ESC kytkeytyy takaisin pääl-
le automaattisesti.

-
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• ESC off -tila 1
Poistaaksesi ESC:n käytöstä, paina
ESC OFF -painiketta (ESC OFF ) ly-
hyesti (ESC OFF-merkkivalo (ESC
OFF ) syttyy). Tässä tilassa moottorin
ohjaustoiminnot eivät ole käytössä.
Tämä tarkoittaa, että luistonesto ei
ole toiminnassa. Ainoastaan jarrujen
ohjaustoiminto on käytössä.

• ESC off -tila 2
Poistaaksesi ESC:n toiminnasta, paina
ESC OFF -painiketta (ESC OFF ) yli
3 sekuntia. ESC OFF -merkkivalo
(ESC OFF ) syttyy ja ESC OFF -
varoitusääni kytkeytyy. Tässä tilassa
moottorin ja jarrujen ohjaustoiminnot
eivät ole käytössä. Tämä tarkoittaa,
että ajovakauden hallintajärjestelmä
ei ole enää käytössä.

Merkkivalo

Kun virtalukko käännetään ON-asen-
toon, merkkivalo syttyy ja sen jälkeen
sammuu, jos ESC-järjestelmä toimii
normaalisti. 
ESC-merkkivalo vilkkuu aina, kun
ESC aktivoituu toimintaan. Vastaa-
vasti se palaa jatkuvasti, jos ESC-jär-
jestelmässä on häiriö. 
ESC OFF -merkkivalo syttyy, kun
ESC kytketään pois päältä sen pai-
nikkeella.

OTF054110L OTF054111L

n ESC-merkkivalo 

n ESC OFF -merkkivalo 
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ESC OFF -tilan käyttö
Ajon aikana
• ESC:n tulee olla käytössä päivittäi-
sessä ajossa aina, kun se vain on
mahdollista.

• Kytkeäksesi ESC:n pois käytöstä
ajon aikana, paina ESC OFF -pai-
niketta ajaessasi tasaisella tiepin-
nalla.

] HUOMAUTUS
• Kun ajoneuvoa käytetään dyna-
mometrillä, varmista, että ESC
kytketään pois päältä painamalla
ESC OFF-painiketta yli 3 sekunnin
ajan (ESC OFF-merkkivalo syt-
tyy). Jos ESC jätetään päälle, se
saattaa estää pyörien pyörimistä
aiheuttaen virheellisen mittaustu-
loksen.

• ESC:n kytkeminen pois käytöstä ei
vaikuta ABS -jarrujärjestelmän
toimintaan.  

HUOMIO
Ajaminen renkailla tai vanteilla,
joiden koot ovat erilaisia, saattaa
aiheuttaa ESC-järjestelmän vioit-
tumisen. Kun vaihdat renkaat,
varmista, että ne ovat samanko-
koiset kuin alkuperäiset.

VAROITUS  
Ajovakauden hallintajärjestelmä
ainoastaan avustaa ajamista.
Noudata turvallisen ajon varo-
toimenpiteitä hidastamalla
vauhtia mutkaisilla, lumisilla tai
jäisillä teillä. Aja hitaasti ja vältä
kiihdyttämästä aina, kun ESC-
merkkivalo vilkkuu tai kun tie-
pinta on liukas.

VAROITUS  
Älä koskaan paina ESC OFF -
painiketta ESC-järjestelmän toi-
miessa (ESC-merkkivalo vilk-
kuu).
Jos ESC kytketään pois päältä
ESC:n toimiessa, auto saattaa
riistäytyä hallinnasta.
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Ajoneuvon vakaudenhallinta
(VSM - Vehicle stability mana-
gement) (mikäli varusteena)
Järjestelmä parantaa entisestään ajo-
neuvon vakautta ja ohjausvastetta,
kun sillä ajetaan liukkailla teillä tai kun
jarrutuksen aikana vasemman ja oi-
kean puolen renkaiden välillä havai-
taan kitkan muutoksia.

VSM:n toiminta
Kun VSM on toiminnassa:
• ESC (Electronic Stability Control)
( ) -merkkivalo vilkkuu.

• Järjestelmä saattaa ohjata ohjaus-
pyörää.

Kun ajoneuvon vakaudenhallintajär-
jestelmä toimii oikein, voit tuntea
pientä värinää autossa. Tämä on vain
jarrujen toiminnan vaikutusta eikä
merkitse mitään epätavallista.

VSM ei toimi, kun: 
• Ajetaan vinolla tai kaltevalla tiellä. 
• Peruutetaan.
• ESC OFF -merkkivalo ( ) palaa
mittaristossa.

• EPS-merkkivalo (Electronic Power
Steering) palaa mittaristossa.

VSM:n poistaminen käytöstä
Jos painat ESC OFF -painiketta kyt-
keäksesi ESC:n pois käytöstä, myös
VSM poistuu käytöstä ja ESC OFF -
merkkivalo ( ) syttyy.
Kytkeäksesi VSM-järjestelmän pääl-
le, paina painiketta uudelleen. ESC
OFF-merkkivalo sammuu.

Toimintahäiriön merkkivalo
VSM voi poistua käytöstä, vaikka et
poistaisi VSM:n toimintaa ESC OFF
-painikkeella. Tämä merkitsee sitä,
että jossain sähköisen ohjaustehosti-
men järjestelmässä (EPS) tai VSM-
järjestelmässä on havaittu toiminta-
häiriö. Jos ESC-merkkivalo ( ) tai
EPS-varoitusvalo pysyy jatkuvasti
päällä, suosittelemme tarkastutta-
maan järjestelmän valtuutetussa Kia-
huollossa.

] HUOMAUTUS
• Tämä järjestelmä on suunniteltu
toimimaan mutkissa yli 15 km/h
nopeuksissa.

• VSM on suunniteltu toimimaan yli
30 km/h nopeuksissa tilanteissa,
joissa ajoneuvolla jarrutetaan tie-
pinnoilla, joilla vaikuttaa erilainen
kitka vasemman ja oikean puolen
renkaisiin.    
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VAROITUS 
• Ajoneuvon vakaudenhallinta-

järjestelmä ei korvaa turvalli-
sia ajokäytäntöjä vaan täyden-
tää ainoastaan niitä. Jatkuva
nopeuden ja etäisyyksien arvi -
oin ti muihin ajoneuvoihin on
kuljettajan vastuulla. Pidä aina
tiukka ote ohjauspyörästä
ajon aikana.

• Ajoneuvo on suunniteltu käyt-
täytymään kuljettajan aikeiden
mukaan, vaikka varusteena
olisi VSM. Noudata aina kaik-
kia normaaleja varotoimenpi-
teitä ajaaksesi olosuhteisiin
(kuten liukas keli tai myrsky)
sopivalla, turvallisella nopeu-
della.

• Ajaminen renkailla tai vanteil-
la, joiden koot ovat erilaisia,
saattaa aiheuttaa VSM-järjes-
telmän vioittumisen. Kun vaih-
dat renkaat, varmista, että ne
ovat samankokoiset kuin alku-
peräiset.
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Mäkipidätin (HAC) 
(mikäli varusteena)
Ajoneuvolla on taipumus liikkua taak-
sepäin lähdettäessä paikaltaan liik-
keelle ylämäessä. Mäkipidätin (HAC)
estää ajoneuvoa liikkumasta taakse-
päin käyttämällä jarruja automaatti-
sesti 1-2 sekunnin ajan. Jarrut va-
pautetaan, kun kaasupoljinta paine-
taan tai viimeistään noin 1-2 sekunnin
jälkeen.

] HUOMAUTUS
• HAC ei ole toiminnassa, kun vaih-
devipu on P- tai N-asennossa.

• HAC kytkeytyy, vaikka ESC olisi
pois käytöstä. HAC ei kuitenkaan
ole käytettävissä, jos ESC-järjes-
telmässä on toimintahäiriö. 

Hätäjarruvalo ESS
(mikäli varusteena)
Hätäjarrusignaali varoittaa takana
olevaa kuljettajaa vilkkuvalla jarruva-
lolla, kun ajoneuvolla jarrutetaan voi-
makkaasti äkkinäisesti.
Järjestelmä kytkeytyy, kun:
• Ajoneuvolla jarrutetaan äkkinäises-
ti (ajoneuvon nopeus on yli 55 km/h
ja jarrutuksen aiheuttama kiihtyvyys
on yli 7 m/s2)

• ABS kytkeytyy
Kun ajoneuvon nopeus on alle 40
km/h ja ABS kytkeytyy pois päältä tai
äkkijarrutustilanne on ohi, jarruvalon
vilkkuminen loppuu. Sen sijaan varoi-
tusvilkut kytkeytyvät päälle automaat-
tisesti.
Varoitusvilkut sammuvat, kun ajo-
neuvon nopeus ylittää 10 km/h ajo-
neuvon pysähtymisen jälkeen. Ne
sammuvat myös, kun ajoneuvolla aje-
taan alhaisella nopeudella jonkun ai-
kaa. Voit sammuttaa sen käsin pai-
namalla varoitusvilkkujen kytkintä.

VAROITUS 
HAC on toiminnassa ainoastaan
1-2 sekuntia, joten ajoneuvon al-
kaessa liikkumaan on heti pai-
nettava kaasupoljinta. 

HUOMIO
Hätäjarrutussignaali (ESS) ei toi-
mi, jos hätävilkut ovat valmiiksi
päällä. 
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Jarrujen hyvä käyttötapa • Varmista, että seisontajarru ei ole
kytketty ja ettei seisontajarrun
merkkivalo pala ennen liikkeelle
lähtemistä.

• Vesilätäköiden yli ajaminen saattaa
kastella jarrut. Ne saattavat kastua
myös auton pesun aikana. Kastu-
neet jarrut voivat olla vaaralliset! Au-
tosi ei pysähdy niin nopeasti, jos jar-
rut ovat kastuneet. Kastuneet jarrut
saattavat aiheuttaa auton ajautumi-
sen vastakkaiselle kaistalle.
Kuivataksesi jarrut, paina jarruja va-
rovaisesti niin kauan, kunnes jarru-
jen normaali toiminta palautuu. Tä-
män aikana pidä huoli, että auto py-
syy hallinnassasi koko ajan. Jos jar-
rujen toiminta ei palaudu normaa-
liksi, pysähdy heti, kun se on tur-
vallista. Suosittelemme myös soit-
tamaan valtuutettuun KIA-huoltoon.

• Älä rullaa mäkiä alas, kun autossa
ei ole vaihde kytkettynä. Tämä on
erittäin vaarallista. Pidä auto aina
vaihteella ja käytä jarruja hidas-
taaksesi vauhtia. Siirrä aina pie-
nemmälle vaihteelle, jotta moottori-
jarrutus auttaisi säilyttämään turval-
lisen nopeuden.

• Älä aja jalka jarrupolkimella. Jalan
lepuuttaminen jarrupolkimella ajon
aikana voi olla vaarallista, koska
jarrut saattavat ylikuumentua ja tä-
män vuoksi menettää tehokkuut-
taan. Tämä lisää myös jarrukompo-
nenttien kulumista.

• Jos rengas puhkeaa ajon aikana,
jarruta varovaisesti ja pidä auto
suoraan suunnattuna hidastamisen
aikana. Kun ajat riittävän hitaasti ja
pysähtymisen tekeminen on turval-
lista, aja tien sivuun ja pysähdy tur-
valliseen paikkaan.

• Jos autosi on varustettu automaat-
tivaihteistolla, älä anna sen liikkua
eteenpäin itsestään. Estääksesi tä-
män, pidä jalkasi tiukasti jarrupolki-
mella, kun auto on pysähtynyt.

VAROITUS  
• Aina kun pysäköit tai jätät ajo-

neuvosi tyhjäksi, kytke sei-
sontajarru mahdollisimman
hyvin ja siirrä vaihteisto P-
asentoon (pysäköinti) huolelli-
sesti. Jos seisontajarru ei ole
kunnolla kytketty, ajoneuvo
saattaa liikkua tahattomasti ja
aiheuttaa vahinkoa sinulle ja
lähettyvillä oleville.

• Kaikissa autoissa tulisi aina
olla seisontajarru kunnolla
kytkettynä pysäköinnin ajaksi,
jotta estettäisiin tahaton liik-
kuminen, joka voi johtaa mat-
kustajien tai jalankulkijoiden
loukkaantumisiin.
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• Ole varovainen pysäköidessäsi mä-
keen. Kytke seisontajarru tiukasti ja
aseta vaihdevipu P-asentoon (au-
tomaattivaihteistoissa) tai ykkös- tai
peruutusvaihteelle (käsivaihteis-
toissa). Jos autosi on pysäköity ala-
mäkeen, käännä etupyörät kiinni
reunakivetykseen helpottaaksesi
paikallaan pysymistä.
Jos autosi on pysäköity ylämäkeen,
käännä etupyöriä pois päin reuna-
kivetyksestä helpottaaksesi paikal-
laan pysymistä. Jos reunakivetystä
ei ole tai auto on pidettävä paikal-
laan muiden olosuhteiden johdosta,
tue pyörät kiiloilla.

• Joissain olosuhteissa seisontajarru
saattaa jumittua kytkettyyn asen-
toon. Näin voi tapahtua todennäköi-
simmin silloin, kun lunta tai jäätä on
kerääntynyt takajarrujen ympärille tai
lähettyville tai jos jarrut ovat kastu-
neet. Jos vaarana on, että seisonta-
jarru voi jumittua, kytke se vain tila-
päisesti, kun siirrät vaihdevivun P-
asentoon (automaattivaihteistoissa)
tai ykkös- tai peruutusvaihteelle (kä-
sivaihteistoissa). Tämän jälkeen es-
tä takarenkaiden liike siten, että au-
to ei voi liikkua. Vapauta tämän jäl-
keen seisontajarru.

• Älä pidä autoa paikallaan ylämäes-
sä kaasupolkimen avulla. Tämä voi
aiheuttaa vaihteiston ylikuumene-
mista. Käytä aina jarrupoljinta tai
seisontajarrua.
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1.Vakionopeudensäätimen merkkivalo
2.Vakionopeudensäätimen SET-
merkkivalo

Vakionopeudensäätimen avulla voit
asettaa auton ylläpitämään tasaista
nopeutta ilman tarvetta painaa kaasu -
poljinta.

Tämä järjestelmä on suunniteltu toi-
mimaan yli 40 km/h nopeuksissa.
Moottorin kierrosluvun tulee olla ase-
tettuun nopeuteen nähden toiminnal-
lisella alueella eikä liian alhainen, jol-
loin moottori ei kykene pitämään ase-
tettua nopeutta. Pieni nopeuden vaih-
telu on normaalia maaston tasaisuu-
desta riippuen.

VAKIONOPEUDENSÄÄDIN (MIKÄLI VARUSTEENA)

VAROITUS  
• Jos vakionopeudensäädin jä-

tetään aktiiviseksi (vakiono-
peudensäätimen merkkivalo
palaa mittaristossa), se saate-
taan kytkeä päälle vahingossa.
Pidä vakionopeudensäädin
pois päältä, kun sitä ei käyte-
tä, estääksesi asettamasta no-
peutta vahingossa.

• Käytä vakionopeudensäädintä
ainoastaan ajaessasi avoimil-
la moottoriteillä hyvällä säällä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä käytä vakionopeudensää-

dintä, kun auton pitäminen ta-
saisella nopeudella ei ole tur-
vallista: esim. ajettaessa vilk-
kaassa tai vaihtelevassa lii-
kenteessä, liukkailla (sateiset,
jäiset tai lumiset tiet) tai mut-
kikkailla teillä tai kaltevuudel-
taan yli 6 % ylä- tai alamäessä.

• Kiinnitä erityistä huomiota ajo-
olosuhteisiin aina käyttäessä-
si vakionopeudensäädintä.

• Ole varovainen ajaessasi ala-
mäkeen vakionopeudensääti-
men ollessa käytössä, sillä
ajoneuvon nopeus saattaa
kasvaa. 

HUOMIO
Käyttäessäsi vakionopeuden-
säädintä käsivaihteisessa autos-
sa, älä vaihda vapaalle paina-
matta kytkinpoljinta: moottori
saattaa käydä ylikierroksilla. Jos
näin käy, paina kytkinpoljinta tai
vapauta vakionopeudensääti-
men ON-OFF-kytkin.

OTF054019

n Tyyppi A

n Tyyppi B

OTF054019L
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] HUOMAUTUS
• Jos SET-painiketta painetaan jar-
rujen painamisen jälkeen, vakio-
nopeudensäädin palaa normaalisti
toimiessaan toimintaan noin 3 se-
kunnin jälkeen. Viive kuuluu nor-
maaliin toimintaan.

• Kytkeäksesi vakionopeudensääti-
men päälle, paina jarrupoljinta vä-
hintään kerran sen jälkeen, kun
olet kääntänyt virtalukon ON-
asentoon tai käynnistänyt mootto-
rin. Tällä tarkistetaan, että vakio-
nopeuden toiminnan keskeyttämi-
sen kannalta tärkeä jarrupolkimen
kytkin toimii normaalisti.

Vakionopeudensäätimen kyt-
kin

CANCEL/O : Peruuttaa vakionopeu-
densäätimen käytön.

CRUISE/ : Kytkee vakionopeu-
densäätimen päälle tai
pois päältä.

RES+: Palaa vakionopeuteen tai kas-
vattaa sitä.

SET-: Asettaa vakionopeuden tai vä-
hentää sitä.

Vakionopeuden asettaminen:

1.Paina ohjauspyörän CRUISE /
painiketta kytkeäksesi järjestelmän
päälle. Vakionopeudensäätimen
merkkivalo syttyy.

2.Kiihdytä haluttuun nopeuteen, jon-
ka on oltava vähintään 40 km/h.

OTF054133E

n Tyyppi A

n Tyyppi B

OTF054020E

n Tyyppi A

n Tyyppi B

OTF054020LE
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] HUOMAUTUS - Käsivaih-
teisto

Käsivaihteisissa autoissa tulee jarru-
poljinta painaa vähintään kerran
moottorin käynnistämisen jälkeen
vakionopeudensäätimen käyttämi-
seksi.

3.Siirrä vipua alaspäin (SET-) ja va-
pauta se halutulla nopeudella. Va-
kionopeudensäätimen set-merkki-
valo syttyy. Vapauta kaasupoljin sa-
manaikaisesti. Haluttua nopeutta yl-
läpidetään automaattisesti.

Jyrkässä ylämäessä auton nopeus
voi hidastua ja vastaavasti alamäes-
sä se saattaa kasvaa. Pieni nopeu-
den vaihtelu maastosta ja kuormituk-
sesta riippuen on normaalia.

OTF054021E

n Tyyppi A

n Tyyppi B

OTF054021LE
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Vakionopeuden kasvattami-
nen:

Noudata jompaakumpaa seuraavista
menettelytavoista:
• Siirrä vipua ylöspäin (RES+) ja pidä
sitä pohjassa. Auto kiihtyy. Vapau-
ta vipu haluamallasi nopeudella.

• Siirrä vipua ylöspäin (RES+) ja va-
pauta se välittömästi. Matkanopeus
kasvaa 2 km/h aina, kun RES+ kyt-
kintä siirretään ylöspäin (RES+) täl-
lä tavalla.

Vakionopeuden vähentämi-

nen:
Noudata jompaakumpaa seuraavista
menettelytavoista:
• Siirrä vipua alaspäin (SET-) ja pidä
sitä pohjassa. Auton nopeus vähe-

OTF054022E

n Tyyppi A

n Tyyppi B

OTF054022LE

OTF054021E

n Tyyppi A

n Tyyppi B

OTF054021LE
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nee asteittain. Vapauta vipu nopeu-
dessa, jonka haluat säilyttää.

• Siirrä vipua alaspäin (SET-) ja va-
pauta se välittömästi. Matkanopeus
vähenee 2 km/h aina, kun vipua
siirretään alaspäin (SET-) tällä ta-
valla.

Tilapäinen kiihdyttäminen va-
kionopeudensäätimen ollessa
käytössä:
Jos haluat kiihdyttää tilapäisesti, kun
vakionopeudensäädin on käytössä,
paina kaasupoljinta. Kasvanut nopeus
ei häiritse vakionopeudensäätimen toi-
mintaa tai muuta säädettyä nopeutta.
Palataksesi säädetylle nopeudelle,
poista jalkasi kaasupolkimelta.

Keskeyttääksesi vakionopeu-
densäätimen toiminnan, suori-
ta yksi jokin seuraavista:

• Paina jarrupoljinta.
• Käsivaihteisissa malleissa paina
kytkinpoljinta.

• Automaattivaihteisissa malleissa
siirrä vaihde vapaalle (N-asento).

OTF054023E

n Tyyppi A

n Tyyppi B

OTF054023LE
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• Paina CANCEL-painiketta, joka si-
jaitsee ohjauspyörässä.

• Hiljennä auton nopeutta 15 km/h
asetetusta nopeudesta.

• Hiljennä auton nopeus alle 40 km/h
nopeuteen.

Jokainen näistä toimenpiteistä kes-
keyttää vakionopeudensäätimen toi-
minnan (vakionopeudensäätimen-
SET-merkkivalo sammuu), mutta ei
kytke järjestelmää pois päältä. Jos
haluat palauttaa vakionopeudensää-
timen toimintaan, siirrä ohjauspyö-
rässä olevaa vipua ylöspäin (RES+).
Tällöin palaat aikaisemmin säätä-
määsi nopeuteen.

Palataksesi vakionopeuteen
yli 40 km/h nopeudessa:

Jos muuta kuin vakionopeudensääti-
men CRUISE / painiketta käyte-
tään vakionopeuden keskeyttämi-
seen järjestelmän yhä ollessa käy-
tössä, viimeisimpään säädettyyn no-
peuteen palataan automaattisesti,
kun RES+ kytkintä painetaan.
Kuitenkaan se ei palaudu, jos auton
nopeus on laskenut alle 40 km/h no-
peuden.
Kytkeäksesi vakionopeuden-
säätimen pois päältä, suorita yk-
si seuraavista toimenpiteistä:
• Paina vakionopeudensäätimen
CRUISE / painiketta (vakiono-
peudensäätimen merkkivalo sam-
muu).

• Paina nopeudenrajoittimen pai-
niketta (jos painat painiketta, no-
peudenrajoitin kytkeytyy päälle).

• Kytke virta pois päältä auton olles-
sa pysähtyneenä.

Molemmat näistä toimenpiteistä kes-
keyttävät vakionopeudensäätimen
toiminnan. Jos haluat palauttaa va-
kionopeudensäätimen toimintaan,
toista edellisen sivun kappaleessa
”Vakionopeuden asettaminen” esite-
tyt vaiheet.

OTF054022E

n Tyyppi A

n Tyyppi B

OTF054022LE
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Voit asettaa nopeudenrajoittimen
päälle, mikäli et halua ylittää tiettyä
ajonopeutta.
Jos ylität ennalta-asetetun nopeu-
denrajoittimen asetuksen, varoitus-
järjestelmä kytkeytyy (nopeusasetuk-
sen arvo alkaa vilkkua ja äänimerkki
kytkeytyy), kunnes auton nopeus pa-
laa nopeusasetuksen alapuolelle.

] HUOMAUTUS
Kun nopeudenrajoitin on käytössä,
vakionopeudensäädintä ei voida kyt-
keä päälle.

Nopeudenrajoittimen kytkin

O : Peruuttaa asetetun nopeudenra-
joittimen asetuksen.

: Kytkee nopeudenrajoittimen
päälle tai pois päältä. 

RES+: Palaa asetettuun nopeudenra-
joittimen asetukseen tai kas-
vattaa sitä.

SET-: Asettaa nopeusvaroittimen
ase tuksen tai vähentää sitä.

Asettaaksesi nopeudenrajoitti-
men raja-arvon:

1.Paina ohjauspyörän nopeudenra-
joittimen painiketta kytkeäksesi
järjestelmän päälle. 

NOPEUDENRAJOITIN (MIKÄLI VARUSTEENA)

OTF054136E
OTF054137E
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Nopeudenrajoittimen merkkivalo syt-
tyy.

2.Siirrä vipua alaspäin (SET-).
3.Siirrä vipua ylös- (RES+) tai alas-
päin (SET-) ja vapauta se halutulla
nopeudella. Siirrä vipua ylös-
(RES+) tai alaspäin (SET-) ja pidä
sitä pohjassa. Nopeus kasvaa tai
vähenee 5 km/h.
Siirrä vipua ylös- (RES+) tai alas-
päin (SET-) ja vapauta se välittö-
mästi. Nopeus kasvaa tai vähenee
1 km/h.
Nopeudenrajoittimen asetus näkyy
mittaristossa.

Asetettu nopeudenrajoittimen arvo
näytetään.

OTF054140

n Tyyppi Bn Tyyppi A

OTF054138E OTF054133L

n Tyyppi Bn Tyyppi A
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Ajaaksesi kovempaa kuin nopeuden-
rajoittimen arvo on säädetty, sinun on
painettava kaasupoljinta kovaa (hie-
man yli 80 %), kunnes “kick down”-
toiminto kytkeytyy antaen napsahta-
van äänimerkin. Tällöin asetettu no-
peudenrajoittimen arvo alkaa vilkkua
ja äänimerkki kytkeytyy, kunnes no-
peutesi jälleen putoaa nopeusasetuk-
sen lähelle.

] HUOMAUTUS
• Jos kaasupoljinta painetaan alle
sen liikeradan puolivälin, ajoneuvo
ei kiihdytä asetetun nopeudenra-
joittimen asetuksen yläpuolelle,
vaan ylläpitää ajoneuvon nopeu-
den rajoittimen asetuksen alueella.

• Kun kaasupoljin painetaan koko-
naan pohjaan, “kick down”-toi-
minto antaa napsahtavan äänimer-
kin. Tämä on normaali tilanne.

Kytkeäksesi nopeudenrajoitti-
men pois päältä, suorita yksi
seuraavista toimenpiteistä:

• Paina nopeudenrajoittimen kyt-
kintä vielä kerran.

• Paina vakionopeudensäätimen kyt-
kintä (jos painat vakionopeuden-
säätimen kytkintä, vakionopeuden-
säädin kytkeytyy päälle).

• Kytke virta pois päältä auton olles-
sa pysähtyneenä.

Jos painat cancel O -kytkintä kerran,
asetettu nopeusasetus peruutetaan,
mutta järjestelmä ei kytkeydy pois pääl-
tä. Jos haluat säätää nopeudenrajoitti-
men asetuksen uudelleen, siirrä vipua
ylös- (RES+) tai alaspäin (SET-), kun-
nes haluttu nopeus saavutetaan.

HUOMIO
Jos nopeudenrajoittimen oh -
jaus järjestelmässä on häiriö,
“---” merkkivalo alkaa vilkkua.
Jos näin tapahtuu, suosittelem-
me tarkastuttamaan järjestelmän
valtuutetussa Kia-huollossa.

OTF054134L

n Tyyppi Bn Tyyppi A

OTF054139E
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Autossasi voi olla varusteena ISG-jär-
jestelmä, joka pienentää polttoai-
neenkulutusta sammuttamalla auto-
maattisesti moottorin auton ollessa
paikallaan. (esim. liikennevalot,
STOP-merkki ja ruuhka)
Moottori käynnistyy automaattisesti
heti, kun sitä jälleen tarvitaan.
ISG-järjestelmä on päällä aina, kun
moottori on käynnissä.

] HUOMAUTUS 
Kun ISG-järjestelmä käynnistää
moottorin automaattisesti, joitain va-
roitusvaloja (ABS, ESC, ESC OFF
tai seisontajarrun varoitusvalo) saat-
taa syttyä hetkeksi.
Näin tapahtuu akun alhaisen jännit-
teen vuoksi. Tämä ei tarkoita, että
järjestelmässä olisi toimintahäiriö.

Automaattinen sammutus
Moottorin sammuttaminen tyhjä-
käynnillä

1.Hiljennä auton nopeus alle 5 km/h
nopeuteen.

2.Siirrä vaihde N-asentoon (vapaalle).
3.Vapauta kytkinpoljin.

Moottori sammuu ja vihreä AUTO
STOP( )-merkkivalo syttyy mitta-
ristossa. 

ISG-JÄRJESTELMÄ (IDLE STOP AND GO) (MIKÄLI VARUSTEENA)

OTF054025

n Tyyppi A

n Tyyppi B

OTF054122
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Lisäksi LCD-näytölle ilmestyy viesti
“Auto Stop”.

] HUOMAUTUS
Sinun tulee saavuttaa vähintään 10
km/h nopeus viimeisestä tyhjäkäyn-
tisammutuksesta.

] HUOMAUTUS
Jos avaat turvavyön tai kuljettajan
oven (tai konepellin) automaattisen
sammutuksen tilassa, tapahtuu seu-
raavaa:
• ISG-järjestelmä poistuu käytöstä
(ISG OFF -painikkeen valo syttyy).

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Viesti “Auto Stop deactivated Start
manually” ilmestyy LCD-näytölle.

OTF054123

n Tyyppi A

n Tyyppi B

OTF054124

OTF054125 OTF054126

n Tyyppi A n Tyyppi B
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Automaattinen käynnistys
Moottorin käynnistäminen uudel-
leen tyhjäkäynniltä

• Paina kytkipoljinta, kun vaihdevipu
on N-asennossa (vapaa).

• Viesti “Press clutch pedal for Auto
Start” ilmestyy LCD-näytölle.

• Moottori käynnistyy ja vihreä AUTO
STOP( )-merkkivalo sammuu
mittaristosta.

Moottori käynnistyy uudelleen au-
tomaattisesti ilman kuljettajan toi-
mintaa, jos jokin seuraavista ta-
pahtuu:
- Käsisäätöisen ilmastointijärjestel-
män puhaltimen nopeus asetetaan
3. asentoa suuremmaksi ilmastoin-
tilaitteen ollessa päällä.

- Automaattisen ilmastointijärjestel-
män puhaltimen nopeus asetetaan
6. asentoa suuremmaksi ilmastoin-
tilaitteen ollessa päällä.

- Kun ilmastointijärjestelmä on ollut
riittävän pitkään päällä. 

- Kun takalasin lämmitin on päällä. 
- Jarrutehostimen alipaine on riittä-
mätön.

- Akun varaustila on alhainen.
- Ajoneuvon nopeus ylittää 5 km/h.

Vihreä AUTO STOP ( ) -merkkiva-
lo vilkkuu 5 sekuntia mittaristossa ja
viesti “Auto Start” ilmestyy LCD-näy-
tölle.OTF054127

n Tyyppi A n Tyyppi B

OTF054128

n Tyyppi A n Tyyppi B
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ISG-järjestelmän toimintaehdot
ISG-järjestelmä toimii, kun seuraa -
vat edellytykset täyttyvät:
- Kuljettajan turvavyö kiinnitetään.
- Kuljettajan ovi ja konepelti on suljet-
tu.

- Jarrutehostimen alipaine on riittävä.
- Akussa on riittävä lataus.
- Ulkoilman lämpötila on -2°C - 35°C.
- Moottorin jäähdytysnesteen lämpö-
tila ei ole liian alhainen.

- Ilmastointijärjestelmästä ei ole valit-
tu huurteenpoisto toimintatilaa

] HUOMAUTUS 
• Jos ISG-järjestelmän toiminnan
edellytykset eivät täyty, ISG-jär-
jestelmä poistuu käytöstä. ISG
OFF-painikkeen valo syttyy ja
viesti “Auto Stop conditions not
met” ilmestyy LCD-näytölle.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos valo tai ilmoitus pysyy päällä
jatkuvasti, tarkasta järjestelmän
toiminnan edellytykset.

OTF054125
n Tyyppi Bn Tyyppi A

OTF054129
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ISG-järjestelmän kytkeminen
pois päältä

• Jos haluat poistaa ISG-järjestelmän
käytöstä, paina ISG OFF-painiket-
ta. ISG OFF-painikkeen valo syttyy
ja viesti “Auto Stop OFF” ilmestyy
LCD-näytölle.

• Jos painat ISG OFF -painiketta uu-
delleen, järjestelmä kytkeytyy pääl-
le ja  ISG OFF -painikkeen valo
sammuu.

ISG-järjestelmän toimintahäi-
riö

Järjestelmä ei ehkä toimi, kun:
ISG-järjestelmään liittyvissä antureis-
sa tai järjestelmissä ilmenee virheti-
lanne.

Järjestelmässä tapahtuu seuraavas-
ti:
• Mittariston keltainen AUTO STOP
( ) -merkkivalo jatkaa palamista
5 sekunnin vilkkumisen jälkeen.

• ISG OFF-painikkeen valo palaa. 

OTF054125
n Tyyppi Bn Tyyppi A

OTF054130

OTF054125
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] HUOMAUTUS 
• Jos ISG OFF -painikkeen valo ei
sammu painettaessa ISG OFF -pai-
niketta uudelleen tai jos ISG-jär-
jestelmä toimii jatkuvasti virheelli-
sesti, suosittelemme ottamaan yh-
teyden valtuutettuun Kia-huoltoon
mahdollisimman pian.

• Kun ISG OFF -painikkeen valo syt-
tyy, se saattaa sammua, kun ajo-
neuvolla ajetaan enintään kaksi
tuntia noin 80 km/h nopeutta ja
kun puhaltimen nopeus asetetaan
pienemmäksi kuin 2. asentoon. Jos
ISG-painikkeen valo jatkaa pala-
mista, vaikka olosuhteet ovat anne-
tuissa rajoissa, suosittelemme otta-
maan yhteyden valtuutettuun Kia-
huoltoon mahdollisimman pian.

VAROITUS 
Kun moottori on sammunut tyh-
jäkäynnillä, moottori voidaan
käynnistää ilman, että kuljetta-
jalta vaaditaan toimintaa.
Ennen autosta poistumista tai
moottoritilan lähettyvillä työs-
kentelemistä, sammuta mootto-
ri kytkemällä virtalukko LOCK/
OFF-asentoon tai poistamalla
virta-avain.
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Active ECOn toiminta

Active ECO -järjestelmä auttaa pa -
ran tamaan polttoainetaloutta ohjaa-
malla moottorin ja vaihteiston ohjaus-
parametreja. Polttoainetalous riippuu
kuljettajan ajotavasta ja ajo-olosuh-
teista.

• Kun Active ECO -painiketta paine-
taan, vihreä ECO-merkkivalo syttyy
osoittaakseen, että Active ECO -toi-
minto on toiminnassa.

• Kun Active ECO kytketään, se py-
syy päällä, kunnes Active ECO -
painiketta painetaan uudelleen. Ac-
tive ECO ei sammu, moottorin uu-
delleenkäynnistyksen seurauksena.
Sammuttaaksesi Active ECOn, pai-
na Active ECO -painiketta uudel-
leen.

• Jos Active ECO kytketään pois
päältä, järjestelmä palautuu nor-
maalitilaan.

Kun Active ECO kytketään pääl-
le:
• Moottorin ääni saattaa olla voimak-
kaampi.

• Ajoneuvon nopeus saattaa hieman
hidastua.

• Ilmastointilaitteen teho saattaa
muuttua.

Rajoitukset Active ECO -järjes-
telmän käytössä:
Jos seuraavassa esitettyjä tilanteita
tapahtuu Active ECOn toimiessa, jär-
jestelmän toiminta on rajoitettua, vaik-
ka ECO-merkkivalossa ei tapahtuisi
muutosta.
• Kun jäähdytysnesteen lämpötila on
alhainen: 
Järjestelmän toiminta on rajoitettua,
kunnes moottorin suorituskyky pa-
laa normaaliksi.

• Ajettaessa ylämäkeen: 
Järjestelmän toimintaa rajoitetaan,
jotta saataisiin lisätehoa ylämäki -
ajoon.

• Käytettäessä sports-tilaa: 
Järjestelmän toimintaa rajoitetaan
vaihteen asennon mukaan.

• Kun kaasupoljin painetaan pohjaan
muutamaksi sekunniksi: 
Järjestelmän toimintaa rajoitetaan,
koska ajoneuvolla kiihdytetään.
(vain bensiinimoottorit)

ACTIVE ECO -JÄRJESTELMÄ

OTF054024
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DRIVE-tila Ajotila voidaan valita kuljettajan valin-
nan tai tieolosuhteiden mukaisesti. 
Järjestelmä kytkee normaalitilan, kun
moottori sammutetaan ja käynniste-
tään. 
Tila muuttuu aina, kun DRIVE MODE
-painiketta painetaan. 

h Kun normaalitila valitaan, sitä ei il-
moiteta erikseen mittaristossa.

ECO-tila (Active ECO)
Active ECO -järjestelmä
auttaa parantamaan polt-
toainetaloutta ohjaamalla
moottorin ja vaihteiston
ohjausparametreja. Poltto-
ainetalous riippuu kuljetta-
jan ajotavasta ja ajo-olo-
suhteista.
• Kun ECO-tila valitaan
DRIVE MODE -painiket-
ta painamalla, ECO-
merkkivalo (vihreä) syt-
tyy näyttääkseen, että
Active ECO -tila on toi-
minnassa.

• Kun Active ECO -tila on
kytketty ja moottori sam-
mutetaan ja käynniste-
tään, normaalitila vaihtuu
käyttöön. Kytkeäksesi
ECO-tilan, paina DRIVE
MODE -painiketta, kun-
nes ECO-tila valitaan.

AJOTILAN VALINTA

OTF054105

OTF054134

n Tyyppi B

n Tyyppi A

n Tyyppi C

OTF054135

NORMAL

SPORT                 ECO

ECO
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Kun Active ECO kytketään päälle:
• Kiihtyvyys voi hieman heikentyä,
vaikka painaisit kaasupolkimen ko-
konaan pohjaan.

• Ilmastointilaitteen tehoa saatetaan
rajoittaa.

• Automaattivaihteiston vaihtotapa
saattaa muuttua.

• Moottorin ääni saattaa olla voimak-
kaampi.

Yllä esitetyt tilanteet ovat normaaleja
tapahtumia, kun kytketty active eco -
järjestelmä pyrkii alentamaan poltto-
aineenkulutusta.

Rajoitukset Active ECO -järjestel-
män käytössä:
Jos seuraavassa esitettyjä tilanteita
tapahtuu Active ECOn toimiessa, jär-
jestelmän toiminta on rajoitettua, vaik-
ka ECO-merkkivalossa ei tapahtuisi
muutosta.
• Kun jäähdytysnesteen lämpötila on
alhainen:
Järjestelmän toiminta on rajoitettua,
kunnes moottorin suorituskyky pa-
laa normaaliksi.

• Ajettaessa ylämäkeen:
Järjestelmän toimintaa rajoitetaan,
jotta saataisiin lisätehoa ylämäki -
ajoon.

• Käytettäessä manuaalitilaa:
Järjestelmän toimintaa rajoitetaan
vaihteen asennon mukaan.

• Kun kaasupoljin painetaan pohjaan
muutamaksi sekunniksi:
Järjestelmän toimintaa rajoitetaan,
koska ajoneuvolla kiihdytetään.

SPORT-tila
SPORT-tila keskittyy dy-
naamiseen ajoon vaikutta-
malla automaattisesti oh-
jaukseen, moottoriin ja
vaihteistoon. 
• Kun DRIVE MODE -pai-
niketta painetaan ja
SPORT-tila valitaan,
SPORT-merkkivalo (kel-
tainen) syttyy.

• Kun SPORT -tila on kyt-
ketty ja moottori sammu-
tetaan ja käynnistetään,
normaalitila vaihtuu käyt-
töön. Kytkeäksesi
SPORT-tilan, paina DRI-
VE MODE -painiketta uu-
delleen.

SPORT
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• Jos järjestelmä kytke-
tään:
- Kiihdytyksen jälkeen
järjestelmä säilyttää ny-
kyisen vaihteen ja yllä-
pitää hetken moottorin
kierroslukua, vaikka
kaasupoljinta ei painet-
taisi.

- Ylöspäin vaihtaminen
tapahtuu suuremmalla
kierrosluvulla.

] HUOMAUTUS
Polttoaineenkulutus saattaa kasvaa
Sport-tilassa.
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Kaistavahti havaitsee tiemerkinnät ja
avustaa ajoneuvon pysymistä oikeal-
la kaistalla ohjauksen välityksellä. 

Kun järjestelmä havaitsee ajoneuvon
ajautumisen pois kaistalta, se varoit-
taa kuljettajaa visuaalisella varoituk-
sella sekä äänimerkillä kohdistaen
samalla vastakkaissuuntaista mo-
menttia ohjauspyörään estääkseen
ajoneuvon ajautumisen pois kaistalta.

KAISTAVAHTI (LKAS) (MIKÄLI VARUSTEENA)

OTFS054080

OTFS052081

VAROITUS  
• Ohjauspyörää ei ohjata jatku-

vasti. Jos ajoneuvon nopeus
on kova kaistalta poistuttaes-
sa, järjestelmä ei välttämättä
ohjaa ajoneuvoa. 

• Turvallinen ajaminen on kul-
jettajan vastuulla.

• Älä ohjaa ohjauspyörää äkki-
näisesti, kun järjestelmä avus-
taa ohjauspyörän ohjaukses-
sa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• LKAS pyrkii estämään ajoneu-

von poistumista kaistalta tar-
koituksettomasti avustamalla
kuljettajaa ohjauspyörän oh -
jauk sessa. Kuljettajan ei kui-
tenkaan tulisi koskaan luottaa
pelkkään järjestelmän apuun,
vaan keskittyä ohjaamiseen
pysyäkseen kaistalla.  

• Tarkasta aina tieolosuhteet ja
ympäröivät alueet ja ole tark -
kaa vainen, mikäli toiminta
keskeytyy, se ei aktivoidu tai
siinä on toimintahäiriö.

• Älä aseta mitään tarvikkeita,
tarroja tai tummennuksia tuulil-
asiin taustapeilin lähettyville. 

• Järjestelmä tunnistaa kaistavii-
vat kameran avulla, jonka mu-
kaan myös ohjauspyörän liik-
keitä säädetään. Tämän seura-
uksena järjestelmä ei ehkä toi-
mi oikein, mikäli kaistaviivojen
erottaminen on vaikeaa. 
Noudata kappaleessa “Kuljet-
tajan tarkkaavaisuus” annettu-
ja ohjeita.

(Jatkuu)
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LKAS-kaistavahdin toiminta

• Kytke LKAS päälle painamalla sen
painiketta virtalukon ollessa ON-
asennossa. 

• LKAS-merkkivalo (vihreä) syttyy. 

• Kytkeäksesi järjestelmän pois pääl-
tä, paina painiketta uudelleen.
Merkkivalo sammuu. 

• LKAS-merkkivalo
- vihreä: LKAS (kaistavahti)
- valkoinen: LDWS (kaistavaroitin)
- keltainen: VIKATILA

OTFS054082

OTFS054098

nn TTyyyyppppii   AA

nn TTyyyyppppii   BB

(Jatkuu)
• Älä irrota mitään LKAS-järjes-

telmään liittyviä osia tai koh-
dista niihin iskuja.

• Älä aseta kojelaudalle tavaroi-
ta, jotka heijastavat valoa
(esim. valkoinen paperi, jne.).
Järjestelmän toiminta saattaa
häiriintyä heijastuneesta au -
rin gonvalosta. 

• Äänentoistojärjestelmän suuri
äänenvoimakkuus saattaa häi-
ritä varoitusmerkkiäänien kuu-
lemisessa. 

• Pidä kätesi aina ohjauspyöräl-
lä LKAS:n ollessa kytkettynä.
Jos jatkat ajamista kädet irro-
tettuna ohjauspyörältä “Hand
on” -varoituksen jälkeen, jär-
jestelmä kytkeytyy pois päältä
automaattisesti.

• Ajoneuvo saattaa ajautua pois
kaistalta hyvin kovassa vauh-
dissa. Ole aina tarkkaavainen
ja keskittynyt järjestelmää
käyttäessäsi. 
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Kaistavahdin aktivoituminen

• LKAS-ruutu ilmestyy LCD-näytölle,
kun järjestelmä puuttuu toimintaan.

• Kun molemmat kaistaviivat tunnis-
tetaan ja kaikki LKAS:n aktivoitumi-
sen toimintaedellytykset täyttyvät,
ohjauspyörän ohjaus kytkeytyy (oh-
jauspyörän vihreä merkkivalo syt-
tyy. 

• Jos järjestelmä tunnistaa kaistavii-
van, sen väri muuttuu mustasta val-
koiseksi.

OTF054083

OTF054113

VAROITUS  
Kaistavahti on järjestelmä, joka
pyrkii avustamaan kuljettajaa
kaistalla pysymisessä. Kuiten-
kaan kuljettaja ei saa luottaa yk-
sinomaan järjestelmään, vaan
ympäröiviä tieolosuhteita on ko-
koajan tarkkailtava ajon aikana.

n Kaistaa ei ole tunnis-
tettu

n Kaista on tunnistettu
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• Jos järjestelmä tunnistaa vasem-
man kaistaviivan, sen väri muuttuu
mustasta valkoiseksi.

• Jos järjestelmä tunnistaa oikean
kaistaviivan, sen väri muuttuu mus-
tasta valkoiseksi.

• Molemmat kaistaviivat on tunnistet-
tava, jotta järjestelmä voisi täysin
aktivoitua. 

• Jos ainoastaan toinen kaistaviiva
tunnistetaan, järjestelmä varoittaa
kuljettajaa (varoitusäänimerkillä ja
keltaisena vilkkuvalla kaistaviivalla),
mikäli ko. kaistaviiva ylitetään. 

Varoitus 

• Jos ylität kaistaviivan, kyseessä
oleva viiva villkkuu (keltaisena)
LCD-näytöllä yhdessä varoitusää-
nimerkin kanssa.

• Jos ohjauspyörän merkkivalo il-
mestyy, järjestelmä korjaa ajoneu-
von ohjausta estääkseen kaistavii-
van ylityksen. 

• Jos kaikkia LKAS:n kytkeytymisen
edellytyksiä ei täytetä, järjestelmä
vaihtaa LDWS-järjestelmään, joka
ainoastaan varoittaa kuljettajaa
kaistaviivan ylittämisestä. 

OTF054114

n Vasen kaista tunnis-
tettu

n Oikea kaista tunnis-
tettu

OTF054115

n Vasen kaista n Oikea kaista

OTF054116

n Vasen kaista n Oikea kaista
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• Jos kuljettaja irrottaa kätensä
ohjaus pyörältä LKAS:n aktivoitues-
sa, järjestelmä varoittaa kuljettajaa
äänimerkillä ja näytön varoituksella
muutaman sekunnin jälkeen. 

• Jos kuljettaja ei tartu ohjauspyö-
rään edes tämän jälkeen, järjestel-
mä poistuu käytöstä automaatti-
sesti. ] HUOMAUTUS

• Vaikka järjestelmä avustaa oh -
jauk sessa, kuljettaja voi tehdä oh-
jausliikkeitä samanaikaisesti. 

• Järjestelmän avustuksen aikana
ohjauspyörä saattaa tuntua ras-
kaammalta kuin normaalisti. 

VAROITUS  
Varoitusviesti saattaa ilmestyä
myöhässä riippuen tieolosuh-
teista. Tämän vuoksi pidä kätesi
aina ohjauspyörällä ajon aikana. 

VAROITUS  
• Kuljettaja on vastuussa tark-

kojen ohjausliikkeiden suorit-
tamisessa.  

• Kytke järjestelmä pois päältä
ja aja ilman kaistavahdin avus-
tusta seuraavissa tilanteissa: 
- Huonossa säässä
- Huonokuntoisilla teillä
- Kun kuljettajan on käännet-

tävä ohjauspyörää jatkuvasti.
OTF054117 OTF054118
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LCD-näytölle ilmestyy viesti, jos edel-
lytykset LKAS:n aktivoitumiselle eivät
ole täyttyneet. Lisäksi varoitusääni-
merkki kytkeytyy. Varoitus katoaa,
kun edellytykset jälleen täyttyvät.

Järjestelmä poistuu käytöstä, kun:
• Ajoneuvon nopeus on alle 60 km/h
tai yli 200 km/h.

• Ainoastaan yksi kaista tunniste-
taan. 

• Käytä aina suuntavilkkua kaistan
vaihtamiseksi. Jos vaihdat kaistaa
käyttämättä suuntavilkkua, ohjaus-
pyörää saatetaan ohjata järjestel-
män toimesta.

• Varoitusvilkut ovat käytössä.
• Kaistan leveys on alle 2,7 m tai yli
4,5 m. 

• ESC (Electronic Stability Control) ja
VSM (Vehicle stability manage-
ment) ovat aktiiviset. 

• Aja kaistan keskiosassa kaistan
vaihdon jälkeen tai järjestelmän ol-
lessa käytössä. Jos näin ei toimita,
järjestelmä ei tarjoa ohjausavustus-
ta. 

• Ohjausta ei avusteta, jos ajat liian
kovaa tiukkaa kurviin.

• Ohjausta ei avusteta, jos vaihdat
kaistaa nopeasti. 

• Ohjausta ei avusteta, jos jarrutat
äkkinäisesti. 

KULJETTAJAN TARKKAA-
VAISUUS
Kuljettajan on oltava tarkkaavainen
seuraavissa tilanteissa järjestelmää
käyttäessään. Muussa tapauksessa
järjestelmä ei avusta kuljettajaa tai
toimi oikein.
• Kaistaviiva ei ole näkyvissä lumen,
sateen, lian, lätäkön tai muun syyn
johdosta.

• Ulkoilman kirkkaus muuttuu no-
peasti esimerkiksi tunnelin läpi-
ajon johdosta.

• Jos ajovaloja ei kytketä päälle tai
näkyvyys on heikko tunnelissa tai
yöajossa.

• Kaistaviivan värin erottaminen
tiestä on vaikeaa.

• Ajoneuvolla ajetaan jyrkkää mäkeä
tai kaarretta.

• Auringosta, katuvaloista tai vas-
taantulevista ajoneuvoista lähtevä
valo heijastuu tiepinnalla olevasta
vedestä.

• Linssi tai tuulilasi on tahriintunut.
• Tunnistin ei kykene havaitsemaan
kaistaviivaa sumun, kovan sateen
tai lumen johdosta.

• Lämpötila matkustamon tausta-
peilin lähettyvillä on korkea suo-
ran auringonvalon johdosta.

(Jatkuu)

OTF054119
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(Jatkuu)
• Kaista on hyvin leveä tai kapea.
• Kaistaviiva on kulunut tai epäsel-
vä.

• Tien keskikorokkeen varjo asettuu
kaistaviivan päälle.

• Tiellä on kaistaviivan kaltainen tie-
merkki.

• Lähellä kaistaa jakava tienosa.
• Etäisyys edellä liikkuvaan ajoneu-
voon on lyhyt tai edellä liikkuva
ajoneuvo peittää kaistaviivan.

• Ajoneuvo heiluu voimakkaasti.
• Kaistojen lukumäärä kasvaa tai
vähenee tai kaistaviivat kulkevat
monimutkaisesti toistensa päältä.

• Kojelaudalle on asetettu ylimää-
räisiä tavaroita.

• Ajettaessa suoraan aurinkoa vas-
taan.

• Ajettaessa rakennusalueilla.
• Kaistaviivoja on enemmän kuin
kaksi.

• Tunnelissa olevaa kaistaviivaa on
vaikea erottaa pölyn tai likaisten
olosuhteiden johdosta.

• Kaistaviivaa on vaikea tunnistaa
yöllä sateen jälkeen.

• Kaistaviivaa on vaikea erottaa pö-
lyisten olosuhteiden johdosta.

LKAS-kaistavahdin toiminta-
häiriö

• Jos järjestelmässä on ongelma,
viesti ilmestyy. Jos toimintahäiriö ei
katoa, LKAS-toimintahäiriön merk-
kivalo syttyy. 

LKAS-toimintahäiriön merkkivalo

LKAS-toimintahäiriön merkkivalo (kel-
tainen) syttyy ja äänimerkki kytkeytyy,
jos LKAS ei toimi oikein. Suosittelem-
me, että käännyt valtuutetun Kia-
huollon puoleen.

OTF054120
OTF054121
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Kun järjestelmässä on ongelma, ko-
keile seuraavia toimenpiteitä:
• Kytke järjestelmä päälle sen jäl-
keen, kun olet sammuttanut ja
käynnistänyt moottorin uudelleen. 

• Tarkasta onko virtalukko ON-asen-
nossa.

• Tarkasta onko säällä vaikutusta jär-
jestelmän toimintaan. (esim. sumu,
voimakas sade, jne.).

• Tarkasta, ettei kameran linssissä
ole epäpuhtauksia.

Jos ongelma ei ratkea, suosittelem-
me tarkastuttamaan järjestelmän val-
tuutetussa Kia-huollossa.

Kaistavaroitin (LDWS - Lane
Departure Warning System)
• Järjestelmä voidaan vaihtaa kaista-
vahdista (LKAS) kaistavaroittimek-
si (LDWS) käyttäjäasetustilassa
(“User setting”). Noudata luvun 4
kappaleessa “Käyttäjäasetukset”
annettuja ohjeita. 

• LDWS-kaistavaroitin varoittaa kul-
jettajaa näytön varoituksella sekä
varoitusäänimerkillä, kun järjestel-
mä havaitsee ajoneuvon ajautumi-
sen pois kaistaltaan.

• LDWS:n toimiessa merkkivalo (val-
koinen) syttyy.

• Ohjauspyörää ei ohjata. 
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Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmä
(BSD - Blind Spot Detection) hyödyn-
tää tutka-anturia varoittaakseen kul-
jettajaa ajon aikana. 
Se tarkkailee ajoneuvon takakulmia ja
tarjoaa kuljettajalle tietoa niistä.

À BSD (kuolleen kulman tunnistus)
Varoitusalue riippuu ajoneuvon no-
peudesta. Jos kuitenkin ajoneuvon
nopeus on 10 km/h suurempi kuin
viereisen ajoneuvon, varoitin ei ole
toiminnassa.
Á LCA (kaistanvaihtoavustin)
Kun viereinen ajoneuvo lähestyy ko-
valla nopeudella, järjestelmä antaa
varoituksen.
Â RCTA (takapään risteävän liiken-
teen varoitus)
Kun peruutat ajoneuvolla, tunnistin
havaitsee oikealta ja vasemmalta lä-
hestyvät ajoneuvot antaen näistä va-
roituksen.

KUOLLEEN KULMAN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (BSD, MIKÄLI VARUSTEENA)

OVI053129L

VAROITUS  
• Tarkasta aina ajo-olosuhteet

odottamattomien tilanteiden
varalta ajon aikana, vaikka
BSD-järjestelmä (kuolleen kul-
man tunnistus) on toiminnas-
sa.

• BSD-järjestelmä on muka-
vuusvaruste. Älä luota yksin-
omaan järjestelmään, vaan
kiinnitä aina huomiota turvalli-
seen ajoon.
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BSD (Kuolleenkulman tunnis-
tus) /LCA (Kaistanvaihtoavustin)
Toiminnan edellytykset

Kytkimen merkkivalo syttyy, kun
BSD-järjestelmän kytkintä painetaan
virtalukon ollessa ON-asennossa.
Kun ajoneuvon nopeus ylittää 30
km/h, järjestelmä kytkeytyy. 
Jos painat kytkintä uudelleen, järjes-
telmä ja kytkimen merkkivalo sam-
muvat.
Jos virtalukko kytkeytään OFF ja sit-
ten ON-asentoon, järjestelmä palaa
aikaisempaan tilaan. 

Kun järjestelmää ei käytetä, kytke se
pois päältä siirtämällä kytkin pois
päältä. 
Kun järjestelmä kytketään päälle, ovi-
peilin varoitusvalo syttyy 3 sekunnik-
si. 

Varoitustyyppi
Järjestelmä kytkeytyy, kun:
1.Järjestelmä on päällä 
2.Ajoneuvon nopeus ylittää 30 km/h.
3.Muita ajoneuvoja havaitaan takana
sivulla

Jos järjestelmän toiminta-alueella
havaitaan ajoneuvo, varoitusvalo syt-
tyy ovipeilissä.
Kun havaittu ajoneuvo ei enää ole
tunnistusalueella, varoitus kytkeytyy
pois päältä ajo-olosuhteiden mukai-
sesti.

OTF054106

OTF054107

1. vaihe
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Toisen vaiheen hälytys kytkeytyy,
kun: 
1.Ensimmäisen vaiheen varoitus on
päällä

2.Suuntavilkku on kytketty kaistan
vaihtamiseksi.

Kun toisen vaiheen varoitus aktivoi-
tuu, ulkopeilin varoitusvalo alkaa vilk-
kua ja varoitusääni kytkeytyy.
Jos siirrät suuntavilkkukytkimen ta-
kaisin alkuasentoon, toisen vaiheen
varoitus kytkeytyy pois päältä.

Tunnistimet

Tunnistimet sijaitsevat takapuskurin
sisällä.
Pidä takapuskuri aina puhtaana, jotta
järjestelmä toimisi virheettömästi.

Varoitusviesti

Näytölle ilmestyy viesti ilmoittamaan
kuljettajalle, että takapuskurissa on li-
kaa tai sen lähellä on kuuma. Järjes-
telmä ja kytkimen valo sammuvat au-
tomaattisesti. 

OTF054108

2. vaihe

OTF054109

OTF054131

OTF054104L
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Poista vieras aine takapuskurista.

Jos järjestelmä ei toimi normaalisti,
vaikka lika ja vieraat aineet olisi pois-
tettu, toimita ajoneuvosi valtuutettuun
Kia-huoltoon järjestelmän tarkastami-
seksi. 

Jos järjestelmä ei toimi oikein, varoi-
tusviesti ilmestyy ja kytkimen valo
sammuu. Järjestelmä sammuu auto-
maattisesti.

Suosittelemme, että tarkastutat jär-
jestelmän valtuutetussa Kia-huollos-
sa.

Takapään risteävän liikenteen
varoitin (RCTA Rear cross traf-
fic alert)

Kun ajoneuvolla peruutetaan pois esi-
merkiksi pysäköintiruudusta, tunnistin
havaitsee vasemmalta tai oikealta
puolelta lähestyvät ajoneuvot tiedot-
taen näistä kuljettajalle.

OTF054132

OTF054103L

OVI053131
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Toiminnan edellytykset

• Valitse “RCTA”-valinta (Rear Cross
Traffic Alert) mittariston käyttäjä-
asetuksien “Driving Assist” välileh-
den alta. Järjestelmä kytkeytyy ja
asettuu valmiustilaan.

• Valitse RCTA uudelleen kytkeäkse-
si järjestelmän pois päältä.

• Jos moottori sammutetaan ja käyn-
nistetään uudelleen, RCTA-järjes-
telmä palaan tilaan, jossa se oli juu-
ri ennen moottorin sammuttamista.
Kytke RCTA pois päältä aina, kun
sen käytölle ei ole tarvetta.

• Järjestelmä on käytettävissä, kun
ajoneuvon nopeus on alle 10 km/h
ja vaihdevivun ollessa R-asennos-
sa (peruutus).

• RCTA:n (Rear Cross Traffic Alert)
tunnistusalue on 0,5 - 20m sivu-
suunnassa. Jos lähestyvän ajoneu-
von nopeus on nopeuden tunnis-
tusalueella 4 - 36 km/h, se voidaan
havaita. Kuitenkin järjestelmän tun-
nistusalue on riippuvainen olosuh-
teista. Kiinnitä aina huomioita ym-
päristöösi.

Varoitustyyppi

• Jos tunnistimien havaitsema ajo-
neuvo lähestyy autoasi, varoitusää-
ni kytkeytyy ja ulkopeilin varoitus-
valo alkaa vilkkua.

• Jos havaittu ajoneuvo poistuu auto-
si takana olevalta tunnistusalueelta,
liikkuu poispäin autostasi tai liikkuu
hyvin hiljaa, varoitus poistuu päältä.

• Kiinnitä aina huomiota ympäristöö-
si, koska järjestelmä ei välttämättä
kykene tunnistamaan kaikkia koh-
teita olosuhteista tai muista syistä
johtuen.

OTF054112N OVI053132
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h Jos ajoneuvosi puskurin oikeaa tai
vasenta puolta peittää jokin este tai
ajoneuvo, järjestelmän tunnistus-
kyky saattaa heikentyä.

Tilanteet, joissa järjestelmä ei
toimi
Kuljettajan huomio
Kuljettajan on oltava tarkkaavainen
seuraavissa tilanteissa järjestelmää
käyttäessään. Muussa tapauksessa
järjestelmä ei avusta kuljettajaa tai
toimi oikein.
- Kaarevat tiet, maksuportit jne.
- Tunnistimen lähialue on lumessa,
kastunut, mutainen tms.

- Takapuskuri tunnistimen läheisyy-
deltä on peitetty vieraalla esineellä,
kuten tarralla, puskurisuojuksella,
pyörätelineellä tms.

- Takapuskuri on vahingoittunut tai
tunnistin on poissa paikaltaan.

- Ajoneuvon korkeus on muuttunut
merkittävästi esim. tavaratilan ras-
kaan kuormauksen, epätavallisen
rengaspaineen jne. johdota. 

- Huonon sään, kuten kuten voimak-
kaan vesi- tai lumisateen johdosta.

- Kiinteä kappale, kuten tien suoja-
kaide tms. on lähellä.

- Ajoneuvon lähellä on paljon metalli-
kappaleita, esim työmaa-alueen lä-
heisyys.

VAROITUS  
• Ulkopeilin varoitusvalo syttyy

aina, kun järjestelmä havait-
see takasivulla ajoneuvon.  
Älä kiinnitä huomiota ainoas-
taan varoitusvaloon ilman ajo-
neuvon ympäristön huomioin-
tia välttääksesi onnettomuu-
det.

• Keskity turvalliseen ajota-
paan, vaikka ajoneuvo olisi va-
rustettu BSD-järjestelmällä
(kuolleen kulman tunnistin).
Älä luota yksinomaan järjes-
telmään, vaan tarkasta ympä-
ristö itse ennen kaistan vaih-
tamista. 
Järjestelmä ei välttämättä va-
roita kuljettajaa joissain tilan-
teissa, joten tarkkaile ympä-
ristöä aina itse ajon aikana. 

HUOMIO
• Järjestelmä ei ehkä toimi oi-
kein, jos puskuri on vaihdettu
tai tunnistimen lähelle on suo-
ritettu korjaustoimia.

• Tunnistusalue vaihtelee tien
leveyden mukaan.  Jos tie on
kapea, järjestelmä saattaa tun-
nistaa ajoneuvot seuraavalla
kaistalla. 

• Vastaavasti, jos tie on hyvin le-
veä, järjestelmä ei ehkä tun-
nista muita ajoneuvoja.

• Järjestelmä saattaa sammua
vahvojen sähkömagneettisten
aaltojen aiheuttamana.
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- Suuri ajoneuvo, kuten bussi tai rek-
ka, on lähellä.

- Moottoripyörä tai polkupyörä on lä-
hellä.

- Matala, perävaunumainen ajoneuvo
on lähellä.

- Jos ajoneuvo on käynnistetty toisen
ajoneuvon ollessa vieressä ja kiih-
dytys tapahtuu rinnakkain.

- Kun toinen ajoneuvo ohittaa hyvin
suurella nopeudella.

- Kun kaistoja vaihdetaan.
- Kun ajetaan jyrkkään ylä- tai alamä-
keen, jossa kaistojen korkeusero on
suuri.

- Kun toinen ajoneuvo ajaa hyvin lä-
hellä takana.

- Kun perävaunu tai traileri on kiinni-
tetty.

- Kun lämpötila takapuskurissa on
korkea.

- Kun tunnistimien edessä on ajoneu-
vo, seinä tai esimerkiksi pysäköinti-
alueen pylväs.

- Kun ajoneuvon peruutuksen aikana
myös havaittu ajoneuvo liikkuu taak-
sepäin.

- Jos edessä on pieniä esineitä, kuten
ostoskärry tai lastenistuin.

- Jos edessä on matala ajoneuvo, ku-
ten urheiluauto.

- Kun ajoneuvo on hyvin lähellä au-
toasi.

Ovipeili ei ehkä varoita kuljetta-
jaa, kun:
- Ulkopeilin kotelo on hyvin likainen.
- Ikkuna on hyvin likainen.
- Ikkunat on vahvasti tummennetut.
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Autosi polttoainetalouteen vaikuttavat
pääosin ajotyyli, maantieteellinen si-
jainti ja vuodenaika.
Jokainen näistä tekijöistä vaikuttaa
siihen, kuinka monta kilometriä pystyt
ajamaan yhdellä polttoainelitralla.
Käyttääksesi autoa mahdollisimman
taloudellisesti, hyödynnä seuraavia
ajovinkkejä säästääksesi rahaa sekä
polttoainekustannusten että huolto-
kulujen kautta:
• Aja tasaisesti. Kiihdytä maltillisesti.
Älä kiihdytä rajusti tai vaihda kaasu
pohjassa, vaan ylläpidä tasaista no-
peutta. Vältä tarpeettomia pysähdyk-
siä (esim. liikennevalot). Pyri säätä-
mään nopeutesi liikenteen mukaan,
ettei sinun tarvitsisi muuttaa nopeut-
ta tarpeettomasti. Vältä ruuhkia mah-
dollisuuksien mukaan.
Pidä aina turvaväli muihin ajoneu-
voihin, jotta välttyisit tarpeettomilta
jarrutuksilta. Tämä vähentää myös
jarrujen kulumista.

• Aja maltillisella nopeudella. Mitä ko-
vempaa ajat, sitä enemmän poltto-
ainetta autosi kuluttaa. Maltillisella
nopeudella ajaminen - erityisesti
moottoriteillä - on tehokkain tapa
pienentää polttoaineenkulutusta.

• Älä aja jalka jarrupolkimella ajon ai-
kana. Tämä aiheuttaa polttoaineen-
kulutuksen lisääntymistä ja lisää
näiden järjestelmien komponenttien
kulumista. Lisäksi jalan lepuuttami-
nen jarrupolkimella ajon aikana
saattaa aiheuttaa jarrujen ylikuu-
menemista, mikä johtaa jarrutuste-
hon heikkenemiseen, josta sen si-
jaan voi aiheutua vakavia seurauk-
sia.

• Pidä huolta renkaistasi. Pidä niitä
täytettynä suositelluissa rengaspai-
neissa. Väärä täyttö, joko vähäinen
tai liiallinen, saattaa aiheuttaa tar-
peetonta renkaan kulumista. Tar-
kasta rengaspaineet vähintään ker-
ran kuukaudessa.

• Varmista, että pyöränkulmat ovat
oikeat. Pyöränkulmien muuttumi-
nen saattaa olla seurausta reunaki-
viin osumisesta tai liian kovalla no-
peudella ajamisesta epätasaisilla
tiepinnoilla. Väärät pyöränkulmat ai-
heuttavat nopeampaa renkaan ku-
lumista ja muita ongelmia, kuten
polttoaineenkulutuksen kasvua.

• Pidä autosi hyvässä kunnossa.
Parantaaksesi polttoainetaloutta ja
vähentääksesi huoltokustannuksia,
noudata autosi huolto-ohjelmaa (ks.
huoltokirja). Jos ajat vaikeissa olo-
suhteissa, huoltovälejä on lyhen-
nettävä (ks. huoltokirja).

• Pidä auto puhtaana. Pitääksesi au-
ton hyväkuntoisena, pidä se puh-
taana, äläkä altista sitä syövyttävil-
le aineille. On erityisen tärkeää, et-
tä mutaa, likaa, jäätä jne. ei anneta
kerääntyä auton alustaan. Tämä li-
säpaino voi johtaa lisääntyneeseen
polttoaineenkulutukseen ja se voi
myös lisätä ruosteen muodostumi-
sen riskiä.

• Pidä auto kevyenä. Älä kuljeta tar-
peetonta kuormaa. Kuorma heiken-
tää polttoainetaloutta.

• Älä anna moottorin käydä jouto -
käynnillä pidempään kuin on tar-
peen. Jos joudut odottamaan (muu-
alla kuin liikenteessä), sammuta
moottori ja käynnistä vasta, kun olet
valmis lähtemään liikkeelle.

TALOUDELLINEN KÄYTTÖ
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• Muista, että autoa ei tarvitse läm-
mittää paikallaan pitkään. Moottorin
käynnistymisen jälkeen anna moot-
torin käydä noin 10-20 sekuntia en-
nen kuin kytket vaihteen päälle.
Kuitenkin erittäin kylmissä olosuh-
teissa anna moottorin lämmetä hie-
man normaalia pidempään.

• Älä käytä moottoria liian alhaisilla
tai korkeilla kierroksilla. Liian mata-
lilla kierroksilla ajaminen tarkoittaa
liian suurella vaihteella ajamista, jol-
loin moottori meinaa sammua. Jos
näin tapahtuu, vaihda pienemmälle
vaihteelle. Moottorin liiallinen kier-
rättäminen tarkoittaa kierrosten
nostamista turvarajan ylitse (punai-
nen alue). Tämä voidaan välttää
vaihtamalla vaihde suositelluilla
kierrosnopeuksilla. 

• Käytä ilmastointilaitetta säästäväi-
sesti. Ilmastointijärjestelmää käyte-
tään moottorin tuottamalla energial-
la, jolloin polttoainetalous heikke-
nee sitä käytettäessä.

• Ikkunoiden avaaminen kovissa no-
peuksissa voi heikentää polttoaine-
taloutta.

• Polttoaineenkulutus on korkeampi
risti- ja vastatuulessa. Pienentääk-
sesi tämän vaikutusta, hidasta no-
peuttasi.

Auton pitäminen hyvässä toiminta-
kunnossa on tärkeää sekä polttoai-
netalouden että turvallisuuden kan-
nalta. Tämän vuoksi suosittelemme,
että huollatat järjestelmän valtuute-
tussa Kia-huollossa.

VAROITUS - Moottorin
sammuminen ajossa

Älä koskaan sammuta moottoria
alamäkiajossa tai muuten auton
liikkuessa. Ohjaus- ja jarrute-
hostimet eivät toimi oikein, jos
moottori ei ole käynnissä. Pidä
sen sijaan moottori käynnissä ja
vaihda sopivan pieni vaihde
hyödyntääksesi moottorijarru-
tusta. Lisäksi virran poiskytke-
minen ajon aikana saattaa kyt-
keä ohjauspyörän lukituksen,
jolloin ajoneuvoa ei voida enää
ohjata ja seurauksena voi olla
vakavia tai jopa hengenvaaralli-
sia vammoja.
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Vaaralliset ajo-olosuhteet  
Vaarallisten ajo-olosuhteiden (vesi-
tai lumisade, jäinen, mutainen tai
hiekkainen tie jne.) vallitessa nouda-
ta seuraavia ohjeita:
• Aja varovaisesti ja jätä riittävä etäi-
syys pidentyneelle jarrutusmatkal-
le.

• Vältä äkkipikaisia jarrutuksia ja oh-
jausliikkeitä.

• Jarrutettaessa tavallisilla jarruilla (ei
ABS) pumppaa jarrupoljinta kevy-
esti, kunnes auto on pysähtynyt.

• Jos olet juuttunut lumeen, mutaan
tai hiekkaan, yritä lähteä 2-vaih-
teella. Kiihdytä hitaasti välttäen ve-
tävien pyörien sutimista.

• Jos olet jumissa lumisella, jäisellä
tai mutaisella tiellä, käytä hiekkaa,
soraa, lumiketjuja tai muuta liuku-
mista estävää ainetta vetävien pyö-
rien alla parantaaksesi pitoa.    

Auton heijaaminen  
Jos autoa pitää heijata sen irrottami-
seksi lumesta, jäästä tai mudasta,
käännä ohjauspyörää ensin oikealle
ja vasemmalle tehdäksesi etupyörille
tilaa. Vaihda sitten edestakaisin 1- ja
R-vaihteen (peruutus) välillä käsi-
vaihteistolla tai R-vaihteen (peruutus)
ja minkä tahansa eteenpäin vievän
vaihteen välillä automaattivaihteistol-
la. Älä kiihdytä liikaa, vaan pyri hyö-
dyntämään renkaiden pitoa ilman su-
timista. Jos olet yhä jumissa muuta-
man yrityksen jälkeen, hanki hinaus -
apua estääksesi moottorin ylikuume-
nemisen ja vaihteiston mahdollisen
vahingoittumisen.

ERIKOISOLOSUHTEET

VAROITUS - ABS
Älä pumppaa jarrupoljinta au-
tossa, jossa on ABS.

VAROITUS - Vaihtaminen
pienemmäl-
le

Pienemmälle vaihtaminen auto-
maattivaihteistolla voi aiheuttaa
onnettomuuden ajettaessa liuk-
kailla tiepinnoilla. Renkaan pyö-
rimisnopeuden nopea muutos
voi johtaa renkaan liukumiseen.
Ole varovainen vaihtaessasi pie-
nemmälle liukkailla teillä.

HUOMIO
Pitkään kestänyt heijaaminen voi
ylikuumentaa moottorin, vahin-
goittaa tai rikkoa vaihteiston tai
aiheuttaa rengasrikon.  
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] HUOMAUTUS
ESC-järjestelmä (mikäli varusteena)
on kytkettävä pois päältä ennen kuin
autoa heijataan.

Varovainen kaarreajo

Vältä jarruttamasta tai vaihtamasta
vaihdetta ajaessasi kaarteessa erityi-
sesti, jos tie on kostea. Kaarteet tuli-
si aina ajaa pienellä kiihdytyksellä.
Jos noudatat näitä ohjeita, renkaan
kuluminen pystytään pitämään vähäi-
senä.

VAROITUS - Renkaiden
sutiminen

Älä anna renkaiden pyöriä tyh-
jään, etenkään 56 km/h suurem-
missa nopeuksissa. Kun auto
on paikallaan, kovalla nopeudel-
la sutivat pyörät voivat ylikuu-
mentaa renkaita, joka voi johtaa
rengasrikkoon ja sivullisten
loukkaantumisiin.

VAROITUS
Jos autosi juuttuu lumeen, mu-
taan, hiekkaan tms., voit yrittää
irrottaa sen heijaamalla sitä
eteen- ja taaksepäin. Älä yritä
suorittaa tätä toimenpidettä, jos
auton lähellä on ihmisiä tai es-
teitä. Heijaamisen aikana auto
saattaa liikkua yhtäkkiä eteen-
tai taaksepäin sen irrotessa, jol-
loin mahdollisesti lähellä oleva
ihminen saattaa loukkaantua tai
tielle tuleva kohde vahingoittua.
Heijaamista ei tule jatkaa pitkiä
jaksoja, sillä vaihteisto voi kuu-
mentua liikaa ja aiheuttaa vaka-
via vaurioita.

OBH058035L
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Ajaminen yöllä  

Koska yöllä ajamisessa vallitsee
enemmän riskejä kuin päiväajossa,
on hyvä noudattaa seuraavia ohjeita:
• Aja hiljempaa ja pidä pidempää tur-
vaväliä muihin ajoneuvoihin, koska
näkyvyys yöllä on heikompi, erityi-
sesti teillä, joilla ei ole katuvaloja.

• Säädä peilit siten, että muiden ajo-
neuvojen valot eivät häikäise.

• Pidä ajovalosi puhtaina ja jos au-
tossasi ei ole automaattista ajova-
lojen korkeudensäätöä, suuntaa ne
myös oikein. Likaiset ja väärin sää-
detyt ajovalot heikentävät yöllä nä-
kyvyyttä entisestään.

• Vältä tuijottamasta suoraan vas-
taantulevien ajoneuvojen ajovaloja.
Silmäsi saattavat häikäistyä het-
keksi, jolloin silmien tottuminen pi-
meyteen saattaa kestää useita se-
kunteja.

Sateessa ajaminen  
Sade ja märkä tie voivat tehdä ajami-
sesta vaarallista erityisesti, jos et ole
valmistautunut liukkauteen. Tässä on
muutamia muistettavia asioita ajetta-
essa sateella:
• Rankkasade heikentää huomatta-
vasti näkyvyyttä ja lisää autosi jar-
rutusmatkaa. Hidasta vauhtia.

• Pidä tuulilasin pyyhkijät hyvässä
kunnossa. Vaihda tuulilasin pyyhki-
jöiden sulat, jos niissä on havaitta-
vissa kulumisen merkkejä tai mikä-
li pyyhintä on vajaata.

OMC035004
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• Jos renkaasi eivät ole hyvässä kun-
nossa, äkkinäinen jarrutus liukkaal-
la voi aiheuttaa renkaiden luistoa,
joka voi johtaa onnettomuuteen.
Varmista, että renkaasi ovat hyväs-
sä kunnossa.

• Pidä ajovalot aina päällä, jotta mui-
den olisi helpompi nähdä sinut.

• Liian kovaa ajaminen suurien lätä-
köiden yli voi vaikuttaa jarrujesi toi-
mintaan. Jos joudut ajamaan lätä-
köiden yli, pyri ajamaan niistä hiljaa.

• Jos epäilet jarrujen kastuneen, jar-
ruta kevyesti ajon aikana, kunnes
jarrujen normaali toimintateho pa-
lautuu.   

Ajaminen tulvivalla alueella  
Vältä ajamasta tulvivalla alueella, el-
let ole täysin varma, että veden pinta
ei ole korkeampi kuin auton maavara.
Aja hitaasti vetisillä tiepinnoilla. Varaa
riittävän pitkä jarrutusmatka, koska
jarrujen toiminta on saattanut heiken-
tyä.
Kun olet ajanut vedessä, kuivaa jarrut
painamalla varovaisesti jarruja useita
kertoja auton liikkuessa hitaasti.   

Maastoajo
Aja varovaisesti maastossa, sillä ajo-
neuvosi saattaa vahingoittua kivistä
tai puiden juurista tai kannoista. Tu-
tustu maasto-olosuhteisiin paikassa,
johon aiot ajaa, ennen ajoonlähtöä.

Ajaminen moottoritiellä
Renkaat

Säädä rengaspaineet teknisten tieto-
jen mukaisiksi. Alhaiset rengaspai-
neet aiheuttavat renkaiden ylikuume-
nemista ja voivat jopa vahingoittaa
niitä.
Vältä käyttämästä kuluneita tai vahin-
goittuneita renkaita, jotka saattavat
aiheuttaa pidon menettämisen tai ren-
kaan rikkoutumisen.

] HUOMAUTUS
Älä koskaan ylitä renkaisiin merkit-
tyä suurinta täyttöpainetta.

OMG015008
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Polttoaine, moottorin jäähdytys-
neste ja moottoriöljy
Ajaminen kovalla nopeudella kuluttaa
enemmän polttoainetta kuin ajaminen
maltillisella nopeudella. Älä unohda
tarkastaa sekä moottorin jäähdytys-
nesteen että moottoriöljyn tasoa.

Käyttöhihna
Löysä tai vahingoittunut käyttöhihna
saattaa aiheuttaa moottorin ylikuu-
menemista.

VAROITUS
• Ali- tai ylipaineiset renkaat voi-

vat aiheuttaa heikentyneen
ajettavuuden, auton hallinnan
menettämisen tai äkkinäisen
rengasrikon, jotka kaikki saat-
tavat johtaa onnettomuuksiin
ja loukkaantumisiin – jopa
hengenvaarallisiin. Tarkasta
aina rengaspaineet ennen aja-
mista. Suositellut rengaspai-
neet löydät luvun 8 kappa-
leesta “Renkaat ja vanteet”.

• On vaarallista ajaa renkailla,
joissa ei ole kulutuspintaa tai
sitä on vain vähän.  Loppuun
kuluneet renkaat voivat johtaa
auton hallinnan menettämi-
seen, kolareihin ja loukkaan-
tumisiin – jopa hengenvaaral-
lisiin.  Kuluneita renkaita ei tu-
lisi käyttää, vaan ne tulisi vaih-
taa mahdollisimman nopeasti
uusiin. Tarkasta aina ennen
ajamista auton renkaiden ku-
lutuspinta. Lisätietoihin ja ku-
lumisilmaisimiin voit tutustua
luvun 7 kappaleessa “Renkaat
ja vanteet”.
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Normaaliin käyttöön verrattuna talvi -
ajo ja vaativat sääolot aiheuttavat no-
peampaa osien kulumista ja muita
mahdollisia ongelmia. Noudata seu-
raavia ohjeita minimoidaksesi talvi-
ajon aiheuttamia ongelmia.

Lumiset tai jäiset olosuhteet
Jos aiot ajaa autolla syvässä lumes-
sa, talvirenkaiden käyttäminen tai lu-
miketjujen asentaminen renkaisiin voi
olla välttämätöntä. Jos aiot asentaa
talvirenkaat, on välttämätöntä valita
renkaat, jotka ovat vastaavan kokoi-
set ja tyyppiset kuin alkuperäiset ren-
kaat. Tämän ohjeen noudattamatta
jättäminen saattaa heikentää auton
turvallisuutta ja ajettavuutta. Lisäksi
ylinopeus, rajut kiihdytykset, äkkinäi-
set jarrutukset ja nopeat ohjausliik-
keet voivat aiheuttaa erittäin vaaralli-
sia tilanteita tai jopa onnettomuuksia.
Hidastuksen aikana hyödynnä moot-
torijarrutusta. Äkkinäiset jarrutukset
lumisilla tai jäisillä teillä saattavat ai-
heuttaa luisumista. Sinun on pidettä-
vä riittävä turvaväli edessä olevaan
ajoneuvoon. Käytä jarrua mahdolli-
suuksien mukaan varoen. On huo-
mattava, että lumiketjujen asentami-
nen renkaalle tarjoaa paremman ete-
nemiskyvyn, mutta ne eivät estä si-
vuluisujen tapahtumista.

] HUOMAUTUS
Lumiketjut eivät ole laillisia kaikissa
maissa. Tutustu maan lainsäädäntöön
ennen lumiketjujen asentamista.

Talvirenkaat  
Jos aiot asentaa talvirenkaat autoosi,
varmista, että ne ovat samankokoiset
ja samaa painoluokkaa olevat vyö-
renkaat kuin alkuperäiset. Jokaisen
neljän pyörän on oltava talvirengas,
jotta auto käyttäytyisi tasapainoisesti
kaikissa sääolosuhteissa. Muista, et-
tä talvirenkaiden tarjoama pito kuival-
la tiellä ei ole niin hyvä kuin auton al-
kuperäisrenkaiden. Sinun on ajettava
varovaisesti, vaikka tie olisi puhdas.
Tarkasta rengasmyyjän kanssa ren-
kaiden nopeusluokitukset.

Älä asenna nastarenkaita ennen kuin
olet tutustunut paikallisiin määräyksiin
ja rajoituksiin niiden käytöstä.

TALVIAJO

VAROITUS - Talviren-
kaan koko

Talvirenkaiden tulisi olla vastaa-
van kokoiset ja tyyppiset kuin au-
ton vakiorenkaat. Muussa ta-
pauksessa ajoneuvosi turvalli-
suus ja ajettavuus saattavat hei-
kentyä huomattavasti.

OBH058040

HUOMIO
Kylmissä olosuhteissa ajoviima
voi aiheuttaa auton toimintahäi-
riöitä (mm. moottorin huohotus-
järjestelmään saattaa muodos-
tua jäätä). Moottorin jäähdytysil-
manottoa voidaan tilapäisesti
talvikäytössä rajoittaa käyttä-
mällä maskipeittoa (lisävaruste),
joka nopeuttaa myös moottorin
toimintalämpötilan saavuttamis-
ta. Kysy lisää Kia-huollosta.
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Lumiketjut 

Koska vyörenkaiden sivupinnat ovat
ohuemmat, ne voivat vahingoittua
vääräntyyppisistä lumiketjuista. Tä-
män vuoksi talvirenkaiden käyttöä
suositellaan lumiketjujen sijasta. Älä
asenna lumiketjuja autoon, joka on
varustettu alumiinivanteilla: lumiketjut
saattavat aiheuttaa vahinkoa vantei-
siin. Jos lumiketjuja on käytettävä,
käytä ohutlenkkisiä ketjuja, joiden
paksuus on alle 12 mm. Autosi val-
mistajan takuu ei kata väärien lumi-
ketjujen käytöstä aiheutuneita vahin-
koja.

Asenna lumiketjut ainoastaan eturen-
kaisiin.

Ketjujen asentaminen 
Ketjut tulee asentaa valmistajan oh-
jeiden mukaisesti niin kireälle kuin
mahdollista. Aja hitaasti ketjuilla. Jos
kuulet, että ketjut koskevat koriin tai
alustaan, pysähdy ja kiristä niitä. Jos
ne koskevat tämänkin jälkeen, hidas-
ta vauhtia kunnes se lakkaa. Poista
ketjut heti, kun aiot ajaa paljaalla tiel-
lä.

HUOMIO
• Varmista, että lumiketjut ovat
renkaillesi oikean kokoiset ja
tyyppiset.  Väärät lumiketjut
voivat aiheuttaa vahinkoa au-
ton koriin ja jousitukseen, eikä
niitä korvaa valmistajan takuu.
Lisäksi lumiketjujen kiinnitys-
lenkit voivat vahingoittua osu-
essaan auton osiin aiheuttaen
lumiketjujen löystymisen ren-
kaalla. Varmista, että lumiket-
juilla on SAE-luokan “S”-hy-
väksyntä. 

• Tarkasta lumiketjujen kiinnitys
noin 0,5-1 km ajon jälkeen var-
mistuaksesi virheettömästä
asennuksesta. Kiristä tai asen-
na lumiketjut uudelleen, jos ne
ovat löysällä.

VAROITUS - Lumiketju-
jen asenta-
minen

Kun asennat lumiketjut, pysäköi
auto tasaisella alustalle pois lii-
kenteen tieltä. Kytke auton va-
roitusvilkut ja aseta tarvittaessa
varoituskolmio auton taakse.
Aseta vaihde P-asentoon (pysä-
köinti), kytke seisontajarru ja
sammuta moottori aina ennen
asennuksen aloittamista.

1JBA4068
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Käytä korkealaatuista etyleeni -
glykoli-pohjaista jäähdytysnes-
tettä
Autosi jäähdytysjärjestelmässä on
tehtaalta tullessaan korkealaatuista
etyleeniglykoli-pohjaista jäähdytys-
nestettä. Se on ainoaa jäähdytysnes-
tettä, jota järjestelmässä tulee käyt-
tää, sillä se estää korroosion muo-
dostumista, voitelee vesipumppua ja
estää jäätymisen. Huolehdi, että vaih-
dat tai täytät jäähdytysnesteen huol-
tokirjan mukaisesti. 
Tarkasta jäähdytysneste ennen tal-
vea varmistuaksesi siitä, että sen jää-
tymispiste on sopiva talvella odotet-
taviin lämpötiloihin.

Tarkasta akku ja kaapelit
Talvi asettaa erityisvaatimuksia akku-
järjestelmälle. Tarkasta akku ja kaa-
pelit luvun 7 ohjeiden mukaisesti.
Suosittelemme, että akun varausta-
son tarkastus jätetään valtuutetun
Kia-huollon tehtäväksi.

Vaihda tarpeen vaatiessa tal-
veen soveltuva öljy
Joissain ilmastoissa on suositeltua
käyttää alemman viskositeetin omaa-
vaa öljyä kylminä kausina. Tutustu lu-
vun 8 suosituksiin. Jos et ole varma,
minkä tyyppistä öljyä sinun tulisi käyt-
tää, suosittelemme ottamaan yhtey-
den valtuutettuun Kia-huoltoon.

Tarkasta sytytystulpat ja syty-
tysjärjestelmä
Tarkasta sytytystulpat luvun 7 ohjei-
den mukaisesti ja vaihda ne tarvitta-
essa.  Tarkasta myös sytytysjärjes-
telmän johdot ja komponentit, etteivät
ne ole haljenneet, kuluneet tai vahin-
goittuneet millään tavalla.

VAROITUS - Lumiketjut
• Lumiketjujen käyttö heikentää

auton ajettavuutta.
• Älä ylitä 30 km/h nopeutta tai

lumiketjujen valmistajan suo-
sittelemaa nopeusrajoitusta,
kumpi sitten on alhaisempi.

• Aja varovaisesti ja vältä töys-
syjä, kuoppia, tiukkoja kään-
nöksiä tai muita epätasaisuuk-
sia.

• Vältä nopeita ohjausliikkeitä ja
renkaiden lukkiintumista.

HUOMIO
• Vääränkokoiset tai virheelli-
sesti asennetut lumiketjut voi-
vat vahingoittaa auton jarru-
pintoja, jousitusta, koria tai
pyöriä.

• Keskeytä ajaminen ja kiristä lu-
miketjuja aina, jos kuulet nii-
den osuvan autoon.
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Lukkojen jäätymisen estämi-
nen
Estääksesi lukkojen jäätymisen, suih-
kuta hyväksyttyä lukkoöljyä tai glyse-
riiniä lukon avainreikään. Jos lukko on
peittynyt jäällä, suihkuta jäänpoistoai-
netta poistaaksesi jään. Jos lukko on
jäätynyt kokonaan sisältä, voit yrittää
sulattaa sen käyttämällä lämmintä
avainta. Käsittele lämmintä avainta
varoen välttyäksesi vammoilta.

Käytä hyväksyttyä tuulilasin
pesunestettä
Estääksesi veden jäätymisen pesu-
nestesäiliössä, lisää hyväksyttyä tuu-
lilasin pakkasnestettä valmistajan oh-
jeiden mukaisesti. Talvikäyttöön so-
veltuvaa pesunestettä on saatavilla
KIA-jälleenmyyjillä ja useimmilla au-
totarvikemyyjillä. Älä käytä moottorin
jäähdytysnestettä tai muun tyyppisiä
pakkasnesteitä, sillä ne saattavat va-
hingoittaa maalipintaa.

Älä anna seisontajarrun jäätyä
Joissain olosuhteissa seisontajarru
saattaa jumittua kytkettyyn asentoon.
Näin voi tapahtua todennäköisimmin
silloin, kun lunta tai jäätä on kerään-
tynyt takajarrujen ympärille tai lähet-
tyville tai jos jarrut ovat kastuneet. Jos
vaarana on, että seisontajarru voi ju-
mittua, kytke se vain tilapäisesti, kun
siirrät vaihdevivun P-asentoon (auto-
maattivaihteistoissa) tai ykkös- tai pe-
ruutusvaihteelle (käsivaihteistoissa).
Tämän jälkeen estä takarenkaiden lii-
ke siten, että auto ei voi liikkua. Va-
pauta tämän jälkeen seisontajarru.

Älä anna lumen tai jään ke-
rääntyä alustaan
Joissain olosuhteissa lunta tai jäätä
saattaa kerääntyä lokasuojiin, jolloin
se häiritsee ohjauksen toimintaa. Jos
ajat vaikeissa talvisissa olosuhteissa,
jossa näin saattaa tapahtua, tarkasta
säännöllisesti auton alaosat varmis-
tuaksesi siitä, että etupyörät ja oh jaus
pystyy toimimaan esteettömästi.

Sopivien tarvikkeiden kuljetta-
minen hätätilanteiden varalta
Riippuen säästä sinun on pidettävä
mukana sopivia tarvikkeita hätätilan-
teiden varalle. Tavaroita, joita ehkä
tarvitset voi olla muun muassa: lumi-
ketjut, hinauslenkit ja -köydet, hiek-
kaa, lapio, apukaapelit, ikkunakaavin,
hansikkaat, maa-alustasuoja, haala-
rit, huopa jne.
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Jos aiot hinata tai vetää perävaunua
autollasi, sinun on ensin tutustuttava
maassasi vallitseviin moottoriajoneu-
voihin liittyvin määräyksiin.
Koska määräykset ovat erilaisia eri
maissa, perävaunujen vetoon ja hi-
naukseen liittyvät vaatimukset vaihte-
levat. Suosittelemme, että käännyt
valtuutetun Kia-huollon puoleen.

] HUOMAUTUS - Euroopassa
• Taka-askelin teknisesti sallittu
enimmäiskuorma voi ylittyä enin-
tään 15 % ja auton teknisesti sal-
littu kokonaiskuorma saa ylittyä
enintään 10 % tai 100 kg. Tässä ta-
pauksessa M1-luokan ajoneuvolla
ei saa ylittää 100 km/h nopeutta tai
N1-luokan ajoneuvolla yli 80 km/h
nopeutta. Suomessa suurin sallittu
nopeus perävaunua vedettäessä on
80 km/h.

• Kun M1-luokan ajoneuvolla vede-
tään perävaunua, perävaunun ve-
tokoukkuun kohdistuva lisäkuor-
ma saattaa aiheuttaa renkaiden
painoluokituksen ylittymisen, joka
ei kuitenkaan saa ylittyä 15 %:lla.
Tällöin lisää rengaspaineita noin
0,2 barilla.

PERÄVAUNUN VETÄMINEN (EUROOPASSA)

VAROITUS - Perävau-
nun vetämi-
nen

Jos sinulla ei ole oikeaa väli-
neistöä ja ajat virheellisesti pe-
rävaunua vetäessäsi, voit me-
nettää yhdistelmän hallinnan.
Näin voi käydä, jos esimerkiksi
perävaunu on liian raskas, jarrut
eivät toimi kunnolla tai jopa ei-
vät ollenkaan. Sinä ja matkusta-
jasi saatatte loukkaantua vaka-
vasti tai jopa hengenvaarallises-
ti. Noudata kaikkia tässä osassa
esitettyjä ohjeita, kun vedät pe-
rävaunua.

VAROITUS - Kuormara-
joitukset

Ennen perävaunun vetämistä
varmista, että perävaunun, yh-
distelmän, ajoneuvon, akselei-
den ja vetoaisan kokonaiskuor-
mat ovat sallituissa rajoissa.
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Autollasi voidaan vetää perävaunua.
Ottaaksesi selvää, mikä on autosi pe-
rävaunun vetokyky, lue tämän luvun
kappaleessa “Perävaunun massa
(paino)” esitetyt tiedot. 

Muista, että perävaunun vetäminen
eroaa huomattavasti normaalista aja-
misesta. Perävaunua vedettäessä kä-
siteltävyys, kestävyys ja polttoaineta-
lous muuttuvat. Onnistunut ja turval-
linen perävaunun vetäminen vaatii oi-
keita välineitä, joita on osattava käyt-
tää oikein.

Tässä luvussa esitetään monia ajan
saatossa hyväksi havaittuja, tärkeitä
perävaunun veto-ohjeita ja turvalli-
suussääntöjä. Monet niistä ovat tär-
keitä itsesi ja matkustajiesi turvalli-
suuden kannalta. Pyydämme luke-
maan tämän luvun huolellisesti ennen
kuin alat vetämään perävaunua.

Kuorman liikuttamiseksi työtä tekevät
järjestelmät, kuten moottori, vaihteis-
to, voimansiirto ja renkaat rasittuvat
enemmän lisäkuorman vaikutukses-
ta. Moottoria on käytettävä suhteelli-
sesti kovemmilla nopeuksilla ja suu-
rempien kuormien alaisena. Tämä li-
säkuorma aiheuttaa lisääntynyttä
lämmöntuottoa. Perävaunu lisää
myös huomattavasti ilmanvastusta,
joka lisää vedettävää kuormaa.   

HUOMIO
Perävaunun vetäminen väärin
voi vahingoittaa autoasi aiheut-
taen kalliita korjauksia, joita ta-
kuu ei kata. Vetääksesi perävau-
nua oikein, noudata tässä osios-
sa annettuja ohjeita. 
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] HUOMAUTUS - Vetokou-
kun kiinni-
tyskohta

Vetokoukun kiinnitysreiät sijaitsevat
takarenkaiden molemminpuolin ko-
rin suojassa.

Vetokoukut 
Oikea varustus vetämiseen on hyvin
tärkeässä asemassa. Ristituulet, vas-
taantulevat rekat ja epätasaiset tiet
ovat hyviä syitä oikean vetokoukun
valintaan. Tässä on muutamia ohjei-
ta noudatettavaksi:
• Onko auton koriin tehtävä reikiä ve-
tokoukun asentamiseksi? Jos näin
on, varmista, että tiivistät reiät ve-
tokoukun irrottamisen jälkeen.
Jos et tiivistä niitä, pakoputkesta
vapautuva hengenvaarallinen hiili-
monoksidi (CO) sekä lika ja vesi
voivat kulkeutua autoosi.

• Auton puskureita ei ole suunniteltu
vetokoukkujen kiinnittämiseen. Älä
kiinnitä vuokrakoukkuja tai muita
puskurikiinnitteisiä vetokoukkuja.
Käytä ainoastaan runkoon kiinnitet-
täviä vetokoukkuja, jotka eivät kiin-
nity puskuriin.   

• Valtuutetun KIA-jälleenmyyjän lisä-
varustemallistossa on tarjolla KIA-
vetokoukkuja.

Turvavaijerit 
Sinun tulisi aina perävaunua vetäes-
säsi kiinnittää turvavaijeri auton ja
vaunun väliin. Aseta turvavaijeri kul-
kemaan ristikkäin perävaunun aisan
alla siten, että aisa ei voi pudota maa-
han, jos se irtoaa vetokoukusta.
Vetokoukun tai perävaunun mukana
saattaa olla toimitettu turvavaijerin
käyttöohjeet. Noudata valmistajan
suosituksia turvavaijerin kiinnitykses-
sä. Jätä aina vaijeri sen verran löy-
sälle, että perävaunulla kääntyminen
ei tuota ongelmia. Älä missään ta-
pauksessa anna turvavaijerin laaha-
ta maata.   

OTF054141L
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Perävaunun jarrut 
Jos perävaunusi on varustettu jarru-
järjestelmällä, varmista, että se mu-
kailee maasi määräyksiä ja että se on
oikein asennettu ja toimii virheettö-
mästi.
Jos perävaunusi painaa enemmän
kuin suurin jarruttoman perävaunun
paino, vaunussa on oltava tällöin
omat riittävän tehokkaat jarrut. Muis-
ta lukea ja noudattaa huolellisesti pe-
rävaunun jarrujen käyttöohjeita, jotta
pystyt asentamaan, säätämään ja
huoltamaan niitä oikein.
• Älä tee muutoksia autosi jarrujär-
jestelmään.

Perävaunun vetäminen  
Perävaunun vetäminen vaatii hieman
käytännön kokemusta. Ennen liiken-
teeseen lähtemistä sinun on tutustut-
tava perävaunun ominaisuuksiin. Pe-
rehdy kuormatun perävaunun käsitte-
lemiseen ja jarruttamiseen. Pidä aina
mielessä, että ajamasi yhdistelmä on
nyt huomattavasti pidempi eikä lähel-
lekään yhtä nopeasti reagoiva kuin
auto itsenään.
Ennen aloittamista tarkasta perävau-
nun vetokoukku ja -aisa, turvavaijeri,
sähköpistoke, valot, renkaat ja peilien
säädöt. Jos perävaunussa on sähkö-
jarrut, käynnistä moottori ja kokeile
ajamista perävaunulla ja kytke sitten
perävaunun jarru käsin varmistuak-
sesi sen toiminnasta. Tällöin sähkölii-
tos tulee tarkastettua samanaikaises-
ti.
Tarkasta ajoittain matkan aikana, et-
tä kuormat ovat tiukasti kiinnittyneet
ja että valot ja jarrut toimivat edelleen.

Etäisyyden seuraaminen 
Varaa vähintään kaksinkertainen etäi-
syys edessä olevaan ajoneuvoon
kuin ajaessasi autolla ilman perävau-
nua. Tällä tavoin pystyt välttämään ti-
lanteet, jotka vaativat kovia jarrutuk-
sia ja äkkipikaisia ohjausliikkeitä.   

Ohittaminen 
Tarvitset pidemmän ohitusmatkan pe-
rävaunua vetäessäsi. Koska yhdistel-
mä on pidempi, sinun tarvitsee ajaa
pidemmälle ohitettavan ajoneuvon
eteen ennen kuin voit palata takaisin
kaistallesi.   

VAROITUS - Perävaunun
jarrut

Älä käytä perävaunua sen omil-
la jarruillaan, ellet ole täysin var-
ma, että olet asentanut jarrujär-
jestelmän oikein. Tämä tehtävä
ei sovi kokemattomille. Käänny
kokeneen, kyvykkään asiantun-
tijan puoleen tämän suorittami-
seksi.   
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Peruuttaminen 
Pidä ohjauspyörän alaosasta toisella
kädellä. Kääntääksesi sitten perä-
vaunua vasemmalle, siirrä kättäsi va-
semmalle Kääntääksesi perävaunua
oikealle, siirrä kättäsi oikealle. Peruu-
ta aina hitaasti ja pyri käyttämään
mahdollisuuksien mukaan ohjaus -
apua.   

Käännöksien tekeminen 
Kun käännyt perävaunulla, tee loi-
vempia käännöksiä kuin normaalisti.
Suorita tämä siten, ettei vaunu osuisi
pientareille, reunakiviin, liikenne-
merkkeihin, puihin tai muihin esteisiin.
Vältä nykiviä ja äkkipikaisia liikkeitä.
Anna merkinannot riittävän aikaisin.   

Suuntavilkut perävaunua vedettä-
essä 
Kun vedät perävaunua, autossasi on
oltava erilaiset suuntavilkut ja tarkoi-
tuksenmukaiset johtosarjat. Mittaris-
ton vihreät nuolet vilkkuvat aina, kun
annat merkin käännöksestä tai kais-
tan vaihdosta. Oikein liitettynä perä-
vaunun valot myös vilkkuvat varoitta-
maan muita tienkäyttäjiä kääntymis-,
kaistanvaihto- tai jarrutusaikeestasi.
Kun vedät perävaunua, mittariston
vihreät nuolet vilkkuvat käännöksen
aikana, vaikka perävaunun polttimot
olisivat palaneet. Tällöin saatat luulla,
että takana olevat tienkäyttäjät näke-
vät merkinantosi, vaikka tosiasiassa
näin ei ole. On tärkeää ajoittain tar-
kastaa, että perävaunun lamput toimi-
vat yhä varmasti. Sinun tulee myös
tarkastaa valot aina, kun irrotat ja liität
johdot takaisin kiinni.
Älä liitä perävaunun valojärjestelmää
suoraan autosi valojärjestelmään.
Käytä ainoastaan hyväksyttyjä perä-
vaunun liitäntäsarjoja.
Valtuutettu KIA-huolto kykenee autta-
maan johtosarjan asennuksessa.  

VAROITUS 
Jos perävaunussa ei käytetä hy-
väksyttyä johtosarjaa, seurauk-
sena voi olla auton sähköjärjes-
telmän vahingoittuminen ja/tai
henkilövahinkoja. 
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Ajaminen mäessä 
Vähennä nopeutta ja vaihda pienem-
mälle vaihteelle ennen kuin alat aja-
maan pitkää tai jyrkkää alamäkeä.
Jos et vaihda pienemmälle, saatat
joutua käyttämään jarruja niin paljon,
että ne ylikuumenevat eivätkä tämän
jälkeen toimi tehokkaasti.
Pitkässä ylämäessä vaihda pienem-
mälle ja aja noin 70 km/h nopeutta
pienentääksesi moottorin ja vaihteis-
ton ylikuumenemisriskiä.
Jos perävaunusi painaa enemmän
kuin jarruttoman perävaunun suurin
sallittu paino (massa) ja autossasi on
automaattivaihteisto, sinun tulee käyt-
tää D-asentoa (eteenpäin ajo) perä-
vaunun vedossa.
D-asennon käyttäminen perävaunun
vetämiseen vähentää lämmön tuottoa
ja pidentää vaihteistosi käyttöikää.
Vältä kuitenkin ajotapaa, missä vaih-
teisto vaihtaa vaihteita edestakaisin
jatkuvasti, sillä vaihteistoöljy voi yli-
kuumentua ja aiheuttaa vakavia vau-
rioita.

Pysäköiminen mäkiin 
Jos autoosi on kiinnitetty perävaunu,
sinun ei tulisi yleisesti ottaen pysä-
köidä mäkeen. Ihmiset voivat louk-
kaantua vakavasti tai jopa hengen-
vaarallisesti ja sekä auto että perä-
vaunu voivat vahingoittua, jos yhdis-
telmä lähtee vierimään.

HUOMIO
• Kun perävaunua vedetään jyr-
kissä mäissä (jyrkkyys > 6 %),
kiinnitä erityistä huomiota
moottorin jäähdytysnesteen
lämpömittariin varmistaaksesi,
ettei moottori ylikuumene. Jos
jäähdytysnesteen lämpömitta-
rin osoitin liikkuu lähelle “H
(tai 130 °C)” (HOT) -lukemaa,
aja tien sivuun ja pysähdy vä-
littömästi, kun niin on turval-
lista tehdä ja anna moottorin
käydä joutokäynnillä, kunnes
se jäähtyy. Voit jatkaa heti, kun
moottori on jäähtynyt riittäväs-
ti.

• Sinun on sovitettava ajono -
peus perävaunun painon ja
ylämäen jyrkkyyden mukaan
pienentääksesi moottorin ja
vaihteiston ylikuumenemisen
mahdollisuutta.

VAROITUS - Pysäköimi-
nen mäkeen

Auton pysäköiminen mäkeen
perävaunu kiinnitettynä voi ai-
heuttaa vakavia tai hengenvaa-
rallisia vammoja, jos perävaunu
irtoaa.
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Jos kuitenkin sinun on pysäköitävä pe-
rävaunu mäkeen, toimi seuraavasti:
1. Aja auto pysäköintipaikkaan.
Käännä ohjauspyörää reunakive-
tyksen suuntaan (oikealle pysä-
köitäessä alamäkeen, vasemmalle
pysäköitäessä ylämäkeen).

2. Jos autossa on käsivaihteisto, ase-
ta vaihde vapaalle. Jos autossa on
automaattivaihteisto, aseta vaihde
P-asentoon (pysäköinti).

3. Kytke seisontajarru ja sammuta
moottori.

4. Aseta kiilat perävaunun pyörien al-
le alamäen puolelle.

5. Käynnistä moottori, paina jarruja,
siirrä vapaalle, vapauta seisonta-
jarru ja vapauta hitaasti jarruja,
kunnes perävaunun kiilat vastaan-
ottavat kuorman.

6. Paina jälleen jarruja, kytke seison-
tajarru ja siirrä vaihde R-asentoon
(peruutus) käsivaihteistoissa tai P-
asentoon (pysäköinti) automaatti-
vaihteistoissa. 

7. Sammuta moottori ja vapauta jar-
rut, mutta jätä seisontajarru päälle. 

Liikkeelle lähteminen mäestä 
1. Paina jarrua käsivaihteiston olles-
sa vapaalla tai automaattivaihteis-
ton P-asennossa (pysäköinti) ja pi-
dä jarrupoljin painettuna samalla,
kun suoritat seuraavat:
• Käynnistä moottori.
• Kytke vaihde päälle; ja
• Vapauta seisontajarru.

2. Poista jalkasi varovaisesti jarrupol-
kimelta.

3. Aja hitaasti, kunnes perävaunu on
irti kiiloista.

4. Pysäytä ja pyydä joku keräämään
pyöräkiilat talteen.   

VAROITUS - Seisontajarru
Autosta poistuminen voi olla
vaarallista, jos seisontajarrua ei
ole kunnolla kiinnitetty.
Jos olet jättänyt moottorin käyn-
tiin, auto saattaa liikkua odotta-
mattomasti. Tällöin sinä ja muut
altistutte hengenvaaraan.
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Huolto perävaunukäytössä  
Autosi tarvitsee huoltoa useammin,
kun käytät perävaunua säännöllises-
ti. Osat, jotka vaativat erityistä huo-
mion kiinnittämistä ovat moottoriöljy,
automaattivaihteiston öljy, akselisto-
jen öljyt ja jäähdytysneste. Jarrujen
kunnon säännöllinen tarkastaminen
on myös tärkeää. Jokaisen kohdan
tarkastusohjeet voidaan löytää tästä
oppaasta, ja hakemisto helpottaa näi-
den löytämisessä. Jos vedät perä-
vaunua, on hyvä kerrata nämä kohdat
ennen matkan aloittamista.
Älä myöskään unohda huoltaa perä-
vaunua ja vetokoukkua. Noudata pe-
rävaunusi huolto-ohjelmaa ja tarkas-
ta se säännöllisesti. Suorita tarkastus
mieluiten joka päivä ennen ajon aloit-
tamista. Ja tärkeintä on varmistaa, et-
tä vetokoukun mutterit ja pultit ovat ki-
reällä.   

Jos aiot vetää perävaunua
Tässä on muutamia tärkeitä seikkoja,
jos aiot vetää perävaunua:
• Harkitse perävaunun hallintajärjes-
telmän (sway control) käyttöä. Voit
kysyä perävaunun hallintajärjestel-
mästä vetokoukun jälleenmyyjältä. 

• Älä suorita minkäänlaista hinaamis-
ta tai vetämistä auton ensimmäisen
2000 kilometrin aikana antaaksesi
moottorin ajautua sisään kunnolla.
Tämän varoituksen huomiotta jättä-
minen saattaa aiheuttaa vakavia
vaurioita moottoriin tai vaihteistoon.

• Kun aiot vetää perävaunua, suositte-
lemme kysymään valtuutetulta Kia-
jälleenmyyjältä lisävaatimuksista, ku-
ten vetokoukkusarjasta yms.

• Aja aina maltillisilla nopeuksilla (al-
le 100 km/h).

HUOMIO
• Perävaunun vetämisestä li-
sääntyneestä kuormasta saat-
taa aiheutua ylikuumenemista
kuumina päivinä tai ylämäki-
ajossa. Jos jäähdytysnesteen
mittari osoittaa ylikuumene-
mista, kytke ilmastointilaite
pois päältä ja sammuta moot-
tori turvallisessa paikassa
jäähdyttääksesi moottorin.

• Perävaunua vedettäessä vaih-
teistoöljy tulee tarkastaa use-
ammin.

• Jos autosi ei ole varustettu il-
mastointilaitteella, sinun tulisi
asennuttaa jäähdyttimen lisä-
puhallin parantamaan mootto-
rin suorituskykyä perävaunua
vedettäessä.
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• Älä ylitä 70 km/h nopeutta tai mää-
rättyä hinauksen tai perävaunun ve-
tämisen nopeusrajoitusta (kumpi
sitten on alhaisempi) pitkässä ylä-
mäkinousussa.

• Taulukossa on tärkeitä painoon liit-
tyviä huomioita:

Moottori
Kohta

Bensiini 2.0l Bensiini 2.4l Diesel
M/T A/T M/T A/T M/T A/T

Perävaunun
suurin paino 
kg

Ilman jarru -
järjestelmää 650 650 650 650

Jarru -
järjestelmällä 1300 1700 1300 1300

Suurin sallittu staattinen 
pystykuorma vetokoukussa 
kg

60 70 60 60

Suositeltu etäisyys takapyörän
keskikohdan ja kiinnityspisteen
välillä                          mm

1185

M/T : Käsivaihteisto
A/T : Automaattivaihteisto
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Perävaunun paino

Mikä on perävaunun turvallinen enim-
mäispaino? Perävaunu ei saa kos-
kaan painaa enempää kuin jarrullisen
perävaunun suurin sallittu paino
(massa). Mutta tällöinkin se voi olla lii-
an painava.
Siihen vaikuttaa, millaiseen käyttöön
olet suunnitellut perävaunua käytet-
täväksi. Esimerkiksi nopeus, vaunun
korkeus, mäkiset tiet, ilmasto ja se,
kuinka usein aiot käyttää autoa perä-
vaunun vetämiseen, ovat kaikki tär-
keitä tekijöitä. Lisäksi auton erikois-
varusteet saattavat myös vaikuttaa
perävaunun ihannepainoon.

Perävaunuaisan massa

Perävaunun aisan massa on tärkeä
mitattava kohde, sillä se vaikuttaa au-
ton kokonaismassaan (Gross Vehicle
Weight - GVW). Kokonaismassaan si-
sältyy auton omamassa, mahdollinen
kuorma (mikä tahansa) ja auton mat-
kustajat. Jos aiot vetää perävaunua,
sinun on lisättävä aisakuorma koko-
naismassaan (GVW), koska autosi on
kuljetettava myös tämä kuorma.
Perävaunun aisakuorma saa painaa
enimmillään 10 % täysin kuormatun
perävaunun massasta suurimman
sallitun perävaunun aisakuorman ra-
joissa.

Kun olet kuormannut perävaunusi,
punnitse perävaunun ja aisan paino
erikseen, jotta saisit selville ovatko
painot sopivia. Jos näin ei ole, kuor-
man siirtäminen eri paikkaan perä-
vaunussa saattaa korjata ongelman. 

C190E01JM

Aisakuorma Perävaunun koko-
naiskuorma

VAROITUS - Perävaunu
• Älä koskaan kuormita perä-

vaunua siten, että takana pai-
noa on enemmän kuin edessä.
Etuosaan tulisi kuormata noin
60 % perävaunun kokonais-
kuormasta, jolloin perävaunun
takaosaan jää noin 40 % kuor-
masta.

• Älä koskaan ylitä suurimpia
sallittuja perävaunun tai veto-
välineistön massoja. Väärin
suoritettu kuormaus voi ai -
heuttaa auton vahingoittumi-
sen ja/tai henkilövahinkoja.
Voit tarkastaa kuormat ja pai-
not yleisellä vaaka-asemalla tai
mahdollisesti poliisin toimipis-
teessä olevalla autovaa’alla.

• Väärin kuormattu perävaunu
voi aiheuttaa auton hallinnan
menettämisen.

C190E02JM

Kokonaisakseli-
massa

Auton koko-
naismassa



Tämä osio ohjaa sinua kuormaamaan
ajoneuvosi oikein huolehtien, että ajo-
neuvon kuormattu paino pysyy suun-
nitelluissa rajoissa. Auton oikeanlai-
sen kuormaamisen avulla autosta
voidaan saada irti parempi suoritus-
kyky. Ennen kuormaamista tutustu
seuraaviin käsitteisiin ottaaksesi sel-
vää ajoneuvosi painorajoituksista.
Tiedot voit löytää auton teknisistä tie-
doista tai tunnistetietokilvestä.

Ajoneuvomallin omamassa 
Tämä on massa vakiovarusteiselle
autolle, jonka polttoainesäiliö on täyn-
nä. Siihen ei lasketa matkustajia,
kuormaa tai lisävarusteita.

Ajoneuvokohtainen omamas-
sa
Tämä on uuden auton massa sisältä-
en mahdolliset lisävarusteet.

Kantavuus
Tämä luku sisältää kaiken massan,
joka on lisätty ajoneuvomallin mas-
saan sisältäen kuorman ja matkata-
varat sekä lisävarusteet.

Akselimassa
(GAW - Gross axle weight)
Tämä on kokonaismassa, joka kuor-
mittaa kumpaakin akselia sisältäen
ajoneuvon omamassan ja kaiken
kuorman.

Akselimassa (GAWR - Gross
axle weight rating)
Tämä on suurin sallittu massa, joka
voidaan kuormittaa yhdelle akselille
(etu- tai taka-akseli). Nämä luvut nä-
kyvät tunnistetietokilvessä. 
Yhden akselin kokonaiskuorma ei
saa koskaan ylittää sen suurinta ak-
selimassaa.

Kokonaismassa (GVW - Gross
vehicle weight)
Tämä on ajoneuvomallin omamassa
sekä matkustajien ja kuorman massa. 

Kokonaismassaluokitus
(GVWR - Gross vehicle weight
rating)
Tämä on täysin kuormatun ajoneuvon
suurin sallittu massa (sisältäen kaik-
ki lisävarusteet ja -tarvikkeet, mat-
kustajat sekä kuorman). GVWR voi-
daan lukea kuljettajan (tai etumatkus-
tajan) ovikynnyksessä sijaitsevasta
hyväksyntäkilvestä.

Ylikuormittaminen

AJONEUVON MASSA

VAROITUS - Ajoneuvon
massa

Ajoneuvosi akselimassa (GAWR)
ja kokonaismassaluokitus (GVWR)
löytyvät hyväksyntätarrasta, jo-
ka on kiinnitetty kuljettajan (tai
etumatkustajan) oveen. Näiden
arvojen ylittäminen voi aiheuttaa
onnettomuuden tai ajoneuvon
vahingoittumisen. Voit määrittää
kuorman massan punnitsemalla
tavarat (ja matkustajat) ennen
niiden asettamista ajoneuvoon.
Varo, ettet ylikuormita ajoneu-
voasi.
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LIIKENTEEN VAROITTAMINEN 
Varoitusvilkut  Varoitusvilkuilla voidaan varoittaa

muita tienkäyttäjiä olemaan erityisen
varovaisia lähestyessään tai ohitta-
essaan autoasi. 
Sitä on käytettävä aina, jos suorite-
taan hätäkorjauksia tai ajoneuvo py-
säytetään tien pientareelle.
Paina vilkkukytkintä. Virtalukko voi ol-
la missä tahansa asennossa. Vilkku-
kytkin sijaitsee kojelaudan keskikon-
solissa. Kaikki suuntavilkut vilkkuvat
tällöin samanaikaisesti.

• Varoitusvilkut toimivat riippumatta
siitä, onko moottori käynnissä vai
ei.

• Suuntavilkkuja ei voi käyttää, kun
varoitusvilkut ovat käytössä.

• Käytä varoitusvilkkuja vain niitä
koskevien määräysten mukaan (la-
ki ei salli hätävilkkujen käyttöä hi-
naustilanteessa eikä liikkuvassa
ajoneuvossa).   

OTF064016

OTF064017L

OTF064022L

n Tyyppi B

n Tyyppi A

n Tyyppi C
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ONGELMATILANTEEN TAPAHTUESSA AJON AIKANA
Jos moottori sammuu risteyk-
seen
Jos moottori sammuu risteykseen,
siirrä vaihde vapaalle (N-asento) ja
työnnä auto turvalliseen paikkaan. 

Renkaan tyhjeneminen ajon ai-
kana
Jos rengas tyhjenee ajon aikana:
1.Irrota jalka kaasupolkimelta ja anna
auton vauhdin hidastua ajaessasi
suoraan eteenpäin. Älä paina jarrua
välittömästi, äläkä aja tien sivuun,
sillä auto saattaa karata hallinnas-
ta. Kun auton vauhti on hidastunut
sellaiselle nopeudelle, että pysäh-
tymisen suorittaminen on turvallis-
ta, paina varovaisesti jarrua ja oh-
jaa tien sivuun. Aja mahdollisimman
kauas tiestä ja pysäköi kiinteälle, ta-
saiselle pinnalle. Jos ajat monikais-
taisella moottoritiellä, älä pysäköi
kahden kaistan väliselle alueelle.

2.Kun ajoneuvo pysäytetään, paina
varoitusvilkut päälle, kytke seison-
tajarru ja siirrä vaihde P-asentoon
(pysäköinti).

3.Pyydä kaikkia matkustajia poistu-
maan autosta. Varmista, että he
poistuvat auton siltä puolelta, joka
on turvassa liikenteeltä.

4.Kun vaihdat tyhjentynyttä rengasta,
seuraa ohjeita, jotka on annettu
myöhemmin tässä luvussa.

Jos moottori sammuu ajon ai-
kana
1.Hidasta vähitellen vauhtia pitäen
auto samalla suorassa linjassa.
Siirry varovaisesti tien sivuun tur-
valliseen paikkaan.

2.Kytke varoitusvilkut päälle.
3.Yritä käynnistää moottori. Jos ajo-
neuvo ei käynnisty, suosittelemme
kääntymään valtuutetun Kia-huol-
lon puoleen.
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JOS MOOTTORI EI KÄYNNISTY
Jos moottori ei käynnisty tai
käynnistyy huonosti
1.Jos ajoneuvossasi on automaatti-
vaihteisto varmista, että vaihdevipu
on N- tai P-asennossa ja seisonta-
jarru on kytketty.

2.Tarkasta akun liitännät sekä niiden
puhtaus ja kireys.

3.Kytke sisävalo. Jos valo himmenee
tai sammuu, kun käynnistät moot-
toria, akku on tyhjentynyt.

4.Tarkasta käynnistysmoottorin liitän-
nät ja niiden kireys.

5.Älä työnnä tai vedä autoa sen käyn-
nistämiseksi. Katso ohjeet kappa-
leessa ”Käynnistäminen apuakulla”.

Jos käynnistysmoottori toimii
normaalisti, mutta moottori ei
käynnisty
1.Tarkasta polttoainemäärä
2.Kun virtalukko on LOCK/OFF-asen-
nossa, tarkasta kaikkien sytytys-
tulppien ja -puolien liittimet. Kiinnitä
mahdollisesti irronnut tai löystynyt
liitin uudelleen.

3.Jos moottori ei käynnisty vieläkään,
suosittelemme ottamaan yhteyden
valtuutettuun Kia-huoltoon.

VAROITUS
Jos moottori ei käynnisty, älä
työnnä tai vedä autoa yrittääk-
sesi käynnistää moottoria. Älä
siirrä autoa käynnistinmoottorin
avulla. Tästä voi seurata kolari
tai muu vahinko.
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HÄTÄKÄYNNISTÄMINEN

Liitä kaapelit numerojärjestyksessä ja
irrota käänteisessä järjestyksessä.

Käynnistäminen apuakulla  
Käynnistäminen apuakulla voi olla
vaarallista väärin suoritettuna. Tämän
vuoksi noudata apuakulla käynnistä-
misen ohjeita välttääksesi aiheutta-
masta vahinkoa itsellesi, autolle tai
akulle. Mikäli tunnet epävarmuutta,
suosittelemme kääntymään pätevän
asentajan tai hinauspalvelun puoleen
auton käynnistämiseksi apuakulla.

HUOMIO
Käytä ainoastaan 12 V käynnis-
tysjärjestelmää. 12 V käynnis-
tysmoottori, sytytysjärjestelmä
ja muut sähkökomponentit voi-
vat vahingoittua korvauskelvot-
tomiksi esim. 24 V virtalähteen
käytöstä (joko kaksi 12 V akkua
sarjassa tai 24 V latausjärjestel-
mä).  

VAROITUS - Akku
• Pidä akku kaukana avotulesta
ja kipinälähteistä. Akku muo-
dostaa vetykaasua, joka voi
räjähtää altistuessaan liekeille
tai kipinöille. 
Jos näitä ohjeita ei noudateta
tarkasti, saattaa seurata vaka-
via henkilövammoja ja ajoneu-
vovahinkoja! Jos et ole varma
kuinka tämä toimenpide suori-
tetaan, etsi ammattiapua. Au-
toteollisuuden akut sisältävät
rikkihappoa. Tämä on myrkyl-
listä ja erittäin syövyttävää.
Kun käynnistät apuakulla, käy-
tä suojalaseja ja varo, ettei
happoa osu itseesi, vaatteisii-
si tai ajoneuvoon.

• Älä yritä käynnistää moottoria
apuakulla, jos tyhjentynyt ak-
ku on jäätynyt tai sen akku-
nesteen taso on alhainen: ak-
ku saattaa murtua tai räjähtää.VAROITUS - Akku

Älä koskaan yritä tarkastaa ak-
kunesteen määrää, sillä akku
saattaa murtua tai räjähtää ai -
heuttaen vakavia vammoja.

1VQA4001

HUOMIO
Hätäkäynnistämistä ei tule suo-
rittaa, jos akun tyhjenemiseen
johtanut syy ei ole ilmeinen.
Mahdollinen vika auton sähkö-
järjestelmässä voi johtaa hätä-
käynnistämisen yhteydessä va-
kaviin vaurioihin autolle.
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Käynnistäminen apuakulla 

] HUOMAUTUS
Jos akku on tyhjentynyt, moottori
voidaan käynnistää käyttämällä toi-
sen ajoneuvon akkua ja käynnistys-
kaapeleita. Käytä ainoastaan käyn-
nistyskaapeleita, joissa on eristetyt
kädensijat.
Estääksesi henkilövahingot tai kum-
mankin ajoneuvon vahingoittumi-
sen, noudata tarkasti toimintaohjei-
ta.

1.Varmista, että apuakun jännite on
12 volttia ja sen negatiivinen napa
on maadoitettu.

2.Jos apuakku on toisessa ajoneu-
vossa, älä anna ajoneuvojen kos-
kettaa toisiaan.   

3.Sammuta kaikki tarpeettomat säh-
kölaitteet.

4.Liitä apukaapelit tarkassa järjestyk-
sessä kuvan mukaisesti. Kytke en-
sin ensimmäisen käynnistyskaape -
lin pää tyhjentyneen akun (1) posi-
tiiviseen napaan ja liitä sitten toinen
pää apuakun (2) positiiviseen na-
paan. Jatka kytkemällä toisen käyn-
nistyskaapelin ensimmäinen pää
apuakun (3) negatiiviseen napaan
ja sitten toinen pää käynnistettävän
auton moottoritilan kiinteään, liikku-
mattomaan, metalliseen kohtaan
(esim. moottorin nostokorvake), jo-
ka on kaukana akusta. Älä liitä sitä
mihinkään osaan, joka liikkuu moot-
toria käynnistettäessä, tai sellaisen
lähelle. 

(Jatkuu)
• Jos AGM-akku liitetään uudel-
leen tai vaihdetaan, ISG-toi-
minto ei toimi välittömästi.
ISG-toiminnon aktivoitumisek-
si uudelleen tapahtuu akku-
tunnistimen kalibroituminen,
joka vaatii 4 tunnin tasaantu-
misjakson ajoneuvon virran ol-
lessa pois päältä ja ovien sul-
jettuina.

HUOMIO - AGM-akku 
(mikäli varus-
teena)

• AGM-akut (Absorbent Glass
Matt) ovat huoltovapaita ja nii-
hin liittyvät korjaus- ja huolto-
toimenpiteet suosittelemme
jättämään valtuutetun Kia-
huollon tehtäväksi. Käytä täy-
sin automaattista akkulaturia,
joka on erityisesti suunniteltu
AGM-akkujen lataamiseen.

• Kun vaihdat AGM-akkua, suo-
sittelemme käyttämään valtuu-
tetun Kia-huollon käyttämiä
varaosia.

• Älä avaa tai poista akun päällä
olevaa kantta. Tämä voi aihe-
uttaa sisällä olevan elektrolyy-
tin vuodon, josta voi seurata
vakavia vammoja.

(Jatkuu)
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Älä anna käynnistyskaapeleiden kos-
kea mihinkään muuhun kuin akun oi-
keisiin napoihin ja oikeaan maadoi-
tuspisteeseen. Älä kumarru akun ylit-
se liitoksia tehdessäsi.

5.Käynnistä moottori ajoneuvosta,
jonka apuakkua käytetään, ja käytä
sitä noin kierrosnopeudella 2000
rpm. Käynnistä sitten moottori ajo-
neuvosta, jonka akku on tyhjenty-
nyt.

Jos akun tyhjentymisen syy ei ole il-
meinen, suosittelemme, että tarkas-
tutat järjestelmän valtuutetussa Kia-
huollossa.

Käynnistäminen työntämällä  
Käsivaihteistolla varustettua autoa ei
saa käynnistää työntämällä, sillä
päästöjen hallintajärjestelmät saatta-
vat vahingoittua. Automaattivaihteis-
ta autoa ei ole mahdollista käynnistää
työntämällä. Noudata tässä luvussa
esitettyjä apuakulla käynnistämisen
ohjeita.

VAROITUS
Älä koskaan hinaa autoa käyn-
nistääksesi moottoria, sillä
moottorin käynnistymisestä
seuraava äkillinen liike eteen-
päin voi aiheuttaa törmäyksen
hinaavaan ajoneuvoon.

HUOMIO - Akkukaapelit
Älä liitä käynnistyskaapelia
apuakun negatiivisesta navasta
suoraan tyhjentyneen akun ne-
gatiiviseen napaan. Tämä voi ai-
heuttaa tyhjentyneen akun yli-
kuumenemisen ja murtumisen
vapauttaen akkuhappoa.
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MOOTTORIN YLIKUUMENEMINEN
Jos lämpömittari ilmaisee ylikuume-
nemista, tunnet tehon alenemista tai
kuulet kovaäänistä nakutusääntä,
moottori saattaa olla ylikuumentunut.
Jos näin käy, toimi seuraavasti:
1.Siirry tien sivuun heti, kun se on tur-
vallista.

2.Siirrä vaihdevipu P-asentoon (auto-
maattivaihteistoissa) tai vapaalle
(N-asento - käsivaihteistoissa) ja
kytke seisontajarru. Jos ilmastoin-
tilaite on päällä, sammuta se.

3.Jos jäähdytysnestettä valuu auton
alta tai konepellin alta nousee höy-
ryä, sammuta moottori. Älä avaa
konepeltiä ennen kuin jäähdytys-
nesteen valuminen tai höyryäminen
loppuu. Jos jäähdytysnestettä ei
näytä olevan kulunut ja höyryä ei
esiinny, jätä moottori käyntiin ja tar-
kasta, että moottorin jäähdyttimen
tuuletin toimii.  Jos tuuletin ei toimi,
sammuta moottori.

4.Tarkasta katsomalla, että vesipum-
pun käyttöhihna on paikallaan. Jos
se on paikallaan, tarkasta myös sen
kireys. Jos käyttöhihna näyttäisi
olevan kunnossa, etsi mahdollisia
jäähdytysnesteen vuotoja jäähdytti-
mestä, letkuista ja auton alta (jos il-
mastointilaite on ollut käytössä, on
täysin normaalia, että kylmää vettä
valuu maahan, kun olet pysähty-
nyt).

5. Jos vesipumpun käyttöhihna on
vahingoittunut tai jäähdytysnestet-
tä vuotaa, sammuta moottori välit-
tömästi. Suosittelemme ottamaan
yhteyden valtuutettuun Kia-huol-
toon.

6.Jos et kykene paikallistamaan yli-
kuumenemisen aiheuttajaa, odota
kunnes moottorin lämpötila on pa-
lautunut normaaliksi. Jos tämän jäl-
keen jäähdytysnesteen taso on
alentunut, lisää varovaisesti jääh-
dytysnestettä säiliöön nostaaksesi
nestetason säiliön puolivälin mer-
kinnän kohdalle.

7.Toimi varovaisesti ja tarkkaile mui-
ta ylikuumenemisen merkkejä. Jos
ylikuumenemista tapahtuu uudel-
leen, suosittelemme ottamaan yh-
teyden valtuutettuun Kia-huoltoon.

VAROITUS
Kun moottori on käynnissä, pidä
hiukset, kädet ja vaatekappaleet
kaukana liikkuvista osista, kuten
tuulettimesta ja käyttöhihnoista,
välttyäksesi loukkaantumisilta.
Älä koske paisuntasäiliön kork-
kiin, kun moottori on lämmin. Täl-
löin jäähdytysnestettä saattaa
suihkuta ulos täyttöaukosta ai-
heuttaen vakavia palovammoja.

HUOMIO
Jäähdytysnesteen huomattava
hävikki on merkki jäähdytysjär-
jestelmän vuodosta. Suosittelem-
me tarkastuttamaan järjestelmän
valtuutetussa KIA-huollossa.
Mikäli jäähdytysnesteen määrä
putoaa äkillisesti, niin autolla
ajoa ei tule jatkaa mahdollisten li-
sävaurioiden ehkäisemiseksi.
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RENGASPAINEIDEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ (TPMS) (MIKÄLI VARUSTEENA)

(1) Alhaisen rengaspaineen merkki-
valo / TPMS-häiriön ilmaisin

(2) Alhaisen rengaspaineen merkki-
valo

Jokainen rengas (myös vararengas,
mikäli varusteena) tulisi tarkastaa
kuukausittain. Renkaan on oltava kyl-
mä ja täytettynä auton valmistajan
suosittelemaan paineeseen (löytyy
teknisistä tiedoista tai rengaspaine-
tarrasta).  (Jos autossasi on renkaat,
jotka ovat erikokoisia kuin teknisiin
tietoihin tai rengaspainetarraan mer-
kityt, tulee sinun itse määrittää näiden
renkaiden oikea paine).
Ajoneuvossasi on turvavarusteena li-
sävarusteinen rengaspaineiden val-
vontajärjestelmä (TPMS), joka ilmoit-
taa alhaisen rengaspaineen merkki-
valolla, kun yhden tai useamman ren-
kaan paine on merkittävästi alentu-
nut. Niinpä jos alhaisen rengaspai-
neen merkkivalo syttyy, sinun tulee
pysähtyä ja tarkastaa renkaasi mah-
dollisimman pian ja täyttää ne oikei-
siin paineisiin. Liian alhaisilla rengas-
paineilla ajaminen saattaa aiheuttaa
renkaiden ylikuumenemista ja johtaa
niiden vahingoittumiseen.  Lisäksi al-
haiset paineet nostavat polttoaineen-
kulutusta, pienentävät renkaan kuvio -
pinnan käyttöikää ja voivat vaikuttaa
auton käyttäytymiseen ja jarrutus-
matkaan.

Huomaa, ettei TPMS-järjestelmä kor-
vaa renkaan huoltotoimenpiteitä tai
kuljettajan vastuuta ylläpitämään oi-
keita rengaspaineita, vaikka rengas-
paineet eivät olisi alentuneet alhaisen
rengaspaineen merkkivalon kytkeyty-
misen tasolle.
Ajoneuvossasi on lisäksi varusteena
TPMS-häiriön merkkivalo, jolla voi-
daan ilmoittaa, jos järjestelmä ei toimi
oikein. TPMS-häiriön ilmaisin on yh-
distetty alhaisen rengaspaineen
merkkivaloon. Kun järjestelmä ha-
vaitsee häiriön, merkkivalo vilkkuu
noin minuutin, jonka jälkeen jatkaa
palamista jatkuvana. Tämä toiminta
toistuu aina moottorin käynnistykses-
sä niin kauan, kunnes häiriö poistuu.
Jos toimintahäiriön merkkivalo jatkaa
palamista noin minuutin vilkkumisen
jälkeen, järjestelmä ei välttämättä ky-
kene tunnistamaan alhaista rengas-
painetta niin kuin pitäisi. TPMS-toi-
mintahäiriöitä saattaa esiintyä erilai-
sista syistä, kuten renkaan tai van-
teen asennuksesta, joka estää
TPMS-järjestelmän virheettömän toi-
minnan.  

OTF064001
n Tyyppi A n Tyyppi B
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Tarkasta aina TPMS-toimintahäiriön
merkkivalo yhden tai useamman ren-
kaan tai vanteen vaihdon jälkeen. Täl-
löin voidaan varmistaa, että vaihdettu
rengas tai vanne antaa TPMS-järjes-
telmän jatkaa virheetöntä toimintaa.

] HUOMAUTUS
Jos jokin alla esitetyistä tapahtuu, suo-
sittelemme tarkastuttamaan järjestel-
män valtuutetussa Kia-huollossa.
1.Alhaisen rengaspaineen/TPMS-
häiriön merkkivalo ei syty 3 se-
kunniksi sen jälkeen, kun virta
kytketään ON-asentoon tai moot-
tori käynnistetään.

2.TPMS-häiriön merkkivalo jatkaa
palamista noin minuutin vilkkumi-
sen jälkeen. 

3.Alhaisen rengaspaineen paikan
merkkivalo jatkaa palamista. 

Alhaisen rengaspai-
neen merkkivalo

Alhaisen rengaspaineen pai-
kan merkkivalo

Kun rengaspaineiden valvontajärjes-
telmän varoitusvalot syttyvät, yhden
tai useamman renkaan paine on las-
kenut merkittävästi. Alhaisen rengas-
paineen paikan merkkivalo osoittaa,
mikä rengas on menettänyt merkittä-
västi painetta kytkemällä vastaavan
renkaan merkkivalon.

Jos kumpi tahansa merkkivaloista
syttyy, vähennä välittömästi nopeut-
tasi välttäen kaarteiden ajamista ko-
valla nopeudella ja ennakoiden pi-
dentyneen jarrutusmatkan. Sinun tu-
lisi pysähtyä ja tarkastaa renkaat
mahdollisimman pian. 
Täytä renkaat oikeisiin paineisiin, ku-
ten teknisiin tietoihin tai kuljettajan
keskisivupilarin ulkopaneelissa sijait-
sevaan rengaspainetarraan on mer-
kitty. 
Jos et pysty ajamaan huoltoasemal-
le asti tai rengas ei pysty ylläpitämään
juuri lisättyä painetta, vaihda matala-
paineinen pyörä varapyörään. 
Jos ajat ajoneuvolla noin 10 minuut-
tia yli 25 km/h nopeuksilla sen jäl-
keen, kun olet vaihtanut tyhjentyneen
renkaan varapyörään, jokin seuraa-
vista voi tapahtua:
• TPMS-häiriön merkkivalo saattaa
vilkkua noin 1 minuutin ja jatkaa
sen jälkeen jatkuvaa palamista,
koska TPMS-anturia ei ole kiinnitet-
ty varapyörään (uutta anturilla va-
rustettua pyörää ei ole ajoneuvos-
sa).

OTF044169L/OTF044185L

n Tyyppi A n Tyyppi B
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• TPMS-häiriön merkkivalo palaa jat-
kuvasti ajon aikana, koska TPMS-
anturia ei ole kiinnitetty varapyörään
(uusi anturilla varustettu pyörä on
ajoneuvossa).

TPMS-järjestelmän
toimintahäiriön ilmai-
sin

Jos TPMS-häiriön merkkivalo jatkaa
palamista, kun se on vilkkunut noin
minuutin, rengaspaineiden valvonta-
järjestelmässä on toimintahäiriö. 
Suosittelemme, että järjestelmä tar-
kastetaan valtuutetussa Kia-huollos-
sa ongelman aiheuttajan määrittämi-
seksi.

] HUOMAUTUS
Jos TPMS-järjestelmässä on toimin-
tahäiriö, alhaisen rengaspaineen si-
jainnin merkkivaloa ei näytetä, vaik-
ka ajoneuvossa olisi tyhjentynyt ren-
gas.

VAROITUS - Alhaisen
rengaspaineen aiheuttamat
vahingot

Merkittävästi alentunut rengas-
paine tekee auton käyttäytymi-
sen epävakaaksi ja voi lisätä au-
ton hallinnan menettämisen ris-
kiä ja jarrutusmatkan pituutta.
Jatkuva ajaminen alhaisilla ren-
gaspaineilla voi aiheuttaa ren-
kaiden ylikuumenemista, joka
johtaa niiden vahingoittumi-
seen.

HUOMIO
Talvella tai kylmällä säällä alhai-
sen rengaspaineen merkkivalo
saattaa syttyä, jos rengaspaineet
on säädetty suositeltuihin täyt-
töpaineisiin lämpimällä säällä.
Tämä ei merkitse TPMS-järjes-
telmän toimintahäiriötä, sillä las-
kenut lämpötila aiheuttaa ren-
kaiden paineiden putoamista. 
Kun ajat autollasi lämpimältä
alueelta kylmälle tai päinvastoin,
tai ulkoilman lämpötila muuttuu
merkittävästi, sinun tulisi tar-
kastaa rengaspaineet ja säätää
ne tarvittaessa suositeltuihin
paineisiin.
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Pyörän vaihtaminen TPMS-jär-
jestelmän autossa
Jos renkaasi on tyhjentynyt, alhaisen
rengaspaineen ja sen paikan merkki-
valot syttyvät. Suosittelemme, että
tarkastutat järjestelmän valtuutetussa
Kia-huollossa.

Jokainen pyörä on varustettu rengas-
painetunnistimella, joka on asennettu
renkaan sisään venttiilirungon alle.
Sinun tulee käyttää TPMS-yhteenso-
pivia vanteita. On suositeltua, että
huollatat renkaasi aina valtuutetussa
Kia-huollossa.

Jos ajat ajoneuvolla noin 10 minuut-
tia yli 25 km/h nopeuksilla sen jäl-
keen, kun olet vaihtanut tyhjentyneen
renkaan varapyörään, jokin seuraa-
vista voi tapahtua:
• TPMS-häiriön merkkivalo saattaa
vilkkua noin 1 minuutin ja jatkaa
sen jälkeen jatkuvaa palamista,
koska TPMS-anturia ei ole kiinnitet-
ty varapyörään. (uutta anturilla va-
rustettua pyörää ei ole ajoneuvos-
sa)

• TPMS-häiriön merkkivalo palaa jat-
kuvasti ajon aikana, koska TPMS-
anturia ei ole kiinnitetty varapyö-
rään. (uusi anturilla varustettu pyö-
rä on ajoneuvossa)

HUOMIO
• TPMS-häiriön merkkivalo saat-
taa vilkkua noin 1 minuutin ja
jatkaa sen jälkeen palamista,
jos autolla ajetaan voimakaa-
peleiden tai radiolähettimien,
kuten poliisiasemien, julkis-
hallintorakennuksien, radio-
asemien, armeijavälineistön,
lentokenttien tai radiomastojen
jne. lähettyvillä. Nämä voivat
häiritä rengaspaineiden val-
vontajärjestelmän (TPMS) nor-
maalia toimintaa. 

• TPMS-häiriön merkkivalo saat-
taa vilkkua noin 1 minuutin ja
sen jälkeen jatkaa palamista,
jos käytössä on renkaiden lu-
miketjut tai joitain erillisiä
elektronisia sähkölaitteita, ku-
ten kannettavaa tietokonetta,
matkapuhelimen laturia, kau-
ko-ohjainta, navigointia jne.
Tämä voi häiritä rengaspainei-
den valvontajärjestelmän
(TPMS) normaalia toimintaa.

HUOMIO
Suosittelemme käyttämään Kian
hyväksymää tiivistysainetta.
Rengaspaineanturissa ja van-
teessa olevat tiivisteainejäämät
tulee poistaa uutta rengasta
asennettaessa.



6 13

Ongelmatilanteessa

Et välttämättä kykene tunnistamaan
tyhjentynyttä rengasta ainoastaan sil-
mämääräisesti. Käytä aina hyvälaa-
tuisia rengaspainemittareita renkaan
täyttöpaineiden mittaamiseen. Huo-
maa, että renkaan ollessa lämmin
(ajon jälkeen) siinä vallitsee korke-
ampi paine kuin kylmässä renkaassa
(seissyt paikallaan vähintään 3 tuntia
ja ajettu alle 1,5 km tämän 3 tunnin ai-
kana). 
Anna renkaan jäähtyä ennen rengas-
painemittauksen suorittamista. Var-
mista aina, että rengas on kylmä en-
nen sen täyttämistä suositeltuun pai-
neeseen.
Kylmällä renkaalla tarkoitetaan, että
auto on seissyt paikallaan 3 tuntia ja
että sen aikana ei ole ajettu yli 1,5 ki-
lometriä.

HUOMIO
Suosittelemme käyttämään Kian
hyväksymää renkaan tiivistysai-
netta, jos ajoneuvosi on varus-
tettu renkaspaineiden valvonta-
järjestelmällä. 
Renkaan tiivistysaine saattaa va-
hingoittaa rengaspainetunnistimia.

VAROITUS - TPMS:n suo-
jaaminen

Jos muutat tai vaurioitat TPMS-
järjestelmän osia tai puutut nii-
den toimintaan, järjestelmä ei
välttämättä pysty varoittamaan
kuljettajaa alhaisesta rengaspai-
neesta ja/tai TPMS-toimintahäi -
riöstä. Jos muutat tai vaurioitat
rengaspaineiden valvontajärjes-
telmän osia tai puutut niiden toi-
mintaan, ajoneuvon takuu saat-
taa tältä osin mitätöityä.

VAROITUS - Euroopassa
• Älä tee muutoksia ajoneu-
voon, sillä ne saattavat häiritä
TPMS-järjestelmän toimintaa.

• Tarvikevanteet eivät sisällä
TPMS-anturia.
Turvallisuuden takaamiseksi
suosittelemme käyttämään
valtuutetun Kia-jälleenmyyjän
tarjoamia varaosia.

• Jos käytät tarvikevanteita,
käytä Kia-jälleenmyyjän hy-
väksymää TPMS-anturia. 
Jos autosi ei ole varustettu
TPMS-anturilla tai jos TPMS ei
toimi oikein, maassasi suori-
tettava määräaikaishuolto-oh-
jelma saattaa epäonnistua.

h Kaikki Eurooppalaiset ajo-
neuvot, jotka on myyty alla
esitettyinä ajankohtina, on va-
rustettu TPMS-järjestelmällä:
- Uusi ajoneuvotyyppi: 
1. marraskuuta 2012 ->

- Nykyinen ajoneuvotyyppi: 
1. marraskuuta 2014 -> (pe-
rustuen ajoneuvon ensirekis-
teröintiin).

VAROITUS - TPMS
• TPMS-järjestelmä ei pysty va-
roittamaan sinua ulkoisen teki-
jän aiheuttamasta vakavasta ja
yhtäkkisestä rengasvauriosta
(esim. naula tai muut jäänteet).

• Jos havaitset epävakautta au-
ton käyttäytymisessä, irrota
jalkasi heti kaasupolkimelta, li-
sää jarrua vähitellen kevyellä
voimalla ja hidasta turvalli-
seen paikkaan tien sivuun.
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RENGASRIKKO

Tunkki ja työkalut
Tunkkia, tunkin vartta ja pyöränmut-
teriavainta säilytetään tavaratilassa.
Nosta tavaratilan lattia ylös päästäk-
sesi näihin käsiksi.
(1) Tunkin varsi
(2) Tunkki
(3) Pyöränmutteriavain

Tunkin käyttöohjeet 
Tunkki on tarkoitettu ainoastaan vara-
pyörän vaihtamiseen hätätilanteessa.
Itse suoritettavia talvi-/kesäpyörien
kausivaihtoja varten tulee hankkia tois-
tuvaan käyttöön tarkoitettu erillinen
SFS-EN 1494 -standardin mukainen
tunkki (esim. hallitunkki) ja varmistua
ajoneuvon oikeista nostokohdista.
Estääksesi tunkin kolisemisen ajon ai-
kana, säilytä sitä ohjeiden mukaisesti.
Noudata tunkin käyttöohjeita vähen-
tääksesi loukkaantumisriskiä.

VAROITUS - Renkaiden
vaihtaminen

• Älä koskaan suorita auton kor-
jauksia yleisen tien tai moot-
toritien kaistalla.

• Siirrä auto aina kokonaan pois
tieltä tien pientareelle ennen
renkaan vaihtamista. Tunkkia
tulee käyttää kiinteällä, tasai-
sella maa-alustalla. Jos et pys-
ty löytämää kiinteää ja tasais-
ta paikkaa tien sivusta, ota yh-
teys hinauspalveluun avun
saamiseksi.

OTF060002

(Jatkuu)
(Jatkuu)
• Muista käyttää oikeita auton
etu- ja takapään nostokohtia.
Älä koskaan käytä puskuria tai
muuta korin osaa nostokohta-
na.

• Auto saattaa vieriä herkästi
pois tunkilta aiheuttaen vaka-
via tai jopa hengenvaarallisia
vammoja. 

• Älä mene nosturilla tuetun ajo-
neuvon alle.

• Älä käynnistä moottoria, kun
auto on tunkin varassa.

• Älä anna kenenkään jäädä au-
toon, kun se on tunkin varas-
sa.

• Varmista, että lapset ovat tur-
vallisessa paikassa kaukana
tiestä ja tunkilla nostettavasta
autosta.
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Varapyörän irrottaminen ja säi-
lyttäminen  

Käännä pyörää paikallaan pitävää sii-
pimutteria vastapäivään.
Aseta pyörä takaisin paikoilleen kään-
teisessä järjestyksessä.
Estääksesi varapyörän ja työkalujen
kolisemisen ajon aikana, säilytä niitä
ohjeiden mukaisesti. 

Pyörän vaihtaminen

1. Pysäköi tasaiselle pinnalle ja kytke
seisontajarru tiukasti päälle.

2. Siirrä vaihdevipu R-asentoon käsi-
vaihteistoissa tai P-asentoon auto-
maattivaihteistoissa.

3. Kytke varoitusvilkut päälle.

4. Poista pyöränmutteriavain, tunkki,
tunkin varsi ja varapyörä autosta.

5. Estä nostettavan pyörän vastak-
kaisessa kulmassa oleva pyörä kii-
lalla etu- tai takapuolelta.   

OTF060003
OBH068002L

1JBA6504
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6. Avaa jokaista pyörän kiinnitysmut-
teria yksi kierros, mutta älä poista
ensimmäistäkään ennen kuin pyö-
rä on nostettu ilmaan.   

7. Aseta tunkki vaihdettavan etu- (1)
tai takapyörän (2) viereiseen, lä-
himpänä olevaan nostokohtaan.
Aseta tunkki sille tarkoitettuun koh-
taan alustan alle. Nostokohtien
tuen nat on hitsattu kiinni alustaan
kahdella korvakkeella ja korok-
keella, jotta tunkin sijoittaminen oli-
si helpompaa.

OTF064020

OTF064019

VAROITUS - Renkaan
vaihtaminen

• Jotta auto ei liikkuisi renkaan-
vaihdon aikana, kytke aina
kunnolla seisontajarru ja estä
vaihdettavan pyörän vastak-
kaisessa kulmassa olevan
pyörän liike.

• Suosittelemme, että auton
pyöriin asetetaan kiilat ja että
kaikki matkustajat poistuvat
nostettavasta autosta.

OTF064004



6 17

Ongelmatilanteessa

8. Kiinnitä tunkin varsi tunkkiin ja kier-
rä sitä myötäpäivään nostaaksesi
ajoneuvoa, kunnes rengas juuri ir-
toaa maasta. Tämä mitta on noin
30 mm. Ennen pyörän kiinnitys-
muttereiden irrottamista varmista,
että auto on vakaasti paikoillaan ja
ettei se voi liikkua tai pudota.

9. Avaa pyöränmutterit ja poista ne
käsin. Liu’uta pyörä irti pulteista ja
aseta se maahan makuulleen, ettei
se lähtisi kierimään.  Asettaaksesi
uuden pyörän napaan, ota vara-
pyörä esiin, kohdista sen reiät na-
van pultteihin ja liu’uta pyörä pai-
koilleen. Jos tämä tuntuu vaikealta,
kallista pyörää hieman ja pyri oh-
jaamaan pyörän ylin reikä navan
ylimpään pulttiin. Heiluta sitten
pyörää hieman edestakaisin, kun-
nes pyörä voidaan liu’uttaa muihin
pultteihin.

VAROITUS - Nostokohta
Pienentääksesi loukkaantumis-
riskiä, käytä ainoastaan auton
mukana toimitettua tunkkia ja
nosta oikeista nostokohdista.
Älä koskaan käytä auton muuta
osaa nostokohtana.

OTF064008
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10. Kiinnittääksesi pyörän, pidä sitä
pulteilla, aseta pyöränmutterit
kierteisiin ja kiristä ne alustavasti
käsin. Mutterit tulee asentaa si-
ten, että kierteistetyt, halkaisijal-
taan pienemmät päät suunnataan
sisäänpäin. Heiluta pyörää var-
mistaaksesi, että se on asettunut
kokonaan paikoilleen, ja kiristä
muttereita jälleen niin kireälle kuin
käsillä on mahdollista.

11. Laske auto maahan kiertämällä
tunkin vartta vastapäivään. Aseta sitten avain kuvan mukaisesti

ja kiristä pyöränmutterit. Varmista, et-
tä avaimen hylsy on kiinnittynyt oikein
mutterin päälle. Älä astu avaimen var-
ren päälle tai käytä avaimen jatko-
vartta. Kiristä joka toista mutteria niin
kauan, kunnes ne ovat kaikki kireällä.
Tarkasta sitten kahdesti jokaisen mut-
terin kireys. Suosittelemme, että tar-
kastutat järjestelmän valtuutetussa
Kia-huollossa pyörien vaihtamisen
jälkeen.

VAROITUS
Vanteissa saattaa olla teräviä
reunoja. Käsittele niitä varoen
vahinkojen välttämiseksi. Ennen
kuin kiinnität vanteen paikoil-
leen varmista, ettei navassa tai
vanteessa ole mitään tiellä
(esim. mutaa, öljyä, hiekkaa
jne.), joka häiritsisi vanteen
asettumista tiukasti napaan. 
Jos näin on, poista se. Jos van-
teen ja navan väliset pinnat ei-
vät ole kunnolla kiinnittyneet,
pyöränmutterit saattavat löys-
tyä, jolloin pyörä voi irrota. Pyö-
rän irtoaminen voi johtaa auton
hallinnan menettämiseen. Tämä
saattaa aiheuttaa vakavia tai jo-
pa hengenvaarallisia vammoja.

OTF060007
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Pyöränmutterin kiristysmomentti:
Teräs- ja alumiininen kevytmetalli-
vanne: 88-107 Nm.
Jos sinulla on rengaspainemittari,
poista venttiilihattu ja tarkasta ilman-
paine. Jos paine on suositeltua alhai-
sempi, aja hitaasti lähimmälle huolto-
asemalle ja täytä rengas oikeaan pai-
neeseen. Jos se on liian korkea, sää-
dä se oikeaksi. Kiinnitä venttiilin hat-
tu aina rengaspaineen tarkastamisen
tai täyttämisen jälkeen. Jos hattua ei
kiinnitetä, renkaasta saattaa vuotaa il-
maa. Jos kadotat venttiilihatun, han-
ki uusi ja kiinnitä se mahdollisimman
pian.
Aina pyörän vaihtamisen jälkeen kiin-
nitä tyhjentynyt rengas takaisin pai-
koilleen ja aseta tunkki ja työkalut nii-
den oikeisiin säilytyspaikkoihin.

Estääksesi tunkin, tunkin varren, pyö-
ränmutteriavaimen ja varapyörän ko-
lisemisen ajoneuvon liikkuessa, säily-
tä niitä ohjeiden mukaisesti.

HUOMIO
Autosi pyöränpulttien ja -mutte-
reiden kierteet ovat metriset.
Varmista pyörää irrottaessasi,
että samoja irrotettuja mutterei-
ta käytetään myös asennuksen
yhteydessä. Jos mutterit vaihde-
taan uusiin, varmista, että niissä
on metrinen kierre ja sama kier-
rerakenne. Väärän mutterin
asentaminen rikkoo vaarnaruu-
vin kierteet niin, että vaarnaruu-
vi on uusittava, eikä vanne kiin-
nity napaan oikein. 
Huomaa, että useissa muttereis-
sa ei ole metristä kierrettä. Ole
hyvin huolellinen kierreraken-
netta tarkastaessasi ennen kuin
asennat tarvikemuttereita tai -
vanteita. 
Jos tunnet epävarmuutta, suo-
sittelemme, että käännyt valtuu-
tetun Kia-huollon puoleen.

VAROITUS - Pyörän vaar-
naruuvit

Jos vaarnaruuvit ovat vahingoit-
tuneet, ne eivät välttämättä pys-
ty pitämään pyörää paikoillaan.
Tämä voi johtaa pyörän irtoami-
seen, josta voi seurata vakavia
loukkaantumisia.

VAROITUS - Vararenkaan
väärä paine

Tarkasta rengaspaineet välittö-
mästi varapyörän asentamisen
jälkeen. Säädä tarpeen vaaties-
sa määrättyyn paineeseen. Ks.
“Renkaat ja vanteet” luvussa 8.



Ongelmatilanteessa

206

Tärkeää - pienen varapyörän käyt-
täminen (mikäli varusteena)
Autosi on varustettu pienikokoisella
varapyörällä. Tämä pieni varapyörä
vie vähemmän tilaa kuin normaaliko-
koinen pyörä. Tämä rengas on nor-
maalia pienempi ja se on suunniteltu
ainoastaan väliaikaiseen käyttöön.

Pieni varapyörä tulee täyttää 4,2 ba-
rin paineeseen.

] HUOMAUTUS
Tarkasta rengaspaineet varapyörän
asentamisen jälkeen. Säädä tarpeen
vaatiessa määrättyyn paineeseen.

Käyttäessäsi pientä varapyörää, nou-
data seuraavia varotoimenpiteitä:
• Älä missään tapauksessa ylitä 80
km/h nopeutta. Suurempi nopeus voi
vahingoittaa rengasta.

• Muista ajaa riittävän hitaasti tieolo-
suhteisiin nähden välttyäksesi vaa-
roilta. Mitkä tahansa tiellä olevat vaa-
rat, kuten kuopat tai roskat, voivat va-
hingoittaa vakavasti pientä varapyö-
rää.

• Tämän renkaan jatkuva käyttö saat-
taa johtaa renkaan rikkoutumiseen,
auton hallinnan menettämiseen ja
mahdollisiin henkilövahinkoihin.

• Älä ylitä auton suurinta sallittua
kuormaa tai pienen varapyörän si-
vuun merkittyä kantavuutta.

• Vältä ajamasta esteiden yli. Pienen
varapyörän halkaisija on pienempi
kuin normaalin pyörän, jolloin auton
maavara laskee noin 25 mm, josta
voi seurata ajoneuvovahinkoja.

HUOMIO
• Sinun tulee ajaa varovaisesti,
kun pieni varapyörä on käy-
tössä. Pieni varapyörä tulisi
vaihtaa tavanomaiseen pyö-
rään heti, kun mahdollista.

• Tässä autossa ei suositella
käytettäväksi useampaa kuin
yhtä varapyörää samanaikai-
sesti.

VAROITUS
Pieni varapyörä on tarkoitettu ai-
noastaan hätätilanteisiin.  Älä
aja autollasi yli 80 km/h, kun pie-
ni varapyörä on käytössä.  Alku-
peräinen rengas tulisi korjauttaa
ja vaihtaa mahdollisimman pian,
jotta vältyttäisiin varapyörän rik-
koutumiselta, joka voi johtaa
hengenvaarallisiin henkilöva-
hinkoihin.
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• Älä aja tätä autoa automaattiseen
autopesulaan, kun pieni varapyörä
on kiinnitettynä.

• Älä käytä lumiketjuja pienessä va-
rapyörässä. Pienestä koostaan joh-
tuen lumiketju ei asetu oikein pyö-
rälle. Tämä saattaa aiheuttaa va-
hinkoa autolle tai lumiketjun irto ami -
sen.

• Pientä varapyörää ei tulisi asentaa
etuakselille, jos autolla on ajettava
lumella tai jäällä.

• Älä käytä pientä varapyörää muis-
sa ajoneuvoissa, sillä tämä pyörä
on erityisesti suunniteltu tähän au-
toon.

• Pienen varapyörän kuviopinnan
käyttöikä on lyhyempi kuin normaa-
lin pyörän. Tarkasta pienen vara-
pyörän rengas säännöllisesti ja
vaihda kulunut uuteen vastaavan-
laiseen, joka on samaa kokoa, ku-
viota ja asennetaan samalle van-
teelle.

• Pienen varapyörän rengasta ei saa
käyttää muissa pyörissä, eikä nor-
maaleja renkaita, talvirenkaita, pö-
lykapseleita tai keskiöitä tule käyt-
tää pienessä varapyörässä. Jos
näin yritetään, nämä varusteet tai
muut auton osat saattavat vahin-
goittua.

• Älä käytä useampaa kuin yhtä tila-
päistä varapyörää kerrallaan.

• Älä vedä perävaunua, kun tilapäi-
nen varapyörä on asennettu.



Ongelmatilanteessa

226

HINAAMINEN
Hinauspalvelu

Jos hätätilanteen johdosta auto on hi-
nattava, suosittelemme kääntymään
hinauksen suorittamiseksi valtuutetun
KIA-huollon tai ammattihinauspalve-
lun puoleen. Hinaus- ja nostotoimen-
piteet on suoritettava oikealla tavalla,
jotta estettäisiin auton vahingoittumi-
nen. Henkilöautolavetin tai avolava-
kuorma-auton käyttö on suositeltua.

Autoa voidaan hinata (ilman henkilö-
autodollya) takapyörien ollessa maas -
sa ja etupyörien ilmassa.
Jos kuormittuvan pyörän tai ripustuk-
sen osat ovat vahingoittuneet tai ajo-
neuvoa hinataan etupyörät maassa,
etupyörien alla on käytettävä dollya.
Kun hinaus suoritetaan hinauspalve-
lun rekalla ja pyörädollya ei käytetä,
etupyörien on aina oltava ilmassa (ta-
kapyörien ei tarvitse).

] HUOMAUTUS
Jos EPB-seisontajarru ei vapaudu
normaalisti, suosittelemme käänty-
mään valtuutetun Kia-huollon puo-
leen. HUOMIO

• Älä hinaa autoa perä edellä et-
upyörien ollessa maassa, sillä
tämä saattaa vahingoittaa au-
toa.

• Älä hinaa autoa hinausköydel-
lä tai vastaavalla välineistöllä.
Käytä pyörät nostavaa hinaus-
ajoneuvoa tai lavettia.

OMC045012

A

B

C dolly

HXD02

HXD03
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Kun autoa hinataan hätätilanteessa il-
man dollya: 
1. Aseta virtalukko ACC-asentoon.
2. Siirrä vaihdevipu vapaalle (N-asen-
to).

3. Vapauta seisontajarru. 

Irrotettava hinauskoukku 
(edessä, mikäli varusteena)

1. Avaa takaluukku ja irrota hinaus-
koukku työkalurasiasta.

2. Poista etupuskurin reiän kansi pai-
namalla kannen alaosasta.

3. Kiinnitä hinauskoukku kiertämällä
koukkua myötäpäivään reiässä,
kunnes se on kunnolla kiinnittynyt.

4. Käytön jälkeen irrota hinauskoukku
ja asenna kansi takaisin paikoil-
leen.

Hinaaminen hätätilanteessa

Jos hätätilanteen johdosta auto on
hinattava, suosittelemme käänty-
mään hinauksen suorittamiseksi
valtuutetun KIA-huollon tai am-
mattihinauspalvelun puoleen. 

OTF064009

OTF064011

Edessä

Takana
OTF064010

HUOMIO
Jos vaihteistoa ei aseteta N-
asentoon (vapaa), vaihteiston si-
säosat saattavat rikkoutua.  
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Jos hinauspalvelu ei ole hätätilan-
teessa käytettävissä, autoasi voidaan
tilapäisesti hinata kaapelilla tai ketjul-
la, joka kiinnitetään auton etu- tai ta-
kapään alaosan hinauskoukkuun. Ole
äärimmäisen varovainen, kun hinaat
autoa. Kuljettajan on oltava autossa
ohjaamassa ja käyttämässä jarruja.
Tällä tavalla hinaaminen voidaan suo-
rittaa ainoastaan kovapäällysteisillä
teillä lyhyitä matkoja hitaalla nopeu-
della. Lisäksi pyörien, akseleiden, voi-
mansiirron, ohjauksen ja jarrujen on
oltava hyvässä kunnossa.
• Älä käytä hinauskoukkua auton ve-
tämiseen pois mudasta, hiekasta tai
vastaavista paikoista, joista autoa
ei voi ajaa omin voimin pois. 

• Vältä hinaamasta autoa, joka on
raskaampi kuin hinauksen suoritta-
va ajoneuvo.

• Kummankin auton kuljettajien tulee
olla jatkuvassa yhteydessä keske-
nään. 

• Ennen hinauksen suorittamista tar-
kasta, ettei hinauskoukku ole rik-
koutunut tai vahingoittunut.

• Kiinnitä hinauskaapeli tai -ketju
kunnolla hinauskoukkuun.

• Älä nykäise koukusta. Lisää voimaa
tasaisesti.

• Välttääksesi vahingoittamasta kouk -
kua, älä vedä sitä sivu- tai pysty-
suunnasta. Vedä aina suoraan
eteenpäin.

HUOMIO
• Kiinnitä hinausköysi hinaus-
koukkuun.

• Jos muuta auton osaa kuin hi-
nauskoukkua käytetään hinaa-
miseen, auton kori saattaa va-
hingoittua.  

• Käytä kaapelia tai ketjua, joka
on erityisesti suunniteltu ajo-
neuvojen hinaamiskäyttöön.
Kiinnitä hinauskaapeli tai -ket-
ju kunnolla mukana tulleeseen
hinauskoukkuun.

VAROITUS 
Ole äärimmäisen varovainen,
kun hinaat autoa. 
• Vältä äkkinäisiä kiihdytyksiä ja
arvaamattomia ajoliikkeitä,
joista voi kohdistua liiallista
jännitystä hinauskoukkuun ja
hi naus köyteen tai -ketjuun. Hi -
naus koukku ja hinausköysi tai
-ketju saattaa rikkoutua, jonka
seurauksena voi olla vakavia
vammoja tai vahinkoja.

• Jos vahingoittunut ajoneuvo
ei pysty liikkumaan, älä jatka
hinaamista pakolla. Suositte-
lemme ottamaan yhteyen val-
tuutettuun Kia-huoltoon tai hi-
nauspalveluun avun saami-
seksi.

• Hinaa autoa mahdollisimman
suoraan eteenpäin.

• Pysy kaukana autosta hinauk-
sen alkaessa ja sen aikana.
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• Käytä hinausköyttä, jonka pituus on
alle 5 metriä. Kiinnitä valkoinen tai
punainen merkki (noin 30 cm leveä)
köyden keskiosaan helpottaaksesi
näkyvyyttä.

• Aja varovaisesti, jottei hinausköysi
löystyisi hinauksen aikana.   

Hinauksen varotoimenpiteet
• Aseta virtalukko ACC-asentoon si-
ten, että ohjauspyörä ei ole lukos-
sa.

• Siirrä vaihdevipu vapaalle (N-asen-
to).

• Vapauta seisontajarru.
• Käytä jarrupolkimen painamiseen
enemmän voimaa kuin normaalisti,
koska jarrutehostus ei ole käytössä.

• Ohjaamiseen tarvitaan enemmän
voimaa, koska ohjaustehostin ei ole
käytössä.

• Jos ajat alamäkeen, jarrut saattavat
ylikuumentua menettäen tehoaan.
Pysähdy usein ja anna jarrujen
jäähtyä. 

HUOMIO - Automaattivaih-
teisto

• Jos autoa hinataan siten, että
kaikki neljää pyörää ovat maas-
sa, hinaus voidaan suorittaa ai-
noastaan nokka edellä. Varmis-
ta, että vaihteisto on vapaalla.
Varmista, että ohjaus ei ole lu-
kossa asettamalla virtalukko
ACC-asentoon. Kuljettajan on
oltava hinattavassa autossa oh-
jaamassa ja käyttämässä jarru-
ja.

• Välttyäksesi automaattivaih-
teiston suurilta vahingoilta, aja
autolla hinauksen aikana alle
15 km/h, äläkä aja yli 1,5 km.

• Ennen hinaamista tarkasta
mahdolliset automaattivaih-
teistoöljyn vuodot ajoneuvon
alta. Jos automaattivaihteisto-
öljyä on vuotanut, hinauslavet-
tia tai -dollya on käytettävä. 

OYF069017
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VARUSTEET ONGELMATILANTEEN SATTUESSA (MIKÄLI VARUSTEENA) 
Ajoneuvossa on varusteena hätäti-
lanteen varalta erilaisia tarvikkeita.

Palosammutin
Pienen tulipalon sattuessa noudata
seuraavia ohjeita huolellisesti, jos
osaat käyttää palosammutinta.  
1. Vedä irti sammuttimen päässä ole-
va sokka, joka estää kahvan va-
hingollisen painamisen. 

2. Tähtää suutin tulipalon lähteeseen. 
3. Pysy noin 2,5 metrin päässä tules-
ta ja purista kahvasta käyttääksesi
sammutinta. Jos vapautat kahvan,
sammutusaineen tulo lakkaa. 

4. Liikuta suutinta edestakaisin palon
lähteessä. Tulipalon sammumisen
jälkeen tarkkaile sitä, ettei se syty
uudelleen. 

Ensiapupakkaus 
Tämä pakkaus sisältää tarvikkeita,
kuten sakset, siteen, teippiä jne. an-
tamaan ensiapua loukkaantuneelle
henkilölle. 

Varoituskolmio 
Aseta varoituskolmio tien varteen va-
roittamaan tulevaa liikennettä hätäti-
lanteissa, joissa ajoneuvo on esimer-
kiksi pysäköity pientareelle ongelman
vuoksi. 

Rengaspainemittari 
(mikäli varusteena)
Renkaat menettävät hieman ilmaa jo-
kapäiväisessä ajossa, jolloin sinun tu-
lee lisätä sitä säännöllisesti. Tämä ei
yleensä ole merkki vuotavasta ren-
kaasta, vaan normaalista kulumises-
ta. Tarkasta rengaspaineet aina ren-
kaiden ollessa kylmänä, koska läm-
pötilan nousu nostaa painetta.

Tarkastaaksesi rengaspaineet, nou-
data seuraavia vaiheita: 
1. Avaa täyttöventtiilin korkki, joka si-
jaitsee vanteessa.  

2. Paina mittaria rengasventtiiliä vas-
ten. Hieman ilmaa saattaa karata
tätä suorittaessasi ja enemmän,
jos et paina mittaria tiukasti.

3. Mittari antaa lukeman, kun painat
sitä tiukasti. 

4. Lue rengaspaine mittarista ottaak-
sesi selvää, onko paine alhainen
vai korkea. 

5. Säädä rengaspaineet määritettyyn
paineeseen. Ks. “Renkaat ja van-
teet” luvussa 8.

6. Kiinnitä täyttöventtiilin korkki takai-
sin paikoilleen.
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MOOTTORITILA 

1. Jäähdytysnestesäiliö
2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki
3. Jarru-/kytkin* -nestesäiliö
4. Ilmansuodatin
5. Sulakerasia
6. Akun positiivinen napa
7. Akun negatiivinen napa
8. Moottoriöljyn mittatikku
9. Jäähdyttimen korkki
10. Tuulilasin pesunestesäiliö
11. Ohjaustehostimen nestesäiliö*
* :  mikäli varusteena

OTF073080/otf074091

n Bensiinimoottori (Nu 2.0L - CVVL)

n Bensiinimoottori (Nu 2.0L - MPI)

h Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
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1. Jäähdytysnestesäiliö
2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki
3. Jarru-/kytkin* -nestesäiliö
4. Ilmansuodatin
5. Sulakerasia
6. Akun positiivinen napa
7. Akun negatiivinen napa
8. Moottoriöljyn mittatikku
9. Jäähdyttimen korkki
10. Tuulilasin pesunestesäiliö
11. Ohjaustehostimen nestesäiliö*
* :  mikäli varusteena

OTF070072L/OYF071200n

n Bensiinimoottori (THETA 2.0L T-GDI)

n Bensiinimoottori (THETA 2.4L - MPI)

h Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
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OTFS070001

n Dieselmoottori (U2 1.7)

h Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.

1. Jäähdytysnestesäiliö
2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki
3. Jarru-/kytkin* -nestesäiliö
4. Ilmansuodatin
5. Sulakerasia
6. Akun positiivinen napa
7. Akun negatiivinen napa
8. Moottoriöljyn mittatikku
9. Jäähdyttimen korkki
10. Tuulilasin pesunestesäiliö
11. Polttoainesuodatin*
* : mikäli varusteena
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HUOLTO
Sinun tulee olla erityisen varovainen
suorittaessasi mitä tahansa huolto- tai
tarkastustoimenpiteitä, ettet vahingoi-
ta itseäsi tai autoasi.
Sopimaton, viimeistelemätön tai puut-
teellinen huolto saattaa aiheuttaa au-
toosi käyttöongelmia, jotka voivat joh-
taa auton vahingoittumiseen, onnet-
tomuuteen tai henkilövahinkoon.   

Omistajan vastuu  
] HUOMAUTUS
Huoltojen ja tietojen kirjaamisen
suorittaminen on omistajan vastuul-
la.

Suosittelemme, että huollatat ajoneu-
vosi valtuutetussa Kia-huollossa.
Sinun tulee säilyttää asiakirjat, joista
ilmenee, että autosi oikea huolto on
suoritettu huolto-ohjelman vaatimus-
ten mukaisesti (ks. huoltokirja). Tar-
vitset näitä tietoja tositteena oikeasta,
vaatimukset täyttävästä huollosta
mahdollisissa takuutapauksissa.
Yksityiskohtaiset takuuehdot on esi-
tetty takuu- ja huoltokirjassa.
Takuu ei kata korjauksia ja säätöjä,
jotka ovat aiheutuneet sopimattomas-
ta huollosta tai vaadittujen huoltojen
puuttumisesta.

Omistajan huoltojen varotoi -
men piteet  
Sopimaton tai viimeistelemätön huol-
to saattaa johtaa ongelmiin. Tämä lu-
ku antaa ohjeita ainoastaan huolto-
töille, jotka ovat helposti suoritettavis-
sa.   

] HUOMAUTUS
Sopimaton omistajan suorittama
huolto takuun aikana saattaa vaikut-
taa takuun voimassaoloon. 
Lisätietoja löydät erillisestä Takuu-
ja huoltokirjasta, joka on toimitettu
auton mukana. Jos olet yhtään epä-
varma huolloista tai huoltotoimenpi-
teistä, suosittelemme kääntymään
Kia-huollon puoleen.
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Moottoritilan varotoimenpiteet
(Dieselmoottorit)
• Suuttimet toimivat korkealla jännit-
teellä (enintään 200V). Tämän
vuoksi seuraavanlaisia onnetto-
muuksia voi sattua.
- Suora kosketus suuttimeen tai sen
johdotukseen voi aiheuttaa säh-
köiskun, josta voi seurata lihas- tai
hermostovaurioita.

- Toiminnassa olevasta suuttimes-
ta vapautuva sähkömagneettinen
aalto voi aiheuttaa sydämentah-
distimen toimintahäiriötä.

• Noudata alla esitettyjä turvallisuus-
ohjeita tarkastaessasi moottoritilaa
moottorin ollessa käynnissä.
- Älä koske suuttimiin, niiden johdo-
tuksiin tai moottorin ohjausyksik-
köön moottorin käydessä.

- Älä irrota suuttimen liitintä, kun
moottori on käynnissä.

- Sydämentahdistinta käyttävien
henkilöiden ei tule olla moottorin
lähettyvillä sen ollessa käynnissä
tai sitä käynnistettäessä. 

VAROITUS - Huoltotyöt
• Auton huoltotoimenpiteiden
suorittaminen voi olla vaarallis-
ta. Joidenkin huoltotoimenpitei-
den suorittamiseen sisältyy va-
kavan loukkaantumisen riski.
Jos sinulla ei ole riittävää tietä-
mystä ja kokemusta tai oikeita
työkaluja ja välineistöä työn
suorittamiseen, suosittelemme
huollattamaan järjestelmän val-
tuutetussa Kia-huollossa.

• Työskenteleminen moottoriti-
lassa moottorin ollessa käyn-
nissä on vaarallista. Se on vielä
vaarallisempaa, jos päälläsi on
löysät vaatteet tai koruja. Nämä
voivat takertua liikkuviin osiin
aiheuttaen vammoja. Tämän
vuoksi, jos sinun on pakko pi-
tää moottori käynnissä työs-
kennellessäsi moottoritilassa,
poista kaikki korut (erityisesti
sormukset, rannekorut, ranne-
kellot ja kaulaketjut) sekä sol -
miot, kaulaliinat ja vastaavat
vaatekappaleet ennen kuin me-
net moottorin tai jäähdytintuu-
lettimen lähettyville.

VAROITUS - Dieselmootto-
ri
Älä koskaan suorita toimenpitei-
tä ruiskutusjärjestelmään, kun
moottori on käynnissä tai 30 se-
kunnin sisällä sen sammuttami-
sesta. Korkeapainepumpussa,
jakoputkessa, suuttimissa ja
korkeapaineputkissa vallitsee
korkea paine moottorin sammut-
tamisenkin jälkeen. Vuodon ai-
heuttama polttoainesuihku voi
aiheuttaa vakavia vammoja osu-
essaan vartaloon. Tahdistinta
käyttävien henkilöiden tulisi py-
syä 30 cm päässä moottorin oh-
jausyksiköstä (ECU) ja moottori-
tilan johtosarjoista, kun mootto-
ri on käynnissä. Moottorin oh -
jaus järjestelmässä vaikuttavat
suuret sähkövirrat voivat aiheut-
taa voimakkaita magneettikent-
tiä.
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OMISTAJAN HUOLTO 
Seuraavat luettelot sisältävät ajoneu-
von tarkastuksia, jotka tulisi suorittaa
ilmoitetuin aikavälein, jotta varmistet-
taisiin ajoneuvon turvallinen ja luotet-
tava toiminta.
Mistä tahansa haittatekijästä on ilmoi-
tettava huoltoon mahdollisimman pi-
an.
Nämä omistajan huoltotarkastukset
eivät ole takuun piirissä ja niiden vaa-
timasta työajasta, osista ja nesteistä
saatetaan veloittaa.   

Omistajan huolto-ohjelma 
Kun pysähdyt tankkaamaan:
• Tarkasta moottoriöljyn määrä.
• Tarkasta jäähdytysnesteen määrä
jäähdytysnestesäiliöstä.

• Tarkasta tuulilasin pesunesteen
määrä.

• Tarkasta, onko renkaat menettä-
neet painetta.

• Tarkasta jäähdytin ja lauhdutin.
Tarkasta, että jäähdyttimen ja lauh-
duttimen etuosat ovat puhtaat eivät-
kä ole tukkeutuneet lehdistä, liasta
tai hyönteisistä jne.
Jos jokin yllä esitetyistä osista on
erittäin likainen tai et ole varma sen
kunnosta, suosittelemme ottamaan
yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon.

Kun käytät autoa:
• Huomioi muutokset auton pakoput-
ken äänessä tai pakokaasujen ha-
jussa.

• Tarkkaile, ettei ohjauspyörä värise.
Kiinnitä huomiota, jos ohjauspyörän
kääntämiseen vaadittava voima
vaihtelee tai sen keskityskohta
muuttuu.

• Huomaa, jos autosi ”puoltaa” voi-
makkaasti puolelle tai toiselle aja-
essasi tasaisella, suoralla tiepinnal-
la.

• Kun jarrutat, kuuntele ja tarkkaile
epätavallisia ääniä, ajoneuvon puol-
tamista, lisääntynyttä polkimen lii-
kettä tai vaikeasti painettavaa jarru-
poljinta.

• Jos vaihteistossa tapahtuu luistoa
tai muita muutoksia, tarkasta vaih-
teistoöljyn määrä.

• Tarkasta käsivaihteiston ja kytki-
men toiminta.

• Tarkasta automaattivaihteiston P-
asennon (pysäköinti) toiminta.

VAROITUS 
Ole varovainen tarkastaessasi
moottorin jäähdytysnesteen mää-
rää moottorin ollessa lämmin. Tu-
likuumaa jäähdytysnestettä tai
höyryä saattaa suihkuta kovalla
paineella. Tämä voi aiheuttaa pa-
lovammoja tai muita vakavia
loukkaantumisia.
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• Tarkasta seisontajarru.
• Tarkasta nestevuodot auton alta
(vesipisaroiden tippuminen ilmas-
tointijärjestelmästä sen käytön aika-
na tai jälkeen on normaalia). 

Vähintään kuukausittain:
• Tarkasta jäähdytysnesteen määrä
säiliössä.

• Tarkasta kaikkien ulkovalojen, ku-
ten jarruvalojen, suuntavilkkujen ja
varoitusvilkkujen toiminta.   

• Tarkasta kaikkien pyörien rengas-
paineet (mukaan lukien varapyö-
rän).

Vähintään kahdesti vuodessa 
(esim. keväisin ja syksyisin):
• Tarkasta jäähdyttimen, lämmittimen
ja ilmastoinnin letkut mahdollisista
vuodoista tai vahingoista.

• Tarkasta tuulilasin pesunesteen ja
pyyhkijöiden toiminta. Puhdista
pyyhkimien sulat puhtaalla kankaal-
la, joka on kostutettu pesunesteel-
lä.

• Tarkasta ajovalojen suuntaus.
• Tarkasta äänenvaimennin, pako-
putket, suojukset ja kiinnittimet.

• Tarkasta olka- ja lantiovöiden toi-
minta ja kuluneisuus.

• Tarkasta renkaiden kuluneisuus ja
pyöränmutterien kireys.   

Ainakin kerran vuodessa:
• Puhdista korin ja ovien vedenpois-
tokanavat.

• Tarkasta ja voitele ovien ja luukku-
jen saranat.

• Voitele ovien ja luukkujen lukot ja
salvat.

• Voitele ovien kumitiivisteet.
• Tarkasta ilmastointijärjestelmä.
• Tarkasta ja voitele automaattivaih-
teiston vivustot.

• Puhdista akku ja navat.
• Tarkasta jarru-/kytkinnesteen taso.   
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MÄÄRÄAIKAISHUOLTO
Noudata normaalia huolto-ohjelmaa,
jos mikään seuraavista olosuhteista
ei liity autosi käyttötapaan. Jos jokin
seuraavista olosuhteista pätee, nou-
data raskaan käytön huolto-ohjelmaa.
• Toistuva lyhyiden matkojen ajami-
nen.

• Pölyisissä olosuhteissa tai hiekkai-
silla alueilla ajaminen.

• Jarrujen vaativa käyttö.
• Ajaminen alueilla, joilla käytetään
tiesuolausta tai muita syövyttäviä
aineita.

• Ajaminen epätasaisilla tai mutaisil-
la teillä.

• Ajaminen vuoristoisilla alueilla.
• Jatkuva käyttäminen joutokäynnillä
tai alhaisilla nopeuksilla.

• Ajaminen pitkään kylmissä lämpöti-
loissa ja/tai erittäin kosteissa ilmas-
toissa.

• Yli 50 % ajosta tapahtuu kovassa
ruuhkassa kuumalla säällä (yli 32
°C).

Jos autoasi käytetään edellä esite-
tyissä olosuhteissa, sinun tulee tehdä
tarkastuksia, osien vaihtoja ja neste-
täyttöjä useammin kuin normaalissa
huolto-ohjelmassa esitetään (ks.
huoltokirja). Huolto-ohjelman aikajak-
sojen tai ajomäärien ylityttyä jatka
määrättyjen huoltovälien noudatta-
mista.  
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MÄÄRÄAIKAISHUOLLON KOHTIEN SELITTEET
Moottoriöljy ja -suodatin
Moottoriöljy ja -suodatin on vaihdetta-
va huolto-ohjelman mukaisin väli -
ajoin. Jos autoa käytetään raskaissa
olosuhteissa, öljy ja suodatin on vaih-
dettava useammin.

Käyttöhihnat
Tarkasta kaikki käyttöhihnat mahdol-
lisilta leikkautumisilta, murtumilta, ku-
lumisilta tai öljyn vaikutuksilta. Vaih-
da tarvittaessa. Käyttöhihnojen oike-
an kireyden tarkastus on suoritettava
säännöllisesti ja tarpeen vaatiessa
säätö.

Polttoainesuodatin (patruuna)
Tukkeutunut suodatin voi heikentää
auton tehoa, vahingoittaa päästöjär-
jestelmää ja aiheuttaa erilaisia ongel-
mia, kuten vaikeaa käynnistyvyyttä.
Jos polttoainesäiliöön kerääntyy liikaa
vierasperäistä ainetta, suodatin on
vaihdettava useammin.
Uuden suodattimen asentamisen jäl-
keen anna moottorin käydä useita mi-
nuutteja ja tarkasta liitokset mahdolli-
sista vuodoista. Suosittelemme, että
polttoainesuodatin vaihdetaan valtuu-
tetussa Kia-huollossa.

Polttoaineletkut ja -liittimet
Tarkasta polttoainelinjat, -letkut ja -liit-
timet mahdollisista vuodoista ja vahin-
goista. Suosittelemme, että polttoai ne -
linjat, -putket ja -liittimet vaihdetaan
valtuutetussa Kia-huollossa.

VAROITUS - Vain Diesel
Älä koskaan suorita toimenpitei-
tä ruiskutusjärjestelmään, kun
moottori on käynnissä tai 30 se-
kunnin sisällä sen sammuttami-
sesta. Korkeapainepumpussa,
jakoputkessa, suuttimissa ja
korkeapaineputkissa vallitsee
korkea paine moottorin sammut-
tamisenkin jälkeen. Vuodon ai-
heuttama polttoainesuihku voi
aiheuttaa vakavia vammoja osu-
essaan vartaloon. 
Tahdistinta käyttävien henkilöi-
den tulisi pysyä 30 cm päässä
moottorin ohjausyksiköstä
(ECU) ja moottoritilan johtosar-
joista, kun moottori on käynnis-
sä. Common Rail -järjestelmäs-
sä vaikuttavat suuret sähkövir-
rat voivat aiheuttaa voimakkaita
magneettikenttiä.
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Huohotinputki ja polttoaineen
täyttöaukon korkki
Huohotinputki ja polttoaineen täyttö-
aukon korkki on tarkastettava huolto-
ohjelman määräämin väliajoin. Var-
mista, että uusi huohotinputki tai polt-
toainekorkki vaihdetaan oikein.

Ilmansuodatin
Suosittelemme, että ilmansuodatin
vaihdetaan valtuutetussa Kia-huollos-
sa.

Sytytystulpat 
(bensiinimoottorit)
Varmista uusia sytytystulppia asenta-
essasi, että niiden lämpöarvo on oi-
kea.

Venttiilivälys (Theta 2.4L
moottori, mikäli varusteena)
Tutki liialliset venttiiliäänet ja/tai moot-
torin värinät ja säädä tarpeen vaaties-
sa. 
Suosittelemme, että huollatat järjes-
telmän valtuutetussa Kia-huollossa.

Ohjaustehostimen pumppu, hih -
na ja letkut (mikäli varusteena)
Tarkasta ohjaustehostimen pumppu
ja letkut mahdollisista vuodoista ja va-
hingoista. Vaihdata vahingoittuneet
tai vuotavat osat uusiin välittömästi.
Tarkasta ohjaustehostimen hihna (tai
käyttöhihna) mahdollisista leikkau-
mista ja murtumista. Tarkasta myös
sen kuluneisuus, mahdollinen öljyyn-
tyminen sekä oikea kireys. Vaihda se
uuteen tai säädä tarpeen vaatiessa.

Jäähdytysjärjestelmä
Tarkasta jäähdytysjärjestelmän osat,
kuten jäähdytin, jäähdytysnestesäiliö,
letkut ja liittimet, mahdollisista vuo-
doista ja vahingoista. Vaihdata vahin-
goittuneet osat uusiin.

Jäähdytysneste
Jäähdytysneste on vaihdettava huol-
to-ohjelman mukaisin väliajoin.

Käsivaihteistoöljy 
(mikäli varusteena)
Tarkasta käsivaihteiston öljy huolto-
ohjelman mukaisesti.
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Kampikammion ilmanvaihdon
letkut (mikäli varusteena)
Tarkasta letkujen pinnat mahdollisis-
ta lämpö- ja/tai mekaanisista vahin-
goista. Kova ja hauras kumi, murtu-
mat, halkeamat, leikkaumat, kulumat
ja pullistumat ovat merkkejä kulumi-
sesta. Erityistä huomiota on kiinnitet-
tävä niiden putkien pintoihin, jotka si-
jaitsevat lähimpänä lämmön lähteitä,
kuten pakosarjaa.
Tarkasta letkujen reititys, jotta varmis-
tuisit siitä, etteivät ne tulisi kosketuk-
siin lämpölähteiden, terävien kulmien
tai liikkuvien osien kanssa. Nämä voi-
vat aiheuttaa lämpövahinkoja tai me-
kaanista kulumista. Tarkasta kaikki
letkuliitokset, kuten puristimet ja liitti-
met: niiden on oltava oikein kiinnitty-
neet ja niissä ei saa esiintyä vuotoja.
Letkut tulee vaihtaa välittömästi, jos
niissä on vahingon tai kulumisen
merkkejä.

Automaattivaihteistoöljy 
(mikäli varusteena)
Automaattivaihteiston öljyä ei tarvitse
vaihtaa, jos autoa käytetään normaa-
leissa olosuhteissa.
Suosittelemme, että automaattivaih-
teistoöljy vaihdetaan valtuutetussa
Kia-huollossa.

] HUOMAUTUS
Automaattivaihteistoöljy on yleensä
väriltään punaista. 
Kun autolla ajetaan, automaattivaih-
teistoöljy alkaa tummua.
Tämä on normaalia, eikä sinun tule
tehdä öljyn vaihtopäätöstä värin
muuttumisen perusteella.

Jarruletkut ja kulutuspinnat
Tarkasta silmämääräisesti asennuk-
sen virheettömyys, mahdollinen han-
kaaminen, kuluneisuus ja vuodot.
Vaihdata kuluneet tai vahingoittuneet
osat uusiin välittömästi.

Jarruneste
Tarkasta jarrunesteen määrä jarru-
nestesäiliössä. Tason tulee olla säili-
ön sivun ”MIN” ja ”MAX” -merkkien
välissä. Käytä ainoastaan jarrujen
hydraulinestettä, joka täyttää DOT 3
tai DOT 4 -määräyksen.

Seisontajarru
Tarkasta seisontajarrujärjestelmä
mukaan lukien seisontajarrukahva ja
kaapelit. HUOMIO

Väärän tyyppisen nesteen käyt-
täminen saattaa johtaa vaihteis-
ton toimintahäiriöihin ja vioittu-
miseen.
Käytä ainoastaan määrättyä au-
tomaattivaihteistoöljyä (noudata
luvun 8 kappaletta ”Tilavuudet ja
suositellut voiteluaineet”).
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Jarrulevyt, -palat, -satulat ja -
navat
Tarkasta jarrupalojen ja -levyjen kulu-
neisuus sekä satulat mahdollisista
nestevuodoista.
Saadaksesi lisätietoja jarrupalojen tai
kosketuspintojen kulumisrajoista,
suosittelemme tutustumaan Kian In-
ternet-sivustoon.
(http://brakemanual.kia.co.kr)

Jousituksen kiinnityspultit
Tarkasta jousituksen kiinnitykset
mahdollisilta löystymisiltä tai vahin -
goil ta. Kiristä määritettyyn kiristysmo-
menttiin.

Ohjausvaihde, vivusto ja suoja-
kumit/pallonivelet
Kun auto on paikoillaan ja moottori
sammutettu, tarkasta ohjauspyörän
liiallinen vapaaliike.
Tarkasta vivusto taipumilta ja vahingo-
ilta. Tarkasta suojakumit ja pallonivelet
kulumisilta, murtumilta tai vahingoilta.
Vaihdata vahingoittuneet osat uusiin.

Vetoakselit ja suojakumit
Tarkasta vetoakselit, suojakumit ja
kiinnikkeet murtumilta, kulumisilta ja
vahingoilta. Vaihdata vahingoittuneet
osat uusiin ja lisää tarpeen vaatiessa
rasvaa.

Ilmastointilaitteen kylmäaine 
(mikäli varusteena)
Tarkasta ilmastointijärjestelmän letkut
ja liittimet mahdollisista vuodoista ja
vahingoista.
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MOOTTORIÖLJY
Moottoriöljyn määrän tarkasta-
minen  
1. Varmista, että auto on tasaisella
pinnalla.

2. Käynnistä moottori ja anna sen
saavuttaa normaali toimintalämpö-
tila.

3. Sammuta moottori ja odota muuta-
ma minuutti (noin 5 minuuttia), että
öljy ehtii asettua takaisin öljypoh-
jaan.

4. Vedä mittatikku ulos, pyyhi se puh-
taaksi ja aseta se kokonaan takai-
sin paikoilleen.

5. Vedä mittatikku uudelleen ulos ja
tarkasta pinnan taso. Pinnan tulisi
olla “F” (Full) ja “L” (Low) -merkki-
en välissä.

VAROITUS - Jäähdytti-
men letku

Varo, ettet kosketa jäähdyttimen
letkuun tarkastaessasi tai lisä-
tessäsi moottoriöljyä, sillä se
saattaa olla riittävän kuumaa ai-
heuttaakseen palovammoja.OTF070004

OTFS072004

OYF072209

n Bensiinimoottori (Nu 2.0L, THETA 2.0 T-GDI)

OTF070005

OTFS072005

OYF072210

n Bensiinimoottori (Nu 2.0L, THETA 2.0 T-GDI)

n Dieselmoottori

n Bensiinimoottori (THETA 2.4L)

n Dieselmoottori

n Bensiinimoottori (THETA 2.4L)
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Jos se on lähellä “L” (Low) -merkkiä,
lisää sen verran öljyä, että pinnan ta-
so asettuu “F” (Full) -merkin kohdalle.
Älä täytä liikaa.

Käytä suppiloa, jotta öljyä ei läik-
kyisi moottorin osiin.

Käytä ainoastaan määrättyjä mootto-
riöljyjä. (Noudata luvun 8 kappaletta
”Tilavuudet ja suositellut voiteluai-
neet”).

Moottoriöljyn ja -suodattimen
vaihtaminen
Suosittelemme, että moottoriöljy ja
polttoainesuodatin vaihdetaan valtuu-
tetussa Kia-huollossa.

VAROITUS
Käytetty moottoriöljy saattaa ai-
heuttaa ihon ärtymistä tai syö-
pää pitempiaikaisen ihokoske-
tuksen seurauksena. Käytetty
moottoriöljy sisältää kemikaale-
ja, jotka ovat aiheuttaneet syö-
pää koe-eläimille laboratorio-
olosuhteissa. Suojaa aina ihosi
pesemällä kädet huolellisesti
saippualla ja lämpimällä vedellä
välittömästi käytetyn öljyn käsit-
telemisen jälkeen.

HUOMIO
• Älä täytä moottoriöljyä liikaa.
Se saattaa vahingoittaa moot-
toria ja pakokaasujen puhdis-
tusjärjestelmää.

• Älä läikytä moottoriöljyä lisä-
tessäsi tai vaihtaessasi sitä.
Jos moottoriöljyä putoaa
moottoritilaan, pyyhi se pois
välittömästi.

HUOMIO - Dieselmoottori
Moottoriöljyn liiallinen täyttämi-
nen voi aiheuttaa ns. sammutuk-
sen jälkeistä jälkipolttoa, koska
tällöin palotilaan jää ylimääräis-
tä moottoriöljyä. Tämä voi johtaa
moottorin vahingoittumiseen ja
aiheuttaa katkonaista, äänekäs-
tä käyntiä sekä vaalean pakokaa-
sun lisääntymistä. 
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MOOTTORIN JÄÄHDYTYSNESTE
Korkeapaineisessa jäähdytysjärjes-
telmässä on säiliö, joka on täytetty
ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetul-
la pakkasnesteseoksella. Säiliö on
täytetty tehtaalla.
Tarkasta nesteen pakkaskestävyys ja
sen taso vähintään kerran vuodessa,
ennen talvikauden alkamista ja ennen
kylmempään ilmastoon matkustamis-
ta.   

Jäähdytysnesteen määrän tar-
kastaminen     

VAROITUS
Jäähdyttimen korkin
avaaminen

• Älä koskaan yritä avata jääh-
dyttimen korkkia, kun mootto-
ri on käynnissä tai lämmin.
Näin toimimalla vapautuva
kuuma jäähdytysneste tai höy-
ry voi aiheuttaa vakavia henki-
lövahinkoja sekä jäähdytysjär-
jestelmän ja moottorin vaurioi-
ta.

• Sammuta moottori ja odota,
kunnes se on jäähtynyt. Ole
erittäin huolellinen avatessasi
jäähdyttimen korkkia. Aseta
paksu pyyhe sen ympärille ja
käännä sitä hitaasti vastapäi-
vään ensimmäiseen rajoitti-
meen. Poistu kauemmaksi pai-
neen vapautuessa jäähdytys-
järjestelmästä. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
Kun olet varma, että kaikki pai-
ne on vapautunut, paina kork-
kia alaspäin käyttämällä pak-
sua pyyhettä ja jatka kääntä-
mistä vastapäivään avatakse-
si sen.

• Vaikka moottori ei olisi käyn-
nissä, älä avaa jäähdyttimen
korkkia tai kuivaa tulppaa
moottorin ja jäähdyttimen ol-
lessa lämpimiä. Kuumaa jääh-
dytysnestettä tai höyryä saat-
taa silti suihkuta paineella ai-
heuttaen vakavia vammoja.
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Tarkasta kaikkien jäähdytys- ja läm-
mitysjärjestelmän letkujen kunto ja lii-
tos. Vaihda turvonneet tai kuluneet
letkut uusiin.
Jäähdytysnesteen taso tulee täyttää
jäähdytysnestesäiliön sivun “F” (Full)
ja “L” (Low) -merkkien väliin, kun
moottori on viileä.
Jos jäähdytysnesteen taso on alhai-
nen, lisää riittävästi tislattua (ionivaih-
dettua) tai pehmeää vettä suojatakse-
si järjestelmän jäätymiseltä tai korroo-
siolta. Täytä taso “F” (Full) -merkkiin
asti, mutta älä täytä sen yli. Jos täyt-
töjä joudutaan suorittamaan usein,
suosittelemme tarkastuttamaan järjes-
telmän valtuutetussa Kia-huollossa.

Suositeltu jäähdytysneste
• Kun lisäät jäähdytysnestettä ajo-
neuvoosi, käytä ainoastaan ioni-
vaihdettua tai pehmeää vettä äläkä
koskaan sekoita kovaa vettä teh-
taan täyttämään jäähdytysnestee-
seen. Väärä jäähdytysnesteseos
voi johtaa vakaviin toimintahäiriöi-
hin ja moottoririkkoon.

• Autosi moottorissa on alumiinisia
osia, jotka on suojattava korroosiol-
ta ja jäätymiseltä etyleeniglykoli-
pohjaisella jäähdytysnesteellä.

• ÄLÄ KÄYTÄ alkoholia tai metanolia
sisältävää nestettä tai sekoita niitä
suositeltuihin nesteisiin.

• Älä käytä liuosta, joka sisältää yli 60
% tai alle 35 % pakkasnestettä. Täl-
löin liuoksen vaikutus heikkenee.   

VAROITUS 
Sähkömoottori (jääh-
dyttimen tuuletin) oh-
jautuu moottorin jääh-
dytysnesteen lämpöti-
lan, ilmastoinnin kyl-

mäaineen paineen ja ajoneuvon
nopeuden mukaan. Joissain ti-
lanteissa se saattaa toimia, vaik-
ka moottori ei olisi käynnissä.
Ole äärimmäisen varovainen
työskennellessäsi jäähdytintuu-
lettimen lähettyvillä, ettet louk-
kaa itseäsi pyöriviin tuuletinsii-
piin. Kun moottorin jäähdytys-
nesteen lämpötila laskee, säh-
kömoottori sammuu automaatti-
sesti. Tämä on normaali ilmiö.
Jos autossasi on bensiinin suo-
rasuihkutus (GDI), jäähdyttimen
tuuletin saattaa toimia, kunnes
irrotat akun negatiivisen kaape -
lin.

OTF070006
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Seossuhteet selviävät seuraavasta
taulukosta.

Jäähdytysnesteen vaihtaminen
Suosittelemme, että jäähdytysneste
vaihdetaan valtuutetussa Kia-huollos-
sa.

-15°C 35 65
-25°C 40 60
-35°C 50 50
-45°C 60 40

Ulkoilman
lämpötila

Seossuhde (tilavuus-%)

Pakkasneste Vesi

VAROITUS 
Jäähdyttimen korkki

Älä avaa jäähdyttimen korkkia,
kun moottori ja jäähdytin ovat
lämpimiä. Tulikuumaa jäähdy-
tysnestettä tai höyryä saattaa
suihkuta paineella aiheuttaen
vakavia vammoja.

OTF072007-1

HUOMIO
Aseta paksu kangas jäähdytti-
men korkin ympärille ennen
jäähdytysnesteen lisäämistä es-
tääksesi jäähdytysnesteen läik-
kymisen moottorin osiin, kuten
laturiin.

VAROITUS - Jäähdytys-
neste

• Älä lisää jäähdytys- tai pakkas-
nestettä pesunestesäiliöön.

• Jäähdytysneste voi heikentää
näkyvyyttä, kun sitä suihkute-
taan tuulilasille, jolloin seu -
rauk sena voi olla auton hallin-
nan menettäminen tai maali-
pinnan ja korin vahinkoja. 
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JARRU-/KYTKINNESTE (MIKÄLI VARUSTEENA)
Jarru-/kytkinnesteen määrän
tarkastaminen  

Tarkasta säiliön nestemäärä säännöl-
lisesti. Nestetason tulee olla säiliön si-
vun MAX (Maximum) ja MIN (Mini-
mum) -merkkien välissä.
Ennen säiliön korkin poistamista ja
jarru-/kytkinnesteen lisäämistä puh-
dista säiliön korkin ympäröimä alue
huolellisesti, jotta neste ei likaantuisi.
Jos taso on alhainen, lisää nestettä
MAX (Maximum) -merkintään asti.
Taso laskee ajokilometrien myötä. 

Tämä on normaali ilmiö, joka liittyy jar-
ru-/kytkinpintojen kulumiseen. Jos nes-
tetaso on liian alhainen, suosittelem-
me, että järjestelmä tarkastetaan val-
tuutetussa Kia-huollossa.
Käytä ainoastaan määrättyjä jarru-
/kytkinnesteitä. (Noudata luvun 8 kap-
paletta ”Tilavuudet ja suositellut voi-
teluaineet”).

Älä koskaan sekoita erityyppisiä nes-
teitä keskenään.

VAROITUS - Jarru-/kyt-
kinneste

Käsittele jarru-/kytkinnestettä
varovaisesti sitä vaihtaessasi tai
lisätessäsi. Varo, ettei sitä joudu
silmiin. Jos jarru-/kytkinnestettä
joutuu silmiin, puhdista välittö-
mästi runsaalla juoksevalla ve-
dellä. Tarkastuta silmäsi lääkäril-
lä mahdollisimman pian.VAROITUS - Jarru-/kyt-

kinnesteen väheneminen
Jos jarru-/kytkinjärjestelmään
on jatkuvasti lisättävä nestettä,
suosittelemme tarkastuttamaan
järjestelmän valtuutetussa Kia-
huollossa.

HUOMIO
Älä anna jarru-/kytkinnesteen
kulkeutua auton maalipinnalle,
koska maali saattaa vahingoit-
tua. Ilmalle pidempään altistu-
neena ollutta jarru-/kytkinnestet-
tä ei tulisi koskaan käyttää, kos-
ka sen laatu voi olla heikentynyt.
Tämä tulee hävittää asianmukai-
sesti. Älä lisää vääränlaista nes-
tettä. Pieni määrä mineraalipoh-
jaista öljyä, kuten moottoriöljyä,
voi vahingoittaa jarru-/kytkinjär-
jestelmän osia.

OTF070008
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OHJAUSTEHOSTIMEN NESTE (MIKÄLI VARUSTEENA)
Ohjaustehostimen nesteen
määrän tarkastaminen  

Kun ajoneuvo on tasaisella tiepinnal-
la, tarkasta säännöllisesti ohjauste-
hostimen nestesäiliön pinnan taso.
Nestetason tulee olla normaalissa
lämpötilassa mitan sivun ”MIN” ja
”MAX” -merkkien välissä.
Ennen kuin lisäät ohjaustehostimen
nestettä, puhdista huolellisesti säiliön
korkkia ympäröivä alue, ettei neste li-
kaantuisi.
Jos taso on alhainen, lisää nestettä
“MAX”-merkintään asti.

] HUOMAUTUS
Tarkasta, että nesteen taso on mitan
“HOT” -alueella. Jos neste on kyl-
mää, tarkasta, että se on “COLD” -
alueella.

Jos ohjaustehostinjestelmään on jat-
kuvasti lisättävä nestettä, suositte-
lemme tarkastuttamaan järjestelmän
valtuutetussa Kia-huollossa.

HUOMIO
• Välttääksesi ohjaustehostimen
pumpun vahingoittumisen, älä
käytä ajoneuvoa jatkuvasti,
kun ohjaustehostimen neste-
määrä on alhainen.  

• Älä koskaan käynnistä mootto-
ria, kun säiliö on tyhjä.

• Nestettä lisätessäsi varo, ettei
likaa pääse säiliöön.

• Liian alhainen nestemäärä voi
vaatia enemmän voimaa ohjaa-
miseen ja/tai aiheuttaa ohjaus-
järjestelmästän häiriöääniä.

• Muiden kuin määrättyjen nestei-
den käyttäminen voi heikentää
ohjaustehostimen tehokkuutta
ja aiheuttaa siihen vahinkoa.

OTF070009
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POLTTOAINESUODATIN (DIESELMOOTTORIT)
Veden poistaminen polttoaine-
suodattimesta
Dieselmoottorin polttoainesuodatin on
tärkeässä asemassa, kun polttoai-
neesta erotellaan vesi, jolloin ylimää-
räinen vesi kerääntyy suodattimen
pohjalle.

Jos vettä kerääntyy polttoai-
nesuodattimeen, varoitus-
valo syttyy, kun virta kytke-
tään ON-asentoon. 

Jos tämä varoitusvalo syttyy, suosit-
telemme kääntymään valtuutetun
Kia-huollon puoleen.

Polttoainesuodattimen ilmaus

Jos ajat polttoainesäiliön kokonaan
tyhjäksi tai vaihdat polttoainesuodat-
timen, muista ilmata polttoainejärjes-
telmä, jotta moottorin käynnistäminen
helpottuisi.
1. Paina pumppua ylös ja alas noin
50 kertaa, kunnes pumppu on jäyk-
kä.

2. Poista ilma polttoainesuodattimes-
ta poistamalla pultti ristipääruuvi-
meisselillä ja asentamalla se takai-
sin paikoilleen.

3. Pumppaa pumppua ylös ja alas
noin 15 kertaa.

4. Poista ilma polttoainesuodattimes-
ta poistamalla pultti ristipääruuvi-
meisselillä ja asentamalla se takai-
sin paikoilleen.

5. Pumppaa pumppua ylös ja alas
noin 5 kertaa.

] HUOMAUTUS
• Käytä kangasta ilmauksen aikana,
jottei polttoainetta suihkuaisi ym-
pärille.

• Puhdista polttoaine polttoainesuo-
dattimen ja ruiskutuspumpun ym-
päriltä ennen moottorin käynnistä-
mistä estääksesi tulipalon syttymi-
sen.

• Lopuksi tarkasta jokainen osa, jos
polttoainetta vuotaa.

] HUOMAUTUS
Kun vaihdat polttoainesuodatinta,
suosittelemme käyttämään valtuute-
tun Kia-huollon käyttämiä varaosia. 

HUOMIO
Jos polttoainesuodattimeen ke-
rääntynyttä vettä ei tyhjennetä
sopivin väliajoin, sen kulkeutu-
minen saattaa aiheuttaa keskeis-
ten osien, kuten polttoainejärjes-
telmän, vahinkoja. 

W2-21
OTFS072080

n 1.7 Dieselmoottori
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PESUNESTE
Pesunesteen määrän tarkasta-
minen

Säiliö on läpinäkyvä, jotta pystyisit
tarkastamaan tason nopealla sil -
mäyk sellä.
Tarkasta nesteen määrä pesuneste-
säiliössä ja lisää nestettä tarvittaessa.
Jos pesunestettä ei ole saatavilla,
korvikkeena voidaan käyttää puhdas-
ta vettä. Kuitenkin kylmissä ilmastois-
sa on käytettävä pesunesteliuosta,
jossa on jäätymisenestoainetta, jotta
jäätyminen estettäisiin.    

OTF074010

VAROITUS - Jäähdytys-
neste

• Älä lisää jäähdytys- tai pakkas-
nestettä pesunestesäiliöön.

• Jäähdytysneste voi heikentää
näkyvyyttä, kun sitä suihkute-
taan tuulilasille, jolloin seu -
rauk sena voi olla auton hallin-
nan menettäminen tai maali-
pinnan ja korin vahinkoja. 

• Tuulilasin pesuneste sisältää
alkoholia, jonka seurauksena
se voi syttyä joissain olosuh-
teissa Älä päästä kipinälähtei-
tä tai avotulta pesunesteen tai
pesunestesäiliön lähelle. Auto
saattaa vahingoittua tai mat-
kustajat loukkaantua.

• Tuulilasin pesuneste on ihmi-
sille ja eläimille myrkyllistä. Älä
koske pesunesteeseen, äläkä
päästä sitä suuhusi. Tämä voi
olla terveydelle hengenvaaral-
lista.  
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SEISONTAJARRU 
Seisontajarrun tarkastaminen
Tyyppi A

Tarkasta, onko liikemäärä ohjearvo-
jen mukainen, kun seisontajarrupol-
jinta painetaan 196 N (20 kg) voimal-
la. Lisäksi seisontajarrun tulisi yksi-
nään pystyä pitämään auto paikal-
laan kohtalaisen jyrkässä mäessä. 
Jos liike on pidempi tai lyhyempi kuin
suositeltu, suosittelemme huollatta-
maan järjestelmän valtuutetussa Kia-
huollossa.
Liikemäärä: 4-5 pykälää.

Tyyppi B

Tarkasta seisontajarruvivun liike las-
kemalla kuuluvien napsahdusäänten
määrä, kun nostat vivun kokonaan
ylös vapautetusta asennosta. Lisäksi
seisontajarrun tulisi yksinään pystyä
pitämään auto paikallaan kohtalaisen
jyrkässä mäessä. 
Jos liike on pidempi tai lyhyempi kuin
suositeltu, suosittelemme huollatta-
maan järjestelmän valtuutetussa Kia-
huollossa.
Liikemäärä : 6-8 napsahdusta 20

kg:n voimalla (196 N).

OTF050014
OTF050015

n Tyyppi B
n Tyyppi A



7 25

Huolto

ILMANSUODATIN
Suodattimen vaihtaminen  

Tämä tulee vaihtaa tarpeen vaaties-
sa, ei pestä.
Voit puhdistaa suodattimen tarkasta-
essasi ilmansuodatinelementtiä.
Puhdista suodatin käyttämällä paine-
ilmaa.    

1. Avaa ilmansuodattimen kannen
kiinnittimet ja avaa kansisuojus.

2. Pyyhi ilmansuodattimen sisäosat.
3. Vaihda ilmansuodatin. 
4. Lukitse suojakansi kannen kiinnitti-
millä.

OVG079012

OTF070011

OTF070012
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Vaihda suodatin huolto-ohjelman mu-
kaisesti.
Jos ajoneuvoa käytetään erittäin pö-
lyisillä tai hiekkaisilla alueilla, vaihda 
elementti suositeltuja vaihtovälejä 
useammin. (Ks. huoltokirjan “Vaati-
van käytön huolto-ohjelma”).

HUOMIO
• Älä aja, kun ilmansuodatin on
irrotettu. Tällöin moottori ku-
luu nopeasti.

• Kun poistat ilmansuodatinta,
ole varovainen, ettei pölyä tai
likaa kulkeudu imukanavaan.
Muussa tapauksessa seurauk-
sena voi olla vahinkoja. 

• Suosittelemme käyttämään
valtuutetun Kia-huollon käyttä-
miä varaosia.
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RAITISILMASUODATIN 
Suodattimen tarkastaminen
Ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin
tulee vaihtaa huolto-ohjelman mukai-
sesti. Jos autoa käytetään jatkuvasti
hyvin saastuneissa kaupungeissa tai
pölyisillä, vaikeakulkuisilla teillä, tulee
se tarkastaa useammin ja vaihtaa ai-
kaisemmin. Kun vaihdat ilmastointi-
laitteen raitisilmasuodattimen, nouda-
ta seuraavia toimenpiteitä ja varo, et-
tet vahingoita muita osia.  
Vaihda suodatin huolto-ohjelman mu-
kaisesti.

Suodattimen vaihtaminen

1. Avaa hansikaslokero ja irrota tuki-
kiinnike (1).

2. Kun hansikaslokero on avoinna,
poista molemminpuoliset pysäytti-
met.

OTF070014

OTF070013
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3. Irrota raitisilmasuodattimen kansi
samalla, kun painat kannen oikeal-
la puolella olevaa lukitsinta.

4. Vaihda raitisilmasuodatin uuteen.
5. Suorita asennus käänteisessä jär-
jestyksessä.

] HUOMAUTUS
Vaihtaessasi ilmastointilaitteen rai-
tisilmasuodatinta huolehdi, että
asennat sen oikein. Muuten järjestel-
mästä saattaa kuulua melua ja suo-
dattimen teho saattaa heikentyä.

OVG079016OTF070015
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PYYHKIJÄN SULAT 
Sulan tarkastaminen

] HUOMAUTUS
Kaupallisten kuumavahojen, joita
käytetään automaattisissa autopesu-
loissa, tiedetään tekevän tuulilasin
vaikeaksi puhdistaa.  

Joko tuulilasin tai pyyhkijän sulan li-
kaantuminen vieraalla aineella voi
heikentää tuulilasin pyyhkimien te-
hokkuutta. Likaantumista voivat ai -
heut taa hyönteiset, mahla ja kaupal-
lisissa autopesuloissa käytettävät
kuumavahat. Jos sulat eivät pyyhi
kunnolla, puhdista sekä ikkuna että
sulat hyvällä puhdistusaineella tai
miedolla liuoksella ja huuhtele huolel-
lisesti puhtaalla vedellä.   

Sulan vaihtaminen  
Jos pyyhkijät eivät enää pyyhi riittävän
hyvin, sulat ovat ehkä kuluneet tai
murtuneet, jolloin ne on vaihdettava. 

1JBA5122 HUOMIO
Estääksesi pyyhkimien vahin-
goittumisen, älä käytä bensiiniä,
kerosiinia, maalitinneriä tai muu-
ta liuotinta niissä tai niiden lähel-
lä.  

HUOMIO
Älä yritä siirtää pyyhkimiä käsin,
sillä pyyhkijän varsi tai muut osat
voivat vahingoittua.  

HUOMIO
Vääräntyyppisen pyyhkijäsulan
käyttäminen saattaa johtaa
pyyh kijöiden toimintahäiriöihin
ja vioittumisiin.
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Tuulilasin pyyhkijän sulka

Tyyppi A
1. Nosta pyyhkijän varsi.

2. Nosta pyyhkijän lukitsin ylös. Vedä
sitten pyyhkijän kokoonpanoa alas
ja poista se.

3. Asenna uusi sulka irrotukseen näh-
den käänteisessä järjestyksessä.

4. Palauta pyyhkijän varsi alkuperäi-
seen asentoon.

Tyyppi B

1. Nosta pyyhkijän varsi ja käännä
pyyhkijän sulka siten, että muovi-
nen lukitsin tulee esiin.

OHM078059

HUOMIO
Älä anna pyyhkijän pudota tuu-
lilasille, sillä tuulilasi voi rikkou-
tua.

OHM078060

OHG070043

1LDA5023

HUOMIO
Älä anna pyyhkijän pudota tuu-
lilasille, sillä tuulilasi voi rikkou-
tua.



7 31

Huolto

2. Purista lukitsinta ja liu’uta sulkaa
alaspäin.

3. Nosta se irti varresta.
4. Asenna uusi sulka irrotukseen näh-
den käänteisessä järjestyksessä.

Tyyppi C
1. Nosta pyyhkijän varsi.

2. Käännä pyyhkijän lukitsinta. Nos-
ta pyyhkijän lukitsin sitten ylös.

3. Paina lukitsinta (1) ja nosta pyyhki-
jän varsi (2) ylös. 

1JBA7037

1JBA7038

HUOMIO
Älä anna pyyhkijän pudota tuu-
lilasille, sillä tuulilasi voi rikkou-
tua.

OHM078059

OSBL071001

OSBL071003
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4. Laske pyyhkijän varsi (3) alas ja
asenna uusi sulka asennuksen
suhteen käänteisessä järjestykses-
sä.

5. Palauta pyyhkijän varsi tuulilasiin.

OSBL071002
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Akun käyttöiän parantaminen

• Pidä akku hyvin kiinnittyneenä.
• Pidä akun kansi puhtaana ja kuiva-
na.

• Pidä navat ja liittimet puhtaana, ki-
ristettynä ja voideltuna akkurasval-
la.

• Huuhtele roiskunut akkuneste välit-
tömästi akun päältä veden ja soo-
dan liuoksella.

• Jos autoa ei aiota käyttää pitkään
aikaan, irrota akkukaapelit.   

] HUOMAUTUS
Alkuperäinen akku on huoltovapaa.
Jos ajoneuvo on varustettu akulla,
jossa on sivulla ylemmän ja alemman
tason merkinnät, akun elektrolyytti-
taso voidaan tarkastaa. Elektrolyyt-
titason tulisi olla ALA (LOWER) ja
YLÄ (UPPER) -merkintöjen välissä.
Jos elektrolyyttitaso on alhainen, on
tislattua vettä (älä koskaan lisää rik-
kihappoa tai muuta elektrolyyttiä).
Kun suoritat täyttöä, ole huolellinen,
ettet läikytä akun tai vastaavien
komponenttien päälle. Älä ylitäytä
akkukennoja. Tämä voi aiheuttaa
muiden osien ruostumista. Tämän
jälkeen varmista kennon korkkien
kiinnittyminen. Suosittelemme, että
käännyt valtuutetun Kia-huollon
puoleen.

AKKU

VAROITUS - Akun 
vaarat

Lue ohjeet ja noudata nii-
tä huolellisesti aina ak-
kua käsitellessäsi.
Pidä sytytetyt savukkeet,
avotulet ja kipinälähteet
kaukana akusta. 
Akkukennoissa on räjäh-
dysherkkää vetykaasua,
joka voi räjähtää syttyes-
sään.
Pidä akut lasten ulottu-
mattomissa, koska ne si-
sältävät hyvin syövyttä-
vää RIKKIHAPPOA. Älä
anna akkuhapon kulkeu-
tua iholle, silmiin, vaattei-
siin tai maalipinnalle.

(Jatkuu)

OTF070016
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(Jatkuu)
Akku sisältää lyijyä. Älä
hävitä sitä käytön jäl-
keen. Suosittelemme, et-
tä käännyt valtuutetun
Kia-huollon puoleen.

• Kun nostat muovikuorista ak-
kua, liiallinen koteloon kohdis-
tuva paine saattaa johtaa ak-
kuhapon vuotoon aiheuttaen
henkilövahinkoja. Nosta akku
erityisellä nostolaitteella tai pi-
dä kätesi vastakkaisissa kul-
missa.

• Älä koskaan yritä ladata ak-
kua, kun akkukaapelit ovat
kiinni.

• Sähköinen sytytysjärjestelmä
toimii korkealla jännitteellä.
Älä koskaan koske näihin
osiin moottorin käydessä tai
virran ollessa päällä. 

Jos et noudata yllä esitettyjä va-
roituksia, vakavia tai jopa hen-
genvaarallisia ruumiinvammoja
voi seurata.

HUOMIO
• Kun aiot jättää auton seiso -
maan pidemmäksi aikaa kyl-
miin olosuhteisiin, irrota akku
ja säilytä sitä sisätiloissa.

• Lataa akku aina täyteen es-
tääksesi akun kuoren vauriot
alueilla, joilla vallitsee matala
lämpötila.

• Jos liität hyväksymättömiä
sähkölaitteita akkuun, se saat-
taa tyhjentyä. Älä koskaan käy-
tä hyväksymättömiä laitteita.

VAROITUS
Akun irrottaminen ajoneuvosta
on suositeltua suorittaa valtuu-
tetussa Kia-huolllossa. 

(Jatkuu)
Jos akkunestettä joutuu
silmiin, huuhtele silmiä
puhtaalla vedellä vähin-
tään 15 minuuttia ja ota
heti yhteys lääkäriin. 
Jos akkunestettä joutuu
iholle, pese altistuneet
kohdat huolellisesti. Jos
tunnet kipua tai polttavaa
tunnetta, ota välittömästi
yhteys lääkäriin.
Käytä suojalaseja, kun la-
taat akkua tai toimit sen
lähellä. Huolehdi ilman-
vaihdosta työskennelles-
säsi suljetuissa tiloissa.
Väärin hävitetty akku voi
olla ympäristöllisesti ja
terveydellisesti haitalli-
nen. Hävitä paristo maan
lain ja määräysten mu-
kaisesti.

(Jatkuu)

Pb
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Akun kapasiteettitarra
(ks. esimerkki)

h Auton varsinainen akkutarra saattaa poiketa
kuvan mukaisesta.

1. CMF60L-BCI : Kian mallinimi akul-
le

2. 12V : nimellisjännite
3. 60Ah(20HR) : nimelliskapasiteetti

(ampeeritunteina)
4. 92RC : nimellinen varastointikapa-

siteetti (minuutteina)
5. 550CCA : SAE:n mukaisen kylmä-

testin virta ampeereina
6. 440A : EN:n mukaisen kylmätestin

virta ampeereina

Akun lataaminen  
Autossasi on kalsium-pohjainen,
huoltovapaa akku.
• Jos akku on tyhjentynyt lyhyessä
ajassa (esim. ajo- tai sisävalot ovat
unohtuneet päälle), lataa sitä alhai-
sella virralla 10 tunnin ajan.

• Jos akku on tyhjentynyt vähitellen
auton käytössä raskaan sähkökuor-
mituksen johdosta, lataa sitä 20-30
A virralla 2 tunnin ajan.   

VAROITUS - Akun lataa-
minen

Kun lataat akkua, noudata seu-
raavia varotoimenpiteitä:
• Akku on irrotettava autosta ja
asetettava hyvin ilmastoituun
paikkaan.

• Älä päästä savukkeita, kipinä-
tai avotulilähteitä akun lähelle.

• Valvo akkua sen latautuessa
ja pysäytä lataus tai pienennä
latausvirtaa, jos akku alkaa ra-
justi kaasuuntua (kiehua) tai
jos akkunesteen lämpötila ylit-
tää 49 °C.

• Käytä suojalaseja, kun tarkas-
tat akkua sen latauksen aika-
na.

(Jatkuu)

OJD072039

Esimerkki

HUOMIO - ISG-järjestelmä
Älä lataa ISG-järjestelmän akkua
tavanomaisilla latureilla, sillä ak-
ku voi räjähtää tai rikkoutua kor-
jauskelvottomaksi.  
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Kohteiden ohjelmoiminen uu-
delleen
Jotkut laitteet on ohjelmoitava uudel-
leen toimintaan akun tyhjentymisen
tai irrottamisen jälkeen.
• Ikkunan automaattinen 
avaus-/sulkutoiminto (ks. luku 4)

• Kattoluukku (ks. luku 4)
• Ajotietokone (ks. luku 4)
• Ilmastointijärjestelmä 
(ks. luku 4)

• Kello (ks. luku 4)
• Äänentoisto (ks. luku 4)

VAROITUS
• Ennen kuin aloitat huoltotoi-
menpiteitä tai akun lataamista,
kytke kaikki sähkölaitteet pois
päältä ja sammuta moottori.

• Akun irrotuksessa negatiivi-
nen kaapeli on irrotettava en-
sin ja asennuksessa se on
kiinnitettävä viimeisenä. 

• Akkuun liittyvät toimenpiteet
on suositeltua teettää valtuu-
tetussa KIA-huollossa.

HUOMIO
• Pidä akku kaukana vedestä ja
kaikenlaisista nesteistä.

• Turvallisuuden takaamiseksi
suosittelemme käyttämään
valtuutetun Kia-jälleenmyyjän
tarjoamia varaosia.

(Jatkuu)
• Irrota akku laturista seuraa-
vassa järjestyksessä.

1. Sammuta akkulaturin pääkyt-
kin.

2. Irrota negatiivinen liitin akun
negatiivisesta navasta.

3. Irrota positiivinen liitin akun
positiivisesta navasta.
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RENKAAT JA VANTEET 
Renkaiden huolenpito  
Renkaat on pidettävä suositelluissa
rengaspaineissa, niiden kuormarajoi-
tuksia ei saa ylittää ja auton painoja-
kauman on oltava määräysten mukai-
nen, jotta renkaiden ikä, turvallisuus
ja polttoainetalous säilyisivät hyvinä.   

Suositellut rengaspaineet kyl-
minä  
Kaikki rengaspaineet (mukaan lukien
vararengas) tulee tarkastaa renkai-
den ollessa kylminä. Kylmillä renkail-
la tarkoitetaan, että autolla ei ole ajet-
tu vähintään 3 tuntiin tai sillä on ajet-
tu alle 1,5 km.
Suositeltuja paineita tulee ylläpitää,
jotta saavutettaisiin mahdollisimman
hyvä ajomukavuus ja ajettavuus sekä
mahdollisimman alhainen renkaiden
kuluminen.
Suositellut rengaspaineet löydät luvun
8 kappaleesta ”Renkaat ja vanteet”.

Kaikki tekniset tiedot (koot ja paineet)
voit löytää autoon kiinnitetystä tarrasta.

VAROITUS - Vajaa ren-
gaspaine

Liiallinen paineen putoaminen
voi johtaa voimakkaaseen läm-
mön muodostumiseen. Seura-
uksena voi olla renkaan irtoami-
nen vanteelta, pintakuvioinnin
vahingoittuminen tai muu ren-
gasvahinko, joka voi johtaa au-
ton hallinnan menettämiseen,
josta voi seurata vakavia tai
hengenvaarallisia vammoja. Tä-
mä riski on suurempi helteillä ja
ajettaessa jatkuvasti kovalla no-
peudella.

OMG055004

HUOMIO
• Liian alhainen paine aiheuttaa
myös liiallista kulumista, huo-
noa ajettavuutta ja heikenty-
nyttä polttoainetaloutta. Van-
nerikot ovat myös mahdollisia.
Pidä aina oikeat rengaspai-
neet. Jos rengas vaatii jatku-
vaa täyttöä, suosittelemme tar-
kastuttamaan järjestelmän val-
tuutetussa Kia-huollossa.

• Liiallinen täyttäminen aiheut-
taa ajossa värinää ja liiallista
renkaan kulutuspinnan keski -
osan kulumista sekä lisää lii-
kenneonnettomuuksien riskiä. 



Huolto

387

Rengaspaineiden tarkastami-
nen
Tarkasta renkaasi kerran kuussa tai
useammin.
Tarkasta myös vararenkaan rengas-
paine.

Tarkastaminen
Käytä hyvälaatuista mittaria rengas-
paineiden tarkastamiseen. Et kykene
näkemään oikeaa rengaspainetta ai-
noastaan katsomalla renkaita. Vyö-
renkaat saattavat näyttää hyväpainei-
silta, vaikka niiden paine olisi alhai-
nen.
Tarkasta rengaspaineet, kun renkaat
ovat kylmät. Renkaat ovat kylmät,
kun auto on seissyt vähintään 3 tun-
tia tai sillä ei ole ajettu yli 1,5 km.VAROITUS - Renkaan

täyttäminen
Liiallinen tai liian vähäinen täyt-
täminen lyhentää renkaan käyt-
töikää, huonontaa auton käyt-
täytymistä ja voi johtaa renkaan
odottamattomaan rikkoutumi-
seen. Tästä voi seurata auton
hallinnan menetys ja mahdolli-
sia henkilövahinkoja.

HUOMIO - Rengaspaine
Huomioi aina seuraavat ohjeet:
• Tarkasta rengaspaineet, kun
renkaat ovat kylmät. (kun auto
on ollut pysäköitynä vähintään
3 tuntia tai sillä ei ole ajettu yli
1,5 km käynnistämisestä).

• Tarkasta vararenkaan paine ai-
na, kun tarkastat muiden ren-
kaiden paineet.

• Älä koskaan ylikuormita autoa-
si.  Varo, ettet ylikuormita au-
tosi tavaratelinettä, mikäli sel-
lainen on varusteena. 

• Vanhat, kuluneet renkaat ovat
turvallisuusriski. Jos kulutus-
pinta on kulunut epätasaisesti
tai renkaasi ovat vahingoittu-
neet, vaihda ne uusiin.

HUOMIO
• Normaalisti lämpimät renkaat
ylittävät suositellut rengaspai-
neet noin 0,3-0,4 barilla. Älä
päästä ilmaa lämpimistä ren-
kaista säätääksesi renkaiden
painetta. Muuten renkaista tu-
lee alipaineiset.

• Varmista, että kiinnität täyttö-
venttiilien korkit. Jos venttiili-
korkkia ei ole kiinnitetty, likaa
tai kosteutta saattaa kulkeutua
venttiilin sisään aiheuttaen il-
mavuotoa. Jos venttiilikorkki
on kadonnut, asenna uusi
mahdollisimman pian.
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Poista venttiilikorkki renkaan venttiilin
päästä. Paina painemittari tiukasti
kiinni venttiiliin saadaksesi tarkan lu-
keman. Jos kylmän renkaan paine on
suositellun paineen mukainen sopi-
valla kuormalla, täyttäminen ei ole tar-
peen. Jos paine on alhainen, lisää il-
maa, kunnes saavutat suositellun lu-
keman.
Jos täytät rengasta liikaa, päästä il-
maa painamalla renkaan venttiilin
keskiosan metallista pinnaa. Tarkasta
rengaspaine uudelleen painemittarilla.
Muista kiinnittää venttiilikorkit takaisin
venttiilien päihin. Ne estävät lian ja
kosteuden aiheuttamat ilmavuodot.

Renkaan kiertovaihto 
Tasoittaaksesi kulumista, on suositel-
tua kiertovaihtaa renkaita 12 000
km:n välein tai aikaisemmin, jos epä-
tasaista kulumista voidaan havaita.
Kiertovaihdon yhteydessä tarkasta
renkaiden oikea tasapainotus.
Kun kiertovaihdat renkaita, tarkasta
ne epätasaisista kulumisista ja vau -
rioista. Epätavallinen kuluminen joh-
tuu usein vääristä rengaspaineista,
virheellisistä pyöräkulmista, tasapai-
nottomista pyöristä, äkkijarrutuksista
tai kovasta kaarreajosta. Etsi kolhuja
tai pullistumia renkaan kulutuspinnal-
ta tai sivulta. Jos löydät näitä, vaihda
rengas uuteen. Vaihda rengas, jos
kangasta tai kudosta on näkyvissä.
Kiertovaihdon jälkeen varmista etu- ja
takarenkaiden oikeat rengaspaineet
ja tarkasta pulttien kireys.   
Ks. “Renkaat ja vanteet” luvussa 8.

VAROITUS
• Tarkasta rengaspaineet, ren-
kaiden kuluminen ja mahdolli-
set rengasvahingot säännölli-
sesti. Käytä aina rengaspaine-
mittaria.  

• Ali- tai ylipaineiset renkaat ku-
luvat epätasaisesti aiheuttaen
huonontunutta ajettavuutta ja
voivat johtaa auton hallinnan
menettämiseen tai äkkinäiseen
rengasrikkoon. Seurauksena
voi olla onnettomuuksia ja louk-
kaantumisia – jopa hengenvaa-
rallisia. Suositellut rengaspai-
neet kylmille renkaille voit löy-
tää tästä käyttöohjekirjasta tai
kuljettajan sivun keskipilarissa
olevasta rengastarrasta.

• Kuluneet renkaat ovat turvalli-
suusriski. Vaihda renkaat uu-
siin, jos ne ovat kuluneet epä-
tasaisesti tai liikaa tai ne ovat
vahingoittuneet.

• Muista tarkastaa vararenkaan
paine. KIA suosittelee, että tar-
kastat varapyörän aina, kun
tarkastat auton muiden renkai-
den paineita. 
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Levyjarrujen jarrupalojen kuluneisuus
tulee tarkastaa aina kiertovaihtojen
yhteydessä. 

] HUOMAUTUS
Kiertovaihda epäsymmetrisesti kuvi-
oidut renkaat ainoastaan edestä
taakse, älä oikealta vasemmalle.

Pyöränkulmat ja renkaan tasa-
painotus
Autosi vanteet ovat huolellisesti suun-
natut ja tasapainotetut tehtaalla, jotta
renkaiden kulutuskestävyys ja suori-
tuskyky olisi mahdollisimman hyvä.
Useimmiten pyöränkulmia ei tarvitse
säätää uudelleen. Kuitenkin jos epä-
tasaista renkaan kulumista ilmenee
tai auto puoltaa suuntaan tai toiseen,
pyöränkulmien säätö saattaa olla tar-
peen. 
Jos havaitset värinää ajaessasi tasai-
sella tiellä, vanteidesi tasapainotus on
ehkä suoritettava uudelleen.

S2BLA790

S2BLA790A

CBGQ0707A

Ilman varapyörää

Täysikokoisella varapyörällä (mikäli varusteena)

Suunnatut renkaat (mikäli varusteena)

VAROITUS
• Älä käytä pienikokoista vara-
pyörää pyörän kiertovaihdos-
sa.

• Älä sekoita missään tapauk-
sessa keskenään vyö- ja risti-
kudosrenkaita. Tämä voi ai -
heut taa auton epätavallista
käyttäytymistä, joka voi johtaa
ainevahinkoihin tai vakaviin ja
jopa hengenvaarallisiin louk-
kaantumisiin.

HUOMIO
Vääränlaiset vannepainot voivat
vahingoittaa auton alumiinivan-
teita. Käytä hyväksyttyjä vanne-
painoja. 
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Renkaan vaihtaminen

Jos rengas on kulunut tasaisesti, ku-
lumisilmaisin ilmestyy yhtenäisenä
nauhana kulutuspinnan poikki. Tämä
näyttää, että renkaassa on jäljellä al-
le 1,6 mm kulutuspintaa. Kun näin ta-
pahtuu, vaihda rengas uuteen.
Älä odota, että nauha ilmestyy koko
kulutuspinnan poikki ennen renkaan
vaihtamista.   

OEN076053

Kulutuspinnan ilmaisin

VAROITUS - Renkaiden
vaihtaminen

• Kuluneilla renkailla ajaminen
on hyvin vaarallista ja heiken-
tää jarrujen tehoa, ohjauksen
tarkkuutta ja renkaiden pitoa.

• Ajoneuvosi on varustettu ren-
kailla, jotka tarjoavat turvalli-
set ajo-ominaisuudet ja hyvän
hallittavuuden. Älä käytä ren-
kaita tai vanteita, jotka ovat
muunkokoisia tai -tyyppisiä,
kuin alkuperäisesti ajoneu-
voon asennetut. Nämä voivat
vaikuttaa ajoneuvon turvalli-
suuteen ja suorituskykyyn,
josta voi seurata ohjausvirhe
tai nurinajo, joka voi johtaa va-
kavaan loukkaantumiseen.
Kun vaihdat renkaat uusiin,
varmista, että asennat renkaat
ja vanteet, jotka ovat saman-
kokoiset ja -tyyppiset ja joissa
on sama kuvio, valmistaja ja
kantavuus. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Muuntyyppisten tai -kokoisten
renkaiden käyttäminen voi vai-
kuttaa voimakkaasti ajo-omi-
naisuuksiin, käsittelyyn, maa-
varaan, jarrutusmatkaan, ren-
kaan tai lumiketjujen liikkuma-
varaan ja nopeusmittarin luo -
tettavuuteen.

• Paras käytäntö on vaihtaa
kaikki neljä rengasta samanai-
kaisesti. Jos tämä ei ole mah-
dollista tai tarpeen, vaihda
renkaat pareittain joko eteen
tai taakse. Ainoastaan yhden
renkaan vaihtaminen voi vai-
kuttaa merkittävästi ajoneu-
von käyttäytymiseen. 

• ABS:n toiminta perustuu pyöri-
en nopeuksien vertailuun. Ren-
kaan koko voi vaikuttaa pyörän
nopeuteen. Kun vaihdat renkai-
ta, kaikkien neljän renkaan on
oltava samaa kokoa kuin auton
alkuperäisrenkaat. Erikokois-
ten renkaiden käyttäminen voi
aiheuttaa ABS- ja ESC-järjestel-
män (mikäli varusteena) epä-
normaalia toimintaa.
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Pienen varapyörän vaihtaminen  
(mikäli varusteena)
Pienellä vararenkaalla on lyhyempi
käyttöikä kuin normaalikokoisella ren-
kaalla. Vaihda se, kun näet kulumis-
ilmaisimen palkit renkaan kulutuspin-
nalla. Pienen vararenkaan on oltava
samankokoinen ja -laatuinen kuin al-
kuperäinen ja se tulisi asentaa samal-
le pienen varapyörän vanteelle. Pien-
tä vararengasta ei ole tarkoitettu
asennettavaksi normaalikokoiselle
vanteelle, eikä pienen varapyörän
vannetta ole suunniteltu normaaliko-
koisen renkaan asentamiselle.

Vanteen vaihtaminen 
Jos jostain syystä vaihdat metalliset
vanteet, varmista, että uudet vanteet
ovat läpimitaltaan, leveydeltään ja
vanteen keskiösyvyydeltään saman-
laiset kuin alkuperäiset tehdasvan-
teet.   

Renkaan pito
Renkaan pito saattaa heikentyä kulu-
neilla tai vääräpaineisilla renkailla
ajettaessa tai liukkaiden olosuhteiden
vallitessa. Renkaat tulisi vaihtaa, kun
kulumisilmaisimet ilmestyvät kulutus-
pinnalle. Hidasta vauhtia, jos tiellä on
vettä, lunta tai jäätä, pienentääksesi
auton hallinnan menettämisen riskiä.

Renkaan huolto 
Oikean rengaspaineen lisäksi virheet-
tömät pyöränkulmat auttavat ehkäise-
mään renkaan kulumista. Jos havait-
set epätasaista renkaan kulumista,
tarkastuta pyöränkulmat huollossa.
Jos aiot vaihtaa uudet renkaat, var-
mista niiden tasapainotus. Tämä pa -
ran taa ajomukavuutta ja renkaan ku-
lutuskestävyyttä. Lisäksi rengas tulisi
aina tasapainottaa uudelleen, jos se
poistetaan vanteelta.

VAROITUS
Pyörä, joka ei ole oikean kokoi-
nen, voi vaikuttaa heikentävästi
vanteen/renkaan ja laakerin
käyttöikään, jarrutus- ja pysähty-
miskykyyn, ajo-ominaisuuksiin,
maavaraan, renkaan ja lokasuo-
jan väliseen etäisyyteen, lumiket-
jun liikkumavaraan, nopeus- ja
matkamittarin kalibrointiin, ajo-
valojen korkeussäätöön ja pus-
kurin korkeuteen. 
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Renkaan sivupinnan merkinnät

Näiden tietojen avulla rengas voidaan
tunnistaa ja siitä saadaan selville ren-
kaan keskeiset ominaisuudet sekä
turvastandardin mukainen valmiste-
numero (TIN). Valmistenumeron avul-
la rengas voidaan tunnistaa mahdol-
lisen takaisinkutsun varalta.

1. Valmistajan tai tuotteen nimi
Tästä ilmenee renkaan valmistajan
tai tuotteen nimi.

2. Renkaan kokomerkintä  
Renkaan sivuun on merkitty renkaan
kokomerkinnät. Tarvitset tätä tietoa,
kun valitset autoosi uusia renkaita.
Seuraavassa opastetaan, mitä ren-
kaan kokomerkinnän kirjaimet ja nu -
me rot tarkoittavat.
Esimerkki renkaan kokomerkinnästä:
(Nämä numerot ovat ainoastaan esi-
merkkinä, kokomerkintä saattaa vaih-
della ajoneuvosta riippuen).
175/50R15 75H

175 - Renkaan leveys millimetreinä.
50 - Profiilisuhde. Renkaan korkeu-

den osuus prosentteina levey-
destä.

R - Renkaan valmistuskoodi (vyören-
gas).

15 - Vanteen halkaisija tuumina.
75 - Kantavuusindeksi. Koodi, joka

on yhteydessä suurimpaan kuor-
maan, jonka rengas kykenee
kantamaan.

H - Nopeusluokka. Katso tämän osi-
on nopeusluokitustaulukko saa-
daksesi lisätietoa.

Vanteen kokomerkinnät  
Vanteissa on myös tärkeitä merkintö-
jä, joita tarvitset aina vanteita vaihta-
essasi. Seuraavassa opastetaan, mi-
tä vanteen kokomerkinnän kirjaimet ja
numerot tarkoittavat.

Esimerkki vanteen kokomerkinnästä:
5.5JX15

5,5 - Vanteen leveys tuumina.
J - Vanteen muotomerkintä.
15 - Vanteen halkaisija tuumina.   

I030B04JM

1

1

2 3

4

5,6

7
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Renkaiden nopeusluokat  
Alla oleva taulukko erittelee erilaisia,
nykyisin käytössä olevia henkilöauto-
renkaiden nopeusluokkia. Nopeus -
luok ka on osa renkaan sivussa ole-
vaa kokomerkintää. Tämä merkintä
viittaa kyseisen renkaan suurimpaan
suunniteltuun turvalliseen käyttöno-
peuteen. 

3. Renkaan iän tarkastaminen
(valmistenumero) 

Rengas , joka on yli 6 vuotta vanha
valmistuspäivästä, tulee korvata uu-
della (myös vararengas). Voit löytää
valmistuspäivämäärän renkaan sivun
(mahdollisesti sisäpuolelta) DOT-
merkinnästä. Renkaan DOT-merkin-
tä sisältää numerosarjan, jossa on
sekä numeroita että kirjaimia.  Val-
mistuspäivämäärä selviää neljästä
viimeisestä DOT-merkinnän nume-
rosta.

DOT : XXXX XXXX OOOO
DOT-merkinnän alkuosa tarkoittaa
tehtaan koodinumeroa, renkaan ko-
koa ja kulutuspinnan kuviointia. Neljä
viimeistä numeroa osoittaa valmistus-
viikon ja -vuoden.
Esimerkiksi: 
DOT XXXX XXXX 1613 -merkinnän
mukaan rengas on valmistettu 16. vii-
kolla vuonna 2013.

S 180 km/h
T 190 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
Z Yli 240 km/h

Huippunopeus
Nopeus-
luokan
tunnus

VAROITUS - Renkaan ikä
Renkaiden toiminta heikkenee
ajan myötä, vaikka niitä ei edes
käytettäisi.
Riippumatta jäljellä olevasta ku-
lutuspinnasta on yleisesti suosi-
teltavaa, että renkaat vaihdetaan
6 vuoden normaalikäytön jäl-
keen.  Helteiden aiheuttama
lämmön nousu tai jatkuva auton
kuormittaminen voi kiihdyttää
ikääntymistä.  Näiden varoitus-
ten noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa äkillisiä rengasrik-
koja, jotka voivat johtaa hallin-
nan menettämisiin ja vakaviin
onnettomuuksiin, joihin voi liit-
tyä vakavia tai hengenvaarallisia
loukkaantumisia.
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4. Renkaan kerrosrakenne ja ma-
teriaali

Kumipäällysteisten kudoskerrosten
määrä renkaassa. Rengasvalmista-
jan on myös ilmoitettava renkaassa
käytetyt materiaalit, kuten teräs, nai-
lon, polyesteri yms.  Kirjain ”R” tarkoit-
taa vyörengasrakennetta, kirjain ”D”
vinokerrosrakennetta ja kirjain ”B” vi-
noa vyörengasrakennetta.

5. Suurin sallittu rengaspaine
Tämä luku kertoo suurimman ilman-
paineen, joka renkaaseen voidaan
laittaa. Älä ylitä suurimpia sallittuja
rengaspaineita.  Katso rengas- ja
kuormatietojen tarrasta suositellut
rengaspaineet.

6. Suurin kantavuusluokka
Tämä luku kertoo suurimman kanta-
vuuden kilogrammoina, jonka rengas
kykenee kantamaan. Kun vaihdat au-
ton renkaat, käytä aina renkaita, joil-
la on samat kantavuusluokitukset
kuin alkuperäisillä renkailla.

7. Yhdenmukainen renkaan laatu-
luokitus 

Laatuluokitukset voidaan löytää ren-
kaan sivulta (mikäli on). 
Esimerkiksi: 
TREADWEAR 400 
TRACTION A 
TEMPERATURE A

Tread wear - kulutuspinnan kestävyys
Kulutuspinnan kestävyysarvo vertai-
luarvo renkaan kulumiselle, joka on
testattu valvotuissa olosuhteissa hy-
väksytyllä testiradalla. Esimerkiksi,
jos renkaan kestävyysarvo on 150, se
on testiradalla 1,5 kertaa kestävämpi
kuin kestävyysarvon 100 rengas.
Kuitenkin renkaiden suhteellinen suo-
rituskyky riippuu varsinaisista käyt-
töolosuhteista. Ne saattavat poiketa
merkittävästi testimallista ajotottu-
musten, huoltokäytäntöjen, tietyyppi-
en ja ilmastojen vaihteluiden seurauk-
sena.

Nämä arvot on merkitty henkilöauton
renkaiden sivuun. Autoosi saatavilla
olevien vakio- tai lisävarusterenkai-
den arvot saattavat poiketa toisistaan.   
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Traction - Pito (AA, A, B ja C) 
Pitoarvot ovat suuruusjärjestyksessä:
AA, A, B ja C. Nämä arvot kuvaavat
renkaan kykyä pysähtyä märällä tie-
päällysteellä, ja niiden mittaukset on
suoritettu valvotuissa olosuhteissa
määrätyillä asfaltti- ja betonipinnoilla.
C:llä merkityssä renkaassa on huono
pitokyky.

Lämpötila - A, B ja C 
Lämpötila-arvoja ovat A (korkein), B
ja C. Ne kuvaavat renkaan kykyä es-
tää lämmön kehittymistä ja kykyä va-
pauttaa sitä. Mittaukset on suoritettu
valvotuissa olosuhteissa määrätyllä
sisälaboratorion testivanteella.
Jatkuvat korkeat lämpötilat voivat ai-
heuttaa renkaan materiaalin rappeu-
tumista ja käyttöiän alenemista. Liian
suuret lämpötilat voivat myös johtaa
renkaan äkilliseen rikkoutumiseen.
Arvot B ja A kuvaavat korkeampaa
suorituskykytasoa kuin lain vaatimat
laboratorion testivanteella.

VAROITUS 
Tämän auton renkaille myönne-
tyt pitoarvot pohjautuvat suoran
ajon jarrutuskokeisiin, joihin ei
sisälly kiihdytyksiä, kaarreajoa,
vesiliirtoa tai maksimipidon tes-
tejä.

VAROITUS - Renkaan
lämpötila

Tämän auton renkaille annetut
lämpötila-arvot koskevat oikein
täytettyjä ja kuormitettuja ren-
kaita. Liiallinen nopeus, alhai-
nen rengaspaine tai liiallinen
kuormaus (yhteensä tai erik-
seen) voi lisätä lämmöntuottoa
ja äkillisen rengasrikon riskiä.
Tästä voi aiheutua auton hallin-
nan menettäminen ja vakavia tai
jopa hengenvaarallisia louk-
kaantumisia.
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Matalaprofiilirenkaat
(mikäli varusteena)
Matalaprofiilirenkailla (profiili alle 50)
voidaan saavuttaa urheilullisempi ul-
konäkö.
Matalaprofiilirenkailla saavutetaan
paremmat ajo- ja jarrutusominaisuu-
det, mutta ne saattavat olla epämuka-
vammat ja äänekkäämmät normaali-
renkaisiin verrattuna.

HUOMIO
Koska matalaprofiilirenkaan si -
vu pinta on matalampi kuin nor-
maalirenkaassa, matalaprofiili-
rengas ja sen vanne voivat va-
hingoittua helpommin. Tämän
vuoksi noudata alla esitettyjä oh-
jeita:
- Aja varovaisesti epätasaisilla
tai päällystämättömillä teillä
välttyäksesi rengas- ja vanneri-
koilta. Muista tarkastaa ajon jäl-
keen renkaat ja vanteet. 

- Kun joudut ylittämään kuopan,
nopeushidastimen tai kivetyk-
sen, aja hitaasti, jotteivat ren-
kaat ja vanteet vahingoittuisi.

- Kun rengas saa osuman, suo-
sittelemme tarkastamaan ren-
kaan kunnon tai kääntymään
valtuutetun Kia-huollon puo-
leen. 

- Estääksesi renkaiden vahin-
goittumisen, tarkasta niiden
kunto 3000 km:n välein.

HUOMIO
• Renkasrikkoa ei ole helppoa
huomata omin silmin. Jos ren-
gasvahingosta on pienikin vih-
je, vaikka varsinaista rikkoutu-
mista ei voi nähdä omin silmin,
tarkastuta tai vaihda rengas
uuteen. Rikkkoutunut rengas
voi vuotaa ilmaa. 

• Jos rengas on vahingoittunut
sen johdota, että sillä on ajettu
epätasaisella tiellä tai kuopan,
kivetyksen tai viemärin yli, ta-
kuu ei korvaa vahinkoja.

• Voit löytää lisätietoja renkaista
renkaiden sivupinnoista.
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Auton sähköjärjestelmä on suojattu
sulakkeiden avulla mahdollisen säh-
köisen ylikuormituksen aiheuttamilta
vahingoilta.
Tässä ajoneuvossa on 2 (tai 3) sula-
kerasiaa, joista yksi sijaitsee kuljetta-
jan kojelaudan sivussa ja muut moot-
toritilassa.
Jos auton valot, sähkölaitteet tai hal-
lintapainikkeet tai -säätimet eivät toi-
mi, tarkasta vastaavan piirin sulake.
Jos sulake on palanut, sen sisällä ole-
va lankaelementti on katkennut.
Jos sähköjärjestelmät eivät toimi, tar-
kasta ensin kuljettajan puolen sula-
kerasia.
Ennen palaneen sulakkeen vaihtamis-
ta, irrota negatiivinen akkukaapeli.
Korvaa aina palanut sulake samanar-
voiseen.
Jos tämäkin sulake palaa, on kysees-
sä sähköjärjestelmän toimintahäiriö.
Vältä kyseisen järjestelmän käyttöä.
Suosittelemme kääntymään valtuute-
tun Kia-huollon puoleen.
Sulakkeita on neljää eri tyyppiä: mal-
liltaan litteä sulake on tarkoitettu al-
haisille virroille, kasettimaiset ja pitkät
sulakkeet on vastaavasti tarkoitettu
suuremmille virroille.

] HUOMAUTUS
Varsinainen sulakerasian tarra saat-
taa poiketa varusteena olevista su-
lakkeista. 

VAROITUS - Sulakkeen
vaihtaminen

• Älä koskaan korvaa sulaketta
millään muulla kuin toisella sa-
manarvoisella sulakkeella.

• Suurempi sulake voi aiheuttaa
vahinkoja ja jopa tulipaloja.

• Älä koskaan asenna johtoa oi-
kean sulakkeen sijasta – edes
tilapäisasennuksena. Tämä
voi aiheuttaa laajamittaisia
sähkövahinkoja ja mahdolli-
sen tulipalon.

HUOMIO
Älä koskaan käytä ruuvitalttaa
tai muuta metalliesinettä sulak-
keen poistamiseen, koska se
saattaa aiheuttaa oikosulun ja
vahingoittaa järjestelmää.

OLM079051N

Normaali

Normaali

Litteä sulake

Kasettisulake

Sulakejohdin

Palanut

Palanut

Normaali Palanut

Normaali Palanut

SULAKKEET
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Sisäsulakerasian sulakkeen
vaihtaminen

1. Sammuta moottori ja kaikki muut
laitteet.

2. Avaa sulakerasian kansi kojetau-
lun päästä.

3. Vedä epäilty sulake irti. Käytä su-
lakkeen poistotyökalua, joka sijait-
see moottoritilan sulakerasiassa.

4. Tarkasta irrotettu sulake. Jos se on
palanut, vaihda uuteen.

5. Paina uusi, samanarvoinen sulake
paikoilleen varmistaen, että se
asettuu tiukasti kiinnikkeisiin.

Jos se kiinnittyy heikosti, suosittelem-
me ottamaan yhteyden Kia-huoltoon.
Jos sinulla ei ole varasulaketta, käy-
tä samanarvoista sulaketta jostain
muusta piiristä, jota sinun ei ehkä tar-
vitse käyttää, kuten savukkeen sytyt-
timen sulaketta.

OTF074017

OTF070018

HUOMIO
• Kun vaihdat palanutta sulaket-
ta tai relettä uuteen varmista,
että uusi sulake tai rele kiinnit-
tyy tiukasti kiinnikkeisiin. Su-
lakkeen tai releen huolimaton
kiinnittäminen voi aiheuttaa
ajoneuvon johto- ja sähköjär-
jestelmiin vahinkoa ja jopa tu-
lipalon.

• Älä irrota sulakkeita, releitä tai
liittimiä, jotka on kiinnitetty
ruuvein tai mutterein. Jos sula-
ke, rele tai liitin ei ole kiinnitet-
ty kokonaan, se saattaa aiheut-
taa tulipalon. Jos ruuvilla tai
mutterilla kiinnitetty sulake, re-
le tai liitin on palanut, suositte-
lemme kääntymään valtuute-
tun Kia-huollon puoleen.

• Älä kiinnitä mitään muita esi-
neitä (esim. ruuvaria tai johto-
ja) kuin sulakkeita tai releitä
niille tarkoitettuihin paikkoihin.
Tämä voi aiheuttaa liitospinto-
jen rikkoutumisen ja järjestel-
män vahingoittumisen.
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Jos ajovalot tai muut sähkökompo-
nentit eivät toimi ja kojelaudan sulak-
keet ovat kunnossa, tarkasta mootto-
ritilan sulakerasia. Jos sulake on pa-
lanut, se on vaihdettava uuteen.   

Sulakekytkin (varastosulake)

Autosi on varustettu sulakekytkimellä
(varastosulake), jolla estetään akun
tyhjeneminen, jos auto pysäköidään
pitkäksi aikaa ja sitä ei käytetä. Toimi
seuraavasti ennen kuin pysäköit auton
pitkäksi ajaksi.
1. Sammuta moottori.
2. Kytke ajo- ja takavalot pois päältä.
3. Avaa kuljettajan kojelaudan sivun
sulakerasian kansi ja poista sula-
kekytkin (varastosulake) (pidik-
keessä).

] HUOMAUTUS
• Jos sulakekytkin (varastosulake)
irrotetaan sulakerasiasta, varoitu-
säänimerkki, äänentoistojärjestel-
mä, kello ja sisävalot jne. eivät ole
toiminnassa. Jotkut laitteet on oh-
jelmoitava uudelleen toimintaan
vaihtamisen jälkeen. Noudata tä-
män luvun kappaleessa “Akku”
annettuja ohjeita.

• Vaikka sulakekytkin (varastosula-
ke) poistettaisiin, akku saattaa sil-
ti tyhjentyä ajovalojen tai muiden
sähkölaitteiden käytöstä.OTF074019
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Moottoritilan sulakkeen vaihta-
minen

1. Sammuta moottori ja kaikki muut
laitteet.

2. Poista sulakerasian kansi paina-
malla kielekettä ja nostamalla kant-
ta.

3. Tarkasta irrotettu sulake. Jos se on
palanut, vaihda uuteen. Käytä
moottoritilan sulakerasiassa sijait-
sevaa sulaketyökalua sulakkeen
poistamiseen ja kiinnittämiseen.

4. Paina uusi, samanarvoinen sulake
paikoilleen varmistaen, että se aset-
tuu tiukasti kiinnikkeisiin. Jos se kiin-
nittyy heikosti, suosittelemme otta-
maan yhteyden Kia-huoltoon.

Pääsulake

Jos pääsulake on palanut, on se irro-
tettava seuraavasti:
1. Sammuta moottori.
2. Irrota akun negatiivinen kaapeli.
3. Avaa mutterit yllä olevan kuvan
mukaisesti.

4. Korvaa palanut sulake uudella sa-
manarvoisella.

5. Suorita asennus käänteisessä jär-
jestyksessä.   

HUOMIO
Moottoritilan sulakerasian tar-
kastamisen jälkeen kiinnitä sula-
kerasian kansi kunnolla kiinni.
Jos näin ei toimita, sähköhäiriöi-
tä saattaa ilmetä johtuen veden
pääsemisestä sulakerasiaan.

OTF070020
OTF070021
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Pitkä sulake

Jos pitkä sulake on palanut, on se ir-
rotettava seuraavasti:
1. Poista moottoritilan sulakerasia.
2. Avaa mutterit yllä olevan kuvan
mukaisesti.

3. Korvaa palanut sulake uudella sa-
manarvoisella.

4. Suorita asennus käänteisessä jär-
jestyksessä.   

] HUOMAUTUS
Jos pitkä tai pääsulake on palanut,
suosittelemme kääntymään valtuute-
tun Kia-huollon puoleen.

OVG079022
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Sisäsulakerasian sulakkeet

] HUOMAUTUS
Kaikki tämän käyttöoppaan sulake -
ra sian kuvaukset eivät ehkä ole so-
vellettavissa autoosi. Tiedot ovat ol-
leet tarkkoja painatushetkellä. Kun
tarkastelet autosi sulakerasiaa, nou-
data sen omaa sulaketaulukkoa.

Sulake-/relerasian kuvaus
Sulake-/relerasian sisältä löydät sulaketaulukon, josta ilmenee sulakkeen tai releen nimi ja koko.   

OTF074084L

OTF070023
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Moottoritilan sulakerasia

] HUOMAUTUS
Kaikki tämän käyttöoppaan sulake -
ra sian kuvaukset eivät ehkä ole so-
vellettavissa autoosi. Tiedot ovat ol-
leet tarkkoja painatushetkellä. Kun
tarkastelet autosi sulakerasiaa, nou-
data sen omaa sulaketaulukkoa.

OTF074085L

OVG079025L
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Moottoritila 
(akun navan sulake)

] HUOMAUTUS
Kaikki tämän käyttöoppaan sulake -
rasian kuvaukset eivät ehkä ole so-
vellettavissa autoosi. Tiedot ovat ol-
leet tarkkoja painatushetkellä. Kun
tarkastelet autosi sulakerasiaa, nou-
data sen omaa sulaketaulukkoa.

OTF074089

OVG079026
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Moottoritila 
(lisäsulakerasia - Diesel)

] HUOMAUTUS
Kaikki tämän käyttöoppaan sulake -
rasian kuvaukset eivät ehkä ole so-
vellettavissa autoosi. Tiedot ovat ol-
leet tarkkoja painatushetkellä. Kun
tarkastelet autosi sulakerasiaa, nou-
data sen omaa sulaketaulukkoa.

OTF074092

OTFS072081
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Sisätilan sulaketaulukko 

Kuvaus Sulakekoko Suojattu komponentti

15A ISG DC-DC muunnin, Audio, Navigointi

25A Smart Key -ohjausyksikkö (Smart Key:llä)

10A Takasumuvalon rele

10A Smart Key –ohjausyksikkö, Start/Stop –painike

20A Matkustajan istuimen katkaisija

30A AMP-vahvistin

30A Kuljettajan IMS-yksikkö,kuljettajan istuimen katkaisija, kuljettajan ristiseläntuen katkaisija (2-asentoinen)

7,5A PIC_RF_RECEIVER

10A Takaluukun avauksen rele, tavaratilan valo

MODULE
7 10A Sport-tilan katkaisija, sähkötoimisen oikean takaikkunan katkaisija

20A Oven lukitus-/avausrele, turvalukituksen rele (oikea), suuntavilkun merkkiäänen rele

20A Takaistuimien lämmittimen rele (vasen/oikea)
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Kuvaus Sulakekoko Suojattu komponentti

25A Etumatkustajan sähköikkunan turvatoiminnon yksikkö, takasähköikkunan turvatoiminnon yksikkö (oikea), säh-
köikkunan rele (oikea)

25A Kuljettajan sähköikkunan turvatoiminnon yksikkö, takasähköikkunan turvatoiminnon yksikkö (vasen), sähköikku-
nan rele (vasen)

MODULE
2 10A Korin ohjainlaite (BCM), Panorama-kattoluukku, sadetunnistin

10A Smart Key -ohjausyksikkö, Start/Stop-painike, Smart Key -avainpidike, jarruvalokytkin

10A Kuljettajan IMS-yksikkö, sähköisten ulkopeilien katkaisija, sähköisten ulkopeilien taiton rele, ilmastoinnin ohjain-
laite, rengaspainevalvontajärjestelmä (TPMS), AUTO-ajovalojen ja auringonvalon tunnistin, OBD-liitin, kello

20A Panorama-kattoluukku

FRT 20A Etuistuimien lämmitys/jäähdytys

SPARE 10A -

10A Airbag-merkkivalo

10A
SPORT-tilan katkaisija, pysäköintiavustimen ja BSD järjestelmän tunnistimet, jarruvalokatkaisija, kaistavahdin
(LKAS) ohjainlaite, kojelaudan katkaisijapaneeli, rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS), pysäköintiavustin
(SPAS), elektrokromaattinen taustapeili, pysäköintiavustimen merkkiääni, moottoritilan testipistoke

10A
Kuljettajan/etumatkustajan CCS-istuinlämmitin (mikäli CCS varusteena), kuljettajan/etumatkustajan istuinlämmi-
tin (ilman CCS), istuinlämmitin ja CCS-kytkin, öljypumpun invertteri, ISG DC-DC muunnin, rengaspaineen val-
vontajärjestelmä (TPMS) 

15A SRS-ohjausyksikkö ja merkkivalo
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Kuvaus Sulakekoko Suojattu komponentti

10A
Kuljettajan/etumatkustajan ulkokahva (Smart Key:llä), kuljettajan/etumatkustajan ovivalo, ilmastoinnin ohjausyk-
sikkö, virta-avaimen valaistus ja oven varoituskytkin (ilman Smart Key:tä), RF-vastaanotin (Smart Key:llä), kuljet-
tajan IMS-yksikkö, BCM, kuljettajan/matkustajan kynnysvalo, sähköisen ovipeilin kytkin, AUTO-ajovalojen ja au-
ringonvalon tunnistin (ilman murtohälytintä), mittaristo

10A MITTARISTO (IGN1)

1 7,5A Kojelaudan katkaisijapaneeli, EPS-ohjausyksikkö (jos MDPS varusteena), ohjauskulman tunnistin (ilman
MDPS:ää), vaihteiston valintakytkin (A/T), EPB-kytkin ja -ohjausyksikkö

7,5A Smart Key -ohjausyksikkö (Smart Key:llä)

10A EPB

SPARE 20A -

20A Keskikonsolin sähköpistoke

10A
Ajovalojen automaattisen korkeudensäädön moduuli (Auto HLLD), ajovalojen korkeudensäädön kytkin (Manual
HLLD), ajovalojen korkeudensäädön käyttölaite (vasen/oikea), BCM, pysäköintiavustimen etupään anturiyksik-
kö, mittaristo, elektrokromaattinen peili, ilmastoinnin ohjausyksikkö, kuljettajan IMS-yksikkö, peruutustutkan
merkkiääni, kaistavahdin ohjausyksikkö

7,5A MURTOHÄLYTTIMEN RELE

15A Ohjauspyörän lämmitin

MODULE
5 7,5A Smart Key -ohjausyksikkö (Smart Key:llä), takaistuinlämmityksen rele vasen/oikea, moottoritilan sulake- ja rele -

ra sia (rele 2), dieselrasia (polttoainesuodattimen rele)
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Kuvaus Sulakekoko Suojattu komponentti

7,5A Ilmastoinnin ohjausyksikkö, moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 14)

15A -

25A Moottoritilan sulake- ja relerasia (releet 11 ja 12), pyyhkijöiden viiksikatkaisija, tuulilasin pyyhkijän moottori 

20A Savukkeensytytin

MODULE
6 7,5A PANORAMA-kattoluukku (IG2), ionisaattori, dieselrasia, oikean takaistuimen lämmitin

10A Kuljettajan/etumatkustajan puoleinen sähkökäyttöinen ovipeili
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Moottoritilan pääsulakerasia (ainoastaan bensiinimoottorit)

Kuvaus Sulakekoko Suojattu komponentti

10A -

15A -

20A -

RR
HTD - Rele 1 takalasin lämmitin

15A Äänimerkin rele

20A Polttoainepumpun rele

15A Moottorin ohjainlaite (ECM)

15A Happianturi, jäähdytintuulettimen rele (TGDI)

10A Polttoainesuuttimet

10A Nokka-akselin asentotunnistin, SMARTRA-käynnistyksenesto

10A Kampiakselin asentotunnistin, OCV-öljynohjausventtiili, PCSV-venttiili, CCV

20A Sytytyspuolat
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Kuvaus Sulakekoko Suojattu komponentti

30A Moottorin ohjainlaitteen (ECM) rele

- Polttoainepumppu

- Äänimerkki (vasen, oikea)

- Päärele

- Ajovalojen pesulaite

- Jäähdytintuuletin (TGDI)

- Jäähdytintuuletin (REG, PWM)

- Käynnistys

10A Moottorin ohjainlaite (PCM) G4KD/G4KE

10A Polttoaineen vedentunnistin (U2), jarrujen alipainepumppu

10A Akkutunnistin

20A Vaihteiston ohjainlaite (TCU)
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Kuvaus Sulakekoko Suojattu komponentti
STOP
LAMP 15A Rele 10 Mäkipidättimen (HAC) rele, jarruvalojen rele

20A Rele 7 Tuulilasin alareunan lämmityksen rele

20A Rele 2 (ajovalojen pesulaitteen rele)

IG1 40A IGN SW

1 50A B+ 

2 60A B+ 

40A Rele 14 (puhaltimen rele)

IG2 40A IGN SW, IG2 -rele

40A ABS-yksikkö, ESC-yksikkö

40A ABS-yksikkö, ESC-yksikkö

RR
HTD 40A Rele 1 Takalasin lämmitin

3 60A B+ 
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Kuvaus Sulakekoko Suojattu komponentti

1 80A EPS-ohjausyksikkö

SPARE 25A -

50A Rele 3 (jäähdyttäjän puhaltimen (HI) -rele), rele 4 (jäähdyttäjän puhaltimen (LO) -rele)

50A Öljypumpun invertteri

50A Vaihteiston ohjainlaite (TCM) A/T

2 30A EPB-yksikkö (sähköinen seisontajarru)

1 30A EPB-yksikkö (sähköinen seisontajarru)

40A EMS-rasia (B+)

10A Moottorin ohjainlaite (ECM)

15A Nopeusanturi, asentotunnistin, öljypumpun invertteri

10A ABS-yksikkö, ESC-yksikkö, ohjauskulman tunnistin

B/UP
LAMP 10A Elektrokromaattinen peili, BCM, takavaloumpio (vasen/oikea)
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Kuvaus Sulakekoko Suojattu komponentti

10A Ilmastoinnin ohjausyksikkö (Auto A/C)

- SMK-yksikkö

IG1 - SMK-yksikkö

- SMK-yksikkö

- BCM, sadetunnistin, pyyhkijät MTR

- Pyyhkijöiden viiksikatkaisija, pyyhkijöiden moottori

- Varashälyttimen äänimerkki

- Puhaltimen moottori
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Moottoritilan pääsulakerasia - EMS-rasia

Nro. Tunnus Sulake - 
koko Suojattu komponentti

1 20A Sytytyspuolat #1 /#2 /#3 /#4, konden-
saattori 

2 10A
Öljyn ohjausventtiilit #1 /#2, PCSV-sole-
noidiventtiili, kampiakselin asentotunnis-
tin, muuttuvapituuksisen imusarjan oh -
jaus venttiili

3 10A Nokka-akselin asentotunnistimet #1 #2,
käynnistykseneston yksikkö

4 10A Suuttimet #1/ #2/ #3 /#4 (G4KD/G4KE),
rele 1 (polttoainepumpun rele)

5 15A
Happianturi (ylempi), 
happianturi (alempi), 
moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 4
(jäähdyttäjän puhaltimen (LO) rele))

6 15A PCM

7 20A Rele 1 (polttoainepumpun rele)

8 15A
Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 13
(B/auton äänimerkin rele)), rele 2 (auton
äänimerkin rele)

9 30A Rele 3 (moottorin ohjauksen rele)

Nro. Tunnus Sulake- 
koko Suojattu komponentti

1 Varalla 20A -

2 10A
Dieselrasia (hehkutulpan rele / PTC-
lämmittimen rele #1), happianturi,
EGR:n CBSV-solenoidiventtiili, öljytason
tunnistin

3 10A Nokka-akselin asentotunnistin, 
käynnistykseneston yksikkö

4 Varalla 10A -

5 15A
VGT-ohjausventtiili, 
moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 4
(jäähdyttäjän puhaltimen (LO) -rele)), 
polttoainepaineen säätöventtiili 

6 Varalla 15A -

7 Varalla 20A -

8 15A
Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 13
(B/auton äänimerkin rele)), rele 2 (auton
äänimerkin rele)

9 30A Rele 3 (moottorin ohjauksen rele)

Bensiinimoottori Dieselmoottori
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Moottoritilan pääsulakerasia (ainoastaan dieselmoottorit)

Kuvaus Sulakekoko Suojattu komponentti
80A Hehkutuksen rele

50A PTC-lämmittimen rele #1

50A PTC-lämmittimen rele #2

50A PTC-lämmittimen rele #3

30A Polttoainesuodattimen
lämmityksen rele

Releen nimi Reletyyppi
Hehkutuksen rele MINI PLUG

PTC-lämmittimen rele #1 MINI PLUG
PTC-lämmittimen rele #2 MINI PLUG
PTC-lämmittimen rele #3 MINI PLUG
Polttoainesuodattimen

lämmityksen rele MINI PLUG
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POLTTIMOT

Käytä ainoastaan teholtaan määrätyn
tyyppisiä polttimoita.

] HUOMAUTUS
Kovan sadeajon tai autopesun jälkeen
ajo- tai takavalojen linsseihin saattaa
muodostua huurretta. Tämän aiheut-
taa umpion sisäosan ja ulkopuolen vä-
linen lämpötilaero.  Tämä on saman-
tyyppinen ilmiö kuin matkustamon
ikkunoiden huurtuminen sadeajon ai-
kana, eikä tarkoita auton vikaa. Jos
vettä vuotaa polttimoiden piireihin,
suosittelemme tarkastuttamaan jär-
jestelmän valtuutetussa Kia-huollos-
sa.

VAROITUS - Valoihin liit-
tyvät toimet

Ennen kuin ryhdyt valoihin liitty-
viin toimiin, kytke seisontajarru
kunnolla, varmista, että virtaluk-
ko on käännetty LOCK-asentoon
ja sammuta ajovalot estääksesi
auton liikkumisen ja välttyäksesi
palovammoilta ja sähköiskuilta.

HUOMIO
Varmista, että vaihdat palaneen
polttimon samantehoiseen uu-
teen. Muussa tapauksessa su-
lakkeeseen tai sähköjärjestel-
mään voi aiheutua vahinkoja.

HUOMIO
Jos sinulla ei ole tarvittavia työ-
kaluja, oikeita polttimoita ja am-
mattitaitoa, suosittelemme kään-
tymään valtuutetun Kia-huollon
puoleen. Monissa tapauksissa
auton polttimoiden vaihtaminen
on vaikeaa, koska muita osia on
poistettava ennen kuin päästään
käsiksi vaihdettavaan poltti-
moon. Tämä on erityisen tyypil-
listä, kun sinun on poistettava
ajovaloumpio päästäksesi sen
lamppuihin käsiksi. 
Ajovaloumpion irrotuksesta/
asen nuksesta saattaa aiheutua
vahinkoa ajoneuvoon.
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Ajo-, seisonta-, etusumu- ja
kaarreajovalojen (mi käli varus-
teena)  sekä suuntavilkkujen
polttimoiden vaihtaminen

(1) Etusuuntavilkku
(2) Kaukovalo
(3) Päivävalo/seisontavalo*
(4) Kaarreajovalo*
(5) Ajovalot (lähi)
(6) Etusumuvalo*
* : mikäli varusteena

Ajovalo/kaarreajovalo/seisontava-
lo (mikäli varusteena)

OTF074027

Ajovalot

Kaarreajovalot (mikäli varusteena)

OTF070028/OTF070046
OTF074090
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1. Avaa konepelti.
2. Poista ajovalopolttimon kansi
kääntämällä sitä vastapäivään.   

3. Irrota ajovalopolttimon sähköliitin.
4. Poista polttimo ajovaloumpiosta.
5. Asenna uusi polttimo.
6. Liitä ajovalopolttimon sähköliitin.
7. Asenna ajovalopolttimon kansi
kääntämällä sitä myötäpäivään.   

] HUOMAUTUS
Ajovalojen suuntaus on suoritettava
mahdollisen onnettomuuden tai ajo-
valoumpio vaihdon jälkeen valtuute-
tussa Kia-huollossa.

Suuntavilkut 

1. Poista polttimon kanta umpiosta
kääntämällä sitä vastapäivään,
kunnes kannan kielekkeet ovat
umpion urien kohdilla. 

2. Poista polttimo kannasta painamal-
la ja kääntämällä sitä vastapäi-
vään, kunnes polttimon kielekkeet
ovat kohdakkain kannan urien
kanssa. Vedä polttimo irti kannas-
ta.

3. Asenna uusi polttimo kantaan
kääntämällä sitä, kunnes se lukit-
tuu paikoilleen.

OTFH070051N

OTF070056N

Seisontavalot (mikäli varusteena)
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4. Asenna kanta umpioon kohdista-
malla kielekkeet umpion uriin. Pai-
na kanta umpioon ja käännä sitä
myötäpäivään.

OHD076046

VAROITUS - Halogeeni-
polttimot

• Halogeenipolttimoissa on pai-
neistettua kaasua, joka aiheut-
taa sirpaleiden sinkoamisen la-
sin rikkoutuessa.

• Käsittele huolellisesti. Älä
naarmuta tai hankaa. Jos polt-
timo palaa, älä päästä koske-
tuksiin nesteen kanssa. Älä
koske lasiin paljain käsin. Ras-
van jäänteet saattavat ylikuu-
mentaa ja rikkoa polttimon. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
Polttimoita ei saa käyttää muu-
ten kuin ajovaloumpioon kiin-
nitettyinä.

• Jos polttimo vahingoittuu tai
murtuu, vaihda se heti uuteen
ja huolehdi sen oikeasta hävit-
tämisestä.

• Käytä suojalaseja, kun vaihdat
polttimoa. Anna polttimon
jäähtyä ennen sen käsittele-
mistä.
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Etusumuvalojen polttimot
(mikäli varusteena)

1. Poista alempi suojus avaamalla
ruuveja.

2. Ohjaa kätesi etupuskurin taakse.
3. Irrota virtajohto polttimon kannasta.
4. Poista polttimon kanta kotelostaan
kääntämällä sitä vastapäivään,
kunnes kannan kielekkeet ovat ko-
telon urien kohdilla.

5. Asenna uuden polttimon kanta ko-
teloon kohdistamalla sen kielek-
keet kotelon uriin. Paina kanta ko-
teloon ja käännä sitä myötäpäi-
vään.

6. Liitä virtajohto polttimon kantaan.

Ajovalojen ja etusumuvalojen
suuntaus (Euroopassa)
Ajovalojen suuntaus

1. Täytä renkaisiin määrätyt rengas-
paineet ja poista kaikki ylimääräi-
nen kuorma ajoneuvosta, paitsi
kuljettaja, pieni varapyörä ja työka-
lut.

OTF074069
OTF074093

OTF074094

n Tyyppi A

n Tyyppi B



7 73

Huolto

2. Ajoneuvon tulisi olla tasaisella pin-
nalla.

3. Piirrä pystyviivat (kulkee vastaavan
ajovalon heijastuksen keskipisteen
kautta) sekä vaakaviiva (kulkee
ajovalojen heijastuksien keskipis-
teiden kautta) seinälle.

4. Kun ajovalot ja akku ovat normaa-
litilassa, suuntaa ajovalot siten, et-
tä kirkkain osa heijastuksesta aset-
tuu vaaka- ja pystyviivoille.

5. Säätääksesi lähivaloa vasemmalle
tai oikealle, käännä ruuvitalttaa (1)
myötä- tai vastapäivään. Säätääk-
sesi lähivaloa ylös- tai alaspäin,
käännä ruuvitalttaa (2) myötä- tai
vastapäivään.
Säätääksesi kaukovaloa (Tyyppi B)
vasemmalle tai oikealle, käännä
ruuvitalttaa (3) myötä- tai vastapäi-
vään. Säätääksesi kaukovaloa
(Tyyppi B) ylös tai alas, käännä ruu-
vitalttaa (4) myötä- tai vastapäi-
vään.

Etusumuvalon suuntaus

Etusumuvalon polttimoa voidaan
suunnata samalla tavalla kuin ajova-
lojen polttimoa.
Suuntaa etusumuvalopolttimot, kun
etusumuvalot ja akku ovat normaaliti-
lassa.

Säätääksesi etusumuvaloa ylös- tai
alaspäin, käännä ruuvitalttaa myötä-
tai vastapäivään.

OTF074095

OTF074096

n Tyyppi A

n Tyyppi B
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Suuntauspiste

Yksikkö: mm

<Etäisyys maasta> <Valojen etäisyys>

H1/H1’ : Ajovalopolttimon keskikohdan ja maan välinen korkeus (lähivalo)
H2/H2’ : Ajovalopolttimon keskikohdan ja maan välinen korkeus (kaukovalo)
H3/H3’ : Sumuvalopolttimon keskikohdan ja maan välinen korkeus
W1/W1’ : Kahden ajovalopolttimon keskikohdan välinen etäisyys (lähivalo)
W2/W2’ : Kahden ajovalopolttimon keskikohdan välinen etäisyys (kaukovalo)
W3/W3’ : Kahden sumuvalopolttimon keskikohdan välinen etäisyys

OTF074097

Ajoneuvon 
tila H1 HI’ H2 H2’ H3 H3’ W1 W1’ W2 W2’ W3 W3’

FOG FOG
ilman kuljettajaa 711 712 684 679 361 360 1358 1358 1105 1078 1416 1414kuljettajalla 696 697 679 674 356 355
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OMD051054L

Lähivalot
1. Kytke lähivalot päälle ja poistu kuljettajan istuimelta.
2. Valon rajapinnan (CUT-OFF) tulisi heijastua kuvan mukaisesti.
3. Kun lähivaloa suunnataan, pystysuuntaus (vertical) tulee säätää vasta vaakasuuntauksen (horizontal) jälkeen.
4. Jos varusteena on ajovalojen korkeussäätö, aseta korkeussäädin 0-asentoon.

n Pohjautuu 10 m seinään
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OGDE071056-JD

Etusumuvalo 
1. Kytke etusumuvalot päälle ja poistu kuljettajan istuimelta.
2. Valojen rajapinnan tulisi heijastua sallitulle alueelle (varjostettu alue).

n Pohjautuu 10 m seinään

18
0
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Seisontavalo + päivävalo (LED)
tai seisontavalo (LED)
(mikäli varusteena)
Jos valopolttimo ei toimi, suosittelem-
me tarkastuttamaan järjestelmän val-
tuutetussa Kia-huollossa.

Sivuvilkkujen polttimoiden
vaihtaminen 
Tyyppi A

Jos valopolttimo ei toimi, suosittelem-
me tarkastuttamaan järjestelmän val-
tuutetussa Kia-huollossa.

Tyyppi B

Jos valopolttimo ei toimi, suosittelem-
me tarkastuttamaan järjestelmän val-
tuutetussa Kia-huollossa.

OTF070029

OTF070048N
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Takavaloumpion polttimon
vaihtaminen

Tyyppi A
(1) Jarru- ja takavalo / Seisontavalo
(2) Takasuuntavilkku
(3) Peruutusvalo
(4) Takasumuvalo (mikäli varusteena)
(5) Takaseisontavalo 

Tyyppi B
(1) Jarru- ja takavalo
(2) Takasuuntavilkku
(3) Peruutusvalo
(4) Takavalo (mikäli varusteena)
(5) Takasumuvalo (mikäli varusteena)

Jos LED-polttimo ei toimi, suosittelem-
me tarkastuttamaan järjestelmän val-
tuutetussa Kia-huollossa.

Takasuuntavilkut/jarru- ja takavalo

1. Avaa takaluukku.
2. Avaa huoltokansi.

OTF070031
OTF074083

OTF074030
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3. Poista polttimon kanta umpiosta
kääntämällä sitä vastapäivään,
kunnes kannan kielekkeet ovat
umpion urien kohdilla.

4. Poista polttimo kannasta painamal-
la ja kääntämällä sitä vastapäi-
vään, kunnes polttimon kielekkeet
ovat kohdakkain kannan urien
kanssa. Vedä polttimo irti kannas-
ta.

5. Asenna uusi polttimo kantaan
kääntämällä sitä, kunnes se lukit-
tuu paikoilleen.   

6. Asenna kanta umpioon kohdista-
malla kielekkeet umpion uriin. Pai-
na kanta umpioon ja käännä sitä
myötäpäivään.

7. Kiinnitä huoltokansi asettamalla se
huoltoaukkoon.

Peruutusvalo/takasumuvalo/sei-
sontavalo (mikäli varusteena) 

OTF070032 OTF074052

OTF074054

OTF074055
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1. Avaa takaluukku.
2. Avaa takaluukun suojuksen kiinni-
tysruuvia ja irrota sitten suojus.

3. Poista polttimon kanta umpiosta
kääntämällä sitä vastapäivään,
kunnes kannan kielekkeet ovat
umpion urien kohdilla.

4. Poista polttimo suoraan vetämällä.
5. Asenna uusi polttimo kantaan
kääntämällä sitä, kunnes se lukit-
tuu paikoilleen.

6. Asenna kanta umpioon kohdista-
malla kielekkeet umpion uriin. Pai-
na kanta umpioon ja käännä sitä
myötäpäivään.

7. Kiinnitä takaluukun suojus takaisin
paikoilleen painamalla kiinnitysruu-
via.

Lisäjarruvalon vaihtaminen
(mikäli varusteena)

Jos LED-polttimo ei toimi, suosittelem-
me tarkastuttamaan järjestelmän val-
tuutetussa Kia-huollossa.

1. Nosta istuinosa ylös.
2. Poista istuimen alta mutterit, jotka
kiinnittävät istuimen sivut. Poista
sitten istuimen sivuverhoilut.

OTF070036

OTF074057N

OTF074058N
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3. Kaada selkänoja vetämällä lukituk-
sen vapautusnupista (1). Kaada
selkänoja eteen ja tiukasti alas.

4. Poista C-pilarin verhoilu varovai-
sesti. Jos vedät C-pilarin verhoilua
liian voimakkaasti, se rikkoutuu.

5. Irrota paneeliin kiinnitetty johto.

6. Poista ruuvit ja tavaratilan välilevy.
7. Poista verhoilu ja mutterit.
8. Vaihda lisäjarruvalo uuteen.

OTF030020

OTF030021

OTF070061N

OTF070062N

OTF070059N

OTF070060N



Huolto

827

9. Kiinnitä tavaratilan välilevy, johdot
ja sivuistuimet takaisin. Nosta ja
työnnä selkänojaa taksepäin, kun-
nes se lukittuu tiukasti paikoilleen.

10. Kiinnitä istuin paikoilleen paina-
malla sitä tiukasti alas.

Oven kynnysvalopolttimon
vaihtaminen 

Jos valo ei toimi, suosittelemme tar-
kastuttamaan järjestelmän valtuute-
tussa Kia-huollossa.

Rekisterivalopolttimon vaihta-
minen 

1. Poista linssi painamalla kielekkeis-
tä.

2. Poista polttimon kanta linssistä.

OTF040111

OTF070033

OTF070037
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3. Poista polttimo suoraan vetämällä.
4. Asenna uusi polttimo kantaan ja
asenna kanta linssiin.

5. Kiinnitä linssi takaisin paikoilleen.

n Tyyppi A

Karttavalo

OTF074038L/OTF070039/OTF070040

Matkustamon valo

n Tyyppi B

Ehostuspeilin valo

Tavaratilan valo

Hansikaslokeron valo

OVG079040/OTF070041/OTF070042
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Sisävalopolttimon vaihtaminen
1. Poista linssi sisävalokotelosta
avartamalla sitä varovaisesti ura-
ruuvitaltalla.   

2. Poista polttimo suoraan vetämällä.

3. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
4. Suuntaa linssin kielekkeet sisäva-
lokotelon loviin ja paina linssi nap-
sauttamalla paikoilleen.   

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa
linssiä, linssin kiinnikkeitä tai
muovikoteloita. VAROITUS 

Ennen kuin teet sisävaloihin liit-
tyviä toimia, varmista, että
”OFF” -painike on painettuna
välttääksesi sormien palovam-
mat ja sähköiskut. 
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Korin hoito
Korin yleisvaroitukset 
Kun kemiallisia puhdistimia ja kiillo-
tusaineita käytetään, on tärkeää nou-
dattaa niissä annettuja ohjeita. Lue
kaikki näissä ohjeissa esiintyvät va-
roitukset.   

Maalipinnan hoito
Peseminen 
Suojataksesi auton maalipinnan ruos-
tumiselta ja ikääntymiseltä, pese se
säännöllisesti ja huolellisesti vähin-
tään kerran kuukaudessa haalealla
tai viileällä vedellä.
Jos käytät autoa maastoajoon, sinun
tulisi pestä se jokaisen maastomatkan
jälkeen. Kiinnitä erityistä huomiota suo-
la- ja likakertymien sekä muiden vierai-
den aineiden puhdistamiseen. Varmis-
ta, että ovien alareunojen ja kynnysten
tyhjennyskanavat ovat puhtaat ja avoi-
met.
Hyönteiset, terva, mahla, lintujen jä-
tökset, teollisuussaasteet ja vastaa -
vat epäpuhtaudet voivat vahingoittaa
maalipintaa, jos niitä ei poisteta välit-
tömästi. 
Edes huolellinen pesu puhtaalla vedel-
lä ei välttämättä poista kaikkia näitä
epäpuhtauksia. Mietoa, maalipinnalle
sopivaa pesuliuosta voidaan käyttää.
Pesun jälkeen huuhtele auto huolelli-
sesti haalealla tai viileällä vedellä. Älä
anna pesuaineen kuivua maalipinnal-
le.

ULKOPUOLEN HOITO
HUOMIO

• Älä käytä vahvaa saippualiuos-
ta, kemiallisia puhdistusainei-
ta tai kuumaa vettä, äläkä pese
autoa suorassa auringonpais-
teessa tai kun kori on lämmin. 

• Ole varovainen pestessäsi ajo-
neuvon sivuikkunoita. Erityi-
sesti korkeapainesuihkua käy-
tettäessä vettä saattaa vuotaa
ikkunoista, jolloin sisustus
kastuu.

• Estääksesi muoviosien ja polt-
timoiden vahingoittumisen, älä
puhdista niitä kemiallisilla
liuottimilla tai vahvoilla pesuai-
neilla.

VAROITUS - Kastuneet
jarrut

Auton pesemisen jälkeen kokeile
jarruja hiljaa ajaen nähdäksesi,
onko vesi vaikuttanut niiden toi-
mintaan. Jos jarrutusteho on hei-
kentynyt, kuivaa jarrut painamal-
la niitä kevyesti samalla säilyttä-
en hitaan etenemisnopeuden.
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Vahaaminen
Vahaa auto, kun vesi ei enää pisaroi-
du maalipinnalle.
Pese ja kuivaa auto aina ennen va-
haamista. Käytä hyvälaatuista, neste-
mäistä tai kiinteää vahaa ja noudata
sen valmistajan ohjeita. Vahaa kaikki
metallisomisteet suojataksesi ne ja
säilyttääksesi niiden hohdon.
Öljyn, tervan tai vastaavan aineen
poistaminen tahranpoistoaineella pois-
taa myös vahan maalipinnalta. Muista
vahata nämä kohdat uudelleen, jos
muu osa autosta ei tarvitse enää vaha-
usta.

Maalipinnan korjausmaalaus 
Syvät naarmut ja kivenhakkaumat
maalipinnalla tulee korjata välittömäs-
ti. Paljastunut metalli ruostuu nopeas-
ti ja saattaa aiheuttaa merkittäviä kor-
jauskustannuksia. 

] HUOMAUTUS
Jos autosi on vahingoittunut ja vaa-
tii metalliosan korjausta tai vaihtoa,
varmista, että korikorjaamo huoleh-
tii korjauksen tai uuden osan korroo-
siokestävyydestä.

HUOMIO
• Pölyn tai lian pyyhkiminen ko -
ril ta kuivalla pyyhkeellä naar-
muttaa maalipintaa.

• Älä käytä teräsvillaa, hankaa-
via puhdistusaineita tai vahvo-
ja, emäksisiä pesuaineita tai
syövyttäviä aineita kromipin-
taisiin tai eloksoituihin alumii-
niosiin. Tämä voi aiheuttaa
suojaavan kerroksen vahin-
goittumista, värin haalistumis-
ta tai maalin huononemista.  

HUOMIO
• Moottoritilan peseminen vedel-
lä, kuten paineistetulla vesi-
suihkulla, saattaa aiheuttaa
moottoritilassa sijaitsevien
sähköpiirien ja muiden moot-
torin osien vioittumisia.

• Älä koskaan päästä vettä tai
muita nesteitä kosketuksiin
auton sisällä olevien sähköis-
ten/elektronisten komponentti-
en tai ilmanoton kanssa es-
tääksesi vahingot.

OJB037800
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Kiiltävien metalliosien hoito
• Tiepiki ja hyönteiset voidaan pois-
taa tervanpoistoaineella, ei kaapi-
mella tai muulla terävällä esineellä.

• Kiiltävien metalliosien pinnan suo-
jaaminen korroosiolta suoritetaan
levittämällä pinnalle vahaa tai kro-
min suoja-ainetta ja puhdistamalla
se kiiltäväksi.

• Talviaikana tai rannikkoalueilla kiil-
tävät metalliosat voidaan suojata
paksummalla vahan tai suoja-ai-
neen kerroksella. Tarpeen vaaties-
sa levitä osiin syövyttämätöntä suo-
jarasvaa tai muuta suoja-ainetta.   

Alustan hoito
Syövyttäviä aineita, kuten tiesuolaa ja
pölyn sitomisaineita, saattaa kerään-
tyä alustaan. Jos näitä aineita ei pois-
teta, alustan osiin, kuten polttoainelin-
joihin, alustaan ja pakokaasujärjestel-
mään, saattaa ilmestyä nopeasti
muodostuvaa ruostetta, vaikka ne oli-
sivat suojattu ruosteenestoaineella.
Huuhtele auton alusta ja lokasuojat
huolellisesti haalealla tai viileällä vedel-
lä kerran kuukaudessa sekä maasto-
ajon ja talven jälkeen. Kiinnitä näihin
kohtiin erityistä huomiota, koska kai-
ken mudan ja lian näkeminen on vai-
keaa. Kurakerroksen kastelemisella il-
man sen poistamista on haittaava vai-
kutus. Ovien alareunoissa, kynnyksis-
sä ja runkopalkeissa on tyhjennyskan-
avat, jotka tulee pitää auki. Näihin ke-
rääntynyt vesi voi aiheuttaa ruostumis-
ta.

VAROITUS
Auton pesemisen jälkeen kokeile
jarruja hiljaa ajaen nähdäksesi,
onko vesi vaikuttanut niiden toi-
mintaan. Jos jarrutusteho on hei-
kentynyt, kuivaa jarrut painamal-
la niitä kevyesti samalla säilyttä-
en hitaan etenemisnopeuden.
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Alumiini- ja kromattujen vanteiden
hoito   
Alumiini- tai kromivanteet on viimeis-
telty läpinäkyvällä suojakerroksella.
• Älä käytä mitään hankaavaa puh-
distusainetta, kiillotusainetta, liuos-
ta tai teräsharjaa alumiini- tai kromi-
vanteisiin. Ne saattavat naarmuttaa
tai vahingoittaa viimeistelyä.

• Pese vanne, kun se on jäähtynyt.
• Käytä ainoastaan mietoa saippua -
liuosta tai neutraalia puhdistusainet-
ta ja huuhtele huolellisesti vedellä.
Muista pestä vanteet myös suola-
tuilla teillä ajon jälkeen. Tämä estää
korroosion muodostumista.

• Vältä vanteiden pesemistä autope-
suloiden korkeanopeuksisilla har-
joilla. 

• Älä käytä mitään emästä tai happoa
sisältävää puhdistusainetta. Se
saattaa vahingoittaa ja syövyttää
alumiini- tai kromivanteiden kirkas-
ta suojalakkakerrosta.

Korroosiosuojaus
Autosi suojaaminen korroosiolta
Käyttämällä kehittyneintä teknologiaa
ja tehokkaita valmistusmenetelmiä
korroosiota vastaan, pystymme val-
mistamaan yhä korkealaatuisempia
autoja. Kuitenkaan tämä ei aina vielä
riitä. Jotta autosi saavuttaisi mahdol-
lisimman pitkäaikaisen korroosiokes-
tävyyden, omistajan yhteistyö ja hoi-
totoimet ovat myös tarpeen.

Korroosion yleiset aiheuttajat
Korroosion yleisimmät aiheuttajat au-
tolle ovat seuraavat:
• Tiesuola, lika ja kosteus, jonka an-
netaan kerääntyä auton alle.

• Kivien, soran, kulumisen tai pienten
naarmujen ja kolhujen aiheuttama
maalipinnan ja sen suojakerroksen
irtoaminen, jolloin suojaamaton me-
talli altistuu korroosiolle.

Korroosiota kiihdyttävät alueet
Jos asut alueella, jossa autosi altistuu
jatkuvasti syövyttäville aineille, kor-
roosiosuojaus on erityisen tärkeää.
Tiesuolat, pölyn sidonta-aineet, me-
rellinen ilmasto ja teollisuussaasteet
ovat kiihtyneen korroosion yleisiä ai-
heuttajia.

Kosteus lisää korroosiota
Kosteus luo korroosiolle olosuhteet,
jossa sen muodostuminen on toden-
näköisempää. Korroosion muodostu-
mista kiihdyttää esimerkiksi korkea il-
mankosteus erityisesti, jos lämpötila
on juuri jäätymisrajan yläpuolella. Tä-
mänlaisissa olosuhteissa syövyttäviä
aineita auton pinnalla sitoo kosteus,
joka haihtuu hitaasti.
Muta on erityisen syövyttävää, koska
se kuivuu hitaasti ja pitää kosteuden
kosketuksissa auton kanssa. Vaikka
muta näyttäisi kuivalta, se saattaa ol-
la sisältä kosteaa helpottaen ruosteen
muodostumista.
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Korkeat lämpötilat saattavat myös
kiihdyttää korroosion muodostumista
osissa, joissa ilmanvaihto on heikkoa,
jolloin kosteus ei pääse katoamaan.
Näiden syiden johdosta on hyvin tär-
keää pitää auto puhtaana mudasta ja
muista vieraista aineista. Tämä ei
koske ainoastaan auton näkyviä pin-
toja, vaan myös alustaa.

Korroosion estäminen
Voit auttaa estämään korroosion
muodostumista noudattamalla seu-
raavia ohjeita:

Pidä auto puhtaana.
Paras tapa estää ruosteen muodos-
tumista on pitää auto puhtaana syö-
vyttävistä aineista. Huomion kiinnittä-
minen auton alustaan on erityisen tär-
keää.

• Jos asut alueella, jossa harjoite-
taan— tiesuolausta, esiintyy teolli-
suussaasteita tai happosateita tai jo-
ka sijaitsee meren —lähettyvillä, si-
nun tulee olla huolellisempi ruosteen
muodostumisen estämisessä. Tal-
vella huuhtele auton alusta vähin-
tään kerran kuukaudessa, ja muista
puhdistaa se huolellisesti talvikau-
den päätyttyä.

• Pestessäsi auton alustaa, kiinnitä
erityistä huomiota lokasuojien si-
säosiin ja muihin piilossa oleviin
kohtiin. Suorita työ huolellisesti: ke-
rääntyneen mudan kostuttaminen
ilman sen poistamista ainoastaan
kiihdyttää korroosion muodostumis-
ta. Korkeapaineinen vesisuihku ja -
höyry ovat erittäin tehokkaita ke-
rääntyneen mudan ja syövyttävien
aineiden poistamiseen.

• Kun puhdistat alempia ovipaneele-
ja, kynnyksiä ja alustapalkkeja,
muista, että tyhjennyskanavat on
pidettävä avoinna, jotta kosteus
pääsee poistumaan, eikä jää kiih-
dyttämään korroosion muodostu-
mista.

Pidä talli kuivana
Älä pysäköi autoasi kosteaan, huo-
nosti ilmastoituun talliin. Tämä on
suotuisa ympäristö ruostumiselle. Tä-
mä pätee erityisesti, jos peset auton
tallissa tai ajat sen talliin, kun talli on
vielä kostea, luminen, jäinen tai mu-
tainen. Myös lämmitetty talli voi kiih-
dyttää ruostumista, ellei se ole hyvin
ilmastoitu.
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Pidä maalipinta ja somisteet hy-
vässä kunnossa
Maalipinnan naarmut ja kolhut tulee
paikata korjausmaalilla mahdollisim-
man pian, jotta estettäisiin ruosteen
muodostuminen. Jos paljas metalli on
näkyvillä, on suositeltua kääntyä am-
mattikorikorjaamon puoleen.

Linnunjätökset: Linnunjätökset ovat
hyvin syövyttäviä ja voivat vahingoit-
taa maalipintaa muutamassa tunnis-
sa. Poista lintujen jätökset mahdolli-
simman nopeasti.

Älä unohda sisustusta
Kosteutta voi kerääntyä lattiamattojen
ja verhoilun alle lattiaan, jolloin ruos-
tumisriski lisääntyy. Tarkasta matto-
jen alle säännöllisesti varmistaakse-
si, että lattia on kuiva. Ole hyvin huo-
lellinen kuljettaessasi lannoitteita,
puhdistusaineita tai kemikaaleja au-
tossa.
Näitä tulee säilyttää asianmukaisissa
säiliöissä. Mahdolliset vuodot tulee
puhdistaa, huuhdella puhtaalla vedel-
lä ja kuivata huolellisesti.

Sisustuksen hoito
Sisustuksen yleiset varotoimenpi-
teet 
Varo, ettei kemikaalit, kuten parfyy-
mit, kosmetiikkaöljyt, aurinkovoiteet,
käsien puhdistusaineet ja ilmanrai-
kasteet pääse kosketuksiin matkusta-
mon osien kanssa, sillä ne saattavat
aiheuttaa vahinkoa ja värien haale -
nemista. Jos niitä läikkyy matkusta-
mon osiin, pyyhi ne pois välittömästi.
Katso ohjeet vinyylin oikeanlaiseen
puhdistamiseen.

HUOMIO
Älä koskaan päästä vettä tai mui-
ta nesteitä kosketuksiin auton si-
sällä olevien sähköisten/elektro-
nisten komponenttien kanssa
estääksesi vahingot.

HUOMIO
Kun puhdistat nahkapintoja (oh-
jauspyörä, istuimet jne.), käytä
neutraaleja pesuaineita tai alko-
holipitoisuudeltaan matalia liuot-
timia. Jos käytät alkoholipitoi-
suudeltaan korkeaa liuosta tai
hapanta/emäksistä pesuainetta,
nahan väri saattaa haalistua tai
sen pinta saattaa repeytyä.
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Sisäverhouksen ja sisäsomistei-
den puhdistaminen 
Vinyyli 
Poista pöly ja irtonainen lika vinyylil-
tä harjalla tai pölynimurilla. Puhdista
vinyylipinnat vinyylin puhdistusaineel-
la.   

Kangas 
Poista pöly ja irtonainen lika kankaal-
ta harjalla tai pölynimurilla. Puhdista
verhouksen tai mattojen puhdistami-
seen suositellulla, miedolla pesuliuok-
sella. Poista tuoreet tahrat välittömäs-
ti kankaan tahranpoistoaineella. Jos
tuoreita tahroja ei heti huomata, kan-
kaaseen saattaa jäädä tahra tai sen
väri voi muuttua. Lisäksi sen palotur-
vallisuusominaisuudet saattavat hei-
kentyä, jos materiaalia ei hoideta oi-
kein.

Lantio-/olkavyön puhdistaminen  
Puhdista vyö miedolla puhdistusai-
neella, joka on suositeltu verhouksen
ja mattojen puhdistukseen. Noudata
puhdistusaineen ohjeita. Älä valkaise
tai värjää vyötä, sillä kudos saattaa
heikentyä.

Ikkunoiden puhdistaminen sisä-
puolelta 
Jos ikkunoiden näkyvyys on heikko
(esim. öljy-, rasva- tai vahakerroksen
johdosta), tulee niiden sisäpinnat
puhdistaa ikkunanpesuaineella. Nou-
data ikkunanpesuaineen säiliössä
esitettyjä ohjeita. 

HUOMIO
Vääränlaiset menetelmät ja mui-
den kuin suositeltujen puhdis-
tusaineiden käyttö saattaa vai-
kuttaa kankaan ulkonäköön ja tu-
lipalonsietokykyyn.

HUOMIO
Älä raaputa tai hankaa takalasin
sisäpintaa. Tämä voi vahingoit-
taa takalasin lämmittimen vas-
tuslankoja.     
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PÄÄSTÖJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)
Autosi päästöjen hallintajärjestelmäl-
le on myönnetty määräaikainen ta-
kuu. Tutustu auton takuu- ja huoltokir-
jassa esitettyihin takuuehtoihin.
Päästöjen hallintajärjestelmä täyttää
kaikki päästöihin liittyvät määräykset.
Päästöjen hallintajärjestelmiä on kol-
mea eri tyyppiä.

(1) Kampikammion päästöjen hallin-
tajärjestelmä

(2) Haihtumiskaasupäästöjen hallin-
tajärjestelmä

(3) Pakokaasupäästöjen hallintajär-
jestelmä

Jotta varmistettaisiin päästöjen hallin-
tajärjestelmien virheetön toiminta, on
suositeltua tarkastuttaa ja huollattaa
auto valtuutetussa Kia-huollossa huol-
to-ohjelman mukaisesti (ks. huoltokir-
ja).

Varoituksia tarkastus- ja huoltomit-
tauksiin (ESC-järjestelmään liitty-
en)
• Välttyäksesi polttoaineen epä-
täydelliseltä palamiselta dyna-
mometritestissä, kytke ajonva-
kautusjärjestelmä (ESC) pois
päältä painamalla ESC-kytkintä.

• Kun dynamometritesti on suori-
tettu, kytke ESC-järjestelmä ta-
kaisin toimintaan painamalla
ESC-kytkintä uudelleen.

1. Kampikammion päästöjen
hallintajärjestelmä

Kampikammiossa on tarkoituksen
mukainen ilmanvaihtojärjestelmä, jo-
ka estää huohotuskaasujen vapautu-
misen ilmaan kampikammiosta. Tä-
mä järjestelmä välittää raikasta, suo-
datettua ilmaa kampikammioon ilman
imuputken kautta. Kampikammion si-
sällä raikas ilma sekoittuu palamatto-
man polttoaineen aiheuttamien kaa-
sujen kanssa, jonka jälkeen se kulkee
PCV-venttiilin läpi induktiojärjestel-
mään.

2. Haihtumiskaasupäästöjen
hallintajärjestelmä

Haihtumiskaasupäästöjen hallintajär-
jestelmä on suunniteltu estämään
polttoainekaasujen karkaaminen il-
makehään.
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Säiliö
Polttoainesäiliön polttoainehöyryt ke-
rätään talteen ja varastoidaan integ-
roituun säiliöön. Kun moottori on
käynnissä, säiliöön kerätyt polttoaine-
höyryt siirtyvät hiilivetysäiliöön sitä
ohjaavan solenoidiventtiilin kautta.

PCSV-solenoidiventtiili (Purge
Control Solenoid Valve)
Moottorin ohjausyksikkö (ECM) ohjaa
tätä venttiiliä, kun moottorin jäähdy-
tysnesteen lämpötila on alhainen jou-
tokäynnin aikana. PCSV-venttiili sul-
keutuu siten, että haihtunutta polttoai-
netta ei kulkeudu moottoriin. Kun
moottori on lämmennyt normaalissa
ajossa, PCSV-venttiili avautuu, jolloin
polttoainehöyryt kulkeutuvat jälleen
moottoriin.

3. Pakokaasupäästöjen 
hallintajärjestelmä

Pakokaasupäästöjen hallintajärjestel-
mä on hyvin tehokas järjestelmä, jo-
ka ohjaa pakokaasupäästöjä ylläpitä-
en samalla auton hyvää suoritusky-
kyä.

Auton muutostyöt  
Tähän autoon ei tulisi suorittaa mi-
tään muutostöitä. Muutostyöt saatta-
vat vaikuttaa auton suorituskykyyn,
turvallisuuteen ja kestävyyteen ja voi-
vat jopa rikkoa maan turvallisuus- ja
päästömääräyksiä.
Lisäksi minkä tahansa muutoksen ai-
heuttama vahinko tai ongelma saat-
taa vaikuttaa takuun voimassaoloon.   
• Hyväksymättömien laitteiden käyt-
tö saattaa aiheuttaa ajoneuvon toi-
mintojen epämääräistä käyttäyty-
mistä, johtovahinkoja, akun tyhjen-
tymisen tai jopa tulipalon. Turvalli-
suussyistä älä käytä hyväksymättö-
miä elektronisia laitteita.

Varoitus moottorin pakokaasuista
(hiilimonoksidi) 
• Hiilimonoksidia voi esiintyä muiden
pakokaasujen joukossa. Tämän
vuoksi, jos haistat pakokaasuja mat-
kustamossa, tarkastuta ja korjauta
auto välittömästi Jos epäilet, että
pakokaasuja kulkeutuu matkusta-
moon, aja ainoastaan ikkunoiden ol-
lessa kokonaan auki. Vie autosi tar-
kastettavaksi ja korjattavaksi välittö-
mästi.

VAROITUS - Pakokaasut
Moottorin pakokaasut sisältävät
häkää (hiilimonoksidia - CO).
Vaikka se on näkymätöntä ja ha-
jutonta, se on vaarallista ja jopa
tappavaa sisäänhengitettäessä.
Noudata tämän sivun ohjeita
välttyäksesi häkämyrkytyksiltä.



Huolto

947

• Älä käytä moottoria eristetyissä tai
suljetuissa tiloissa (kuten halleissa)
enempää kuin auton ajaminen ulos
tai sisään vaatii.

• Kun auto pysäytetään ulkona pi-
demmäksi aikaa moottori käynnis-
sä, säädä ilmanvaihto (tarvittaessa)
puhaltamaan ulkoilmaa matkusta-
moon.

• Älä koskaan oleile pysähtyneen tai
pysäköidyn auton vieressä, jossa
moottori on käynnissä.   

• Jos moottori sammuu eikä käynnis-
ty, liian suuri määrä epäonnistunei-
ta käynnistysyrityksiä saattaa va-
hingoittaa päästöjen hallintajärjes-
telmää.

Katalysaattoriin liittyviä käyttöva-
roituksia (mikäli varusteena)

Autossasi on päästöjä hallitseva kata-
lysaattori.
Tämän seurauksena seuraavia varo-
toimenpiteitä on noudatettava:
• Huolehdi, että tankkaat autosi luvun
1 kappaleen “Polttoainevaatimuk-
set” mukaisesti.

• Älä käytä autoa, jos merkkejä moot-
torin toimintahäiriöstä ilmenee
(esim. epätäydellistä palamista tai
suorituskyvyn heikkenemistä).

• Älä väärinkäytä moottoria. Väärin-
käyttöä on mm. auton liikuttaminen
virta pois päältä ja mäkien laskemi-
nen vaihde kytkettynä, kun virta on
pois päältä.

• Älä käytä moottoria korkeilla kier-
rosnopeuksilla pitkiä jaksoja (yli 5
minuuttia).

• Älä muuta mitään moottorin tai pääs-
töjärjestelmän osaa tai puutu niiden
toimintaan. Suosittelemme, että tar-
kastutat järjestelmän valtuutetussa
Kia-huollossa.

• Vältä hyvin alhaisella polttoaine-
määrällä ajamista. Polttoainesäiliön
ajaminen loppuun aiheuttaa epä-
täydellistä palamista vahingoittaen
katalysaattoria.

VAROITUS - Tulipalovaara
• Kuuma pakokaasujärjestelmä
voi sytyttää ajoneuvosi alla
olevat, helposti syttyvät koh-
teet tuleen. Älä pysäköi, aja tai
käytä autoa tyhjäkäynnillä hel-
posti syttyvien kohteiden
(esim. ruoho, kasvillisuus, pa-
peri, lehdet jne.) päällä tai nii-
den vieressä.

• Pakokaasu- ja katalysaattori-
järjestelmät toimivat hyvin
kuumina moottorin käydessä
ja jonkun aikaa moottorin sam-
muttamisen jälkeen. Pysy kau-
kana pakokaau- ja katalysaat-
torijärjestelmistä. Muussa ta-
pauksessa seurauksena voi
olla palovammoja.
Älä poista pakokaasujärjestel-
män ympärillä olevaa jäähdy-
tysvaippaa, älä tiivistä ajoneu-
von alustaa äläkä pinnoita ajo-
neuvoa itse korroosion varal-
ta. Tulipalovaara!
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Varoituksien noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa vahinkoa katalysaattoril-
le ja autolle. Lisäksi tämänlaiset toi-
menpiteet voivat mitätöidä takuun voi-
massaolon.   

Dieselhiukkassuodatin 
(mikäli varusteena)
Dieselhiukkassuodatin (DPF) poistaa
haitalliset hiukkaset ajoneuvon pääs-
töistä.
Toisin kuin vaihdettava ilmansuoda-
tin, DPF-järjestelmä polttaa ja poistaa
automaattisesti kerääntyneet hiukka-
set ajo-olosuhteiden mukaan. Toisin
sanoen, moottorin ohjausjärjestelmän
aiheuttama aktiivinen poltto ja nor-
maalien/vaativien ajo-olosuhteiden ai-
heuttama pakokaasujen korkea läm-
pötila polttavat ja poistavat keräänty-
neet hiukkaset. Aktiivisen polttota-
pahtuman aikana auton käytöksessä
voi havaita pientä tehonlaskua, nyki-
mistä, savuttamista ja lisääntynyttä
palamismelua.
Jos ajoneuvolla kuitenkin ajetaan jat-
kuvasti alhaisilla nopeuksilla, kerään-
tyneitä hiukkasia ei poisteta auto-
maattisesti, koska pakokaasun läm-
pötila on liian alhainen. Tässä erityis-
tapauksessa hiukkasten määrä ei ole
tunnistimen rajoissa, jolloin moottorin
ohjausjärjestelmän suorittama hiuk-
kasten polttoprosessi ei voi käynnis-
tyä ja toimintahäiriön varoitusvalo
saattaa vilkkua.

Jos toimintahäiriön varoitusvalo vilk-
kuu, vilkkuminen voidaan lopettaa
ajamalla autolla vähintään 60km/h tai
2. suuremmalla vaihteella moottorin
kierrosluvun ollessa 1500-2000 rpm
noin 25 minuuttia.
Jos MIL-valo jatkaa vilkkumista, suo-
sittelemme tarkastuttamaan järjestel-
män valtuutetussa Kia-huollossa.
Jos jatkat ajamista toimintahäiriön va-
roitusvalon vilkkuessa pitkään, DPF-
järjestelmä voi vahingoittua ja poltto-
aineenkulutus kasvaa.

HUOMIO- Dieselpolttoaine
(mikäli hiukkassuodatin va-
rusteena)

On suositeltua käyttää säännön-
mukaista autoteollisuuden die-
selpolttoainetta hiukkassuodat-
timella varustetuissa dieselajo-
neuvoissa.
Jos käytät hyvin rikkipitoista (pi-
toisuus yli 50 ppm) dieselpoltto-
ainetta tai määräämättömiä lisä-
aineita, hiukkassuodatin saattaa
vaurioitua, jonka seurauksena
saattaa vapautua vaaleaa pako-
kaasua.
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MITAT

*1 : R16-kokoisella renkaalla
*2 : R17-kokoisella renkaalla
*3 : R18-kokoisella renkaalla

Kohta mm
Kokonaispituus 4845
Kokonaisleveys 1830

Kokonaiskorkeus 1455
Raideleveys edessä 1601*1 / 1595*2 / 1591*3

Raideleveys takana 1601*1 / 1595*2 / 1591*3

Akseliväli 2795



RENKAAT JA VANTEET

Kohta Rengaskoko Vannekoko
Rengaspaine, bar

Pyöränmutterin kiris-
tysmomentti  NmNormaalikuorma *1 Enimmäiskuorma

Edessä Takana Edessä Takana

Täysikokoinen
rengas

205/65R16 6.5Jx16 2,3 2,3 2,3 2,3

88-107

215/55R17 6.5Jx17 2,3 2,3 2,3 2,3

225/45R18 7.5Jx18 2,4 2,4 2,4 2,4

Pieni
varapyörä

T125/80D16 4.0Tx16 4,2 4,2 4,2 4,2

T135/80D17 4.0Tx17 4,2 4,2 4,2 4,2

*1 : Normaalikuorma: Max. 3 henkilöä
h Vakiovarusteiset renkaat täyttävät Intian Standardin IS:15633

HUOMIO
Kun vaihdat renkaita, renkaiden on oltava samaa kokoa kuin ajoneuvon alkuperäis-
renkaat. Erikokoisten renkaiden käyttäminen voi vahingoittaa pyöriin liittyviä osia tai hei-
kentää niiden toimintaa.
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MOOTTORI

TAVARATILAN TILAVUUS
Kohta Bensiini 2.4l Bensiini 2.0l Diesel 1.7l

VDA 501 l

KOHTA Bensiini 2.4l Bensiini 2.0l Diesel 1.7l

Auton kokonaismassa
M/T 2 020 kg 2  000kg 2  050kg
A/T 2 020 kg 2  000kg 2  050kg

Kohta Bensiini 2.4l Bensiini 2.0l Diesel 1.7l
Iskutilavuus

cm3 2 359 1 999 1 685

Sylinterin halkaisija x iskunpi-
tuus                                    mm 88x97 81x97 77.2x90

Sytytysjärjestys 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2
Sylinterien määrä 4, rivissä 4, rivissä 4, rivissä

AUTON KOKONAISMASSA 
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POLTTIMOIDEN TEHOT
Polttimo Teho Polttimotyyppi

Edessä

Ajovalot (lähi) 55 H7SL
Ajovalot (lähi) - XENON-tyyppi* 35 D1S
Ajovalot (kauko) 55 H7L
Etusuuntavilkut 21 P21W
Etuseisontavalot * LED W5W/LED
Etusumuvalot* 35/LED H8L/LED
Sivusuuntavilkut* 5/LED WY5W/LED
Kaarreajovalo* 55 55
Päivävalot* LED LED

Takana

Takasumuvalot* 21 P21W
Polttimo-

tyyppi
Takajarru-/seisontavalot (ulkopuolella) 21 P21/5W
Takavalot (sisäpuolella) 5 P21/5W

LED Takajarru-/seisontavalot (ulkopuolella) LED LED
Takavalot (sisäpuolella) LED LED

Takasuuntavilkut 21 P21W
Peruutusvalot 16 W16W
Lisäjarruvalo* LED LED
Rekisterikilven valot 5 W5W

Sisätilat

Karttavalot 10 W10W
Matkustamon valot 10 C10W
Ehostuspeilien valot 5 C5W
Hansikaslokeron valo 5 C5W
Tavaratilan valo 5 C5W

* mikäli varusteena
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TILAVUUDET JA SUOSITELLUT POLTTOAINEET 
Voiteluaine Tilavuus Luokitus

Moottoriöljy *1 *2

(tyhjennys ja täyttö)

Bensiini-
moottori

Nu 2.0l 4,3 l

API Service SM*, ILSAC GF-4 tai korkeampi
ACEA A5 (tai korkeampi)

THETA 2.4l 4,9 l

Diesel-
moottori 1.7l

DPF:llä *3 5,3 l ACEA C2 tai C3
ilman DPF:ää *3 5,3 l ACEA B4

Automaattivaihteisto -
öljy

Bensiini-
moottori

Nu 2.0l 
THETA 2.4l 7,1 l 

MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV
NOCA ATF SP-IV, 

alkuperäinen Kia ATF SP-IV

Diesel-
moottori U2-1.7l 7,1 l 

MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV
NOCA ATF SP-IV, 

alkuperäinen Kia ATF SP-IV

Käsivaihteistoöljy
Bensiini-
moottori

Nu 2.0l 1,9 - 2,0 l

API GL-4, SAE 75W/85THETA 2.4l 1,8 - 1,9 l

Diesel-
moottori U2-1.7l 1,8 - 1,9 l
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*1   Noudata seuraavalla sivulla suositeltuja SAE- viskositeettiluokituksia.
*2   Saatavilla on myös ns. ”Energy Conserving” -tyyppisiä moottoriöljyjä. Muiden hyötyjen lisäksi nämä öljyt parantavat polttoaine-

taloutta kuluttamalla vähemmän moottorin kitkan kumoamiseksi tarvittavaa polttoainetta. Näitä parannuksia on vaikea huomata
jokapäiväisessä ajossa, mutta vuositasolla niistä seuraa merkittäviä kustannus- ja energiansäästöjä.

*3 Dieselhiukkassuodatin
*4 MT : Käsivaihteisto  
*5 AT : Automaattivaihteisto

Voiteluaine Tilavuus Luokitus
Ohjaustehostimen neste 0,9 l PSF-4

Jäähdytys-
neste

Bensiini-
moottori

A/T*5 6,5 l

Pakkasnesteen ja veden seos (etyleeniglykoli-poh-
jainen jäähdytysneste alumiinijäähdyttimille)

M/T*4 6,6 l

Diesel-
moottori

A/T*5 6,6 l 

M/T*4 6,6 l 
Jarru-/kytkinneste 0,7 - 0,8 l FMVSS116 DOT-3 tai DOT-4
Polttoaine 70 l Tutustu kappaleeseen “Polttoainevaatimukset” luvussa 1.



Suositellut SAE -viskositeetti-
luokitukset   

Moottoriöljyn viskositeetilla (paksuu-
della) on vaikutusta polttoainetalou-
teen ja toimintaan kylmässä (mootto-
rin käynnistys ja moottoriöljyn juok-
sevuus). Alemman viskositeetin
moottoriöljyt voivat tarjota parempaa
polttoainetaloutta ja kylmän sään toi-
mivuutta, korkeamman viskositeetin
moottoriöljyt ovat vaatimus riittävälle
voitelulle kuumalla säällä. Suosituk-
sista poikkeavien öljyjen käyttäminen
saattaa aiheuttaa moottorivahinkoja.

Tekninen erittely ja kuluttajatiedot
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HUOMIO
Varmista täyttökorkin, tyhjen-
nystulpan tai mittatikun ympä-
röimä alue ennen voiteluaineen
tarkastamista tai tyhjentämistä.
Tämä on erittäin tärkeää pölyi-
sillä ja hiekkaisilla alueilla tai au-
toa käytettäessä päällystämättö-
millä teillä. Korkin ja mittatikun
ympäristön puhdistamisella es-
tetään lian tai pölyn kulkeutumi-
nen moottoriin tai muihin vahin-
goittuviin mekanismeihin.  

Kun valitset öljyä, ota huomioon autosi käyttöympäristön tulevat lämpötilan
vaihtelut ennen seuraavaa öljynvaihtoa. Valitse suositeltu öljyn viskositeetti
taulukosta.

SAE -viskositeettiarvojen lämpötila-alueet
Lämpötila

Lähi-Idäs-
sä

Euroopas-
sa

Bensiini-
moottori-

öljy

°C -30    -20    -10    0    10    20    30    40    50

20W-50

10W-30
15W-40

20W-50

10W-30
15W-40

5W-30, 5W-40

0W-40, 5W-20 *1,5W-30, 5W-40

Lähi-Idän
ulkopuo-

lella
5W-20*1, 5W-30

Diesel-
moottoriöljy (1.7L) 5W-30

15W-40
10W-30

0W-30

*1 : Polttoainetalouden parantamiseksi, on suositeltua käyttää moottoriöljyä, jonka vis-
kositeettiluokitus on  SAE 5W-20 (API SM/ILSAC GF-4). Jos kyseistä moottoriöljyä
ei kuitenkaan ole saatavilla maassasi, valitse soveltuva moottoriöljy noudattamal-
la moottoriöljyn viskositeettitaulukkoa.
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AJONEUVON VALMISTENUMERO (VIN)

Ajoneuvon valmistenumeroa (VIN)
käytetään autosi rekisteröinnissä ja
kaikissa juridisissa omistajuuteen liit-
tyvissä asiayhteyksissä.

VIN-numero löytyy myös kilvestä, jo-
ka on kiinnitetty kojelaudan päälle.
Kilvessä oleva numero voidaan lukea
helposti ulkopuolelta tuulilasin kautta.

Ajoneuvon hyväksyntäkilpi on kiinni-
tetty kuljettajan (tai etumatkustajan)
puolen keskipilariin ja se sisältää ajo-
neuvon valmistenumeron (VIN).

OTF080001 OBH088005N

VIN-kilpi (mikäli varusteena)Korinumero

OTF080002

HYVÄKSYNTÄKILPI
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Uudessa autossa olevat renkaat on
valittu normaaliajoon vaikuttavien
ominaisuuksien perusteella.
Rengaskilpi sijaitsee kuljettajan puo-
leisessa keskipilarissa sisältäen au-
toosi suositeltujen rengaspaineiden
taulukon. 

RENKAIDEN TIEDOT JA
RENGASPAINETAULUKKO

OMG055004

MOOTTORINUMERO
n Bensiinimoottori (THETA 2.4l) n Bensiinimoottori (THETA 2.0l)

n Bensiinimoottori (Nu 2.0l)

Moottorinumero on painettu moottorilohkoon kuvan mukaisesti.
OTF080003N/OYF082009/OYF081013N/OTFS082006

n Dieselmoottori (1.7l)
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Kompressoritarrasta ilmenee ajoneu-
vosi kompressorin tiedot, kuten mal-
li, toimittajan osanumero, valmistenu-
mero, kylmäaine (1) sekä kylmäai-
neen öljy (2).  

Ajoneuvon radiotaajuuskomponentit
täyttävät direktiivin 1995/5/EC asetta-
mat vaatimukset ja muut vastaavat
ehdot.
Lisätietoja, mukaan lukien     valmis-
tajan vaatimustenmukaisuusto dis tuk -
sen, voit löytää Kian   Internet-sivulta: 
http://www.kia-hotline.com

ILMASTOINTILAITTEEN 
KOMPRESSORIN TARRA

VAATIMUSTENMUKAISUUS-
TODISTUS

CE0678

n Esimerkki

OHC081001

OTF084006

n Tyyppi A

n Tyyppi B



Hakemisto

II



Hakemisto

2I

Active ECO....................................................................5-70
Ajaminen moottoritiellä ................................................5-94
Ajaminen tulvivalla alueella ..........................................5-94
Ajaminen yöllä ..............................................................5-93
Ajotiedot A/B ................................................................4-78
Ajotietokone ..................................................................4-77
Ajotiedot A/B ..............................................................4-70
Polttoaineenkulutus ....................................................4-79

Ajotilaan integroitu ohjausjärjestelmä ..........................5-71
Ajovakauden hallintajärjestelmä ..................................5-50
Ajovalojen asento ........................................................4-117
Ajovalojen korkeudensäätö ........................................4-121
Ajovalojen saattotoiminto............................................4-115
Ajovalojen vastaanottotoiminto ..................................4-132
Sisätilan vastaanottotoiminto ....................................4-132

Ajovalopolttimoiden vaihtaminen ................................7-69
Akku ..............................................................................7-33
Akun säästötoiminto ....................................................4-115
Antenni ........................................................................4-171
Aurinkolasipidike ........................................................4-164
Auto Hold ......................................................................5-40
Auto light -asento ........................................................4-117
Automaattinen huurteenpoisto ....................................4-160
Automaattinen ilmastointijärjestelmä..........................4-144
Automaattinen ilmastointijärjestelmän ohjaus..........4-145
Käsitoiminen ilmastointijärjestelmän ohjaus............4-146

Raitisilmasuodatin ....................................................4-154
Automaattivaihteisto......................................................5-21
Ohjauspyörän vaihtajat ..............................................5-25
Sports-tila ....................................................................5-23
Vaihdelukon ohittaminen ............................................5-26

Auton heijaaminen ........................................................5-91
Auton kokonaismassa ......................................................8-4
Avaimen asennot..............................................................5-6
Avaimet ............................................................................4-5

Ehostuspeilin valo........................................................4-130
Elektrokromaattinen taustapeili (ECM) ........................4-49
Ennen ajamista ................................................................5-4
Erikoisajo-olosuhteet ....................................................5-91
Ajaminen moottoritiellä ..............................................5-94
Ajaminen tulvivalla alueella ......................................5-94
Ajaminen yöllä............................................................5-93
Auton heijaaminen ......................................................5-91
Maastoajo ....................................................................5-94
Sateessa ajaminen ......................................................5-93
Vaaralliset ajo-olosuhteet ............................................5-91
Varovainen kaarreajo ..................................................5-92

ESC -elektroninen ajonvakautus....................................5-46
Etuistuimen säätäminen - käsin ......................................3-5
Etuistuimen säätäminen - sähköinen ..............................3-7

A

E



I 3

Hakemisto

Haihtumiskaasupäästöjen hallintajärjestelmä................7-92
Hansikaslokero ............................................................4-162
Hansikaslokeron valo ..................................................4-131
Hinaaminen....................................................................6-22
Hinaaminen hätätilanteessa ........................................6-23
Irrotettava hinauskoukku ............................................6-23

Hoito
Korin hoito ..................................................................7-85
Renkaiden huolenpito ................................................7-37
Sisustuksen hoito ........................................................7-90

Huolto
Huoltopalvelut ..............................................................7-6
Huoltotoimenpiteiden selitykset ................................7-11
Määräaikaishuolto ......................................................7-10
Omistajan huoltotoimenpiteet ......................................7-8
Renkaan huolto ..........................................................7-42

Huoltojen aikavälit ........................................................7-10
Huoltopalvelut ................................................................7-6
Huoltotila ......................................................................4-31
Huoltotoimenpiteiden selitykset ....................................7-11
Huurteenpoisto (tuulilasi) ............................................4-157
Huurteenpoiston toimintalogiikka ..............................4-158
Automaattinen huurteenpoisto ..................................4-160

Häikäisysuoja ..............................................................4-167
Hälytinjärjestelmä..........................................................4-16
Hätäjarrusignaali (ESS) ................................................5-52

Hätäkäynnistäminen ........................................................6-5
Käynnistäminen apuakulla............................................6-5

Hätätilanne ......................................................................6-3
Hätävarusteet ................................................................6-26

Ikkunat ..........................................................................4-27
Sähköikkunoiden lukituspainike ................................4-31

Ikkunaturvatyyny ..........................................................3-60
Ilmansuodatin ................................................................7-25
Ilmastointijärjestelmä
Automaattinen ilmastointijärjestelmä ......................4-144
Käsisäätöinen ilmastointilaite ..................................4-134

Ilmastointilaitteen kompressorin tarra ..........................8-11
Ilmastoitu istuin ............................................................3-12
ISG-järjestelmä ..............................................................5-64
ISG-järjestelmän kytkeminen pois päältä ..................5-68
ISG-järjestelmän toimintahäiriö..................................5-68

ISOFIX-järjestelmä........................................................3-39
Istuimet ............................................................................3-2
Etuistuimen säätäminen - käsin ....................................3-5
Etuistuimen säätäminen - sähköinen ............................3-7
Istuinjäähdytys, ks. ilmastoitu istuin ..........................3-12
Istuinlämmitin ............................................................3-11
Kyynärnoja (takana)....................................................3-15
Pääntuki (edessä) ..........................................................3-8
Pääntuki (takana) ........................................................3-14
Selkänojan tasku ........................................................3-13
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Takaistuimen säätäminen ............................................3-14
Istuinjäähdytys, ks. ilmastoitu istuin ............................3-12
Istuinlämmitin ................................................................3-11

Jarru-/kytkinneste ..........................................................7-20
Jarrujärjestelmä..............................................................5-29
Ajovakauden hallintajärjestelmä ................................5-50
ESC -elektroninen ajonvakautus ................................5-46
Hätäjarrusignaali (ESS) ..............................................5-52
Jarrutehostin ................................................................5-29
Lukkiutumattomat jarrut (ABS)..................................5-43
Mäkipidätin (HAC) ....................................................5-52
Seisontajarru ....................................................5-31, 7-24

Jarrutehostin ..................................................................5-29
Juomapidikkeet, ks. mukipidikkeet ............................4-166
Jäähdytys, ks. jäähdytysneste ........................................7-17
Jäähdytysneste ..............................................................7-17

Kaistavahtijärjestelmä (LKAS) ....................................5-74
LKAS-kaistavahdin toimintahäiriö ............................5-80

Kamera (peruutus) ......................................................4-114
Kampikammion päästöjen hallintajärjestelmä ..............7-92
Karttavalo ....................................................................4-127
Kattoluukku ..................................................................4-37
Kauko-ohjattu keskuslukitus ..........................................4-9
Kaukovalojen käyttö ....................................................4-118

Kellon asettaminen ......................................................4-170
Keskikonsolin säilytyslokerot......................................4-162
Keskuslukituksen katkaisija ..........................................4-21
Kierroslukumittari..........................................................4-56
Kojelaudan sulakkeet ....................................................7-49
Kojelaudan valaistus, ....................................................4-54
Kojelauta, ks. mittaristo ................................................4-53
Kolmipistevyö (lantio-/olkavyö) ..................................3-23
Konepelti........................................................................4-32
Korin hoito ....................................................................7-85
Korin yleissilmäys (edestä)..............................................2-2
Korin yleissilmäys (takaa) ..............................................2-3
Korkeuden säätäminen ..................................................3-22
Kuljettajan istuimen asentomuisti..................................4-42
Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny ......................3-53
Kuolleen kulman tunnistin (BSD) ................................5-82
BSD (Kuolleenkulman tunnistus) /
LCA (Kaistanvaihtoavustin) ......................................5-83
RCTA (Rear cross traffic alert) ..................................5-85

Kyynärnoja (takana) ......................................................3-15
Käsisäätöinen ilmastointilaite ......................................4-134
Ilmastointilaite ..........................................................4-135
Lämmitys ja ilmastointi ............................................4-135
Raitisilmasuodatin ....................................................4-142

Käsivaihteisto ................................................................5-17
Käynnistysvaikeudet, ks. moottori ei käynnisty..............6-4
Käynnistäminen apuakulla ..............................................6-5
Käyttäjäasetustila ..........................................................4-64
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Lasikatto, ks. kattoluukku..............................................4-37
Lasten turvaistuimet ......................................................3-33
ISOFIX-järjestelmä ....................................................3-39
Tether-kiinnitysjärjestelmä..........................................3-38
Turvavyö ....................................................................3-33

Lattiamattokoukut........................................................4-169
LCD-näyttö ....................................................................4-61
Huoltotila ....................................................................4-62
Käyttäjäasetustila ........................................................4-64
LCD-tilat ....................................................................4-61
Varoitusviestit ............................................................4-67

LCD-näytön käyttö ........................................................4-54
LCD-tilat ........................................................................4-61
Lukkiutumattomat jarrut (ABS) ....................................5-43
Lumiketjut......................................................................5-97
Lämmitin (takalasi)......................................................4-133
Lämmitin (tuulilasi) ....................................................4-157
Lämmityslaite
Automaattinen ilmastointijärjestelmä ......................4-144
Käsisäätöinen ilmastointilaite ..................................4-134

Maastoajo ......................................................................5-94
Massat ..........................................................................5-110
Matkamittari ..................................................................4-58
Matkustamon taustapeili ................................................4-48

Matkustamon valo ......................................................4-128
Merkkivalo ....................................................................4-85
Mitat ................................................................................8-2
Mittaristo........................................................................4-53
LCD-näytön käyttö ....................................................4-54
Mittariston valaistus....................................................4-54
Mittarit ........................................................................4-55
Vaihteiston vaihdeilmaisin ..........................................4-59

Mittariston yleisilme........................................................2-5
Mittarit ..........................................................................4-55
Moottori ..........................................................................8-4
Moottori ei käynnisty ......................................................6-4
Moottorin jäähdytysneste ..............................................7-17
Moottorin lämpömittari ................................................4-25
Moottorin START/STOP -painike ................................5-10
Moottorin ylikuumeneminen ..........................................6-8
Moottorinumero ............................................................8-10
Moottoritila ......................................................................2-6
Moottoriöljy ..................................................................7-46
Muistisulake ..................................................................7-81
Mukipidike ..................................................................4-166
Murtohälytin ..................................................................4-16
Mäkipidätin (HAC)........................................................5-52
Määräaikaishuolto..........................................................7-10

Nesteet
Jarru-/kytkinneste........................................................7-20
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Ohjaustehostimen neste ..............................................7-21
Pesuneste ....................................................................7-23

Nopeudenrajoitin ..........................................................5-30
Nopeudenrajoittimen ohjauskytkin ............................5-30
Nopeudenrajoittimen raja-arvon asettaminen ............5-30

Nopeusmittari ................................................................4-55
Nosturi ja työkalut ........................................................6-14
Näytön valaistus, ks. mittariston valaistus ....................4-54
Näytöt, ks. mittaristo......................................................4-53
Ohjauspyörä ..................................................................4-44
Ohjauspyörän asento ..................................................4-45
Ohjauspyörän lämmitin ..............................................4-46
Ohjaustehostin ............................................................4-44
Sähköinen ohjaustehostin............................................4-44
Äänimerkki ................................................................4-47

Ohjauspyörän asento......................................................4-45
Ohjauspyörän audio-painikkeet ..................................4-172
Ohjauspyörän lämmitin ................................................4-46
Ohjauspyörän vaihtajat ..................................................5-25
Ohjaustehostin ..............................................................4-44
Ohjekirjan käyttäminen ..................................................1-2
Omistajan huoltotoimenpiteet..........................................7-8
Ovilukot ........................................................................4-20
Keskuslukituksen katkaisija........................................4-21
Takaovien lapsilukko ..................................................4-23

Ovipeilit ........................................................................4-50

Painike, start/stop, ks. start/stop-painike ......................5-10
Pakokaasupäästöjen hallintajärjestelmä ........................7-93
Peilit ..............................................................................4-48
Elektrokromaattinen taustapeili (ECM)......................4-49
Matkustamon taustapeili ............................................4-48
Ovipeilit ......................................................................4-50
Taustapeilin yö-/päivätoiminto ..................................4-48

Peruutuskamera............................................................4-114
Perävaunun vetäminen ................................................5-100
Pesuneste........................................................................7-23
Pienen varapyörän vaihtaminen ....................................7-42
Pieni varapyörä ..............................................................6-20
Pitkä sulake ....................................................................7-52
Polttimoiden tehot............................................................8-5
Polttimoiden vaihtaminen..............................................7-68
Polttimot ........................................................................7-68
Polttoaineen täyttökansi ................................................4-34
Polttoaineenkulutus........................................................4-79
Polttoainemittari ............................................................4-57
Polttoainesuodatin..........................................................7-22
Polttoainevaatimukset......................................................1-3
Pysäköintiavustin ........................................................4-103
Pysäköintiavustimen kytkeminen päälle ..................4-107

Pysäköintitutka ..............................................................4-97
Varoitusmerkkivalon ja äänen tyyppi ........................4-99

Pyyhkijän sulat ..............................................................7-29
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Pyyhkijät ja pesulaitteet ...............................................4-123
Tuulilasin pesulaite ..................................................4-125
Tuulilasin pyyhkijät ................................................4-124

Pyöränkulmat ja renkaan tasapainotus ..........................7-40
Päivävalot ....................................................................4-116
Pääntuki (edessä) ............................................................3-8
Pääntuki (takana) ..........................................................3-14
Päästöjen hallintajärjestelmä ........................................7-92
Haihtumiskaasupäästöjen hallintajärjestelmä ............7-92
Kampikammion päästöjen hallintajärjestelmä............7-92
Pakokaasupäästöjen hallintajärjestelmä......................7-93

Raitisilmasuodatin ........................................................7-27
Rengaspaineiden tarkastaminen ....................................7-38
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä..............................6-9
Renkaan kiertovaihto ....................................................7-39
Renkaat ja vanteet............................................................8-3
Matalaprofiiliset renkaat ............................................7-47
Pienen varapyörän vaihtaminen..................................7-42
Pyöränkulmat ja renkaan tasapainotus........................7-40
Rengaspaineiden tarkastaminen..................................7-38
Renkaan huolto ..........................................................7-42
Renkaan kiertovaihto ..................................................7-39
Renkaan pito ..............................................................7-42
Renkaan sivupinnan merkinnät ..................................7-43
Renkaan vaihtaminen..................................................7-41
Renkaiden huolenpito ................................................7-37

Suositellut rengaspaineet kylminä ..............................7-37
Vanteen vaihtaminen ..................................................7-42

Renkaiden kiertovaihto ..................................................7-39
Renkaiden tiedot ja rengaspainetaulukko ......................8-10

Sateessa ajaminen ..........................................................5-93
Savukkeensytytin ........................................................4-166
Seisontajarru ........................................................5-31, 7-24
Seisontavalojen asento ................................................4-117
Selkänojan tasku ............................................................3-13
Sisustuksen hoito ..........................................................7-90
Sisätilan varusteet ........................................................4-166
Häikäisysuoja ............................................................4-167
Kellon asettaminen....................................................4-170
Lattiamattokoukut ....................................................4-169
Mukipidike................................................................4-166
Savukkeensytytin ......................................................4-166
Sähköpistoke ............................................................4-168
Tuhkakuppi ..............................................................4-166
Vaateripustin ............................................................4-170

Sisätilan yleisilme............................................................2-4
Sisävalo........................................................................4-127
Ehostuspeilin valo ....................................................4-130
Hansikaslokeron valo................................................4-131
Karttavalo..................................................................4-127
Matkustamon valo ....................................................4-128
Sisävalon automaattinen sammutus ..........................4-127
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Tavaratilan valo ........................................................4-129
Sisävalon automaattinen sammutus ............................4-127
Sivuturvatyyny ..............................................................3-58
Smart key ......................................................................4-13
Sports-tila ......................................................................5-23
SRS-järjestelmän osat ja toiminnot ..............................3-50
Sulakkeet........................................................................7-48
Kojelaudan sulakkeet ..................................................7-49
Pitkä sulake ................................................................7-52
Sulake-/relerasian kuvaus ..........................................7-53
Sulakekytkin (varastosulake) ......................................7-50

Sumuvalo (takana) ......................................................4-121
Sumuvalot (edessä) ......................................................4-120
Suositellut rengaspaineet kylminä ................................7-37
Suuntavilkut ................................................................4-119
Sähköikkunoiden lukituspainike....................................4-31
Sähköinen ohjaustehostin ..............................................4-44
Sähköinen seisontajarru (EPB) ......................................5-34
EPB-toimintahäiriön merkkivalo ................................5-38

Sähköpistoke................................................................4-168
Säilytystilat ..................................................................4-162
Aurinkolasipidike......................................................4-164
Hansikaslokero..........................................................4-162
Jäähdytyslokero ........................................................4-163
Keskikonsolin säilytyslokerot ..................................4-162

Takaistuimen säätäminen ..............................................3-14
Takaovien lapsilukko ....................................................4-23
Taloudellinen käyttö ......................................................5-89
Talviajo ..........................................................................5-96
Lumiketjut ..................................................................5-97
Talvirenkaat ................................................................5-96

Talvirenkaat ..................................................................5-96
Varapyörän irrottaminen ja säilyttäminen ..................6-15

Tarrat
Ilmastointilaitteen kompressorin tarra ........................8-11
Renkaan sivupinnan merkinnät ..................................7-43
Renkaiden tiedot ja rengaspainetaulukko ..................8-10
Turvatyynyn varoitustarra ..........................................3-68

Taustapeilin yö-/päivätoiminto ......................................4-48
Tavaratila ......................................................................4-24
Tavaratilan tilavuus..........................................................8-4
Tavaratilan valo............................................................4-129
Tether-kiinnitysjärjestelmä ............................................3-38
Tievaroitukset ..................................................................6-2
Tilavuudet (voiteluaineet)................................................8-6
Tilavuudet ja suositellut polttoaineet ..............................8-6
Suositellut SAE -viskositeettiluokitukset ....................8-8

Totutusajo ........................................................................1-8
Tuhkakuppi ..................................................................4-166
Turvatyynyn varoitustarra..............................................3-68
Turvatyynyn varoitusvalo ..............................................3-48
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Turvatyynyt....................................................................3-45
Ikkunaturvatyyny ........................................................3-60
Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny ..................3-53
Käyttö..........................................................................3-46
Sivuturvatyyny............................................................3-58
SRS-järjestelmän osat ja toiminnot ............................3-50
Turvatyynyn varoitustarra ..........................................3-68
Turvatyynyn varoitusvalo ..........................................3-48

Turvavyön esikiristin ....................................................3-26
Turvavyöt ......................................................................3-19
Kolmipistevyö (lantio-/olkavyö) ................................3-23
Korkeuden säätäminen................................................3-22
Turvavyön esikiristin ..................................................3-26
Turvavöiden varoitusvalo ..........................................3-20
Turvavöiden varotoimenpiteet ....................................3-29

Turvavöiden varoitusvalo ..............................................3-20
Turvavöiden varotoimenpiteet ......................................3-29
Tuulilasin huurteenpoisto ............................................4-156
Tuulilasin pesulaite ....................................................4-123
Tuulilasin pyyhkijät ....................................................4-124
Tyhjentynyt rengas ........................................................6-14
Nosturi ja työkalut ......................................................6-14
Pieni varapyörä ..........................................................6-20
Pyörän vaihtaminen ....................................................6-15
Varapyörän irrottaminen ja säilyttäminen ..................6-15

Ulkopuolen hoito ..........................................................7-85

Korin hoito ..................................................................7-85
Sisustuksen hoito ........................................................7-90

Vaaralliset ajo-olosuhteet ..............................................5-91
Vaateripustin ................................................................4-170
Vaihdelukon ohittaminen ..............................................5-26
Vaihteisto
Käsivaihteisto..............................................................5-17
Automaattivaihteisto ..................................................5-21

Vaihteiston vaihdeilmaisin ............................................4-59
Vakionopeudensäädin ....................................................5-55
Vakionopeuden asettaminen........................................5-56

Valmistenumero (VIN) ....................................................8-9
Valojen vastaanottotoiminto ........................................4-132
Valopolttimon vaihtaminen............................................7-68
Valot ............................................................................4-115
Ajovalojen asento......................................................4-117
Ajovalojen korkeudensäätö ......................................4-121
Ajovalojen saattotoiminto ........................................4-115
Akun säästötoiminto ................................................4-115
Auto light -asento......................................................4-117
Etusumuvalo ............................................................4-120
Kaukovalojen käyttö ................................................4-118
Päivävalot..................................................................4-116
Seisontavalojen asento ..............................................4-117
Suuntavilkut ..............................................................4-119
Takasumuvalo ..........................................................4-121
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Vanteen vaihtaminen......................................................7-42
Varapyörä
Pienen varapyörän vaihtaminen..................................7-42
Pieni varapyörä ..........................................................6-20
Pyörän vaihtaminen ....................................................6-15

Varoitusvalot ..................................................................4-81
Varoitusviestit ................................................................4-67
Varoitusvilkut ..................................................................6-2
Varovainen kaarreajo ....................................................5-92
Vastaanottotoiminto
Voiteluaineet ja tilavuudet ..............................................8-6

Ylikuumeneminen............................................................6-8

Äänentoistojärjestelmä
Antenni......................................................................4-171
Aux, USB ja iPod -liitäntä ........................................4-173
Ohjauspyörän audio-painikkeet ................................4-172

Äänimerkki ....................................................................4-47

Öljy (moottori) ..............................................................7-15
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