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Nauti ajoneuvostasi ja “Family-like Care”-kokemuksista!

Kiitämme sinua Kia-ajoneuvon hankinnasta.
Kia Motors on maailmanlaajuinen autovalmistaja, joka on keskittynyt val-
mistamaan tuotteita, jotka ovat korkealaatuisia ja tarjoavat erinomaisen
vastineen rahalle. Kia Motors on omistautunut tarjoamaan asiakkailleen
asiakaspalvelukokemuksia, jotka ylittävät odotukset.

Kaikissa Kia-jälleenmyyjäpisteissä tulet saamaan lämmintä, vieraanvarais-
ta ja ammattimaista palvelua henkilökunnalta, joka on sitoutunut noudatta-
maan meidän “Family-like Care”-periaatetta.

Kaikki tämän käyttöohjekirjan sisältämät tiedot olivat ajan tasalla jul-
kaisun aikana. Kuitenkin Kia pidättää oikeuden muutoksien tekemiseen
milloin tahansa toimintaperiaatteen mukaisen, jatkuvan tuotekehityksen
johdosta.

Tämä käyttöohjekirja käsittää kaikki tämän automallin malliversiot ja
sisältää kuvaukset ja selitykset niin vakio- kuin lisävarusteille. Tämän
johdosta tästä käyttöohjekirjasta saattaa löytyä tietoja, jotka eivät kos-
ke juuri sinun auton malliversiota.
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Kiitos, että valitsit KIAn.
Tämä käyttöohjekirja auttaa sinua tutustumaan uuden autosi käyttöön, huoltoon ja turvallisuuteen liittyvissä asiois-
sa. Tämän liitteenä toimitetaan Takuu- ja Huoltovihko, joka sisältää kaikki autoasi koskevat takuuehdot. Kehotamme
lukemaan nämä julkaisut huolellisesti ja noudattamaan niissä esitettyjä suosituksia, jotta voisit varmistaa uuden au-
tosi luotettavan ja turvallisen toiminnan.
KIA tarjoaa erilaisiin malleihinsa suuren valikoiman lisävarusteita ja valinnaisia ominaisuuksia. Tämän vuoksi jotkut
tässä ohjekirjassa esitetyt varusteet sekä erilaiset kuvat eivät välttämättä ole sovellettavissa oman autosi malliver sioon. 
Tässä ohjekirjassa annetut tiedot ja määritykset olivat ajan tasalla painatushetkellä. KIA pidättää oikeuden muuttaa
yksityiskohtia tai kehittää tuotteitaan ilman erillistä ilmoitusta niin, että se aiheuttaisi mitään velvoitteita. Jos sinulla
herää lisäkysymyksiä, suosittelemme ottamaan yhteyden valtuutettuun Kia-jälleenmyyjään/huollon yhteistyökump-
paniin.
Haluamme jatkuvasti varmistaa, että olet tyytyväinen KIA-ajoneuvoosi.

© 2017 KIA MOTORS Corp.
Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen elektroninen tai mekaaninen kopiointi tai jäljentäminen, mukaan luettuina
valokopiointi, äänitys tai muu tallennusjärjestelmä, tai kääntäminen kokonaan tai osittain, ei ole sallittu ilman KIA
MOTORS Corporation’in kirjallista lupaa.
Painettu Suomessa.

Esipuhe

SISÄLLYSLUETTELO
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Haluamme, että pystyt nauttimaan
autostasi mahdollisimman paljon.
Käyttöohjekirja voi avustaa sinua mo-
nella eri tavalla. Suosittelemme vah-
vasti tutustumaan koko käyttöohjekir-
jaan. Välttyäksesi hengenvaarallisilta
loukkaantumisilta, sinun tulisi lukea
tämän ohjekirjan VAROITUS ja HUO-
MIO kohdat.
Kuvat täydentävät ohjekirjan tekstejä,
jotta esimerkit olisivat mahdollisim-
man havainnollistavia. Lukemalla oh-
jekirjan pystyt perehtymään auton
ominaisuuksiin, tärkeisiin turvalli-
suustietoihin ja ajo-ohjeisiin erilaisten
tieolosuhteiden vallitessa.
Käyttöohjekirjan yleinen rakenne il-
menee sisällysluettelosta. Käytä ha-
kemistoa löytääksesi etsimäsi koh-
dan tai aihealueen. Hakemistoon on
luetteloitu käyttöohjekirjan kaikki ai-
heet aakkosjärjestyksessä.
Luvut: tässä ohjekirjassa on yhdek-
sän lukua sekä hakemisto. Jokainen
luku alkaa lyhyellä sisällysluettelolla,
jotta pystyisit näkemään lyhyellä vil-
kaisulla, löytyykö luvusta etsimiäsi tie-
toja.

Löydät tästä käyttöoppaasta erilaisia
VAROITUKSIA, HUOMIOITA ja HUO-
MAUTUKSIA. Nämä VAROITUKSET
on laadittu parantamaan henkilökoh-
taista turvallisuuttasi. Sinun tulisi lu-
kea huolellisesti kaikki toimenpiteet ja
suositukset, joita näissä VAROITUK-
SISSA, HUOMIOISSA ja HUOMAU-
TUKSISSA annetaan, sekä noudattaa
niitä tarkoin.

] HUOMAUTUS
HUOMAUTUS viittaa käyttöohjekir-
jassa annettuihin mielenkiintoisiin tai
käytännöllisiin tietoihin.

TÄMÄN OHJEKIRJAN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS 

VAROITUS osoittaa tilanteen, jo-
ka voi johtaa vahinkoihin, vaka-
viin tai jopa hengenvaarallisiin
ruumiinvammoihin, ellei varoi-
tusta noudateta.

HUOMIO
HUOMIO osoittaa tilanteen, joka
voi vahingoittaa ajoneuvoasi, jos
huomiota ei noudateta.
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Bensiinimoottori
Lyijytön
Euroopassa
Auton parhaan suorituskyvyn saavut-
tamiseksi suosittelemme käyttämään
lyijytöntä polttoainetta, jonka oktaani-
luku RON (Research Octane Num-
ber) on 95 / nakutusindeksi AKI (Anti
Knock Index) on 91 tai suurempi.
Voit käyttää lyijytöntä polttoainetta,
jonka oktaaniluku RON on 91–94 /
AKI 87–90, mutta tästä saattaa ai-
heutua auton suorituskyvyn pientä
heikentymistä. (Älä käytä metanolilla
seostettuja polttoaineita).
Euroopan ulkopuolella
Uusi Kiasi on suunniteltu käyttämään
ainoastaan lyijytöntä polttoainetta,
jonka oktaaniluku RON (Research
Octane Number) on vähintään 91 /
AKI (Anti-Knock Index) 87 tai suu-
rempi. (Älä käytä metanolilla seostet-
tuja polttoaineita).
Uusi ajoneuvosi on suunniteltu saa-
vuttamaan paras suorituskyky LYI-
JYTTÖMÄLLÄ POLTTOAINEELLA,
jolloin myös pakokaasupäästöt ja sy-
tytystulppien vioittumiset on saatu mi-
nimoitua.

Lyijyllinen (mikäli varusteena)
Joissain maissa autosi on suunnitel-
tu käyttämään lyijyllistä bensiiniä.
Jos aiot käyttää lyijyllistä bensiiniä,
kysy valtuutetulta Kia-jälleenmyyjältä,
voiko autossasi käyttää lyijyllistä ben-
siiniä vai ei.
Oktaaniluku on lyijyllisissä bensii-
neissä sama kuin vastaavissa lyijyt-
tömissä.

POLTTOAINEVAATIMUKSET

VAROITUS 
• Älä täytä tankatessa enempää
sen jälkeen, kun suutin auto-
maattisesti katkaisee polttoai-
neen virran.

• Varmista aina polttoainekorkin
hyvä kiinnittyminen, jotta polt-
toainetta ei vuotaisi mahdolli-
sessa onnettomuudessa.

HUOMIO
ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LYIJYL-
LISTÄ POLTTOAINETTA. Lyijylli-
sen polttoaineen käyttäminen on
vahingollista katalysaattorille ja
se vahingoittaa moottorin oh-
jausjärjestelmän happianturin ja
päästöjen hallinnan toimintaa.
Älä koskaan lisää polttoainesäi-
liöön muita kuin suositeltuja,
polttoainejärjestelmää puhdista-
via aineita. (Kia suosittelee kään-
tymään valtuutetun Kia-jälleen-
myyjän/huoltoyhteistyökumppa-
nin puoleen).



Johdanto

41

Alkoholia ja metanolia sisältävä
bensiini
Bensiinin ja etanolin seosta gasoho-
lia (tunnetaan myös etyylialkoholina)
sekä metanolia sisältävää bensiiniä
tai gasoholia markkinoidaan joissain
maissa lyijyllisen tai lyijyttömän ben-
siinin rinnalla tai sijasta.
Älä käytä yli 10 % etanolia sisältävää
gasoholia, äläkä bensiiniä tai gasoho-
lia, joka sisältää yhtään metanolia.
Nämä polttoaineet saattavat aiheuttaa
ongelmia ajon aikana ja vahingoittavat
polttoaine-, moottorinohjaus- ja pääs-
tönhallintajärjestelmiä.
Lopeta minkä tahansa gasoholilaa-
dun käyttö, jos toimintahäiriötä ilme-
nee.

Valmistajan takuu ei välttämättä kata
ajoneuvon vahinkoja tai toimintaon-
gelmia, jos ne ovat seuraavien seos-
ten käytön aiheuttamia:
1. Yli 10 % etanolia sisältävä gaso-

holi.
2. Metanolia sisältävä bensiini tai ga-

soholi.
3. Lyijyllinen bensiini tai lyijyllinen ga-

soholi.

Muut polttoaineet
Polttoaineet, jotka sisältävät:
- Piitä (Si)
- Mangaania (MMT, Mn)
- Ferroseeniä (Fe)
- Tai muita metalleja sisältävät poltto-

aineet saattavat aiheuttaa ajoneuvo-
tai moottorivahinkoja, sytytys häi ri öi -
tä,   heikentynyttä kiihtyvyyttä, moot-
torin sammumista, katalysaattorin
vaurioitumista, epänormaalia korroo-
siota, käyttöiän lyhenemistä jne. 
Lisäksi   toimintahäiriön varoitusvalo
(MIL) saattaa syttyä.

] HUOMAUTUS
Näiden polttoaineiden käytöstä ai-
heutuneet polttoainejärjestelmän va-
hingot tai suorituskyvyn heikkenemi-
nen eivät kuulu uuden auton takuun
piiriin. 

HUOMIO
Älä koskaan käytä gasoholia, jo-
ka sisältää metanolia. Lopeta
ajettavuutta heikentävän gaso-
hol-tuotteen käyttö.  
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MTBE:n käyttö
Kia suosittelee välttämään polttoai-
neita, jotka sisältävät yli 15,0 til-%
(happea 2,7 m-%) MTBE-lisäainetta
(Metyylitertiääributyylieetteri).
Yli 15 til-% MTBE-lisäainetta sisältä-
vä polttoaine saattaa heikentää auton
suorituskykyä, aiheuttaa höyrylukon
muodostumista tai vaikeaa käynnis-
tymistä. 

Älä käytä metanolia
Autossasi ei saa käyttää metanolia
(metyylialkoholia) sisältäviä polttoai-
neita. Tämän tyyppinen polttoaine
heikentää auton suorituskykyä ja vau-
rioittaa polttoaine-, moottorinohjaus-
ja päästönhallintajärjestelmien kom-
ponentteja. 

Polttoaineen lisäaineet
Kia suosittelee käyttämään lyijytöntä
bensiiniä, jonka oktaaniluku on RON-
asteikolla (Research Octane Number)
vähintään 95 / AKI-asteikolla vähin-
tään 91 (Euroopassa).
Jos mahdollisuutta hyvälaatuiseen
bensiiniin ei ole ja käynnistyksessä
esiintyy ongelmia tai moottori ei käy
tasaisesti, polttoainesäiliöön suositel-
laan lisättäväksi tilanteeseen soveltu-
vaa lisäainetta 15 000 km:n (Euroo-
passa, Australiassa ja Uudessa-See-
lannissa), 10  000km:n (Euroopan,
Australian ja Uuden-Seelannin ulko-
puolella) tai 5 000 km:n (Kiinassa) vä-
lein.
Lisäaineita ja niiden käyttöön liittyviä
lisätietoja on saatavilla ammattihuol-
tokorjaamoilta. Kia suosittelee kään-
tymään valtuutetun Kia-jälleenmyy-
jän/huoltoyhteistyökumppanin puo-
leen. Älä sekoita lisäaineita keske-
nään.

HUOMIO
Uuden auton määräaikainen ta-
kuu ei välttämättä kata polttoai-
nejärjestelmän toimintaan liitty-
viä vahinkoja, jotka ovat aiheu-
tuneet metanolia tai yli 15 til- %
(hapen osuus 2,7 % massasta)
MTBE-lisäainetta sisältävän polt-
toaineen käytöstä.
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Toiminta ulkomailla
Jos aiot ajaa autollasi toisessa maas-
sa, varmista että:
• Noudatat kaikkia rekisteröintiin ja

vakuutuksiin liittyviä määräyksiä.
• Sopivaa polttoainetta on saatavilla.

Erityistä totutusajovaihetta ei tarvita.
Kun noudatat yksinkertaisia varotoi-
menpiteitä ensimmäisen 1000 kilo-
metrin ajan, pystyt parantamaan au-
ton suorituskykyä, taloudellisuutta ja
kestävyyttä.
• Älä kiihdytä rajusti moottorilla.
• Pyri käyttämään moottoria alle

3000 rpm kierrosluvulla ajon aika-
na.

• Älä aja samaa nopeutta pitkiä ajan-
jaksoja joko hitaalla tai kovalla no-
peudella. Moottorin käyntinopeuden
vaihteluja tarvitaan, jotta moottorin
sisäänajo onnistuisi oikein.

• Vältä äkkijarrutuksia, paitsi hätäti-
lanteissa, jotta jarrupinnat asettuisi-
vat oikein.

• Älä hinaa perävaunua ensimmäisten
2000 km aikana.

AJONEUVON TOTUTUSAJO
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ULKOPUOLEN YLEISILME 

1. Konepelti ..............................................4-32
2. Ajovalot (Autosi ominaisuudet) ............4-88
Ajovalot (Huolto)....................................8-86

3. Etusumuvalot (Autosi ominaisuudet) ....4-92
Etusumuvalot  (Huolto)..........................8-86

4. Päiväajovalot (Autosi ominaisuudet) ....4-93
Päiväajovalot (Huolto) ..........................8-86

5. Renkaat ja vanteet ........................8-53, 9-5
6. Ulkopeili ................................................4-47
7. Kattoluukku ..........................................4-38
8. Tuulilasin pyyhkijän sulat 
(Autosi ominaisuudet) ..........................4-95
Tuulilasin pyyhkijän sulat (Huolto) ........8-46

9. Ikkunat ..................................................4-26
10. Tutkatoiminen automaattinen 

hätäjarrutus ........................................6-58

OJA016001L

n Etunäkymä

h Varsinainen muoto saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
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1. Ovilukot ................................................4-19
2. Polttoainekansi......................................4-35
3. Takavaloumpio (Huolto) ........................8-86
4. Lisäjarruvalo (Huolto) ............................8-86
5. Takaluukku ............................................4-24
6. Antenni ....................................................5-2
7. Peruutuskamera....................................4-86
8. Peruutustutka ........................................4-82
9. Peruutusvalo (Huolto) ..........................8-86
Takasumuvalo (Huolto) ........................8-86

10. Takalasin pyyhkijän sulat 
(Autosi ominaisuudet) ........................4-98
Takalasin pyyhkijän sulat (Huolto) ......8-46

OJA016002

n Takanäkymä

h Varsinainen muoto saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
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SISÄTILAT

1. Sisäpuolen ovenkahva .....................4-20
2. Oven lukitus-/avauspainike...............4-20
3. Ovipeilien taittokytkin........................4-48
4. Ovipeilien säätökytkin.......................4-48
5. Keskuslukituksen katkaisija ..............4-21
6. Sähköikkunoiden lukituspainike........4-30
7. Sähköikkunoiden kytkimet ................4-27
8. Konepellin avausvipu........................4-32
9. Polttoaineen täyttökannen avausvipu ..4-35
10. Ohjauspyörä ...................................4-43
11. Ohjauspyörän kallistuksen säätö ....4-44
12. Sisätilan sulakerasia.......................8-65
13. Jarrupoljin .......................................6-34
14. Istuin .................................................3-2
15. Ajovalojen korkeudensäätö.............4-93
16. ESC Off-painike ..............................6-41
17. TPMS SET -kytkin ............................7-9

OJA016003
h Varsinainen muoto saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
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KOJELAUTA

OJA016004L

1. Mittaristo ..........................................4-50
2. Äänimerkki .......................................4-45
3. Kuljettajan etuturvatyyny..................3-55
4. Valojen hallinta / suuntavilkut...........4-88
5. Pyyhkijät/pesulaitteet .......................4-95
6. Virtalukko tai 
moottorin start/stop-painike ......6-6, 6-10

7. Ohjauspyörän audio-painikkeet .......5-13
8. LCD-ruudun hallinta .........................4-52
Vakionopeudensäädin......................6-49
Nopeudenrajoitin ..............................6-55

9. Varoitusvilkkujen kytkin ......................7-2
10. Äänentoisto ......................................5-7
11. Käsisäätöinen ilmastointilaite .......4-102

Automaattinen ilmastointilaite ........4-113
12. Savukkeensytytin ........................4-133
13. AUX- ja USB-liitäntä.........................5-3
14. Sähköpistoke................................4-137
15. Matkustajan etuturvatyyny .............3-55
16. Hansikaslokero ............................4-130
17. Vaihdevipu M/T ..............................6-23

Vaihdevipu A/T ...............................6-27
18. Istuinlämmitin ...............................4-135
19. Lämmitetyn ohjauspyörän kytkin ...4-44
20. ISG-järjestelmän painike................6-18
21. Keskikonsolin säilytyslokero ........4-129
22. Mukipidike ....................................4-134
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MOOTTORITILA

OJA076001

h Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.

1. Jäähdytysnesteen säiliö ..................8-33
2. Moottoriöljyn täyttökansi .................8-31
3. Jarru-/kytkinnestesäiliö ....................8-37
4. Ilmansuodatin ..................................8-42
5. Sulakerasia......................................8-65
6. Akun negatiivinen napa ...................8-49
7. Akun positiivinen napa ....................8-49
8. Moottoriöljyn mittatikku....................8-31
9. Jäähdyttimen korkki.........................8-33
10. Tuulilasin pesunestesäiliö..............8-40
11. Automaattivaihteistoöljyn mittatikku...8-38

n Kappa 1.0L MPI-moottori (Bensiini)



2 7

Yleissilmäys autoosi

OJA076003

h Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.

1. Jäähdytysnesteen säiliö .......................8-33
2. Moottoriöljyn täyttökansi ......................8-31
3. Jarru-/kytkinnestesäiliö..........................8-37
4. Ilmansuodatin ........................................8-42
5. Sulakerasia............................................8-65
6. Akun negatiivinen napa ........................8-49
7. Akun positiivinen napa..........................8-49
8. Moottoriöljyn mittatikku .........................8-31
9. Jäähdyttimen korkki ..............................8-33
10. Tuulilasin pesunestesäiliö...................8-40
11. Automaattivaihteistoöljyn mittatikku....8-38

n Kappa 1.2L MPI moottori (Bensiini)
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(ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-35

Turvatyynyt - täydentävä turvajärjestelmä. . . . . 3-46
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• Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny . . . . . . . . 3-55
• Sivuturvatyyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-61
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Kuljettajan istuin
(1) Eteen- ja taaksepäin
(2) Selkänojan kallistus
(3) Istuinosan korkeussäätö*
(4) Pääntuki

Etumatkustajan istuin
(5) Eteen- ja taaksepäin
(6) Selkänojan kallistus
(7) Pääntuki

Takaistuin
(8) Pääntuki*
(9) Selkänojan kaataminen*

* : mikäli varusteena

ISTUIMET 

OJA036001h Auton varsinaiset istuimet saattavat poiketa kuvan mukaisesta.
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VAROITUS - Irtonaiset ta-
varat

Irtonaiset tavarat kuljettajan jal-
katilassa saattavat häiritä polki-
mien toimintaa lisäten onnetto-
muusriskiä. Älä sijoita mitään
etuistuimien alle.

VAROITUS - Kuljettajan 
vastuu matkustajista

Jos selkänoja on säädetty no-
jaavaan tai makaavaan asen-
toon ajon aikana, siitä saattaa ai-
heutua hengenvaarallisia vam-
moja onnettomuuden sattuessa.
Tällöin matkustajan lantio saat-
taa liukua lantiovyön alta aihe-
uttaen suuren voiman suojaa-
mattoman vatsan alueelle. Tästä
voi seurata vakavia tai hengen-
vaarallisia sisävammoja. Kuljet-
tajan tulee opastaa matkustajia
pitämään selkänoja pystyasen-
nossa aina ajoneuvon liikkues-
sa. 

VAROITUS - Istuimen pa-
lauttaminen pystyasentoon

Kun palautat selkänojan pysty-
asentoon, pidä selkänojasta
kiinni ja liikuta sitä hitaasti. Var-
mista myös, ettei muita matkus-
tajia ole istuimen lähettyvillä.
Jos selkänoja palautetaan hallit-
semattomasti ilman kiinnipitä-
mistä, se saattaa heittäytyä
eteen aiheuttaen mahdollisesti
matkustajaan osuessaan henki-
lövammoja.

VAROITUS
Älä käytä istuimien päällä liu-
kasta tyynyä tai istuinpäällistä.
Matkustajan lantio saattaa liu-
kua lantiovyön alle mahdollises-
sa onnettomuustilanteessa tai
äkkijarrutuksessa. Turvavyön
nor maalista poikkeavasta toi-
minnasta saattaa seurata hen-
genvaarallisia tai vakavia sisä-
vammoja. 
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VAROITUS - Selkänojat
takana

• Takaselkänojan on oltava hyvin
kiinnittynyt. Jos näin ei ole,
matkustajat ja esineet saattavat
heittäytyä äkillisessä jarrutuk-
sessa tai törmäyksessä eteen
aiheuttaen vakavia tai jopa hen-
genvaarallisia vahinkoja.

• Matkatavarat ja muu kuorma on
asetettava tasaisesti tavarati-
laan. Jos tavarat ovat suuria,
painavia tai niitä pinotaan, ne
tulee kiinnittää. Missään ta-
pauksessa tavaroita ei saa ka-
sata selkänojakorkeuden yli.
Näiden varoitusten noudatta-
matta jättäminen saattaa ai-
heuttaa hengenvaarallisia vam-
moja äkkinäisessä jarrutukses-
sa, törmäyksessä tai auton kie-
rimisessä.

• Matkustajaa ei saa kuljettaa ta-
varatilassa eikä hän saa istua
tai maata kaadetulla selkänojal-
la auton liikkuessa. Kaikkien
matkustajien on istuttava oi-
kein kiinnitettyinä istuimillaan
ajon aikana.

(Jatkuu)

VAROITUS - Kuljettajan
istuin

• Älä koskaan yritä säätää is-
tuinta auton liikkuessa. Tämä
voi johtaa hallinnan menettä-
miseen ja sitä kautta hengen-
vaarallisiin vammoihin tai ai-
nevahinkoihin.

• Älä anna minkään häiritä selkä-
nojan olemista normaaliasen-
nossa. Tavaroiden säilyttämi-
nen selkänojalla tai muu selkä-
nojan kiinnittymisen este saat-
taa aiheuttaa hengenvaarallisia
vammoja äkkinäisessä jarrutuk-
sessa tai törmäyksessä.

• Aja ja matkusta aina selkänoja
pystyasennossa lantiovyön
kulkiessa lantion yli tiukasti ja
matalalla.  Tämä on paras asen-
to suojaamaan sinua mahdolli-
sessa onnettomuudessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jotta välttyisit tarpeettomilta
ja vakavilta turvatyynyvam -
moilta, istu aina mahdollisim-
man etäällä ohjauspyörästä
samalla säilyttäen mukavan
ohjaustuntuman. Suosittelem-
me pitämään rinnan vähintään
25 cm:n päässä ohjauspyöräs-
tä.
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(Jatkuu)
• Kun selkänoja palautetaan ta-
kaisin pystyasentoon, varmis-
ta sen oikea lukittuminen lii-
kuttamalla sitä eteen- ja taak-
sepäin.

• Pienentääksesi palovamma-
riskiä, älä poista tavaratilan
mattoa. Tämän lattian alla si-
jaitsevat päästöjärjestelmät
saavuttavat korkeita lämpöti-
loja.

VAROITUS
• Ole erityisen varovainen, ettei
kädet tai muut ruumiinosat tai
tavarat jää väliin istuimen me-
kanismeihin säädön aikana.

• Älä aseta savukkeensytytintä
lattialle tai istuimelle. Kun sää-
dät istuinta, sytyttimestä saat-
taa irrota jäämiä, jotka voivat
aiheuttaa tulipalon.  

• Jos takaistuimilla on matkus-
tajia, ole varovainen säätäes-
säsi etuistuimia.

• Ole erityisen varovainen, kun
yrität poistaa pieniä, istuimien
alle tai istuimen ja keskikonso-
lin väliin jääneitä esineitä. Kä-
tesi tai sormesi saattavat louk-
kaantua istuimen mekanismien
terävistä reunoista.

VAROITUS
Varmista aina istuimen säätämi-
sen jälkeen, että se on lukittunut
kunnolla paikoilleen yrittämällä
liikuttaa istuinta eteen- tai taak-
sepäin käyttämättä lukituksen
avausvipua. Äkkinäinen ja odot-
tamaton kuljettajan istuimen lii-
ke voi aiheuttaa auton hallinnan
menettämisen johtaen onnetto-
muuteen.

HUOMIO - Istuinpäällisten
varotoimenpiteet

• Ole varovainen käyttäessäsi
istuinpäällisiä. Oikosulku tai
sähköhäiriöitä saattaa tapah-
tua, joka voi johtaa ylimääräi-
sen melun syntymiseen, il-
manvaihdon vahinkoon tai
mahdollisesti tulipaloon. 

• Muista johtojen ja ilmanvaihto-
kanavien olemassaolo, kun
asetat istuinpäällisiä tai peität
istuimen synteettisellä suojalla.
Mahdollinen oikosulku saattaa
johtaa tulipaloon.
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Nahkaverhoilun erityisominaisuu-
det 
• Eläinperäisestä nahasta teetetty
verhoilu läpäisee erityisen valmis-
tusprosessin, jonka seurauksena
verhoilu on valmis käytettäväksi.
Koska kyseessä on luonnon mate-
riaali, eri osien paksuus ja tiheys voi
vaihdella. 
Ryppyjen muodostuminen on luon-
nollinen seuraus lämpötilan ja kos-
teuden muutoksesta aiheutuvasta
venymisestä ja kutistumisesta.

• Istuin on valmistettu venyvästä kan-
kaasta mukavuuden parantamisek-
si.

• Kehon kanssa kosketuksissa olevat
osat ovat kaarevia ja sivun tukialue
on korkea, joka parantaa ajomuka-
vuutta ja tuentaa.

• Ryppyjä saattaa muodostua luon-
nollisen käytön seurauksena. Tämä
ei tarkoita viallista tuotetta.

Etuistuimen säätäminen
Eteen- ja taaksepäin

Siirtääksesi istuinta eteen- tai taakse-
päin:
1. Vedä ja pidä kiinni istuimen pituus-
suunnan säätövivusta.

2. Liu’uta istuin haluamaasi asentoon.
3. Päästä vivusta ja varmista, että is-
tuin on lukkiutunut paikoilleen.   

Säädä istuin ennen ajoon lähtöä ja
varmista, että se on lukittunut paikoil-
leen yrittämällä liikuttaa sitä eteen- ja
taaksepäin koskematta vipuun. Jos
istuin liikkuu, se ei ole lukkiutunut
kunnolla. 

OJA036002

HUOMIO
• Luonnollisesta käytöstä aiheu-
tuviin ryppyihin ja hankaumiin
liittyvät toimenpiteet eivät kuu-
lu takuun piiriin.

• Metallisilla tarvikkeilla varuste-
tut vyöt, vetoketjut tai avaimet
selkänojan taskussa saattavat
vahingoittaa kangasta.

• Huolehdi, etteivät istuimet kas-
tu. Tämä voi muuttaa luonnon
nahan ominaisuuksia.

• Farkut tai valkaisevat vaatteet
saattavat pilata istuinverhoilun
pintaa.
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Istuimen selkänojan kallistus

Kallistaaksesi selkänojaa:
1. Nojaa hieman eteenpäin ja nosta
selkänojan kallistusvipua.

2. Nojaa varovaisesti taaksepäin ja
säädä selkänoja haluttuun asen-
toon.

3. Päästä vivusta ja varmista, että
selkänoja on lukkiutunut paikoil-
leen. (vivun PITÄÄ palautua alku-
peräiseen asentoonsa, jotta selkä-
noja lukkiutuu paikoilleen).

Istuinkorkeus (mikäli varusteena,
kuljettajan istuimelle)

Muuttaaksesi istuinosan korkeutta, lii-
kuta istuinosan ulkopuolella sijaitse-
vaa vipua ylös- tai alaspäin.
• Laskeaksesi istuinosaa, liikuta vi-
pua toistuvasti alaspäin.

• Nostaaksesi istuinosaa, liikuta vi-
pua toistuvasti ylöspäin.

Pääntuki

Kuljettajan ja etumatkustajan istuimi-
en varusteena ovat pääntuet, jotka
parantavat turvallisuutta ja muka-
vuutta. 
Pääntuki ei ainoastaan lisää kuljetta-
jan ja etumatkustajan mukavuutta,
vaan auttaa myös suojaamaan päätä
ja niskaa mahdollisessa törmäystilan-
teessa.

OJA036004
OJA036003 OPA039052
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Korkeuden säätäminen (ylös/alas)

Nostaaksesi pääntukea, nosta sitä
ylöspäin haluttuun asentoon (1). Las-
keaksesi pääntukea, paina ja pidä
pohjassa pääntuen pidikkeen vapau-
tuspainiketta (2) ja laske pääntuki ha-
luttuun asentoon (3). 

HUOMIO
Kun takaistuimilla ei kuljeteta
matkustajia, säädä takaistuimien
pääntuet ala-asentoon. Taka-
pääntuet voivat heikentää näky-
vyyttä taakse.

OJA036005

VAROITUS 
• Jotta varmistettaisiin pääntuen
paras suojavaikutus mahdolli-
sessa onnettomuudessa, se
tulee säätää siten, että pääntu-
en keskiosa on samalla kor-
keudella kuin käyttäjän pään
painopiste.
Yleisesti ihmisen pään paino-
piste on noin silmien tason
päällä. Säädä pääntuki myös
mahdollisimman lähelle päätä.
Tämän vuoksi ei suositella
käyttöä tyynylle, joka pitää var-
talon irti selkänojasta.

• Älä aja autolla, kun siitä on
poistettu pääntuet, koska täs-
tä saattaa seurata vakavia
vammoja matkustajille onnet-
tomuuden sattuessa. Pääntuet
voivat tarjota oikein säädettyi-
nä suojaa niskavammoilta.

• Älä koskaan säädä kuljettajan
pääntukea auton liikkuessa. 
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Irrotus ja kiinnitys takaisin

Poistaaksesi pääntuen:
1. Kallista selkänojaa (2) kallistusvi-
vulla (1).

2. Nosta pääntukea niin paljon kuin
se vain liikkuu.

3. Paina pääntuen vapautuspainiketta
(3) samalla, kun vedät pääntukea
ylöspäin (4).

Asentaaksesi pääntuen takaisin:
1. Aseta pääntuen tangot (2) niille tar-
koitettuihin aukkoihin samalla, kun
painat vapautuspainiketta (1).

2. Kallista selkänojaa (4) kallistusvi-
vulla (3).

3. Säädä pääntuki sopivalle korkeu-
delle.

VAROITUS
ÄLÄ KOSKAAN anna kenen-
kään istua istuimelle, josta
pääntuki on poistettu.

OJA036006HUOMIO
Jos kallistat selkänojaa eteen-
päin pääntuen ja istuinosan ol-
lessa nostettuna, pääntuki saat-
taa osua häikäisysuojaan tai
muihin ajoneuvon osiin.

OYFH034205

VAROITUS
Varmista aina, että pääntuki lu-
kittuu paikoilleen oikeaoppisen
asennuksen ja säädön jälkeen.

OJA036007
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Säätö eteen- ja taaksepäin
(mikäli varusteena)

Pääntukea voidaan säätää eteenpäin
4 eri asentoon vetämällä pääntukea
eteenpäin haluttuun pykälään. Sää-
tääksesi pääntuen äärimmäiseen ta-
ka-asentoon, vedä se kokonaan
eteenpäin ja vapauta. Säädä pääntu-
ki siten, että se tukee oikein päätä ja
niskaa.

Selkänojan tasku
(mikäli varusteena)

Etumatkustajan selkänojan takapuo-
lella on säilytystasku.

VAROITUS
Istuimen ja pääntuen vapautus-
painikkeen väliin saattaa ilmes-
tyä rako istuttaessa istuimelle
tai sitä painettaessa tai vedettä-
essä. Varo, ettei sormi tms. jää
väliin.

VAROITUS - Selkänojan
taskut

Älä laita raskaita tai teräviä esi-
neitä selkänojien taskuihin.  On-
nettomuustilanteessa ne saatta-
vat irrota taskusta aiheuttaen
vammoja matkustajille.

OJA036008OYB036007
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Takaistuimen säätäminen 
Pääntuki (mikäli varusteena)

Takaistuimet on varustettu pääntuilla
turvallisuuden ja mukavuuden paran-
tamiseksi. 
Pääntuki ei ainoastaan lisää matkus-
tajien mukavuutta, vaan auttaa myös
suojaamaan päätä ja niskaa mahdol-
lisessa törmäystilanteessa.

Korkeuden säätäminen ylös- ja alas-
päin (mikäli varusteena)
Nostaaksesi pääntukea, nosta sitä
ylöspäin haluttuun asentoon (1). Las-
keaksesi pääntukea, paina ja pidä
pohjassa pääntuen pidikkeen vapau-
tuspainiketta (2) ja laske pääntuki ha-
luttuun asentoon (3). 

VAROITUS
• Jotta varmistettaisiin pääntu-
en paras suojavaikutus mah-
dollisessa onnettomuudessa,
se tulee säätää siten, että
pääntuen keskiosa on samalla
korkeudella kuin käyttäjän
pään painopiste. Yleisesti ih-
misen pään painopiste on noin
silmien tason päällä. Säädä
pääntuki myös mahdollisim-
man lähelle päätä. Tämän
vuoksi ei suositella käyttöä
tyynylle, joka pitää vartalon ir-
ti selkänojasta.

• Älä aja autolla, kun pääntuet
on irrotettu. Onnettomuusti-
lanteessa saattaa seurata va-
kavia henkilövahinkoja. Pään-
tuet voivat tarjota oikein sää-
dettyinä suojaa vakavilta nis-
kavammoilta.

OPA039053

OJA036009
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Poistaminen ja asentaminen takaisin
(mikäli varusteena)
Poistaaksesi pääntuen, nosta se niin
ylös kuin mahdollista ja paina sitten
vapautuspainike (1) samalla nostaen
ylöspäin (2).
Asentaaksesi pääntuen takaisin pai-
koilleen, aseta pääntuen tuennat (3)
niille tarkoitettuihin aukkoihin samalla
painaen vapautuspainiketta (1). Sää-
dä se sitten sopivalle korkeudelle.

Takaistuimen kaataminen (mikäli
varusteena)
Takaselkänojat voidaan kaataa pitkien
tavaroiden kuljettamisen helpottami-
seksi tai ajoneuvon tavaratilan kas-
vattamiseksi. 

Takaistuimien selkänojat voidaan
kaataa eteen tavaratilan laajentami-
seksi tai päästäksesi käsiksi sinne.
• Nostaaksesi selkänojaa, nosta ja
työnnä sitä, kunnes se lukittuu tiu-
kasti paikoilleen. 

• Kun palautat selkänojan sen alku-
peräiseen pystyasentoon, aseta ta-
katurvavyöt siten, että ne ovat val-
miina takamatkustajien käytettä-
väksi.

VAROITUS 
Kaadettavien takaselkänojien
tarkoitus on mahdollistaa sinun
kuljettaa tavaroita, jotka eivät
muulloin mahtuisi tavaratilaan. 
Älä koskaan anna matkustajan
istua kaadetun selkänojan pääl-
lä auton liikkuessa, sillä tämä ei
ole kunnollinen istuma-asento
eikä tällöin turvavöitä voida
käyttää. Tämä saattaa johtaa va-
kaviin tai hengenvaarallisiin
vammoihin onnettomuudessa
tai äkkijarrutuksessa. Kaadettu-
jen selkänojien päällä kuljetetta-
vat tavarat eivät saa ulottua
etuistuimia korkeammalle. Täl-
löin äkkijarrutuksissa kuorma
saattaa liukua eteen aiheuttaen
vammoja ja vahinkoja. 

VAROITUS
Älä kaada takaistuinta, jos kul-
jettajan istuinasentoa ei ole sää-
detty valmiiksi kuljettajan ajo-
tottumusten ja -mukavuuden
mukaiseksi. Äkkijarrutus tai tör-
mäys voi aiheuttaa henkilöva-
hinkoja.

OJA036010

VAROITUS
Varmista, että pääntuki lukittuu pai-
koilleen säädön jälkeen hyödyn-
tääksesi sen suojavaikutuksen.
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Kaataaksesi takaistuimien selkänojat:
1. Kun kaadat takaselkänojaa, aseta
takaistuimen turvavöiden vyölukot
selkänojan ja istuinosan välissä
oleviin taskuihin ja huolehdi, ettei-
vät kummatkaan turvavyöt sotkeu-
du kuormattujen matkatavaroiden
kanssa. Aseta sitten turvavyöt mo-
lemmilla puolilla oleviin aukkoihin. 

2. Aseta etuistuimen selkänoja pysty-
asentoon ja tarpeen vaatiessa
liu’uta etuistuinta eteenpäin.

3. Laske takaistuimien pääntuet alim-
paan asentoon.

4. Vedä lukitusvivusta ja kaada ta-
kaistuimen selkänoja eteen, tiu-
kasti ala-asentoon.

OJA036037

HUOMIO
• Kun kaadat tai palautat takais-
tuinta paikoilleen, huolehdi, et-
tä siirrät etuistuimen kokonaan
eteen. Jos tilaa ei ole riittäväs-
ti takaistuimen kaatamiseen,
älä yritä kaataa sitä väkisin.
Tästä aiheutuu vahinkoja pään-
tukeen ja istuimeen liittyviin
osiin.

• Ennen kuin käytät turvavyötä
varmista, että poistat sen rei-
jistä, jotka sijaitsevat selkäno-
jan molemmin puolin. Jos ve-
dät turvavyötä sen ollessa pi-
dikkeessä, saattaa turvavyö tai
pidike vahingoittua.

• Käytä pidikettä ainoastaan, kun
matkustajia ei ole istuimilla tai
kun sinun tarvitsee kaataa ta-
kaistuimet.

OJA036011
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Palauttaaksesi takaistuimen paikoil-
leen:
1. Käyttääksesi takaistuinta, nosta ja
vedä selkänojaa taaksepäin. Vedä
napakasti selkänojaa, jotta se lu-
kittuu paikoilleen. Varmista, että
selkänoja lukittuu paikoilleen. Kun
palautat selkänojan takaisin pysty-
asentoon, varmista aina, että se on
lukittunut paikoilleen painamalla
selkänojan päällisosasta. 
Jos et pysty näkemään kaatamisvi-
vun sivussa olevaa punaista viivaa,
selkänoja on lukittunut kunnolla.

2. Palauta takaistuimen turvavyö oi-
keaan asentoon.

3. Kun selkänoja on asennettu pai-
koilleen, tarkasta vielä selkänojan
kaatovipu uudelleen.

VAROITUS 
Tarkasta takaistuimen kaatami-
sen jälkeen, että kuljettajan is-
tuin voidaan säätää kuljettajan
ajotottumusten ja -mukavuuden
mukaisesti. Jos näin ei ole, älä
kaada istuinta. Tämä lisää ruu-
miinvammojen riskiä äkkijarru-
tuksessa tai törmäyksessä. 

VAROITUS - Istuimen pa-
lauttaminen pystyasentoon

Kun palautat selkänojan pysty-
asentoon, pidä ote selkänojalla
ja palauta se hitaasti. Jos selkä-
noja palautetaan hallitsematto-
masti ilman kiinnipitämistä, se
saattaa heittäytyä eteen aiheut-
taen mahdollisesti matkustajaan
osuessaan henkilövammoja.

VAROITUS 
Kun palautat takaselkänojan ta-
kaisin pystyasentoon kaatami-
sen jälkeen:
Varo, ettet vahingoita turvavyö-
tä tai sen lukkoa. Älä anna tur-
vavyön tai sen lukon kiinnittyä
tai tarttua takaistuimeen. Var-
mista, että selkänoja on lukittu-
nut kunnolla pystyasentoon pai-
namalla selkänojan päällisosas-
ta. Muussa tapauksessa onnet-
tomuudessa tai äkkijarrutukses-
sa istuin saattaa kaatua alas ja
päästää matkatavarat matkusta-
moon, josta voi seurata vakavia
tai hengenvaarallisia vammoja.
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VAROITUS - Tavaratilan 
kuormaaminen

Aina kun täytät tai tyhjennät
kuormaa, varmista, että mootto-
ri on sammutettu, automaatti-
vaihteisto on P-asennossa (Py-
säköinti) tai käsivaihteisto 1-
vaihteella ja seisontajarru on
varmasti kytketty. Jos näin ei
toimita, auto saattaa liikkua, mi-
käli vaihdevipu siirretään vahin-
gossa toiseen asentoon.

VAROITUS - Tavarakuorma
Tavarakuorma tulee aina kiinnit-
tää asianmukaisesti, jotta vältyt-
täisiin matkustajiin kohdistuvilta
vahingoilta mahdollisessa äkki-
jarrutuksessa tai onnettomuu-
dessa. Älä aseta tavaroita takais-
tuimille, sillä niitä ei voi kiinnittää
kunnolla, jolloin ne saattavat tör-
mäystilanteessa lentää etumat-
kustajia päin.

HUOMIO - Takaistuimien
vyölukkojen vahingoittami-
nen

Ennen kuin kaadat takaistuimen
selkänojan, aseta vyölukko is-
tuinosan ja selkänojan väliin.
Näin pystyt estämään sen, ettei
takaselkänoja vahingoita vyö-
lukkoa.

HUOMIO - Takaturvavyöt
Kun takaistuimen selkänojat pa-
lautetaan pystyasentoon, muista
ensin palauttaa olkavyöt niiden
oikeaan asentoon.
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Turvavöiden kiinnitysjärjestelmä
TURVAVYÖT

VAROITUS
• Turvavöitä on käytettävä aina
auton liikkuessa, jotta turva-
järjestelmien paras suojavai-
kutus hyödynnettäisiin.

• Turvavyöt toimivat tehokkaim-
min, kun selkänojat on säädet-
ty pystyasentoon.

• Alle 12-vuotiaiden lasten tulee
istua takaistuimella turvavyö
oikein kiinnitettynä.  Älä kos-
kaan anna lapsen matkustaa
etuistuimella.  Jos alle 12-vuo-
tias lapsi on välttämättä kiinni-
tettävä etuistuimelle, hänelle
tulee kiinnittää turvavyö oikein
ja istuin on siirrettävä mahdol-
lisimman taakse.

(Jatkuu)

VAROITUS
Turvavyöt on suunniteltu mukai-
lemaan vartalon luustorakennet-
ta. Lantiovyö tulee kiinnittää kul-
kemaan lantion etuosan yli ja ol-
kavyö rinnan sekä olkapään yli.
Lantiovyön kiinnittymistä vatsan
alueelle on vältettävä.
Turvavyöt tulee kiinnittää mah-
dollisimman tiukalle mukavuus-
tekijät huomioiden, jotta ne tar-
joaisivat suunniteltua suojaa. 
Löysä vyö heikentää käyttäjälle
tarjoamaa suojaa huomattavas-
ti. 
Kiinnitä huomiota, ettei vyöhön
sotkeudu kiillotusainetta, öljyä
tai muuta kemikaalia, kuten ak-
kuhappoa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä koskaan aseta olkavyötä
kulkemaan kummankin käsi-
vartesi alla tai selkäsi takana.
Väärin kulkeva olkavyö voi ai-
heuttaa vakavia vammoja tör-
mäyksessä. Olkavyön tulee
kulkea olkapään keskikohdan
yli solisluun poikki.

• Älä koskaan kiinnitä turvavyö-
tä helposti rikkoutuvien tava-
roiden ympärille. Vyö voi va-
hingoittaa niitä äkillisen py-
sähdyksen tai törmäyksen
seurauksena. 

• Älä anna turvavyön kiertyä.
Kiertynyt turvavyö ei kykene
toimimaan kunnolla. Törmäyk-
sessä se saattaa jopa viiltää si-
nua. Varmista, että turvavyö on
suora eikä siinä ole kiertymiä.

• Varo, ettet vahingoita turva-
vyötä tai sen osia. Jos turva-
vyö tai siihen liittyvä osa on
vahingoittunut, vaihda se.
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VAROITUS
• Muutoksien tai lisäkorjauksien
tekeminen on kiellettyä, sillä
ne saattavat estää turvavyön
säätömekanismin tai käyttäjän
suorittaman toiminnan vyön
löysyyden poistamiseksi.

• Kun kiinnität turvavyötä, huo-
lehdi, ettet käytä muiden turva-
vöiden vyölukkoa. Tällöin tur-
vavyö ei välttämättä tarjoa
suunniteltua suojaa ja voi olla
jopa hengenvaarallinen.

• Älä avaa turvavyötä tai lukitse ja
avaa sitä toistuvasti ajon aika-
na. Tämä voi johtaa hallinnan
menettämiseen ja sitä kautta
hengenvaarallisiin vammoihin
tai ainevahinkoihin.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun kiinnität turvavyötä, var-
mista että vyö ei kulje kovien tai
helposti rikkoutuvien kappalei-
den yli.

• Tarkista, ettei vyölukossa ole
mitään ylimääräistä. Muussa
tapauksessa vyö ei ehkä kiin-
nity oikein.

(Jatkuu)
Puhdistus voidaan suorittaa tur-
vallisesti käyttämällä mietoa ve-
den ja saippuan liuosta. Vyö on
vaihdettava, jos se on purkaan-
tunut, likaantunut kemikaaleista
tai vahingoittunut. 
Tärkeää on vaihtaa koko vyölai-
te, jos vyö on ollut osallisena
kovassa törmäyksessä, vaikka
siinä ei näkyisi silmämääräistä
vahinkoa. Vöitä ei saa käyttää
kiertyneenä. Jokaista vyötä saa
käyttää vain yksi matkustaja. On
vaarallista asettaa vyö kulke-
maan sylissä istuvan lapsen ym-
päri. 
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Etuistuimen turvavyön varoitin (mikä-
li varusteena)
Etumatkustajien muistutukseksi turva-
vyön varoitusvalo syttyy noin 6 sekun-
niksi aina, kun käännät virta-avaimen
ON-asentoon riippumatta siitä, onko
vyö kiinnitetty.
Jos turvavyön ei ole kiinnitetty no-
peuden ollessa alle 20 km/h, turva-
vyön varoitusvalo palaa niin kauan,
kunnes vyö kiinnitetään.
Jos jatkat ajamista vyö kiinnittämättä
ja nopeutesi ylittää 20 km/h, turvavyön
varoitusääni kytkeytyy enintään 100
sekunniksi ja vastaavan turvavyön va-
roitusvalo alkaa vilkkua. 

Jos avaat turvavyön nopeuden olles-
sa alle 20 km/h, turvavyön varoitus-
valo palaa niin kauan, kunnes vyö
kiinnitetään.

] HUOMAUTUS 
- Etumatkustajan turvavyön va-
roitus (mikäli varusteena)

• Etumatkustajan turvavyön varoi-
tusvalo sijaitsee kojelaudan keski-
osassa.

• Vaikka etumatkustajan istuin ei
olisi käytössä, turvavyön varoitus-
valo vilkkuu tai palaa noin 6 se-
kunnin ajan.

• Turvavyön varoitin saattaa kyt-
keytyä, jos etumatkustajan istui-
mella kuljetetaan matkatavaroita.

1GQA2083

VAROITUS
Huonossa istuma-asennossa
matkustaminen voi heikentää
turvavyön varoitusjärjestelmän
toimintaa. On tärkeää, että kul-
jettaja opastaa matkustajia oike-
assa istuma-asennossa tämän
käyttöoppaan ohjeiden mukai-
sesti. 
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Takamatkustajien turvavöiden varoi-
tin (mikäli varusteena)
Takamatkustajien muistutukseksi tur-
vavyön varoitusvalo syttyy noin 6 se-
kunniksi aina, kun käännät virta-avai-
men ON-asentoon riippumatta siitä,
onko vyö kiinnitetty.
Vastaavan turvavyön varoitusvalo pa-
laa enintään 35 sekuntia, jos jokin
seuraavista tapahtuu: 
- Käynnistät moottorin, kun takatur-
vavyötä ei ole kiinnitetty.

- Ajat yli 9 km/h, kun takaturvavyötä
ei ole kiinnitetty.

- Takaturvavyö avataan, kun ajat alle
20 km/h.

Jos takamatkustajan turvavyö kiinni-
tetään, varoitusvalo sammuu välittö-
mästi.
Jos takaturvavyö avataan, kun ajat yli
20 km/h, vastaavan turvavyön varoi-
tusvalo alkaa vilkkua ja varoitusvalo
kytkeytyy enintään 35 sekunniksi.
Mutta jos takamatkustajan turvavyö
kiinnitetään ja avataan kahdesti 9 se-
kunnin aikana vyön kiinnittämisen jäl-
keen, vastaavan turvavyön varoitus-
valo lopettaa toimintansa.

Kolmipistevyö (lantio-/olkavyö)

Korkeuden säätäminen 
(edessä, mikäli varusteena)
Voit säätää olkavyön kiinnityspisteen
korkeuden yhteen kolmesta asennos-
ta parantaaksesi mukavuutta ja turval-
lisuutta.
Turvavyö ei saa olla säädetty liian
korkealle, lähelle niskaa. Olkavyö tu-
lee säätää siten, että se kulkee rinta-
kehäsi poikki ja vyön keskiosa ovea
lähempänä olevan olkapään, eikä
niskan, yli.
Säätääksesi turvavyön kiinnityspis-
teen korkeutta, nosta tai laske kor-
keudensäädin haluttuun asentoon. 

OQL035070

OTA030017

Etuistuin
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Nostaaksesi korkeudensäädintä, vedä
sitä ylöspäin (1). Jos haluat laskea si-
tä, työnnä alaspäin (3) painaen samal-
la korkeudensäätimen painiketta (2).
Vapauta painike lukitaksesi kiinnitys-
pisteen paikalleen. Kokeile liikuttaa
korkeudensäädintä varmistaaksesi,
että se on lukittunut paikoilleen.Kun
käytetään keskimmäisen takaistui-
men turvavyötä, on huolehdittava, et-
tä käytetään ”CENTER” merkinnällä
varustettua vyölukkoa. Turvavyön kiinnittäminen:

Kiinnittääksesi turvavyön, vedä se
ulos rullastaan ja aseta metallinen
kiinnitin (1) vyölukkoon (2). Kun kiin-
nitin lukittuu vyölukkoon, kuuluu selvä
lukitusääni.
Turvavyö asettuu automaattisesti oi-
kealle pituudelle vain sen jälkeen, kun
lantio-osa on säädetty siten, että se
kulkee tiukasti lantiosi yli. Jos nojaat
eteenpäin hitaasti, rauhallisella liik-
keellä, turvavyö antaa pituutta antaen
liikkumavaraa. Kuitenkin vyö lukittuu
paikoilleen äkillisen pysähdyksen tai
törmäyksen seurauksena. Se lukittuu
myös, jos yrität nojata eteenpäin liian
nopeasti.

] HUOMAUTUS
Jos et pysty vetämään turvavyötä ke-
lauslaitteesta, vedä vyötä tiukasti
ulospäin ja vapauta se. Tämän jäl-
keen voit vetää vyön rauhallisesti
ulos.

VAROITUS
• Varmista, että olkavyön kiinni-
tyspiste on lukittunut paikoilleen
sopivalle korkeudelle. Älä kos-
kaan aseta olkavyötä kulkemaan
kaulan tai naaman alueelta.  Vää-
rin asetetut turvavyöt voivat ai-
heuttaa vakavia vammoja onnet-
tomuudessa.

• Jos turvavöitä ei vaihdeta onnet-
tomuuden jälkeen, autoosi voi
jäädä vahingoittuneet turvavyöt,
jotka eivät anna suojaa mahdol-
lisesti tulevassa törmäyksessä
aiheuttaen hengenvaarallisia
ruumiinvammoja. Vaihda turva-
vyöt onnettomuuden jälkeen
mahdollisimman pian.

B180A01NF-1
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Takakeski-istuimen turvavyö:
Pidä aina kiinnitin (1) ja vyölukko (2)
lukittuna. Vedä metallikiinnittimestä
(3) ja kiinnitä se vyölukkoon (4). Kun
kiinnitin lukittuu vyölukkoon, kuuluu
selvä lukitusääni. Varmista, ettei vyö
ole kiertynyt. 

Kun käytetään keskimmäisen takais-
tuimen turvavyötä, on huolehdittava,
että käytetään ”CENTER” -merkittyä
vyölukkoa.

B200A02NF

VAROITUS
Sinun tulee asettaa lantiovyö kul-
kemaan tiukasti lantion yli mah-
dollisimman alhaalla, ei vyötäröl-
lä. Jos lantiovyö kulkee liian kor-
kealla vyötärölläsi, se lisää louk-
kaantumisriskiä törmäystilan-
teessa. Molemmat käsivarret ei-
vät saa olla vyön ylä- tai alapuo-
lella. Toisen on oltava alla ja toi-
sen yllä, kuten kuvassa esite-
tään.
Älä koskaan anna vyön kulkea
ovea lähimpänä olevan käsivar-
ren alta. 

OJA036012

OJA036013
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Turvavyön avaaminen:
Turvavyö avataan painamalla vyölu-
kossa olevaa avauspainiketta (A).
Kun se avataan, vyön tulisi auto-
maattisesti kelautua takaisin kelaus-
laitteeseen.
Jos näin ei tapahdu, tarkasta, ettei
vyössä ole kiertymiä ja yritä sitten uu-
delleen.

Lantiovyö (mikäli varusteena)

Turvavyön kiinnittäminen:
Kiinnittääksesi kaksipisteturvavyön
kiinnitä metallinen kiinnike (1) vyöluk-
koon (2). Kun kiinnitin lukittuu vyöluk-
koon, kuuluu selvä lukitusääni. Tar-
kasta, että vyö on lukkiutunut kunnol-
la ja ettei vyö ole kiertynyt.

Kaksipisteturvavyössä pituus on sää-
dettävä käsin siten, että se asettuu
tiukasti vartalon ympärille. Kiinnitä
vyö ja vedä sen irrallisesta päästä ki-
ristääksesi sitä. 

OVI039066

OHM039105N

OUM036101L

OUM036100L
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Vyön tulee asettua mahdollisimman
alas lantiollesi (1), ei vyötärölle. Jos
vyö on liian korkealla, se saattaa lisä-
tä loukkaantumisriskiä onnettomuu-
den sattuessa. 
Kun käytetään keskimmäisen takais-
tuimen turvavyötä, on huolehdittava,
että käytetään ”CENTER” merkinnäl-
lä varustettua vyölukkoa.

Turvavyön avaaminen:
Kun haluat avata turvavyön, paina
vyölukon painiketta (1).

Takaturvavöiden piilottaminen 

Takaturvavöiden vyölukot voidaan pii-
lottaa takaistuimen selkänojan ja is-
tuinosan välisiin taskuihin, kun niitä ei
käytetä.

B210A02NF-1

VAROITUS
Keskilantiovyön kiinnitysmeka-
nismi on erilainen kuin takaistui-
mien olkavöiden. Kun kiinnität ta-
kaistuimien olkavyön tai keski-
lantiovyön, varmista, että se kiin-
nittyy oikein vyölukkoon, jotta
saavutettaisiin turvavyöjärjestel-
män paras suojavaikutus ja var-
mistettaisiin oikea toiminta.

OJA036014
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Turvavyön esikiristin 
(mikäli varusteena)

Ajoneuvosi on varustettu turvavyön
esikiristimillä etuistuimilla ja takana
reunaistuimilla. Kuljettajan turvavyö
on varustettu EFD-hätäkiristyslaitteel-
la (Emergency Fastening Device). 
Esikiristimien tarkoituksena on var-
mistaa, että turvavyöt asettuvat tiu-
kasti matkustajien vartaloille tietyissä
törmäyksissä. Esikiristimet laukeavat
kolareissa, jotka ovat riittävän voi-
makkaita.

Jos auto jarruttaa äkkinäisesti tai mat-
kustaja yrittää nojata eteenpäin liian
nopeasti, turvavyön kelauslaite lukit-
tuu paikoilleen. Tietyntyyppisissä etu-
päähän kohdistuvissa törmäyksissä
esikiristimet laukeavat ja vetävät tur-
vavyötä tiukemmin matkustajan var-
taloa vasten. 
(1) Kelauslaitteen esikiristin

Esikiristimien tarkoituksena on
varmistaa, että olkavyöt asettuvat
tiukasti matkustajien ylävartaloille
tietyissä etupäähän kohdistuvissa
törmäyksissä. 

(2) EFD (Hätäkiristysmekanismi, vain
kuljettajalla)
Hätäkiristysmekanismin (EFD) tar-
koituksena on varmistaa, että lan-
tiovyöt asettuvat tiukasti matkus-
tajien alavartaloille tietyissä etu-
päähän kohdistuvissa törmäyksis-
sä.

Jos järjestelmä tunnistaa liian suuren
jännityksen kuljettajan tai etumatkus-
tajan turvavyössä esikiristimen laue-
tessa, esikiristimen sisällä oleva kuor-
manrajoitin vapauttaa painetta vai-
kuttavassa turvavyössä. (mikäli va-
rusteena)

VAROITUS
Turvallisuutesi parantamiseksi
pyri aina istumaan oikeassa
asennossa istuimella ja varmis-
ta, ettei vyö ole löysä tai kierty-
nyt.

ORP032066
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] HUOMAUTUS - mikäli kieri-
mistunnistin varusteena

Esikiristimet eivät laukea ainoastaan
keulaan kohdistuvissa törmäyksissä,
vaan myös sivutörmäyksissä ja nu-
rinajoissa, mikäli ajoneuvo on varus-
tettu sivu- tai ikkunaturvatyynyillä. 

] HUOMAUTUS - ilman 
kierimistunnistinta

Esikiristimet eivät laukea ainoastaan
keulaan kohdistuvissa törmäyksissä,
vaan myös sivutörmäyksissä, mikäli
ajoneuvo on varustettu sivu- tai ikku-
naturvatyynyillä.

Turvavyön esikiristinjärjestelmä koos-
tuu pääosin seuraavista osista. Nii-
den sijainti ilmenee kuvasta:
1. SRS-turvatyynyn varoitusvalo
2. Vyön esikiristimen asennelma
3. SRS-ohjausyksikkö
4. Hätäkiristysmekanismi (EFD)

] HUOMAUTUS
• Etuistuimet ja reunimmaiset ta-
kaistuimet on varustettu turvavöi-
den esikiristimillä, jotka laukeavat
tietyntyyppisissä törmäyksissä. Esi-
kiristimet yhdessä turvatyynyjen
kanssa laukeavat, jos törmäys on
riittävän voimakas.

• Jos turvavöiden esikiristimet lau-
keavat, saattaa kuulua kova ääni ja
matkustamossa saattaa esiintyä pie-
niä määriä pölyä, joka voi näyttää
savulta. Näin tapahtuu järjestelmän
normaalissa toiminnassa, eivätkä ne
ole vaarallisia.

• Vaikka tämä pöly on vaaratonta, se
saattaa olla ärsyttävää iholla eikä
sitä tulisi hengittää jatkuvasti. Pese
kaikki sille altistuneet ihon alueet
huolellisesti esikiristimet laukais-
seen onnettomuuden jälkeen.

(Jatkuu)

VAROITUS
Saadaksesi parhaan hyödyn esi-
kiristimistä:
1. Turvavyö on kiinnitettävä oi-
kein ja säädettävä oikealle kor-
keudelle. Lue ja noudata kaik-
kia tässä käyttöoppaassa esi-
tettyjä tärkeitä tietoja ja varo-
toimenpiteitä, jotka liittyvät
ajoneuvosi matkustajien tur-
vavarusteisiin, – kuten turva-
vöihin ja turvatyynyihin.–

2. Varmista, että sinä ja matkus-
tajasi käytätte turvavöitä asi-
anmukaisesti.

ORP036066L
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(Jatkuu)
• Tunnistimeen, joka laukaisee SRS-
turvatyynyn, on liitetty myös tur-
vavyön esikiristin. SRS-turvatyy-
nyn varoitusvalo syttyy mitta-
ristoon noin 6 sekunniksi virran
kytkemisen jälkeen ja sammuu he-
ti sen jälkeen.

VAROITUS
• Esikiristimet on suunniteltu
toimimaan vain kerran. Lau-
keamisen jälkeen esikiristimet
on vaihdettava uusiin. Kaikki
kolarin aikana käytössä olleet
turvavyöt - riippumatta tyypis-
tä - tulee vaihtaa tämän jäl-
keen uusiin.

• Esikiristimien laitemekanismit
kuumenevat lauetessaan. Älä
koske esikiristimien laitteisiin
moneen minuuttiin niiden lau-
keamisen jälkeen.

• Älä yritä tarkastaa tai vaihtaa
esikiristimiä itse. Tarkastuta
järjestelmä ammattihuoltoliik-
keen toimesta. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-
jälleenmyyjän/huoltoyhteis-
työkumppanin puoleen.

• Esikiristimien laitteisiin ei saa
kohdistua iskuja.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä yritä huoltaa tai korjata tur-
vavöiden esikiristinjärjestel-
mää millään tavalla.

• Esikiristimien laitteiden vää-
ränlainen käsitteleminen, nii-
hin kohdistuneet iskut tai nii-
hin tehtäviin muutoksiin, tar-
kastuksiin, vaihtoihin, huoltoi-
hin tai korjauksiin liittyvien va-
roitusten noudattamatta jättä-
minen saattaa johtaa väärän-
laiseen toimintaan tai tahatto-
maan laukeamiseen ja sitä
kautta vakaviin loukkaantumi-
siin.

• Käytä aina turvavöitä ajaessasi
tai matkustaessasi moottoriajo-
neuvolla.

• Jos turvavyö tai esikiristin on
hävitettävä autosta, ota yhteys
ammattihuoltoliikkeeseen. Kia
suosittelee kääntymään val-
tuutetun Kia-jälleenmyyjän/
huoltoyhteistyökumppanin
puoleen.

HUOMIO
Jos turvavyön esikiristin ei toimi
oikein, tämä SRS-turvatyynyn va-
roitusvalo syttyy palamaan, vaik-
ka turvatyynyissä ei olisikaan toi-
mintahäiriötä. Jos SRS-turvatyy-
nyjen varoitusvalo ei syty, kun
virta-avain käännetään ON-asen-
toon, tai se jatkaa palamista noin
6 sekunnin palamisen jälkeen, tai
se syttyy kesken ajon aikana,
suosittelemme tarkastuttamaan
järjestelmän ammattihuoltoliik-
keessä. Kia suosittelee käänty-
mään valtuutetun Kia-jälleenmyy-
jän/huoltoyhteistyökumppanin
puoleen.
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Turvavöiden varotoimenpiteet Vauva tai pieni lapsi
Sinun tulee olla tietoinen maassasi
voimassa olevista määräyksistä. Las-
tenistuimet on sijoitettava ja asennet-
tava oikein takaistuimille. Lisätietoja
näiden turvaistuimien käytöstä löydät
tämän luvun kappaleesta ”Lasten tur-
vaistuimet”.

VAROITUS
Jokaisen matkustajan on oltava
aina oikein kiinnitetty, mukaan
lukien vauvat ja lapset. Älä kos-
kaan pidä matkan aikana lasta
käsissäsi tai sylissäsi.  Muussa
tapauksessa kolarin aiheuttamat
kovat voimat riistävät lapsen kä-
sistäsi, jolloin lapsi osuu mat-
kustamon rakenteisiin. Käytä ai-
na lasten turvaistuinta, joka so-
veltuu lapsen pituudelle ja pai-
nolle.

VAROITUS
• Kaikkien auton matkustajien on
aina käytettävä turvavöitä. Tur-
vavyöt ja kiinnitysjärjestelmät
pienentävät vakavien tai hen-
genvaarallisten loukkaantumis-
ten riskiä törmäys- tai äkkijarru-
tustilanteessa.  Ilman turvavyö-
tä matkustaja saattaa heittäytyä
liian lähelle laukeavaa turvatyy-
nyä, iskeytyä auton sisäraken-
teeseen tai lentää ulos matkus-
tamosta. Oikein käytetty turva-
vyö vähentää huomattavasti
näitä turvallisuusriskejä.
Noudata aina tässä oppaassa
esitettyjä turvavöitä, turvatyy-
nyjä ja matkustajien turvalli-
suutta koskevia varotoimenpi-
teitä. 

• Älä koskaan kiinnitä turvavyö-
tä helposti rikkoutuvien tava-
roiden ympärille. Vyö voi va-
hingoittaa niitä äkillisen py-
sähdyksen tai törmäyksen
seurauksena. 

HUOMIO
Ajoneuvon etuosan korityöt
saattavat vahingoittaa turvavöi-
den esikiristinjärjestelmää.
Tämän vuoksi huollata järjestel-
mä ammattihuoltoliikkeen toi-
mesta. Kia suosittelee käänty-
mään valtuutetun Kia-jälleen-
myyjän/huoltoyhteistyökumppa-
nin puoleen.
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] HUOMAUTUS
Pienet lapset suojataan parhaiten
loukkaantumisilta mahdollisissa on-
nettomuuksissa, kun heitä kuljete-
taan takaistuimelle kiinnitetyllä las-
ten turvaistuimella, joka täyttää
maassasi vallitsevat turvallisuusnor-
mit. Ennen lasten turvaistuimen os-
toa varmista, että siinä on tarra, jo-
ka todistaa, että istuin täyttää maasi
turvallisuusnormit. Turvaistuimen
on oltava sopiva lapsesi pituudelle ja
painolle. Tarkasta lasten turvaistui-
men tarra löytääksesi nämä tiedot.
Katso kappale ”Lasten turvaistuin”
tässä luvussa.

Isommat lapset
Lapset, jotka ovat liian isoja lasten
turvaistuimiin, tulee aina asettaa ta-
kaistuimille ja kiinnittää kolmipistetur-
vavöillä (lantio-/olkavyöt). Lantio-osa
tulee kiinnittää tiukasti lantiolle niin
alas kuin mahdollista. Tarkasta vyön
tiukka asettuminen säännöllisesti.
Lapsen liikkuminen saattaa muuttaa
vyön oikeaa asentoa. Lapsille on tur-
vallisinta onnettomuuden sattuessa,
kun heidät on kiinnitetty takaistuimille
oikeantyyppisiin lastenistuimiin. Jos
isomman lapsen (ikä yli 12 vuotta) on
istuttava etuistuimella, hänen tulee
käyttää kolmipisteturvavyötä ja istui-
men tulee olla äärimmäisessä taka-
asennossa. Alle 12-vuotiaiden lasten
tulee istua takaistuimella. ÄLÄ KOS-
KAAN kiinnitä alle 12-vuotiasta lasta
etuistuimelle. ÄLÄ KOSKAAN kiinnitä
taaksepäin suunnattua lastenistuinta
auton etuistuimelle.

Jos vyön olkaosa koskee vähänkin lap-
sen kaulaa tai kasvoja, kokeile asettaa
lapsi lähemmäs ajoneuvon keskiosaa.
Jos olkavyö koskee yhä kaulaa tai kas-
voja, tulee lapsen alle asettaa koro-
keistuin.

VAROITUS - Olkavyöt pie-
nillä lapsilla

• Älä koskaan anna olkavyön
koskettaa lapsen kaulaa tai
naamaa ajoneuvon liikkuessa.

• Jos lapsi ei käytä turvavyötä
oikein tai vyö on väärin sää-
detty, vakavan tai hengenvaa-
rallisen loukkaantumisen riski
lisääntyy.
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Raskaana oleva nainen
Turvavyön käyttöä suositellaan ras-
kaana oleville naisille, jotta loukkaan-
tumisriski olisi pienempi mahdollises-
sa onnettomuudessa. Turvavyötä
käytettäessä vyön lantio-osan tulee
asettua mahdollisimman alas tiukasti
lantiolle, eikä vatsan päälle. Saadak-
sesi tarkat ohjeet, neuvottele lääkäri-
si kanssa. 

Loukkaantunut henkilö
Turvavyötä on käytettävä kuljetetta-
essa loukkaantunutta henkilöä. Kun
näin on toimittava, sinun tulisi neuvo-
tella lääkärin kanssa.

Yksi henkilö turvavyötä kohden
Kaksi henkilöä (mukaan lukien lapset)
ei saa koskaan käyttää yhtä turvavyö-
tä samanaikaisesti. Tämä lisää louk-
kaantumisriskiä mahdollisen onnetto-
muuden sattuessa. 

Älä makaa
Pienentääksesi loukkaantumisriskiä
mahdollisessa onnettomuustilantees-
sa ja saavuttaaksesi parhaan suojan
turvajärjestelmiltä, kaikkien matkus-
tajien tulee istua pystyasennossa ja
etu- sekä takaistuimien tulee olla pys-
tyasennossa auton liikkuessa. Turva-
vyö ei voi antaa kunnon suojaa, jos
henkilö makaa takaistuimella tai jos
etu- ja takaistuimet ovat kallistetussa
asennossa. 

VAROITUS
Matkustaminen kallistetulla sel-
känojalla lisää vakavan tai hen-
genvaarallisen loukkaantumisen
riskiä törmäys- tai äkkijarrutusti-
lanteessa. Turvavarusteiden
(turvavyö, turvatyyny) antama
suoja heikkenee huomattavasti
istuinta kallistettaessa. Turva-
vöiden on oltava tiukasti lantiol-
la ja rinnalla toimiakseen oikein.
Mitä enemmän istuinta kalliste-
taan, sitä suurempi riski on, että
matkustajan lantio liukuu lantio-
vyön alta tai kaula iskeytyy ol-
kavyöhön. Seurauksena voi olla
vakavia sisävammoja. Kuljetta-
jan ja matkustajien tulee aina is-
tua tiukasti pystyyn säädettyä
selkänojaa vasten turvavyöt
kiinnitettyinä.

VAROITUS - Raskaana ole-
va nainen

Raskaana olevan naisen ei tule
koskaan asettaa turvavyön lan-
tio-osaa vatsan alueen yli, jossa
sikiö sijaitsee.
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Turvavöiden hoito
Turvavyöjärjestelmiä ei saa koskaan
purkaa tai muunnella. Lisäksi on tark-
kailtava, etteivät turvavyöt tai niiden
laitteistot ole vahingoittuneet saranoi-
den tai ovien väärinkäytöstä tai muus-
ta syystä.

Säännöllinen tarkastus
Jokaisen turvavyön kuluneisuus ja
mahdolliset vahingot tulisi tarkastaa
säännöllisesti. Kaikki vahingoittuneet
osat tulee vaihtaa mahdollisimman
nopeasti.

Pidä vyöt puhtaina ja kuivina
Turvavyöt tulee pitää puhtaina ja kui-
vina. Jos vyöt likaantuvat, ne voidaan
puhdistaa käyttämällä vettä ja mietoa
saippualiuosta. Valkaisu- tai värjäys-
aineita, vahvoja liuottimia tai hankau-
saineita ei saa käyttää, koska ne
saattavat vahingoittaa ja heikentää
vyön kuituja. 

Milloin turvavyöt pitää vaihtaa?
Käytössä ollut järjestelmä tulee vaih-
dattaa, jos auto on ollut osallisena on-
nettomuudessa. Tämä tulee tehdä,
vaikka vahingot eivät olisi näkyviä.
Tässä tapauksessa vaihdata järjes-
telmä ammattihuoltoliikkeessä. Kia
suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

VAROITUS 
• Kun palautat takaselkänojan ta-
kaisin pystyasentoon sen kaa-
tamisen jälkeen, varo, ettet va-
hingoita vyötä tai vyölukkoa.
Varmista, ettei vyö tai vyölukko
takerru takaistuimeen. Turva-
vyö, jonka vyöosa tai vyölukko
on vahingoittunut, saattaa pet-
tää törmäys- tai äkkijarrutusti-
lanteessa aiheuttaen vakavia
vammoja. Jos vyöosa tai vyö-
lukko on vahingoittunut, vaih-
data ne välittömästi uusiin.

• Turvavöiden lämpötila voi
nousta korkeaksi, jos ajoneu-
vo on jätetty aurinkoon suljet-
tuna. 
Tämä voi aiheuttaa palovam-
moja erityisesti lapsille.
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Suositus:
Lasten tulee istua takaistuimilla

Aina lapsia kuljetettaessa heidät tulee
sijoittaa takaistuimille ja kiinnittää oi-
kein, jotta loukkaantumisriski saatai-
siin mahdollisimman pieneksi mah-
dollisen onnettomuuden tai äkkinäi-
sen jarrutus- tai ohjausliikkeen tapah-
tuessa. 
Onnettomuustilastojen mukaan lap-
set ovat paremmin turvassa kiinnitet-
tyinä takaistuimille kuin etuistuimille.
Jos turvaistuin on jäänyt pieneksi lap-
selle, käytä mahdollisesti suurempaa
istuinta tai auton turvavöitä.
Laki edellyttää tarkoituksenmukaisen
turvaistuimen käyttöä lasta ajoneu-
volla kuljetettaessa.
Tutustu ja perehdy lasten turvaistui-
mien ja turvavöiden käyttöön liittyviin
ikä-, pituus- ja painorajoituksiin sekä
muihin määräyksiin, jotka vaikuttavat
liikkumassasi maassa.
Turvaistuimet on kiinnitettävä ajoneu-
von istuimelle virheettömästi. Käytä
aina kaupallisesti saatavilla olevia tur-
vaistuimia, jotka täyttävät maassa
vaikuttavat määräykset.

Lasten turvaistuin (CRS) 
Vauvoja ja pieniä lapsia on kuljetetta-
va tarkoituksenmukaisella selkä/kas-
vot menosuuntaan asennettavalla tur-
vaistuimella/turvakaukalolla, joka kiin-
nitetty kunnolla ajoneuvoon. Tutustu ja
noudata turvaistuimen mukana toimi-
tettuja asennus- ja käyttöohjeita.

LASTEN TURVAISTUIN (CRS) 

VAROITUS 
Kiinnitä lapset aina turvallisesti
ajoneuvoon. Kaikenikäiset lap-
set ovat parhaiten suojassa kiin-
nitettyinä takaistuimille. Älä kos-
kaan kiinnitä selkä menosuun-
taan asennettavaa lastenistuin-
ta etumatkustajan istuimelle, el-
let kytke etumatkustajan turva-
tyynyä pois päältä.

VAROITUS 
• Noudata aina lastenistuimen
valmistajan ohjeita asennuk-
sessa ja käytössä.

• Kiinnitä lapsi aina huolellises-
ti lasten turvaistuimeen.

• Älä koskaan käytä turvakauka-
loa tai turvaistuinta, joka ri-
pustetaan koukuilla selkäno-
jaan. Tämä ei tarjoa riittävää
suojaa onnettomuudessa.

• Onnettomuuden jälkeen tar-
kastuta järjestelmä ammatti-
huoltoliikkeessä. Kia suositte-
lee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyh-
teistyökumppanin puoleen.
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Lasten turvaistuimen valitsemi-
nen (CRS) 
Noudata aina seuraavia ohjeita, kun
valitset lapsellesi sopivaa turvaistuin-
ta:
• Varmista, että lasten turvaistuimes-
sa on tarra, joka todistaa sen täyt-
tävän maassasi voimassa olevat
turvallisuusvaatimukset.
Autoon tulee kiinnittää ainoastaan
ECE-R44 tai ECE-R129 -vaatimus-
ten mukaisia lasten turvaistuimia.

• Valitse turvaistuin lapsesi painon ja
pituuden mukaisesti. Vaatimusten
edellyttämä tarra tai käyttöohjeet
tyypillisesti sisältävät nämä tiedot.

• Valitse turvaistuin, joka sopii autos-
sa käytettävälle istuimelle.
Saadaksesi lisätietoa lasten tur-
vaistuimien yhteensopivuudesta
ajoneuvon eri istumapaikoille, tu-
tustu yhteensopivuustaulukoihin.

• Tutustu ja noudata turvaistuimen
mukana toimitettuja asennus- ja
käyttöohjeita sekä varoituksia.

Lasten turvaistuintyypit 
Turvaistuimia on kolmea eri tyyppiä:
selkä menosuuntaan ja kasvot meno-
suuntaan asennettavat istuimet sekä
korokeistuimet.
Ne on luokiteltu lapsen iän, pituuden
ja painon mukaan.

Selkä menosuuntaan asennettava tur-
vaistuin
Selkä menosuuntaan asennettavas-
sa turvaistuimessa suojaava tukipin-
ta tukeutuu lapsen selkää vasten.
Turvavyöt pitävät lapsen paikoillaan
ja mahdollisessa onnettomuustilan-
teessa pyrkivät pitämään herkille nis-
ka- ja selkärangan seuduille kohdis-
tuvan paineen mahdollisimman pie-
nenä.

CRS09
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Alle yhden vuoden ikäiset lapset tulee
kiinnittää aina selkä menosuuntaan
asennettaviin turvaistuimiin. Selkä
menosuuntaan asennettavia istuimia
on erilaisia: turvakaukaloita tulee kiin-
nittää ainoastaan selkä menosuun-
taan. Supistajilla/pienentäjillä varus-
tetuissa tai 3-in-1 -tyyppissä turvais-
tuimissa on suuremmat pituus- ja pai-
norajoitukset selkä menosuuntaan
kiinnityksessä, jolloin niitä voidaan
käyttää pidemmän aikaa kyseisessä
asennussuunnassa.
Kiinnitä turvaistuin selkä menosuun-
taan niin pitkään kuin lapsi voidaan
valmistajan pituus- ja painorajoitusten
mukaan näin kiinnittää.

Kasvot menosuuntaan asennettava tur-
vaistuin
Kasvot menosuuntaan asennettavan
turvaistuimen tarjoama tuki perustuu
vartalon ympärille kiinnitettävien vöi-
den pohjalle. Kiinnitä lapsi kasvot me-
nosuuntaan asennettavan istuimen
vöillä niin pitkään, kunnes turvaistui-
men valmistajan ilmoittamat suurim-
mat sallitut pituus- tai painorajat saa-
vutetaan.
Kun lapsi kasvaa niin isoksi, että kas-
vot menosuuntaan asennettava tur-
vaistuin jää pieneksi, on aika siirtyä
käyttämään korokeistuinta.

Korokeistuimet 
Korokeistuin on turvaistuin, joka on
suunniteltu parantamaan asentoa
kiinnitettäessä lapsi ajoneuvon omilla
turvavöillä. Korokeistuin asemoi lap-
sen siten, että ajoneuvon turvavyöt
kulkevat lapsen kehittyneempien ruu-
miinosien kohdalta. Käytä korokeis-
tuinta niin pitkään, kunnes lapsi on
kyllin iso käyttämään ajoneuvon omia
turvavöitä suunnitellulla tavalla. 
Turvavyö kulkee silloin oikein, kun
lantiövyö kulkee mukavasti ylemmän
reisilinjan, eikä vatsan, yli. Olkavyön
tulee kulkea olkapään ja rinnan, eikä
kasvojen ja kaulan, välistä. Alle 13-
vuotiaiden lasten tulee olla aina oike-
alla tavalla kiinnitetty, jotta voitaisiin
minimoida loukkaantumiset mahdolli-
sessa onnettomuudessa, äkkijärru-
tuksessa tai väistöliikkeessä.

OQL035032
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Lasten turvaistuimen kiinnittä-
minen (CRS)

Kun olet valinnut lapsellesi soveltu-
van turvaistuimen ja huolehtinut sen
sopivuudesta istuinpaikkaan, nouda-
ta seuraavaa kolmea yleisohjetta kiin-
nittääksesi istuimen oikein: 
• Kiinnitä lasten turvaistuin huo-
lellisesti ajoneuvoon. Kaikki las-
ten turvaistuimet on kiinnitettävä jo-
ko ajoneuvon 3-pistevöillä tai ISO-
FIX ja/tai tether-kiinnikkeillä ja/tai tu-
kijalalla.

• Huolehdi, että lasten turvaistuin
on kiinnitetty tiukasti. Kun olet
kiinnittänyt turvaistuimeen ajoneu-
voon, työnnä ja vedä istuinta eteen-
päin sekä sivuille varmistaaksesi
kunnollisen kiinnittymisen auton is-
tuimeen. Laten turvaistuin on kiinni-
tettävä turvavöillä mahdollisimman
tiukasti. Kuitenkin istuin saattaa liik-
kua hieman sivuttaissuunnassa. 
Asentaessasi lasten turvaistuinta,
säädä ajoneuvon istuin ja selkäno-
ja (ylös/alas ja eteen-/taaksepäin)
siten, että turvaistuin asettuu mu-
kavasti auton istuimelle.

• Kiinnitä lapsi turvaistuimeen.
Huolehdi, että lapsi kiinnitetään is-
tuimeen turvaistuimen valmistajan
ohjeiden mukaisesti.VAROITUS 

Aina ennen lasten turvaistuimen
asentamista:
Lue ja noudata lasten turvaistui-
men valmistajan ohjeita.
Jos et noudata kaikkia ohjeita ja
varoituksia, lisäät merkittävästä
vakavan tai hengenvaarallisen
loukkaantumisen riskiä mahdol-
lisessa onnettomuustilanteessa.

VAROITUS 
Jos ajoneuvon pääntuki estää
turvaistuimen virheettömän kiin-
nittämisen, kyseistä pääntukea
tulee säätää tai se tulee koko-
naan irrottaa.

HUOMIO
Lämpötila suljetussa ajoneuvos-
sa olevassa turvaistuimessa voi
nousta erittäin korkeaksi. Es-
tääksesi palovammat, tarkasta
istuinpinnat ja vyölukot ennen
lapsen asettamista turvaistui-
meen.
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ISOFIX ja top-tether kiinnikkeet
(ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä) 
ISOFIX-järjestelmä pitää lastentur-
vaistuimesta kiinni ajon aikana tai
mahdollisessa onnettomuudessa. Jär-
jestelmä on suunniteltu siten, että las-
ten turvaistuimen asentaminen helpot-
tuisi ja virheellisen asennuksen mah-
dollisuus pienentyisi. ISOFIX-järjestel-
mä hyödyntää ajoneuvossa olevia kiin-
nitysankkureita sekä lastenistuimessa
olevia kiinnityspisteitä. ISOFIX-järjes-
telmä poistaa tarpeen käyttää ajoneu-
von turvavöitä lasten turvaistuimen
kiinnittämiseen ajoneuvon takaistui-
mille.
ISOFIX-ankkurit ovat ajoneuvosta
löytyviä metallitangosta valmistettuja
kiinnikkeitä. Jokaisessa ISOFIX-kiin-
nityspaikassa on kaksi alakiinnitys-
pistettä, joihin lasten turvaistuimen
ISOFIX-kiinnittimet lukitaan.

Käyttääksesi ajoneuvon ISOFIX-jär-
jestelmää, sinulla on oltava ISOFIX-
kiinnittimillä varustettu lasten turvais-
tuin.  
Turvaistuimen valmistaja tarjoaa oh-
jeet oman tuotteen sekä siihen liitty-
vien ISOFIX-kiinnittimien käyttöön.

ISOFIX-ankkurit on tarkoitettu ai-
noastaan takaistuimen oikean tai va-
semman sivun kiinnityksiin. Niiden si-
jainti ilmenee kuvasta:  

VAROITUS 
Älä yritä asentaa lasten turvais-
tuinta ajoneuvon takaistuimen
keskipaikalle käyttämällä ISO-
FIX-kiinnikkeitä. Tällä istuimella
ei ole ISOFIX-kiinnikkeitä. Käyt-
tämällä reunaistuimien ankku-
reita turvaistuimen kiinnittämi-
seen keskitakaistuimelle, ank-
kurit tai kiinnittimet voivat va-
hingoittua.

B230D01NF 
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ISOFIX-ankkurit sijaitsevat takaistui-
men oikealla ja vasemmalla reuna-
paikalla istuinosan ja selkänojan vä-
lissä. Paikat on osoitettu tunnuksin.

h (1) : ISOFIX-kiinnityspisteen osoitin
(Tyyppi A- ,Tyyppi B- )

(2) : ISOFIX-kiinnike 

Lasten turvaistuimen lukitsemi-
nen ISOFIX-kiinnikejärjestelmällä
ISOFIX- tai i-Size-yhteensopivan las-
ten turvaistuimen asentaminen ta-
kaistuimen reunapaikoille:
1. Siirrä turvavyölukko pois ISOFIX-
ankkureiden tieltä.

2. Siirrä kaikki tavarat ja esineet pois
ankkureiden tieltä, jotta ne eivät es-
täisi turvallisen kiinnityksen muo-
dostumista turvaistuimen ISOFIX-
kiinnityspisteiden kanssa.

3. Aseta lasten turvaistuin ajoneuvon
istuimelle ja kiinnitä ISOFIX-kiin-
nikkeet ISOFIX-ankkureihin lasten
turvaistuimen valmistajan tarjoami-
en ohjeiden mukaisesti.

4. Noudata lasten turvaistuimen val-
mistajan ohjeita oikean ja virheet-
tömän kiinnityksen varmistamisek-
si.

OJA036015

OJA036016

n Tyyppi B

n Tyyppi A
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Lasten turvaistuimen kiinnittämi-
nen Top-tether -kiinnikejärjestel-
mällä (mikäli varusteena)

Lastenistuimen top tether -kiinnittimet
sijaitsevat takaistuimen selkänojien
takapuolella.

VAROITUS 
Suorita seuraavat varotoimenpi-
teet ISOFIX-järjestelmää käyttä-
essäsi:
• Lue ja noudata kaikkia lasten
turvaistuimessa esitettyjä oh-
jeita.

• Estääksesi lasta ylettämästä
tai tarttumasta turvavöihin,
kiinnitä kaikki käyttämättömät
takaturvavyöt vyölukoihin ja
vedä turvavyön ylijäämäosat
lapsen ulottumattomiin. Lapsi
voi kuristua, jos olkavyö kier-
tyy kaulan ympäri ja turvavyö
kiristyy.

• ÄLÄ KOSKAAN kiinnitä enem-
pää kuin yhtä turvaistuinta yh-
teen kiinnityspaikkaan. Tämä
voi johtaa ankkurin tai kiinnit-
timen löystymiseen tai rikkou-
tumiseen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Tarkastuta kaikki ISOFIX-jär-
jestelmään liittyvät osat huol-
lossa mahdollisen onnetto-
muuden jälkeen. Onnetto-
muus voi vahingoittaa ISOFIX-
järjestelmää, jolloin turvais-
tuin ei kiinnity kunnolla.

OJA036017
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1. Ohjaa lastenistuimen top-tether -
hihna selkänojan yli. Kun asemoit
ja kiinnität top tether -hihnaa, pyy-
dämme noudattamaan lasten tur-
vaistuimen valmistajan ohjeita.

2. Kiinnitä top-tether -hihna sitä vas-
taavaan top-tether-kiiinnityspistee-
seen. Sitten kiristä top-tether-hihna
turvaistuimen valmistajan ohjeiden
mukaisesti, jotta turvaistuin aset-
tuisi tiukasti ajoneuvon istuinta vas-
ten.

OQL035034

VAROITUS 
Suorita seuraavat varotoimenpi-
teet Top tether -järjestelmää
käyttäessäsi:
• Lue ja noudata kaikkia lasten
turvaistuimessa esitettyjä oh-
jeita.

• ÄLÄ KOSKAAN kiinnitä enem-
pää kuin yhtä turvaistuinta yh-
teen kiinnityspaikkaan. Tämä
voi johtaa ankkurin tai kiinnit-
timen löystymiseen tai rikkou-
tumiseen.

• Älä kiinnitä Top-tether-kiinni-
tintä mihinkään muuhun kuin
Top-tether-kiinnityspistee-
seen. Se ei toimi oikein kiinni-
tettynä johonkin muuhun paik-
kaan.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Turvaistuimien kiinnityspis-
teet on suunniteltu kestämään
ainoastaan ne kuormat, jotka
kunnolla kiinnitetyt turvaistui-
met aiheuttavat oikein käytet-
tynä. 
Missään tapauksessa niitä ei
ole tarkoitettu käytettäväksi ai-
kuisille tai muiden tavaroiden
tai varusteiden kiinnittämisek-
si autoon.
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ISOFIX-turvaistuimen kiinnityspaikkojen soveltuvuus ECE-määräysten mukaisesti

Painoryhmä Kokoluokka Turvaistuin
Ajoneuvon ISOFIX-paikat

1. 2.rivi
Matkustaja Vasemmalla Keskellä Oikealla

Turvakaukalo F ISO/L1 ei saatavilla X ei saatavilla X
G ISO/L2 ei saatavilla X ei saatavilla X

0 : 10kg asti E ISO/R1 ei saatavilla IL ei saatavilla IL

0+ : 13kg asti
E ISO/R1 ei saatavilla IL ei saatavilla IL
D ISO/R2 ei saatavilla IL* ei saatavilla IL*
C ISO/R3 ei saatavilla X ei saatavilla X

I : 9-18 kg

D ISO/R2 ei saatavilla IL ei saatavilla IL
C ISO/R3 ei saatavilla IL ei saatavilla IL
B ISO/F2 ei saatavilla IUF, IL ei saatavilla IUF, IL
B1 ISO/F2X ei saatavilla IUF, IL ei saatavilla IUF, IL
A ISO/F3 ei saatavilla IUF, IL ei saatavilla IUF, IL

IUF = Soveltuu tässä painoryhmässä hyväksytyille, kasvot menosuuntaan
asennettaville yleisille ISOFIX-turvaistuimille.

IL*= Soveltuu erityisille ISOFIX-turvaistuimille, jotka on luetteloitu ohei-
seen taulukkoon.
Etuistuin: istuinta tulee liikuttaa yksi pykälä eteenpäin keskiasen-
nosta.

IL = Soveltuu erityisille ISOFIX-turvaistuimille, jotka on luetteloitu oheiseen
taulukkoon. Nämä ISOFIX-turvaistuimet ovat ajoneuvokohtaisia tai
kuuluvat ”restricted” tai ”semi-universal” -kategoriaan.

X = ISOFIX-paikka ei sovellu ISOFIX-turvaistuimen kiinnittämiseen tässä
painoryhmässä ja/tai kokoluokassa.

A - ISO/F3 : Täyskorkea, kasvot menosuuntaan asennettava lasten tur-
vaistuin (korkeus 720mm)

B - ISO/F2: Madallettu, kasvot menosuuntaan asennettava lasten turva-
istuin (korkeus 650mm)

B1 - ISO/F2X: Madallettu, kasvot menosuuntaan asennettava lasten turvais-
tuin (korkeus 650mm)

C - ISO/R3: Täyskokoinen selkämenosuuntaan asennettava turvaistuin
D - ISO/R2: Kooltaan pienempi selkämenosuuntaan asennettava turvaistuin
E - ISO/R1: Selkämenosuuntaan asennettava turvaistuin pienille vauvoille
F - ISO/L1: Sivuttain vasemmalle asennettava turvakaukalo
G - ISO/L2: Sivuttain oikealle asennettava turvakaukalo
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Lasten turvaistuimen kiinnittämi-
nen kolmipistevyöllä
Kun ISOFIX-järjestelmää ei käytetä,
turvaistuimet on kiinnitettävä takais-
tuimelle 3-pistevyön lantiovyön avul-
la.

Lasten turvaistuimen asentaminen
kolmipistevyöllä 
Asentaaksesi lasten turvaistuimen ta-
kaistuimelle, toimi seuraavasti:
1. Aseta lasten turvaistuin auton ta-
kaistuimelle ja ohjaa vyön lantio-
osa turvaistuimen kautta tai sen
ympäri noudattaen turvaistuimen
valmistajan ohjeita. 
Varmista, että turvavyössä ei ole
kiertymiä.

2. Kiinnitä lantio-osan kiinnike vyö-
lukkoon. Varmista, että kuulet sel-
keän lukitusäänen. Suuntaa avaus -
näppäin siten, että siihen on help-
po päästä käsiksi mahdollisessa
hätätilanteessa.

E2MS103005 OEN036101
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3. Poista kaikki vyöhön jäävä ylimää-
räinen löysä pois painamalla tur-
vaistuinta alaspäin ja samalla oh-
jaamalla olkavyötä takaisin kelaus-
laitteeseen.

4. Paina ja vedä turvaistuinta varmis-
taaksesi, että turvavyö pitää istuin-
ta tiukasti paikallaan.

Jos turvaistuimen valmistaja suositte-
lee käyttämään top-tether-kiinnikettä
yhdessä 3-pistevyön kanssa.

Poistaaksesi lasten turvaistuimen,
paina vyölukon vapautuspainiketta,
vedä 3-pistevyö irti turvaistuimesta ja
anna vyön kelautua kokonaan kela-
uslaitteeseen.

OEN036104
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Yleisen luokituksen (”Universal”) vyökiinnitteisten turvaistuimien sopivuus eri istuinpaikoille ECE-määräys-
ten mukaisesti (takaistuin 2:lle matkustajalle, Euroopassa)
Käytä ainoastaan lasten turvaistuimia, jotka on virallisesti hyväksytty ja sopivia lapsellesi. Käyttäessäsi lasten tur-
vaistuimia noudata seuraavaa taulukkoa.

U = Soveltuu yleisen ryhmän lasten turvaistuimille, jotka on hyväksytty tähän painoryhmään.
U* = Soveltuu yleisen ryhmän turvaistuimelle, joka kiinnitetään istuimeen, jonka selkänoja on säädetty pystyasentoon.
UF = Soveltuu eteenpäin suunnattuna yleisen ryhmän turvaistuimille, jotka on hyväksytty käytettäväksi tässä painoryhmässä.
L = Soveltuu oheisen luettelon mukaisille turvaistuimille. Nämä turvaistuimet saattavat olla ajoneuvokohtaisia tai kuuluvat ”restricted” tai ”semi-uni-

versal” -kategoriaan.
B = Sisäänrakennettu turvaistuin, joka on hyväksytty tähän painoryhmään.
X = Istuinsijainti ei sovellu lapsille tässä painoryhmässä.
h Älä koskaan asenna tukijalalla varustettua turvaistuinta etumatkustajan tai takakeski-istuimelle.

Painoryhmä
Istuimen sijainti

Etumatkustaja, ulkoreuna 2. rivi
Turvatyyny kytketty Turvatyyny poiskytketty Vasen ulkoreuna Oikea ulkoreuna

Ryhmä 0 (0-9 kk) 10kg asti X U* U U
Ryhmä 0 + (0-2 vuotta) 13kg asti X U* U U
Ryhmä I (9 kk - 4 vuotta) 9-18 kg X U* U U
Ryhmä II (15 - 25kg) 15 - 25kg UF U* U U
Ryhmä III (22 - 36kg) 22 - 36kg UF U* U U
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Yleisen luokituksen (”Universal”) vyökiinnitteisten turvaistuimien sopivuus eri istuinpaikoille ECE-määräys-
ten mukaisesti (takaistuin 3:lle matkustajalle, Euroopassa)
Käytä ainoastaan lasten turvaistuimia, jotka on virallisesti hyväksytty ja sopivia lapsellesi. Käyttäessäsi lasten tur-
vaistuimia noudata seuraavaa taulukkoa.

U = Soveltuu yleisen ryhmän lasten turvaistuimille, jotka on hyväksytty tähän painoryhmään.
U* = Soveltuu yleisen ryhmän turvaistuimelle, joka kiinnitetään istuimeen, jonka selkänoja on säädetty pystyasentoon.
UF = Soveltuu eteenpäin suunnattuna yleisen ryhmän turvaistuimille, jotka on hyväksytty käytettäväksi tässä painoryhmässä.
L = Soveltuu oheisen luettelon mukaisille turvaistuimille. Nämä turvaistuimet saattavat olla ajoneuvokohtaisia tai kuuluvat ”restricted” tai ”semi-uni-

versal” -kategoriaan.
B = Sisäänrakennettu turvaistuin, joka on hyväksytty tähän painoryhmään.
X = Istuinsijainti ei sovellu lapsille tässä painoryhmässä.
h Älä koskaan asenna tukijalalla varustettua turvaistuinta etumatkustajan tai takakeski-istuimelle.

Painoryhmä

Istuimen sijainti
Etumatkustaja, ulkoreuna 2. rivi

Turvatyyny kytketty Turvatyyny poiskyt-
ketty Vasen ulkoreuna Keskellä 

(3-PISTEVYÖ) Oikea ulkoreuna

Ryhmä 0 (0-9 kk) 10kg asti X U* U X U
Ryhmä 0 + (0-2 vuotta) 13kg asti X U* U X U
Ryhmä I (9 kk - 4 vuotta) 9-18 kg X U* U X U
Ryhmä II (15 - 25kg) 15 - 25kg UF U* U X U
Ryhmä III (22 - 36kg) 22 - 36kg UF U* U X U
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Yleisen luokituksen (”Universal”) vyökiinnitteisten turvaistuimien sopivuus eri istuinpaikoille ECE-määräys-
ten mukaisesti (poislukien Eurooppa)
Käytä ainoastaan lasten turvaistuimia, jotka on virallisesti hyväksytty ja sopivia lapsellesi. Käyttäessäsi lasten tur-
vaistuimia noudata seuraavaa taulukkoa.

U = Soveltuu yleisen ryhmän lasten turvaistuimille, jotka on hyväksytty tähän painoryhmään.
U* = Soveltuu yleisen ryhmän turvaistuimelle, joka kiinnitetään istuimeen, jonka selkänoja on säädetty pystyasentoon.
UF = Soveltuu eteenpäin suunnattuna yleisen ryhmän turvaistuimille, jotka on hyväksytty käytettäväksi tässä painoryhmässä.
L = Soveltuu oheisen luettelon mukaisille turvaistuimille. Nämä turvaistuimet saattavat olla ajoneuvokohtaisia tai kuuluvat ”restricted” tai ”semi-universal” -

kategoriaan.
B = Sisäänrakennettu turvaistuin, joka on hyväksytty tähän painoryhmään.
X = Istuinsijainti ei sovellu lapsille tässä painoryhmässä.
h Älä koskaan asenna tukijalalla varustettua turvaistuinta etumatkustajan tai takakeski-istuimelle.

Painoryhmä

Istuimen sijainti

Etumatkustaja, ul-
koreuna 2. rivi

Turvatyyny kytketty Vasen ulkoreuna Keskellä 
(3-PISTEVYÖ)

Keskellä 
(2-PISTEVYÖ) Oikea ulkoreuna

Ryhmä 0 (0-9 kk) 10kg asti U* U X X U
Ryhmä 0 + (0-2 vuotta) 13kg asti U* U X X U
Ryhmä I (9 kk - 4 vuotta) 9-18 kg U* U X X U
Ryhmä II (15 - 25kg) 15 - 25kg U* U X X U
Ryhmä III (22 - 36kg) 22 - 36kg U* U X X U
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i-Size lasten turvaistuimet ECE-säädösten mukaisesti

i-U =  Soveltuu yleisille (universal) kasvot tai selkä menosuuntaan asennettaville i-Size turvaistuimille.
i-UF =  Soveltuu ainoastaan yleisille (universal) kasvot menosuuntaan asennettaville i-Size turvaistuimille.
X = Istuimen sijainti ei sovellu i-Size turvaistuimelle.

Painoryhmä
Istuimen sijainti

Etumatkustaja, ulkoreuna 2. rivi
Vasen ulkoreuna Keskellä Oikea ulkoreuna

i-size lasten turvaistuimet X i-U X i-U

Suositellut lasten turvaistuimet –Euroopassa

h The Graco Junior III -istuinta käytetään ilman selkänojaa
Turvaistuinvalmistajien tietoja
Britax Romer http://www.britax.com
Graco  http://www.gracobaby.com
Maxi Cosi http://www.maxi-cosi.com

Painoryhmä Nimi Valmistaja Istuimen tyyppi ECE-R44 
Hyväksyntänumero

Ryhmä 0-1 Cabriofix & Familyfix Maxi Cosi Taaksepäin suunnattava, ISOFIX-jalustalla va-
rustettu E4 04443907

Ryhmä 1 Duo Plus Britax Römer Kasvot menosuuntaan asennettava turvaistuin
ISOFIX- ja top-tether -kiinnikkeillä E1 04301133

Ryhmä 2 KidFix XP Britax Römer Kasvot menosuuntaan asennettava, ISOFIX:llä
ja ajoneuvon turvavyöllä kiinnitettävä E1 04301312

Ryhmä 3 Junior III Graco Kasvot menosuuntaan asennettava, ajoneuvon
turvavöillä kiinnitettävä

E11 03.44.164
E11 03.44.165
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(1) Kuljettajan etuturvatyyny*
(2) Matkustajan etuturvatyyny*
(3) Sivuturvatyyny*
(4) Ikkunaturvatyyny*
(5) Kuljettajan polviturvatyyny*
(6) Etumatkustajan turvatyynyn

ON/OFF -kytkin*

* : mikäli varusteena

TURVATYYNYT - TÄYDENTÄVÄ TURVAJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

OJA036018/OJA036019

h Varsinaiset turvatyynyt saattavat poiketa kuvan mukaisista.
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Kuinka turvatyynyjärjestelmä
toimii? 
• Turvatyynyt ovat käytettävissä
(täyttyvät tarpeen vaatiessa) ai-
noastaan, kun virtalukko on kään-
netty ON- tai START-asentoon.

• Turvatyynyt täyttyvät hetkessä voi-
makkaassa keulaan tai sivulle koh-
distuvassa törmäyksessä (mikäli
varustettu sivu- tai ikkunaturvatyy-
nyllä) auttaakseen suojaamaan
matkustajia vakavilta fyysisiltä vam-
moilta. 

] HUOMAUTUS - mikäli kieri-
mistunnistin varusteena

Lisäksi turvatyynyt täyttyvät välittö-
mästi kierimistilanteissa (mikäli va-
rustettu sivu- tai ikkunaturvatyynyil-
lä) suojatakseen matkustajia vakavil-
ta ruumiinvammoilta.

• Turvatyyny on suunniteltu normaa-
leissa tilanteissa laukeamaan tie-
tystä suunnasta ja tietyllä voimalla
tulevissa törmäyksissä.  Nämä kak-
si tekijää ovat keskeisiä tekijöitä, lä-
hettääkö järjestelmä turvatyynyn
laukeamissignaalin tai käynnistää-
kö se sähköjärjestelmän toiminnan.

• Turvatyynyn laukeaminen riippuu
törmäyksen suunnasta ja voimak-
kuudesta. Se ei laukea jokaisessa
törmäyksessä tai onnettomuudes-
sa.

• Etuturvatyynyt täyttyvät hetkessä
kokonaan ja tyhjentyvät välittömäs-
ti. 
Käytännössä sinun on mahdotonta
ehtiä näkemään turvatyynyjen täyt-
tymistä törmäystilanteessa. 
On paljon todennäköisempää, että
näet ainoastaan koteloistaan roik-
kuvat tyhjentyneet turvatyynyt tör-
mäyksen jälkeen.

VAROITUS
• Vaikka autossa on turvatyynyt,
sinun ja matkustajiesi pitää ai-
na käyttää turvavöitä, jotta voi-
taisiin minimoida loukkaantu-
misriski ja loukkaantumisen
vakavuusaste törmäyksessä
tai nurinajossa.

• SRS-järjestelmä ja esikiristi-
met sisältävät räjähtäviä kemi-
kaaleja. 
Jos ajoneuvo romutetaan ir-
rottamatta SRS-järjestelmää ja
esikiristimiä, voi syttyä tulipa-
lo. Ennen kuin ajoneuvo ro-
mutetaan, ota yhteys ammatti-
huoltoliikkeeseen. Kia suosit-
telee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyh-
teistyökumppanin puoleen.

• Pidä SRS-järjestelmän osat ja
johdotukset kaukana vedestä
ja kaikenlaisista nesteistä. Jos
SRS-järjestelmän komponentit
eivät toimi vedelle tai nesteel-
le altistumisen johdosta, seu-
rauksena voi olla tulipalo tai
vakava loukkaantuminen.
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• Jotta saavutettaisiin turvatyynyjen
tarjoama suoja voimakkaissa tör-
mäyksissä, niiden tulee laueta erit-
täin nopeasti. Koska törmäykset
ovat hyvin nopeita tapahtumia, tur-
vatyynyn täyttymisnopeuden on ol-
tava erittäin suuri. Turvatyynyn on
ehdittävä matkustajan ja ajoneuvon
rakenteen väliin ennen kuin mat-
kustaja niihin osuu. 
Tämä täyttymisnopeus pienentää
voimakkaissa kolareissa vakavien
tai hengenvaarallisten vammojen
riskiä ja on näin ollen välttämätön
osa turvatyynyn suunnittelua.
Kuitenkin turvatyynyn täyttymisestä
saattaa myös aiheutua vammoja,
kuten hiertymiä kasvoissa, mustel-
mia ja murtuneita luita, koska tur-
vatyynyt laukeavat hyvin suurella
voimalla.

• On lisäksi tilanteita, joissa turva-
tyynyn ja ohjauspyörän välinen
kosketus saattaa aiheuttaa hen-
genvaarallisia vammoja erityi-
sesti, jos henkilö on asettunut lii-
an lähelle ohjauspyörää.

Melu ja savu
Kun turvatyynyt täyttyvät, niistä pää-
see voimakas ääni ja ne vapauttavat
savua ja pölyä matkustamoon. Tämä
kuuluu normaaliin turvatyynyn täyttö-
laitteiston laukaisimen toimintaan.
Turvatyynyn täyttymisen seuraukse-
na saatat kokea voimakkaita hengi-
tysvaikeuksia turvavyön ja turvatyy-
nyn painaessa rintaasi. Lisäksi hen-
gittämistä vaikeuttaa ympärillä vallit-
seva savu ja pöly. Avaa kaikki ovet
ja/tai ikkunat mahdollisimman no-
peasti törmäyksen jälkeen, jotta
hengittäminen tulisi helpommaksi
ja vältyttäisiin jatkuvalta altistumi-
selta savulle ja pölylle.
Vaikka savu ja pöly ovat vaarattomia,
ne saattavat aiheuttaa ihon ärsyynty-
mistä (silmissä, nenässä, kurkussa
jne.). Jos näin tapahtuu, pese altistu-
neet alueet ja huuhtele ne kylmällä
vedellä. Jos oireita ilmenee tämänkin
jälkeen, ota yhteys lääkäriin. 

VAROITUS  
• Kuljettajan on istuttava mah-
dollisimman etäällä ohjaus-
pyörän turvatyynystä (vähin-
tään 25 cm), jotta törmäykses-
sä laukeavan turvatyynyn ai-
heuttaman henkilövahingon
tai menehtymisen riski olisi
mahdollisimman pieni. Etu-
matkustajien tulee aina siirtää
istuimensa mahdollisimman
taakse ja istua tiukasti selkä-
nojaa vasten.

• Turvatyynyt täyttyvät törmäyk-
sessä silmänräpäyksessä, jol-
loin matkustajat saattavat
loukkaantua turvatyynyn täyt-
tymisvoimasta istuessaan liian
lähellä turvatyynyä.

• Turvatyynyn täyttyminen saat-
taa aiheuttaa ruhjeita naaman
tai vartalon alueelle, rikkoutu-
neen lasin aiheuttamia vam-
moja tai palovammoja.
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Etumatkustajan turvatyynyn varoi-
tustarra turvaistuimille

Älä koskaan asenna selkä menosuun-
taan asennettavaa lastenistuinta etu-
matkustajan istuimelle. Jos turvatyyny
laukeaa, se iskeytyy suoraan selkä me-
nosuuntaan asennettua lastenistuinta
päin aiheuttaen vakavia tai jopa hen-
genvaarallisia vammoja.

Älä myöskään asenna kasvot meno-
suuntaan asennettavaa lastenistuinta
etumatkustajan istuimelle. Jos etu-
matkustajan turvatyyny laukeaa, se
aiheuttaa lapselle vakavia tai jopa
hengenvaarallisia vammoja.
Jos ajoneuvosi on varustettu etumat-
kustajan etuturvatyynyn ON/OFF -
kyt kimellä, voit tarpeen vaatiessa kyt-
keä etumatkustajan etuturvatyynyn
päälle tai pois päältä. 

VAROITUS 
Kun turvatyyny laukeaa, turva-
tyynyyn liittyvät osat ohjaus-
pyörässä ja/tai kojelaudassa
ja/tai etu- ja takaovien yläpuoli-
sissa kattopaneeleissa kuume-
nevat voimakkaasti. Estääksesi
vammat, älä koske turvatyynyn
säilytyslokeron sisäosiin välittö-
mästi turvatyynyn täyttymisen
jälkeen.
Älä asenna tai kiinnitä mitään
tarvikkeita turvatyynyn laukemi-
saluille, kuten kojelautaan, mit-
taristoon, ikkunoille, pilareihin
tai kattotelineille.

OYDESA2042

OHM036053L

n Tyyppi A

n Tyyppi B
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Turvatyynyn varoitusvalo

Mittaristossa olevan turvatyynyn va-
roitusvalon tarkoituksena on varoittaa
sinua mahdollisesta turvatyynyjärjes-
telmässä (SRS - Supplemental Rest-
raint System) olevasta ongelmasta.
Kun virta kytketään päälle (ON-asen-
toon), varoitusvalon tulee syttyä noin
6 sekunniksi ja sen jälkeen sammua.
Tarkastuta järjestelmä, jos:
• Valo ei syty lyhyesti, kun kytket vir-
ran päälle (ON-asento).

• Valo jatkaa palamista noin 6 sekun-
nin palamisen jälkeen. 

• Valo syttyy auton liikkuessa. 
• Valo vilkkuu, kun virta on kytketty
päälle (ON-asento).

VAROITUS
• ÄLÄ KOSKAAN aseta selkä
menosuuntaan käytettävää
turvaistuinta auton istuimelle,
jota suojaa edessä aktiivinen
turvatyyny. Lapsi voi saada va-
kavia vammoja tai jopa me-
nehtyä.

• Älä koskaan kiinnitä lastenis-
tuinta etumatkustajan istui-
melle. Jos etumatkustajan tur-
vatyyny laukeaa, se voi ai-
heuttaa vakavia tai jopa hen-
genvaarallisia vammoja.

• Kun lapsi kiinnitetään takais-
tuimen sivuosaan ajoneuvos-
sa, jossa on sivu- ja/tai ikkuna-
turvatyynyt, varmista, että
asennat lastenistuimen mah-
dollisimman kauas ovesta kuin
mahdollista ja lukitset turvais-
tuimen kunnolla paikoilleen.
Sivu- ja/tai ikkunaturvatyynyn
täyttyminen saattaa aiheuttaa
vakavia tai hengenvaarallisia
vammoja vauvaan tai lapseen.

W7-147
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Matkustajan etuturvatyynyn 
ON-merkkivalo (mikäli varusteena)

Matkustajan etuturvatyynyn
kytkennän merkkivalo palaa
noin 4 sekuntia sen jälkeen,
kun virta kytketään ON-
asentoon.

Matkustajan etuturvatyynyn kytkennän
merkkivalo syttyy myös silloin, kun vas-
taavan turvatyynyn ON/OFF-kytkin
asetetaan ON-asentoon ja se sammuu
noin 60 sekunnin jälkeen.

Matkustajan etuturvatyynyn 
OFF-merkkivalo (mikäli varusteena)

Matkustajan etuturvatyynyn
poiskytkennän merkkivalo
palaa noin 4 sekuntia sen jäl-
keen, kun virta on kytketty

ON-asentoon. 
Matkustajan etuturvatyynyn poiskyt-
kennän merkkivalo syttyy myös, kun
matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-
kytkin on asetettu OFF-asentoon ja
vastaavasti sammuu, kun sama kyt-
kin asetetaan takaisin ON-asentoon.

OJA036020 OJA036021

HUOMIO
Jos etumatkustajan turvatyynyn
ON/OFF-kytkimessä on toiminta-
häiriö, OFF-merkkivalo ei syty
(etumatkustajan turvatyynyn ON-
merkkivalo syttyy ja sammuu
noin 60 sekunnin jälkeen), jolloin
etuturvatyyny laukeaa nokkaan
kohdistuvissa törmäyksissä,
vaik ka matkustajan etuturvatyy-
nyn ON/OFF-kytkin olisi asetettu
OFF-asentoon.
Tässä tapauksessa tarkastuta
etumatkustajan turvatyynyn ON/
OFF-kytkin sekä SRS-turvatyy-
nyjärjestelmä ammattihuoltoliik-
keen toimesta.
Kia suosittelee kääntymään val-
tuutetun Kia-jälleenmyyjän/huol-
toyhteistyökumppanin puoleen.
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SRS-järjestelmän osat ja toi-
minnot

SRS-järjestelmä sisältää seuraavia
komponentteja:
1. Kuljettajan etuturvatyynyn moduu-
li*
2. Matkustajan etuturvatyynyn mo-
duuli*
3. Sivuturvatyynyjen moduulit*
4. Ikkunaturvatyynyjen moduulit*
5. Kelojen esikiristimien asennelmat*
6. Turvatyynyn varoitusvalo
7. SRS-ohjausyksikkö (SRSCM)/Kie-
rimistunnistin* 

8. Sivutörmäystunnistimet*
9. Etumatkustajan etuturvatyynyn
ON/OFF -kytkin*

10. Etumatkustajan etuturvatyynyn
ON/OFF -merkkivalo*

* : mikäli varusteena

Kun virta on kytketty (ON-asento),
SRS-ohjausyksikkö (SRSCM) tark-
kailee jatkuvasti kaikkia SRS-kompo-
nentteja määrittääkseen mahdollises-
sa törmäystilanteessa, onko törmäys
riittävän voimakas turvatyynyn tai tur-
vavyön esikiristimen laukaisulle.
Mittaristossa oleva SRS-turvatyynyn
varoitusvalo ” ” palaa noin 6 sekun-
tia virran kytkemisen jälkeen (ON-
asento), jonka jälkeen sen ( ) tulee
sammua.

OUB031036

VAROITUS  
Jos jotain seuraavista tilanteista
esiintyy, on kyseessä SRS-toi-
mintahäiriö. Tässä tapauksessa
tarkastuta järjestelmä ammatti-
huoltoliikkeessä. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.
• Valo ei syty lyhyesti, kun kyt-
ket virran päälle (ON-asento).

• Valo jatkaa palamista noin 6
sekunnin palamisen jälkeen.

• Valo syttyy auton liikkuessa.
• Valo vilkkuu, kun virta on kyt-
ketty päälle (ON-asento).
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Turvatyynyjen moduulit sijaitsevat oh-
jauspyörän keskiössä ja etumatkus-
tajan paneelissa hansikaslokeron ylä-
puolella. Jos SRSCM tunnistaa riittä-
vän voimakkaan ajoneuvon etuosaan
kohdistuvan törmäyksen, se laukai-
see automaattisesti etuturvatyynyt.

Laukeamishetkellä suojuskansiin
muotoillut halkeamamasaumat re-
peävät turvatyynyjen laajenemisen ai-
heuttamasta paineesta. Suojusten
auetessa turvatyynyt voivat täyttyä
täydelliseen kokoonsa.

Täysin täyttynyt turvatyyny yhdessä
oikein kiinnitetyn turvavyön kanssa hi-
dastavat kuljettajan tai matkustajan
eteenpäin jatkuvaa liikettä pienentä-
en pään ja rinnan alueen loukkaantu-
misvaaraa.

Välittömästi täydellisen täyttymisen
jälkeen turvatyyny alkaa tyhjentyä,
jotta kuljettaja pystyisi näkemään
eteenpäin ja ohjata autoa tai käyttä-
mään muita hallintalaitteita.

B240B02L

Kuljettajan etuturvatyyny (2) (mikäli varusteena)

B240B01L

Kuljettajan etuturvatyyny (1) (mikäli varusteena)

B240B03L

Kuljettajan etuturvatyyny (3) (mikäli varusteena)
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VAROITUS 
• Älä asenna tai aseta mitään
varusteita (mukipidikettä, tar-
raa yms.) etumatkustajan han-
sikaslokeron yläpuoliseen pa-
neeliin, kun autossa on varus-
teena etumatkustajan turva-
tyyny. Nämä tavarat voivat ol-
la vaarallisia ja aiheuttaa vam-
moja etumatkustajan turvatyy-
nyn lauetessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos asennat ilmanraikastinsäi-
liön auton matkustamoon, älä
aseta sitä mittariston lähelle
tai kojelaudan pinnalle. 
Se saattaa olla vaarallinen ja
aiheuttaa vammoja turvatyy-
nyn lauetessa.

B240B05L

Matkustajan etuturvatyyny (mikäli varusteena)
VAROITUS

• Jos turvatyyny laukeaa, siitä
saattaa kuulua kova ääni ja va-
pautua pieni määrä savua. Tä-
mä on normaali seuraus eikä
aiheuta lisävaaraa. Turvatyy-
nyt on pakattu tähän hienoja-
koiseen jauheeseen.  Turva-
tyynyn laukeamisesta seuraa-
va pölyn muodostuminen
saattaa aiheuttaa silmien tai
ihon ärsyyntymistä. Se voi ol-
la myös haitallista astmaati-
koille. Pese aina huolellisesti
kaikki altistuneet ihoalueet
haalealla vedellä ja miedolla
saippualla turvatyynyt laukais-
seen onnettomuuden jälkeen.

(Jatkuu)
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Kuljettajan ja matkustajan etu-
turvatyyny (mikäli varusteena)

Autosi on varustettu sekä kuljettajan
että etumatkustajan turvatyynyjärjes-
telmällä ja kolmipisteturvavöillä.

Järjestelmän olemassaolo ilmaistaan
ohjauspyörän turvatyynyn suojuk-
seen sekä matkustajan etusivupa-
neelissa hansikaslokeron yläpuolella
olevan turvatyynyn suojukseen mer-
kityin kirjaimin “AIR BAG”.

OJA036022

OJA036023

n Kuljettajan etuturvatyyny (mikäli varusteena)

n Matkustajan etuturvatyyny (mikäli varusteena)(Jatkuu)
• SRS toimii ainoastaan, kun vir-
ta on kytketty päälle (ON-asen-
to). Jos SRS-varoitusvalo ” ”
ei syty, pysyy päällä noin 6 se-
kunnin palamisen jälkeen, kun
virta-avain käännetään ON-
asentoon tai moottori käynnis-
tetään, tai syttyy ajon aikana,
SRS-järjestelmä ei toimi oikein.
Tässä tapauksessa tarkastuta
järjestelmä ammattihuoltoliik-
keessä. Kia suosittelee käänty-
mään valtuutetun Kia-jälleen-
myyjän/huoltoyhteistyökump-
panin puoleen.

• Ennen kuin vaihdat sulakkeen
tai irrotat akun liittimen, kään-
nä virtalukko LOCK-asentoon
ja poista virta-avain. Älä kos-
kaan poista tai vaihda turva-
tyynyyn liittyviä sulakkeita,
kun virtalukko on ON-asen-
nossa. Jos tätä varoitusta ei
noudateta, SRS-turvatyynyn
varoitusvalo “ ” syttyy pala-
maan.

ODE036063

n Kuljettajan polviturvatyyny (mikäli varusteena)
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SRS-järjestelmä koostuu turvatyy-
nyistä, jotka on asennettu ohjauspyö-
rän keskiön suojuksen sisään ja mat-
kustajan etusivupaneelin alle hansi-
kaslokeron yläpuolelle. 

SRS-järjestelmän tehtävänä on tarjo-
ta auton kuljettajalle ja/tai etumatkus-
tajalle suojaa turvavyöjärjestelmän
tarjoaman suojan lisäksi riittävän voi-
makkaissa etuosaan kohdistuvissa
törmäyksissä. 

VAROITUS  
Kuljettajan tulisi pitää kädet oh-
jauspyörän oikealla ja vasem-
malla sivulla. Matkustajan tulisi
pitää käsiä sylissään.

(Jatkuu)
• Etu- ja sivuturvatyynyt voivat
aiheuttaa väärin istuvan etu-
matkustajan loukkaantumisen.

• Siirrä istuimesi mahdollisim-
man etäälle etuturvatyynyistä
käytännöllisyyden nimissä
säi lyttäen samalla hyvän ajo-
tuntuman autoon.  

• Sinun ja matkustajiesi ei tulisi
koskaan istua tai nojata tar-
peettoman lähelle turvatyyny-
jä. Väärin istuva kuljettaja tai
matkustaja voi loukkaantua
vakavasti täyttyvästä turvatyy-
nystä. 

• Älä koskaan nojaa ovea tai
keskikonsolia vasten. Istu aina
pystyasennossa.

• Älä anna matkustajan istua
etuistuimella, kun matkustajan
etuturvatyynyn poiskytkennän
varoitusvalo palaa, koska täl-
löin turvatyyny ei laukea kes-
kivoimakkaassa tai voimak-
kaassa etupäähän kohdistu-
vassa törmäyksessä.

(Jatkuu)

VAROITUS
Huolehdi, että kaikki käyttävät
aina turvavöitä ja lapset on kiin-
nitetty turvaistuimiin. Turvatyy-
ny täyttyy kovalla voimalla sil-
mänräpäyksessä. Turvavyöt pi-
tävät matkustajat oikeassa
asennossa, jolloin saadaan pa-
ras hyöty turvatyynyiltä. Jos tur-
vavöitä käytetään väärin tai ei
ollenkaan, turvatyynyt voivat
täyttyessään aiheuttaa vakavia
vammoja. Noudata aina tässä
oppaassa esitettyjä turvavöitä,
turvatyynyjä ja matkustajien tur-
vallisuutta koskevia varotoi-
menpiteitä. 
Jotta pienennettäisiin vakavien
loukkaantumisten riskiä ja saa-
vutettaisiin paras suojavaikutus,
noudata seuraavia ohjeita:
• Älä aseta lasta mihinkään las-
tenistuimeen tai korokeistui-
meen etuistuimelle.

• Kiinnitä lapsi aina takaistui-
melle.– Se on turvallisin mat-
kustuspaikka lapselle iästä
riippumatta.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Alle 12-vuotiaiden lasten tulee
istua takaistuimella turvavyö
oikein kiinnitettynä. Älä kos-
kaan anna lapsen matkustaa
etuistuimella. Jos yli 12-vuoti-
as lapsi on välttämättä kiinni-
tettävä etuistuimelle, hänelle
tulee kiinnittää turvavyö oikein
ja istuin on siirrettävä mahdol-
lisimman taakse.

• Paras turvallisuus saavute-
taan kaikentyyppisissä tör-
mäyksissä, kun kaikki matkus-
tajat (myös kuljettaja) käyttä-
vät aina turvavöitä riippumatta
siitä, onko turvatyyny varus-
teena käytettävällä istuimella.
Tällöin vakavan tai hengen-
vaarallisen loukkaantumisen
riski on törmäyksessä pienim-
millään. Älä istu tai nojaa tar-
peettoman lähelle turvatyy-
nyä, kun auto liikkuu.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Turvatyynyt ovat kertakäyttöisiä.
Jos turvatyynyt ovat olleet käy-
tössä, tarkastuta järjestelmä am-
mattihuoltoliikkeessä. 
Kia suosittelee kääntymään val-
tuutetun Kia-jälleenmyyjän/huol-
toyhteistyökumppanin puoleen.

• SRS-järjestelmä on suunniteltu
laukaisemaan ainoastaan etu-
turvatyynyt, kun törmäys on riit-
tävän voimakas ja se tulee suun-
nasta, joka poikkeaa alle 30° ajo-
neuvon etupään pituuslinjasta.
Lisäksi turvatyynyt laukeavat
vain kerran. Turvavöiden on ol-
tava aina kiinnitettyinä.

• Etuturvatyynyjen ei tulisi laueta
sivutörmäyksissä, peräänajois-
sa tai nurinajoissa. Etuturvatyy-
nyt eivät myöskään laukea etu-
päähän kohdistuvissa törmäyk-
sissä, joiden voimakkuus ei yli-
tä laukeamisen kynnysarvoa.

• Lasten turvaistuinta ei saa aset-
taa etuistuimelle. Vauva tai lap-
si saattaa loukkaantua vaka-
vasti tai jopa menehtyä turva-
tyynyn laukeamisesta onnetto-
muudessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Tavaroita ei tulisi asettaa oh-
jauspyörän, kojelaudan ja han-
sikaslokeron yläpuolisen pa-
neelin turvatyynymoduulien
päälle tai lähelle. Nämä tavarat
voivat olla vahingollisia mah-
dollisessa, riittävän voimak-
kaassa törmäyksessä, jossa
turvatyynyt laukeavat.

• SRS-järjestelmän johtoihin ja
muihin osiin ei saa koskea tai
niitä ei saa irrottaa. Jos näin
toimitaan, turvatyynyjen tahat-
tomasta laukeamisesta tai toi-
mintakyvyttömäksi tekemises-
tä saattaa aiheutua loukkaan-
tumisia.

• Jos SRS-turvatyynyjärjestel-
män varoitusvalo jatkaa pala-
mista ajon aikana, tarkastuta
järjestelmä ammattihuoltoliik-
keessä. Kia suosittelee kään-
tymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

(Jatkuu)
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Etumatkustajan etuturvatyynyn
ON/OFF -kytkin (mikäli varusteena)

Etumatkustajan etuturvatyyny voi-
daan kytkeä pois päältä matkustajan
etuturvatyynyn ON/OFF -kytkimestä,
jos lastenistuin asennetaan etumat-
kustajan istuimelle tai jos kyseistä is-
tuinta ei käytetä matkustajan kuljetta-
miseen.
Varmistaaksesi lapsesi turvallisuu-
den, matkustajan etuturvatyyny on
kytkettävä pois päältä, jos selkä me-
nosuuntaan suunnattava lastenistuin
on poikkeussyistä asennettava etu-
matkustajan istuimelle.

Etumatkustajan etuturvatyynyn kyt-
keminen päälle tai pois päältä:
Kytkeäksesi matkustajan etuturvatyy-
nyn pois päältä, aseta pääavain mat-
kustajan etuturvatyynyn ON/OFF -
kytkimeen ja käännä se OFF-asen-
toon. Matkustajan etuturvatyynyn
poiskytkennän merkkivalo ( ) syttyy
ja pysyy päällä, kunnes turvatyyny
kytketään taas päälle.
Kytkeäksesi matkustajan etuturvatyy-
nyn takaisin päälle, aseta pääavain
matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF
-kytkimeen ja käännä se ON-asen-
toon. 

(Jatkuu)
• Väärässä asennossa istumi-
sesta voi aiheutua vakavia tai
hengenvaarallisia vammoja
törmäyksessä. Kaikkien mat-
kustajien tulisi istua pysty-
asennossa istuimen keski-
osassa turvavyöt kiinnitettynä
pystyasentoon säädettyä sel-
känojaa vasten ja jalkojen pi-
täisi levätä rennosti lattialla,
kunnes auto on pysäköity ja
virta-avain poistettu.

• SRS-turvatyynyjärjestelmän
on lauettava erittäin nopeasti
tarjotakseen suojaa törmäyk-
sessä. Jos matkustaja on liik-
kunut oikeasta asennosta tur-
vavyön käytön laiminlyömisen
johdosta, turvatyyny saattaa
osua voimalla matkustajaan
aiheuttaen vakavia tai jopa
hengenvaarallisia vammoja.

OJA036019

OJA036024
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Etumatkustajan turvatyynyn OFF-
merkkivalo sammuu ja etumatkusta-
jan turvatyynyn ON-merkkivalo ( )
syttyy noin 60 sekunniksi.

] HUOMAUTUS
• Kun matkustajan etuturvatyynyn
ON/OFF -kytkin asetetaan ON-
asentoon, etumatkustajan etutur-
vatyyny kytkeytyy ja tällöin lasten-
istuinta ei saa asentaa etumatkus-
tajan istuimelle. 

• Kun matkustajan etuturvatyynyn
ON/OFF -kytkin on asetettu OFF-
asentoon, etumatkustajan etutur-
vatyyny on kytketty pois päältä.

HUOMIO
• Jos matkustajan etuturvatyy-
nyn ON/OFF-kytkin ei toimi oi-
kein, turvatyynyn varoitusvalo
( ) syttyy mittaristossa.
Lisäksi etumatkustajan turva-
tyynyn OFF-merkkivalo ( ) ei
syty (etumatkustajan turvatyy-
nyn ON-merkkivalo syttyy ja
sammuu noin 60 sekunnin jäl-
keen) ja SRS-ohjausyksikkö
kytkee etumatkustajan turva-
tyynyn uudelleen päälle, jolloin
turvatyynyt voivat laueta nok-
kaan kohdistuvissa törmäyk-
sissä, vaikka etumatkustajan
turvatyynyn ON/OFF-kytkin oli-
si asetettu OFF-asentoon.
Tässä tapauksessa tarkastuta
järjestelmä ammattihuoltoliik-
keessä. Kia suosittelee kään-
tymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

(Jatkuu)

VAROITUS  
Etuturvatyynyn ON/OFF -kytkin-
tä voidaan kääntää käyttämällä
pientä, jäykkää, avaimen kaltais-
ta puikkoa. Tarkasta aina etutur-
vatyynyn ON/OFF-kytkimen ja
etumatkustajan turvatyynyn ON/
OFF-merkkivalon tila.
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(Jatkuu)
• Jos SRS-turvatyynyn varoitus-
valo vilkkuu, ei syty virtalukon
ON-asentoon kytkemisen seu-
rauksena tai se jatkaa palamis-
ta ajon aikana, tarkastuta jär-
jestelmä ammattihuoltoliik-
keessä. Kia suosittelee kään-
tymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

VAROITUS  
• Kuljettaja on vastuussa mat-
kustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkimen asettamisesta
oikeaan asentoon. 

• Kytke matkustajan etuturva-
tyyny pois päältä ainoastaan,
kun virta on sammutettuna.
Muussa tapauksessa SRS-oh-
jausmoduuli saattaa vahin-
goittua.
Lisäksi saattaa olla vaarana,
että kuljettajan ja/tai etumat-
kustajan ja/tai sivu- ja ikkuna-
turvatyynyt eivät laukeakaan
tai laukeavat väärin törmäyk-
sessä. 

• Älä koskaan asenna selkä me-
nosuuntaan kiinnitettävää las-
tenistuinta etumatkustajan is-
tuimelle, ellei matkustajan etu-
turvatyynyä ole kytketty pois
päältä. Vauva tai lapsi saattaa
loukkaantua vakavasti tai jopa
menehtyä turvatyynyn laukea-
misesta onnettomuudessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Vaikka autosi olisi varustettu
matkustajan etuturvatyynyn
ON/OFF-kytkimellä, älä asenna
lasten turvaistuinta etumatkus-
tajan istuimelle. Lasten turvais-
tuinta ei saa asettaa etuistuimel-
le. Lapset, jotka ovat liian isoja
lasten turvaistuimiin, tulee aina
asettaa takaistuimille ja kiinnit-
tää kolmipisteturvavöillä (lantio-
/olkavyöt). Lapsille on turvalli-
sinta onnettomuuden sattuessa,
kun heidät on kiinnitetty takais-
tuimille oikeantyyppisiin lasten-
istuimiin.

• Kun lastenistuinta ei enää tar-
vita etumatkustajan istuimella,
palauta etumatkustajan turva-
tyyny välittömästi toimintaan.
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Sivuturvatyyny
(mikäli varusteena)

Autosi on varustettu kummankin etuis-
tuimen sivuturvatyynyllä. Turvatyynyn
tarkoitus on tarjota kuljettajalle ja/tai
etumatkustajalle lisäsuojaa turvavöi-
den antaman suojan lisäksi.

Sivuturvatyyny on suunniteltu laukea-
maan vain tietyn tyyppisissä sivuun
kohdistuvissa törmäyksissä, johon
vaikuttaa mm. törmäyksen voimak-
kuus, suunta, nopeus ja törmäyspis-
te. Sivuturvatyynyjä ei ole suunniteltu
laukeamaan kaikenlaisissa sivutör-
mäystilanteissa.

OJA036025

OJA036026

Edessä
VAROITUS - Älä kiinnitä

esineitä
Esineitä, kuten verhoilupäällisiä,
matkapuhelinpidikkeitä, mukipi-
dikkeitä, raikastimia tai tarroja,
ei saa asettaa ohjauspyörän, ko-
jelaudan, tuulilasin tai etumat-
kustajan hansikaslokeron päällä
olevan paneelin turvatyyny-yk-
sikköjen päälle tai viereen. Tä-
mänlaiset esineet voivat aiheut-
taa vahinkoa, jos ajoneuvolla
törmätään riittävän voimakkaas-
ti, että turvatyynyt laukeavat. Älä
aseta mitään tavaroita turvatyy-
nyn päälle tai itsesi ja turvatyy-
nyn väliin.
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] HUOMAUTUS - mikäli kieri-
mistunnistin
varusteena

• Lisäksi molemminpuoliset sivutur-
vatyynyt laukeavat tietyntyyppisis-
sä kierimistilanteissa.

• Sivuturvatyynyt saattavat laueta,
jos kierimistunnistin tunnistaa kie-
rimistilanteen. 

VAROITUS
Älä anna matkustajien nojata
päitään tai vartaloitaan oviin,
asettaa käsiään oville, venyttää
käsiään ulos ikkunoista tai aset-
taa tavaroita itsensä ja oven vä-
liin istuessaan istuimilla, joihin
sivu- ja ikkunaturvatyynyt vai-
kuttavat.

VAROITUS 
• Sivuturvatyynyt ovat täydentä-
vä järjestelmä turvavöille, eikä
se korvaa niitä. Tämän vuoksi
turvavöitä on aina käytettävä,
kun auto liikkuu. Turvatyynyt
laukeavat vain tietyntyyppisis-
sä sivutörmäyksissä tai kieri-
mistilanteissa*1, joiden voimak-
kuus on riittävä vahingoitta-
maan matkustajia.

• Paras sivuturvatyynyjärjestel-
män suojavaikutus saavute-
taan, kun matkustajat istuvat
pystyasennossa turvavyöt oi-
kein kiinnitettyinä. Tällöin väl-
tytään myös laukeavan sivu-
turvatyynyn aiheuttamilta louk-
kaantumisilta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä käytä mitään tarviketyyp-
pisiä istuinpäällisiä.

• Istuinpäällisten käyttäminen
voi heikentää tai estää järjes-
telmän toiminnan.

• Vältä iskemästä sivutörmäys-
tunnistimiin, kun virtalukko on
kytketty, jotta voisit estää si-
vuturvatyynyn tahattomasta
laukeamisesta aiheutuvat hen-
kilövahingot.

• Jos istuin tai istuinpäällinen on
vahingoittunut, tarkastuta jär-
jestelmä ammattihuoltoliikkees-
sä.
Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-jälleenmyy-
jän/huoltoyhteistyökumppanin
puoleen.

• Älä koskaan aseta tai kiinnitä
mitään esineitä istuimien Air-
bag-tunnusten lähellä oleviin
aukkoihin tai rakoihin. Jos tur-
vatyyny laukeaa, esine saattaa
vaikuttaa laukeamiseen ja joh-
taa odottamattomaan vahin-
koon tai loukkaantumiseen.

*1 Ainoastaan kierimistunnistimella varuste-
tuissa ajoneuvoissa. 
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Ikkunaturvatyyny
(mikäli varusteena)

Ikkunaturvatyynyt sijaitsevat katon
molemmin puoleisissa sivukaarissa
keskipilarin yläpuolella.

Ne on suunniteltu suojaamaan etu- ja
takasivumatkustajien päitä tietyn tyyp-
pisissä sivutörmäyksissä.
Ikkunaturvatyyny on suunniteltu lau-
keamaan ainoastaan tietyn tyyppisis-
sä sivuun kohdistuvissa törmäyksis-
sä, johon vaikuttaa mm. törmäyksen
voimakkuus, suunta, nopeus ja tör-
mäyskohta. Ikkunaturvatyynyjä ei ole
suunniteltu laukeamaan kaikenlaisis-
sa sivutörmäystilanteissa, etu- tai ta-
kapäähän kohdistuvissa törmäyksis-
sä tai ajoneuvon kierimistilanteissa.

] HUOMAUTUS - mikäli kieri-
mistunnistin varusteena

• Lisäksi molemminpuoliset ikkuna-
turvatyynyt laukeavat tietyntyyp-
pisissä kierimistilanteissa.

• Ikkunaturvatyynyt saattavat laue-
ta, jos kierimistunnistin tunnistaa
kierimistilanteen.   

VAROITUS - Älä kiinnitä
esineitä

• Älä aseta mitään tavaroita tur-
vatyynyn päälle tai itsesi ja
turvatyynyn väliin. Älä myös-
kään aseta mitään tavaroita
alueelle, johon turvatyyny lau-
keaa (esim. ovet, sivulasit, etu-
tai takapilari).

• Älä aseta mitään esineitä oven
ja istuimen väliin. Ne saattavat
lentää vaarallisesti, jos sivu-
turvatyyny laukeaa.

• Älä asenna mitään lisävarus-
teita sivuturvatyynyjen lähelle
tai sivuun.

• Turvallisuussyistä älä ripusta
painavia esineitä vaatekouk-
kuihin.

OJA036027

OJA036028
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(Jatkuu)
• Älä anna matkustajien nojata
päitään tai vartaloitaan oviin,
asettaa käsiään oville, venyt-
tää käsiään ulos ikkunoista tai
asettaa tavaroita itsensä ja
oven väliin istuessaan istui-
milla, joihin sivu- ja ikkunatur-
vatyynyt vaikuttavat.

• Älä koskaan yritä avata tai kor-
jata mitään sivu- tai ikkunatur-
vatyynyjärjestelmään liittyviä
osia. Tarpeen vaatiessa huol-
lata järjestelmä ammattihuol-
toliikkeen toimesta. Kia suo-
sittelee kääntymään valtuute-
tun Kia-jälleenmyyjän/huolto-
yhteistyökumppanin puoleen.

Yllä esitettyjen ohjeiden noudat-
tamatta jättäminen voi aiheuttaa
matkustajan loukkaantumisen
tai menehtymisen onnettomuu-
den sattuessa.

VAROITUS
• Jotta sivu- ja ikkunaturvatyy-
nyt tarjoaisivat parhaan suoja-
vaikutuksen, sekä etumatkus-
tajien ja takasivumatkustajien
tulisi istua pystyasennossa
turvavyöt oikein kiinnitettyinä.
Erityisen tärkeää on, että lap-
set istuvat tarkoituksenmukai-
sissa lasten turvaistuimissa
takaistuimella. 

• Kun lapset asetetaan ulkoreu-
nalla oleviin takaistuimiin, hei-
dät tulee kiinnittää asianmu-
kaisiin lasten turvaistuimiin.
Varmista, että kiinnität lasten
turvaistuimen mahdollisim-
man kauas oven sivusta ja lu-
kitset lastenistuimen paikoil-
leen.

(Jatkuu)

VAROITUS - Älä kiinnitä
esineitä

• Älä aseta mitään esineitä tur-
vatyynyjen päälliselle alueelle.
Älä myöskään aseta mitään ta-
varoita alueelle, johon turva-
tyyny laukeaa (esim. ovet, si-
vulasit, etu- tai takapilari, katon
sivukisko).

• Älä ripusta mitään kovia tai rik-
koutuvia esineitä vaatekouk-
kuihin.
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Miksi turvatyynyni ei lauennut tör-
mäyksessä? (turvatyynyn laukea-
miseen tarvittava tilanne)
On olemassa monenlaisia onnet-
tomuuksia, joissa turvatyynyt eivät
tarjoa lisäsuojaa.  
Näitä ovat mm. peräänajot, ketju-
kolarin lievimmät törmäykset ja al-
haisilla nopeuksilla tapahtuvat tör-
mäykset.  

Turvatyynyjen törmäystunnistimet

1. SRS-ohjausyksikkö/Kierimis tun -
nistin (mikäli varusteena)

2. Etutörmäystunnistin

3. Sivutörmäystunnistin (mikäli va-
rusteena)

4. Sivutörmäystunnistin (mikäli va-
rusteena)

OJA036029/OJA036030/OJA036031/OJA036032/OJA036033
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Turvatyynyn laukeamistilanteet

Etuturvatyynyt 
Etuturvatyynyt on suunniteltu laukea-
maan etupäähän kohdistuvissa tör-
mäyksissä, ja siihen vaikuttaa mm.
törmäyksen voimakkuus, nopeus ja
suuntakulma.

OED036096

(Jatkuu)
• Ongelmia saattaa ilmetä, jos
tunnistimien asennuskulmat
muuttuvat etupuskurin, korin
tai B-pilarin, jossa sivutörmä-
ystunnistin sijaitsee, muodon-
muutoksen johdosta. Tässä ta-
pauksessa huollata järjestel-
mä ammattihuoltoliikkeessä.
Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-jälleenmyy-
jän/huoltoyhteistyökumppanin
puoleen.

• Autosi on suunniteltu tunnis-
tamaan törmäys ja laukaise-
maan sitä kautta turvatyynyt
tietyntyyppisissä kolareissa.
Puskurisuojusten asentami-
nen tai puskurin vaihtaminen
tarvikevaraosaan saattaa vai-
kuttaa haitallisesti törmäyso-
minaisuuksiin ja turvatyynyn
laukeamiseen.

VAROITUS
• Älä iske tai anna minkään kap-
paleen iskeytyä turvatyynyjen
tai niiden tunnistimien alueel-
le. 
Tämä saattaa aiheuttaa tahat-
toman turvatyynyn laukeami-
sen, joka voi johtaa vakaviin
tai jopa hengenvaarallisiin
henkilövahinkoihin.

• Jos tunnistimen paikkaa tai
asentoa muutetaan millään ta-
valla, turvatyynyt saattavat
laueta, kun niiden ei pitäisi, tai
ne eivät laukea, kun niiden pi-
täisi aiheuttaen vakavia tai
hengenvaarallisia vammoja.  
Tämän vuoksi älä yritä suorit-
taa mitään huoltotoimenpiteitä
turvatyynytunnistimien lähellä
tai suoraan niihin.  Huollata
järjestelmä ammattihuoltoliik-
keen toimesta. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-
jälleenmyyjän/huoltoyhteis-
työkumppanin puoleen.

(Jatkuu)
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Sivu- ja ikkunaturvatyynyt (mikäli va-
rusteena)
Sivu- ja ikkunaturvatyynyt on suunni-
teltu laukeamaan, kun törmäyksen
tunnistaa sivutörmäystunnistin, ja sii-
hen vaikuttaa mm. törmäyksen voi-
makkuus, nopeus ja suuntakulma.

Vaikka etuturvatyynyt (kuljettajan ja
etumatkustajan) on suunniteltu lau-
keamaan ainoastaan etupäähän koh-
distuvissa törmäyksissä, ne saattavat
laueta myös muun tyyppisissä tör-
mäyksissä, mikäli etupään törmäys-
tunnistin tunnistaa riittävän voimak-
kaan iskun. Sivu- ja ikkunaturvatyynyt
on suunniteltu laukeamaan ainoas-
taan sivuun kohdistuvissa törmäyk-
sissä, mutta ne saattavat laueta myös
muuntyyppisissä törmäyksissä, jos si-
vutörmäystunnistimet tunnistavat riit-
tävän voimakkaan iskun.
Jos ajoneuvon alustaan kohdistuu is-
ku töyssyistä, esteistä, korjaamatto-
mista teistä tai jalkakäytävistä, turva-
tyynyt saattavat laueta. Aja varovai-
sesti huonokuntoisilla teillä tai tiepin-
noilla, joita ei ole suunniteltu liiken-
teelle, estääksesi turvatyynyjen tar-
koituksettoman laukeamisen.

] HUOMAUTUS - mikäli kieri-
mistunnistin varusteena

Lisäksi sivu- ja ikkunaturvatyynyt on
suunniteltu laukeamaan, kun kieri-
mistunnistin tunnistaa kierimistilan-
teen.

Tilanteet, joissa turvatyyny ei laukea

• Joissain matalanopeuksisissa tör-
mäyksissä turvatyynyt eivät saata
laueta. Turvatyynyt on suunniteltu
siten, että ne eivät laukea näissä
törmäyksissä, sillä ne eivät tarjoa
mitään lisäsuojaa turvavöiden anta-
man suojan lisäksi.

OED036099

OVQ036018N

OLM032311L
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• Etuturvatyynyjä ei ole suunniteltu
laukeamaan takaosaan kohdistu-
vissa törmäyksissä, koska matkus-
tajat liikkuvat taaksepäin törmäyk-
sen voimasta. Tällöin täyttyneet tur-
vatyynyt eivät pysty tarjoamaan li-
säsuojaa. 

• Etuturvatyynyt eivät saata laueta si-
vutörmäyksissä, koska matkustajat
liikkuvat törmäyksen suuntaa kohti,
jolloin etuturvatyynyjen laukeami-
nen ei tarjoaisi matkustajille lisä-
suojaa.
Kuitenkin sivu- ja ikkunaturvatyynyt
saattavat laueta riippuen törmäyk-
sen voimakkuudesta ja suunnasta
sekä auton nopeudesta.

• Vinoissa törmäyksissä iskun voima
saattaa vaikuttaa matkustajiin suun-
nassa, jossa turvatyynyt eivät pysty
tarjoamaan lisäsuojaa, jolloin tunnis-
timet eivät laukaise ainuttakaan tur-
vatyynyä.

1VQA2089OVQ036018NOED036100
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• Juuri ennen törmäystä kuljettaja
usein jarruttaa voimakkaasti. Tä -
mänlaisissa voimakkaissa jarrutuk-
sissa ajoneuvon etuosa laskeutuu,
jolloin se voi kiilautua ajoneuvon al-
le, jossa on korkeampi maavara.
Turvatyynyt eivät välttämättä lau-
kea tämänlaisissa ”alle kiilautumis-
tilanteissa”, koska tunnistimien ha-
vaitsemat jarrutusvoimat heikkene-
vät merkittävästä.

• Turvatyynyt eivät täyty kaikissa on-
nettomuuksissa, joissa ajoneuvo kie-
rii, vaikka varusteena olisi sivu- ja ik-
kunaturvatyynyt.

] HUOMAUTUS - mikäli kieri-
mistunnistin varusteena

Kuitenkin, mikäli varusteena on si-
vu- ja ikkunaturvatyynyt, turvatyy-
nyt saattavat laueta kierimistilan-
teessa, jonka kierimistunnistin ha-
vaitsee. 

] HUOMAUTUS - Ilman
kierimis tunnistinta

Kuitenkin sivu- ja/tai ikkunaturva-
tyynyt saattavat laueta ajoneuvon
kieriessä sivuosaan kohdistuvan is-
kun vaikutuksesta, mikäli ajoneuvo
on varustettu sivu- ja ikkunaturva-
tyynyillä.

OED036103 1VQA2091



Autosi turvavarusteet

703

• Turvatyynyt eivät välttämättä laukea,
jos auto törmää esteeseen, kuten lii-
kennetolppaan tai puuhun, jolloin
törmäysvoima keskittyy yhdelle alu-
eelle eikä välity tunnistimille asti.

SRS-järjestelmän huolto ja yl-
läpito
SRS-järjestelmä ei käytännössä vaa-
di huoltoa eikä siinä ole osia, joita voi-
sit itse turvallisesti huoltaa. Jos SRS-
turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo ei
syty tai se palaa jatkuvasti, tarkastu-
ta järjestelmä ammattihuoltoliikkees-
sä.
Kia suosittelee kääntymään valtuute-
tun Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteis-
työkumppanin puoleen.OJA036034

VAROITUS 
• SRS-komponentteihin ja joh-
toihin tehtävät muutokset, ku-
ten kaikentyyppisten merkki-
en laittaminen suojakuorien
päälle tai tehdyt korirakenteen
muutokset, voivat vaikuttaa
heikentävästi SRS-järjestel-
män toimintaan johtaen mah-
dolliseen loukkaantumiseen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Turvatyynyjen suojakuorien
puhdistamiseen saa käyttää
ainoastaan pehmeää, kuivaa
tai puhtaalla vedellä kostutet-
tua kangasta. Liuotin tai puh-
distin saattaa vaikutta epä-
edullisesti turvatyynyn suoja-
kuoreen ja järjestelmän oi-
keaan laukeamiseen.

• Tavaroita ei tulisi asettaa oh-
jauspyörän, kojelaudan ja han-
sikaslokeron yläpuolisen pa-
neelin turvatyynymoduulien
päälle tai lähelle. Nämä tavarat
voivat olla vahingollisia mah-
dollisessa, riittävän voimak-
kaassa törmäyksessä, jossa
turvatyynyt laukeavat.

• Jos merkkivalo vilkkuu, tar-
kastuta järjestelmä ammatti-
huoltoliikkeessä.
Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-jälleenmyy-
jän/huoltoyhteistyökumppanin
puoleen.

(Jatkuu)
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Turvallisuutta lisääviä varotoi-
menpiteitä
• Älä koskaan päästä matkustajia ta-
varatilaan tai kaadetun takaselkä-
nojan päälle kuljetuksen ajaksi.
Kaikkien matkustajien tulee istua pys-
tyasennossa, selkä tiukasti selkäno-
jalla, vyöt kiinnitettyinä ja jalat lattial-
la.

• Matkustajat eivät saa poistua is-
tuimilta tai vaihtaa niitä auton liik-
kuessa.Matkustaja, joka ei käytä tur-
vavyötä, voi paiskautua päin matkus-
tamon rakenteita, muita matkustajia
tai lentää ulos ajoneuvosta mahdolli-
sen törmäyksen tai äkkijarrutuksen
seurauksena.

• Jokainen turvavyö on suunniteltu
yhden matkustajan kiinnittämi-
seen. Jos samaa turvavyötä käyttää
useampi kuin yksi henkilö, saattavat
molemmat loukkaantua mahdollises-
sa törmäyksessä vakavasti tai jopa
hengenvaarallisesti.

• Älä käytä mitään tarvikkeita turva-
vöillä. Lisävarusteet, jotka parantavat
matkustajan mukavuutta tai muutta-
vat vyön asentoa, voivat heikentää
turvavyön tarjoamaa suojaa ja jopa li-
sätä vakavan loukkaantumisen riskiä
mahdollisessa törmäyksessä.

• Matkustajat eivät saa asettaa ko-
via tai teräviä esineitä itsensä ja
turvatyynyn väliin. Kovien tai te-
rävien kappaleiden kuljettaminen
sylissä tai niiden pitäminen suulla
voi johtaa vakaviin vammoihin tur-
vatyynyn lauetessa.

• Pidä matkustajat kaukana turva-
tyynyjen suojuksista. Kaikkien
matkustajien tulee istua pystyasen-
nossa, selkä tiukasti selkänojalla,
vyöt kiinnitettyinä ja jalat lattialla.
Jos matkustajat ovat liian lähellä
turvatyynyjen suojuksia, ne saatta-
vat aiheuttaa vammoja lauetes-
saan.

• Älä kiinnitä tai aseta esineitä tur-
vatyynysuojuksien päälle tai nii-
den lähelle.Mitkä tahansa esineet,
jotka on kiinnitetty tai asetettu etu-
tai sivuturvatyynyjen suojuksiin, voi-
vat häiritä turvatyynyjen virheetön-
tä toimintaa.

• Älä muokkaa etuistuimia. Etuis-
tuimien muutostyöt voivat häiritä
etu- tai sivuturvatyynyjärjestelmän
tunnistinosien toimintaa.

(Jatkuu)
• SRS-järjestelmän johtoihin ja
muihin osiin ei saa koskea tai
niitä ei saa irrottaa. Jos näin
toimitaan, turvatyynyjen tahat-
tomasta laukeamisesta tai toi-
mintakyvyttömäksi tekemises-
tä saattaa aiheutua loukkaan-
tumisia.

• Jos turvatyynyjärjestelmän
osia on poistettava tai ajoneu-
vo on romutettava, erityisiä
turvavarotoimenpiteitä on
noudatettava. Valtuutettu KIA-
huolto tuntee nämä varotoi-
menpiteet ja voi antaa sinulle
tarvittavia lisätietoja. Näiden
toimenpiteiden noudattamatta
jättäminen voi lisätä henkilö-
vahinkojen riskiä.

• Jos autoosi on tulvinut vettä ja
lattia on kostea, sinun ei tulisi
yrittää käynnistää moottoria.
Tässä tapauksessa tarkastuta
ajoneuvo ammattihuoltoliik-
keessä. Kia suosittelee otta-
maan yhteyden Kia-jälleen-
myyjään/huoltoyhteistyökump
 paniin.



• Älä sijoita esineitä etuistuimien
alle. Esineiden asettaminen etuis-
tuimien alle saattaa häiritä turvatyy-
nyjärjestelmän tunnistinosien ja joh-
dotusten toimintaa.

• Älä koskaan pidä lasta tai vauvaa
sylissäsi. Lapsi tai vauva saattaa
loukkaantua vakavasti tai jopa me-
nehtyä mahdollisessa törmäystilan-
teessa. Kaikki lapset ja vauvat tulee
kiinnittää oikein tarkoituksenmukai-
siin lastenistuimiin tai turvavöin ta-
kaistuimille.

Lisävarusteiden asentaminen tai
muiden muutosten tekeminen tur-
vatyynyllä varustettuun autoon
Auton rungon, puskurien, etupään,
kylkien tai maavaran muuttaminen
voi vaikuttaa turvatyynyjärjestel-
män toimintaan.

Turvatyynyn varoitustarra 
(mikäli varusteena)

Turvatyynyn varoitustarrat on kiinni-
tetty varoittamaan kuljettajaa ja mat-
kustajia turvatyynyjärjestelmän käy-
tön mahdollisista vaaroista.

Huomaa, että nämä lain määräämät
varoitukset keskittyvät lasten turvalli-
suusriskeihin. Pyydämme myös tu-
tustumaan vaaroihin, joille aikuiset
saattavat altistua. Nämä on lueteltu
edellisillä sivuilla.

VAROITUS 
• Istuminen väärässä asennos-
sa voi aiheuttaa matkustajan
lentämisen liian lähelle lau-
keavaa turvatyynyä, iskeyty-
misen matkustamon sisära-
kenteeseen tai lentämisen
ulos autosta, josta voi seurata
vakavia tai hengenvaarallisia
vammoja.

• Istu aina pystyasennossa is-
tuimen keskiosassa pystyyn
säädettyä selkänojaa vasten
jalkojen ollessa mukavasti lat-
tialla.

OJA036035
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Avaimen numeron kirjoittami-
nen muistiin

Avaimen koodinumero
on painettu avainni-
pussa olevaan avain -
koodilevyyn. Jos kado-

tat avaimesi, suosittelemme ottamaan
yhteyden valtuutettuun Kia-huoltoon.
Irrota avainkoodilevy ja säilytä sitä
turvallisessa paikassa. Lisäksi kirjoi-
ta koodinumero muistiin ja säilytä si-
tä turvallisessa, käytännöllisessä pai-
kassa, älä ajoneuvossa.

Avaimen toiminnot
Taittuva avain

Avataksesi avaimen, paina vapautus-
painiketta, jolloin avain taittuu auki.
Sulkeaksesi avaimen, käännä avain
käsin painaen samalla vapautuspai-
niketta.

Smart key

Irrottaaksesi mekaanisen avaimen,
paina ja pidä pohjassa vapautuspai-
niketta (1) ja poista mekaaninen
avain (2).
Kiinnittääksesi mekaanisen avaimen
takaisin paikoilleen, ohjaa avain auk-
koon ja paina sitä, kunnes kuuluu lu-
kitusääni.

AVAIMET

HUOMIO
Älä taita avainta painamatta va-
pautuspainiketta. Tämä voi va-
hingoittaa avainta.

OTF044369

n Taittuva avain

OUM046431L

n Smart key



4 5

Autosi ominaisuudet

Ajonestolaite
Autosi on varustettu elektronisella
moottorin käynnistyksenestojärjestel-
mällä, jolla pyritään estämään auton
luvaton käyttö.  
Käynnistyksenestojärjestelmä koos-
tuu virta-avaimen pienestä transpon-
derista ja autossa olevista elektroni-
sista laitteista.

VAROITUS - Virta-avain
(Smart key)

Lapsien jättäminen valvomatta
autoon, jossa virta-avain (smart
key) jätetään autoon, on vaaral-
lista, vaikka avain ei olisi virta-
lukossa tai käynnistyspainike
olisi ACC tai ON-asennossa.
Lapset saattavat ottaa esimerk-
kiä aikuisista ja asettaa avaimen
virtalukkoon ja/tai painaa käyn-
nistyspainiketta. Virta-avaimen
(smart keyn) avulla lapset saat-
tavat käyttää sähköikkunoita tai
muita laitteita tai saada jopa au-
ton liikkeelle, jonka seurauksena
voi olla vakavia tai jopa hengen-
vaarallisia ruumiinvammoja. Älä
koskaan jätä avaimia autoon,
kun matkustamossa on lapsia il-
man valvontaa.

VAROITUS
Kia suosittelee käyttämään va-
raosia ja tarvikkeita valtuutetul-
ta Kia-jälleenmyyjältä/huoltoyh-
teistyökumppanilta. Mikäli käy-
tössä on tarvikeavain, virtalukko
ei välttämättä palaudu ON-asen-
toon START-asentoon kääntämi-
sen jälkeen. Jos näin käy, käyn-
nistin jatkaa toimintaa aiheutta-
en vahinkoa käynnistinmootto-
rille tai johdoissa jopa tulipaloja
liiallisen jännitteen johdosta.
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Ajoneuvot ilman smart key -jär-
jestelmää 
Aina kun laitat virta-avaimen virtaluk-
koon ja käännät sen ON-asentoon,
käynnistyksenestojärjestelmä tarkas-
taa, onko virta-avain hyväksyttävä vai
ei.
Jos avain on hyväksytty, moottori
käynnistyy.
Jos avain ei ole hyväksytty, moottori
ei käynnisty.

Kytkeäksesi käynnistykseneston pois
päältä:
Työnnä virta-avain virtalukkoon ja
käännä se ON-asentoon.

Kytkeäksesi käynnistykseneston pääl-
le:
Käännä virta-avain OFF-asentoon.
Käynnistyksenestojärjestelmä kyt-
keytyy automaattisesti.  Ilman autol-
lesi kelpaavaa virta-avainta moottori
ei käynnisty. 

Ajoneuvot smart key -järjestel-
mällä 
Aina kun moottorin start/stop-painike
painetaan ON-asentoon, käynnistyk-
senestojärjestelmä tarkastaa ja vah-
vistaa, onko avain hyväksytty vai ei. 
Jos avain on hyväksytty, moottori
käynnistyy. 
Jos avain ei ole hyväksytty, moottori
ei käynnisty.

Kytkeäksesi käynnistykseneston pois
päältä
Paina moottorin start/stop-painike
ON-asentoon.

Kytkeäksesi käynnistykseneston pääl-
le
Paina moottorin start/stop-painike
OFF-asentoon. Käynnistyksenesto -
järjestelmä kytkeytyy automaattises-
ti. Ilman autollesi kelpaavaa smart
key -avainta moottori ei käynnisty. 

] HUOMAUTUS
Moottoria käynnistettäessä älä pidä
muita käynnistyksenestoavaimia lä-
hellä. Muussa tapauksessa moottori
ei välttämättä käynnisty tai sammuu
heti käynnistyksen jälkeen. Pidä jo-
kainen avain erillään toisistaan vält-
tyäksesi käynnistyshäiriöiltä.

VAROITUS
Estääksesi ajoneuvosi varasta-
misen älä jätä vara-avaimia ajo-
neuvoon. Käynnistykseneston
salasana on asiakaskohtainen ja
se tulee pitää salassa. Älä jätä tä-
tä numeroa mihinkään autossasi.
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] HUOMAUTUS
Jos kadotat avaimesi, suosittelemme
ottamaan yhteyden valtuutettuun
Kia-jälleenmyyjään.

HUOMIO
Virta-avaimessasi oleva trans-
ponderi on tärkeä osa käynnis-
tyksenestojärjestelmää. Se on
suunniteltu kestämään vuosia il-
man häiriöitä. Kuitenkin sinun
tulee käsitellä sitä huolellisesti ja
välttää sen altistumista kosteu-
delle tai staattiselle sähkölle.
Muussa tapauksessa käynnis-
tyksenestossa saattaa esiintyä
toimintahäiriöitä.

HUOMIO
Älä vaihda, muuntele tai säädä
käynnistyksenestolaitetta, sillä
tämä voi aiheuttaa laitteen toi-
mintahäiriöitä. Tässä tapaukses-
sa huollata järjestelmä ammatti-
huoltoliikkeessä. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.
Auton valmistajan takuu ei kata
toimintahäiriöistä seuraavia kus-
tannuksia, jotka ovat aiheutu-
neet sopimattomista käynnistyk-
senestolaitteen korjauksista,
säädöistä tai muutoksista.

HUOMIO
Älä aseta metallisia varusteita
virtalukon lähettyville. Metalliset
varusteet saattavat häiritä trans-
ponderin signaalia ja estää
moottorin käynnistymisen.
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Kauko-ohjainjärjestelmän toi-
minnot

Lukitseminen (1)
Kaikki ovet (ja takaluukku) lukitaan,
jos lukituspainiketta painetaan jokai-
sen oven ollessa suljettuna.
Varoitusvilkut vilkkuvat kerran osoit-
taakseen, että kaikki ovet on lukittu. 
Kuitenkaan varoitusvilkut eivät vilku,
jos jokin ovista (tai konepelti/taka-
luukku) on jäänyt auki. Jos kaikki
ovet, konepelti ja takaluukku ovat sul-
jettu lukituspainikkeen painamisen jäl-
keen, varoitusvilkut vilkkuvat kerran.

Lukituksen avaaminen (2) 
Kaikkien ovien (ja takaluukun) lukitus
avataan, jos avauspainiketta paine-
taan.
Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti osoit-
taakseen, että kaikkien ovien lukituk-
set on avattu.
Tämän painikkeen painamisen jäl-
keen ovet lukittuvat automaattisesti,
ellet avaa jotain ovista 30 sekunnin si-
sällä.

Takaluukun lukituksen avaaminen 
(3, mikäli varusteena)
Takaluukku avataan, jos tätä paini-
ketta painetaan yli sekunnin ajan.
Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti osoit-
taakseen, että takaluukun lukitus on
avattu.
Kuitenkin tämän painikkeen painami-
sen jälkeen takaluukku lukkiutuu au-
tomaattisesti, ellet avaa takaluukkua
30 sekunnin sisällä.
Lisäksi kun takaluukku suljetaan sen
avaamisen jälkeen, se lukittuu auto-
maattisesti.

h Painikkeen merkintä “HOLD” muis-
tuttaa, että painiketta tulee painaa
vähintään sekunnin ajan.

KAUKO-OHJATTU KESKUSLUKITUS (MIKÄLI VARUSTEENA)  

OUM046433L 

OUM046432L 

n Taittuva avain

n Smart Key
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Varotoimenpiteet kauko-ohjai-
men käytössä
] HUOMAUTUS
Kauko-ohjain ei ehkä toimi, jos jokin
seuraavista tapahtuu:
• Virta-avain on virtalukossa.
• Ylität toimintasäteen (noin 10m).
• Kauko-ohjaimen paristo on tyhjä.
• Muut ajoneuvot tai esineet estävät
signaalin välittymisen.

• Sää on erittäin kylmä.
• Kauko-ohjain on lähellä radiolähe-
tintä, kuten radioasemaa tai lento-
kenttää, joka voi häiritä kauko-oh-
jaimen normaalia toimintaa.

Jos kauko-ohjain ei toimi oikein,
avaa ja lukitse ovet virta-avaimella.
Jos sinulla on ongelmia kauko-ohjai-
men käytössä, suosittelemme otta-
maan yhteyden valtuutettuun Kia-
jälleenmyyjään/huollon yhteistyö-
kumppaniin.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos kauko-ohjain on lähellä matka-
tai älypuhelinta, kauko-ohjaimesta
lähtevä signaali saattaa estyä pu-
helimen normaalin toiminnan ai-
heuttamana. Tämä on erityisesti
huomattava puhelimen ollessa ak-
tiivinen, kuten puheluja tehtäes-
sä/vastaanotettaessa tai teksti- tai
sähköpostiviestejä lähetettäessä/
vastaanotettaessa.
Vältä asettamasta kauko-ohjainta
ja puhelinta samaan taskuun ja pi-
dä ne riittävän etäällä toisistaan.

HUOMIO
• Pidä kauko-ohjain kaukana ve-
destä ja kaikenlaisista nesteis-
tä. Jos kauko-ohjausjärjestel-
mä ei toimi vedelle tai nesteel-
le altistumisen johdosta, auton
valmistajan takuu ei kata va-
hinkoja. 

• Pidä kauko-ohjain poissa säh-
kömagneettisista kohteista,
jotka estävät elektromagneet-
tisten aaltojen välittymisen
avaimesta.
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Pariston vaihtaminen

Kauko-ohjain käyttää 3 Voltin litium-
paristoa, joka kestää normaalisti usei-
ta vuosia. Kun vaihtaminen on tar-
peen, noudata seuraavaa ohjetta.

1. Aseta ohut työkalu uraan ja avaa
kauko-ohjaimen keskiosan kansi
avartamalla. 

2. Vaihda paristo (cR2032) uuteen.
Kun vaihdat paristoa, varmista pa-
riston napojen suunnat.

3. Asenna paristo poistoon nähden
käänteisessä järjestyksessä.

Pariston vaihtamiseksi, Kia suositte-
lee kääntymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyökumppa-
nin puoleen.

HUOMIO
Muutostyöt, jotka eivät ole hy-
väksynnästä vastuussa olevan
osapuolen erityisesti hyväksy-
miä, voivat mitätöidä käyttäjän
kyseisen laitteen käyttöoi -
keuden. Jos kauko-ohjausjärjes-
telmä on toimintakyvytön sen
johdosta, että muutostyö ei ole
ollut hyväksynnästä vastuussa
olevan osapuolen hyväksymä,
kauko-ohjausjärjestelmä ei ole
enää ajoneuvon valmistajan ta-
kuun alainen. 

OxM043005

OyDDcO2005

n Taittuva avain

n Smart Key
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HUOMIO
• Kauko-ohjausjärjestelmän lä-
hetin on suunniteltu toimi-
maan häiriöttömästi vuosia.
Siinä voi kuitenkin esiintyä toi-
mintahäiriötä, jos se on altis-
tettu kosteudelle tai staattisel-
le sähkölle. Jos olet epävarma
pariston vaihtamisessa, suo-
sittelemme ottamaan yhteyden
valtuutettuun Kia-jälleenmyy-
jään/huollon yhteistyökumppa-
niin.

• Väärän pariston käyttäminen
voi aiheuttaa kauko-ohjaimes-
sa tai smart key -avaimessa
toimintahäiriöitä. Varmista, et-
tä käytät oikeaa paristoa.

• Välttääksesi vahingoittamasta
kauko-ohjainta tai smart key -
avainta, älä pudota tai kastele
sitä, äläkä altista lämmölle tai
auringonvalolle.

HUOMIO
Väärin hävitetty paristo voi olla
ympäristöllisesti ja terveydelli-
sesti haitallinen. 
Hävitä paristo maan lain ja mää-
räysten mukaisesti.
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Smart key -avaimen avulla voit lukita
ja avata ovet (myös takaluukun) ja jo-
pa käynnistää moottorin ilman avai-
men asettamista virtalukkoon.
Smart key:n painikkeiden toiminnot
ovat vastaavia taitettavan avaimen
kanssa.

Smart key -avaimen toiminnot

Pitämällä smart key -avainta mukana
pystyt lukitsemaan tai avaamaan ajo-
neuvon ovien (tai takaluukun) lukituk-
sen. Voit myös käynnistää moottorin.
Tutustu seuraaviin ohjeisiin saadak-
sesi lisätietoja.  

Lukitseminen 
Painamalla etuoven ulkokahvan pai-
niketta, kun ovet (myös takaluukku)
ovat suljettuna ja lukitsematta, kaikki
ovet (myös takaluukku) lukittuvat.
Kun kaikki ovet (ja takaluukku sekä
konepelti) lukitaan, varoitusvilkut vilk-
kuvat kerran osoittaakseen, että kaik-
ki ovet (ja takaluukku) on lukittu. 
Painike toimii ainoastaan, kun smart
key on 0,7m - 1m etäisyydellä oven
ulkokahvasta. Jos haluat varmistaa,
onko ovi lukossa vai ei, tarkasta mat-
kustamossa oleva oven lukituspaini-
ke tai vedä oven ulkokahvasta.
Vaikka painaisitkin oven ulkokahvan
näppäintä, ovet eivät lukitu ja ääni-
merkki kytkeytyy 3 sekunniksi, jos jo-
kin seuraavista tapahtuu:
• Smart key on ajoneuvon sisällä.
• Moottorin START/STOP -painike on

Acc- tai ON-asennossa.
• Mikä tahansa ovi, paitsi takaluukku,

on auki.

SMART KEy (MIKÄLI VARUSTEENA)

OJA046010

OxM043002
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Lukituksen avaaminen 
Etuoven ulkokahvan painiketta pai-
namalla ovien (myös takaluukku) ol-
lessa suljettuna ja lukittuna ovien (ja
takaluukun) lukitus avautuu. Varoitus -
vilkut vilkkuvat kahdesti ilmoittaak-
seen, että kaikkien ovien (myös taka-
luukun) lukitus on avattu. 
Painike toimii ainoastaan, kun smart
key on 0,7m - 1m etäisyydellä oven
ulkokahvasta.
Kun smart key on 0,7m - 1m etäisyy-
dellä etuoven ulkokahvasta, muut
henkilöt voivat avata ovia.
Tämän painikkeen painamisen jäl-
keen ovet lukittuvat automaattisesti,
ellet avaa jotain ovista 30 sekunnin si-
sällä.

Takaluukun lukituksen avaaminen
Jos olet alle 0,7-1 m etäisyydellä ta-
kaluukun ulkokahvasta ja mukanasi
on smart key, takaluukun lukitus au-
keaa, kun painat takaluukun kahvan
kytkimestä. 
Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti osoit-
taakseen, että takaluukun lukitus on
avattu.
Lisäksi kun takaluukku suljetaan sen
avaamisen jälkeen, se lukittuu auto-
maattisesti.

Käynnistäminen
Voit käynnistää moottorin asettamat-
ta avainta virtalukkoon. Lisätietoja
löydät luvun 6 kappaleesta ”Moottorin
käynnistäminen Smart key -avaimel-
la”.

Varotoimenpiteitä smart key -
avaimen käytössä
] HUOMAUTUS
• Jos jostain syystä satut kadotta-
maan smart key -avaimesi, et pys-
ty käynnistämään moottoria. Hi -
nau ta ajoneuvo tarpeen vaatiessa.
Suosittelemme ottamaan yhteyden
valtuutettuun Kia-jälleenmyyjään/
huollon yhteistyökumppaniin.

• Enintään 2 smart key -avainta voi-
daan rekisteröidä yhtä ajoneuvoa
kohden. Jos kadotat smart keyn,
suosittelemme ottamaan yhteyden
valtuutettuun Kia-jälleenmyyjään/
huollon yhteistyökumppaniin.

• Smart key ei saata toimia, jos jokin
seuraavista tapahtuu:
- Älyavain on lähellä radiolähetin-
tä, kuten radioasemaa tai lento-
kenttää, joka voi häiritä älyavai-
men normaalia toimintaa.

- Smart key on lähellä kaksikana-
vaista radiojärjestelmää tai mat-
kapuhelinta.

- Muun ajoneuvon älyavainta käy-
tetään sinun ajoneuvosi lähetty-
villä.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
Jos smart key ei toimi oikein, avaa
ja lukitse ovet mekaanisella avai-
mella. Jos sinulla on ongelmia
smart keyn käytössä, suosittelem-
me ottamaan yhteyden valtuutet-
tuun Kia-jälleenmyyjään/huollon
yhteistyökumppaniin.

• Jos smart key on lähellä matka- tai
älypuhelinta, avaimesta lähtevä
signaali saattaa estyä puhelimen
normaalin toiminnan aiheuttama-
na.  Tämä on erityisesti huomatta-
va puhelimen ollessa aktiivinen,
kuten puheluja tehtäessä/vastaan-
otettaessa tai teksti- tai sähköposti-
viestejä lähetettäessä/vastaanotet-
taessa.  Vältä asettamasta smart
key -avainta ja puhelinta samaan
taskuun ja pidä ne riittävän etääl-
lä toisistaan. 

HUOMIO
Pidä smart key kaukana vedestä
ja kaikenlaisista nesteistä. Jos
kauko-ohjausjärjestelmä ei toimi
vedelle tai nesteelle altistumisen
johdosta, ajoneuvon valmistajan
takuu ei kata vahinkoja. 
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Murtohälyttimellä varustettuihin ajo-
neuvoihin on kiinnitetty merkintä, jos-
sa on seuraavat varoitukset:
1. VAROITUS
2. SEcURITy SySTEM

Tämä järjestelmä on suunniteltu an-
tamaan suojaa luvattomalta pääsyltä
autoon. Järjestelmä toimii kolmessa
vaiheessa: ensimmäinen on ”viritetty”
-tila, toinen on ”murtohälytys” -tila ja
kolmas on ”viritys poistettu” -tila.
Kytkeytyessään järjestelmä välittää
hälytysäänen varoitusvilkkujen sa-
malla vilkkuessa.

Viritetty tila
Smart key -avaimen käyttäminen
Pysäköi auto ja sammuta moottori.
Viritä järjestelmä, kuten alla esitetään.
1.Sammuta moottori.
2.Varmista, että kaikki ovet (myös ta-

kaluukku) ja konepelti on suljettu.
3.• Lukitse ovet painamalla oven ul-

kokahvan painiketta, kun smart
key on mukanasi.
yllä esitettyjen vaiheiden suoritta-
misen jälkeen varoitusvilkut vilk-
kuvat kerran osoittaakseen, että
järjestelmä on virittynyt.
Jos jokin ovi on jäänyt auki, ovet
eivät lukitu ja äänimerkki kytkeytyy
3 sekunniksi. Sulje ovi ja yritä luki-
ta ovet uudelleen.
Jos takaluukku tai konepelti on
jäänyt auki, varoitusvilkut eivät vä-
lähdä eikä murtohälytin virity. Jos
takaluukku tai konepelti suljetaan
tämän jälkeen, varoitusvilkut vilk-
kuvat kerran.

• Lukitse ovet painamalla smart key
-avaimen lukituspainiketta.
yllä esitettyjen vaiheiden suoritta-
misen jälkeen varoitusvilkut vilk-
kuvat kerran osoittaakseen, että
järjestelmä on virittynyt. 

HÄLyTINJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

OJc040170

Viritetty tila

Murtohälyti
n -tila

Viritys
poistettu -

tila



Autosi ominaisuudet

164

Jos jokin ovi (tai takaluukku/kone-
pelti) on jäänyt auki, varoitusvilkut
eivät välähdä eikä murtohälytin vi-
rity. Jos kaikki ovet (takaluukku/ko-
nepelti) suljetaan tämän jälkeen,
varoitusvilkut vilkkuvat kerran.

Kauko-ohjaimen käyttäminen
Pysäköi auto ja sammuta moottori.
Viritä järjestelmä, kuten alla esitetään.
1.Sammuta moottori ja poista virta-

avain virtalukosta.
2.Varmista, että kaikki ovet (myös ta-

kaluukku) ja konepelti on suljettu.
3.Lukitse ovet painamalla kauko-oh-

jaimen lukituspainiketta.
yllä esitettyjen vaiheiden suorittami-
sen jälkeen varoitusvilkut vilkkuvat
kerran osoittaakseen, että järjestel-
mä on virittynyt. 
Jos jokin ovi (tai takaluukku/kone-
pelti) on jäänyt auki, varoitusvilkut
eivät välähdä eikä murtohälytin viri-
ty. Jos kaikki ovet (takaluukku/ko-
nepelti) suljetaan tämän jälkeen,
varoitusvilkut vilkkuvat kerran.

• Älä viritä järjestelmää ennen
kuin kaikki matkustajat ovat
poistuneet ajoneuvosta. Jos jär-
jestelmä viritetään matkustajien
vielä ollessa matkustamossa,
hälytin saattaa kytkeytyä, kun he
poistuvat autosta. Jos jokin ovi
(tai takaluukku) tai konepelti ava-
taan 30 sekunnin sisällä järjes-
telmän virittymisen jälkeen, jär-
jestelmän viritystila poistuu tar-
peettoman hälytyksen estämi-
seksi.
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Murtohälytin -tila
Hälytin kytkeytyy, jos jokin seuraavis-
ta tapahtuu järjestelmän ollessa viri-
tettynä.
• Ovi avataan käyttämättä kauko-oh-

jainta (tai smart key -avainta).
• Takaluukku avataan käyttämättä

kauko-ohjainta (tai smart key -
avainta).

• Konepelti avataan.
Auton merkkiääni kytkeytyy ja varoi-
tusvilkut vilkkuvat jatkuvasti noin 30
sekunniksi. Kytkeäksesi järjestelmän
pois päältä, avaa ovien lukitus kauko-
ohjaimella tai smart key -avaimella. 

Viritys poistettu -tila
Järjestelmän viritystila poistuu seu-
raavasti:

Kauko-ohjain
- Ovilukituksen avauspainiketta pai-
netaan.
- Moottori käynnistetään. 
- Virtalukko on ON-asennossa yli 30

sekuntia.

Smart key
- Ovilukituksen avauspainiketta pai-
netaan.
- Etuoven ulkokahvan painiketta pai-

netaan smart key -avaimen ollessa
lähettyvillä.

- Moottori käynnistetään. 

Ovien lukituksen avaamisen jälkeen
varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti osoit-
taakseen, että järjestelmän viritystila
on poistettu käytöstä.
Jos ovea (tai takaluukkua) ei avata 30
sekunnin sisällä avauspainikkeen pai-
namisen jälkeen, järjestelmä virittyy
takaisin toimintaan. 

] HUOMAUTUS - Järjestelmä,
jossa ei ole käynnistyksenes-
toa

• Vältä yrittämästä käynnistää
moottoria, kun hälytin on kytkey-
tynyt. Auton käynnistysmoottori
on poistettu käytöstä murtohäly-
tintilassa.
Jos järjestelmän viritystilaa ei ole
poistettu kauko-ohjaimella, aseta
avain virtalukkoon, käännä virta-
avain ON-asentoon ja odota 30 se-
kuntia. Tämän jälkeen viritystila
poistuu.

• Jos kadotat avaimesi, suosittelem-
me ottamaan yhteyden valtuutet-
tuun Kia-jälleenmyyjään/huollon
yhteistyökumppaniin.
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] HUOMAUTUS - Järjestelmä,
jossa on käynnistyksenesto
• Jos järjestelmän viritystila ei pois-
tu kauko-ohjaimella, aseta avain
virtalukkoon ja käynnistä mootto-
ri. Tämän jälkeen viritystila pois-
tuu.

• Jos kadotat avaimesi, suosittelem-
me ottamaan yhteyden valtuutet-
tuun Kia-jälleenmyyjään/huollon
yhteistyökumppaniin.

HUOMIO
Älä muuta, korjaa tai säädä mur-
tohälytinjärjestelmää, sillä siitä
saattaa aiheutua toimintahäiriöi-
tä. Nämä toimet tulee jättää am-
mattihuoltoliikkeen tehtäviksi.
Kia suosittelee kääntymään val-
tuutetun Kia-jälleenmyyjän/huol-
toyhteistyökumppanin puoleen.
Auton valmistajan takuu ei kata
toimintahäiriöistä seuraavia kus-
tannuksia, jotka ovat aiheutuneet
sopimattomista murtohälyttimen
korjauksista, säädöistä tai muu-
toksista.
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Ovilukkojen käyttäminen au-
ton ulkopuolelta 
Avain (mekaaninen)

• Käännä avainta ajoneuvon taka-
osaa kohti lukitaksesi ja kohti keu-
laa avataksesi lukituksen.

• Jos avaat/lukitset oven avaimella,
kaikki ovilukot avautuvat/lukkiutu-
vat.

• Jos avaat/lukitset kuljettajan ovilu-
kon avaimella, kaikki auton ovilukot
avautuvat/lukkiutuvat automaatti-
sesti. (mikäli varusteena)

• Kuljettajan ovessa: käännä avainta
ajoneuvon etuosaa kohti avatakse-
si kuljettajan oven lukituksen ja vie-
lä kerran 4 sekunnin sisällä avatak-
sesi kaikkien ovien lukituksen. (mi-
käli varusteena)

• Kun ovien lukitukset on avattu, ovet
voidaan avata vetämällä ovenkah-
vasta.

• Sulkeaksesi oven, työnnä sitä kä-
dellä. Varmista, että ovet sulkeutu-
vat kunnolla.

Kauko-ohjain/Smart key
• Ovilukot voidaan lukita tai avata

kauko-ohjaimella tai smart key -
avaimella. (mikäli varusteena)

• Lukitse tai avaa ovilukot painamal-
la oven ulkokahvan painiketta, kun
smart key on mukanasi.

• Kuljettajan ovessa: paina avaus-
painiketta kerran avataksesi kuljet-
tajan oven lukituksen ja vielä kerran
4 sekunnin sisällä avataksesi kaik-
kien ovien lukituksen. (mikäli varus-
teena)

• Kun ovien lukitukset on avattu, ovet
voidaan avata vetämällä ovenkah-
vasta.

• Sulkeaksesi oven, työnnä sitä kä-
dellä. Varmista, että ovet sulkeutu-
vat kunnolla.

OVILUKOT 

OJA046011
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] HUOMAUTUS
• Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa
ovimekanismit ja -lukot eivät vält-
tämättä toimi kunnolla niiden jää-
tymisen johdosta.

• Jos oven lukitus avataan/lukitaan
monta kertaa lyhyessä ajassa joko
auton avaimella tai ovilukon kytki-
mellä, järjestelmän toiminta saat-
taa keskeytyä tilapäisesti piirilevyn
ja järjestelmän osien suojaamisek-
si. 

Ovilukkojen käyttäminen au-
ton sisäpuolelta
Oven lukituspainikkeella 

• Avataksesi oven lukituksen, vedä
oven lukituspainike (1) ”Avattu” -
asentoon. Painikkeessa oleva pu-
nainen merkki tulee näkyville.

• Lukitaksesi oven paina oven luki-
tusnäppäin (1) ”Lukittu” -asentoon.
Jos ovi on lukittu oikein, oven luki-
tuspainikkeessa oleva punainen
merkki ei näy.

• Vedä ovenkahvasta (2) avataksesi
oven. 

VAROITUS
• Jos et sulje ovea huolellisesti,

ovi saattaa aueta uudelleen.
• Varo, ettei kenenkään käsi tai

muu ruumiinosa jää oven vä-
liin sitä sulkiessasi.

VAROITUS
Ajanvietto pitkiä aikoja kuumis-
sa tai kylmissä olosuhteissa pai-
kallaan olevassa ajoneuvossa,
jossa ei ole ilmanvaihto käyn-
nissä, voi olla hengenvaarallis-
ta. Älä lukitse ajoneuvoa ulko-
puolelta, jos siellä on matkusta-
jia sisällä.

OJA046014

HUOMIO
Älä suorita ovien avaamista ja
sulkemista useasti lyhyessä ajas-
sa, äläkä kohdista liikaa voimaa
oveen, kun oven lukitusmekanis-
mit toimivat.
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• Jos etuoven sisäpuolista kahvaa ve-
detään, kun oven lukituspainike on lu-
kitusasennossa, lukitus vapautuu ja
ovi aukeaa. (mikäli varusteena)

• Etuovea ei voida lukita, jos virta-
avain on virtalukossa (tai smart key
on ajoneuvossa) ja jokin etuovista
on avoinna.

Keskuslukituksen katkaisimella

Käytä painamalla keskuslukituksen
katkaisinta.
• Kun katkaisimen ( ) kohtaa (1) pai-

netaan, kaikki ajoneuvon ovet luk-
kiutuvat.

• Kun katkaisimen ( ) kohtaa (2) pai-
netaan, kaikki ajoneuvon ovilukot
avautuvat.

• Jos avain on virtalukossa (tai smart
key matkustamossa) ja mikä tahan-
sa ovi on avattuna, ovet eivät luk-
kiudu, vaikka keskuslukituksen kat-
kaisijan ( ) kohtaa (1) painettaisiin.

VAROITUS - Ovilukon toi-
mintahäiriö

Jos keskuslukituksen toiminta
pettää ollessasi ajoneuvon si-
sällä, kokeile yhtä tai useampaa
seuraavista tekniikoista poistu-
aksesi:
• Paina ovilukon avaustoimintoa

toistuvasti (sekä elektronista et-
tä käsin toimivaa) samalla, kun
vedät oven kahvasta.

• Kokeile muita ovilukkoja ja nii-
den kahvoja edessä ja takana.

• Laske etuikkuna ja avaa ovi-
lukko ulkopuolelta käyttämällä
avainta.

• Siirry tavaratilaan ja avaa ta-
kaluukku.

OJA046015

VAROITUS
Älä vedän oven sisäkahvasta ajo-
neuvon vielä liikkuessa.
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Törmäyksen tunnistava ovien
avausjärjestelmä
(mikäli varusteena)
Kaikkien ovien lukitukset avataan au-
tomaattisesti, jos törmäys aiheuttaa
turvatyynyjen laukeamisen.

Nopeuden tunnistava ovien lu-
kitusjärjestelmä (mikäli varus-
teena)
Kaikki ovet lukitaan automaattisesti,
kun ajoneuvon nopeus ylittää 15
km/h. Kaikkien ovien lukitus avataan
automaattisesti, kun moottori sam-
mutetaan ja virta-avain poistetaan.
(mikäli varusteena)

VAROITUS -
Lukitsemattomat ajoneuvot
Auton jättäminen lukitsematta
tarjoaa pääsyn varkaille tai ri-
kollisille, jotka piiloutuvat au-
toosi sinun ollessa poissa, aihe-
uttaen vahinkoa sinulle tai muil-
le. Jättäessäsi auton valvomat-
tomaksi, muista aina poistaa vir-
ta-avain, kytkeä seisontajarru,
sulkea kaikki ikkunat ja lukita
kaikki ovet.

VAROITUS - Lapset ilman
valvontaa

Suljetusta ajoneuvosta voi tulla
erittäin kuuma, jolloin matkusta-
moon mahdollisesti loukkuun
jääneiden lapsien tai eläimien
terveys tai jopa henki vaaranne-
taan. Sen lisäksi lapset saattavat
käyttää auton laitteita, joista voi
aiheutua loukkaantumisia, tai
heihin voi kohdistua muuta va-
hinkoa, esim. autoon tunkeutu-
jasta. Älä koskaan jätä lapsia tai
eläimiä autoon ilman valvontaa.

VAROITUS - Ovet
• Ovien tulisi olla aina hyvin sul-

jettuina ja lukittuna, kun auto
liikkuu, jotta vältyttäisiin ovien
tahattomilta aukeamisilta.
Lukitut ovet pitävät myös
mahdolliset tunkeilijat ulko-
puolella, kun auto hidastaa tai
on pysähtynyt. 

• Ole varovainen ovea avates-
sasi ja varo oven avauslinjalla
lähestyviä ajoneuvoja, moot-
toripyöriä, polkupyöriä tai ja-
lankulkijoita. Oven avaaminen
jonkin lähestyessä saattaa ai-
heuttaa vahinkoa ja loukkaan-
tumisia.
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Takaovien lapsilukko

Auto on varustettu lapsilukolla, jotta
matkustamossa olevat lapset eivät
pystyisi vahingossa avaamaan takao-
via. Takaovien lapsilukkoja tulisi käyt-
tää aina, kun autossa on lapsia.
1. Avaa takaovi.
2. Aseta avain (tai ruuvimeisseli) auk-

koon ja käännä se lukitus ( ) -
asentoon. Kun lapsilukko on luki-
tusasennossa, takaovi ei aukea yri-
tettäessä vetää oven sisäkahvas-
ta.

3. Sulje takaovi.
Avataksesi takaoven, vedä ulkopuo-
len ovenkahvasta.
Vaikka ovien lukitukset olisivat auki,
takaovi ei aukea vetämällä sisäpuoli-
sesta ovenkahvasta ennen kuin taka-
oven lapsilukko jälleen avataan. 

VAROITUS - Takaovien lu-
kot

Jos lapsi pystyy avaamaan taka-
oven auton liikkuessa, hän saat-
taa pudota, jolloin seuraukset
voivat olla kohtalokkaita.
Estääksesi lapsien avaamasta
takaovia matkustamosta, takao-
vien lapsilukkoja tulisi käyttää
aina, kun lasta kuljetetaan au-
tossa.

OJA046012
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Takaluukun avaaminen

• Takaluukku lukitaan tai sen lukitus
avataan, kun kaikki ovet lukitaan tai
avataan kauko-ohjaimella (tai smart
key -avaimella) tai keskuslukituksen
kytkimellä.

• Jos lukitus avataan, takaluukku voi-
daan aukaista painamalla kahvasta
ja nostamalla se ylös.

• Jos takaluukun lukituksen avaus-
painiketta painetaan smart key -
avaimella yli sekunnin ajan ovien ol-
lessa lukossa, takaluukun lukitus
aukeaa. Kun takaluukku suljetaan
sen avaamisen jälkeen, se lukittuu
automaattisesti.

h Avaimelle ei ole avainreikää.

] HUOMAUTUS
Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa
ovimekanismit ja -lukot eivät välttä-
mättä toimi kunnolla niiden jäätymi-
sen johdosta.

TAVARATILA 

OJA046016

VAROITUS
Takaluukku aukeaa ylöspäin.
Varmista, että ajoneuvon takao-
san lähettyvillä ei ole muita es-
teitä tai ihmisiä, kun aiot avata
takaluukun.

HUOMIO
Muista huolehtia siitä, että suljet
takaluukun ennen ajoon lähtöä.
Takaluukun nostovaimentimet ja
kiinnitysmekanismit saattavat
vaurioitua, jos takaluukkua ei
suljeta ennen ajoon lähtöä.  
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Takaluukun sulkeminen

Sulkeaksesi takaluukun, laske se ala-
asentoon ja paina tiukasti kiinni.
Varmista, että takaluukku on kunnol-
la kiinnittynyt.

OJA046034

VAROITUS -
Pakokaasupäästöt
Jos ajat takaluukku auki, vaaral-
liset pakokaasut kulkeutuvat
matkustamoon, jolloin sisällä
olevat henkilöt altistuvat hen-
genvaaraan.
Jos sinun on ajettava takaluuk-
ku auki, pidä tuuletussuulakkeet
ja kaikki ikkunat avoinna siten,
että ulkoa pääsee lisäilmaa mat-
kustamoon.

VAROITUS - Tavaratila ta-
kana

Matkustajia ei saa kuljettaa ta-
varatilassa, koska siellä ei ole
turvavöitä tai muita turvajärjes-
telmiä. Välttyäksesi loukkaantu-
misilta onnettomuus- tai äkkijar-
rutustilanteissa, matkustajien
tulee aina olla oikein kiinnitet-
tyinä oikeilla paikoillaan.

VAROITUS
Huolehdi, että kätesi, jalkasi ja
muut ruumiinosasi ovat turvalli-
sesti poissa takaluukun tieltä sitä
sulkiessasi.

HUOMIO
Varmista, ettei mitään ole taka-
luukun liikeradalla tai lukitusme-
kanismin lähettyvillä sulkiessasi
takaluukkua. Takaluukku saattaa
vahingoittua. 

VAROITUS
Kenenkään ei saa antaa mat-
kustaa auton tavaratilassa mis-
sään olosuhteissa. Tavaratila on
erittäin vaarallinen paikka on-
nettomuuden sattuessa.
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(1) Kuljettajan oven sähköikkunan kyt-
kin

(2) Etumatkustajan oven sähköikku-
nan kytkin

(3) Takaoven (vasemman) sähköik-
kunan kytkin*

(4) Takaoven (oikean) sähköikkunan
kytkin*

(5) Ikkunan avaaminen ja sulkeminen
(6) Sähköikkunan automaattinen sul-

ku-/avaustoiminto* (kuljettajan ik-
kuna)

(7) Sähköikkunoiden lukituskytkin*
* :  mikäli varusteena

] HUOMAUTUS
Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa
sähköikkunat eivät välttämättä toimi
kunnolla niiden jäätymisen johdosta.

IKKUNAT 

OJA046017
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Sähköikkunat
(mikäli varusteena)
Virtalukon on oltava ON-asennossa,
jotta sähköikkunoita voitaisiin käyttää.
Jokaisessa ovessa on sähköikkunan
kytkin, jolla voidaan ohjata oven ikku-
naa. Kuljettajan käytössä on sähköik-
kunoiden lukituskytkin, jolla voidaan
estää matkustajien ikkunoiden käyt-
täminen. Sähköikkunoita voidaan
käyttää noin 30 sekuntia sen jälkeen,
kun virta-avain poistetaan tai kään-
netään Acc- tai LOcK-asentoon. Jos
kuitenkin etuovi avataan, sähköikku-
noita ei voida käyttää säädettyä 30
sekuntia virta-avaimen (mikäli varus-
teena) poistamisen jälkeen.
Jos ikkuna ei pääse sulkeutumaan
esteen takia, poista esine ja sulje ik-
kuna.

] HUOMAUTUS
Takaikkunat tai kattoluukku (mikäli
varusteena) auki (tai osittain auki)
ajamisesta voi  aiheutua  ajo kes kit -
tymistä  haittaavaa melua. Tämä
melu on normaali käytännön ilmiö,
jota voidaan ehkäistä tai poistaa ko-
konaan seuraavin toimin. Jos melua
ilmenee  toinen tai molemmat ta ka -
ikkunat alhaalla, avaa  kumpaakin
etu ikkunaa muutama  senttimetri.
Jos havaitset melua kattoluukun ol-
lessa auki, laita kattoluukkua hieman
kiinni.

Ikkunoiden avaaminen ja sulkemi-
nen

Kuljettajan ovessa on sähköikkunoi-
den pääkytkin, jolla voidaan hallita
ajoneuvon kaikkia ikkunoita. 
Avataksesi tai sulkeaksesi ikkunan,
paina alas tai nosta ylös vastaavan
kytkimen etuosaa ensimmäiseen por-
rastettuun asentoon (5).

OyB046019

VAROITUS
Älä asenna mitään tarvikkeita ik-
kunoiden takana olevalle alueel-
le. Tämä voi vaikuttaa jumiutu-
misenestojärjestelmään.
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Ikkunan automaattinen avaus 
(mikäli varusteena) 

Painamalla sähköikkunan kytkin het-
kellisesti toiseen porrastettuun asen-
toon (6) vastaava ikkuna avautuu ko-
konaan, vaikka kytkin vapautettaisiin.
Pysäyttääksesi ikkunan haluttuun
asentoon vielä ikkunan liikkuessa,
siirrä kytkintä hetkellisesti ikkunan liik-
keeseen nähden vastakkaiseen
suuntaan. 

Ikkunan automaattinen avaus/sulku
(mikäli varusteena)

Painamalla tai vetämällä sähköikku-
nan kytkin hetkellisesti toiseen por-
rastettuun asentoon (6) ikkuna avau-
tuu tai sulkeutuu kokonaan, vaikka
kytkin vapautettaisiin. Pysäyttääksesi
ikkunan haluttuun asentoon ikkunan
vielä liikkuessa, siirrä kytkintä hetkel-
lisesti ikkunan liikkeeseen nähden
vastakkaiseen suuntaan.

Jos sähköikkunaa ei käytetä oikein,
automaattinen sähköikkunajärjestel-
mä on alustettava seuraavasti:
1. Kytke virtalukko ON-asentoon.
2. Sulje ikkuna ja jatka kuljettajan säh-

köikkunakytkimen painamista vä-
hintään sekunnin ajan ikkunan sul-
keutumisen jälkeen.

OSc046015 OyB046020
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Automaattinen suunnanvaihto 
Jos esine tai ruumiinosa estää ikku-
nan nousuliikkeen, ikkuna tunnistaa
vastustavan liikevoiman ja pysäyttää
nousuliikkeen. Tämän jälkeen ikkuna
laskeutuu noin 30 cm, jotta este voi-
daan poistaa.
Jos ikkuna tunnistaa vastustavaa voi-
maa, kun sähköikkunakytkintä vede-
tään jatkuvasti ylös, ikkunan nostolii-
ke keskeytyy ja se laskeutuu sitten
noin 2,5 cm. 

Lisäksi jos sähköikkunakytkintä pide-
tään jatkuvasti pohjassa vielä 5 se-
kunnin sisällä ikkunan laskeutumisen
jälkeen, automaattinen ikkunan suun-
nanvaihtotoiminto poistuu käytöstä. 

] HUOMAUTUS
Kuljettajan ikkunan automaattinen
suunnanvaihtotoiminto on aktiivinen
ainoastaan, kun automaattista nosto-
toimintoa käytetään (kytkin vedetty
kokonaan ylös). Automaattinen
suunnanvaihtotoiminto ei ole käytös-
sä, jos ikkunaa nostetaan sähköikku-
nakytkimen puoliväliasennossa.

OUN026013

VAROITUS 
Tarkasta aina ennen ikkunan nos-
tamista, ettei väliin jää esteitä.
Näin voit välttää loukkaantumiset
ja ajoneuvovahingot. 
Jos ikkunan ja yläpilarin väliin jää
esine, jonka paksuus on alle 4
mm, automaattinen avaustoimin-
to ei havaitse tätä eikä pysähdy
tai palaudu taaksepäin.
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Sähköikkunoiden lukituspainike 
(mikäli varusteena)

• Kuljettaja voi poistaa matkustajien
sähköikkunoiden kytkimet käytöstä
painamalla kuljettajan ovessa sijait-
sevan sähköikkunoiden lukitusnäp-
päimen LOcK-asentoon (painettu
pohjaan).

• Kun sähköikkunoiden lukituspai-
nike on LOCK-asennossa (pai-
nettu pohjaan), kuljettajan pää-
kytkimillä voidaan hallita kaikkia
sähköikkunoita. 

OJA046018

VAROITUS 
Automaattinen suunnanvaihto-
toiminto ei ole toiminnassa alus-
tettaessa sähköikkunoita.
Huolehdi, ettei ruumiinosia tai mi-
tään esineitä ole ikkunan liikera-
dalla ennen kuin suljet ikkunat
välttääksesi loukkaantumiset ja
ajoneuvovahingot.

HUOMIO
• Estääksesi mahdolliset säh-
köikkunajärjestelmän vahin-
got, älä avaa tai sulje enempää
kuin yhtä ikkunaa kerrallaan.
Tämä takaa myös sulakkeen
pitkän käyttöiän.

• Älä koskaan käytä kuljettajan
oven pääkytkintä ja yksittäisen
oven ikkunan avauspainiketta
samanaikaisesti eri suuntiin.
Jos näin toimitaan, ikkuna py-
sähtyy eikä sitä voida avata tai
sulkea.
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Ikkunan käsiveivit (mikäli va-
rusteena)

Nostaaksesi tai laskeaksesi ikkunaa,
kierrä ikkunan käsiveiviä myötä- tai
vastapäivään.

VAROITUS
Kun avaat tai suljet ikkunoita,
varmista, että matkustajien kä-
det, päät ja vartalot ovat turvalli-
sesti poissa tieltä.

OSA028222

VAROITUS - Ikkunat
• ÄLÄ KOSKAAN jätä virta-avain-

ta autoon, kun matkustamossa
on lapsia ilman valvontaa.

• ÄLÄ KOSKAAN jätä lasta au-
toon ilman valvontaa. Pienikin
lapsi voi aiheuttaa ajoneuvon
tahattoman liikkumisen, itsensä
kiilautumisen ikkunan väliin tai
muuntyyppisen itsensä tai
muun henkilön loukkaantumi-
sen.

• Varmista aina kahdesti, ettei kä-
siä, päitä tai muita esteitä ole
tiellä ennen ikkunan sulkemis-
ta.

• Älä anna lasten leikkiä säh-
köikkunoilla. Pidä kuljettajan
oven sähköikkunoiden luki-
tuspainike LOCK-asennossa
(painettuna). Vakavia louk-
kaantumisia voi seurata lap-
sen tarkoituksettomasta ikku-
nan käytöstä. 

• Älä työnnä naamaa tai käsi-
vartta ulos ikkuna-aukosta
ajon aikana.
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Konepellin avaaminen 

1. Vedä avausvivusta avataksesi ko-
nepellin kiinnityksen. Konepellin tu-
lisi avautua hieman ylös.

2. Siirry ajoneuvon eteen, nosta ko-
nepeltiä hieman, paina konepellin
keskiosan sisäpuolen tuulisalvasta
(1) ja nosta konepelti (2).

3. Vedä tukitanko irti konepellistä.
4. Pidä konepelti auki tukitangon va-

rassa.

KONEPELTI 

OJA046019

OJA046020 OJA046021

VAROITUS - Kuumat osat
Tartu tukitankoon kohdasta, jo-
ka on merkitty keltaisella suo-
juksella.
Suojus auttaa estämää kuumas-
ta metallista seuraavat palovam-
mat, kun moottori on kuuma.

VAROITUS
Konepelti voidaan avata, kun
ajoneuvo on pysäköity tasaisel-
le pinnalle, moottori on sammu-
tettu, vaihdevipu on P-asennos-
sa (automaattivaihteisto) tai 1-
/peruutusvaihteella (käsivaih-
teisto) ja seisontajarru on kyt-
ketty.
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Avonaisen konepellin varoitus 
(mikäli varusteena)

LcD-näytölle (tyypin B mittaristo) il-
mestyy varoitusviesti, kun konepelti
on avoinna.
Varoitusääni kytkeytyy, kun ajoneu-
volla ajetaan vähintään 3 km/h (2
mph) konepellin ollessa avoinna.

Konepellin sulkeminen
1. Ennen konepellin sulkemista tar-

kasta seuraavat asiat:
• Kaikkien moottoritilan täyttökork-

kien on oltava oikein kiinnitetty. 
• Hansikkaat, rievut ja kaikki muut

syttyvät materiaalit on poistettava
moottoritilasta.

2. Palauta tukitanko sen kiinnikkee-
seen estääksesi sen liikkumisen. 

3.Laske konepelti noin 30 cm:n pää-
hän ala-asennosta ja anna sen pu-
dota loppumatka. Varmista, että se
lukkiutuu paikoilleen.

4. Tarkasta, että konepelti on sulkeu-
tunut kunnolla. Jos konepelti pää-
see nousemaan hieman, se ei ole
kunnolla sulkeutunut.

Avaa ja sulje se uudelleen hieman
suuremmalla voimalla. 

VAROITUS
• Ennen konepellin sulkemista

varmista, että kaikki esteet on
poistettu konepellin tieltä. Jos
konepelti suljetaan, kun kone-
peltiaukon tiellä on esteitä,
seurauksena voi olla omai-
suusvahinkoja tai vakavia
loukkaantumisia.

• Älä jätä hanskoja, riepuja tai
muita syttyviä tavaroita moot-
toritilaan. Näin toimimalla
saattaa syttyä tulipalo.

OJA046159
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VAROITUS 
• Tarkasta aina kahdesti, että

konepelti on hyvin kiinnittynyt
ennen ajoon lähtöä. Jos se ei
ole kiinnittynyt, konepelti voi
aueta ajon aikana, josta voi
seurata näkyvyyden täydelli-
nen menetys ja sitä kautta on-
nettomuus. 

• Tukitangon on oltava kiinnitet-
ty sille tarkoitettuun konepel-
lin aukkoon aina, kun mootto-
ritilaa tarkastetaan. Tämä es-
tää konepellin putoamisen ja
siitä aiheutuvat vahingot.

• Älä liiku autolla, kun konepelti
on nostettu. Näkyvyys on es-
tetty ja konepelti voi pudota tai
vahingoittua.
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Polttoaineen täyttökannen
avaaminen

Polttoaineen täyttökansi on avattava
matkustamosta vetämällä kuljettajan
jalkatilassa istuimen vieressä sijaitse-
vaa avausvipua.

] HUOMAUTUS
Jos polttoaineen täyttökansi ei aukea
sen ympärille muodostuneen jään
johdosta, napauta tai paina varovai-
sesti kantta rikkoaksesi jään ja ava-
taksesi kannen. Älä käytä voimaa
kannen avaamiseen. Tarvittaessa voit
suihkuttaa tarkoituksenmukaista,
hyväksyttyä jäänpoistoainetta (älä
käytä jäähdyttimen pakkasnestettä)
tai siirtää ajoneuvon lämpimään
paikkaan jään sulattamiseksi.

1. Sammuta moottori.
2. Vedä polttoaineen täyttökannen

avausvipua ylös avataksesi kan-
nen.

3. Vedä täyttökansi (1) kokonaan au-
ki.

4. Irrottaaksesi korkin (2), käännä si-
tä vastapäivään.

5. Tankkaa tarpeen mukaan.

POLTTOAINEEN TÄyTTÖKANSI 

OJA046022

OyB046026
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Polttoaineen täyttökannen sul-
keminen
1. Kiinnittääksesi korkin, käännä sitä

myötäpäivään, kunnes kuuluu luki-
tusääni. Tämä ilmaisee, että kork-
ki on kiinnittynyt kunnolla. 

2. Sulje polttoaineen täyttökansi, pai-
na sitä kevyesti ja varmista, että se
on oikein sulkeutunut. 

VAROITUS - Tankkaamisen
vaarat

Autoteollisuuden polttoaineet
ovat helposti syttyviä tuotteita.
Kun tankkaat, pyydämme nou-
dattamaan seuraavia ohjeita
huolellisesti. Jos et noudata näi-
tä suosituksia, seurauksena
saattaa olla vakavia henkilöva-
hinkoja, palovammoja tai hen-
genvaarallinen räjähdys.
• Lue ja noudata kaikkia huolto-

asemalla esiintyviä varoituksia.
• Ennen tankkaamista ota sel-

vää polttoaineen hätäkatkaisi-
men sijainnista, mikäli sellai-
nen huoltoasemalla on.  

• Ennen kuin tartut polttoaine-
pistooliin, sinun on estettävä
mahdollisten staattisten säh-
köpurkausten syntyminen
koskemalla johonkin auton
metallipintaan. Lisäksi sinun
on oltava turvallisella etäisyy-
dellä polttoaineen täyttöau-
kosta, suuttimesta tai muusta
polttoainelähteestä. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä mene takaisin autoon, kun

olet jo aloittanut tankkauksen,
sillä sinusta voi aiheutua
staattinen sähköpurkaus.
Kangas (polyesteri, satiini,
nailon yms.) tai muu materiaa-
li, joka pystyy tuottamaan säh-
köpurkauksen, voi aiheuttaa
koskettaessaan, hangates-
saan tai liukuessaan sellaisen.
Staattinen sähköpurkaus voi
sytyttää polttoainehöyryn rä-
jähdysmäisesti. Jos sinun on
pakko mennä matkustamoon,
sinun tulee estää jälleen mah-
dollinen sähköpurkauksen
syntyminen koskemalla auton
metalliosaa, joka on kaukana
polttoaineen täyttöaukosta,
suuttimesta tai muusta poltto-
ainelähteestä. 

• Kun käytät hyväksyttyä, kan-
nettavaa polttoaineen varasäi-
liötä, aseta se ennen tankkaa-
mista maahan. Säiliön aiheut-
tama staattinen sähköpurkaus
voi sytyttää polttoainehöyryt
räjähdysmäisesti. 

(Jatkuu)

VAROITUS -Tankkaaminen
• Jos polttoainetta suihkuaa pai-

neella ulos, se voi osua vaattei-
siisi tai ihoosi altistaen sinut
helpommin tulipalolle ja palo-
vammoille. Poista polttoaine-
korkki aina varovaisesti ja hi-
taasti. Jos korkista vuotaa polt-
toainetta tai kuulet sihinää, odo-
ta tämän loppumista ennen
kuin avaat korkin kokonaan.

• Älä täytä tankatessa enempää
sen jälkeen, kun suutin auto-
maattisesti katkaisee polttoai-
neen virran.

• Varmista aina polttoainekorkin
hyvä kiinnittyminen, jotta polt-
toainetta ei vuotaisi mahdolli-
sessa onnettomuudessa.
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(Jatkuu)
Kun tankkaaminen on aloitet-
tu, kosketus autoon tulee säi-
lyttää, kunnes tankkaaminen
on lopetettu. 
Käytä ainoastaan hyväksyttyä,
kuljetettavaa, muovista poltto-
aineen varasäiliötä, joka on
suunniteltu bensiinin kuljetta-
miseen ja varastoimiseen.

• Älä käytä matkapuhelinta tan-
katessasi. Sähkövirta ja/tai
matkapuhelimen elektroninen
häiriö voi sytyttää polttoaine-
höyryt aiheuttaen tulipalon.

• Sammuta moottori aina tank-
kauksen ajaksi. Moottoriin liit-
tyvien sähkökomponenttien
kipinät voivat sytyttää poltto-
ainehöyryt aiheuttaen tulipa-
lon. Kun tankkaaminen on
suoritettu, tarkasta, että polt-
toainekorkki ja täyttöaukko
ovat kunnolla kiinni ennen
moottorin käynnistämistä. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• ÄLÄ käytä tulitikkuja tai syty-

tintä ÄLÄKÄ TUPAKOI tai jätä
palavaa savuketta autoon ol-
lessasi huoltoasemalla tai
etenkään tankkauksen aikana.
Autoteollisuuden polttoaineet
ovat helposti syttyviä ja voivat
syttyä tuleen kipinästä.

• Jos tulipalo syttyy tankkauk-
sen aikana, poistu välittömäs-
ti auton läheisyydestä ja ota
yhteys huoltoaseman hoita-
jaan ja soita sitten paikalliseen
hätänumeroon. Noudata kaik-
kia heidän tarjoamia turvaoh-
jeita.

HUOMIO
• Huolehdi, että tankkaat autosi
luvun 1 kappaleen ”Polttoaine -
vaatimukset” mukaisesti.

• Jos polttoaineentäyttöaukon
kansi vaatii vaihtoa, pyydäm-
me huolehtimaan, että käytä
erityisesti ajoneuvollesi suun-
niteltua varaosaa.
Väärä polttoainekorkki voi ai-
heuttaa vakavia toimintahäiriöi-
tä polttoaine- tai päästöjen hal-
lintajärjestelmään. Saakasesi li-
sätietoja, Kia suosittelee kään-
tymään valtuutetun Kia-jälleen-
myyjän/huoltoyhteistyökump-
panin puoleen.

• Älä läikytä polttoainetta auton
ulkopinnoille. Maalatulle pinnal-
le läikkynyt polttoaine saattaa
vahingoittaa maalia riippumatta
polttoainelaadusta.

• Tankkaamisen jälkeen varmis-
ta polttoainekorkin hyvä kiin-
nittyminen, jotta polttoainetta
ei vuotaisi mahdollisessa on-
nettomuudessa.
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Jos autosi on varustettu kattoluukul-
la, voit liu’uttaa tai kallistaa sitä katto-
luukun ohjausvivulla, joka sijaitsee
yläpuolisessa ohjauspaneelissa.

Kattoluukku voidaan avata, sulkea tai
kallistaa ainoastaan, kun virtalukko tai
moottorin Start/Stop-painike on ON-
asennossa.

] HUOMAUTUS
• Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa
kattoluukku ei välttämättä toimi
kunnolla sen jäätymisen johdosta.

• Rankkasateen tai autopesun jäl-
keen muista pyyhkiä ylimääräinen
vesi kattoluukun päältä ennen sen
käyttämistä.

] HUOMAUTUS
Kattoluukkua ei voi liu’uttaa, kun se
on kallistetussa asennossa, eikä sitä
vastaavasti voi kallistaa sen ollessa
avatussa tai liu’utetussa asennossa. 

KATTOLUUKKU (MIKÄLI VARUSTEENA)

OJA046024

HUOMIO
• Älä jatka kattoluukun ohjausvi-
vun käyttämistä, kun katto-
luukku on kokonaan auennut,
sulkeutunut tai kallistunut.
Käyttömoottori tai järjestelmän
osat saattavat vahingoittua.  

• Varmista, että kattoluukku on
kokonaan kiinni poistuessasi
ajoneuvosta. 
Jos kattoluukku on jätetty au-
ki, sade tai lumi saattaa päästä
sisään kattoluukusta kastellen
verhoilun ja ajoneuvo altistuu
varkauksille.

VAROITUS 
Älä koskaan säädä kattoluukkua
tai aurinkoverhoa ajon aikana.
Tämä voi johtaa hallinnan me-
nettämiseen ja sitä kautta hen-
genvaarallisiin vammoihin tai ai-
nevahinkoihin.

VAROITUS 
• Välttääksesi kattoluukun tar-

koituksettoman käytön, älä an-
na lasten käyttää kattoluukkua.

• Älä missään tapauksessa istu
ajoneuvon katolla. Ajoneuvo
saattaa vahingoittua.
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Kattoluukun liu’uttaminen 

Paina kattoluukun ohjausvipua taak-
sepäin avataksesi kattoluukun.
Paina kattoluukun ohjausvipua eteen-
päin sulkeaksesi kattoluukun.

Kattoluukun avaaminen automaatti-
sesti:
Vedä kattoluukun ohjausvipu koko-
naan taka-asentoon ja sitten vapauta
se. Kattoluukko liukuu suositeltuun
avoinna olevaan asentoon (noin 5 cm
ennen liukumisen ääriasentoa). 
Keskeyttääksesi kattoluukun liikkeen,
paina tai vedä sen ohjausvipua het-
kellisesti.

Kattoluukun sulkeminen automaatti-
sesti:
Paina kattoluukun ohjausvipu koko-
naan eteen ja sitten vapauta se.
Kattoluukku sulkeutuu kokonaan au-
tomaattisesti.
Keskeyttääksesi kattoluukun liikkeen,
paina tai vedä sen ohjausvipua het-
kellisesti.

] HUOMAUTUS
Hillitäksesi viiman aiheuttamaa me-
lua, on suositeltua jättää kattoluuk-
ku lähes suljettuun asentoon (pysäy-
tä kattoluukku noin 5cm (2in.) ennen
kuin se on kokonaan suljettu).

OJA046025

VAROITUS 
Huolehdi, ettei päitä tai mitään
esineitä ole ikkunan liikeradalla
ennen kuin suljet sen välttääk-
sesi loukkaantumiset ja ajoneu-
vovahingot.
Läpimitaltaan alle 4mm esineet,
jotka ovat jääneet kattoluukun ja
ikkuna-aukon väliin jumiin, eivät
ole järjestelmän tunnistettavis-
sa, jolloin automaattinen suun-
nanvaihtotoiminta ei aktivoidu.



Autosi ominaisuudet

404

Automaattinen suunnanvaihto

Jos esine tai ruumiinosa havaitaan
tiellä kattoluukun automaattisen sul-
kuliikkeen aikana, luukun liikesuunta
vaihtuu ja se pysähtyy. 
Automaattinen suunnanvaihtotoimin-
to ei toimi, jos liukuvan lasin ja katto-
luukun kehyksen väliin jää pieniko-
koinen este. Sinun tulee aina tarkas-
taa ennen kattoluukun sulkemista, et-
tä kaikki matkustajat ja esineet ovat
poissa luukun tieltä.

Kattoluukun kallistaminen  

Avataksesi kattoluukun paina katto-
luukun vipua ylöspäin, kunnes katto-
luukku siirtyy haluttuun asentoon.
Sulkeaksesi kattoluukun paina katto-
luukun vipua eteenpäin, kunnes kat-
toluukku siirtyy haluttuun asentoon.

ORBc040096

VAROITUS 
• Älä missään tapauksessa jätä

mitään ruumiinosaa tarkoituk-
sella ikkunan väliin kokeillak-
sesi automaattista suunnan-
vaihtotoimintoa.

• Automaattinen suunnanvaih-
totoiminto ei välttämättä toimi,
jos jokin jää väliin juuri ennen
täydellistä sulkeutumista.

OJA046026
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Aurinkoverho

Aurinkoverho aukeaa automaattises-
ti lasipaneelin kanssa, kun lasipanee-
lia liu’utetaan. Haluttaessa se on sul-
jettava käsitoimisesti. 

VAROITUS
• Huolehdi, ettei päitä tai mitään

esineitä ole kattoluukun liike-
radalla ennen kuin suljet sen
välttääksesi loukkaantumiset
ja ajoneuvovahingot.

• Älä koskaan säädä kattoluuk-
kua tai aurinkoverhoa ajon ai-
kana. Tämä voi johtaa ajoneu-
von hallinnan menettämiseen
ja onnettomuuteen. 

• Välttääksesi vakavat ja hen-
genvaaralliset loukkaantumi-
set, älä koskaan työnnä päätä,
raajoja tai muuta ruumiinosia
ulos kattoluukusta ajon aika-
na.

HUOMIO
• Poista säännöllisesti lika, jota
saattaa kerääntyä liukukiskoi-
hin.

• Jos yrität avata kattoluukkua
pakkasella tai kun kattoluukun
päällä on lunta tai jäätä, lasi tai
käyttömoottori voivat vaurioi-
tua. 

• Jos kattoluukkua käytetään
pitkän tauon jälkeen, kattoluu-
kun ja kattopaneelin väliin jää-
nyt pöly saattaa aiheuttaa me-
lua.
Avaa kattoluukku säännölli-
sesti ja puhdista kerääntynyt
pöly puhtaalla liinalla. 

• Kattoluukku on suunniteltu liu-
kumaan yhdessä aurinkover-
hon kanssa. Älä jätä aurinko-
verhoa kiinni, kun kattoluuk-
kua avataan.

ORBc040097
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Kattoluukun toiminnan alusta-
minen
Kattoluukun toiminta on alustettava
seuraavissa tilanteissa:
- Akku on tyhjentynyt tai irrotettu tai

vastaava sulake on vaihdettu tai ir-
rotettu.

- Kattoluukun yhden painalluksen liu-
kumistoiminto ei toimi normaalisti.

1.Virtalukon on oltava ON-asennossa.
2.Sulje aurinkokatto kokonaan.
3.Vapauta ohjausvipu.
4.Paina ohjausvipua eteenpäin, kun-

nes kattoluukku kallistuu ja liikkuu
hieman ylös ja alas. Vapauta sitten
vipu.

5.Paina ohjausvipua eteenpäin, kun-
nes kattoluukku toimii seuraavasti:

KALLISTUU ALAS ® LIUKUU AU-
KI ® LIUKUU KIINNI

Vapauta sitten ohjausvipu.

Jos kattoluukku ei toimi oikein nolla-
uksen jälkeen, huollata järjestelmä
ammattihuoltoliikkeessä. Kia suosit-
telee kääntymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyökumppa-
nin puoleen.

Avonaisen kattoluukun varoi-
tus (mikäli varusteena)

Jos kuljettaja poistaa virta-avaimen
(smart key: sammuttaa moottorin),
kun kattoluukku ei ole kokonaan sul-
keutunut, varoitusääni kytkeytyy noin
6 sekunniksi ja varoitusviesti (tyypin
B mittaristo) ilmestyy LcD-näytölle.
Sulje kattoluukku huolellisesti ennen
ajoneuvosta poistumista.

HUOMIO
Jos kattoluukun toimintaa ei
alusteta ajoneuvon akun uudel-
leenliittämisen tai sulakkeen
vaihdon jälkeen, kattoluukku ei
ehkä toimi oikein. OJA046160
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Sähköinen ohjaustehostin 
(mikäli varusteena)
Ohjaustehostin käyttää moottoria hel-
pottaakseen sinua auton ohjaamises-
sa. Jos moottori ei ole käynnissä tai
ohjaustehostin ei ole käytettävissä,
autoa voidaan yhä ohjata, mutta se
vaatii enemmän voimaa.
Moottoria käyttävää ohjaustehostinta
ohjaa ohjaustehostimen ohjausyksik-
kö, joka tunnistaa ohjauspyörän
vääntömomentin, sen asennon ja au-
ton nopeuden, joiden mukaan tehos-
tusta hallitaan.
Ohjaukseen tarvitaan vähemmän te-
hostusvoimaa ajoneuvon nopeuden
kasvaessa ja vastaavasti sitä tarvi-
taan enemmän nopeuden laskiessa,
jotta ohjauspyörän kääntäminen hel-
pottuisi.
Jos havaitset muutoksia ohjaustuntu-
massa auton normaalikäytön aikana,
tarkastuta järjestelmä ammattihuolto-
liikkeessä. Kia suosittelee käänty-
mään valtuutetun Kia-jälleenmyyjän/
huoltoyhteistyökumppanin puoleen.

] HUOMAUTUS
Seuraavia tapahtumia saattaa esiin-
tyä auton normaalissa käytössä:
• EPS-varoitusvalo ei syty pala-
maan.

• Ohjaustuntuma on raskas heti vir-
ran kytkemisen jälkeen. Näin ta-
pahtuu, kun EPS-järjestelmä suo-
rittaa järjestelmädiagnoosia. Kun
diagnoosi on suoritettu, ohjaustun-
tuma palautuu normaaliksi.

• EPS-releestä saattaa kuulua nap-
sahdusääni virtalukon kytkemisen
jälkeen ON- tai LOCK-asentoon.

• Moottorista voi kuulua ääntä, kun
ajoneuvo on pysähtyneenä tai liik-
kuu alhaisella nopeudella.

• Jos sähköinen ohjaustehostin ei toi-
mi normaalisti, vastaava varoitus-
valo syttyy mittaristossa.
Ohjauspyörän pyörittäminen voi
olla vaikeaa tai se toimii epänor-
maalisti. Tässä tapauksessa tarkas-
tuta järjestelmä ammattihuoltoliik-
keessä. Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-
jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Ohjaustuntuma muuttuu ras-
kaammaksi, jos ohjauspyörää
käännetään jatkuvasti, kun ajo-
neuvo ei liiku. Kuitenkin muuta-
man minuutin jälkeen sen nor-
maalitoiminta palautuu.

• Kun käytät ohjauspyörää matalis-
sa lämpötiloissa, järjestelmästä voi
kuulua normaalista poikkeavaa
melua. Kun lämpötila nousee, me-
lu katoaa. Tämä on normaali ilmiö.

• Jos latausjärjestelmän varoitusva-
lo syttyy tai jännite on muuten al-
hainen (kun latausjärjestelmä (tai
akku) ei toimi normaalisti tai siinä
on toimintahäiriö), ohjauspyörän
liikuttaminen saattaa muuttua ras-
kaaksi ja vaikeaksi käyttää.

OHJAUSPyÖRÄ



Autosi ominaisuudet

444

Ohjauspyörän korkeussäätö
(mikäli varusteena)
Ennen ajoonlähtöä ohjauspyörä voi-
daan säätää haluttuun kulmaan. 
Voit myös nostaa sen antaaksesi ja-
loillesi tilaa astuessasi sisään autoon
ja poistuessasi siitä.

Ohjauspyörä tulee säätää siten, että
se on ajon kannalta miellyttävässä
asennossa ja ettei se tule mittariston
varoitusvalojen ja mittareiden tielle. Muuttaaksesi ohjauspyörän kulmaa,

vedä lukitsinvipu (1) ala-asentoon,
säädä ohjauspyörä haluttuun korkeu-
teen (2) ja vedä sitten lukitsinvipu ylä-
asentoon lukitaksesi ohjauspyörän
paikoilleen (3). Muista aina säätää
ohjauspyörä haluttuun asentoon en-
nen ajoonlähtöä.

Lämmitetty ohjauspyörä 
(mikäli varusteena)

Ohjauspyörän lämmitin kytkeytyy, kun
sen lämmityspainiketta painetaan vir-
talukon ollessa ON-asennossa.
Painikkeen merkkivalo syttyy.
Sammuttaaksesi ohjauspyörän läm-
mittimen, paina kyseistä painiketta
uudelleen. Painikkeen merkkivalo
sammuu.
Ohjauspyörän lämmitin sammuu au-
tomaattisesti 30 minuutin käytön jäl-
keen. 

OJA046027

OJA046028

VAROITUS 
• Älä koskaan säädä ohjauspyö-

rää ajon aikana. Saatat menet-
tää ohjauksen hallinnan, joka
voi johtaa kohtalokkaaseen
onnettomuuteen.

• Säädön jälkeen liikuta ohjaus-
pyörää ylös ja alas ollaksesi
varma, että se on lukittunut
paikoilleen.



4 45

Autosi ominaisuudet

Jos kytket virran pois päältä 30 mi-
nuutin aikana siitä, kun olet painanut
ohjauspyörän lämmittimen painiketta,
lämmitin on pois päältä (OFF) seu-
raavasta käynnistyksestä lähtien. 

Äänimerkki

Käyttääksesi äänimerkkiä, paina oh-
jauspyörän kohtaa, jossa on ääni-
merkin tunnus. Tarkasta äänimerkin
toiminta säännöllisesti varmistuakse-
si, että se toimii oikein.

] HUOMAUTUS
Käyttääksesi äänimerkkiä, paina oh-
jauspyörän kohtaa, jossa on äänimer-
kin tunnus (ks. kuva). Äänimerkki
toimii ainoastaan, kun tätä kohtaa
painetaan.

HUOMIO
Älä iske äänimerkkiä voimak-
kaasti tai paina nyrkillä sitä käyt-
täessäsi. Älä paina äänimerkkiä
terävällä kappaleella.

HUOMIO
• Älä kiinnitä mitään tarviketyyp-
pistä tartuntapintaa ohjauspyö-
rään. Tämä voi vahingoittaa oh-
jauspyörän lämmitintä.

• Kun puhdistat lämmittimellä va-
rustettua ohjauspyörää, älä
käytä orgaanisia liuottimia, ku-
ten maalitinneriä, bentseeniä,
alkoholia tai bensiiniä. Muussa
tapauksessa ohjauspyörän pin-
ta saattaa vahingoittua.

• Jos ohjauspyörän pinta vahin-
goittuu terävästä kappaleesta,
myös lämmittimen komponen-
tit saattavat vahingoittua.

OyB046031



Autosi ominaisuudet

464

Matkustamon taustapeili
Säädä taustapeili asentoon, jossa nä-
kymä on keskelle takalasia. Tee tämä
säätö ennen kuin lähdet ajamaan.

Taustapeilin yö-/päivätoiminto

Tee tämä säätö ennen kuin lähdet
ajamaan ja kun päivä-/yövipu on päi-
väasennossa (1).
Vedä päivä-/yövipua itseäsi kohti (2)
estääksesi takana olevien autojen
ajovalojen häikäisyn ajaessasi yöllä.
Muista, että yöasennossa takanäky-
män selkeys heikkenee.

h (1) : Päivä, (2) : yö 

PEILIT 

VAROITUS - Näkyvyys
taakse
Älä aseta sellaisia tavaroita ta-
kaistuimille tai tavaratilaan, jot-
ka voivat rajoittaa näkyvyyttä
taakse. 

OUM046434L 

VAROITUS 
Älä säädä peilejä auton liikkues-
sa. Tämä voi johtaa hallinnan
menettämiseen ja sitä kautta
hengenvaarallisiin vammoihin
tai ainevahinkoihin.

VAROITUS 
Älä muuta sisäpeiliä äläkä vaih-
da sitä toisentyyppiseen. Tästä
voi seurata vammoja mahdolli-
sessa onnettomuudessa tai ti-
lanteessa, jossa turvatyyny lau-
keaa.
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Ovipeilit  
Muista säätää peilien kulmat ennen
ajoon lähtöä.
Autosi on varustettu sekä vasemman
että oikean puolen ovipeileillä. Peilejä
voidaan säätää sähköisesti erityisellä
kytkimellä. Peilit voidaan taittaa taak-
se automaattisen autopesun ajaksi tai
ajettaessa ahtaan kadun läpi, jotta
estettäisiin vahinkojen syntymiset.

VAROITUS - Ovipeilit
• Ovipeilit ovat kuperia. Peilistä

näkyvät kohteet ovat lähem-
pänä kuin mitä peilikuva näyt-
tää.

• Käytä matkustamon taustapei-
liä tai vilkaise taakse arvioi-
daksesi perässä ajavien ajo-
neuvojen todellisen etäisyy-
den vaihtaessasi kaistaa. 

HUOMIO
Älä raavi jäätä pois peilin pinnal-
ta, koska lasipinta saattaa vahin-
goittua. Jos jää estää peilin liik-
keen, älä säädä peiliä väkisin.
Poistaaksesi jään, käytä jään-
poistosuihketta tai hyvin lämpi-
mällä vedellä kostutettua sientä
tai kangasta. 

HUOMIO
Jos peili on jumissa jäästä, älä
säädä sitä väkisin. Käytä hyväk-
syttyä jäänpoistosuihketta (ei
jäähdyttimen pakkasnestettä)
vapauttaaksesi jäätyneet meka-
nismit tai siirrä auto lämpimään
paikkaan antaaksesi jään sulaa.

VAROITUS 
Älä säädä tai taita ovipeilejä au-
ton liikkuessa. Tämä voi johtaa
hallinnan menettämiseen ja sitä
kautta hengenvaarallisiin vam-
moihin tai ainevahinkoihin.
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Peilien säätö

Sähkösäätöinen 
Sähkötoimisella säätimellä voit sää-
tää vasemman ja oikean puolen ovi-
peilin asennon. Peilien säätämiseksi
virtalukon on oltava Acc-asennossa. 
Säätääksesi peilin asentoa, paina R
tai L-painiketta (1) valitaksesi oikean
tai vasemman puolen peilin. Paina
sitten haluttuun suuntaan (s) peilin
säädintä säätääksesi valittua peiliä
ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

Säädön jälkeen paina R- tai L-paini-
ketta uudelleen estääksesi tarkoituk-
settoman säädön. 

Ovipeilin taittaminen

Sähkötoiminen (mikäli varusteena)
Taittaaksesi ulkopuolen ovipeilin, pai-
na painiketta. 
Taittaaksesi sen takaisin normaali-
asentoon, paina painiketta uudelleen.

HUOMIO
• Peilien liike pysähtyy, kun ne
saavuttavat ääriasennon, mut-
ta moottori jatkaa toimintaa
kytkimen painamisen ajan. Älä
paina kytkintä pidempään kuin
on tarpeen. Käyttömoottori voi
vahingoittua.

• Älä yritä säätää ovipeilejä kä-
sin. Näin toimimalla osat saat-
tavat vahingoittua.

OJA046029 OJA046030
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Käsitoiminen
Taittaaksesi ovipeilin, tartu peilin run-
koon ja paina sitä ajoneuvon taka-
osaa kohti.

HUOMIO
Jos varusteena ovat sähköiset
ovipeilit, älä taita niitä käsin.
Niiden moottorit voivat vahin-
goittua.

HUOMIO
Sähköinen ovipeili on toimin-
nassa, vaikka virtalukko tai
moottorin Start/Stop-painike oli-
si OFF-asennossa. Kuitenkin es-
tääksesi akun tarpeettoman tyh-
jenemisen, älä säädä peilejä pi-
dempään kuin on tarpeen, kun
moottori on sammuneena. 

OJA046031
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MITTARISTO

1. Kierroslukumittari 
2. Nopeusmittari
3. Moottorin lämpömittari
4. Polttoainemittari
5. Varoitus- ja merkkivalot
6. LcD-näyttö

OJA046100/OJA046101

n Tyyppi A

h Varsinainen auton mittaristo saattaa poike-
ta kuvan mukaisesta.
Lisätietoja löydät tämän luvun kappaleesta
”Mittarit”.

n Tyyppi B
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Mittariston käyttö
Mittariston valaistuksen säätö
(mikäli varusteena)

Mittariston valaistuksen kirkkautta
voidaan säätää painamalla valaistuk-
sen säätöpainiketta (”+” tai ”-”), kun
virtalukko tai moottorin Start/Stop-pai-
nike on ON-asennossa tai kun sei-
sontavalot ovat päällä.

Mittariston kirkkaus näytetään (tyypin
B mittaristo). Jos kirkkaus saavuttaa
maksimi- tai minimitason, järjestelmä
antaa äänimerkin (mikäli varusteena). OJA046032

VAROITUS
Älä koskaan säädä mittaristoa
ajon aikana. Tämä voi johtaa hal-
linnan menettämiseen, onnetto-
muuteen ja sitä kautta hengen-
vaarallisiin vammoihin tai aine-
vahinkoihin.

OJA046111
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LCD-ruudun hallinta

LcD-ruudun tilaa voidaan vaihtaa
käyttämällä ohjauspyörän ohjauspai-
nikkeita.
- Tyyppi A
(1) TRIP : TRIP-painike tilojen vaihta-

miseen.
(2) RESET : RESET-painike valittu-

jen kohteiden nollaami-
seen 

- Tyyppi B
(1) : MODE-painike LcD-tilojen

säätämiseen
(2) / : MOVE-rullakytkin valinto-

jen tekemiseen
(3) OK : SET/RESET-painike valinto-

jen asettamiseen tai nollaa-
miseen

h Saadaksesi lisätietoja LcD-tiloista,
tutustu tämän luvun kappaleeseen
”LcD-ruutu”.

Mittarit
Nopeusmittari

Nopeusmittari ilmoittaa ajoneuvon lii-
kenopeuden ja se voidaan kalibroida
maileina (mph) ja/tai kilometreinä tun-
nissa (km/h).

OJA046033 OyB046104

OyB046105

n Tyyppi A (km/h)

n Tyyppi B (MPH, km/h)



4 53

Autosi ominaisuudet

Kierroslukumittari

Kierroslukumittari ilmaisee moottorin
likimääräisen kierrosmäärän minuutin
aikana (rpm).
Käytä kierroslukumittaria oikeiden
vaihtohetkien valitsemiseen ja es-
tääksesi moottorin käyttämisen liian
alhaisilla ja/tai korkeilla kierroksilla.

Moottorin lämpömittari

Tämä mittari osoittaa moottorin jääh-
dytysnesteen lämpötilan, kun virta-
lukko tai moottorin Start/Stop-painike
on ON-asennossa.

HUOMIO
Älä käytä moottoria kierrosluku-
mittarin punaisella alueella. Tä -
mä saattaa aiheuttaa vakavia
moottorivahinkoja.

OyB046106

VAROITUS
Älä koskaan poista jäähdyttimen
korkkia, kun moottori on kuuma.
Moottorin jäähdytysneste on pai-
neessa ja saattaa aiheuttaa vaka-
via palovammoja. Odota, kunnes
moottori on jäähtynyt ennen jääh-
dytysnesteen lisäämistä säiliöön.

HUOMIO
Jos mittarin osoitin liikkuu nor-
maalin toiminta-alueen ulkopuo-
lelle kohti ”130 tai H”-asentoa,
on kyseessä ylikuumeneminen,
joka saattaa vahingoittaa moot-
toria.
Älä jatka ajamista ylikuumentu-
neella moottorilla. Jos autosi
moottori ylikuumenee, noudata
luvun 7 kappaleessa ”Jos moot-
tori ylikuumenee” esitettyjä oh-
jeita.

OyB046110

OyB046111

n Tyyppi A ( poislukien Eurooppa)

n Tyyppi B (Eurooppa)
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Polttoainemittari

Tämä mittari osoittaa arvion polttoai-
nesäiliössä jäljellä olevan polttoai-
neen määrästä.

] HUOMAUTUS
• Polttoainesäiliön tilavuus on ilmoi-
tettu luvussa 9.

• Polttoainemittari on varustettu al-
haisen polttoainemäärän varoitus-
valolla, joka syttyy polttoainesäili-
ön ollessa lähes tyhjä.

• Kallistuksissa ja mutkissa polttoai-
nemittarin osoitin saattaa heilah-
della tai alhaisen polttoainemäärän
varoitusvalo saattaa syttyä aikai-
semmin kuin tavallisesti johtuen
polttoaineen liikkeestä säiliössä.

VAROITUS - Polttoaine -
mittari

Polttoaineen ajaminen loppuun
voi altistaa auton matkustajat
vaaratilanteeseen.
Sinun tulee pysähtyä ja hankkia
lisäpolttoainetta mahdollisim-
man pian varoitusvalon syttymi-
sen jälkeen tai kun mittarin osoi-
tin tulee lähelle ”0” tai E
(Empty)” -tasoa.

HUOMIO
Vältä hyvin alhaisella polttoaine-
määrällä ajamista. Polttoaine säi -
liön ajaminen loppuun aiheuttaa
epätäydellistä palamista vahin-
goittaen katalysaattoria.

OyB046108

OyB046109

n Tyyppi A ( poislukien Eurooppa)

n Tyyppi B (Eurooppa)
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Matkamittari

Matkamittari osoittaa ajoneuvolla aje-
tun kokonaisajomäärän ja sen mu-
kaan tulee määrittää myös määräai-
kaishuoltojen ajankohdat.
- Matkamittarin toiminta-alue:

0 - 1 599 999 km tai 999 999 mailia.

Ulkoilman lämpömittari

Tämä mittari osoittaa ulkoilman het-
kellisen lämpötilan 1°c tarkkuudella.
- Lämpötila-alue: 

- 40°c ~ 60°c (- 40°F ~ 140°F)

Näytöllä näkyvä ulkoilman lämpötila
ei muutu välittömästi, kuten yleisissä
lämpömittareissa. Tällä on pyritty vält-
tämään kuljettajan keskittymisen häi-
riintyminen.
Vaihda lämpötilayksiköksi joko °c tai
°F. 

• Tyypin A mittaristo
Paina TRIP painiketta vähintään 5 se-
kuntia. 

• Tyypin B mittaristo
Lämpötilayksikköä voidaan vaihtaa
käyttämällä ”Käyttäjäasetukset”-valik-
koa LcD-näytöstä.
h Saadaksesi lisätietoja, tutustu tä-

män luvun kappaleeseen ”LcD-ruu-
dut”. 

OJA046133

OJA046134

OJA046135

n Tyyppi A

n Tyyppi B
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Vaihteiston vaihdeilmaisin
Käsivaihteiston vaihdeilmaisin 
(mikäli varusteena)

Tämä ilmaisin ehdottaa vaihdetta, jo-
ta käyttämällä polttoainetta voitaisiin
säästää.
• Vaihtaminen ylös: s2, s3, s4, s5

Esimerkiksi:
: Ehdottaa vaihtamaan isommalle,
 3-vaihteelle (nykyinen vaihde on
2- tai 1-vaihde).

Jos järjestelmä ei toimi oikein, ilmai-
sinta ei näytetä.

OJA046138

OJA046142

n Tyyppi A

n Tyyppi B
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yleiskatsaus 

LcD-ruutu näyttää seuraavia vaihte-
levia tietoja kuljettajalle.
- Ajotiedot
- LcD-tilat
- Varoitusviestit

Ajotiedot (ajotietokone)
Ajotietokone on mikroprosessorioh-
jattu kuljettajan informaatiojärjestel-
mä, joka tarjoaa ajamiseen liittyviä
tietoja.

] HUOMAUTUS
Jotkut ajotietokoneeseen tallennetut
ajotiedot (esim. ajoneuvon keskino-
peus) nollautuvat, jos auton akku ir-
rotetaan.

Osamatkatilat
LCD-RUUDUT (MIKÄLI VARUSTEENA) 

OJA046161

Muuttaaksesi ajotietojen tilaa, vieritä
MOVE-rullakytkintä ( / ) tai TRIP-
painiketta ajotietokonetilassa.

TRIP A

TRIP B

Toimintasäde

Polttoaineen keskikulutus

Hetkellinen kulutus

Ajoneuvon keskinopeus

Ajoaika
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Ajotiedot A/B

Osamatkamittari
• Osamatkamittari näyttää ajetun

matkan viimeisimmästä osamatka-
mittarin nollauksesta.
- Matkamittarin toiminta-alue:

0 ~ 9999.9 km (mi)

• Nollataksesi osamatkamittarin, pai-
na RESET-painiketta tai ohjaus-
pyörän OK-painiketta yli 1 sekunnin
ajan osamatkamittarin ollessa näy-
töllä.

Ajoaika
• Ajoaika on kokonaisaika viimeisim-

mästä ajoajan nollauksesta.
- Aika-alue (hh:mm): 00:00 - 99:59

OJA046114

OJA046113

n Tyyppi A

n Tyyppi B

OJA046115

OJA046116

n Tyyppi A

n Tyyppi B
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• Nollataksesi ajoajan, paina RESET-
painiketta tai ohjauspyörän OK-pai-
niketta yli 1 sekunnin ajan ajoajan
ollessa näytöllä.

] HUOMAUTUS
Vaikka ajoneuvo ei liikkuisi, ajoajan
laskenta jatkuu niin kauan kuin
moottori on käynnissä.

Ajoneuvon keskinopeus
• Ajoneuvon keskinopeus lasketaan

kokonaisajomatkan ja -ajoajan pe-
rusteella viimeisimmästä keskino-
peuden nollauksesta.
- Nopeuden toiminta-alue: 0 - 999

km/h tai mph

• Nollataksesi ajoneuvon keskino-
peuden, paina RESET-painiketta tai
ohjauspyörän OK-painiketta yli 1
sekunnin ajan keskinopeuden ol-
lessa näytöllä.

] HUOMAUTUS
• Ajoneuvon keskinopeutta ei näyte-
tä, jos ajomatka on alle 300 metriä
tai ajoaika on alle 10 sekuntia vir-
talukon kytkemisestä ON-asen-
toon.

• Vaikka ajoneuvo ei liiku, keskino-
peuden laskenta jatkuu moottorin
käynnin ajan.

OJA046117

OJA046118

n Tyyppi A

n Tyyppi B
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Polttoaineenkulutus

Matka polttoaineen loppumiseen

• Ajomatka polttoaineen loppumi-
seen on arvio matkasta, joka jäljel-
lä olevalla polttoaineella voidaan
ajoneuvolla ajaa.
- Matkamittarin toiminta-alue: 1 -

9999 km tai 1 - 9999 mi.
• Jos matka-arvio on alle 1 km (1 mi),

ajotietokone näyttää matkana poltto-
aineen loppumiseen “—-”.

] HUOMAUTUS
• Jos auto ei ole tasaisella pinnalla tai
akun virta on katkaistu, toiminta-
säde ei välttämättä näy oikein.

• Toimintasäde on ainoastaan his-
toariatietoihin perustuva arvio ja
saattaa poiketa todellisesta arvos-
ta.

• Ajotietokone ei välttämättä tunnis-
ta lisättyä polttoainetta, jos autoon
tankataan alle 6 litraa (1,6 gallo-
naa) polttoainetta.

• Polttoaineenkulutuksen ja polttoai-
neen loppumiseen jäljellä olevan
ajomatkan arvot saattavat vaihdel-
la merkittävästi ajo-olosuhteiden,
ajotottumusten ja auton kunnon
mukaan.

Keskimääräinen polttoaineenkulutus
• Keskimääräinen polttoaineenkulutus

lasketaan kokonaisajomatkan ja polt-
toaineenkulutuksen perusteella vii-
meisimmästä keskimääräisen poltto-
aineenkulutuksen nollauksesta.
- Polttoaineenkulutuksen toiminta-

alue: 0 - 99,9km/l, l/100 km tai mpg.

OJA046121

OJA046122

n Tyyppi A

n Tyyppi B
OJA046123

OJA046124

n Tyyppi A

n Tyyppi B
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• Keskimääräinen polttoaineenkulu-
tus voidaan nollata joko käsin tai
automaattisesti.

Nollaus käsitoimisesti
Nollataksesi keskimääräisen polt-
toaineenkulutuksen käsitoimises-
ti, paina RESET-painiketta tai oh-
jauspyörän OK-painiketta yli 1 se-
kunnin ajan keskimääräisen polt-
toaineenkulutuksen ollessa näy-
töllä.

Automaattinen nollaus 
(tyypin B mittaristo)
Asettaaksesi tankkauksen yhteydes-
sä tapahtuvan keskimääräisen poltto-
aineenkulutuksen automaattisen nol-
lauksen, valitse ”Fuel economy auto
reset” tila LcD-näytön ”User setting”
valikosta (tutustu kappaleeseen
”LcD-ruudut”).
• OFF - Voit nollata ajotietokoneen kä-

sitoimisesti käyttämällä ajotietoko-
neen reset-painiketta. 

• Ajon aikana: Ajoneuvo saattaa nolla-
ta ajotietokoneen automaattisesti,
kun 4 tuntia on kulunut virran sam-
muttamisesta (OFF).

• Tankatessa: Kun ajoneuvoon on tan-
kattu yli 6 litraa polttoainetta ja no-
peus ylittää 1 km/h, ajoneuvo nollaa
ajotietokoneen automaattisesti.

] HUOMAUTUS
Keskimääräistä polttoaineenkulutus-
ta ei näytetä, jos ajoneuvolla ei ole
ajettu yli 10 sekuntia tai 50 metriä vir-
talukon tai moottorin Start/Stop-pai-
nikkeen kytkemisestä ON-asentoon.

Hetkellinen polttoaineenkulutus
• Tämä tila näyttää hetkellisen poltto-

aineenkulutuksen muutamalta vii-
me sekunnilta, kun ajoneuvon no-
peus on vähintään 10 km/h.

• Tyypin A mittaristo 0 - 99,9 km/l,
l/100 km tai mpg.

• Tyypin B mittaristo 0 - 30 km/l,
l/100km tai 0 - 50 mpg

OJA046119

OJA046120

n Tyyppi A

n Tyyppi B
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LCD-tilat (tyypin B mittaristo)
(1) Ajotietokonetila
Tämä tila näyttää ajamiseen liittyviä
tietoja, kuten osamatkamittarin, polt-
toaineenkulutuksen jne.
Lisätietoja löydät tämän luvun kappa-
leesta ”Ajotietokone”.

(2) Huoltotila

Tämä tila ilmoittaa huoltovälin (ajo-
määrä tai päivät) ja kunkin pyörän
rengaspaineen tilan. 

(3) Käyttäjäasetustila 
Tässä tilassa voit muuttaa ovien, va-
lojen jne. asetuksia.

(4) Varoitustila
Tämä tila ilmoittaa varoitusviesteistä,
jotka liittyvät TPMS-virheeseen, al-
haiseen rengaspaineeseen (mikäli
varusteena) tai alhaiseen moottoriöl-
jyn tasoon (mikäli varusteena) tai au-
tomaattisen hätäjarrutustoiminnon
(mikäli varusteena) virheeseen. 

h Ohjataksesi LcD-tiloja, tutustu tä-
män luvun kappaleeseen ”LcD-
ruudun hallinta”.

OJA046161
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Huoltotila
Seuraava huolto (Service in)
Tämä toiminto arvioi ja näyttää, mil-
loin määräaikaishuolto on ajankohtai-
nen (kilometreinä tai päivinä).
Jos jäljellä olevaa ajomäärää tai ai-
kaa on jäljellä 1500 km tai 30 päivää,
”Service in” viesti ilmestyy näytölle
muutamaksi sekunniksi jokaisella vir-
talukon tai moottorin Start/Stop-pai-
nikkeen kytkentäkerralla (ON-asen-
toon).

] HUOMAUTUS
Ajomäärä tai päivät saattavat näkyä
väärin, jos jokin seuraavista tapah-
tuu:
- Akkukaapeli irrotetaan.
- Sulakekytkin käännetään pois
päältä.

- Akku tyhjentyy.

Käyttäjäasetustila - User
Settings (tyypin B mittaristo) 
Tässä tilassa voit muuttaa ovien, va-
lojen jne. asetuksia. 

Etutörmäyksen varoitus (FCW, mikäli
varusteena) 
• Automaattinen hätäjarru (AEB,

mikäli varusteena) : Jos tämä toi-
minto valitaan, AEB aktivoituu. 

hSaadaksesi lisätietoja tutustu kap-
paleeseen ”Automaattinen hätäjar-
ru (AEB)” luvussa 6.

VAROITUS 
Älä säädä käyttäjäasetuksia
ajon aikana. Saatat menettää oh-
jauksen hallinnan, joka voi joh-
taa henkilövahinkoihin tai on-
nettomuuksiin.
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Ovet - Door 
• Automaattilukitus -

Automatically Lock (mikäli va-
rusteena)

- Disable : Ovien automaattinen luki-
tus poistetaan käytöstä.

- Enable on Speed : Kaikki ovet luki-
taan automaattisesti, kun ajoneu-
von nopeus ylittää 15km/h. 

• Automaattinen lukituksen avaus
- Automatically Unlock 

- Disable : Ovilukituksen automaatti-
nen avaus poistetaan käytöstä.

- Vehicle Off : Kaikki ovilukitukset
avataan automaattisesti, kun virta-
avain poistetaan virtalukosta tai
moottorin Start/Stop-painike asete-
taan OFF-asentoon.

Valot - Lights 
• Kaistanvaihtotoiminto - One

Touch Turn Signal
- Off : Kaistanvaihtotoiminto poistuu

käytöstä.
- 3, 5, 7 välähdystä: Suuntavilkut vilk-

kuvat automaattisesti 3, 5 tai 7 ker-
taa, kun suuntavilkkuvipua siirre-
tään hieman.

hLisätietoja löydät tämän luvun kap-
paleesta ”Valot”. 

• Ajovalojen saatto - Head Lamp
Delay

- Jos tämä toiminto valitaan, ajovalo-
jen saattotoiminto aktivoituu. 

Huoltoväli - Service interval (mikäli va-
rusteena)
Tässä tilassa voit kytkeä huoltoväli-
toiminnon ajomääränä (km tai mi) tai
aikana (kuukausina).
• Off : Huoltomuistutin otetaan pois

käytöstä.
• On : Voit asettaa huoltovälin (ajo-

määrä tai kuukaudet).
hLisätietoja löydät tämän luvun kap-

paleesta ”Huoltotila”.

] HUOMAUTUS
Jos ajoneuvossasi huoltovälinäyttöä
ei voida säätää, tarkastuta ajoneuvo-
si ammattihuoltoliikkeessä. Kia suo-
sittelee kääntymään valtuutetun Kia-
jälleenmyyjän/huoltoyhteistyökump-
panin puoleen.
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Muut toiminnot - Other Features 
• Polttoaineenkulutuksen auto-

maattinen nollaus - Fuel
Economy Auto Reset

- Off : Keskimääräinen polttoaineen-
kulutus ei nollaudu automaattisesti
tankkauksen yhteydessä.

Käynnistyksen jälkeen -
After Ignition: Keskimääräinen polt-
toaineenkulutus nollautuu auto-
maattisesti aina, kun on kulunut 4
tuntia moorrotin sammuttamisesta.

Tankkaamisen jälkeen -
After Refueling: Keskimääräinen

polttoaineenkulutus nollautuu auto-
maattisesti tankkauksen yhteydes-
sä. 

• Polttoaineenkulutuksen yksikkö
- Fuel Economy Unit
Valitaksesi polttoaineenkulutuksen
yksikön.
(km/l Ö l/100km, UK gallona Ö US
gallona)

• Lämpötilayksikkö - Temperature
Unit
Valitaksesi lämpötilayksikön.
(°c,°F) 

Kieli - Language
Valitse kieli. Ei suomen kieltä valitta-
vissa. Käyttöohjekirjassa esitetyt au-
ton järjestelmän kuvat ja toiminto-
tekstit ovat englanninkielisiä. 

Nollaus - Reset 
Voit nollata valikkoja käyttäjäasetusti-
lassa. Kaikki valikot käyttäjäasetusti-
lassa palautetaan tehdasasetuksiin,
paitsi kieli ja huoltoväli. 

Varoitusviestit
Varoitusviestit ilmestyvät LcD-näytöl-
le varoittamaan kuljettajaa. Tämä si-
jaitsee kojelaudan keskiosassa.
Varoitusviesti saattaa ilmestyä erilail-
la riippuen mittariston tyypistä ja jot-
kut mallit eivät näytä varoitusta ollen-
kaan.
Varoitusviesti näytetään joko tunnuk-
sena, tunnuksena ja tekstinä tai ai-
noastaan tekstinä. 
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Ovi, konepelti, takaluukku avoinna (mi-
käli varusteena)
• Tämä varoitus näytetään osoittaak-

seen, mikä ovi, konepelti tai taka-
luukku on avoinna. 

Kattoluukku avoinna (mikäli varusteena) 
• Varoitusviesti näytetään, jos sammu-

tat moottorin kattoluukun ollessa
avoinna. 

Siirrä P-asentoon - Shift to “P” position
(smart key -järjestelmät ja automaatti-
vaihteistot) (mikäli varusteena) 
• Tämä varoitusviesti ilmestyy, jos yri-

tät sammuttaa moottorin ilman, että
vaihdevipu on P-asennossa (pysä-
köinti).

• Tällöin moottorin Start/Stop-painike
siirtyy Acc-asentoon (jos painat
Start/Stop-painiketta vielä kerran,
kytkeytyy se ON-asentoon).

Avaimen pariston varaus alhainen -
Low Key Battery (smart key -järjestel-
mät, mikäli varusteena) 
• Tämä varoitus ilmestyy, jos smart

key -avaimen paristo on tyhjentynyt
ja moottorin Start/Stop-painike siir-
retään OFF-asentoon.

OJA046160

OJA046149K

OJA046159

n Ovi, takaluukku

n Konepelti
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Paina START-painiketta kääntäessäsi
ohjauspyörää - Press START button
while turning wheel (smart key -järjes-
telmät) (mikäli varusteena) 
• Tämä varoitusviesti ilmestyy, jos

ohjauspyörän lukitus ei avaudu nor-
maalisti, kun moottorin Start/Stop-
painiketta painetaan.

• Tämän seurauksena sinun tulisi
painaa moottorin Start/Stop-paini-
ketta samalla, kun käännät ohjaus-
pyörää vasemmalle ja oikealle.

Ohjauspyörän lukitus avattu - Steering
wheel unlocked (smart key -järjestel-
mät) (mikäli varusteena) 
• Tämä varoitusviesti ilmestyy näy-

tölle, jos ohjauspyörä ei lukitu, kun
moottorin Start/Stop-painike siirre-
tään OFF-asentoon.

Tarkasta ohjauspyörän lukitusjärjestel-
mä - Check steering wheel lock system 
(smart key -järjestelmät) (mikäli varus-
teena) 
• Tämä varoitusviesti ilmestyy näy-

tölle, jos ohjauspyörä ei lukitu nor-
maalisti, kun moottorin Start/Stop-
painike siirretään OFF-asentoon.

Paina jarrupoljinta käynnistääksesi
moottorin - Press brake pedal to start
engine (smart key -järjestelmä ja auto-
maattivaihteisto) (mikäli varusteena) 
• Tämä varoitusviesti ilmestyy näytöl-

le, jos moottorin Start/Stop-painike
vaihtuu Acc-asentoon kahdesti pai-
nikkeen toistuvan painamisen seu-
rauksena ilman, että jarrupoljinta
painetaan.

• Tämä tarkoittaa, että sinun on pai-
nettava jarrupoljinta moottorin käyn-
nistämiseksi.

Paina kytkinpoljinta käynnistääksesi
moottorin - Press clutch pedal to start
engine (smart key -järjestelmä ja käsi-
vaihteisto)  (mikäli varusteena) 
• Tämä varoitusviesti ilmestyy näytöl-

le, jos moottorin Start/Stop-painike
vaihtuu Acc-asentoon kahdesti pai-
nikkeen toistuvan painamisen seu-
rauksena ilman, että kytkinpoljinta
painetaan.

• Tämä tarkoittaa, että sinun on pai-
nettava kytkinpoljinta moottorin
käynnistämiseksi.

Avain ei ole ajoneuvossa - Key not in ve-
hicle (smart key -järjestelmät) (mikäli va-
rusteena) 
• Tämä varoitusviesti syttyy mittaris-

tossa ovea avattaessa tai suljetta-
essa, jos smart key ei ole ajoneu-
vossa ja moottorin start/stop-paini-
ke on Acc tai ON-asennossa.
Erityisesti kun suljet oven, myös va-
roitusääni kytkeytyy noin 5 sekun-
niksi. 

• Tämä tarkoittaa, että sinun on aina
pidettävä smart key -avainta muka-
nasi.
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Avainta ei tunnisteta - Key not detected
(smart key -järjestelmät) (mikäli varus-
teena) 
• Tämä varoitusviesti ilmestyy mitta-

ristoon 10 sekunniksi, jos sinulla ei
ole smart key:tä mukana painaes-
sasi moottorin Start/Stop-painiketta.
Tässä tapauksessa ajonestolait-
teen merkkivalo vilkkuu 10 sekun-
tia. 

Paina START-painiketta uudelleen
(smart key -järjestelmät) (mikäli varus-
teena) 
• Tämä varoitusviesti ilmestyy näy-

tölle, jos et pysty käyttämään moot-
torin Start/Stop-painiketta sen jär-
jestelmävirheen johdosta.

• Tämä tarkoittaa, että moottori voi-
daan käynnistää painamalla
Start/Stop-painiketta vielä kerran.

• Jos varoitus ilmestyy jokaisella ker-
ralla, kun painat moottorin
Start/Stop-painiketta, suosittelem-
me tarkastuttamaan ajoneuvon am-
mattihuoltoliikkeessä. Kia suositte-
lee kääntymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyökumppa-
nin puoleen.

Paina START-painiketta avaimella -
Press START button with key (smart
key -järjestelmät) (mikäli varusteena) 
• Tämä varoitusviesti ilmestyy näy-

tölle, jos painat moottorin
Start/Stop-painiketta varoitusviestin
”Key not detected” ollesssa näytöl-
lä.

• Tällöin käynnistykseneston merkki-
valo vilkkuu .

Tarkasta jarruvalokytkimen sulake -
Check BRAKE SWITCH fuse (smart
key -järjestelmä ja automaattivaihteis-
to) (mikäli varusteena) 
• Tämä varoitusvalo ilmestyy näytöl-

le, jos jarruvalokytkimen sulake ir-
rotetaan.

• Tämä tarkoittaa, että sinun tulisi
vaihtaa sulake uuteen. Jos tämä ei
ole mahdollista, voit käynnistää
moottorin painamalla moottorin
Start/Stop-painiketta Acc-asen-
nossa 10 sekuntia.

Siirrä vaihdevipu P- tai N-asentoon
käynnistääksesi moottorin - Shift to P
or N to start engine (smart key -järjes-
telmä ja automaattivaihteisto) (mikäli
varusteena) 
• Tämä varoitusviesti ilmestyy, jos yri-

tät käynnistää moottorin ilman, että
vaihdevipu on P (pysäköinti) tai N-
asennossa (vapaa).

] HUOMAUTUS
Voit käynnistää moottorin, kun vaih-
devipu on N-asennossa (vapaa).
Mutta turvallisuussyistä suosittelem-
me, että käynnistät moottorin vaihde-
vivun ollessa P-asennossa (pysäköin-
ti).
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Jäisen tien varoitusvalo 
(mikäli varusteena)

Varoitusvalon tehtävä on varoittaa
kuljettajaa mahdollisesti jäisestä ties-
tä.

Seuraavissa tilanteissa varoitusvalo
(sekä ulkoilman lämpömittari) vilkkuu
5 kertaa jatkaen palamista sekä va-
roitusääni kuuluu kerran.
- Ulkoilman lämpömittari putoaa 4°c

(40°F) alapuolelle.

] HUOMAUTUS
Jos jäisen tien varoitusvalo syttyy
ajon aikana, sinun tulee ajaa keskit-
tyneemmin ja varovaisemmin välttä-
en ylinopeutta, nopeita kiihdytyksiä
tai jarrutuksia sekä nopeita ohjaus-
liikkeitä yms.

OJA046131

OJA046132

n Tyyppi A

n Tyyppi B
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VAROITUS- JA MERKKIVALOT
Varoitusvalot

] HUOMAUTUS -
Varoitusvalot
Varmista, että kaikki varoitusvalot
ovat pois päältä moottorin käynnis-
tämisen jälkeen. Jos jokin valo vielä
palaa, on kyseessä tilanne, joka vaa-
tii huomiota.

Turvatyynyn varoitusva-
lo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen ON-asentoon
- Se palaa noin 6 sekuntia, jonka

jälkeen sammuu.
• Kun SRS-järjestelmässä on toimin-

tahäiriö.
Tässä tapauksessa tarkastuta ajo-
neuvo ammattihuoltoliikkeessä. Kia
suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

Turvavyön varoitusvalo

Tämä varoitusvalo ilmoittaa kuljetta-
jalle, että turvavyötä ei ole kiinnitetty.
h Lisätietoja löydät kappaleesta

”Turvavyöt” luvussa 3.
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Seisontajarrun ja jarru-
nesteen varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen ON-asentoon
- Se palaa noin 3 sekuntia
- Se jatkaa palamista, jos seisonta-

jarru on kytketty.
• Kun seisontajarru kytketään.
• Kun jarrunestetaso säiliössä on al-

hainen.
- Jos varoitusvalo syttyy seisonta-

jarru vapautettuna, on tämä merk-
ki siitä, että jarrunestesäiliön nes-
tetaso alhainen.

Jos jarrunestesäiliön nestetaso on al-
hainen:
1. Aja varovaisesti lähimpään turval-

liseen pysähtymispaikkaan ja py-
säytä auto.

2. Tarkasta jarrunesteen taso heti
moottorin sammuttua ja lisää nes-
tettä tarpeen vaatiessa (lisätietoja
löydät kappaleesta ”Jarruneste” lu-
vussa 8). Tarkasta sen jälkeen
kaikki jarrujärjestelmän osat neste-
vuodoista. Jos jarrujärjestelmästä
löytyy vielä vuotoja, varoitusvalo
jatkaa palamista tai jarrut eivät toi-
mi oikein, älä aja ajoneuvolla. 
Tässä tapauksessa hinauta ajo-
neuvo tarkastettavaksi ammattihu-
oltoliikkeeseen. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyökump-
panin puoleen.

Kaksipiirijarrujärjestelmä
Autosi on varustettu kaksipiirijarrujär-
jestelmällä. Tämä tarkoittaa, että voit
yhä jarruttaa kahdella renkaalla, vaik-
ka toinen piireistä rikkoutuisi.
Jarruttaminen ainoastaan yhdellä toi-
mivalla jarrupiirillä vaatii pidemmän
poljinliikkeen ja enemmän voimaa au-
ton pysäyttämiseksi.
Lisäksi auto ei pysähdy yhtä lyhyellä
jarrutusmatkalla käytettäessä ainoas-
taan osaa toimivasta jarrujärjestel-
mästä.
Jos jarrut hajoavat ajon aikana, vaih-
da pienemmälle vaihteelle hyödyn-
tääksesi moottorijarrutusta ja pysäyt-
tääksesi auton mahdollisimman no-
peasti turvallisuuden rajoissa.

WK-23
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Lukkiutumattoman jarru-
järjestelmän (ABS) varoi-
tusvalo
Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen ON-asentoon
- Se palaa noin 3 sekuntia, jonka

jälkeen sammuu.
• Kun ABS-järjestelmässä on toimin-

tahäiriö, normaali jarrujärjestelmä
on yhä käytettävissä ilman lukkiutu-
mattoman jarrujärjestelmän tarjoa-
maa hyötyä.
Tässä tapauksessa tarkastuta ajo-
neuvo ammattihuoltoliikkeessä. Kia
suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

EBD-järjestel-
män (elektroni-
nen jarruvoi-
man jako) varoitusvalo
Nämä kaksi varoitusvaloa syttyvät sa-
manaikaisesti ajon aikana:
• Kun ABS ja normaali jarrujärjestel-

mä eivät välttämättä toimi normaa-
listi.
Tässä tapauksessa tarkastuta ajo-
neuvo ammattihuoltoliikkeessä. Kia
suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

VAROITUS -
Seisontajarrun ja jarrunes-
teen varoitusvalo

Autolla ajaminen varoitusvalon
palaessa on vaarallista. Jos sei-
sontajarrun ja jarrunesteen va-
roitusvalo palavat seisontajar-
run ollessa vapautettuna, on tä-
mä merkki alhaisesta jarrunes-
teen tasosta.
Tässä tapauksessa tarkastuta
ajoneuvo ammattihuoltoliik-
keessä. Kia suosittelee käänty-
mään valtuutetun Kia-jälleen-
myyjän/huoltoyhteistyökumppa-
nin puoleen.

WK-23
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] HUOMAUTUS - EBD-järjes-
telmän (elektroninen jarruvoi-
man jako) varoitusvalo

Kun ABS-varoitusvalo palaa tai sekä
ABS- että seisontajarru- ja jarrunes-
teen varoitusvalot palavat, nopeus-
mittari, matkamittari tai osamatka-
mittari eivät välttämättä toimi.
Lisäksi EPS-varoitusvalo saattaa syt-
tyä, jolloin ohjaus saattaa jäykistyä
tai keventyä.
Tässä tapauksessa tarkastuta ajo-
neuvo ammattihuoltoliikkeessä mah-
dollisimman pian. 
Kia suosittelee kääntymään valtuu-
tetun Kia-jälleenmyyjän/huoltoyh-
teistyökumppanin puoleen.

Sähköisen ohjauste-
hostinjärjestelmän
(EPS) varoitusvalo (mi-
käli varusteena)
Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen ON-asentoon
- Tämä merkkivalo syttyy, kun au-

ton virta kytketään päälle (ON-
asento), jonka jälkeen se sammuu
noin 3 sekunnin kuluttua.

• Kun EPS-järjestelmässä on toimin-
tahäiriö.
Tässä tapauksessa tarkastuta ajo-
neuvo ammattihuoltoliikkeessä. Kia
suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

VAROITUS - EBD-järjestel-
män (elektroninen jarruvoi-
man jako) varoitusvalo

Kun sekä ABS- että seisontajar-
run ja jarrunesteen varoitusvalot
ovat päällä, jarrujärjestelmä ei
toimi normaalisti ja saatat kokea
odottamattomia ja vaarallisia ti-
lanteita äkkinäisessä jarrutuk-
sessa.
Tällöin vältä kovia nopeuksia ja
äkillisiä jarrutuksia mahdolli-
suuksien mukaan.
Tarkastuta ajoneuvo ammattihu-
oltoliikkeessä mahdollisimman
pian. Kia suosittelee käänty-
mään valtuutetun Kia-jälleen-
myyjän/huoltoyhteistyökumppa-
nin puoleen.
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Toimintahäiriön valo
(MIL-valo)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen ON-asentoon
- Se pysyy päällä, kunnes moottori
käynnistetään.

• Kun päästöjenhallintajärjestelmäs-
sä on toimintahäiriö.
Tässä tapauksessa tarkastuta ajo-
neuvo ammattihuoltoliikkeessä. Kia
suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

Latausjärjestelmän va-
roitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen ON-asentoon
- Se pysyy päällä, kunnes moottori

käynnistetään.
• Kun laturissa tai sähköisissä lata-

usjärjestelmissä on toimintahäiriö.

Jos laturissa tai sähköisissä latausjärjes-
telmissä on toimintahäiriö:
1. Aja varovaisesti lähimpään turval-

liseen pysähtymispaikkaan ja py-
säytä auto.

2. Sammuta moottori ja tarkasta ettei
laturin hihna ole löystynyt tai rik-
koutunut. 
Tässä tapauksessa tarkastuta ajo-
neuvo ammattihuoltoliikkeessä
mah dollisimman pian. 
Kia suosittelee kääntymään val-
tuutetun Kia-jälleenmyyjän/huolto-
yhteistyökumppanin puoleen.

HUOMIO -
Bensiinimoottori
Jos MIL-valo palaa, katalysaatto-
ri voi olla vahingoittunut ja
moottori on saattanut menettää
tehoaan.
Tässä tapauksessa tarkastuta
ajoneuvo ammattihuoltoliikkees-
sä mahdollisimman pian. 
Kia suosittelee kääntymään val-
tuutetun Kia-jälleenmyyjän/huol-
toyhteistyökumppanin puoleen.

HUOMIO - Dieselmoottori
Jos MIL-varoitusvalo vilkkuu,
polttoaineensyötön ohjauksessa
on häiriö, joka voi aiheuttaa
moottorin tehon alenemista ja pa-
koäänien sekä päästöjen lisään-
tymistä.
Tässä tapauksessa tarkastuta
moottorin ohjaus ammattihuol-
toliikkeessä. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

HUOMIO - Toimintahäiriön
valo (MIL-valo)

Ajaminen MIL-valon palaessa
saattaa aiheuttaa vahinkoa pääs-
töjen hallintajärjestelmiin, joka
voi vaikuttaa ajettavuuteen ja/tai
polttoainetalouteen.
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Moottorin öljynpaineen
varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen ON-asentoon
- Se pysyy päällä, kunnes moottori

käynnistetään.
• Kun moottorin öljynpaine on alhai-

nen.

Jos moottorin öljynpaine on alhainen:
1.Aja varovaisesti lähimpään turvalli-

seen pysähtymispaikkaan ja py-
säytä auto.

2.Sammuta moottori ja tarkasta moot-
toriöljyn taso (lisätietoja saat kap-
paleesta ”Moottoriöljy” luvussa 8).
Jos taso on alhainen, lisää öljyä tar-
vittava määrä.
Jos varoitusvalo jatkaa palamista öl-
jyn lisäämisen jälkeen tai jos öljyä ei
ole saatavilla, suosittelemme tarkas-
tuttamaan ajoneuvon ammattihuolto-
liikkeen toimesta mahdollisimman pi-
an. Kia suosittelee kääntymään val-
tuutetun Kia-jälleenmyyjän/huoltoyh-
teistyökumppanin puoleen. 

Alhaisen polttoainemää-
rän varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
Kun polttoainesäiliö on lähes tyhjä.

Jos polttoainesäiliö on lähes tyhjä:
Lisää polttoainetta mahdollisimman
pian.

HUOMIO - Moottorin öljyn-
paineen varoitusvalo

• Jos moottoria ei sammuteta heti
moottorin öljynpaineen varoitus-
valon syttymisen jälkeen, seu-
rauksena voi olla vakavia vahin-
koja.

• Jos varoitusvalo jatkaa palamista
moottorin käydessä, voi tämä tar-
koittaa sitä, että moottorissa on va-
kava vahinko tai toimintahäiriö.
Tässä tapauksessa,
1. Pysäytä ajoneuvo heti, kun se
on turvallista.

2. Sammuta moottori ja tarkasta
moottoriöljyn taso. Jos öljyn
taso on alhainen, lisää moot-
toriöljyä sopivaan tasoon asti.

3. Käynnistä moottori uudelleen.
Jos varoitusvalo jatkaa pala-
mista moottorin käynnistyttyä,
sammuta moottori välittömäs-
ti. Tässä tapauksessa tarkas-
tuta ajoneuvo ammattihuolto-
liikkeessä. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-
jälleenmyyjän/huoltoyhteis-
työkumppanin puoleen.

HUOMIO - Polttoaineen ta-
so alhainen

Ajaminen alhaisen polttoaine-
määrän varoitusvalon palaessa
tai polttoainetason ollessa ”0 tai
E” -merkinnän alapuolella voi ai-
heuttaa epätasaista käyntiä ja
vahingoittaa katalysaattoria (mi-
käli varusteena).
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Alhaisen rengaspai-
neen varoitusvalo 
(mikäli varusteena)
Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen ON-asentoon
- Se palaa noin 3 sekuntia, jonka

jälkeen sammuu.
• Kun yhdessä tai useammassa ren-

kaassa paine on merkittävän alhai-
nen (alhaisen paineen renkaiden si-
jainti näytetään LcD-näytöllä).

hLisätietoja löydät kappaleesta
”Rengaspaineidenvalvontajärjestel
mä (TPMS)” luvussa 7.

Tämä varoitusvalo jatkaa palamista
noin 60 sekunnin vilkkumisen jälkeen
tai vilkkuu ja sammuu jatkuvasti noin
3 sekunnin väliajoin:
• Kun TPMS-järjestelmässä on toi-

mintahäiriö.
Tässä tapauksessa tarkastuta ajo-
neuvo ammattihuoltoliikkeessä
mahdollisimman pian. 
Kia suosittelee kääntymään valtuu-
tetun Kia-jälleenmyyjän/huoltoyh-
teistyökumppanin puoleen.

hLisätietoja löydät kappaleesta
”Rengaspaineidenvalvontajärjestel
mä (TPMS)” luvussa 7.

Automaattisen hätäjar-
run (AEB) varoitusvalo
(mikäli varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun AEB-järjestelmässä on toimin-

tahäiriö.
Tässä tapauksessa tarkastuta ajo-
neuvo ammattihuoltoliikkeessä. Kia
suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

VAROITUS - Turvallinen
jarruttaminen

• TPMS-järjestelmä ei pysty va-
roittamaan sinua ulkoisen teki-
jän aiheuttamasta vakavasta ja
yhtäkkisestä rengasvauriosta.

• Jos havaitset epävakautta au-
ton käyttäytymisessä, irrota jal-
kasi heti kaasupolkimelta, lisää
jarrua vähitellen kevyellä voi-
malla ja hidasta turvalliseen
paikkaan tien sivuun.
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Ylinopeuden varoitusva-
lo (mikäli varusteena)

Tämä varoitusvalo vilkkuu:
• Kun ajat yli 120 km/h ajonopeutta.

- Tämä pyrkii estämään sinua aja-
masta ylinopeutta.

- ylinopeuden varoitusmerkkiääni
kuuluu lisäksi noin 5 sekunnin
ajan.

Yleisvaroitusvalo

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Tämä varoitusvalo ilmoittaa kuljetta-

jalle seuraavista tilanteista: 
- TPMS-virhe, matala rengaspaine

(mikäli varusteena)
- Alhainen moottoriöljyn taso (mikä-
li varusteena)
- Automaattisen hätäjarrun toiminta-

häiriö (mikäli varusteena)
Jos varoitustilanne ratkaistaan, yleis-
varoitusvalo sammuu. 

Avonaisen oven varoi-
tusvalo (mikäli varustee-
na)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
Kun ovea ei ole suljettu kunnolla.

Avonaisen takaluukun
varoitusvalo (mikäli va-
rusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavasti:
Kun takaluukkua ei ole suljettu kun-
nolla.

120
km/h
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Merkkivalot
Elektronisen ajovakau-
den hallintajärjestelmän
(ESC) merkkivalo (mikäli
varusteena)
Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen ON-asentoon
- Se palaa noin 3 sekuntia, jonka

jälkeen sammuu.
• Kun ESc-järjestelmässä on toimin-

tahäiriö.
Tässä tapauksessa tarkastuta ajo-
neuvo ammattihuoltoliikkeessä. Kia
suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

Tämä merkkivalo vilkkuu:
Kun ESc on toiminnassa.
hLisätietoja löydät kappaleesta

”Elektroninen ajovakauden hallinta-
järjestelmä (ESc)” luvussa 6.

Elektronisen ajovakau-
den hallintajärjestelmän
(ESC) OFF-merkkivalo 
(mikäli varusteena)
Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun asetat virtalukon tai moottorin

Start/Stop-painikkeen ON-asentoon
- Se palaa noin 3 sekuntia, jonka

jälkeen sammuu.
• Kun kytket ESc-järjestelmän pois

päältä painamalla ESc OFF -paini-
ketta.

hLisätietoja löydät kappaleesta
”Elektroninen ajovakauden hallinta-
järjestelmä (ESc)” luvussa 6.

Automaattisen sammu-
tusjärjestelmän merkki-
valo
(mikäli varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy, kun mootto-
ri astuu ISG-järjestelmän joutokäyn-
nin pysäytystilaan.
Kun automaattinen käynnistys kyt-
keytyy, automaattisen sammutusjär-
jestelmän merkkivalo vilkkuu 5 se-
kuntia mittaristossa.
hLisätietoja löydät luvun 6 kappa-

leesta ”ISG-järjestelmä (Idle Stop
and Go)”.

] HUOMAUTUS
Kun ISG-järjestelmä käynnistää
moottorin automaattisesti, joitain va-
roitusvaloja (ABS, ESC, ESC OFF tai
seisontajarrun varoitusvalo) saattaa
syttyä hetkeksi. 
Näin tapahtuu akun alhaisen jännit-
teen vuoksi. Tämä ei tarkoita, että
järjestelmässä olisi toimintahäiriö.
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Käynnistyksenesto -
laitteen merkkivalo (il-
man Smart Key:tä)
Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun ajoneuvo tunnistaa avaimesi

käynnistyksenestotunnisteen oikein
virtalukon ollessa ON-asennossa.
- Tällöin voit käynnistää moottorin.
- Merkkivalo sammuu moottorin

käynnistämisen jälkeen.

Tämä merkkivalo vilkkuu:
• Kun käynnistyksenestojärjestel-

mässä on toimintahäiriö.
Tässä tapauksessa tarkastuta ajo-
neuvo ammattihuoltoliikkeessä. Kia
suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

Käynnistyksenesto -
laitteen merkkivalo
(Smart Key:llä) 

Tämä merkkivalo syttyy korkeintaan
30 sekunniksi:
• Kun ajoneuvo tunnistaa ajoneuvos-

sa olevan Smart key -avaimen oi-
kein moottorin Start/Stop-painik-
keen ollessa Acc tai ON-asennos-
sa.
- Tällöin voit käynnistää moottorin.
- Merkkivalo sammuu moottorin

käyn nistämisen jälkeen.

Merkkivalo vilkkuu muutaman sekun-
nin:
• Kun Smart key ei ole ajoneuvon si-

sällä.
- Tällöin voit käynnistää moottorin.

Tämä merkkivalo syttyy noin 2 sekun-
niksi ja sammuu:
• Kun ajoneuvo ei pysty tunnista-

maan ajoneuvossa olevaa Smart
key -avainta moottorin Start/Stop-
painikkeen ollessa ON-asennossa.
Tässä tapauksessa tarkastuta ajo-
neuvo ammattihuoltoliikkeessä. Kia
suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

Tämä merkkivalo vilkkuu:
• Kun Smart keyn pariston jännite on

alhainen.
- Tällöin voit käynnistää moottorin.

Voit kuitenkin käynnistää moottorin,
jos painat moottorin Start/Stop-pai-
niketta suoraan Smart key:llä.
(Lisätietoja löydät kappaleesta
”Moottorin käynnistäminen” luvus-
sa 6).

• Kun käynnistyksenestojärjestel-
mässä on toimintahäiriö.
Tässä tapauksessa tarkastuta ajo-
neuvo ammattihuoltoliikkeessä. Kia
suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.
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Suuntavilkkujen merkki-
valo

Tämä merkkivalo vilkkuu:
• Kun käännät suuntavilkun päälle.

Jos jokin seuraavista tapahtuu, suun-
tavilkkujärjestelmässä saattaa olla
toimintahäiriö. Tässä tapauksessa
tarkastuta ajoneuvo ammattihuolto-
liikkeessä. Kia suosittelee käänty-
mään valtuutetun Kia-jälleenmyy-
jän/huoltoyhteistyökumppanin puo-
leen.

- Merkkivalo ei vilku vaan palaa jat-
kuvana.

- Merkkivalo vilkkuu normaalia no-
peammin.

- Merkkivalo ei vilku ollenkaan.

Lähivalojen merkkivalo
(mikäli varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun ajovalot ovat päällä.

Kaukovalojen merkkiva-
lo

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun ajovalot ovat päällä kaukovalo-

jen asennossa.
• Kun suuntavilkkuvipua vedetään

kaukovalojen väläyttämiseksi.

Seisontavalojen merkki-
valo

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun seisonta- tai takavalot ovat

päällä.

Etusumuvalojen merkki-
valo (mikäli varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun etusumuvalot ovat päällä.

Takasumuvalojen merk-
kivalo (mikäli varustee-
na)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun takasumuvalot ovat päällä.
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Vakionopeu -
densäätimen
merkkivalo 
(mikäli varusteena)
Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun vakionopeudensäädin on kyt-

ketty.
hSaadaksesi lisätietoja, tutustu kap-

paleeseen ”Vakionopeudensäädin”
luvussa 6.

Vakionopeudensäätimen
SET-merkkivalo (mikäli
varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavasti:
• Kun vakionopeus on asetettu.
hSaadaksesi lisätietoja, tutustu kap-

paleeseen ”Vakionopeudensäädin”
luvussa 6.

KEY OUT -merkkivalo
(mikäli varusteena)

Jos mikä tahansa ovista on auki ja
moottorin START/STOP -painike on
Acc- tai ON-asennossa, järjestelmä
tarkastaa smart key -avainta.

Tämä merkkivalo vilkkuu:
Kun Smart key ei ole ajoneuvossa ja
jokin ovista on auki virtalukon tai
moottorin Start/Stop-painikkeen ol-
lessa Acc tai ON-asennossa.
- Jos suljet tämän aikana kaikki ovet,

myös äänimerkki kytkeytyy noin 5
sekunniksi.

- Merkkivalo sammuu, jos ajoneuvo
liikkuu.

CRUISE SET KEy
OUT
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Peruutustutka avustaa kuljettajaa au-
ton peruutusliikkeen aikana antamalla
äänimerkkejä, mikäli mitä tahansa es-
teitä havaitaan alle 120 cm:n etäisyy-
dellä auton takana. 
Tämä on ainoastaan täydentävä jär-
jestelmä eikä sen käyttö tarkoita, että
kuljettajan erityistä varovaisuutta ja
tarkkaavaisuutta ei tarvita. Tunnistus -
alueet ja takapään tunnistimien (À)
havaitsemat kohteet ovat rajoitetut.
Aina peruuttaessasi kiinnitä yhtä pal-
jon huomiota takana oleviin esteisiin,
kuin peruuttaessasi autolla, jossa ei
ole peruutustutkaa. 

Peruutustutkan toiminta
Toiminnan edellytykset
• Tämä järjestelmä on aktiivinen kun

peruutustutkan OFF-painikkeen
merk kivalo ei pala. Jos haluat kyt-
keä peruutustutkan pois päältä, pai-
na sen OFF-painiketta uudelleen.
(Painikkeen merkkivalo palaa). Kyt -
keäksesi järjestelmän päälle, paina
painiketta uudelleen. (Pai nik keen
merkkivalo sammuu).

• Tämä järjestelmä kytkeytyy peruu-
tettaessa, kun virta-avain on ON-
asennossa.
Jos auto liikkuu yli 5 km/h nopeu-
della, järjestelmä ei välttämättä ole
käytössä.

• Kun takapään pysäköintiavustin on
käytössä, tunnistusetäisyys on noin
120 cm.

• Kun useampia esteitä havaitaan
samanaikaisesti, lähin niistä tunnis-
tetaan ensimmäisenä.

PERUUTUSTUTKA (MIKÄLI VARUSTEENA)
VAROITUS

Peruutustutka on ainoastaan
täydentävä toiminto. Peruutus -
tutkan toimintaan saattaa vai-
kuttaa monet tekijät (mukaan lu-
kien ympäristöolosuhteet). Au -
ton takana olevan alueen tar-
kastaminen on aina kuljettajan
vastuulla ennen peruuttamista.

OJA046400
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Tilanteet, joissa peruutustutka
ei ole käytettävissä
Peruutustutka ei saata toimia oi-
kein, kun:
1. Kosteus on jäätynyt tunnistimiin.

(Se toimii jälleen normaalisti, kun
kosteus on poistunut).

2. Tunnistin on peittynyt vieraasta ai-
neesta, kuten lumesta tai vedestä,
tai tunnistin on tukkeutunut. (Se toi-
mii jälleen normaalisti, kun aine on
poistettu, tai tunnistin ei ole enää
tukkeutunut).

3. Ajetaan epätasaisilla tiepinnoilla
(päällystämättömät tiet, soratiet,
töyssyt, kaltevuudet). 

4. Tunnistimen toiminta-alueella on
esineitä, joista lähtee liiallista me-
lua (ajoneuvojen äänimerkit, ää-
nekkäät moottoripyörät tai rekkojen
ilmajarrut).

5. Rankkasadetta tai vesisuihkua
esiintyy.

6. Langattomia lähettimiä tai matka-
puhelimia on tunnistimien toiminta-
alueella.

7. Tunnistin on peittynyt lumesta.
8. Perävaunun vetäminen

Tunnistusalue saattaa heikentyä,
kun:
1. Kun tunnistin on likaantunut vie-

raasta aineesta, kuten lumesta tai
vedestä. (Tunnistusalue palaa ta-
kaisin normaaliksi, kun nämä pois-
tetaan).

2. Ulkoilman lämpötila on erittäin kor-
kea tai alhainen.

Seuraavia esineitä tunnistin ei saa-
ta havaita:
1. Teräviä tai ohuita kappaleita, kuten

köysiä, ketjuja tai pieniä pylväitä.
2. Kappaleita, jotka eivät saata hei-

jastaa tunnistimen lähettämää sig-
naalia, kuten vaatteet, huokoiset
materiaalit tai lumi.

3. Tunnistamattomia kappaleita, jotka
ovat korkeudeltaan 1 m pienempiä
ja läpimitaltaan ohuempia kuin 14
cm.

] HUOMAUTUS
Merkkivalo saattaa poiketa kuvan
mukaisesta, kun este havaitaan.
Jos merkkivalo vilkkuu, tarkastuta
järjestelmä ammattihuoltoliikkees-
sä. Kia suosittelee kääntymään val-
tuutetun Kia-jälleenmyyjän/huolto-
yhteistyökumppanin puoleen. 

Kun este on 61-120 cm:n
etäisyydellä takapuskuris-
ta: Merkkiääni kuuluu jak-
sottaisesti.
Kun este on 31-60 cm:n 
etäisyydellä takapuskuris-
ta: 
Merkkiääni kuuluu yhä tihe-
ämmin.
Kun este on alle 
30 cm:n etäisyydellä taka-
puskurista:
Merkkiääni kuuluu jatkuva-
na.

Varoitusäänityypit Merkkivalo*

* mikäli varusteena
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Peruutustutkan varotoimenpi-
teet
• Peruutustutka ei välttämättä anna

tasaista merkkiääntä riippuen no-
peudesta ja havaittujen kappalei-
den muodoista.

• Peruutustutka saattaa vioittua, jos
auton puskurin korkeutta tai tunnis-
timen kokoonpanoa muutetaan tai
vahingoitetaan. Mikä tahansa tarvi-
ke tai lisävaruste, joka ei ole tehtaan
asentama, saattaa häiritä tunnisti-
men toimintaa.

• Tunnistin ei saata havaita esineitä,
jotka ovat alle 30 cm:n päässä tun-
nistimesta tai se saattaa havaita
väärän etäisyyden.  Käytä varoen.

• Jos tunnistin on jäätynyt tai tahriin-
tunut lumesta, liasta tai vedestä,
tunnistin saattaa olla toimintakyvy-
tön, kunnes tahrat poistetaan käyt-
tämällä pehmeää liinaa. 

• Älä paina, naarmuta tai iske tunnis-
tinta. Tunnistin voi rikkoontua.

] HUOMAUTUS
Tämä järjestelmä voi havaita ai-
noastaan kappaleet, jotka ovat tun-
nistimien asemissa ja niiden toimin-
ta-alueen sisällä. Se ei kykene ha-
vaitsemaan kappaleita, jotka sijait-
sevat alueilla, joissa tunnistimia ei
ole. Lisäksi tunnistin ei välttämättä
havaitse pieniä tai ohuita kappaleita,
kuten tolppia, tai kappaleita, jotka
sijaitsevat tunnistimien välissä.
Tarkkaile silminnähden auton taka-
osaa aina peruuttaessasi.
Muista kertoa kuljettajille, joille jär-
jestelmä on tuntematon, järjestel-
män mahdollisuuksista ja rajoituk-
sista.

VAROITUS
Kiinnitä erityistä huomiota, kun
autolla ajetaan erilaisten estei-
den, jalankulkijoiden ja erityi-
sesti lapsien lähettyvillä. Muista,
että tunnistimet eivät havaitse
joitain kohteita niiden etäisyy-
den, koon tai muun tunnistimen
toimintaa rajoittavan ominaisuu-
den johdosta. Suorita aina en-
nen ajamista silmämääräinen
tarkastus varmistuaksesi siitä,
ettei auton tiellä ole mitään es-
teitä missään suunnassa.
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Itsetestaus
Jos et kuule varoittavaa äänimerkkiä
tai jos äänimerkki toimii katkonaisesti
kytkettäessä vaihde peruutusasen-
toon (R-asento), saattaa tämä merki-
tä takapään pysäköintiavustimen toi-
mintahäiriötä. Tässä tapauksessa tar-
kastuta järjestelmä ammattihuoltoliik-
keessä.  Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-jälleenmyyjän/huolto-
yhteistyökumppanin puoleen. 

VAROITUS
Uuden auton takuu ei kata mi-
tään peruutustutkan toiminta-
häiriön aiheuttamaa ajoneuvo-
vahinkoa tai matkustajan louk-
kaantumista. Aja aina varovai-
sesti turvallisuus huomioiden.
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Peruutuskamera kytkeytyy, kun virta
on ON-asennossa ja vaihdevipu siir-
retään R-asentoon (peruutus), jolloin
myös peruutusvalo syttyy.
Tämä järjestelmä on täydentävä jär-
jestelmä, joka näyttää ajoneuvon ta-
kana olevan kuvan navigointinäytön
kautta koko peruutuksen ajan.

PERUUTUSKAMERA (MIKÄLI VARUSTEENA)
VAROITUS

• Tämä järjestelmä on ainoas-
taan täydentävä. Kuljettajan
vastuulla on aina tarkkailla
tausta- ja ovipeilejä sekä ajo-
neuvon takana olevaa aluetta
ennen peruuttamista ja pe-
ruuttamisen aikana, sillä ka-
meran välityksellä ei pystytä
näkemään ns. ”kuollutta aluet-
ta”.

• Pidä kameran linssi aina puh-
taana. Jos linssi on peittynyt
vieraasta aineesta, kamera ei
välttämättä toimi normaalisti.

OJA046401

OJA046402
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Akun säästötoiminto   
• Tämän toiminnon tehtävänä on es-

tää akun tyhjentyminen. Järjes tel -
mä sammuttaa automaattisesti sei-
sontavalot, kun kuljettaja poistaa
virta-avaimen (smart key: sammut-
taa moottorin) ja avaa kuljettajan
oven.

• Tämän toiminnon avulla seisonta-
valot sammuvat automaattisesti, jos
kuljettaja pysäköi tien sivuun yöai-
kana.
Tarpeen vaatiessa valot voidaan pi-
tää päällä virta-avaimen poistami-
sen (smart key: moottorin sammut-
tamisen) jälkeen, jolloin on toimitta-
va seuraavasti:
1) Avaa kuljettajan ovi.
2) Kytke seisontavalot OFF-asen-

toon ja uudelleen ON-asentoon
käyttämällä ohjauspylväässä si-
jaitsevaa valokatkaisijaa.  

Ajovalojen saattotoiminto 
(mikäli varusteena)
Ajovalot (ja/tai takavalot) pysyvät pääl-
lä noin 5 minuuttia moottorin sammut-
tamisesta ja virta-avaimen poistosta.
Jos kuljettajan ovi kuitenkin avataan tai
suljetaan, ajovalot sammuvat 15 se-
kunnin jälkeen.
Ajovalot voidaan sammuttaa paina-
malla kauko-ohjaimen (tai smart key
-avaimen) lukituspainiketta kahdesti
tai sammuttamalla valokytkin ajovalo-
tai Auto-asennosta.

Ajovalojen esikytkentä 
(mikäli varusteena)
Kun ajovalokytkin on ON tai AUTO-
asennossa ja kaikki ovet (myös taka-
luukku) on suljettu ja lukittu, kauko-
ohjaimen (tai smart keyn) avauspai-
nikkeen painaminen sytyttää ajovalot
noin 15 sekunniksi. 
Jos ajovalokytkin on AUTO-asennos-
sa, toiminto kytkeytyy ainoastaan pi-
meän aikaan. 
Jos tämän jälkeen painat kauko-oh-
jaimen (tai smart keyn) ovilukkojen
avauspainiketta uudelleen, ajovalot
sammuvat välittömästi.

VALOT 

HUOMIO
Jos kuljettaja poistuu ajoneu-
vosta muun kuin kuljettajan oven
kautta, akun virransäästötoimin-
to ei ole käytössä ja ajovalojen
saattotoiminto ei sammu auto-
maattisesti. Tästä voi seurata
akun tyhjeneminen. Tällöin huo-
lehdi, että sammutat valot ennen
kuin poistut ajoneuvosta.
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] HUOMAUTUS -
Liikennesuunnan muutos 
(Euroopassa)
Ajovalojen suuntaus on epäsymmet-
rinen. Jos menet maahan, jossa on
vastakkaissuuntainen liikenne
, tämä epäsymmetrinen osa häikäisee
vastaantulevaa liikennettä. Häikäi -
syn estämiseen ECE-määräykset
esittävät monia erilaisia ratkaisuja
(esim. automaattinen vaihtojärjestel-
mä, tarra-arkit, alassuuntaus). Nämä
ajovalot on suunniteltu siten, että va-
lot eivät häikäise vastaantulevia au-
toilijoita. Täten sinun ei tavitse tehdä
muutoksia ajovaloihin, mikäli ajat
maahan, jossa on vastakkaispuolei-
nen liikenne.

Valojen hallinta

Valokatkaisijassa on ajovalojen ja sei-
sontavalojen asento.
Käyttääksesi valoja, käännä vivun
päässä oleva säädin yhteen seuraa-
vista asennoista:   
(1) Off-asento
(2) Automaattinen valokytkentä (mi-
käli varusteena)
(3) Seisontavalojen asento
(4) Ajovalojen asento

Seisontavalojen asento ( )

Kun valokatkaisija on seisontavalojen
asennossa (3. asento), takavalot, re-
kisterivalot ja mittariston valot kytkey-
tyvät päälle.   

OyB046409 OyB046411
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Ajovalojen asento ( )

Kun valokatkaisija on ajovalojen
asennossa (4. asento), ajovalot, ta-
kavalot, rekisterivalot ja mittariston
valot kytkeytyvät päälle.

] HUOMAUTUS
Virran on oltava ON-asennossa ajo-
valojen kytkemiseksi.

Automaattinen valokytkentä (mi-
käli varusteena)

Kun valokatkaisija on AUTO -asen-
nossa, ajo- ja takavalot kytkeytyvät tai
sammuvat automaattisesti ulkoilman
kirkkauden mukaan.

OyB046413
OyB046415

HUOMIO
• Älä koskaan aseta mitään ko-
jelaudan tunnistimen (1) pääl-
le, ettei automaattisen valokyt-
kennän toiminta häiriintyisi.

• Älä puhdista tunnistinta ikku-
nanpesuaineella, sillä se saat-
taa jättää heijastavan kalvon,
joka voi häiritä tunnistimen toi-
mintaa.

• Jos auton tuulilasi on tum-
mennettu tai siinä on muun
tyyppinen metallinen pinnoite,
automaattinen valojen kytken-
tätoiminto ei välttämättä toimi
oikein.  
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Kaukovalojen käyttäminen 

Kytkeäksesi kaukovalot päälle, paina
vipua poispäin itsestäsi ajovalojen ol-
lessa päällä. Vedä se takaisin kytke-
äksesi lähivalot.
Kaukovalojen merkkivalo syttyy, kun
kaukovalot kytketään päälle. Es tääk -
sesi akun tyhjentymisen, älä jätä va-
loja palamaan pitkään, kun moottori
ei ole käynnissä. 

Väläyttääksesi ajovaloja, vedä vipua
itseäsi kohti. Vapautettaessa se pa-
lautuu takaisin normaaliasentoon (lä-
hivalot). Ajovalojen kytkintä ei tarvitse
käyttää tämän väläytystoiminnon
käyttämiseksi.  

OyB046417

VAROITUS
Älä käytä kaukovaloja, jos ajo-
neuvoja on edessä lähietäisyy-
dellä. Kaukovalojen virheellinen
käyttö saattaa häiritä vastaantu-
levan näkyvyyttä.

OyB046419
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Suuntavilkut ja kaistanvaihto-
toiminto

Virran on oltava kytkettynä, jotta
suuntavilkkuja voitaisiin käyttää.
Kytkeäksesi suuntavilkun päälle, siir-
rä vipua ylös- tai alaspäin (A). 
Mittariston vihreä nuolimerkkivalo il-
maisee, kumpaa suuntavilkkua käy-
tetään. Ne kytkeytyvät pois päältä it-
sestään käännöksen suorittamisen
jälkeen. 
Jos merkkivalo jatkaa vilkkumista
käännöksen jälkeen, palauta vipu kä-
sin off-asentoon.

Antaaksesi merkin kaistanvaihdosta,
siirrä suuntavilkun vipua hieman ja pi-
dä sitä asennossa (B). Vapau tet ta -
essa vipu palaa OFF-asentoon.
Jos merkkivalo jatkaa palamista ja ei
vilku tai vilkkuu epätavallisesti, yksi
suuntavilkkujen polttimoista saattaa
olla palanut ja vaatii vaihtamista.

Kaistanvaihtotoiminto 
(mikäli varusteena)
Kytkeäksesi kaistanvaihtotoiminnon,
liikuta suuntavilkkua hieman ja va-
pauta se. Kaistanvaihtotoiminto antaa
signaalin 3-7 kertaa. Signaalin kestoa
voidaan säätää käyttäjäasetustilan
(User Settings) valot (lights) valikos-
ta.

] HUOMAUTUS
Jos merkkivalon vilkkuminen on
epätavallisen nopeaa tai hidasta,
lamppu saattaa olla palanut tai sen
piirissä on heikko sähköinen liitos.

OyB046421
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Etusumuvalot 
(mikäli varusteena)  

Etusumuvaloja käytetään paranta-
maan näkyvyyttä, kun näkyvyys on
heikko sumun, sateen tai lumisateen
jne. takia. Etusumuvalot kytkeytyvät,
kun sumuvalojen kytkin (1) käänne-
tään ON-asentoon seisontavalojen
kytkemisen jälkeen.
Sammuttaaksesi sumuvalot, käännä
etusumuvalojen kytkin (1) Off-asen-
toon. 

Takasumuvalo
(mikäli varusteena)

Kytkeäksesi takasumuvalot päälle,
käännä takasumuvalojen kytkin (1)
ON-asentoon ajovalojen ollessa pääl-
lä. 
Takasumuvalot kytkeytyvät myös
päälle, kun takasumuvalojen kytkin
käännetään ON-asentoon vasta sen
jälkeen, kun ajovalojen katkaisija on
vähintään seisontavalojen asennos-
sa ja kun etusumuvalojen kytkin (mi-
käli varusteena) on käännetty ON-
asentoon. 
Sammuttaaksesi sumuvalot, käännä
etusumuvalojen kytkin (1) Off-asen-
toon.

OyB046423

HUOMIO
Käytön aikana sumuvalot kulut-
tavat suuren määrän sähkövir-
taa. Käytä sumuvaloja ainoas-
taan, kun näkyvyys on heikko.

OyB046425
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] HUOMAUTUS
Takasumuvalo on ainoastaan kuljet-
tajan puolella (mikäli varusteena).

Päiväajovalot 
(mikäli varusteena)
Päiväajovalot (DRL - Daytime
Running Lights) helpottavat muita nä-
kemään autosi etuosan päiväsai-
kaan. Päiväajovalot voivat olla käy-
tännölliset monissa erilaisissa ajo-
olosuhteissa, ja erityisen käytännölli-
siä ne ovat auringonnousun jälkeen ja
ennen auringonlaskua.
DRL-järjestelmä sammuu, kun: 
1. Ajovalojen kytkin on On-asennos-
sa.
2. Moottori on sammutettu.
3. Etusumuvalot ovat päällä.
4. Kytke seisontajarru.

Ajovalojen korkeudensäädin 
(mikäli varusteena)

Säätääksesi ajovalojen valokeilan
korkeutta matkustajien määrän ja ta-
varatilan kuorman mukaan, kierrä ajo-
valojen korkeudensäätökytkintä.
Mitä korkeampi numero kytkimessä
on, sitä matalammalla on ajovalojen
valokeilan taso. Pidä valokeila aina
oikealla korkeudella tai muussa ta-
pauksessa ajovalot voivat häikäistä
muita tienkäyttäjiä.

OJA046412
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Alla on esitetty esimerkkejä kytkimen
oikeista asennoista. Muissa kuin alla
luetteloiduissa kuormaustapauksissa
säädä kytkin sellaiseen asentoon, et-
tä valokeilan taso on asetettu olosuh-
teisiin, jotka vastaavat lähimmin jotain
alla luetteloitua tilannetta.

Kuormaustilanne Kytkinasento
Vain kuljettaja 0
Kuljettaja + Etumatkustaja 0
Kaikki matkustajat 
(mukaan lukien kuljettaja)

1

Kaikki matkustajat (ja kul-
jettaja) + Suurin sallittu
kuorma

2

Kuljettaja + Suurin sallittu
kuorma 

3
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A : Pyyhkijöiden nopeudensäädin
(edessä)

(1) 2/HI – Korkea pyyhintänopeus
(2) 1/LO – Alhainen pyyhintänopeus
(3) —-/INT – Jaksottainen pyyhintä 
(4) O/OFF – Pois päältä
(5) /1X – Kertapyyhkäisy

B : Jaksottaisen pyyhinnän pyy-
hintätiheyden säätö 

C : Pesu lyhyillä pyyhkäisyillä
(edessä)*

D : Takapyyhkijän/-pesulaitteen
säädin*

(6) 1/ON – Jaksottainen pyyhintä 
(7) O/OFF – Pois päältä

E : Pesu lyhyillä pyyhkäisyillä  (ta-
kana)

* : mikäli varusteena

PyyHKIJÄT JA PESULAITTEET 

OyB046433/OyB046435/OJA046454/OJA046450

Edessä Takana (mikäli varusteena)
n Tyyppi A

n Tyyppi B

n Tyyppi A

n Tyyppi B
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Tuulilasin pyyhkijät (edessä)
Toimi seuraavasti, kun virta on kyt-
ketty ON-asentoon.
(1) 2/HI : Nopea pyyhintänopeus
(2) 1/LO :Normaali pyyhintänopeus 
(3) —-/INT : Pyyhkijät toimivat jaksot-

taisesti samalla pyyhintä-
tiheydellä. Käytä tätä toi-
mintatilaa kevyessä sa-
teessa tai huurteisissa
olosuhteissa. Vaihtaak se -
si nopeusasetusta, kään-
nä pyyhintiheyden sää-
dintä. 

(4) O/OFF : Pyyhkijät eivät ole käy-
tössä 

(5) /1x : Kytkeäksesi kertapyyhkäi-
syn, siirrä vipu tähän
asentoon ja vapauta se.
Pyyhkijät liikkuvat jatku-
vasti, jos vipua pidetään
tässä asennossa.

] HUOMAUTUS
Jos tuulilasille on kerääntynyt paljon
lunta tai jäätä, sulata tuulilasia noin 10
minuuttia tai poista lumi ja/tai jää en-
nen tuulilasin pyyhkijöiden käyttöä
virheettömän käytön varmistamiseksi.
Jos et poista lunta ja/tai jäätä ennen
pyyhkijöiden tai pesulaitteen käyttä-
mistä, pyyhkijä- ja pesulaitejärjestel-
mä saattaa vahingoittua.

Tuulilasin pesulaitteet 
(edessä) 

Jos vipu on O-asennossa (OFF), siir-
rä sitä hieman itseäsi kohti suihkut-
taaksesi pesunestettä tuulilasille ja
kytkeäksesi pyyhkijät 1-3 pyyhintä-
kerraksi.
Käytä tätä toimintoa, kun tuulilasi on
likainen.
Pesulaitteen ja pyyhkijöiden toiminta
jatkuu niin kauan, kunnes vapautat vi-
vun.
Jos pesulaite ei toimi, tarkasta pesu-
nesteen määrä. Jos nesteen taso on
alhainen, sinun pitää lisätä sopivaa,
hankaamatonta tuulilasin pesunestet-
tä pesunestesäiliöön. 

OJA046413
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Säiliön täyttöaukko sijaitsee moottori-
tilan etuosassa etumatkustajan puo-
lella. 

Lämmitetty pesulaitteen suu-
tin (mikäli varusteena)
Pesulaitteen suuttimen lämmitin su-
lattaa pesulaitteen suuttimen pakkas-
säillä. 
Lämmitin kytkeytyy päälle ja pois
päältä automaattisesti, kun virtalukko
on ON-asennossa tai moottori käyn-
nissä seuraavat tilanteet huomioiden: 
- Kytkeytyy päälle, kun ulkolämpötila

putoaa alle 5°c ja  sammuu, kun
lämpötila nousee yli 10°c. 

- Pesunesteen sulamisnopeus saat-
taa olla hitaampi, kun virta on pääl-
lä, verrattaessa tilanteeseen, jossa
moottori on käynnissä. 

- Kun virtalukko on päällä (ON), jär-
jestelmä kytkeytyy pois päältä auto-
maattisesti 20 minuutin käytön jäl-
keen estääkseen akun mahdollisen
tyhjenemisen. 

- Moottorin käynnistymisen jälkeen
pesuneste sulaa noin 5-10 minuutin
päästä. 

- Jos moottori on käynnistetty toimin-
nallisessa lämpötilassa, pesulait-
teen suuttimien lämmitin pysyy pääl-
lä myös 20 minuutin jälkeen.

VAROITUS
Älä käytä pesulaitetta pakkasel-
la ennen kuin olet lämmittänyt
tuulilasin. Pesuneste saattaa
jäätyä tuulilasiin heikentäen nä-
kyvyyttäsi. 

HUOMIO
Estääksesi pesunestepumpun
mahdollisen vahingoittumisen,
älä käytä pesulaitetta, kun pesu-
nestesäiliö on tyhjä. 

HUOMIO
• Älä käytä pyyhkimiä, kun tuuli-
lasi on kuiva, estääksesi pyyh-
kimien vahingoittumisen.

• Estääksesi pyyhkimien vahin-
goittumisen, älä käytä bensii-
niä, kerosiinia, maalitinneriä tai
muuta liuotinta niissä tai nii-
den lähellä.

• Älä yritä siirtää pyyhkimiä kä-
sin, sillä pyyhkijän varsi ja
muut osat voivat vahingoittua. 

• Estääksesi mahdolliset pyyh-
kijä- ja pesulaitevahingot, käy-
tä pakkaselle soveltuvia pesu-
nesteitä kylmissä tai talvisissa
olosuhteissa.
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] HUOMAUTUS
Alla esitetyissä tilanteissa lämmitet-
ty pesulaitteen suutin ei välttämättä
toimi oikein. 
- Pesunestesäiliössä oleva pesuneste
on jäätynyt.

- Ulkoilman lämpömittarissa on toi-
mintahäiriö. 

Takalasin pyyhkijän ja pesu-
laitteen kytkin (mikäli varus-
teena)

Takalasin pyyhkijän ja pesulaitteen
kytkin sijaitsee pyyhkijän ja pesulait-
teen vivun päässä. Käännä kytkin ha-
luttuun asentoon käyttääksesi takala-
sin pyyhintä ja pesulaitetta.
(6) Takalasin pesulaite
(7) Jaksottainen pyyhintä 
(8) Pyyhkijä ei ole käytössä

Työnnä vipua poispäin itsestäsi kah-
desti suihkuttaaksesi takalasin pesu-
nestettä ja kytkeäksesi takalasin
pyyhkijän 1-3 pyyhkäisykerraksi.
Pesulaitteen ja pyyhkijöiden toiminta
jatkuu niin kauan, kunnes vapautat vi-
vun.

OyB046460

OJA046436



4 99

Autosi ominaisuudet

Kartta-/sisävalo 
(mikäli varusteena)

• (1) : Paina valaisinta kytkeäksi etuo-
san karttavalot päälle tai pois
päältä.

• (2) :

- Kartta- ja sisävalot syttyvät, kun ovi
avataan. Valot sammuvat noin 30
sekunnin jälkeen.

- Kartta- ja sisävalo syttyvät noin 30
sekunniksi, kun ovilukitukset ava-
taan kauko-ohjaimella tai smart key
-avaimella ja ovia ei avata.

- Kartta- ja sisävalo pysyvät päällä
noin 20 minuuttia, jos ovi avataan
virtalukon ollessa Acc tai
LOcK/OFF-asennossa.

- Kartta- ja sisävalo pysyvät jatku-
vasti päällä, jos ovi avataan virtalu-
kon ollessa ON-asennossa.

- Kartta- ja sisävalo sammuvat välit-
tömästi, kun virtalukko kytketään
ON-asentoon tai kaikki ovet luki-
taan.

- Kytkeäksesi ovivalotilan pois pääl-
tä, paina OVI-painiketta (2) jälleen
kerran (ei painettu).

SISÄVALO
HUOMIO

Älä käytä sisävaloja pitkään, kun
moottori ei ole käynnissä.
Tämä voi aiheuttaa akun tyhje-
nemisen.

VAROITUS
Älä käytä sisävaloja ajaessasi
pimeässä. Näkyvyys voi heiken-
tyä sisävalojen päälläolon joh-
dosta, jolloin seurauksena voi
olla onnettomuus.

OJA046414

OJA046415

n Karttavalo

n Matkustamon valo
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] HUOMAUTUS
SISÄTILA- ja OVI-tiloja ei voida va-
lita samanaikaisesti.

• (3): Paina tätä kytkintä kytkeäk-
sesi etuosan karttavalot
päälle.

• (4): Paina tätä kytkintä kytkeäk-
sesi etuosan karttavalot pois
päältä.

Tavaratilan valo 
(mikäli varusteena)

Tavaratilan valo syttyy, kun takaluuk-
ku avataan.

Ehostuspeilin valo 
(mikäli varusteena)

Ehostuspeilin kannen avaaminen kyt-
kee peilin yhteydessä olevan valon
automaattisesti päälle.

OJA046416

HUOMIO
Tavaratilan valo pysyy päällä
niin kauan kuin takaluukku on
auki. Sulje takaluukku aina huo-
lellisesti tavaratilan käytön jäl-
keen estääksesi akun tarpeetto-
man tyhjenemisen.

OJA046434

HUOMIO - Ehostuspeilin
valo (mikäli varusteena)

Sulje ehostuspeilin kansi huolel-
lisesti ja palauta häikäisysuoja
alkuperäiseen asentoonsa käy-
tön jälkeen.  Jos ehostuspeiliä ei
suljeta huolellisesti, valo saattaa
jäädä päälle, jolloin akku saattaa
tyhjentyä ja häikäisysuoja vahin-
goittua.
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] HUOMAUTUS
Jos haluat sulattaa tai poistaa huur-
teen tuulilasilta, noudata tämän lu-
vun kappaleessa ”Tuulilasin huur-
teen- ja jäänpoisto” esitettyjä ohjei-
ta.  

Takalasin lämmitin

Takalasin lämmitin lämmittää lasia
poistaakseen huurretta ja ohutta jää-
tä takaikkunalta moottorin ollessa
käynnissä.
Paina takalasin lämmittimen painiket-
ta kytkeäksesi sen päälle.
Takalasin lämmittimen painikkeen
merkkivalo syttyy, kun lämmitin on
päällä.
Jos takalasille on kerääntynyt paljon
lunta, pyyhi ne pois ennen takalasin
lämmittimen käyttöä.

Takalasin lämmitin sammuu auto-
maattisesti noin 20 minuutin käytön
tai virran sammuttamisen jälkeen.
Kytkeäksesi lämmittimen pois päältä,
paina takalasin lämmittimen painiket-
ta uudelleen.

Ovipeilien huurteenpoisto 
(mikäli varusteena)
Jos autosi on varustettu ovipeilien
lämmittimillä, ne toimivat samanaikai-
sesti takalasin lämmittimen kanssa.

LÄMMITIN 
HUOMIO

Estääksesi takalasin sisäpinnal-
la olevien vastuslankojen vahin-
goittumisen, älä koskaan käytä
lasin puhdistamiseen teräviä esi-
neitä tai hankaavia lasinpesu-
nesteitä.

OJA046301
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KÄSISÄÄTÖINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

1. Puhaltimen nopeudensäädin
2. Toimintovalitsin
3. Lämpötilan säädin
4. Ilmastointipainike (mikäli varusteena)
5. Takalasin lämmittimen painike
6. Ilmanoton painike

OJA046314

HUOMIO
Puhaltimen käyttäminen virtalu-
kon ollessa ON-asennossa saat-
taa johtaa akun tyhjenemiseen.
Käytä puhallinta, kun moottori
on käynnissä.
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Lämmitys ja ilmastointi
1. Käynnistä moottori.
2. Aseta haluttu toimintatila.

Parantaaksesi lämmityksen tai
jäähdytyksen tehokkuutta:
- Lämmitys: 
- Jäähdytys: 

3. Aseta lämpötilan säädin haluttuun
asentoon.

4. Aseta ilmanoton säädin ulkoilman
asentoon (raikas ilma).

5. Aseta puhaltimen nopeudensäädin
haluttuun asentoon.

6. Haluttaessa ilmastointilaite (mikäli
varusteena) voidaan kytkeä päälle. 

OJA046315
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Toimintatilan valitseminen

Toimintovalitsimella ohjataan ilmavir-
ran suuntausta ilmanvaihtojärjestel-
mässä. 
Ilma voidaan suunnata jalkatilaan, ko-
jelaudan tuuletuskanavista tai tuuli -
lasiin. Viittä eri tunnusta käytetään ku-
vaamaan ilman suuntausta: päänta-
so, pääntaso/jalkatila, jalkatila, jalka-
tila/ikkunoiden huurteenpoisto sekä
huurteenpoisto.

Pään taso (B,D)

Ilmavirta suunnataan vartalon yläo-
saa ja kasvoja kohti. Lisäksi jokaista
tuuletuskanavaa voidaan ohjata, jotta
saapuvaa ilmaa voitaisiin suunnata. 

Pään tasolle ja jalkatilaan (B, D,
C, E)

Ilmavirta suunnataan kasvoja ja latti-
aa kohti. 

Jalkatilaan (C, E, A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan
lattialle ja pieni määrä ilmaa suunna-
taan tuulilasille ja sivuikkunoille. 

Jalkatila / ikkunoiden huurteen-
poisto (A, C, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan
lattialle ja tuulilasille sekä pieni mää-
rä ilmaa ohjataan sivuikkunoille. 

Huurteenpoisto (A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan
tuulilasille ja pieni määrä ilmaa ohja-
taan sivuikkunoille.

OJA046316
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Kojelaudan tuuletuskanavat
Tuuletuskanavat voidaan erikseen
avata ja sulkea käyttämällä säätö-
pyörää. Sulkeaksesi tuuletuskana-
van, kierrä sitä alaspäin äärimmäi-
seen asentoon. 
Lisäksi voit säätää näistä kanavista
tulevan ilman suuntausta käyttämällä
kuvan mukaista säätövipua.

Lämpötilan säätäminen

Lämpötilan säätimen avulla voit halli-
ta ilmanvaihtojärjestelmästä tulevan
ilman lämpötilaa. Muuttaaksesi mat-
kustamon ilman lämpötilaa, käännä
säädintä oikealle lämmittääksesi il-
maa ja vastaavasti vasemmalle vii-
lentääksesi sitä.   

Ilmanoton säätäminen 

Ilmanoton painikkeita käytetään valit-
semaan (raikkaan) ulkoilman tai sisä-
ilman kierrätyksen asento.
Muuttaaksesi ilmanoton asentoa, pai-
na haluttua painiketta.

OJA046321

OJA046306

OJA046317
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Sisäilman kierrätyksen asento      
Kun sisäilman kierrätys
on valittu, matkustamon
ilma kulkeutuu lämmitin-
järjestelmän kautta, jos-
sa se riippuen valitusta
toiminnosta, joko viilenee
tai lämpenee.

Ulkoilman asento (raikas ilma)  
Kun ulkoilman asento on
valittu, raikasta ilmaa kul-
keutuu autoon ja se läm-
mitetään tai jäähdyte-
tään riippuen valitusta
toiminnosta.

] HUOMAUTUS
Lämmittimen jatkuva käyttäminen
sisäilman kierrätyksen asennossa (il-
man ilmastointilaitteen valintaa)
saattaa aiheuttaa tuulilasin ja sivuik-
kunoiden huurtumista ja myös mat-
kustamon ilmanlaadun heikkenemis-
tä.
Lisäksi ilmastointilaitteen jatkuva
käyttäminen sisäilman kierrätyksen
asennossa voi johtaa matkustamon
ilman liialliseen kuivumiseen. 

VAROITUS
• Ilmastointilaitteen käyttämi-

nen jatkuvasti sisäilman kier-
rätyksen asennossa saattaa li-
sätä matkustamon ilmankos-
teutta aiheuttaen lasien huur-
tumista ja näkyvyyden heiken-
tymistä.

• Älä nuku autossa, kun ilmas-
tointijärjestelmä tai lämmitin
on päällä. Tämä voi vaarantaa
terveyden tai olla jopa hen-
genvaarallista, koska hapen
määrä ja/tai ruumiinlämpö
saattavat pudota.

• Jatkuva ilmastointilaitteen
käyttäminen sisäilman kierrä-
tyksen asennossa voi aiheut-
taa väsymystä, joka voi johtaa
auton hallinnan menettämi-
seen. Pidä ilmanoton painiket-
ta mahdollisimman usein ul-
koilman asennossa (raikas il-
ma) ajon aikana.
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Puhaltimen nopeudensäädin

Virtalukon on oltava ON-asennossa
puhaltimen käyttämiseksi.
Puhaltimen nopeudensäätimen avul-
la voit hallita ilmanvaihtojärjestelmän
tuulettimen nopeutta. Muuttaaksesi
puhaltimen nopeutta, käännä säädin-
tä oikealle saavuttaaksesi kovemman
nopeuden tai vastaavasti vasemmal-
le hiljentääksesi sitä.
Puhaltimen nopeudensäätimen aset-
taminen “0” -asentoon sammuttaa
tuulettimen.

Puhaltimen kytkeminen pois päältä

Kytkeäksesi puhaltimen pois päältä,
käännä puhaltimen nopeudensäädin
asentoon ”0”.

Ilmastointilaite (A/C)

Paina A/c painiketta kytkeäksesi il-
mastointijärjestelmän päälle (merkki-
valo syttyy). Paina painiketta uudel-
leen kytkeäksesi ilmastointijärjestel-
män pois päältä.  

OJA046318 OJA046319 OJA046320
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Järjestelmän käyttäminen
Ilmanvaihto
1. Aseta toimintatilaksi asento.
2. Aseta ilmanoton säädin ulkoilman

asentoon (raikas ilma).
3. Aseta lämpötilan säädin haluttuun

asentoon.
4. Aseta puhaltimen nopeudensäädin

haluttuun asentoon.

Lämmitys
1. Aseta toimintatilaksi asento.
2. Aseta ilmanoton säädin ulkoilman

asentoon (raikas ilma).
3. Aseta lämpötilan säädin haluttuun

asentoon.
4. Aseta puhaltimen nopeudensäädin

haluttuun asentoon.
5. Jos ilmaa kuivattava lämmitys ha-

lutaan päälle, käännä ilmastointi-
laite (mikäli varusteena) päälle.

Jos tuulilasi huurtuu, aseta toimintati-
laksi tai asento.

Käyttövinkkejä
• Estääksesi pölyn ja epämiellyttävi-

en kaasujen pääsyn ajoneuvoon il-
manvaihtojärjestelmän kautta, ase-
ta ilmanotto tilapäisesti sisäilman
kierrätyksen asentoon. Päästääk -
sesi autoon taas raikasta ilmaa,
muista palauttaa painike takaisin
raikkaan ilman asentoon, kun tilan-
ne on palautunut normaaliksi. Tämä
parantaa kuljettajan keskittymistä ja
ajomukavuutta.

• Lämmitys-/jäähdytysjärjestelmän il-
ma kulkeutuu tuulilasin edessä ole-
vista ilmanohjaimista. On huoleh-
dittava, että nämä eivät tukkeutuisi
lehdistä, lumesta, jäästä tai muista
haittatekijöistä.

• Estääksesi tuulilasin huurtumisen,
aseta ilmanoton painike ilmanpuh-
distuksen asentoon ja puhaltimen
nopeus haluamaasi asentoon.
Lisäksi kytke ilmastointilaite päälle
ja säädä lämpötila halutuksi.

Ilmastointilaite
Kia-ilmastointijärjestelmät sisältävät
ympäristöystävällistä kylmäainetta*.
1. Käynnistä moottori. Paina ilmas-

tointipainiketta.
2. Aseta toimintatilaksi asento.
3. Aseta ilmanoton säädin ulkoilman

tai sisäilman kierrätyksen asen-
toon.

4. Säädä puhaltimen nopeus ja läm-
pötila mukavuuden kannalta par-
haaseen asentoon.

*: Ajoneuvossasi on käytetty valmis-
tushetkellä maan määräysten mu-
kaista R-134a tai R-1234yf-kylmä-
ainetta. Voit tarkastaa, mitä ilmas-
tointilaitteen kylmäainetta sinun
ajoneuvossasi käytetään moottori-
tilassa olevasta tarrasta. Luvusta 9
saat tarkempaa tietoa ilmastointi-
laitteen tarran sijainnista.



4 109

Autosi ominaisuudet

] HUOMAUTUS
• Käyttäessäsi ilmastointilaitetta
tarkkaile lämpömittaria tarkasti
ajaessasi ylämäkiä tai ruuhkaises-
sa liikenteessä, kun ulkoilman läm-
pötila on korkea. Ilmastointi lait -
teen käyttäminen saattaa aiheuttaa
moottorin ylikuumenemista. Jos
lämpömittari enteilee moottorin
ylikuumenemista, jatka puhalti-
men käyttämistä, mutta kytke il-
mastointilaite pois päältä.

• Jos ikkuna avataan sään ollessa
kostea, ilmastointilaitteen käytöstä
saattaa seurata vesipisaroita mat-
kustamoon. Koska liian suuri kos-
teus saattaa aiheuttaa vahinkoa
sähkölaitteisiin, ilmastointia tulee
käyttää ainoastaan ikkunoiden ol-
lessa kiinni.

Ilmastointilaitteen käyttövinkkejä  
• Jos auto on pysäköity siten, että se

altistuu suoralle auringonvalolle
kuumina päivinä, avaa ikkunat het-
keksi päästääksesi kuuman ilman
pois matkustamosta.

• Vähentääksesi ikkunoiden huurtu-
mista sateisina tai kosteina päivinä,
laske matkustamon kosteustasoa
käyttämällä ilmastointijärjestelmää.

• Ilmastointilaitteen käytön aikana
saatat ajoittain huomata pieniä
muutoksia moottorin käyntinopeu-
dessa, jonka aiheuttaa ilmastointi-
laitteen kompressorin käynti. Tämä
on järjestelmän toiminnalle tyypilli-
nen piirre.

• Käytä ilmastointijärjestelmää vähin-
tään kerran kuukaudessa muuta-
man minuutin ajan varmistaaksesi
järjestelmän parhaan toiminnan.

HUOMIO
• Kylmäainejärjestelmä tulee
huollattaa ainoastaan koulutet-
tujen ja hyväksyttyjen asenta-
jien toimesta, jolloin varmistu-
taan järjestelmän virheettö-
mästä ja turvallisesta toimin-
nasta.

• Kylmäainejärjestelmä tulee
huoltaa hyvin tuuletetussa ti-
lassa.

• Ilmastointikennoa (jäähdytyspii-
riä) ei tule koskaan yrittää kor-
jata tai vaihtaa yksiköllä, joka on
ollut käytössä muussa ajoneu-
vossa. Uusien MAC-ilmastointi-
kennojen tulee olla hyväksytty-
jä (ja merkittyjä) SAE Stan dar -
din J2842 mukaisesti.
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• Ilmastointilaitetta käyttäessäsi saa-
tat huomata vesipisaroiden tippu-
van (tai jopa lätäköityvän) maahan
auton etumatkustajan puolelta.
Tämä on järjestelmän toiminnalle
tyypillinen piirre.

• Ilmastointilaitteen käyttäminen si-
säilman kierrätyksen ollessa käy-
tössä saavutetaan nopein viilennys.
Kuitenkin tämän toimintatilan jatku-
va käyttäminen saattaa aiheuttaa
matkustamon ilmanlaadun heikke-
nemistä.

• Matkustamon jäähdytyksen aikana
saatat ajoittain huomata ilman sa-
meaa virtausta, joka aiheutuu no-
peasta kostean ilman jäähtymises-
tä. Tämä on järjestelmän toiminnal-
le tyypillinen piirre.

Ilmastointilaitteen raitisilma-
suodatin (mikäli varusteena)

Hansikaslokeron taakse asennettu
raitisilmasuodatin suodattaa pölyn ja
muut saasteet, jotka tulevat ulkoa au-
ton lämmitys- ja ilmastointilaitteen
kautta. 

Jos pölyä tai muita saasteita kerään-
tyy suodattimeen pitkän ajan saatos-
sa, tuuletuskanavista tuleva ilmavirta
saattaa heikentyä, jolloin tuulilasille
saattaa muodostua huurretta, vaikka il-
manoton ulkoilman asento olisi valittu-
na. Jos näin käy, vaihdata raitisilma-
suodatin ammattihuoltoliikkeessä. Kia
suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

] HUOMAUTUS
• Vaihda suodatin huolto-ohjelman
mukaisesti.
Jos autoa käytetään ankarissa
oloissa, kuten pölyisillä, huono-
kuntoisilla teillä, raitisilmasuodat-
timen tarkastukset ja vaihdot on
suoritettava useammin.

• Jos ilmavirta heikkenee nopeasti,
tarkastuta järjestelmä ammattihu-
oltoliikkeessä. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyökump-
panin puoleen.

A : Ulkoilma
B : Kierrätetty ilma
c :
Raitisilmasuodatin

D : Puhallin
E : Haihdutin
F: Lämmityskeskus

OUM046438L
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Ilmastointilaitteen kylmäaine-
tarra

h Varsinainen ajoneuvon ilmastointilait-
teen kylmäainetarra saattaa poiketa ku-
van mukaisesta.

Ilmastointilaitteen kylmäainetarrassa
olevat tunnukset ja merkinnät tarkoit-
tavat seuraavaa:

1. Kylmäaineen luokitus
2. Kylmäaineen määrä
3. Kompressorin voiteluaineen luoki-

tus

Voit tarkastaa, mitä ilmastointilaitteen
kylmäainetta sinun ajoneuvossasi
käytetään moottoritilassa olevasta tar-
rasta.
Luvusta 9 saat tarkempaa tietoa il-
mastointilaitteen tarran sijainnista.

Ilmastointilaitteen kylmäai-
neen ja kompressorin voitelu-
aineen määrien tarkastaminen
Kun kylmäaineen määrä on alhainen,
ilmastointijärjestelmän toimintakyky
heikkenee. Liiallisella täyttämisellä on
myös heikentävä vaikutus ilmastointi-
laitteen toimintaan.
Jos tämän vuoksi normaalista poik-
keavaa toimintaa havaitaan, tarkas-
tuta järjestelmä ammattihuoltoliik-
keessä.
Kia suosittelee kääntymään valtuute-
tun Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteis-
työkumppanin puoleen.

OUM066034L

OUM066035L

n Esimerkki

Tyyppi B

Tyyppi A
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*: Ajoneuvossasi on käytetty valmis-
tushetkellä maan määräysten mu-
kaista R-134a tai R-1234yf-kylmä-
ainetta. Voit tarkastaa, mitä ilmas-
tointilaitteen kylmäainetta sinun
ajoneuvossasi käytetään moottori-
tilassa olevasta tarrasta. Luvusta 9
saat tarkempaa tietoa ilmastointi-
laitteen tarran sijainnista.

VAROITUS - R-1234yf*
kylmäaineella varustetut
ajoneuvot

Koska kylmäaine
saattaa syttyä tuleen
hyvin korkeassa pai-
neessa, ilmastointijär-
jestelmä tulee huollat-
taa ainoastaan koulu-
tettujen ja hyväksytty-
jen asentajien toimes-
ta. On tärkeää, että
käytetään oikea mää-
rä laadultaan sopivaa
öljyä ja kylmäainetta. 

Muussa tapauksessa seuraukse-
na voi olla henkilö- tai ajoneuvo-
vahinkoja.

VAROITUS - R-134a** kyl-
mäaineella varustetut ajo-
neuvot

Koska kylmäaine on hy-
vin korkeassa painees-
sa, ilmastointijärjestel-
mä tulee huollattaa ai-
noastaan koulutettujen
ja hyväksyttyjen asen-
tajien toimesta. 

On tärkeää, että käytetään oikea
määrä laadultaan sopivaa öljyä
ja kylmäainetta. 
Muussa tapauksessa seuraukse-
na voi olla henkilö- tai ajoneuvo-
vahinkoja.
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AUTOMAATTINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

OJA046300

1. Lämpötilan säädin
2. AUTO-painike (automaattinen toiminta)
3. Ilmastointijärjestelmän näyttö
4. Puhaltimen nopeudensäädin
5. OFF-painike
6. Tuulilasin huurteenpoiston painike
7. Takalasin lämmittimen painike
8. Toimintovalitsin
9. Ilmastointipainike (mikäli varusteena)
10. Ilmanoton painike

HUOMIO
Puhaltimen käyttäminen virtalu-
kon ollessa ON-asennossa saat-
taa johtaa akun tyhjenemiseen.
Käytä puhallinta, kun moottori
on käynnissä.
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Automaattinen lämmitys- ja il-
mastointijärjestelmän ohjaus

1. Paina AUTO-näppäintä. Puhallus -
nopeutta, ilmanottoa ja ilmastointi-
laitetta ohjataan automaattisesti
lämpötila-asetuksen mukaan.

2. Aseta lämpötilan säädin haluttuun
lämpötilaan.

] HUOMAUTUS
• Kytkeäksesi automaattisen toimin-
nan pois päältä, paina mitä tahan-
sa painiketta tai seuraavaa kytkin-
tä:
- Toimintovalitsin
- Ilmastointipainike
- Tuulilasin huurteenpoiston paini-
ke (paina painiketta vielä uudel-
leen poistaaksesi toiminnon käy-
töstä. ‘AUTO’ -merkkivalo syttyy
näyttöön uudelleen).

- Ilmanoton painike
- Puhaltimen nopeudensäädin
Valittua toimintoa ohjataan käsin
muiden toimintojen toimiessa au-
tomaattisesti.

• Mukavuustekijöiden johdosta ja il-
mastoinnin tehokkuuden paranta-
miseksi, käytä AUTO-painiketta ja
aseta lämpötilaksi 23°C.

OJA046303

OJA046302
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] HUOMAUTUS
Älä koskaan jätä mitään mittariston
päällä olevan tunnistimen päälle, jot-
tei lämmitys- ja jäähdytysjärjestel-
män toiminta häiriintyisi.

Käsitoiminen lämmitys- ja il-
mastointijärjestelmän ohjaus
Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmää
voidaan ohjata käsin painamalla
muuta kuin AUTO-painiketta. Tällöin
järjestelmä toimii sen mukaan, missä
järjestyksessä painikkeita on painet-
tu.
Kun muuta kuin AUTO-painiketta pai-
netaan (tai säädintä käännetään) au-
tomaattisen toiminnan ollessa käy-
tössä, valitsemattomia toimintoja oh-
jataan vielä automaattisesti. 

1. Käynnistä moottori.
2. Aseta haluttu toimintatila.

Parantaaksesi lämmityksen tai
jäähdytyksen tehokkuutta:
- Lämmitys: 
- Jäähdytys: 

3. Aseta lämpötilan säädin haluttuun
asentoon.

4. Aseta ilmanoton säädin ulkoilman
asentoon (raikas ilma).

5. Aseta puhaltimen nopeudensäädin
haluttuun asentoon.

6. Haluttaessa ilmastointilaite voi-
daan kytkeä päälle.

Paina AUTO-painiketta kytkeäksesi
järjestelmän täysin automaattisen toi-
minnan.   

OJA046417
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Toimintatilan valitseminen

Toimintatilan valintapainikkeilla ohja-
taan ilmavirran suuntausta ilmanvaih-
tojärjestelmässä. 
Ilmavirtaus muuttuu seuraavassa jär-
jestyksessä:

Noudata kuvaa kappaleessa
”Käsisäätöinen ilmastointijärjestel-
mä”.

Jalkatila / ikkunoiden huur-
teenpoisto (A, C, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan
lattialle ja tuulilasille sekä pieni mää-
rä ilmaa ohjataan sivuikkunoille.

Pään taso (B,D)

Ilmavirta suunnataan vartalon yläosaa
ja kasvoja kohti. Lisäksi jokaista tuu-
letuskanavaa voidaan ohjata, jotta
saapuvaa ilmaa voitaisiin suunnata. 

Pään tasolle ja jalkatilaan (B,
D, C, E)

Ilmavirta suunnataan kasvoja ja latti-
aa kohti. 

Jalkatilaan (C, A, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan
lattialle ja pieni määrä ilmaa suunna-
taan tuulilasille ja sivuikkunoille.  OJA046304
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Huurteenpoisto -tila 
Kun valitset huurteenpoisto-toiminta-
tilan, seuraavat järjestelmäsäädöt
tehdään automaattisesti:
• Ilmastointijärjestelmä kytketään

päälle.
• Ulkoilman -asento valitaan.
• Puhallusnopeus asetetaan suurek-

si.
Kytkeäksesi huurteenpoisto-toiminta-
tilan pois päältä, paina mode-paini-
ketta, huurteenpoiston painiketta tai
AUTO-painiketta.

Kojelaudan tuuletuskanavat
Tuuletuskanava voidaan erikseen
avata tai sulkea käyttämällä vaakata-
sossa olevaa säätöpyörää. Sul ke ak -
sesi tuuletuskanavan, kierrä sitä alas-
päin äärimmäiseen asentoon. Ava tak -
sesi tuuletuskanavan, kierrä sitä ylös-
päin haluttuun asentoon
Lisäksi voit säätää näistä kanavista
tulevan ilman suuntausta käyttämällä
kuvan mukaista säätövipua.

Lämpötilan säätäminen

Lämpötila kasvaa tehokkaimmin (HI),
kun säädin käännetään äärioikealle. 
Lämpötila laskee tehokkaimmin (Lo),
kun säädin käännetään äärivasem-
malle. 
Kun säädintä käännetään pykälän,
lämpötila nousee tai laskee noin 0,5
°c. Kun alin lämpötila-asetus on sää-
detty, ilmastointi on käytössä jatku-
vasti.

OJA046303

OJA046306OJA046305
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Lämpötilayksikön muuttaminen
Voit vaihtaa lämpötilanäyttöä celsius-
ja Fahrenheit-asteikon välillä seuraa-
vasti:
Kun painat OFF-painiketta, paina
myös AUTO-painiketta yli 4 sekuntia. 
Näyttö vaihtaa celsiusasteikon Fah -
ren heit-asteikoksi tai päinvastoin.
Jos akku on irrotettu tai liitetty irti,
lämpötilanäyttö nollautuu käyttämään
celsiusasteikkoa.

Ilmanoton säätäminen

Tätä käytetään valitsemaan (raik-
kaan) ulkoilman tai sisäilman kierrä-
tyksen asento.
Muuttaaksesi ilmanoton asentoa, pai-
na haluttua painiketta.  

Sisäilman kierrätyksen asento
Kun sisäilman kierrätys
on valittu, matkustamon
ilma kulkeutuu lämmitin-
järjestelmän kautta, jos-
sa se riippuen valitusta
toiminnosta, joko viilenee
tai lämpenee.

Ulkoilman asento (raikas ilma)
Kun ulkoilman asento on
valittu, raikasta ilmaa kul-
keutuu autoon ja se läm-
mitetään tai jäähdyte-
tään riippuen valitusta
toiminnosta.

OJA046308
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] HUOMAUTUS
Lämmittimen jatkuva käyttäminen
sisäilman kierrätyksen asennossa (il-
man ilmastointilaitteen valintaa)
saattaa aiheuttaa tuulilasin ja sivuik-
kunoiden huurtumista ja myös mat-
kustamon ilmanlaadun heikkenemis-
tä.
Lisäksi ilmastointilaitteen jatkuva
käyttäminen sisäilman kierrätyksen
asennossa voi johtaa matkustamon il-
man liialliseen kuivumiseen.

Puhaltimen nopeudensäädin

Puhallin voidaan asettaa halutulle no-
peudelle käyttämällä puhallusnopeu-
den säädintä. 
Mitä suuremmalle puhallusnopeus on
asetettu, sitä enemmän ilmaa virtaa
matkustamoon.
OFF-painikkeen painaminen sam-
muttaa tuulettimen.   

VAROITUS
• Ilmastointilaitteen käyttämi-

nen jatkuvasti sisäilman kier-
rätyksen asennossa saattaa li-
sätä matkustamon ilmankos-
teutta aiheuttaen lasien huur-
tumista ja näkyvyyden heiken-
tymistä.

• Älä nuku autossa, kun ilmas-
tointijärjestelmä tai lämmitin
on päällä. Tämä voi vaarantaa
terveyden tai olla jopa hen-
genvaarallista, koska hapen
määrä ja/tai ruumiinlämpö
saattavat pudota.

• Jatkuva ilmastointilaitteen
käyttäminen sisäilman kierrä-
tyksen asennossa voi aiheut-
taa väsymystä, joka voi johtaa
auton hallinnan menettämi-
seen. Pidä ilmanoton painiket-
ta mahdollisimman usein ulko-
ilman asennossa (raikas ilma)
ajon aikana.

OJA046307
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Ilmastointilaite (A/C)

Paina A/c painiketta kytkeäksesi il-
mastointijärjestelmän päälle (merkki-
valo syttyy). 
Paina painiketta uudelleen kytkeäk-
sesi ilmastointijärjestelmän pois pääl-
tä.   

OFF-tila

Paina OFF-painiketta kytkeäksesi il-
mastointijärjestelmä pois käytöstä.
Voit kuitenkin käyttää vielä ilmanoton
painikkeita, kunhan auton virta on
päällä (ON-asento).

Järjestelmän käyttäminen
Ilmanvaihto
1. Aseta toimintatilaksi asento.
2. Aseta ilmanoton säädin ulkoilman

asentoon (raikas ilma).
3. Aseta lämpötilan säädin haluttuun

asentoon.
4. Aseta puhaltimen nopeudensäädin

haluttuun asentoon.

Lämmitys
1. Aseta toimintatilaksi asento.
2. Aseta ilmanoton säädin ulkoilman

asentoon (raikas ilma).
3. Aseta lämpötilan säädin haluttuun

asentoon.
4. Aseta puhaltimen nopeudensäädin

haluttuun asentoon.
5. Jos ilmaa kuivattava lämmitys ha-

lutaan päälle, käännä ilmastointi-
laite (mikäli varusteena) päälle.

Jos tuulilasi huurtuu, aseta toimintati-
laksi tai asento.

OJA046310OJA046309
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Käyttövinkkejä
• Estääksesi pölyn ja epämiellyttävi-

en kaasujen pääsyn ajoneuvoon il-
manvaihtojärjestelmän kautta, ase-
ta ilmanotto tilapäisesti sisäilman
kierrätyksen asentoon. Päästääk -
se si autoon taas raikasta ilmaa,
muista palauttaa painike takaisin
raikkaan ilman asentoon, kun tilan-
ne on palautunut normaaliksi. Tämä
parantaa kuljettajan keskittymistä ja
ajomukavuutta.

• Lämmitys-/jäähdytysjärjestelmän il-
ma kulkeutuu tuulilasin edessä ole-
vista ilmanohjaimista. On huoleh-
dittava, että nämä eivät tukkeutuisi
lehdistä, lumesta, jäästä tai muista
haittatekijöistä.

• Estääksesi tuulilasin huurtumisen,
aseta ilmanoton painike ilmanpuh-
distuksen asentoon ja puhaltimen
nopeus haluamaasi asentoon. Li -
säksi kytke ilmastointilaite päälle ja
säädä lämpötila halutuksi.

Ilmastointilaite
Kia-ilmastointijärjestelmät sisältävät
ympäristöystävällistä kylmäainetta*.
1. Käynnistä moottori. Paina ilmas-

tointipainiketta.
2. Aseta toimintatilaksi asento.
3. Aseta ilmanoton säädin ulkoilman

tai sisäilman kierrätyksen asen-
toon.

4. Säädä puhaltimen nopeus ja läm-
pötila mukavuuden kannalta par-
haaseen asentoon.

*: Ajoneuvossasi on käytetty valmis-
tushetkellä maan määräysten mu-
kaista R-134a tai R-1234yf-kylmä-
ainetta. Voit tarkastaa, mitä ilmas-
tointilaitteen kylmäainetta sinun
ajo neuvossasi käytetään moottori-
tilassa olevasta tarrasta. Luvusta 9
saat tarkempaa tietoa ilmastointi-
laitteen tarran sijainnista.

HUOMIO
• Kylmäainejärjestelmä tulee
huol lattaa ainoastaan koulutet-
tujen ja hyväksyttyjen asentaji-
en toimesta, jolloin varmistu-
taan järjestelmän virheettömäs-
tä ja turvallisesta toiminnasta.

• Kylmäainejärjestelmä tulee
huol taa hyvin tuuletetussa ti-
lassa.

• Ilmastointikennoa (jäähdytyspii-
riä) ei tule koskaan yrittää kor-
jata tai vaihtaa yksiköllä, joka on
ollut käytössä muussa ajoneu-
vossa. Uusien MAC-ilmastointi-
kennojen tulee olla hyväksytty-
jä (ja merkittyjä) SAE Stan dar -
din J2842 mukaisesti.
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] HUOMAUTUS
• Käyttäessäsi ilmastointilaitetta
tarkkaile lämpömittaria tarkasti
ajaessasi ylämäkiä tai ruuhkaises-
sa liikenteessä, kun ulkoilman läm-
pötila on korkea. Ilmastointi lait -
teen käyttäminen saattaa aiheuttaa
moottorin ylikuumenemista. Jos
lämpömittari enteilee moottorin
ylikuumenemista, jatka puhalti-
men käyttämistä, mutta kytke il-
mastointilaite pois päältä.

• Jos ikkuna avataan sään ollessa
kostea, ilmastointilaitteen käytöstä
saattaa seurata vesipisaroita mat-
kustamoon. Koska liian suuri kos-
teus saattaa aiheuttaa vahinkoa
sähkölaitteisiin, ilmastointia tulee
käyttää ainoastaan ikkunoiden ol-
lessa kiinni.

Ilmastointilaitteen käyttövinkkejä  
• Jos auto on pysäköity siten, että se

altistuu suoralle auringonvalolle
kuumina päivinä, avaa ikkunat het-
keksi päästääksesi kuuman ilman
pois matkustamosta.

• Vähentääksesi ikkunoiden huurtu-
mista sateisina tai kosteina päivinä,
laske matkustamon kosteustasoa
käyttämällä ilmastointijärjestelmää.

• Ilmastointilaitteen käytön aikana
saatat ajoittain huomata pieniä
muutoksia moottorin käyntinopeu-
dessa, jonka aiheuttaa ilmastointi-
laitteen kompressorin käynti. Tämä
on järjestelmän toiminnalle tyypilli-
nen piirre.

• Käytä ilmastointijärjestelmää vähin-
tään kerran kuukaudessa muuta-
man minuutin ajan varmistaaksesi
järjestelmän parhaan toiminnan.

• Ilmastointilaitetta käyttäessäsi saa-
tat huomata vesipisaroiden tippu-
van (tai jopa lätäköityvän) maahan
auton etumatkustajan puolelta.
Tämä on järjestelmän toiminnalle
tyypillinen piirre.

• Ilmastointilaitteen käyttäminen si-
säilman kierrätyksen ollessa käy-
tössä saavutetaan nopein viilennys.
Kuitenkin tämän toimintatilan jatku-
va käyttäminen saattaa aiheuttaa
matkustamon ilmanlaadun heikke-
nemistä.

• Matkustamon jäähdytyksen aikana
saatat ajoittain huomata ilman sa-
meaa virtausta, joka aiheutuu no-
peasta kostean ilman jäähtymises-
tä. Tämä on järjestelmän toiminnal-
le tyypillinen piirre.
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Ilmastointilaitteen raitisilma-
suodatin (mikäli varusteena)

Hansikaslokeron taakse asennettu
raitisilmasuodatin suodattaa pölyn ja
muut saasteet, jotka tulevat ulkoa au-
ton lämmitys- ja ilmastointilaitteen
kautta. 

Jos pölyä tai muita saasteita kerään-
tyy suodattimeen pitkän ajan saatos-
sa, tuuletuskanavista tuleva ilmavirta
saattaa heikentyä, jolloin tuulilasille
saattaa muodostua huurretta, vaikka
ilmanoton ulkoilman asento olisi valit-
tuna. Jos näin käy, vaihdata raitisil-
masuodatin ammattihuoltoliikkeessä.
Kia suosittelee kääntymään valtuute-
tun Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteis-
työkumppanin puoleen.

] HUOMAUTUS
• Vaihda suodatin huolto-ohjelman
mukaisesti.
Jos autoa käytetään ankarissa
oloissa, kuten pölyisillä, huono-
kuntoisilla teillä, raitisilmasuodat-
timen tarkastukset ja vaihdot on
suoritettava useammin.

• Jos ilmavirta heikkenee nopeasti,
tarkastuta järjestelmä ammattihu-
oltoliikkeessä. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyökump-
panin puoleen.

Ilmastointilaitteen kylmäaine-
tarra

h Varsinainen ajoneuvon ilmastointilait-
teen kylmäainetarra saattaa poiketa ku-
van mukaisesta.

OUM066034L

OUM066035L

n Esimerkki

Tyyppi B

Tyyppi A

A : Ulkoilma
B : Kierrätetty ilma
c : Raitisilma -

suodatin

D : Puhallin
E : Haihdutin
F: Lämmityskeskus

OUM046438L
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Ilmastointilaitteen kylmäainetarrassa
olevat tunnukset ja merkinnät tarkoit-
tavat seuraavaa:

1. Kylmäaineen luokitus
2. Kylmäaineen määrä
3. Kompressorin voiteluaineen luoki-

tus

Voit tarkastaa, mitä ilmastointilaitteen
kylmäainetta sinun ajoneuvossasi
käytetään moottoritilassa olevasta tar-
rasta.
Luvusta 9 saat tarkempaa tietoa il-
mastointilaitteen tarran sijainnista.

Ilmastointilaitteen kylmäai-
neen ja kompressorin voitelu-
aineen määrien tarkastaminen
Kun kylmäaineen määrä on alhainen,
ilmastointijärjestelmän toimintakyky
heikkenee. Liiallisella täyttämisellä on
myös heikentävä vaikutus ilmastointi-
laitteen toimintaan.
Jos tämän vuoksi normaalista poik-
keavaa toimintaa havaitaan, tarkas-
tuta järjestelmä ammattihuoltoliik-
keessä.
Kia suosittelee kääntymään valtuute-
tun Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteis-
työkumppanin puoleen.

VAROITUS - R-134a** kyl-
mäaineella varustetut ajo-
neuvot

Koska kylmäaine on
hyvin korkeassa pai-
neessa, ilmastointijär-
jestelmä tulee huollat-
taa ainoastaan koulu-
tettujen ja hyväksytty-
jen asentajien toimes-
ta. 

On tärkeää, että käytetään oikea
määrä laadultaan sopivaa öljyä
ja kylmäainetta. 
Muussa tapauksessa seuraukse-
na voi olla henkilö- tai ajoneuvo-
vahinkoja.
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*: Ajoneuvossasi on käytetty valmis-
tushetkellä maan määräysten mu-
kaista R-134a tai R-1234yf-kylmä-
ainetta. Voit tarkastaa, mitä ilmas-
tointilaitteen kylmäainetta sinun
ajoneuvossasi käytetään moottori-
tilassa olevasta tarrasta. Luvusta 9
saat tarkempaa tietoa ilmastointi-
laitteen tarran sijainnista.

VAROITUS - R-1234yf*
kylmäaineella varustetut
ajoneuvot

Koska kylmäaine
saattaa syttyä tuleen
hyvin korkeassa pai-
neessa, ilmastointijär-
jestelmä tulee huollat-
taa ainoastaan koulu-
tettujen ja hyväksytty-
jen asentajien toimes-
ta. 

On tärkeää, että käytetään oikea
määrä laadultaan sopivaa öljyä
ja kylmäainetta. 
Muussa tapauksessa seuraukse-
na voi olla henkilö- tai ajoneuvo-
vahinkoja.
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• Jotta saavutettaisiin tehokkain
huurteenpoisto, aseta lämpötila ää-
rimmäiseen oikeaan/lämpimään
asentoon ja puhallin kovimmalle no-
peudelle.

• Jos jalkatilaan halutaan lämmintä il-
maa huurteenpoiston ajaksi, aseta
toimintatila jalkatila-huurteenpoisto
-asentoon

• Ennen ajoon lähtöä poista kaikki lu-
mi ja jää tuulilasilta, takaikkunalta,
ovipeileistä ja kaikista sivuikkunois-
ta.

• Poista kaikki lumi ja jää konepelliltä
ja ilman imukanavista parantaakse-
si lämmittimen ja huurteenpoiston
toimintaa ja ehkäistäksesi mahdol-
lista huurteen muodostumista tuuli-
lasin sisäpinnalle. 

Käsisäätöinen ilmastointilaite
Tuulilasin sisäpinnan huurteenpoisto  

1. Valitse jokin puhaltimen nopeus,
paitsi ”0”-asento.

2. Valitse haluttu lämpötila.
3. Valitse tai asento.
4. Raikkaan ulkoilman ja ilmastoinnin

asetus valitaan automaattisesti. 
Jos ilmastointia ja raikkaan ulkoilman
asetusta ei valita automaattisesti, pai-
na vastaavia painikkeita käsin.

TUULILASIN HUURTEEN- JA JÄÄNPOISTO
VAROITUS - Tuulilasin

lämmittämi-
nen  

Älä käytä tai asentoa
jäähdytyksen aikana hyvin kos-
teassa säässä. Ulkoilman ja tuu-
lilasin lämpötilaero saattaa ai-
heuttaa tuulilasin ulkopinnan
huurtumisen rajoittaen näky-
vyyttä. Tällöin aseta toimintova-
litsin asentoon ja puhaltimen
säädin/painike hiljaisempaan
asentoon.

OJA046323
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Tuulilasin ulkopinnan lämmittäminen

1. Aseta puhallin suurimmalle nopeu-
delle (äärimmäinen oikea).

2. Aseta lämpötila lämpimimpään
asentoon.

3. Valitse asento.
4. Raikkaan ulkoilman ja ilmastoinnin

asetus valitaan automaattisesti.

Automaattinen ilmastointijär-
jestelmä
Tuulilasin sisäpinnan huurteen-
poisto  

1. Aseta puhaltimen nopeus halut-
tuun asentoon.

2. Valitse haluttu lämpötila.
3. Paina huurteenpoiston painiketta

( ).
4. Ilmastointilaite kytkeytyy ulkoilman

lämpötila-asetuksen mukaisena ja
raikkaan ulkoilman asento kytkey-
tyy automaattisesti.

Jos ilmastointia ja raikkaan ulkoilman
asetusta ei valita automaattisesti,
säädä vastaavia painikkeita käsin.
Jos asento valitaan, alhaiseksi
säädetty puhallusnopeus muuttuu
suuremmaksi.

OJA046322

OJA046311
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Tuulilasin ulkopinnan
lämmittäminen  

1. Aseta puhallin suurimmalle nopeu-
delle (äärimmäinen oikea).

2. Aseta lämpötila lämpimimpään (HI)
asentoon.

3. Paina huurteenpoiston painiketta
( ).

4. Ilmastointilaite kytkeytyy ulkoilman
lämpötila-asetuksen mukaisena ja
raikkaan ulkoilman asento kytkey-
tyy automaattisesti.

Jos asento valitaan, alhaiseksi
säädetty puhallusnopeus muuttuu
suuremmaksi.

Huurteenpoiston toimintalo-
giikka (mikäli varusteena)
Jotta vähennettäisiin tuulilasin sisä-
pinnan huurtumisen mahdollisuutta,
ilmanottoa ja ilmastointilaitetta halli-
taan automaattisesti erilaisissa tilan-
teissa, kuten tai asennoissa.
Peruuttaaksesi tai palauttaaksesi
huurteenpoiston toimintalogiikan, toi-
mi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Automaattinen ilmastointijärjes-
telmä (mikäli varusteena)

1. Kytke virtalukko ON-asentoon.
2. Valitse huurteenpoisto painamalla

huurteenpoiston painiketta ( ).
3. Pitäessäsi ilmastointipainiketta

(A/c) painettuna paina ilmanoton
hallintapainiketta vähintään 5 ker-
taa 3 sekunnin aikana.

Ilmavirran säätöpainikkeen merkkiva-
lo vilkkuu 3 kertaa. Tämä merkitsee
sitä, että huurteenpoiston esiohjel-
moitu toimintalogiikka on peruutettu
tai palautettu. 
Jos akku on ollut tyhjänä tai irrotettu-
na, huurteenpoiston toimintalogiikka
palautuu alkutilaan.

OJA046312 OJA046313
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Näitä säilytyslokeroja voidaan käyttää
pienten tavaroiden säilyttämiseen.

Keskikonsolin säilytyslokero 
(mikäli varusteena)

Näitä lokeroja voidaan käyttää pien-
ten, kuljettajan ja etumatkustajan tar-
vitsemien tavaroiden säilyttämiseen.
Avataksesi keskikonsolin säilytyslo-
keron, vedä vivusta.

SÄILyTySLOKEROT 
VAROITUS - Helposti syt-

tyvät aineet
Älä säilytä savukkeensytyttimiä,
propaanisäiliöitä tai muita sytty-
viä/räjähtäviä aineita autossa.
Nämä voivat aiheuttaa tulipa-
lon/räjähdyksen, jos ajoneuvo
on altistettu kuumuudelle pitkik-
si ajoiksi.

HUOMIO
• Estääksesi mahdollisen var-
kauden, älä jätä arvokkaita ta-
varoita säilytyslokeroihin.

• Pidä säilytyslokeroiden luukut
suljettuina ajon aikana. Älä yri-
tä täyttää säilytyslokeroa niin
täyteen, että sitä ei voida sul-
kea kunnolla. 

OJA046418
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Hansikaslokero

Avataksesi hansikaslokeron, vedä
kahvasta ja hansikaslokero avautuu
itsestään. Sulje hansikaslokero käy-
tön jälkeen.

Tavaraverkon pidike 
(mikäli varusteena)

Estääksesi tavaroiden liikkumisen ta-
varatilassa, voit kiinnittää tavaraver-
kon neljään tavaratilassa sijaitsevaan
kiinnikkeeseen.
Tarpeen vaatiessa, Kia suosittelee ot-
tamaan yhteyden Kia-jälleenmyy-
jään/huoltoyhteistyökumppaniin.

OJA046419

VAROITUS 
Pienentääksesi loukkaantumis-
riskiä onnettomuudessa tai äk-
kijarrutuksessa, pidä hansikas-
lokeron kansi aina suljettuna
ajon aikana.

HUOMIO
Älä säilytä ruokia hansikasloke-
rossa pitkiä aikoja.

OJA046420
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Tavaratilan lattiakansi (mikäli
varusteena)

Voit sijoittaa ensiapupakkauksen, va-
roituskolmion, työkaluja jne. säilytys-
tilaan niiden käytön helpottamiseksi.
Tartu kannen yläosassa olevasta kah-
vasta ja nosta.

HUOMIO
Ole varovainen kuljettaessasi
särkyviä tai suuria esineitä tava-
ratilassa estääksesi niiden tai au-
ton vahingoittumisen.

VAROITUS
Varo silmävammoja. ÄLÄ veny-
tä tavaratilan verkkoa liikaa.
Pidä AINA naamasi ja vartalosi
poissa verkon kimpoamisalu-
eelta. ÄLÄ KÄyTÄ verkkoa, kun
siinä on näkyviä kulumisen tai
vaurion merkkejä.

OJA046422
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OJA046422

OJA046423

OJA046424

Tavaratilan kasvattaminen (mikäli varusteena)

Jos haluat kasvattaa tavaratilaa,
1. Tartu kannen yläosassa olevasta

kahvasta ja nosta.
2. Taita tavaratilan lattiakannen ta-

kaosaa eteenpäin.
3. Vedä tavaratilan lattiakannen sa-

rana liukumisuran päähän, jolloin
se putoaa alaspäin kasvattaen
kuormaustilaa.

4. Liu’uta sitä eteenpäin (ks. yllä ole-
vat kuvat)
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Savukkeensytytin 
(mikäli varusteena) 

Jotta savukkeensytytin olisi käytettä-
vissä, virtalukon on oltava Acc- tai
ON-asennossa.
Käyttääksesi savukkeensytytintä, pai-
na se kokonaan pistorasiaansa. Kun
elementti on kuumentunut, sytytin
ponnahtaa ulos käyttöasentoon.
Jos savukkeensytytin on tarpeen
vaihtaa, käytä ainoastaan alkuperäi-
siä Kia-varaosia tai Kian hyväksymiä
vastaavia tarvikeosia.

Tuhkakuppi (mikäli varusteena)

Käyttääksesi tuhkakuppia, avaa sen
kansi. Vedä se ulos tuhkakupin tyh-
jentämisen tai puhdistamisen ajaksi. 
Käytä tuhkakuppia avaamalla kantta
vieressä olevan mukipidikkeen suun-
taan.

SISÄTILAN VARUSTEET 

HUOMIO
Savukkeensytyttimen pistokkees -
sa tulisi käyttää ainoastaan alku-
peräistä Kia-sytytintä. Virtaa rei-
lusti kuluttavat muut lisälaitteet
(parranajokoneet, käsipölynimu-
rit, kahvipannut yms.) voivat va-
hingoittaa pistorasiaa tai aiheut-
taa sähkövian.

VAROITUS
• Älä paina sytytintä pohjassa,

kun se on jo lämmennyt, sillä
se voi ylikuumentua.

• Jos sytytin ei ponnahda ulos
30 sekunnin aikana, poista se
estääksesi ylikuumenemisen.

• Älä työnnä vieraita esineitä sa-
vukkeen sytyttimen pistorasi-
aan. Tämä voi vahingoittaa sa-
vukkeen sytytintä.

OJA046437
OJA046425

VAROITUS - Tuhkakupin
käyttö

• Älä käytä ajoneuvon tuhkak-
uppia roska-astiana.

• Palavan savukkeen tai tuliti-
kun laittaminen roskia sisältä-
vään tuhkakuppiin voi aiheut-
taa tulipalon.
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Mukipidike

Mukit ja pienet juomat voidaan aset-
taa mukipidikkeisiin.
Käyttääksesi mukipidikettä, paina pai-
niketta (1).
Mukipidikkeen (2) puolikas tulee nä-
kyville.

Käyttääksesi mukipidikettä säilytys-
paikkana, käännä mukipidikkeen (2)
puolikasta nuolen suuntaisesti.

] HUOMAUTUS
• Pidä juomapakkaukset suljettuina
ajon aikana estääksesi juoman
läikkymisen. Jos juomaa läikkyy,
se saattaa kulkeutua ajoneuvon
elektronisiin järjestelmiin vahin-
goittaen niihin liittyviä kompo-
nentteja.

• Kun puhdistat läikkyneitä nesteitä,
älä kuivaa mukipidikettä korkeas-
sa lämpötilassa. Tämä voi vahin-
goittaa mukipidikettä.

VAROITUS - Kuumat nes-
teet

• Älä aseta kannettomia, kuu-
maa nestettä sisältäviä kuppe-
ja mukipidikkeeseen, kun auto
liikkuu. Jos kuuma neste läik-
kyy, saatat saada palovam-
man. Tämänlainen palovamma
voi aiheuttaa kuljettajalle au-
ton hallinnan menettämisen.

• Pienentääksesi henkilövahin-
gon riskiä äkkijarrutuksessa
tai törmäyksessä, älä aseta
kannettomia tai avoimia pullo-
ja, laseja, mukeja jne. mukipi-
dikkeeseen, kun auto liikkuu.

OJA046432

HUOMIO
Varo, ettet läikytä juomia mukipi-
dikkeessä. Mukipidike voi vahin-
goittua.

VAROITUS
Pidä pullot ja säiliöt poissa suo-
ralta auringonvalolta äläkä tuo nii-
tä lämpimään autoon. Räjäh dys -
vaara!

OJA046433
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Häikäisysuoja

Käytä häikäisysuojaa suojaamaan
etu- tai sivuikkunan läpi tulevilta au-
ringonsäteiltä.
Käyttääksesi häikäisysuojaa, paina
se ala-asentoon.
Käyttääksesi häikäisysuojaa sivuik-
kunalla, paina se ala-asentoon, pois-
ta pidikkeestään (1) ja käännä sivulle
(2).
Käyttääksesi ehostuspeiliä, paina häi-
käisysuoja ala-asentoon ja liu’uta pei-
lin kansi (3).
Lipputaskussa (4) voidaan säilyttää
lippuja. (mikäli varusteena)

Istuinlämmitin (mikäli varus-
teena)

Istuinlämmitin on varusteena lämmit-
tämään etuistuimet kylminä kausina.
Kun virtalukko on ON-asennossa,
paina haluamaasi kytkintä lämmit-
tääksesi kuljettajan tai etumatkusta-
jan istuimen.
Leutojen säiden tai istuinlämmittimen
käytölle tarpeettomien olosuhteiden
vallitessa pidä kytkimet OFF-asen-
nossa.

OJA046426

VAROITUS
Turvallisuussyistä älä peitä nä-
kyvyyttä tarpeettomasti käyttä-
essäsi häikäisysuojaa.

OJA046427

n Etuistuin
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• Jokaisella kytkimen painalluksella
istuimen lämpötila-asetus muuttuu
seuraavasti:

n Etuistuin

• Istuinlämmitin toimii oletuksena
OFF-asennossa aina, kun virta kyt-
ketään päälle.

] HUOMAUTUS
Kun istuinlämmittimen kytkin on
ON-asennossa, istuimen lämmitysjär-
jestelmä kytkeytyy pois päältä tai
päälle automaattisesti riippuen istui-
men lämpötilasta.

OFF® TÄySI ( ) ® MATALA ( )

®

HUOMIO
• Kun puhdistat istuimia, älä
käytä orgaanisia liuottimia, ku-
ten maalitinneriä, bentseeniä,
alkoholia tai bensiiniä. Muussa
tapauksessa istuinverhoilut tai
istuimien sisällä olevat läm-
mittimet saattavat vahingoit-
tua.

• Estääksesi istuinlämmittimen
ylikuumenemisen, älä aseta is-
tuimille mitään lämpöä eristä-
viä kappaleita tai tavaroita, ku-
ten peittoja, tyynyjä tai istuin-
päällisiä, isuinlämmittimen ol-
lessa käytössä.

• Älä aseta raskaita tai teräviä
esineitä istuimille, joissa on is-
tuinlämmittimet. Istuinläm mit -
timen komponentit saattavat
vahingoittua.

• Älä vaihda istuimen päällistä.
Tämä voi vahingoittaa istuin-
lämmitintä tai jäähdytysjärjes-
telmää.

VAROITUS -
Istuinlämmittimen palovammat
Matkustajien on oltava hyvin va-
rovaisia istuinlämmittimien käy-
tössä mahdollisten ylikuumene-
misten tai palovammojen varal-
ta. Istuinlämmitin saattaa ai-
heuttaa palovammoja, vaikka si-
tä käytetään alhaisella lämpöti-
lalla. Tämä pätee erityisesti käy-
tettäessä pitkiä aikoja.
Erityisesti kuljettajan on kiinni-
tettävä äärimmäistä huomiota
seuraaviin matkustajiin:
1. Vauvat, lapset, vanhukset, in-

validit tai avohoitopotilaat
2. Henkilöt, joilla on herkkä iho
3. Väsyneet henkilöt
4. Päihtyneet henkilöt
5. Henkilöt, jotka käyttävät lääki-

tystä, joka aiheuttaa väsy-
mystä (uni- ja kolmiolääkkeet
jne.)
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Sähköpistoke

Sähköpistoke on suunniteltu tarjoa-
maan virtaa matkapuhelimille ja muil-
le laitteille, jotka on suunniteltu toimi-
maan ajoneuvon sähköjärjestelmissä.
Laitteiden ei tulisi kuluttaa 10 ampee-
ria enempää moottorin käydessä.

OJA046428

HUOMIO
• Käytä sähköpistoketta ainoas-
taan, kun moottori on käynnis-
sä. Irrota laitteen liitin käytön jäl-
keen. Jos laitetta käytetään pit-
kään sähköpistokkeessa moot-
torin ollessa sammuneena, ak-
ku saattaa tyhjentyä.

• Käytä ainoastaan 12 V:n sähkö-
laitteita, jotka aiheuttavat alle 10
A:n sähkökuorman.

• Säädä ilmastointi tai lämmitin
alhaisimpaan toimintatehoon,
kun käytät sähköpistoketta.

• Sulje kansi käytön jälkeen.
• Jotkut elektroniikkalaitteet voi-
vat aiheuttaa elektronisia häiri-
öitä, kun ne liitetään auton
sähköpistokkeeseen. Nämä
laitteet voivat aiheuttaa ääni-
häiriöitä tai muita toimintaon-
gelmia muissa ajoneuvossa
käytettävissä elektronisissa
järjestelmissä tai laitteissa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Sellaisen elektronisten tuottei-
den käyttö, jotka ylittävät jär-
jestelmän kapasiteetin, saatta-
vat aiheuttaa sähköpistokkeen
ja johtojen ylikuumenemista
sekä vahingoittaa sähköjärjes-
telmiä.

• Huolehdi, että elektronisen lait-
teen pistotulppa on tiukasti
kiinnitetty sähköpistokkee-
seen. Puutteellinen liitäntä
saat taa aiheuttaa sähköjärjes-
telmien vahingoittumisen.

• Elektroniset tuotteet, joissa on
sisäänrakennettu akku, saatta-
vat tuottaa sähkövirtaa, joka
voi johtaa ajoneuvon sähkö-
laitteiden toimintahäiriöihin.
Käytä ainoastaan elektronisia
tuotteita, jotka eivät päästä lä-
pi virtaa takaisin järjestelmään.
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Digitaalikello (mikäli varustee-
na)
Aina kun akkujen navat tai osallisena
oleva sulake irrotetaan, sinun on ase-
tettava kellonaika uudelleen.
Kun virtalukko on Acc- tai ON-asen-
nossa, kellon painikkeet toimivat seu-
raavasti:

Kellon asettaminen 

Tunnit:
Käännä säädintä vasemmalle (H) siir-
tääksesi kelloa taaksepäin tunnilla.

Minuutit:
Käännä säädintä oikealle (M) siir-
tääksesi kelloa eteenpäin minuutilla.

OJA046106

VAROITUS
Älä työnnä sormea tai muuta
vierasta esinettä (neulaa jne.)
sähköpistokkeeseen, äläkä käy-
tä sitä kosteilla käsillä. Voit saa-
da sähköiskun.
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Lattiamattokoukut 
(mikäli varusteena)

Kun etumatkustamon lattiaverhoilujen
päällä käytetään lattiamattoja, var-
mista, että matot kiinnittyvät lattia-
mattokoukkuihin. Tällöin lattiamatot
eivät voi liukua eteenpäin.

OJA046429

VAROITUS
Seuraavia ohjeita on noudatetta-
va asennettaessa MINKÄ TAHAN-
SA tyyppisiä lattiamattoja ajoneu-
voon.
• Varmista, että lattiamatot on

kiinnitetty huolellisesti auton
lattian kiinnityskoukkuihin en-
nen ajoon ryhtymistä.

• Älä käytä MITÄÄN lattiamattoja,
joita ei voida kiinnittää kunnolla
auton lattian kiinnityskoukkui-
hin.

• Älä kasaa lattiamattoja päällek-
käin (esim. kumimattoa kangas-
maton päälle). Ainoastaan yhtä
mattoa tulee käyttää kerrallaan
jokaista jalkatilaa kohden.  

TÄRKEÄÄ! Ajoneu vos sasi on
tehdasvarusteiset kuljettajan
lattiamattokoukut, jotka on
suunniteltu pitämään lattiamatto
turvallisesti paikallaan.  KIA suo-
sittelee käyttämään ainoastaan
KIA-lattiamattoja, jotka on erityi-
sesti suunniteltu sinun ajoneu-
vomallia varten. Näin voidaan
välttyä polkimien toiminnan häi-
riintymiseltä.

VAROITUS
Älä säädä kelloa ajon aikana.
Voit menettää ajoneuvosi hallin-
nan, joka voi johtaa hengenvaa-
ralliseen onnettomuuteen.



Kauppakassipidike Vaateripustin (mikäli varusteena)

Käyttääksesi koukkua, vedä sen
ylempää osaa alaspäin.HUOMIO

• Älä ripusta yli 3 kg painavaa
kassia. Se saattaa aiheuttaa
vahinkoa pidikkeeseen.

• Älä ripusta heikkoja tavaroita,
jos aiot ajaa epätasaisilla teillä.
Tavarat voivat vahingoittua.

OJA046448

HUOMIO
Älä ripusta painavia vaatteita,
sillä ne saattavat vahingoittaa
koukkua.

ODE046425

VAROITUS

Älä ripusta mitään muita esinei-
tä kuin henkareihin asetettuja
vaatteita. Älä myöskään aseta
raskaita, teräviä tai vahingoitta-
via esineitä vaatteiden taskui-
hin. Onnettomuudessa tai ikku-
naturvatyynyjen täyttyessä nä-
mä saattavat aiheuttaa louk-
kaantumisia tai ajoneuvovahin-
koja.

OPS046500
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] HUOMAUTUS
Jos asennat tarviketyyppiset HID-
kaasupurkausajovalot, ajoneuvosi
sähkö- ja äänentoistolaitteiden toi-
minta saattaa häiriintyä.

Antenni
Kattoantenni 

Autosi käyttää kattoantennia AM- ja
FM-taajuuksien vastaanottamiseen.
Tämä antenni on irrotettavaa tyyppiä. 
Irrottaaksesi antennin kierrä sitä vas-
tapäivään. Kiinnittääksesi antennin,
kierrä sitä myötäpäivään.

HUOMIO
• Ennen kuin ajat paikkaan, jos-
sa on matala kattokorkeus,
poista antenni huolellisesti
kääntämällä sitä vastapäivään.
Jos näin ei toimita, antenni
saattaa vahingoittua.

• Kun asennat antennia, on tär-
keää kiinnittää se kunnolla ja
asentaa pystyasentoon, jotta
vastaanotto olisi virheetöntä.
Kuitenkin se voidaan taittaa
pysäköinnin ajaksi tai kun kat-
totelineille on asennettava
kuormaa.

• Kun kuormaa sijoitetaan kat-
totelineille, älä sijoita niitä an-
tennin lähelle, jottei radiovas-
taanotto heikentyisi.

OJA046453
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Aux, USB ja iPod -liitäntä 
(mikäli varusteena)

Voit käyttää AUX-lisälaiteliitäntää ää-
nilaitteiden kytkemiseen ja USB-lii-
täntää USB-laitteiden ja iPod®in liittä-
miseen.

] HUOMAUTUS
Käyttäessäsi kannettavaa äänentois-
tolaitetta, joka on kytketty sähköpis-
tokkeeseen, toiston aikana saattaa
esiintyä häiriöääniä. Jos näin tapah-
tuu, käytä kannettavan äänentoisto-
laitteen jännitelähdettä (akkua).

Kuinka auton äänentoisto toimii?

AM- ja FM-radiosignaalit lähetetään
lähetintorneista, jotka sijaitseva kau-
punkisi ympäristössä. Autosi radioan-
tenni vastaanottaa niitä. Sitten tämä
signaali siirtyy radioon ja sen välityk-
sellä ulos kaiuttimista. 
Kun ajoneuvosi vastaanottaa vahvaa
radiosignaalia, äänentoistojärjestel-
mäsi täsmällinen tekniikka takaa laa-
dultaan parhaan mahdollisen toiston.
Kuitenkin joissain tapauksissa ajo-
neuvosi vastaanottama signaali ei
välttämättä ole vahva ja selkeä.

Tämä saattaa johtua erilaisista teki-
jöistä, kuten radioaseman etäisyy-
destä, muiden radioasemien lähei-
syydestä tai rakennuksien, siltojen tai
muiden suurien esteiden esiintymi-
sestä alueella.

OJA046435
JBM001

FM-vastaanotto
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AM-lähetykset voidaan vastaanottaa
pidemmiltä etäisyyksiltä kuin FM-lä-
hetykset. Tämä johtuu siitä, että AM-
radioaallot lähetetään alhaisemmilla
taajuuksilla. Nämä pitkät, matalataa-
juuksiset radioaallot kykenevät nou-
dattamaan maapallon kaarevaa pin-
taa kulkematta suoraan pois ilmake-
hään. Lisäksi ne kaartavat esteiden
ohi tarjoamalla paremman signaalin
kantaman. 

FM-lähetykset lähetetään korkeilla
taajuuksilla ja ne eivät taivu seuraa-
maan maapallon pintaa. Tämän
vuoksi FM-lähetykset alkavat yleensä
heikentyä jo oltaessa lyhyellä etäi-
syydellä asemalta. Lisäksi FM-sig-
naaliin vaikuttaa helposti rakennuk-
set, vuoret tai muut esteet. Näistä voi
seurata tietyt kuunteluolosuhteet, joi-
den johdosta saatat luulla, että on-
gelma esiintyy sinun radiossasi. Seu-
raavat olosuhteet ovat normaaleja ei-
vätkä tarkoita radion ongelmaa:

• Äänen heikkeneminen - Kun autosi
liikkuu poispäin radioasemaan näh-
den, signaali  ja tämän seuraukse-
na myös  ääni alkaa heikentyä. Kun
näin tapahtuu, ehdotamme valitse-
maan toisen, vahvemman aseman.

• Säröääni - Heikot FM-signaalit tai
suuret esteet lähettimen ja radiosi
välillä voivat häiritä signaalia aihe-
uttaen säröäänien esiintymistä. Dis-
kanttitason (treble) pienentäminen
voi vaimentaa tämän vaikutusta,
kunnes häiriö katoaa.

JBM002

AM-vastaanotto

JBM003

FM-radioasema

JBM004
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• Aseman vaihtuminen - FM-signaalin
heikentyessä toinen vahvempi sig-
naali lähellä samaa taajuutta saattaa
kytkeytyä. Tämä johtuu siitä, että ra-
diosi on suunniteltu lukittumaan sel-
keimpään signaaliin. Jos näin ta-
pahtuu, valitse toinen signaaliltaan
vahvempi asema.

• Monisuuntainen vastaanotto - Mo-
nista eri suunnista vastaanotettavat
radiosignaalit voivat aiheuttaa äänen
vääristymistä tai säröämistä. Tämä
voi johtua saman aseman lähettä-
mästä suorasta ja heijastuneesta
signaalista tai kahden läheisen taa-
juuden lähettämistä signaaleista.
Jos näin tapahtuu, valitse toinen
asema, kunnes toiminta palautuu.

Matkapuhelimen tai kaksikanavai-
sen radion käyttäminen 
Kun matkapuhelinta käytetään auton
sisällä, äänentoistojärjestelmä saat-
taa tuottaa häiriöääntä. Tämä ei tar-
koita sitä, että joku on mennyt vikaan
äänentoistolaitteistossa. Tämänlai-
sessa tapauksessa käytä puhelinta
paikassa, joka on mahdollisimman
kaukana äänentoistolaitteistosta.

JBM005

HUOMIO
Käytettäessä kommunikointijär-
jestelmiä, kuten matkapuhelimia
tai radiosarjoja auton sisällä, tu-
lee erillinen ulkoantenni asentaa.
Kun matkapuhelinta tai radiosar-
jaa käytetään ainoastaan sisäan-
tennilla, ne saattavat aiheuttaa
häiriötä ajoneuvon sähköjärjes-
telmään ja vaikuttaa epäedulli-
sesti ajoneuvon turvatoimintoi-
hin.

VAROITUS
Älä käytä matkapuhelinta ajaes-
sasi. Pysähdy turvalliseen paik-
kaan käyttääksesi matkapuhe-
linta.
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iPod®
iPod® on Apple Inc:n tavaramerkki.

Langaton Bluetooth®-tekniikka
Bluetooth® merkinnät ja logot ovat rekisteröityjä tavara-
merkkejä, jotka omistaa  Bluetooth SIG, Inc. KIA:lla on lu-
pa näiden merkintöjen käyttöön. Muut tavaramerkit ja
kauppanimet ovat vastaavien omistajien omistuksessa. 
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G6N3G0000EE/G6N3G0001EE

n Tyyppi A n Tyyppi B

ÄÄNENTOISTO (Ilman kosketusnäyttöä)
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  Äänentoiston ominaisuudet

Keskusyksikkö

h Auton varsinainen toiminto saattaa
poiketa kuvan mukaisesta.

(1) RADIO
• Toistaa Radio(FM/AM)-tilaa.
• Aina kun painiketta painetaan, ra-

diotilan ponnahdusikkuna näyte-
tään ja suljetaan.

• Radiotilan ponnahdusikkunaa ei
näytetä, kun [SETUP/CLOCK] pai-
nike u [Display] u asetetaan [Off]
asentoon.

(2) MEDIA
• Toistaa USB(iPod®) tai AUX-tilaa.
• Aina kun painiketta painetaan, me-

dia-tilan ponnahdusikkuna näyte-
tään ja suljetaan. 

• Media-tilan ponnahdusikkunaa ei
näytetä, kun n [SETUP/CLOCK]
painike u [Display] u [Mode popup]
asetetaan [Off] asentoon.

(3) SETUP/CLOCK
Painettaessa nopeasti
• Siirtyy asetusruutuun.
Pohjassa pidettynä
• Siirtyy ajan asetusruutuun.

(4) SEEK/TRACK
Painettaessa nopeasti
• Radio-tila: Hakee aktiivisia taajuuk-

sia.
• Media-tila: vaihtaa kappaleen, tie-

doston tai nimikkeen. (poislukien
AUX)

Pohjassa pidettynä
• Radio-tila: Taajuutta säädetään no-

peasti pykälä kerrallaan. Kun paini-
ke vapautetaan pohjassa pitämisen
jälkeen, järjestelmä hakee aktiivisia
taajuuksia.

• Media-tila: kelaa kappaletta eteen- tai
taaksepäin. (poislukien AUX)

(5) VIRTAKYTKIN/ÄÄNENVOIMAK-
KUUDEN säädin
• Virtasäädin: Säätimen painaminen

kytkee laitteen virran päälle/pois
päältä.

• Äänenvoimakkuuden säädin: Sää-
timen kääntäminen vasemmalle/oi-
kealle säätää äänenvoimakkuuden.

n Tyyppi B

n Tyyppi A
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(6) MENU
• Näyttää nykyisen tilan valikot.

(7) DISP
• Sammuttaa ruudun. 
• Aina painiketta painettaessa, jär-

jestelmä asettaa ruudun pois pääl-
tä ß päälle ß pois päältä.

(8) BACK
• Siirtyy edelliseen ruutuun.

(9) FOLDER
• USB-tila: hakee kansioita.

(10) TUNE-säädin
• Radio-tila: Säätimen kääntäminen

vasemmalle/oikealle muuttaa taa-
juutta.

• Media-tila: Säätimen kääntäminen
vasemmalle/oikealle hakee kappa-
leita (tiedostoja). 

(11) [1] ~ [6] (Esivalinta)
Painettaessa nopeasti
• Radio-tila: Vastaanottaa tallennet-

tuja taajuuksia (kanavia)
• Media-tila (USB)

- [1 RPT] painike: Kappaleen/ha-
kemiston Repeat-toisto

- [2 SHFL] painike: kappaleen/ha-
kemiston satunnaistoisto

• Media-tila (iPod®)
- [1 RPT] painike: Repeat-toistotoi-

minto
- [2 SHFL] painike: Shuffle

• Valikon ponnahdusikkunassa, nu-
meroa vastaava valikko avataan.

Pohjassa pidettynä
• Radio-tila: Tallentaa taajuuksia (ka-

navia).

n Tyyppi B

n Tyyppi A
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G6N3G0002EE/G6N3G0003EE

n Tyyppi C n Tyyppi D

(langattomalla Bluetooth®-tekniikalla varustetuissa malleissa)
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  Äänentoiston ominaisuudet

Keskusyksikkö

h Auton varsinainen toiminto saattaa
poiketa kuvan mukaisesta.

(1) RADIO
• Toistaa Radio(FM/AM)-tilaa.
• Aina kun painiketta painetaan, ra-

diotilan ponnahdusikkuna näyte-
tään ja suljetaan.

• Radiotilan ponnahdusikkunaa ei
näytetä, kun [SETUP/CLOCK] pai-
nike u [Display] u asetetaan [Off]
asentoon.

(2) MEDIA
• Toistaa USB (iPod®), BT Audio tai

AUX-tilaa.
• Aina kun painiketta painetaan, me-

dia-tilan ponnahdusikkuna näyte-
tään ja suljetaan.

• Radiotilan ponnahdusikkunaa ei
näytetä, kun [SETUP/CLOCK] pai-
nike u [Display] u [Mode popup]
asetetaan [Off] asentoon.

(3) PHONE
• Siirtyy puhelinruutuun.
• Jos Bluetooth® ei ole liitetty, ilmes-

tyy Bluetooth® pariliitos-/yhdistys-
ruutu.

(4) SEEK/TRACK
Painettaessa nopeasti
• Radio-tila: Hakee aktiivisia taajuuk-

sia.
• Media-tila: vaihtaa kappaleen, tie-

doston tai nimikkeen. (poislukien
AUX)

Pohjassa pidettynä
• Radio-tila: Taajuutta säädetään no-

peasti pykälä kerrallaan. Kun paini-
ke vapautetaan pohjassa pitämisen
jälkeen, järjestelmä hakee aktiivisia
taajuuksia.

• Media-tila: kelaa kappaletta eteen- tai
taaksepäin. (poislukien BT Audio,
AUX)

(5) VIRTAKYTKIN/ÄÄNENVOIMAK-
KUUDEN säädin
• Virtasäädin: Säätimen painaminen

kytkee laitteen virran päälle/pois
päältä.

• Äänenvoimakkuuden säädin: Sää-
timen kääntäminen vasemmalle/oi-
kealle säätää äänenvoimakkuuden.

n Tyyppi D

n Tyyppi C
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(6) MENU
• Näyttää nykyisen tilan valikot.

(7) SETUP/CLOCK
Painettaessa nopeasti
• Siirtyy asetusruutuun.
Pohjassa pidettynä
• Siirtyy ajan asetusruutuun.

(8) BACK

• Siirtyy edelliseen ruutuun.

(9) FOLDER
• USB-tila: hakee kansioita.

(10) TUNE -säädin
• Radio-tila: Säätimen kääntäminen

vasemmalle/oikealle muuttaa taa-
juutta.

• Media-tila: Säätimen kääntäminen
vasemmalle/oikealle hakee kappa-
leita (tiedostoja). 

(11) [1] ~ [6] (Esivalinta)
Painettaessa nopeasti
• Radio-tila: Vastaanottaa tallennet-

tuja taajuuksia (kanavia)
• Media-tila (USB)

- [1 RPT] painike: Kappaleen/ha-
kemiston Repeat-toisto

- [2 SHFL] painike: kappaleen/ha-
kemiston satunnaistoisto

• Media-tila (iPod®)
- [1 RPT] painike: Repeat-toistotoi-

minto
- [2 SHFL] painike: Shuffle

• Valikon ponnahdusikkunassa, nu-
meroa vastaava valikko avataan.

Pohjassa pidettynä
• Radio-tila: Tallentaa taajuuksia (ka-

navia).

n Tyyppi D

n Tyyppi C
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Ohjauspyörän painikkeet 

(Bluetooth®:lla varustettu malli)

h Auton varsinainen toiminto saattaa
poiketa kuvan mukaisesta.

(1) MODE
• Aina tätä painettaessa tila vaihtuu

perä jälkeen.
• Jos mediaa ei ole liitetty, vastaavat ti-

lat ovat poissa käytöstä.
• Paina tätä painiketta kytkeäksesi

äänentoistojärjestelmän päälle tai
pois päältä*.

• Kun virta on pois päältä, paina pai-
niketta kytkeäksesi virran takaisin
päälle*.

* mikäli varusteena

(2) VOLUME
• Säädä äänenvoimakkuutta.

(3) SEEK/TRACK
• Painettaessa nopeasti

- Radio-tila: hakee esivalintoihin tal-
lennettuja lähetystaajuuksia.

- Media-tila: vaihtaa kappaleen, tie-
doston tai nimikkeen. (poislukien
AUX)

• Pohjassa pidettynä
- Radio-tila: Taajuutta säädetään

nopeasti pykälä kerrallaan. Kun
painike vapautetaan pohjassa pi-
tämisen jälkeen, järjestelmä ha-
kee aktiivisia taajuuksia.

- Media-tila: kelaa kappaletta
eteen- tai taaksepäin. (poislukien
BT Audio*, AUX)

* mikäli varusteena

(4) MYKISTYS
• Mykistää äänenvoimakkuuden.
• Kun puhelu on aktiivinen, mikrofoni

mykistetään. (mikäli varusteena)
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(5) CALL (mikäli varusteena)
• Painettaessa nopeasti

- Näyttää viimeisen soitetun nume-
ron.

- Vastaa puheluun painettaessa
vastaanotettavan puheluruudun
ollessa aktiivinen

- Yhdistää odottavaa puheluun pai-
nettaessa odottavan puhelun ai-
kana.

• Pohjassa pidettynä
- Soittaa viimeksi soitettuun nume-

roon.
- Kun painetaan Bluetooth®-handsf-

reepuhelun aikana, vaihtaa puhelun
takaisinBluetooth®-laitteeseen (yksi-
tyinen tila).

- Kun painetaan puhelun ollessa
Bluetooth®-laitteessa, vaihtaa takai-
sin Bluetooth® Handsfree -tilaan.

- Jos Bluetooth® ei ole liitetty, ilmes-
tyy Bluetooth® pariliitos-/yhdistys-
ruutu.

(6) END (mikäli varusteena)
• Kun painetaan puhelun aikana, pu-

helu päätetään.
• Kun painetaan vastaanotettavan

puhelun ruudussa, hylkää puhelun.
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VAROITUS
- Äänentoistojärjestelmän
turvavaroitukset

• Älä katso suoraan näyttöön
ajon aikana. Näytön pidempi-
aikainen katseleminen voi joh-
taa liikenneonnettomuuksiin.

• Älä pura, asenna tai tee muu-
toksia äänentoistojärjestel-
mään. Nämä toimet voivat joh-
taa onnettomuuksiin, tulipaloi-
hin tai sähköiskuihin.

• Puhelimen käyttäminen ajon
aikana voi siirtää huomion
pois liikennetilanteista lisäten
onnettomuusriskiä. Käytä pu-
helintoimintoa sen jälkeen,
kun olet pysäköinyt ajoneu-
von.

• Ole varovainen, ettet läikytä
vettä tai syötä muita vieraita
esineitä laitteeseen. Nämä toi-
met voivat johtaa tulipaloon,
oikosulkuun ja laitteen toimin-
tahäiriöihin.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Pyydämme välttämään laitteen
käyttöä, jos näyttö on tyhjä tai
laitteesta ei kuulu ääntä, sillä
nämä ovat merkkejä tuotteen
toimintahäiriöstä. Jatkuva käyt-
täminen tälläisessä tilanteessa
voi johtaa onnettomuuteen (tu-
lipalo, sähköisku) tai tuotteen
toimintahäiriöön.

• Älä koske antenniin ukonil-
malla tai salamoidessa, koska
nämä toimet voivat johtaa sa-
laman aiheuttamaan sähköis-
kuun.

• Älä pysähdy tai pysäköi pysä-
köintikieltoalueille tämän tuot-
teen käyttämiseksi. Nämä toi-
met voivat johtaa liikenneon-
nettomuuksiin.

• Käytä järjestelmää moottorin ol-
lessa käynnissä. Jatkuva käyt-
täminen virran ollessa pois
päältä voi johtaa akun tyhjenty-
miseen.

VAROITUS - Ajokeskitty -
mi sen häiriöt

Ajokeskittymisen häiriintyminen
voi johtaa ajoneuvon hallinnan
menettämiseen ja sitä kautta on-
nettomuuteen, vakaviin henkilö-
vahinkoihin ja menehtymiseen.
Kuljettajalla on suurin vastuu
ajoneuvon turvallisesta ja lain-
mukaisesta käytöstä. Langatto-
mia laitteita tai muita varusteita,
jotka saattavat häiritä kuljettajan
keskittymistä, vaikuttavat muu-
ten ajoneuvon turvalliseen käyt-
töön tai ovat lain mukaan kiel-
lettyjä, ei tulisi koskaan käyttää
ajoneuvossa.
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(Jatkuu)
• Jos haluat vaihtaa laitteen
asennuspaikkaa, pyydämme
kääntymään laitteen ostopai-
kan tai huoltopalvelun puoleen.
Laitteen asentaminen tai pur-
kaminen vaatii teknistä asian-
tuntemusta.

• Kytke autoon virta ennen tä-
män laitteen käyttämistä. Älä
käytä äänentoistojärjestelmää
pitkiä aikoja virtalukon ollessa
pois päältä, koska tämä johtaa
akun tyhjenemiseen.

• Älä altista laitetta voimakkaille
iskuille tai tärinälle. Näyttöön
etuosaan suoraan kohdistuva
paine saattaa vahingoittaa LCD-
tai kosketusnäyttöä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Varmista, että sammutat lait-
teen ennen sen puhdistamista
ja muista käyttää kuivaa ja peh-
meää puhdistuskangasta. Älä
käytä kovia materiaaleja, kemi-
allisia kankaita tai liuottimia (al-
koholi, bentseeni, tinneri, jne.).
Nämä materiaalit/aineet voivat
vahingoittaa kojelautaa tai hei-
kentää/haalentaa värejä.

• Älä aseta juomia äänentoisto-
järjestelmän lähettyville. Läik-
kyvät juomat saattavat johtaa
järjestelmän toimintahäiriöihin.

• Laitteen toimiessa virheellises-
ti pyydämme ottamaan yhtey-
den ostopaikkaan tai huoltopal-
veluun.

• Järjestelmän sijoittaminen säh-
kömagneettiseen ympäristöön
voi lisätä häiriöäänien esiinty-
mistä.

• Vältä syövyttävien yhdisteiden,
kuten hajuvesien tai kosmeet-
tisten öljyjen, koskettamista ko-
jelautaan, sillä ne saattavat ai-
heuttaa vahinkoa tai haalistu-
mista.

HUOMIO
• Laitteen käyttäminen ajon ai-
kana häiritsee keskittymistä
ympäröiviin tapahtumiin, jonka
seurauksena voi olla onnetto-
muus. Pysäköi ajoneuvo en-
nen laitteen käyttämistä.

• Säädä äänenvoimakkuus ta-
solle, joka ei estä kuljettajaa
kuulemasta ajoneuvon ulko-
puolelta tulevia ääniä. Ajo-olo-
suhteet, joissa ulkopuolelta tu-
levia ääni ei voi kuulla, voivat
johtaa onnettomuuteen.

• Kiinnitä huomiota äänenvoi-
makkuusasetukseen kytkies-
säsi laitetta päälle. Laitteen
kytkemisen yhteydessä tuleva
äänenvoimakkuudeltaan voi-
makas ääni saattaa johtaa kuu-
lovammaan. (säädä äänenvoi-
makkuus sopivalle tasolle en-
nen kuin suljet laitteen).

(Jatkuu)
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Radio

Radio-tila
Tilan vaihtaminen: [RADIO] painike
• Toistaa radio-tilaa. Aina kun paini-

ketta painetaan, radiotilan ponnah-
dusikkuna näytetään ja suljetaan.

• Radiotilan ponnahdusikkunaa ei
näytetä, kun [SETUP/CLOCK] pai-
nike u [Display] u [Mode popup]
asetetaan [Off] asentoon.

Taajuuden hakeminen:
[SEEK/TRACK] painike
• Hakee edellistä/seuraavaa aktiivis-

ta taajuutta.
• Painikkeen painaminen: Hakee ak-

tiivisia taajuuksia.
• Taajuutta säädetään nopeasti pykä-

lä kerrallaan. Kun painike vapaute-
taan pohjassa pitämisen jälkeen, jär-
jestelmä hakee aktiivisia taajuuksia.

Taajuuden vaihtaminen: TUNE-säädin
Säätimen kääntäminen vasemmal-
le/oikealle muuttaa taajuutta. Voit ha-
kea käytettäviä taajuuksia käsin.

Tallennettu taajuus: [1] ~ [6] (esivalin-
ta) painikkeet
• Painikkeen painaminen: Vastaa-

vaan painikkeesen tallennetun ra-
dioaseman toisto kytkeytyy.

• Painikkeen pitäminen pohjassa: Tal-
lentaa nykyisin toistettavan taajuu-
den valittuun painikkeeseen ja an-
taa BEEP-äänimerkin.

FM/AM (RDS:llä)

FM/AM (ilman RDS:ää)

Näyttää valikon ponnahdusikkunan,
kun [MENU] painiketta painetaan.

Liikennetiedotukset (RDS-mallit)
TA-liikennetiedotukset (Traffic Anno-
uncement) päälle/pois päältä.

Esivalinnat (RDS-mallit)
Näyttää tallennetut esivalinnat.

Autostore
• Tallentaa vahvimmin kuuluvat taa-

juudet [1] ~ [6] painikkeisiin. 
• Jos taajuuksia ei vastaanoteta, vii-

meksi kuunneltu radiotaajuus kyt-
keytyy.

Scan-selaus
Taajuus alkaa kasvaa ja toiminto py-
säyttää jokaiselle kuuluvalle taajuu-
delle 5 sekunniksi. Kun kaikki taajuu-
det on selattu, järjestelmä palaa tois-
tamaan nykyistä radiotaajuutta.

Ääniasetukset
Siirtyy ääniasetuksiin.
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Media

] HUOMAUTUS - MP3-tilan
käyttö

Tuetut ääniformaatit

] HUOMAUTUS
Jos tiedosto ei ole ylläesitettyjen for-
maattien mukainen, sitä ei välttä-
mättä voida tunnistaa oikein tai sen
tiedostonimi tai muut tiedot eivät näy
oikein.

Pakattujen tiedostojen tuki
1. Tuetut tiedonsiirtonopeudet (Kbps)

2. Näytteenottotaajuudet (Hz)

• MP3/WMA-pakatuissa tiedostoissa
saattaa esiintyä äänenlaatuun liitty-
viä eroja riippuen tiedonsiirtono-
peudesta. (korkeammilla tiedonsiir-
tonopeuksilla voidaan saavuttaa
korkeampi äänenlaatu).

• Tämä laite tunnistaa ainoastaan
MP3/WMA-tiedostopäätteet. Muita
tiedostopäätteitä ei välttämättä tun-
nisteta oikein.

3. Tunnistettujen hakemistojen ja tie-
dostojen enimmäismäärä

• Hakemisto (Folder): 1000 hakemis-
toa USB-tilassa

• Tiedosto (File): 5000 tiedostoa
USB-tilassa

• Tunnistettavien hakemistotasojen
määrää ei ole rajoitettu.

4. Tekstinäyttö (Unicode-pohjainen)
• Tiedostonimet: Enintään 40 englan-

nin kielen merkkiä
• Hakemistonimet: Enintään 40 eng-

lannin kielen merkkiä

] HUOMAUTUS
Tekstin vieritystoiminto mahdollis-
taa tiedoston koko nimen näkymisen
myös siinä tapauksessa, jossa nimi on
liian pitkä näkymään näytöllä ker-
ralla. (mikäli varusteena)
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Kielituki (Unicode-tuki)
• Korea: 2 604 merkkiä
• Englanti: 94 merkkiä
• Yleiset kiinalaiset merkit: 4 888 merk-

kiä
• Erikoismerkit: 986 merkkiä

] HUOMAUTUS
Japani/yksinkertaiset Kiinalaiset
merkit ei ole tuettu.

] HUOMAUTUS - USB-laitteen
käyttäminen

• Liitä USB-laite moottorin käynnis-
tämisen jälkeen. USB-laite saattaa
vahingoittua, jos se on jo valmiiksi
liitetty ja auton virta kytketään
päälle. USB-laite ei välttämättä toi-
mi oikein, jos auton virta kytke-
tään päälle/pois USB-laitteen olles-
sa kytkettynä.

• Varo staattisia sähköpurkauksia
liittäessäsi/irrottaessasi USB-lait-
teita.

• MP3-enkoodattuja laitteita ei tun-
nisteta, jos ne liitetään ulkoisena
laitteena.

• Kun ulkoista USB-laitetta liitetään,
ajoneuvon äänentoistojärjestelmä
ei ehkä tunnista sitä riippuen, mitä
laitteistoversiota siinä käytetään
tai mitä sisältöä laitteeseen on la-
dattu.

• Ainoastaan tuotteet, jotka on alus-
tettu 64 kbit bitti-/sektorikokoon
voidaan tunnistaa.

• Tämä laite tunnistaa USB-laitteet,
jotka on alustettu FAT 12/16/32 -
tiedostojärjestelmällä. Tämä laite
ei tunnista tiedostoja NTFS-tiedos-
tojärjestelmästä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Joitain USB-laitteita ei ole ehkä tu-
ettu yhteensopivuusristiriitojen
johdosta.

• Vältä koskettamasta USB-liitintä
millään ruumiinosalla tai vieraalla
esineellä.

• Toistuva USB-laitteen liittäminen/
ir rottaminen lyhyessä ajassa voi
johtaa tuotteen toimintahäiriöi-
hin.

• USB-laitteen irrottamisen yhtey-
dessä voi kuulua epämääräistä
ääntä.

• Varmista, että liität/irrotat ulkoi-
sen USB-laitteen äänentoiston ol-
lessa pois päältä.

• Järjestelmän vaatima USB-laitteen
tunnistusaika saattaa vaihdella
riippuen USB-laitteen tyypistä,
koosta ja tiedostojärjestelmästä.
Nämä aikavaihtelut eivät ole merk-
kejä toimintahäiriöstä.

• Äänentoistojärjestelmä tukee ai-
noastaan musiikkitiedostojen tois-
toon tarkoitettuja USB-laitteita.

• USB-kuvat ja -videot eivät ole tu-
ettuja.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Älä käytä USB-porttia akkujen la-
taamiseen tai USB-laitteille, jotka
muodostavat lämpöä. Nämä toimet
voivat heikentää äänentoistojärjes-
telmän toimintaa tai rikkoa sen.

• Järjestelmä ei välttämättä tunnista
USB-laitetta, jos käytössä on erik-
seen hankittu USB-jakaja tai -jat-
kojohto. Liitä USB-laite suoraan
ajoneuvon USB-liitäntään.

• Kun käytössä on USB-massamuis-
ti erillisillä loogisilla asemilla, ai-
noastaan juurihakemistoon tallen-
netut tiedostot voidaan toistaa.

• Tiedostot eivät ehkä toimi oikein,
jos USB-laitteelle on asennettu oh-
jelmistoja.

• Järjestelmä ei ehkä toimi normaa-
listi, jos MP3-soittimia, matkapu-
helimia, digitaalikameroita tai
muita elektronisia laitteita (USB-
laitteita, joita ei tunnisteta ulkoisi-
na levyinä) on kytketty järjestel-
mään.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• USB-portin kautta lataaminen ei
ehkä toimi joissain mobiililaitteis-
sa.

• Järjestelmä ei ehkä tue normaali-
toimintoja, kun käytetään normaa-
lista poikkeavaa USB-laitetta (mi-
nikokoinen, avaimenperä, jne.).
Parhaan toiminnan takaamiseksi
käytä normaaleja USB-laitteita,
joissa on metallirunko.

• Laitteen normaalit toiminnot eivät
välttämättä ole tuettuja käytettäes-
sä HDD, CF tai SD-muistiformaat-
teja.

• Laite ei tue DRM-suojattuja (Digi-
tal Rights Management.) tiedosto-
ja.

• Erillisen adapterin vaativia USB-
muistitikkuja (SD tai CF-tyyppi) ei
ehkä voida tunnistaa oikein.

• Laite ei ehkä toimi oikein, kun käy-
tössä on USB HDD-kovalevy tai
USB, joka on herkkä ajoneuvon
käytölle tyypilliselle tärinälle.
(esim. i-stick-tyyppi)

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Vältä käyttämästä USB-
muistituotteita, joita voi-
daan käyttää myös
avainketjuina tai matka-
puhelin lisälaitteina. Näiden tuot-
teiden käyttäminen voi vahingoit-
taa USB-liitäntää.

• MP3-laitteen tai puhelimen liittä-
minen monen eri kanavan (esim.
AUX/BT tai Audio/USB-tilat) kaut-
ta voi aiheuttaa epämääräisiä ää-
niä ja käyttäytymistä.

• Käytä USB 2.0 -laitteita paran-
taaksesi yhteensopivuutta. Laitteen
suurin tuettu kapasiteetti on 32
Gb.
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] HUOMAUTUS - iPod®:in käyttö
• iPod® on Apple Inc:n rekisteröity
tavaramerkki.

• Jotta voisit käyttää iPod®ia äänen-
toistojärjestelmällä, sinun on han-
kittava tarkoituksenmukainen
iPod®-johto. (johto, joka toimite-
taan iPod®/iPhone®-tuotteiden
hankinnan yhteydessä)

• Jos iPod® liitetään ajoneuvoon
toiston aikana, järjestelmästä saat-
taa kuulua 1-2 sekunnin pituinen
korkeataajuuksinen ääni heti liit-
tämisen jälkeen. Liitä iPod® mah-
dollisuuksien mukaan iPod®in tois-
ton ollessa pysäytettynä.

• Jos virtalukko on asetettu ACC tai
ON-asentoon, iPod®in liittäminen
iPod®-johdolla lataa iPod®ia auton
äänentoiston kautta.

• Kun liität iPod®-johtoa huolehdi,
että kiinnität liittimen kunnolla es-
tääksesi yhteyshäiriöt.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun sekä ulkoisen laitteen, kuten
iPod®in, ja äänentoistojärjestel-
män taajuuskorjaimet (EQ) ovat
aktiivisia, niiden vaikutukset ovat
päällekäisiä, joka saattaa aiheuttaa
äänenlaadun heikkenemistä ja pät-
kimistä. Aina kuin mahdollista kyt-
ke EQ-toiminto pois päältä ulkoi-
sesta laitteesta, jos yhdistät sen ää-
nentoistojärjestelmään.

• iPod® tai AUX-laitteen liittämisen
yhteydessä voi kuulua meluääntä.
Kun näitä laitteita ei enää käytä,
irrota ne säilytystä varten.

• Kun iPod® tai AUX-laite on kyt-
ketty pistorasiaan latausta varten,
ulkoisen laitteen toistosta saattaa
aiheutua meluääntä. Näissä ta-
pauksissa irrota sähköliitin ennen
käyttöä.

• Äänen hyppimistä tai normaalista
poikkeavaa toimintaa saatta ilme-
tä riippuen iPod®/iPhone®-laittee-
si ominaisuuksista.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos iPhone®-laitteesi on yhdistetty
sekä Bluetooth®-tekniikalla sekä
USB-johdolla, ääni ei ehkä kuulu
oikein. Valitse iPhone®-laitteesi te-
lakkaliitin tai Bluetooth®-tekniik-
ka, vaihtaaksesi ääniulostulon (ää-
nilähde).

• iPod®-tilaa ei voida käyttää, jos
iPod®ia ei tunnisteta tukematto-
man laiteversion, iPod®in virheel-
lisen toiminnan tai rikkoutumisen
johdosta. 

• Viidennen sukupolven iPod® Nano-
laitteita ei välttämättä tunnisteta
akun jännitetason ollessa alhainen.
Lataa iPod® käyttöä varten. 

• iPod®in näyttämät haku-/toistojär-
jestykset saattavat poiketa äänen-
toistojärjestelmän järjestyksistä.

• Jos iPod® toimii virheellisesti
iPod®-laitteen virheen johdosta,
nollaa iPod® ja kokeile uudelleen.
(Lisätietoja saat tutustumalla
iPod®-käyttöoppaaseen)

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Jotkut iPod®-laitteet eivät ehkä
synkronoidu järjestelmän kanssa
riippuen laiteversiosta. Jos media
poistetaan ennen sen tunnistamis-
ta, järjestelmä ei ehkä palauta oi-
kein aiemmin käytettyä tilaa.
(iPad®-latausta ei ole tuettu).

• Käytä enintään 1m pituista tai al-
kuperäistä vastaavaa iPod®-johtoa.
Pidemmät johdot saattavat aiheut-
taa sen, että äänentoistojärjestelmä
ei tunnista iPod®-laitetta.

] HUOMAUTUS - Bluetooth® -
suoratoiston käyttö 
(mikäli varusteena)

• Langatonta Bluetooth®-äänentois-
toa voidaan käyttää ainoastaan,
kun Bluetooth®-puhelin on yhdis-
tetty.

• Bluetooth®-äänentoisto ei tule käy-
tettäväksi, kun yhdistettävä mat-
kapuhelin ei tue tätä toimintoa.

• Jos Bluetooth® -puhelinta käytetään
musiikin toistamiseen ja vastaan-
otetaan tai soitetaan puhelu, musii-
kin toisto pysäytetään.

• Kappaleen vaihtopainikkeiden
(ylös/alas) painaminen Bluetooth®
-äänentoiston aikana voi aiheuttaa
painikeääniä joissain matkapuheli-
missa.

• Musiikin suoratoisto Bluetooth® -
toiminto ei ehkä ole tuettu joissain
matkapuhelimissa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun palaat Bluetooth®-äänentois-
totilaan puhelun lopettamisen jäl-
keen, tila ei välttämättä käynnisty
uudelleen automaattisesti joissain
matkapuhelimissa.

• Puhelun tekeminen tai sen vas-
taanottaminen Bluetooth®-äänen-
toiston aikana voi johtaa äänihäi-
riöihin.
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Media-tila
Tilan vaihtaminen: [MEDIA] painike
• Aina kun painiketta painetaan, me-

dia-tilan ponnahdusikkuna näyte-
tään ja suljetaan.
Voit valita valikon ponnahdusruudus-
ta käyttämällä [1] ~ [6] (esivalinta) pai-
nikkeita tai TUNE-säädintä.

• Radiotilan ponnahdusikkunaa ei
näytetä, kun [SETUP/CLOCK] pai-
nike u [Display] u [Mode popup]
asetetaan [Off] asentoon.

• Jos media-laite (USB, AUX) liite-
tään, se tulee automaattisesti toi-
mintaan. Kun se irrotetaan, aiempi
tila palautetaan.

• Äänentoiston/BT Audio*/AUX-tilan
äänenvoimakkuutta voidaan myös
säätää.

* mikäli varusteena

Repeat: [1 RPT] painike
Toistaa jatkuvasti nykyistä kappaletta
tai kaikkia nykyisen hakemiston kap-
paleita.
• iPod®-tila: Kappeleen Repeat-toisto ß

Repeat pois päältä
• USB-tila: Kappeleen Repeat-toisto ß

hakemiston Repeat-toisto ß Pois
päältä  

Shuffle: [2 SHFL] painike
Toistaa kaikkia nykyisessä hakemis-
tossa (kategoriassa) olevia kappalei-
ta satunnaisesti. 
• iPod®-tila: Shuffle All -toisto päälle

ß Shuffle-toisto pois päältä
• USB-tila: Shuffle Folder -toisto ß

Shuffle All -toistoß Pois päältä

Kappaleen/tiedoston vaihtaminen:
[SEEK/TRACK] painike
[Ú SEEK/TRACK] painike
• Painikkeen painaminen: Nykyisen

kappaleen toisto aloitetaan alusta. 
• Jos [Ú SEEK/TRACK] painiketta

painetaan uudelleen 2 sekunnin si-
sällä, edellinen kappale toistetaan.

• Painikkeen pitäminen pohjassa:
Kelaa kappaletta taaksepäin.

[SEEK/TRACK Ù] painike
• Painikkeen painaminen: Toistaa

seuraavan kappaleen.
• Painikkeen pitäminen pohjassa:

kappaleen pikakelaus eteenpäin
kytkeytyy.

] HUOMAUTUS
• AUX ja BT Audio* ei tue pikake -
laus toimintoa.

• Edellisen/seuraavan kappaleen
vaihtaminen ei ole tuettu joissain
Bluetooth®-laitteissa.

* mikäli varusteena
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Kappaleen hakeminen: TUNE-säädin
• TUNE-säätimen kääntäminen: Ha-

kee kappaleita (tiedostoja).
• TUNE-säätimen painaminen: Tois-

taa valitun kappaleen (tiedoston).

] HUOMAUTUS
• BT Audio*, iPod® ja AUX ei tue
soittolistatoimintoa.

• Kun BT Audio* toisto on päällä,
TUNE säätimen painaminen tois-
taa tai pysäyttää nykyisen kappa-
leen.

* mikäli varusteena

Hakemiston haku: [FOLDER] painike
Hakee edellisen/seuraavan hakemis-
ton. (USB)

] HUOMAUTUS
Jos hakemisto valitaan painamalla
TUNE-säädintä, valitun hakemiston
ensimmäisen tiedoston toisto aloite-
taan.

USB

Näyttää valikon ponnahdusikkunan,
kun [MENU] painiketta painetaan.

Luettelo
Siirtyy luetteloruutuun.

Repeat-toistotoiminto
Toistaa nykyistä kappaletta jatkuvas-
ti. Paina uudelleen kytkeäksesi toi-
minnon pois päältä.

Repeat Folder
Toistaa nykyisen hakemiston kappa-
leita jatkuvasti. Paina uudelleen kyt-
keäksesi toiminnon pois päältä.

Hakemiston satunnaistoisto
Toistaa nykyisessä hakemistossa ole-
via kappaleita satunnaisesti. Paina uu-
delleen kytkeäksesi toiminnon pois
päältä.

Shuffle
Toistaa kaikkia kappaleita satunnai-
sesti. Paina uudelleen kytkeäksesi
toiminnon pois päältä.

Lisätietoja
Tämä toiminto näyttää nykyisen kap-
paleen tiedot.

Ääniasetukset
Siirtyy ääniasetuksiin.
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iPod®

Näyttää valikon ponnahdusikkunan,
kun [MENU] painiketta painetaan.
Luettelo
Siirtyy luetteloruutuun.
Repeat-toistotoiminto
Toistaa nykyistä kappaletta jatkuvas-
ti. Paina uudelleen kytkeäksesi toi-
minnon pois päältä.
Shuffle
Kaikki nykyisin toistettavassa katego-
riassa olevat kappaleet toistetaan sa-
tunnaisesti. Paina uudelleen kytkeäk-
sesi toiminnon pois päältä.
Lisätietoja
Tämä toiminto näyttää nykyisen kap-
paleen tiedot.

Ääniasetukset
Siirtyy ääniasetuksiin.

Bluetooth® (BT) Audio (mikäli va-
rusteena)

Näyttää valikon ponnahdusikkunan,
kun [MENU] painiketta painetaan.

Ääniasetukset
Siirtyy ääniasetuksiin.

] HUOMAUTUS
• Äänentoistoa ei ehkä aloiteta auto-
maattisesti joissain Bluetooth®-lait-
teissa. Jos Bluetooth®-laitteessa ole-
vaa musiikkia ei toisteta äänen suo-
ratoiston vaihtamisen jälkeen, paina
TUNE-säädintä. Tarkasta, että mu-
siikin toisto on käynnissä Blue-
tooth®-laitteessa, kun äänen suora-
toisto on kytketty päälle.

• Äänen suoratoistoa ei ehkä tueta
joissain Bluetooth®-laitteissa.

• Jos Bluetooth®-laite irrotetaan, BT
Audio* lopetetaan.

• Bluetooth®-yhteys vaaditaan BT
Audio*-tilan käyttämiseksi. Nou-
data Bluetooth®-käyttöohjetta saa-
daksesi lisätietoja.
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AUX

Näyttää valikon ponnahdusikkunan,
kun [MENU] painiketta painetaan.

Ääniasetukset
Siirtyy ääniasetuksiin.

] HUOMAUTUS
• AUX-tilaa voidaan käyttää ainoas-
taan, kun ulkoinen musiikkisoitin
on liitetty.

• Jos ainoastaan johto on liitetty
AUX-liitäntään ilman ulkoista lai-
tetta, tilaksi vaihdetaan AUX, mut-
ta ääntä ei kuulu (tai kuuluu vain
melua). Kun ulkoista laitetta ei
enää käytetä, poista liitäntäjohto.

• Kun ulkoinen laite on kytketty pis-
torasiaan latausta varten, ulkoisen
laitteen toistosta saattaa aiheutua
meluääntä. Näissä tapauksissa ir-
rota sähköliitin ennen käyttöä.
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Puhelin (mikäli varusteena)

] HUOMAUTUS - Bluetooth®-
puhelin

Mikä on Bluetooth®?
• Bluetooth®-tekniikalla viitataan ly-

hyen kantaman langattomaan verk-
kotekniikkaan, joka käyttää 2,45
GHz taajuutta yhdistämään erilaisia
laitteita eri etäisyyksiltä.

• Järjestelmän tukemilla tietokoneilla,
ulkoisilla laitteilla, Bluetooth®-puhe-
limilla, PDA-laitteilla ja ajoneuvotie-
tokoneilla Bluetooth® mahdollistaa
tiedon lähettämisen suurella tie-
donsiirtonopeudella ilman tarvetta
johtojen käytölle.

• Bluetooth® Handsfree:llä tarkoite-
taan laitetta, jolla käyttäjä kykenee
helposti tekemään puheluita Blue-
tooth®-laitteella multimedia-järjes-
telmän välityksellä.

• Jotkut Bluetooth®-laitteet eivät tue
Bluetooth® Handsfree -toimintoa.
Saadaksesi lisätietoja Bluetooth® -
tuetuista laitteista ja yhteensopi-
vuudesta, tutustu http://kiaeurope.
nextgen-technology.net

VAROITUS
- Ajokeskittymisen häiriöt

• Keskity liikenteeseen ajon ai-
kana. Kuljettajan ensisijainen
vastuu on turvallisessa ja lain
edellyttämässä ajoneuvon
käytössä. Kuljettajan ei tulisi
käyttää langattomia laitteita tai
muita laitteita tai ajoneuvon
järjestelmiä, jotka häiritsevät
ajoneuvon turvallista käyttöä.

• Älä tuijota multimediaruutua
pitkiä aikoja ajon aikana. Ruu-
dun tuijottaminen pitkiä aikoja
voi johtaa liikenneonnetto-
muuksiin ja henkilövahinkoi-
hin.

• Bluetooth®-laitteiden parin-
muodostuksen tekeminen ja
muiden Bluetooth®-toiminto-
jen käyttö ei ole tuettu ajoneu-
von liikkuessa. Turvallisuus-
syistä pysäköi ensin ajoneu-
vo.

HUOMIO
- Turvallinen ajaminen

• Bluetooth® on toiminto, joka
mahdollistaa handsfree-puhe-
luiden tekemisen. Bluetooth®-
puhelimen yhdistäminen kes-
kusyksikköön mahdollistaa
käyttäjän vaivattoman puhelui-
den tekemisen, puheluiden
vastaamisen sekä yhteystieto-
jen hallinnan. Ennen kuin käy-
tät Bluetooth®-ominaisuutta,
tutustu huolellisesti tämän
käyttöoppaan sisältöön.

• Toimintojen liiallinen käyttö
ajon aikana saattaa johtaa
huolimattomaan ajotapaan, jo-
ka voi johtaa onnettomuuk-
siin. Älä käytä laitetta liikaa
ajon aikana. 

• Näytön pitkäaikainen katsele-
minen on vaarallista ja voi joh-
taa onnettomuuksiin. Katso
näyttöön ajon aikana vain ly-
hyesti.
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(Jatkuu)
1. Kytke Bluetooth®-toiminto
päälle ja pois päältä Blue-
tooth®-laitteesta ja yritä uu-
delleen.

2. Kytke Bluetooth®-laitteen vir-
ta pois päältä ja uudelleen
päälle ja yritä uudelleen.

3. Poista Bluetooth®-laitteen ak-
ku kokonaan (mikäli mahdol-
lista), käynnistä laite ja yritä
sitten uudelleen.

4. Käynnistä äänentoistolaite uu-
delleen ja yritä uudelleen.

5. Poista kaikki pariksi muodos-
tetut laitteet sekä Bluetooth®-
laitteesta että keskusyksikös-
tä ja yritä sitten uudelleen.

HUOMIO 
- Bluetooth®-puhelimen yh-
distäminen

• Ennen keskusyksikön ja Blue-
tooth®-laitteen yhdistämistä tar-
kasta, että matkapuhelin tukee
Bluetooth®-toimintoja.

• Vaikka matkapuhelimessa olisi
Bluetooth®-tuki, puhelinta ei
löydetä laitehaussa, jos se ei
ole näkyvässä tilassa tai sen
Bluetooth®-toiminto on kytket-
ty pois päältä. Aseta puhelin
näkyvään tilaan tai kytke Blue-
tooth®-tekniikka päälle ennen
kuin aloitat haun/yhdistämisen
auton äänentoistojärjestelmäl-
lä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos Bluetooth®-laitteen yhteys
katkeaa sen ollessa kantaman ul-
kopuolella tai sen virta katkais-
taan tai Bluetooth®-yhteydessä
tapahtuu virhe, kyseessä oleva
Bluetooth®-laite haetaan ja yhdis-
tetään automaattisesti uudelleen.

• Jos et halua automaattista yh-
distystä Bluetooth® -laitteellesi,
kytke Bluetooth®-toiminto pois
päältä laitteesta.

• Ainoastaan yksi Bluetooth®-
laite voidaan yhdistää kerral-
laan.

• Bluetooth®-yhteys saattaa kat-
keta ajoittain joissain Blue-
tooth®-laitteissa. Noudata näi-
tä vaiheita ja yritä uudelleen.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Järjestelmän sijoittaminen
sähkömagneettiseen ympäris-
töön voi lisätä häiriöäänien
esiintymistä.

• Jotkut Bluetooth®-laitteet saat-
tavat aiheuttaa häiriöääntä tai
toimintahäiriötä äänentoisto-
järjestelmään. Tässä tapauk-
sessa kokeile sijoittaa laite eri
paikkaan tilanteen ratkaisemi-
seksi.

• Kun laite on yhdistetty Blue-
tooth®-tekniikalla äänentoisto-
järjestelmään, laitteen akku
saattaa kulua nopeammin kuin
muita Bluetooth®-toimintoja
käytettäessä.

• Handsfree-puhelun äänenvoi-
makkuus ja laatu saattavat
vaihdella Bluetooth®-laitteesta
riippuen.

(Jatkuu)

HUOMIO - Bluetooth®-pu-
helimen käyttö

• Jos Bluetooth®-laitetta ei ole
yhdistetty, puhelintilaa ei voida
avata. Kun olet yhdistänyt
Bluetooth®-laitteen autoon,
voit käyttää Bluetooth®-toimin-
toja.

• Handsfree-toiminto ei ole käy-
tettävissä, mikäli puhelimesi
on operaattorin toiminta-alu-
een ulkopuolella (esim. tunne-
lissa, maan alla, vuoristossa
jne.).

• Jos matkapuhelimesi operaat-
torin signaali on heikko tai au-
ton matkustamon melu on liial-
linen, vastapuolta voi olla vai-
kea kuulla puhelun aikana.

• Älä aseta Bluetooth®-laitetta
metallisten kappaleiden lähel-
le tai sisään. Muussa tapauk-
sessa yhteys Bluetooth®-jär-
jestelmään tai matkapuhelintu-
kiasemaan voi häiriintyä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos prioriteetti on asetettu ajo-
neuvon virran kytkemisen yh-
teydessä (IGN/ACC ON), Blue-
tooth®-puhelin yhdistetään au-
tomaattisesti. Vaikka olisit ajo-
neuvon ulkopuolella, Blue-
tooth®-laite yhdistetään auto-
maattisesti, kun olet toiminta-
alueen sisällä. Jos et halua, että
Bluetooth®-laite yhdistetään au-
tomaattisesti, sammuta Blue-
tooth®-ominaisuus Bluetooth®-
laitteesta.

• Joissain Bluetooth®-laitteissa ajo-
neuvon virran kytkeminen samal-
la, kun Bluetooth®-puhelu on
käynnissä, voi johtaa puhelun
katkeamiseen, koska puhelu
siirtyy handsfree-tilaan. Jos
käytät puhelinta ajoneuvon ul-
kopuolella, sammuta Blue-
tooth®-ominaisuus puhelimes-
tasi.



Äänentoistojärjestelmä

5 30

Bluetooth®-yhteys 
Ennen kuin käytät Bluetooth® -toimin-
toa, sinun on ensin muodotettava pa-
riliitos Bluetooth®-laitteen ja autosi vä-
lille ja sen jälkeen yhdistettävä. 

Uuden laitteen muodostaminen parik-
si
• Paina [PHONE] painiketta keskus-

yksiköstä tai [CALL] painiketta oh-
jauspyörästä.

Paina [SETUP/CLOCK] button u Va-
litse [Phone] u Valitse [Add new
device].

Bluetooth®-laitteessasi:
1. Muodosta pariliitos sen jälkeen,

kun Bluetooth®-laite tunnistaa ajo-
neuvon Bluetooth®-järjestelmän. 

2. Syötä salasana (0000) tai hyväksy
valtuutusponnahdusikkuna.

3. Yhdistä Bluetooth®.

] HUOMAUTUS
• Järjestelmään voidaan muodostaa
enintään 5 Bluetooth®-laitetta pa-
riksi.

• Oletussalasana on 0000.
• Bluetooth®-laitteen yhdistämisen
aikana, muita laitteita ei voida
muodostaa pariksi.

• Esimerkissä oleva ajoneuvon nimi
on vain esimerkki. Tarkasta varsi-
naiset tuotetiedot ajoneuvosta.

• Bluetooth®-laitteen pariliitoksen
muodostaminen ja yhdistäminen toi-
mii ainoastaan, kun laitteen Blue-
tooth®-ominaisuus on kytketty pääl-
le. (Menetelmät Bluetooth®-ominai-
suuden kytkemiseen vaihtelevat
Bluetooth®-laitteen mallista riippu-
en).

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun pariliitos on suoritettu, yhteys-
tietojen latauspyyntö lähetetään
Bluetooth®-laitteelle. Jotkut Blue-
tooth®-laitteet vaativat hyväksynnän
latauspyynnön yhteydessä. Varmista,
että Bluetooth®-laite hyväksyy yh-
teyden. Tutustu puhelimen käyttöoh-
jeeseen saadaksesi lisätietoja parilii-
toksen ja yhteyden muodostamisesta.



Äänentoistojärjestelmä

315

Bluetooth®-laitteiden yhdistäminen
Paina [PHONE] painiketta keskusyk-
siköstä tai [CALL] painiketta ohjaus-
pyörästä u Valitse yhdistettävän lait-
teen nimi u Yhdistä Bluetooth®.

] HUOMAUTUS
• Ainoastaan yksi Bluetooth®-laite
voidaan yhdistää kerrallaan.

• Äänentoisto tukee seuraavia Blue-
tooth®-toimintoja. Kaikkia toimin-
toja ei ehkä ole tuettu riippuen
Bluetooth®-laitteestasi.
- Lähtevät/saapuvat handsfree-puhelut
- Toiminnot puhelun aikana: Siir-
tyminen yksityistilaan (private),
asettaminen pitoon, mikrofonin
kytkeminen päälle/pois

- Puheluhistorian lataaminen
- Yhteystietojen lataaminen
- Bluetooth®-laitteen automaattinen
yhdistäminen

- Bluetooth®-suoratoisto

Bluetooth®-puhelin
Bluetooth®-puhelin 
Paina [PHONE] painiketta.
Näyttää puhelinvalikon. Yhdistetyn
laitteen nimi näytetään näytön ylälai-
dassa.

• : Puhelusignaalin voimakkuu-
den ilmaisin

• : Yhdistetyn Bluetooth®-laitteen
akun varaustaso

Suosikit (Favourites)
Paina [PHONE] painiketta u Valitse
[Favourites] (Suositkit).
Luetteloi suosikkeihin (Favorites) tal-
lennetut puhelinnumerot. Valitse luet-
telosta soittaaksesi kyseiseen nume-
roon.

Näyttää valikon ponnahdusikkunan,
kun [MENU] painiketta painetaan.
• Lisää uusi suosikki (Add New Fa-

vorites): Lisää puhelinnumeron suo-
sikkeihin.

• Poista kohteita (Delete items): Poistaa
numerot, jotka olet valinnut suosikeis-
ta.

• Poista kaikki (Delete all): Poistaa
kaikki numerot suosikeista.
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] HUOMAUTUS
• Kustakin laitteesta voidaan ladata
20 suosikkia.

• Bluetooth®-laitteessa olevien suo-
sikkien lataaminen ei ole tuettu.

• Tallentaaksesi suosikkeja, yhteys-
tiedot on ensin ladattava.

• Suosikkeihin tallennettua yhteys-
tietoa ei päivitetä automaattisesti
järjestelmään, jos se on päivitetty
puhelimessa. Päivittääksesi suosi-
kin, poista se ensin ja luo se sitten
uudelleen.

Puheluhistoria
Paina [PHONE] painiketta u Valitse
[Call history].
Näyttää koko puheluhistorian. Valitse
luettelosta soittaaksesi kyseiseen nu-
meroon.

Näyttää valikon ponnahdusikkunan,
kun [MENU] painiketta painetaan.
• Lataa (Download): Lataa puheluhisto-

riatietoja Bluetooth®-laitteesta.
• Kaikki puhelut (All calls): luetteloi

koko puheluhistorian.
• Soitetut puhelut (Dialled calls): luet-

teloi kaikki soittamasi puhelut.
• Vastatut puhelut (Received calls):

luetteloi kaikki vastaanottamasi pu-
helut.

• Vastaamattomat puhelut (Missed
calls): Luetteloi kaikki puhelut, joihin
ei ole vastattu.

] HUOMAUTUS
• Puheluhistoriaa ei välttämättä voi-
da tallentaa puheluhistorialuette-
loon kaikissa Bluetooth®-laitteissa.

• Tuntemattomia numeroita ei voida
tallentaa puheluhistorialuetteloon.

• Kuhunkin soitettujen/vastattujen/
vastaamattomien puhelujen luette-
loon voidaan tallentaa enintään 50
puhelua.

• Soitettujen/vastattujen puheluiden kes-
toja ei näytetä auton puheluhistori-
aluetelossa.

• Kun puheluhistorian lataus on kes-
ken, tilapalkki näytetään tunnuk-
sena ( ).

• Jos puheluhistoria on kytketty pois
päältä Bluetooth®-laitteesta, puhelu-
historian lataus epäonnistuu.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Jotkut laitteet vaativat laitteessa
tapahtuvaa hyväksyntää puhelu-
historian lataamiseksi. Jos lataus
epäonnistuu tarkasta, että Blue-
tooth®-asetuksissa ja näytöllä ei ole
mitään normaalista poikkeavaa.

Yhteystiedot
Paina [PHONE] painiketta u Valitse
[Contacts].
Näyttää luettelon yhteystiedoista. Va-
litse luettelosta soittaaksesi kysei-
seen numeroon.

Näyttää valikon ponnahdusikkunan,
kun [MENU] painiketta painetaan.
• Lataa (Download): lataa yhteystie-

dot Bluetooth®-laitteelta.

Lataamispyyntö
Jotkut laitteet vaativat laitteessa ta-
pahtuvaa hyväksyntää puheluhistori-
an ja yhteystietojen lataamiseksi. 
Jos lataus epäonnistuu, tarkasta Blue-
tooth®-laitteen asetukset tai näytön tila.
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] HUOMAUTUS
• Enintään 2000 puhelinnumeroa
voidaan ladata yhdestä pariksi
muodostetusta Bluetooth®-laittees-
ta.

• Et voi muokata tai poistaa ladattu-
ja puhelinnumeroita autostasi.

• Yhteystietoja voidaan katsoa ai-
noastaan, kun Bluetooth®-laite on
yhdistetty.

• Vaikka Bluetooth®-laitteen yhteys
katkaistaan, ladatut tiedot säilyvät
järjestelmässä. (Huom! Pariksi
muodostetun laitteen poistaminen
poistaa myös kaikki yhteystiedois-
sa ja puheluhistoriassa olevat tie-
dot).

• Ladatut puhelinnumeot voidaan
menettää riippuen keskusyksikön
tilasta. Säilytä tärkeät tiedot tur-
vallisessa paikassa.

• Tilapalkki näytetään ( ) yhteys-
tietoja ladattaessa.

• Lataaminen ei ole käytettävissä, jos
yhteystietojen lataustoiminto on
kytketty pois päältä Bluetooth®-
laitteesta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Puhelimen yhteystietojen nimet tu-
lisi tallentaa englanninkielisellä
merkistöllä tai muussa tapaukses-
sa ne eivät näy oikein.

• Yhteystietojen/puheluhistorian la-
tausaika saattaa vaihdella riippuen
Bluetooth®-laitteesta.

• Jotkut laitteet vaativat laitteessa
tapahtuvaa hyväksyntää yhteystie-
tojen lataamiseksi. Jos lataus epä-
onnistuu, tarkasta puhelimen ruu-
tu ja hyväksy lataus mahdollisesti
pyydettäessä.

Hyväksy/hylkää puhelu
Jos puhelu saapuu, ponnahdusviesti
ilmestyy.

• Vastataksesi saapuvaan puheluun,
valitse [Accept] ruudulta tai paina
[CALL] painiketta ohjauspyörästä.

• Hylätäksesi saapuvan puhelun, va-
litse [Reject] ruudulta tai paina
[END] painiketta ohjauspyörästä.

] HUOMAUTUS
Joissain Bluetooth®-laitteissa soitta-
jan nimeä ei ehkä voida näyttää ja
hylkäystoiminto ei ole käytettävissä.
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Valikon käyttäminen puhelun aikana
Voit käyttää puhelun aikana seuraa-
via valikkoja.

(1) Yksityinen (Private): Vaihtaa äänipu-
helun auton Handsfree-järjestelmäs-
tä Bluetooth®-laitteelle. 

(2) Lopeta (End): Lopettaa puhelun.
Näyttää valikon ponnahdusikkunan,
kun [MENU] painiketta painetaan.
•  Mikrofonin äänenvoimakkuus (Outgoing

Volume): Näyttää mikrofonin äänen-
voimakkuuden asetukset. Voit sää-
tää puhelua vastaanottavan osapuo-
len kuulemaa äänenvoimakkuutta (ta-
soilla 1-5).

] HUOMAUTUS
• Enintään 2000 puhelinnumeroa
voidaan ladata yhdestä pariksi
muodostetusta Bluetooth®-laittees-
ta.

• Jos soittajan numero on yhteystie-
toluettelossa, soittajan nimi näyte-
tään näytöllä. Muussa tapauksessa
ainoastaan numero näytetään.
Joissain Bluetooth®-laitteissa soit-
tajan numeronäyttö ei ole tuettu.

• Joissain Bluetooth® -laitteissa yksi-
tyispuhelutoiminto ei ole tuettu.

• Joissain Bluetooth® -laitteissa vaih-
totoiminto ei ole tuettu.

• Puhelinnumeroa ei näytetä oikein
joissain Bluetooth®-laitteissa.

• Puhelun aikana Bluetooth®-handsf-
reellä, et voi avata muita tiloja, kuten
radiota tai asetuksia.

• Riippuen laitteistotyypistä, vas-
taanottavan osapuolen kuulema
äänenvoimakkuus saattaa poiketa.
Jos toinen osapuoli kuulee äänen-
voimakkuutesi liian alhaisena tai
korkeana, säädä mikrofonin voi-
makkuutta.

Puhelinasetukset
Paina [PHONE] painiketta u Valitse
[Phone settings].
Siirtuu puhelinasetusten ruutuun. Tutus-
tu [Setup] u [Phone settings] -valikon
ohjeisiin saadaksesi lisätietoja.
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Asetukset
Näyttö (Display)
Paina [SETUP/CLOCK] painiketta u
Valitse [Display]
• Kappaletiedot (Media-näyttö): Valitse

näytettävät tiedot vaihtoehdoista
”Hakemisto/Tiedosto” [Folder/File] tai
”Albumi/Esittäjä/Kappale” [Artist/Tit-
le/Album] MP3-tiedoston toiston ai-
kana.

• Tilan ponnahdusikkuna: Kun toimin-
to on päällä [On], paina [RADIO] tai
[MEDIA] painiketta näyttääksesi tila-
kohtaisen ponnahdusikkunan.

• Tekstin vieritys (Text Scroll): Jos
MP3-tiedostonimi on liian pitkä näy-
tölle, tiedostonimeä vieritetään oike-
alta vasemmalle.
- Nimike USB/iPod®/BT Audio -ruu-

dulla.
- Kohdistettu soittolistan tiedosto-

/hakemistonimi.
- Kohdistettu yhteystiedon nimi pu-

heluhistoriassa/yhteystiedoissa/suo
sikkiluettelossa.

- Kohdistettu ajoneuvon nimi pariksi
muodostetuissa laitteissa, poistet-
tavien laitteiden luettelossa tai prio-
riteettiluettelossa.

(mikäli varusteena)

Äänet (Sound)
Paina [SETUP/CLOCK] painiketta u
Valitse [Sound].
• Sijainti (Position): Valitse äänen pai-

nopisteen sijainti.
• Taajuuskorjain (Equaliser): Säätää

äänensävyä.
• Nopeuden mukaan säätyvä äänen-

voimakkuus (SDVC): Toiminto sää-
tää äänenvoimakkuuden tasoa auto-
maattisesti ajoneuvon nopeuden mu-
kaan.

Kello (Clock)
Paina [SETUP/CLOCK] painiketta u
Valitse [Clock].
• Kello (Clock): Säädä korostettua lu-

ku asettaaksesi tunnit [hour] ja pai-
na TUNE-säädintä säätääksesi mi-
nuutit [minute] sekä [AM/PM]-ase-
tuksen.

• Päivämäärä (Date): Säädä koros-
tettu luku tehdäksesi asetuksen ja
paina TUNE-säädintä siirtyäksesi
seuraavaan asetukseen.

• Kellon esitysmuoto (Time format):
Säätää 12/24 tunnin aikaesitys-
muodon äänentoistojärjestelmässä. 

• Näyttö virran ollessa pois päältä:
Näyttää kellonajan/päivämäärän,
kun äänentoiston virta sammute-
taan.
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Puhelin (mikäli varusteena)
Lisää uusi laite
Paina [SETUP/CLOCK] painiketta u
Valitse [Phone] u Valitse [Add new
device].
Seuraavat vaiheet ovat samat kuin
vaiheet, jotka on kuvailtu edellisten si-
vujen kappaleessa [Uuden laitteen
muodostaminen pariksi].

Yhdistä/katkaise laitteen yhteys
Paina [SETUP/CLOCK] painiketta u
Valitse [Phone] u Valitse [Paired de-
vices]
Näyttää pariksi muodostettujen Blue-
tooth®-laitteiden luettelon. Pariksi muo-
dostettujen laitteiden luettelosta valit-
se laite, johon haluat yhdistää tai kat-
kaista yhteyden.

] HUOMAUTUS
• Näyttää tunnukset, kun Bluetooth®-
laite liitetään.

: Tunnus ilmestyy, kun yhdistät
Bluetooth®-äänentoiston.

: Tunnus ilmestyy, kun yhdistät
Bluetooth®-handsfreen.

• Ainoastaan yksi Bluetooth®-laite
voidaan yhdistää kerrallaan.

• Bluetooth®-handsfreen ja Blue-
tooth®-äänentoiston toiminnot on
tuettu. Handsfree ja äänentoisto-
tuetut laitteet, kuten Bluetooth®-
älypuhelimet ja -soittimet, toimivat
normaalisti.

• Jos järjestelmä ei toimi vakaasti
johtuen ajoneuvon ja Bluetooth®-
laitteen välisestä yhteysvirheestä,
poista pariksi muodostettu laite ja
suorita pariliitos/yhdistäminen
Bluetooth®-laitteelle uudelleen.

Laitteiden poistaminen
Paina [SETUP/CLOCK] painiketta u
Valitse [Phone] u Valitse [Delete de-
vices].
Näyttää pariksi muodostettujen Blue-
tooth®-laitteiden luettelon. Luettelos-
ta valittava laite poistetaan.
] HUOMAUTUS
• Kun poistat pariksi muodostetun
laitteen, keskusyksikköön tallen-
nettu puheluhistoria ja yhteystie-
dot poistetaan myös.

• Käyttääksesi poistettua puhelinta
uudelleen, sinun on muodostettava
laite pariksi uudelleen.

Yhdistysprioriteetti
Paina [SETUP/CLOCK] painiketta u
Valitse [Phone] u Valitse [Connection
priority].
• Valitse laite, jonka haluat asettaa

korkeaan prioriteetti pariksi muo-
dostetuista laitteista.

• Jos ”Not selected(None)” valitaan,
Bluetooth®-järjestelmä yrittää yh-
distää viimeksi yhdistettyyn laittee-
seen ja sitten kaikkiin pariksi muo-
dostettuihin laitteisiin.
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] HUOMAUTUS
• Kun moottori käynnistetään valit-
tuun Bluetooth®-laitteeseen yhdis-
tetään automaattisesti. Jos yhdistä-
minen valittuun laitteeseen epäon-
nistuu, viimeksi yhdistettyym lait-
teeseen yirtetään yhdistää auto-
maattisesti. Jos siihenkin yhdistä-
minen epäonnistuu, järjestelmä
yrittää yhdistää peräkkäin kaik-
kiin pariksi muodostettuihin lait-
teisiin. 

• Riippuen automaattisen yhdistä-
misen prioriteetista, laitteeseen yh-
distäminen saattaa kestää.

• Jos Bluetooth®-laitteen yhteys katke-
aa sen ollessa kantaman ulkopuolel-
la tai sen virta katkaistaan tai Blue-
tooth®-yhteydessä tapahtuu virhe,
kyseessä oleva Bluetooth®-laite hae-
taan ja yhdistetään automaattises-
ti uudelleen.

• Vaikka olisit ajoneuvon ulkopuo-
lella, Bluetooth®-laite yhdistetään
automaattisesti, kun olet toiminta-
alueen sisällä. Jos et halua, että
Bluetooth®-laite yhdistetään auto-
maattisesti, sammuta Bluetooth®-
ominaisuus Bluetooth®-laitteesta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Joissain Bluetooth®-laitteissa ajo-
neuvon virran kytkeminen samal-
la, kun Bluetooth®-puhelu on
käynnissä, voi johtaa puhelun kat-
keamiseen, koska puhelu siirtyy
handsfree-tilaan. Jos käytät puhe-
linta ajoneuvon ulkopuolella, sam-
muta Bluetooth®-ominaisuus pu-
helimestasi.

Kieli (Language)
Paina [SETUP/CLOCK] painiketta u
Valitse [Language].
Vaihtaa näytön kieltä. Ei Suomea va-
littavissa. Käyttöohjekirjassa esitetyt
auton järjestelmän kuvat ja toiminto-
tekstit ovat englanninkielisiä.

Näyttö pois päältä
Paina [SETUP/CLOCK] painiketta u
Valitse [Display off].
Äänentoistolaitteen toiminta säilyy ja
ainoastaan näyttö sammutetaan. Jos
näyttö on pois päältä, paina mitä ta-
hansa painiketta kytkeäksesi sen uu-
delleen päälle.
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus
CE koskee EU-aluetta
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VAROITUS - MOOTTORIN PAKOKAASUJEN VAARALLISUUS!
Moottorin pakokaasut voivat olla erittäin vaarallisia. Jos milloin tahansa haistat pakokaasuja matkustamossa, avaa
ikkunat välittömästi.
• Älä hengitä pakokaasuja.

Pakokaasut sisältävät väritöntä ja hajutonta hiilimonoksidia, joka voi aiheuttaa tajunnan menetyksen ja tukehtumis-
kuoleman.

• Varmista, ettei pakokaasujärjestelmä vuoda.
Pakokaasujärjestelmä tulisi tarkastaa aina, kun auto nostetaan öljyn vaihtamiseksi tai muun toimenpiteen suorit-
tamiseksi. Jos havaitset muutoksia pakoäänissä tai auton alustaan on iskeytynyt jotakin ajon aikana, suositte-
lemme tarkastuttamaan pakokaasujärjestelmän ammattihuoltoliikkeessä. Kia suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyökumppanin puoleen. 

• Älä käytä moottoria suljetuissa tiloissa.
On vaarallista antaa moottorin käydä edes joutokäyntiä tallissa, vaikka tallin ovi olisi auki. Älä koskaan käytä moot-
toria tallissasi pidempään kuin moottorin käynnistäminen ja auton siirtäminen ulos vaatii.

• Vältä käyttämästä moottoria tyhjäkäynnillä pitkään, kun autossa on ihmisiä (Suomessa max. 2 min).
Jos moottoria on käytettävä tyhjäkäynnillä, kun matkustamossa on ihmisiä, varmista, että teet niin ainoastaan hy-
vin tuuletetulla alueella. Varmista myös, että raikkaan ilman asento on päällä (ei sisäilman kierrätys) ja puhallin on
säädetty kovalle nopeudelle, jotta raikas ilma pääsisi matkustamoon.

Jos sinun on ajettava takaluukku avoinna kuljettaaksesi tavaroita, jotka näin vaativat:
1. Sulje kaikki ikkunat.
2. Avaa sivutuuletuskanavat.
3. Aseta ilmanotto ”raikas ilma” -asentoon (ei sisäilman kierrätys), ilman suuntaus ”jalkatila” tai ”pään taso” -asen-

toon sekä puhallin yhdelle suurimmista nopeuksista.
Varmistuaksesi ilmanvaihtojärjestelmän virheettömästä toiminnasta, tarkasta, ettei tuulilasin edessä olevissa ilman-
vaihtokanavissa ole lunta, jäätä, lehtiä tai muita esteitä.
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Ennen autoon astumista
• Varmista, että kaikki ikkunat, ulko-

peilit ja ulkovalot ovat puhtaat.
• Tarkasta renkaiden kunto.
• Tarkasta, ettei auton alla ole mitään

merkkejä vuodoista.
• Varmista, ettei takanasi ole esteitä,

jos aiot peruuttaa.   

Tärkeät tarkastukset  
Nestemäärät, kuten moottoriöljy,
moottorin jäähdytysneste, jarruneste
ja pesuneste tulisi tarkastaa säännöl-
lisesti, tarkoin määrätyin väliajoin
nesteestä riippuen. Lisätietoja löydät
luvusta 8 ”Huolto”.   

Ennen käynnistämistä 
• Sulje ja lukitse kaikki ovet.
• Säädä istuin siten, että hallintalait-

teet ovat helposti käytettävissä.
• Säädä sisä- ja ulkopeilit.
• Varmista, että kaikki valot toimivat.
• Tarkasta kaikki mittarit.
• Tarkasta varoitusvalojen toiminta,

kun virta kytketään ON-asentoon.
• Vapauta seisontajarru ja varmista,

että jarrun varoitusvalo sammuu.
Turvallisuuden vuoksi varmista, että
olet tutustunut autoon ja sen varus-
teisiin.

ENNEN AJAMISTA

VAROITUS
Ajokeskittymisen häiriintyminen
voi johtaa ajoneuvon hallinnan
menettämiseen ja sitä kautta on-
nettomuuteen, vakaviin henkilö-
vahinkoihin ja menehtymiseen.
Kuljettajalla on suurin vastuu ajo-
neuvon turvallisesta ja lainmukai-
sesta käytöstä. Langattomia lait-
teita tai muita varusteita, jotka
saattavat häiritä kuljettajan kes-
kittymistä, vaikuttavat muuten
ajoneuvon turvalliseen käyttöön
tai ovat lain mukaan kiellettyjä, ei
tulisi koskaan käyttää ajoneuvos-
sa. 
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VAROITUS - Ajaminen al-
koholin tai päihteiden vaiku-
tuksen alaisena

Alkoholi ja ajaminen ovat erit-
täin vaarallinen yhdistelmä. Rat-
tijuopumus on merkittävin lii-
kennekuolemien aiheuttaja joka
vuosi. Jopa pieni määrä alkoho-
lia vaikuttaa reflekseihin, ha-
vainnointiin ja päättelykykyyn.
Päihteiden vaikutuksen alaisena
ajaminen on jopa vaarallisem-
paa kuin rattijuoppous.
Vakavan onnettomuuden toden-
näköisyys on huomattavasti
suurempi, jos kuljettaja on alko-
holin tai päihteiden vaikutuksen
alaisena ajon aikana.
Jos olet alkoholin tai päihteiden
vaikutuksen alainen, älä aja. Älä
suostu alkoholin tai päihteiden
vaikutuksen alaisen kuljettajan
kyytiin. Pyydä joku muu ajamaan
tai ota taksi.

VAROITUS
• Kun aiot pysähtyä tai pysäköi-

dä ajoneuvon moottori käyn-
nissä, varo painamasta kaasu-
poljinta pitkää aikaa. Moottori-
tai pakokaasujärjestelmät saat-
taa ylikuumentua ja aiheuttaa
tulipalon.

• Tehdessäsi äkkijarrutuksen tai
nopean ohjausliikkeen, irtonai-
set tavarat saattavat pudota
lattialle häiriten polkimien toi-
mintaa ja aiheuttaa mahdolli-
sesti onnettomuuden. Pidä
kaikki ajoneuvossa olevat ta-
varat turvallisesti paikoillaan.

• Jos et keskity täydellisesti aja-
miseen, seurauksena saattaa
olla onnettomuus. Ole varo-
vainen suorittaessasi toimia
(esim. äänentoisto tai lämmi-
tin), jotka saattavat häiritä aja-
mista. Turvallinen ajaminen on
aina kuljettajan vastuulla.

VAROITUS
Kaikkien matkustajien on oltava
oikein turvavöillä kiinnitettyinä
aina auton liikkuessa. Noudata
luvun 3 kappaleessa ”turvavyöt”
esitettyjä ohjeita käyttääksesi
niitä oikein.

VAROITUS
Tarkasta aina ajoneuvosi ympä-
ristö ihmisistä, erityisesti lap-
sista, ennen vaihteen siirtämis-
tä D- (ajo) tai R-asentoon (pe-
ruutus).
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Virtalukon asennot
LOCK-asento

Ohjauspyörä lukittuu varkauksien va-
ralta. Virta-avain voidaan poistaa ai-
noastaan LOCK-asennosta.

Jos ajoneuvon pysäköimisen jälkeen
kuljettajan ovi avataan poistamatta
virta-avainta virtalukosta tai ACC-
asennosta, merkkiääni muistuttaa
poistamaan avaimen. Kun se on pois-
tettu, merkkiääni päättyy.

ACC-asento (Accessory)
Ohjauspyörän lukitus vapautuu ja
sähköiset lisälaitteet ovat käytettävis-
sä.

] HUOMAUTUS
Jos virtalukon kääntäminen ACC-
asentoon tuntuu vaikealta, käännä
avainta samalla liikuttaen ohjaus-
pyörää oikealle ja vasemmalle va-
pauttaaksesi siihen vaikuttavan jän-
nityksen.

ON-asento
Varoitusvalot voidaan tarkastaa en-
nen moottorin käynnistymistä. Tämä
on normaali käyttöasento moottorin
käynnistymisen jälkeen.
Älä jätä virtalukkoa ON-asentoon, jos
moottori ei ole käynnissä estääksesi
akun tyhjenemisen.

START-asento
Käännä virtalukko START-asentoon
käynnistääksesi moottorin. Käynnis-
tinmoottori toimii niin kauan, kunnes
vapautat avaimen; tämän jälkeen se
palaa ON-asentoon. Jarrun varoitus-
valo voidaan tarkastaa tässä asen-
nossa.

AVAIMEN ASENNOT

OUB051002

ACC

ON-
asento

START-
asento

LOCK-asento
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Moottorin käynnistäminenVAROITUS - Virtalukko
• Älä koskaan käännä virtalukkoa

LOCK- tai ACC-asentoon, kun
auto liikkuu. Tämä voi johtaa
ohjauksen tai jarrujen toimin-
nan menettämiseen ja sitä kaut-
ta onnettomuuteen.

• Varkausyrityksiltä suojaava
ohjauspylvään lukko ei korvaa
seisontajarrua. Aina ennen
kuljettajan istuimelta poistu-
mista varmista, että vaihdevi-
pu on kytketty ykkösvaihteelle
(käsivaihteistoissa) tai P-asen-
toon (automaattivaihteistois-
sa), seisontajarru on kunnolla
kytketty ja moottori sammutet-
tu. Auto saattaa liikkua odotta-
mattomasti ja äkillisesti, jos
näitä varotoimenpiteitä ei huo-
mioida.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä koskaan tavoittele virta-

lukkoa tai muita säätimiä oh-
jauspyörän kautta auton liik-
kuessa. Jos kätesi on tällä alu-
eella, seurauksena voi olla au-
ton hallinnan menetys, onnet-
tomuus ja vakavia ruumiin-
vammoja tai jopa menehtymi-
nen.

• Älä aseta mitään liikkuvia esi-
neitä kuljettajan istuimen ym-
pärille, sillä ne saattavat liik-
kua ajon aikana häiriten kuljet-
tajaa ja aiheuttaen jopa onnet-
tomuuden.

VAROITUS
• Käytä aina sopivia kenkiä

käyttäessäsi autoa. Sopimat-
tomat kengät (korkokengät,
hiihtomonot jne.) saattavat
häiritä sinun jarru-, kytkin- (mi-
käli on) tai kaasupolkimen
käyttöä.

• Älä käynnistä ajoneuvoa kaas-
upoljin painettuna. Ajoneuvo
saattaa liikkua äkkinäisesti ai-
heuttaen onnettomuuden.

• Odota, kunnes moottorin kier-
rosluku on normaali. Ajoneuvo
saattaa liikkua äkkinäisesti, jos
jarrupoljin vapautetaan mootto-
rin kierrosluvun ollessa korkea.
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] HUOMAUTUS 
- Kick down -toiminto 

(mikäli varusteena)
Kaasupolkimen kick down -toimin-
non (mikäli varusteena) tarkoitukse-
na on estää kuljettajan tahaton kaas-
upolkimen pohjaan painaminen. Täl-
löin kaasupolkimen pohjaan paina-
miseen vaaditaan normaalia enem-
män voimaa. Jos kuitenkin painat
poljinta enemmän kuin noin 80 %
sen liikeradasta, kaasupolkimen
käyttö helpottuu ja autolla voidaan
ajaa kaasu pohjassa. Tämä ei ole toi-
mintahäiriö, vaan normaali ominai-
suus.

Bensiinimoottorin käynnistämi-
nen
1. Varmista, että seisontajarru on kyt-

ketty.
2. Käsivaihteisto - Paina kytkinpoljin

kokonaan pohjaan ja siirrä vaihde
vapaalle. Pidä kytkin- ja jarrupoljin
painettuna kääntäessäsi virtaluk-
koa START-asentoon. 
Automaattivaihteisto - Siirrä vaih-
devipu P-asentoon (pysäköinti).
Paina jarrua.
Voit käynnistää moottorin myös,
kun vaihdevipu on N-asennossa
(Neutral).

3. Käännä virtalukkoa START-asen-
toon ja pidä sitä siellä, kunnes
moottori käynnistyy (enintään 10
sekuntia), jonka jälkeen vapauta
avain.

Moottori käynnistyy ilman tarvetta
painaa kaasupoljinta.
4. Älä odota moottorin lämpenemistä

ajoneuvon ollessa paikallaan. 
Aloita ajaminen kohtuullisilla moot-
torin kierrosnopeuksilla. (voima-
kasta kiihdyttelyä ja moottorijarru-
tusta tulisi välttää).

Käsivaihteisto
• Kun käynnistät ajoneuoa, pidä kyt-

kin- ja jarrupoljin painettuna, tar-
kasta että moottorin kierrosluku on
sopivalla alueella ja aseta vaihdevi-
pu vaadittuun asentoon.

• Vapauta seisontajarru, ota jalkasi
pois kytkinpolkimelta ja samanai-
kaisesti kiihdytä painamalla kaasu-
poljinta rauhallisesti. 
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Moottorin sammuttaminen 
Käsivaihteisto
1. Kun ajoneuvo on paikallaan, paina

kytkin- ja jarrupoljinta samanaikai-
sesti.

2. Kun kytkin- ja jarrupoljin ovat pai-
nettuna, siirrä vaihdevipu vapaalle
(N-asento).

3. Kun jarrupoljin on painettuna, kyt-
ke seisontajarru. 

4. Käännä virta-avain lukitusasentoon
ja poista se. 

Automaattivaihteisto
1. Kun ajoneuvo on paikallaan, paina

jarrupoljinta.
2. Kun jarrupoljin on painettuna, siir-

rä vaihdevipu P-asentoon (pysä-
köinti). 

3. Kun jarrupoljin on painettuna, kyt-
ke seisontajarru.

4. Käännä virta-avain lukitusasentoon
ja poista se. 

HUOMIO
Jos moottori sammuu auton liik-
kuessa, älä yritä siirtää vaihdevi-
pua P-asentoon (pysäköinti). Jos
liikenne- ja tieolosuhteet sallivat,
voit siirtää vaihdevivun N-asen-
toon (vapaalle) auton vielä liik-
kuessa ja kääntää virta-avainta
START-asentoon yrittääksesi
käynnistää moottorin uudelleen. 

HUOMIO
• Älä käytä käynnistysmoottoria

pidempään kuin 10 sekuntia.
Jos moottori sammuu tai ei
käynnisty, odota 5-10 sekuntia
ennen kuin käytät jälleen käyn-
nistysmoottoria. Käynnistys-
moottorin väärinkäyttö voi va-
hingoittaa sitä.

• Älä käännä virtalukkoa START-
asentoon moottorin ollessa
käynnissä. Tämä saattaa va-
hingoittaa käynnistysmootto-
ria.

HUOMIO
• Älä kierrätä moottoria korkeil-

la kierrosnopeuksilla juuri en-
nen moottorin sammuttamista.

• Kun ajoneuvo pysäköidään
mäkeen varmista, että vaihde
siirretään P-asentoon (pysä-
köinti) automaattivaihteistos-
sa. Käsivaihteistoissa siirrä
vaihdevipu 1-vaihteelle ylä-
mäissä, R-vaihteelle (peruutus)
alamäissä ja aseta kiilat ren-
kaiden alle.

• Automaattivaihteistoissa var-
mista, että vaihdevipu on siir-
retty P-asentoon (pysäköinti),
kun ajoneuvo pysäköidään.
Jos näin ei toimita, ajoneuvo
saattaa liikkua törmäyksestä.

VAROITUS
Älä pysäköi ajoneuvoa jyrkkään
mäkeen. Tämä voi aiheuttaa ajo-
neuvon liikkumista.



Ajaminen

106

Valaistu moottorin
START/STOP-painike

Aina kun etuovi avataan, moottorin
START/STOP-painike valaistaan käy-
tön helpottamiseksi. Valo sammuu 30
sekunnin jälkeen oven sulkemisesta.
Se sammuu myös heti, kun murtoh-
älytin viritetään.

Moottorin START/STOP-painik-
keen asennot
Pois päältä

• Käsivaihteistolla
Sammuttaaksesi moottorin (START/
RUN-asento) tai kytkeäksesi auton
virran (ON-asento) pois päältä, py-
säytä auto ja paina MOOTTORiN
START/STOP-painiketta.

• Automaattivaihteistolla
Sammuttaaksesi moottorin (START/
RUN-asento) tai kytkeäksesi auton vir-
ran (ON-asento) pois päältä, paina
moottorin START/STOP-painiketta
vaihdevivun ollessa P-asennossa (py-
säköinti). Kun painat moottorin START/
STOP-painiketta ilman, että vaihdevipu
on P-asennossa (pysäköinti), painike ei
kytkeydy OFF-asentoon vaan ACC-
asentoon.
Ohjauspyörä lukittuu suojatakseen
varkauksilta, kun moottorin START/
STOP-painike on OFF-asennossa.
Se lukittuu, kun ovi avataan.

MOOTTORIN START/STOP-PAINIKE (MIKÄLI VARUSTEENA)

OJA056001

Valo ei pala
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Ohjauslukolla varustetut ajoneuvot
Ohjauspyörä lukkiutuu suojatakseen
varkauksilta, kun moottorin käynnis-
tys-/sammutuspainike on OFF-asen-
nossa. Se lukittuu, kun ovi avataan.
Jos ohjauspyörää ei ole lukittu kun-
nolla, kun kuljettajan ovi avataan, va-
roitusmerkkiääni kytkeytyy. Jos on-
gelma ei ratkea, tarkastuta järjestel-
mä ammattihuoltoliikkeessä. Kia suo-
sittelee kääntymään valtuutetun Kia-
jälleenmyyjän/huoltoyhteistyökump-
panin puoleen. 
Lisäksi jos moottorin START/STOP-
painike painetaan OFF-asentoon
vasta kuljettajan oven avaamisen jäl-
keen, ohjauspyörä ei lukitu, jolloin va-
roitusmerkkiääni kytkeytyy. Tälläises-
sä tilanteessa sulje ovi. Tämän jäl-
keen ohjauspyörä lukkiutuu ja varoi-
tusmerkkiääni keskeytyy.

] HUOMAUTUS
Jos ohjauspyörän lukitus ei aukea oi-
kein, moottorin START/STOP-pai-
nikkeessa on häiriö. Paina moottorin
START/STOP-painiketta kääntäessä-
si ohjauspyörää oikealle ja vasemmal-
le jännityksen poistamiseksi. 
• Jos moottorin käynnistys-/sammu-
tuspainikkeen kytkemisessä ACC-
asentoon esiintyy vaikeuksia, kään-
nä ohjauspyörää oikealle ja vasem-
malle vapauttaaksesi jännityksen,
joka vaikuttaa painiketta painetta-
essa.

• Kun sammutat moottorin, auton
tulisi olla pysähtyneenä. 

HUOMIO
Voit sammuttaa moottorin
(START/RUN-asento) tai ajoneu-
von virran (ON-asento) ainoas-
taan, kun ajoneuvo ei liiku. Hätä-
tilanteessa, jossa ajoneuvo liik-
kuu, voit sammuttaa moottorin
ja kytkeä moottorin start/stop-
painikkeen ACC-asentoon pai-
namalla kyseistä painiketta yli 2
sekunnin ajan tai 3 kertaa peräk-
käin 3 sekunnin sisällä. Jos ajo-
neuvo vielä liikkuu, voit käynnis-
tää moottorin uudelleen paina-
matta jarrupoljinta painamalla
moottorin start/stop-painiketta
vaihdevivun ollessa N-asennos-
sa (vapaa).
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ACC-asento
(Accessory)

• Käsivaihteistolla
Paina moottorin START/STOP-paini-
ketta sen ollessa OFF-asennossa kos-
kematta kytkinpolkimeen.

• Automaattivaihteistolla
Paina moottorin START/STOP-paini-
ketta sen ollessa OFF-asennossa
koskematta jarrupolkimeen.
Ohjauspyörän lukitus vapautuu ja
sähköiset lisälaitteet ovat käytettävis-
sä.
Jos moottorin START/STOP-painike
on ACC-asennossa yli 1 tunnin ajan,
painike sammuu automaattisesti es-
tääkseen akun tyhjenemisen.

ON-asento

• Käsivaihteistolla
Paina moottorin START/STOP-paini-
ketta sen ollessa ACC-asennossa kos-
kematta kytkinpolkimeen.

• Automaattivaihteistolla
Paina moottorin START/STOP-paini-
ketta sen ollessa ACC-asennossa
koskematta jarrupolkimeen. 
Varoitusvalot voidaan tarkastaa en-
nen moottorin käynnistymistä. Älä jä-
tä moottorin START/STOP-painiketta
ON-asentoon pitkäksi aikaa. Akku
saattaa tyhjentyä, koska moottori ei
ole käynnissä. 

START/RUN-asento

• Käsivaihteistolla
Käynnistääksesi moottorin, paina kyt-
kin- ja jarrupoljinta ja paina sen jäl-
keen moottorin START/STOP-paini-
ketta vaihdevivun ollessa N-asennos-
sa (vapaa).

• Automaattivaihteistolla
Käynnistääksesi moottorin, paina jar-
rupoljinta ja paina sitten moottorin
START/STOP-painiketta, kun vaihde-
vipu on P-asennossa (pysäköinti) tai
N-asennossa (vapaa). Turvallisuus-
syistä käynnistä moottori vaihdevivun
ollessa P-asennossa (pysäköinti).

PunainenOranssi Valo ei pala 
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] HUOMAUTUS
Jos painat moottorin START/STOP-
painiketta painamatta kytkinpoljin-
ta käsivaihteisessa ajoneuvossa tai
painamatta jarrupoljinta automaat-
tivaihteisessa ajoneuvossa, moottori
ei käynnisty ja moottorin START/
STOP-painikkeen tila vaihtuu seu-
raavasti:
OFF ÔACC Ô ON Ô OFF tai ACC.

] HUOMAUTUS
Jos jätät moottorin START/STOP-
painikkeen ACC- tai ON-asentoon
pitkäksi ajaksi, akku saattaa tyhjen-
tyä. 

VAROITUS
• Älä koskaan paina moottorin

START/STOP-painiketta auton
liikkuessa. Tämä voi johtaa
ohjauksen tai jarrujen toimin-
nan menettämiseen ja sitä
kautta onnettomuuteen.

• Varkausyrityksiltä suojaava
ohjauspylvään lukko ei korvaa
seisontajarrua. Ennen kuljet-
tajan istuimelta poistumista
varmista aina, että vaihdevipu
on kytketty P-asentoon (pysä-
köinti), seisontajarru on kun-
nolla kytketty ja moottori sam-
mutettu. Auto saattaa liikkua
odottamattomasti ja äkillises-
ti, jos näitä varotoimenpiteitä
ei huomioida.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä koskaan tavoittele mootto-

rin START/STOP-painiketta tai
muita säätimiä ohjauspyörän
kautta ajoneuvon ollessa liik-
keessä. Jos kätesi on tällä alu-
eella, seurauksena voi olla au-
ton hallinnan menetys, onnet-
tomuus ja vakavia ruumiin-
vammoja tai jopa menehtymi-
nen.

• Älä aseta mitään liikkuvia esi-
neitä kuljettajan istuimen ym-
pärille, sillä ne saattavat liik-
kua ajon aikana häiriten kuljet-
tajaa ja aiheuttaen jopa onnet-
tomuuden.
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Moottorin käynnistäminen ] HUOMAUTUS - Kick down -
toiminto (mikäli varusteena)

Kaasupolkimen kick down -toimin-
non (mikäli varusteena) tarkoitukse-
na on estää kuljettajan tahaton kaas-
upolkimen pohjaan painaminen. Täl-
löin kaasupolkimen pohjaan paina-
miseen vaaditaan normaalia enem-
män voimaa. Jos kuitenkin painat
poljinta enemmän kuin noin 80 %
sen liikeradasta, kaasupolkimen
käyttö helpottuu ja autolla voidaan
ajaa kaasu pohjassa. Tämä ei ole toi-
mintahäiriö, vaan normaali ominai-
suus. 

Bensiinimoottorin käynnistämi-
nen 
1. Pidä älyavainta mukanasi tai jätä

se ajoneuvoon. 
2. Varmista, että seisontajarru on

kunnolla kytketty.
3. Käsivaihteisto - Paina kytkinpoljin

kokonaan pohjaan ja siirrä vaihde
vapaalle. Pidä kytkin- ja jarrupolki-
met painettuna moottoria käynnis-
täessäsi. 
Automaattivaihteisto - Siirrä vaih-
devipu P-asentoon (pysäköinti).
Paina jarrua.
Voit käynnistää moottorin myös,
kun vaihdevipu on N-asennossa
(Neutral).

4. Paina käynnistys-/sammutusnäp-
päintä.

Moottori käynnistyy ilman tarvetta
painaa kaasupoljinta.
5. Älä odota moottorin lämpenemistä

ajoneuvon ollessa paikallaan. 
Aloita ajaminen kohtuullisilla moot-
torin kierrosnopeuksilla. (voima-
kasta kiihdyttelyä ja moottorijarru-
tusta tulisi välttää).

VAROITUS
• Käytä aina sopivia kenkiä käyt-

täessäsi autoa. Sopimattomat
kengät (korkokengät, hiihtomo-
not jne.) saattavat häiritä sinun
jarru- tai kaasupolkimen käyt-
töä.

• Älä käynnistä ajoneuvoa kaas-
upoljin painettuna. Ajoneuvo
saattaa liikkua äkkinäisesti ai-
heuttaen onnettomuuden.

• Odota, kunnes moottorin kier-
rosluku on normaali. Ajoneuvo
saattaa liikkua äkkinäisesti, jos
jarrupoljin vapautetaan mootto-
rin kierrosluvun ollessa korkea.
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Käsivaihteisto
• Kun käynnistät ajoneuoa, pidä kyt-

kin- ja jarrupoljin painettuna, tar-
kasta että moottorin kierrosluku on
sopivalla alueella ja aseta vaihdevi-
pu vaadittuun asentoon.

• Vapauta seisontajarru, ota jalkasi
pois kytkinpolkimelta ja samanai-
kaisesti kiihdytä painamalla kaasu-
poljinta rauhallisesti. 

• Vaikka smart key olisi ajoneuvossa,
mutta kaukana sinusta, moottori ei
käynnisty.

• Jos mikä tahansa ovista on auki ja
moottorin START/STOP -painike on
vähintään ACC-asennossa, järjes-
telmä etsii smart key -avainta. Jos
smart key ei ole ajoneuvossa, ”
” tai “ ” -merkkivalo alkaa
vilkkua tai varoitusteksti ”Key is not
in the vehicle” syttyy LCD-näytölle.
Lisäksi jos kaikki ovet ovat suljettu,
merkkiääni kuuluu noin 5 sekuntia.
Merkkivalo tai merkkiääni kytkeytyy
pois päältä ajoneuvon liikkuessa. Pi-
dä smart key aina mukanasi.

KEY
OUT

HUOMIO
Älä käännä virtalukkoa START-
asentoon moottorin ollessa
käynnissä. Tämä saattaa vahin-
goittaa käynnistysmoottoria. 

VAROITUS
Moottorin käynnistyy ainoas-
taan, kun smart key on ajoneu-
vossa. 
Älä koskaan päästä lapsia tai ke-
tään, joka ei tunne ajoneuvoa,
koskemaan moottorin START/
STOP-painikkeeseen tai siihen
liittyviin osiin.

HUOMIO
Jos moottori sammuu auton liik-
kuessa, älä yritä siirtää vaihdevi-
pua P-asentoon (pysäköinti). Jos
liikenne- ja tieolosuhteet sallivat,
voit siirtää vaihdevivun N-asen-
toon (vapaalle) ajoneuvon vielä
liikkuessa ja painaa moottorin
START/STOP-painiketta yrittääk-
sesi käynnistää moottorin uu-
delleen. 
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] HUOMAUTUS
• Jos akku on heikko tai smart key ei
toimi kunnolla, voit käynnistää
moottorin painamalla moottorin
start/stop-painiketta smart key -
avaimella.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos jarruvalon sulake on palanut,
et voi käynnistää moottoria nor-
maalisti. Vaihda sulake uuteen. Jos
tämä ei ole mahdollista, voit käyn-
nistää moottorin painamalla moot-
torin START/STOP-painiketta yli
10 sekuntia sen ollessa ACC-asen-
nossa. Moottori voidaan tällä ta-
valla käynnistää painamatta jarru-
poljinta. Kuitenkin turvallisuus-
syistä paina jarrupoljinta aina en-
nen moottorin käynnistämistä.

Moottorin sammuttaminen
Käsivaihteisto
1. Kun ajoneuvo on paikallaan, paina

kytkin- ja jarrupoljinta samanaikai-
sesti.

2. Kun kytkin- ja jarrupoljin ovat pai-
nettuna, siirrä vaihdevipu vapaalle
(N-asento).

3. Kun jarrupoljin on painettuna, kyt-
ke seisontajarru. 

4. Paina virtalukkoa ja sammuta
moottori.

Automaattivaihteisto
1. Kun ajoneuvo on paikallaan, paina

jarrupoljinta.
2. Kun jarrupoljin on painettuna, siir-

rä vaihdevipu P-asentoon (pysä-
köinti). 

3. Kun jarrupoljin on painettuna, kyt-
ke seisontajarru.

4. Paina virtalukkoa ja sammuta
moottori.

HUOMIO
Älä paina moottorin start/stop-
painiketta yli 10:ttä sekuntia pi-
dempään paitsi, jos jarruvalo-
polttimon sulake on palanut.

OJA056025
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HUOMIO
• Älä kierrätä moottoria korkeil-

la kierrosnopeuksilla juuri en-
nen moottorin sammuttamista.

• Kun ajoneuvo pysäköidään
mäkeen varmista, että vaihde
siirretään P-asentoon (pysä-
köinti) automaattivaihteistos-
sa. Käsivaihteistoissa siirrä
vaihdevipu 1-vaihteelle ylä-
mäissä, R-vaihteelle (peruutus)
alamäissä ja aseta kiilat ren-
kaiden alle.

• Automaattivaihteistoissa var-
mista, että vaihdevipu on siir-
retty P-asentoon (pysäköinti),
kun ajoneuvo pysäköidään.
Jos näin ei toimita, ajoneuvo
saattaa liikkua törmäyksestä.

VAROITUS
Älä pysäköi ajoneuvoa jyrkkään
mäkeen. Tämä voi aiheuttaa ajo-
neuvon liikkumista.
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Autossasi voi olla varusteena iSG-jär-
jestelmä, joka pienentää polttoai-
neenkulutusta sammuttamalla auto-
maattisesti moottorin auton ollessa
paikallaan. (esim. liikennevalot,
STOP-merkki ja ruuhka).
Moottori käynnistyy automaattisesti
heti, kun sitä jälleen tarvitaan.

iSG-järjestelmä on päällä aina, kun
moottori on käynnissä.

] HUOMAUTUS
Kun ISG-järjestelmä käynnistää
moottorin automaattisesti, joitain va-
roitusvaloja (ABS, ESC, ESC OFF tai
seisontajarrun varoitusvalo) saattaa
syttyä hetkeksi.
Näin tapahtuu akun alhaisen jännit-
teen vuoksi. Tämä ei tarkoita, että
järjestelmässä olisi toimintahäiriö.

Automaattinen sammutus
Moottorin sammuttaminen tyhjä-
käynnillä

Käsivaihteisto
1. Hiljennä auton nopeus alle 5 km/h

nopeuteen.
2. Siirrä vaihde N-asentoon (vapaal-

le).
3. Vapauta kytkinpoljin.

Automaattivaihteisto
1. Hiljennä auton nopeus alle 5 km/h

nopeuteen.
2. Paina jarrupoljinta.
Moottori sammuu ja vihreä AUTO
STOP-merkkivalo ( ) syttyy mitta-
ristossa. Jos ajoneuvosi on varustet-
tu mittariston lisänäytöllä, LCD-näy-
tölle ilmestyy huomautus.

ISG-JÄRJESTELMÄ (IDLE STOP AND GO) (MIKÄLI VARUSTEENA)

OJA046102
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] HUOMAUTUS
• Sinun tulee saavuttaa vähintään 10
km/h nopeus viimeisestä tyhjä-
käyntisammutuksesta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos avaat turvavyön tai kuljettajan
oven (tai konepellin) automaatti-
sessa sammutustilassa, ISG OFF-
painikkeen valo syttyy ja ISG-jär-
jestelmä poistuu käytöstä. Jos ajo-
neuvosi on varustettu mittariston
lisänäytöllä, LCD-näytölle ilmestyy
huomautus.
Käännä virtalukko START-asen-
toon käynnistääksesi moottorin kä-
sin.

Automaattinen käynnistys
Moottorin käynnistäminen uudel-
leen tyhjäkäynniltä

OJA056026

OJA056015L

OJA056017L

OJA056016L

n Käsivaihteisto

n Automaattivaihteisto
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• Paina kytkipoljinta, kun vaihdevipu
on N-asennossa (vapaa). (Käsi-
vaihteisto)

• Paina jarrupoljinta automaattisen
käynnistyksen kytkemiseksi. (Auto-
maattivaihteisto)

Moottori käynnistyy ja vihreä AUTO
STOP-merkkivalo ( ) sammuu mit-
taristosta. Jos ajoneuvosi on varus-
tettu mittariston lisänäytöllä, LCD-
näytölle ilmestyy huomautus.

Moottori käynnistyy uudelleen au-
tomaattisesti ilman kuljettajan toi-
mintaa, jos jokin seuraavista ta-
pahtuu:
- Käsisäätöisen ilmastointijärjestel-

män puhaltimen nopeus asetetaan
3. asentoa suuremmaksi ilmastoin-
tilaitteen ollessa päällä.

- Automaattisen ilmastointijärjestel-
män puhaltimen nopeus asetetaan
6. asentoa suuremmaksi ilmastoin-
tilaitteen ollessa päällä.

- Kun aikaa on kulunut riittävästi il-
mastointilaitteen ollessa päällä. 

- Kun takalasin lämmitin on päällä. 
- Jarrutehostimen alipaine on riittä-

mätön.
- Akun varaustila on alhainen.
- Ajoneuvon nopeus ylittää 5 km/h.

Vihreä mittariston AUTO STOP -
merkkivalo ( ) vilkkuu 5 sekuntia.

ISG-järjestelmän toimintaehdot
ISG-järjestelmä toimii, kun seu -
raa vat edellytykset täyttyvät:
- Kuljettajan turvavyö kiinnitetään.
- Kuljettajan ovi ja konepelti on sul-

jettu.
- Jarrutehostimen alipaine on riittävä.
- Akussa on riittävä lataus.
- Ulkoilman lämpötila on yli -2°C.
- Ulkoilman lämpötila on alle 32℃.
- Moottorin jäähdytysnesteen lämpö-

tila ei ole liian alhainen.
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] HUOMAUTUS 
• Jos ISG-järjestelmän toiminnan
edellytykset eivät täyty, ISG-jär-
jestelmä poistuu käytöstä. ISG
OFF-painikkeen valo palaa.

• Jos valo syttyy jatkuvana, tarkasta
järjestelmän toiminnan edellytyk-
set.

ISG-järjestelmän kytkeminen
pois päältä

• Jos haluat poistaa iSG-järjestelmän
käytöstä, paina iSG OFF-painiket-
ta. iSG OFF-painikkeen valo palaa.

• Jos painat iSG OFF -painiketta uu-
delleen, järjestelmä kytkeytyy pääl-
le ja  iSG OFF -painikkeen valo
sammuu.

ISG-järjestelmän toimintahäi-
riö

Järjestelmä ei ehkä toimi, kun:
- iSG-järjestelmään liittyvissä antu-

reissa tai järjestelmissä ilmenee vir-
hetilanne.

Keltainen AUTO STOP -merkkivalo
( ) jää palamaan mittaristoon 5 se-
kunnin vilkkumisen jälkeen ja iSG
OFF -painikkeen valo syttyy.

OJA056026

OJA056026 OJA046102
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] HUOMAUTUS
• Jos ISG OFF -painikkeen valo ei
sammu painettaessa ISG OFF -pai-
niketta uudelleen tai jos ISG-jär-
jestelmä toimii jatkuvasti virheelli-
sesti, tarkastuta ajoneuvo ammat-
tihuoltoliikkeessä mahdollisimman
pian.
Kia suosittelee ottamaan yhteyden
Kia-jälleenmyyjään/huoltoyhteis-
työkumppaniin.

• Kun ISG OFF -painikkeen valo
syttyy, se saattaa sammua, kun ajo-
neuvolla ajetaan enintään kaksi
tuntia noin 80 km/h nopeutta ja
kun puhaltimen nopeus asetetaan
pienemmäksi kuin 2. asentoon. Jos
ISG-painikkeen valo jatkaa pala-
mista, vaikka olosuhteet ovat an-
netuissa rajoissa, tarkastuta ajo-
neuvo ammattihuoltoliikkeessä
mah dollisimman pian. Kia suosit-
telee ottamaan yhteyden Kia-jäl-
leenmyyjään/huoltoyhteistyö-
kumppaniin.

] HUOMAUTUS
Jos haluat käyttää ISG-toimintoa,
akkutunnistin on kalibroitava siten,
että ajoneuvon virta pidetään pois
päältä noin 4 tuntia, jonka jälkeen
moottori käynnistetään ja sammute-
taan 2 tai 3 kertaa.

VAROITUS 
Kun moottori on sammunut tyh-
jäkäynnillä, moottori voidaan
käynnistää ilman, että kuljetta-
jalta vaaditaan toimintaa.
Ennen autosta poistumista tai
moottoritilan lähettyvillä työs-
kentelemistä, sammuta mootto-
ri kytkemällä virtalukko LOCK
(OFF)-asentoon tai poistamalla
virta-avain.
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Käsivaihteiston käyttäminen

Käsivaihteistossa on 5 vaihdetta
eteenpäin.
Vaihdekaavio on painettu vaihdevivun
nuppiin. Vaihteiston kaikki eteenpäin
vievät vaihteet on täysin synkronoi-
dut, jotta vaihtaminen isommalle tai
pienemmälle voitaisiin suorittaa hel-
pommin.
Paina kytkinpoljin kokonaan pohjaan
vaihtamisen ajaksi ja vapauta se sit-
ten hitaasti.

Jos autosi on varustettu virtalukon
kytkimellä, moottori ei käynnisty, jos
sitä yritetään käynnistää painamatta
kytkinpoljinta. (mikäli varusteena)
Vaihdevipu on palautettava vapaalle
ennen sen siirtämistä R-asentoon
(peruutus).

Varmista, että auto on täysin pysäh-
tynyt ennen vaihtamista R-asentoon
(peruutus).
Älä koskaan käytä moottoria siten, et-
tä kierroslukumittari osoittaa punaista
aluetta.

KÄSIVAIHTEISTO (MIKÄLI VARUSTEENA)
HUOMIO

• Kun siirrät vaihteen 5-vaihteel-
ta 4-vaihteelle, ole varovainen,
ettet paina vaihdevipua vahin-
gossa sivuun tavalla, joka kyt-
kee 2-vaihteen. Näin radikaali
vaihtaminen pienemmälle
saat taa aiheuttaa moottorin
käyntinopeuden nousun kier-
roslukumittarin punaiselle alu-
eelle. Tämänlainen liiallinen
moottorin ja vaihteiston kier-
rättäminen voi aiheuttaa va-
hinkoa moottorille.

• Älä vaihda pienemmälle yli 2
vaihdetta kerrallaan tai edes
yhtä moottorin käydessä ko-
valla nopeudella (yli 5000 rpm).
Tämänlainen pienemmälle
vaihtaminen voi vahingoittaa
moottoria, kytkintä ja vaihteis-
toa.

OJA056005
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• Kylmässä säässä vaihtaminen voi
olla tahmeaa niin kauan, kunnes
voiteluaine on lämmennyt. Tämä on
normaalia, eikä ole haitaksi vaih-
teistolle.

• Jos olet täysin pysähtynyt ja vaih-
teen siirtäminen 1- tai R-vaihteelle
(peruutus) on vaikeaa, jätä vaihde-
vipu N-asentoon (vapaa) ja vapau-
ta kytkin. Paina kytkinpoljin takaisin
pohjaan ja vaihda sitten 1- tai R-
vaihteelle (peruutus).

VAROITUS
• Aina ennen kuin poistut kuljet-

tajan istuimelta, kytke kunnol-
la seisontajarru ja sammuta
moottori. Varmista sitten, että
vaihde on kytketty 1-vaihteelle
pysäköitäessä ajoneuvoa ylä-
mäkeen tai R-asentoon (peruu-
tus) alamäkeen pysäköitäessä.
Jos näitä varotoimenpiteitä ei
noudateta, auto saattaa liikkua
odottamattomasti.

• Älä käytä voimakasta mootto-
rijarrutusta (vaihteen vaihta-
minen suuremmalta vaihteelta
pienemmälle) liukkailla teillä. 
Ajoneuvo saattaa joutua luis-
toon aiheuttaen onnettomuu-
den.  

HUOMIO
• Estääksesi kytkimen ennenai-

kaisen kulumisen tai vahin-
goittumisen, älä lepuuta jal-
kaasi kytkinpolkimella ajon ai-
kana. Älä myöskään käytä kyt-
kinpoljinta pitämään ajoneu-
voa paikallaan ylämäessä
odottaessasi liikennevalojen
vaihtumista jne.

• Älä pidä kättäsi vaihdevivulla
ajon aikana, sillä tämä voi ai-
heuttaa vaihteiston osien en-
nenaikaista kulumista.

• Estääksesi mahdolliset kytkin-
vahingot, älä lähde liikkeelle 2-
vaihteella muussa tapaukses-
sa kuin liukkaalla tiellä.
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Kytkimen käyttäminen
Kytkin tulee painaa kokonaan pohjaan
ennen vaihteen vaihtamista. Vaihtami-
sen jälkeen se tulee vapauttaa varo-
vaisesti. Kytkinpolkimen tulee olla aina
täysin vapautunut ajon aikana. Älä le-
puuta jalkaasi kytkinpolkimen päällä
ajon aikana. Tämä voi aiheuttaa tar-
peetonta kulumista. Älä paina kytkintä
osittain pitämään autoa mäessä. Tä-
mä aiheuttaa tarpeetonta kulumista.
Käytä jalkaa jarrulla tai kytke seisonta-
jarru pitämään autoa mäessä. Älä käy-
tä kytkinpoljinta nopeasti ja toistuvas-
ti.

Vaihtaminen pienemmälle
Kun sinun on hidastettava ruuhkan tai
ylämäkeen ajamisen johdosta, vaih-
da vaihde pienemmälle ennen kuin
moottori alkaa käydä liian alhaisilla
kierroksilla. Vaihtaminen pienemmäl-
le vähentää moottorin sammumisia ja
tarjoaa paremman kiihtyvyyden, kun
sinun tarvitsee jälleen nostaa nopeut-
tasi. Kun autolla ajetaan jyrkkiä ala-
mäkiä alas, pienemmälle vaihtami-
sella voidaan ylläpitää helpommin tur-
vallinen nopeus ja lisäksi jarrujen
käyttöikää voidaan pidentää.

Hyvät ajokäytännöt
• Älä koskaan kytke vaihdetta pois

päältä rullataksesi mäkiä alas. Tä-
mä on erittäin vaarallista. Pidä ko-
koajan vaihde kytkettynä.

• Älä ”aja jarrulla” ajon aikana. Tämä
voi ylikuumentaa jarruja ja aiheuttaa
toimintahäiriötä. Sen sijaan ajaessa-
si pitkää mäkeä, hidasta vauhtia ja
vaihda pienemmälle vaihteelle. Näin
tehdessäsi moottorijarrutus auttaa
auton hidastamisessa.

• Hidasta vauhtia ennen kuin vaihdat
pienemmälle vaihteelle. Tällä tavoin
voit välttää käyttämästä moottoria
ylikierroksilla, joka voi aiheuttaa va-
hinkoa.

• Hidasta vauhtia kohdatessasi risti-
tuulta. Tällöin auto pysyy paljon pa-
remmin hallinnassa.

• Varmista, että auto on täysin py-
sähtynyt ennen kuin yrität vaihtaa
peruutusvaihteelle. Vaihteisto voi
rikkoutua, jos et toimi näin.  

HUOMIO
Paina kytkin kokonaan pohjaan
sitä käyttäessäsi. Jos et paina
kytkintä kokonaan pohjaan, epä-
määräistä melua saattaa kuulua
ja kytkin voi rikkoutua.
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• Kiinnitä erityistä huomiota ajaessa-
si liukkailla tiepinnoilla. Ole erityisen
varovainen jarruttaessasi, kiihdyttä-
essäsi tai vaihtaessasi vaihteita.
Liukkaalla tiellä äkillinen nopeuden
muutos voi aiheuttaa vetävien pyö-
rien pidon menettämisen, jolloin au-
to karkaa hallinnasta.

VAROITUS
• Kiinnitä aina turvavyö!  Tör-

mäyksessä turvavyön kiinnittä-
mättä jättänyt matkustaja vam-
mautuu vakavasti tai menehtyy
huomattavasti todennäköisem-
min kuin oikein turvavyötä
käyttävä matkustaja.

• Vältä kovia nopeuksia kaarre-
ajossa ja käännöksissä.

• Älä tee nopeita ohjausliikkeitä,
kuten äkkipikaisia kaistanvaih-
toja tai nopeita, teräviä kään-
nöksiä.

• Nurinajon riski kasvaa huomat-
tavasti, jos menetät auton hal-
linnan kovassa nopeudessa.

• Auton hallinnan menetys ai-
heutuu usein siitä, kun kaksi
rengasta tai useampi ajautuu
pois tiepinnalta ja kuljettaja
yrittää korjata nopealla ohjaus-
liikkeellä auton takaisin tielle.

• Jos auto ajautuu pois tiepin-
nalta, älä tee liian teräviä ohja-
usliikkeitä. Sen sijaan hidasta
vauhtia ennen kuin palaat ta-
kaisin ajokaistalle.

• Älä koskaan ylitä ilmoitettuja
nopeusrajoituksia.
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Automaattivaihteiston käyttä-
minen
Automaattivaihteistossa on 4 vaih-
detta eteenpäin ja yksi peruutusvaih-
de. Vaihtohetket valitaan automaatti-
sesti riippuen vaihdevivun asennosta.

] HUOMAUTUS
Ensimmäiset vaihdot uudella autolla
saattavat tapahtua jossain määrin
äkkinäisesti tai mikäli akku on ollut
irrotettuna. Tämä on normaalia toi-
mintaa ja vaihtojärjestys säätyy oi-
kein sen jälkeen, kun vaihteiston oh-
jausyksikkö (TCM) tai voimansiir-
ron ohjausyksikkö (PCM) ovat käy-
neet vaihdekaavion läpi muutaman
kerran.

AUTOMAATTIVAIHTEISTO (MIKÄLI VARUSTEENA)

OJA056006

Paina jarrupoljinta vaihtaessasi. 

Vaihdevipua voidaan siirtää vapaasti.
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Järjestelmän sujuvan toiminnan var-
mistamiseksi paina jarrupoljinta vaih-
taessasi N-asennosta (Neutral) eteen-
päinajovaihteille tai peruutusvaihteel-
le.

Vaihteiston asennot
Mittariston merkkivalo näyttää vaih-
devivun asennon, kun virtalukko on
ON-asennossa. 

P-asento (Pysäköinti)
P-asentoon (Pysäköinti) vaihtaminen
on suoritettava täysin pysähtyneenä.
Tämä asento lukitsee vaihteiston ja
estää vetävien pyörien liikkumisen. 

VAROITUS - Automaatti-
vaihteisto

• Tarkasta aina autosi ympäris-
tö ihmisistä, erityisesti lapsis-
ta, ennen vaihteen siirtämistä
D- (ajo) tai R-asentoon (peruu-
tus).

• Ennen kuljettajan istuimelta
poistumista varmista aina, että
vaihdevipu on kytketty P-asen-
toon (pysäköinti). Kytke sitten
seisontajarru kunnolla ja sam-
muta moottori. Jos näitä varo-
toimenpiteitä ei noudateta, au-
to saattaa liikkua odottamatto-
masti.

• Älä käytä voimakasta mootto-
rijarrurusta (vaihteen vaihta-
minen suuremmalta vaihteelta
pienemmälle) liukkailla teillä.
Ajoneuvo saattaa joutua luis-
toon aiheuttaen onnettomuu-
den.  

HUOMIO
• Estääksesi vaihteiston vahin-

goittumisen, älä kaasuta moot-
toria vaihteen ollessa R-asen-
nossa tai millä tahansa eteen-
päinajovaihteella, kun jarrut on
kytketty.

• Kun olet pysähtynyt mäkeen,
älä pidä ajoneuvoa paikallaan
moottorin voimalla. Käytä jar-
rupoljinta tai seisontajarrua.

• Älä siirrä N- (vapaa) tai P-asen-
nosta (pysäköinti) D- (ajo) tai
R-asentoon (peruutus), kun
moottori käy joutokäyntiä no-
peammin.

VAROITUS 
• Kun auto liikkuu, vaihteen siir-

täminen P-asentoon (pysä-
köinti) voi aiheuttaa vetävien
pyörien lukkiintumisen johta-
en hallinnan menettämiseen.

• Älä käytä P-asentoa (pysä-
köinti) seisontajarrun korvik-
keena.  Varmista aina, että
vaihdevipu on asetettu P-
asentoon (pysäköinti) ja sei-
sontajarru on kunnolla kytket-
ty.

• Älä koskaan jätä lasta autoon
ilman valvontaa.
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R-asento (Peruutus)
Käytä tätä asentoa peruuttaaksesi
autolla.

N-asento (Vapaa)
Pyörät ja vaihteisto eivät ole lukittu-
neet. Auto liikkuu vapaasti pienessä-
kin mäessä, ellei seisontajarrua ole
kytketty.

- Pysäköinti vaihde vapaalla (N)
Noudata alla esitettyjä vaiheita, jos
haluat että pysähtynyttä ajoneu-
voa voidaan liikuttaa työntämällä.
1.Kun olet pysäköinyt ajoneuvon, pai-

na jarrupoljinta ja siirrä vaihdevipu
P-asentoon virran ollessa ON-
asennossa tai moottorin käydessä. 

2.Jos seisontajarru on kytketty, va-
pauta se. 

3.Kun painat jarrupoljinta, kytke virta-
lukko OFF-asentoon.
- Smart key:llä varustetuissa ajo-
neuvoissa virtalukko voidaan siirtää
OFF-asentoon ainoastaan vaihde-
vivun ollessa P-asennossa.

4.Siirrä vaihdevipu N-asentoon (va-
paa) painaessasi jarrupoljinta. Tä-
män jälkeen ajoneuvon pitäisi liik-
kua ulkoisen voiman vaikutuksesta.

HUOMIO
Pysähdy kokonaan ennen kuin
siirrät R-asentoon (peruutus) tai
pois siitä. Jos siirrät R-asentoon,
kun ajoneuvo vielä liikkuu, saa-
tat vahingoittaa vaihteistoa, pait-
si tilanteessa, jossa toimitaan
”Ajoneuvon heijaaminen” -kap-
paleen ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS 
Älä aja vaihdevipu vapaalla (N-
asento). Moottori ei pääse täl-
löin jarruttamaan, jonka vuoksi
seurauksena voi olla onnetto-
muus. 

HUOMIO
Vaihteisto voi vahingoittua, jos
siirrät vaihdevivun P-asentoon
(pysäköinti) auton vielä liikkues-
sa.
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D-asento (Eteenpäin ajo)
Tämä on normaali eteenpäin ajon
asento. Vaihteisto vaihtaa automaat-
tisesti neljän vaihteen välillä tarjoten
parhaan polttoainetalouden ja suori-
tuskyvyn.

Saadaksesi lisätehoa toisen ajoneu-
von ohitukseen tai mäen nousuun,
paina kaasupoljin kokonaan pohjaan
(yli 80%), kunnes kick down -meka-
nismi (mikäli varusteena) kytkeytyy
antaen äänimerkin. Tällöin vaihteisto
siirtää automaattisesti pykälän pie-
nemmälle vaihteelle.

] HUOMAUTUS
D-asentoon (Eteenpäinajo) vaihtami-
nen on suoritettava täysin pysähty-
neenä.

3-Vaihde
Käytetään vedettäessä perävaunua
ylämäessä tai hyödynnettäessä
moottorijarrutusta alamäessä.
”3”-asento vaihtaa automaattisesti 1-
, 2- ja 3-vaihteiden välillä. Tämä tar-
koittaa, ettei vaihtoja 4-vaihteelle suo-
riteta. Kuitenkin vaihto 4-vaihteelle
suoritetaan, jos auton nopeus ylittää
tietyn raja-arvon, jotta estettäisiin
moottorin käyminen ylikierroksilla.
Siirrä valitsin käsin ”D”-asentoon, kun
normaalit ajo-olosuhteet palaavat.

2-Vaihde
Käytetään liukkailla teillä, ylämäki-
nousuissa tai moottorijarrutuksissa
alamäissä. ”2”-asento vaihtaa auto-
maattisesti ykkös- ja kakkosvaihteen
välillä.
Tämä tarkoittaa, ettei vaihtoja 3-vaih-
teelle suoriteta. Kuitenkin vaihto 3-
vaihteelle suoritetaan, jos auton no-
peus ylittää tietyn raja-arvon, jotta es-
tettäisiin moottorin käyminen ylikier-
roksilla. Siirrä valitsin käsin ”D”-asen-
toon, kun normaalit ajo-olosuhteet pa-
laavat.

HUOMIO
• Turvallisuussyistä pysäköi ajo-

neuvo aina vaihteisto P-asen-
nossa seisontajarru kytketty-
nä. Poikkeustilanteissa ajo-
neuvo voidaan parkkeerata
vaihde vapaalla. 

• Ennen kuin pysäköit ajoneu-
von vaihde vapaalla, tarkasta
että pysäköintialusta on tasai-
nen ja vaakatasossa. Älä pysä-
köi ajoneuvoa vaihde vapaalla
mäkeen tai kallistetulle alustal-
le.
Jos ajoneuvo pysäköidään
vaihde vapaalla (N), ajoneuvo
saattaa liikkua ja aiheuttaa va-
kavia vahinkoja tai loukkaan-
tumisia.
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1-vaihde
Käytä hyvin jyrkkien nousujen ajami-
seen tai moottorijarruttaaksesi jyrkis-
sä alamäissä. Kun vaihdat alaspäin
1-vaihteelle, vaihteisto saattaa tila-
päisesti pysyä 2-vaihteella, kunnes
nopeus on laskenut riittävän alhai-
seksi pienemmälle vaihteelle. Älä yli-
tä 50 km/h nopeutta pienellä vaih-
teella.
”1” asento käyttää ainoastaan 1-vaih-
detta. Kuitenkin vaihto 2-vaihteelle
suoritetaan, jos auton nopeus ylittää
tietyn raja-arvon. Jos nopeus kasvaa
edelleen, vaihteisto vaihtaa 3-vaih-
teelle, jotta estettäisiin moottorin käy-
minen ylikierroksilla.

] HUOMAUTUS
• Jotta varmistettaisiin vaihteiston
pehmeä ja turvallinen toiminta,
paina jarrupoljinta vaihtaessasi N-
(vapaa) tai P-asennosta (pysäköin-
ti) eteenpäinajo- tai peruutusvaih-
teelle (R).

• Paina jarrupoljin kokonaan poh-
jaan siirtääksesi vaihdevivun P-
asennosta (pysäköinti) muihin
asentoihin.

• R, N, D, 3, 2, 1-asennoista voidaan
aina siirtää P-asentoon. Ajoneuvon
on oltava täysin pysähtynyt, jotta
vältyttäisiin vaihteistovahingoilta.

HUOMIO
• Siirrä R tai P-asentoihin ai-

noastaan, kun ajoneuvo on
täysin pysähtynyt.

• Älä paina kaasupoljinta mil-
lään eteenpäinajo- tai peruu-
tusvaihteella samanaikaisesti,
kun painat jarrua.

• Paina jarrupoljinta aina, kun
vaihdat P tai N-asennosta R, D,
3, 2  tai 1-asentoon.

• Tarkasta automaattivaihteisto-
öljyn määrä säännöllisesti ja li-
sää sitä tarpeen mukaan.
Tutustu huoltokirjaan tarkas-
taaksesi oikean nestesuosi-
tuksen.
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Vaihdelukko (mikäli varusteena)
Turvallisuussyistä automaattivaihteis-
to on varustettu vaihdelukolla, joka
estää vaihteen vaihtamisen P-asen-
nosta (Pysäköinti) R-asentoon (Pe-
ruutus), ellei jarrupoljinta paineta.
Vaihtaaksesi vaihteen P-asennosta
R-asentoon:
1. Paina ja pidä jarrupoljin pohjassa.
2. Siirrä vaihdevipua.
Jos jarrupoljinta painetaan ja vapau-
tetaan toistuvasti vaihdevivun ollessa
P-asennossa (Pysäköinti), vaihdevi-
vusta saattaa kuulua jaksottaista ään-
tä. Tämä on normaali ilmiö.

Hyvät ajokäytännöt
• Älä koskaan siirrä vaihdevipua P-

asennosta tai N-asennosta mihin-
kään asentoon, kun kaasupoljinta
painetaan.

• Älä koskaan siirrä vaihdevipua P-
asentoon (pysäköinti), jos auto liik-
kuu.

• Varmista, että auto on täysin py-
sähtynyt, ennen kuin yrität vaihtaa
R- tai D-asentoon.

• Älä koskaan kytke vaihdetta pois
päältä rullataksesi mäkiä alas. Tä-
mä voi olla hyvin vaarallista. Pidä
auto aina vaihteella liikkeen aikana.

• Älä ”aja jarrulla” ajon aikana. Tämä
voi ylikuumentaa jarruja ja aiheuttaa
toimintahäiriötä. Sen sijaan hidas-
taessasi pitkässä mäessä vaihda
pienemmälle vaihteelle. Näin teh-
dessäsi moottorijarrutus auttaa au-
ton hidastamisessa.

• Hidasta vauhtia ennen kuin vaihdat
pienemmälle vaihteelle. Muussa ta-
pauksessa pienempi vaihde ei vält-
tämättä kytkeydy.

• Käytä aina seisontajarrua. Älä jätä
vaihteistoa P-asentoon (Pysäköin-
ti) pitämään autoa paikallaan.

• Kiinnitä erityistä huomiota ajaessa-
si liukkailla tiepinnoilla. Ole erityisen
varovainen jarruttaessasi, kiihdyttä-
essäsi tai vaihtaessasi vaihteita.
Liukkaalla tiellä äkillinen nopeuden
muutos voi aiheuttaa vetävien pyö-
rien pidon menettämisen, jolloin au-
to karkaa hallinnasta.

• Auton paras suorituskyky ja talou-
dellisuus saavutetaan painamalla ja
vapauttamalla rauhallisin liikkein
kaasupoljinta.

VAROITUS
Paina jarrupoljin kokonaan poh-
jaan ennen kuin vaihdat P-asen-
nosta muuhun asentoon ja pidä
se pohjassa vaihtamisen ajan.
Tällöin voit välttää ajoneuvon
odottamattoman liikkumisen, jo-
ka voi johtaa henkilövahinkoihin
auton sisällä tai ulkopuolella.
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Liikkeellelähtö ylämäessä
Lähteäksesi liikkeelle ylämäessä, pai-
na jarrupoljinta ja siirrä vaihdevipu D-
asentoon. Valitse sopiva vaihde kuor-
masta ja mäen jyrkkyydestä riippuen
ja vapauta seisontajarru. Paina kaa-
supoljinta vähitellen samalla vapaut-
taen jarrupolkimen.

VAROITUS
Jos autosi juuttuu lumeen, mu-
taan, hiekkaan tms., voit yrittää
irrottaa sen heijaamalla sitä
eteen- ja taaksepäin. Älä yritä
suorittaa tätä toimenpidettä, jos
auton lähellä on ihmisiä tai es-
teitä. Heijaamisen aikana auto
saattaa liikkua yhtäkkiä eteen-
tai taaksepäin sen irrotessa, jol-
loin mahdollisesti lähellä oleva
ihminen saattaa loukkaantua tai
tielle tuleva kohde vahingoittua.
Heijaamista ei tule jatkaa pitkiä
jaksoja, sillä vaihteisto voi kuu-
mentua liikaa ja aiheuttaa vaka-
via vaurioita.

VAROITUS
• Kiinnitä aina turvavyö!  Tör-

mäyksessä turvavyön kiinnit-
tämättä jättänyt matkustaja
vammautuu vakavasti tai me-
nehtyy huomattavasti toden-
näköisemmin kuin oikein tur-
vavyötä käyttävä matkustaja.

• Vältä kovia nopeuksia kaarre-
ajossa ja käännöksissä.

• Älä tee nopeita ohjausliikkeitä,
kuten äkkipikaisia kaistan-
vaihtoja tai nopeita, teräviä
käännöksiä.

• Nurinajon riski kasvaa huomat-
tavasti, jos menetät auton hal-
linnan kovassa nopeudessa.

• Auton hallinnan menetys ai-
heutuu usein siitä, kun kaksi
rengasta tai useampi ajautuu
pois tiepinnalta ja kuljettaja
yrittää korjata nopealla ohjaus-
liikkeellä auton takaisin tielle.

• Jos auto ajautuu pois tiepin-
nalta, älä tee liian teräviä ohja-
usliikkeitä.  Sen sijaan hidasta
vauhtia ennen kuin palaat ta-
kaisin ajokaistalle.

• Älä koskaan ylitä ilmoitettuja
nopeusrajoituksia.
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Jarrutehostin  
Autosi on varustettu jarrujärjestelmän
jarrutehostimella, joka säätyy auto-
maattisesti normaalikäytön aikana.
Tilanteissa, joissa jarrutehostin me-
nettää toimintakykynsä sammuneen
moottorin tai muun syyn johdosta, voit
silti pysäyttää auton käyttämällä
enemmän voimaa kuin normaalisti
jarrupolkimen painamiseen. Kuitenkin
tällöin jarrutusmatka pitenee.
Kun moottori ei ole käynnissä, jarru-
järjestelmään ”varastoitunutta” tehos-
tusta voidaan vielä hyödyntää muuta-
malla jarrupolkimen painamisella. Älä
”pumppaa” jarrupoljinta, kun jarrute-
hostin ei ole käytettävissä. 
Käytä jarrupoljinta tällä tavalla ai-
noastaan tarpeen vaatiessa säilyt-
tääksesi ohjaustuntuman liukkailla tie-
pinnoilla.

JARRUJÄRJESTELMÄ 
(Jatkuu)
• Jos jarrut ovat kastuneet, au-

tolla ei välttämättä voida jarrut-
taa turvallisesti. Auto saattaa
myös puoltaa jarruja painetta-
essa. Voit tarkastaa tämän pai-
namalla jarruja kevyesti. Ko-
keile jarruja tällä tavalla aina,
kun olet ajanut syvän vesilätä-
kön tms. yli. Kuivataksesi jarrut
paina niitä kevyesti samalla
säilyttäen turvallisen etene-
misnopeuden, kunnes jarrute-
ho palautuu normaaliksi.

• Tarkasta aina jarru- ja kaasup-
olkimien paikat ennen kuin
ryhdyt ajamaan. Jos et tarkas-
ta kaasu- ja jarrupolkimien
paikkoja ennen ajoon ryhty-
mistä, saatat vahingossa pai-
naa kaasupoljinta jarrupolki-
men sijasta. Seurauksena voi
olla vakava onnettomuus.

VAROITUS - Jarrut
• Älä aja samalla lepuuttaen jal-

kaa jarrupolkimella. Tämä nos-
taa jarrujen lämpötilan epäta-
vallisen korkeaksi, aiheuttaa
liiallista kulutuspintojen ja jar-
rupalojen kulumista sekä pi-
dentää jarrutusmatkaa.

• Kun ajat pitkää tai jyrkkää ala-
mäkeä alas, vaihda pienempi
vaihde ja vältä jatkuvaa jarru-
jen käyttöä. Jarrujen jatkuva
käyttäminen aiheuttaa jarrujen
ylikuumenemista, josta saat-
taa seurata jarrutehon tilapäis-
tä heikkenemistä.

(Jatkuu)
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Jarrujen toimintahäiriön sattues-
sa 
Jos käyttöjarrut eivät toimi auton liik-
kuessa, voit tehdä hätäjarrutuksen
seisontajarrun avulla. Kuitenkin tällöin
jarrutusmatka pitenee huomattavasti
normaalista.    

Levyjarrujen kuluneisuuden ilmai-
sin 
Autosi on varustettu levyjarruilla.
Kun jarrupalasi ovat kuluneet ja tar-
vitset uudet, kuulet korkean varoitus-
äänen etu- tai takajarruista. Saatat
kuulla tämän äänen vain hetkellisesti
tai aina painaessasi jarrupoljinta.
Muista, että joissain ajo-olosuhteissa
tai ilmastoissa jarrut saattavat vinkua
tai rahista ensimmäisessä jarrutuk-
sessa. Tämä on normaalia, eikä mer-
kitse jarrujen ongelmaa. 

VAROITUS - Seisontajarru
Jos kytket seisontajarrun auton
liikkuessa normaalilla nopeu-
della, saatat menettää sen hal-
linnan. Jos sinun on käytettävä
seisontajarrua auton pysäyttä-
miseen, ole erityisen varovainen
jarrua kytkiessäsi.

VAROITUS - Jarrujen ku-
luminen
Tämä jarrujen kulumisen varoi-
tusääni merkitsee, että autosi
tarvitsee huoltoa. Jos et huomi-
oi tätä varoitusääntä, saatat ai-
kanaan menettää jarrutustehoa,
joka voi johtaa vakavaan onnet-
tomuuteen.

HUOMIO
• Jotta välttyisit kalliilta jarru-

korjauksilta, älä jatka ajamista
kuluneilla jarrupaloilla.

• Vaihda aina etu- ja takajarru -
palat pareittain.
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Takarumpujarrut (mikäli varusteena)
Takarumpujarruissasi ei ole kulunei-
suuden ilmaisimia. Tämän vuoksi ta-
kajarrujen kulutuspinnat tulee tarkas-
tuttaa, jos niistä kuuluu hankaavaa
ääntä. Tarkastuta takajarrusi myös ai-
na, kun vaihdat renkaita tai vaihdatat
etujarrupalat.

Seisontajarru  
Seisontajarrun kytkeminen

Kytkeäksesi seisontajarrun, paina en-
sin normaalia jarrupoljinta ja vedä sit-
ten seisontajarrukahva kokonaan
ylös.

Lisäksi autoa mäkeen pysäköitäessä
on suositeltua, että vaihdevipu asete-
taan käsivaihteisissa autoissa pienel-
le vaihteelle tai automaattivaihteisis-
sa P-vaihteelle (pysäköinti).

OJA056007

HUOMIO
• Ajaminen seisontajarru kytket-

tynä aiheuttaa liiallista jarrupa-
lojen ja -levyjen kulumista.

• Älä käytä seisontajarrua ajo-
neuvon liikkuessa, paitsi hätä-
tilanteessa. Tämä voi johtaa
ajoneuvon järjestelmävahin-
koihin ja vaarantaa ajoturvalli-
suuden.
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Seisontajarrun vapauttaminen

Vapauttaaksesi seisontajarrun, paina
ensin jarrupoljinta ja vedä hieman sei-
sontajarruvipua ylöspäin. Tämän jäl-
keen paina vapautuspainiketta (1) ja
laske seisontajarruvipu (2) samalla
painiketta painaen.

Jos seisontajarru ei vapaudu koko-
naan tai vapautuu vain osittain, tar-
kastuta järjestelmä ammattihuoltoliik-
keessä. Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-jälleenmyyjän/huolto-
yhteistyökumppanin puoleen. 

Tarkasta jarrun varoitusvalo kääntä-
mällä virtalukko ON-asentoon (älä
käynnistä moottoria). Tämä valo syt-
tyy, kun seisontajarru on kytketty vir-
ran ollessa START- tai ON-asennos-
sa.
Ennen ajamista varmista, että sei-
sontajarru on vapautettu kokonaan ja
varoitusvalo on sammunut.
Jos varoitusvalo jatkaa palamista sei-
sontajarrun vapauttamisen jälkeen
moottorin käydessä, jarrujärjestel-
mässä saattaa olla toimintahäiriö. Tä-
hän on kiinnitettävä välittömästi huo-
miota.

VAROITUS
• Estääksesi auton tarkoitukset-

toman liikkumisen pysäköit-
äessä ja poistuttaessa autos-
ta, älä käytä vaihdevipua sei-
sontajarrun korvikkeena. Kyt-
ke seisontajarru JA varmista,
että vaihdevipu on varmasti P-
asennossa (pysäköinti) auto-
maattivaihteisissa ajoneuvois-
sa.

• Älä koskaan anna kenenkään,
joka ei ole tottunut auton käyt-
töön, koskettaa seisontajar-
ruun. Jos seisontajarru vapau-
tetaan vahingossa, vakavia
loukkaantumisia saattaa seu-
rata.

• Kaikissa autoissa tulisi aina
olla seisontajarru kunnolla
kytkettynä pysäköinnin ajaksi,
jotta estettäisiin tahaton liik-
kuminen, joka voi johtaa mat-
kustajien tai jalankulkijoiden
loukkaantumisiin.

OJA056008

WK-23

wK-23



Ajaminen

386

Jos vain mahdollista, lopeta autolla
ajaminen välittömästi. Jos tämä ei ole
mahdollista, kiinnitä äärimmäistä huo-
miota autoa käyttäessäsi ja jatka aja-
mista ainoastaan turvalliseen paik-
kaan tai huoltoon.

ABS-jarrut
(mikäli varusteena)

VAROITUS
ABS (tai ESC) ei estä sopimatto-
mien tai vaarallisten ajoliikkei-
den aiheuttamia onnettomuuk-
sia. Vaikka auton hallintaa voi-
daan parantaa hätäjarrutukses-
sa, pidä aina riittävä turvaväli
edessä olevaan kohteeseen.
Ajonopeus tulee aina sovittaa
liukkaisiin tieolosuhteisiin.
Jarrutusmatka lukkiutumatto-
malla jarrujärjestelmällä (tai ajo-
vakauden hallintajärjestelmällä)
varustetuissa autoissa saattaa
olla pidempi kuin tavanomaisilla
jarruilla varustetuissa autoissa
seuraavissa tieolosuhteissa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
Näiden olosuhteiden vallitessa
autolla tulisi ajaa hiljempaa:
• Epätasaiset, hiekkaiset tai lu-

mipäällysteiset tiet.
• Lumiketjujen ollessa käytös-

sä.
• Ajettaessa epätasaisilla tai

pinnaltaan vaihtelevan korkui-
silla teillä.

ABS:llä (tai ESC:llä) varustetun
ajoneuvon turvallisuusominai-
suuksia ei tulisi kokeilla kovas-
sa nopeudessa tai kaarreajossa.
Tämä voi vaarantaa itsesi tai
muiden turvallisuuden.
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ABS-järjestelmä tarkkailee jatkuvasti
pyörien nopeutta. Jos pyörät ovat luk-
kiutumassa, ABS-järjestelmä muuttaa
toistuvasti pyöriin vaikuttavaa hyd-
raulista jarrupainetta.
Kun painat jarrua olosuhteissa, joissa
pyörät saattavat lukkiutua, voit kuulla
jarruista pätkivää ääntä ja tuntea jar-
rupolkimessa vastaavanlaista tärinää.
Tämä on täysin normaalia ja merkit-
see, että ABS on toiminnassa.
Jotta saavutettaisiin ABS-järjestelmän
paras toimivuus hätätilanteessa, älä
yritä muuttaa jarrupolkimen paina-
misvoimaa äläkä pyri pumppaamaan
jarruja. Paina jarrupoljinta tilanteen
mukaan niin kovaa kuin mahdollista,
jolloin ABS-järjestelmä säätää jarrui-
hin välitettävän voimajaon.

] HUOMAUTUS
Moottoritilasta saattaa kuulua nap-
sahtava ääni, kun auto alkaa liikkua
moottorin käynnistämisen jälkeen.
Tämä on normaalia toimintaa ja tar-
koittaa vain, että lukkiutumaton jar-
rujärjestelmä toimii oikein.

• Vaikka lukkiutumaton jarrujärjestel-
mä on käytössä, autosi vaatii tietyn
matkan pysähtymiseen. Pidä aina
turvallinen väli edessäsi olevaan
ajoneuvoon.

• Hidasta aina ennen käännöksen
suorittamista. Lukkiutumaton jarru-
järjestelmä ei voi estää onnetto-
muuksia, jotka aiheutuvat liian ko-
vasta nopeudesta.

• irtonaisilla tai epätasaisilla tiepin-
noilla lukkiutumattoman jarrujärjes-
telmän toiminta saattaa aiheuttaa
pidemmän jarrutusmatkan kuin ta-
vanomaisella jarrujärjestelmällä va-
rustetuissa ajoneuvoissa.

w-78

HUOMIO
• Jos ABS-varoitusvalo syttyy ja

jatkaa palamista, ABS-järjes-
telmässä saattaa olla häiriö.
Tällöin kuitenkin tavanomaiset
jarrut toimivat normaalisti.

(Jatkuu)



Ajaminen

406

] HUOMAUTUS
Jos käynnistät autosi apuakulla tyh-
jentyneen akun johdosta, moottori
saattaa käydä epätasaisesti ja ABS-
varoitusvalo saattaa syttyä samanai-
kaisesti. Näin tapahtuu akun alhai-
sen jännitteen vuoksi. Se ei tarkoita,
että ABS-järjestelmässä olisi toimin-
tahäiriö.
• Älä pumppaa jarruja!
• Lataa akku ennen kuin ajat autol-
lasi.

HUOMIO
• Kun ajat huonokitkaisilla

(esim. jäisillä) teillä ja käytät
jatkuvasti jarruja, ABS on jat-
kuvasti toiminnassa, jolloin
ABS-varoitusvalo saattaa syt-
tyä. Aja auto tien sivuun tur-
valliseen paikkaan ja sammuta
moottori.

• Käynnistä moottori uudelleen.
Jos ABS-varoitusvalo on sam-
munut, ABS-järjestelmä toimii
normaalisti. Muussa tapauk-
sessa ABS-järjestelmässä
saattaa olla häiriö. Tässä ta-
pauksessa tarkastuta järjestel-
mä ammattihuoltoliikkeessä.
Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-jälleenmyy-
jän/huoltoyhteistyökumppanin
puoleen. 

(Jatkuu)
• ABS-varoitusvalo palaa noin 3

sekuntia virran kytkemisen jäl-
keen (ON-asento). Tämän aika-
na ABS suorittaa itsetestausta
ja valo sammuu, jos kaikki toi-
mivat normaalisti. Jos valo jat-
kaa palamista, ABS-järjestel-
mässä voi olla häiriö. Tässä ta-
pauksessa tarkastuta järjestel-
mä ammattihuoltoliikkeessä.
Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-jälleenmyy-
jän/huoltoyhteistyökumppanin
puoleen. 
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Elektroninen ajovakauden hal-
lintajärjestelmä (ESC) (mikäli
varusteena)

Elektroninen ajovakauden hallintajär-
jestelmä (ESC - Electronic Stability
Control) on suunniteltu vakauttamaan
auton käyttäytymistä kaarreajossa.
ESC tarkkailee tekemiäsi ohjausliik-
keitä ja auton varsinaista liikesuun-
taa. 
Tarpeen vaatiessa ESC saattaa jar-
ruttaa yksittäistä pyörää ja puuttua
moottorin hallintajärjestelmän toimin-
taan auton vakauttamiseksi.

Elektroninen ajovakauden hallintajär-
jestelmä (ESC) on suunniteltu autta-
maan kuljettajaa auton hallinnan säi-
lyttämisessä liukkaissa olosuhteissa.
Se ei korvaa turvallisia ajokäytäntöjä.
Tekijät, kuten nopeus, tieolosuhteet ja
kuljettajan ohjausliikkeet, voivat kaik-
ki vaikuttaa siihen, kykeneekö ESC
estämään auton hallinnan menettä-
misen. Loppujen lopuksi olet itse vas-
tuussa sopivalla nopeudella ajami-
sesta ja riittävän turvavälin jättämi-
sestä.
Kun painat jarrua olosuhteissa, joissa
pyörät saattavat lukkiutua, voit kuulla
jarruista pätkivää ääntä ja tuntea jar-
rupolkimessa vastaavanlaista tärinää.
Tämä on täysin normaalia ja merkit-
see, että ESC on toiminnassa.

] HUOMAUTUS
Moottoritilasta saattaa kuulua nap-
sahtava ääni, kun auto alkaa liikkua
moottorin käynnistämisen jälkeen.
Tämä on normaalia toimintaa ja tar-
koittaa vain, että elektroninen ajova-
kauden hallintajärjestelmä toimii oi-
kein. 

OJA056015

VAROITUS  
Älä koskaan aja liian kovaa olo-
suhteisiin nähden. Älä aja liian
kovaa mutkiin. Ajovakauden hal-
lintajärjestelmä (ESC) ei estä on-
nettomuuksien syntymistä. Liian
kovat kaarrenopeudet, äkkinäi-
set ohjausliikkeet ja vesiliirto
kosteilla pinnoilla voivat johtaa
vakaviin onnettomuuksiin. Tark-
kaavainen ja turvallinen kuljetta-
ja kykenee estämään onnetto-
muudet välttämällä liikkeitä, jot-
ka aiheuttavat auton pidon me-
nettämisen.  Vaikka autossa olisi
ESC, noudata aina kaikkia nor-
maaleja ajamisen varotoimenpi-
teitä, kuten nopeuden sovittami-
sen olosuhteisiin.



Ajaminen

426

ESC:n toiminta
ESC ON -tila

• Kun virta käännetään ON-
asentoon, ESC ja ESC
OFF -merkkivalot palavat
noin 3 sekuntia, jonka jäl-
keen ESC kytkeytyy.

• Paina ESC OFF -painiket-
ta virran kytkemisen (ON-
asento) jälkeen poistaak-
sesi ESC:n käytöstä. (ESC
OFF -merkkivalo syttyy).
Kytkeäksesi ESC:n päälle,
paina ESC OFF -painiketta
uudelleen (ESC OFF -
merkkivalo sammuu).

• Moottoria käynnistettäessä
saatat kuulla pientä tikitys-
ääntä. Tämä tarkoittaa, et-
tä ESC suorittaa automaat-
tista järjestelmän tarkas-
tusta eikä merkitse ongel-
maa.

Toiminta
Kun ESC on toiminnassa, ESC -
merkkivalo vilkkuu.

• Kun elektroninen ajova-
kauden hallintajärjestelmä
toimii oikein, voit tuntea
pientä tärinää autossa. Tä-
mä on vain jarrujen toimin-
nan vaikutusta eikä merkit-
se mitään epätavallista.

• Kiihdytettäessä mudassa
tai ajettaessa liukkaalla tie-
pinnalla moottorin kierros-
luku ei välttämättä nouse,
vaikka lisäisit painetta
kaasupolkimeen. Tällä toi-
minnalla pyritään ylläpitä-
mään ajoneuvon pito ja va-
kaus, eikä se merkitse on-
gelmaa.

ESC OFF -toiminta
Keskeyttääksesi ESC:n toi-
minnan:-
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• Tila 1
Paina ESC OFF -painiketta lyhyesti
(ESC OFF -merkkivalo ja -viesti il-
mestyvät). Tässä tilassa moottorin
ohjaustoiminnot eivät ole käytössä.
Toisin sanoen, luistonesto ei ole toi-
minnassa, vaan ainoastaan jarrujen
ohjaustoiminto.

• Tila 2
Paina ESC OFF -painiketta vähintään
3 sekunnin ajan. ESC OFF -merkki-
valo ja -viesti syttyvät ja ESC OFF -
varoitusääni kytkeytyy. Tässä tilassa
moottorin ja jarrujen ohjaustoiminnot
eivät ole käytössä. Toisin sanoen, ajo-
vakauden hallintajärjestelmä ei ole
enää käytössä.
Jos virtalukko asetetaan LOCK/OFF-
asentoon, kun ESC on poistettu käy-
töstä, ESC pysyy poissa käytöstä.
Käynnistettäessä moottori uudelleen,
ESC kytkeytyy takaisin päälle auto-
maattisesti.

Merkkivalo

Kun virtalukko käännetään ON-asen-
toon, merkkivalo syttyy ja sen jälkeen
sammuu, jos ESC-järjestelmä toimii
normaalisti. 
ESC-merkkivalo vilkkuu aina, kun
ESC aktivoituu toimintaan. Vastaa-
vasti se palaa jatkuvasti, jos ESC-jär-
jestelmässä on häiriö. 
ESC OFF -merkkivalo syttyy, kun
ESC kytketään pois päältä sen pai-
nikkeella.

OJA056018L OJA056019L

n ESC-merkkivalo 

n ESC OFF -merkkivalo 
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ESC OFF -tilan käyttö
Ajon aikana
• ESC:n tulee olla käytössä päivittäi-

sessä ajossa aina, kun se vain on
mahdollista.

• Kytkeäksesi ESC:n pois käytöstä
ajon aikana, paina ESC OFF -pai-
niketta ajaessasi tasaisella tiepin-
nalla.

Älä koskaan paina ESC OFF -paini-
ketta ESC-järjestelmän toimiessa
(ESC-merkkivalo vilkkuu).
Jos ESC kytketään pois päältä ESC:n
toimiessa, auto saattaa riistäytyä hal-
linnasta.

] HUOMAUTUS
• Käytettäessä autoa jarrudynamo-
metrillä varmista, että ESC on kyt-
ketty pois päältä (ESC OFF -valo
on syttynyt).

• ESC:n kytkeminen pois käytöstä ei
vaikuta ABS -jarrujärjestelmän
toimintaan.  

HUOMIO
Ajaminen renkailla tai vanteilla,
joiden koot ovat erilaisia, saattaa
aiheuttaa ESC-järjestelmän vioit-
tumisen. Kun vaihdat renkaat,
varmista, että ne ovat samanko-
koiset kuin alkuperäiset.

VAROITUS
Ajovakauden hallintajärjestelmä
ainoastaan avustaa ajamista.
Noudata turvallisen ajon varo-
toimenpiteitä hidastamalla
vauhtia mutkaisilla, lumisilla tai
jäisillä teillä. Aja hitaasti ja vältä
kiihdyttämästä aina, kun ESC-
merkkivalo vilkkuu tai kun tie-
pinta on liukas.

VAROITUS 
Älä koskaan paina ESC OFF -
painiketta, kun ESC on toimin-
nassa. 
Jos ESC kytketään pois päältä
ESC:n toimiessa, auto saattaa
riistäytyä hallinnasta.
Kytkeäksesi ESC:n pois käytös-
tä ajon aikana, paina ESC OFF -
painiketta ajaessasi tasaisella
tiepinnalla.
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Mäkipidätin (HAC) 
(mikäli varusteena) 
Mäkipidätin on mukavuusvaruste.
Sen tarkoitus on estää auton liukumi-
nen taaksepäin lähdettäessä liikkeel-
le ylämäessä tai kaltevalla tiepinnal-
la. HAC ylläpitää kuljettajan jarrutuk-
sesta aiheutunutta jarrutuspainetta
vielä 2 sekuntia jarrupolkimen vapa-
uttamisen jälkeen.
Jarrupaineen ylläpidon aikana kuljet-
taja ehtii painaa kaasupoljinta liik-
keelle lähtemiseksi.
Jarrupaine pienenee heti, kun järjes-
telmä tunnistaa kuljettajan aikeen liik-
keelle lähdölle. ] HUOMAUTUS

• HAC ei ole toiminnassa, kun vaih-
devipu on P- tai N-asennossa.

• HAC kytkeytyy, vaikka ESC olisi
pois käytöstä. HAC ei kuitenkaan
ole käytettävissä, jos ESC-järjes-
telmässä on toimintahäiriö. 

Ajoneuvon vakaudenhallinta
(VSM - Vehicle stability mana-
gement) (mikäli varusteena)
Järjestelmä parantaa entisestään ajo-
neuvon vakautta ja ohjausvastetta,
kun sillä ajetaan liukkailla teillä tai kun
jarrutuksen aikana vasemman ja oi-
kean puolen renkaiden välillä havai-
taan kitkan muutoksia.

VSM:n toiminta
Kun VSM on toiminnassa, ESC-merk-
kivalo ( ) vilkkuu.
Kun ajoneuvon vakaudenhallintajär-
jestelmä toimii oikein, voit tuntea
pientä värinää autossa. Tämä on vain
jarrujen toiminnan vaikutusta eikä
merkitse mitään epätavallista.

VSM ei toimi, kun: 
• Ajetaan vinolla tai kaltevalla tiellä. 
• Peruutetaan.
ESC OFF -merkkivalo ( ) palaa mit-

taristossa.
• EPS-merkkivalo palaa mittaristos-

sa.

VAROITUS 
HAC kytkeytyy yleensä ainoas-
taan 2 sekunniksi. Kuljettajan on
oltava huolellinen, ettei taakse-
päin vierivä auto aiheuta vahin-
koa takana oleviin matkustajiin
tai esteisiin. Tarkoitukseton vie-
riminen taaksepäin saattaa ai-
heutua ylämäkilähdöissä, kun
kuljettajan edellisestä jarrutuk-
sesta ei ole muodostunut riittä-
vää jarrupainetta järjestelmään.
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VSM:n poistaminen käytöstä
Jos painat ESC OFF -painiketta kyt-
keäksesi ESC:n pois käytöstä, myös
VSM poistuu käytöstä ja ESC OFF -
merkkivalo ( ) syttyy.
Kytkeäksesi VSM-järjestelmän pääl-
le, paina painiketta uudelleen. ESC
OFF-merkkivalo sammuu.

Toimintahäiriön merkkivalo
VSM voi poistua käytöstä, vaikka et
poistaisi VSM:n toimintaa ESC OFF -
painikkeella. Tämä merkitsee sitä, et-
tä jossain sähköisen ohjaustehosti-
men järjestelmässä tai VSM-järjestel-
mässä on havaittu toimintahäiriö. Jos
ESC-merkkivalo ( ) tai EPS-varoi-
tusvalo pysyy jatkuvasti päällä, tar-
kastuta järjestelmä ammattihuoltoliik-
keessä. Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-jälleenmyyjän/huolto-
yhteistyökumppanin puoleen.

] HUOMAUTUS
• Tämä järjestelmä on suunniteltu
toimimaan mutkissa yli 15 km/h
nopeuksissa.

• VSM on suunniteltu toimimaan yli
30 km/h nopeuksissa tilanteissa,
joissa ajoneuvolla jarrutetaan tie-
pinnoilla, joilla vaikuttaa erilainen
kitka vasemman ja oikean puolen
renkaisiin.     

VAROITUS 
• Ajoneuvon vakaudenhallinta-

järjestelmä ei korvaa turvalli-
sia ajokäytäntöjä vaan täyden-
tää ainoastaan niitä. Jatkuva
nopeuden ja etäisyyksien arvi-
ointi muihin ajoneuvoihin on
kuljettajan vastuulla. Pidä aina
tiukka ote ohjauspyörästä
ajon aikana.

• Ajoneuvo on suunniteltu käyt-
täytymään kuljettajan aikeiden
mukaan, vaikka varusteena
olisi VSM. Noudata aina kaik-
kia normaaleja varotoimenpi-
teitä ajaaksesi olosuhteisiin –
(kuten liukas keli tai myrsky)
sopivalla, turvallisella nopeu-
della.

• Ajaminen renkailla tai vanteil-
la, joiden koot ovat erilaisia,
saattaa aiheuttaa VSM-järjes-
telmän vioittumisen. Kun vaih-
dat renkaat, varmista, että ne
ovat samankokoiset kuin alku-
peräiset.
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ESS (Emergency Stop Signal)
: Hätäjarruvalo 
(mikäli varusteena)
Hätäjarrusignaali varoittaa takana aja-
vaa kuljettajaa vilkuttamalla jarruvaloa,
kun ajoneuvo on äkkijarrutuksessa tai
kun ABS kytkeytyy jarrutuksen aikana.
Järjestelmä kytkeytyy, kun ajoneuvol-
la jarrutetaan yli 55 km/h nopeudesta
hidastuvuudella 7m/s² tai kun ABS kyt-
keytyy hätäjarrutuksessa. 
Kun ajoneuvon nopeus on alle 40
km/h ja ABS kytkeytyy pois päältä tai
äkkijarrutustilanne on ohi, jarruvalon
vilkkuminen loppuu.

Jarrujen hyvä käyttötapa • Varmista, että seisontajarru ei ole kyt-
ketty ja ettei seisontajarrun merkkiva-
lo pala ennen liikkeelle lähtemistä.

• Vesilätäköiden yli ajaminen saattaa
kastella jarrut. Ne saattavat kastua
myös auton pesun aikana. Kastuneet
jarrut voivat olla vaaralliset! Autosi ei
pysähdy niin nopeasti, jos jarrut ovat
kastuneet. Kastuneet jarrut saattavat
aiheuttaa auton ajautumisen vastak-
kaiselle kaistalle. 
Kuivataksesi jarrut, paina jarruja varo-
vaisesti niin kauan, kunnes jarrujen
normaali toiminta palautuu. Tämän ai-
kana pidä huoli, että auto pysyy hal-
linnassasi koko ajan. Jos jarrujen toi-
minta ei palaudu normaaliksi, pysäh-
dy heti, kun se on turvallista ja tarkas-
tuta ajoneuvo ammattihuoltoliikkees-
sä.
Kia suosittelee soittamaan Kia-jäl-
leenmyyjälle/huoltoyhteistyökumppa-
nille.

• Älä rullaa mäkiä alas, kun autossa ei
ole vaihde kytkettynä. Tämä on erit-
täin vaarallista. Pidä auto aina vaih-
teella ja käytä jarruja hidastaaksesi
vauhtia. Siirrä aina pienemmälle vaih-
teelle, jotta moottorijarrutus auttaisi
säilyttämään turvallisen nopeuden.

VAROITUS  
• Aina kun pysäköit tai jätät ajo-

neuvosi tyhjäksi, kytke sei-
sontajarru mahdollisimman
hyvin ja siirrä vaihteisto P-
asentoon (pysäköinti) huolelli-
sesti. Jos vaihdetta ei ole kyt-
ketty seisontajarrun kanssa,
auto saattaa liikkua tahatto-
masti aiheuttaen henkilöva-
hinkoja.

• Kaikissa autoissa tulisi aina
olla seisontajarru kunnolla
kytkettynä pysäköinnin ajaksi,
jotta estettäisiin tahaton liik-
kuminen, joka voi johtaa mat-
kustajien tai jalankulkijoiden
loukkaantumisiin.

HUOMIO
Hätäjarrutussignaali ei toimi, jos
hätävilkut ovat valmiiksi päällä. 
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• Älä aja jalka jarrupolkimella ajon ai-
kana. Jalan lepuuttaminen jarrupol-
kimella ajon aikana voi olla vaaral-
lista, koska jarrut saattavat ylikuu-
mentua ja tämän vuoksi menettää
tehokkuuttaan. Tämä lisää myös
jarrukomponenttien kulumista.

• Jos rengas puhkeaa ajon aikana,
jarruta varovaisesti ja pidä auto
suoraan suunnattuna hidastamisen
aikana. Kun ajat riittävän hitaasti ja
pysähtymisen tekeminen on turval-
lista, aja tien sivuun ja pysähdy tur-
valliseen paikkaan.

• Jos autosi on varustettu automaat-
tivaihteistolla, älä anna auton liikkua
eteenpäin itsestään. Estääksesi tä-
män, pidä jalkasi tiukasti jarrupolki-
mella, kun auto on pysähtynyt.

• Ole varovainen pysäköidessäsi mä-
keen. Kytke seisontajarru huolelli-
sesti ja aseta vaihdevipu P-asen-
toon (pysäköinti). Jos autosi on py-
säköity alamäkeen, käännä etupyö-
rät kiinni reunakivetykseen helpot-
taaksesi paikallaan pysymistä. Jos
autosi on pysäköity ylämäkeen,
käännä etupyöriä pois päin reunaki-
vetyksestä helpottaaksesi paikal-
laan pysymistä. Jos reunakivetystä
ei ole tai auto on pidettävä paikal-
laan muiden olosuhteiden johdosta,
tue pyörät kiiloilla.

• Joissain olosuhteissa seisontajarru
saattaa jumittua kytkettyyn asen-
toon. Näin voi tapahtua todennä-
köisimmin silloin, kun lunta tai jäätä
on kerääntynyt takajarrujen ympä-
rille tai lähettyville tai jos jarrut ovat
kastuneet. Jos vaarana on, että sei-
sontajarru voi jumittua, kytke se vain
tilapäisesti, kun siirrät vaihdevivun
P-asentoon (automaattivaihteistois-
sa) tai ykkös- tai peruutusvaihteelle
(käsivaihteistoissa). Tämän jälkeen
estä takarenkaiden liike siten, että
auto ei voi liikkua. Vapauta tämän
jälkeen seisontajarru.

• Älä pidä autoa paikallaan ylämäes-
sä kaasupolkimen avulla. Tämä voi
aiheuttaa vaihteiston ylikuumene-
mista. Käytä aina jarrupoljinta tai
seisontajarrua.
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Vakionopeudensäätimen avulla voit
asettaa auton ylläpitämään tasaista
nopeutta ilman tarvetta painaa kaa-
supoljinta.
Tämä järjestelmä on suunniteltu toi-
mimaan yli 30 km/h nopeuksissa.
Moottorin kierrosluvun tulee olla ase-
tettuun nopeuteen nähden toiminnal-
lisella alueella eikä liian alhainen, jol-
loin moottori ei kykene pitämään ase-
tettua nopeutta. Pieni nopeuden vaih-
telu on normaalia maaston tasaisuu-
desta riippuen.

VAKIONOPEUDENSÄÄDIN (MIKÄLI VARUSTEENA)
VAROITUS  

• Jos vakionopeudensäädin jä-
tetään päälle (CRUISE-merkki-
valo palaa mittaristossa), se
saatetaan kytkeä päälle vahin-
gossa. Pidä vakionopeuden-
säädin pois päältä (CRUISE-
merkkivalo sammunut), kun si-
tä ei käytetä, estääksesi aset-
tamasta nopeutta vahingossa.

• Käytä vakionopeudensäädintä
ainoastaan ajaessasi avoimil-
la moottoriteillä hyvällä säällä.

• Älä käytä vakionopeudensää-
dintä, kun auton pitäminen ta-
saisella nopeudella ei ole tur-
vallista: esim. ajettaessa vilk-
kaassa tai vaihtelevassa liiken-
teessä, liukkailla (sateiset, jäi-
set tai lumiset tiet) tai mutkik-
kailla teillä tai kaltevuudeltaan
yli 6 % ylä- tai alamäessä.

• Kiinnitä erityistä huomiota ajo-
olosuhteisiin aina käyttäessä-
si vakionopeudensäädintä.

HUOMIO
Käyttäessäsi vakionopeuden-
säädintä käsivaihteisessa autos-
sa, älä vaihda vapaalle paina-
matta kytkinpoljinta: moottori
saattaa käydä ylikierroksilla. Jos
näin käy, paina kytkinpoljinta tai
vapauta vakionopeudensääti-
men ON-OFF-kytkin.
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] HUOMAUTUS
Jos SET-painiketta painetaan jarru-
jen painamisen jälkeen, vakionopeu-
densäädin palaa normaalisti toimies-
saan toimintaan noin 3 sekunnin jäl-
keen. Viive kuuluu normaaliin toi-
mintaan.

] HUOMAUTUS
Kytkeäksesi vakionopeudensäätimen
päälle, paina jarrupoljinta vähintään
kerran sen jälkeen, kun olet kääntä-
nyt virtalukon ON-asentoon tai
käynnistänyt moottorin. Tällä tar-
kistetaan, että vakionopeuden toi-
minnan keskeyttämisen kannalta
tärkeä jarrupolkimen kytkin toimii
normaalisti.

Vakionopeudensäätimen kytkin

O / CANCEL: Peruuttaa vakionopeu-
densäätimen käytön.

/ CRUiSE : Kytkee vakionopeu-
densäätimen päälle
tai pois päältä.

RES+: Palaa vakionopeuteen tai kas-
vattaa sitä.

SET-: Asettaa vakionopeuden tai vä-
hentää sitä.

OYB056015

OYB056016
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Vakionopeuden asettaminen: 1. Paina ohjauspyörän / CRUiSE
painiketta kytkeäksesi järjestelmän
päälle. Vakionopeudensäätimen
merkkivalo syttyy.

2. Kiihdytä haluttuun nopeuteen, jon-
ka on oltava vähintään 30 km/h.

] HUOMAUTUS - Käsivaihteis-
to

Käsivaihteisissa autoissa tulee jarru-
poljinta painaa vähintään kerran
moottorin käynnistämisen jälkeen
vakionopeudensäätimen käyttämi-
seksi.

3. Siirrä vipua alaspäin (SET-) ja va-
pauta se halutulla nopeudella. Va-
kionopeudensäätimen set-merkki-
valo syttyy. Vapauta kaasupoljin
samanaikaisesti. Haluttua nopeut-
ta ylläpidetään automaattisesti.

OYB056017

OYB056018

n Tyyppi A

n Tyyppi B

OYB056034

OYB056033

n Tyyppi A

n Tyyppi B
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Jyrkässä ylämäessä auton nopeus
voi hidastua ja vastaavasti alamäes-
sä se saattaa kasvaa. Pieni nopeu-
den vaihtelu maastosta ja kuormituk-
sesta riippuen on normaalia.

Vakionopeuden kasvattami-
nen:

Noudata jompaakumpaa seuraavista
menettelytavoista:
• Siirrä vipua ylöspäin (RES+) ja pidä

sitä pohjassa. Auto kiihtyy. Vapauta
vipu haluamallasi nopeudella.

• Siirrä vipua ylöspäin (RES+) ja va-
pauta se välittömästi. Matkanopeus
kasvaa 2,0 km/h aina, kun RES+
kytkintä siirretään ylöspäin (RES+)
tällä tavalla.

OYB056037

OYB056036

n Tyyppi A

n Tyyppi B
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Vakionopeuden vähentäminen:

Noudata jompaakumpaa seuraavista
menettelytavoista:
• Siirrä vipua alaspäin (SET-) ja pidä

sitä pohjassa. Auton nopeus vähe-
nee asteittain. Vapauta vipu nopeu-
dessa, jonka haluat säilyttää.

• Siirrä vipua alaspäin (SET-) ja va-
pauta se välittömästi. Matkanopeus
vähenee 2,0 km/h aina, kun vipua
siirretään alaspäin (SET-) tällä ta-
valla.

Tilapäinen kiihdyttäminen va-
kionopeudensäätimen ollessa
käytössä:
Jos haluat kiihdyttää tilapäisesti, kun
vakionopeudensäädin on käytössä,
paina kaasupoljinta. Kasvanut no-
peus ei häiritse vakionopeudensääti-
men toimintaa tai muuta säädettyä
nopeutta.
Palataksesi säädetylle nopeudelle,
poista jalkasi kaasupolkimelta.

Keskeyttääksesi vakionopeu-
densäätimen toiminnan, toimi
seuraavasti:

• Paina jarrupoljinta.
• Käsivaihteisissa malleissa paina

kytkinpoljinta.
• Automaattivaihteisissa malleissa

siirrä vaihde vapaalle (N-asento).

OYB056034

OYB056033

n Tyyppi A

n Tyyppi B
OYB056031

OYB056030

n Tyyppi A

n Tyyppi B
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• Paina O/CANCEL-kytkintä, joka si-
jaitsee ohjauspyörässä.

• Hiljennä auton nopeutta 20 km/h
asetetusta nopeudesta.

• Hiljennä auton nopeus alle 30 km/h
nopeuteen.

Jokainen näistä toimenpiteistä kes-
keyttää vakionopeudensäätimen toi-
minnan (vakionopeudensäätimen set-
merkkivalo sammuu), mutta ei kytke
järjestelmää pois päältä. Jos haluat
palauttaa vakionopeudensäätimen
toimintaan, siirrä ohjauspyörässä ole-
vaa vipua ylöspäin (RES+). Tällöin
palaat aikaisemmin säätämääsi no-
peuteen.

Palataksesi vakionopeuteen
yli 30 km/h nopeudessa:

Jos muuta kuin vakionopeudensääti-
men /CRUiSE painiketta käytettiin
vakionopeuden keskeyttämiseen ja
järjestelmä on yhä käytössä, viimei-
simpään säädettyyn nopeuteen pala-
taan automaattisesti, kun vipua siirre-
tään ylöspäin (RES+).
Kuitenkaan se ei palaudu, jos auton
nopeus on laskenut alle 30 km/h no-
peuden.

Kytkeäksesi vakionopeuden-
säätimen pois päältä, suorita
yksi seuraavista toimenpiteistä:
Paina vakionopeudensäätimen /

CRUiSE painiketta (vakionopeu-
densäätimen merkkivalo sammuu).

• Kytke virta pois päältä auton olles-
sa pysähtyneenä.

Molemmat näistä toimenpiteistä kes-
keyttävät vakionopeudensäätimen
toiminnan. Jos haluat palauttaa va-
kionopeudensäätimen toimintaan,
toista edellisen sivun kappaleessa
”Vakionopeuden asettaminen” esite-
tyt vaiheet.

OYB056037

OYB056036

n Tyyppi A

n Tyyppi B
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Voit asettaa nopeudenrajoittimen
päälle, mikäli et halua ylittää tiettyä
ajonopeutta.
Jos ylität ennalta-asetetun nopeu-
denrajoittimen asetuksen, varoitus-
järjestelmä kytkeytyy (nopeusasetuk-
sen arvo alkaa vilkkua ja äänimerkki
kytkeytyy), kunnes auton nopeus pa-
laa nopeusasetuksen alapuolelle.

] HUOMAUTUS
Kun nopeudenrajoitin on käytössä,
vakionopeudensäädintä ei voida kyt-
keä päälle.

Nopeudenrajoittimen kytkin

O: Peruuttaa asetetun nopeudenra-
joittimen asetuksen.

: Kytkee nopeudenrajoittimen
päälle tai pois päältä. 

RES+: Palaa asetettuun nopeuden-
rajoittimen asetukseen tai kas-
vattaa sitä.

SET-: Asettaa nopeusvaroittimen
asetuksen tai vähentää sitä.

Asettaaksesi nopeudenrajoitti-
men raja-arvon:

1. Paina ohjauspyörän nopeudenra-
joittimen painiketta kah-
desti kytkeäksesi järjestelmän
päälle. 

Nopeudenrajoittimen merkkivalo syt-
tyy.

NOPEUDENRAJOITIN (MIKÄLI VARUSTEENA)

OYB056020
OYB056019
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2. Siirrä vipua alaspäin (SET-).
3. Siirrä vipua ylös- (RES+) tai alas-

päin (SET-) ja vapauta se halutulla
nopeudella. Siirrä vipua ylös-
(RES+) tai alaspäin (SET-) ja pidä
sitä pohjassa. Nopeus kasvaa tai
vähenee 5 km/h kerrallaan.

Asetettu nopeusrajoitus näytetään. Ajaaksesi kovempaa kuin nopeuden-
rajoittimen arvo on säädetty, sinun on
painettava kaasupoljinta kovaa (hie-
man yli 80 %), kunnes ”kick down”-
toiminto kytkeytyy antaen napsahta-
van äänimerkin. Tällöin asetettu no-
peudenrajoittimen arvo alkaa vilkkua
ja äänimerkki kytkeytyy, kunnes no-
peutesi jälleen putoaa nopeusasetuk-
sen lähelle.

OYB056035

OYB056038

OJA046143 OJA046143
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] HUOMAUTUS
• Jos kaasupoljinta painetaan alle
sen liikeradan puolivälin, ajoneuvo
ei kiihdytä asetetun nopeudenra-
joittimen asetuksen yläpuolelle,
vaan ylläpitää ajoneuvon nopeu-
den rajoittimen asetuksen alueella.

• Kun kaasupoljin painetaan koko-
naan pohjaan, ”kick down”-toi-
minto antaa napsahtavan äänimer-
kin. Tämä on normaali tilanne.

Kytkeäksesi nopeudenrajoitti-
men pois päältä, suorita yksi
seuraavista toimenpiteistä:

• Paina nopeudenrajoittimen 
kytkintä vielä kerran.

• Kytke virta pois päältä auton olles-
sa pysähtyneenä.

Jos painat O-kytkintä kerran, asetet-
tu nopeusasetus peruutetaan, mutta
järjestelmä ei kytkeydy pois päältä.
Jos haluat säätää nopeudenrajoitti-
men asetuksen uudelleen, siirrä vipua
ylös- (RES+) tai alaspäin (SET-), kun-
nes haluttu nopeus saavutetaan.

OYB056019

HUOMIO
Jos nopeudenrajoittimen oh-
jausjärjestelmässä on häiriö,
”- - -” merkkivalo alkaa vilkkua.
Jos näin tapahtuu, suosittelem-
me tarkastuttamaan järjestelmän
valtuutetussa Kia-huollossa.

OJA046162
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AEB-järjestelmä on suunniteltu vä-
hentämään tai välttämään onnetto-
muuden riskiä. Järjestelmän tunnisti-
met (ts. tutka) mittaavat etäisyyttä
edessä olevaan ajoneuvoon ja tar-
peen vaatiesssa varoittavat kuljetta-
jaa onnettomuusvaarasta varoitusvi-
estillä ja -äänellä tai jopa suorittavat
hätäjarrutuksen.
h Tutkatoiminen AEB-järjestelmä ei

huomioi edessä olevia jalankulki-
joita.

Järjestelmän asettaminen ja
aktivointi
Järjestelmän asettaminen
Kuljettaja voi kytkeä AEB-järjestel-
män kytkemällä virtalukon ON-asen-
toon ja valitsemalla käyttäjäasetuk-
sista (User Settings) ajoavustimet
(Driving Assist) ja sen alta automaat-
tinen hätäjarrutustoiminto (Autono-
mous Braking System). AEB poistuu
käytöstä, kun kuljettaja peruuttaa sen
asetuksista. 

TUTKATOIMINEN AUTOMAATTINEN HÄTÄJARRUTUS (MIKÄLI VARUSTEENA)
VAROITUS  

Suorita seuraavia varotoimenpi-
teitä käyttäessäsi automaattista
hätäjarrutustoimintoa (AEB):
• Tämä on ainoastaan täydentä-

vä järjestelmä eikä sen käyttö
tarkoita, että kuljettajan erityis-
tä varovaisuutta ja tarkkaavai-
suutta ei tarvita. Tunnistusalu-
eet ja tunnistimien havaitsemat
kohteet ovat rajoitetut. Kiinnitä
aina huomiota ajo-olosuhtei-
siin ja erilaisiin ajotilanteisiin.

• ÄLÄ KOSKAAN aja ajotilan-
teeseen tai kaarteeseen liian
kovalla vauhdilla. 

• Aja aina tarkkaavaisesti es-
tääksesi odottamattomien ja
äkkipikaisten tilanteiden ta-
pahtumisen. AEB ei pysäytä
ajoneuvoa kokonaan eikä estä
törmäysten tapahtumista.
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Kun AEB-järjestelmä pois-
tetaan käytöstä, LCD-näy-
tölle ilmestyy varoitusvies-
ti. Se syttyy, vaikka ESC

olisi tilassa 2 (pois päältä). Kuljettaja
voi tarkkailla AEB ON/OFF -tilaa
LCD-näytöltä. Jos varoitusvalo palaa,
vaikka AEB olisi käytössä, suositte-
lemme tarkastuttamaan järjestelmän
ammattihuoltoliikkeessä. Kia suosit-
telee kääntymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyökumppa-
nin puoleen.

Kuljettaja voi valita ensimmäisen va-
roituksen kytkeytymisajankohdan käyt-
täjäasetuksista ja ajoavustimet mitta-
riston LCD-näytöltä. Vaihtoehdot en-
simmäiselle etutörmäyksen varoituk-
selle ovat seuraavat:

• EARLY - Kun tämä asetus valitaan,
ensimmäinen etutörmäyk-
sen varoitus aktivoituu nor-
maalia aikaisemmin. Jos
varoitus on liian herrkä
EARLY-tilassa, vaihda
NORMAL-tila. Jos edessä
oleva ajoneuvo pysähtyy yl-
lättäen, varoitus saattaa
tuntua oleva myöhässä,
vaikka EARLY-asetus olisi
valittu.

• NORMAL - Kun tämä asetus vali-
taan, ensimmäinen etu-
törmäyksen varoitus akti-
voituu normaalisti.

• LATE - Kun tämä asetus valitaan,
ensimmäinen etutörmäyk-
sen varoitus aktivoituu nor-
maalia myöhemmin. Valitse
tämä asetus ainoastaan,
kun liikenne on kevyttä ja
ajat maltillisilla nopeuksilla.

Kytkeytymisen edellytykset
AEB on kytkeytymisvalmiudessa, kun
toiminto on valittu LCD-näytöstä ja
seuraavat ehdot täyttyvät. 
- ESC on toiminnassa. 
- Kun ajoneuvon nopeus on yli 10

km/h (AEB kuitenkin kytkeytyy tie-
tyissä nopeuksissa).

- Kun edessä tunnistetaan ajoneuvo.
(AEB ei välttämättä kytkeydy riip-
puen ajo-olosuhteista tai ajoneuvon
järjestelmien tilasta, mutta tällöin
AEB kuitenkin huomioi tietyt varoi-
tukset).
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AEB varoitusviesti ja järjestel-
män hallinta
AEB antaa varoitusviestejä ja merkki-
ääniä sen mukaan, millainen on tör-
mäysriski erilaisissa tilanteissa, kuten
ajoneuvojen välisen etäisyyden no-
pea pieneneminen (esim. edessä ole-
van ajoneuvon äkkijarrutus). Lisäksi
järjestelmä käyttää jarruja riippuen
törmäysriskistä.

Etupään varoitus (1. varoitus)

Tämä varoitusviesti ilmestyy LCD-
näytölle yhdessä varoitusäänimerkin
kuuluessa. 

VAROITUS  
• AEB asettuu toimintaan auto-

maattisesti, kun virtalukko kyt-
ketään ON-asentoon. Kuljetta-
ja voi poistaa AEB:n käytöstä
järjestelmäasetuksista LCD-
näytön kautta. 

• AEB kytkeytyy automaattises-
ti pois päältä keskeytettäessä
ESC:n toiminta, vaikka AEB
olisi päällä, eikä kuljettaja ky-
kene kytkemään AEB:tä päälle
LCD-näytöstä. Tässä tapauk-
sessa AEB-varoitusvalo syt-
tyy, mutta tämä ei merkitse toi-
mintahäiriötä.

• Aseta tai keskeytä AEB:n toi-
minta ohjauspyörän ohjaus-
kytkimillä, kun olet pysäyttä-
nyt ajoneuvon turvalliseen
paikkaan.

OJA056020L
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Törmäysvaroitus (2. varoitus)

• Tämä varoitusviesti ilmestyy LCD-
näytölle yhdessä varoitusäänimer-
kin kuuluessa.

• Ajoneuvo pudottaa nopeutta tiet-
tyyn rajaan asti.
- Jarrut kytkeytyvät asteittain enna-

koiden edessä olevia ajoneuvoja.
- Jarrujen hallinta aktivoituu tietyllä

raja-alueella helpottaakseen tör-
mäyksestä seuraavaa iskua. 

Hätäjarrutus (3. varoitus)

• Tämä varoitusviesti ilmestyy LCD-
näytölle yhdessä varoitusäänimer-
kin kuuluessa.

• Ajoneuvo pudottaa nopeutta tiet-
tyyn rajaan asti.
- Jarrujen hallinta aktivoituu tietyllä

raja-alueella helpottaakseen tör-
mäyksestä seuraavaa iskua. Suu-
rin jarrutusvoima kytkeytyy juuri
ennen törmäystä.

Jarrujen toiminta
• Uhkaavassa tilanteessa jarrujärjes-

telmä valmistautuu nopeaan rea-
gointiin kuljettajan jarrupolkimen
painamisen tehostamiseksi. 

• AEB tehostaa jarrutusvoimaa opti-
moidakseen jarrutustehon, kun kul-
jettaja painaa jarrupoljinta. 

• Järjestelmän jarrujen hallinta pois-
tuu automaattisesti käytöstä, kun
kuljettaja painaa riittävän voimak-
kaasti jarrupoljinta tai kun ohjaus-
pyörää käännetään äkkinäisesti. 

• Jarrujen hallinta keskeytyy auto-
maattisesti myös, kun riskitekijät
poistuvat. 

OJA056021L OJA056022L

HUOMIO
Kuljettajan tulisi aina kiinnittää
erityistä huomiota ajoneuvon
hallintaan ja käyttöön, vaikka va-
roitusviestiä ei ole ilmestynyt tai
merkkiääntä kuulunut.
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Tunnistin edessä olevan ajo-
neuvon etäisyyden määrittämi-
seen (etututka)

Tunnistimen tehtävä on havainnoida
turvaetäisyyttä edessä olevaan ajo-
neuvoon. Kuitenkin likaantunut tun-
nistimen heikentää tunnistimen toi-
mintakykyä (esim. vieraat aineet, mu-
ta, lumi tai vesi) . Tämä voi jopa kes-
keyttää AEB:n toiminnan. Pidä tun-
nistin aina puhtaana.

Varoitusviestit ja varoitusvalo

Kun tunnistimen suojus on likaantu-
nut vieraasta aineesta, kuten lumes-
ta tai vedestä, AEB:n toiminta voi tila-
päisesti keskeytyä. Tässä tapaukses-
sa varoitusviesti varoittaa kuljettajaa. 
Tämä ei ole AEB-järjestelmän toimin-
tahäiriö. Asettaaksesi AEB:n uudel-
leen toimintaan, poista vieraat aineet. 
Jos tunnistin on kokonaan lian pei-
tossa tai mitään esteitä ei tunnisteta
(avoimella alueella tms.), AEB ei eh-
kä toimi normaalisti.

VAROITUS  
AEB ei voi välttää kaikkia tör-
mäyksiä. AEB ei välttämättä ko-
konaan pysäytä ajoneuvoa en-
nen törmäystä ympäristöstä,
säästä ja/tai tieolosuhteista joh-
tuen. Kuljettaja on vastuussa
ajoneuvon hallinnasta ja turval-
lisesta ajotavasta.

VAROITUS  
AEB:n toiminta riippuu riskita-
sosta, joka määritetään edessä
olevan ajoneuvon etäisyyden ja
nopeuden muutoksen sekä kul-
jettajan ajoneuvon käsittelyn
pohjalta.
Älä yritä vaarallista ajoa saadak-
sesi järjestelmän aktivoitumaan.

OJA056010

OJA056023L
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] HUOMAUTUS
• Älä asenna tunnistimen alueelle
mitään tarvikkeita, kuten rekiste-
rikilven kehystä tai tarraa. Älä
vaihda puskuria toisen malliseen
tai asenna siihen mitään hyväksy-
mättömiä tarvikkeita. Nämä voivat
heikentää tunnistuskykyä. 

• Pidä tunnistin/puskuri aina puh-
taana. 

• Käytä ainoastaan pehmeää liinaa
auton puhdistamiseen. Älä myös-
kään suihkuta korkeapaineista vet-
tä puskurissa olevaan tunnisti-
meen. 

• Älä kohdista liiallista voimaa tun-
nistimen etualueelle. Jos tunnistin
liikkuu pois oikeasta asennosta lii-
allisesta voimasta, järjestelmä ei
ehkä toimi normaalisti, vaikka va-
roitusvalo tai -viesti ei ole kytkey-
tynyt. Tässä tapauksessa tarkastu-
ta ajoneuvo ammattihuoltoliik-
keessä. Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-
jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Käytä ainoastaan alkuperäistä
Kia-tunnistinsuojusta. Älä maalaa
mitään tunnistimen suojukseen.

• Älä omatoimisesti irrota tai koh-
dista iskuja tutkan komponenttei-
hin. 

• Jos äänentoiston voimakkuus on
liian korkea, et välttämättä kykene
kuulemaan AEB-järjestelmän an-
tamia varoituksia.

Järjestelmän toimintahäiriö

• Jos AEB ei toimi oikein, AEB-varoi-
tusvalo ( ) alkaa vilkkua ja varoi-
tusviesti ilmestyy muutamaksi se-
kunniksi. Viestin katoamisen jälkeen
päävaroitusvalo ( ) syttyy. Tässä
tapauksessa tarkastuta ajoneuvo
ammattihuoltoliikkeessä. Kia suosit-
telee kääntymään valtuutetun Kia-
jälleenmyyjän/huoltoyhteistyökump-
panin puoleen.

• AEB-varoitusviesti saattaa ilmestyä
yhdessä ESC-varoitusvalon kans-
sa.

OJA056024L
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(Jatkuu)
• Jos AEB-järjestelmässä on toi-

mintahäiriö, AEB ei ohjaa jar-
ruja tunnistaessaan törmäys-
vaaran, vaikka muut jarrujär-
jestelmät toimisivat normaa-
listi.  

• AEB havaitsee ainoastaan
edessä olevia ajoneuvoja, kun
ajetaan eteenpäin. Järjestelmä
ei tunnista mitään eläimiä tai
ajoneuvoja muissa suunnissa. 

• AEB ei tunnista risteävältä tiel-
tä tulevaa ajoneuvoa tai ajo-
neuvoa, joka on pysäköity poi-
kittain.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos edessä oleva ajoneuvo

pysähtyy äkillisesti, on ole-
massa törmäysriski. Kuljetta-
jan on aina kiinnitettävä huo-
miota liikenteeseen ja mah-
dollisiin vaaratilanteisiin.

• Jos AEB-järjestelmä suorittaa
voimakkaan jarrutuksen, tava-
rat matkustamossa saattavat
lennellä aiheuttaen mahdolli-
sia loukkaantumisia matkusta-
jiin.

• Kun kuljettaja painaa jarrua
törmäysvaaratilanteessa, AEB-
järjestelmä ei välttämättä toi-
mi.

• AEB ei välttämättä ole toimin-
nassa ajo- tai tieolosuhteista
tai säästä riippuen. 

• AEB ei välttämättä ole toimin-
nassa kaikissa ajoneuvoissa.

VAROITUS  
• AEB on ainoastaan täydentävä,

kuljettajan toimintaa helpottava
järjestelmä. Kuljettaja on aina
vastuussa ajoneuvon käytöstä
ja hallinnasta. Älä koskaan luo-
ta yksinomaan AEB-järjestel-
mään. Tämän sijaan huolehdi
riittävästä jarrutusmatkasta ja
tarpeen vaatiessa painajarru-
poljinta nopeuden hidastami-
seksi. 

• AEB saattaa antaa tarpeetto-
mia varoitusviestejä ja merkki-
ääniä. Toisaalta johtuen tun-
nistimien rajoituksista, AEB ei
välttämättä aina anna tarpeel-
lisia varoitusviestejä ja merk-
kiääniä. 

(Jatkuu)
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Järjestelmän rajoitteet
AEB on kuljettajaa avustava järjestel-
mä tietyissä vaarallisissa ajotilanteis-
sa eikä se poista kuljettajan vastuuta
ja velvollisuutta olla tarkkaavainen
kaikissa ajotilanteissa. 
AEB tarkkailee ajotilanteita tutkan
avulla. Tämän vuoksi, jos tilanne on
tunnistusalueen ulkopuolella, AEB ei
ole toimintakykyinen. Kuljettajan on
oltava erityisen tarkkaavainen seu-
raavissa tilanteissa. AEB:n toiminta
saattaa olla rajoittunutta.

Ajoneuvojen tunnistaminen
- Tunnistin tai sen suojus on likaan-

tunut. 
- On kova vesi- tai lumisade. 
- Sähkömagneettiset aallot aiheutta-

vat häiriötä. 
- Tutka vastaanottaa voimakkaita ja

epäsäännöllisiä heijastuksia. 
- Edessä olevan ajoneuvon runko on

kapea. (esim. moottoripyörä) 
- Tilanteissa, joissa vaikuttaa voi-

makkaita tutkan heijastuksia, AEB
ei ehkä toimi normaalisti. (pysä-
köintialueet, terässillat, jne.)

- Erikoisajoneuvot (bussit, kuorma-
autot, rakennusajoneuvot, perävau-
nut, jne.), joita tutkan on vaikea tun-
nistaa, voivat aihuettaa AEB:n nor-
maalista poikkeavaa toimintaa. 

- Edessä on erikoiskuljetus, kuten
raskas kuorma-auto tai peräkärry. 

- Ajoneuvolla ajetaan epätasaisesti. 
- Tutkan tunnistimen tunnistuskyky

on rajoittunut.
- Ajoneuvolla ajetaan päällystämät-

tömillä tai epätasaisilla tiepinnoilla
tai äkillisesti muuttuvissa mäissä tai
kallistuksissa.

- Ajettaessa rakennusalueilla, rauta-
tieylityksissä tai tien päällä olevien
metallikappaleiden päällä.

- Ajettaessa sisätiloissa, kuten maa-
nalaisilla pysäköintialueilla.

- Ajettaessa maanalaisilla pysäköin-
tialueilla.

- Tultaessa tunneliin tai tietulliin.
- Jotkut pinnat aiheuttavat helposti

heijastuksia tutkan signaaliin. (tur-
vakaiteet, lähestyvät ajoneuvot jne.)
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- Kaarreajo
AEB-toimintakyky heikkenee ajetta-
essa kaarteessa. AEB ei välttämättä
tunnista edessä olevaa ajoneuvoa,
vaikka se olisi samalla kaistalla. Se
saattaa antaa tarpeettoman varoitus-
viestin ja varoitusäänen, tai se saat-
taa tarpeellisessa tilanteessa jättää
ne antamatta. 
Kiinnitä erityistä huomiota kaarre-
ajossa ja paina jarrupoljinta, mikäli on
tarpeen.

Kaarreajossa AEB saattaa tunnistaa
edessä olevan ajoneuvon viereisellä
kaistalla. Kiinnitä erityistä huomiota ja
paina tarpeen vaatiessa jarrupoljinta.
Vastaavasti paina kaasupoljinta yllä-
pitääksesi ajonopeutta. Turvallisuu-
den vuoksi tarkkaile koko ajan ajo-
neuvon ympäristöä. 

- Ajaminen mäessä
AEB:n toimintakyky heikkenee ajetta-
essa ylä- tai alamäkeä, jolloin se ei
välttämättä tunnista edessä samalla
kaistalla kulkevaa ajoneuvoa. Se
saattaa antaa tarpeettoman varoitus-
viestin ja varoitusäänen, tai se saat-
taa tarpeellisessa tilanteessa jättää
ne antamatta.
Jos AEB tunnistaa yhtäkkiä edessä
ajoneuvon ajettaessa mäen huipun
yli, se saattaa jarruttaa terävästi. 
Pidä katse aina eteenpäin ajettaessa
ylä- tai alamäkeen ja paina tarpeen
vaatiessa jarrupoljinta. 

OJA056011OQL055054OQL055053
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- Kaistojen vaihtaminen 
Vaikka ajoneuvo tulisi kanssasi sa-
malle kaistalle, AEB ei välttämättä
tunnista ajoneuvoa ennen kuin se on
AEB:n tunnistusalueella. 
Erityisesti tilanteessa, jossa ajoneuvo
siirtyy äkkipikaisesti samalle kaistalle
kanssasi, on todennäköisempää, et-
tä ajoneuvoa ei tunnisteta. Kiinnitä ai-
na erityistä huomiota liikenteessä. 

Kun edessä oleva pysähtynyt ajo-
neuvo poistuu kaistalta, AEB ei vält-
tämättä tunnista sitä. Kiinnitä aina eri-
tyistä huomiota liikenteessä. 

- Ajoneuvon tunnistaminen 
Kun edessä olevassa ajoneuvossa
on suuri takaylitys tai siinä on korkea
maavara, se saattaa aiheuttaa vaa-
rallisen ajotilanteen.  

OJA056014OQL055057OQL055056
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] HUOMAUTUS
Järjestelmä saattaa poistua tilapäi-
sesti pois käytöstä voimakkaiden
sähkömagneettisten aaltojen johdos-
ta.

VAROITUS  
• Poista AEB käytöstä LCD-näy-

tön käyttäjäasetuksista (User
Settings) ennen toisen ajo-
neuvon hinaamista. Hinaami-
sen aikana AEB:n jarrujen
käyttö saattaa heikentää mer-
kittävästi turvallisuutta. 

• Kiinnitä erityistä huomiota
edessä olevaan ajoneuvoon,
kun se on raskaasti kuormattu
suurella takaylityksellä tai sii-
nä on korkeampi maavara. 

• Tunnistin havaitsee ainoas-
taan ajoneuvot, ei esimerkiksi
ostoskärryjä, moottori- tai pol-
kupyöriä, matkalaukkuja tai
rattaita.

• AEB ei toimi kaikissa tilanteis-
sa. Tämän vuoksi älä koskaan
testaa AEB-järjestelmää ajo-
neuvoon tai esineisiin. Tämä
voi johtaa hengenvarallisiin
loukkaantumisiin.



6 69

Ajaminen

Autosi polttoainetalouteen vaikuttavat
pääosin ajotyyli, maantieteellinen si-
jainti ja vuodenaika.
Jokainen näistä tekijöistä vaikuttaa
siihen, kuinka monta kilometriä pystyt
ajamaan yhdellä polttoainelitralla.
Käyttääksesi autoa mahdollisimman
taloudellisesti, hyödynnä seuraavia
ajovinkkejä säästääksesi rahaa sekä
polttoainekustannusten että huoltoku-
lujen kautta:
• Aja tasaisesti. Kiihdytä maltillisesti.

Älä te e rajuja kiihdytyksiä tai kaasu
pohjassa vaihteiden vaihtoja, vaan
ylläpidä tasaista nopeutta. Vältä tar-
peettomia pysähdyksiä (esim. liiken-
nevalot). Pyri säätämään nopeutesi
liikenteen mukaan, ettei sinun tarvit-
sisi muuttaa nopeutta tarpeettomas-
ti. Vältä ruuhkia mahdollisuuksien
mukaan. 
Pidä aina turvaväli muihin ajoneu-
voihin, jotta välttyisit tarpeettomilta
jarrutuksilta. Tämä vähentää myös
jarrujen kulumista.

• Aja maltillisella nopeudella. Mitä ko-
vempaa ajat, sitä enemmän poltto-
ainetta autosi kuluttaa. Maltillisella
nopeudella ajaminen - erityisesti
moottoriteillä - on tehokkain tapa
pienentää polttoaineenkulutusta.

• Älä aja jalka jarrupolkimella ajon ai-
kana. Tämä aiheuttaa polttoaineen-
kulutuksen lisääntymistä ja lisää
näiden järjestelmien komponenttien
kulumista. Lisäksi jalan lepuuttami-
nen jarrupolkimella ajon aikana
saattaa aiheuttaa jarrujen ylikuu-
menemista, mikä johtaa jarrutuste-
hon heikkenemiseen, josta sen si-
jaan voi aiheutua vakavia seurauk-
sia.

• Pidä huolta renkaistasi. Pidä niitä
täytettynä suositelluissa rengaspai-
neissa. Väärä täyttö, joko vähäinen
tai liiallinen, saattaa aiheuttaa tar-
peetonta renkaan kulumista. Tar-
kasta rengaspaineet vähintään ker-
ran kuukaudessa.

• Varmista, että pyöränkulmat ovat
oikeat. Pyöränkulmien muuttumi-
nen saattaa olla seurausta reunaki-
viin osumisesta tai liian kovalla no-
peudella ajamisesta epätasaisilla
tiepinnoilla. Väärät pyöränkulmat ai-
heuttavat nopeampaa renkaan ku-
lumista ja muita ongelmia, kuten
polttoaineenkulutuksen kasvua.

• Pidä autosi hyvässä kunnossa. Pa-
rantaaksesi polttoainetaloutta ja
pienentääksesi ylläpitokustannuk-
sia, huollata autoasi huolto-ohjel-
man mukaisesti. Jos ajat autollasi
vaikeissa olosuhteissa, huoltoja on
tehtävä useammin (ks. luku 8 saa-
daksesi lisätietoja).

• Pidä auto puhtaana. Pitääksesi au-
ton hyväkuntoisena, pidä se puh-
taana, äläkä altista sitä syövyttävil-
le aineille. On erityisen tärkeää, et-
tä mutaa, likaa, jäätä jne. ei anneta
kerääntyä auton alustaan. Tämä li-
säpaino voi johtaa lisääntyneeseen
polttoaineenkulutukseen ja se voi
myös lisätä ruosteen muodostumi-
sen riskiä.

• Pidä auto kevyenä. Älä kuljeta tar-
peetonta kuormaa. Kuorma heiken-
tää polttoainetaloutta.

• Älä anna moottorin käydä joutokä-
ynnillä pidempään kuin on tarpeen.
Jos joudut odottamaan (muualla
kuin liikenteessä), sammuta moot-
tori ja käynnistä vasta, kun olet val-
mis lähtemään liikkeelle.

TALOUDELLINEN KÄYTTÖ
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• Muista, että autoa ei tarvitse läm-
mittää paikallaan pitkään. Moottorin
käynnistymisen jälkeen anna moot-
torin käydä noin 10-20 sekuntia en-
nen kuin kytket vaihteen päälle.
Kuitenkin erittäin kylmissä olosuh-
teissa anna moottorin lämmetä hie-
man normaalia pidempään.

• Älä käytä moottoria liian alhaisilla
tai korkeilla kierroksilla. Liian mata-
lilla kierroksilla ajaminen tarkoittaa
liian suurella vaihteella ajamista, jol-
loin moottori meinaa sammua. Jos
näin tapahtuu, vaihda pienemmälle
vaihteelle. Moottorin liiallinen kier-
rättäminen tarkoittaa kierrosten
nostamista turvarajan ylitse (punai-
nen alue). Tämä voidaan välttää
vaihtamalla vaihde suositelluilla
kierrosnopeuksilla. 

• Käytä ilmastointilaitetta säästäväi-
sesti. ilmastointijärjestelmää käyte-
tään moottorin tuottamalla energial-
la, jolloin polttoainetalous heikke-
nee sitä käytettäessä.

• ikkunoiden avaaminen kovissa no-
peuksissa voi heikentää polttoaine-
taloutta.

• Polttoaineenkulutus on korkeampi
risti- ja vastatuulessa. Pienentääk-
sesi tämän vaikutusta, hidasta no-
peuttasi.

Auton pitäminen hyvässä toiminta-
kunnossa on tärkeää sekä polttoai-
netalouden että turvallisuuden kan-
nalta. Tämän vuoksi huollata järjes-
telmä ammattihuoltoliikkeen toimesta.
Kia suosittelee kääntymään valtuute-
tun Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteis-
työkumppanin puoleen.

VAROITUS - Moottorin
sammuminen
ajossa

Älä koskaan sammuta moottoria
alamäkiajossa tai muuten auton
liikkuessa. Ohjaus- ja jarrute-
hostimet eivät toimi oikein, jos
moottori ei ole käynnissä. Pidä
sen sijaan moottori käynnissä ja
vaihda sopivan pieni vaihde
hyödyntääksesi moottorijarru-
tusta. Lisäksi virran poiskytke-
minen ajon aikana saattaa kyt-
keä ohjauspyörän lukituksen,
jolloin ajoneuvoa ei voida enää
ohjata ja seurauksena voi olla
vakavia tai jopa hengenvaa ral -
lisia vammoja. 
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Vaaralliset ajo-olosuhteet  
Vaarallisten ajo-olosuhteiden (vesi-
tai lumisade, jäinen, mutainen tai
hiekkainen tie jne.) vallitessa nouda-
ta seuraavia ohjeita:
• Aja varovaisesti ja jätä riittävä etäi-

syys pidentyneelle jarrutusmatkal-
le.

• Vältä äkkipikaisia jarrutuksia ja oh-
jausliikkeitä.

• Jarrutettaessa tavallisilla jarruilla (ei
ABS) pumppaa jarrupoljinta kevy-
esti, kunnes auto on pysähtynyt.

• Jos olet juuttunut lumeen, mutaan
tai hiekkaan, yritä lähteä 2-vaihteel-
la. Kiihdytä hitaasti välttäen vetävi-
en pyörien sutimista.

• Jos olet jumissa lumisella, jäisellä
tai mutaisella tiellä, käytä hiekkaa,
soraa, lumiketjuja tai muuta liuku-
mista estävää ainetta vetävien pyö-
rien alla parantaaksesi pitoa.    

Auton heijaaminen  
Jos autoa pitää heijata sen irrottami-
seksi lumesta, jäästä tai mudasta,
käännä ohjauspyörää ensin oikealle
ja vasemmalle tehdäksesi etupyörille
tilaa. Vaihda sitten edestakaisin 1- ja
R-vaihteen (peruutus) välillä käsi-
vaihteistolla tai R-vaihteen (peruutus)
ja minkä tahansa eteenpäin vievän
vaihteen välillä automaattivaihteistol-
la. Älä kiihdytä liikaa, vaan pyri hyö-
dyntämään renkaiden pitoa ilman su-
timista. Jos olet yhä jumissa muuta-
man yrityksen jälkeen, hanki hinau-
sapua estääksesi moottorin ylikuu-
menemisen ja vaihteiston mahdolli-
sen vahingoittumisen.

ERIKOISOLOSUHTEET

VAROITUS - ABS
Älä pumppaa jarrupoljinta au-
tossa, jossa on ABS.

VAROITUS - Vaihtaminen
pienemmälle

Pienemmälle vaihtaminen auto-
maattivaihteistolla voi aiheuttaa
onnettomuuden ajettaessa liuk-
kailla tiepinnoilla. Renkaan pyö-
rimisnopeuden nopea muutos
voi johtaa renkaan liukumiseen.
Ole varovainen vaihtaessasi pie-
nemmälle liukkailla teillä.

HUOMIO
Pitkään kestänyt heijaaminen voi
ylikuumentaa moottorin, vahin-
goittaa tai rikkoa vaihteiston tai
aiheuttaa rengasrikon.
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] HUOMAUTUS
ESC-järjestelmä (mikäli varusteena)
on kytkettävä pois päältä ennen kuin
autoa heijataan.

Varovainen kaarreajo

Vältä jarruttamasta tai vaihtamasta
vaihdetta ajaessasi kaarteessa erityi-
sesti, jos tie on kostea. Kaarteet tuli-
si aina ajaa pienellä kiihdytyksellä.
Jos noudatat näitä ohjeita, renkaan
kuluminen pystytään pitämään vähäi-
senä.

VAROITUS - Renkaiden
sutiminen

Älä anna renkaiden pyöriä tyh-
jään, etenkään 56 km/h suurem-
missa nopeuksissa. Kun auto
on paikallaan, kovalla nopeudel-
la sutivat pyörät voivat ylikuu-
mentaa renkaita, joka voi johtaa
rengasrikkoon ja sivullisten
loukkaantumisiin.

VAROITUS
Jos autosi juuttuu lumeen, mu-
taan, hiekkaan tms., voit yrittää
irrottaa sen heijaamalla sitä
eteen- ja taaksepäin. Älä yritä
suorittaa tätä toimenpidettä, jos
auton lähellä on ihmisiä tai es-
teitä. Heijaamisen aikana auto
saattaa liikkua yhtäkkiä eteen-
tai taaksepäin sen irrotessa, jol-
loin mahdollisesti lähellä oleva
ihminen saattaa loukkaantua tai
tielle tuleva kohde vahingoittua.
Heijaamista ei tule jatkaa pitkiä
jaksoja, sillä vaihteisto voi kuu-
mentua liikaa ja aiheuttaa vaka-
via vaurioita.

OUN056051
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Ajaminen yöllä  

Koska yöllä ajamisessa vallitsee
enemmän riskejä kuin päiväajossa,
on hyvä noudattaa seuraavia ohjeita:
• Aja hiljempaa ja pidä pidempää tur-

vaväliä muihin ajoneuvoihin, koska
näkyvyys yöllä on heikompi, erityi-
sesti teillä, joilla ei ole katuvaloja.

• Säädä peilit siten, että muiden ajo-
neuvojen valot eivät häikäise.

• Pidä ajovalosi puhtaina ja jos au-
tossasi ei ole automaattista ajova-
lojen korkeudensäätöä, suuntaa ne
myös oikein. Likaiset ja väärin sää-
detyt ajovalot heikentävät yöllä nä-
kyvyyttä entisestään.

• Vältä tuijottamasta suoraan vas-
taantulevien ajoneuvojen ajovaloja.
Silmäsi saattavat häikäistyä het-
keksi, jolloin silmien tottuminen pi-
meyteen saattaa kestää useita se-
kunteja.

Sateessa ajaminen  

Sade ja märkä tie voivat tehdä ajami-
sesta vaarallista erityisesti, jos et ole
valmistautunut liukkauteen. Tässä on
muutamia muistettavia asioita ajetta-
essa sateella:
• Rankkasade heikentää huomatta-

vasti näkyvyyttä ja lisää autosi jar-
rutusmatkaa. Hidasta vauhtia.

• Pidä tuulilasin pyyhkijät hyvässä
kunnossa. Vaihda tuulilasin pyyhki-
jöiden sulat, jos niissä on havaitta-
vissa kulumisen merkkejä tai mikä-
li pyyhintä on vajaata.

1VQA3003OMC035004
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• Jos renkaasi eivät ole hyvässä kun-
nossa, äkkinäinen jarrutus liukkaal-
la voi aiheuttaa renkaiden luistoa,
joka voi johtaa onnettomuuteen.
Varmista, että renkaasi ovat hyväs-
sä kunnossa.

• Pidä ajovalot aina päällä, jotta mui-
den olisi helpompi nähdä sinut.

• Liian kovaa ajaminen suurien lätä-
köiden yli voi vaikuttaa jarrujesi toi-
mintaan. Jos joudut ajamaan lätä-
köiden yli, pyri ajamaan niistä hiljaa.

• Jos epäilet jarrujen kastuneen, jar-
ruta kevyesti ajon aikana, kunnes
jarrujen normaali toimintateho pa-
lautuu.   

Ajaminen tulvivalla alueella  
Vältä ajamasta tulvivalla alueella, el-
let ole täysin varma, että veden pinta
ei ole korkeampi kuin auton maavara.
Aja hitaasti vetisillä tiepinnoilla. Varaa
riittävän pitkä jarrutusmatka, koska
jarrujen toiminta on saattanut heiken-
tyä.
Kun olet ajanut vedessä, kuivaa jarrut
painamalla varovaisesti jarruja useita
kertoja auton liikkuessa hitaasti.   

Maastoajo
Aja varovaisesti maastossa, sillä ajo-
neuvosi saattaa vahingoittua kivistä
tai puiden juurista tai kannoista. Tu-
tustu maasto-olosuhteisiin paikassa,
johon aiot ajaa, ennen ajoonlähtöä.
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Ajaminen moottoritiellä
Renkaat

Säädä rengaspaineet teknisten tieto-
jen mukaisiksi. Alhaiset rengaspai-
neet aiheuttavat renkaiden ylikuume-
nemista ja voivat jopa vahingoittaa
niitä.
Vältä käyttämästä kuluneita tai vahin-
goittuneita renkaita, jotka saattavat
aiheuttaa pidon menettämisen tai ren-
kaan rikkoutumisen.

] HUOMAUTUS
Älä koskaan ylitä renkaisiin merkit-
tyä suurinta täyttöpainetta.

Polttoaine, moottorin jäähdytys-
neste ja moottoriöljy
Ajaminen kovalla nopeudella kuluttaa
enemmän polttoainetta kuin ajaminen
maltillisella nopeudella. Älä unohda
tarkastaa sekä moottorin jäähdytys-
nesteen että moottoriöljyn tasoa.

Käyttöhihna
Löysä tai vahingoittunut käyttöhihna
saattaa aiheuttaa moottorin ylikuu-
menemista.

VAROITUS
• Ali- tai ylipaineiset renkaat voi-

vat aiheuttaa heikentyneen
ajettavuuden, auton hallinnan
menettämisen tai äkkinäisen
rengasrikon, jotka kaikki saat-
tavat johtaa onnettomuuksiin
ja loukkaantumisiin – jopa
hengenvaarallisiin. Tarkasta
aina rengaspaineet ennen aja-
mista. Suositellut rengaspai-
neet löydät luvun 9 kappalees-
ta ”Renkaat ja vanteet”.

• On vaarallista ajaa renkailla,
joissa ei ole kulutuspintaa tai
sitä on vain vähän.  Loppuun
kuluneet renkaat voivat johtaa
auton hallinnan menettämi-
seen, kolareihin ja loukkaan-
tumisiin – jopa hengenvaaral-
lisiin.  Kuluneita renkaita ei tu-
lisi käyttää, vaan ne tulisi vaih-
taa mahdollisimman nopeasti
uusiin. Tarkasta aina ennen
ajamista auton renkaiden ku-
lutuspinta. Lisätietoihin ja ku-
lumisilmaisimiin voit tutustua
luvun 8 kappaleessa ”Renkaat
ja vanteet”.

OMG015008
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TALVIAJO

Normaaliin käyttöön verrattuna talvia-
jo ja vaativat sääolot aiheuttavat no-
peampaa osien kulumista ja muita
mahdollisia ongelmia. Noudata seu-
raavia ohjeita minimoidaksesi talvi-
ajon aiheuttamia ongelmia:

Lumiset tai jäiset olosuhteet
Jos aiot ajaa autolla syvässä lumes-
sa, talvirenkaiden käyttäminen tai lu-
miketjujen asentaminen renkaisiin voi
olla välttämätöntä. Jos aiot asentaa
talvirenkaat, on välttämätöntä valita
renkaat, jotka ovat vastaavan kokoi-
set ja tyyppiset kuin alkuperäiset ren-
kaat. Tämän ohjeen noudattamatta
jättäminen saattaa heikentää auton
turvallisuutta ja ajettavuutta. Lisäksi
ylinopeus, rajut kiihdytykset, äkkinäi-
set jarrutukset ja nopeat ohjausliik-
keet voivat aiheuttaa erittäin vaaralli-
sia tilanteita tai jopa onnettomuuksia.
Hidastuksen aikana hyödynnä moot-
torijarrutusta. Äkkinäiset jarrutukset
lumisilla tai jäisillä teillä saattavat ai-
heuttaa luisumista. Sinun on pidettä-
vä riittävä turvaväli edessä olevaan
ajoneuvoon. Käytä jarrua mahdolli-
suuksien mukaan varoen. On huo-
mattava, että lumiketjujen asentami-
nen renkaalle tarjoaa paremman ete-
nemiskyvyn, mutta ne eivät estä si-
vuluisujen tapahtumista.

] HUOMAUTUS
Lumiketjut eivät ole laillisia kaikissa
maissa. Tutustu maan lainsäädän-
töön ennen lumiketjujen asentamis-
ta.

OBH058040

HUOMIO
Kylmissä olosuhteissa jäähdyttä-
vä ajoviima voi aiheuttaa häiriöitä
auton toiminnassa (mm. mootto-
rin huohotusjärjestelmään saat-
taa muodostua jäätä). Moottorin
jäähdytysilmanottoa voidaan tila-
päisesti talvikäytössä rajoittaa
käyttämällä lisävarusteena saata-
vaa maskipeittoa. Maskipeitto no-
peuttaa myös moottorin normaa-
lin toimintalämpötilan saavutta-
mista. Kysy lisää Kia-huollosta.
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Talvirenkaat  
Jos aiot asentaa talvirenkaat autoosi,
varmista, että ne ovat samankokoiset
ja samaa painoluokkaa olevat vyö-
renkaat kuin alkuperäiset. Jokaisen
neljän pyörän on oltava talvirengas,
jotta auto käyttäytyisi tasapainoisesti
kaikissa sääolosuhteissa. Muista, et-
tä talvirenkaiden tarjoama pito kuival-
la tiellä ei ole niin hyvä kuin auton al-
kuperäisrenkaiden. Sinun on ajettava
varovaisesti, vaikka tie olisi puhdas.
Tarkasta rengasmyyjän kanssa ren-
kaiden nopeusluokitukset.

Älä asenna nastarenkaita ennen kuin
olet tutustunut paikallisiin määräyksiin
ja rajoituksiin niiden käytöstä.

Lumiketjut 

Koska vyörenkaiden sivupinnat ovat
ohuemmat, ne voivat vahingoittua
vääräntyyppisistä lumiketjuista. Tä-
män vuoksi talvirenkaiden käyttöä
suositellaan lumiketjujen sijasta. Älä
asenna lumiketjuja autoon, joka on
varustettu alumiinivanteilla: lumiketjut
saattavat aiheuttaa vahinkoa vantei-
siin. Jos lumiketjuja on käytettävä,
käytä ohutlenkkisiä ketjuja, joiden
paksuus on alle 15 mm. Autosi val-
mistajan takuu ei kata väärien lumi-
ketjujen käytöstä aiheutuneita vahin-
koja.
Asenna lumiketjut ainoastaan eturen-
kaisiin. Tutustu lumiketjuja koskeviin
määräyksiin.

VAROITUS - Talvirenkaan
koko

Talvirenkaiden tulisi olla vastaa-
van kokoiset ja tyyppiset kuin au-
ton vakiorenkaat. Muussa ta-
pauksessa ajoneuvosi turvalli-
suus ja ajettavuus saattavat hei-
kentyä huomattavasti.

1JBA4068
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Ketjujen asentaminen 
Ketjut tulee asentaa valmistajan oh-
jeiden mukaisesti niin kireälle kuin
mahdollista. Aja hitaasti ketjuilla. Jos
kuulet, että ketjut koskevat koriin tai
alustaan, pysähdy ja kiristä niitä. Jos
ne koskevat tämänkin jälkeen, hidas-
ta vauhtia kunnes se lakkaa. Poista
ketjut heti, kun aiot ajaa paljaalla tiel-
lä.

VAROITUS 
- Lumiketjujen asentaminen

Kun asennat lumiketjut, pysäköi
auto tasaisella alustalle pois lii-
kenteen tieltä. Kytke auton va-
roitusvilkut ja aseta tarvittaessa
varoituskolmio auton taakse.
Aseta vaihde P-asentoon (pysä-
köinti), kytke seisontajarru ja
sammuta moottori aina ennen
asennuksen aloittamista.

HUOMIO
• Varmista, että lumiketjut ovat

renkaillesi oikean kokoiset ja
tyyppiset. Väärät lumiketjut voi-
vat aiheuttaa vahinkoa auton
koriin ja jousitukseen, eikä niitä
korvaa valmistajan takuu. Li-
säksi lumiketjujen kiinnityslen-
kit voivat vahingoittua osues-
saan auton osiin aiheuttaen lu-
miketjujen löystymisen renkaal-
la. Varmista, että lumiketjuilla on
SAE-luokan ”S”-hyväksyntä.

• Tarkasta lumiketjujen kiinnitys
noin 0,5-1 km ajon jälkeen var-
mistuaksesi virheettömästä
asennuksesta. Kiristä tai asen-
na lumiketjut uudelleen, jos ne
ovat löysällä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Vaikka tarkoituksenmukaiset

lumiketjut olisi asennettu, älä
käännä ohjauspyörää täyttä
kierrosta (kokonaan toiselle
puolelle) ajon aikana. (jos ha-
luat tehdä täyskäännöksen, aja
alle 10km/h nopeutta).

• Jos autossasi on koon
185/55R15 tai 195/45R16 -ren-
kaat, älä käytä lumiketjuja. Nä-
mä voivat vahingoittaa ajoneu-
voa (pyöriä, jousitusta tai ko-
ria).
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Käytä korkealaatuista etylee-
niglykoli-pohjaista jäähdytys-
nestettä
Autosi jäähdytysjärjestelmässä on
tehtaalta tullessaan korkealaatuista
etyleeniglykoli-pohjaista jäähdytys-
nestettä. Se on ainoaa jäähdytysnes-
tettä, jota järjestelmässä tulee käyt-
tää, sillä se estää korroosion muo-
dostumista, voitelee vesipumppua ja
estää jäätymisen. Huolehdi, että vaih-
dat tai täytät jäähdytysnesteen huol-
tokirjan mukaisesti. 
Tarkasta jäähdytysneste ennen talvea
varmistuaksesi siitä, että sen jääty-
mispiste on sopiva talvella odotetta-
viin lämpötiloihin.

Tarkasta akku ja kaapelit
Talvi asettaa erityisvaatimuksia akku-
järjestelmälle. Tarkasta akku ja kaa-
pelit silmämääräisesti luvun 8 ohjei-
den mukaisesti. Anna ammattihuolto-
liikkeen tarkastaa akun varaustaso.
Kia suosittelee kääntymään valtuute-
tun Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteis-
työkumppanin puoleen.

Vaihda tarpeen vaatiessa tal-
veen soveltuva öljy
Joissain ilmastoissa on suositeltua
käyttää alemman viskositeetin omaa-
vaa öljyä kylminä kausina. Tutustu lu-
vun 9 suosituksiin. Jos et ole varma,
minkä tyyppistä öljyä sinun tulisi käyt-
tää, suosittelemme kääntymään val-
tuutetun Kia-jälleenmyyjän/huoltoyh-
teistyökumppanin puoleen.

Tarkasta sytytystulpat ja syty-
tysjärjestelmä
Tarkasta sytytystulpat luvun 8 ohjei-
den mukaisesti ja vaihda ne tarvitta-
essa. Tarkasta myös sytytysjärjestel-
män johdot ja komponentit, etteivät
ne ole haljenneet, kuluneet tai vahin-
goittuneet millään tavalla.

VAROITUS - Lumiketjut
• Lumiketjujen käyttö heikentää

auton ajettavuutta.
• Älä ylitä 30 km/h nopeutta tai

lumiketjujen valmistajan suo-
sittelemaa nopeusrajoitusta,
kumpi sitten on alhaisempi.

• Aja varovaisesti ja vältä töys-
syjä, kuoppia, tiukkoja kään-
nöksiä tai muita epätasaisuuk-
sia.

• Vältä nopeita ohjausliikkeitä ja
renkaiden lukkiintumista.

HUOMIO
• Vääränkokoiset tai virheelli-

sesti asennetut lumiketjut voi-
vat vahingoittaa auton jarru-
pintoja, jousitusta, koria tai
pyöriä.

• Keskeytä ajaminen ja kiristä lu-
miketjuja aina, jos kuulet nii-
den osuvan autoon.
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Lukkojen jäätymisen estämi-
nen
Estääksesi lukkojen jäätymisen, suih-
kuta hyväksyttyä lukkoöljyä tai glyse-
riiniä lukon avainreikään. Jos lukko on
peittynyt jäällä, suihkuta jäänpoistoai-
netta poistaaksesi jään. Jos lukko on
jäätynyt kokonaan sisältä, voit yrittää
sulattaa sen käyttämällä lämmintä
avainta. Käsittele lämmintä avainta
varoen välttyäksesi vammoilta.

Käytä hyväksyttyä tuulilasin
pesunestettä
Estääksesi veden jäätymisen pesu-
nestesäiliössä, lisää hyväksyttyä tuu-
lilasin pakkasnestettä valmistajan oh-
jeiden mukaisesti. Talvikäyttöön so-
veltuvaa pesunestettä on saatavilla
KiA-jälleenmyyjillä ja useimmilla au-
totarvikemyyjillä. Älä käytä moottorin
jäähdytysnestettä tai muun tyyppisiä
pakkasnesteitä, sillä ne saattavat va-
hingoittaa maalipintaa.

Älä anna seisontajarrun jäätyä
Joissain olosuhteissa seisontajarru
saattaa jumittua kytkettyyn asentoon.
Näin voi tapahtua todennäköisimmin
silloin, kun lunta tai jäätä on keräänty-
nyt takajarrujen ympärille tai lähetty-
ville tai jos jarrut ovat kastuneet. Jos
vaarana on, että seisontajarru voi ju-
mittua, kytke se vain tilapäisesti, kun
siirrät vaihdevivun P-asentoon (auto-
maattivaihteistoissa) tai ykkös- tai pe-
ruutusvaihteelle (käsivaihteistoissa).
Tämän jälkeen estä takarenkaiden lii-
ke siten, että auto ei voi liikkua. Va-
pauta tämän jälkeen seisontajarru.

Älä anna lumen tai jään ke-
rääntyä alustaan
Joissain olosuhteissa lunta tai jäätä
saattaa kerääntyä lokasuojiin, jolloin
se häiritsee ohjauksen toimintaa. Jos
ajat vaikeissa talvisissa olosuhteissa,
jossa näin saattaa tapahtua, tarkasta
säännöllisesti auton alaosat varmis-
tuaksesi siitä, että etupyörät ja ohjaus
pystyy toimimaan esteettömästi.

Sopivien tarvikkeiden kuljetta-
minen hätätilanteiden varalta
Riippuen säästä sinun on pidettävä
mukana sopivia tarvikkeita hätätilan-
teiden varalle. Tavaroita, joita ehkä
tarvitset voi olla muun muassa: lumi-
ketjut, hinauslenkit ja -köydet, hiek-
kaa, lapio, apukaapelit, ikkunakaavin,
hansikkaat, maa-alustasuoja, haala-
rit, huopa jne.
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Tämä osio ohjaa sinua kuormaamaan
ajoneuvosi oikein huolehtien, että ajo-
neuvon kuormattu paino pysyy suun-
nitelluissa rajoissa. Auton oikeanlai-
sen kuormaamisen avulla autosta
voidaan saada irti parempi suoritus-
kyky. Ennen kuormaamista tutustu
seuraaviin käsitteisiin ottaaksesi sel-
vää ajoneuvosi painorajoituksista.
Tiedot voit löytää auton teknisistä tie-
doista tai tunnistetietokilvestä.

Ajoneuvomallin omamassa 
Tämä on massa vakiovarusteiselle
autolle, jonka polttoainesäiliö on täyn-
nä. Siihen ei lasketa matkustajia,
kuormaa tai lisävarusteita.

Ajoneuvokohtainen omamas-
sa
Tämä on uuden auton massa sisältä-
en mahdolliset lisävarusteet.

Kantavuus
Tämä luku sisältää kaiken massan,
joka on lisätty ajoneuvomallin mas-
saan sisältäen kuorman ja matkata-
varat sekä lisävarusteet.

Akselimassa
(GAW - Gross axle weight)
Tämä on kokonaismassa, joka kuor-
mittaa kumpaakin akselia sisältäen
ajoneuvon omamassan ja kaiken
kuorman.

Akselimassa (GAWR - Gross
axle weight rating)
Tämä on suurin sallittu massa, joka
voidaan kuormittaa yhdelle akselille
(etu- tai taka-akseli). Nämä luvut nä-
kyvät tunnistetietokilvessä. 
Yhden akselin kokonaiskuorma ei
saa koskaan ylittää sen suurinta ak-
selimassaa.

Kokonaismassa (GVW - Gross
vehicle weight)
Tämä on ajoneuvomallin omamassa
sekä matkustajien ja kuorman massa. 

Kokonaismassaluokitus 
(GVWR - Gross vehicle weight
rating)
Tämä on täysin kuormatun ajoneuvon
suurin sallittu massa (sisältäen kaikki
lisävarusteet ja -tarvikkeet, matkusta-
jat sekä kuorman). GVwR voidaan lu-
kea kuljettajan (tai etumatkustajan)
ovikynnyksessä sijaitsevasta tunnis-
tetietokilvestä.
Ylikuormittaminen

AJONEUVON MASSA

VAROITUS - Ajoneuvon
massa

Ajoneuvosi akselimassa (GAWR)
ja kokonaismassaluokitus
(GVWR) löytyvät hyväksyntätar-
rasta, joka on kiinnitetty kuljetta-
jan (tai etumatkustajan) oveen.
Näiden arvojen ylittäminen voi ai-
heuttaa onnettomuuden tai ajo-
neuvon vahingoittumisen. Voit
määrittää kuorman massan pun-
nitsemalla tavarat (ja matkusta-
jat) ennen niiden asettamista ajo-
neuvoon. Varo, ettet ylikuormita
ajoneuvoasi. 
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LIIKENTEEN VAROITTAMINEN 
Varoitusvilkut

Varoitusvilkuilla voidaan varoittaa
muita tienkäyttäjiä olemaan erityisen
varovaisia lähestyessään tai ohittaes-
saan autoasi. 

Sitä on käytettävä aina, jos suorite-
taan hätäkorjauksia tai ajoneuvo py-
säytetään tien pientareelle.
Paina vilkkukytkintä. Virtalukko voi ol-
la missä tahansa asennossa. Vilkku-
kytkin sijaitsee kojelaudan keskikon-
solissa. Kaikki suuntavilkut vilkkuvat
tällöin samanaikaisesti.

• Varoitusvilkut toimivat riippumatta
siitä, onko moottori käynnissä vai
ei.

• Suuntavilkkuja ei voi käyttää, kun
varoitusvilkut ovat käytössä.

• Käytä varoitusvilkkuja vain niitä
koskevien määräysten mukaan (la-
ki ei salli hätävilkkujen käyttöä hina-
ustilanteessa eikä liikkuvassa ajo-
neuvossa).   

OJA066001
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Jos moottori sammuu risteyk-
seen
• Jos moottori sammuu risteykseen,
siirrä vaihde vapaalle (N-asento) ja
työnnä auto turvalliseen paikkaan.

Renkaan tyhjeneminen ajon ai-
kana
Jos rengas tyhjenee ajon aikana:
1. Irrota jalka kaasupolkimelta ja anna
auton vauhdin hidastua ajaessasi
suoraan eteenpäin. Älä paina jarrua
välittömästi, äläkä aja tien sivuun,
sillä auto saattaa karata hallinnas-
ta. Kun auton vauhti on hidastunut
sellaiselle nopeudelle, että pysäh-
tymisen suorittaminen on turvallis-
ta, paina varovaisesti jarrua ja oh-
jaa tien sivuun. Aja mahdollisimman
kauas tiestä ja pysäköi kiinteälle,
tasaiselle pinnalle. Jos ajat moni-
kaistaisella moottoritiellä, älä pysä-
köi kahden kaistan väliselle alueel-
le.

2. Kun ajoneuvo pysäytetään, paina
varoitusvilkut päälle, kytke seisonta-
jarru ja siirrä vaihde peruutusasen-
toon (käsivaihteistoissa) tai P-asen-
toon (automaattivaihteistoissa).

3. Pyydä kaikkia matkustajia poistu-
maan autosta. Varmista, että he
poistuvat auton siltä puolelta, joka
on turvassa liikenteeltä.

4. Kun vaihdat tyhjentynyttä rengas-
ta, seuraa ohjeita, jotka on annettu
myöhemmin tässä luvussa.

Jos moottori sammuu ajon ai-
kana
1. Hidasta vähitellen vauhtia pitäen
auto samalla suorassa linjassa.
Siirry varovaisesti tien sivuun tur-
valliseen paikkaan.

2. Kytke varoitusvilkut päälle.
3. Yritä käynnistää moottori. Jos ajo-
neuvo ei käynnisty, käänny ammat-
tihuoltoliikkeen puoleen. Kia suosit-
telee kääntymään valtuutetun Kia-
jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

ONGELMATILANTEEN TAPAHTUESSA AJON AIKANA



Ongelmatilanteessa

47

JOS MOOTTORI EI KÄYNNISTY
Jos moottori ei käynnisty tai
käynnistyy huonosti
1. Jos ajoneuvossasi on automaatti-
vaihteisto varmista, että vaihdevi-
pu on N- tai P-asennossa ja sei-
sontajarru on kytketty.

2. Tarkasta akun liitännät sekä niiden
puhtaus ja kireys.

3. Kytke sisävalo. Jos valo himmenee
tai sammuu, kun käynnistät moot-
toria, akku on tyhjentynyt.

4. Tarkasta käynnistysmoottorin liitän-
nät ja niiden kireys.

5. Älä työnnä tai vedä ajoneuvoa sen
käynnistämiseksi. Katso ohjeet
kappaleessa ”Käynnistäminen
apuakulla”.

Jos käynnistysmoottori toimii
normaalisti, mutta moottori ei
käynnisty
1. Tarkasta polttoainemäärä
2. Kun virtalukko on LOCK-asennos-
sa, tarkasta kaikki sytytystulppien
ja -puolan liittimet. Kiinnitä mahdol-
lisesti irronnut tai löystynyt liitin uu-
delleen.

3. Tarkasta moottoritilan polttoaineen
syöttö.

4. Jos moottori ei käynnisty vielä-
kään, soita ammattihuoltoliikkee-
seen. Kia suosittelee soittamaan
Kia-jälleenmyyjälle/huoltoyhteistyö-
kumppanille.

VAROITUS
Jos moottori ei käynnisty, älä
työnnä tai vedä autoa yrittääkse-
si käynnistää moottoria. Älä siir-
rä autoa käynnistinmoottorin
avulla. Tästä voi seurata kolari
tai muu vahinko. Lisäksi käyn-
nistäminen työntämällä tai vetä-
mällä ylikuormittaa katalysaatto-
ria, josta seuraa tulipalovaara.
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HÄTÄKÄYNNISTÄMINEN

Liitä kaapelit numerojärjestyksessä ja
irrota käänteisessä järjestyksessä.

Käynnistäminen apuakulla  
Käynnistäminen apuakulla voi olla
vaarallista väärin suoritettuna. Tämän
vuoksi noudata apuakulla käynnistä-
misen ohjeita välttääksesi aiheutta-
masta vahinkoa itsellesi, autolle tai
akulle. Mikäli tunnet epävarmuutta,
suosittelemme kääntymään pätevän
asentajan tai hinauspalvelun puoleen
auton käynnistämiseksi apuakulla.

HUOMIO
Käytä ainoastaan 12 V käynnis-
tysjärjestelmää. 12 V käynnistys-
moottori, sytytysjärjestelmä ja
muut sähkökomponentit voivat
vahingoittua korvauskelvotto-
miksi esim. 24 V virtalähteen
käytöstä (joko kaksi 12 V akkua
sarjassa tai 24 V latausjärjestel-
mä).  

VAROITUS - Akku
• Pidä akku kaukana avotulesta
ja kipinälähteistä. Akku muo-
dostaa vetykaasua, joka voi
räjähtää altistuessaan liekeille
tai kipinöille. 
Jos näitä ohjeita ei noudateta
tarkasti, saattaa seurata vaka-
via henkilövammoja ja ajoneu-
vovahinkoja! Jos et ole varma
kuinka tämä toimenpide suori-
tetaan, etsi ammattiapua. Au-
toteollisuuden akut sisältävät
rikkihappoa. Tämä on myrkyl-
listä ja erittäin syövyttävää.
Kun käynnistät apuakulla, käy-
tä suojalaseja ja varo, ettei
happoa osu itseesi, vaatteisii-
si tai ajoneuvoon.

(Jatkuu)

VAROITUS - Akku
Älä koskaan yritä tarkastaa ak-
kunesteen määrää, sillä akku
saattaa murtua tai räjähtää aihe-
uttaen vakavia vammoja.

1VQA4001

(-)

(+)

(+)(-)

HUOMIO
Hätäkäynnistämistä ei tule suo-
rittaa, jos akun tyhjenemiseen
johtanut syy ei ole ilmeinen.
Mahdollinen vika auton sähkö-
järjestelmässä voi johtaa hätäkä-
ynnistämisen yhteydessä vaka-
viin vaurioihin autolle.
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Käynnistäminen apuakulla
1.Varmista, että apuakun jännite on
12 volttia ja negatiivinen napa on
maadoitettu.

2.Jos apuakku on toisessa ajoneu-
vossa, älä anna ajoneuvojen kos-
kettaa toisiaan.   

3.Sammuta kaikki tarpeettomat säh-
kölaitteet.

4.Liitä apukaapelit tarkassa järjestyk-
sessä kuvan mukaisesti. Kytke en-
sin ensimmäisen käynnistyskaap-
elin pää tyhjentyneen akun (1) po-
sitiiviseen napaan ja liitä sitten toi-
nen pää apuakun (2) positiiviseen
napaan. 
Jatka kytkemällä toisen käynnistys-
kaapelin ensimmäinen pää apua-
kun (3) negatiiviseen napaan ja sit-
ten toinen pää käynnistettävän au-
ton moottoritilan kiinteään, liikku-
mattomaan, metalliseen kohtaan
(esim. moottorin nostokorvake), jo-
ka on kaukana akusta. Älä liitä sitä
mihinkään osaan, joka liikkuu moot-
toria käynnistettäessä, tai sellaisen
lähelle. 

Älä anna käynnistyskaapeleiden
koskea mihinkään muuhun kuin
akun oikeisiin napoihin ja oikeaan
maadoituspisteeseen. Älä kumarru
akun ylitse liitoksia tehdessäsi.

HUOMIO - Akkukaapelit
Älä liitä käynnistyskaapelia
apuakun negatiivisesta navasta
suoraan tyhjentyneen akun ne-
gatiiviseen napaan. Tämä voi ai-
heuttaa tyhjentyneen akun yli-
kuumenemisen ja murtumisen
vapauttaen akkuhappoa.
Varmista, että liität käynnistys-
kaapelin ensimmäisen pään
apuakun negatiiviseen napaan ja
toisen pään ajoneuvon metalli-
seen kiinnityspisteeseen kauas
akusta.

(Jatkuu)
• Älä yritä käynnistää moottoria
apuakulla, jos tyhjentynyt ak-
ku on jäätynyt tai sen akku-
nesteen taso on alhainen: ak-
ku saattaa murtua tai räjähtää.

• Älä anna (+) ja (-) -kaapeleiden
koskea toisiinsa. Oikosulku
voi aiheuttaa kipinöintiä.

• Akku saattaa murtua tai räjäh-
tää, jos käynnistät jäätyneellä
tai tyhjällä apuakulla. 
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5.Käynnistä moottori ajoneuvosta,
jonka apuakkua käytetään, ja käytä
sitä noin kierrosnopeudella 2000
rpm. Käynnistä sitten moottori ajo-
neuvosta, jonka akku on tyhjenty-
nyt.

Jos akun tyhjenemiseen liittyvä syy ei
ole ilmeinen, tarkastuta järjestelmä
ammattihuoltoliikkeessä. Kia suositte-
lee kääntymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyökumppa-
nin puoleen.

Käynnistäminen työntämällä  
Käsivaihteistolla varustettua autoa ei
saa käynnistää työntämällä, sillä
päästöjen hallintajärjestelmät saatta-
vat vahingoittua.
Automaattivaihteista autoa ei ole
mahdollista käynnistää työntämällä. 
Noudata tässä luvussa esitettyjä
apuakulla käynnistämisen ohjeita.   

VAROITUS
Älä koskaan hinaa autoa käyn-
nistääksesi moottoria, sillä
moottorin käynnistymisestä
seu raava äkillinen liike eteen-
päin voi aiheuttaa törmäyksen
hinaavaan ajoneuvoon.
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MOOTTORIN YLIKUUMENEMINEN
Jos lämpömittari ilmaisee ylikuume-
nemista, tunnet tehon alenemista tai
kuulet kovaäänistä nakutusääntä,
moottori saattaa olla ylikuumentunut.
Jos näin käy, toimi seuraavasti:

1. Siirry tien sivuun heti, kun se on
turvallista.

2. Siirrä vaihdevipu vapaalle (N-asen-
to - käsivaihteistoissa) tai P-asen-
toon (automaattivaihteistoissa) ja
kytke seisontajarru. Jos ilmastoin-
tilaite on päällä, sammuta se.

3. Jos jäähdytysnestettä valuu auton al-
ta tai konepellin alta nousee höyryä,
sammuta moottori. Älä avaa kone-
peltiä ennen kuin jäähdytysnesteen
valuminen tai höyryäminen loppuu.
Jos jäähdytysnestettä ei näytä ole-
van kulunut ja höyryä ei esiinny, jätä
moottori käyntiin ja tarkasta, että
moottorin jäähdyttimen tuuletin toimii.
Jos tuuletin ei toimi, sammuta moot-
tori.

4. Tarkasta katsomalla, että vesipum-
pun käyttöhihna on paikallaan. Jos
se on paikallaan, tarkasta myös sen
kireys.

Jos käyttöhihna näyttäisi olevan
kunnossa, etsi mahdollisia jäähdy-
tysnesteen vuotoja jäähdyttimestä,
letkuista ja auton alta. (Jos ilmas-
tointilaite on ollut käytössä, on täy-
sin normaalia, että kylmää vettä va-
luu maahan, kun olet pysähtynyt).

5. Jos vesipumpun käyttöhihna on
vahingoittunut tai jäähdytysnestet-
tä vuotaa, sammuta moottori välit-
tömästi ja ota yhteys ammattihuol-
toliikkeeseen. Kia suosittelee soit-
tamaan Kia-jälleenmyyjälle/huolto-
yhteistyökumppanille.

6. Jos et kykene paikallistamaan ylikuume-
nemisen aiheuttajaa, odota kunnes
moottorin lämpötila on palautunut nor-
maaliksi. Jos tämän jälkeen jäähdytys-
nesteen taso on alentunut, lisää varovai-
sesti jäähdytysnestettä säiliöön nostaak-
sesi nestetason säiliön puolivälin merkin-
nän kohdalle.

7. Toimi varovaisesti ja tarkkaile muita yli-
kuumenemisen merkkejä. Jos ylikuu-
menemista tapahtuu vielä, ota yhteys
ammattihuoltoliikkeeseen. Kia suositte-
lee soittamaan Kia-jälleenmyyjälle/huol-
toyhteistyökumppanille.
HUOMIO

• Jäähdytysnesteen huomattava
hävikki on merkki jäähdytysjär-
jestelmän vuodosta ja autolla ei
tule jatkaa ajoa mahdollisten lisä-
vaurioiden ehkäisemiseksi. Täs-
sä tapauksessa tarkastuta järjes-
telmä ammattihuoltoliikkeessä.
Kia suosittelee kääntymään val-
tuutetun Kia-jälleenmyyjän/ huol-
toyhteistyökumppanin puoleen.

• Jos moottori ylikuumenee liian al-
haisesta jäähdytysnestetasosta
johtuen, jäähdytysnesteen lisää-
minen saattaa aiheuttaa halkea-
mia moottorissa. Estääksesi va-
hingot, lisää moottorin jäähdytys-
nestettä hitaasti pienissä erissä.

VAROITUS
Kun moottori on käynnissä, pidä
hiukset, kädet ja vaatekappaleet
kaukana liikkuvista osista, kuten
tuulettimesta ja käyttöhihnoista,
välttyäksesi loukkaantumisilta.

VAROITUS
Älä koske paisuntasäiliön kork-
kiin, kun moottori on lämmin.
Tällöin jäähdytysnestettä saat-
taa suihkuta ulos täyttöaukosta
aiheuttaen vakavia palovammo-
ja.
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RENGASPAINEIDEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ (TPMS) (MIKÄLI VARUSTEENA)

Alhaisen rengaspaineen merkkivalo
(1) / TPMS SET -kytkin (2) 

n Järjestelmän yleiskuvaus
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
(TPMS) tunnistaa renkaan halkaisi-
jan. Jos rengaspaine laskee alle suo-
sitellun arvon, järjestelmän varoitus-
valo syttyy.

Jotta järjestelmä toimisi oikein, on
käyttäjän vastuulla nollata järjestelmä
noudatten tarkkaa toimintaohjetta ja
asettaa normaali rengaspaine.

Mittariston varoitusvalo syttyy, jos yksi
tai useampi rengas on alipaineinen
TPMS:n nollaamisen jälkeen.
Varoitusvalo syttyy myös varoittamaan
kuljettajaa mahdollisesta järjestelmävir-
heestä.
Noudata yllä olevaa kuvaa (1) saa-
daksesi lisätietoja.

n TPMS-asetukset 
Kuljettaja voi nollata TPMS:n noudat-
tamalla alla esitettyä toimenpidettä:
1) Täytä kaikki renkaat suositelluihin

rengaspaineisiin.
2) Käynnistä moottori ja varmista, et-

tä ajoneuvo ei pääse liikkumaan.
Paina kuljettajan vasemmalla puo-
lella olevaa TPMS-kytkintä (2) yli 3
sekuntia.

3) Tarkasta, että ( ) varoitusvalo
vilkkuu 4 sekuntia.

OJA066002

OJA066003
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4) Tarkasta, että seuraava viesti ilmes-
tyy näytölle (mikäli varusteena).

h Jos varoitusvalo ei vilku tai viesti ei
ilmesty, suorita toimenpiteet vai-
heesta 2 eteenpäin.

Saadaksesi lisätietoja suositelluista
rengaspaineista, tutustu luvun 9 kap-
paleeseen ”Renkaat ja vanteet” tai ren-
gaspainetarraan kuljettajan ovessa.

Varmistaaksesi TPMS:n virheettömän
toiminnan, kuljettajan on nollattava
järjestelmä seuraavissa tilanteissa.

h Tilanne, joka edellyttää TPMS:n
nollaamista
• Jos rengas tai vanne on vaihdettu
tai korjattu

• Jos renkaan tai vanteen paikkaa tai
asentoa muutetaan.

• Jos rengaspaineita säädetään.
• Jos alhaisen rengaspaineen valo
on syttynyt.

• Jos jousitukseen tai ABS-järjestel-
mään on vaihdettu osia.

OJA066023

HUOMIO
Jos järjestelmä nollataan ilman
rengaspaineiden säätämistä, jär-
jestelmä saattaa antaa virheelli-
siä ilmoituksia tai merkkivalo ei
syty, vaikka renkaat olisivat mer-
kittävästi alipaineisia.
Varmista, että kaikkiin renkaisiin
on säädetty suositellut paineet
oikein ennen nollaamista. 
Jos järjestelmää ei ole nollattu
edes vaadituissa tilanteissa, jär-
jestelmä saattaa antaa virheelli-
siä ilmoituksia tai merkkivalo ei
syty, vaikka renkaat olisivat mer-
kittävästi alipaineisia.
Järjestelmää ei nollata, jos pai-
nat SET-kytkintä (2) ajon aikana.
Pysäköi ajoneuvo huolellisesti ja
paina kytkintä (2) yli 3 sekuntia.
• Varmista, että rengas on viileä
ennen renkaan täyttämistä.
Viileällä renkaalla tarkoitetaan,
että ajoneuvolla on ajettu enin-
tään 1,5 km 3 tunnin aikana
normaaleissa olosuhteissa.
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n Alhaisen rengaspaineen ilmoi-
tus
Varoitusvalo ( ) syttyy, kun järjes-
telmä ilmoittaa alipaineisesta ren-
kaasta. Joissain tilanteissa yllä esitet-
ty viesti saattaa ilmestyä mittariston
näytölle.

Jos varoitusviesti syttyy, pudota nope-
utta ja vältä kaarreajoa kovalla nopeu-
della ja kovia jarrutuksia. Tarkastuta
ajoneuvo ammattihuoltoliikkeen toi-
mesta. Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-jälleenmyyjän/huolto-
yhteistyökumppanin puoleen.

Tarkasta kaikkien renkaiden paine ja
säädä suositeltu paine ohjeiden mu-
kaisesti. Korjaa tai vaihda rengas, jos
tarpeen.
Jos et kykene saavuttamaan lähellä
olevaa huoltoasemaa, pysäytä ajoneu-
vo turvalliseen paikkaan, tarkasta kaik-
ki renkaat ja suorita TPMS:n nollaustoi-
menpide. Jos et pysty saavuttamaan
rengaspainetta, yritä korjata rengas pi-
kakorjaussarjalla tai vaihda
varapyörä.Tarkastuta ajoneuvo am-
mattihuoltoliikkeessä.
Kia suosittelee soittamaan Kia-jälleen-
myyjälle/huoltoyhteistyökumppanille.
Tyhjentynyttä rengasta ei välttämättä
tunnista silmämääräisesti. Käytä tark-
koja laitteita rengaspaineiden mittaa-
miseen ja säätämiseen.
Huomaa, että renkailla, joilla on ajet-
tu pidempiä matkoja, ovat lämpimäm-
mät ja niissä on korkeampi paine.
Suosittelemme, että mittaat ja säädät
rengaspaineet, kun ajoneuvolla on
ajettu enintään 1,5 km 3 tunnin sisäl-
lä.

OJA066022

HUOMIO
• Merkkivalo saattaa jatkaa pala-
mista varapyörän vaihtamisen
jälkeen, koska renkaan halkai-
sija on muuttunut. Muista vaih-
taa normaalikokoinen rengas.

• Turvallisuussyistä on muistet-
tava, että TPMS ei poista tar-
vetta renkaiden normaaleille
huoltotoimille. On kuljettajan
vastuulla huolehtia oikeasta
rengaspaineesta. Suositellun
rengaspaineen ylläpitämiseksi
kaikki renkaat on tarkastettava
kuukausittain.

• Varoitusvalo saattaa syttyä,
jos järjestelmää ei ole nollattu
vaadituissa olosuhteissa.

(Jatkuu)
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n Rengaspaineiden valvontajär-
jestelmän virhe

Jos TPMS-häiriön merkkivalo ( )
jatkaa palamista, kun se on vilkkunut
noin minuutin, rengaspaineiden val-
vontajärjestelmässä on toimintahäiriö.
Tämä toiminta toistuu aina moottorin
käynnistyksessä niin kauan, kunnes
häiriö poistuu.
Jos merkkivalo pysyy jatkuvasti pääl-
lä, vaikka TPMS-asetukset olisi nol-
lattu, tarkastuta järjestelmä ammatti-
huoltoliikkeessä. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-jälleen-
myyjän/huoltoyhteistyökumppanin
puoleen.

(Jatkuu)
• Kylmissä olosuhteissa alhaisen
rengaspaineen varoitus saattaa
syttyä vaikka renkaat olisi sää-
detty oikeaan paineeseen. Tämä
ei merkitse TPMS-järjestelmän
toimintahäiriötä, sillä laskenut
lämpötila aiheuttaa renkaiden
paineiden putoamista. Tarkasta
renkaat ja säädä suositellut ren-
gaspaineet.

• Järjestelmän suorituskyky
saattaa heikentyä seuraavissa
tilanteissa.
- Virheellinen järjestelmän nol-
laus

- Tarvikerenkaiden käyttö (suo-
situs on alkuperäinen rengas) 

- Ajaminen lumisilla, liukkailla
tai päällystämättömillä teillä

- Kova kaarreajo, nopeat kiihdy-
tykset ja toistuva jarruttami-
nen

- Ajaminen liian kovaa tai hi-
taasti

- Jos ajoneuvossa on ylikuor-
maa

- Jos varapyörä tai lumiketjut
on asennettu

VAROITUS
• Liian alhaisilla rengaspaineilla
ajaminen saattaa aiheuttaa ren-
kaiden ylikuumenemista ja joh-
taa niiden vahingoittumiseen.
Lisäksi se heikentää renkaiden
käyttöikää, ajettavuutta, jarru-
tusominaisuuksia ja polttoaine-
taloutta aiheuttaen ajoneuvon
suorituskyvyn heikkenemistä.
Tässä tapauksessa tarkastuta
ajoneuvo ammattihuoltoliik-
keessä. Kia suosittelee otta-
maan yhteyden Kia-jälleen-
myyjään/huoltoyhteistyökump-
paniin.

• Ulkoisten tekijöiden aiheutta-
mia vahinkoja renkaassa ei
välttämättä kyetä helposti tun-
nistamaan. Jos ajoneuvo on
epävakaa, irrota jalkasi välittö-
mästi kaasupolkimelta ja ohjaa
ajoneuvo turvalliseen paik-
kaan tarkastusta varten.

VAROITUS
• Jos TPMS-järjestelmässä on toi-
mintahäiriö, alhaisesta rengas-
paineesta ei anneta ilmoitusta.
Tässä tapauksessa huollata jär-
jestelmä ammattihuoltoliikkees-
sä. Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-jälleenmyyjän/
huol to yhteistyökumppanin puo-
leen.

(Jatkuu)
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n Referenssi: merkkivalon tila(Jatkuu)
• Jos järjestelmä ei toimi sen
johdosta, että TPMS-tunnistin
on irrotettu tai järjestelmään
on asennettu sopimattomia
osia, ajoneuvon säännöllises-
sä tarkastuksessa saattaa tul-
la esiin ongelmia.

• Jos korjaat TPMS-järjestel-
mään liittyviä osia, käytä osien
vaihdossa ainoastaan alkupe-
räisosia tai sellaisia, jotka ovat
TPMS-järjestelmän vaatimus-
ten mukaisia.
- TPMS:ään liittyvät osat: ren-
kaat, vanteet, ABS-yksikkö,
jousitus. VAROITUS - EUROOPASSA

Älä tee muutostöitä ajoneuvoon.
Nämä voivat vaikuttaa TPMS:n
toimintaan.
h Kaikki Eurooppalaiset ajoneu-
vot, jotka on myyty alla esitet-
tyinä ajankohtina, on varustet-
tu TPMS-järjestelmällä:
- Uusi ajoneuvomalli: 1. mar-
raskuuta 2012 ->

- Nykyinen ajoneuvomalli: 1.
marraskuuta 2014 -> (perus-
tuen ajoneuvon ensirekiste-
röintiin)

Tila Tunnus

Alhainen paine

Järjestelmän toimintahäiriö

Asetus

Palaa

Palaa vilkkumisen jäl-
keen (60 sekuntia)

s

Sammuu vilkkumisen jäl-
keen (4 sekuntia)

s

-
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RENGASRIKKO (VARAREN-
GAS, MIKÄLI VARUSTEENA)

Tunkki ja työkalut
Nosturia, nosturin vartta ja pyörän-
mutteriavainta säilytetään tavaratilas-
sa. 
Nosta tavaratilan lattia ylös päästäk-
sesi näihin käsiksi. 
(1) Tunkin varsi
(2) Tunkki
(3) Pyöränmutteriavain

Tunkin käyttöohjeet 
Tunkki on tarkoitettu ainoastaan vara-
pyörän vaihtamiseen hätätilanteessa. It-
se suoritettavia talvi-/kesäpyörien kausi-
vaihtoja varten tulee hankkia toistuvaan
käyttöön tarkoitettu erillinen SFS-EN
1494 -standardin mukainen tunkki
(esim. hallitunkki) ja varmistua ajoneu-
von oikeista nostokohdista.
Estääksesi nosturin kolisemisen ajon ai-
kana, säilytä sitä ohjeiden mukaisesti.
Noudata nosturin käyttöohjeita vähen-
tääksesi loukkaantumisriskiä.

OJA066005
VAROITUS - Renkaiden

vaihtaminen
• Älä koskaan suorita auton kor -
jauk sia yleisen tien tai moottori-
tien kaistalla.

• Siirrä auto aina kokonaan pois
tieltä tien pientareelle ennen
renkaan vaihtamista. Tunkkia tu-
lee käyttää kiinteällä, tasaisella
maa-alustalla. Jos et pysty löytä-
mää kiinteää ja tasaista paikkaa
tien sivusta, ota yhteys hinaus-
palveluun avun saamiseksi.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Muista käyttää oikeita auton
etu- ja takapään nostokohtia.
Älä koskaan käytä puskuria tai
muuta korin osaa nostokohta-
na.

• Auto saattaa vieriä pois tunkil-
ta aiheuttaen vakavia tai jopa
hengenvaarallisia vammoja. 

• Älä mene nosturilla tuetun ajo-
neuvon alle.

• Älä käynnistä moottoria, kun
auto on tunkin varassa.

• Älä anna kenenkään jäädä au-
toon, kun se on tunkin varas-
sa.

• Varmista, että lapset ovat tur-
vallisessa paikassa kaukana
tiestä ja tunkilla nostettavasta
autosta.
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Varapyörän irrottaminen ja säi-
lyttäminen  

Käännä pyörää paikallaan pitävää sii-
pimutteria vastapäivään.
Aseta pyörä takaisin paikoilleen kään-
teisessä järjestyksessä.
Estääksesi varapyörän ja työkalujen
kolisemisen ajon aikana, säilytä niitä
ohjeiden mukaisesti. 

Jos rengasta kiinnittävää siipimutteria
on vaikea avata, voit helpottaa avaa-
mista käyttämällä tunkin vartta.
1. Aseta tunkin varsi (1) rengasta kiin-
nittävään siipimutteriin.

2. Käännä siipimutteria vastapäivään
tunkin varrella.

OQL065031

OQL065032

VAROITUS
Varmista, että varapyörän kiinni-
tin on suunnattu oikein keski-
öön estääksesi varapyörän hei-
lumisen. 
Muussa tapauksessa varapyörä
saattaa pudota pidikkeestään ja
aiheuttaa onnettomuuden.
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Pyörän vaihtaminen

1. Pysäköi tasaiselle pinnalle ja kytke
seisontajarru tiukasti päälle.

2. Siirrä vaihdevipu R-asentoon käsi-
vaihteistoissa tai P-asentoon auto-
maattivaihteistoissa.

3. Kytke varoitusvilkut päälle.

4. Poista pyöränmutteriavain, nosturi,
nosturin varsi ja varapyörä ajoneu-
vosta.

5. Estä nostettavan pyörän vastakkai-
sessa kulmassa oleva pyörä kiilal-
la etu- tai takapuolelta.   

1VQA4022

1VQA4023

VAROITUS - Renkaan
vaihtaminen

• Jotta auto ei liikkuisi renkaan-
vaihdon aikana, kytke aina
kunnolla seisontajarru ja estä
vaihdettavan pyörän vastak-
kaisessa kulmassa olevan
pyörän liike.

• Suosittelemme, että auton
pyöriin asetetaan kiilat ja että
kaikki matkustajat poistuvat
nostettavasta autosta.
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6. Avaa jokaista pyörän kiinnityspult-
tia yksi kierros, mutta älä poista en-
simmäistäkään ennen kuin pyörä
on nostettu ilmaan.

7.Aseta tunkki vaihdettavan etu- (1)
tai takapyörän (2) viereiseen, lähim-
pänä olevaan nostokohtaan. Aseta
tunkki sille tarkoitettuun kohtaan
alustan alle. Nostokohtien tuennat
on hitsattu kiinni alustaan kahdella
korvakkeella ja korokkeella, jotta
tunkin sijoittaminen olisi helpom-
paa.

OJA066006

VAROITUS - Nosto- 
kohta

Pienentääksesi loukkaantumis-
riskiä, käytä ainoastaan auton
mukana toimitettua tunkkia ja
nosta oikeista nostokohdista.
Älä koskaan käytä auton muuta
osaa nostokohtana.

OJA066007

OJA066008
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8.Kiinnitä tunkin varsi tunkkiin ja kier-
rä sitä myötäpäivään nostaaksesi
ajoneuvoa, kunnes rengas juuri ir-
toaa maasta. Tämä mitta on noin
30 mm. Ennen pyörän kiinnitysmut-
tereiden irrottamista varmista, että
auto on vakaasti paikoillaan ja ettei
se voi liikkua tai pudota.

9.Avaa pyöränmutterit ja poista ne
käsin. Liu’uta pyörä irti pulteista ja
aseta se maahan makuulleen, ettei
se lähtisi kierimään. Asettaaksesi
uuden pyörän napaan, ota varapyö-
rä esiin, kohdista sen reiät navan
pultteihin ja liu’uta pyörä paikoil-
leen. 
Jos tämä tuntuu vaikealta, kallista
pyörää hieman ja pyri ohjaamaan
pyörän ylin reikä navan ylimpään
pulttiin. Heiluta sitten pyörää hie-
man edestakaisin, kunnes pyörä
voidaan liu’uttaa muihin ulokkeisiin.

OJA066009

VAROITUS
Vanteissa saattaa olla teräviä
reunoja. Käsittele niitä varoen
vahinkojen välttämiseksi. Ennen
kuin kiinnität vanteen paikoil-
leen varmista, ettei navassa tai
vanteessa ole mitään tiellä
(esim. mutaa, öljyä, hiekkaa
jne.), joka häiritsisi vanteen
asettumista tiukasti napaan. 
Jos näin on, poista se. Jos van-
teen ja navan väliset pinnat ei-
vät ole kunnolla kiinnittyneet,
pyöränmutterit saattavat löys-
tyä, jolloin pyörä voi irrota. Pyö-
rän irtoaminen voi johtaa auton
hallinnan menettämiseen. Tämä
saattaa aiheuttaa vakavia tai jo-
pa hengenvaarallisia vammoja.
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10. Kiinnittääksesi pyörän, pidä sitä
ulokkeilla, aseta pyöränmutterit
kierteisiin ja kiristä ne alustavasti
käsin. Heiluta pyörää varmistaak-
sesi, että se on asettunut koko-
naan paikoilleen, ja kiristä mutte-
reita jälleen niin kireälle kuin kä-
sillä on mahdollista.

11. Laske ajoneuvon maahan kiertä-
mällä nosturin vartta vastapäi-
vään. 

Aseta sitten avain kuvan mukaisesti
ja kiristä pyöränmutterit. Varmista, et-
tä avaimen hylsy on kiinnittynyt oikein
mutterin päälle. Älä astu avaimen var-
ren päälle tai käytä avaimen jatko-
vartta. Kiristä joka toista mutteria niin
kauan, kunnes ne ovat kaikki kireällä.
Tarkasta sitten kahdesti jokaisen mut-
terin kireys. Renkaiden vaihtamisen
jälkeen tarkastuta järjestelmä ammat-
tihuoltoliikkeessä. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-jälleen-
myyjän/huoltoyhteistyökumppanin
puoleen.

Pyöränmutterin kiristysmomentti:
Teräs- ja alumiininen kevytmetallivan-
ne: 108 - 127 Nm

Jos sinulla on rengaspainemittari,
poista venttiilihattu ja tarkasta ilman-
paine. Jos paine on suositeltua alhai-
sempi, aja hitaasti lähimmälle huolto-
asemalle ja täytä rengas oikeaan pai-
neeseen. Jos se on liian korkea, sää-
dä se oikeaksi. Kiinnitä venttiilin hattu
aina rengaspaineen tarkastamisen tai
täyttämisen jälkeen. Jos hattua ei kiin-
nitetä, renkaasta saattaa vuotaa il-
maa. Jos kadotat venttiilihatun, hanki
uusi ja kiinnitä se mahdollisimman pi-
an.
Aina pyörän vaihtamisen jälkeen kiin-
nitä tyhjentynyt rengas takaisin pai-
koilleen ja aseta tunkki ja työkalut nii-
den oikeisiin säilytyspaikkoihin.

OYB066008
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Estääksesi nosturin, nosturin varren,
pyöränmutteriavaimen ja varapyörän
kolisemisen ajoneuvon liikkuessa,
säilytä niitä ohjeiden mukaisesti.

Tärkeää - pienen varapyörän käyt-
täminen (mikäli varusteena)
Autosi on varustettu pienikokoisella
varapyörällä. Tämä pieni varapyörä
vie vähemmän tilaa kuin normaaliko-
koinen pyörä. Tämän rengas on nor-
maalia pienempi ja se on suunniteltu
ainoastaan väliaikaiseen käyttöön.

HUOMIO
Autosi pyöränpulttien ja -mutte-
reiden kierteet ovat metriset.
Varmista pyörää irrottaessasi,
että samoja irrotettuja mutterei-
ta käytetään myös asennuksen
yhteydessä. Jos mutterit vaihde-
taan uusiin, varmista, että niissä
on metrinen kierre ja sama kier-
rerakenne. Väärän mutterin
asentaminen rikkoo vaarnaruu-
vin kierteet niin, että vaarnaruu-
vi on uusittava, eikä vanne kiin-
nity napaan oikein. 
Huomaa, että useissa muttereis-
sa ei ole metristä kierrettä. Ole
hyvin huolellinen kierreraken-
netta tarkastaessasi ennen kuin
asennat tarvikemuttereita tai -
vanteita.
Jos olet epävarma, käänny am-
mattihuoltoliikkeen puoleen. Kia
suosittelee kääntymään valtuu-
tetun Kia-jälleenmyyjän/huolto-
yhteistyökumppanin puoleen.

HUOMIO
• Sinun tulee ajaa varovaisesti,
kun pieni varapyörä on käytös-
sä. Pieni varapyörä tulisi vaih-
taa tavanomaiseen pyörään
heti, kun mahdollista.

• Tässä autossa ei suositella
käytettäväksi useampaa kuin
yhtä varapyörää samanaikai-
sesti.

VAROITUS - Pyörän vaar-
naruuvit
Jos vaarnaruuvit ovat vahingoit-
tuneet, ne eivät välttämättä pys-
ty pitämään pyörää paikoillaan.
Tämä voi johtaa pyörän irtoami-
seen, josta voi seurata vakavia
loukkaantumisia.

VAROITUS - Vararenkaan
väärä paine

Tarkasta rengaspaineet välittö-
mästi varapyörän asentamisen
jälkeen. Säädä tarpeen vaaties-
sa määrättyyn paineeseen. Ks.
”Renkaat ja vanteet” luvussa 9.
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Pieni varapyörä tulee täyttää 4,2 ba-
rin paineeseen.

] HUOMAUTUS
Tarkasta rengaspaineet varapyörän
asentamisen jälkeen. Säädä tarpeen
vaatiessa määrättyyn paineeseen.

Käyttäessäsi pientä varapyörää, nou-
data seuraavia varotoimenpiteitä:
• Älä missään tapauksessa ylitä 80
km/h nopeutta. Suurempi nopeus voi
vahingoittaa rengasta.

• Muista ajaa riittävän hitaasti vältty-
äksesi vaaroilta. Mitkä tahansa tiel-
lä olevat vaarat, kuten kuopat tai
roskat, voivat vahingoittaa vakavas-
ti pientä varapyörää.

• Tämän renkaan jatkuva käyttö saat-
taa johtaa renkaan rikkoutumiseen,
auton hallinnan menettämiseen ja
mahdollisiin henkilövahinkoihin.

• Älä ylitä ajoneuvon suurinta sallittua
kuormaa tai pienen varapyörän si-
vuun merkittyä kantavuutta.

• Vältä ajamasta esteiden yli. Pienen
varapyörän halkaisija on pienempi
kuin normaalin pyörän, jolloin auton
maavara laskee noin 2,5 cm, josta
voi seurata ajoneuvovahinkoja.

• Älä aja autoa automaattiseen auto-
pesulaan, kun pieni varapyörä on
kiinnitettynä.

• Älä käytä lumiketjuja tilapäisessä
varapyörässä. Pienestä koostaan
johtuen lumiketju ei asetu oikein
pyörälle. Tämä saattaa aiheuttaa
vahinkoa autolle tai lumiketjun irtoa-
misen.

• Tilapäistä varapyörää ei tulisi asen-
taa etuakselille, jos autolla on ajet-
tava lumella tai jäällä.

VAROITUS
Pieni varapyörä on tarkoitettu ai-
noastaan hätätilanteisiin. Älä aja
autollasi yli 80 km/h, kun pieni
varapyörä on käytössä. Alkupe-
räinen rengas tulisi korjauttaa ja
vaihtaa mahdollisimman pian,
jotta vältyttäisiin varapyörän rik-
koutumiselta, joka voi johtaa
hengenvaarallisiin henkilövahin-
koihin.
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• Älä käytä tilapäistä varapyörää
muissa ajoneuvoissa, sillä tämä
pyörä on erityisesti suunniteltu tä-
hän autoon.

• Tilapäisen varapyörän kuviopinnan
käyttöikä on lyhyempi kuin normaa-
lin pyörän. Tarkasta tilapäisen vara-
pyörän rengas säännöllisesti ja
vaihda kulunut uuteen vastaavan-
laiseen, joka on samaa kokoa, ku-
viota ja asennetaan samalle van-
teelle.

• Tilapäisen varapyörän rengasta ei
saa käyttää muissa pyörissä, eikä
normaaleja renkaita, talvirenkaita,
pölykapseleita tai keskiöitä tule
käyttää tilapäisessä varapyörässä.
Jos näin yritetään, nämä varusteet
tai muut auton osat saattavat vahin-
goittua.

• Älä käytä useampaa kuin yhtä pien-
tä varapyörää kerrallaan.

• Älä vedä perävaunua, kun pieni va-
rapyörä on asennettu.
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Tunkin tarra 1. Mallinimi
2. Enimmäiskuorma
3. Kun käytät tunkkia, kytke seisonta-
jarru.

4. Kun käytät tunkkia, moottorin on ol-
tava sammutettu.

5. Älä mene nosturilla tuetun ajoneu-
von alle.

6. Määrätyt sijainnit rungon alapuolel-
la.

7. Kun tuet ajoneuvoa, tunkin pohja-
levyn on oltava kohtisuorassa
maanpintaan nähden.

8. Siirrä peruutusvaihde käsivalintai-
sissa ajoneuvoissa tai P-asento
automaattivaihteisissa ajoneuvois-
sa.

9. Tunkkia tulee käyttää kiinteällä, ta-
saisella maa-alustalla.

10. Tunkin valmistaja.
11. Valmistuspäivämäärä.
12. Edustava yhtiö ja osoite.

OHYK064001

OHYK064005

• Tyyppi A
n Esimerkki

• Tyyppi B

h Auton varsinainen tunkkitarra saattaa poiketa kuvan mukaisesta. 
Saadaksesi tarkempia tietoja, tutustu tunkin tarrassa esitettyihin tietoihin.
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Nosturin EC-vaatimustenmukaisuustodistus 

JACKDOC14S 
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RENGASRIKKO (PIKAKORJAUSSARJA, MIKÄLI VARUSTEENA)

Pyydämme lukemaan renkaan pika-
korjaussarjan (Tire Mobility Kit) ohjeet
ennen sen käyttämistä.
(1) Kompressori
(2) Tiivisteainesäiliö

Pikakorjaussarjalla voidaan korjata
rengas tilapäisesti, jonka vuoksi suo-
sittelemme tarkastuttamaan renkaan
ammattihuoltoliikkeen toimesta mah-
dollisimman pian. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-jälleen-
myyjän/huoltoyhteistyökumppanin
puoleen.

OJA066011

HUOMIO - Yksi tiivisteaine
yhdelle renkaalle

Jos puhjenneita renkaita on use-
ampi kuin yksi, älä käytä pika-
korjaussarjaa, koska se on tar-
koitettu ainoastaan yhden puh-
jenneen renkaan korjaamiseen.

HUOMIO
• Kun vaihdat tai korjaat rengas-
ta pikakorjaussarjan käytön jäl-
keen, huolehdi, että tiivisteaine
poistetaan renkaan ja vanteen
sisäpinnoilta. Jos tiivisteainet-
ta ei poisteta, melua ja värinää
saattaa kuulua.

• Suosittelemme käyttämään al-
kuperäistä Kia-tiivisteainetta.

• Jos TPMS-varoitusvalo syttyy
pikakorjaussarjan käytön jäl-
keen, tarkastuta ajoneuvo am-
mattihuoltoliikkeessä. Kia suo-
sittelee ottamaan yhteyden
Kia-jälleenmyyjään/huoltoyh-
teistyökumppaniin.

VAROITUS - Renkaan kyljet
Älä käytä pikakorjaussarjaa ren-
kaan kyljissä olevien vaurioiden
korjaamiseen.  Tämä voi johtaa
onnettomuuteen renkaan rik-
koutuessa.

VAROITUS - Tilapäinen
korjaus

Vie rengas korjattavaksi mahdol-
lisimman pian. Rengas saattaa
menettää paineen milloin tahan-
sa sen jälkeen, kun sitä on täy-
tetty pikakorjaussarjalla.
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Johdanto

Pikakorjaussarjan (TireMobilityKit)
avulla pystyt jatkamaan ajamista
vaikka rengas puhkeaisi.
Järjestelmä, joka sisältää kompresso-
rin ja tiivisteaineen, pystyy helposti ja
tehokkaasti tiivistämään ja täyttämään
henkilöauton puhjenneen (esim. nau-
lasta tai vastaavasta kappaleesta)
renkaan lähes kaikissa tapauksissa.
Kun olet varmistanut renkaan kunnol-
lisen tiivistymisen, voit ajaa renkaalla
varovaisesti (alle 200 km) alle 80 km/h
nopeuksilla ajaaksesi huoltoon ren-
kaan vaihtamiseksi.

On myös mahdollista, erityisesti suu-
remmissa rengasrikoissa tai renkaan
kyljen vaurioitumisissa, että rengasta
ei voida tiivistää kokonaan.
Renkaan paineen katoaminen heiken-
tää renkaan suorituskykyä.
Tästä syystä sinun tulee välttää äkki-
pikaisia ohjausliikkeitä tai muita epä-
tavallisia liikkeitä erityisesti, jos ajo-
neuvo on raskaasti kuormitettu tai sil-
lä vedetään perävaunua.
Pikakorjaussarjaa ei ole suunniteltu tai
tarkoitettu renkaan lopullisen korjauk-
sen tekemiseen ja sitä voidaan käyt-
tää ainoastaan yhteen renkaaseen.
Nämä ohjeet opastavat sinua vaiheit-
tain tiivistämään tilapäisesti puhjen-
neen renkaan helposti ja luotettavas-
ti.
Lue myös luku ”Huomioita pikakorja-
ussarjan turvalliseen käyttöön”.

OJA066012

VAROITUS
Älä käytä pikakorjaussarjaa, jos
rengas on vahingoittunut pa-
hoin tyhjänä tai alhaisella pai-
neella ajamisesta.
Ainoastaan renkaan kulutuspin-
nan alueella olevat puhkeamat
voidaan tiivistää pikakorjaussar-
jan avulla.
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1. Nopeusrajoitustarra
2. Tiivisteainesäiliö, jossa nopeusra-
joitustarra

3. Tiivisteainesäiliöstä lähtevä täyttö-
letku renkaan venttiiliin

4. Liittimet ja kaapelit sähköpistok-
keen suoraan liitokseen.

5. Tiivisteainesäiliön pidike
6. Kompressori
7. On/off-kytkin

8. Painemittari, joka näyttää renkaan
täyttöpaineen.

9. Tyhjennysruuvi rengaspaineen vä-
hentämiseksi

10. Letku, joka liittää kompressorin tii-
visteainesäiliöön tai renkaan vent-
tiiliin 

Liittimiä, kaapeleita ja letkuja säilyte-
tään kompressorin kotelossa.

Renkaan pikakorjaussarjan osat

VAROITUS
Ennen kuin käytät pikakorjaus-
sarjaa noudata tiivisteainesäili-
össä olevia ohjeita.
Poista nopeusrajoitustarra tii-
visteainesäiliöstä ja kiinnitä se
ohjauspyörään.
Huomaa tiivisteainesäiliön vii-
meinen käyttöpäivämäärä.

OJA066013
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Pikakorjaussarjan käyttäminen
1. Irrota nopeusrajoitustarra (1) tiivis-
teainesäiliöstä (2) ja aseta se hyvin
näkyvään paikkaan matkustamos-
sa (esim. ohjauspyörään), jolloin
se muistuttaa ajamaan sopivalla
nopeudella. 

2. Noudata tarkasti esitettyjä vaiheita
tiivisteaineen täytössä. Muussa ta-
pauksessa tiivisteaine saattaa vuo-
taa esim. korkean paineen vaiku-
tuksesta.

3. Ravista tiivisteainepulloa.
4. Ruuvaa liitosletku (10) tiivisteaine-
säiliön liitäntään.

5. Varmista, että tyhjennysruuvi (9) on
kiinni. 

6. Ruuvaa rikkoutuneen pyörän vent-
tiilikorkki auki ja ruuvaa tiivisteaine-
säiliön täyttöletku (3) venttiiliin.

7. Kiinnitä tiivisteainesäiliö kompres-
sorissa olevaan koteloon (5) siten,
että säiliö pysyy pystyasennossa.

8. Huolehdi, että kompressori on pois
päältä asennossa 0.

OJA066012OTAM061022
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9. Liitä kompressori auton sähköpis-
tokkeeseen käyttämällä tarkoituk-
senmukaisia kaapeleita ja liittimiä.

] HUOMAUTUS
Käytä ainoastaan etumatkustajan si-
vun sähköpistoketta.

10. Virtalukon tai moottorin start/stop-
painikkeen ollessa päällä: Kytke
kompressori päälle ja anna sen
käydä noin 3 minuuttia täyttääk-
sesi tiivisteaineen. Rengaspaine
tiivisteaineen täytön yhteydessä
ei ole olennaista, vaan se kannat-
taa tarkastaa/säätää sopivaksi
myöhemmin.

11. Sammuta kompressori. 
12. Irrota letkut tiivisteainesäiliöstä ja

pyörän venttiilistä.
Laita pikakorjaussarja takaisin sen
säilytystilaan ajoneuvossa.

Tiivisteaineen jakaminen tasai-
sesti
13. Aja välittömästi noin 7-10 km (tai

noin 10 minuuttia) antaaksesi tii-
visteaineen jakautua tasaisesti
renkaassa.

OJA066014

VAROITUS
Jos moottori on jätetty käyntiin
huonosti tuuletetussa tai sulje-
tussa tilassa (kuten rakennuk-
sen sisällä), hiilimonoksidi voi
aiheuttaa myrkytyksen tai tu-
kehtumisen.
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Täyttöpaineen tarkastaminen
1.Kun olet ajanut noin 7-10 km (tai
noin 10 minuuttia), pysähdy sopi-
vaan paikkaan.

2.Kiinnitä kompressorin liitosletku
(10) suoraan renkaan venttiiliin. 

3.Liitä kompressori ajoneuvon ak-
kuun käyttämällä tarkoituksenmu-
kaisia kaapeleita ja liittimiä.

4.Säädä rengaspaine suositeltuun ar-
voon. Kun virta on kytketty päälle,
toimi seuraavasti.
- Lisätäksesi rengaspainetta:
Kytke kompressori päälle asen-
toon I. Tarkastaaksesi nykyisen
rengaspainearvon, sammuta
kompressori hetkeksi.

HUOMIO
Älä ylitä 60 km/h nopeutta. Mah-
dollisuuksien mukaan pyri vält-
tämään alle 20 km/h nopeuksia.
Jos havaitset ajon aikana epäta-
vallista värinää, häiriötä tai me-
lua, vähennä nopeuttasi ja aja
varoen, kunnes pystyt turvalli-
sesti pysähtymään tien sivuun.
Ota yhteys tie- tai hinauspalve-
luun.
Vanne saattaa tahriintua tiiviste-
aineesta renkaan pikakorjaus-
sarjan käytön yhteydessä. Tä-
män vuoksi poista painetunnis-
timet ja tarkastuta ajoneuvo am-
mattihuoltoliikkeessä. Kia suo-
sittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteis-
työkumppanin puoleen.

VAROITUS
Älä anna kompressorin toimia
10 minuuttia pidempään. Muus-
sa tapauksessa laite ylikuume-
nee ja voi vahingoittua.
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Huomioita pikakorjaussarjan
turvalliseen käyttöön
• Pysäköi auto tien sivuun, jotta pys-
tyisin työskentelemään pikakorjaus-
sarjalla turvallisesti poissa liiken-
teen tieltä. Aseta varoituskolmio sil-
miinpistävään paikkaan, jotta ohit-
tavat ajoneuvot pystyisivät varo-
maan sinua.

• Kytke aina seisontajarru varmistu-
aksesi siitä, ettei ajoneuvosi liiku -
edes tasaisella pinnalla.

• Käytä pikakorjaussarjaa ainoastaan
henkilöauton renkaiden tiivistämi-
seen/täyttämiseen. Älä käytä sitä
moottoripyörien, polkupyörien tai
muun tyyppisten ajoneuvojen ren-
kaisiin.

• Älä poista mitään vieraita esineitä,
kuten nauloja tai ruuveja, joita on
työntynyt renkaaseen.

• Ennen pikakorjaussarjan käyttämis-
tä lue tiivisteainesäiliöön kiinnitetyt
varoitustekstit!

• Jos auto on ulkoilmassa, jätä moot-
tori käyntiin. Muussa tapauksessa
kompressori tyhjentää ajanmyötä
auton akun.

• Älä koskaan jätä pikakorjaussarjaa
ilman valvontaa, kun se on käytös-
sä.

• Älä jätä kompressoria käyntiin yli 10
minuutiksi kerrallaan tai se saattaa
ylikuumentua.

• Älä käytä pikakorjaussarjaa, jos ul-
koilman lämpötila on alle -30 °C.

• Kun sekä rengas että vanne on va-
hingoittunut, älä käytä pikakorjaus-
sarjaa turvallisuussyistä.

HUOMIO
Jos rengaspaine ei säily, kokeile
suorittaa ajo, joka ohjeistettiin
kappaleessa ”Tiivisteaineen ja-
kaminen tasaisesti”. Toista sit-
ten vaiheet 1-4.
Pikakorjaussarjan käyttäminen
saattaa olla tehotonta, jos vahin-
ko on läpimitaltaan suurempi
kuin 4 mm. 
Ota yhteyttä ammattihuoltoliik-
keeseen, jos rengasta ei pystytä
korjaamaan ajokuntoiseksi pika-
korjaussarjalla. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

VAROITUS
Rengaspaineen on oltava vähin-
tään 2,0 baria. Jos näin ei ole, älä
jatka ajamista. Ota yhteys tie- tai
hinauspalveluun.
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Tekniset tiedot
Järjestelmän jännite: DC 12 V
Käyttöjännite: DC 10 - 15 V
Suurin virta: 15 A.
Soveltuvat käyttölämpötilat:

-30 ~ +70°C
Suurin käyttöpaine:

6 bar (87 psi)
Koko 
Kompressori: 170 x 150 x 60 mm
Tiivisteainesäiliö: 85 x 70 ø mm

Kompressorin paino:
0,8 kg

Tiivisteaineen määrä:
200 ml 

h Tiivisteainetta ja varaosia voidaan
hankkia valtuutetulta jälleenmyyjäl-
tä tai rengaskorjaamolta. Tyhjät tii-
visteainesäiliöt voidaan hävittää
kotona. Tiivisteaineen nesteylijää-
mät tulee hävittää ajoneuvosi jäl-
leenmyyjällä tai rengaskorjaamolla
tai paikallisten jätteen hävitysmää-
räysten mukaisesti.
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HINAAMINEN
Hinauspalvelu

Jos ajoneuvon hinaaminen hätätilan-
teessa on tarpeen, tarkastuta ajoneu-
vo ammattihuoltoliikkeessä.
Kia suosittelee soittamaan valtuutet-
tulle Kia-jälleenmyyjälle/huoltoyhteis-
työkumppanille tai hinauspalveluun. 
Hinaus- ja nostotoimenpiteet on suo-
ritettava oikealla tavalla, jotta estettäi-
siin auton vahingoittuminen. Henkilö-
autolavetin tai avolavakuorma-auton
käyttö on suositeltua.

Ajoneuvoa voidaan hinata (ilman
henkilöautodollya) takapyörien olles-
sa maassa ja etupyörien ilmassa.
Jos kuormittuvan pyörän tai ripustuk-
sen osat ovat vahingoittuneet tai ajo-
neuvoa hinataan etupyörät maassa,
etupyörien alla on käytettävä dollya.
Kun hinaus suoritetaan hinauspalve-
lun rekalla ja pyörädollya ei käytetä,
etupyörien on aina oltava ilmassa (ta-
kapyörien ei tarvitse).

OJA066015

OJA066016

OJA066017

HUOMIO
• Älä hinaa autoa perä edellä
etupyörien ollessa maassa, sil-
lä tämä saattaa vahingoittaa
autoa.

• Älä hinaa autoa hinausköydel-
lä tai vastaavalla välineistöllä.
Käytä pyörät nostavaa hinaus-
ajoneuvoa tai lavettia.  
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Kun ajoneuvoa hinataan hätätilan-
teessa ilman dollya: 
1. Aseta virtalukko ACC-asentoon.
2. Siirrä vaihdevipu vapaalle (N-asen-
to).

3. Vapauta seisontajarru. 

Irrotettava hinauskoukku 
(mikäli varusteena)

1. Avaa takaluukku ja irrota hinaus -
koukku työkalurasiasta.

2. Poista etupuskurin reiän kansi pai-
namalla kannen yläosasta (edes-
sä).

3. Kiinnitä hinauskoukku kiertämällä
koukkua myötäpäivään reiässä,
kunnes se on kunnolla kiinnittynyt.

4. Käytön jälkeen irrota hinauskoukku
ja asenna kansi takaisin paikoil-
leen.

Hinaaminen hätätilanteessa

Jos hinaaminen on tarpeen, tar-
kastuta ajoneuvo ammattihuolto-
liikkeessä.
Kia suosittelee soittamaan valtuu-
tettulle Kia-jälleenmyyjälle/huolto-
yhteistyökumppanille tai hinaus-
palveluun.

HUOMIO
Jos vaihteistoa ei aseteta N-
asentoon (vapaa), vaihteiston si-
säosat saattavat rikkoutua.  

OJA066018

n Edessä

OJA066019

OJA066020

n Edessä

n Takana
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Jos hinauspalvelu ei ole hätätilan-
teessa käytettävissä, ajoneuvoasi
voidaan tilapäisesti hinata kaapelilla
tai ketjulla, joka kiinnitetään ajoneu-
von etu- tai takapään alaosan hinaus-
koukkuun. Ole äärimmäisen varovai-
nen, kun hinaat autoa. Kuljettajan on
oltava autossa ohjaamassa ja käyttä-
mässä jarruja.
Tällä tavalla hinaaminen voidaan suo-
rittaa ainoastaan kovapäällysteisillä
teillä lyhyitä matkoja hitaalla nopeu-
della. Lisäksi pyörien, akseleiden, voi-
mansiirron, ohjauksen ja jarrujen on
oltava hyvässä kunnossa.
• Älä käytä hinauskoukkua auton ve-
tämiseen pois mudasta, hiekasta tai
vastaavista paikoista, joista autoa
ei voi ajaa omin voimin pois. 

• Vältä hinaamasta autoa, joka on
raskaampi kuin hinauksen suoritta-
va ajoneuvo.

• Kummankin auton kuljettajien tulee
olla jatkuvassa yhteydessä keske-
nään.   

• Ennen hinauksen suorittamista tar-
kasta, ettei hinaussilmukka ole rik-
koutunut tai vahingoittunut.

• Kiinnitä hinauskaapeli tai -ketju
kunnolla hinauskoukkuun.

• Älä nykäise koukusta. Kiinnitä se
tukevasti paikoilleen tasaisella voi-
man käytöllä.

• Välttääksesi vahingoittamasta
kouk kua, älä vedä sitä sivu- tai pys-
tysuunnasta. Vedä aina suoraan
eteenpäin.

HUOMIO
• Kiinnitä hinausköysi hinaus -
koukkuun.

• Jos muuta auton osaa kuin hi-
nauskoukkua käytetään hinaa-
miseen, auton kori saattaa va-
hingoittua.  

• Käytä kaapelia tai ketjua, joka
on erityisesti suunniteltu ajo-
neuvojen hinaamiskäyttöön.
Kiinnitä hinauskaapeli tai -ket-
ju kunnolla mukana tulleeseen
hinauskoukkuun.
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• Käytä hinausköyttä, jonka pituus on
alle 5 metriä. Kiinnitä valkoinen tai
punainen merkki (noin 30 cm leveä)
köyden keskiosaan helpottaaksesi
näkyvyyttä.

• Aja varovaisesti, jottei hinausköysi
löystyisi hinauksen aikana.

Hinauksen varotoimenpiteet
• Käännä virtalukko ACC-asentoon
siten, että ohjauspyörä ei ole lukos-
sa.

• Siirrä vaihdevipu vapaalle (N-asen-
to).

• Vapauta seisontajarru.
• Käytä jarrupolkimen painamiseen
enemmän voimaa kuin normaalisti,
koska jarrutehostus ei ole käytössä.

• Ohjaamiseen tarvitaan enemmän
voimaa, koska ohjaustehostin ei ole
käytössä.

• Jos ajat alamäkeen, jarrut saattavat
ylikuumentua menettäen tehoaan.
Pysähdy usein ja anna jarrujen
jäähtyä. 

VAROITUS 
Ole äärimmäisen varovainen,
kun hinaat autoa. 
• Vältä äkkinäisiä kiihdytyksiä ja
arvaamattomia ajoliikkeitä,
joista voi kohdistua liiallista
jännitystä hinauskoukkuun ja
hinausköyteen tai -ketjuun. Hi-
nauskoukku ja hinausköysi tai
-ketju saattaa rikkoutua, jonka
seurauksena voi olla vakavia
vammoja tai vahinkoja.

• Jos vahingoittunut ajoneuvo
ei pysty liikkumaan, älä jatka
hinaamista pakolla. Tässä ta-
pauksessa tarkastuta ajoneu-
vo ammattihuoltoliikkeessä.
Suosittelemme ottamaan yh-
teyden valtuutettuun Kia-jäl-
leenmyyjään/huoltoyhteistyö-
kumppaniin tai hinauspalve-
luun avun saamiseksi.

• Hinaa autoa mahdollisimman
suoraan eteenpäin.

• Pysy kaukana autosta hinauk-
sen alkaessa ja sen aikana.

OJA066021
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HUOMIO - Automaattivaih-
teisto

• Jos autoa hinataan siten, että
kaikki neljää pyörää ovat maas-
sa, hinaus voidaan suorittaa ai-
noastaan nokka edellä. Varmis-
ta, että vaihteisto on vapaalla.
Varmista, että ohjaus ei ole lu-
kossa asettamalla virtalukko
ACC-asentoon. Kuljettajan on
oltava hinattavassa autossa oh-
jaamassa ja käyttämässä jarru-
ja.

• Välttyäksesi automaattivaih-
teiston suurilta vahingoilta, aja
autolla hinauksen aikana alle
15 km/h, äläkä aja yli 1,5 km.

• Ennen hinaamista tarkasta
mahdolliset automaattivaih-
teistoöljyn vuodot ajoneuvon
alta. Jos automaattivaihteisto-
öljyä on vuotanut, hinauslavet-
tia tai -dollya on käytettävä. 



VARUSTEET ONGELMATILANTEEN SATTUESSA (MIKÄLI VARUSTEENA) 
Ajoneuvossa on varusteena hätätilan-
teen varalta erilaisia tarvikkeita.

Palosammutin
Pienen tulipalon sattuessa noudata
seuraavia ohjeita huolellisesti, jos
osaat käyttää palosammutinta.  
1.Vedä irti sammuttimen päässä ole-
va sokka, joka estää kahvan vahin-
gollisen painamisen. 

2.Tähtää suutin tulipalon lähteeseen. 
3.Pysy noin 2,5 metrin päässä tules-
ta ja purista kahvasta käyttääksesi
sammutinta. Jos vapautat kahvan,
sammutusaineen tulo lakkaa. 

4.Liikuta suutinta edestakaisin palon
lähteessä. Tulipalon sammumisen
jälkeen tarkkaile sitä, ettei se syty
uudelleen. 

Ensiapupakkaus 
Tämä pakkaus sisältää tarvikkeita,
kuten sakset, siteen, teippiä jne. an-
tamaan ensiapua loukkaantuneelle
henkilölle. 

Varoituskolmio 
Aseta varoituskolmio tien varteen va-
roittamaan tulevaa liikennettä hätäti-
lanteissa, joissa ajoneuvo on esimer-
kiksi pysäköity pientareelle ongelman
vuoksi. 

Rengaspainemittari 
(mikäli varusteena)
Renkaat menettävät hieman ilmaa jo-
kapäiväisessä ajossa, jolloin sinun tu-
lee lisätä sitä säännöllisesti. Tämä ei
yleensä ole merkki vuotavasta ren-
kaasta, vaan normaalista kulumises-
ta. Tarkasta rengaspaineet aina ren-
kaiden ollessa kylmänä, koska läm-
pötilan nousu nostaa painetta.

Tarkastaaksesi rengaspaineet, nou-
data seuraavia vaiheita: 
1.Avaa täyttöventtiilin korkki, joka si-
jaitsee vanteessa.  

2.Paina mittaria rengasventtiiliä vas-
ten. Hieman ilmaa saattaa karata
tätä suorittaessasi ja enemmän, jos
et paina mittaria tiukasti.  

3.Mittari antaa lukeman, kun painat
sitä tiukasti. 

4.Lue rengaspaine mittarista ottaak-
sesi selvää, onko paine alhainen
vai korkea. 

5.Säädä rengaspaineet määritettyyn
paineeseen. Ks. ”Renkaat ja van-
teet” luvussa 9.

6.Kiinnitä täyttöventtiilin korkki takai-
sin paikoilleen.
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MOOTTORITILA

OJA076001

h Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.

1. Jäähdytysnesteen säiliö
2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki
3. Jarru-/kytkinnestesäiliö
4. Ilmansuodatin
5. Sulakerasia
6. Akun negatiivinen napa
7. Akun positiivinen napa
8. Moottoriöljyn mittatikku
9. Jäähdyttimen korkki
10. Tuulilasin pesunestesäiliö
11. Automaattivaihteistoöljyn mittatikku

n Kappa 1.0L MPI-moottori (Bensiini)
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OJA076003

h Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.

1. Jäähdytysnesteen säiliö
2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki
3. Jarru-/kytkinnestesäiliö
4. Ilmansuodatin
5. Sulakerasia
6. Akun negatiivinen napa
7. Akun positiivinen napa
8. Moottoriöljyn mittatikku
9. Jäähdyttimen korkki
10. Tuulilasin pesunestesäiliö
11. Automaattivaihteistoöljyn mittatikku

n Kappa 1.2L MPI moottori (Bensiini)
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HUOLTO
Sinun tulee olla erityisen varovainen
suorittaessasi mitä tahansa huolto- tai
tarkastustoimenpiteitä, ettet vahingoi-
ta itseäsi tai autoasi.
Sopimaton, viimeistelemätön tai puut-
teellinen huolto saattaa aiheuttaa au-
toosi käyttöongelmia, jotka voivat joh-
taa auton vahingoittumiseen, onnet-
tomuuteen tai henkilövahinkoon.
Huolto-ohjelman aikajakson tai ajo-
määrän täyttyessä tulee auto huoltaa
määritellyn ohjelman sisällön mukai-
sesti. Määritettyjä huollon suoritus-
ajankohtia ei tule ylittää.

Omistajan vastuu 
] HUOMAUTUS
Huoltojen ja tietojen kirjaamisen
suorittaminen on omistajan vastuul-
la.

Huollata ajoneuvo ammattihuoltoliik-
keen toimesta. Kia suosittelee kään-
tymään valtuutetun Kia-jälleenmyy-
jän/huoltoyhteistyökumppanin puo-
leen.
Sinun tulee säilyttää asiakirjat, joista
ilmenee, että autosi oikea huolto on
suoritettu huolto-ohjelman vaatimus-
ten mukaisesti (ks. huoltokirja). 
Tarvitset näitä tietoja tositteena oike-
asta, vaatimukset täyttävästä huol-
losta mahdollisissa takuutapauksissa.
Yksityiskohtaiset takuuehdot on esi-
tetty takuu- ja huoltokirjassa.
Takuu ei kata korjauksia ja säätöjä,
jotka ovat aiheutuneet sopimatto-
masta huollosta tai vaadittujen huol-
tojen puuttumisesta.

Omistajan huoltojen varotoi-
menpiteet
Sopimaton tai viimeistelemätön huol-
to saattaa johtaa ongelmiin. Tämä lu-
ku antaa ohjeita ainoastaan huolto-
töille, jotka ovat helposti suoritettavis-
sa.  

] HUOMAUTUS
Sopimaton omistajan suorittama
huolto takuun aikana saattaa vaikut-
taa takuun voimassaoloon. Lisätieto-
ja löydät erillisestä Takuu- ja huolto-
kirjasta, joka on toimitettu auton mu-
kana. Jos olet yhtään epävarma huol-
totoimenpiteistä, jätä järjestelmän
huolto ammattihuoltoliikkeen tehtä-
väksi. Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-jälleenmyyjän/huol-
toyhteistyökumppanin puoleen.
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VAROITUS - Huoltotyöt
• Auton huoltotoimenpiteiden
suo rittaminen voi olla vaarallis-
ta. Joidenkin huoltotoimenpitei-
den suorittamiseen sisältyy va-
kavan loukkaantumisen riski.
Jos sinulla ei ole riittävää tietä-
mystä ja kokemusta tai oikeita
työkaluja ja välineistöä työn suo-
rittamiseen, jätä nämä ammatti-
huoltoliikkeen tehtäviksi. Kia
suosittelee kääntymään valtuu-
tetun Kia-jälleenmyyjän/ huol to -
yhteistyökumppanin puoleen.

• Työskenteleminen moottoriti-
lassa moottorin ollessa käyn-
nissä on vaarallista. Se on vielä
vaarallisempaa, jos päälläsi on
löysät vaatteet tai koruja. Nämä
voivat takertua liikkuviin osiin
aiheuttaen vammoja. Tämän
vuoksi, jos sinun on pakko pi-
tää moottori käynnissä työs-
kennellessäsi moottoritilassa,
poista kaikki korut (erityisesti
sormukset, rannekorut, ranne-
kellot ja kaulaketjut) sekä sol-
miot, kaulaliinat ja vastaavat
vaatekappaleet ennen kuin me-
net moottorin tai jäähdytintuu-
lettimen lähettyville.

HUOMIO
• Älä aseta painavia tavaroita älä-
kä kohdista liiallista voimaa
moottoritilan suojukseen (mi-
käli varusteena) tai polttoaine-
komponenttien päälle. 

• Suosittelemme kääntymään
ammattihuoltoliikkeen puoleen
polttoainejärjestelmän (poltto-
aineletkut ja suutinlaitteet) tar-
kastamiseksi. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-
jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

• Älä aja pitkiä matkoja mootto-
ritilan suojus (mikäli varustee-
na) poistettuna.

• Suorita moottoritilan tarkas-
tukset kaukana avotulesta. 
Polttoaine, pesunesteet ja
muut helposti syttyvät nesteet
voivat aiheuttaa tulipalon.

• Ennen kuin kosket akkuun, vir-
takaapeleihin tai sähköjohtoi-
hin, akun negatiivinen napa (”-
”) tulee irrottaa. Muussa ta-
pauksessa sähkövirta voi ai-
heuttaa sähköiskun.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun poistat sisätilan suojusta
talttapäisellä (-) ruuvimeisselil-
lä, ole varovainen, ettet vahin-
goita suojusta.

• Varo, ettet saa palovammaa tai
sähköiskua polttimoita vaihta-
essasi.
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OMISTAJAN HUOLTO 
Seuraavat luettelot sisältävät ajoneu-
von tarkastuksia, jotka tulisi suorittaa
ilmoitetuin aikavälein, jotta varmistet-
taisiin ajoneuvon turvallinen ja luotet-
tava toiminta.
Mistä tahansa haittatekijästä on il-
moitettava huoltoon mahdollisimman
pian.
Nämä omistajan huoltotarkastukset
eivät ole takuun piirissä ja niiden vaa-
timasta työajasta, osista ja nesteistä
saatetaan veloittaa.  

Omistajan huolto-ohjelma 
Kun pysähdyt tankkaamaan:
• Tarkasta moottoriöljyn määrä.
• Tarkasta jäähdytysnesteen määrä

jäähdytysnestesäiliöstä.
• Tarkasta tuulilasin pesunesteen

määrä.
• Tarkasta, onko renkaat menettä-

neet painetta.

Kun käytät autoa:
• Huomioi muutokset auton pakoputken

äänessä tai pakokaasujen hajussa.
• Tarkkaile, ettei ohjauspyörä värise.

Kiinnitä huomiota, jos ohjauspyörän
kääntämiseen vaadittava voima vaih-
telee tai sen keskityskohta muuttuu.

• Huomaa, jos ajoneuvosi ”puoltaa”
puolelle tai toiselle ajaessasi tasaisel-
la, suoralla tiepinnalla.

• Kun jarrutat, kuuntele tai tarkkaile epä-
tavallisia ääniä, ajoneuvon puoltamis-
ta, lisääntynyttä polkimen liikettä tai
vaikeasti painettavaa jarrupoljinta.

• Jos vaihteistossa tapahtuu luistoa tai
muita muutoksia, tarkasta vaihteisto-
öljyn määrä.

• Tarkasta käsivaihteiston ja kytkimen
toiminta.

• Tarkasta automaattivaihteiston P-
asennon (pysäköinti) toiminta.

• Tarkasta seisontajarru.
• Tarkasta nestevuodot auton alta (ve-

sipisaroiden tippuminen ilmastointijär-
jestelmästä sen käytön aikana tai jäl-
keen on normaalia).

VAROITUS 
Ole varovainen tarkastaessasi
moottorin jäähdytysnesteen
määrää moottorin ollessa läm-
min. Tulikuumaa jäähdytysnes-
tettä tai höyryä saattaa suihkuta
kovalla paineella. Tämä voi ai-
heuttaa palovammoja tai muita
vakavia loukkaantumisia.
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Vähintään kuukausittain:
• Tarkasta jäähdytysnesteen määrä

säiliössä.
• Tarkasta kaikkien ulkovalojen, ku-

ten jarruvalojen, suuntavilkkujen ja
varoitusvilkkujen toiminta.  

• Tarkasta kaikkien pyörien rengas-
paineet (mukaan lukien varapyö-
rän).

Vähintään kahdesti vuodessa 
(esim. keväisin ja syksyisin):
• Tarkasta jäähdyttimen, lämmittimen

ja ilmastoinnin letkut mahdollisista
vuodoista tai vahingoista.

• Tarkasta tuulilasin pesunesteen ja
pyyhkijöiden toiminta. Puhdista
pyyhkimien sulat puhtaalla kan-
kaalla, joka on kostutettu pesunes-
teellä.

• Tarkasta ajovalojen suuntaus.
• Tarkasta äänenvaimennin, pako-

putket, suojukset ja kiinnittimet.
• Tarkasta olka- ja lantiovöiden toi-

minta ja kuluneisuus.
• Tarkasta renkaiden kuluneisuus ja

pyöränmutterien kireys.  

Ainakin kerran vuodessa:
• Puhdista korin ja ovien vedenpois-

tokanavat.
• Tarkasta ja voitele ovien ja luukku-

jen saranat.
• Voitele ovien ja luukkujen lukot ja

salvat.
• Voitele ovien kumitiivisteet.
• Tarkasta ilmastointijärjestelmä.
• Tarkasta ja voitele automaattivaih-

teiston vivustot.
• Puhdista akku ja navat.
• Tarkasta jarru-/kytkinnesteen taso.
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MÄÄRÄAIKAISHUOLLON KOHTIEN SELITTEET
Moottoriöljy ja -suodatin
Moottoriöljy ja -suodatin on vaihdet-
tava huolto-ohjelman mukaisin välia-
join. Jos autoa käytetään raskaissa
olosuhteissa, öljy ja suodatin on vaih-
dettava useammin.

Käyttöhihnat
Tarkasta kaikki käyttöhihnat mahdol-
lisilta leikkautumisilta, murtumilta, ku-
lumisilta tai öljyn vaikutuksilta. Vaihda
tarvittaessa. Käyttöhihnojen oikean
kireyden tarkastus on suoritettava
säännöllisesti ja tarpeen vaatiessa
säätö.

Polttoainesuodatin (Bensiini)
Kian bensiinimoottorit on varustettu
huoltovapaalla polttoainesuodattimel-
la, joka on integroitu polttoainesäili-
öön. Riippuen polttoainelaadusta
säännöllistä huoltoa tai vaihtoa ei
vaadita. Jos esiin nousee merkittäviä
turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä,
kuten polttoainevirtauksen rajoitteita,
purkauksia, tehon heikkenemistä,
käynnistysongelmia, tms. polttoaine-
suodatin on tarkastettava ja mahdol-
lisesti vaihdettava.
Jätä polttoainesuodattimen tarkastus
tai vaihtaminen ammattihuoltoliikkeen
tehtäväksi. Kia suosittelee käänty-
mään valtuutetun Kia-jälleenmyy-
jän/huoltoyhteistyökumppanin puo-
leen.

Polttoaineletkut ja -liittimet
Tarkasta polttoainelinjat, -letkut ja -liit-
timet mahdollisista vuodoista ja va-
hingoista. Jätä polttoaineletkujen ja
liittimien tarkastus tai vaihtaminen am-
mattihuoltoliikkeen tehtäväksi. Kia
suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

Huohotinletku (bensiinimoot-
tori) ja polttoaineen täyttökan-
si
Huohotinputki ja polttoaineen täyttö-
aukon korkki on tarkastettava huolto-
ohjelman määräämin väliajoin. Var-
mista, että uusi huohotinputki tai polt-
toainekorkki vaihdetaan oikein.HUOMIO

Kun aiot tarkastaa hihnaa, aseta
virtalukko 
LOCK/OFF tai ACC asentoon.
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Kampikammion ilmanvaihdon
letkut (mikäli varusteena)
Tarkasta letkujen pinnat mahdollisis-
ta lämpö- ja/tai mekaanisista vahin-
goista. Kova ja hauras kumi, murtu-
mat, halkeamat, leikkaumat, kulumat
ja pullistumat ovat merkkejä kulumi-
sesta. Erityistä huomiota on kiinnitet-
tävä niiden putkien pintoihin, jotka si-
jaitsevat lähimpänä lämmön lähteitä,
kuten pakosarjaa.
Tarkasta letkujen reititys, jotta var-
mistuisit siitä, etteivät ne tulisi koske-
tuksiin lämpölähteiden, terävien kul-
mien tai liikkuvien osien kanssa. Nä-
mä voivat aiheuttaa lämpövahinkoja
tai mekaanista kulumista. Tarkasta
kaikki letkuliitokset, kuten puristimet
ja liittimet: niiden on oltava oikein kiin-
nittyneet ja niissä ei saa esiintyä vuo-
toja. Letkut tulee vaihtaa välittömästi,
jos niissä on vahingon tai kulumisen
merkkejä.

Ilmansuodatin
Jätä ilmansuodattimen vaihtaminen
ammattihuoltoliikkeen tehtäväksi. Kia
suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

Sytytystulpat 
(bensiinimoottorit)
Varmista uusia sytytystulppia asenta-
essasi, että niiden lämpöarvo on oi-
kea.

Venttiilivälys 
(Kappa 1.0l T-GDI,  Kappa 1.0l
MPI -moottorit)
Tutki liialliset venttiiliäänet ja/tai moot-
torin värinät ja säädä tarpeen vaaties-
sa. Tässä tapauksessa huollata jär-
jestelmä ammattihuoltoliikkeessä. Kia
suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

Jäähdytysjärjestelmä
Tarkasta jäähdytysjärjestelmän osat,
kuten jäähdytin, jäähdytysnestesäiliö,
letkut ja liittimet, mahdollisista vuo-
doista ja vahingoista. Vaihdata vahin-
goittuneet osat uusiin.

VAROITUS
Älä irrota tai tarkasta sytytys-
tulppia, kun moottori on kuuma.
Vaarana on saada palovamma! 
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Jäähdytysneste
Jäähdytysneste on vaihdettava huol-
to-ohjelman mukaisin väliajoin.

Käsivaihteistoöljy 
(mikäli varusteena)
Tarkasta käsivaihteiston öljy huolto-
ohjelman mukaisesti.

Automaattivaihteistoöljy 
(mikäli varusteena)
Nesteen pinnantason tulisi olla mitta-
tikun ”HOT”-alueella, kun moottori ja
vaihteisto ovat normaalissa toiminta-
lämpötilassa. Tarkasta automaatti-
vaihteiston öljymäärä moottori käyn-
nissä ja vaihteisto vapaalla, kun sei-
sontajarru on oikein kytketty. 

Jarruletkut ja kulutuspinnat
Tarkasta silmämääräisesti asennuk-
sen virheettömyys, mahdollinen han-
kaaminen, kuluneisuus ja vuodot.
Vaihdata kuluneet tai vahingoittuneet
osat uusiin välittömästi.

Jarru-/kytkinneste 
(mikäli varusteena)
Tarkasta jarru-/kytkinnesteen määrä
säiliössä. Tason tulee olla säiliön si-
vun ”MIN” ja ”MAX” -merkkien välis-
sä. Käytä ainoastaan jarrujen/kytkin-
ten hydraulinestettä, joka täyttää DOT
3 tai DOT 4 -määräyksen.

Seisontajarru
Tarkasta seisontajarrujärjestelmä mu-
kaan lukien seisontajarruvipu (tai pol-
jin) ja kaapelit. 

Jarrulevyt, -palat, -satulat ja -
navat
Tarkasta jarrupalojen ja -levyjen kulu-
neisuus sekä satulat mahdollisista
nestevuodoista.
Saadaksesi lisätietoja jarrupalojen tai
kosketuspintojen kulumisrajoista,
suosittelemme tutustumaan Kian In-
ternet-sivustoon.
(www.KIA-hotline.com)

Jousituksen kiinnityspultit
Tarkasta jousituksen kiinnitykset
mahdollisilta löystymisiltä tai vahin-
goilta. Kiristä määritettyyn kiristysmo-
menttiin.
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Ohjausvaihde, vivusto ja suo-
jakumit/pallonivelet
Kun auto on paikoillaan ja moottori
sammutettu, tarkasta ohjauspyörän
liiallinen vapaaliike.
Tarkasta vivusto taipumilta ja vahin-
goilta. Tarkasta suojakumit ja palloni-
velet kulumisilta, murtumilta tai vahin-
goilta. Vaihdata vahingoittuneet osat
uusiin.

Vetoakselit ja suojakumit
Tarkasta vetoakselit, suojakumit ja
kiinnikkeet murtumilta, kulumisilta ja
vahingoilta. Vaihdata vahingoittuneet
osat uusiin ja lisää tarpeen vaatiessa
rasvaa.

Ilmastointilaitteen kylmäaine 
(mikäli varusteena)
Tarkasta ilmastointijärjestelmän letkut
ja liittimet mahdollisista vuodoista ja
vahingoista. 
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MOOTTORIÖLJY
Moottoriöljyn määrän tarkastus

1. Varmista, että ajoneuvo on tasai-
sella pinnalla.

2. Käynnistä moottori ja anna sen
saavuttaa normaali toimintalämpö-
tila.

3. Sammuta moottori ja odota muuta-
ma minuutti (noin 5 minuuttia), että
öljy ehtii asettua takaisin öljypoh-
jaan.

4. Vedä mittatikku ulos, pyyhi se puh-
taaksi ja aseta se kokonaan takai-
sin paikoilleen.

5. Vedä mittatikku uudelleen ulos ja
tarkasta pinnan taso. Pinnan tulisi
olla ”F” (Full) ja ”L” (Low) -merkki-
en välissä.

VAROITUS - Jäähdyttimen
letku

Varo, ettet kosketa jäähdyttimen
letkuun tarkastaessasi tai lisä-
tessäsi moottoriöljyä, sillä se
saattaa olla riittävän kuumaa ai-
heuttaakseen palovammoja.

HUOMIO
• Älä täytä moottoriöljyä liikaa.
Se saattaa vahingoittaa moot-
toria ja pakokaasujen puhdis-
tusjärjestelmää.

• Älä läikytä moottoriöljyä lisä-
tessäsi tai vaihtaessasi sitä.
Jos moottoriöljyä putoaa
moottoritilaan, pyyhi se pois
välittömästi.

• Öljymäärän mittatikun puhdis-
tuksessa on käytettävä puh-
dasta kangasta. Moottoriin
saattaa aiheutua vahinkoa, jos
kankaassa on epäpuhtauksia.

OJA076004 

OJA076006

n Kappa 1.0L MPI-moottori (Bensiini)

n Kappa 1.2L MPI moottori (Bensiini)
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Jos se on lähellä ”L” (Low) -merkkiä,
lisää sen verran öljyä, että pinnan ta-
so asettuu ”F” (Full) -merkin kohdalle.
Älä täytä liikaa.

Käytä suppiloa, jotta öljyä ei läik-
kyisi moottorin osiin.

Käytä ainoastaan määrättyjä mootto-
riöljyjä. (Noudata luvun 9 kappaletta
”Tilavuudet ja suositellut voiteluai-
neet”).

Moottoriöljyn ja -suodattimen
vaihtaminen
Jätä moottoriöjyn ja öljynsuodattimen
vaihtaminen ammattihuoltoliikkeen
tehtäviksi. Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-jälleenmyyjän/huolto-
yhteistyökumppanin puoleen.

VAROITUS
Käytetty moottoriöljy saattaa ai-
heuttaa ihon ärtymistä tai syö-
pää pitempiaikaisen ihokoske-
tuksen seurauksena. Käytetty
moottoriöljy sisältää kemikaale-
ja, jotka ovat aiheuttaneet syö-
pää koe-eläimille laboratorio-
olosuhteissa. Suojaa aina ihosi
pesemällä kädet huolellisesti
saippualla ja lämpimällä vedellä
välittömästi käytetyn öljyn käsit-
telemisen jälkeen.

OJA076007

OJA076009

n Kappa 1.0L MPI-moottori (Bensiini)

n Kappa 1.2L MPI moottori (Bensiini)
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MOOTTORIN JÄÄHDYTYSNESTE
Korkeapaineisessa jäähdytysjärjes-
telmässä on säiliö, joka on täytetty
ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetul-
la pakkasnesteseoksella. Säiliö on
täytetty tehtaalla.
Tarkasta nesteen pakkaskestävyys ja
sen taso vähintään kerran vuodessa,
ennen talvikauden alkamista ja ennen
kylmempään ilmastoon matkustamis-
ta.  

Jäähdytysnesteen määrän tar-
kastaminen   

VAROITUS 
Jäähdyttimen kor-
kin avaaminen

• Älä koskaan yritä avata jääh-
dyttimen korkkia, kun mootto-
ri on käynnissä tai lämmin.
Näin toimimalla jäähdytysjär-
jestelmä ja moottori voivat va-
hingoittua. Lisäksi kuuma
jäähdytysneste ja höyryt voi-
vat aiheuttaa vakavia henkilö-
vahinkoja.

• Sammuta moottori ja odota,
kunnes se on jäähtynyt. Ole
erittäin huolellinen avatessasi
jäähdyttimen korkkia. Aseta
paksu pyyhe sen ympärille ja
käännä sitä hitaasti vastapäi-
vään ensimmäiseen rajoitti-
meen. Poistu kauemmaksi pai-
neen vapautuessa jäähdytys-
järjestelmästä. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
Kun olet varma, että kaikki pai-
ne on vapautunut, paina kork-
kia alaspäin käyttämällä pak-
sua pyyhettä ja jatka kääntä-
mistä vastapäivään avatakse-
si sen.

• Vaikka moottori ei olisi käyn-
nissä, älä avaa jäähdyttimen
korkkia tai kuivaa tulppaa
moottorin ja jäähdyttimen ol-
lessa lämpimiä. Kuumaa jääh-
dytysnestettä tai höyryä saat-
taa silti suihkuta paineella ai-
heuttaen vakavia vammoja.

HUOMIO
• Jos moottori ylikuumenee liian
alhaisesta jäähdytysnesteta-
sosta johtuen, jäähdytysnes-
teen lisääminen saattaa ai-
heuttaa halkeamia moottoris-
sa. Estääksesi vahingot, lisää
moottorin jäähdytysnestettä
hitaasti pienissä erissä.

• Älä aja autolla, jossa ei ole
jäähdytysnestettä. Tämä voi ai-
heuttaa vesipumpun vahin-
goittumisen tai moottoririkon. 
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Tarkasta kaikkien jäähdytys- ja läm-
mitysjärjestelmän letkujen kunto ja lii-
tos. Vaihda turvonneet tai kuluneet
letkut uusiin.

Jäähdytysnesteen taso tulee täyttää
jäähdytysnestesäiliön sivun MAX ja
MIN (F ja L) -merkkien väliin, kun
moottori on viileä.
Jos jäähdytysnesteen taso on alhai-
nen, lisää riittävästi tislattua (ionivaih-
dettua) tai ”pehmeää” vettä. Täytä ta-
so MAX (F) -merkkiin asti, mutta älä
täytä sen yli.
Jos nestettä on lisättävä usein, tar-
kastuta järjestelmä ammattihuoltoliik-
keessä. Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-jälleenmyyjän/huolto-
yhteistyökumppanin puoleen.

VAROITUS
Sähkömoottori (jääh-
dyttimen tuuletin) oh-
jautuu moottorin jääh-
dytysnesteen lämpöti-
lan, ilmastoinnin kyl-

mäaineen paineen ja ajoneuvon
nopeuden mukaan. Joissain ti-
lanteissa se saattaa toimia, vaik-
ka moottori ei olisi käynnissä.
Ole äärimmäisen varovainen
työskennellessäsi jäähdytintuu-
lettimen lähettyvillä, ettet louk-
kaa itseäsi pyöriviin tuuletinsii-
piin. Kun moottorin jäähdytys-
nesteen lämpötila laskee, säh-
kömoottori sammuu automaatti-
sesti. Tämä on normaali ilmiö. 

OJA076010

n Kappa 1.0l tai 1.2l MPI-moottori (Bensiini)
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Suositeltu jäähdytysneste
• Kun lisäät jäähdytysnestettä ajo-

neuvoosi, käytä ainoastaan ioni-
vaihdettua tai pehmeää vettä äläkä
koskaan sekoita kovaa vettä teh-
taan täyttämään jäähdytysnestee-
seen. Väärä jäähdytysnesteseos
voi johtaa vakaviin toimintahäiriöi-
hin ja moottoririkkoon.

• Autosi moottorissa on alumiinisia
osia, jotka on suojattava korroosiol-
ta ja jäätymiseltä etyleeniglykoli- ja
fosfaattipohjaisella jäähdytysnes-
teellä.

• ÄLÄ KÄYTÄ alkoholia tai metanolia
sisältävää nestettä tai sekoita niitä
suositeltuihin nesteisiin.

• Älä käytä liuosta, joka sisältää yli 60
% tai alle 35 % pakkasnestettä. Täl-
löin liuoksen vaikutus heikkenee.

Seossuhteet selviävät seuraavasta
taulukosta.
Ulkoilman
lämpötila

Seossuhde (tilavuus)
Pakkasneste Vesi

-15°C 35 65
-25°C 40 60
-35°C 50 50
-45°C 60 40

OJA076013

n Kappa 1.0l tai 1.2l MPI-moottori (Bensiini)

VAROITUS 
Jäähdyttimen korkki

Älä avaa jäähdyttimen korkkia,
kun moottori ja jäähdytin ovat
lämpimiä. Tulikuumaa jäähdytys-
nestettä tai höyryä saattaa suih-
kuta paineella aiheuttaen vaka-
via vammoja.
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Jäähdytysnesteen vaihtami-
nen
Jätä jäähdytysnesteen vaihtaminen
ammattihuoltoliikkeen tehtäviksi. Kia
suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

HUOMIO
Aseta paksu kangas jäähdytti-
men korkin ympärille ennen
jäähdytysnesteen lisäämistä es-
tääksesi jäähdytysnesteen läik-
kymisen moottorin osiin, kuten
laturiin.

VAROITUS - Jäähdytys-
neste

• Älä lisää jäähdytys- tai pak-
kasnestettä pesunestesäili-
öön.

• Jäähdytysneste voi heikentää
näkyvyyttä, kun sitä suihkute-
taan tuulilasille, jolloin seu-
rauksena voi olla auton hallin-
nan menettäminen tai maali-
pinnan ja korin vahinkoja. 
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JARRU-/KYTKINNESTE
(MIKÄLI VARUSTEENA)

Jarru-/kytkinnesteen määrän
tarkastaminen
Tarkasta säiliön nestemäärä säännölli-
sesti. Nestetason tulee olla säiliön si-
vun ”MIN” ja ”MAX” -merkkien välissä.
Ennen säiliön korkin poistamista ja
jarru-/kytkinnesteen lisäämistä puh-
dista säiliön korkin ympäröimä alue
huolellisesti, jotta neste ei likaantuisi.
Jos taso on alhainen, lisää nestettä
”MAX”-merkintään asti. Taso laskee
ajokilometrien myötä. Tämä on nor-
maali ilmiö, joka liittyy jarrupintojen
kulumiseen. 

Jos nestetaso on liian alhainen, tar-
kastuta järjestelmä ammattihuoltoliik-
keessä. Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-jälleenmyyjän/huolto-
yhteistyökumppanin puoleen. 

Käytä ainoastaan määrättyjä jarru-
nesteitä. (Noudata luvun 9 kappalet-
ta ”Tilavuudet ja suositellut voiteluai-
neet”).

Älä koskaan sekoita erityyppisiä nes-
teitä keskenään.

VAROITUS - Jarru-/kytkin-
neste

Käsittele jarru-/kytkinnestettä
varovaisesti sitä vaihtaessasi tai
lisätessäsi. Varo, ettei sitä joudu
silmiin. Jos jarru-/kytkinnestettä
joutuu silmiin, puhdista välittö-
mästi runsaalla juoksevalla ve-
dellä. Tarkastuta silmäsi lääkäril-
lä mahdollisimman pian.

VAROITUS - Jarru-/kytkin-
nesteen väheneminen

Jos jarru-/kytkinjärjestelmään
on jatkuvasti lisättävä nestettä,
tarkastuta järjestelmä ammatti-
huoltoliikkeessä. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

OJA076016 HUOMIO
Älä anna jarru-/kytkinnesteen
kulkeutua auton maalipinnalle,
koska maali saattaa vahingoit-
tua. Ilmalle pidempään altistu-
neena ollutta jarru-/kytkinnestet-
tä ei tulisi koskaan käyttää, kos-
ka sen laatu voi olla heikentynyt.
Tämä tulee hävittää asianmukai-
sesti. Älä lisää vääränlaista nes-
tettä. Pieni määrä mineraalipoh-
jaista öljyä, kuten moottoriöljyä,
voi vahingoittaa jarru-/kytkinjär-
jestelmän osia. 
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AUTOMAATTIVAIHTEISTOÖLJY (MIKÄLI VARUSTEENA)
Automaattivaihteistoöljyn
määrän tarkastaminen  

Automaattivaihteiston nestemäärä tu-
lee tarkastaa säännöllisesti.
Pidä auto tasaisella maalla seisonta-
jarru kytkettynä ja tarkasta neste-
määrä seuraavien ohjeiden mukai-
sesti.
1. Aseta vaihdevipu vapaalle (N-

asento) ja varmista, että moottori
käy normaalilla joutokäynnillä.

] HUOMAUTUS
Kun olet tarkastanut automaattivaih-
teistoöljyn tason, aseta mittatikku ta-
kaisin paikoilleen. Noudata kuvan
opastusta.

2. Kun vaihteisto on lämmennyt riittä-
västi (nesteen lämpötila noin
70–80 °C), esim. 10 minuutin nor-
maalin ajon jälkeen, siirrä vaihde-
vipu kaikkien asentojen kautta N-
(vapaa) tai P-asentoon (pysäköin-
ti).

3. Varmista, että nestemäärä on mit-
tatikun ”HOT”-alueella. Jos neste-
määrä on alhaisempi, lisää mää-
rättyä nestettä täyttöaukon kautta.
Jos nestemäärä on korkeampi,
poista nestettä tyhjennysaukon
kautta.

4. Jos nestemäärä tarkastetaan kyl-
missä olosuhteissa (nesteen läm-
pötila 20–30 °C), lisää nestettä
”COLD”-merkintään asti ja tarkas-
ta sitten nestemäärä edellä esite-
tyn kohdan 2 mukaisesti.

OJA076077

HOT

COLD

HUOMIO
Jos asetat mittatikun väärin, se
voi vääntyä tai vahingoittua.

OJA076017
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] HUOMAUTUS
”COLD”-merkintä on ainoastaan
ohjeellinen EIKÄ sitä tule käyttää
vaihteistoöljyn määrän määrittämi-
seen.

] HUOMAUTUS
Uuden automaattivaihteistoöljyn on
oltava punaista. Punainen väriaine
on lisätty, jotta neste voidaan tunnis-
taa automaattivaihteistoöljyksi ja
erottaa moottoriöljystä tai pakkas-
nesteestä. Punainen väriaine, joka ei
kuvaa nesteen laatua, ei ole pysyvää.
Kun autolla ajetaan, automaatti-
vaihteistoöljy alkaa tummua. Väri
saattaa ajan saatossa muuttua vaale-
an ruskeaksi.

Käytä ainoastaan määrättyjä auto-
maattivaihteistoöljyä. (Noudata luvun
9 kappaletta ”Tilavuudet ja suositellut
voiteluaineet”).

Automaattivaihteistoöljyn
vaihtaminen
Jätä automaattivaihteistoöljyn vaihta-
minen ammattihuoltoliikkeen tehtä-
väksi määräaikaishuolto-ohjelman mu-
kaisesti. Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-jälleenmyyjän/huolto-
yhteistyökumppanin puoleen.

VAROITUS - Vaihteistoöljy
Vaihteistoöljyn määrä tulee tar-
kastaa, kun moottori on nor-
maalissa toimintalämpötilassa.
Tämän seurauksena moottori,
jäähdytin, jäähdyttimen letkut ja
pakokaasujärjestelmä jne. ovat
erittäin kuumia. Ole hyvin varo-
vainen, ettet polta itseäsi tätä
suorittaessasi.

HUOMIO
• Alhainen nestemäärä aiheuttaa
vaihteiston luistoa. Liiallinen
täyttäminen voi aiheuttaa vaah-
toamista, nesteen kulumista ja
vaihteiston toimintahäiriöitä.

• Väärän tyyppisen nesteen
käyttäminen saattaa johtaa
vaihteiston toimintahäiriöihin
ja vioittumiseen. 

VAROITUS - Seisontajarru
Estääksesi auton yhtäkkisen liik-
kumisen, kytke seisontajarru ja
paina jarrupoljinta ennen vaihde-
vivun siirtämistä.
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PESUNESTE
Pesunesteen määrän tarkasta-
minen

Säiliö on läpinäkyvä, jotta pystyisit
tarkastamaan tason nopealla silmä-
yksellä.
Tarkasta nesteen määrä pesuneste-
säiliössä ja lisää nestettä tarvittaessa.
Jos pesunestettä ei ole saatavilla,
korvikkeena voidaan käyttää puhdas-
ta vettä. Kuitenkin kylmissä ilmastois-
sa on käytettävä pesunesteliuosta,
jossa on pakkasnestettä, jotta jääty-
minen estettäisiin.  

VAROITUS - Jäähdytys-
neste

• Älä lisää jäähdytys- tai pak-
kasnestettä pesunestesäili-
öön.

• Jäähdytysneste voi heikentää
näkyvyyttä, kun sitä suihkute-
taan tuulilasille, jolloin seu-
rauksena voi olla auton hallin-
nan menettäminen tai maali-
pinnan ja korin vahinkoja. 

• Tuulilasin pesuneste sisältää
alkoholia, jonka seurauksena
se voi syttyä joissain olosuh-
teissa Älä päästä kipinälähtei-
tä tai avotulta pesunesteen tai
pesunestesäiliön lähelle. Auto
saattaa vahingoittua tai mat-
kustajat loukkaantua.

• Tuulilasin pesuneste on ihmi-
sille ja eläimille myrkyllistä. Älä
koske pesunesteeseen, äläkä
päästä sitä suuhusi. Tämä voi
olla terveydelle hengenvaaral-
lista. 

OJA076018
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SEISONTAJARRU 
Seisontajarrun tarkastaminen

Tarkasta seisontajarruvivun liike las-
kemalla kuuluvien napsahdusäänten
määrä, kun nostat vivun kokonaan
ylös vapautetusta asennosta. Lisäksi
seisontajarrun tulisi yksinään pystyä
pitämään auto paikallaan kohtalaisen
jyrkässä mäessä. Jos liikemäärä on
enemmän tai vähemmän kuin vaadit-
tu, anna ammattihuoltoliikkeen huol-
taa järjestelmä. Kia suosittelee kään-
tymään valtuutetun Kia-jälleenmyy-
jän/huoltoyhteistyökumppanin puo-
leen.

Liikemäärä : 5-7 napsahdusta 196
N voimalla (20 kg).

OJA056007
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ILMANSUODATIN
Suodattimen vaihtaminen 

Tämä tulee vaihtaa tarpeen vaaties-
sa, ei pestä.
Voit puhdistaa suodattimen tarkasta-
essasi ilmansuodatinelementtiä.
Puhdista suodatin käyttämällä paine-
ilmaa.  

1. Avaa ilmansuodattimen kannen
kiinnittimiä ja poista ilmansuodatti-
men letku.

2. Pyyhi ilmansuodattimen letkujen si-
säosat.

3. Vaihda ilmansuodatin.
4. Lukitse ilmansuodattimen letku

kannen kiinnittimillä.

OJA076020

OJA076021 OJA076022
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Vaihda suodatin huolto-ohjelman mu-
kaisesti.
Jos ajoneuvoa käytetään erittäin pö-
lyisillä tai hiekkaisilla alueilla, vaihda
elementti suositeltuja vaihtovälejä
useammin. (Ks. huoltokirjan ”Vaati-
van käytön huolto-ohjelma”).

HUOMIO
• Älä aja, kun ilmansuodatin on
irrotettu. Tällöin moottori ku-
luu nopeasti.

• Kun poistat ilmansuodatinta,
ole varovainen, ettei pölyä tai
likaa kulkeudu imukanavaan.
Muussa tapauksessa seurauk-
sena voi olla vahinkoja. 

• Käytä ainoastaan ammatti -
huoltoliikkeiden tarjoamia va-
raosia. Kia suosittelee käänty-
mään valtuutetun Kia-jälleen-
myyjän/huoltoyhteistyökump-
panin puoleen.
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RAITISILMASUODATIN
Suodattimen tarkastaminen
Ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin
tulee vaihtaa huolto-ohjelman mukai-
sesti. Jos autoa käytetään jatkuvasti
hyvin saastuneissa kaupungeissa tai
pölyisillä, vaikeakulkuisilla teillä, tulee
se tarkastaa useammin ja vaihtaa ai-
kaisemmin. Kun vaihdat ilmastointi-
laitteen raitisilmasuodattimen, nouda-
ta seuraavia toimenpiteitä ja varo,  et-
tet vahingoita muita osia. 

1. Kun hansikaslokero on avoinna,
laske hansikaslokeroa painamalla
lokeron molemmilta puolilta.

2. Irrota raitisilmasuodattimen kansi
samalla, kun painat kannen oikeal-
la puolella olevaa lukitsinta.

OJA076023 OJA076024
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3. Vaihda raitisilmasuodatin uuteen.
4. Suorita asennus käänteisessä jär-

jestyksessä.

] HUOMAUTUS
Vaihtaessasi ilmastointilaitteen rai-
tisilmasuodatinta huolehdi, että
asen nat sen oikein. Muuten järjestel-
mästä saattaa kuulua melua ja suo-
dattimen teho saattaa heikentyä.

OqL075021
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PYYHKIJÄN SULAT 
Sulan tarkastaminen

] HUOMAUTUS
Kaupallisten kuumavahojen, joita
käytetään automaattisissa autopesu-
loissa, tiedetään tekevän tuulilasin
vaikeaksi puhdistaa. 

Joko tuulilasin tai pyyhkijän sulan li-
kaantuminen vieraalla aineella voi
heikentää tuulilasin pyyhkimien te-
hokkuutta. Likaantumista voivat ai-
heuttaa hyönteiset, mahla ja kaupal-
lisissa autopesuloissa käytettävät
kuumavahat. Jos sulat eivät pyyhi
kunnolla, puhdista sekä ikkuna että
sulat hyvällä puhdistusaineella tai
miedolla liuoksella ja huuhtele huolel-
lisesti puhtaalla vedellä.  

Sulan vaihtaminen 
Jos pyyhkijät eivät enää pyyhi riittä-
vän hyvin, sulat ovat ehkä kuluneet
tai murtuneet, jolloin ne on vaihdetta-
va. 

1JBA5122
HUOMIO

Estääksesi pyyhkimien vahin-
goittumisen, älä käytä bensiiniä,
kerosiinia, maalitinneriä tai muu-
ta liuotinta niissä tai niiden lä-
hellä. 

HUOMIO
Älä yritä siirtää pyyhkimiä käsin,
sillä pyyhkijän varsi tai muut
osat voivat vahingoittua. 

HUOMIO
Vääräntyyppisen pyyhkijäsulan
käyttäminen saattaa johtaa
pyyhkijöiden toimintahäiriöihin
ja vioittumisiin.
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Tuulilasin pyyhkijän sulka

Tyyppi A
1. Nosta pyyhkijän varsi ja käännä

pyyhkijän sulka siten, että muovi-
nen lukitsin tulee esiin.

2. Purista lukitsinta ja liu’uta sulkaa
alaspäin.

3. Nosta se irti varresta.
4. Asenna uusi sulka irrotukseen näh-

den käänteisessä järjestyksessä.

Tyyppi B
1. Nosta pyyhkijän varsi.

1LDA5023

HUOMIO
Älä anna pyyhkijän pudota tuuli-
lasille, sillä tuulilasi voi rikkou-
tua.

1JBA7037

1JBA7038

OHM078059

HUOMIO
Älä anna pyyhkijän pudota tuuli-
lasille, sillä tuulilasi voi rikkou-
tua.
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2. Nosta pyyhkijän lukitsin ylös. Vedä
sitten pyyhkijän kokoonpanoa alas
ja poista se.

3. Asenna uusi pyyhkijä.

Takalasin pyyhkijän sulka

1. Nosta pyyhkijän vartta (1) ja vedä
sulka irti.

2. Asenna uusi sulka asettamalla sen
keskiosa pyyhkijän varren auk-
koon, kunnes sulka lukittuu paikoil-
leen.

3. Varmista, että sulka on kiinnittynyt
kunnolla yrittämällä vetää sitä ke-
vyesti.

Estääksesi pyyhkijän varsien tai mui-
den osien vahingoittumisen, vaihdata
pyyhkijänsulat ammattihuoltoliikkees-
sä. Kia suosittelee kääntymään val-
tuutetun Kia-jälleenmyyjän/huoltoyh-
teistyökumppanin puoleen.

OHM078062

OHM078060

OHM078061

OHM078063
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AKKU
Akun käyttöiän parantaminen

• Pidä akku hyvin kiinnittyneenä.
• Pidä akun kansi puhtaana ja kuiva-

na.
• Pidä navat ja liittimet puhtaana, ki-

ristettynä ja voideltuna akkurasval-
la.

• Huuhtele roiskunut akkuneste välit-
tömästi akun päältä veden ja soo-
dan liuoksella.

• Jos autoa ei aiota käyttää pitkään
aikaan, irrota akkukaapelit.  

] HUOMAUTUS
Alkuperäinen akku on huoltovapaa.
Jos ajoneuvo on varustettu akulla,
jossa on sivulla ylemmän ja alemman
tason merkinnät, akun elektrolyytti-
taso voidaan tarkastaa. Elektrolyyt-
titason tulisi olla ALA (LOWER) ja
YLÄ (UPPER) -merkintöjen välissä.
Jos elektrolyyttitaso on alhainen, on
tislattua vettä (älä koskaan lisää rik-
kihappoa tai muuta elektrolyyttiä).
Kun suoritat täyttöä, ole huolellinen,
ettet läikytä akun tai vastaavien
komponenttien päälle. Älä ylitäytä
akkukennoja. Tämä voi aiheuttaa
muiden osien ruostumista. Tämän
jälkeen varmista kennon korkkien
kiinnittyminen. Ota yhteys ammatti-
huoltoliikkeeseen. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyökumppa-
nin puoleen.

VAROITUS - Akun 
vaarat

Lue ohjeet ja noudata nii-
tä huolellisesti aina akkua
käsitellessäsi.
Pidä sytytetyt savukkeet,
avotulet ja kipinälähteet
kaukana akusta. 
Akkukennoissa on räjäh-
dysherkkää vetykaasua,
joka voi räjähtää syttyes-
sään.
Pidä akut lasten ulottu-
mattomissa, koska ne si-
sältävät hyvin syövyttä-
vää rikkihappoa. Älä anna
akkuhapon kulkeutua
iholle, silmiin, vaatteisiin
tai maalipinnalle.

(Jatkuu)

OJA076025
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(Jatkuu)
Akku sisältää lyijyä. Älä
hävitä sitä käytön jälkeen.
Ota yhteys ammattihuol-
toliikkeeseen. Kia suosit-
telee kääntymään valtuu-
tetun Kia-jälleenmyyjän/
huoltoyhteistyökumppa-
nin puoleen.

• Kun nostat muovikuorista ak-
kua, liiallinen koteloon kohdis-
tuva paine saattaa johtaa ak-
kuhapon vuotoon aiheuttaen
henkilövahinkoja. Nosta akku
erityisellä nostolaitteella tai pi-
dä kätesi vastakkaisissa kul-
missa.

• Älä koskaan yritä ladata ak-
kua, kun akkukaapelit ovat
kiinni.

• Sähköinen sytytysjärjestelmä
toimii korkealla jännitteellä.
Älä koskaan koske näihin
osiin moottorin käydessä tai
virran ollessa päällä. 

Jos et noudata yllä esitettyjä va-
roituksia, vakavia tai jopa hen-
genvaarallisia ruumiinvammoja
voi seurata.

HUOMIO
• Kun aiot jättää auton seiso-
maan pidemmäksi aikaa kyl-
miin olosuhteisiin, irrota akku
ja säilytä sitä sisätiloissa.

• Lataa akku aina täyteen es-
tääksesi akun kuoren vauriot
alueilla, joilla vallitsee matala
lämpötila.

• Jos liität hyväksymättömiä
säh kölaitteita akkuun, se saat-
taa tyhjentyä. Älä koskaan käy-
tä hyväksymättömiä laitteita.

(Jatkuu)
Jos akkunestettä joutuu
silmiin, pese silmiä puh-
taalla vedellä vähintään
15 minuuttia ja ota heti yh-
teys lääkäriin. 
Jos akkunestettä joutuu
iholle, pese altistuneet
kohdat huolellisesti. Jos
tunnet kipua tai polttavaa
tunnetta, ota välittömästi
yhteys lääkäriin.
Käytä suojalaseja, kun la-
taat akkua tai toimit sen lä-
hellä. Huolehdi ilmanvaih-
dosta työskennellessäsi
suljetuissa tiloissa.
Väärin hävitetty paristo
voi olla ympäristöllisesti
ja terveydellisesti haitalli-
nen. Hävitä paristo maan
lain ja määräysten mukai-
sesti.

(Jatkuu)
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Akun kapasiteetin tarra 

h Auton varsinainen akkutarra saattaa poiketa
kuvan mukaisesta.

1. AGM90L-DIN : Kian mallinimi
akulle

2. 90Ah(20HR) : nimelliskapasiteetti
(ampeeritunteina)

3. 170RC : nimellinen  varastointika-
pasiteetti (minuutteina)

4. 12V : nimellisjännite
5. 850CCA (SAE) : SAE:n mukaisen

kylmätestin virta
ampeereina

6. 680A : EN:n mukaisen kylmätestin
virta ampeereina

Akun lataaminen 
Autossasi on kalsium-pohjainen,
huoltovapaa akku.
• Jos akku on tyhjentynyt lyhyessä

ajassa (esim. ajo- tai sisävalot ovat
unohtuneet päälle), lataa sitä alhai-
sella virralla 10 tunnin ajan.

• Jos akku on tyhjentynyt vähitellen
auton käytössä raskaan sähköku-
ormituksen johdosta, lataa sitä 20-
30 A virralla 2 tunnin ajan.  

OUM074113L

n Esimerkki
VAROITUS - Akun lataami-

nen
Kun lataat akkua, noudata seu-
raavia varotoimenpiteitä:
• Akku on irrotettava autosta ja
asetettava hyvin ilmastoituun
paikkaan.

• Älä päästä savukkeita, kipinä-
tai avotulilähteitä akun lähelle.

• Valvo akkua sen latautuessa ja
pysäytä lataus tai pienennä la-
tausvirtaa, jos akku alkaa ra-
justi kaasuuntua (kiehua) tai
jos akkunesteen lämpötila ylit-
tää 49 °C.

• Käytä suojalaseja, kun tarkas-
tat akkua sen latauksen aika-
na.

(Jatkuu)

HUOMIO - ISG-järjestelmä
Älä lataa ISG-järjestelmän akkua
tavanomaisilla latureilla, sillä ak-
ku voi räjähtää tai rikkoutua kor-
jauskelvottomaksi.
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Kohteiden ohjelmoiminen uu-
delleen
Jotkut laitteet on ohjelmoitava uudel-
leen toimintaan akun tyhjentymisen
tai irrottamisen jälkeen.
• Ikkunan automaattinen nousu/las-

ku 
• Kattoluukku
• Ajotietokone
• Ilmastointijärjestelmä
• Äänentoisto

(Jatkuu)
• Irrota akku laturista seuraa-
vassa järjestyksessä.
1. Sammuta akkulaturin pää-
kytkin.

2. Irrota negatiivinen liitin
akun negatiivisesta navasta.

3. Irrota positiivinen liitin akun
positiivisesta navasta.

VAROITUS
• Ennen kuin aloitat huoltotoi-
menpiteitä tai akun lataamista,
kytke kaikki sähkölaitteet pois
päältä ja sammuta moottori.

• Akun irrotuksessa negatiivi-
nen kaapeli on irrotettava en-
sin ja asennuksessa se on
kiinnitettävä viimeisenä.

• Akkuun liittyvät huolto-/korja-
ustoimenpiteet on suositeltua
jättää ammattihuoltoliikkeen
tehtäviksi. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-
jälleenmyyjän/huoltoyhteis-
työkumppanin puoleen. 

HUOMIO
• Pidä akku kaukana vedestä ja
kaikenlaisista nesteistä.

• Turvallisuussyistä käytä ai-
noastaan ammattihuoltoliikkei-
den tarjoamia varaosia. Kia
suosittelee kääntymään val-
tuutetun Kia-jälleenmyyjän/
huol toyhteistyökumppanin
puo leen.
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RENKAAT JA VANTEET 
Renkaiden huolenpito 
Renkaat on pidettävä suositelluissa
rengaspaineissa, niiden kuormarajoi-
tuksia ei saa ylittää ja auton painoja-
kauman on oltava määräysten mu-
kainen, jotta renkaiden ikä, turvalli-
suus ja polttoainetalous säilyisivät hy-
vinä.  

Suositellut rengaspaineet kyl-
minä 
Kaikki rengaspaineet (mukaan lukien
vararengas) tulee tarkastaa renkai-
den ollessa kylminä. Kylmillä renkail-
la tarkoitetaan, että ajoneuvolla ei ole
ajettu vähintään 3 tuntiin tai sillä on
ajettu alle 1,5 km.
Suositeltuja paineita tulee ylläpitää,
jotta saavutettaisiin mahdollisimman
hyvä ajomukavuus ja ajettavuus sekä
mahdollisimman alhainen renkaiden
kuluminen.
Suositellut rengaspaineet löydät luvun
9 kappaleesta ”Renkaat ja vanteet”.

Kaikki tekniset tiedot (koot ja paineet)
voit löytää autoon kiinnitetystä tarrasta.

VAROITUS - Renkaan al-
hainen täyttöpaine

Liiallinen paineen putoaminen
(0,7 baria tai enemmän) voi joh-
taa voimakkaaseen lämmön
muodostumiseen. Seurauksena
voi olla renkaan irtoaminen van-
teelta, pintakuvioinnin vahin-
goittuminen tai muu rengasva-
hinko, joka voi johtaa auton hal-
linnan menettämiseen, josta voi
seurata vakavia tai hengenvaa-
rallisia vammoja. Tämä riski on
suurempi helteillä ja ajettaessa
jatkuvasti kovalla nopeudella.

HUOMIO
• Liian alhainen paine aiheuttaa
myös liiallista kulumista, huo-
noa ajettavuutta ja heikenty-
nyttä polttoainetaloutta. Van-
nerikot ovat myös mahdollisia.
Pidä aina oikeat rengaspai-
neet. Jos rengasta on jatku-
vasti täytettävä, tarkastuta jär-
jestelmä ammattihuoltoliik-
keessä. Kia suosittelee kään-
tymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

• Liiallinen täyttäminen aiheut-
taa ajossa värinää ja liiallista
renkaan kulutuspinnan keskio-
san kulumista sekä lisää lii-
kenneonnettomuuksien riskiä. 

OJA086004



8 37

Huolto

Rengaspaineiden tarkastami-
nen
Tarkasta renkaasi kerran kuussa tai
useammin.
Tarkasta myös vararenkaan rengas-
paine.

Tarkastaminen
Käytä hyvälaatuista mittaria rengas-
paineiden tarkastamiseen. Et kykene
näkemään oikeaa rengaspainetta ai-
noastaan katsomalla renkaita. Vyö-
renkaat saattavat näyttää hyväpai-
neisilta, vaikka niiden paine olisi al-
hainen.
Tarkasta rengaspaineet, kun renkaat
ovat kylmät. Renkaat ovat kylmät,
kun auto on seissyt vähintään 3 tun-
tia tai sillä ei ole ajettu yli 1,5 km.VAROITUS - Renkaan täyt-

täminen
Liiallinen tai liian vähäinen täyt-
täminen lyhentää renkaan käyt-
töikää, huonontaa auton käyt-
täytymistä ja voi johtaa renkaan
odottamattomaan rikkoutumi-
seen. Tästä voi seurata auton
hallinnan menetys ja mahdolli-
sia henkilövahinkoja.

HUOMIO - Rengaspaine
Huomioi aina seuraavat ohjeet:
• Tarkasta rengaspaineet, kun
renkaat ovat kylmät. (kun auto
on ollut pysäköitynä vähintään
3 tuntia tai sillä ei ole ajettu yli
1,5 km käynnistämisestä).

• Tarkasta vararenkaan paine ai-
na, kun tarkastat muiden ren-
kaiden paineet.

• Älä koskaan ylikuormita au-
toasi. Varo, ettet ylikuormita
autosi tavaratelinettä, mikäli
sellainen on varusteena. 

• Vanhat, kuluneet renkaat ovat
turvallisuusriski. Jos kulutus-
pinta on kulunut epätasaisesti
tai renkaasi ovat vahingoittu-
neet, vaihda ne uusiin.

HUOMIO
• Normaalisti lämpimät renkaat
ylittävät suositellut rengaspai-
neet noin 0,3-0,4 barilla. Älä
päästä ilmaa lämpimistä ren-
kaista säätääksesi renkaiden
painetta. Muuten renkaista tu-
lee alipaineiset.

• Varmista, että kiinnität täyttö-
venttiilien korkit. Jos venttiili-
korkkia ei ole kiinnitetty, likaa
tai kosteutta saattaa kulkeutua
venttiilin sisään aiheuttaen il-
mavuotoa. Jos venttiilikorkki
on kadonnut, asenna uusi
mahdollisimman pian.
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Poista venttiilikorkki renkaan venttiilin
päästä. Paina painemittari tiukasti
kiinni venttiiliin saadaksesi tarkan lu-
keman. Jos kylmän renkaan paine on
suositellun paineen mukainen sopi-
valla kuormalla, täyttäminen ei ole tar-
peen. Jos paine on alhainen, lisää il-
maa, kunnes saavutat suositellun lu-
keman.
Jos täytät rengasta liikaa, päästä il-
maa painamalla renkaan venttiilin
keskiosan metallista pinnaa. Tarkasta
rengaspaine uudelleen painemittarilla.
Muista kiinnittää venttiilikorkit takaisin
venttiilien päihin. Ne estävät lian ja
kosteuden aiheuttamat ilmavuodot.

Renkaan kiertovaihto 
Tasoittaaksesi kulumista, on suositel-
tua kiertovaihtaa renkaita 10  000
km:n välein tai aikaisemmin, jos epä-
tasaista kulumista voidaan havaita.
Kiertovaihdon yhteydessä tarkasta
renkaiden oikea tasapainotus.
Kun kiertovaihdat renkaita, tarkasta
ne epätasaisista kulumisista ja vau -
rioista. Epätavallinen kuluminen joh-
tuu usein vääristä rengaspaineista,
virheellisistä pyöräkulmista, tasapai-
nottomista pyöristä, äkkijarrutuksista
tai kovasta kaarreajosta. Etsi kolhuja
tai pullistumia renkaan kulutuspinnal-
ta tai sivulta. Jos löydät näitä, vaihda
rengas uuteen. Vaihda rengas, jos
kangasta tai kudosta on näkyvissä.
Kiertovaihdon jälkeen varmista etu- ja
takarenkaiden oikeat rengaspaineet
ja tarkasta pulttien kireys.  
Ks. ”Renkaat ja vanteet” luvussa 9.

VAROITUS
• Tarkasta rengaspaineet, renkai-
den kuluminen ja mahdolliset
rengasvahingot säännöllisesti.
Käytä aina rengaspainemittaria. 

• Ali- tai ylipaineiset renkaat ku-
luvat epätasaisesti aiheuttaen
huonontunutta ajettavuutta ja
voivat johtaa auton hallinnan
menettämiseen tai äkkinäiseen
rengasrikkoon. Seurauksena
voi olla onnettomuuksia ja louk-
kaantumisia – jopa hengenvaa-
rallisia. Suositellut rengaspai-
neet kylmille renkaille voit löy-
tää tästä käyttöohjekirjasta tai
kuljettajan sivun keskipilarissa
olevasta rengastarrasta.

• Kuluneet renkaat ovat turvalli-
suusriski. Vaihda renkaat uu-
siin, jos ne ovat kuluneet epä-
tasaisesti tai liikaa tai ne ovat
vahingoittuneet.

• Muista tarkastaa vararenkaan
paine. KIA suosittelee, että tar-
kastat varapyörän aina, kun tar-
kastat auton muiden renkaiden
paineita. 



8 39

Huolto

Levyjarrujen jarrupalojen kuluneisuus
tulee tarkastaa aina kiertovaihtojen
yhteydessä.

] HUOMAUTUS
Kiertovaihda epäsymmetrisesti ku -
vioidut renkaat ainoastaan edestä
taakse, älä oikealta vasemmalle.

Pyöränkulmat ja renkaan 
tasapainotus 
Autosi vanteet ovat huolellisesti suun-
natut ja tasapainotetut tehtaalla, jotta
renkaiden kulutuskestävyys ja suori-
tuskyky olisi mahdollisimman hyvä.
Useimmiten pyöränkulmia ei tarvitse
säätää uudelleen. Kuitenkin jos epä-
tasaista renkaan kulumista ilmenee
tai auto puoltaa suuntaan tai toiseen,
pyöränkulmien säätö saattaa olla tar-
peen. 
Jos havaitset värinää ajaessasi tasai-
sella tiellä, vanteidesi tasapainotus on
ehkä suoritettava uudelleen.

VAROITUS
• Älä käytä pienikokoista vara-
pyörää (mikäli varusteena)
pyörän kiertovaihdossa.

• Älä sekoita missään tapauk-
sessa keskenään vyö- ja risti-
kudosrenkaita. Tämä voi ai-
heuttaa auton epätavallista
käyttäytymistä, joka voi johtaa
ainevahinkoihin tai vakaviin ja
jopa hengenvaarallisiin louk-
kaantumisiin. HUOMIO

Vääränlaiset vannepainot voivat
vahingoittaa auton alumiinivan-
teita. Käytä hyväksyttyjä vanne-
painoja. 

S2BLA790A
Suunnatut renkaat (mikäli varusteena)

Ilman varapyörää

CBGq0707A
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Renkaan vaihtaminen

Jos rengas on kulunut tasaisesti, ku-
lumisilmaisin (A) ilmestyy yhtenäise-
nä nauhana kulutuspinnan poikki. Tä-
mä näyttää, että renkaassa on jäljel-
lä alle 1,6 mm kulutuspintaa. Kun
näin tapahtuu, vaihda rengas uuteen.
Älä odota, että nauha ilmestyy koko
kulutuspinnan poikki ennen renkaan
vaihtamista.  

] HUOMAUTUS
Kun vaihdat renkaita, on suositeltua
käyttää samoja renkaita kuin ajo-
neuvon alkuperäiset. 
Muussa tapauksessa ajo-ominaisuu-
det saattavat muuttua.

OUM076204L

HUOMIO
Kun olet vaihtanut renkaat, tar-
kasta ja kiristä pyöränmutterit
noin 50 km ajon jälkeen ja tarkas-
ta kiereys uudelleen noin 1000 km
ajon jälkeen. Jos ohjauspyörä tä-
ristää tai ajoneuvo värisee ajon ai-
kana, pyörä on menettänyt tasa-
painon. Tasapainota pyörät. Jos
ongelma ei ratkea, ota yhteys am-
mattihuoltoliikkeessä. Kia suosit-
telee kääntymään valtuutetun Kia-
jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

VAROITUS - Renkaiden
vaihtaminen

Pienentääksesi rengasrikon tai
auton hallinnan menetyksen aihe-
uttaman onnettomuuden vakavan
tai hengenvaarallisen loukkaantu-
misen riskiä, toimi seuraavasti:
• Vaihda renkaat uusiin, jos ne
ovat kuluneet epätasaisesti tai
liikaa tai ne ovat vahingoittu-
neet. Kuluneet renkaat voivat
heikentää jarrutustehoa, ohjat-
tavuutta ja pito-ominaisuuksia. 

• Älä aja autollasi liian alhaisilla tai
korkeilla rengaspaineilla. Tämä
voi johtaa renkaan epätasaiseen
kulumiseen tai rengasrikkoon.

• Renkaita vaihtaessasi älä sekoi-
ta keskenään vyö- ja ristikudos-
renkaita. Sinun on vaihdettava
kaikki renkaat (myös vararen-
gas), jos siirryt käyttämään risti-
kudosrenkaita vyörenkaista.

• Paras käytäntö on vaihtaa kaik-
ki neljä rengasta samanaikai-
sesti. Jos tämä ei ole mahdollis-
ta tai tarpeen, vaihda renkaat pa-
reittain joko eteen tai taakse. 

(Jatkuu)
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Pienen varapyörän vaihtaminen  
(mikäli varusteena)
Pienellä vararenkaalla on lyhyempi
käyttöikä kuin normaalikokoisella ren-
kaalla. Vaihda se, kun näet kulumisil-
maisimen palkit renkaan kulutuspin-
nalla. Pienen vararenkaan on oltava
samankokoinen ja -laatuinen kuin al-
kuperäinen ja se tulisi asentaa sa-
malle pienen varapyörän vanteelle.
Pientä vararengasta ei ole tarkoitettu
asennettavaksi normaalikokoiselle
vanteelle, eikä pienen varapyörän
vannetta ole suunniteltu normaaliko-
koisen renkaan asentamiselle.

Vanteen vaihtaminen 
Jos jostain syystä vaihdat metalliset
vanteet, varmista, että uudet vanteet
ovat läpimitaltaan, leveydeltään ja
vanteen keskiösyvyydeltään saman-
laiset kuin alkuperäiset tehdasvan-
teet.  

(Jatkuu)
Ainoastaan yhden renkaan vaih-
taminen voi vaikuttaa merkittä-
västi ajoneuvon käyttäytymi-
seen.

• Muun kuin suositellun kokoisen
renkaan tai vanteen käyttämi-
nen voi aiheuttaa auton epäta-
vallista käyttäytymistä ja huo-
noa hallittavuutta, joka voi joh-
taa vakavaan onnettomuuteen.

• Vanteet, jotka eivät täytä KIAn
määräyksiä, eivät välttämättä
kiinnity hyvin ja voivat vahin-
goittaa ajoneuvoa tai aiheuttaa
ajoneuvon epätavallista käyttäy-
tymistä ja huonoa hallittavuutta.

• ABS:n toiminta perustuu pyöri-
en nopeuksien vertailuun. Ren-
kaan koko vaikuttaa pyörän pyö-
rimisnopeuteen. Kun vaihdat
renkaita, kaikkien neljän ren-
kaan on oltava samaa kokoa
kuin auton alkuperäisrenkaat.
Erikokoisten renkaiden käyttä-
minen voi aiheuttaa ABS- ja
ESC-järjestelmän epäsäännöl-
listä toimivuutta.

VAROITUS
Pyörä, joka ei ole oikean kokoi-
nen, voi vaikuttaa heikentävästi
vanteen/renkaan ja laakerin
käyttöikään, jarrutus- ja pysäh-
tymiskykyyn, ajo-ominaisuuk-
siin, maavaraan, renkaan ja lo-
kasuojan väliseen etäisyyteen,
lumiketjun liikkumavaraan, no-
peus- ja matkamittarin kalibroin-
tiin, ajovalojen korkeussäätöön
ja puskurin korkeuteen. 
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Renkaan pito
Renkaan pito saattaa heikentyä kulu-
neilla tai vääräpaineisilla renkailla
ajettaessa tai liukkaiden olosuhteiden
vallitessa. Renkaat tulisi vaihtaa, kun
kulumisilmaisimet ilmestyvät kulutus-
pinnalle. Hidasta vauhtia, jos tiellä on
vettä, lunta tai jäätä, pienentääksesi
auton hallinnan menettämisen riskiä.

Renkaan huolto 
Oikean rengaspaineen lisäksi vir-
heettömät pyöränkulmat auttavat eh-
käisemään renkaan kulumista. Jos
havaitset epätasaista renkaan kulu-
mista, tarkastuta pyöränkulmat am-
mattihuoltoliikkeessä. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-jälleen-
myyjän/huoltoyhteistyökumppanin
puoleen.
Jos aiot vaihtaa uudet renkaat, var-
mista niiden tasapainotus. Tämä par-
antaa ajomukavuutta ja renkaan ku-
lutuskestävyyttä. Lisäksi rengas tulisi
aina tasapainottaa uudelleen, jos se
poistetaan vanteelta.

Renkaan sivupinnan merkinnät

Näiden tietojen avulla rengas voidaan
tunnistaa ja siitä saadaan selville ren-
kaan keskeiset ominaisuudet sekä
turvastandardin mukainen valmiste-
numero (TIN). Valmistenumeron avul-
la rengas voidaan tunnistaa mahdol-
lisen takaisinkutsun varalta.

OJF085008L
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1. Valmistajan tai tuotteen nimi
Tästä ilmenee renkaan valmistajan
tai tuotteen nimi.

2. Renkaan kokomerkintä 
Renkaan sivuun on merkitty renkaan
kokomerkinnät. Tarvitset tätä tietoa,
kun valitset autoosi uusia renkaita.
Seuraavassa opastetaan, mitä ren-
kaan kokomerkinnän kirjaimet ja nu-
merot tarkoittavat.
Esimerkki renkaan kokomerkinnästä:
(Nämä numerot ovat ainoastaan esi-
merkkinä, kokomerkintä saattaa vaih-
della ajoneuvosta riippuen).

P235/55R19 108T
P - Soveltuva ajoneuvotyyppi (”P”-

merkinnällä varustetut renkaat on
tarkoitettu käytettäväksi henkilö-
autoissa tai kevyissä kuorma-au-
toissa; kuitenkaan kaikissa ren-
kaissa ei ole tätä merkintää).

235 - Renkaan leveys millimetreinä.
55 - Profiilisuhde. Renkaan korkeu-

den osuus prosentteina levey-
destä.

R - Renkaan valmistuskoodi (vyören-
gas).

19 - Vanteen halkaisija tuumina.
108 - Kantavuusindeksi. Koodi, joka

on yhteydessä suurimpaan
kuormaan, jonka rengas kyke-
nee kantamaan.

T - Nopeusluokka. Katso tämän osion
nopeusluokitustaulukko saadak-
sesi lisätietoa.  

Vanteen kokomerkinnät 
Vanteissa on myös tärkeitä merkintö-
jä, joita tarvitset aina vanteita vaihta-
essasi. Seuraavassa opastetaan, mi-
tä vanteen kokomerkinnän kirjaimet ja
numerot tarkoittavat.

Esimerkki vanteen kokomerkinnästä:
7,5JX19

7.5 - Vanteen leveys tuumina.
J - Vanteen muotomerkintä.
19 - Vanteen halkaisija tuumina.  
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Renkaan nopeusluokat 
Alla oleva taulukko erittelee erilaisia,
nykyisin käytössä olevia henkilöauto-
renkaiden nopeusluokkia. Nopeuslu-
okka on osa renkaan sivussa olevaa
kokomerkintää. Tämä merkintä viittaa
kyseisen renkaan suurimpaan suun-
niteltuun turvalliseen käyttönopeu-
teen. 

3. Renkaan iän tarkastaminen 
(TIN: valmistenumero) 

Rengas , joka on yli 6 vuotta vanha
valmistuspäivästä, tulee korvata uu-
della (myös vararengas). Voit löytää
valmistuspäivämäärän renkaan sivun
(mahdollisesti sisäpuolelta) DOT-
merkinnästä. Renkaan DOT-merkintä
sisältää numerosarjan, jossa on sekä
numeroita että kirjaimia. Valmistus-
päivämäärä selviää neljästä viimei-
sestä DOT-merkinnän numerosta.

DOT : XXXX XXXX OOOO
DOT-merkinnän alkuosa tarkoittaa
tehtaan koodinumeroa, renkaan
kokoa ja kulutuspinnan kuviointia.
Neljä viimeistä numeroa osoittaa
valmistusviikon ja -vuoden.
Esimerkiksi: 
”DOT XXXX XXXX 1617” -merkin-
nän mukaan rengas on valmistettu
16. viikolla vuonna 2017.

VAROITUS - Renkaan ikä
Renkaiden toiminta heikkenee
ajan myötä, vaikka niitä ei edes
käytettäisi.
Riippumatta jäljellä olevasta ku-
lutuspinnasta suosittelemme,
että renkaat vaihdetaan kuuden
(6) vuoden välein normaalikäy-
tössä. Helteiden aiheuttama
lämmön nousu tai jatkuva auton
kuormittaminen voi kiihdyttää
ikääntymistä. Näiden varoitus-
ten noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa äkillisiä rengasrik-
koja, jotka voivat johtaa hallin-
nan menettämisiin ja vakaviin
onnettomuuksiin, joihin voi liit-
tyä vakavia tai hengenvaarallisia
loukkaantumisia.

Nopeus-
luokan
tunnus

Huippunopeus

S 180 km/h
T 190 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
W 270 km/h
Y 300 km/h
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4. Renkaan kerrosrakenne ja 
materiaali

Kumipäällysteisten kudoskerrosten
määrä renkaassa. Rengasvalmista-
jan on myös ilmoitettava renkaassa
käytetyt materiaalit, kuten teräs, nai-
lon, polyesteri yms. Kirjain ”R” tar-
koittaa vyörengasrakennetta, kirjain
”D” vinokerrosrakennetta ja kirjain ”B”
vinoa vyörengasrakennetta.

5. Suurin sallittu rengaspaine
Tämä luku kertoo suurimman ilman-
paineen, joka renkaaseen voidaan
laittaa. Älä ylitä suurimpia sallittuja
rengaspaineita. Katso rengas- ja
kuormatietojen tarrasta suositellut
rengaspaineet.

6. Suurin kantavuusluokka
Tämä luku kertoo suurimman kanta-
vuuden kilogrammoina, jonka rengas
kykenee kantamaan. Kun vaihdat au-
ton renkaat, käytä aina renkaita, joilla
on samat kantavuusluokitukset kuin al-
kuperäisillä renkailla.

7. Yhdenmukainen renkaan laatu-
luokitus

Laatuluokitukset voidaan löytää ren-
kaan sivulta (mikäli on). 
Esimerkiksi:
TREADWEAR 200    
TRACTION AA    
TEMPERATURE A 

Tread wear - kulutuspinnan kestävyys
Kulutuspinnan kestävyysarvo vertai-
luarvo renkaan kulumiselle, joka on
testattu valvotuissa olosuhteissa hy-
väksytyllä testiradalla. Esimerkiksi,
jos renkaan kestävyysarvo on 150, se
on testiradalla 1,5 kertaa kestävämpi
kuin kestävyysarvon 100 rengas.
Kuitenkin renkaiden suhteellinen suo-
rituskyky riippuu varsinaisista käyt-
töolosuhteista. Ne saattavat poiketa
merkittävästi testimallista ajotottu-
musten, huoltokäytäntöjen, tietyyppi-
en ja ilmastojen vaihteluiden seu-
rauksena.
Nämä arvot on merkitty henkilöauton
renkaiden sivuun. Autoosi saatavilla
olevien vakio- tai lisävarusterenkai-
den arvot saattavat poiketa toisistaan.  
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Traction - Pito (AA, A, B ja C) 
Pitoarvot ovat suuruusjärjestyksessä:
AA, A, B ja C. Nämä arvot kuvaavat
renkaan kykyä pysähtyä märällä tie-
päällysteellä, ja niiden mittaukset on
suoritettu valvotuissa olosuhteissa
määrätyillä asfaltti- ja betonipinnoilla.
C:llä merkityssä renkaassa on huono
pitokyky.

Lämpötila - A, B ja C 
Lämpötila-arvoja ovat A (korkein), B
ja C. Ne kuvaavat renkaan kykyä es-
tää lämmön kehittymistä ja kykyä va-
pauttaa sitä. Mittaukset on suoritettu
valvotuissa olosuhteissa määrätyllä
sisälaboratorion testivanteella. 
Jatkuvat korkeat lämpötilat voivat ai-
heuttaa renkaan materiaalin rappeu-
tumista ja käyttöiän alenemista. Liian
suuret lämpötilat voivat myös johtaa
renkaan äkilliseen rikkoutumiseen.
Arvot B ja A kuvaavat korkeampaa
suorituskykytasoa kuin lain vaatimat
laboratorion testivanteella. 

Matalaprofiilirenkaat
(mikäli varusteena) 
Matalaprofiilirenkailla (profiili alle 50)
voidaan saavuttaa urheilullisempi ul-
konäkö.
Matalaprofiilirenkailla saavutetaan
paremmat ajo- ja jarrutusominaisuu-
det, mutta ne saattavat olla epämu-
kavammat ja äänekkäämmät nor-
maalirenkaisiin verrattuna.

VAROITUS - Renkaan
lämpötila

Tämän auton renkaille annetut
lämpötila-arvot koskevat oikein
täytettyjä ja kuormitettuja ren-
kaita. Liiallinen nopeus, alhai-
nen rengaspaine tai liiallinen
kuormaus (yhteensä tai erik-
seen) voi lisätä lämmöntuottoa
ja äkillisen rengasrikon riskiä.
Tästä voi aiheutua auton hallin-
nan menettäminen ja vakavia tai
jopa hengenvaarallisia louk-
kaantumisia.

VAROITUS 
Tämän auton renkaille myönne-
tyt pitoarvot pohjautuvat suoran
ajon jarrutuskokeisiin, joihin ei
sisälly kiihdytyksiä, kaarreajoa,
vesiliirtoa tai maksimipidon tes-
tejä.



8 47

Huolto

HUOMIO
Koska matalaprofiilirenkaan siv-
upinta on matalampi kuin nor-
maalirenkaassa, matalaprofiili-
rengas ja sen vanne voivat va-
hingoittua helpommin. Tämän
vuoksi noudata alla esitettyjä oh-
jeita:
• Aja varovaisesti epätasaisilla
tai päällystämättömillä teillä
välttyäksesi rengas- ja vanne-
rikoilta. Muista tarkastaa ajon
jälkeen renkaat ja vanteet. 

• Kun joudut ylittämään kuopan,
nopeushidastimen tai kivetyk-
sen, aja hitaasti, jotteivat ren-
kaat ja vanteet vahingoittuisi.

• Jos rengasta on kolhittu, tar-
kasta sen kunto. Epävarmassa
tapauksessa ota yhteys am-
mattihuoltoliikkeeseen. Kia
suosittelee kääntymään val-
tuutetun Kia-jälleenmyyjän/
huol toyhteistyökumppanin
puo leen.

• Estääksesi renkaiden vahin-
goittumisen, tarkasta niiden
kunto 3000 km:n välein.

HUOMIO
• Renkasrikkoa ei ole helppoa
huomata omin silmin. Jos ren-
gasvahingosta on pienikin vih-
je, vaikka varsinaista rikkoutu-
mista ei voi nähdä omin silmin,
tarkastuta tai vaihda rengas
uuteen. Rikkkoutunut rengas
voi vuotaa ilmaa. 

• Jos rengas on vahingoittunut
sen johdota, että sillä on ajettu
epätasaisella tiellä tai kuopan,
kivetyksen tai viemärin yli, ta-
kuu ei korvaa vahinkoja.

• Voit löytää lisätietoja renkaista
renkaiden sivupinnoista. 
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SULAKKEET

h Vasen puoli: Normaali
Oikea puoli: Palanut

Ajoneuvon sähköjärjestelmä on suojattu
sulakkeiden avulla mahdollisen sähköi-
sen ylikuormituksen aiheuttamilta vahin-
goilta.
Tässä ajoneuvossa on 2 (tai 3) sulaker-
asiaa, jotka sijaitsevat kuljettajan koje-
laudan sivussa ja moottoritilassa akun lä-
hettyvillä.
Jos ajoneuvon valot, sähkölaitteet tai hal-
lintanäppäimet tai -säätimet eivät toimi,
tarkasta vastaavan piirin sulake. Jos su-
lake on palanut, sen sisällä oleva lan-
kaelementti on katkennut.
Jos sähköjärjestelmät eivät toimi, tarkas-
ta ensin kuljettajan puolen sulakerasia.
Ennen palaneen sulakkeen vaihtamista,
irrota negatiivinen akkukaapeli.
Korvaa aina palanut sulake samanarvoi-
seen.
Jos tämäkin sulake palaa, on kyseessä
sähköjärjestelmän toimintahäiriö. Vältä
kyseisen järjestelmän käyttöä ja ota välit-
tömästi yhteys ammattihuoltoliikkeeseen.
Kia suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyökump-
panin puoleen.
Kolmea erilaista sulaketyyppiä on käy-
tössä malliltaan litteä sulake on tarkoitet-
tu alhaisille virroille, kasettimaiset ja pitkät
sulakkeet on vastaavasti tarkoitettu suu-
remmille virroille.

VAROITUS - Sulakkeen
vaihtaminen

• Älä koskaan korvaa sulaketta
millään muulla kuin toisella sa-
manarvoisella sulakkeella.

• Suurempi sulake voi aiheuttaa
vahinkoja ja jopa tulipaloja.

• Älä koskaan asenna johtoa tai
alumiinikelaa oikean sulakkeen
sijasta – edes tilapäisasennuk-
sena. Tämä voi aiheuttaa laaja-
mittaisia sähkövahinkoja ja
mahdollisen tulipalon.

• Älä tee muutos- tai lisätöitä ajo-
neuvon sähköjärjestelmiin tai
johdotuksiin. 

OJF075021

n Litteä sulake

n Kasettisulake

n Pitkä sulake

n BFT
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] HUOMAUTUS
• Kun vaihdat sulaketta, käännä vir-
ta pois päältä (OFF), sammuta
kaikkien sähkölaitteiden kytkimet
ja irrota sitten akun negatiivinen (-
) napa.  

• Varsinainen sulakerasian tarra
saattaa poiketa varusteena olevista
sulakkeista.

HUOMIO
Älä koskaan käytä ruuvitalttaa
tai muuta metalliesinettä sulak-
keen poistamiseen, koska se
saattaa aiheuttaa oikosulun ja
vahingoittaa järjestelmää.

HUOMIO
• Kun vaihdat palanutta sulaketta
tai relettä uuteen varmista, että
uusi sulake tai rele kiinnittyy tiu-
kasti kiinnikkeisiin. Sulakkeen
tai releen huolimaton kiinnittä-
minen voi aiheuttaa ajoneuvon
johto- ja sähköjärjestelmiin va-
hinkoa ja jopa tulipalon.

• Älä irrota sulakkeita, releitä tai
liittimiä, jotka on kiinnitetty ruu-
vein tai mutterein. Jos sulake,
rele tai liitin ei ole kiinnitetty ko-
konaan, se saattaa aiheuttaa tu-
lipalon. Jos ruuvilla tai mutteril-
la kiinnitetty sulake, rele tai liitin
on palanut, käänny ammattihu-
oltoliikkeen puoleen. Kia suo-
sittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteis-
työkumppanin puoleen.

• Älä kiinnitä mitään muita esinei-
tä (esim. ruuvaria tai johtoja)
kuin sulakkeita tai releitä niille
tarkoitettuihin paikkoihin. Tämä
voi aiheuttaa liitospintojen rik-
koutumisen ja järjestelmän va-
hingoittumisen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä aseta ruuvimeisseliä tai
tarviketyyppisiä sähkökompo-
nentteja alunperin ainoastaan
sulakkeiden ja releiden kiinnit-
tämistä varten suunnitelluihin
rasioihin. Ajoneuvon matkus-
tamon sähköjärjestelmät ja
johtosarjat saattavat vahin-
goittua tai palaa liitoshäiriön
johdosta.

• Jos liität johdon suoraan taka-
valoon tai vaihdat määritellyn
tehon ylittävän polttimon esim.
perävaunun asennuksen yh-
teydessä, sisäpuolen sulake -
rasia saattaa mennä oikosul-
kuun.
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] HUOMAUTUS - Kielletyt joh-
tosarjat jälkiasennuksissa

Epävarmat johtosarjan asennukset
saattavat aiheuttaa vaaratilanteita
toimintahäiriöihen ha ajoneuvon hei-
kentyneen toiminnan johdosta. 
Erityisesti jälkiasenteisten navigoin-
tijärjestelmien, murtohälyttimien,
kauko-ohjattujen moottorinhallinta-
laitteiden, autopuhelinten ja radio-
iden johtosarjojen asennukseen liit-
tyy ajoneuvovahinkojen ja tulipalon
riski.

] HUOMAUTUS - Kielletyt
muutostyöt

Älä yritä tehdä ajoneuvoon min-
käänlaisia muutostöitä. Tämä voi ol-
la lain vastaista ja vaikuttaa ajoneu-
von suorituskykyyn, kestävyyteen ja
turvallisuuteen. Muutostöistä johtu-
vat ongelmat eivät ole takuun piiris-
sä. 
Muista, että hyväksymättömien
muutostöiden tekeminen erityisesti
ajoneuvon sähköjärjestelmiin (säh-
kölaitteet, valot, sulakerasiat, diag-
nostiikkalaitteet, kommunikointilait-
teet, jne.) sisältävät turvallisuusris-
kin. Tämä voi aiheuttaa ajoneuvon
toimintahäiriön, johtosarjan vaurioi-
ta, akun tyhjentymisen, liitinvaurion
tai tulipalon.

] HUOMAUTUS - Ikkunoiden
tummentamiseen
liittyvät varotoimet

Ikkunoiden tummentaminen (erityi-
sesti metallipitoisilla kalvoillla) voi
aiheuttaa signaalihäiriöitä, heikenty-
nyttä radiovastaanottoa sekä auto-
maattisen valaistusjärjestelmän häi-
riöitä matkustamon valoisuuden
muutoksista johtuen. Käytetty mate-
riaali voi myös valua elektronisiin
laitteisiin aiheuttaen toimintahäiriöi-
tä ja vahinkoja. 

HUOMIO
Tarkasta akun suojus silmämää-
räisesti, että se on huolellisesti
kiinnitetty.  Jos akun suojus ei
ole kunnolla kiinni, järjestelmiin
saattaa päästä kosteutta aiheut-
taen vahinkoja sähkökompo-
nentteihin.
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Sisätilan sulakerasian sulak-
keen vaihtaminen

1. Sammuta moottori ja kaikki muut
laitteet.

2. Avaa sulakerasian kansi. 

3. Vedä epäilty sulake irti. Käytä va-
rusteena olevaa irrotustyökalua, jo-
ka sijaitsee moottoritilan pääsula-
kerasiassa.

4. Tarkasta irrotettu sulake. Jos se on
palanut, vaihda uuteen.
Mittariston (tai moottoritilan) sulaker-
asiassa on varasulakkeita.

5. Paina uusi, samanarvoinen sulake
paikoilleen varmistaen, että se
asettuu tiukasti kiinnikkeisiin.

Jos se asettuu kiinni löysästi, käänny
ammattihuoltoliikkeen puoleen. Kia
suosittelee kääntymään vatuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.

Jos sinulla ei ole varasulaketta, käytä
samanarvoista sulaketta jostain
muusta piiristä, jota sinun ei ehkä tar-
vitse käyttää, kuten savukkeen sytyt-
timen sulaketta.
Jos valot (ajo- tai jarruvalot, seisonta-
tai päivävalot tai matkustamon valot)
eivät toimi ja kojelaudan sulakkeet
ovat kunnossa, tarkasta moottoritilan
sulakerasia. Jos sulake on palanut,
se on vaihdettava uuteen.  

OJA076026

OJA076027
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Muistisulake

Autosi on varustettu muistisulakkeel-
la, jolla estetään akun tyhjeneminen,
jos auto pysäköidään pitkäksi aikaa ja
sitä ei käytetä. Toimi seuraavasti en-
nen kuin pysäköit auton pitkäksi ajak-
si.
1. Sammuta moottori.
2. Kytke ajo- ja takavalot pois päältä.
3. Avaa kuljettajan kojelaudan sivun

sulakerasian kansi ja poista muis-
tisulake.

] HUOMAUTUS
• Jos muistisulake irrotetaan sula-
kerasiasta, varoitusäänimerkki,
äänentoistojärjestelmä, kello ja si-
sävalot jne. eivät ole toiminnassa.
Jotkut laitteet on ohjelmoitava uu-
delleen toimintaan vaihtamisen jäl-
keen. Noudata tämän luvun kap-
paleessa ”Akku” annettuja ohjeita.

• Vaikka muistisulake poistettaisiin,
akku saattaa silti tyhjentyä ajova-
lojen tai muiden sähkölaitteiden
käytöstä.

Moottoritilan sulakkeen vaihta-
minen

1. Sammuta moottori ja kaikki muut
laitteet.

2. Poista sulakerasian kansi paina-
malla kielekettä ja nostamalla kant-
ta. Irrota litteä sulake käyttämällä
moottoritilan sulakerasiassa sijait-
sevaa työkalua, joka on suunnitel-
tu sulakkeiden vaihtamiseen. Huo-
lehdi sulakkeen vaihtamisen yh-
teydessä siitä, että uusi sulake on
samanarvoinen. 

OJA076028
OJA076029
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3. Tarkasta irrotettu sulake. Jos se on
palanut, vaihda uuteen. Käytä
moottoritilan sulakerasiassa sijait-
sevaa sulaketyökalua sulakkeen
poistamiseen ja kiinnittämiseen.

4. Paina uusi, samanarvoinen sulake
paikoilleen varmistaen, että se
asettuu tiukasti kiinnikkeisiin. Jos
se asettuu kiinni löysästi, käänny
ammattihuoltoliikkeen puoleen. Kia
suosittelee kääntymään valtuute-
tun Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteis-
työkumppanin puoleen.

Pitkä sulake

] HUOMAUTUS
Jos pitkä sulake palaa, ota yhteys
ammattihuoltoliikkeeseen. Kia suo-
sittelee kääntymään valtuutetun Kia-
jälleenmyyjän/huoltoyhteistyökump-
panin puoleen.

HUOMIO
Moottoritilan sulakerasian tar-
kastamisen jälkeen kiinnitä sula-
kerasian kansi kunnolla kiinni
(kiinnittymisestä kuuluu napsah-
tava ääni).
Jos näin ei toimita, sähköhäiriöi-
tä saattaa ilmetä johtuen veden
pääsemisestä sulakerasiaan.

HUOMIO
Älä irrota sulakkeita, releitä tai
liittimiä, jotka on kiinnitetty ruu-
vein tai mutterein. Jos sulake,
rele tai liitin ei ole kiinnitetty ko-
konaan, se saattaa aiheuttaa tu-
lipalon. Jos ruuvilla tai mutteril-
la kiinnitetty sulake, rele tai liitin
on palanut, käänny ammattihu-
oltoliikkeen puoleen. Kia suosit-
telee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huoltoyhteis-
työkumppanin puoleen.OJA076030
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Sulake-/relerasian kuvaus 

Sulake-/relerasian sisältä löydät sula-
ketaulukon, josta ilmenee sulakkeen
tai releen nimi ja koko.

] HUOMAUTUS
Kaikki tämän käyttöoppaan sulaker-
asian kuvaukset eivät ehkä ole sovel-
lettavissa autoosi. Tiedot ovat olleet
tarkkoja painatushetkellä. Kun tar-
kastelet autosi sulakerasiaa, noudata
sen omaa sulaketaulukkoa.

OJA076031

n Kuljettajan puolen sulakerasia

OJA076032

n Moottoritilan sulakerasia
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Kuljettajan puoleinen sisäsulakerasia

OJA076033L
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Tunnus Sulakkeen koko Suojattu piiri

AUDIO
20A Äänentoisto, A/V- ja navigoinnin keskusyksikkö, DC-DC-muunnin,  E-Call-yksikkö

10A Mittaristo, BCM-korielektroniikan ohjausyksikkö/SLM-turvavöiden ja valaistuksen yksikkö, ilmastoinnin oh-
jausyksikkö, MUT, kuljettajan ehostuspeilin valo, matkustamon valo/yläkonsolin valo, sähköisten ulkopeilien
kytkin

20A Kuljettajan ovilukko, takaluukun avausrele, ovien lukitus-/avausrele

POWER
OUTLET

3 20A Sähköpistoke

SAFETY 25A Kuljettajan sähköikkunan turvatoiminnon ohjausyksikkö

STOP
LAMP

15A SSEM (jarrusignaalin elektroniikkayksikkö), IPSCM

15A Korielektroniikan ohjausyksikkö (BCM), varoitusvilkkujen kytkin

POWER
OUTLET

2 20A Savukkeensytytin

10A Ulkopeilin lämmitin, ECM (moottorin ohjausyksikkö)/PCM (voimansiirron ohjausyksikkö), ilmastoinnin oh-
jausyksikkö

SPARE
15A -

RH 25A Sähköikkunoiden pääkytkin, matkustajan sähköikkunan moottori

Kojelauta (kuljettajanpuoleinen sulakerasia)
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Tunnus Sulakkeen koko Suojattu piiri
20A Kuljettajan/matkustajan istuinlämmityksen ohjausyksikkö

10A DRL-päiväajovalon rele

7,5A [Ilman kaukolukitusta] Kytkinpolkimen katkaisija, ECM (moottorin ohjausyksikkö), Smart Key -ohjausyksik-
kö, moottoritilan sulakerasia (käynnistysrele), [Kaukolukituksella] Murtohälyttimen rele

RH 7,5A Oikea ajovalo, oikea takavaloumpio, valaistus(+)

MODULE
2 10A Kojelaudan kytkimet, kuljettajan/etumatkustajan istuinlämmityksen yksikkö

T 15A Moottoritilan sulakerasia (peruutusvalokytkin), jarruvalokytkin, alipainekatkaisija, ajoneuvon nopeusanturi

LH 25A Sähköikkunoiden pääkytkin, matkustajan sähköikkunan moottori

SPARE
25A -

RR 10A Takasumuvalot, mittaristo

15A Kellojousi (ohjauspyörän säätimet)

LH 7,5A Vasen ajovalo, vasen takavaloumpio

MODULE
3 7,5A BCM (korielektroniikan ohjausyksikkö), kojelaudan kytkimet, vasemman/oikeanpuolen ajovalojen korkeu-

densäätö
3 7,5A ABS (lukkiutumattomat jarrut)/ESC (ajovakaudenhallinta) ohjausyksikkö, moottoritilan testipistoke



588

Huolto

Tunnus Sulakkeen koko Suojattu piiri
BRAKE
SWITCH

10A Jarruvalokytkin, Smart Key -ohjausyksikkö

15A Kattoluukun moottori

FRT 15A Etusumuvalot, mittaristo

2 7,5A Ilmastointilaitteen ohjausyksikkö, painekytkin, moottoritilan sulakerasia (puhaltimen rele)

MODULE
5 10A Moottoritilan sulakerasia (lähi- ja kaukovalojen rele), pesulaitteen suuttimien lämmitin, etuistuimien lämmi-

tysten ohjausyksiköt

AEB
10A Automaattisen hätäjarrun (AEB) ohjausyksikkö

E7 10A PCM (voimansiirron ohjausyksikkö)/ECM (moottorin ohjausyksikkö), Smart Keyn/käynnistykseneston oh-
jausyksikkö

E-CALL 15A -

SMART
KEY

2 10A Käynnistykseneston ohjausyksikkö

SPARE
10A -

SPARE
10A -

MODULE
4 7,5A BCM-korielektroniikan ohjausyksikkö/SLM-turvavöiden ja valaistuksen yksikkö, Smart key -ohjausyksikkö
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Tunnus Sulakkeen koko Suojattu piiri
10A Varoitusvilkkujen kytkin

10A Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö (ACU)

MODULE
1 7,5A BCM-korielektroniikan ohjausyksikkö/SLM-turvavöiden ja valaistuksen yksikkö, takaistuimien turvavyömuis-

tuttimen yksikkö

SMART
KEY

1 25A Smart Key -ohjausyksikkö

3 7,5A Ilmastointilaitteen ohjausyksikkö, puhaltimen moottori

15A Monitoimikytkin (pyyhkijät)

25A Monitoimikytkin (pyyhkijät), tuulilasin pyyhkijän moottori

ACC
10A BCM -korielektroniikan ohjausyksikkö/SLM-turvavöiden ja valaistuksen yksikkö, MTS - Mozen telemetriajär-

jestelmä, E-Call -yksikkö, äänentoisto, DC-DC-muunnin, A/V-navigoinnin keskusyksikkö, Smart Key -oh-
jausyksikkö, sähköisen ulkopeilin kytkin

SPARE
20A -

IND 7,5A Mittaristo, ilmastointilaitteen ohjausyksikkö

CLUSTER
7,5A Mittaristo

2
1

7,5A MDPS-ohjausyksikkö (ohjaustehostin)
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Moottoritilan sulakerasia

OJA076034
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Tunnus Sulakkeen koko Suojattu piiri

ALT
125A (ilman ISG:tä)

150A (ISG:llä)
Sulakkeet (ABS1, ABS2, RR DEFOG, POWER OUTLET, BLOWER), laturi

1
80A MDPS-ohjausyksikkö (ohjaustehostin)

1 40A ABS (lukkiutumattomat jarrut)/ESC (ajovakaudenhallinta) -ohjausyksikkö, moottoritilan testipistoke

IG1
30A [Smart Key:llä] PDM-relerasia (IG1-rele, ACC-rele)

[Ilman Smart Key:tä] Virtalukko
2 30A ABS (lukkiutumattomat jarrut)/ESC (ajovakaudenhallinta) ohjausyksikkö

3 40A Kojelaudan sulakerasia (takavalon rele), 
kojelaudan sulakerasian sulake (ovilukitus, varoitusvilkut)

1 30A Päärele

40A Kojelaudan sulakerasia (takalasin lämmittimen rele)

POWER
OUTLET

40A Kojelaudan sulakerasia (sähköpistokkeen rele)

40A Puhaltimen rele

1 50A Kojelaudan sulakerasia (sähköikkunoiden rele), kojelaudan sulakerasian sulake  (kattoluukku, istuinläm-
mitin, Smart key1, Smart key2, jarruvalokatkaisija, sähköikkunoiden turvatoiminto)

LH 10A Vasen ajovalo, mittaristo

RH 10A Ajovalot, oikea puoli

Moottoritilan sulakerasia (Kappa 1.0l/1.2l MPI -bensiinimoottori)
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Tunnus Sulakkeen koko Suojattu piiri
IND 10A Kaukovalojen rele, vasen/oikea ajovalo, mittaristo

10A Monitoimikytkin, tuulilasin pyyhkijän moottori

3 15A ECM (moottorin ohjausyksikkö)/PCM (voimansiirron ohjausyksikkö), PCSV-solenoidi (M/T), öljyn ohjausvent-
tiili #1#2 (IN/EX)(M/T), ilmastointilaitteen kompressori

4 15A Jäähdytysnestekierron ohjausventtiili, happianturi (ylempi/alempi), oikean etupyörän anturi, haihtuvien
päästöjen keräyssäiliön sulkuventtiili

5 15A ECM (moottorin ohjausyksikkö)/PCM (voimansiirron ohjausyksikkö), suuttimet #1/#2/#3/#4, polttoainepumpun
rele, PCSV-solenoidi (A/T), öljyn ohjausventtiili #1#2 (IN/EX)(A/T)

IGN COIL
15A Sytytyspuola #1/#2/#3, sytytyspuola #4 (1.2l MPI -moottori),  kondensaattori (1.2l MPI -moottori)

B/UP
LAMP

10A Peruutusvalo, peruutusvalokytkin

2 50A Sulake (ALT, MDPS, B+3, H/LP LH, ECU3, H/LP LOW), kojelaudan sulakerasian sulakkeet (etusumuvalo,
takasumuvalo, äänentoisto, matkustamon valo, päivävalot, jarruvalot)

30A Jäähdytintuulettimen rele

20A Lähivalojen rele

20A Kaukovalojen rele

FUEL
PUMP

20A Polttoainepumpun rele

6 15A ECM (moottorin ohjausyksikkö)/PCM (voimansiirron ohjausyksikkö)
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Tunnus Sulakkeen koko Suojattu piiri
15A Äänimerkin rele, murtohälyttimen rele

VACUUM
PUMP

20A Alipainepumpun rele

10A Ilmastointijärjestelmän rele

IG2
30A Käynnistysrele, PDM-sulakerasia (IG2-rele), virtalukko
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Tunnus Releen nimi Tyyppi
MAIN

RELAY
Päärele MINI

Ilmastointijärjestelmän rele MICRO

Käynnistysrele HIGH CURRENT MICRO

Puhaltimen rele HIGH CURRENT MICRO

Äänimerkki MICRO

Murtohälyttimen äänimerkin rele MICRO

Jäähdytintuulettimen rele HIGH CURRENT MICRO

VACUUM
PUMP

Alipainepumpun rele MICRO

Lähivalojen rele HIGH CURRENT MICRO

Kaukovalojen rele MICRO

FUEL
PUMP

Polttoainepumpun rele MICRO

Rele (Kappa 1.0l tai 1.2l MPI-moottori, bensiini)
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Tunnus Sulakkeen koko Suojattu piiri

ALT
125A (ilman ISG:tä)

150A (ISG:llä)
Sulakkeet (ABS1, ABS2, RR DEFOG, POWER OUTLET, BLOWER), laturi

1
80A MDPS-ohjausyksikkö (ohjaustehostin)

1 40A ABS (lukkiutumattomat jarrut)/ESC (ajovakaudenhallinta) -ohjausyksikkö, moottoritilan testipistoke

IG1
30A [Smart Key:llä] PDM-relerasia (IG1-rele, ACC-rele)

[Ilman Smart Key:tä] Virtalukko
2 30A ABS (lukkiutumattomat jarrut)/ESC (ajovakaudenhallinta) ohjausyksikkö

3 40A Sulake (SUB FUEL PUMP), kojelaudan sulakerasia (takavalon rele), kojelaudan sulakerasian sulake
(ovilukitus, varoitusvilkut)

1 30A Päärele

40A Kojelaudan sulakerasia (takalasin lämmittimen rele)

POWER
OUTLET

40A Kojelaudan sulakerasia (sähköpistokkeen rele)

40A Puhaltimen rele

1 50A Kojelaudan sulakerasia (sähköikkunoiden rele), kojelaudan sulakerasian sulake  (kattoluukku, istuinläm-
mitin, Smart key1, Smart key2, jarruvalokatkaisija, sähköikkunoiden turvatoiminto)

LH 10A Vasen ajovalo, mittaristo

RH 10A Ajovalot, oikea puoli

Moottoritilan sulakerasia (Kappa 1.0l MPI -bensiinimoottori, FFV)
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Tunnus Sulakkeen koko Suojattu piiri
IND 10A Kaukovalojen rele, vasen/oikea ajovalo, mittaristo

SUB FUEL
PUMP

20A Toisiopolttoainepumpun rele

10A Monitoimikytkin, tuulilasin pyyhkijän moottori

3 15A [M/T] ECM (moottorin ohjausyksikkö), PCSV-solenoidi (M/T), öljyn ohjausventtiili (IN) (M/T), happianturi
(ylempi/alempi), ilmastointilaitteen rele, polttoainepumpun rele, nokka-akselin asentotunnistin #1 (IN) 
[A/T] Jäähdytintuulettimen rele, PCM (voimansiirron ohjausyksikkö)

4 15A [M/T] Jäähdytintuulettimen rele, PCM, PCSV-solenoidi (M/T), öljyn ohjausventtiili (IN) (M/T), happianturi
(ylös/alas)
[A/T] Ilmastointilaitteen rele, polttoainepumpun rele, nokka-akselin asentotunnistin #1 (IN)

5 15A ECM (moottorin ohjausyksikkö)/PCM (voimansiirron ohjausyksikkö), suuttimet #1/#2/#3, polttoainepumpun (sub)
rele

IGN COIL
15A Sytytyspuolat #1 /#2 /#3, kondensaattori

B/UP
LAMP

10A Peruutusvalo, peruutusvalokytkin

2 50A Sulake (ALT, MDPS, B+3, H/LP LH, ECU3, H/LP LOW), kojelaudan sulakerasian sulakkeet (etusumuvalo,
takasumuvalo, äänentoisto, matkustamon valo, päivävalot, jarruvalot)

30A Jäähdytintuulettimen rele

20A Lähivalojen rele

20A Kaukovalojen rele
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Tunnus Sulakkeen koko Suojattu piiri
FUEL
PUMP

20A Polttoainepumpun rele

6 15A ECM-moottorin ohjausyksikkö/PCM-voimansiirron ohjausyksikkö

15A Äänimerkin rele, murtohälyttimen rele

VACUUM
PUMP

20A Alipainepumpun rele

10A Ilmastointijärjestelmän rele

IG2
30A Käynnistysrele, PDM-sulakerasia (IG2-rele), virtalukko
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Tunnus Releen nimi Tyyppi
MAIN

RELAY
Päärele MINI

Ilmastointijärjestelmän rele MICRO

Käynnistysrele HIGH CURRENT MICRO

Puhaltimen rele HIGH CURRENT MICRO

Äänimerkki MICRO

Murtohälyttimen äänimerkin rele MICRO

Jäähdytintuulettimen rele HIGH CURRENT MICRO

Lähivalojen rele HIGH CURRENT MICRO

Kaukovalojen rele MICRO

SUB FUEL
PUMP

Toisiopolttoainepumpun rele MICRO

FUEL
PUMP

Polttoainepumpun rele MICRO

Rele (Kappa 1.0l MPI -moottori, FFV)



8 69

Huolto

POLTTIMOT
Polttimon vaihtamisen varotoi-
menpiteet 
Varmista, että käytät oikeantyyppisiä
polttimoita niitä vaihtaessasi. Tutustu
luvun 9 kappaleeseen ”Polttimoiden te-
hot”.
Kun vaihdat polttimoita/valoja, pysäh-
dy turvalliseen paikkaan, sammuta
moottori ja kytke seisontajarru. Tämän
jälkeen irrota akun negatiivinen (-) na-
pa.

Käytä ainoastaan teholtaan määrätyn
tyyppisiä polttimoita.

VAROITUS - Valoihin liitty-
vät toimet

Ennen kuin ryhdyt valoihin liitty-
viin toimiin, kytke seisontajarru
kunnolla, varmista, että virtaluk-
ko on käännetty LOCK-asentoon
ja sammuta ajovalot estääksesi
auton liikkumisen ja välttyäkse-
si palovammoilta ja sähköiskuil-
ta.

VAROITUS 
Varmista, että vaihdat palaneen
polttimon samantehoiseen uu-
teen. Muussa tapauksessa tämä
voi aiheuttaa laajamittaisia säh-
kövahinkoja ja mahdollisen tuli-
palon.

HUOMIO
Jos sinulla ei ole tarvittavia työ-
kaluja, oikeita polttimoita ja am-
mattitaitoa, käänny ammattihuol-
toliikkeen puoleen. Kia suositte-
lee kääntymään valtuutetun Kia-
jälleenmyyjän/huoltoyhteistyö-
kumppanin puoleen.
Monissa tapauksissa auton polt-
timoiden vaihtaminen on vaike-
aa, koska muita osia on poistet-
tava ennen kuin päästään käsik-
si vaihdettavaan polttimoon. Tä-
mä on erityisen tyypillistä, kun
sinun on poistettava ajovaloum-
pio päästäksesi sen lamppuihin
käsiksi. Ajovaloumpion irrotuk-
sesta/asennuksesta saattaa ai-
heutua vahinkoa ajoneuvoon.

HUOMIO
• Jos tilalle vaihdetaan hyväksy-
mättömiä tai standardista poik-
keavia valoja, seurauksena voi
olla sulakkeen palaminen, joh-
dotusten vaurioituminen tai
muita toimintahäiriöitä. 

• Älä koskaan asenna itse lisä-
valoja tai LED-valoja ajoneu-
voon. Jos lisävaloja asenne-
taan, seurauksena voi olla va-
lojen toimintahäiriöitä tai valo-
jen välkkymistä. Lisäksi sula-
kerasia ja johdotukset voivat
vahingoittua.
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• Valojen toimintahäiriö sähkövian
johdosta

Ajovalot, seisontavalot ja sumuvalot
saattavat syttyä, kun ajovalot kytketään
päälle (ON), mutta eivät syty, kun sei-
sontavalot tai sumuvalot kytketään
päälle (ON). Tämä voi johtua ajoneuvon
sähköjärjestelmän tai -verkon toiminta-
häiriöstä. Ongelmatilanteessa huollata
järjestelmä ammattihuoltoliikkeen toi-
mesta. Kia suosittelee kääntymään val-
tuutetun Kia-jälleenmyyjän/huoltoyh-
teistyökumppanin puoleen.

• Valojen toimintahäiriö sähköjärjes-
telmän tasapainotuksen johdosta

Normaalisti toimivassa valossa saat-
taa ilmetä tilapäistä värinää. Tämä ti-
lapäinen ilmiö johtuu ajoneuvon säh-
köjärjestelmän tasapainotustoimin-
nosta. Jos valo palaa nopeasti nor-
maaliksi, ajoneuvo ei vaadi huoltoa.
Jos valo kuitenkin sammuu tilapäisen
värisemisen jälkeen, tai värinä ei lopu
ollenkaan, huollata järjestelmä am-
mattihuoltoliikkeessä. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-jälleen-
myyjän/huoltoyhteistyökumppanin
puoleen.

] HUOMAUTUS
• Jos polttimo tai liitin irrotetaan toi-
mivasta polttimosta, jossa kulkee
virta, sulakerasian elektroninen oh-
jauslaite saattaa tulkita tämän toi-
mintahäiriöksi. Tämän vuoksi sula-
kerasian DTC-vikadiagnostiikkaan
saattaa jäädä vikakoodi polttimon
toimintahäiriöstä. 

• Toimiva valo saattaa vilkkua het-
kellisesti, mikä on täysin normaali
tilanne. Näin tapahtuu koska jär-
jestelmä tasapainottaa elektronisen
ohjauslaitteen toimintaa. Jos poltti-
mo syttyy normaalisti tilapäisen
vilkkumisen jälkeen, ajoneuvossa ei
ole toimintahäiriötä. 
Jos valo kuitenkin jatkaa vilkku-
mista tai se sammuu kokonaan, ajo-
neuvon elektronisessa ohjauslait-
teessa saattaa olla toimintahäiriö.
Tässä tapauksessa tarkastuta ajo-
neuvo ammattihuoltoliikkeessä vä-
littömästi. Kia suosittelee käänty-
mään valtuutetun Kia-jälleenmyy-
jän/huoltoyhteistyökumppanin puo-
leen.

] HUOMAUTUS
Mahdollisen onnettomuuden tai ajo-
valoumpion asentamisen jälkeen ajo-
valot on suunnattava ammattihuol-
toliikkeen toimesta. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyökumppa-
nin puoleen.

] HUOMAUTUS
Kovan sadeajon tai pesun jälkeen
ajo- tai takavalojen linsseihin saattaa
muodostua huurretta. Tämän aiheut-
taa umpion sisäosan ja ulkopuolen
välinen lämpötilaero. Tämä on sa-
mantyyppinen ilmiö kuin matkusta-
mon ikkunoiden huurtuminen sade-
ajon aikana, eikä merkitse ajoneuvon
ongelmaa. Jos vettä vuotaa lampun
piireihin, tarkastuta ajoneuvo am-
mattihuoltoliikkeessä. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-jälleen-
myyjän/huoltoyhteistyökumppanin
puoleen.
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Valopolttimon asento (edessä)

(1) Ajovalo (lähi/kauko) 
(2) Etusuuntavilkku
(3) Seisontavalo
(4) Etusuuntavilkku (LED)
(5) Seisontavalo (LED)
(6) Päiväajovalo (LED) 

n Ajovalo - Tyyppi B

n Ajovalo - Tyyppi A

OJA076036

n Etusumuvalo - Tyyppi B

n Etusumuvalo - Tyyppi A

OJA076037

OJA076038
n Etusumuvalo - Tyyppi C

OJA076039

n Päiväajovalo - Tyyppi B

n Päiväajovalo - Tyyppi A

OJA076040

OJA076041
n Päiväajovalo - Tyyppi C

OJA076042

OJA076035

(1) Etusumuvalo
(2) Päiväajovalo (polttimotyyppi)
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Valopolttimon asento (takana)

(1) Takasuuntavilkku (polttimotyyppi)
(2) Takavalo (polttimotyyppi)
(3) Jarru- ja takavalo (polttimotyyppi)
(4) Takavalo (LED)
(5) Jarru- ja takavalo (LED)

n Takavaloumpio – Tyyppi B

n Takavaloumpio – Tyyppi A

OJA076044

n Peruutusvalo - Tyyppi B

n Peruutusvalo - Tyyppi A

OJA076045

OJA076046
n Peruutusvalo - Tyyppi C

OJA076047

n Takasumuvalo - Tyyppi B

n Takasumuvalo - Tyyppi A

OJA076048

OJA076049
n Takasumuvalo - Tyyppi C

OJA076050

OJA076043

(1) Peruutusvalo (polttimotyyppi)
(2) Takasumuvalo (polttimotyyppi)
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Valopolttimon asento (sivulla)

(1) Suuntavilkku (LED)
(2) Suuntavilkku (polttimo)

Ajovalopolttimon (kauko-/lähi-
valo) vaihtaminen
(ajovalotyyppi A)

1. Avaa konepelti.
2. Poista ajovalopolttimon kansi

kääntämällä sitä vastapäivään.
3. Irrota ajovalopolttimon sähköliitin.
4. Napsauta ajovalopolttimon kiinni-

tinlanka auki painamalla sen pääs-
tä ja nostamalla ylöspäin.

5. Poista polttimo ajovaloumpiosta.

6. Asenna uusi ajovalopolttimo ja
napsauta sen kiinnitinlanka paikoil-
leen ohjaamalla se polttimon
uraan.

7. Liitä ajovalopolttimon sähköliitin.
8. Asenna ajovalopolttimon kansi

kääntämällä sitä myötäpäivään.

OJA076051

OYB076048

n Tyyppi A

n Tyyppi B

OJA076076
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Ajovalopolttimo Seisontavalopolttimon vaihta-
minen (ajovalotyyppi A)

1. Avaa konepelti.
2. Poista polttimon kanta ajovaloum-

piosta kääntämällä sitä vastapäi-
vään, kunnes kannan kielekkeet
ovat umpion urien kohdilla.

3. Poista polttimo kannasta vetämäl-
lä poispäin.

4. Aseta uusi polttimo kiinnittämällä
se kantaan.

OHD076046

VAROITUS - Halogeeni-
polttimot

• Halogeenipolttimoissa on pai-
neistettua kaasua, joka aiheut-
taa sirpaleiden sinkoamisen la-
sin rikkoutuessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Käsittele huolellisesti. Älä
naarmuta tai hankaa. Jos polt-
timo palaa, älä päästä koske-
tuksiin nesteen kanssa. Älä
koske lasiin paljain käsin. Ras-
van jäänteet saattavat ylikuu-
mentaa ja rikkoa polttimon.
Polttimoita ei saa käyttää muu-
ten kuin ajovaloumpioon kiin-
nitettyinä.

• Jos polttimo vahingoittuu tai
murtuu, vaihda se heti uuteen
ja huolehdi sen oikeasta hävit-
tämisestä.

• Käytä suojalaseja, kun vaihdat
polttimoa. Anna polttimon jääh-
tyä ennen sen käsittelemistä.

OJA076052
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5. Asenna kanta ajovaloumpioon
kohdistamalla kielekkeet umpion
uriin. Paina kanta ajovaloumpioon
ja käännä sitä myötäpäivään.

Etusuuntavilkun polttimon vaih-
taminen  (ajovalotyyppi A)

1. Avaa konepelti.
2. Poista polttimon kanta ajovaloum-

piosta kääntämällä sitä vastapäi-
vään, kunnes kannan kielekkeet
ovat umpion urien kohdilla.

3. Poista polttimo kannasta paina-
malla ja kääntämällä sitä vastapäi-
vään, kunnes polttimon kielekkeet
ovat kohdakkain kannan urien
kanssa. Vedä polttimo irti kannas-
ta.

4. Asenna uusi polttimo kantaan
kääntämällä sitä, kunnes se lukit-
tuu paikoilleen.

5. Asenna kanta ajovaloumpioon
kohdistamalla kielekkeet umpion
uriin. Paina kanta ajovaloumpioon
ja käännä sitä myötäpäivään.

OJA076053
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Ajovalopolttimon (kauko-/lähi-
valo) vaihtaminen (ajovalo-
tyyppi B)

1. Avaa konepelti.
2. Poista ajovalopolttimon kansi

kääntämällä sitä vastapäivään.
3. Irrota ajovalopolttimon sähköliitin.
4. Poista polttimon kanta ajovaloum-

piosta kääntämällä sitä vastapäi-
vään, kunnes kannan kielekkeet
ovat umpion urien kohdilla.

5. Asenna uusi polttimokanta ajova-
loumpioon kohdistamalla polttimon
kielekkeet umpion uriin. Paina kan-
ta ajovaloumpioon ja käännä sitä
myötäpäivään.

6. Asenna ajovalopolttimon kansi
kääntämällä sitä myötäpäivään.

Ajovalopolttimo

OqL075058

VAROITUS - Halogeeni-
polttimot

• Halogeenipolttimoissa on pai-
neistettua kaasua, joka aiheut-
taa sirpaleiden sinkoamisen la-
sin rikkoutuessa.

(Jatkuu)

OJA076054
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Etusuuntavilkun polttimon
(LED) vaihtaminen

Jos suuntavilkku (1, LED) ei toimi, tar-
kastuta ajoneuvo ammattihuoltoliik-
keessä. Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-jälleenmyyjän/huolto-
yhteistyökumppanin puoleen.

Etusumuvalopolttimon vaihtami-
nen(Jatkuu)

• Käsittele huolellisesti. Älä
naarmuta tai hankaa. Jos polt-
timo palaa, älä päästä koske-
tuksiin nesteen kanssa. Älä
koske lasiin paljain käsin. Ras-
van jäänteet saattavat ylikuu-
mentaa ja rikkoa polttimon.
Polttimoita ei saa käyttää muu-
ten kuin ajovaloumpioon kiin-
nitettyinä.

• Jos polttimo vahingoittuu tai
murtuu, vaihda se heti uuteen
ja huolehdi sen oikeasta hävit-
tämisestä.

• Käytä suojalaseja, kun vaihdat
polttimoa. Anna polttimon
jäähtyä ennen sen käsittele-
mistä.

OJA076055

n Etusumuvalo - Tyyppi B

n Etusumuvalo - Tyyppi A

OJA076037

OJA076038
n Etusumuvalo - Tyyppi C

OJA076039
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Jos etusumuvalo (1) ei toimi, tarkas-
tuta ajoneuvo ammattihuoltoliikkees-
sä. Kia suosittelee kääntymään val-
tuutetun Kia-jälleenmyyjän/huoltoyh-
teistyökumppanin puoleen.

Seisontavalon + DRL-päiväva-
lon (LED-tyyppi) polttimon
vaihtaminen 

Jos seisonta- ja päiväajovalot (1) ei
toimi, tarkastuta ajoneuvo ammatti-
huoltoliikkeessä. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-jälleen-
myyjän/huoltoyhteistyökumppanin
puoleen.

Päivävalopolttimon vaihtami-
nen (polttimotyyppi)

OJA076056

n Päiväajovalo - Tyyppi B

n Päiväajovalo - Tyyppi A

OJA076040

OJA076041
n Päiväajovalo - Tyyppi C

OJA076042
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Jos päiväajovalot (2) eivät toimi, tar-
kastuta ajoneuvo ammattihuoltoliik-
keessä. Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-jälleenmyyjän/huolto-
yhteistyökumppanin puoleen.

Sivusuuntavilkun (LED-tyyppi)
polttimon vaihtaminen

Jos sivusuuntavilkut (1) eivät toimi,
tarkastuta ajoneuvo ammattihuolto-
liikkeessä. Kia suosittelee käänty-
mään valtuutetun Kia-jälleenmyy-
jän/huoltoyhteistyökumppanin puo-
leen.

Sivuvilkun (polttimotyyppi)
polttimon vaihtaminen

1. Poista valoumpio ajoneuvosta pai-
namalla ja vetämällä sitä ulos.

2. Irrota polttimon virtaliitin.
3. Irrota lampun kanta linssistä kään-

tämällä sitä vastapäivään, kunnes
kannan kielekkeet ovat linssin uri-
en kohdilla.

OJA076051 OTA070028
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4. Poista lamppu suoraan vetämällä.
5. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6. Asenna kanta linssiosaan.
7. Kiinnitä lampun sähköliitin paikoil-

leen.
8. Asenna valoumpio takaisin kiinni

auton koriin.

Jarru- ja takavalopolttimon
vaihtaminen 

1. Avaa takaluukku.
2. Avaa valoumpion kiinnitysruuvit ris-

tipääruuvimeisselillä.

3. Poista takavaloumpio ajoneuvon
korista.

4. Irrota takavaloumpion liitin.
OJA076057

OJA076058
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5. Poista lampun kanta umpiosta
kääntämällä sitä vastapäivään,
kunnes kannan kielekkeet ovat
umpion urien kohdilla.

6. Poista lamppu kannasta painamalla
ja kääntämällä sitä vastapäivään,
kunnes lampun kielekkeet ovat koh-
dakkain kannan urien kanssa. Vedä
polttimo irti kannasta.

7. Asenna uusi lamppu kantaan
kääntämällä sitä, kunnes se lukit-
tuu paikoilleen.

8. Asenna kanta umpioon kohdista-
malla kielekkeet umpion uriin. Pai-
na kanta umpioon ja käännä sitä
myötäpäivään.

9. Asenna takavaloumpio kiinni ajo-
neuvon koriin.

Takasuuntavilkun polttimon
vaihtaminen

1. Avaa takaluukku.
2. Avaa valoumpion kiinnitysruuvit ris-

tipääruuvimeisselillä.

OJA076057

OJA076059

OJA076060

n Takavalo

n Jarru- ja takavalo
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3. Poista takavaloumpio ajoneuvon
korista.

4. Irrota takavaloumpion liitin.

5. Poista lampun kanta umpiosta
kääntämällä sitä vastapäivään,
kunnes kannan kielekkeet ovat
umpion urien kohdilla.

6. Poista lamppu kannasta painamalla
ja kääntämällä sitä vastapäivään,
kunnes lampun kielekkeet ovat koh-
dakkain kannan urien kanssa. Vedä
polttimo irti kannasta.

7. Asenna uusi lamppu kantaan
kääntämällä sitä, kunnes se lukit-
tuu paikoilleen.

8. Asenna kanta umpioon kohdista-
malla kielekkeet umpion uriin. Pai-
na kanta umpioon ja käännä sitä
myötäpäivään.

9. Asenna takavaloumpio kiinni ajo-
neuvon koriin.

OJA076058 OJA076075
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Jarru- ja takavalopolttimon
(LED) vaihtaminen

Jos jarru- ja takavalot (1, LED) eivät
toimi, tarkastuta ajoneuvo ammatti-
huoltoliikkeessä. Kia suosittelee
kääntymään valtuutetun Kia-jälleen-
myyjän/huoltoyhteistyökumppanin
puoleen.

Peruutusvalopolttimon vaihta-
minen

Jos peruutusvalo (1) ei toimi, tarkas-
tuta ajoneuvo ammattihuoltoliikkees-
sä. Kia suosittelee kääntymään val-
tuutetun Kia-jälleenmyyjän/huoltoyh-
teistyökumppanin puoleen.

OJA076061

n Peruutusvalo - Tyyppi B

n Peruutusvalo - Tyyppi A

OJA076045

OJA076046
n Peruutusvalo - Tyyppi C

OJA076047
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Takasumuvalopolttimon vaih-
taminen

Jos takasumuvalo (2) ei toimi, tarkas-
tuta ajoneuvo ammattihuoltoliikkees-
sä. Kia suosittelee kääntymään val-
tuutetun Kia-jälleenmyyjän/huoltoyh-
teistyökumppanin puoleen.

Lisäjarruvalon polttimon vaih-
taminen

Jos lisäjarruvalot (1) eivät toimi, tar-
kastuta ajoneuvo ammattihuoltoliik-
keessä. Kia suosittelee kääntymään
valtuutetun Kia-jälleenmyyjän/huolto-
yhteistyökumppanin puoleen.

n Takasumuvalo - Tyyppi B

n Takasumuvalo - Tyyppi A

OJA076048

OJA076049
n Takasumuvalo - Tyyppi C

OJA076050

OJA076062
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Rekisterivalopolttimon vaihta-
minen

1. Poista linssin suojus valokotelosta
avartamalla sitä varovaisesti ura-
ruuvitaltalla.

2. Poista lampun kanta umpiosta
kääntämällä sitä vastapäivään,
kunnes kannan kielekkeet ovat
umpion urien kohdilla.

3. Poista polttimo kannasta vetämäl-
lä poispäin.

4. Aseta uusi polttimo kiinnittämällä
se kantaan.

5. Asenna kanta umpioon kohdista-
malla kielekkeet umpion uriin. Pai-
na kanta umpioon ja käännä sitä
myötäpäivään.

6. Suuntaa linssin suojuksen kielek-
keet valokotelon loviin ja paina lins-
si napsauttamalla paikoilleen.

Karttavalopolttimon vaihtami-
nen (mikäli varusteena)

OJA076063 OJA076078

VAROITUS 
Ennen kuin teet sisävaloihin liit-
tyviä toimia, varmista, että
”OFF” -painike on painettuna
välttääksesi sormien palovam-
mat ja sähköiskut.
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1. Poista linssin suojus valokotelosta
avartamalla sitä varovaisesti ura-
ruuvitaltalla.

2. Poista lamppu suoraan vetämällä.
3. Kiinnitä uusi lamppu kantaan.
4. Suuntaa linssin suojuksen kielek-

keet valokotelon loviin ja paina lins-
si napsauttamalla paikoilleen.

Ehostuspeilin valopolttimon
vaihtaminen (mikäli varusteena)

Jos ehostuspeilin valo (1, LED) ei toi-
mi, tarkastuta ajoneuvo ammattihuol-
toliikkeessä. Kia suosittelee käänty-
mään valtuutetun Kia-jälleenmyy-
jän/huoltoyhteistyökumppanin puo-
leen.

Matkustamon valopolttimon
vaihtaminen (mikäli varusteena)

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa
linssiä, linssin kiinnikkeitä tai
muovikoteloita.

OJA076064 OJA076065

VAROITUS 
Ennen kuin teet sisävaloihin liit-
tyviä toimia, varmista, että
”OFF” -painike on painettuna
välttääksesi sormien palovam-
mat ja sähköiskut.
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1. Poista linssin suojus valokotelosta
avartamalla sitä varovaisesti ura-
ruuvitaltalla.

2. Poista lamppu suoraan vetämällä.
3. Kiinnitä uusi lamppu kantaan.
4. Suuntaa linssin suojuksen kielek-

keet valokotelon loviin ja paina lins-
si napsauttamalla paikoilleen.

Hansikaslokeron valopoltti-
mon vaihtaminen 

1. Nosta valoumpio irti varovaisesti
verhoilusta ruuvitaltalla.

2. Poista lamppu suoraan vetämällä.
3. Kiinnitä uusi lamppu kantaan.
4. Asenna valoumpio verhoiluun.

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa
linssiä, linssin kiinnikkeitä tai
muovikoteloita. OJA076066

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa
linssiä, linssin kiinnikkeitä tai
muovikoteloita.



888

Huolto

Tavaratilan valon polttimon
vaihtaminen 

1. Poista linssin suojus valokotelosta
avartamalla sitä varovaisesti ura-
ruuvitaltalla.

2. Poista lamppu suoraan vetämällä.
3. Kiinnitä uusi lamppu kantaan.
4. Suuntaa linssin suojuksen kielek-

keet valokotelon loviin ja paina lins-
si napsauttamalla paikoilleen.

Ajovalojen ja etusumuvalojen
suuntaus (Euroopassa)
Ajovalojen suuntaus

OJA076067

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa
linssiä, linssin kiinnikkeitä tai
muovikoteloita.

OJA076068

OJA076069

n Tyyppi A

n Tyyppi B
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1. Täytä renkaisiin määrätyt rengas-
paineet ja poista kaikki ylimääräi-
nen kuorma ajoneuvosta, paitsi
kuljettaja, pieni varapyörä ja työka-
lut.

2. Ajoneuvon tulisi olla tasaisella pin-
nalla.

3. Piirrä pystyviivat (kulkee vastaavan
ajovalon heijastuksen keskipisteen
kautta) sekä vaakaviiva (kulkee
ajovalojen heijastuksien keskipis-
teiden kautta) seinälle.

4. Kun ajovalot ja akku ovat normaa-
litilassa, suuntaa ajovalot siten, et-
tä kirkkain osa heijastuksesta aset-
tuu vaaka- ja pystyviivoille.

5. Säätääksesi lähi- ja kaukovaloa
vasemmalle tai oikealle, käännä
ruuvitalttaa (1) myötä- tai vastapäi-
vään. Säätääksesi lähi- ja kauko-
valoa ylös- tai alaspäin, käännä
ruuvitalttaa (2) myötä- tai vastapäi-
vään.

Sumuvalojen suuntaus Etusumuvalon polttimoa voidaan
suunnata samalla tavalla kuin ajova-
lojen polttimoa.
Suuntaa etusumuvalopolttimot, kun
etusumuvalot ja akku ovat normaaliti-
lassa.
Säätääksesi etusumuvaloa ylös- tai
alaspäin, käännä ruuvitalttaa myötä-
tai vastapäivään.

n Tyyppi B

n Tyyppi A

OJA076070

OJA076071
n Tyyppi C

OJA076072
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Suuntauspiste 

OJA076073

* A : Ruutu
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Ajoneuvon tila

Ajovalo (MFR-tyyppi) Ajovalo (projektiotyyppi)
Etäisyys maasta Valojen välinen etäisyys Etäisyys maasta Valojen välinen etäisyys
Lähi-/kaukovalot Lähi-/kaukovalot Lähi-/kaukovalot Lähi-/kaukovalot

H1 W1 H1’ W1’
Ilman kuljettajaa

[mm]
755 1 060 768 1 117

Kuljettajalla 
[mm]

745 1 060 758 1 117

Ajoneuvon tila
Etusumuvalo (Tyyppi A) Etusumuvalo (Tyyppi B) Etusumuvalo (Tyyppi C)

Etäisyys maasta Valojen 
välinen etäisyys

Etäisyys maasta Valojen 
välinen etäisyys

Etäisyys maasta Valojen 
välinen etäisyys

H2 W2 H2’ W2’ H2’’ W2’’
Ilman kuljettajaa

[mm]
495 1 336 326 996 335 932

Kuljettajalla 
[mm]

485 1 336 316 996 325 932

Yksikkö: mm
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H
1W1

OJF075107L

Lähivalo (vas. puolisella ohjauksella) 
1. Kytke lähivalot päälle ja poistu kuljettajan istuimelta.
2. Valon rajapinnan (CUT-OFF) tulisi heijastua kuvan mukaisesti.
3. Kun lähivaloa suunnataan, pystysuuntaus (vertical) tulee säätää vasta vaakasuuntauksen (horizontal) jälkeen.
4. Jos varusteena on ajovalojen korkeussäätö, aseta korkeussäädin 0-asentoon.

A : Ajoneuvon keskilinja
B : Vasemman ajovalon keskikohdan pystylinja
C : Oikean ajovalon keskikohdan pystylinja
D : Ajovalojen keskikohdan vaakalinja
E : Maan pinta
F: Leikkauslinja

n Pohjautuu 10 m seinään
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H
1W1

OJF075108L

Lähivalo (oik.puolisella ohjauksella) 
1. Kytke lähivalot päälle ja poistu kuljettajan istuimelta.
2. Valon rajapinnan (CUT-OFF) tulisi heijastua kuvan mukaisesti.
3. Kun lähivaloa suunnataan, pystysuuntaus (vertical) tulee säätää vasta vaakasuuntauksen (horizontal) jälkeen.
4. Jos varusteena on ajovalojen korkeussäätö, aseta korkeussäädin 0-asentoon.

A : Ajoneuvon keskilinja
B : Vasemman ajovalon keskikohdan pystylinja
C : Oikean ajovalon keskikohdan pystylinja
D : Ajovalojen keskikohdan vaakalinja
E : Maan pinta
F: Leikkauslinja

n Pohjautuu 10 m seinään
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W3

H
3

OYB076080

Sumuvalo 
1. Kytke etusumuvalot päälle ja poistu kuljettajan istuimelta.
2. Valojen rajapinnan tulisi heijastua sallitulle alueelle (varjostettu alue).

A : Ajoneuvon keskilinja
B : Vasemman sumuvalon keskikohdan pystylinja
C : Oikean sumuvalopolttimon keskipisteen kautta kul-

keva pystylinja
D : Sumuvalojen keskikohdan vaakalinja
E : Maan pinta
F: Leikkauslinja
G : Yläraja

n Pohjautuu 10 m seinään
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ULKOPUOLEN HOITO
Korin hoito
Korin yleisvaroitukset 
Kun kemiallisia puhdistimia ja kiillo-
tusaineita käytetään, on tärkeää nou-
dattaa niissä annettuja ohjeita. Lue
kaikki näissä ohjeissa esiintyvät va-
roitukset.  

Maalipinnan hoito
Peseminen 
Suojataksesi ajoneuvosi maalipinnan
ruostumiselta ja ikääntymiseltä, pese
se säännöllisesti ja huolellisesti vä-
hintään kerran kuukaudessa haaleal-
la tai viileällä vedellä.
Jos käytät autoa maastoajoon, sinun
tulisi pestä se jokaisen maastomatkan
jälkeen. Kiinnitä erityistä huomiota suo-
la- ja likakertymien sekä muiden vierai-
den aineiden puhdistamiseen. Varmis-
ta, että ovien alareunojen ja kynnysten
tyhjennyskanavat ovat puhtaat ja avoi-
met.
Hyönteiset, terva, mahla, lintujen jä-
tökset, teollisuussaasteet ja vastaa-
vat epäpuhtaudet voivat vahingoittaa
ajoneuvosi maalipintaa, jos niitä ei
poisteta välittömästi. 

VAROITUS - Kastuneet
jarrut

Auton pesemisen jälkeen kokeile
jarruja hiljaa ajaen nähdäksesi,
onko vesi vaikuttanut niiden toi-
mintaan. Jos jarrutusteho on hei-
kentynyt, kuivaa jarrut painamal-
la niitä kevyesti samalla säilyttä-
en hitaan etenemisnopeuden.

HUOMIO
• Älä käytä vahvaa saippua-
liuosta, kemiallisia puhdistus-
aineita tai kuumaa vettä, äläkä
pese autoa suorassa aurin-
gonpaisteessa tai kun kori on
lämmin. 

• Ole varovainen pestessäsi ajo-
neuvon sivuikkunoita. 
Erityisesti korkeapainesuihkua
käytettäessä vettä saattaa vuo-
taa ikkunoista, jolloin sisustus
kastuu.

• Estääksesi muoviosien ja polt-
timoiden vahingoittumisen, älä
puhdista niitä kemiallisilla
liuottimilla tai vahvoilla pesu-
aineilla. 
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Korkeapainepesu
• Käyttäessäsi korkeapainepesulait-

teita, huolehdi riittävistä varoetäi-
syyksistä ajoneuvoon.
Riittämätön varoetäisyys tai liialli-
nen paine voi johtaa komponentti-
vahinkoihin tai veden pääsyn si-
sään.

• Älä kohdista korkeapainepesuria
kameraan, tunnistimiin tai niiden
ympäröivään alueeseen. Korkea-
paineisesta vedestä aiheutuva isku
saattaa aiheuttaa laitteiston toimin-
tahäiriöitä.

• Älä kohdista suuttimen kärkeä lä-
helle kumi- tai muovisuojuksia tai
liittimiä, sillä ne saattavat vahingoit-
tua altistuessaan korkeapaineiselle
vesisuihkulle.

Vahaaminen
Vahaa auto, kun vesi ei enää pisaroi-
du maalipinnalle.
Pese ja kuivaa auto aina ennen va-
haamista. Käytä hyvälaatuista neste-
mäistä tai kiinteää vahaa ja noudata
sen valmistajan ohjeita. Vahaa kaikki
metallisomisteet suojataksesi ne ja
säilyttääksesi niiden hohdon.
Öljyn, tervan tai vastaavan aineen
poistaminen tahranpoistoaineella pois-
taa myös vahan maalipinnalta. Muista
vahata nämä kohdat uudelleen, jos
muu osa autosta ei tarvitse enää va-
hausta.
Älä levitä vahaa maalaamattomalle
tai kohokuvioidulle pinnalle, koska se
saattaa tahriintua. 

HUOMIO
• Moottoritilan peseminen vedel-
lä, kuten paineistetulla vesi-
suihkulla, saattaa aiheuttaa
moottoritilassa sijaitsevien
sähköpiirien vioittumisia.

• Älä koskaan päästä vettä tai
muita nesteitä kosketuksiin
auton sisällä olevien sähköis-
ten/elektronisten komponentti-
en kanssa estääksesi vahin-
got.

OJA076074
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Maalipinnan korjausmaalaus 
Syvät naarmut ja kivenhakkaumat
maalipinnalla tulee korjata välittö-
mästi. Paljastunut metalli ruostuu no-
peasti ja saattaa aiheuttaa merkittä-
viä korjauskustannuksia. 

] HUOMAUTUS
Jos autosi on vahingoittunut ja vaa-
tii metalliosan korjausta tai vaihtoa,
varmista, että korikorjaamo huoleh-
tii korjauksen tai uuden osan kor-
roosiokestävyydestä. 

Kiiltävien metalliosien hoito
• Tiepiki ja hyönteiset voidaan pois-

taa tervanpoistoaineella, ei kaapi-
mella tai muulla terävällä esineellä.

• Kiiltävien metalliosien pinnan suo-
jaaminen korroosiolta suoritetaan
levittämällä pinnalle vahaa tai kro-
min suoja-ainetta ja puhdistamalla
se kiiltäväksi.

• Talviaikana tai rannikkoalueilla kiil-
tävät metalliosat voidaan suojata
paksummalla vahan tai suoja-ai-
neen kerroksella. Tarpeen vaaties-
sa levitä osiin syövyttämätöntä suo-
jarasvaa tai muuta suoja-ainetta.  

HUOMIO
• Pölyn tai lian pyyhkiminen ko -
ril ta kuivalla pyyhkeellä naar-
muttaa maalipintaa.

• Älä käytä teräsvillaa, hankaa-
via puhdistusaineita tai vahvo-
ja, emäksisiä pesuaineita tai
syövyttäviä aineita kromipin-
taisiin tai eloksoituihin alumii-
niosiin. Tämä voi aiheuttaa
suojaavan kerroksen vahin-
goittumista, värin haalistumis-
ta tai maalin huononemista. 
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Alustan hoito
Syövyttäviä aineita, kuten tiesuolaa ja
pölyn sitomisaineita, saattaa kerään-
tyä alustaan. Jos näitä aineita ei pois-
teta, alustan osiin, kuten polttoaine -
linjoihin, alustaan ja pakokaasujärjes-
telmään, saattaa ilmestyä nopeasti
muodostuvaa ruostetta, vaikka ne oli-
sivat suojattu ruosteenestoaineella.
Huuhtele auton alusta ja lokasuojat
huolellisesti haalealla tai viileällä ve-
dellä kerran kuukaudessa sekä
maastoajon ja talven jälkeen. Kiinnitä
näihin kohtiin erityistä huomiota, kos-
ka kaiken mudan ja lian näkeminen
on vaikeaa. Kurakerroksen kastele-
misella ilman sen poistamista on hait-
taava vaikutus. Ovien alareunoissa,
kynnyksissä ja runkopalkeissa on tyh-
jennyskanavat, jotka tulee pitää auki.
Näihin kerääntynyt vesi voi aiheuttaa
ruostumista. 

Alumiinivanteiden hoito  
Alumiinivanteet on viimeistelty läpi-
näkyvällä suojakerroksella.
• Älä käytä mitään hankaavaa puh-

distusainetta, kiillotusainetta, liuos-
ta tai teräsharjaa alumiinivanteisiin.
Ne saattavat naarmuttaa tai vahin-
goittaa viimeistelyä.

• Pese vanne, kun se on jäähtynyt.
• Käytä ainoastaan mietoa saippua-

liuosta tai neutraalia puhdistusainet-
ta ja huuhtele huolellisesti vedellä.
Muista pestä vanteet myös suola-
tuilla teillä ajon jälkeen. Tämä estää
korroosion muodostumista.

• Vältä vanteiden pesemistä autope-
suloiden korkeanopeuksisilla har-
joilla. 

• Älä käytä mitään emästä tai happoa
sisältävää puhdistusainetta. Se
saattaa vahingoittaa ja syövyttää
alumiinivanteiden kirkasta suojalak-
kakerrosta. 

VAROITUS
Auton pesemisen jälkeen kokei-
le jarruja hiljaa ajaen nähdäkse-
si, onko vesi vaikuttanut niiden
toimintaan. Jos jarrutusteho on
heikentynyt, kuivaa jarrut paina-
malla niitä kevyesti samalla säi-
lyttäen hitaan etenemisnopeu-
den.
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Korroosiosuojaus
Autosi suojaaminen korroosiolta
Käyttämällä kehittyneintä teknologiaa
ja tehokkaita valmistusmenetelmiä
korroosiota vastaan, pystymme val-
mistamaan yhä korkealaatuisempia
ajoneuvoja. Kuitenkaan tämä ei aina
vielä riitä. Jotta autosi saavuttaisi
mahdollisimman pitkäaikaisen korroo-
siokestävyyden, omistajan yhteistyö ja
hoitotoimet ovat myös tarpeen.

Korroosion yleiset aiheuttajat
Korroosion yleisimmät aiheuttajat au-
tolle ovat seuraavat:
• Tiesuola, lika ja kosteus, jonka an-

netaan kerääntyä auton alle.
• Kivien, soran, kulumisen tai pienten

naarmujen ja kolhujen aiheuttama
maalipinnan ja sen suojakerroksen
irtoaminen, jolloin suojaamaton me-
talli altistuu korroosiolle.

Korroosiota kiihdyttävät alueet
Jos asut alueella, jossa autosi altistuu
jatkuvasti syövyttäville aineille, korroo-
siosuojaus on erityisen tärkeää. Tie-
suolat, pölyn sidonta-aineet, merelli-
nen ilmasto ja teollisuussaasteet ovat
kiihtyneen korroosion yleisiä aiheutta-
jia.

Kosteus lisää korroosiota
Kosteus luo korroosiolle olosuhteet,
jossa sen muodostuminen on toden-
näköisempää. Korroosion muodostu-
mista kiihdyttää esimerkiksi korkea il-
mankosteus erityisesti, jos lämpötila
on juuri jäätymisrajan yläpuolella. Tä-
mänlaisissa olosuhteissa syövyttäviä
aineita auton pinnalla sitoo kosteus,
joka haihtuu hitaasti.
Muta on erityisen syövyttävää, koska se
kuivuu hitaasti ja pitää kosteuden kos-
ketuksissa auton kanssa. Vaikka muta
näyttäisi kuivalta, se saattaa olla sisäl-
tä kosteaa helpottaen ruosteen muo-
dostumista.
Korkeat lämpötilat saattavat myös
kiihdyttää korroosion muodostumista
osissa, joissa ilmanvaihto on heikkoa,
jolloin kosteus ei pääse katoamaan.

Näiden syiden johdosta on hyvin tär-
keää pitää auto puhtaana mudasta ja
muista vieraista aineista. Tämä ei
koske ainoastaan auton näkyviä pin-
toja, vaan myös alustaa.

Korroosion estäminen
Voit auttaa estämään korroosion
muodostumista noudattamalla seu-
raavia ohjeita:
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Pidä auto puhtaana
Paras tapa estää ruosteen muodos-
tumista on pitää auto puhtaana syö-
vyttävistä aineista. Huomion kiinnittä-
minen auton alustaan on erityisen tär-
keää.

• Jos asut alueella, jossa harjoite-
taan— tiesuolausta, esiintyy teolli-
suussaasteita tai happosateita tai jo-
ka sijaitsee meren —lähettyvillä, si-
nun tulee olla huolellisempi ruosteen
muodostumisen estämisessä. Tal-
vella huuhtele auton alusta vähin-
tään kerran kuukaudessa, ja muista
puhdistaa se huolellisesti talvikau-
den päätyttyä.

• Pestessäsi auton alustaa, kiinnitä
erityistä huomiota lokasuojien si-
säosiin ja muihin piilossa oleviin
kohtiin. Suorita työ huolellisesti: ke-
rääntyneen mudan kostuttaminen
ilman sen poistamista ainoastaan
kiihdyttää korroosion muodostumis-
ta. Korkeapaineinen vesisuihku ja -
höyry ovat erittäin tehokkaita ke-
rääntyneen mudan ja syövyttävien
aineiden poistamiseen.

• Kun puhdistat alempia ovipaneele-
ja, kynnyksiä ja alustapalkkeja,
muista, että tyhjennyskanavat on
pidettävä avoinna, jotta kosteus
pääsee poistumaan, eikä jää kiih-
dyttämään korroosion muodostu-
mista.

Pidä talli kuivana
Älä pysäköi autoasi kosteaan, huo-
nosti ilmastoituun talliin. Tämä on
suotuisa ympäristö ruostumiselle. Tä-
mä pätee erityisesti, jos peset auton
tallissa tai ajat sen talliin, kun talli on
vielä kostea, luminen, jäinen tai mu-
tainen. Myös lämmitetty talli voi kiih-
dyttää ruostumista, ellei se ole hyvin
ilmastoitu.

Pidä maalipinta ja somisteet hy-
vässä kunnossa
Maalipinnan naarmut ja kolhut tulee
paikata korjausmaalilla mahdollisim-
man pian, jotta estettäisiin ruosteen
muodostuminen. Jos paljas metalli on
näkyvillä, on suositeltua kääntyä am-
mattikorikorjaamon puoleen.

Linnunjätökset: Linnunjätökset ovat
hyvin syövyttäviä ja voivat vahingoit-
taa maalipintaa muutamassa tunnis-
sa. Poista lintujen jätökset mahdolli-
simman nopeasti.

Älä unohda sisustusta
Kosteutta voi kerääntyä lattiamattojen
alle lattiaan, jolloin ruostumisriski li-
sääntyy. Tarkasta mattojen alle sään-
nöllisesti varmistaaksesi, että lattia on
kuiva. Ole hyvin huolellinen kuljetta-
essasi lannoitteita, puhdistusaineita
tai kemikaaleja autossa.
Näitä tulee säilyttää asianmukaisissa
säiliöissä. Mahdolliset vuodot tulee
puhdistaa, huuhdella puhtaalla vedel-
lä ja kuivata huolellisesti.
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Sisustuksen hoito
Sisustuksen yleiset varotoimenpi-
teet 
Varo, ettei kemikaalit, kuten parfyymit,
kosmetiikkaöljyt, aurinkovoiteet, käsi-
en puhdistusaineet ja ilmanraikasteet
pääse kosketuksiin matkustamon osi-
en kanssa, sillä ne saattavat aiheut-
taa vahinkoa ja värien haalenemista.
Jos niitä läikkyy matkustamon osiin,
pyyhi ne pois välittömästi. Tarpeen-
vaatiessa käytä vinyylin puhdistusai-
netta, ks. käyttöohjeet käyttöä varten.

Nahkaistuimista huolehtiminen 
• Imuroi istuimia säännöllisesti pois-

taaksesi pölyn ja hiekan sen päältä.
Tällä voit välttää nahan hankautu-
mista ja vahingoittumista ja ylläpitää
sen kuntoa.

• Pyyhi istuimen luonnonnahkaver-
hoilu säännöllisesti kuivalla ja peh-
meällä kankaalla.

• Nahan suoja-aineen riittävä käyttö
voi estää verhoilun hankautumista
ja helpottaa värisävyn ylläpitoa. 
Muista lukea käyttöohjeet ja kään-
ny ammattilaisten puoleen käyttä-
essäsi nahan suoja- ja pinnoitusai-
neita.

• Kirkasväriset nahkapinnat (beige,
cream beige) likaantuvat helposti ja
voivat menettää siistin ulkoasun.
Puhdista istuimet säännöllisesti.

• Vältä puhdistamista kostealla kan-
kaalla. Tämä voi aiheuttaa pinnan
halkeilua. 

HUOMIO
Älä koskaan päästä vettä tai mui-
ta nesteitä kosketuksiin auton si-
sällä olevien sähköisten/elektro-
nisten komponenttien kanssa
estääksesi vahingot.

HUOMIO
Kun puhdistat nahkapintoja (oh-
jauspyörä, istuimet jne.), käytä
neutraaleja pesuaineita tai alko-
holipitoisuudeltaan matalia liuot-
timia. Jos käytät alkoholipitoi-
suudeltaan korkeaa liuosta tai
hapanta/emäksistä pesuainetta,
nahan väri saattaa haalistua tai
sen pinta saattaa repeytyä.
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Nahkaistuimien puhdistaminen
• Poista kaikki tahrat välittömästi.

Noudata alla esitettyjä ohjeita tah-
rojen poistamisessa. 

• Kosmeettiset tuotteet (aurinko- ja
meikkivoiteet, jne.)
- Lisää puhdistusvoidetta kankaalle

ja pyyhi tahriintunut alue. Pyyhi
voide pois kostella kankaalla ja
pyyhji ylmääräinen kosteus pois
kuivalla kankaalla.

• Juomat (kahvi, virvoitusjuomat jne.)
- Lisää pieni määrä neutraalia puh-

distusainetta ja pyyhi ennen kuin
lika ehtii pinttyä. 

• Öljy
- Poista öljy välittömästi imukykyi-

sellä kankaalla ja pyyhi tahran-
poistoaineella, joka on tarkoitettu
nahalle.

• Purukumi 
- Koveta purukumi jäällä ja poista

vähitellen.  

Kankaiset istuinpäälliset (mikäli
varusteena)
Puhdista kangasistuimet säännölli-
sesti imurilla huomioiden kankaille
tyypilliset ominaisuudet. Jos kankais-
sa on voimakkaita tahroja esim. vir-
voitusjuomista, käytä tarkoitukseen
soveltuvaa verhoilun puhdistusainet-
ta. Välttääksesi istuinverhoilun vahin-
goittumisen, pyyhi istuinpäälliset laa-
jalla liikkeellä maltillisella voimalla
käyttäen pehmeää sientä tai mikro-
kuituliinaa. 
Velcro-tarrakiinnikkeet tai terävät esi-
neet voivat aiheuttaa naarmuja tai rei-
kiä istuimen pinnalle. Huolehdi, ettei
pinta hankaannu tämänlaisilla esi-
neillä.

Sisäverhouksen ja sisäsomistei-
den puhdistaminen 
Vinyyli 
Poista pöly ja irtonainen lika vinyyliltä
harjalla tai pölynimurilla. Puhdista vi-
nyylipinnat vinyylin puhdistusaineella.  
Kangas 
Poista pöly ja irtonainen lika kankaal-
ta harjalla tai pölynimurilla. Puhdista
verhouksen tai mattojen puhdistami-
seen suositellulla, miedolla pesuliu-
oksella. Poista tuoreet tahrat välittö-
mästi kankaan tahranpoistoaineella.
Jos tuoreita tahroja ei heti huomata,
kankaaseen saattaa jäädä tahra tai
sen väri voi muuttua. Lisäksi sen pa-
loturvallisuusominaisuudet saattavat
heikentyä, jos materiaalia ei hoideta
oikein.  

HUOMIO
Vääränlaiset menetelmät ja mui-
den kuin suositeltujen puhdis-
tusaineiden käyttö saattaa vai-
kuttaa kankaan ulkonäköön ja tu-
lipalonsietokykyyn.
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Lantio-/olkavyön puhdistaminen 
Puhdista vyö miedolla puhdistusai-
neella, joka on suositeltu verhouksen
ja mattojen puhdistukseen. Noudata
puhdistusaineen ohjeita. Älä valkaise
tai värjää vyötä, sillä kudos saattaa
heikentyä.  

Ikkunoiden puhdistaminen sisä-
puolelta 
Jos ikkunoiden näkyvyys on heikko
(esim. öljy-, rasva- tai vahakerroksen
johdosta), tulee niiden sisäpinnat
puhdistaa ikkunanpesuaineella. Nou-
data ikkunanpesuaineen säiliössä
esitettyjä ohjeita. 

HUOMIO
Älä raaputa tai hankaa takalasin
sisäpintaa. Tämä voi vahingoit-
taa takalasin lämmittimen vas-
tuslankoja.
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PÄÄSTÖJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)
Autosi päästöjen hallintajärjestelmäl-
le on myönnetty määräaikainen ta-
kuu. Tutustu auton takuu- ja huoltokir-
jassa esitettyihin takuuehtoihin.
Päästöjen hallintajärjestelmä täyttää
kaikki päästöihin liittyvät määräykset.
Päästöjen hallintajärjestelmiä on kol-
mea eri tyyppiä.

(1) Kampikammion päästöjen hal lin -
ta järjestelmä

(2) Haihtumiskaasupäästöjen hallin-
tajärjestelmä

(3) Pakokaasupäästöjen hallintajär-
jestelmä

Jotta varmistettaisiin päästöjen hal-
lintajärjestelmien virheetön toiminta,
tarkastuta ja huollata auto ammatti-
huoltoliikkeessä huolto-ohjelman mu-
kaisesti (ks. huoltokirja). Kia suositte-
lee kääntymään valtuutetun Kia-jäl-
leenmyyjän/huoltoyhteistyökumppa-
nin puoleen. 

Varoituksia tarkastus- ja huolto-
mittauksiin (ESC-järjestelmään liit-
tyen)
• Välttyäksesi polttoaineen epä-
täydelliseltä palamiselta dyna-
mometritestissä, kytke ajonva-
kautusjärjestelmä (ESC) pois
päältä painamalla ESC-kytkintä.

• Kun dynamometritesti on suori-
tettu, kytke ESC-järjestelmä ta-
kaisin toimintaan painamalla
ESC-kytkintä uudelleen.

1. Kampikammion päästöjen
hallintajärjestelmä

Kampikammiossa on tarkoituksen
mukainen ilmanvaihtojärjestelmä, jo-
ka estää huohotuskaasujen vapautu-
misen ilmaan kampikammiosta. Tä-
mä järjestelmä välittää raikasta, suo-
datettua ilmaa kampikammioon ilman
imuputken kautta. Kampikammion si-
sällä raikas ilma sekoittuu palamatto-
man polttoaineen aiheuttamien kaa-
sujen kanssa, jonka jälkeen se kulkee
PCV-venttiilin läpi induktiojärjestel-
mään.

2. Haihtumiskaasupäästöjen
hallintajärjestelmä

Haihtumiskaasupäästöjen hallintajär-
jestelmä on suunniteltu estämään
polttoainekaasujen karkaaminen il-
makehään.
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Säiliö
Polttoainesäiliön polttoainehöyryt ke-
rätään talteen ja varastoidaan integ-
roituun säiliöön. Kun moottori on
käynnissä, säiliöön kerätyt polttoai-
nehöyryt siirtyvät hiilivetysäiliöön sitä
ohjaavan solenoidiventtiilin kautta.

PCSV-solenoidiventtiili (Purge
Control Solenoid Valve )
Moottorin ohjausyksikkö (ECM) ohjaa
tätä venttiiliä, kun moottorin jäähdy-
tysnesteen lämpötila on alhainen jou-
tokäynnin aikana. PCSV-venttiili sul-
keutuu siten, että haihtunutta poltto-
ainetta ei kulkeudu moottoriin. Kun
moottori on lämmennyt normaalissa
ajossa, PCSV-venttiili avautuu, jolloin
polttoainehöyryt kulkeutuvat jälleen
moottoriin.

3. Pakokaasupäästöjen 
hallintajärjestelmä

Pakokaasupäästöjen hallintajärjestel-
mä on hyvin tehokas järjestelmä, jo-
ka ohjaa pakokaasupäästöjä ylläpitä-
en samalla auton hyvää suoritusky-
kyä.

Auton muutostyöt 
Tähän autoon ei tulisi suorittaa mi-
tään muutostöitä. Muutostyöt saatta-
vat vaikuttaa auton suorituskykyyn,
turvallisuuteen ja kestävyyteen ja voi-
vat jopa rikkoa maan turvallisuus- ja
päästömääräyksiä.
Lisäksi minkä tahansa muutoksen ai-
heuttama vahinko tai ongelma saat-
taa vaikuttaa takuun voimassaoloon.  
• Hyväksymättömien laitteiden käyt-

tö saattaa aiheuttaa ajoneuvon toi-
mintojen epämääräistä käyttäyty-
mistä, johtovahinkoja, akun tyhjen-
tymisen tai jopa tulipalon. Turvalli-
suussyistä älä käytä hyväksymättö-
miä elektronisia laitteita.

Varoitus moottorin pakokaasuista 
(hiilimonoksidi) 
• Hiilimonoksidia voi esiintyä muiden

pakokaasujen joukossa. Tämän
vuoksi, jos haistat pakokaasuja
matkustamossa, tarkastuta ja kor-
jauta auto välittömästi Jos epäilet,
että pakokaasuja kulkeutuu mat-
kustamoon, aja ainoastaan ikkunoi-
den ollessa kokonaan auki. Vie au-
tosi tarkastettavaksi ja korjattavak-
si välittömästi.

VAROITUS - Pakokaasut
Moottorin pakokaasut sisältävät
häkää (hiilimonoksidia - CO).
Vaikka se on näkymätöntä ja ha-
jutonta, se on vaarallista ja jopa
tappavaa sisäänhengitettäessä.
Noudata tämän sivun ohjeita
välttyäksesi häkämyrkytyksiltä.
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• Älä käytä moottoria eristetyissä tai
suljetuissa tiloissa (kuten halleissa)
enempää kuin auton ajaminen ulos
tai sisään vaatii.

• Kun auto pysäytetään ulkona pi-
demmäksi aikaa moottori käynnis-
sä, säädä ilmanvaihto (tarvittaessa)
puhaltamaan ulkoilmaa matkusta-
moon.

• Älä koskaan oleile pysähtyneen tai
pysäköidyn auton vieressä, jossa
moottori on käynnissä.  

• Jos moottori sammuu eikä käynnis-
ty, liian suuri määrä epäonnistunei-
ta käynnistysyrityksiä saattaa va-
hingoittaa päästöjen hallintajärjes-
telmää.

Katalysaattoriin liittyviä käyttöva-
roituksia (mikäli varusteena)

Autossasi on päästöjä hallitseva kata-
lysaattori.
Tämän seurauksena seuraavia varo-
toimenpiteitä on noudatettava:
• Huolehdi, että tankkaat autosi luvun

1 kappaleen ”Polttoainevaatimuk-
set” mukaisesti.

• Älä käytä autoa, jos merkkejä moot-
torin toimintahäiriöstä ilmenee
(esim. epätäydellistä palamista tai
suorituskyvyn heikkenemistä).

• Älä väärinkäytä moottoria. Väärin-
käyttöä on mm. auton liikuttaminen
virta pois päältä ja mäkien laskemi-
nen vaihde kytkettynä, kun virta on
pois päältä.

• Älä käytä moottoria korkeilla kier-
rosnopeuksilla pitkiä jaksoja (yli 5
minuuttia).

• Älä muuta mitään moottorin tai
päästöjärjestelmän osaa tai puutu
niiden toimintaan. Kaikki tarkastuk-
set ja säädöt on suoritettava am-
mattihuoltoliikkeen toimesta. Kia
suosittelee kääntymään valtuutetun
Kia-jälleenmyyjän/huollon puoleen.

VAROITUS - Tulipalovaara
• Kuuma pakokaasujärjestelmä
voi sytyttää auton alla olevat,
helposti syttyvät kohteen tu-
leen. Älä pysäköi ajoneuvoa
helposti syttyvien kohteiden
(esim. ruoho, kasvillisuus, pa-
peri, lehdet jne.) päälle tai nii-
den viereen.

• Pakokaasu- ja katalysaattori-
järjestelmät toimivat hyvin
kuumina moottorin käydessä
ja jonkun aikaa moottorin sam-
muttamisen jälkeen. Pysy kau-
kana pakokaau- ja katalysaat-
torijärjestelmistä. Muussa ta-
pauksessa seurauksena voi
olla palovammoja. 
Älä poista pakokaasujärjestel-
män ympärillä olevaa jäähdy-
tysvaippaa, älä tiivistä ajoneu-
von alustaa äläkä pinnoita ajo-
neuvoa itse korroosion varal-
ta. Tulipalovaara!
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• Vältä hyvin alhaisella polttoaine-
määrällä ajamista. Polttoainesäiliön
ajaminen loppuun aiheuttaa epä-
täydellistä palamista vahingoittaen
katalysaattoria.

Varoituksien noudattamatta jättämi-
nen voi aiheuttaa vahinkoa kataly -
saattorille ja autolle. 
Lisäksi tämänlaiset toimenpiteet voi-
vat mitätöidä takuun voimassaolon.
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MOOTTORI
Kohta Bensiini 1.0 Bensiini 1.2

Iskutilavuus
[cm3]

998 1 248 

Sylinterin halkaisija x iskunpituus 
[mm]

71 x 84 71 x 78,8

Sytytysjärjestys 1-2-3 1-3-4-2
Sylinterien määrä 3 4, rivissä
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MITAT
Kohta mm

Kokonaispituus 3 595
Kokonaisleveys 1 595
Kokonaiskorkeus Euroopassa 1 485

Euroopan ulkopuolella 1 495

Raideleveys
edessä

Euroopassa
155/80R13 1 420
175/65R14 1 406
185/55R15 1 394
195/45R16 1 394

Euroopan
ulkopuolella

155/80R13 1 419
175/65R14 1 405
185/55R15 1 393

Raideleveys
takana

Euroopassa
155/80R13 1 423
175/65R14 1 415
185/55R15 1 403
195/45R16 1 403

Euroopan
ulkopuolella

155/80R13 1 423
175/65R14 1 415
185/55R15 1 403

Akseliväli 2 400
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POLTTIMOIDEN TEHOT
Polttimo Teho Polttimotyyppi

Edessä

Ajovalo
Lähi Standardi 55W H4LL

Lisävaruste * 60W 9005 HL+
Kauko Standardi 60W H4LL

Lisävaruste * 60W 9005 HL+
Päiväajovalot* 21W tai LED P21WLL tai LED
Seisontavalo 5W tai LED W5W LL tai LED
Suuntavilkut 21W tai LED PY21/5W LL tai LED
Etusumuvalo* 51W HB4

Takana

Takavalo Ulkopuolella 10W tai LED P21/5W LL, W5W LL tai LED
Jarruvalo Ulkopuolella 21W tai LED P21/5W LL tai LED
Suuntavilkut 21W PY21W LL
Peruutusvalo 16W W16W
Takasumuvalo* 21W P21W LL
Lisäjarruvalo 5W X 4EA W5W LL
Rekisterikilven valo 5W X 2EA W5W LL

Sisätilat

Karttavalot* 10W X 2EA W10W
Matkustamon valo 8W FESTON
Tavaratilan valo 8W FESTON
Hansikaslokeron valo 8W FESTON
Ehostuspeilien valot* 5W FESTON

* mikäli varusteena
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RENKAAT JA VANTEET

*1 : Kuormausindeksi
*2 : Nopeustunnus

Kohta Rengaskoko Vanne-
koko

Kuormitetta-
vuus

Suurin 
nopeus

Rengaspaine, bar Pyöränmutterien 
kiristysmomentti

[Nm]Normaalikuorma Enimmäiskuorma
LI *1 Kg SS *2 Km/h Edessä Takana Edessä Takana

Täysiko-
koinen
rengas

155/80R13 4.5J X 13 79 437 T 190 2,3 2,1 2,3 2,5

107-127

175/65R14 5.5J X 14 86 530 T 190
2,3 2,1 2,3 2,5

2,5
(Eco
Pack)

2,5
(Eco
Pack)

2,5
(Eco
Pack)

2,5
(Eco
Pack)

185/55R15 6.0J X 15 86 530 H 210 2,3 2,1 2,3 2,5
195/45R16 6.5J X 16 84 500 V 240 2,3 2,1 2,3 2,5

Pieni va-
rapyörä

T115/70D15 3.5J X 15 90 600 M 130 4,2

Euroopassa
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Kohta Rengaskoko Vanne-
koko

Kuormitetta-
vuus

Suurin 
nopeus

Rengaspaine [bar] Pyöränmutterien 
kiristysmomentti

[Nm]
Normaalikuorma Enimmäiskuorma

LI *1 Kg SS *2 Km/h Edessä Takana Edessä Takana

Täysi -
kokoinen
rengas

155/80R13 4.5J X 13 79 437 T 190 2,3 2,1 2,3 2,3

107-127
175/65R14 5.5J X 14 86 530 T 190 2,3 2,1 2,3 2,3
185/55R15 6.0J X 15 86 530 H 210 2,3 2,1 2,3 2,3

Pieni va-
rapyörä

T115/70D15 3.5J X 15 90 600 M 130 4,2

Euroopan ulkopuolella

*1 : Kuormausindeksi
*2 : Nopeustunnus

HUOMIO
Kun vaihdat renkaita, renkaiden on oltava samaa kokoa kuin ajoneuvon alkuperäisrenkaat.
Erikokoisten renkaiden käyttäminen voi vahingoittaa pyöriin liittyviä osia tai heikentää niiden toimintaa.

] HUOMAUTUS
• Kun vaihdat renkaita uusiin, suosittelemme käyttämään samanlaisia renkaita kuin ajoneuvossa oli alunperin va-
rusteena. 
Muussa tapauksessa ajo-ominaisuudet saattavat muuttua.

• Ajettaessa korkeita mäkiä ilmanpaineen vaihtelu on normaalia. Tämän vuoksi on ajoittain syytä tarkastaa ren-
gaspaineet ja täyttää tarvittaessa. 
Lisää rengaspainetta jokaista noustua kilometriä (merenpinnasta) kohden seuraavasti: 0,07 bar/km 
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Kohta Bensiini 1.0 (Eco pack) Bensiini 1.0 / Bensiini 1.0 T-GDI Bensiini 1.2
Auton kokonaismassa

kg
1 300 1 400 1 400

Tavaratilan tilavuus

l

MIN 255

MAX 1 010

PAINOT/TILAVUUDET

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ

Saadaksesi lisätietoja, ota yhteys ammattihuoltoliikkeeseen.
Kia suosittelee ottamaan yhteyden Kia-jälleenmyyjään/huoltoyhteistyökumppaniin.

KOHTA Paino tai tilavuus Luokitus
Kylmäaine 400 ± 25g R-1234yf

R-134a
Kompressorivoiteluaine 100 ± 10g PAG 30
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TILAVUUDET JA SUOSITELLUT POLTTOAINEET 
Käytä ainoastaan oikeanlaatuisia voiteluaineita saavuttaaksesi moottorilta ja voimansiirrolta parhaan mahdollisen suo-
rituskyvyn ja kestävyyden. Oikeat voiteluaineet parantavat myös moottorin hyötysuhdetta, jolloin polttoainetalous pa-
ranee. Seuraavat voiteluaineet ja nesteet ovat suosituksia ajoneuvollesi.

Voiteluaine Tilavuus Luokitus
Moottoriöljy *1 *2

(tyhjennys ja täyttö)
1.0 T-GDI 3,6 l API SN & ACEA C2

1.0 MPI tai
1.2 MPI

1.0 MPI: 3,0 l
1.2MPI : 3,5 l

API SN, ACEA C2

Käsivaihteiston 
öljy

1.0 T-GDI 1,6-1,7 l API Service GL-4 SAE 70W
- HK SYN MTF 70W

- SPIRAX S6 GHME 70W MTF
- GS MTF HD 70W

1.0MPI tai
1.2 MPI 1,3-1,4 l

Automaattivaihteis-
ton öljy 

1.0 MPI 5,7 l ATF SP-III (Suositeltu DIAMOND, SK)

1.2 MPI 6,1 l ATF SP-III (Suositeltu DIAMOND, SK)
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*1  : Noudata seuraavalla sivulla suositeltuja SAE- viskositeettiluokituksia.
*2  : Saatavilla on myös ns. ”Energy Conserving” -tyyppisiä moottoriöljyjä. Muiden hyötyjen lisäksi nämä öljyt parantavat polttoainetaloutta kulutta-

malla vähemmän moottorin kitkan kumoamiseksi tarvittavaa polttoainetta. Näitä parannuksia on vaikea huomata jokapäiväisessä ajossa, mutta
vuositasolla niistä seuraa merkittäviä kustannus- ja energiansäästöjä.

Voiteluaine Tilavuus Luokitus

Jäähdytysneste

1.0 T-GDI 5,4 l
Pakkasnesteen ja veden seos

(etyleeniglykoli-pohjainen jäähdytysneste alumiinijäähdyttimille)1.0 MPI 5,0 l

1.2 MPI 5,5 l

Jarru-/kytkinneste 0,4-0,44 l FMVSS116 DOT-3 tai DOT-4

Polttoaine 35 l -
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Suositellut SAE -viskositeetti-
luokitukset   

Moottoriöljyn viskositeetilla (paksuu-
della) on vaikutusta polttoainetalou-
teen ja toimintaan kylmässä (mootto-
rin käynnistys ja moottoriöljyn juokse-
vuus). Alemman viskositeetin mootto-
riöljyt voivat tarjota parempaa poltto-
ainetaloutta ja kylmän sään toimi-
vuutta, korkeamman viskositeetin
moottoriöljyt ovat vaatimus riittävälle
voitelulle kuumalla säällä. Suosituk-
sista poikkeavien öljyjen käyttäminen
saattaa aiheuttaa moottorivahinkoja.

HUOMIO
Varmista täyttökorkin, tyhjen-
nystulpan tai mittatikun ympä-
röimä alue ennen voiteluaineen
tarkastamista tai tyhjentämistä.
Tämä on erittäin tärkeää pölyisil-
lä ja hiekkaisilla alueilla tai autoa
käytettäessä päällystämättömil-
lä teillä. Korkin ja mittatikun ym-
päristön puhdistamisella este-
tään lian tai pölyn kulkeutumi-
nen moottoriin tai muihin vahin-
goittuviin mekanismeihin.  

*1 : Parhaan polttoainetalouden saavuttamiseksi, on suositeltua käyttää moottoriöljyä, jonka viskosi-
tettiluokitus on SAE 0W-20(API SN, ACEA C2). Jos kyseistä moottoriöljyä ei kuitenkaan ole saa-
tavilla maassasi, valitse soveltuva moottoriöljy noudattamalla moottoriöljyn viskositeettitaulukkoa.

SAE -viskositeettiarvojen lämpötila-alueet

Lämpötila

Bensiini -
moottori -

öljy*1

°C -30    -20    -10    0    10    20    30    40    50

10W-30

20W-50
15W-40

0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30

Kun valitset öljyä, ota huomioon autosi käyttöympäristön tulevat lämpötilan
vaihtelut ennen seuraavaa öljynvaihtoa. Valitse suositeltu öljyn viskositeetti tau-
lukosta. 

1.0 T-GDI

1.0L MPI, 1.2L MPI

10W-30

20W-50
15W-40

0W-30, 5W-30, 5W-40
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AJONEUVON VALMISTENUMERO (VIN)

Ajoneuvon valmistenumeroa (VIN)
käytetään autosi rekisteröinnissä ja
kaikissa juridisissa omistajuuteen liit-
tyvissä asiayhteyksissä.
Numero on stanssattu lattialle oike-
anpuolen etumatkustajan istuimen al-
le. Tarkastaaksesi numeron, poista
suojus.

Valmistenumerokilpi
VIN-numero löytyy myös kilvestä, jo-
ka on kiinnitetty kojelaudan päälle.
Kilvessä oleva numero voidaan hel-
posti nähdä tuulilasin läpi ulkopuolel-
ta.

Ajoneuvon hyväksyntäkilpi, joka on
kiinnitetty kuljettajan (tai etumatkus-
tajan) sivun keskipilariin, sisältää ajo-
neuvon valmistenumeron (VIN).

AJONEUVON HYVÄKSYN-
TÄKILPI
(MIKÄLI VARUSTEENA)

OJA086001

n Tyyppi A

OJA086002

n Tyyppi B (mikäli varusteena)

OJA086003
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Uudessa autossa olevat renkaat on
valittu normaaliajoon vaikuttavien
ominaisuuksien perusteella.
Rengaskilpi sijaitsee kuljettajan puo-
leisessa keskipilarissa sisältäen au-
toosi suositeltujen rengaspaineiden
taulukon. 

Moottorinumero on painettu moottori-
lohkoon kuvan mukaisesti.

Kompressoritarrasta ilmenee ajoneu-
vosi kompressorin tiedot, kuten mal-
li, toimittajan osanumero, valmistenu-
mero, kylmäaine (1) sekä kylmäai-
neen öljy (2).  

RENKAIDEN TIEDOT JA
RENGASPAINETAULUKKO

MOOTTORINUMERO

OJA086004 n Bensiinimoottori (1.2L)

n Bensiinimoottori (1.0L)

OJA086006

OJA086007

ILMASTOINTILAITTEEN 
KOMPRESSORIN TARRA

OYB086004
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VAATIMUSTENMUKAISUUS-
TODISTUS

Kylmäainetarra sijaitsee konepellin
alapuolella. Ajoneuvon radiotaajuuskomponentit

täyttävät direktiivin 1995/5/EC asetta-
mat vaatimukset ja muut vastaavat
ehdot.
Lisätietoja, mukaan lukien valmista-
jan vaatimustenmukaisuus todistuk -
sen, voit löytää Kian Internet-sivulta: 
http://www.kia-hotline.com.

KYLMÄAINETARRA

OJA086005
CE0678

n Esimerkki
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AEB-varoitusviesti ja järjestelmän hallinta ..................6-60
Ajaminen tulvivalla alueella ..........................................6-74
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Ajoneuvon massat..........................................................6-81
Ajoneuvon paino............................................................6-81
Ajoneuvon totutusajo ......................................................1-8
Ajoneuvon valmistenumero (VIN) ................................9-11
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Akun käyttöiän parantaminen........................................8-32
Akun lataaminen ............................................................8-34
Akun säästötoiminto ......................................................4-87
Antenni ............................................................................5-2

Aurinkoverho ................................................................4-41
Auto start........................................................................6-19
Auto stop........................................................................6-18
Automaattinen ilmastointijärjestelmä ..........................4-113
Automaattinen lämmitys ja ilmastointi........................4-114
Automaattisen ilmastoinnin käyttö ..............................4-120
Automaattivaihteisto ......................................................6-27
Automaattivaihteiston käyttö ........................................6-27
Automaattivaihteiston öljy....................................8-12, 8-21
Automaattivaihteistoöljyn määrän tarkastaminen..........8-21
Automaattivaihteistoöljyn vaihtaminen ........................8-22
AUX- ja USB-liitäntä ......................................................5-3
Avaimen asennot  ............................................................6-6
Avaimen numeron kirjoittaminen muistiin ......................4-4
Avaimen toiminnot ..........................................................4-4
Avaimet ............................................................................4-4
Avonaisen kattoluukun varoitus ....................................4-42
Avonaisen konepellin varoitus ......................................4-33

Bensiinimoottori ..............................................................1-3

CE (Euroopassa) ............................................................5-39

Digitaalikello ..............................................................4-138
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Ehostuspeilin valo........................................................4-100
Ehostuspeilin valopolttimon vaihtaminen......................8-86
Elektroninen ajonvakautus (ESC)..................................6-41
Ennen ajamista ................................................................6-4
Ennen kuin astut ajoneuvoon ..........................................6-4
Ennen käynnistämistä ......................................................6-4
Ensiapupakkaus ............................................................7-38
Erikoisajo-olosuhteet ....................................................6-71
ESS: Hätäjarrusignaali ..................................................6-47
Etuistuimen säätäminen ..................................................3-6
Etumatkustajan istuin ......................................................3-2
Etusumuvalon polttimon vaihtaminen ..........................8-77
Etusumuvalot ................................................................4-92
Etusuuntavilkun polttimon (LED) vaihtaminen ............8-77
Etusuuntavilkun polttimon vaihtaminen (A) ................8-75
Etututka..........................................................................6-62

Haihtumiskaasupäästöjen hallintajärjestelmä ..............8-104
Hansikaslokero ............................................................4-130
Hansikaslokeron valopolttimon vaihtaminen ................8-87
Hinaaminen ..................................................................7-33
Hinaaminen hätätilanteessa............................................7-34
Hinauspalvelu ................................................................7-33
Huohotinletku ja polttoaineen täyttökansi ....................8-10
Huoltopalvelut ................................................................8-6

Huoltotila ......................................................................4-63
Huomioita pikakorjaussarjan turvalliseen käyttöön ......7-31
Huurteenpoiston toimintalogiikka ..............................4-128
Hyvät ajokäytännöt automaattivaihteistolla ..................6-32
Hyvät ajokäytännöt käsivaihteistolla ............................6-25
Hyvät jarrutuskäytännöt ................................................6-47
Häikäisysuoja ..............................................................4-135
Hälytystila......................................................................4-17
Hätäjarrutuksen asettaminen ja aktivointi......................6-58
Hätäjarrutuksen toimintahäiriö ......................................6-63
Hätäjarrutuksen toimintarajoitteet ................................6-65
Hätäkäynnistäminen ........................................................7-5

Ikkunat ..........................................................................4-26
Ikkunaturvatyyny ..........................................................3-63
Ilmansuodatin ......................................................8-11, 8-25
Ilmansuodattimen vaihtaminen......................................8-25
Ilmastointijärjestelmä ......................................................9-7
Ilmastointilaitteen (auto) kylmäainetarra ....................4-123
Ilmastointilaitteen (auto) raitisilmasuodatin ................4-123
Ilmastointilaitteen kompressorin tarra ..........................9-12
Ilmastointilaitteen kylmäaine ........................................8-13
Ilmastointilaitteen kylmäainetarra ..............................4-111
Ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin ................4-110, 8-27
Irrotettava hinauskoukku................................................7-34
ISG-järjestelmä (Idle Stop and Go) ..............................6-18
ISG-järjestelmän poiskytkentä ......................................6-21
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ISG-järjestelmän toimintaehdot ....................................6-20
ISG-järjestelmän toimintahäiriö ....................................6-21
ISOFIX ja top-tether kiinnikkeet ..................................3-35
Istuimet ............................................................................3-2
Istuinlämmitin..............................................................4-135

Jarru- ja takavalopolttimon (LED) vaihtaminen ............8-83
Jarru- ja takavalopolttimon vaihtaminen........................8-80
Jarru-/kytkinneste ................................................8-12, 8-20
Jarru-/kytkinnesteen määrän tarkastaminen ..................8-20
Jarrujen toiminta ............................................................6-61
Jarrujärjestelmä..............................................................6-34
Jarruletkut ja -liittimet ..................................................8-12
Jarrulevyt, -palat, -satulat ja -navat ................................8-12
Jarrutehostin ..................................................................6-34
Jarruvalopolttimon vaihtaminen ....................................8-83
Johdanto pikakorjaussarjaan ..........................................7-26
Jos moottori ei käynnisty ................................................7-4
Jos moottori ei käynnisty tai käynnistyy huonosti ..........7-4
Jos moottori sammuu ajon aikana....................................7-3
Jos moottori sammuu risteykseen ....................................7-3
Jousituksen kiinnityspultit ............................................8-12
Jäähdytysjärjestelmä ......................................................8-11
Jäähdytysneste ..............................................................8-12
Jäähdytysnesteen määrän tarkastaminen ......................8-16
Jäähdytysnesteen vaihtaminen ......................................8-19

Kampikammion päästöjen hallintajärjestelmä ............8-104
Kampikammion tuuletusletkut ......................................8-11
Kartta-/sisävalo ..............................................................4-99
Karttavalopolttimon vaihtaminen ..................................8-85
Kattoluukku ..................................................................4-38
Kattoluukun kallistaminen ............................................4-40
Kattoluukun liu’uttaminen ............................................4-39
Kattoluukun nollaaminen ..............................................4-42
Kauko-ohjaimen pariston vaihtaminen ..........................4-10
Kauko-ohjainjärjestelmän toiminnot ..............................4-8
Kauko-ohjattu keskuslukitus............................................4-8
Kaukovalojen käyttö ......................................................4-90
Kauppakassipidike ......................................................4-140
Keskikonsolin säilytyslokero ......................................4-129
Kohteiden nollaus ..........................................................8-35
Kojelaudan yleisilme ......................................................2-5
Kokonaismassa ..............................................................6-81
Kokonaismassaluokitus (GVWR)..................................6-81
Konepellin avaaminen....................................................4-32
Konepellin sulkeminen ..................................................4-33
Konepelti........................................................................4-32
Kuljettajan istuin..............................................................3-2
Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny ......................3-55
Kuorman paino ..............................................................6-81
Kylmäainetarra ..............................................................9-13
Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä ..........................4-102
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Käsisäätöinen lämmitys ja ilmastointi ........................4-115
Käsisäätöisen ilmastoinnin käyttö ..............................4-108
Käsitoimiset ikkunat ......................................................4-31
Käsivaihteisto ................................................................6-23
Käsivaihteiston käyttö....................................................6-23
Käsivaihteiston käyttö....................................................8-12
Käynnistäminen apuakulla ..............................................7-5
Käynnistäminen työntämällä  ........................................7-7
Käyttäjäasetustila ..........................................................4-63
Käyttöhihnat ..................................................................8-10
Käytä hyväksyttyä tuulilasin pesunestettä ....................6-80

Lasten turvaistuimen (CRS) asentaminen......................3-34
Lasten turvaistuimen (CRS) valitseminen ....................3-32
Lasten turvaistuinjärjestelmä ........................................3-31
Lattiamattokoukut ........................................................4-139
LCD-näytön ohjaus........................................................4-52
LCD-ruudut....................................................................4-57
LCD-tilat ........................................................................4-62
Liikenteen varoittaminen ................................................7-2
Lisäjarruvalopolttimon vaihtaminen ..............................8-84
Lukkiutumattomat jarrut (ABS) ....................................6-38
Lukkojen jäätymisen estäminen ....................................6-80
Lumiset tai jäiset olosuhteet ..........................................6-76
Lämmitetty ohjauspyörä ................................................4-44
Lämmitetyt pesulaitteen suuttimet ................................4-97
Lämmitin......................................................................4-101

Lämmitys ja ilmastointi ..............................................4-103

Maastoajo ......................................................................6-74
Matalaprofiiliset renkaat ................................................8-46
Matkustamon taustapeili ................................................4-46
Matkustamon yleisilme....................................................2-4
Media ............................................................................5-18
Merkkivalot ..................................................................4-78
Mitat ................................................................................9-3
Mittaristo........................................................................4-50
Mittariston käyttö ..........................................................4-51
Mittarit ..........................................................................4-52
Moottori ..........................................................................9-2
Moottorin jäähdytysneste ..............................................8-16
Moottorin käynnistäminen ..............................................6-7
Moottorin käynnistäminen (START/STOP) ..................6-14
Moottorin numero ..........................................................9-12
Moottorin sammuttaminen ..............................................6-9
Moottorin sammuttaminen (START/STOP) ..................6-16
Moottorin START/STOP-painike ..................................6-10
Moottorin START/STOP-painikkeen asennot ..............6-10
Moottorin ylikuumeneminen ..........................................7-8
Moottoritieajo ................................................................6-75
Moottoritila ..............................................................2-6, 8-4
Moottoritilan sulakerasian sulakkeen vaihtaminen........8-52
Moottoriöljy ..................................................................8-14
Moottoriöljyn ja -suodattimen vaihtaminen ..................8-10
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Moottoriöljyn ja -suodattimen vaihtaminen ..................8-15
Moottoriöljyn määrän tarkastaminen ............................8-14
Mukipidike ..................................................................4-134
Murtohälytin ..................................................................4-15
Mäkipidätin (HAC)........................................................6-45
Määräaikaishuollon kohtien selitteet ............................8-10
Määräaikaishuollon varotoimenpiteet............................8-10
Määräaikaishuolto..........................................................8-10

Nopeuden tunnistava ovilukitus ....................................4-22
Nopeudenrajoitin ..........................................................6-55
Nopeudenrajoittimen kytkeminen pois päältä ..............6-57
Nopeudenrajoittimen raja-arvon asettaminen ................6-55
Nosturin EC-vaatimustenmukaisuustodistus ................7-24

Ohjauspyörä ..................................................................4-43
Ohjauspyörän korkeus ..................................................4-44
Ohjausvaihde, vivusto ja suojakumit/pallonivelet ........8-13
Omamassa......................................................................6-81
Omistajan huollon varotoimet..........................................8-6
Omistajan huollon varotoimet..........................................8-8
Omistajan suorittamat huoltotoimenpiteet ......................8-8
Omistajan vastuu..............................................................8-6
Ongelmatilanteessa ..........................................................7-3
Ovilukkojen käyttäminen auton sisäpuolelta ................4-20
Ovilukkojen käyttäminen auton ulkopuolelta................4-19

Ovilukot ........................................................................4-19
Ovipeilit ........................................................................4-47

Painot/Tilavuudet ............................................................9-7
Pakokaasupäästöjen hallintajärjestelmä ......................8-105
Palosammutin ................................................................7-38
Peilit ..............................................................................4-46
Peruutuskamera..............................................................4-86
Peruutustutka ................................................................4-82
Peruutustutkan itsetestaus ..............................................4-85
Peruutustutkan käyttö ....................................................4-82
Peruutustutkan varotoimenpiteet ..................................4-84
Pesuneste........................................................................8-23
Pesunesteen määrän tarkastaminen................................8-23
Pikakorjaussarjan tekniset tiedot ..................................7-32
Polttimoiden tehot............................................................9-4
Polttimon vaihtamisen varotoimenpiteet ......................8-69
Polttoaineen täyttökannen avaaminen............................4-35
Polttoaineen täyttökannen sulkeminen ..........................4-36
Polttoaineen täyttökansi ................................................4-35
Polttoaineletkut ja -liittimet ..........................................8-10
Polttoainesuodatin (bensiini) ........................................8-10
Polttoainevaatimukset ......................................................1-3
Puhelin ..........................................................................5-27
Pyyhkijänsulat................................................................8-29
Pyyhkijät ja pesulaitteet ................................................4-95
Pyöränkulmat ja renkaan tasapainotus ..........................8-39

N

O

P



I 7

Hakemisto

Päiväajovalon (polttimo) vaihtaminen ..........................8-78
Päiväajovalot ..................................................................4-93
Pääntuki ..........................................................................3-7
Päästöjen valvontajärjestelmä......................................8-104

Radio..............................................................................5-17
Raitisilmasuodattimen tarkastaminen ............................8-27
Rekisterivalopolttimon vaihtaminen ..............................8-85
Rengaspaineiden tarkastaminen ..........................7-30, 8-37
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)................7-9
Rengaspainemittari ........................................................7-38
Rengasrikko (pikakorjaussarja) ....................................7-25
Rengasrikko (vararengas) ..............................................7-14
Renkaan hoito ja huolto ................................................8-42
Renkaan kylkimerkinnät ................................................8-42
Renkaan pikakorjaussarjan käyttö ................................7-28
Renkaan pikakorjaussarjan osat ....................................7-27
Renkaan pito ..................................................................8-42
Renkaan tyhjeneminen ajon aikana ................................7-3
Renkaan vaihtaminen ....................................................8-40
Renkaat ja vanteet ..................................................8-36, 9-5
Renkaiden hoito ............................................................8-36
Renkaiden kiertovaihto ..................................................8-38
Renkaiden tiedot ja rengaspainetaulukko ......................9-12
Renkaiden vaihtaminen ................................................7-16

Sateessa ajaminen ..........................................................6-73
Savukkeensytytin ........................................................4-133
Seisontajarru................................................6-36, 8-12, 8-24
Seisontajarrun tarkastaminen ........................................8-24
Seisontavalon + päiväajovalon (LED) vaihtaminen ......8-78
Seisontavalopolttimon vaihtaminen (A) ........................8-74
Selkänojan tasku ............................................................3-10
Sisätilan sulakerasian sulakkeen vaihtaminen ..............8-51
Sisätilan valopolttimon vaihtaminen..............................8-86
Sisätilan varusteet ........................................................4-133
Sisätilojen hoito ..........................................................8-101
Sisävalo ..........................................................................4-99
Sivusuuntavilkun (LED) polttimon vaihtaminen ..........8-79
Sivusuuntavilkun (polttimo) polttimon vaihtaminen ....8-79
Sivuturvatyyny ..............................................................3-61
Smart key ......................................................................4-12
Smart keyn toiminnot ....................................................4-12
Smart keyn varotoimenpiteet ........................................4-13
SRS-järjestelmän hoito ..................................................3-70
SRS-osien nimet ja toiminnot ........................................3-52
Sulake-/relerasian kuvaus ..............................................8-54
Sulakkeet........................................................................8-48
Sulkien tarkastaminen....................................................8-29
Sulkien vaihtaminen ......................................................8-29
Suositellut rengaspaineet kylminä ................................8-36
Suositellut SAE-viskositeettiluokitukset ......................9-10
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Suuntavilkut ja kaistanvaihtosignaalit............................4-91
Sytytystulpat (bensiinimoottorit) ..................................8-11
Sytytystulppien ja sytytysjärjestelmän tarkastus ..........6-79
Sähköinen ohjaustehostin ..............................................4-43
Sähköpistoke................................................................4-137
Sähkötoimiset ikkunat....................................................4-27
Säilytystilat ..................................................................4-129

Takaistuimen säätäminen ..............................................3-11
Takaistuin ........................................................................3-2
Takalasin lämmitin ......................................................4-101
Takalasin pyyhkijän ja pesulaitteen kytkin ....................4-98
Takaluukku ....................................................................4-24
Takaluukun avaaminen ..................................................4-24
Takaluukun sulkeminen ................................................4-25
Takaovien lapsilukko ....................................................4-23
Takasumuvalon polttimon vaihtaminen ........................8-84
Takasumuvalot ..............................................................4-92
Takasuuntavilkun polttimon vaihtaminen......................8-81
Taloudellinen käyttö ......................................................6-69
Talveen soveltuvan öljyn vaihtaminen ..........................6-79
Talviajo ..........................................................................6-76
Tarpeelliset tarkastukset ennen ajamista..........................6-4
Tarvikkeet hätätilanteisiin ..............................................6-80
Tavaratilan alusta ........................................................4-131
Tavaratilan kasvattaminen............................................4-132
Tavaratilan valo ............................................................4-100

Tavaratilan valopolttimon vaihtaminen..........................8-88
Tavaraverkon kiinnike..................................................4-130
Tiivisteaineen täyttäminen ............................................7-29
Tilanteet, joissa peruutustutka ei ole käytettävissä ........4-83
Tilapäinen kiihdyttäminen vakionopeudensäätimellä....6-53
Tilavuudet ja suositellut voiteluaineet ............................9-8
Tuhkakuppi ..................................................................4-133
Tunkin tarra....................................................................7-23
Tunkki ja työkalut ..........................................................7-14
Turvallisuusvarotoimenpiteet ........................................3-71
Turvatyynyjärjestelmän toiminta ..................................3-47
Turvatyynyn varoitustarra ..............................................3-72
Turvatyynyn varoitusvalo ..............................................3-50
Turvatyynyt - täydentävä turvajärjestelmä ....................3-46
Turvavyöt ......................................................................3-16
Turvavöiden esikiristimet ..............................................3-24
Turvavöiden hoito ..........................................................3-30
Turvavöiden varotoimenpiteet ......................................3-27
Tutkatoiminen automaattinen hätäjarrutus ....................6-58
Tuulilasin huurteen- ja jäänpoisto................................4-126
Tuulilasin pesulaite (edessä) ........................................4-96
Tuulilasin pyyhkijät (edessä) ........................................4-96
Tämän ohjekirjan käyttäminen ........................................1-2
Törmäyksen tunnistava ovilukituksen avaus..................4-22

Ulkopuolen hoito ..........................................................8-95
Ulkopuolen hoito ..........................................................8-95
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Ulkopuolen yleisilme ......................................................2-2

Vaaralliset olosuhteet ....................................................6-71
Vaateripustin ................................................................4-140
Vaatimustenmukaisuustodistus ......................................5-39
Vaatimustenmukaisuustodistus ......................................9-13
Vaihteiston vaihdeilmaisin ............................................4-56
Vakionopeuden kasvattaminen ......................................6-52
Vakionopeuden vähentäminen ......................................6-53
Vakionopeudensäädin ....................................................6-49
Vakionopeudensäätimen keskeyttäminen ......................6-53
Vakionopeudensäätimen kytkin ....................................6-50
Vakionopeudensäätimen sammuttaminen......................6-51
Vakionopeuteen palaaminen ..........................................6-54
Valaistu moottorin START/STOP-painike ....................6-10
Valojen hallinta ..............................................................4-88
Valopolttimon sijainti (edessä) ......................................8-71
Valopolttimon sijainti (sivussa)......................................8-73
Valopolttimon sijainti (takana) ......................................8-72
Valopolttimot ................................................................8-69
Valot ..............................................................................4-87
Vanteen vaihtaminen......................................................8-41
Varapyörän irrottaminen ja säilyttäminen......................7-15
Varoitus- ja merkkivalot ................................................4-70
Varoituskolmio ..............................................................7-38
Varoitusvalot ................................................................4-70
Varoitusvilkut ..................................................................7-2

Varotoimenpiteet kauko-ohjaimen käytössä ....................4-9
Varovainen kaarreajo ....................................................6-72
Varusteet ongelmatilanteen sattuessa ............................7-38
Venttiilivälys (1.0 T-GDI, 1.0 MPI) ..............................8-11
Vetoakselit ja suojakumit ..............................................8-13
Viritetty tila ....................................................................4-15
Viritys vapautettu -tila....................................................4-17
Virtalukon asennot  ........................................................6-6
VSM-ajovakaudenhallinta ............................................6-45

Yleistä LCD-ruuduista ..................................................4-57
Ylikuormittaminen ........................................................6-81

Älä anna lumen tai jään kerääntyä alustaan ..................6-80
Älä anna seisontajarrun jäätyä ......................................6-80
Äänentoisto (ilman kosketusnäyttöä) ..............................5-7
Äänentoistojärjestelmä ....................................................5-2
Äänentoiston asetukset ..................................................5-36
Äänentoiston ominaisuudet..............................................5-8
Äänentoiston toiminta......................................................5-3
Äänimerkki ....................................................................4-45
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