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* jos varusteena
[#] Sulkeissa oleva numero ilmoittaa omistajan oppaan kappaleen numeron.
Tämän oppaan kuvat voivat poiketa todellisesta autosta.

a Etuistuimen lämmitys- ja 
tuuletuspainike [5]

b Ohjauspyörän 
lämmityspainike [5]

c Istuimen muistipaikat [5]
d Ajovalojen tasonsäätö-

kytkin [5]
e Sähköisen seisontajarrun 

(EPB) kytkin [6]

f Takaluukun avauspainike [5]
g Ajonvakautusjärjestelmän 

(ESC) OFF-painike [6]
h Oven sisäkahva [5]
i Sähköikkunan lukko [5]
j Sähköikkunoiden 

kytkimet [5]
k Keskuslukituksen 

kytkimet [5] 

l Ulkotaustapeilin ohjaus-/
taittokytkin [5]

m Ulkotaustapeilin 
valintakytkin [5]

n Etuluukun avausvipu [5]
o Kojetaulun sulakkeet [9]
p Ohjauspyörän säätö [5]
q Ohjauspyörä [5]
r Istuin [4] 

Sisätilat - Yleiskatsaus
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Kojetaulu - Yleiskatsaus / Etuluukun alla

a Drive Mode -painike [6]
b Vakionopeussäätimen 

painike [7]
c Valokytkimet ja 

suuntavalovipu [5]
d Kuljettajan etuturvatyyny [4]
e Äänitorvi [5]
f Mittaristo [5]

g Äänentoiston kauko-
ohjauspainike

h Lasinpyyhinten ja -pesinten 
hallintavipu [5]

i Ilmastointijärjestelmä [5]
j Hätävilkut [8]
k Infotainment-järjestelmä [5] 
l Hansikaslokero [5]
m Matkustajan 

etuturvatyyny [4]

n Start/Stop- sekä 
ajosuunnanvalinta 
-painike [6]

o P-asento (pysäköinti) [6]
p AUTO HOLD -painike [6]
q Kameranäkymän painike [7]
r Pysäköintitutkien painike [7] 
s Alamäkihidastimen (DBC) 

painike [6]

Etuluukun alla [9]

a Tuulilasinpesimen nestesäiliö
b Jäähdytysnestesäiliö
c Etutavaratila
d Sulakerasia
e Jarrunestesäiliö
f 12 V Akun plusnapa (+)
g 12 V Akun miinusnapa (-)
h Service Interlock -turvaliitin 
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Mittaristo / Akun tiedot / EV-tila 

a Nopeusmittari
b Varoitus- ja merkkivalot
c LCD-näyttö
d Virta-/latausmittari

e Jäljellä oleva ajomatka
f Ajosuunta
g Akun varaustilanäyttö (SOC)

h Jarrutusenergian 
talteenoton taso

i Matkamittari 

Mittaristo [5]

Low battery (Akun varaustila 
heikko) [1]
a Low battery
Kun korkeajänniteakun 
varaustaso on enintään 
noin 25 % (81,4 kWh akulla 
20 %), näyttöön tulee tämä 
varoitusviesti.

Lataa heti. Power limited (teho 
rajoitettu) [1]
a Lataa heti. 

Power limited
Kun korkeajänniteakun varaustaso 
on enintään noin 15 % (81,4 kWh 
akulla 10 %), näyttöön tulee tämä 
varoitusviesti.

EV-valikko [1]
Voit siirtyä EV-valikkoon 
valitsemalla infotainment-
järjestelmän aloitusnäytöstä 
EV-valikon.
* Infotainment-järjestelmässä 

voi ohjelmistopäivitysten 
jälkeen esiintyä muutoksia. 
Katso lisätiedot infotainment-
järjestelmän käyttöoppaasta.

Power limited (teho 
rajoitettu) [1]
a Power limited
Näytössä näkyy seuraavissa 
tapauksissa tämä varoitusviesti, 
kun tehoa on turvallisuussyistä 
rajoitettu.
· Tehonrajoitus johtuu 

sähköajoneuvon 
suurtehokomponenttien 
turvallisuuteen liittyvästä syystä. 
Tehonrajoitus on aktivoitunut 
seuraavista syistä (jos huollon 
varoitusvalo ja alennetun 
tehon merkkivalo eivät pala 
samanaikaisesti, ei kyseessä 
ole vika).

· Korkeajänniteakun varaustaso 
on liian alhainen tai jännite 
laskee.

· Korkeajänniteakun lämpötila on 
liian korkea tai liian alhainen.

· Moottorin lämpötila on liian 
korkea.

· Etuluukku on auki.

EV-tilanäyttö [1]
a Energiatiedot
b Lähellä sijaitsevat 

latauspisteet
c Muu valikko
d EV-valikko
e Energiataloudellisuus
f Ajastettu lataus
g EV-asetukset
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Lataaminen 

latausmerkkivalo (   ) palaa. 
Lataus ei ole aktiivinen, jos 
latausmerkkivalo (   ) ei 
pala. Jos latauspistoketta ja 
latausliitintä ei ole kytketty 
oikein, liitä latauskaapeli 
uudelleen ladataksesi.

8. Kun lataus on käynnistynyt, 
arvioitu latausaika näkyy 
mittaristossa noin 1 minuutin 
ajan. Arvioitu latausaika näkyy 
mittaristossa noin 1 minuutin 
ajan myös, jos kuljettajan ovi 
avataan latauksen aikana. 
Kun lataus- tai ilmastointi-/
lämmitysaika on asetettu,  
latauksen arvioitu kestoaika 
näkyy näytössä muodossa "--".

Lataustilan tarkistus [1]
a Latauksen merkkivalo
b Valmiustila/Lukituksen 

avaus
c Latauksen käynnistys/lataus
d Ajastettu lataus
e Latausvirhe
Varaustaso voidaan 
suurjänniteakkua ladattaessa 
tarkistaa ajoneuvon 
ulkopuolelta. 

Arvioitu latausaika (1) 
mittaristonäytössä

Latausaikatiedot

3. Avaa latausluukku (1).
4. Varmista, että latausliittimen 

päällä tai latausliitimessä ei ole 
pölyä tai epäpuhtauksia.

5. Pitele latausliittimen 
kahvasta ja liitä se auton 
latausliitäntään. Paina 
pistoke kokonaan sisälle. 
Jos latauspistokkeen tai 
latausliitännän kytkentä ei ole 
asianmukainen, seurauksena 
voi olla tulipalo.

6. Liitä latauspistoke AC-
latausaseman pistorasiaan 
latausta varten.

7. Varmista, että mittaristossa 
sijaitseva korkeajänniteakun 

Huomaa: Latausaikaan vaikuttavat ICCB-latauskaapelin ja infotainment-järjestelmän 
latauksenhallintavalikon asetukset. 

AC-laturin liittäminen [1]
1. Paina jarrupoljinta ja kytke 

seisontajarru.
2. Sammuta ajoneuvo ja kytke 

ajoneuvo pysäköintiasentoon 
(P). Jos lataus aloitetaan, kun 
vaihde ei ole asennossa P 
(pysäköinti), lataus käynnistyy 
vasta, kun vaihde on siirtynyt 
automaattisesti asentoon P 
(pysäköinti).

Lataustyyppi 58,3 kWh akku 81,4 kWh akku

AC-lataus
Lataus 10-100 % kestää 
huonelämpötilassa n. 5 tuntia 
20 minuuttia.

Lataus 10-100 % kestää 
huonelämpötilassa n. 7 tuntia 
15 minuuttia.

DC-lataus

350 kW:n 
laturi

Lataus 10-80 % kestää 
huonelämpötilassa n. 29 minuuttia. 
Lataus täyteen (100 %) mahdollinen.

Lataus 10-80 % kestää 
huonelämpötilassa n. 31 minuuttia. 
Lataus täyteen (100 %) mahdollinen.

50 kW:n 
laturi

Lataus 10-80 % kestää 
huonelämpötilassa n. 55 minuuttia. 
Lataus täyteen (100 %) mahdollinen.

Lataus 10-80 % kestää 
huonelämpötilassa n. 79 minuuttia. 
Lataus täyteen (100 %) mahdollinen.

Kannettava laturi
Lataus 10-100 % kestää 
huonelämpötilassa n. 23 tuntia 
10 minuuttia.

Lataus 10-100 % kestää 
huonelämpötilassa n. 32 tuntia 
10 minuuttia.
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Ilmastointijärjestelmä / Vakionopeussäädin

Vakionopeussäädin* [7]
a Vakionopeussäätimen 

merkkivalo
b Asetettu nopeus

Vakionopeussäätimen 
päällekytkeminen - Paina 
Vakionopeussäätimen painiketta  
halutussa nopeudessa.

Vakionopeusasetuksen 
suurentaminen - Paina ”+” 
-kytkintä ylös ja vapauta se heti.

Vakionopeusasetuksen 
pienentäminen - Paina 
”–”-kytkintä alas ja vapauta 
se heti.

Vakionopeussäätimen 
toiminnan keskeyttäminen - 
Paina jarrupoljinta tai 
kytkintä      .

Vakionopeussäätimen 
toiminnan jatkaminen - Paina 
kytkintä + tai painiketta      .

a Vain kuljettaja -painike
b SYNC-painike

· Kun SYNC-painiketta 
painetaan, lämpötila-asetus 
kuljettajan ja matkustajan 
puolella on sama.

c Suuntauksen valintapainike
d Tuulettimen nopeussäätö/

OFF-painike

e Infotainment-järjestelmän 
ON/OFF-painike

f Tuulilasin 
huurteenpoistopainike

g Takalasin 
huurteenpoistopainike

h Ilman sisäkierron painike
i Ilmastointipainike (A/C)

j AUTO (kolmella 
nopeusalueella) -painike

k Kuljettajan puolen 
lämpötilasäätöpainike

l Tuulettimen nopeussäätö/
OFF-painike

m Suuntauksen valintapainike
n Matkustajan puolen 

lämpötilasäätö 

Ilmastointijärjestelmä [5]
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Istuin / Turvatyyny / Turvaistuin

Matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin* [4]

Lasten turvaistuin kasvot/
selkä menosuuntaan [4]

Kiinnittäminen 
ylähihnajärjestelmällä [4]

Vasemman ja oikean 
puolen ulompi takaistuin 
on varustettu ISOFIX-
kiinnityspisteillä.

a ISOFIX-kiinnityspiste-merkki
b ISOFIX-kiinnityspiste

Lasten turvaistuimen varmistus 
lantio-/olkavyöllä [4]

Istuimet [4]

Etuistuin
a Ristiselän tuki
b Selkänojan kulma
c Istuimen korkeus*
d Mukavuusistuin*
e Eteen- ja taaksepäin
f Istuimen kallistus/

mukavuuskallistus*
g Niskatuki

Istuinrivi 2
h Selkänojan taittaminen
i Kyynärtuki*
j Niskatuki

* Vivun/kytkimen/painikkeen muoto ja sijainti voivat vaihdella teknisestä erittelystä tai 
alueesta riippuen.

*: jos varusteena
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Auton käynnistäminen / Ovilukot / Takaluukku / Etuluukku 

Etuluukun sulkeminen
> Sulje etuluukku laskemalla se 

puoliväliin ja painamalla se 
sitten kokonaan alas. 

Takaluukun avaaminen/
sulkeminen [5]
1. Avaa takaluukku ulkokahvaa 

painamalla.
2. Nosta takaluukku ylös.
3. Sulje takaluukku painamalla 

se alas. 

Takaluukun hätäavaus [5]
1. Irrota takaluukun pohjassa 

oleva kansi.
2. Avaa takaluukun lukitus 

liu'uttamalla salpaa nuolen 
suuntaan. 

Etutavaratilan [5] avaaminen/
sulkeminen
Avaa etutavaratilan luukku 
sisäpuolen avausvivusta 
vetämällä ja paina sitten 
etuluukun tuulisalpaa 
vasemmalle.

Etuluukun [5] avaaminen/
sulkeminen
1. Vedä etuluukun 

avausvivusta (1).
2. Paina etuluukun 

tuulisalpaa (2) vasemmalle.
3. Nosta etuluukku ylös.

Lukitseminen/lukituksen avaa-
minen mekaanisella avaimella [5]

Lukitseminen/
lukituksen avaaminen 
keskuslukituskytkimellä [5]
a Lukitse
b Avaa lukitus
c Merkkivalo

Takaoven lapsilukko [5]
a Takaoven 

lapsilukko
b Oven ulkokahva

Auton käynnistäminen [6]
· Jos akun varaustila on heikko tai älyavain ei toimi asianmukaisesti, 

auto voidaan käynnistää painamalla EV-painiketta älyavaimella. 
Kun EV-painiketta painetaan suoraan älyavaimella, älyavaimen on 
kosketettava painiketta määrätystä suunnasta.

· Jos stop-valon sulake on palanut, autoa ei voi käynnistää 
normaalisti. Vaihda sulake uuteen. Jos tämä ei onnistu, auto 
voidaan käynnistää painamalla EV-painiketta 
10 sekuntia, kun auto on POWER ON -asennossa. Auto voidaan 
käynnistää painamatta jarrupoljinta. Turvallisuutesi vuoksi paina 
kuitenkin aina jarrupoljinta ennen auton käynnistämistä.
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Yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä / Langaton ohjelmistopäivitys

Onnettomuudesta 
ilmoittaminen [8]
a Liikenneonnettomuus
b Langaton verkko

c Hätäkeskus 
(112)

d Apu paikalle

Yleiseurooppalainen eCall-laite ottaa automaattisesti yhteyden hätäkeskukseen (112) 
liikenneonnettomuustilanteessa.
Yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä välittää onnettomuustilanteen tunnistuksen jälkeen hätäkeskukselle (112) 
onnettomuustiedot automaattisesti.
Tässä tilanteessa hätäpuhelu ei ole katkaistavissa SOS-painiketta painamalla vaan eCall-järjestelmä pysyy 
kytkettynä, kunnes puhelun vastaanottava hätäkeskus katkaisee hätäpuhelun.
Jos onnettomuuden vakavuusaste on alhainen, eCall-järjestelmä ei soita hätäpuhelua. Hätäpuhelu on kuitenkin 
mahdollista soittaa manuaalisesti painamalla SOS-painiketta.

Yleiseurooppalainen eCall-
järjestelmä* [8]
a SOS TEST -painike
b LED
c SOS-painike
d Mikrofoni

Hinaus [8] 
· Paras hinaustapa on lavalla. Ajoneuvo kuljetetaan lavan päällä 

kaikki pyörät irti maasta ja liikkumattomina.
· Jos hinausmahdollisuutta lavalla ei ole, etu- tai takapyörät 

on nostettava nostinalustalle ja muut pyörät asetettava 
hinausapuvaunun (dolly) (1) päälle.

a Hinausapuvaunut

Ohjelmistopäivityksen 
hyväksyminen [5]
a Päivitä nyt
b Myöhemmin

Ajoneuvojärjestelmän Over-The-Air -ohjelmistopäivitys*
Over-The-Air-ohjelmistopäivitystoiminto mahdollistaa ohjelmiston 
langattoman päivityksen uusimpaan versioon. Toiminto varmistaa, 
että ajoneuvojärjestelmä käyttää aina uusinta ohjelmistoversiota.

Ohjemiston lataaminen
Ohjelmistopäivitykset voivat latautua automaattisesti ajon aikana. 
Kun uusi ohjelmisto on latautunut, puhelimeesi tai ajoneuvonäyttöön 
tulee ilmoitus, joka kertoo, että ohjelmistopäivitys on asennusvalmis.
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Valojen hallinta / Pyyhkijät ja pesimet / Latausjarrutusjärjestelmä

Jarrutusenergiantalteenoton 
voimakkuuden säätö 
vaihdelavalla [6]
Toiminta
· Kun vasemman puolen 

(      ) viiksivaihdinta vedetään, 
latausjarrutusteho kasvaa.

· Kun oikean puolen (      ) 
viiksivaihdinta vedetään, 
latausjarrutusteho pienenee.

Valittu 
jarrutusenergiantalteenoton 
tehotaso näkyy 
mittaristonäytössä. 
Jarrutusenergiantalteenoton 
tehotason alkuasetus vaihtelee 
valitun Drive Mode -asetuksen 
mukaan.

Valojen hallinta [5]
Käytä valoja kääntämällä kytkin 
tarvittavaan asentoon:
a Lähivalot (   )
b Seisontavalot ja 

takavalot (   )
c AUTO
d OFF (O)

Pyyhinten hallinta [5]
1. Etupyyhinten nopeussäätö

- 2: Nopea pyyhintä
- 1: Jatkuva pyyhintä
– AUTO*: Automaattinen 
pyyhintä
– O: Off, pois päältä
– 1x: Kertapyyhkäisy

2. Pyyhinautomatiikan 
herkkyyssäätö

3. Pesu ja lyhyet pyyhkäisyt

Kaukovaloavustin (HBA)* [5]
Kaukovaloavustin ohjaa 
automaattisesti lähivalojen ja 
kaukovalojen kytkeytymistä 
järjestelmän tunnistamien 
ajoneuvojen valojen kirkkauden 
ja määrättyjen ajo-olosuhteiden 
perusteella.

Ajotila Säätöalue

SNOW 0~1

ECO 0~3

NORMAL 0~3

SPORT 0~3
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Renkaanpaikkaussarja* [8] 
Renkaanpaikkaussarjaa ei 
ole suunniteltu pysyväksi 
renkaankorjausmenetelmäksi, ja 
sitä saa käyttää 
vain yhdelle renkaalle.
Lue käyttöohjeet ennen 
renkaanpaikkaussarjan 
käyttämistä.
a Paikkausainepullon täyttöletku
b Kompressorin letkuliitin
c Rengaspaineen säätöventtiili
d Kompressorin liitin
e Rengaspaineen säätöventtiili
f Rengaspainemittari
g Kompressori
h Kompressorin ON/OFF-kytkin 
i Nopeusrajoitustarra
j Paikkausainepullo/

paikkausainesäiliö
k Auton virtapistorasia/

virtajohto
l Kompressorin letku

Kun paikkaustoimenpiteet on 
suoritettu, renkaalla voidaan 
ajaa varovaisuutta noudattaen 
(jopa 200 km). Suurin sallittu 
ajonopeus on 80 km/h. 
Suosittelemme kääntymään 
ensi tilassa rengaskorjaamon 
puoleen jatkotoimenpiteitä 
varten.

Pesunestetason 
tarkistaminen [9]
Tarkista nestemäärä ja lisää 
nestettä tarvittaessa.

● Älä irrota tai pura suurjännitekomponentteja, 
suurjänniteakun liittimiä ja/tai johtimia 
(oranssit kaapelit). Varmista myös, 
että korkeajännitekomponentit 
tai korkeajänniteakku eivät pääse 
vahingoittumaan. Seurauksena voi olla 
vakavia henkilövahinkoja ja/tai 
ajoneuvon suorituskyvyn ja kestävyyden 
heikkeneminen.

● Korkeajännitekomponenttien 
ja korkeajänniteakun tarkastus- ja/tai 
huoltotoimenpiteet on aina annettava 
valtuutetun Kia-jälleenmyyjän/
huoltokumppanin tehtäväksi.

       VAROITUS

Seisontajarru (käsijarru)
Kun aiot kytkeä seisontajarrun, paina ensin jalkajarrua ja pidä se painettuna. Kytke sitten 
seisontajarru päälle.
Suosittelemme ehdottomasti kytkemään aina ”P”-asennon (pysäköinti) autosta poistuttaessa.

Lisätiedot

Renkaanpaikkaussarja / Pesuneste / Jäähdytysneste / Lisätiedot

Jäähdytysnestetason 
tarkistaminen [9] 
Jos näyttöön tulee viesti 
"Lisää jäähdytysnestettä", 
keskeytä ajaminen ja anna 
valtuutetun Kia-jälleenmyyjän/
huoltokumppanin tarkastaa 
ajoneuvo. 
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Kattavat tiedot ja ohjeet tässä pikaoppaassa mainituista aiheista löytyvät Omistajan oppaasta.

Kia Connect:
Kia Connect -sovelluksen avulla varmistat, että käytettävissäsi ovat välineet optimaaliseen Kia-
kokemukseen. Kia Connect, joka tarjoaa innovatiivisia ominaisuuksia sekä polttomoottori- että 
sähköautomalleihin, mahdollistaa vuorovaikutuksen Kia-autosi kanssa: voit avata tai sulkea autosi 
ovet etäohjauksella, ohjata lataustoimintoja, tarkistaa auton sijainti- tai tilatiedot ja paljon muuta – 
ja kaikki tämä omalla älypuhelimellasi.

Hyödynnä In App Connected -palveluita aktivoimalla Kia Connect autossasi ja lataamalla sitten 
Kia Connect -sovelluksen haluamastasi sovelluskaupasta. Käynnistä sovellus ja kirjaudu sisään tai 
luo tili ja yhdistä autosi järjestelmään.

Saat Kia Connect -palvelut maksutta käyttöösi seitsemäksi vuodeksi.

Tutustu Kia Connect Storeen:
Uuden Kia Connect Storen avulla voit päivittää Kia-kokemustasi entisestään jännittävillä 
digitaalisilla ominaisuuksilla, kuten Remote Smart Parking Assistant 2 (RSPA 2), Boost (saatavilla 
Saksassa), over-the-air-päivityksillä tai musiikin suoratoistolla. 

Lisätietoja saat Kia Connect -verkkosivustolta tai 
Kia Connect Storesta suoraan Kia Connect -sovelluksen kautta.

Kia Owner´s Manual APP:
Kia Owner´s Manual -käyttöopassovellus helpottaa autoosi liittyvien tietojen 
hakua tekoälytekniikkaa ja multimediasisältöä (kuvia ja videoita) hyödyntämällä. 
Sovellus tarjoaa myös täydellisen, hakutoiminnolla varustetun digitaalisen 
käyttöoppaan.

My Kia Only -verkkosivusto: 
MyKia on all-in-one-alusta, joka tarjoaa täyden pääsyn Kiaasi liittyviin tietoihin 
ajoneuvohallintatoiminnoista varauspalveluihin ja erikoistarjouksiin. Sen avulla 
voit myös päivittää takuuaika-, huoltopäivämäärä ym. tapahtumia koskevat 
tiedot ja varata tai peruuttaa huoltoaikoja sekä hyödyntää Kia-omistajille 
suunnattuja erikoistarjouksia ja kampanjoita. Yksinkertainen, kätevä, joustava, 
ilmainen ja saatavilla 24/7. Vieraile sivustollamme: Kia.com/MyKia.

Suomessa voit varata huollot helposti osoitteesta: huolto.kia.fi

Kia Charge: 
Kia Charge mahdollistaa Euroopan suurimpiin kuuluvan, yli 550 000 latauspistettä käsittävän 
julkisen latausverkoston hyödyntämisen. Lisätiedot löytyvät osoitteesta kiacharge.com/service. 
Skannaa QR-koodi, lataa Kia Charge -sovellus ja tutustu käytännöllisiin sähköautosi käyttöä 
helpottaviin käytännöllisiin ominaisuuksiin (esimerkiksi ajo-ohjeet lähimpään latauspisteeseen, 
latausprosessin läpivienti, latauksen maksaminen ja paljon muuta). 

Liity Kia Charge -käyttäjäksi
1. Rekisteröidy ja luo itsellesi käyttäjätili 
2. Anna autosi valmistenumero (VIN)
3. Valitse hintaluokka
4. Anna perustiedot
5. Valitse maksutapa.




