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* jos kuuluu varustukseen
[#] Sulkeissa oleva luku osoittaa vastaavan kappaleen omistajan ohjekirjassa.
Tässä oppaassa olevat kuvat eivät välttämättä kuvaa autosi varustelua tarkasti.

a Oven sisäkahva [5]
b Kuljettajanistuimen 

muisti [5]
c Istuinlämmittimen/-

ilmastoinnin painike [5]
d Ohjauspyörän lämmittimen 

painike [5]
e Ergo Motion -istuimen 

painike [4]
f Ulkotaustapeilin 

ohjauskytkin [5]
Ulkotaustapeilin 
taittokytkin [5]

g Ovien keskuslukitus/
avauskytkin [5]

h Sähkötoimisten ikkunoiden 
kytkimet [5]

i Sähkötoimisen ikkunan 
lukko [5]
Elektronisen lapsilukon 
painike [5] 

j Ohjauspyörän 
säätö [5]

k Ohjauspyörä [5]
l Konepellin 

hätävapautusvipu [5]

m Latausliitännän kannen 
avaa/sulje-painike [5]

n Konepellin avauspainike [5]
o Sähkötoimisen takaluukun 

avaus/sulkemispainike [5]
p Sähköisen ajovakauden 

hallinnan (ESC) 
OFF-painike [6]

q Elektronisen seisontajarrun 
(EPB) kytkin [6]

r Istuin [4]

Yleiskuvaus sisätiloista
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Kojelauta - Yleiskatsaus / Konepellin alla

a Audiotoimintojen 
etäohjauskytkin

b Kuljettajan etuturvatyyny [4]
c Äänitorvi [5]
d Vakionopeussäädin [7]
e Mittaristo [5]
f Valokytkimet ja 

suuntavalovipu [5]
g Lasinpyyhkimien/-pesimen 

ohjausvipu [5]
h Ilmastointilaite [5]

i AVN (Audio/Video/
Navigaattori) [5] 

j Hätävilkut [8]
k Käynnistys-painike [6]
l Ajosuunnan valitsin [6]
m Sormenjälkitunnis-

tusjärjestelmä [5]
n AUTO HOLD -painike [6]
o Alamäkijarrun ohjauksen 

(DBC) painike [6]

p Pysäköinti/näyttö-painike [7]
q Parking Safety -painike [7]
r Drive Mode -painike [6]
s Terrain Mode -painike [6]
t Keskikonsolin 

säilytyslokero [5]
u Matkustajan 

etuturvatyyny [4]
v Hansikaslokero [5]

Konepellin alla [9]

a Jäähdytysnesteen säiliö
b Jarrunestesäiliö
c Tuulilasinpesimen säiliö
d Sulakerasia
e Akun negatiivinen napa (-)
f Akun positiivinen napa (+)
g Raitisilmasuodatin 

kannen alla
h Etutavaratila
i Huoltoerotin
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Mittaristo / akun tiedot / EV-tila 

a Nopeusmittari
b Ajomatka ennen 

tyhjentymistä
c Virta/lataus-mittari

d Akun SOC (varaustilan) 
-ilmaisin

e LCD-näyttö
f Varoitus- ja merkkivalot

g Ajosuunnan osoitin
h Matkamittari
i Palautusjarrutustason 

merkkivalo

Mittaristo [5]

Akun varaustila heikko [1]
a Heikko akku
Kun korkeajänniteakun 
varaustaso on enintään noin 
25 % (suurakulla 20 %), näyttöön 
tulee tämä varoitusviesti.

Lataa heti. Teho rajoitettu [1]
a Lataa heti. 

Power limited (Teho rajoitettu)
Kun korkeajänniteakun varaustaso 
on enintään noin 15 % (suurakulla 
10 %), näyttöön tulee tämä 
varoitusviesti.

Sähköauto-valikko [1]
Voit siirtyä EV-valikkoon 
valitsemalla infotainment-
järjestelmän aloitusnäytöstä 
EV-valikon.
* Infotainment-järjestelmässä 

voi ohjelmistopäivitysten 
jälkeen esiintyä muutoksia. 
Katso lisätiedot infotainment-
järjestelmän käyttöoppaasta.

Teho rajoitettu [1]
a Power limited (Teho 

rajoitettu)
Seuraavissa tapauksissa tämä 
varoitusviesti tulee näyttöön, 
kun auton teho on rajoitettu 
turvallisuuden takia.
· Kun päällä on sähköajoneuvon 

suuritehokomponenttien 
turvallisuuteen liittyvä 
tehonrajoitus. Tehoa 
rajoitetaan seuraavista syistä. 
(Kyseessä on vika vain, 
jos huollon varoitusvalo ja 
alennetun tehon merkkivalo 
palavat samanaikaisesti.)

· Korkeajänniteakun varaustaso 
on liian alhainen tai jännite 
laskee.

· Korkeajänniteakun lämpötila 
on liian korkea tai liian 
alhainen.

· Moottorin lämpötila on liian 
korkea.

· Konepelti on auki.

EV-tilanäyttö [1]
a Energiatiedot
b Sähköauton valikko
c Energiansäästö
d Varattu lataus
e Sähköauton asetukset
f Lähellä olevat asemat
g Muu valikko
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Lataus 

7. Tarkista, onko korkeajänni-
teakun latauksen merkkivalo 
(    ) kytkeytynyt PÄÄLLE 
mittaristossa. Lataus ei ole 
toiminnassa, kun latauksen 
merkkivalo (    ) ei pala. Jos 
latausliitäntää ja latausliitintä 
ei ole kytketty oikein, liitä 
latauskaapeli uudelleen 
ladataksesi.

8. Kun lataus on alkanut arvioitu 
latausaika näkyy kojetaulussa 
noin 1 minuutin ajan. Jos 
avaat kuljettajan oven 
latauksen aikana, arvioitu 
latausaika näkyy kojetaulussa 
noin 1 minuutin ajan. Kun 
ajastettu lataus tai ilmastointi/
lämmitys on säädetty, arvioitu 
latausaika näkyy tällaisena ”--”.

Lataustilan tarkastus [1] Arvioitu latausaika (1) mittaristonäytössä

Latausajan tiedot

3. Avaa latausluukku.
4. Tarkista, onko latausliittimen 

päällä ja latausliitännässä 
pölyä.

5. Pitele latausliittimen 
kahvasta ja liitä se auton 
latausliitäntään. Paina 
liitin kokonaan sisälle. Jos 
latausliitintä ja latausliitäntää 
ei ole kytketty kunnolla, 
seurauksena voi olla tulipalo.

6. Liitä latauspistoke 
AC-latausaseman 
pistorasiaan latausta varten.

Huomaa: Latausaikaan vaikuttavat ICCB-latauskaapelin ja infotainment-järjestelmän 
latauksenhallintavalikon asetukset. 

Lataustaso (%)

0–24

25–49

50–74

75–100

AC-laturin liittäminen [1]
1. Paina jarrupoljinta ja kytke 

seisontajarru päälle.
2. Aseta kaikki kytkimet POIS-tilaan, 

siirrä vaihteenvalitsin asentoon P 
(pysäköinti) ja kytke virransyöttö 
pois päältä. Jos lataus aloitetaan, 
vaikka vaihde ei ole asennossa 
P (pysäköinti), lataus alkaa sen 
jälkeen, kun vaihde on siirtynyt 
automaattisesti asentoon P 
(pysäköinti).

Lataustyyppi Vakioakku Suurakku

AC-lataus

Tyyppi A Lataus 10-100 % kestää 
huonelämpötilassa n. 7 tuntia.

Lataus 10-100 % kestää 
huonelämpötilassa n. 9 tuntia 
5 minuuttia.

Tyyppi B
Lataus 10-100 % kestää 
huonelämpötilassa n. 7 tuntia 
20 minuuttia.

Lataus 10-100 % kestää 
huonelämpötilassa n. 9 tuntia 
45 minuuttia.

DC-lataus

350 kW:n 
laturi

Lataus 10-80 % kestää 
huonelämpötilassa 
n. 20 minuuttia. Sen voi ladata 
100 % täyteen.

Lataus 10-80 % kestää 
huonelämpötilassa n. 24 
minuuttia. Sen voi ladata 
100 % täyteen.

50 kW:n 
laturi

Akun lataaminen 10 prosentista 
80 prosenttiin kestää 
huoneenlämmössä noin 63 minuuttia. 
Sen voi ladata 100 % täyteen.

Lataus 10-80 % kestää 
huonelämpötilassa n. 83 
minuuttia. Sen voi ladata 
100 % täyteen.

Siirrettävä 
lataus

Tyyppi A Lataus 10-100 % kestää 
huonelämpötilassa n. 31 tuntia.

Lataus 10-100 % kestää 
huonelämpötilassa n. 40 tuntia 
35 minuuttia.

Tyyppi B
Lataus 10-100 % kestää 
huonelämpötilassa n. 32 tuntia 
30 minuuttia.

Lataus 10-100 % kestää 
huonelämpötilassa n. 42 tuntia 
35 minuuttia.
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Ilmastoinnin ohjausjärjestelmä / vakionopeussäädin

Vakionopeussäädin (CC)* [7]
a Vakionopeussäätimen 

merkkivalo
b Asetettu nopeus

Vakionopeussäätimen 
päällekytkeminen - Paina 
vakionopeudensäädin -painiketta 
( ) halutussa nopeudessa.

Vakionopeuden kasvattaminen 
– käytä (+)-kytkintä ylhäällä.

Vakionopeuden pienentäminen 
– käytä (-)-kytkintä alhaalla.

Vakionopeussäätimen toiminnan 
keskeyttäminen - Paina 
jarrupoljinta tai paina (     ).

Vakionopeussäätimen 
toiminnan jatkaminen - Paina 
kytkintä + tai painiketta (      ).

a Kuljettajan puolen 
lämpötilasäätö

b SYNC-painike
· SYNC-painiketta 
painamalla kuljettajan 
ja matkustajan puolelle 
saadaan sama lämpötila-
asetus.

c Infotainment-järjestelmän 
PÄÄLLE/POIS-painike

d Tuulilasin huurteenpoiston 
painike

e Takaikkunan 
huurteenpoiston painike

f Ilmanoton ohjauspainike
g Ilmastointi (A/C) -painike
h AUTO (automaattinen 

ohjaus) -painike
i Tuulettimen nopeussäätö/

POIS-painike
j Ilmastointipainike - Etu/taka
k Ilmansuuntauspainike
l Kuljettajan puolen 

lämpötilasäätö 

m Matkustajan puolen 
lämpötilasäätö

n Takamatkustamon 
lämpötilasäätö

o Tuulettimen nopeussäätö
p Takailmastoinnin AUTO-

painike (automaattinen 
säätö)

q Takailmastoinnin A/C-
painike

r Takailmastoinnin 
ilmansuuntauspainike

s Takailmastoinnin POIS-
painike

Ilmastointilaite [5]
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Istuin / turvatyyny / lasten turvajärjestelmä

Matkustajan etuturvatyynyn 
PÄÄLLE/POIS-kytkin* [4]

Lasten turvaistuin kasvot/
selkä menosuuntaan [4]

Varmistus 
yläkiinnityshihnalla [4]

ISOFIX-kiinnityspisteet ovat 
takaistuimen vasemmassa ja 
oikeassa reunapaikassa.

a ISOFIX-kiinnityspiste-merkki
b ISOFIX-kiinnityspiste

Lasten turvaistuimen varmistus 
lantio-/olkavyöllä [4]

Istuimet [4]

Istuinrivi 2
a Eteen- ja taaksepäin
b Istuimen selkänojan kulma
c Istuimen selkänojan taitto
d Selkänojan kallistaminen
e Istuimen kääntäminen
f Turvahihnan taittaminen
g Niskatuki

Istuinrivi 3
h Istuimen selkänojan kulma
i Selkänojan kallistaminen
j Niskatuki

* Vivun/kytkimen/painikkeen muoto ja järjestely voivat vaihdella teknisen erittelyn tai alueen mukaan.
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Auton käynnistäminen / Ovilukot / Takaluukku / Konepelti 

Konepellin sulkeminen
> Sulje konepelti laskemalla 

konepeltiä alaspäin ja 
painamalla se sitten 
kokonaan alas.

Takaluukun avaaminen/
sulkeminen [5]
· Avaa takaluukku ulkokahvaa 

painamalla.
· Vedä takaluukku ylös.
· Sulje takaluukku painamalla 

se alas. 

Takaluukun hätäavaus [5]
Avaa takaluukun lukitus 
liu'uttamalla salpaa nuolen 
suuntaan.

Etutavaratilan [5] avaaminen/
sulkeminen
Avaa etutavaratilan käyttämiseksi 
konepelti painamalla 
kojelaudassa sijaitsevaa konepellin 
lukituksen vapautuspainiketta.

Konepellin [5] avaaminen/
sulkeminen
1. Paina kojelaudassa sijaitsevaa 

konepellin avauspainiketta (1) 
kaksi kertaa.

2. Kun lukitus on vapautettu, nosta 
konepeltiä puoleen väliin, minkä 
jälkeen se avautuu kokonaan itsestään.

Lukitseminen / lukituksen 
avaaminen mekaanisella 
avaimella [5]

Lukitseminen / 
lukituksen avaaminen 
keskuslukituskytkimellä [5]
a Lukitus
b Lukituksen avaus
c Merkkivalo

Takaoven lapsilukko* [5]
1. Käännä lukitusasentoon.
2. Avaa takaovi ulkopuolelta.

Auton käynnistäminen [6]
· Jos akun varaus on heikko tai älyavain ei toimi asianmukaisesti, 

auto voidaan käynnistää painamalla Käynnistys-painiketta
älyavaimella. Kun Käynnistys-painiketta painetaan suoraan 
älyavaimella, älyavaimen on kosketettava painiketta määrätystä 
suunnasta.

· Jos stop-valon sulake on palanut, autoa ei voi käynnistää 
normaalisti. Vaihda sulake uuteen. Jos tämä ei onnistu, auto 
voidaan käynnistää painamalla Käynnistys-painiketta
10 sekuntia, kun avain on ACC-asennossa. Ajoneuvo voi 
käynnistyä painamatta kaasupoljinta. Oman turvallisuutesi takia 
paina aina jarrupoljinta, ennen kuin käynnistät ajoneuvon.
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Yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä / Hinaaminen / Langaton ohjelmistopäivitys

Onnettomuudesta 
ilmoittaminen [8]
a Liikenneonnetto-

muus

b Langaton verkko
c Hätäkeskus 

(PSAP)

d Pelastus

Yleiseurooppalainen eCall-laite soittaa hätäpuhelun automaattisesti hätäkeskukseen (112) saadakseen 
asianmukaista pelastuspalvelua auto-onnettomuuden takia.
Asianmukaisten pelastuspalvelujen ja tavun saamiseksi yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä lähettää 
onnettomuustiedot automaattisesti hätäkeskukseen (112), kun liikenneonnettomuus on havaittu.
Tässä tapauksessa hätäpuhelua ei voi keskeyttää painamalla SOS-painiketta ja yleiseurooppalainen 
eCall-järjestelmä pysyy yhteydessä, kunnes puhelun vastaanottava pelastuspalvelun virkailija 
katkaisee hätäpuhelun.
Lievemmissä liikenneonnettomuuksissa yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä ei soita hätäpuhelua. 
Hätäpuheluita voi soittaa kuitenkin myös käsin painamalla SOS-painiketta.

Yleiseurooppalainen eCall-
järjestelmä * [8]
a Mikrofoni
b SOS-painike
c LED

Hinaus hätätilanteessa [8]
Jos hätähinaus on tarpeen, suosittelemme, että sen tekee valtuutettu 
Kia-jälleenmyyjä tai kaupallinen hinauspalvelu.

Käyttö
· Poista aukon kansi painamalla kannen alaosaa puskurissa.
· Asenna vetokoukku kiertämällä sitä myötäpäivään reikään, kunnes 

se on täysin kiinni.
· Irrota vetokoukku käytön jälkeen ja asenna kansi takaisin.

Hinaaminen [8] 
· Jos autoa joudutaan hinaamaan 

vain kahden pyörän varassa, 
hinaus on suoritettava takapyörät 
maasta irti nostettuina.

· Toimintakyvyttömän auton 
siirto on suositeltavaa suorittaa 
lava-alustalla kaikki pyörät irti 
maasta.

a Dolly

Ohjelmistopäivityksen 
hyväksyminen [5]
a Päivitä nyt
b Myöhemmin

Langaton ohjelmistopäivitys
Ohjelmistopäivitykset voivat latautua automaattisesti ajon aikana. 
Kun uusi ohjelmisto on latautunut, puhelimeesi tai ajoneuvonäyttöön 
tulee ilmoitus, joka kertoo, että ohjelmistopäivitys on asennusvalmis.

Kun auto on sammutettu, ajoneuvojärjestelmä sallii päivityksen 
käynnistämisen.
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Valaistuksen ohjaus / Pyyhkimet ja pesimet / Latausjarrujärjestelmä

Regeneroinnin tason säätö [6]
Käyttö
· Voit lisätä jarrutusta ja hidastu-

vuutta vetämällä vasenta 
säädintä (      ).

· Voit vähentää jarrutusta 
ja hidastuvuutta vetämällä 
oikeaa säädintä (      ).

Valittu regeneroinnin taso 
näytetään mittaristossa. 
Regeneroinnin tason alkuasetus 
vaihtelee valitun Ajotila 
-asetuksen mukaan.

Valojen säätö [5]
Käytä valoja kiertämällä nuppi 
ohjausvivun päästä johonkin 
seuraavista asennoista:
a POIS PÄÄLTÄ (O)
b AUTO
c Seisonta- ja takavalot (   )
d Lähivalot (   )

Lasinpyyhkimien [5] ohjaus
1. Tuulilasinpyyhkimien 

nopeussäätö
- 2: Nopea pyyhintä
- 1: Hidas pyyhintä
- AUTO*: Automaattipyyhintä
- O: (Off) Pois päältä
- 1x: Kertapyyhkäisy

2. Pyyhkimien automaattinen 
nopeussäätö

3. Lyhyt pyyhintä

Kaukovaloavustaja (HBA)* [5]
Kaukovaloavustaja on toiminto, 
joka säätää automaattisesti 
ajovalojen aluetta (vaihtaa 
lähivalojen ja kaukovalojen 
välillä) havaittujen ajoneuvojen 
valojen kirkkauden ja tiettyjen 
tieolojen perusteella.

Ajotila Säätöalue

SNOW 0–1

ECO 0–3

NORMAL 0–3

SPORT 0–3
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Renkaanpaikkaussarja* [8] 
Renkaanpaikkaussarjaa ei 
ole suunniteltu pysyväksi 
rengaskorjausmenetelmäksi, 
ja sitä saa käyttää vain yhdelle 
renkaalle.
Lue käyttöohjeet ennen 
renkaanpaikkaussarjan 
käyttämistä.
a Nopeusrajoituksen merkintä
b Tiivisteainepullo/

tiivisteainesäiliö
c Kompressorin letku
d Tiivistepullon täyttöletku
e 12 V akkuliitin/-johto
f Kompressorin letkuliitin
g Kompressori
h Kompressorin PÄÄLLE/POIS-

kytkin 
i Rengaspaineen mittari
j Rengaspaineen säädin

Kun tiivistystoimenpiteet 
on suoritettu, renkaalla on 
mahdollista ajaa varovaisuutta 
noudattaen (jopa 200 km). 
Suurin sallittu ajonopeus on 
80 km/h. 
Suosittelemme ensi tilassa 
kääntymään rengaskorjaamon 
puoleen jatkotoimenpiteitä 
varten.

Lasinpesunesteen määrän 
tarkastus [9]
Tarkasta nesteen pinnantaso ja 
lisää nestettä tarvittaessa.

● Älä irrota tai pura 
korkeajännitekomponentteja, 
korkeajänniteakun liittimiä tai 
johtimia (oranssit kaapelit). 
Varo myöskin vahingoittamasta 
korkeajännitekomponentteja tai 
korkeajänniteakkua. Se voi aiheuttaa vakavia 
vammoja ja vaikuttaa huomattavasti auton 
suorituskykyyn ja kestävyyteen.

● Jos korkeajännitekomponentteja ja 
korkeajänniteakkua on tarkastettava 
ja huollettava, tarkastuta ajoneuvo 
valtuutettuun Kia-myyntiliikkeen/
huoltokumppanin toimesta.

       VAROITUS

Seisontajarru (käsijarru)
Kun seisontajarru kytketään päälle, paina ensin jalkajarrua ja pidä sitä painettuna. Kytke sitten 
seisontajarru päälle.
Suosittelemme ehdottomasti asettamaan auton aina asentoon P (pysäköinti), kun autosta poistutaan.

Lisätiedot

Renkaanpaikkaussarja / Pesuneste / Jäähdytysneste / Lisätiedot

Jäähdytysnesteen määrän 
tarkastus [9] 
Jäähdytysnesteen pinnan on 
oltava jäähdytysnestesäiliön 
sivussa olevien MAX- tai F ja 
MIN- tai L-merkkien välissä, kun 
moottoritilan osat ovat kylmiä.
Jos jäähdytysnesteen määrä on 
vähäinen, Kia suosittelee, että 
otat yhteyttä valtuutetun Kia-
jälleenmyyjän/huoltokumppaniin.
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Kia Connect:
Kia Connect -sovelluksen avulla varmistat, että käytettävissäsi ovat välineet optimaaliseen Kia-
kokemukseen. Kia Connect, joka tarjoaa innovatiivisia ominaisuuksia sekä polttomoottori- että 
sähköautomalleihin, mahdollistaa vuorovaikutuksen Kia-autosi kanssa: voit avata tai sulkea autosi 
ovet etäohjauksella, ohjata lataustoimintoja, tarkistaa auton sijainti- tai tilatiedot ja paljon muuta – 
ja kaikki tämä omalla älypuhelimellasi.

Hyödynnä In App Connected -palveluita aktivoimalla Kia Connect autossasi ja lataamalla sitten 
Kia Connect -sovelluksen haluamastasi sovelluskaupasta. Käynnistä sovellus ja kirjaudu sisään tai 
luo tili ja yhdistä autosi järjestelmään.

Saat Kia Connect -palvelut maksutta käyttöösi seitsemäksi vuodeksi.

Tutustu Kia Connect Storeen:
Uuden Kia Connect Storen avulla voit päivittää Kia-kokemustasi entisestään jännittävillä 
digitaalisilla ominaisuuksilla, kuten Remote Smart Parking Assistant 2 (RSPA 2), Boost (saatavilla 
Saksassa), over-the-air-päivityksillä tai musiikin suoratoistolla. 

Lisätietoja saat Kia Connect -verkkosivustolta tai 
Kia Connect Storesta suoraan Kia Connect -sovelluksen kautta.

Kia Owner´s Manual APP:
Kia Owner´s Manual -käyttöopassovellus helpottaa autoosi liittyvien tietojen 
hakua tekoälytekniikkaa ja multimediasisältöä (kuvia ja videoita) hyödyntämällä. 
Sovellus tarjoaa myös täydellisen, hakutoiminnolla varustetun digitaalisen 
käyttöoppaan.

My Kia Only -verkkosivusto: 
MyKia on all-in-one-alusta, joka tarjoaa täyden pääsyn Kiaasi liittyviin tietoihin 
ajoneuvohallintatoiminnoista varauspalveluihin ja erikoistarjouksiin. Sen avulla 
voit myös päivittää takuuaika-, huoltopäivämäärä ym. tapahtumia koskevat 
tiedot ja varata tai peruuttaa huoltoaikoja sekä hyödyntää Kia-omistajille 
suunnattuja erikoistarjouksia ja kampanjoita. Yksinkertainen, kätevä, joustava, 
ilmainen ja saatavilla 24/7. Vieraile sivustollamme: Kia.com/MyKia.

Hallitse kaikkia tilejäsi yhdellä Kia-tilillä.

Kia Charge: 
Kia Charge mahdollistaa Euroopan suurimpiin kuuluvan, yli 550 000 latauspistettä käsittävän 
julkisen latausverkoston hyödyntämisen. Lisätiedot löytyvät osoitteesta kiacharge.com/service. 
Skannaa QR-koodi, lataa Kia Charge -sovellus ja tutustu käytännöllisiin sähköautosi käyttöä 
helpottaviin käytännöllisiin ominaisuuksiin (esimerkiksi ajo-ohjeet lähimpään latauspisteeseen, 
latausprosessin läpivienti, latauksen maksaminen ja paljon muuta). 

Liity Kia Charge -käyttäjäksi
1. Rekisteröidy ja luo itsellesi käyttäjätili 
2. Anna autosi valmistenumero (VIN)
3. Valitse hintaluokka
4. Anna perustiedot
5. Valitse maksutapa.

Service Tässä pikaoppaassa esitetyt asiat selitetään perusteellisesti omistajan käsikirjassa.




