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Yleiskuvaus sisätiloista

* jos kuuluu varustukseen
[#] Sulkeissa oleva luku osoittaa vastaavan kappaleen omistajan ohjekirjassa.
Tässä oppaassa olevat kuvat eivät välttämättä kuvaa autosi varustelua tarkasti.

a Oven sisäkahva [5]
b Istuimen asennon muisti [5]
c Ulkotaustapeilin 

taittokytkin [5]
d Ovien keskuslukitus/

avauskytkin [5]
e Ulkotaustapeilin 

ohjauskytkin [5]
f Sähkötoimisten ikkunoiden 

kytkimet [5]

g Sähköikkunoiden 
lukituspainike [5]
Sähköinen lapsilukkopainike [5]

h Ohjauspyörän kallistuksen/
etäisyyden säätövipu [5]

i Ohjauspyörä [5]
j Ajovalojen 

korkeudensäätökytkin [5]
k Sähkötoimisen takaluukun 

avaus/sulkemispainike [5]

l ESC OFF -painike [6]
m Konepellin avausvipu [5]
n Kojelaudan sulake [9]
o Istuin [4]
p Ajosuunnan valinta [6]
q Jarrupoljin [6]
r Polttoaineen täyttöaukon 

avauspainike [5]
s Kaistavahtipainike [7]
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Kojelaudan yleiskuvaus

a Audiotoimintojen 
etäohjauskytkin

b Kuljettajan etuturvatyyny [4]
c Äänitorvi [5]
d Vakionopeussäätimen 

painike [7]
e Mittaristo [5]
f Valojen ohjaus/suuntavilkun 

vipu [5]
g Lasinpyyhkimien/-pesimen 

ohjausvipu [5]
h Virtalukko tai 

moottorin käynnistys/
pysäytyspainike [6]

i AVN (Audio/Video/
Navigaattori) [5]

j Hätävilkkujen painike [8]
k Ilmastointilaite [5]
l Istuinlämmittimen/-

ilmastoinnin painike [5]
m Hansikaslokero [5]
n Ohjauspyörän lämmittimen 

painike [5]
o Auto Hold -painike [6]
p Alamäkihidastin [6]
q EPB (Sähköinen 

seisontajarru) [6]

r Parking Safety -painike [7]
s EV/HEV-painike [1]
t Pysäköintikamera-painike [7]
u Langaton lataus- 

järjestelmä [5]
v Keskikonsolin 

säilytyslokero [5]
w Pistorasia [5]
x USB-laturi [5]
y Matkustajan etuturvatyyny [4]
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Mittaristo / Ilmastointilaite

a Nopeusmittari
b Kierroslukumittari/virtanäyttö
c Polttoainemittari
d Hybridiakun varaustilan (SOC) 

ilmaisin

e Matkamittari
f Ajomatka ennen tyhjentymistä
g Ajosuunnan ilmaisin

h Ulkoilman lämpötilan näyttö
i Varoitus- ja merkkivalot
j Liitettävän hybriditilan osoitin 

(liitettävä hybridiauto)

a Puhaltimen nopeuden 
säätöpainike

b Ilmanoton ohjauspainike
c Suuntauksen valintapainike
d Takaikkunan huurteenpoiston 

painike
e Tuulilasin huurteenpoiston 

painike

f Kuljettajan lämpötilan 
säätöpainike

g Ilmastointi (A/C) -painike
h 3. rivin ilmastoinnin ON/

OFF-painike (jos kuuluu 
varustukseen)

i 3. rivin ilmastoinnin 
puhaltimen nopeuden säätö 
(jos kuuluu varustukseen)

j SYNC-painike
k 3. istuinrivin ilmastoinnin 

(A/C) -painike
l Matkustajan lämpötilan 

säätöpainike
m AUTO (automaattinen ohjaus) 

-painike
n Vain kuljettaja -painike

Mittaristo [5]

Automaatti-ilmastoinnin ohjausjärjestelmä* [5]

14
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Ikkunat / Pyyhkimet ja pesimet 

Pyyhkimet ja pesimet (5)

a Kuljettajanpuoleisen oven 
sähköikkunan ikkunan kytkin

b Etumatkustajan puoleisen oven 
sähkötoimisen ikkunan kytkin

c Takaoven (vasen) 
sähkötoimisen ikkunan kytkin

d Takaoven (oikea) sähkötoimisen 
ikkunan kytkin

e Ikkunan avaaminen ja 
sulkeminen

f Automaattinen sähköikkuna 
ylös/alas (jos kuuluu 
varustukseen)

g Sähköikkunoiden lukituskytkin

Huomautus: Kylmässä ja märässä 
säässä sähkötoimiset ikkunat eivät 
alussa ehkä toimi oikein 
jäätymisen vuoksi.

Ikkunat [5]

A: Pyyhkimen nopeuden säätö
• 2 – Suuri pyyhkimen nopeus
• 1 – Pieni pyyhkimen nopeus
• --- – Jaksottainen pyyhkäisy

AUTO* – Automaattisesti ohjattu pyyhkäisy
• O – Off (pois)
• 1x – Kertapyyhkäisy

B: Jaksoittaisen pyyhkäisyn ajan säätö/
    Automaattinen pyyhkäisyn ajan säätö*

C: Pesu ja lyhyt pyyhkäisy

D: Takapyyhkijän/pesulaitteen ohjaus
• 2 – Jatkuva pyyhkäisy
• 1 – Jaksoittainen pyyhkäisy 
• O – Off (pois)

E: Pesu lyhyillä pyyhkäisyillä (takana)

Edessä

Takana
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Valojen säätö / Ohjauspyörä / Vakionopeussäädin

Valojen säätö [5] 
a OFF-asento
b Automaattiset valot -asento
c Seisonta- ja takavalot
d Ajovalot-asento

Ohjauspyörän korkeus- ja 
syvyyssäädön vipu [5]
Ohjauspyörän säätö:
Paina lukituksen vapautusvipua 
(1) alas ja säädä ohjauspyörä 
haluttuun kulmaan (2) ja 
korkeuteen (3). Lukitse 
ohjauspyörä paikoilleen vetämällä 
lukituksen vapautusvipu ylös. 
Varmista, että ohjauspyörä on 
säädetty haluttuun asentoon 
ennen ajoa.

Ohjauspyörän lämmitys* [5] 
Kun virtalukko on ON-asennossa 
tai MOOTTORIN KÄYNNISTYS/
PYSÄYTYS -painike on ON-
asennossa, voit lämmittää 
ohjauspyörän painamalla 
ohjauspyörän lämmityksen 
painiketta. Painikkeen merkkivalo 
syttyy. Alhaisten lämpötilojen 
palovammojen välttämiseksi 
ohjauspyörän lämpötila säädetään 
automaattisesti, kun ohjauspyörän 
lämmitin on kytketty manuaalisesti 
päälle. Kun ohjauspyörän lämmitin 
halutaan kytkeä pois päältä,
pidä ohjauspyörän
lämmittimen painiketta painettuna, 
kunnes merkkivalo sammuu.

Vakionopeussäädin (CC)* [7]
a Vakionopeussäätimen 

merkkivalo
b Aseta nopeus

Vakionopeussäädin 
kytketään päälle painamalla 
Vakionopeussäätimen (             ) 
-painiketta halutussa nopeudessa.

Voit kasvattaa vakionopeutta 
painamalla (+)-kytkintä ylös.

Voit pienentää vakionopeutta 
painamalla (-)-kytkintä alas.

Asetettu vakionopeus voidaan
peruuttaa kytkemällä vakiono-
peussäädin pois päältä painamalla 
vakionopeussäätimen (              ) 
-painiketta tai se voidaan peruuttaa 
tilapäisesti painamalla jarrupoljinta.

Voit jatkaa vakionopeudella 
ajamista painamalla (+)- tai 
(-)-kytkintä tai (     )-kytkintä.
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Ovilukot / Takaluukku / Polttoaineen täyttöaukon korkin suojakansi / Konepelti

Konepellin sulkeminen
> Ennen konepellin sulkemista 

on tarkastettava, että kaikkien 
täyttöaukkojen korkit on 
asennettu oikein ja että muut 
palavat materiaalit poistetaan 
moottoritilasta.

> Laske konepeltiä alaspäin, 
kunnes se on noin 30 cm kiinni-
asennon yläpuolella, ja päästä 
se sitten putoamaan, jolloin se 
lukittuu.

Takaluukun avaaminen/
sulkeminen [5]

Takaluukun hätäavaus [5]
a Avaa takaluukun lukitus 

liu'uttamalla salpaa nuolen 
suuntaan

Konepellin [5] avaaminen
Vedä vapautusvipua avataksesi 
konepellin salvan

a Nosta konepeltiä hieman ja 
paina toissijainen konepellin 
vapautusvipu vasemmalle

b Nosta konepelti ylös

Paina polttoaineen täyttöluukun 
takakeskireunaa.

a Vedä polttoaineen 
täyttöluukku auki.

b Avaa polttoaineen täyttöaukon 
korkki kiertämällä sitä vastapäivään

Ovilukkojen manuaalinen 
käyttö [5]
a Paina vipua
b Vedä kansi ulos

Keskuslukituksen kytkin [5]
a Oven lukko
b Oven lukituksen avaaminen
c Lukituksen merkkivalo

Takaoven lapsilukko* [5]
a Lukitusasento
b Vedä oven ulkokahvasta.

Polttoaineen täyttöaukon luukun 
avaaminen (PHEV) [5] 
Avaa polttoaineen täyttöluukku 
painamalla polttoaineen 
täyttöluukun avauspainiketta.
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Istuin / Turvatyyny / Lasten turvajärjestelmä

Etuistuin
a Eteen- ja taaksepäin
b Istuimen selkänojan kulma
c Istuimen kallistus
d Istuimen korkeus
e Ristiseläntuki*
f Jalkatuki*

Etumatkustajan turvatyynyn 
ON/OFF-katkaisin* [4]

Selkä menosuuntaan 
asennettava lapsen 
turvaistuin [4]

Kiinnitys "yläkiinnityshihnalla"* [4]Kiinnitys ISOFIX-järjestelmällä ja 
yläkiinnityshihnalla* [4]

a ISOFIX-kiinnityspiste-merkki
b ISOFIX-kiinnityspiste

Lasten turvaistuimen varmistus 
lantio-/olkavyöllä [4]

Istuimet [4]

*: jos kuuluu varustukseen

g Relaxion-mukavuusistuin*
h Säätökytkimet (matkustajan 

istuin)
i Kuljettajan istuimen muistin 

painikkeet*
j Mukavuusasento*
k Niskatuki

2. rivin istuin
a Eteen- ja taaksepäin
b Istuimen selkänojan 

kulma
c Walk-in-kytkin 

(6 istuinta / 7 
istuinta)

d Selkänojan 
kallistaminen

e Turvahihnan 
kiinnitys

f Käsinoja
g Niskatuki

3. istuinrivi 
(6 istuinta / 7 istuinta)
h Takaisyiomen 

kaato/nosto
i Niskatuki
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Laturin liittäminen [1]
1. Paina jarrupoljinta ja kytke 

seisontajarru päälle.
2. Kytke kaikki kytkimet OFF-

asentoon, siirrä Ajosuunnan 
valitsin asentoon P (pysäköinti) 
ja sammuta ajoneuvo.

3. Avaa latausluukku painamalla 
sitä takareunan keskikohdasta.

4. Poista pöly latausliittimen 
päältä ja latausliittimestä.

Plug-In Hybridin toimintatila 
muuttuu [EV/HEV]-painiketta 
paineltaessa seuraavasti: 
automaattitila (AUTO) – hybriditila 
(HEV) - Sähköajotila (EV).

6. Tarkista, onko 
korkeajänniteakun 
latauskaapelin liittimen 
merkkivalo syttynyt 
mittaristossa. Lataamista ei 
tapahdu, kun merkkivalo on 
POIS päältä. Jos latauskaapelia 
ei ole kytketty oikein, liitä 
latauskaapeli uudelleen, jotta 
voit ladata.

Lataustilan tarkastus [1]

Luokitus
Tiedot

Latauksen merkkivalon 
toiminta

Tila Tila Valo Lataus-
painike

A VALMIS Ei-lataava tila
0 ~ 65 % Palaa (keltainen) Pois

65 ~ 100 % Palaa (vihreä) Pois

B
Apuakun Saver/

suurjännite-
varoitus

12 V apuakun lataaminen / 
Suurjännitteen 

varoitustila
Palaa (punainen) Pois

C Lataus Lataus
0 ~ 65 % Vilkkuu (keltainen) Pois

65 ~ 100 % Vilkkuu (vihreä) Pois

D Lataus valmis
Lataus valmis 

(kytkeytyy pois 
5 sekunnin kuluttua)

100 % Palaa (vihreä) > 
sammuu Pois

E Lataus epäonnistui Virhe latauksen aikana Vilkkuu (punainen) Pois

F Ajastettu lataus 
valmiustilassa

Varattu lataus toimii (sammuu 3 
minuutin kuluttua). Pois Päällä

G Virhe CAN-viestintävirheen 
tila

Palaa (vihreä) 
> palaa (oranssi) 

> palaa (punainen)
Pois

Arvioitu latausaika näytetään 
mittaristossa.

Plug-In -mallin hybridi-
toimintatilan vaihtaminen [1]

5. Pidä kiinni latausjohdon 
kahvasta. Työnnä laturia sitten 
latausporttiin, kunnes kuulet 
naksahduksen. Jos sitä ei 
kytketä kunnolla, latausjohdon 
ja -portin välinen yhteys 
on huono.

Lataus / Sähkötila
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Hinaaminen / Vararengas, tunkki ja työkalut / Renkaanpaikkaussarja 

Vararengas, tunkki ja 
työkalut* [8]
Kuvassa esitettyjä työkaluja 
säilytetään tavaratilassa.
Nosta tavaratilan kansi ylös 
päästäksesi käsiksi työkaluihin.
a Tunkin kahva
b Tunkki
c Pyöränmutteriavain
d Työkalu pölykapselin 

irrottamista varten (jos kuuluu 
varustukseen)

Renkaanpaikkaussarja* [8] 
Lue ohjeet ennen kuin käytät 
renkaan paikkaussarjaa.
a Kompressori
b Tiivistysainepullo

Renkaan paikkaussarjan avulla 
voit pysyä liikkeellä, vaikka rengas 
puhkeaisi.
Kun olet varmistanut että 
rengas on täyttynyt oikein, voit 
ajaa renkaalla varovaisuutta 
noudattaen (enintään 200 km 
(120 mailia) 80 km/h (50 mph) 
maksiminopeudella, jotta pääset 
auto- tai rengasliikkeeseen 
renkaan vaihtamiseksi.

Hinaaminen [8]
Kun autoasi hinataan 
hätätilanteessa
ilman pyörävaunuja:
1. Aseta virta-avain tai 

MOOTTORIN KÄYNNISTYS/
PYSÄYTYS -painike ACC-
asentoon.

2. Siirrä vaihde asentoon N.
3. vapauta seisontajarru.

Irrotettava hinauskoukku* [8]
1. Avaa takaluukku ja 

ota hinauskoukku 
työkalulaatikosta.

2. Poista aukon kansi puskurista 
painamalla kannen alaosaa 
(edessä).

3. Asenna hinauskoukku 
kiertämällä sitä myötäpäivään 
reikäänsä, kunnes se on täysin 
kiinnittynyt.

4. Irrota hinauskoukku ja asenna 
kansi käytön jälkeen.

Hinauspalvelu [8]
Jos hätähinaus on tarpeen, suosittelemme, että sen tekee valtuutettu 
Kia-jälleenmyyjä tai kaupallinen hinauspalvelu. Oikeat noston ja 
hinauksen menetelmät ovat välttämättömiä auton vahingoittamisen 
välttämiseksi. Pyörävaunujen (1) tai lava-alustojen käyttöä suositellaan.
Nelivetoautoja on hinattava pyörät nostettuna ja pyörävaunuilla tai 
alustalaitteistolla, joissa kaikki pyörät ovat irti maasta.

Etupuskuri

Takapuskuri
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Moottoriöljy / Lasinpesuneste 

Moottoriöljyn määrän 
tarkastus [9]
Vedä mittatikku ulos ja tarkista 
taso. Tarkista, onko öljyn taso F–L-
viivojen välissä. Lisää öljyä, jos 
öljyn taso on L-viivan lähellä.

Moottoriöljyn lisääminen [9]
Käytä vain ohjeen mukaista 
moottoriöljyä [9] ja vältä 
läikkymistä.
Älä ylitäytä.

Lasinpesunesteen määrän 
tarkastus [9]
Tarkasta nesteen pinnantaso ja 
lisää nestettä tarvittaessa.

Sammutusautomatiikka (Idle 
Stop & Go (ISG))

Kun ISG on käytössä, se 
sammuttaa auton moottorin 
automaattisesti polttoaineen 
kulutuksen ja päästöjen 
vähentämiseksi. ISG ei ehkä 
toimi, jos auton akun lataustila, 
ympäristön lämpötila ja/
tai moottorin lämpötila 
on liian alhainen. Myös 
ilmastoinnin/lämmityksen 
asetukset voivat vaikuttaa 
sammutusautomatiikan (ISG) 
toimintaan.

Mäkilähtöavustajan ohjaus 
(HAC)

Auto pyrkii luistamaan 
taaksepäin, kun se lähtee 
liikkeelle jyrkässä mäessä. 
Mäkilähtöavustajan ohjaus 
(HAC) estää autoa luistamasta 
taaksepäin käyttämällä jarruja 
automaattisesti noin 
1–2 sekunnin ajan. Jarrut 
vapautuvat, kun kaasupoljinta 
painetaan tai noin 
1–2 sekunnin kuluttua.

Seisontajarru (käsijarru)

Kun seisontajarru kytketään 
päälle, paina ensin jalkajarrua 
ja pidä sitä painettuna. Kytke 
sitten seisontajarru päälle.

Kun poistut autosta, 
suosittelemme ehdottomasti 
jättämään ensimmäisen tai 
peruutusvaihteen päälle tai 
automaattivaihteiston "P" 
(Pysäköinti) -asentoon.

Lisätiedot*



Tässä pikaoppaassa esitetyt asiat selitetään perusteellisesti 
omistajan käsikirjassa.

Kia Connect:
Kia Connect -sovelluksen avulla varmistat, että käytettävissäsi ovat välineet optimaaliseen Kia-
kokemukseen. Kia Connect, joka tarjoaa innovatiivisia ominaisuuksia sekä polttomoottori- että 
sähköautomalleihin, mahdollistaa vuorovaikutuksen Kia-autosi kanssa: voit avata tai sulkea autosi 
ovet etäohjauksella, ohjata lataustoimintoja, tarkistaa auton sijainti- tai tilatiedot ja paljon muuta – 
ja kaikki tämä omalla älypuhelimellasi.

Hyödynnä In App Connected -palveluita aktivoimalla Kia Connect autossasi ja lataamalla sitten 
Kia Connect -sovelluksen haluamastasi sovelluskaupasta. Käynnistä sovellus ja kirjaudu sisään tai 
luo tili ja yhdistä autosi järjestelmään.

Saat Kia Connect -palvelut maksutta käyttöösi seitsemäksi vuodeksi.

Tutustu Kia Connect Storeen:
Uuden Kia Connect Storen avulla voit päivittää Kia-kokemustasi entisestään jännittävillä 
digitaalisilla ominaisuuksilla, kuten Remote Smart Parking Assistant 2 (RSPA 2), Boost (saatavilla 
Saksassa), over-the-air-päivityksillä tai musiikin suoratoistolla. 

Lisätietoja saat Kia Connect -verkkosivustolta tai 
Kia Connect Storesta suoraan Kia Connect -sovelluksen kautta.

Kia Owner´s Manual APP:
Kia Owner´s Manual -käyttöopassovellus helpottaa autoosi liittyvien tietojen 
hakua tekoälytekniikkaa ja multimediasisältöä (kuvia ja videoita) hyödyntämällä. 
Sovellus tarjoaa myös täydellisen, hakutoiminnolla varustetun digitaalisen 
käyttöoppaan.

My Kia Only -verkkosivusto: 
MyKia on all-in-one-alusta, joka tarjoaa täyden pääsyn Kiaasi liittyviin tietoihin 
ajoneuvohallintatoiminnoista varauspalveluihin ja erikoistarjouksiin. Sen avulla 
voit myös päivittää takuuaika-, huoltopäivämäärä ym. tapahtumia koskevat 
tiedot ja varata tai peruuttaa huoltoaikoja sekä hyödyntää Kia-omistajille 
suunnattuja erikoistarjouksia ja kampanjoita. Yksinkertainen, kätevä, joustava, 
ilmainen ja saatavilla 24/7. Vieraile Kia-myymälässä.(paikallinen).

Hallitse kaikkia tilejäsi yhdellä Kia-tilillä.

Kia Charge: 
Kia Charge mahdollistaa Euroopan suurimpiin kuuluvan, yli 550 000 latauspistettä käsittävän 
julkisen latausverkoston hyödyntämisen. Lisätiedot löytyvät osoitteesta kiacharge.com/service. 
Skannaa QR-koodi, lataa Kia Charge -sovellus ja tutustu käytännöllisiin sähköautosi käyttöä 
helpottaviin käytännöllisiin ominaisuuksiin (esimerkiksi ajo-ohjeet lähimpään latauspisteeseen, 
latausprosessin läpivienti, latauksen maksaminen ja paljon muuta). 

Liity Kia Charge -käyttäjäksi
1. Rekisteröidy ja luo itsellesi käyttäjätili 
2. Anna autosi valmistenumero (VIN)
3. Valitse hintaluokka
4. Anna perustiedot
5. Valitse maksutapa.
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