
KIA Proceed műszaki adatok (CD MY23)

Motor

Variáns 120 T-GDI 160 T-GDI 160 T-GDI 204 T-GDI
Típus
Elektromos rásegítés - - - -
Hengerürtartalom ccm 998 1482 1482 1591
Max. teljesítmény kW (LE) fordulat/ perc mellett 88.3 (120)/ 6 000 117.5 (160)/ 5500 117.5 (160)/ 5500 150.0 (204) / 6000
Max. nyomaték (Nm) fordulat/perc mellett 172 / 1.500 ~ 4 000 253 / 1500 - 3500 253 / 1500 - 3500 265 / 1500-4500
Furat / Löket mm 71 x 84 71,6 x 92 71,6 x 92 77 x 85,4
Sűrítési arány 10.5:1 10.5:1 10.5:1 10.0:1

Erőátvitel

Sebességváltó 7 seb. DCT 7 seb. DCT

Felfüggesztés

Elöl
Hátul

Fékek

Elöl
Hátul

Kormányzás

Típus
Min. fordulási kör (m):

Méretek

Külső hosszúság / szélesség / magasság (mm) tükrök nélkül:

Tengelytáv (mm):
Kerékméretek:
Nyomtáv elöl / hátul (mm) 17":
Hasmagasság(mm):
Csomagtér-kapacitás / lehajtott hátsó üléstámlákkal(l) (VDA 
módszer) 
Üzemanyagtartály térfogata (l)

Tömeg 

Saját tömeg (kg): 1300-1401 1323-1424 1380-1474 1367-1469
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg): 1830 1850 1900 1900

Vontatás

Fékezetlen (kg): 500 600 600 600
Fékezett (kg): 1000 1410 1410 1410

Károsanyag-kibocsátási és fogyasztási adatok (WLTP)

Részletes adatok elérhetőek az alábbi linken:
Kibocsátási osztály

Menettulajdonságok   

Max. sebesség (km/h): 190 210 210 225
Gyorsulás 0 - 100 km/h (s): 11.4 8.6 8.8 7.5

Garancia időtartam

50

Euro 6d

135

http://kia.com/hu/uzemanyag-gazdasagossag

4605 / 1800 / 1422

2,650
225/45R17 - 225/40R18

1559 / 1567

Multi-Link

10.6
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