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1. Identyfikacja/rozpoznawanie

Logo producenta (nazwa) Model pojazdu
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Oznaczenie wersji GT-Line Oznaczenie wersji z napedem
(tylko wersje GT-Line) hybrydowym (bez wersji GT-Line)
H=L |

Oznaczenie wersji GT-Line
(tylko wersje GT-Line) ac=——u ¥

2. Unieruchomienie/stabilizacja/podnoszenie

B Unieruchomienie

1. Aby wigczy¢ hamulec postojowy,
podtozy¢ kliny pod kota i skrzynig
biegpociggng¢ przetgcznik hamulca
EPB lub dzwignie hamulca
postojowego.

2. W pojazdach z automatyczng skrzynig
biegéw ustawic selektor w potozeniu P
lub nacisngc przycisk trybu P.

USYTUOWANIE

] PUNKTOW
PODPARCIA/
UMIESZCZANIA
PODNOSNIKA

pod elementy uktadu wydechowego, paliwowego lub pod przewody zasilajgce
wysokiego napiecia. Nieprzestrzeganie powyzszych wytycznych moze

j Nie podktadac klockéw drewnianych lub ratowniczych poduszek pneumatycznych
doprowadzi¢ do powstania pozaru, porazenia prgdem lub do wycieku gazu.
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3. Wytaczanie bezposredniego zagrozenia, przepisy bezpieczenstwa

W Dostep do akumulatora 12 V [Q’i,] a60| 000 ﬁ_j

=
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1. Pociggna¢ za dzwignie zwalniajgcg @ 2. Nieznacznie podnie$¢ maske silnika, nacisng¢ zaczep @
zamek maski. Maska powinna sie blokady dodatkowej, znajdujacy sie posrodku

nieznacznie podniesc. wewnetrznej przedniej czesci mask| i unies¢ maske ®.

S R I N \ 8 “r
3. Wytgczyc stacyjke (stan OFF) 4. Odtgczy¢ ztgcze (A) 5 Wymon‘rowac siedzisko (A)
i odtgczy¢ ztgcze (+) (A) blokady serwisowe;j. siedzen tylnych.
akumulatora 12 V.

6. Zdemontowac mocowanie (A) 7. Znajduje sie tam kanat wlotowy/wylotowy oraz zesta
listwy progowej drzwi tylnych. w akumulatoréw napedu hybrydowego.

. ) b P @
W Procedura wytaczania [eef=| [ =
- Lokalizacja: pod siedzeniami 2 rzedu
— Aby odfgczy¢ akumulator 12 V oraz zestaw akumulatorow wysokiego napiecia, nalezy wykonac nastepujgce
Czynnosci:
@ Wyitaczyc silnik i odczekac ok. 10 minut.
@ Odtgczyc ztgcze (+) akumulatora 12 V w przedziale silnika.
® Odtaczy¢ ztacze blokady serwisowej w przedziale silnika.
@ Odtaczyc ztgcze (+) akumulatora 12 V oraz ztgcze HV (-) i HV (+) pod siedzeniem tylnym.
® Odtaczyc ztgcze przedtuzenia wigzki uktadu BMS.

4, Dostep do 0séb wewnatrz pojazdu
W Szyby B Nadwozie [ Regulacja si/edzer’l

1: Laminowana
2 + 5 :Hartfowana

Stal o wysokiej
wytrzymatosci

61.__
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5. Zmagazynowana energia, ptyny, gazy, ciata state

@ @@ Maks. 54 |
=l SO© 12V
SOOI OA

6. W przypadku pozaru

W Sitownik gazowy [==)

Niebezpieczenstwo wystrzelenia pokrywy @ Do gaszenia zestawu akumulatorow
bagaznika. wys. hapiecia uzywac duzej ilosci wody

Nle bezpieczeristwo wtdrnego
za palenia sie

SOOPD

Jezeli doprowadzenie strumienia wody do akumulatora wysokiego napiecia jest utrudnione,
nalezy pozwoli¢, aby akumulator wysokiego napiecia sam sie wypalit.
W takim przypadku nalezy zadbac o ochrone Srodowiska przed dymem.

7. W przypadku zanurzenia w wodzie

f Nie dotykac zadnych elementow lub przewodow wysokiego napiecia, poniewaz

grozi to porazeniem prgdem. Rozpoczg¢ prace przy pojezdzie dopiero po
wyciggnieciu pojazdu z wody.

8. Holowanie, transportowanie, sktadowanie

Prawidtowo:

Wazne: Pojazdy z napedem AWD (napedem na wszystkie kota) nalezy holowac w taki
sposob, aby zadne koto nie dotykato podtoza — na lawecie lub z uzyciem
wozkow do holowania.

Nieprawidtowo:
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